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2.ANTECEDENTS

L'edifici del Rectorat és I'edifici emblematic de la Universitat de Lleida, actualment i degut a varies
ampliacions i modificacions de les instal{acions al llarg dels anys s’Tha anat ocupant la part exterior de la
planta badalot amb magquindria i instal {acions.

La sotacoberta o planta badalot es la planta on hi ha la majoria de mdaqguines de produccid de
climatitzacié, és a dir, refrigeracié i calefaccié de tot I'edifici.

Degut a un petit esfondrament d’una part de la coberta es va decidir actuar en aquesta i alhora habilitar
una part de la coberta per oficines, aquestes actuacions s'han realitzat en fases anteriors a aquest
projecte.

A continuacié es mostra unes fotografies de I'estat actual de les instal{acions a la terrassa de la planta
badalot.

Fotografia 1. Fotografia coberta exterior zona sud est
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Fotografia 3. Coberta exterior Nord-oest Fotografia 4. Coberta exterior Nord-oest
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Fotografia 5. Coberta exterior Nord-oest Fotografia 6. Coberta exterior Nord-oest

Fotografia 7. Coberta exterior Nord-est

En el sotacoberta de I'edifici hi trobem les sales destinades a instal lacions totalment descentralitzades i
algunes instal lacions ja obsoletes, a continuacid es mostra I'estat de les sales d'instal {acions.
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Fotografia 8. Sala col ectors fred

Fotografia 9. Sala calderes
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Fotografia 10. Sala calderes zona central (calor i fred)
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3.0BJECTE

Per tal de fer més eficients energéticament i sostenibles les installacions i alhora deixar neta la zona
exterior de la coberta s’ha pensat en cenfralitzar-les totes en un espai central destinat per aquesta
finalitat.

Aixi doncs, el present projecte t& com objecte estudiar les instal{acions de climatitzacié, ventilacié,
fontaneria, sanejament, electricitat, enllumenat i control afectades per la reforma i adequacid de la
coberta, és a dir, el sistema de produccié de I'edifici que s'ubica actualment a la planta coberta.
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4.INSTAL-LACIO DE CLIMATITZACIO

4.1 ANTECEDENTS

Com molts edificis construits fa molts anys, amb reformes internes, canvis en usos, necessitats i distribucions
acaben repercutint bdsicament a les installacions, sobretot a la climatitzacié. Aquestes variacions no

sempre estan pensades des de un punt de vista global del edifici.

Actualment, I'edifici disposa de dues zones diferenciades de produccid tant de fred com de calor. Cada
una d’elles dona servei a una part de I'edifici i no estan infercomunicades entre elles, ni tant sols en femes
de control.

Tota la instal lacié de climatitzacié de I'edifici €s a dos tubs.

En el planols adjunts al projecte es mostra la ubicacié de les maquines, i a continuacié es mostra un resum
de la relacié de maquindria que hi ha actualment instal lada:

TAULA DE REFERENCIES

REF. MODEL MARCA TIPUS ANY | COMBUSTIBLE | REFRIGERANT
BC-2 PHUZ-P250YHA MITSUBISHI ELECTRIC | BOMBA DE CALOR 2008 | ELECTRIC R410A
R-3 AOGI17ANB GENERAL REFREDADORA 2000 | ELECTRIC R22
R-4 AOH24AMAM2 GENARAL REFREDADORA 2000 | ELECTRIC R22
BC-1 PUHY-P500YGM-A | MITSUBISHI ELECTRIC | BOMBA DE CALOR 2006 | ELECTRIC R410A
BC-5 PU-P6YGAA MITSUBISHI ELECTRIC | BOMBA DE CALOR 2003 | ELECTRIC R407C
BC-6 PU-P6YGAA MITSUBISHI ELECTRIC | BOMBA DE CALOR 2003 | ELECTRIC R407C
BC-7 PU-6YJSA MITSUBISHI ELECTRIC | BOMBA DE CALOR 2000 | ELECTRIC R22
RF-8 ERTAA213 TRANE REFREDADORA 1996 | ELECTRIC R22
BC-9 AWHL40L50 YORK BOMBA DE CALOR 1989 | ELECTRIC R502
RF-10 30RB0402 CARRIER REFREDADORA 2005 | ELECTRIC R410A
C-11 TECNO-38-G ROCA CALDERA 1999 | GAS -

C-12 TECNO-38-G ROCA CALDERA 1999 | GAS -

C-13 CPA300 ROCA CALDERA 1999 | GAS -

C-14 CPA200 ROCA CALDERA 1987 | GAS -

C-15 NTD-70 ROCA CALDERA 1987 | GAS -

C-16 VIESSMANN CALDERA CONDENSACIO | 2009 | GAS -

VE FMA%0 TECNIVEL VENTILADOR 1990 | ELECTRIC -

CL-1 CL2020/1 TERMOVENT REFREDADORA 2006 | ELECTRIC -
CLV-01 |CHF-8B TECNIVEL CLIMATITZADOR 1985 | ELECTRIC -
CLB-4 TERMOVENT CLIMATITZADOR 2006 | ELECTRIC -
CLV-02 | CHF-8B TECNIVEL CLIMATITZADOR 1985 | ELECTRIC -
CLB-07 |CTA-4 SERVOCLIMA CLIMATITZADOR 2001 | ELECTRIC -
CLB-02 | CHF-8B TECNIVEL CLIMATITZADOR 1985 | ELECTRIC -
CLV-03 | CHF-8B TECNIVEL CLIMATITZADOR 1985 | ELECTRIC -
CLB-1 CL-2015/2-A TERMOVENT CLIMATITZADOR 2006 | ELECTRIC -
CLV-04 | CHF-8B TECNIVEL CLIMATITZADOR 1985 | ELECTRIC -
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CL-02 | CL-2015/2-A TERMOVENT CLIMATITZADOR 1985 | ELECTRIC -

RF-1 CHF-16 TECNIVEL REFREDADORA 1990 | ELECTRIC -

BC-10  |RAS 5144C HITACHI BOMBA DE CALOR 1996 | ELECTRIC R22

BC-11 MUT8NV MITSUBISHI ELECTRIC | BOMBA DE CALOR 1996 | ELECTRIC R22

BC-12 |RAS 5144C HITACHI BOMBA DE CALOR 1996 | ELECTRIC R22

BC-13 | 383T040900-21 TOYO CARRIER BOMBA DE CALOR 1996 | ELECTRIC R22

Com es pot veure hi ha algunes maquines que han quedat obsoletes com sén totes les que tenen com a
refrigerant R22, del qual ja no n’existeix en el mercat.

A continuacid es descriuen els sistemes de produccid actualsila seva situacié en I'edifici actualment.

4.1.1.Centrals de produccio de calor

La situacié actual és:

Sala de calderes oest (costat carrer Maragall).

C-1. Caldera ROCA Tenco 38 — G. Poténcia nominal de 384.2 kW. Any 1999
C-2. Caldera ROCA Tenco 38 — G. Poténcia nominal de 384.2 kW. Any 1999

7
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Sala de calderes central( costat Rambla d'Aragd).
C-3. Caldera ROCA CPA 300. Poténcia nominal de 348.8 kW. Any 1989
C-4. Caldera ROCA CPA 200. Potencia nominal de 232.5 kW. Any 1989

C-5. Caldera ROCA NTD 70. Poténcia nominal de 81.4 kW. Any 1989 (actualment no estd en
funcionament)

Cada sala de calderes te el seu propi primari / secundari de distribucid
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4.1.2.Centrals de produccié de fred

La situacié actual és:

Refredadora zona oest (costat carrer Maragall).

R-1. Refredadora TRANE ERTAA 213. Poténcia nominal de 454 kW. Refrigerant R22. Any 1996
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W* DE MODELE - MODELL - MODEL - MODELLD - MODELD.

SEMAL I ot e ]

Refredadora zona central(costat Rambla d'Aragd).
R-2. Refredadora CARRIER 30RB0402. Potencia nominal de 593 kW. Refrigerant R410. Any 2005
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Cada refredadora te el seu propi primari / secundari de distribucid

4.1.3.Bomba de calor

La bomba de calor que alimenta el sistema de climatitzacié de la sala d'actes. No estd integrada a la
resta de la instal{acié donat que I'horari de funcionament i les necessitats poden ser molt diferents de la
resta del edifici.

Bomba de calor.
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BC-1. Bomba de Calor York AWHC 40L50. Potencia nominal de 54 kW. Refrigerant R502. Any 1989
}

PHASE HZ

TS
B UNITSUPPLY EEENTEN 3 EEEE

:nLnr;Uu?‘Egég o 2 &;\NG DIAGRAMS
CITY CONTROL [EMl STEP
INTERNATIONAL LTD [CcLooSE i Eoor
BASILDON ESSEX ENGLAND

4.2 NORMATIVA APLICABLE

4.2.1.Normativa Estatal

e Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal lacions Térmiques en
els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tecniques Complementaries (ITE) i es crea la Comissid
assessora per a les instal lacions termiques dels edificis
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Correccid d'errors del Reial Decret 1027/2007

Reial Decret 865/2003, de 4 de novembre, pel que s’'estableixen els criteris higienico-sanitaris per a
la prevencid i control de la legionel 1osi

4.2.2.Normativa Autonomica

Instruccid 7/2008, que aprova el procediment administratiu per a la posada en servei provisional
per a proves de les instal lacions termiques en els edificis

Instruccid 5/2008, de la secretaria d'industria i empresa, que aprova els models normalitzats
d'impresos per a la tramitacié administrativa de les instal lacions termiques en els edificis

Instruccid 4/2008, de la secretaria d'industria i empresa, que regula els requeriments que han de
complir les instal facions termiques en els edificis a Catalunya

Instruccid 2/2007, de la secretaria d'indUstria i empresa, d'aclariments sobre els requisits de disseny
d'instal lacions termiques en els edificis en relacié al CTE i al Decret 21/2006 sobre criteris ambientals
i d'ecoeficiencia en els edificis

Instruccid 4/2005, de la direccié general d'energia i mines i seguretat industrial, d'aclariment sobre
els requisits de disseny d'instal lacions termiques en els edificis i d'instal lacions frigorifiques per a la
prevencié de la legionel {osi

Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienico-sanitaries per a la
prevencid i el control de la legionel losi

Ordre de 3 de maig de 1999, sobre el procediment d'actuacié de les empreses instal ladores de les
entitats d'inspeccid i control i dels titulars, installacions regulades pel Reglament d'instal lacions
térmiques en els edificis (RITE) i les seves Instruccions Técniques Complementaries (ITE)

4.2.3.Normatives UNE

60601:2006 Sales de maqguines i equips autdonoms de generacié de calor i fred o per congelacid,
que utilitzen combustibles gasosos

100030:2005 IN Guia per a la prevencid i control de la proliferacio i disseminacié de legionella en
instal lacions

123001:2005 Calcul i disseny de xemeneies metadl liques. Guia d'aplicacié
100155:2004 Climatitzacié. Disseny i cdlcul de sistemes d'expansid
100156:2004 IN Climatitzacié. Dilatadors. Criteris de disseny

EN 13779:2005 Ventilacié d'edificis no residencials. Requisits de prestacions dels sistemes de
ventilacié i condicionament de recintes.

Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a I'elaboracié de projectes

4.2.4 Altres normatives

Reial Decret 314/2006, de 17 de marg, pel qual s'aprova el Codi Técnic de
I'Edificacié (CTE)

Reglament (CE) n°842/2006, de 17 de maig, sobre determinats gasos
fluorats d’efecte hivernacle

Reglament (CE) n°2037/2000, de 29 de juny, sobre les substancies que
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e esgotenla capa d'ozd
¢ Ordre de 21 de juny de 2000 gue modifical’'annex de I'Ordre de 10 de

o febrer de 1983, sobre normes t&cniques dels tipus de radiadors i convectors de calefaccid per mitja
de fluids i la seva homologacié pel Ministeri d'IndUstria i Energia

e Ordre, de 27 d'abril de 1987, d'aprovacié de la norma reglamentaria
e d’edificacié sobre aillament termic NRE-AT-87
e Ordenances municipals d'aplicacié

e Alfres normes i disposicions particulars que requereixi el projectista
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4.3.DESCRIPCIO DE L’EDIFICI

4.3.1.Descripcio de I'activitat

L'edifici estd dedicat a diversos usos de la Universitat de Lleida com: biblioteca, zones de reunions i
exposicions, sales de conferéncies, aules i algunes zones administratives, tot i que en el present projecte
només s'actua en la zona de la sota coberta, més exactament en el primari de les instal lacions.

4.3.2.Descripcio de I'edifici

L'edifici es constitueix per les segUents plantes:

e Planta baixa

Planta primera

Planta segona

Planta tercera

Planta badalot

Planta coberta

4.4.CONDICIONS EXTERIORS DE CALCUL

Els valors adoptats com a condicions exteriors de cdlcul en aquest projecte s'han obtingut del Institut
Nacional Meteoroldgic, pel que fa a les temperatures i considerant les seves variacions hordries i mensuals
d'acord amb UNE 100014. Per als valors de la radiacié solar sobre les superficies de I'envoltant de |'edifici
s'han pres valors segons ASHRAE, els quals s'han modificat per tenir en compte I'efecte de reduccid per
I'atmosfera.

L'edifici esta situat a Lleida a 41° 37’ latitud Nord i 192 m sobre el nivell del mar.
Condicions d’Estiu

La temperatura seca exterior de disseny d'estiu és de 33 °C i la humitat relativa de 50%.
L'oscil lacié mitja didria de les temperatures seques durant I'estiu és de 14 ° C.

La temperatura seca de disseny per al dimensionat dels equips frigorifics, per a refredar I'aigua,
condensant per aire és de 38 °C.

Condicions d’Hivern

La temperatura seca exterior de disseny d'hivern és de -5° C.
La humitat relativa exterior de disseny al hivern és del 90 %.
Graus—dia

El nUmero de graus — dia amb base 15°C, per tot I'any, segons UNE 100002-88 pel lloc de la instal lacié es
de 1269.
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4.5.JUSTIFICACIO DE L’EFICIENCIA ENERGETICA

4.5.1.Generaci6é de calorifred. 1T1.2.4.1

Poténcia frigorifica
(KW)

Poténcia calorifica
(kW)

Centrals de producci6 instal-lades i
funcionant actualment

593+454=1.047

384,2+ 384,2+ 348,8+ 232,5=1.350

Central de produccio

593(exist.)+474(nova)
=1.067

3*470 (nous) = 1.410

compleix

Ok

Ok

Generadors de calor

Els generadors de calor sén de condensacid, estan connectats en paraliel i es poden desconnectar per

funcionar independentment.

Els cremadors de les calderes han de ser modulants, com marca la IT 1.2.4.1.2.3

Generador de fred nou

L’equip generador de fred té les seglents caracteristiques d’eficiéncia energética:

E.ER. W/W 3,10
ES.E.ER. W/W 4,57

Caracteristiques del sistema de refrigeracié:

Refrigerant R410a
Tipus de compressor scroll
Numero de compressors 5

Numero de circuits frigorifics 2

4.5.2 Xarxes de canonades i conductes

Els espessors minims en canonades compleix el que marca la 1T 1.2.4.2.1

Els espessors minims d'adillament (mm) de canonades i accessoris que transporten fluits calents que discorrin

per l'interior dels edificis.

Diametre exterior(mm)

Temperatura maxima del fluid (°C)

40 a 60 >60 a 100 >100 a 180
D<35 25 25 30
35< D<60 30 30 40
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60<D<90 30 30 40
90< D<140 30 40 50
140<D 35 40 50

Els espessors minims d'adillament (mm) de canonades i accessoris que transporten fluits calents que discorrin

per I'exterior dels edificis.

Diametre exterior(mm) Temperatura maxima del fluid (°C)
40 a 60 >60 a 100 >100 a 180
D<35 35 35 40
35< D=<60 40 40 50
60<D<90 40 40 50
90< D=<140 40 50 60
140<D 45 50 60

Els espessors minims d'adillament (mm) de canonades i accessoris que transporten fluits freds que discorrin

per 'interior dels edificis.

Diametre exterior(mm) Temperatura maxima del fluid (°C)
-10a0 >0al0 >10
D<35 30 20 20
35< D<60 40 30 20
60<D=<90 40 30 30
90< D<140 50 40 30
140<D 50 40 30

Els espessors minims d’aillament (mm) de canonades i accessoris que transporten fluits freds que discorrin

per I'exterior dels edificis.

Diametre exterior(mm) Temperatura maxima del fluid (°C)
-10a0 >0 a 10 >10
D<35 50 40 40
35< D<60 60 50 40
60<D<90 60 50 50
90< D=<140 70 60 50
140<D 70 60 50

Els espessors minims en conductes compleix el que marca la 1T 1.2.4.2.2
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En interiors mm En exteriors mm
Aire calent 20 30
Aire fred 30 50

4.5.3.Justificacio del control

El sistema de control de la climatitzacié de I'edifici no és objecte d'aquest projecte, en aquest projecte
s'estudia centradlitzar el control del sistema de produccié.

El sistema de control d’aquest edifici compleix amb lo establert en I'IT 2.3.4.

4.6.JUSTIFICACIO COMPTABILITZACIO DE CONSUMS

Es compleix amb el que marca la IT 1.2.4.4, és a dir, en la instal 1acid s'hi ha instal 1at:

*Comptador d’energia de fred per cada refredadora (kcal) que consisteix en una sonda de temperatura
en la impulsié i una sonda de temperatura en el retorn i un comptador de cabal per impulsos, aquestes
dades es processaran en el sistema de gestid per tal de registrar el consum de les maquines de fred.

*Comptador d'energia de calor per caldera (kcal) que consisteix en una sonda de temperatura en la
impulsié i una sonda de temperatura en el retorn i un comptador de cabal per impulsos, aquestes dades
es processaran en el sistema de gestié per tal de registrar el consum de les maquines de calor.

*Comptador de gas per caldera

*Comptador electric per refredadora i per la instal lacidé en generall

Els generadors de calor i fred (P>70kW) disposaran d'un registrador de les hores de funcionament, aixi com
el nUmero d’arrencades dels compressors frigorifics.

4.6.1.Justificacié de la recuperacié d’energia

Els sistemes de ventilacié de I'edifici no sén objecte d'aquest projecte.

El sistema de control i el propi sistema de climatitzacié permeten una zonificacié adequada de I'edifici
com marcalalT 1.2.4.5.2.4.

4.7 EXIGENCIA DE SEGURETAT

4.7.1.Justificacié del compliment de seguretat en generadors de calor i fred

Els generadors de calor i fred compleixen amb I'lIT 1.3.4.1.1

4.7.1.1.Sales de maguines

Es considera sala de maquines el local técnic on s'allotgen els equips de produccid de fred i calor i altres
equips auxiliars de fred i calor i accessoris de la instal lacié, amb una poténcia superior a 70 kW.
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Els locals destinats a sales de maquines han de complir amb les prescripcions marcades en I'lT 1.3.4.1.2.

A continuacié es mostra una taula resum amb les caracteristiques que ha de complir la sala de calderes:

Caracteristiques equips sala calderes

Tipus Dimensions (mm) Poténcia
kw
ref. model marca Cremador Calef. ACS ample fons alt
CAL-01 Logano Plus SB615 | burderus | modulant Si NO 1100 1980 2000 467.9
CAL-02 |Logano Plus SB615 | burderus | modulant sl NO 1100 1980 2000 467.9
CAL-03 | Logano Plus SB615 | burderus | modulant si NO 1100 1980 2000 467.9
Poténcia 1403,7
Caracteristiques constructives de la sala de calderes
Sup. Paret . Distancia . Distancia
Distancia g Distancia e
Alt ext. de e minima e minima
L . minima minima .
Ample Fons (minim. | Volum | Superf. baixa entre lliure per
O entre . davant
2,5m) resistencia . equips i sobre els
- equips caldera :
mecanica paret equips
(m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (cm) (cm) (cm) (cm)

7 711 2,7 134,38 49,77 1.3 80 80 110 50
Classificacio de la sala de calderes RiSC al’[
Incendis
Evacuacié Condicions zones risc especial Extintors

Nota: S'instal.laran
Distancia NUm. Porta . Parets i 21A- elements
max. (m) | Sorfides | int/ext | YESTRUl | Bstructura ) "o oo | Portes 1138 | delimitadors de
zones de risc
15 1 exterior no R180 EIN80 | 2xEI2 45-C5 |
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Enllumenat i electricitat Enllumenat emergéncia
Nivell | Uniform. _ Algada
g o Grau Grau prot. |situacid del | Interruptor | per sobre | Porta de | Quadre
luminic mitja . . . - o
. - estanqueitat | Mecanica quadre general el nivell sortida electric
min. minima
del terra
S'ubicard Subicara
foradela fora al
200 lux 0,5 IP55 7 costat de >2m 1 1 (> 51ux)
sala de
la porta
calderes . R
d'acces
Seguretat Sanejament Xemeneia
Cartell exterior porta .
N° Buneres Tipus de
Punt de mesura -
connectades a xemeneia
" . - la xarxa de
Sala de maquines. Prghlbldo la enlrodo a fota sanejament
persona aliena al servei
5 1 per caldera individual

Ventilacioé (les obertures sempre donaran a

Combustible GAS NATURAL I'exterior)
Detector de Situacio . UbICOCIO Situacié | Situacié SUp. Sup. Obertura
detector | Sistema de tall sistema Obertura ; .
fugues obertura | obertura - inferior
de fugues de tall superior
inferior superior (cm?) (cm?2)
valvula de tall exterior <30cm
2 <0Smdell iomaticade | sala | SP9CMAel g 523 1046
sostre . terra
tipus tot/res calderes sostre

En sala de calderes, també s'haurd de complir I'apartat 5.2.2 de la UNE 60601:2006.

A més la sala ha de disposar d'un eficag sistema de desguds. En el cas de gasos més densos que |'aire
aquest sistema ha de disposar d'un segell hidraulic.

En la sala de calderes s'hi penjard un pldnol amb les dimensions suficients perque sigui llegible i a més a

més estard emmarcat o plastificat per tal que no es faci malbé amb la humitat.

La sala de calderes estard ubicada a la planta sotacoberta o badalot en I'espai central.

Cap punt de la sala té un recorregut d'evacuacié inferior a 25 m tal i com marca el DB S| del CTE. Les
sortides estaran senyalitzades mitjancant aparells autonoms d'enllumenat d'emergencia.
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3.1.1.1.1 Ventilacié de sales de calderes. Aplicacié UNE 60601:2006
En la sala de calderes s’ha previst una adequada entrada i sortida d'aire per a la perfecta combustié del
gas en els cremadors i per a la ventilacid general del local, que es descriu en el punt anterior.

Les sales amb consum de gas natural disposen de ventilacié mitjancant reixes amb les seccions minimes
necessaries segons la reglamentacié vigent.

En la segUent figura els mostra I'alcada des del terra i des del sostre necessaria perquée la ventilacid sigui
util.

<30 cm

i Aberturas de
! wventilacién

< Lo cm

1
1
1

[ETR ——

4.7.1.2.Xemeneia.

Existird una xemeneia individual per a cada caldera, constituida per un tram vertical fins a sortir per la
coberta de la sala. El seu recorregut no presentard colzes violents ni existiran zones on s'interrompi la sortida
normal de fums i de gasos, o bé es puguin dipositar productes condensables.

A la seva part final, les xemeneia portaran una tallavents, disposats de forma que no obstaculitzin el tir i
afavoreixi la dispersié dels fums a I'atmosfera, inclos en cas de vent fort.

La xemeneia de sortida de fums es fard d'acord amb la ITE 03.11. El conducte de fums serd estanc,
resistent als fums, a la temperaturai a les corrosions dcides que puguin formar-se.

La sortida de fums complird amb les normatives municipals.

4.8.JUSTIFICACIO DEL COMPLIMENT DE SEGURETAT EN XARXES DE CONDUCTES | CANONADES

Les canonades hauran de complir:

= La distancia entre suports sera la necessaria per a que no es produeixin fletxes superiors al 2% i
mai superior a 4 m.

= Els circuits han de ser autosuportats i no recolzats en altres elements.
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Els elements de suport han de permetre la lliure dilataci6 de la canonada sense perjudicar
I'aillament i no transmetre vibracions (patins lliscants tipus HILTI o equivalent). A part sera
necessari la instal-lacié de lires segons les especificacions del fabricant i la D.F.

En les alineacions rectes les desviacions seran inferiors al 2%bo.

= Els circuits aniran col-locats amb pendent de forma que no es formin en ells bosses d’aire. En els
punts alts dels mateixos s’instal-laran purgadors automatics i punts de buidat en els baixos.

= En els passos de murs i envans es disposara de maniguets protectors que deixin lliure la circulacio,
havent de tornar a omplir I’espai buit amb material tou, considerant-los accessoris de la canonada.

= Els elements de control com termometres, manometres, etc., es situaran de forma que sigui facil la
seva visualitzacio, aixi com la seva substitucio sense haver de parar la instal-laci6. Aquests
elements es situaran en punts en que la indicacié sigui correcta.

= Quan s'utilitzin materials diferents es disposara d’aillants eléctrics o proteccions catodiques
adequades, considerant-los accessoris de les canonades.

= Per a compensar les dilatacions es realitzaran canvis de direcci6 o es disposara de maniguets
dilatadors o altres elements analegs.

= Quan es travessi un sector d’incendi sera necessari posar-hi collars de sectoritzaci6.

= Previament al pintat les superficies seran netejades de particules soltes com oxid o qualsevol altra
materia estranya.

= La separacio de les canonades sera la necessaria per a permetre I'aillament i el facil desmuntatge.

Les canonades de desguas climatitzadors seran en execucié PVC i disposaran de pendents adequats
fins als punts de desguas generals de I'edifici. Inclouran accessoris, suportaci6 i part proporcional de
peces especials i sifons necessaris.

Els aillament de les canonades compliran el que marca la normativa UNE i la IT 1.2.4.2. L’aillament del

circuit d’aigua freda i calenta incloura la valvuleria i accessoris.

4.8.1.Sistema d’ompliment i buidat de la instal-lacié

El sistema complird el que estableix la IT 1.3.4.2.3. En resum:

Emplenat:
Poténcia Térmica Calor DN (mm) Fred DN (mm)
(kW)
P<70 15 20
70<P <150 20 25
150 < P <400 25 32
P > 400 35 40
Buidat:
Poténcia Térmica Calor DN (mm) Fred DN (mm)
(kW)
P<70 20 25
70<P <150 25 32
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150 < P <400 32 40
P > 400 40 50

4.8.2.Expansio

El sistema complird el que estableix la IT 1.3.4.2.4. El dimensionat seguird la norma UNE 100155

4.8.3.Valvules de tall

Fins a 2 1/2" seran valvules de bola de pas total i de papallona per didmetres superiors

4.8.4.Valvules d’equilibrat

Es preveuran valvules d'equilibrat a cada ramal de distribucid d'aigua per a diagnosi, permetent en cas
d'avaria saber quin cabal circula.

4.8.5.Indicadors de pressid

Tipus esfera @ 100 mm, escala 0-16 bar, incloent valvula de tancament i lira.

4.8.6.Indicadors de temperatura

Tipus esfera & 100 mm, escala 10-110°C per aigua calenta / 0-50°C per aigua freda.

4.8.7.Purgador automatic d’aire amb valvula

Conjunt que inclou valvula de tancament per possibilitar el desmuntatge sense buidar la instal lacid.

4.8.8.Conjunt de purga d’aire

Conjunt format per botellin, purgador automdatic, 2 valvules de tancament, i canonada de 2" (10 m de
longitud).

4.8.9.Vas expansio

Tipus tancat, amb cdmera de nitrogen, valvula de seguretat i manometre.

4.9.JUSTIFICACIO DEL COMPLIMENT DE SEGURETAT EN PROTECCIO CONTRA INCENDIS

Es compleix la reglamentacié vigent sobre les condicions de proteccié contra incendis que li és
d'aplicacié a la instal lacié termica. Es justifica en el corresponent apartat d'incendis de la memoria.

4.10.JUSTIFICACIO DEL COMPLIMENT DE SEGURETAT EN SEGURETAT D’UTILITZACIO

La installacié ha estat dissenyada com marca el IT 1.3.4.4. i compleix lo establert en aquest apartat de
seguretat d'utilitzacio.
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4.11.DESCRIPCIO DEL SISTEMA DE LA INSTAL-LACIO

El sistema de produccié de fred i calor en aquest projecte s'unifica per tal de fer el sistema més eficient
energéticament, per tal de tenir un millor control i manteniment de la instal lacio.

A continuacid es descriuen els equips de fred i calor dels que es composard el sistema de produccid, per a
la instal {acid objecte d’aquest projecte estd constituit pels equips seglents:

4.11.1.Sistema de produccio de refrigeracio

En la taula seglent es mostren els equips del sistema de produccid de refrigeracioé:

Dimensions Refrigeraci | Consum | Pressié
. L. Pes . .. o
Ref. Denominacio - 6 Poténcia | Electric sonora
Longitud | Ample | Alt Kg KW KW dBA
mm mm mm
refredadora aire-aigua
REF-01 | WSAT-XSC2 170 E 4.750 2.228| 2.246| 3.938 474 153 74
refredadora existent
REF-02 | (carrier) 5.992 2.253| 2.297] 5.289 593 218 62

La planta refredadora existent (REF-02) es mourd del lloc on actualment estd ubicada (planta badalot) a
la planta coberta, en la zona central de I'edifici, i la planta refredadora nova (REF-01) s'instal lard també
en aqguest espai motiu d’estudi del present projecte. Estaran formades pels seglents elements.

L'estructura suport serd mitjancant un xassis d'acer conformat per perfils laminats en forma d'*“U"”. El xassis
estara protegit de la corrosid i agents atmosferics mitjancant capes de pintura aplicades a totes les zones.
La caixa o armari de control i poténcia eléctrica serd d'acer al carboni, acabat amb una capa de pintura
poliester assecada al forn, capac de resistir la prova de polvoritzacié d'aigua salada durant 500 hores.
S'haurd de permetre I'accessibilitat a totes les parts i components electronics per realitzar el manteniment
o reposicid de components en cas d'averies.

El control de la capacitat es realitzard per mitjd de la valvula de solenoide mitjancant control electronic,
capac de reduir la poténcia de la unitat fins al 15%.

L'evaporador estard format per un bescanviador tubular format per carcassa en acer i tubs de coure
estirat en el seu interior. L'acabat exterior incorporard aillament térmic a base d'escuma elastomeérica. El
sistema de control protegird el bescanviador de possibles congelacions de I'aigua mitjancant elements de
seguretat com interruptor de flux i sondes antigel distribuides en els circuits hidraulics.

El condensador de I'equip el formard una bateria de refredament per aire. Les unitats desenvoluparan la
poténcia de disseny amb una temperatura d'entrada de I'aire exterior de 38 °C. El bescanviador de calor
d’aire estard construit per aletes de alumini fixades mecdanicament als tubs de coure amb aletes internes.

Els models estaran seleccionats a baix nivell sonor, proporcionant una pressid sonora de 74 dB(A) a 1 metre
de distancia de la mdaquina a plena carrega i en qualsevol direccidé d'acord amb la normativa ISO 3744.
Els equips incorporaran ventiladors amb baixes revolucions de gir i un encapsulat total dels compressors
per minimitzar el soroll produit per ells.

Els equips disposaran de control de condensacid per poder treballar en époques d'hivern. El sistema
consistird en controlar el cabal d'aire del condensador mitjancant variacié de la velocitat dels ventiladors.

El conjunt de collectors d'impulsié i de retorn, units entre ells mitiancant una valvula d'equiliorat amb un
carret del mateix material i de didmetre inferior als collectors, desacoblaran hidraulicament les bombes
de produccid i les de distribucio.
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Les temperatures de freball de disseny per al transport d'aigua freda seran de 7 °C per a |'aigua
impulsada pels grups de bombatge de distribucid i de 12 °C per als grups de bombatge de produccio.

El sistemma primari o de produccié d'aigua freda estard format per un circuit independent, que
subministrard el cabal necessari als equips productors, amb un total de quatre bombes centrifugues
senzilles “in line” de rotor sec i motors eléctrics amb revolucions de 1.500 rom. La meitat de les bombes
funcionaran normalment i I'altra meitat s'utilitzaran com a reserva, tot i que el control disposard que les
bombes treballin alternadament, per tal d'evitar problemes d’'arrencades. Totes les bombes funcionaran a
cabal constant.

A continuacid es mostra la taula resum de les bombes del primari del circuit de produccié de fred:

Altura Consum
Cabal Manométrica | Electric
Referéncia | Marca Model m3/h m.c.a. W
COL4 |BROI Wilo IL-E 80/130-5,5/2 92,5714 12,40 5500
COL4 |BRO2 Wilo IL-E 80/130-5,5/2 92,5714 12,40 5500
COL4 |BROS3 Wilo IL-E 80/130-5,5/2 92,5714 12,40 5500
COL4 |BRO4 Wilo IL-E 80/130-5,5/2 92,5714 12,40 5500

El sistema secundari o de distribucid subministrard els cabals necessaris a cada conjunt d'unitats de
tractament d'aire distribuides per I'edifici. Les caracteristiques de cada circuit sén les segUents.

El collector de fred (COL 5) sera existent i no es preveu fer-hi cap actuacioé en ell. A continuacidé es mostra
la taula amb les bombes que hi ha instal lades actualment i que es conservaran.

Qualificaci Cabal Altura Consum
Referéncia | Marca Model o} Manomeétrica | Eléctric
e m3/h
energetica m.c.a. w
COLS5 |BIF Grundfos | UPS 50/185F D 15,0 15,0 1.265
COL5 |B2F Grundfos | UPS 50/185F D 15,0 15,0 1.265
COLS5 |B3/4F Wilo TOP SD 80/15 C 30,0 12,0 1.800
COLS5 |B5SF Grundfos |UPS 80/120 F C 40,0 8,0 1.500
COLS5 |B6F Roca SC1800B B 15,0 10,0 2.000
COL5 |B7F Wilo IPL 80/140-4/2 80,0 12,0 4.000
COLS5 |B8F Wilo IPL 80/140-4/2 80,0 12,0 4,000

El collector de fred (COL 2) es refard de nou degut a I'afectacié que té en aquesta actuacid. Aquest
estara format per bombes centrifugues sentzilles “in line” de rotor sec i motors eléctrics amb revolucions de
1.500 rpm. La meitat de les bombes funcionaran normalment i I'alira meitat s'utilitzaran com a reserva, tot i
que el control disposard que les bombes treballin alternadament, per tal d'evitar problemes d'arrencades.
Totes les bombes funcionaran a cabal constant.

Qualificacié | Cabal Altura | Consum
Referencia | Marca Model At 3 Manomeétric | Eléctric
energeética m3/h
am.c.a. w
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El circuit del climatitzador de la coberta estard format per un total de dues bombes centrifugues senzilles
“in line" de rotor sec i motors electrics amb revolucions de 1.500 rom. Una de les bombes funcionard
normalment i I'altra meitat s'utilitzaran com a reserva, tot i que el control disposard que les bombes
treballin alternadament, per tal d’evitar problemes d'arrencades. Totes les bombes funcionaran a cabal
constant.

Les temperatures de treball de disseny per al transport d'aigua de recuperacié seran de 45 °C per a
I'aigua impulsada pels grups de bombatge de distribucié i de 35 °C per als grups de bombatge de
produccid.

Tots els grups de bombatge estaran preparats per treballar a una pressid nominal de 10 bar. El cos o voluta
de la bomba estard fabricat en ferro colat. L'eix de la bomba, encarregat de transmetre la poténcia del
motor electric, es redlitzard en acer inoxidable AISI329. La tanca mecdanica encarregada de mantenir
estanc el circuit hidraulic es construird en carboni o aliatge de carboni-silici. Per Ultim el grup impulsor o
rodet es realitzard en ferro colat.

4.11.2.Sistema de produccié de calefaccié i acs

En el present estudi no es preveu I'ACS.

En la taula seglent es mostren els equips del sistema de produccid de calor:

Dimensions Calefacci6 Consum
L . L. Pes N -
Referéncia Denominacio - Poténcia Eléctric
Longitud | Ample | Alt Kg W KW
mm mm mm
CAL-01 Logano Plus SB615 1100 1980 2000| 2.021 467.9 0,62
CAL-02 Logano Plus SB615 1100 1980 2000 2.021 4679 0,62
CAL-03 Logano Plus SB615 1100 1980 2000 2.021 467.9 0,62

Les calderes sén de condensaciod i estaran situades a la planta badalot al sotacoberta en la zona central
zona motiu d'estudi d'aquest projecte, dins de la sala especial de produccid de calor de I'edifici, estaran
formades pels seglents elements.

El cos de la caldera estard construit amb una Unica peca d'acer al carboni. Tindrd un total de tres passos
de fums que garanteixin un bon aprofitament del calor que es produeixi en la combustid del combustible.
La caldera funcionard mitjancant una camera de combustid en sobrepressid. L'aigua de retorn s'intfroduird
en la camera d'escalfament on per efecte de termosifé serd escalfada en estar en contacte amb la
cdmera de combustié. Els fums calents que circulen pels passos de fums sén els encarregats de finalitzar
amb I'etapa d’escalfament de I'aigua abans de que aquesta surti de la caldera.

L'aillament termic exterior de la caldera serd de gran eficdcia i d'un gruix minim de 100 mm per garantir
un rendiment estacional del 109%.

El cremador de la caldera tindrd una regulacié de la poténcia calorifica subministrada mitjancant el
funcionament modulant de la dosificacié de la mescla d'aire i combustible. El combustible utilitzat sera del
tipus gas natural. La rampa de gas es dimensionard d'acord a les necessitats dels consums previstos de
combustible i contindrd tots els elements de proteccid necessaris segons el Reglament de Gas vigent.
L'equip incorporard sistemes de reduccié en la formacié d'oxids de nitrogen en la combustid. D'aquesta
manera es minimifzard el contingut de substancies contaminants als fums de la combustio.
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Tot el sistema de produccié d'aigua calenta estard governat per una central principal que controlard
I'encesa de totes les calderes i els corresponents grups de bombatge d’'aigua associats a elles. Serd
autonom iindependent del sistema de gestid general de I'edifici i controlard exclusivament els parametres
i alarmes de cada equip de produccid. Estard encarregat de donar ordre d'encesa als cremadors de gas
natural i controlard en tot moment la temperatura de I'aigua d'impulsidé cap als elements terminals sigui
quina sigui la carrega termica de I'edifici en aguest moment. Les alarmes o possibles problemes dels
equips seran transferits mitjancant una targeta electronica de comunicacié al sistema de gestid i serd
aqguest Ultim I'encarregat de senyalitzar I'avaria al personal de manteniment en el visor de manipulacié i
diagnostic, aixi com en I'ordinador central de gestio.

El circuit primari o de caldera del bescanviador de calor de la produccié d' ACS freballard amb una
temperatura d’aigua de sortida de 70°C i una temperatura d'aigua d'enfrada de 80°C.

El circuit secundari o de I'acumulador d'aigua treballard amb una temperatura d'aigua de sortida de
65°C i una temperatura d'aigua d'entrada de 15°C.

El sistema primari o de produccié d'aigua calenta estard format per un circuit independent, que
subministrard el cabal necessari als equips productors, amb un total de sis bombes centrifugues senzilles “in
line” de rotor sec i motors eléctrics amb revolucions de 1.500 rom. La meitat de les bombes funcionaran
normalment i I'altra meitat s'utilitzaran com a reserva, tot i que el control disposard que les bombes
freballin alternadament, per tal d’evitar problemes d'arrencades. Totes les bombes funcionaran a cabal
constant.

A continuacid es mostra la taula resum de les bombes del primari del circuit de produccid de calor:

Altura Consum
Cabal Manomeétrica | Eléctric
Referéncia | Denominacié | Model m3/h m.c.a. W
COL 1 BC 01 Wilo IP-E 50/130-2,2/2 3~ PN10 40,2857 10,440413 2200
COL 1 BC 02 Wilo IP-E 50/130-2,2/2 3~ PN10 40,2857 10,440413 2200
COL 1 BC 03 Wilo IP-E 50/130-2,2/2 3~ PN10 40,2857 10,440413 2200
COL1 BC 04 Wilo IP-E 50/130-2,2/2 3~ PN10 40,2857 10,440413 2200
COL 1 BC 05 Wilo IP-E 50/130-2,2/2 3~ PN10 40,2857 10,440413 2200
COL 1 BC 06 Wilo IP-E 50/130-2,2/2 3~ PN10 40,2857 10,440413 2200

El conjunt de collectors d'impulsid i de retorn, units entre ells mitjancant una valvula d'equilibrat amib un
carret del mateix material i de didmetre inferior als collectors, desacoblaran hidraulicament les bombes
de produccid i les de distribucio.

El sistema secundari o de distribucid subministrard els cabals necessaris a cada conjunt d'unitats de
radiadors distribuits per I'edifici. Les caracteristiques de cada circuit sén les segUents.

El collector de fred (COL 3) sera existent i no es preveu fer-hi cap actuacioé en ell. A continuacidé es mostra
la taula amb les bombes que hi ha instal lades actualment i que es conservaran.

Cabal Altura Consum
Referéncia Denominacié | Model Qualificacio Manométrica | Eléctric
m3/h
m.c.a. W
COL3 B1C Grundfos UPS 50/180F C D 15,0 8.0 1.000
COL3 B 2C Grundfos UPS 50/180F C D 15,0 8,0 1.000
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COL3 B1/2 Grundfos UPSD 32/120F C C 8.0 4,0 400
COL3 B3 Wilo TOP S65/10 C 17,0 5.0 450
COL3 B4 Wilo TOP $50/100r C 36.0 3.8 1.100
COL3 BS Roca PC 1045/RU3342 B 1.0 6.0 99
COL3 Bé6 Wilo TOP $65/13 C 28,0 13,0 1.100

El collector de fred (COL 2) es refard de nou degut a I'afectacid que té en aquesta actuacid. Aquest
estara format per bombes centrifugues sentzilles "in line” de rotor sec i motors electrics amb revolucions de
1.500 rom. La meitat de les bombes funcionaran normalment i I'altra meitat s'utilitzaran com a reserva, toti
que el control disposard que les bombes treballin alternadament, per tal d’evitar problemes d'arrencades.
Totes les bombes funcionaran a cabal constant.

Qualificaci6 | Cabal Altura | Consum

Referéncia | Marca Model L 3 Manométric | Electric
energetica m-/h am.c.a W

COL2 |BI11 Wilo Stratos 65/1-12 A 20,0 3,6 350

COL2 |B12 Wilo Stratos 65/1-12 A 20,0 3,6 350

Tots els grups de bombatge estaran preparats per treballar a una pressid nominal de 10 bar. El cos o voluta
de la bomba estard fabricat en ferro colat. L'eix de la bomba, encarregat de transmetre la potencia del
motor electric, es realitzard en acer inoxidable AlSI329. La tanca mecdnica encarregada de mantenir
estanc el circuit hidraulic es construird en carboni o aliatge de carboni-silici. Per Ultim el grup impulsor o
rodet es realitzard en ferro colat.

Els motors electrics utilitzats estaran alimentats a 400V, 3F+Ti i 50Hz. El seu grau de proteccid vindrd orientat
per la localitzacié de la bomba, perd no serd inferior a IP54. L'dillament térmic serd del tipus F com a minim
i s'Thaurd de protegir els motors exteriorment contra sobrecdarregues d'intensitat, sobre tensions minimes i
caigudes de fase.

Tot el sistema quedard completat amb els elements de seguretat, valvules de tall i elements de camp
dibuixats en I'esquema de principi adjunt en la documentacié grdfica.

En I'Apartat “Especificacions d'Equips i Components” d'aquesta Memoria s'indiquen les caracteristiques i
especificacions quantificades d'aquests equips.

4.11.3.Xarxes de canonades

Sistemes hidraulics de transport d’'energia mitjancant aigua.

Es procurard que els circuits de produccid i distribucié dels fluids portadors (circuits primaris i secundaris) es
divideixin tenint en compte I'horari de funcionament de cada subsistema, les carregues diferenciades per
orientacié o servei, la longitud hidraulica del circuit i el tipus d'unitats terminals servides.

Per a la connexid dels grups d'electrobombes indicats amb cadascun dels elements que componen la
installacié d'aire condicionat, s'ha previst la installacié de varis circuits hidraulics de les segUents
caracteristiques.

Els muntants principals dels circuits d’aigua freda i calenta es realitzaran amb canonada d’'acer negre
estirat sense soldadura segons norma UNE 19.052, amb accessoris roscats del mateix material per a
digmetres nominals igual o inferior a DN50 i embridats per a didmetres igual o superior a DNé5.

Les canonades hauran d'estar aillades térmicament en tots els recorreguts per I'edifici amb la finalitat
d'evitar consums energétics elevats i aconseguir que els fluids portadors arribin a les unitats terminals de
tractament d'aire amb temperatures properes a les de sortida dels equips de produccié. D'altra banda

PAMPOLSARQUITECTESLP - Roma Pampols Sales - David Pampols Camats - Susana Simé Bafieras
C/ Alfred Perenya 43, Ent. 1a 25004 LLEIDA - Tel 973242431 - Fax 973237366 - pampols.arq@coac.net

Pag. 33 de 92



EXPEDIENT: 101259: PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO | ADEQUACIO DE LA
COBERTA DE L’EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT). ¥

\U/\(

Universitat de Lleida

REHABILITACIO ESTRUCTUAL, ADEQUACIO ARQUITECTONICA | REORDENACIO DE LES INSTAL-LACIONS DE LA COBERTA.

hauran de poder complir amb les condicions de seguretat per evitar contactes accidentals amb possibles
superficies calentes.

Les canonades d'aigua freda i calenta, en el seu recorregut per I'interior de |'edifici, s'alllaran exteriorment
mitjancant camisa aillant sintética d'escuma elastomérica de conductivitat térmica menor de 0,04 W/mKii
de gruix adequat segons la IT 1.2.4.2. del Reglament d'Installacions termiques en els Edificis. La unid
longitudinal, aixi com la unid enfre tframs es segellard amb cinta elastomerica autoadhesiva de 50 mm
d'amplada. Els accessoris com valvules i elements de regulacié aixi com els equips de bombatge seran
aillats amb el mateix material.

En tota instal lacié térmica per la que circulin fluids no subjectes a canvi d'estat, en general les que el fluid
caloportador és aigua, les perdues termiques globals pel conjunt de conduccions no superaran el 4% de la
poténcia maxima gue transporta.

Les canonades d’'aigua freda i calenta, en el seu recorregut per I'exterior de I'edifici i en les sales de
magquines, a més del que s'ha assenyalat anteriorment aniran protegides mitjancant un revestiment
d'alumini de 0,8 mm de gruix que proporcionard una proteccié doble a la camisa aillant. Per una part un
reforc mecadnic per evitar les conseqUéncies dels impactes, cops i possibles projectils, i per altra part una
proteccié contra el deteriorament superficial del material elastomeéric per la influéncia dels raigs
ulfraviolats procedents del sol.

Les canonades d’aigua freda incorporaran aillaments amb barrera de vapor aplicada en la cara exterior
de més temperatura. Entre la superficie freda interior i la superficie calenta exterior es pot crear un flux de
vapor d'aigua des del medi calent al medi fred que pot arribar a penetrar en I'aillament. Tots els materials
dillants sébn permeables en major o menor grau, amb el que les seves caracteristiques com aillants es
redueixen sensiblement en augmentar el contingut d’aigua. D'aqui la necessitat de protegir els materials
aillants amb un revestiment impermeable que mantingui inalterable en el temps les propietats d’aillament
de les camises aillants.

Els circuits d'aigua freda i calenta, en la seva distribucié per planta es realitzaran amb canonada d'acer
negre estirat sense soldadura segons norma UNE 19.052, amb accessoris roscats del mateix material per a
didmetres nominals igual o inferior a DN50 i embridats per a didmetres igual o superior a DNé65.

Les canonades hauran d'estar aillades termicament en tots els recorreguts per I'edifici amb la finalitat
d'evitar consums energétics elevats i aconseguir que els fluids portadors arribin a les unitats terminals de
tractament d'aire amb temperatures properes a les de sortida dels equips de produccid. D'altra banda
hauran de poder complir amb les condicions de seguretat per evitar contactes accidentals amb possibles
superficies calentes.

Els desguassos dels equips que produeixen adigua de condensacié es realitzaran amb tub de PVC sense
dillar i conduiran els condensats produits per les bateries d'aigua freda o d'expansié fins al baixant pluvial
més proper.

En els circuits on es crein punts alts degut al fracat (finals de muntants, connexions a unitats terminals, etc.),
s'instal laran purgadors automatics que eliminin I'aire que alli s'acumuli.

Els purgadors han de ser accessibles i la sortida de la mescla aire-aigua ha de conduir-se al baixant pluvial
més proper, llevat quan estiguin instal lats sobre unitats terminals o equips situats en la coberta o en zones
exteriors, de forma que la descarrega sigui visible. Sobre la linia de purga s'installard una valvula de tall
manual, preferentment de tipus bola o d'esfera de didmetre minim DN15.

En la sala de maquines els purgadors seran de tipus manual, amb valvula de tall d’esfera o bola com a
element d'actuacié. La seva descdrrega ha de conduir-se a un collector comu, de tipus obert, en el que
es situaran les valvules de purga, en lloc visible i accessible.

Per absorbir les dilatacions lineals de trams rectes de més de 30 metres que sofreixen les canonades
metalliques a I'escalfar-se o refredar-se i en el pas per les juntes de dilatacié de I'edifici, s’ha previst la
instal lacié de dilatadors d'acer inoxidable amb tub guia interior per a connexié amb brides.
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Els maniguets passamurs s'"hauran de col{ocar en I'obra del ram del paleta o d’elements estructurals quan
aqguestes s'estiguin executant.

L'espai comprés entre el maniguet i la canonada ha d'emplenar-se amb massilla plastica, que segelli
totalment el pas i permeti la lliure dilatacié de la conduccid. En alguns casos, pot ser necessari que el
material de rebliment sigui impermeable al pas de vapor d'aigua.

Els maniguets han d’acabar-se a ras de I'element d'obra, llevat quan passin a través de forjats, en aquest
cas han de sobresortir uns 2 cm per la part superior.

Els maniguets es construiran amb un material adequat i amb unes dimensions suficients per a que pugui
passar amb franquicia la canonada amb el seu dillament térmic. La franquicia no serd superior a 3 cm.

Quan el maniguet travessi un element al que se li exigeixi una determinada resistencia al foc, la solucid
constructiva del conjunt ha de mantenir, com a minim, la mateixa resistencia.

En els punts més baixos de cada circuit hidraulic s'incorporaran aixetes de buidatge amb descdrrega
conduida al desguds més proper de forma que en algun punt d’aguesta descarrega sigui visible el pas de
I'aigua.

En els collectors de retorn dels diferents circuits hidraulics s'incorporaran connexions de servei d'aigua per
al emplenat inicial i posteriors carregues. Aquestes connexions de servei estaran compostes per valvula de
tall, filtre collador, comptador de cabal, equip desconnectador i valvula de tall. El sistema estard dotat
d'una linia paral-ela de seguretat i de emplenat manual formada per valvules de tall i valvula antiretorn.
Les funcions de I'equip desconnectador seran en primer lloc impedir que, en cas de manca de pressid en
la xarxa publica, I'aigua del circuit pugui retrocedir i, per tant contaminar I'aigua de xarxa. L'alimentacio
serd manual i s'instal lard també un pressostat que actui una alarma i pari els equips.

De forma general les canonades es situaran en llocs que permetin I'accessibilitat al llarg de tot el seu
recorregut per facilitar la seva inspeccid, especialment en els seus tframs principals, i dels seus accessoris,
valvules i instruments de regulacid i mesura.

Les canonades s'instal laran de forma ordenada, disposant-les, sempre que sigui possible, paral lelament a
fres eixos perpendiculars enfre si i paraliels als elements estructurals de I'edifici, llevat els pendents
oportuns que han de donarse als elements horitzontals.

La coldocacid de les xarxes de distribucid del fluid caloportador es fard sempre de manera que s'eviti la
formacié de bosses d'aire. En els trams horitzontals les canonades tindran un pendent ascendent cap al
purgador més proper i preferentment, en el sentit de circulacié del fluid. El valor del pendent serd igual al
0,2% com a minim, ja sigui amb la instal 1acié freda com amb la instal lacié calenta.

Per al nUmero i disposicid dels suports de les diferents canonades es seguiran les prescripcions marcades
per les normes UNE corresponents al tipus de canonada emprada. En particular, per a canonades d'acer i
coure, es seguiran les prescripcions marcades per la norma UNE 100.152 “Climatitzacié. Suports de
canonades”.

Les connexions dels equips i els aparells a les canonades es redlitzaran de tal forma que entre la
canonada i I'equip o aparell no es transmeti cap esforg, degut al pes propi i a les vibracions. Les
connexions han de ser faciment desmuntables a fi de facilitar I'accés a I'equip en cas de reparacid o
substitucio. Els elements accessoris de I'equip, com valvules de tall i de regulacid, instruments de mesura i
control, maniguets amortidors de vibracid, filtres, etc., hauran d'instal lar-se abans de la part desmuntable
de la connexid, cap a la xarxa de distribucio.

Cada unitat de tfractament d'aire disposara de valvules de tall i valvules de regulacid de cabal.
Mitjancant les valvules de tall es facilitaran les tasques de manteniment i de reposicié d'equips sense
afectar a altres drees confrontants. Mitjancant les valvules de regulacid de cabal s'ajustard el fluid aportat
a cada unitat de tractament i d’aquesta manera s'equilibraran els distints bucles.

Per a evitar la proliferacié del soroll al muntatge de les instal lacions de climatitzacié i ventilacid, es tindra
en compte I'apartat 3.3.2.4 DB HR . A continuacié es mostren les condicions de muntatge
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Els equips s'instal 1aran sobre suports antivibratoris eldstics quan es tracti d'equips petits i compactes
o sobre la bancada de inercia quan I'equip no tingui una base propia suficientment rigida per a
resistir els esforcos causats per la seva funcid o es necessiti I'alineacié dels seus components, com
per exemple del motori el ventilador o del motorila bomba.

e En el cas d'equips instal lats sobre una bancada d'inércia, com bombes d'impulsid, la bancada serd
de formigd o acer de manera que tingui la suficient massa i inercia per a evitar el pas de vibracions
a I'edifici.
Entre la bancada i lI’'estructura de I'edifici hauran d'interposar-se elements antivibratoris.

e Es consideren valids els suports antivibratoris i els connectors flexibles que compleixen I'UNE 100153 IN.

e S'instal{aran connectors flexibles a I'entrada i a la sortida de les canonades dels equips.

¢ Ales xemeneies de les instal lacions térmiques que portin incorporats dispositius electromecanics per
a I'extraccié de productes de combustid s'utilitzaran silenciadors.

e S'evitaran suspensions complementdries a la general, quan les bombes s'instal lin a la coberta.

e Les conduccions collectives de I'edifici s’"han de portar per conductes dillats dels recintes protegits i
els recintes habitables.

e Al pas de les canonades a través dels elements constructius s'utilitzaran sistemes antivibratoris tals
com maniguets elastics estancs, camisa aillant, botera estancs, brides i suspensions eldstiques.

e L'ancoratge de canonades collectives es realitzard a elements consfructius de massa per unitat de
superficie major que 150 kg/ma.

¢ La velocitat de circulacié de I'aigua es limitard a 1 m/s a les canonades de calefaccié i als radiadors
dels habitatges.

e No s’ha de recolzar els radiadors al paviment o fixar-los a la paret simultaniament

Un cop acabada la installacid de les canonades, aquestes es senyalitzaran amb cinta adhesiva de colors
i fletxes disposades sobre la seva superficie exterior o del seu dillament térmic, d'acord amb el que s’indica
en la norma UNE 100100, en trams de 2 a 3 metres de separaciod i coincidint sempre en els punts de registre,
tocant a valvules o elements de regulacié. Altament s'utilitzaran fletxes adhesives per assenyalar els sentits
dels fluxos dintre les canonades.

Al finalitzar els treballs de muntatge s'haurd de netejar perfectament de qualsevol bruticia totes les xarxes
de distribucié d'aigua deixant-les en perfecte estat de funcionament.

Els llistats i dades de cadlcul es froben en I' Annex a la memoria.

Sistemes d'expansié de transport d'energia mitjancant fluid refrigerant. Els circuits de refrigerant es
realitzaran amb fub de coure dur estirat segons norma UNE-EN-12.735-1 amb accessoris del mateix material
soldats mitjancant soldadura forta a la plata. Els gruixos seran els necessaris per suportar les pressions de
freball i de proves que marqui el fabricant dels equips.

Les canonades hauran d'estar aillades térmicament en tots els recorreguts per I'edifici amb la finalitat
d'evitar consums energétics elevats i aconseguir que els fluids portadors arribin a les unitats terminals de
tractament d'aire amb temperatures properes a les de sortida dels equips de produccié. D'altra banda
hauran de poder complir amb les condicions de seguretat per evitar contactes accidentals amb possibles
superficies calentes.

Les canonades s’instal laran de forma ordenada, disposant-les, sempre que sigui possible, paral lelament a
fres eixos perpendiculars enfre si i paraliels als elements estructurals de I'edifici, llevat els pendents
oportuns que han de donar-se als elements horitzontals.

Per al niUmero i disposicié dels suports de les diferents canonades es seguiran les prescripcions marcades
per les normes UNE corresponents al tipus de canonada emprada. En particular, per a canonades de

PAMPOLSARQUITECTESLP - Roma Pampols Sales - David Pampols Camats - Susana Simé Bafieras
C/ Alfred Perenya 43, Ent. 1a 25004 LLEIDA - Tel 973242431 - Fax 973237366 - pampols.arq@coac.net

Pag. 36 de 92



EXPEDIENT: 101259: PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO | ADEQUACIO DE LA
COBERTA DE L’EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT). ¥

\U/\(

Universitat de Lleida

REHABILITACIO ESTRUCTUAL, ADEQUACIO ARQUITECTONICA | REORDENACIO DE LES INSTAL-LACIONS DE LA COBERTA.

coure, es seguiran les prescripcions marcades per la norma UNE 100.152 “Climatitzacié. Suports de
canonades”.

Un cop acabada la installacid de les canonades, aquestes es senyalitzaran amb cinta adhesiva de colors
i fletxes disposades sobre la seva superficie exterior o del seu aillament térmic, d'acord amb el que s’indica
en la norma UNE 100100, en trams de 2 a 3 metres de separacié i coincidint sempre amb els punts de
registre, tocant a valvules o elements de regulacid. Aixi mateix s'utilitzaran fletxes adhesives per assenyalar
els sentits dels fluxos dintre de les canonades.

Els desguassos dels equips que produeixen aigua de condensacid es realitzaran amb tub de PVC sense
dillar i conduiran els condensats produits per les bateries d'aigua freda o d'expansié fins al baixant pluvial
més proper.

Al finalitzar els freballs de muntatge s'hauran de netejar perfectament de qualsevol bruticia totes les xarxes
de distribucié de refrigerant deixant-les en perfecte estat de funcionament.

4.11.4.Xarxes de conductes

L'aire fred i calent que es produeix en una unitat terminal de tractament d'aire haurd de distribuir-se als
diferents locals, habitacions o qualsevol dels llocs que hagin de ser climatitzats. Aixi mateix passard amb els
sistemes de ventilacio i d’extraccid d'aire.

Per a la distribucid d'aire de les diferents unitats de tractament d'aire i elements de ventilacié indicats en
cadascun dels elements que componen la instaldacié d'aire condicionat, s'ha previst la instal lacié de
varies xarxes de conductes de les segUents caracteristiques.

Els conductes i accessoris de la xarxa d'impulsié d'aire disposaran d'un aillament termic suficient per a que
la pérdua de calor no sigui major que el 4% de la potencia que transporten i sempre que sigui suficient per
a evitar condensacions.

Els frams que circulen per zones a la intempérie, aixi com per les sales tecniques dels climatitzadors aniran
recoberts mitjiancant planxa d’alumini de 0,8 mm de gruix per proporcionar-los una proteccié doble a la
fiora de vidre. D'una banda un refor¢c mecanic per evitar les conseqiéncies dels impactes, cops i possibles
projectils, i d'altra banda una proteccid contra el deteriorament superficial del material per la influéncia
dels raigs ultraviolats procedents del sol.

Per a les zones on els conductes fravessin sectors d'incendis diferents, s'utilitzaran conductes rectangulars
de xapa galvanitzada, de classe C, amb juntes, unions i accessoris de tipus “METU" que garanteixin altes
prestacions d’'estanquitat, folrats exteriorment amb materials resistents al foc EI-120 minuts.

Els conductes d'aire estaran dotats de les corresponents obertures d’accés o una seccié de conductes
desmuntables adjacent a cada element que necessiti operacions de manteniment. Aixi , les xarxes de
conductes hauran d’'estar equipades amb obertures de servei, d'acord al que s'especifica a la norma
UNE-ENV 12097 per a permetre les operacions de neteja i desinfeccid, per a aixd, es col{ocaran registres
als elements i a les conduccions horitzontals la distancia entre registres no pot ser major de 10 metres o
presentar més de dos colzes de 45°, i segons el que s'indica en la norma UNE 100.030.

De forma general els conductes d'aire es situaran en llocs que permetin I'accessibilitat i inspeccid dels seus
accessoris, comportes i instruments de regulacié i mesura. En els conductes no podran allotjar-se
conduccions d'altres instal {acions mecdniques o electriques, ni ser travessat per elles.

Els conductes estaran formats per materials que tinguin la suficient resistencia per suportar els esforcos
deguts al seu pes, al moviment de I'aire, als propis de la manipulacid, aixi com a les vibracions que puguin
produir-se com a conseqgiencia del seu treball. Els conductes no podran contenir substdncies o materials
solts, les superficies internes seran llises i no contaminaran a I'aire que circuli per elles en les condicions de
freball.
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Les canalitzacions d'aire i accessoris compliran I'establert en les normes UNE que les siguin d'aplicacid. En
particular, els conductes de xapa metdllica compliran amb les prescripcions de la norma UNE-EN 1505 i
UNE-EN 1506

“Conductes per al transport d'aire. Dimensions i tolerancies”, UNE 100.102 “Conductes de xapa metdl lica.
Gruixos.

Unions. Reforcos” i UNE-EN 12.236 “Ventilacié d’edificis. Suports i recolzaments a la xarxa de conductes.
Requisits de resisténcia”. Els conductes de fibra de vidre compliran les prescripcions de la norma UNE-EN
13.403 “Ventilacid d'edificis. Conductes no metdlics. Xarxa de conductes de planxes de material aillant”.

També els conductes compliran I'establert en la normativa de proteccidé contra incendis SI del CTE que lis
sigui aplicable. En el nostre cas els conductes hauran de pertanyer a la classe B-s3,d0 o una altra
classificacié més favorable.

L'alineacid dels conductes en les unions, els canvis de direccid o de seccid i les derivacions es realitzaran
amb els corresponents accessoris o peces especials normalitzades, centrant els eixos de les canalitzacions
amb els de les peces especials, conservant la forma de la seccid transversal i sense forcar els conductes.

Les unitats de fractament d'aire, les unitats terminals i les caixes de ventilacid i els ventiladors s’acoblaran a
la xarxa de conductes mitjancant connexions antivibratories.

Els conductes flexibles han de complir amb la norma UNE-EN 13180. La longitut dels conductes flexibles des
d'una xarxa de conductes a les unitats terminals a un valor maxim d'1,2 m, amb el fi de reduir les perdues
de pressid i a més a més, exigeix que aquests conductes s'instal lin totalment expandits.

Al finalitzar els treballs de muntatge s'haurd de netejar perfectament de qualsevol bruticia totes les xarxes
de distribucié d'aire deixant-les en perfecte estat de funcionament.

Per a evitar la proliferacié del soroll al muntatge de les instal lacions de climatitzacié i ventilacid, es tindra
en compte |'apartat 3.3.2.4 DB HR. A continuacié es mostren les condicions de muntatge

4.11.5.Comportes i requladors

Comportes tallafocs

Per separar els diferents sectors d'incendi s'instaldaran en els conductes d'aire comportes tallafocs de
tancament automatic de resistencia al foc El-120 segons UNE-EN 1.366-2 i estanca al fum segons DIN 4102,
amb carcassa de xapa d'acer galvanitzat en execucid rectangular o rodona, segons el conducte.

La lamella de tancament serd de material aillant térmic especial de 45 mm de gruix. Les comportes
tallafocs estaran dotades de fusible téermic bimetallic o de flascé tarat a 70 °C. Estard situat en el flux de
I'aire per detectar els fums calents que passin per I'interior del conducte.

L'actuador de tancament, governat per la central d'incendis, serd un servomotor amb tancament per
molla alimentada en corrent altern a 230V, amb dispar per manca de tensid. El temps de tancament de la
comporta no tardarda més de 16 segons. El conjunt de senyals quedard completat amb els dos interruptors
finals de carrera encarregats de determinar I'estat de la comporta i senyalitzats en la central d'incendis. El
rearmament de la comporta serd totalment automatic i durard uns 140 segons.

Existird un sistema centralitzat de control i regulacid de totes les comportes tallafocs distribuides per I'edifici
qgue permetrd I'accionament i la monitoritzacié del funcionament d'aquestes des d'un lloc central,
comunicat amb el sistema de deteccid d'incendis i el sistema de gestid de I'edifici.

Posteriorment s'establird una tasca de programacid integrant comportes tallafocs i zones establertes de
sectoritzacié d'incendis. Inclos s'associard cada sector amb els corresponents ventiladors — climatitzadors
per a que el sistema de gestid pugui detenir el flux d’aire.

Reguladors de cabal d’aire constant (sistemes VAC)
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Per ajustar el cabal d' aire primari aportat fins a cada unitat de tractament d’aire, i en els casos indicats a
la documentacié grafica a les extraccions, aixi com per controlar el cabal d'aportacid i extraccié a les
garjoles, s'instal laran reguladores de cabal d'aire constant de seccid circular o rectangular ajustats en
fabrica als valors del projecte i controlats mitjancant un actuador mecdnic que permet I'gjust del cabal
per mitjans propis sense necessitat d'energia externa.

La carcassa es realitzard en xapa d’'acer galvanitzat, la comporta de regulacié es recolzard mitjangcant
coixinets de friccié de pldastic i la membrana de regulaciod serd de poliuretd.

Comportes de regulacio de cabal

Per a I'equilibrat de les xarxes de conductes de retorn d'aire s'instal {aran comportes de regulacid en els
punts indicats en els planols i les necessaries de forma que la diferéncia entre els valors extrems de la
pressid en la connexid de servei dels diferents difusors o reixes alimentats pel mateix ventilador, no sigui
superior al 15% del seu valor mig.

Les comportes estaran construides amb un premarc en forma d'U amb lamelles aerodindmiques de xapa
d'acer galvanitzat, acoblades mitjancant palanques situades en I'exterior per mitjd d'engranatges i eixos.

Comportes de tanca total estanca

En les xarxes d'extraccid i aportacid al CPD s'instal laran comportes de tancament estanca, controlades
pel sistema d’extincié d'aquesta sala. Les comportes s'ubicaran fora de la sala, al costat de la mateixa.
Seran de rearmament manual.

Comportes de sobre pressié

En les xarxes d'extraccid de lavabos i vestidors s'instal laran comportes de sobre pressié de tancament
estanc per conduir correctament I'aire. Proporcionard una proteccidé contra I'accié directa de la pluja i
contra la penetracié de fulles i ocells, aixi com refluxos d'aire incontrolats per I'accid d'altres ventiladors o
elements impulsors.

Estaran constituides per un marc amb lamel les articulades obertes en el sentit del cabal impulsat i
tancament automatic per manca de flux d'aire.

4.11.6.Diposits d’expansié i d’acumulacio térmica o d’inércia

Per absorbir les dilatacions volumétriques de I'aigua en escalfar-se o refredar-se dintre dels circuits tancats
d'aigua freda i/o calenta, s'ha previst la instal lacié d'acumuladors hidropneumatics tancats.

S'utilitzaran dipdsits tancats d'expansié amb cdrrega fixa de gas i bufeta o membrana intercanviable per
als circuits de climatitzacié i per a cadascuna de les calderes tant d'aigua freda, d'aigua de recuperacio,
com d' aigua calenta.

El cos del vas d'expansid estard fabricat en acer completament soldat, contindrd les connexions
hidrauliques i la valvula de carrega del gas. La pressié de funcionament del vas d'expansid serd de 6 o 10
bar. La mida del vas es determinard en funcié del volum d’expansié de la instal lacio.

La bufeta o membrana estard fabricada en cautxy butilic i serd la que emmagatzemi I'aigua d'expansid
sense cap contacte amb I'aire atmosféeric. Aquest material presenta una permeabilitat més baixa que
altres materials i el matalds d'aire és permanent i durador.

L'aigua del circuit experimentard augments i descensos de volum per I'efecte de la temperatura. Aquest
fenomen haurd d'augmentar i disminuir la pressié del circuit en el vas d'expansié. El matalds d'aire serd
I'Unic volum compressible en tota la installacié i serd I'encarregat d'absorbir les diferéncies de pressid
produides.

El dimensionat dels diposits d’expansid s'ha realitzat prenent en consideracié el que s'indica en la norma
UNE 100155.
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4.12. XEMENEIES D’EVACUACIO DE FUMS

La funcid de les xemeneies és la de canalitzar els productes de la combustid produits en els cremadors dels
generadors de calor cap a I'exterior de I'edifici. No podran ser utilitzades per a fins diferents dels indicats
anteriorment, ni podran ser tfravessades per elements aliens al propi sistema d’'evacuacié de fums.

La xemeneia serd totalment independent dels elements estructurals i de tancament de I'edifici, al que
anird unida Unicament a través de suports, dissenyats per permetre la seva lliure dilatacié. Les xemeneies
amb recorregut per I'interior de I'edifici estaran situades en un pati d'instal {facions herméticament tancat
cap als locals i amb parets que tinguin una resistencia al foc El 120 i una atenuacid acustica de 40 dB(A).

S'installaran un total de 2 xemeneies de tir natural de didmetre interior 250 mm i exterior de 310 mm, amb
un aillament de llana de roca entre els dos conductes, per a cada generador de calor. Conduiran els fums
fins a I'exterior de I'edifici, sobrepassant el cim en 1 m d’alfura.

El tram horitzontal serd el més curt possible i de facil accés en totes les seves parts per facilitar les
operacions de neteja. Es donard un pendent del 3%, com a minim, cap a la connexié amb el fram verticall
des del generador, per facilitar la recollida dels condensats que es formin durant les arrencades de I'equip
generador de calor. S'evitard en el possible els canvis de direccié. Quan siguin necessaris aquests s'hauran
de dissenyar amb un radi de curvatura igual o superior al didmetre hidraulic d'aquest tram. Els canvis de
seccid, encara que no recomanables, es realitzaran amb peces excéntriques amb la seva generatriu
superior enrasada amb la de la resta del tfram, a fi d'evitar la formacié de bosses de gasos. L'angle de
divergéncia serd inferior a 15°.

La unid entre el fram horitzontal i/o inclinat i el vertical es fard preferentment mitjancant una peca en
forma de T amb angle sobre I'horitzontal entre 30° i 60°, per evitar la formacié de turbuléncies.

La base del tram vertical disposard d'una zona de recollida de sutge, condensats i aigles de pluja,
proveida d’'un registre de neteja i un maniguet de drenatge de 32 mm de didmetre com a minim. El
maniguet es connectard a la canonada de sanejament pluvial més propera mitiancant canonada d'acer
negre sense soldadura.

En el disseny del tram vertical s'evitaran els canvis de direccid i de seccid. De ser necessaris, els canvis de
direccié s'efectuaran amb radis de curvatura iguals o superiors a 1,5 vegades el didmetre hidraulic
d’'aquest tram i els canvis de seccié amb angles de divergencia iguals o inferiors a 15°.

Cada generador de calor de poténcia termica nominal major que 400 kW o si la suma de les poténcies de
les calderes és superior a 400 kW, tindrd el seu propi conducte de evacuacié dels productes de la
combustio, segons el IT

1.3.4.1.3.2 "Disseny i dimensionat de xemeneies” del RITE.

La localitzacid de la boca de sortida a I'exterior dels fums es situard de manera que eviti la contaminacid
produida per gasos, vapors i particules solides en zones ocupades permanentment per persones.
L'element de remat de la xemeneia ha d'afavorir I'ascensid lliure de la columna de fums. Aixd se podrd
aconseguir acabant la xemeneia amb una obertura de la mateixa seccié que el cos de la xemeneia o,
millor, amb un con reductor o pirdmide, amb la finalitat d’augmentar la velocitat de sortida. Es recomana
evitar la instal lacié de barret o altres remats similars.

Es preveuran registres de neteja en cada canvi de direccid, llevat a la sortida de les calderes i en la base
de la xemeneia. Els registres asseguraran una tanca hermetica mitjancant una junta d’estanquitat de
resisténcia adequada a la temperatura i als acids. Aixi mateix, la xemeneia disposard d’orificis de mesura i
control de les condicions de combustid a la sortida del generador i a una distancia entre 1 mi4 m de la
boca de sortida. Els orificis tindran un didmetre entre 5 mm i 10 mm i estaran dotats d'un casquet roscat
d'uns 100 mm de longifud, soldat o ancorat a la paret de la xemeneia proveida d'una tapa de tanca. Els
registres de neteja i els orificis de mesura i control es situaran en llocs faciiment accessibles.

Les xemeneies i els seus accessoris es fabricaran amb materials incombustibles (classificacio A1 & A2-s1,d0)
) i resistents a la temperatura i als agents agressius presents en els fums. Les unions fransversals disposaran
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de juntes que asseguraran I'estanquitat del sistema d'evacuacidé i absorbiran les dilatacions degudes als
canvis de temperatura.

Les xemeneies seran de seccid circular i d'uni® modular, prefabricada en doble paret amb dillament
interior.

El material utilitzat tant en la paret interior serd I'acer inoxidable AISI 316
El material utilitzat tant en la paret exterior serd I'acer inoxidable AlSI 304.

El gruix minim emprat per a la paret exterior i interior serd de 0,4 mm per a didmetres de xemeneia menor
igual 300 mm i de 0,5 mm per a didmetres entre 300 mm i 600 mm, i 0,6 mm per a majors de 600mm.

El material utilitzat com dillament térmic interior serd una capa de llana de roca de 100kg/msi en les unions
fiora ceramica.

Es recomana la instal lacid de xemeneies metdl ligues homologades d'acord al Reial Decret 846/2006 del
Ministeri d'IndUstria i Energia. Les xemeneies prefabricades es muntaran seguint les instruccions del
fabricant, particularment en el que es refereix al metode se subjeccid, i emprant els accessoris recomanats
per ell.

El cdlcul i dimensionament de la(es) xemeneia(es) de la(es) caldera(es) del sistema de generacid de calor
s'ha fet tenint en compte I'indica en la Norma UNE 123001, UNE EN 13384-1 i UNE EN 13384-2 (segons
procedeixi en cada cas).

S'adjunten la cdlculs justificatius, segons la norma UNE-EN 13384-2:2005 i la UNE 123001:2005, per a
xemeneies que presten servei a més d'un generador de calor.

El cdlcul realitzat per al seu dimensionat s'inclou en I' Annex a la memoria.

4.13.SISTEMA DE TRACTAMENT D’AIGUA

S'ha previst un emplenat i reposicié dels circuits i equips humectadors de climatitzacié a base d'aigua de
xarxa amb un fractament de descalcificacid.

En el projecte de lampisteria es troba detallat tot el sistema de descalcificacid utilitzat per realitzar el
tractament de I'cigua procedent de la xarxa publica.
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5.SISTEMA DE REGULACIO | CONTROL

El sistema de regulacid previst serd del tipus electronic centralitzat. Estard format per una unitat central de
control i programacio, unes estacions distribuides i uns elements de camp. L'objectiu fonamental es poden
controlar, monitoritzar, programar i poder fer millor el manteniment de la instal lacié

El sistema de gestid centralitzada s’encarregard del control de:
= Central de produccid de fred i calor
= Sistema de climatitzacio i ventilacio.
= Verificacié de funcionament d’altres instal {acions (electricitat, fontaneria, sanejament, etc).
Basicament el sistema de gestid ha de permetre les seglents funcions:
= Confrol de pardmetres informatius bdsic de la installacié (temperatures, humitats, alarmes, etc)
= Horaris de funcionament

= Comandament d'arrencada i aturada

Control de climatitzadors, fan-coils i ventiladors.

Encesa i apagada de llums.

Visualitzacié de informacié d'altres sistemes (grup electrogen, ascensors, centrals d'incendis i infrusisme,
grups de pressid, comptadors, etc).

Interconnexié amb altres sistemes com incendis, seguretat o control d'Accessos, per exemple

5.1.Hardware

La instal1acié estara formada per un conjunt de subestacions amb la finalitat de recollir els senyals de
control dels elements de camp instal {ats. Aquestes subestacions s’'inferconnectaran mitjancant un bus de
comunicacions i funcionaran sota la filosofia de control digital directe (DDC), amb la seva propia
autonomia de funcionament mecadnic (suport eléctric suplementari) i técnic (programacié resident en
memoria no voldatil), sent possible connectar en qualsevol subestacié un terminal lector accessible a totes
les dades de I'edifici.

Aquestes subestacions estaran ubicades en quadres eléctrics independents, pel que I'instal {ador del
Sistema de Control d’'Instal{acions haurd de confirmar a l'installador del projecte de climatitzacid les
dimensions i requisits necessaris per al seu muntatge.

Cada element de camp indicat en la instal lacié de climatitzacid inclou el cablejat necessari des del propi
element fins a una regletera situada dintre del quadre eléctric que conté la subestacid, amb la qual cosa
el projecte de gestié contindrd

Unicament el cablejat necessari per connectar la regletera de bornes abans indicada amb la subestacio i
el cablejat necessari per interconnectar totes les subestacions i el lloc central de control.

En el lloc de control central s'instal lard un ordinador i disposard d’'alimentacié de xarxa o independent de
SAL

5.2.Software

El software de gestié permetrd una arquitectura client — servidor de facil Us i intuitiva, per basar-se en un
funcionament interactiu i dirigit principalment amb el mousse. L'accés mitjancant pantalles en mode
grafic i text proporcionard una visi® general del sistema, que permetrd una seleccié rapida d’objectes i
funcions, aixi com una fiable i immediata localitzacié d'avisos.

PAMPOLSARQUITECTESLP - Roma Pampols Sales - David Pampols Camats - Susana Simé Bafieras
C/ Alfred Perenya 43, Ent. 1a 25004 LLEIDA - Tel 973242431 - Fax 973237366 - pampols.arq@coac.net

Pag. 42 de 92



EXPEDIENT: 101259: PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO | ADEQUACIO DE LA
COBERTA DE L’EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT). ¥

\U/\(

Universitat de Lleida

REHABILITACIO ESTRUCTUAL, ADEQUACIO ARQUITECTONICA | REORDENACIO DE LES INSTAL-LACIONS DE LA COBERTA.

El software haurd d'estar basat en protocols i sistemes estandards. El Sistema de Control d'Instal lacions
haurd d'incorporar els programes de forma estandard en el seu banc de dades per a la seva utilitzacioé en
el procés de gestié de les instal lacions.

Els equips de comandament seran manipulats per personal autoritzat, i en tot moment es demanard un
codi d'accés a l'operador. D'aquesta forma es fa practicament impossible I'accés de persones no
autoritzades al sistema.

Eines de treball del lloc central

Per al maneig del sistema, es disposard de diferents aplicacions o programes disponibles en la barra
d'eines. Aquests seran:

¢ Visudlitzador de la installacidé: Representacid de forma grafica i dindmica de les installacions
controlades per a la visualitzacié del seu funcionament en temps real, control manual, canvis de
parametres, etc. Grafics d'alta resolucid i dissenyats amib disponibilitat de llibreries de simbols en 2D
i 3D, complint amb els estdndards DIN i ASHRAE.

¢ Visualitzador d'objectes: Navegacié rapida pel sistema de gestié que permetrd accedir i modificar
qualsevol element: canvi de consignes, coneixement de valors actuals de variables mesurades,
estat de funcionament d’'elements regulats, limits de maxim i minim, etc.

e Visualitzador d'alarmes: Taula detallada de les alarmes produides en el sistema, donant una primera
informacid de dates, hores, estats de les alarmes, etc. El programa permetrd I'accés directe als
grafics, a la seva localitzacié en I'explorador del sistema o a la visualitzacié d'alarmes a través de
finestres. Possibilitat de realitzar funcions de recerca, filtrat o ordenacié d'alarmes segons el perfil de
I'usuari.

e Encaminador d’alarmes: Programa que permetrd el direccionament de les alarmes per: Horaris,
agrupacié d'alarmes per prioritat, agrupacié d'alarmes predefinides, criteris geogrdfics, utilitzacid
de I'edifici, etc., a diferents receptors o grups de receptors a través d'impressores d’'alarmes,
buscapersones, teléfons mobils SMS, faxs, altres llocs centrals, e-mail, etc.

¢ Visudlitzador de tendéncies: Eina per al processament d'historics o tendéncies que permetrd
optimitzar el funcionament de la instal lacié. Vistes multiples i fins a 10 valors per vista. Seleccid dels
parametres per arrossegament directe de punts. Possibilitat de vista en 3D. Dues maneres
d'operacio:
o On-line: Visualitzacid d'estats o valors de punts del sistema en temps real. Normalment en
periodes de temps que no superen 1 minut.

o Off-line: Visualitzacidé de tendeéncies de valors i estats de punts del sistema, que es
rescaten d'una base de dades. La base de dades enregistrard els nous valors o estats dels
punts del sistema cada cert periode de temps, que no acostumen a ser inferiors a 10 minuts.

e Gestor d'horaris: Eina per al disseny de la programacié hordria de tots els serveis de I'edifici, incloent
els sistemes de control d’ambients individuals. Programacié grafica o no grafica, amb horaris
setmanals i excepcionals segons locals, de dispositiu o d'edifici. Amb possibilitat d'agrupacid
flexible d'objectes manats i agrupacid d'excepcions.

e Visualitzador d'accessos (Lliore de registre): Base de dades que emmagatzemard tots els
esdeveniments que es produeixen en el sistema.

e Registre d'alarmes: Tots els missatges de procés (Alarmes, avisos, alarmes de manteniment...)

e Registre d'esdeveniments: Missatges de |'estacié de gestié (Fallades de comunicacid, supervisid del
disc dur...)

e Registre d'usuaris: Totes les accions de |'operador (Entrada, canvis de consigna...)
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5.3.Elements de camp

= Sonda de temperatura i humitat exterior.
= Sondes de temperatura (conducte/ambient/canonades).

= Sondes de pressié diferencial de canonades

Variadors de freqiencia per als motors de les bombes d'aigua freda i calenta
= Servomotor per a comportes

= Valvules automatiques de 3 vies

5.4.Equips de regulacioé

Reguladors del tipus controladors distribuits liurement programables incloent la seva programacid.

5.5.Quadres de requlacié

Seran armairis tipus electric de bancada segons dimensions, que inclouran tots els elements de regulacio,
transformadors a 24V, aparellatge eléctric interior, etc. Aquests equips disposaran d’'espai suficient per a
possibles ampliacions (aprox. 20% d’espai disponible).

Els reguladors dels equips no aniran en els quadres de regulacidé generals sind en quadres individuals situats
en el fals sostre i proxims als equips.

5.6.Linies de control i reqgulacié

Soén les linies eléctriques que van des dels armaris de regulacid (generals o individuals) fins als diferents
elements de camp (valvules, sondes, etc.), i el BUS de comunicacions que comunica els armaris de control
amb la central de gestio.

Aquestes linies s'executaran amb cable de coure, segons especificacions en I'estat d’amidaments.

El BUS de comunicacions d'interconnexié entre unitats de control local serd tipus LON, format per cable de
coure trenat sense pantalla.

El BUS de comunicacions d'interconnexid entre quadres de control serd tipus LAN, format per cable de
coure apantallat amb cobertura 100%.

5.7.Sistema de requlacio (ALTRES INSTAL-LACIONS)

Per a gestionar des d'una estacié central totes les instal lacions de I'edifici, s'ha previst que la instal lacié
de regulacio i gestid del sistemes de climatitzacié s'amplii incloent les informacions principals dels equips o
elements de les instal {acions de fluids, electricitat i contra incendis.

Per a centralitzar aquesta informacid, cada installacié inclourd aquells elements de camp necessaris per
a generar les senyals d'estat, alarma, etc. i, d'igual manera que per la regulacié descrita en la instal lacié
de climatitzacidé, existiran reguladors programables, quadres de regulacié i linies eléctriques
d'interconnexi®é entre elements de camp i quadres, i entre quadres i central de gestid (BUS de
comunicacions).

Aquests elements es reflecteixen en I'estat d'amidaments com a capitols annexes a les instal {acions en el
cas de I'electricitat i contra incendis, o inclosos en el propi projecte en el cas de fluids.
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5.8.Central de gestié

Els quadres de regulacidé aniran units mitiancant BUS de comunicacions amb una central de gestidé, que
inclourd totes aquelles funcions de contfrol i supervisid necessaries per a les installacions
electromecdniques de I'edifici.

Aquesta central estara formada per:
= Estacié de treball formada per PC, monitor, teclat i impressora.
» Paguet de SOFTWARE
= Confeccié de pantalles personalitzades necessdries
= Unitats de comunicacions

En el present projecte s'han considerat les segUents funcions de control i supervisio:

5.9. Llistat de punts

Les taules de llistat de punts detallen els elements de control de cada una de les installacions del
projecte.

Cada punt te associat el tipus de senyal:

EA: Entrada analogica.

ED: Entrada digital.

SA: Sortida analogica.

SD: Sortida digital.

Valor: Valor limit (en el cas que ni hagi)

Controlador assignat: Controlador assignat a cada punt

Accid Software: Informacié associada a la programacié del punt.

El dimensionament dels les estacions han de preveure possibles ampliacions d'un 20% en el nombre de
punts, tant per a senyals analogiques com a digitals

5.10.Gestié de les instal-lacions de climatitzacio

5.10.1.Control de Calderes

La produccié de calor es realitza mitjancant dues calderes amb cremadors modulants a gas natural
treballant amb unes condicions termiques dependents de la temperatura exterior, podent-se moure des
de 80-70°C.

Els interruptors del quadre eléctric de climatitzacié tindran tres posicions: MANUAL / OFF / AUTOMATIC.
Quan estiguin en AUTOMATIC, els sistemes de climatitzacid seran controlats pel sistema de gestid tal com
es descriu fot seguit.

Les bombes del circuit primari i I'alimentacié a les calderes s'activen sempre i quan un programa de temps
de qualsevol sistema de calefaccid de I'edifici necessiti la seva actuacié. D'igual manera, I'Oltim
programa de temps que apagui el sistema de calefaccid desactivard les calderes i parard les bombes del
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circuit primari. L'entrada de les diferents etapes dels cremadors es regula pel propi quadre de conftrol de la
caldera.

La posada en marxa de les calderes es redlitza a través dels senyals d'entrada proporcionats a la placa
electronica i a la centraleta de regulacid d'arrencada dels cremadors. D'aquestes accions, es rebrd en el
sistema de gestié la confirmacié de marxa/parada i un registre horari per a manteniment mitjancant els
senyals de sortida respectius de la placa electronica.

S'instal laran sondes de temperatura de fums en el conducte de sortida de cada xemeneia que produird
una alarma en cas en que la esmentada temperatura sobrepassi un valor prefixat que normalment serd
de 240 °C, llevat especificacié superior en la placa de la caldera, entenent-se que en aquesta
temperatura el fabricant manté els rendiments minims exigits per la normativa.

En assolir aquest nivell d'alarma, haurd de parar-se la caldera corresponent, i no es posard en marxa fins
haver subsanat les causes, per la qual cosa es recomana la posada en marxa manual.

En la impulsi6 de cada caldera s'installard una sonda TLI que informard de la temperatura d'aigua
produida per la caldera. Aguesta sonda produird una alarma quan la temperatura sobrepassi els 85 °C.

Els detectors de flux (FLU) instal1ats en el retorn de cada caldera desactivaran el seu funcionament per
evitar condicions de freball "sense cabal'.

La posada en marxa de les bombes de circulacid es realitza a través dels contactors o arrencadors
estatics (CONT) i variadors de freqUencia (CONV), installats a tal efecte en el quadre electric
corresponent. D'aquestes accions, es rebrd en el sistema de gestié la confirmacié de marxa/parada i un
registre horari per a manteniment mitjiancant els contactes auxiliars respectius (EST) o (ESTV), a més d'una
alarma per fallada en el térmic o variador de freqléncia del sistema d'arrencada (ESTT) o (ALARM)
respectivament.

En cada grup de bombes, una d'elles haurd de realitzar la funcié de reserva, la qual cosa haurd de ser
regulada pel sistema de gestid. D'agquesta manera, el sistema haurd de comptar amb un programa de
rotacié hordria, de forma que totes les bombes dintre del seu propi circuit funcionin per periodes de temps
similars i iguals en la seva totalitat. També s’emprard aquest programa en cas d'avaria d'una de les
calderes.

La relacid d'elements, funcions i actuacions es troba detallada en les fitxes corresponents.

5.10.2.Control de Refredadora i Bomba de Calor

La produccié de fred es realitza mitjancant dues refredadores. A part hi ha una bomba de calor
especificament per la sala d’actes

Els interruptors del quadre eléctric de climatitzacié tindran tres posicions: MANUAL / OFF / AUTOMATIC.
Quan estiguin en AUTOMATIC, els sistemes de climatitzacid seran controlats pel sistema de gestid tal com
es descriu tot seguit.

Les bombes del circuit primari i I'alimentacié s'activen sempre i quan un programa de temps de qualsevol
sistema de |'edifici necessiti la seva actuacié. D'igual manera, I'0Oltim programa de temps que apagui el
sistema de calefaccié desactivard les calderes i parard les bombes del circuit primari. L'entrada de les
diferents etapes dels cremadors es regula pel propi quadre de control de la caldera.

La posada en marxa de les calderes es realitza a través dels senyals d'entrada proporcionats a la placa
electronica i a la centraleta de regulacid d’'arrencada dels cremadors. D'aquestes accions, es rebrd en el
sistema de gestiéd la confirmacid de marxa/parada i un registre horari per a manteniment mitjancant els
senyals de sortida respectius de la placa electronica.

En assolir aquest nivell d'alarma, haurd de parar-se la caldera corresponent, i no es posard en marxa fins
haver subsanat les causes, per la qual cosa es recomana la posada en marxa manual.
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Els detectors de flux (FLU) installats en el retorn de cada caldera desactivaran el seu funcionament per
evitar condicions de freball "sense cabal'.

La posada en marxa de les bombes de circulacid es realitza a través dels contactors o arrencadors
estatics (CONT) i variadors de freqUéncia (CONV), installats a tal efecte en el quadre eléctric
corresponent. D'aquestes accions, es rebrd en el sistema de gestié la confirmacié de marxa/parada i un
registre horari per a manteniment mitjancant els contactes auxiliars respectius (EST) o (ESTV), a més d'una
alarma per fallada en el térmic o variador de freqUéncia del sistema d'arrencada (ESTT) o (ALARM)
respectivament.

En cada grup de bombes, una d'elles haurd de redlitzar la funcié de reserva, la qual cosa haurd de ser
regulada pel sistema de gestid. D'aquesta manera, el sistema haurd de comptar amb un programa de
rotacié horadria, de forma que totes les bombes dintre del seu propi circuit funcionin per periodes de temps
similars i iguals en la seva totalitat. També s'emprard aquest programa en cas d'avaria d'una de les
calderes.

La relacid d'elements, funcions i actuacions es troba detallada en les fitxes corresponents.

5.10.3.Circuits secundaris d’aigua freda i calenta

En I'edifici s'"han previst dos circuits secundaris d'aigua freda, un per a unitats interiors i un altre per a
climatitzadors en coberta,..tres circuits secundaris d'aigua calenta per a produccid d'A.C.S., unitats
interiors i un altre per a climatitzadors en coberta.

Els interruptors del quadre eléctric de climatitzacié tindran tres posicions: LOCAL / OFF / AUTOMATIC. Quan
estiguin en AUTOMATIC, les bombes de circulacié seran controlades pel sistema de gestid tal com es
descriu tot seguit.

Les bombes de cada circuit secundari s’activen sempre i quan el programa de temps associat al sistema
de climatitzacié de I'edifici que alimenten ho necessiti. D'igual manera, aquest programa de temps serd el
responsable de parar les bombes del secundari.

La posada en marxa de les bombes de circulacid es realitza a través dels contactors o arrencadors
estatics (CONT) i variadors de freqUéncia (CONV), installats a tal efecte en el quadre electric
corresponent. D'aquestes accions, es rebrd en el sistema de gestié la confirmacié de marxa/parada i un
registre horari per a manteniment mitjancant els contactes auxiliars respectius (EST) o (ESTV), a més d'una
alarma per fallada en el térmic o variador de freqUéncia del sistema d'arrencada (ESTT) o (ALARM)
respectivament.

En cada grup de bombes, una d’elles haura de realitzar la funcid de reserva, la qual cosa haura de ser
regulada pel sistema de gestid. D'aquesta manera, el sistema haurd de comptar amb un programa de
rotacié hordria, de forma que totes les bombes dintre del seu propi circuit funcionin per periodes de temps
similars i iguals en la seva totalitat. Tambés'emprard aquest programa en cas d'avaria d'una de les
calderes.

S'instal laran sondes de temperatura en la impulsid i en el retorn a cadascun dels circuits com a informacié
i per controlar aquests parametres.

En la impulsié del circuit d'aigua calenta per a unitats interiors s'instal lard una valvula mescladora de tres
vies V3P. La valvula serad modulada per la sonda de temperatura en la impulsié mitjancant un bucle del
tipus P+I+D.

5.11.Climatitzadors

Els climatitzadors tindran les seglents caracteristiques de funcionament.
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Els interruptors del quadre eléc’rric‘de climatitzacié tindran tres posicions: LOCAL / OFF / AUTOMATIC. Quan
els interruptors estiguin en AUTOMATIC, el climatitzador serd controlat pel sistema de gestié com es descriu
tot seguit.

El climatitzador funcionard normalment segons un horari programat, que podrd ser canviat per I'operador
del sistema.

La posada en marxa dels ventiladores d'impulsio i retorn es realitza a través dels contactors o arrencadors
estatics (CONT) i variadors de freqUéncia (CONV), instaldats a tal efecte en el quadre eléctric
corresponent. D'aguestes accions, es rebrd en el sistema de gestié la confirmacié de marxa/parada i un
registre horari per a manteniment mitjancant els contactes auxiliars respectius (EST) o (ESTV), a més d'una
alarma per fallada en el termic o variador de freqiencia del

sistema d'arrencada (ESTT) o (ALARM) respectivament. Es compararan els senyals CONT i CONV amb EST i
ESTV i en cas de contradiccié es generard una alarma.

Per a garantir el cabal constant dels climatitizadors, segons es van embrutant els filires, i donat que els
ventiladors de roda lliure necessiten d'un variador de freqUencia, s'associa una sonda de pressid absoluta
en conductes (PACA), a cadascun dels ventiladors, per a governar el variador i mantenir el cabal de
projecte.

El controlador assignat a cada climatitzador, haurd de ser capac d'aportar un sistema de regulacidé amb
llag tipus P-I-D (Proporcional - Integral - Derivatiu).

La variacié del punt de consigna entre els limits d'estiu i hivern es realitzard en funcié de la variacié de la
temperatura exterior. El rang de variacié del punt de consigna mai serd major d'1 °C cada 24 hores.

Es situard en el conducte d'impulsié d'aire una sonda de temperatura TAC-1 com a proteccidé del sistema i
amb funcions de limitacié de temperatura d'impulsid. Aquesta sonda anuldard el circuit de control i no
permetrd que s'excedeixi en cap cas d'unes temperatures de maximes (30 °C) i minimes (13 °C). En caso
de que aquests valors fossin superats es generaria una alarma.

De volum constant sense free-cooling (VAC-SFC)
Aquests climatitzadors consten de les segUents seccions: retorn, filtre, bateria fred i calor i impulsid.

S'utilitzard la informacié de temperatura exterior obtinguda a partir de qualsevol de les sondes que a tal
efecte s’instal lard en el conducte d'entrada d'aire de la sala de maquines.

Per a la posada en marxa del climatitzador s'usard un programa d'arrencada Optim, que fixi el temps
d'arrencada en base a les condicions de lI'aire exterior, a I'experiencia (dades historiques
emmagatzemades) i a I'horari programat.

Si la temperatura de la sala (sonda TAC en retorn) és inferior al punt de consigna a I'hora optima
d'arrencada calculada, el climatitzador funcionard en mode de "posada a regim" fins que s'assoleixi el
punt de consigna o fins que arribi I'hora d'ocupacid (el que passi abans). La modalitat de "posada a
regim" també es mantindrd durant les hores de no ocupacié, si la temperatura de la sala cau per sota dels
15°C.

Si la temperatura de la sala és superior al punt de consigna a I'hora optima d'arrencada calculada, el
climatitzador funcionard en mode de control normal d'ocupacid, amb la finalitat d'obtenir un punt de
consigna de la temperatura ambiental per al temps d'ocupacio.

Durant la modalitat de "posada a regim" la valvula de la bateria de calor s'obrird al maxim per elevar la
temperatura de la sala fins al punt de consigna.

També es realitzard un control de temperatura per promig de les sondes ambient distribuides.

S'installard un altre pressdstat (PSCD) en els ventiladors d'impulsid, que donaran alarma per manca de
pressid en cas de disminuir el seu valor per sota del punt de consigna prefixat quan el climatitzador estigui
en funcionament (alarma per ruptura de corretges o no arrencada del motor).
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Es validard I'accié d'aquests pressostats un cop el ventilador hagi entrat en regim de funcionament
després d'un determinat temps d'arrencada, per evitar falses alarmes.

Per parar el climatitzador, es desconnectaran els ventiladors i es tancard la valvula de regulacié de les
bateries.

De volum d'aire constant amb free-cooling (VAC-CFC)

Aquests climatitzadors consten de les segUents seccions: retorn, mescla d’aire, filtre, bateria fred i calor i
impulsié.

S'utilitzard la informacidé de temperatura exterior obtinguda a partir de qualsevol de les sondes que a tal
efecte s'installard en el conducte d'entrada d'aire d'un alire climatitzador situat a la mateixa sala de
maguines.

L'aportacid d'aire exterior i free-cooling es controla a través de les comportes accionades pels actuadors
ACP-1 (sortida d’'aire), ACP-2 (mescla d'aire) i ACP-3 (entrada d’aire free-cooling).

Per a la posada en marxa del climatitzador s'usard un programa d'arrencada optim, que fixi el temps
d'arrencada en base a les condicions de I'aire exterior (determinades per HRTE i TAC) i I'experiencia
(dades historiques emmagatzemades).

Si la temperatura de la sala és inferior al punt de consigna a I'hora optima d'arrencada calculada, el
climatitzador funcionard en mode de "posada a regim” fins que s'assoleixi el punt de consigna o fins que
arribi I'hora d'ocupacidé (el que passi abans). La modalitat de "posada a regim" també es mantindrd
durant les hores de no ocupacid, sila temperatura de la sala cau per sota dels 15 °C.

Si la temperatura de la sala és superior al punt de consigna a I'hora optima d'arrencada calculada, el
climatitzador funcionard en mode de control normal d'ocupacid, amb la finalitat d'obtenir un punt de
consigna de la temperatura ambiental per al temps d’ocupacio.

Durant la modalitat de "posada a regim”, les comportes es posicionaran en recirculacié total (ACP-1 i ACP-
3 totalment tancades, i ACP-2 totalment obertes), la bateria de fred es tancard totalment i la de calor
s'obrird al maxim per elevar la temperatura de la sala fins al punt de consigna.

El control del climatitzador es realitzard per comparacié de les entalpies de retorn i exterior, i en alguns dels
climatitzadors es realitzard a més un control de la qualitat d'aire i de la temperatura ambient.

S'installa un altre pressostat (PSCD) en els ventiladors d'impulsid i de retorn, que donaran alarma per
manca de pressid en cas de disminuir el seu valor per sota del punt de consigna prefixat quan el
climatitzador estigui en funcionament (alarma per ruptura de corretges o no arrencada del motor).

Es validard I'accié d'aquests pressostats un cop el ventilador hagi entrat en regim de funcionament
després d'un determinat temps d’'arrencada, per evitar falses alarmes.

Per parar el climatitzador, es desconnectaran els ventiladors d'impulsi¢ i retorn, es tancaran les comportes
ACP-1i ACP- 3, i es tancaran les valvules de regulacid de les bateries de calor i fred (V3P).

De volum constant amb recuperacié de calor (VAC-RC)

Aquests climatitzadors consten de les seglUents seccions: retorn, recuperador rotatiu, filires, bateria fred,
bateria calor i impulsio.

S'utilitzard la informacié de temperatura i humitat exterior obtingudes a partir de les sondes TAC i HRC que
a tal efecte s’installa en el conducte d’enfrada d’aire exterior.

Per a la posada en marxa del climatitzador s'usard un programa d'arrencada optim, que fixi el temps
d'arrencada en base a les condicions de I'aire exterior (determinades per HRC i TAC) i I'experiencia
(dades historiqgues emmagatzemades).

Si la temperatura de la sala (sonda TAC en retorn) és inferior al punt de consigna a I'hora optima
d'arrencada calculada, el climatitzador funcionard en mode de "posada a régim" fins que s'assoleixi el
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punt de consigna o fins que arribi I'hora d'ocupacid (el que passi abans). La modalitat de "posada a
regim" també es mantindrd durant les hores de no ocupacié, si la temperatura de la sala cau per sota dels
15°C.

Si la temperatura és superior al punt de consigna a I'hora optima d'arrencada calculada, el climatitzador
funcionard en mode de control normal d'ocupacid, amb la finalitat d’obtenir un punt de consigna de la
temperatura ambiental per al temps d'ocupacid.

Durant la modalitat de "posada a regim", la bateria de fred es tancard totalment i la de calor s'obrird al
maxim per elevar la temperatura de la sala fins al punt de consigna.

El climatitzador haurd d'estar en disposicié de funcionar les 24 hores del dia sempre que la zona a la que
estigui designat es consideri oberta.

El control del climatitzador sota condicions normals d'ocupacié serd el seglent:

Si la temperatura d'aire exterior és superior al punt de consigna, el control de temperatura es realitzard
regulant la bateria de refrigeracié (punt de rosada variable) per obtenir una temperatura d'impulsié
adequada.

Si la temperatura d'aire exterior és inferior al punt de consigna, el control de temperatura es realitzard
regulant la bateria de calefaccid per obtenir una temperatura d'impulsié adequada.

A partir de la informacié obtinguda sobre la temperatura interior i la temperatura exterior, s'haurd de
proporcionar un senyal analogic de regulacié que influeixi sobre el propi quadre de control del
recuperador rotatiu.

S'installa un altre pressostat (PSCD) en els ventiladors d'impulsid i de retorn, que donaran alarma per
manca de pressid en cas de disminuir el seu valor per sota del punt de consigna prefixat quan el
climatitzador estigui en funcionament (alarma per ruptura de corretges o no arrencada del motor).

Es validard I'accié d'aquests pressostats un cop el ventilador hagi entrat en regim de funcionament
després d'un determinat temps d’'arrencada, per evitar falses alarmes.

Per parar el climatitzador, es desconnectaran els ventiladors d'impulsié i retorn i el recuperador, i es
tancaran les valvules de regulacié de les bateries de calor i fred (V2P).

D’aire primari (VAC-AP)

Aquests climatitzadors consten de les segUents seccions: recuperador estatic, retorn, filtre, bateria fred i
calor i impulsid.

S'utilitzard la informacié de temperatura exterior obtinguda a partir de la sonda que a tal efecte
s'instal lard en I'exterior de I'edifici.

Per a la posada en marxa del climatitzador s'usard un programa d’'arrencada optim, que fixi el temps
d'arrencada en base a les condicions de lI'aire exterior i |'experiéncia (dades historiques
emmagatzemades).

El control es realitzard fixant una temperatura d'impulsié a partir d'un punt de consigna i d’acord amb el
regim exterior.

Es validard I'accié d'aquests pressostats un cop el ventilador hagi entrat en regim de funcionament
després d'un determinat temps d’'arrencada, per evitar falses alarmes.

Per parar el climatitzador, es desconnectaran els ventiladors i es tancard la valvula de regulacié de la
bateria.
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5.12.Llistat de punts

Tipus de Senyal Controla
dor
Ref. Descripcio EA | ED | SA | SD | Valo | assignat Acci6 Software
r
CLIMATITZACIO
CONDICIONS EXTERIOR
EXT | Temperatura/Humitat exterior | 1 | 1 | | \ SQC 5 | Informacié temp i humitat
REFREDADORA AIRE-AIGUA (RF-1)
REF Parada-marxa 1 1 SQC 5 M/P Planta refredadora
refredadora
REF Estat refredadora 1 SQC 5 Confirmacidé M/P + Registre horari de
manteniment
REF Alarma Refredadora 1 SQC5 Alarma salt térmic
STl Temp. Impulsié /retorn planta 2 SQC S5 Informacié + control
refred. temperatura
IF Interruptor de flux 1 SQC 5 Control circulacié aigua
COM | Comptador calories 2 SQC 5 Comptador calories
COM | Comptador impulsos aigua 1 SQC S5 Comptador impulsos aigua
emplenat
BOMB | Parada-marxa bomba primari 2 SQC 5 M/P Grup de pressid
BOMB | Estat bomba primari 2 SQC 5 Confirmacidé M/P + Registre horari de
manteniment
BOMB | Alarma bomba primari 2 SQC5 Alarma salt térmic
ST Temp. ColJector Impulsid 4 SQC S5 Informacié + control
/retron temperatura
REFREDADORA AIRE-AIGUA (RF-2)
REF Parada-marxa 1 1 SQC 5 M/P Planta refredadora
refredadora
REF Estat refredadora 1 SQC 5 Confirmacié M/P + Registre horari de
manteniment
REF Alarma Refredadora 1 SQC S5 Alarma salt térmic
STl Temp. Impulsié /retorn planta 2 SQC 5 Informacid + control
refred. temperatura
IF Interruptor de flux 1 SQC S5 Control circulacié aigua
COM | Comptador calories 2 SQC5 Comptador calories
COM | Comptador impulsos aigua 1 SQC 5 Comptador impulsos aigua
emplenat
BOMB | Parada-marxa bomba primari 2 SQC 5 M/P Grup de pressid
BOMB | Estat bomba primari 2 SQC S5 Confirmacié M/P + Registre horari de
manteniment
BOMB | Alarma bomba primari 2 SQC 5 Alarma salt térmic
STl Temp. Collector Impulsid 4 SQC 5 Informacid + control
/retron temperatura
DIPOSIT D'INERCIA DI-1
ST Temp. Diposit d'inércia 1 SQC 1 Informacié + control
temperatura
PT Alamara de pressostat diposit 1 SQC 1 Alarma pressié alta
BOMBA DE CALOR AIRE-AIGUA (BC-1)
REF Parada-marxa 1 1 SQC S5 M/P Planta refredadora
refredadora
REF Estat refredadora 1 SQC 5 Confirmacié M/P + Registre horari de
manteniment
REF Alarma Refredadora 1 SQC 5 Alarma salt térmic
STl Temp. Impulsié /retorn planta 2 SQC 5 Informacié + control
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refred. temperatura
IF Interruptor de flux 1 SQC 5 Control circulacié aigua
COM | Comptador calories 2 SQC S5 Comptador calories
COM | Comptador impulsos aigua SQC 5 Comptador impulsos aigua
emplenat
BOMB | Parada-marxa bomba primari SQC S5 M/P Grup de pressid
BOMB | Estat bomba primari 2 SQC 5 Confirmacié M/P + Registre horari de
manteniment
BOMB | Alarma bomba primari 2 SQC 5 Alarma salt térmic
STl Temp. Col lector Impulsid SQC 5 Informacid + control
/retron temperatura
STl Temp. Diposit d'inércia SQC 5 Informacié + control
temperatura
PT Alamara de pressostat diposit 1 SQC 5 Alarma pressié alta
PRODUCCIO DE CALOR (C-1)
CALD | Parada-marxa caldera 2 SQC 4 M/P Calderes
CALD | Estat caldera 2 SQC 4 Confirmacié M/P + Registre horari de
manteniment
CALD | Alarma caldera 1 SQC 4 Alarma salt térmic
THC Xemeneies calderes 240° | SQC 4 Informacid + Alarma excés
C temperatura
STl Temp. Impulsid /retorn SQC 4 Obrir/tancar valvula
caldera
IF Interruptor de flux 1 SQC 4 Confirmacié 22
oberta/tancada
IF Comptador calories 2 SQC 4 Comptador calories
IF Comptador implusos aigua SQC 4 Comptador implusos aigua
emplenat
BOMB | Parada-marxa bomba primari SQC 4 M/P Grup de pressid
BOMB | Estat bomba primari 3 SQC 4 Confirmacié M/P + Registre horari de
manteniment
BOMB | Alarma bomba primari 3 SQC 4 Alarma salt térmic
STl Temp. Col lector Impulsid SQC 4 Informacid + control
/retron temperatura
PRODUCCIO DE CALOR (C-2)
CALD | Parada-marxa caldera 1 SQC 4 M/P Calderes
CALD | Estat caldera 2 SQC 4 Confirmacié M/P + Registre horari de
manteniment
CALD | Alarma caldera 2 SQC 4 Alarma salt térmic
THC Xemeneies calderes 240° | SQC 4 Informacié + Alarma excés
C temperatura
STl Temp. Impulsié /retorn SQC 4 Obrir/tancar valvula
caldera
IF Interruptor de flux 1 SQC 4 Confirmacio 22
oberta/tancada
IF Comptador calories 2 SQC 4 Comptador calories
IF Comptador impulsos aigua SQC 4 Comptador impulsos aigua
emplenat
BOMB | Parada-marxa bomba primari SQC 4 M/P Grup de pressidé
BOMB | Estat bomba primari 3 SQC 4 Confirmacidé M/P + Registre horari de
manteniment
BOMB | Alarma bomba primari 3 SQC 4 Alarma salt térmic
ST Temp. Col Jector Impulsid SQC 4 Informacié + control
/retron temperatura
PRODUCCIO DE CALOR (C-3)
CALD | Parada-marxa caldera SQC 4 M/P Calderes
CALD | Estat caldera 2 SQC 4 Confirmacié M/P + Registre horari de

manteniment
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CALD | Alarma caldera SQC 4 Alarma salt térmic
THC Xemeneies calderes 240° | SQC 4 Informacid + Alarma excés
C temperatura
STl Temp. Impulsid /retorn SQC 4 Obrir/tancar valvula
caldera
IF Interruptor de flux SQC 4 Confirmacié 22
oberta/tancada
IF Comptador calories SQC 4 Comptador calories
IF Comptador impulsos aigua SQC 4 Comptador impulsos aigua
emplenat
BOMB | Parada-marxa bomba primari SQC 4 M/P Grup de pressid
BOMB | Estat bomba primari SQC 4 Confirmacié M/P + Registre horari de
manteniment
BOMB | Alarma bomba primari SQC 4 Alarma salt térmic
STl Temp. Col lector Impulsid SQC 4 Informacid + control
/retron temperatura
BOMBES DE RECIRCULACIO BC-01
BOMB | Parada-marxa bomba primari SQC 4 M/P Grup de pressid
BOMB | Estat bomba primari SQC 4 Confirmacié M/P + Registre horari de
manteniment
BOMB | Alarma bomba primari SQC 4 Alarma salt térmic
STl Temp. Circuit. retorn SQC 4 Informacid + control
temperatura
BOMBES DE RECIRCULACIO BC-02
BOMB | Parada-marxa bomba primari SQC 4 M/P Grup de pressidé
BOMB | Estat bomba primari SQC 4 Confirmacidé M/P + Registre horari de
manteniment
BOMB | Alarma bomba primari SQC 4 Alarma salt térmic
STl Temp. Circuit. retorn SQC 4 Informacié + control
temperatura
BOMBES DE RECIRCULACIO BC-03
BOMB | Parada-marxa bomba primari SQC 4 M/P Grup de pressid
BOMB | Estat bomba primari SQC 4 Confirmacié M/P + Registre horari de
manteniment
BOMB | Alarma bomba primari SQC 4 Alarma salt térmic
ST Temp. Circuit. retorn SQC 4 Informacid + control
temperatura
BOMBES DE RECIRCULACIO BC-04
BOMB | Parada-marxa bomba primari SQC 4 M/P Grup de pressid
BOMB | Estat bomba primari SQC 4 Confirmacié M/P + Registre horari de
manteniment
BOMB | Alarma bomba primari SQC 4 Alarma salt térmic
ST Temp. Circuit. retorn SQC 4 Informacid + control
temperatura
BOMBES DE RECIRCULACIO BC-05
BOMB | Parada-marxa bomba primari SQC 4 M/P Grup de pressid
BOMB | Estat bomba primari SQC 4 Confirmacié M/P + Registre horari de
manteniment
BOMB | Alarma bomba primari SQC 4 Alarma salt térmic
STl Temp. Circuit. retorn SQC 4 Informacid + control
temperatura
BOMBES DE RECIRCULACIO BC-06
BOMB | Parada-marxa bomba primari SQC 4 M/P Grup de pressidé
BOMB | Estat bomba primari SQC 4 Confirmacidé M/P + Registre horari de
manteniment
BOMB | Alarma bomba primari SQC 4 Alarma salt térmic
STl Temp. Circuit. retorn SQC 4 Informacié + control
temperatura
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BOMBES DE RECIRCULACIO BR-01

BOMB | Parada-marxa bomba primari SQC 1 M/P Grup de pressid

BOMB | Estat bomba primari SQC1 Confirmacié M/P + Registre horari de
manteniment

BOMB | Alarma bomba primari SQC1 Alarma salt térmic

STl Temp. Circuit. retorn SQC 1 Informacid + control
temperatura

BOMBES DE RECIRCULACIO BR-02

BOMB | Parada-marxa bomba primari SQC 1 M/P Grup de pressidé

BOMB | Estat bomba primari SQC1 Confirmacidé M/P + Registre horari de
manteniment

BOMB | Alarma bomba primari SQC 1 Alarma salt térmic

STl Temp. Circuit. retorn SQC 1 Informacié + control
temperatura

BOMBES DE RECIRCULACIO BR-03

BOMB | Parada-marxa bomba primari SQC 1 M/P Grup de pressid

BOMB | Estat bomba primari SQC 1 Confirmacié M/P + Registre horari de
manteniment

BOMB | Alarma bomba primari SQC 1 Alarma salt térmic

ST Temp. Circuit. retron SQC1 Informacid + control
temperatura

BOMBES DE RECIRCULACIO BR-04

BOMB | Parada-marxa bomba primari SQC 1 M/P Grup de pressid

BOMB | Estat bomba primari SQC 1 Confirmacié M/P + Registre horari de
manteniment

BOMB | Alarma bomba primairi SQC 1 Alarma salt termic

ST Temp. Circuit. retorn SQC 1 Informacid + control
temperatura

BOMBES DE RECIRCULACIO B-11

BOMB | Parada-marxa bomba primari SQC 1 M/P Grup de pressid

BOMB | Estat bomba primari SQC1 Confirmacié M/P + Registre horari de
manteniment

BOMB | Alarma bomba primari SQC1 Alarma salt térmic

STl Temp. Circuit. retorn SQC 1 Informacid + control
temperatura

BOMBES DE RECIRCULACIO B-12

BOMB | Parada-marxa bomba primari SQC 1 M/P Grup de pressié

BOMB | Estat bomba primari SQC1 Confirmacidé M/P + Registre horari de
manteniment

BOMB | Alarma bomba primari SQC 1 Alarma salt térmic

STl Temp. Circuit. retorn SQC 1 Informacié + control
temperatura

BOMBES DE RECIRCULACIO B-13

BOMB | Parada-marxa bomba primari SQC 1 M/P Grup de pressid

BOMB | Estat bomba primari SQC 1 Confirmacié M/P + Registre horari de
manteniment

BOMB | Alarma bomba primari SQC 1 Alarma salt térmic

STl Temp. Circuit. retorn SQC1 Informacid + control
temperatura

BOMBES DE RECIRCULACIO B-14

BOMB | Parada-marxa bomba primari SQC 1 M/P Grup de pressid

BOMB | Estat bomba primari SQC 1 Confirmacié M/P + Registre horari de
manteniment

BOMB | Alarma bomba primari SQC 1 Alarma salt termic

ST Temp. Circuit. retorn SQC 1 Informacid + control
temperatura

BOMBES DE RECIRCULACIO B1C

BOMB | Parada-marxa bomba primari | ' SQC 2 | M/P Grup de pressio
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BOMB | Estat bomba primari SQC 2 Confirmacié M/P + Registre horari de
manteniment

BOMB | Alarma bomba primari SQC 2 Alarma salt térmic

ST Temp. Circuit. retorn SQC 2 Informacid + control
temperatura

BOMBES DE RECIRCULACIO B2C

BOMB | Parada-marxa bomba primari SQC 2 M/P Grup de pressid

BOMB | Estat bomba primari SQC 2 Confirmacié M/P + Registre horari de
manteniment

BOMB | Alarma bomba primari SQC 2 Alarma salt termic

ST Temp. Circuit. retorn SQC 2 Informacid + control
temperatura

BOMBES DE RECIRCULACIO B1/B2

BOMB | Parada-marxa bomba primari SQC 2 M/P Grup de pressid

BOMB | Estat bomba primari SQC 2 Confirmacié M/P + Registre horari de
manteniment

BOMB | Alarma bomba primari SQC 2 Alarma salt térmic

STl Temp. Circuit. retorn SQC 2 Informacid + control
temperatura

BOMBES DE RECIRCULACIO B3

BOMB | Parada-marxa bomba primari SQC 2 M/P Grup de pressidé

BOMB | Estat bomba primari SQC 2 Confirmacidé M/P + Registre horari de
manteniment

BOMB | Alarma bomba primari SQC 2 Alarma salt térmic

STl Temp. Circuit. retorn SQC 2 Informacié + control
temperatura

BOMBES DE RECIRCULACIO B4

BOMB | Parada-marxa bomba primari SQC 2 M/P Grup de pressid

BOMB | Estat bomba primari SQC 2 Confirmacié M/P + Registre horari de
manteniment

BOMB | Alarma bomba primari SQC 2 Alarma salt térmic

ST Temp. Circuit. retorn SQC 2 Informacid + control
temperatura

BOMBES DE RECIRCULACIO B5

BOMB | Parada-marxa bomba primari SQC 2 M/P Grup de pressid

BOMB | Estat bomba primari SQC 2 Confirmacié M/P + Registre horari de
manteniment

BOMB | Alarma bomba primari SQC 2 Alarma salt termic

ST Temp. Circuit. retorn SQC 2 Informacid + control
temperatura

BOMBES DE RECIRCULACIO B6

BOMB | Parada-marxa bomba primari SQC 2 M/P Grup de pressid

BOMB | Estat bomba primari SQC 2 Confirmacié M/P + Registre horari de
manteniment

BOMB | Alarma bomba primari SQC 2 Alarma salt térmic

STl Temp. Circuit. retorn SQC 2 Informacid + control
temperatura

BOMBES DE RECIRCULACIO BF8

BOMB | Parada-marxa bomba primari SQC3 M/P Grup de pressid

BOMB | Estat bomba primari SQC3 Confirmacidé M/P + Registre horari de
manteniment

BOMB | Alarma bomba primari SQC3 Alarma salt térmic

STl Temp. Circuit. retorn SQC3 Informacié + control
temperatura

BOMBES DE RECIRCULACIO BF7

BOMB | Parada-marxa bomba primari SQC3 M/P Grup de pressid

BOMB | Estat bomba primari SQC3 Confirmacié M/P + Registre horari de
manteniment
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BOMB | Alarma bomba primari SQC3 Alarma salt térmic

ST Temp. Circuit. retorn SQC3 Informacid + control
temperatura

BOMBES DE RECIRCULACIO BF6

BOMB | Parada-marxa bomba primari SQC3 M/P Grup de pressid

BOMB | Estat bomba primari SQC3 Confirmacié M/P + Registre horari de
manteniment

BOMB | Alarma bomba primari SQC 3 Alarma salt termic

ST Temp. Circuit. retorn SQC3 Informacid + control
temperatura

BOMBES DE RECIRCULACIO BF5

BOMB | Parada-marxa bomba primari SQC 3 M/P Grup de pressid

BOMB | Estat bomba primari SQC3 Confirmacié M/P + Registre horari de
manteniment

BOMB | Alarma bomba primari SQC 3 Alarma salt térmic

STl Temp. Circuit. retorn SQC3 Informacid + control
temperatura

BOMBES DE RECIRCULACIO BF3/BF4

BOMB | Parada-marxa bomba primari SQC3 M/P Grup de pressid

BOMB | Estat bomba primari SQC3 Confirmacidé M/P + Registre horari de
manteniment

BOMB | Alarma bomba primari SQC3 Alarma salt térmic

STl Temp. Circuit. retorn SQC3 Informacié + control
temperatura

BOMBES DE RECIRCULACIO BF2

BOMB | Parada-marxa bomba primari SQC3 M/P Grup de pressid

BOMB | Estat bomba primari SQC3 Confirmacié M/P + Registre horari de
manteniment

BOMB | Alarma bomba primari SQC3 Alarma salt térmic

ST Temp. Circuit. retorn SQC3 Informacid + control
temperatura

BOMBES DE RECIRCULACIO BF1

BOMB | Parada-marxa bomba primari SQC3 M/P Grup de pressid

BOMB | Estat bomba primari SQC3 Confirmacié M/P + Registre horari de
manteniment

BOMB | Alarma bomba primari SQC 3 Alarma salt termic

ST Temp. Circuit. retorn SQC3 Informacid + control
temperatura

DIPOSIT D’INERCIA DI-2

STl Temp. Diposit d'inércia SQC 3 Informacid + conftrol
temperatura

PT Alarma de pressostat diposit SQC 3 Alarma pressié alta

CLIMATITZADOR AMB FREE-COOLING |

RECUPERADOR

CLI Parada-marxa SQC5 M/P Climatitzador

ClLl Estat SQC 5 Confirmacié M/P + Registre horari
manteniment

Cl Alarma SQC 5 Alarma salt térmic

ClLl Confrol velocitats 1 SQC 5

ClLl Temp. Entrada aire exterior SQCS5 Informacid + Control
Climatitzador

CLI Humitat Entrada aire exterior SQCS5 Informacid + Control
Climatitzador

HRC Humectador SQC 5 Informacié + Control
Climatitzador

PSCD | Filires Climatitzador SQC 5 Alarma Filtre brut

V3P Alimentacid AF bateria 1 SQC 5 Modular valvula

V3P Alimentacid AC 1 SQC 5 Modular valvula
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bateria
TAC Temp. Conducte 1 SQC 5 Informacié + Limits temperatura
Impulsid
TAC Temp. Conducte 1 SQC 5 Informacié + Control
Retorn Climatitzador
HRC Humitat Conducte 1 SQC S5 Informacié + Control
Retorn Climatitzador
FRE Entrada aire 2 SQC 5 Control free-cooling
FRE Mescla aire 1 SQC 5 Control free-cooling
FRE Sorfida aire 2 SQC 5 Confrol free-cooling
HRC Humectador 1 SQC 5 Informacié + Control
Climatitzador
PSCD | Filires Climatitzador 3 SQC 5 Alarma Filtre brut
TAC Temp. Conducte 1 SQC 5 Informacié + Limits temperatura
Impulsid
TAC Temp. Conducte 1 SQC 5 Informacié + Control
Retorn Climatitzador
CO Qualitat d'aire Conducte 1 SQC 5 Informacié + Control
Retorn Climatitzador
EVAPORADORS SALES INFORMATIQUES
EVA Parada-marxa 2 SQC 5 M/P Climatitzador
EVA Estat 2 SQC S5 Confirmacié M/P + Registre horari
manteniment
EVA Alarma 2 SQC 5 Alarma salt térmic
MECANIQUES
FONTANERIA
ED Comptador escomesa aigua 1 SQC 1 Registres de consum
freda
ED Comptador escomesa aigua 1 SQC 2 Registres de consum
freda
ED Comptador escomesa aigua 1 SQC 3 Registres de consum
freda
Punts Control 8 22 0 0 SQC 1
7 17 0 0 SQC 2
7 17 0 0 SQC 3
24 | 62 0 9 SQC 4
30 | 39 8 6 SQC 5
Reserva 2 4 0 0 SQC 1
Reserva 2 3 0 0 SQC 2
Reserva 2 3 0 0 SQC 3
Reserva 4 10 0 2 SQC 4
Reserva 5 6 2 1 SQC 5
EA | ED | SA | SD | Total
S
Punts totals per controlador 10 | 26 0 0 36 |SQC 1
Punts totals per controlador 9 20 0 0 29 |SQC?2
Punts totals per controlador 9 20 0 0 29 |SQC 3
Punts totals per controlador | 28 | 72 0 11| 111 |SQC 4
Punts totals per controlador | 35 | 45 | 10 | 7 97 |SQC S
TOTAL 91 | 183 | 10 | 18 302 Punts Totals
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6.INSTAL-LACIO ELECTRICA

La instal lacié eléctrica de climatitzacio s'inicia en els quadres eléctrics de climatitzacié.

6.1.Prescripcions reglamentaries

Seran d'obligat compliment, les prescripcions contingudes al nou Reglament Electrotécnic de Baixa Tensid
segons Real Decret 842/2002 tant pel que fa a les de cardacter general com a les particulars.

Les Prescripcions Complementdries que més directament afectaran a la installacié seran les que a
continuacié es relacionen:

Instruccions técniques complementaries ITC BT 02, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
27,28, 30, 31, 32, 36, 38, 40, 43, 44, 47,48 i 50

Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment administrativ per a I'aplicacié del
Reglament electrotecnic per a baixa tensié

Activitats de transport, distribucidé, comercialitzacié, subministrament i procediments d'autoritzacid
d'instal dacions d’energia eléctrica. Reial Decret 1955/2000, de 1 desembre (BOE num. 310, 27/12/2000)(CE
-BOE num. 62, 13/03/2001). Derogat parcialment pel Reial Decret 436/2004 de 12-03-2004. Incloent les
modificacions posteriors: Reial Decret 2351/2004, Reial Decret 1454/2005, Reial Decret 1634/2006.

Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, del Ministeri d'IndUstria i Energia (BOE num. 288, 01/12/1982)
(CI-BOE nUm. 15, 18/01/1983).

Normes tecnologiques de I'Edificacid NTE-IEP i NTE-IPP. Directrius de la normativa de posades a terra VDE i
deposada a terra en cimentacions VDEW.

Decret 82/2005 de 03-05-2005, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 de 31-05-
2001,de ordenacié ambiental de I'enllumenat per a la proteccié del medi nocturn. (DOGC nUm. 4378,
3/05/2005).

Es compliran les Normes establertes per la Companyia Subministradora aixi com les Ordenances Municipals
de I'Ajuntament , i totes aquelles que afectin a la instal lacid en el moment de la seva execucié.

Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a I'elaboracié de projectes

Normes UNE, EN y UNE-EN d'obligat compliment

6.2.Dades Generals

6.2.1.Classificacié de I'activitat

En la ITC-BT-04 de documentacid i posta en servei de les instal lacid, determina la documentacié tecnica
gue han de tenir les instal lacions per a ser legalment postes en servei, aixi com la seva tramitacié davant
I'Organ competent de I'Administracié. Aixi doncs, aquesta instal lacié s'engloba en el grup e i és necessari
projecte técnic.

Grup | Tipus d’instal-lacié Limits

i Les corresponents pUblica concurrencia (segons ITC-BT-28) | Sense limits
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6.2.2.Necessitat d’inspeccid prévia

Segons ITC BT 05 en el seu apartat 4, aquesta activitat requereix d'inspeccid prévia, ja que la considera
una installacié de puUblica concurrencia.

6.2.3.Descripcié de la instal-lacié

La connexié de servei eléectrica des del quadre general de baixa tensié fins cadascun dels quadres
electrics de climatitzacid és objecte del projecte d’electricitat. També es objecte del projecte
d’electricitat.

Nou Subqguadre de climatitzacio.

Connexié a calderes i bombes de les noves sales de maquines.

Nova connexid electrica a climatitzadors, solament tram de coberta.

Reconnexié de maquines de clima fins a la nova ubicacié.

El sistema d'alimentacid dels quadres eléctrics de climatitzacié des del QGBT serd trifasica a tensié de linia
de 400 Viuna freqiéncia de 50 Hz, formada per tres fases actives, neutre i terra.

6.2.3.1.Nou subguadre eléctric.

S'instal lard un nou subquadre eléctric en la zona central de la coberta que donard servei a:
- Bombes circuladores de la nova sala de maqguines.
- Calderes de la nova sala de calderes.
- Refredadora Trane reubicada.
- Bomba de Calor de la sala d'actes.
- Climatitzador de la sala d'actes.
- Climatitzadors de planta repartits en 4 muntants.

Les maniobres de tots els equips es mantindran de manera que es traslladaran al nou quadre eléctric i
findran el mateix funcionament que tenen actualment.

La alimentacid eléctrica als equips es realitzard mitjoncant una nova canal eléctrica de PVC perforat la
qual tindrd un tracat segons s'indica en pldnols i franscorrerd sempre per sota coberta , excepte en el cas
de la alimentacié del equips de coberta en el qual transcorrerd a la intempérie i serd de xapa
galvanitzada perforada i amb tapa. Les dimensions de canal seran les seguents:

- Troncal des de quadre electric: PVC perforat 500x100mm.

Distribucié des de troncal: PVC perforat 400x100mm.
- Connexi6 a fins muntants verticals: PVC perforat 300x100mm.

- Connexié a equips de coberta: Xapa perforat 300x100mm.
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6.2.3.2.Reconnexié de equips.

Hi ha equips que es traslladen als quals caldrd mantindre la alimentacid eléctrica, per aquesta rad
s'installard una caixa de connexions amb bornes adequats a la seccid dels cables existents i es realitzard
una nova canalitzacié i linia eléctrica fins a la nova ubicacid, aquets equips son:

- Refredadora Carrier existent.

- Bomba de calor de calor del bar

6.2.4.Previsi6é de poténcies

Tot el conjunt d'instaldlacions corresponents a electricitat s'estudien tenint en compte les segUents
consideracions:

La caiguda de tensi6 maxima admissible en el dimensionat de conductors sera del 3 % pels circuits
d'enllumenatidel 5 % pels de forca motriu o usos diferents d'enllumenat.

En tota la instaldlacid s'‘aconseguird el maxim equilibri de carregues que suporten les diferents fases,
subdividint-se de manera que les pertorbacions originades per possibles avaries en qualsevol punt de la
mateixa, afectin a un minim de sectors de la instal {acié.

La instal lacié de posada a terra seguird I'esquema TT.

La obra a redlitzar no comporta cap ampliacié, solament reforma de la instal {acié existent, la potencia
gue es reforma bdsicament es la que afecta al nou quadre eléctric que representa en concret 242,9 kW,
considerant que el factor de simultaneitat es de 0,77.

El interruptor general del subquadre de climatitzacidé es de 630A, perd regulat a 420A. El interruptor de
capcalera en el quadre general de planta soterrani es mante i no es reforma al igual que la linia eléctrica
gue uneix aquest interruptor de capcalera amb el nou quadre de climatitzacid, i que ja donava servei als
mateixos receptors perd amb un altre quadre electric que ara justament es reforma.

La linia eléctrica de subministrament fins al subquadre de climatitzacié es de 3,5x240mm?2, i podria absorbir
la corrent maxima de 455A, de manera que es suficient amb la regulacié prevista de 420A. Per alira
banda s'ha calculat la caiguda de tensid prevista per aquesta linia i hem obtingut un valor de 0,65%.

6.2.5.Quadres eléctrics de climatitzacié

Des del quadre electric es fard la distribucid de linies fins els diferents punts de consum.

El dimensionat dels diferents circuits es realitza tenint en compte la intensitat maxima admissible
pels conductors, i la caiguda de tensid maxima que s’ha comentat a I'apartat anterior. Per al seu
cdlcul es tindran en compte els coeficients de majoracié 1'8 i 1'25 segons siguin llumindries de
descdrrega o electromotors, respectivament.

Tota maniobra estard degudament protegida per un interruptor magnetotermic de valor maxim
6A, o bé per fusibles de calibre no superior a 6A i tensié adequada.

En el nou Subguadre es tindran les seguents consideracions:

- S’han previst 5 linies de reserva de 4P 16A, per donar serveis a receptors de coberta que

puguin apareixer en el moment de la execucié de I'obra.

- En el nou quadre eléctric s'installard de nou tota la maniobra de equips que actualment
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esta en funcionament als quadres existents de coberta.

En el nou quadre electric es deixar una reserva de espai del 30%, comptabilitzada un cop ja
instal fada la maniobra. Es dimensionaran els quadres en espai i elements bdsics per ampliar la seva
capacitat en un 20 % de la inicialment prevista. El grau de proteccid serd IP43 IK.07 o IP55 IK10.

Els quadres i els seus components seran projectats, construits i connexionats d'acord amb les segUents
normes i recomanacions:

e UNE-EN 60439-1
o UNE-EN 60439-3
e UNE-EN 6060-1

6.2.5.1.Caracteristigues eléctriques

Intensitat nominal: <630 A
Tensid d’utilitzacio: <1.000 V
Tensid d’aillament: <1.000 V

Corrent admissible de curta durada: 15 kA eff/1 sg

Corrent de cresta admissible: 33 kA

6.2.5.2.Elements de maniobra i proteccié

L'interruptor general serd del tipus manual en cdrrega, en caixa modelada dillant, de tall plenament
aparent, amb indicacié de "sense tensid" només quan tots els contactes estiguin efectivament oberts i
separats per una distdncia convenient.

Les sortides d'alta poténcia (> 63 A) estaran constituides per interruptors automatics de baixa tensié en
caixa modelada que hauran de complir les condicions fixades en les Especificacions Tecniques
(Interruptors automatics compactes), equipats amb relés magnetotérmics regulables o unitats de control
electroniques amb els corresponents captadors.

Aquests interruptors incorporaran, generalment, una proteccié diferencial regulable en sensibilitat, d'acord
amb les caracteristiques que s'assenyalen en I'esmentada Especificacié Tecnica.

Les sortides de baixa poténcia (< 63 A) estaran constituides per interruptors automatics magnetotermics
modulars per a comandament i proteccidé de circuits contra sobrecdarregues i tallacircuits, de les
caracteristiques seglents:

Calibres: 6 a 63 Aregulats a 20 °C
Tensid nominal: 230/400 V ca
FreqUencia: 50 Hz

Poder de tall: Minim 10 kA

Totes les sortides estaran protegides contra defectes d'aillament mitjangant interruptors diferencials de les
segUents caracteristiques:

Calibres: Minim 25 A
Tensid nominal: 230V (unipolars) o 400 V (tetrapolars)
Sensibilitat: 30 mA (enllumenat i preses de corrent)
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300 mA (maquines)

Les alimentacions a motors de ventiladors o sistemes de bombatge estaran protegides mitjancant guarda
motors tipus termics o disjuntors.

El sistema d'arrencada de cada motor dependrd de la poténcia que desenvolupi. Per a motors de
potencies inferiors a 5,5 kW I'arrencada serd de tipus directe. Per a motors que es trobin entre 5,5 kW i 15
kW de poténcia es realitzard indistintament un arrencada mitjancant estrella-triangle o un arrencada suau
mitjancant arrencador estatic. Per Ultim, per a motors de poténcies superiors a 18,5 kW I'arrencada serd de
tipus suau mitjancant arrencadors estatics.

Si els sistemes necessiten un confrol de la velocitat dels motors, aquests seran confrolats amb la
incorporacié de variadors de freqUéncia entre les linies de potencia i els motors.

Els variadors de freqUéncia o velocitat estaran dotats de filtres anti harmonics per complir amb les
directives de compatibilitat electromagnética EMC. Comptaran amb les proteccions internes necessdries
per protegir als motors acoblats a ells, aixi com a la xarxa d'alimentacié.

Totes les sortides I'actuacid de les quals estigui prevista es realitzi de forma local i/o a distancia, mitjancant
control manual o a través d'un sistema de gestié, estaran dotades de contactors que permetin el
telecomandament d'aquests circuits sota carrega i assegurin un nUmero elevat d'obertures i tancaments.

6.2.6.Elements de maniobra i proteccid

Totes les sortides estaran constituides per interruptors automatics de baixa tensié en caixa emmotliada que
hauran de complir les condicions fixades en les Especificacions Técniques (Interruptors automatics
compactes), equipats amb reles magnetotérmics regulables o unitats de control electroniques amb els
corresponents captadors. Les sortides corresponents al subministrament preferent (xarxa-grup) estaran
dotades de telecomandament. Poder de tall: 36 kA eff (380/415 V). Aquests interruptors incorporaran,
generalment, una proteccié diferencial regulable en sensibilitat i temps, d'acord amb les caracteristiques
que s'assenyalen en I'esmentada Especificacid Técnica.

Tots els elements compliran normativa general UNE-EN 60.947.

Els diferents elements de proteccid s'allotjiaran en un armari dillant de classe lI-A autoextingible que
s'ajustara la R.U 1407 i 1408.

En particular el quadre general de proteccid s'ha installat un dispositiu per a la proteccié contra sobre
tensions tal i com indica la ITC-BT-23

La composicid de cada un dels diferents subquadres és en el planol "Esquemes Eléctrics".

Cada receptor de més de 16A de consum haurd d'alimentar-se directament a partir del quadre general
de distribucid o subquadre.

Els diferents circuits que dels subquadres aniran correctament identificats amb etiquetes als cables. Els
diferents conductors s'identificaran de la segUent manera:

- Color groc-verd: conductor de proteccid
- Color blau: conductor neutre
- Color negre, marrd o gris: conductor de fase

El dimensionat dels diferents circuits es realitza tenint en compte la intensitat maxima admissible pels
conductors, i la caiguda de tensi® maxima que s'ha comentat a I'apartat anterior. Per al seu cadlcul es
tindran en compte els coeficients de majoracié 1'8 i 1'25 segons siguin llumindries de descdrrega o
electromotors, respectivament.
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6.2.7.Instal-lacié interior de les sales técniques

En la instal lacié interior de les sales de mdaqguines de I'edifici objecte del projecte s'utilitzaran els elements
de distribucid i de connexié seglents:

Cables:

e Poténcia: Es realitzard amb conductors de coure amb adillament de polietile reticulat i coberta de
poliolefines per a 1.000 V amb designacié RZ1 0,6/1 kV segons UNE 21123 part 4 6 5 en trams per
safates i 750 V amb designacié 0721 segons UNE 211002 en trams de derivacié amb tub. Seran EI120
en el cas de les alimentacions als equips de preferent.

e Control i comandament: Es realitzard amb conductors de coure amb aillament de poliolefines per a
750 V designacié 07Z1. Seran EI120 en el cas de les alimentacions als equips de preferent.

Tubs:

e Execucioé superficie: Seran d’acer galvanitzat blindat roscat / endollable.

e Execucidé encastada: Seran de PVC doble capa grau de proteccié 7.
Safates:

e Seran d'acer galvanitzades per immersié en calent amb tapa registrable.
Caixes d’empalmament:

e Superficie: Seran metdl liques plastificades, de grau de proteccid IP.55.

e Encastada: Seran de baquelita, amb gran resisténcia dieléctrica dotada de rdcords. Com a horma
general totes les caixes hauran d'estar marcada amb els nombres de circuits de distribucid.

Per a la collocacié dels conductors es seguird I'assenyalat en la Instruccid ITC-BT-20.

Els didmetres exteriors nominals minims per als tubs protectors en funcié del nUmero, classe i seccid dels
conductors que han d'allofjar, segons el sistema d'installaciéd i classe de tub, seran els fixats en la
instruccid ITC-BT-21.

Les caixes de derivacions estaran dotades d’elements d'ajust per a I'entrada de tubs. Les dimensions
d'aquestes caixes seran tals que permetin allofjar folgadament tots els conductors que hagin de contenir.
La seva fonddria equivaldrd, al menys, al didmetre del tub major més un 50 % del mateix, amb un minim
de 40 mm per a la seva fondaria i 60 mm per al didmetre o costat interior. Quan es vulguin fer estanques
les entrades dels tubs en les caixes de connexid, hauran d'emprar-se premsaestopes adequats.

En cap cas es permetrd la unid de conductors, com empalmaments o derivacions per simple, retorciment
entre si dels conductors, sind que haurd de redlitzar-se sempre utilitzant borns de connexié muntats
individualment o constituint blocs o regletes de connexid, es pot permetre’s altrament, la utilitzacié de
brides de connexié.

Les linies sobre safates estaran constituides per conductors de coure amb aillament de polietilé reticulat
per a 1.000 V

de servei, designacio RZ1 0,6/1 kV.

6.2.8.Canalitzacio

S'utilitzaran les canalitzacions existents de reixa metallica i PVC en els trams que sigui possible, en cas
contrari en la instal lacié encastada i la que discorre pel fals sostre s'utilitzard tub de PVC flexible amb grau
de proteccié 7. A les zones d'installacié vista s'utilitzard tub de PVC rigid amb grau de proteccid IP7 o
canal protectora.
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La distribucié de les linies d'alimentacidé dels consumidors instal lats a les diferents dependéncies de I'edifici
es redlitzara mitjancant safates metdlliques de varilles electrosoldades del tipus “Rejiband”, aquestes
seran de material “no propagador de flama"”. Mentre que la part de la instal lacié que partird d'aquestes
canals fins als diferents consumidors de cada dependéncia es fard per linterior de tubs flexibles fixats a les
parets en muntatge superficial, o bé encastats a les parets per als baixants fins a les caixes de
mecanismes. Els tubs installats tindran una designacié segons norma de 4321 i seran de material “no
propagador de flama”, essent d'aplicacié la norma UNE -EN 50086-2-1.

Les caracteristiques de les safates instal {ades compliran el que estableix I'apartat 3 de la Instruccid ITC BT
021. Mentre que les dels tubs projectats seran les definides per la instruccid ITC BT 019, i les seves dimensions
seran en funcié del nombre i seccidé dels conductors que han de contenir.

No podran distribuir-se per la mateixa canalitzacid circuits amb tensions diferents, a no ser que es

Les canalitzacions electriques han de separar-se com a minim 3 cm d'altres no eléctriques, aquesta
distdncia ha d'augmentar-se quan aquestes canalitzacions no eléctriques siguin d'aigua calenta,
calefaccid, etc. perqué els conductors no puguin arribar a temperatures perilloses. Tampoc s'instal laran
conduccions eléctriques sota conduccions susceptibles de produir condensacions.

6.2.9.Proteccions de las canalitzacions

Les linies generals de distribucié es protegiran de les formes segUents :
- Tub de PVC flexible (Proteccié minima 4321) anant per dins del fals sostre del local.

- Canal (Proteccid IP-4X), classificada com "“Canales con tapa de acceso, que solo puede abrirse con
herramientas”, d'acord amb les Normes UNE-EN 50.085.1 i UNE-EN 50.086.1, en muntatge superficial.

- Tub flexible de polietile d'alta densitat, amb doble paret, llisa l'interior i corrugada l'exterior, soterrat a una
profunditat de 50 cm., sobre el nivell de la rasant del terreny, a les zones exteriors.

Tots aquests tubs i canals estaran classificats com “No propagador de la flama”, segons UNE-EN-50.085-1 i
UNE-EN-50.086-1.

6.2.10.Derivacions i connexio als receptors.

Totes les connexions es realitzaran per mitja de caixes de connexié amb borns de connexié, en muntatge
superficial, (o en el interior de la canal protectora indicada en el punt anterior) no existint, connexions ni
empalmes oberts.

Superficie: Seran material dillant de gran resisténcia mecdnica i autoextinguibles dotada de racords.

Encastada: Seran de baquelita, amb gran resisténcia dielectrica dotada de racods. Com a norma general
totes les caixes hauran d'estar marcades amb els nUmeros de circuits de distribucié.

Per a la collocacié dels conductors es seguird I'assenyalat en la Instruccid ITC-BT-20.

Els didmetres exteriors nominals minims per als tubs protectors en funcié del nUmero, classe i seccid dels
conductors que han d’allotfjar, segons el sistema d'installacié i classe de tub, seran els fixats en la
instrucciod ITC-BT-21.

Les caixes de derivacions estaran dotades d’elements d'ajust per a I'entrada de tubs. Les dimensions
d’aquestes caixes seran tals que permetin allofjar folgadament tots els conductors que hagin de contenir.
La seva fonddria, equivaldrd, quan menys, al didmetre del tub major més un 50 % del mateix, amb un
minim de 40 mm per a la seva fondaria i 60 mm per al didmetre o costat interior. Quan es vulguin fer
estanques les entrades dels tubs en les caixes de connexid, hauran d'emprar-se premsaestopes adequats.

En cap cas es permetra la unid de conductors, com empalmaments o derivacions per simple, retorciment
entre si dels conductors, sind que haurd de redlitzar-se sempre utilitzant borns de connexidé muntats
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individualment o constituint blocs o regletes de connexid, pot permetre’s altrament, la utilitzacié de brides
de connexio.

Les linies sobre safates que discorrin per I'interior de sols técnics o de claveguerons registrables estaran
constituides per conductors de coure amb dillament de polietile reticulat per a 1.000 V de servei,
designacio RZ1 0,6/1 kV..

6.2.11.Mecanismes
Tots els mecanismes a instaldar seran empotrats. Els mecanismes findran una intensitat nominal de 10 A,

amb embornament rapid. Les bases d'endoll tindran una intensitat nominal de 16 A. Tots els mecanismes
portaran caixes per a instal lacié a encastar.

6.2.12.Interruptors d'enllumenat.

L'accionament es fard a la fase activa, amb passada directa del neutre, i disposaran de fusible incorporat,
calibrat de manera adient.

6.2.13.Bases d'endoll.

Disposaran de presa de terra, de manera que la connexié d'aquesta es faci al mateix temps que la de les
fases actives. Les bases d’endoll instal lades a les caixes de mecanismes seran del tipus indicat a les figures
C2a, , C3a o ESB 25-5a de la Norma UNE 20.315, i compliran lo establert en I'apartat 2.10 de la Instruccid
ITC BT019.

La distribucid de bases d'endoll projectada es pot apreciar al pldnol de planta que acompanya a la
present memoria.

6.2.14.Xarxa de terra

La installacié de terra es connectard a la xarxa existent de I'edifici. Es faran les comprovacions pertinents
per comprovar que la xarxa existent compleix amb els valors normatius.

L'objectiu de la posada a terra és limitar la tensid respecte a terra que pot aparéixer en les masses
metdlliques, per un defecte d'dilament (tensi®é de contacte); i assegurar el funcionament de les
proteccions. Els valors que es consideren admissibles per al cos huma sén:

e Local o emplacament conductor: 24 V
e Alfres casos: 50 V

La posada a terra consisteix en un ligam metdllic directe entre determinats elements d'una instal lacio i
un eléctrode o grup eléctrodes enterrats en el sol. Amb aquesta connexid s'aconsegueix que no existeixin
diferencies de potencial perilloses en el conjunt d'installacions, edifici i superficie proxima al terreny.
Altrament, la posada a terra permet el pas a terra dels corrents de manca o de descdrregues d'origen
atmosferic.

Per garantir la seguretat de les persones en cas de corrent de defecte, s'estableixen els seglents valors de
resistencia de pas a terra maxima del conjunt de I'edifici: 10 Oms

Els circuits de terra no s'interrompran amb seccionadors, fusibles o interruptors. Només es disposard d'un
dispositiu de tall que permetrd mesurar la resisténcia de la pressa de terra.

Els conductors de proteccid seran independents per circuit i tindran el dimensionat segUent, d'acord amb
la instruccid ITC-BT-18.
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e Per ales seccions de fase iguals o menors de 16 mm? el conductor de proteccid serd de la mateixa
seccid que els conductors actius.

e Peralesseccions compreses entre 16 i 35 mm? el conductor de proteccid serd de 16 mm?2.

e Per aseccions de fase superiors a 35 mm? el conductor de proteccid serd la meitat de I'actiu, amb
una seccid de proteccid maxima de 70 mm2 tal i com es justifica en I'apartat de “conductors de
proteccid” del capitol de Calculs.

Els conductors de proteccid seran candalitzats preferentment en envoltant comU amb els actius i en
qualsevol cas el seu tracat serd parallela aquests i presentard les mateixes caracteristiques d'aillament.

En les instal lacions dels locals que contenen una banyera o dutxa es respectaran els volums fixats en la
ITC-BT-27. Es redlitzard una connexié equipotencial entre les canalitzacions metadlliques, les parts
metal liques accessibles i parts conductores externes tals com banyeres i dutxes metal liques, d'acord amb
la referida instruccid ITC-BT-27.

Les installacions de posada a terra es redlifzaran d'acord amb les condicions assenyalades en la
instruccid ITC-BT- 18, ITC-BT-19, Normativa NTE IEP i Especificacions Tecniques (Posada a terra).

Si en una installacié existeixen preses de terra independents es mantindrd entre els conductors de terra
una separacid i aillament apropiat a les tensions induides que apareixen en aquests conductors en cas de
manca, d'acord amb ITC-BT-18

6.2.15.Sistemes de proteccié

6.2.15.1.Protecci6é contra sobreintensitats

Tots els circuits estaran protegits en origen contra els efectes de les sobreintensitats, ja siguin motivades per
sobrecarregues o curtcircuit en totes les fases mitjancant la instaldacid d'interruptors automatics
magnetotermics o fusibles calibrats, a I'origen dels circuits i a les derivacions dels mateixos quan sigui
convenient. Aquests tallaran totes les fases i el conductor de retorn o neutre. El calibre d'aquestes
proteccions serd d'adequat per protegir de la forma més eficient als usuaris, aparells i installacions. El
dimensionat dels conductors es redlitza tenint en compte les intensitats maximes admissibles, les quals es
troben a les taules del Reglament Electrotecnic de Baixa Tensio.

Les caracteristiques d'aquest sistema de proteccié compliran amb el que s'indica a la Instruccid ITC-BT 22.

6.2.15.2.Proteccié contra contactes indirectes

Es realitza mitjancant la posada a terra de les masses metdlliques i I'accié de dispositius de tall per
intensitat de defecte, utilitzant interruptors diferencials de tall omnipolar en el cas de circulacié d'un
corrent a terra de valor superior a la sensibilitat dels interruptors. La sensibilitat d’aquests interruptors serd de
30 mA per als circuits d’enllumenat i de 300 mA per als circuits de forca.

Totes les masses s'uniran al conductor de proteccié mitjancant la presa de corrent o del born de terra del
receptor.

A la linia de terra s'uniran també totes les estructures, els suports i els altres elements metal dics.

Aguestes unions d’'equipotencialitat s'efectuaran amb conductor de coure de seccidé minima de 2,5mm?2
si &és amb aillament i minima de 6mm?2 si és conductor nu.

Es complird el que s'especifica a la Instruccid ITC BT 024.

PAMPOLSARQUITECTESLP - Roma Pampols Sales - David Pampols Camats - Susana Simé Bafieras
C/ Alfred Perenya 43, Ent. 1a 25004 LLEIDA - Tel 973242431 - Fax 973237366 - pampols.arq@coac.net

Pag. 67 de 92



EXPEDIENT: 101259: PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO | ADEQUACIO DE LA
COBERTA DE L’EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT). ¥

\U/\(

Universitat de Lleida

REHABILITACIO ESTRUCTUAL, ADEQUACIO ARQUITECTONICA | REORDENACIO DE LES INSTAL-LACIONS DE LA COBERTA.

6.2.15.3.Protecci6é contra contactes directes

Aquest va incorporada en els equips eléctrics i en la installacié, per la inaccessibilitat de les parts en
tensio, bé per allunyament, interposicid d'obstacles o pel recobriment de les parts actives mitjancant
ailloment adequat.

L'esquema de la distribucié eléctrica aixi com la ubicacid de les proteccions pertinents, respon al criteri de
que en cas de produir-se alguna errada en la instal dacié o els receptors connectats a la mateixa, només
quedi temporalment inutilitzada la zona afectada per I'avaria, mantenint-se la resta de la installacié en
perfecte funcionament.

Per a circuits de forca motriu els interruptors automatics de proteccid respondran a una corba de dispar
lenta, per a evitar la seva accid sobre la posada en marxa dels motors que protegeix.

6.2.15.4.Proteccidé contra sobretensions transitories

Es realitza utilitzant limitador contra sobretensions transitories complint el article 16 del REBT, per impedir els
efectes produits per les sobretensions protegint els equips instal 1ats.

6.2.16.ll-luminacié especial

Aquest enllumenat te per objecte garantir, en cas de fallar I'enllumenat general, la il luminacié als locals i
accessos fins a les sortides, per una eventual evacuacié de la gent o il luminar altres punts que es senyalin.
L'alimentacio serd automatica amb tall breu.

Es disposaran d'aparells autdnoms d’emergéencia previstos per entrar en funcionament automaticament al
produir-se un tall dels enllumenats generals o bé quan la tensié d'aquests baixi un 70% del seu valor
nominal.

Aquest aparells tindran una capacitat suficient per subministrar una potencia de 10W durant una hora
amb rendiment luminic no inferior a 10 Lm/W.

Tota llumindria d'emergéncia i senyalitzacié disposard del grau de proteccid i classe d'dillament d'acord
al seu lloc d'ubicacid, segons el REBT.

La instal lacié complird les segUents condicions de servei, durantel hora com a minim, a partir de I'instant
en que finguilloc la fallada:

Proporcionard una il{umindncia de 1 lux, com a minim, en el nivell del terra en els recorreguts
d’evacuacio, mesurat en I'eix dels passadissos i escales, y en tot punt quan aquests recorreguts vagin per
espais diferents als anomenats.

La ilHumindncia serd com a minim de 5 lux en els punt en els que estiguin situats els equips de les
instal lacions de proteccid contra incendis que exigeixen utilitzacid manual i en els quadres de distribucid
de I'enllumenat.

La uniformitat de la illuminacid serd proporcionada en los diferents punts de cada zona tal que el
quocient entre la il luminacié maxima i la minima sigui menor que 40.

Es disposard d'un enllumenat antipdnic o ambient que proporcionard una il {umindncia horitzontal minima
de 0,5 lux en tot I'espai considerat, des de el terra fins a una alcada de 2m.

La relacid entre la il lumindncia maxima i la minima a tot I'espai considerat serd menor de 40.

El nUmero de llumindries d'emergencia maxim a la mateixa linia no serd superior a 12, i la proteccid per les
mateixes no serd superior a éA.
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6.2.17.Calculs

6.2.17.1.Subministrament d’energia eléctrica.

El subministrament eléctric es realitzard des del quadre general del edifici. La tensié de subministrament
serd a 3*380/220 Vi ala freqUéncia de 50 Hz.

6.2.17.2.Calculs eléctrics

S'han calculat seguint la normativa respecte a caigudes de tensid admissibles i intensitats maximes
admissibles. Les expressions ufilifzades han estat:

Sistema monofdsic:

P=V-I.-cosp
_ 2PLp
C.d .t. - W

Sistema trifasic:

P=\/§-Vl-l-cosgo
P-L-

C.d t.= COS(D—'VP'S

P = Potencia

L = Longitud circuit

| = Intensitat

V =Tensié de fase

VI =Tensié de linea

Cosoe = Factor de potencia

p = Conductivitat del coure

c.d.t. = Caiguda de tensid

S =Seccid

PAMPOLSARQUITECTEsSLP - Roma Pampols Sales - David Pampols Camats - Susana Simo Bafieras
C/ Alfred Perenya 43, Ent. 1a 25004 LLEIDA - Tel 973242431 - Fax 973237366 - pampols.arq@coac.net

Pag. 69 de 92



EXPEDIENT: 101259: PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO | ADEQUACIO DE LA
COBERTA DE L’EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT). ¥

\U/\(

Universitat de Lleida

REHABILITACIO ESTRUCTUAL, ADEQUACIO ARQUITECTONICA | REORDENACIO DE LES INSTAL-LACIONS DE LA COBERTA.

7.ENLLUMENAT | ENCESES

7.1.0bjecte

Aqguest apartat descriu les caracteristiques dels equips i nivells d'il lumindncia requerits en la instal lacid per
a obtenir uns nivells d'il luminacid adequats a I'Us dels diferents espais.

Per poder complir els requeriments de |'eficiencia energética de la illuminacié tot i els possibles nivells
diferents d'illumindncia per a les diferents exigéncies i espais, el Codi Técnic de I'Edificacié estableix el
Valor d'Eficiencia Energética de la Instaldacié (VEEI) amb la unitat W/m2 a 100 lux. Aquest valor considera
tant la poténcia instal lada de la llumindria amb els seus equips auxiliars com la superficie de I'espai amb
relacio ala il{umindncia mitjana horitzontal.

A més, el CTE estableix valors maxims d'eficiencia energéetica, d'obligat compliment per a qualsevol
edifici de nova construccié o edificis superiors a 1.000 m2 que siguin rehabilitats en més del 25% de la
superficie a il luminar.

7.2.Nivells d’il-luminacio

La taula mostra alguns dels valors limit per a zones tipiques d'edificis publics.

Grup Zones d'activitats diferenciades VEEI
limit(W/m2 «a
100 lux)
Zones de no representacid Administratiu en general 3.5
Aules i laboratoris 4.0

recintes interiors assimilables al grup 1 no | 4.5
descrits a la llista anterior

ones comuns* 4.5

magatzems, arxius, sales tecniques y cuines | 5.0

Zones de representacio Biblioteques, museus i galeries d’art 6.0
Sales d'actes, reunions, conferéncies 10
Zones comunes* 10

*Espais utilitzats per qualsevol persona o usuari, com rebedors, vestibuls, passadissos, escales, espais de
transit de persones, lavabos publics, etc.
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Es defineix com a zones de no representacié o espais en els quals el criteri de disseny, la imatge o I'estat
animic que es vol transmetre a l'usuari amb la il luminacié, queda relegat a un segon pla enfront d'altres
criteris com el nivell d'illuminacié, el confort visual, la seguretat i l'eficiencia energética. El cas contrari
gueda definit com a zona de representacid

En el nostre cas es compliran el valor requerits per la norma.

7.3.Sistemes d’il-luminaciod

S'ha previst de forma general la utilitzacid de I'enllumenat de fluorescencia amb llums compactes o tubs
de baix consum d'energia, amb el grau de reproduccidé cromatica i la temperatura de color adequada a
cada drea.

Enllumenat general. Estard constituit per tubs fluorescents de 3.000 a 6000 K, que dirigeixen el llum cap a la
paret i el sostre, protegeixen els components del sistema contra la pols i sén facils de netejar.

Enllumenat zona de menjador i sala polivament. Estd dissenyat amb campanes penjades amb halogenurs
metal lics de 70W degut a I'alcada del sostre d’aquestes sales.

Enllumenat lavabos. S'utilitzard llumindries encastables tipus downlights constituides per un cos de xapa
d'acer esmaltat amb un reflector parabolic de baixa illumindncia, en alumini especular o de material
sintetic vaporitzat d'alumini, i una gelosia antidesenlluernant, dotades d'un sistema de subjeccié adaptat
al sostre, amb lampades fluorescents compactes de 18 W/26 W (1.200/1.800 Im), 4000 K, Ra 80-89 (1B), amb
balasts compensats. Davant del miralls s’'instal den llums fipus led.

Lluminaria sales d’instal-lacions. Es col locaran llumindries de superficie constituides per un cos de poliester
amb fibra de vidre autoextinguible i un difusor de metacrilat subjectat al cos amb fancaments de
seguretaf, amb dos tubs fluorescents, amb reactdncies de baixes perdues i encebadors de seguretat. El
grau de proteccid de la llumindria serd IP55.

En alguna zona en particular s'ha optat per un tipus de llums propiament decoratiu.

7.4.Enllumenat especial

S'installard un sistema d'il luminacié d'emergéncia i senyalitzacid, aquest es situard en els llocs adequats
per a obtenir el maxim rendiment luminic en els llocs de circulacié i evacuacid dels locals. Serd requisit
indispensable el compliment de I'indicat en el CTE-DB-SI.

Pel compliment es disposard d’'aparells autonoms d’'emergencia, que hauran d'’entrar en funcionament
automaticament al produir-se un tall o una caiguda de tensid del 30% respecte del valor nominal del
subministrament eléctric de les linies d'enllumenat normal. S'il luminard els locals i les vies de comunicacid i
d'evacuacio fins a les sortides d'edifici, amb un minim de 1 lux. L'enllumenat de senyalitzaci¢ indicard de
forma permanent la situacid de portes, escales i passadissos de sortida.

Els equips d'enllumenat d'emergéncia i senyalitzacié tindran un grau i classe de proteccié adequats al lloc
d'instal{acio, segons estableix el REBT.

7.5.Eficiéncia en instal-lacions d’iluminacio (HE3)

La finalitat d'aquest apartat, és el compliment dels diferents apartats del CTE HE3.

A aquest edifici se li aplicard el CTE HE3, al pertdanyer al grup
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L'eficiencia energética de la instal lacié d'illuminacid, es determinard mitjancant el valor VEEI (W/m?2) per
cada 100 lux.

S'estableix el VEEI en funcié de I'edifici i I'activitat.
a) Grup 1: Zones de no representacioé.
b) Grup 2: Zones de representacio.

El nostre edifici pertanyerd als grup 1

7.5.1.Sistemas de control i requlacié

A cada zona es disposard d'un sistema d’ences i apagat manual. En zones comuns de I'edifici el control es
realitzard a fravés d'una botonera del quadre d'enceses. De qualsevol forma no es realitzard cap sistema
d'enceés i apagat directament des dels quadres eléctrics.

5.5.11.2. Sistema d’encesa: deteccio de preséncia o temporitzacio.

Les zones d'Us esporadic, com poden ser lavabos i vestuaris, disposaran d'un control d'ences i apagat
mitjancant detectors de presencia.

5.5.11.3. Sistema d’aprofitament de llum natural

S'ha comprovat si és necessaria la instal lacié de sistemes d'aprofitament de la llum natural, que regulen el
nivell d'illuminacié en funcié de I'aportacié de llum natural, en la primera linea parallela de llumindries
situades a una distancia inferior a 3 metres de la finestra, i en totes les situades sota un lucernari.

Pel calcul de la necessitat de regulacid de la il {luminacid, es realitza en funcié de la tipologia del nostre
edifici, i s'utilitzaran les condicions indicades en I'apartat 2.2 del HE3.

S'instal laran sistemes d'aprofitament de la llum natural, de forma que hi haurd dos enceses una al costat
de finestres i I'altra per la zona interior del local estudiat de forma que si hi ha prou llum natural no serd
necessari obrir tota la llum.
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8.INSTAL-LACIO DE SANEJAMENT

8.1.GENERALITATS
La installacié descrita a continuacid es refereix a I'estudi de I'evacuacid d'aigles provinents de la sala de
calderes, de la sala de collectors i de la coberta de I'espai motiu d'estudi d'aquest projecte.

La instaldacié ha de ser vista o de facil accés per tal de poder redlitzar les tasques de manteniment si fos
necessari, en els casos on No pugui ser aixi, s'instal laran registres, ja sigui en arquetes o en armairis.

Tots els element de la xarxa d'evacuacié han de tenir instal 1ats tancaments hidraulics:
- sifons individuals, propis de cada aparell.

S'hauran de netejar un cop I'any com a minim i serd la propietat la encarregada del manteniment i
neteja.

La xarxa d'aigUes pluvials i residuals es connectard a la xarxa de I'edifici, tal i com es mostra en els planols
adjunts.

8.2.NORMATIVA D’APLICACIO

Les instal dacions s'ajustaran en el disseny i en el muntatge a les segUents reglamentacions:
- CodiTecnic de la Edificacié (CTE)

- Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis pUblics de sanejament
(DOGC nUm. 3894 de 29/05/2003)

- Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes aplicables al
tractament de les aigUes residuals urbanes. (BOE nUm. 312 de 20/12/1995)

- Decret 21/2006, de criteris ambientals i d'ecoeficieéncia en els edificis; modificat pel Decret 111/2009.
Art 3.1 Xarxa de sanejament separativa.

- Normes UNE d’obligat compliment
- Normes particulars de les companyies subministradores

- Normatives de Seguretat i Salut

8.3.BASES DE CALCUL

El procés de cdlcul s'aplicard per un sistema separatiu, és a dir, es dimensionard la xarxa d'aigles
residuals i la xarxa d'aigUes pluvials de forma separada i independent, tot i que al final s'unird en un
sistema mixt degut a que I'edifici no disposa de sistema separatiu.

Els calculs s’han realitzant tenint en comte el DB HS 5 Evacuacié d'aigles. Aixi doncs, s'ha utilitzat el
meétode de les unitats de desguas per calcular els diametres de les canonades de residuals.

El dimensionat de les canonades de aigiies pluvials es calcula mitjancant la seglient formulaci6 segient:

Q=CxIxA
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on:

Q: Cabal de calcul
C : Coeficient d’'escorrentia
| : Intensitat pluviometria maxima a una hora

A : Area de drenatge, en projeccié horitzontal

8.4.INSTAL-LACIO D’AIGUES RESIDUALS

8.4.1.Descripcié de la instal-lacié

La xarxa d'aigUes residuals recull les aigUes procedents de zones humides com sén la sala de calderes i la
sala de collectors.

La xarxa d'aigUes residuals discorrerd per I'edifici en un tracat el més senzill possible i s'evitaran canvis de
direccié bruscs i s'utilitzaran peces especials adequades per aconseguir una circulacié natural per
gravetat ies conduird fins un collector que desaiguard per gravetat fins a la xarxa publica mitjiancant un
pou o argueta general. La installacié ha de ser vista o de facil accés per redlitzar les tasques de
manteniment si fos necessari.

El dimensionat i el disseny de la instaldacié ha de complir amb lo establert en el CTE DB-HS-5 i en la
descripcié i bases de calcul d'aquest projecte.

S'han d'installar valvules antiretorn de seguretat per prevenir les possibles inundacions quant la xarxa
pUblica exterior de clavegueram es sobrecarregui, disposats en llocs de facil accés per al seu registre i
manteniment.

Els aparells dotats de sifé individual han de tenir les caracteristiques seglents:

- El les aigUeres, rentadors i lavabos la distancia a la baixant ha de ser 4 metres com a maxim, amb
pendents compreses entre 2,5iun 5%

- El desguds dels inodors a les baixants es realitzard directament i si no pot ser qixi es realitzard mitjancant
un maneguet de escomesa de longitud igual o menor a 1 metre, sempre que no sigui possible donar al
tub la pendent necessdria.

No es disposaran desguassos enfrontats acometent a una canonada en comdu.
La connexid entre els desguassos i baixants tindran la major inclinacid possible, minim 45°.

Els ramals de desguds dels aparells sanitaris amb sifé individual s'uniran a un tub de derivacié, que
desemboqui en la baixant, quant no sigui possible s'uniran al maneguet del inodor, i tindran la capcalera
registrable amb un tap roscat.

Els collectors que vaguin penjats tindran una pendent minima d'un 1%, i quant vaguin enterrats han de
tenir una pendent minima d'un 2% i es disposaran de registres cada 15 metres.

8.4.1.1.Derivacions individuals

El didmetre dels aparells sanitaris de les derivacions individuals en la petita evacuacié depenent de les
unitats de desguds, son els que s'indica en la taula seglent:
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Tipus d’aparell | Unitats amb desguas UD | Diametre minim sifé i
sanitari derivacio individual
(mm)
Us privat Us public | Us privat Us public
Bunera 1 3 40 50

8.4.1.2.Ramal col-lectors

Els diadmetres dels ramals collectors entre aparells sanitaris i baixants segons el nUmero maxim d'unitats de
desguds i la pendent del ramal collector, es troba a la taula segUent:

Diametre Maxim numero d’UD
(mm)
Pendent

1% 2% 4%
32 - 1 1
40 - 2 3
50 - 6 8
63 - 11 14
75 - 21 28
90 47 60 75
110 123 151 181
125 180 234 280
160 438 582 800
200 870 1.150 1.680

8.4.1.3.Baixants d’aigues residuals

El diometre dels baixants s'obté considerant el maxim nUmero d'UD en cada ramal en funcié del nUmero
de plantes, segons s'indica en la taula seguent:

Diametre Maxim numero d’'UD per una altura | Maxim numero d’UD, en cada
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(mm) de baixant de: ramal per una altura de baixant de:
Fins 3 plantes Més de 3 plantes | Fins 3 plantes Més de 3 plantes

50 10 25 6 6

63 19 38 11 9

75 27 53 21 13

110 360 740 181 134

125 540 1.100 280 200

160 1.208 2.240 1.120 400

200 2.200 3.600 1.680 600

250 3.800 5.600 2.500 1.000

315 6.000 9.240 4.320 1.650

8.5.INSTAL-LACIONS D’AIGUES PLUVIALS

8.5.1.Descripcié de la instal-lacié

La installacié d'aigles pluvials t& com a objectiu recollir I'aigua pluvial de les ventes de les cobertes
considerant un coeficient d'escorrentia de 1. Alld es connecta amb els baixants que discorren per els patis
o forats previstos a I'arquitectura de I'edifici. La ventilacié es preveu a través de les buneres situades en les

plantes cobertes.

La xarxa d’aigues pluvials discorre per |'edifici fins la planta baixa on es condueix per gravetat fins
I'arqueta general i després cap a la xarxa de clavegueram. La inclinaci®é minima considerada per les
canonades horitzontals serd d'un 1%, infentant a mesura del possible que sigui superior al 1,5%. També es
té en compte per el dimensionat que la velocitat minima calculada sigui superior a 0,3 m/s per evitar
sedimentacions i inferiors a 6 m/s per disminuir el nivell sonor i erosions de la canonada.

El dimensionat queda resumit a la CTE DB-HS-5 al apartat 4.2 i a les bases de cdlcul d'aquest projecte. Els
cdlculs justificatius es froben en I'Annex de cdlculs.

Poblacié Zona Isoyeta Intensitat
pluviomeétrica
(mm/h)
Lleida Zona B 30 70
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8.5.1.1.NUmero de buneres

Segons la taula seglent el nUmero de sumideros a installar a la coberta per evacuar les aigUes pluvials
d'aquesta seran de 4 ja que la coberta té una superficie de 300 m2.

8.5.1.2.Canalons

Superficie de coberta en | NOmero de
projeccio horitzontal (m2) sumideros
S<100 2

100<S<200 3

200<5<500 4

S$>500 1 cada 150 m2

El cabal maxim admissible dels canalons d'evacuacié d'aigUes pluvials de seccid semicircular, en funcid
del diametre i de la pendent, es determina segons la taula segUent:

Diametre  nominal del|{Maxima sup. De coberta en projeccié
canalé (mm) per un régim | horitzontal (m?2)

pluviomeétric de 70 mm/h 0.50% % % A%

100 24,5 31,5 45,5 66,5

125 42 56 80,5 115,5

150 63 87.5 122,5 178,5

200 129.5 182 259 14

250 234,5 332,5 469 651

8.5.1.3.Baixants d’aiglies pluvials

El didmetre de les baixants d' aigUes pluvials s'obté en

servida, es determina segons la taula seguent:
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Diametre  nominal del
baixant (mm) per un regim
pluviomeétric de 70 mm/h

Superficie de

horitzontal servida (m2)

projeccio

110

0 a 406

125

563,56

funcié de la superficie de projeccié horitzontal
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160 1080,8
200 1890

8.5.1.4.Col-lectors d’aiques pluvials

Els collectors d'aigUes pluvials es calculen a seccid plena en regim permanent.

El didmetre dels collectors d'aigUes pluvials s'obté en funcié de la superficie de projeccidé en m2 i de la
pendent del collector, segons la taula seguent:

Diametre nominal del superficie projectada (m2)
col-lector (mm) per un régim Pendent del col-lector
pluviomeétric de 70 mm/h
1% 2% 4%
90 87.5 124,6 1771
110 160,3 226,1 320,6
125 217 308 434
160 4298 603.4 859.,6
200 749 1057 1498
250 1344 1897 4795
315 1411,2 32123 4550

8.6.VENTILACIO

La instal lacié tant de pluvials com de residuals, comptard amb un subsistema de ventilacid que consisteix
en evacuar I'aire que hi ha en la baixant per evitar sobrepressions i supressions en la mateixa durant el seu
funcionament i consisteix en el cas d'aigles residuals d'una valvula d'airejament que permet la entra
d'aire al sistema, perd no la seva sortida, amb la finalitat de limitar les fluctuacions de pressié dins de la
canalitzacié de descdarrega.

La valvula d'airejament s'instal dard en la capcalera de la prolongacié dels baixants d'aigles residuals fins
a planta sota coberta.

Han de tenir sistema de ventilacid de les aigles pluvials aprofita la mateixa bunera de recollida de les
aigues.

8.7.CANONADES | ACCESSORIS

Les canonades utilitzades seran de PVC insonoritzat segons la norma UNE-EN 1453, aconseguint un tub
estructurat format per tres capes: la capa interna i externa de PVC compacte i la capa intermitja de PVC
amb additius amortidors dels soroll per complir amb el CTE, a més a més, és un material reciclable.

Les baixants s'executaran de forma que quedin aplomades (verticals) i fixades a I'obra. La fixacié es
realitzard mitjancant abracadores, una de fixacidé proxima a la embocadura del tub o del accessori i una
altra abracadora de guiat en zones intermédies per permetre els moviments de dilatacié del tub.

Les abracadores no es collocaran en zones sotmeses a impacte.

PAMPOLSARQUITECTESLP - Roma Pampols Sales - David Pampols Camats - Susana Simé Bafieras
C/ Alfred Perenya 43, Ent. 1a 25004 LLEIDA - Tel 973242431 - Fax 973237366 - pampols.arq@coac.net

Pag. 78 de 92



EXPEDIENT: 101259: PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO | ADEQUACIO DE LA
COBERTA DE L’EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT). ¥

\U/\(

Universitat de Lleida

REHABILITACIO ESTRUCTUAL, ADEQUACIO ARQUITECTONICA | REORDENACIO DE LES INSTAL-LACIONS DE LA COBERTA.

La distdncia maxima recomanada entre abracadores, serd la seglent (UNE-EN 13801):

CANALITZACIONS HORITZONTALS

DNdeltubenmm |40 |50 |90 110 | 125 160 | 200 | 250

Distancia en m 05 |05 |09 |11 1.25 | 1.6 1.7 2,0

CANALITZACIONS VERTICALS

DNdeltubenmm |40 |50 |90 110 | 125 160 | 200 | 250

Distancia en m 1.2 |1,5 {20 |20 2,0 2,0 2,0 3.0

Per evitar la transmissid de sorolls i vibracions procedents de I'aigua en moviment, s'utilitzaran abracadores
metdl liques amb recobriment de cautxd.

En tots els casos el material serd canonada apta per sanejament i serd de 4 bars per a installacions
interiors penjades o adossades i de é bars per soterrar. La installacié anird subjectada sempre amb
abracadores tipus sifonic. En les parts inferiors dels baixants, aixi com en els falsos sostres de zones
permanentment ocupades s'dillaran amb material fono absorbent Tipus PKB-2.

Per a la connexié dels aparells sanitaris s'utilitzaran accessoris i juntes estandarditzades.

La canonada enterrada es collocard sobre un jac de sorra seca de riu d'un gruix minim de 10 cm.
S'omplird la rasa amb sorra seca fins una cobertura minima de 10 cm per sobre de la generatriu superior
del tub. A partir d'aquesta cobertura el replé es continuard amb la terra procedent de I'excavacid
eliminant pedres i arrels de dimensid superior a 5 cm. La compactacié es fard en capes de 10 cm de gruix
fins una alcada de 50 cm sobre la generatriu superior del tub, i a partir d'aquesta alcada es fara per
capes de 50 cm. Als primers 50 cm no s'utilitzaran mitjans de compactacié mecadnics. Es considera inclosa
a les caracteristiques de les canonades enterrades la corresponent excavacié de rasa, aportacid i
coldocacié de sorra de riu, el posterior omplert i retirada a abocador de terres sobrants.

Pel dimensionat de les canonades a més a més de tot el que s’ha descrit anteriorment també es té en
compte per el dimensionat que la velocitat minima calculada sigui superior a 0,3 m/s per evitar
sedimentacions i inferiors a é m/s per disminuir el nivell sonor i erosions de la canonada.
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9.SEGURETAT EN CAS D’INCENDI

9.1.Generalitats

La instal lacié descrita a continuacidé te com objectius proporcionar la seguretat optima als usuaris amb
relacid amb la proteccid contra incendis.

9.2.Normativa d’aplicacié

Les instal dacions s'ajustaran en el disseny i en el muntatge a les segUents reglamentacions:
= Cdédigo Técnico de la Edificaciéon (CTE) i les seves posteriors modificacions.
= Reglament d'instal lacions de proteccié contra incendis (R.D. 1942/1993 de 5 de novembre).
= Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanistics i de proteccidé contra incendis en els
edificis.
= R.A.P.:Reglament d'Aparells a Pressid.
= Normes UNE d'obligat compliment.
= Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
= Normes particulars de les companyies subministradores.
= Normatives de Seguretat i Salut.

= Ordenances de I'Ajuntament.

9.3.Descripcio de I'edifici

L'espai motiu d’estudi esta situat a la planta sotacoberta o badalot de I'edifici del rectorat de la
Universitat de Lleida.

En I'espai central del sotacoberta s'hi ubicaven les sales d'instal {acions, degut a una ampliacié al sota
coberta per la part de la Rambla Aragd, s'ha previst fer arribar uns ascensors a la planta sotacoberta, de
forma que es regularitza I'espai central per tal d'ubicar les sales d'instal {acions i alhora obrir un pas per
poder accedir dels ascensors a la zona habilitada en un projecte anterior com a oficines.

L'edifici és una reforma de I'estat actual, a continuacid es mostra la relacié de superficies Utils i superficies
construides de la part en la que s'actua, en els planols adjunts es mostra la distribucid de les zones:

PLANTA SOTACOBERTA

SUPERFICIES m?2
ZONA 1 573,05
ZONA 2 493,34
ZONA 3 576,03
ZONA 4 297,70
TOTAL SUP. CONSTRUIDA PSC 1.903,87
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La zona 1b es renova part de I'estructura i la coberta i es preveu una ocupacié d'una persona cada 10
m2 degut a que en un futur es preveu ocupar-ho d'oficines.

Les zones 2a, 2b, 3a, 3b i 3c es renova part de I'estructura i la coberta. Aquests espais estan destinats a
instal lacions, i per tant es consideren d'ocupacid nulla.

La zona 4 és modifica per tal de fer arribar els ascensors a aquesta planta i obrir un pas dels ascensors a la
zona que s'habilita com a oficines. També en aquesta zona és on hi ha la sala de calderes i quadres
electrics de la maqguindria de la planta coberta. En els espais de sales d'installacions es considera
ocupacié nullaien la zona de pas es considera ocupacid alternativa.

9.4.Justificacié del compliment del DB-SI sequretat en cas d’incendi

9.4.1.Us del edifici

L'edifici es considera que te un Gs administratiu.

9.4.2.Compartimentacié en sectors d’incendis

A continuacioé es detallen els sectors d'incendis de la zona motiu d'estudi, que afecta el present projecte,
no és motiu del present estudi la resta de I'edifici tot i que es tindrd en compte per evacuar els ocupants
previstos.

Taula de Sectors

Zona Sector Superficie Resisténcia al foc de

(m2) les parets, sostres i

portes que delimiten el
sector d’incendi

Zona 1b 1 361,51 El60

Zona 2a,2b,3a,3b,3c i zona pas 1 1689.03 El60
Sala de calderes 1 51,00 EIN80

Sala de quadres electrics 1 11,45 EI?0

9.4.3.Locals i zones de risc especial

Taula de Sectors
Zona Sector Superficie Tipus de risc
(m?)
Sala de calderes 1 51,00 Risc alt
Sala de quadres electrics 1 11,45 Risc baix
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9.4.4.Espais ocults

La compartimentacié contra incendis dels espais ocupables ha de tenir continuitat en els espais ocults, tals
com muntants, falsos sostres, terres tecnics, etc. Es podem trobar en dues situacions:

= L'espai ocult forma part del sector ocupable, com passard amb la majoria de falsos sostres i terres
técnics.

= L'espai ocult estard sectoritzat respecte els espais ocupabiles. Liavors s’haurd de complir que la
resistencia al foc dels elements separadors ha de ser la mateixa que la del sector que
compartimenten, i els registres de la meitat.

En aquest cas hi ha un espai ocult sobre de la zona del bany que constituird un Unic sector juntament amb
la resta del local.

9.4.5.Passos d’instal:-lacions

En passos d'instal{acions, com per exemple cables,canonades,conduccions, conductes de ventilacid,
etc., es garantird la compartimentacié d'incendi mitjancant mecanismes de obturacié automdtica que
garanteixi en aquest punt una resistencia al foc, El-t, igual a la del I'element travessat: per exemple,
comportes tallafocs i dispositius intumescents d'obturacié (collarins per a baixants,etc.).

9.4.6.Reaccié al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari

Els elements constructius han de complir les condicions de reaccié al foc que s'estableixen en la taula 4.1.
de CTE-SI 1-6

Taula 4.1 Classes de reaccio al foc dels elements constructius

Situacid del element Revestiments(l)

Zones Ocupables Sostres i parets (2 6) Terres(?)

Espais ocults no estancs: muntants, falsos

N B-s3,d0 BFL-s2
sostres, sols elevats, etc.

1) Sempre que superin el 5% de les superficies totals del conjunt de les parets, del conjunt dels sostres o del
conjunt dels sols del recinte considerat.

(2) Inclou les canonades i conductes que franscorren per les zones que s'indiquen sense recobriment
resistent al foc. Quan es tracti de canonades amb aillament termic lineal, la classe de reacci¢ al foc serd
la qual s'indica, perd incorporant el subindex L .

(3) Inclou a aquells materials que constitueixin una capa continguda en l'interior del sostre o paret i que no
estigui protegida per una capa que sigui El 30 com a minim.

(4) Inclou, tant les de permanéncia de persones, com les de circulacid que no siguin protegides. Exclou
linterior d'habitatges. En Us Hospitalari s'aplicaran les mateixes condicions que en passadissos i escales
protegits.

(5) Vegi's el capitol 2 d'aquesta Seccid.

(6) Es refereix a la part inferior de la cavitat. Per exemple, en la cdmera dels falsos sostres es refereix al
material situat en la cara superior de la membrana. En espais amb clara configuracié vertical (per
exemple, muntants) aquesta condicié no és aplicable.
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9.4.7.Altres consideracions

En les Installacions electriques el tipus de cablejat utilitzat serd tipus RZ-1 donat que per exigéncies de la
ITC-28 aquest ha de complir les UNE 21123 part 4 o 5ila UNE 21.1002 segon la tensid del cable. S'exigeix en
els cables que siguin no propagadors del incendii amb baixa emissid de fums i opacitat reduida.

Els elements passants hauran de tenir la mateixa resisténcia al foc que I'element travessat.

Els forats produits en el pas d'installacions caldrd que estiguin segellats per elements intumescents que
pugin garantir la El exigida pel sector d'incendis i estigui degudament homologada.

9.5.51-2. Propagacio _exterior

9.5.1.Mitjaneres i facanes

Les mitjaneres o murs contigus amb un alire edifici serd com a minim El 120. En aquets cas es separa
respecte el soterrani de la casa adjacent amb un mur de formigd armat de un minin de 40 cm.

Amb la finalitat de limitar el risc de propagacid exterior horitzontal del incendi a través de les facanes, ja
sigui entre dos edificis, 0 bé en un mateix edifici, entre dos sectors d'incendi del mateix, entre una zona de
risc especial alt i altres zones o cap a una escala o passadis protegit des d'altres zones, els punts
d'ambdues facanes que no siguin almenys El 60 han d'estar separats la distdncia d que s'indica a
continuacio:

El<80
Figura 1.1. Fachadas enfrentadas Figura 1.2. Fachadas a 45°

Figura 1.3. Fachadas a 60° Figura 1.4. Fachadas a 90°
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L4

Figura 1.5. Fachadas a 135° Figura 1.6. Fachadas a 180°

Amb la finalitat de limitar el risc de propagacidé vertical del incendi per facana entre dos sectors d'incendi
o entre una zona de risc especial alt i altres zones més altes de I'edifici, aquesta facana ha de ser almenys
El 60 en una franja de 1 m d'altura, com a minim, amidada sobre el pldnol de la facana. En cas d'existir

elements sortints aptes per a impedir el pas de les flames, I'altura d'agquesta franja es podrd reduir en la
dimensid del citat sortint, com la figura de continuacioé.

Figura 1.7 Encuentro forjado-fachada Figura 1. 8 Encuentro forjado- fachada con saliente

9.6.S1-3. Evacuacio d’ocupants

9.6.1.Compatibilitat dels elements d’evacuacié

Els establiments integrats en un edifici que tingui un Us diferent del seu s'han de sectoritzar segons la Taula
1.1 de la seccid Sl 1, perd podran compartir els elements d'evacuacié de I'edifici amb certes condicions.

En aquests casos I'element d’evacuacid es dissenyard i dimensionard considerant tant I'ocupacié que
resulta de I'Us principal de I'edifici com la de I'establiment al que també dona servei.

9.6.2.Calcul de la ocupacioé

Per al calcul de la ocupacié s'ha tingut en compte la ocupacid per sala segons marca el CTE.

SUPERFICIES

UTILS
PLANTA BAIXA INTERIORS | OCUPACIO
m2 persones
Zona 1b 361,51 36,15
Zona 2 493,34 ON
Zona 3 576,03 ON
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Zona 4 261,45 ON

TOTAL SUP. CONSTRUIDA PB 283,72 36,6

OA: Ocupacié alternativa

ON: Ocupacié no habitual

9.6.3. Nombre de sortides i longituds dels recorreguts d’evacuacio

Es disposen de les segUents sortides de planta:

Taula de Sortides de planta
N° Persones
NUmero Zona de sorfida que Planta
evacuen
1 Zona 3b, 3c, 2b, 4 ON Escala 1 sotacoberta
2 Zona 3a,2a ON Escala 2 sotacoberta
3 Zona 1b 37 Escala 2 sotacoberta

La gent que procedeix de planta coberta es fa evacuar per I'escala central passant per sectors
d'incendis diferents que no s'uneixen en I'edifici. Es considera que |'edifici compleix la normativa i els
recorreguts i espais d’evacuacié o que complird amb la normativa en el moment de la ocupacié de la
sotacoberta.

S'ha considerat que les zones d’evacuacié de les sortides constitueixen un espai exterior segur ja que
compleix amb les 6 condicions imposades, per definicié en el CTE.

Les longituds dels recorreguts d'evacuacié no superen els 50m des de cap punt d'origen fins a la sortida
de planta o espai exterior segur, ni tampoc superen els 25m des de I'origen d'evacuacid fins a dos
recorreguts alternatius.

S'ha considerat I'origen d'evacuacié a la porta en tots els habitatges.

9.6.4.Elements d’evacuacio

L'evacuacié d'un edifici consisteix en garantir que els ocupants situats en qualsevol punt ocupable del
mateix (origen d'evacuacié) puguin abandonar-lo sortint a un espai exterior segur o bé arribar a un lloc
segur dins del mateix edifici (refugi).

S'ha de fer en condicions de seguretat a través dels elements d'evacuacié que s'agrupen, genéricament,
en els recorreguts (portes, passadissos, rampes, escales, i ascensors) i les sortides d'evacuacié (de planta,
d'edifici i d'emergéncia).

L'amplada de les portes i els passos haurd de ser igual o superior a P/200, essent P el n° d'ocupants que li
sén assignades, amb un minim de 0,80m.

Les portes on I'ocupacid és < 100 persones no serd necessari que obrin en el sentit de I'evacuacio.
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9.6.5.Proteccié d’escales

Degut als recorreguts d'evacuacié es necessari obrir unes escales que es consideraran protegides ja que
aqguestes comuniques dos sectors diferents.

Taula d'escales del Edifici
NUmero N° Persones |, k
e TS0 | e ok
d’escala evacuen que p
protegida
! 62 248
descendent
protegida
2 37 248
descendent

Totes dues escales arrenquen a la planta sotacoberta fins a la planta inferior (planta tercera).

9.6.6.Portes situades en recorreguts d’evacuacio

Les portes previstes com sortida i les previstes per a I'evacuacié de més de 50 persones seran abatibles
amb eix de gir vertical i el seu sistema de tancament, o bé no actuard Document Bdsic Sl Seguretat en cas
d’incendi SI-3 mentre hagi activitat en les zones a evacuar, o bé consistird en un dispositiu de facil i rapida
obertura des del costat del com provingui aquesta evacuaciod, sense haver d'utilitzar una clau i sense
haver d'actuar sobre més d'un mecanisme.

Es considera que safisfan l'anterior requisit funcional els dispositius d'obertura mitjancant maneta o
polsador conforme a la norma UNEIX-EN 179:2003 VCI1, quan es tracti de I'evacuacidé de zones ocupades
per persones que en la seva majoria estiguin familiaritzats amb la porta considerada, aixi com els de barra
horitzontal d'embranzida o de liscament conforme a la norma UNEIX EN 1125:2003 VC1, en cas confrari.

Obrird en el sentit de I'evacuacid tota porta de sortida:

a) Prevista per al pas de més de 200 persones en edificis d'Us Residencial Habitatge o de 100 persones
en els altres casos, o bé .

b) prevista per més de 50 ocupants del recinte o espai en el qual estigui situada.

Per a la determinacié del nombre de persones que s'indica en a) i b) s'haurien de tenir en compte els
criteris d'assignacié dels ocupants establerts en I'apartat 4.1 d'aquesta Seccid.

Quan existeixin portes giratories, han de disposar-se portes abatibles d'obertura manual contigles a elles,
excepte en el cas que les giratories siguin automatiques i disposin d'un sistema que permeti I'abatiment de
les seves fulles en el sentit de I'evacuacid, fins i tot en el cas de fallada de subministrament electric,
mitjancant I'aplicacié manual d'una forca no superior a 14 kg. L'amplaria Util d'aquest tipus de portes i de
les de gir automatic després del seu abatiment, ha d'estar dimensionada per a I'evacuacidé total prevista.

Les portes d'obertura automatica disposaran d'un sistema tal que, en cas de fallada del mecanisme
d'obertura o del subministrament d'energia, obri la porta i impedeixi que aquesta es tanqui, o bé que,
quan siguin abatibles, permeti la seva obertura manual. En absencia d’aquest sistema, han de disposar-se
portes
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9.6.7.Senvalitzacié dels elements d’evacuacié

S'utilitzaran les senyals, d'Us habitual, definides en la norma UNE 23034:1998, conforme als segUents criteris:

S'ha de disposar de senyals indicatives de direccid dels recorreguts d'evacuacid, visibles des de tot origen
d’'evacuacio des de el que no es vegi directament les sortides o les seves senyals indicatives. Aquestes
senyals indicatives també es collocaran davant de les sortides d'evacuacid d'un recinte amb una
ocupacié major a 100 persones que accedeixi lateralment a un passadis.

Es disposard de senyals indicatives en els punts dels recorreguts d'evacuacid en els quals existeixin
alternatives que puguin induir a error de forma que quedi clara I'alternativa correcta.

En les portes presents en els recorreguts d'evacuacié que no siguin sortida perd que puguin induir a error es
senyalitzard amb el rétol de “SENSE SORTIDA"” de forma que sigui facilment visible perd sense estar situada
sobre les fulles de les portes.

Les senyals han de ser visibles inclos en cas de fallada de I'enllumenat normal.

La mida de les senyals serd de:

¢ 210 x 210 mm quan la distancia d'observacid de la senyal no superi als 10 m.

¢ 420 x 420 mm quan la distancia d'observacié de la senyal estigui compresa entre 10 20 m.

¢ 594 x 594 mm quan la distancia d’observacié de la senyal estigui compresa entre 20 30 m.

9.6.8.Control de fums d’un incendi

No es necessari un sistema de fums d'incendi.

9.7.5S1-4. Deteccid, control i extincid del incendi

9.7.1.Deteccié i alarma

S'instal lard deteccid i alarma d'incendi sempre que:
= La superficie construida > 1.000 m2

Detector Optic de fums. Es basa en les variacions de la llum emesa arriba al receptor des de I'emissor de
llums per causa del fum i qixd provoca que la senyal eléctrica que aquest produeix sigui més deébil.
S'instaldard als espais generals de I'edifici.

Alarma. Tenen com a finalitat la transmissié d'una senyal al centre de control, de manera que sigui
localitzable la zona del polsador que ha estat activada. Els polsadors han d'estar col locats en llocs visibles.
La distancia més llarga a recérrer fins arribar a ells ha de ser, com a mdaxim, de 25 m. Els polsadors aniran
protegits per un vidre per evitar que, involuntariament, es fiqui en marxa.

Es complementa el sistema amb una xarxa de sirenes d’alarma on la seva actuacié podrd ser total o
parcial segons és fixi en el protocol d'actuacié en cas d'emergéncia i un sistema de megafonia audible
des de tofts els punts de I'edifici.

9.7.2.Extintors Capacitat (21A-113B)

En tots els casos son necessaris i s'instal {aran complint que:

= En cada planta: a 15 m de recorregut
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= En zones de risc especial. Un extintor a |'exterior del local o zona i proxim a la porta d'accés (pot servir a
diversos locals). Dins el local o zona s’instaldaran els que calgui per cobrir en recorregut real (inclos el
de I'exterior): a) <15m en risc mig o baix; b) <10m en risc alt

S'installard el tipus d'extintor adequat, en funcié de les segUents classes de focs:

= Classe A: Foc de matéries solides, generalment de naturalesa orgdnica, on la combustid es realitza
normalment amb formacid de brases. Caracteristiques:

Extintor PS- 6 Kg "ABC",
Eficacia 21A-113B.
Valvula de disparo rapid d'alta precisid,
Dispositiu de comprovacio i manometre d'alta fiabilitat.
Madnega trenada.
Pols polivalent ABC i gas impulsor amb nitrogen.
Certificat Aenor.
= Classe B: Foc de materies liquides.
Eficacia 89-B.
Valvula de disparo rapid d'alta precisid,
Dispositiu de comprovacié i manometre d'alta fiabilitat.
Manega trenada.
Certificat Aenor.

Com a criteri general els extintors es situaran proxims a sortides dels locals i sempre en llocs de facil visibilitat
i accés. Es situaran extintors adequats al costat d'equips o aparells amb especial risc d'incendi, com
transformadors, motors electrics, quadres de maniobra i control; a més, s'hi instal {aran extintors automatics
de pols seca a la cuina.

9.7.3.Central de deteccid i alarma

Hi haurd una central d'incendis per tota la sotacoberta. Estaran situat a la zona de control del sotacoberta
i permetrd la identificacié optica i acUstica de la situacié del incendi per posar en marxa les mesures de
lluita contra el foc.

El sistema de deteccid previst estard format bdsicament per detectors amb sensors optoelectronics amb
andlisis dindmic de la senyal de fum en el propi detector.

La distribucié dels mateixos s'ha realitzat segons normes CEPREVEN RT, i s'ha previst la seva zonificacid per
grups de detectors i per zones individuals en dependéencies de petita superficie, amb la fi de disposar en la
Central de senyalitzacié i control d’'una informacié més concreta i precisa que ens facilita una rapida
localitzacié davant de qualsevol emergencia.

La central de senyalitzacié i control disposard d'un display on vindrd reflectida qualsevol incidéncia, prévia
programacio, de tots els sistemes de deteccid, extincions automatiques, estat equip de bombeig i reserva
d'aigua disponible.
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9.7.3.1.Boques d’'incendi equipades

La instal lacié de BIEs es preceptiva si:
Boques d’'incendi equipades - Per Sc > 2000 m2 (BIE-25)

En I'edifici s'hi hauran d'instal {ar de tal manera que n’hi hagi un no mes lluny de 25 metres de qualsevol
punt.

Les BIEs estaran equipades amb:

Bogues d’'incendi equipades de @ 25 mm amb:

Armari metalic.

Debanada circular de 20 m. de mdnega semirigida de 25 mm. de @ norma
AENOR amb racords en alumini de 45 mm. de & norma UNE.

Llanca de 3 efectes de 25 mm. @ amb racords en alumini Norma UNE.
Marc amb vidre amb el lema “Trencar en cas d'incendi”.

Valvula de tancament rapid.

Manometre.

La xarxa de canonada serd d'acer negre sense soldadura DIN 2440, pintades de color vermell i
collocades vistes. La pressid dindmica en punta de llanga serd com a minim de 3'5 kg/cm?2 (344 kPa) i com
a maxim de 5 kg/cm? (490 kPa). El cabal per sota serd com minim de 100 I/min/unitat. Aquestes condicions
de pressid i cabal se mantindran durant una hora, sota la hipdtesi de funcionament de les dues boques
hidrauliques més desfavorables.

La xarxa de BIE's es connectard tal i com s'indica en els pldnols a la xarxa de BIE's existent de I'edifici.

9.7.4.Senvalitzacié i enllumenat d’emergéncia

La senyalitzacié d'emergencia es situard per ajudar a guiar als ocupants en cas d'incendis. S'instal {aran
seguint els segUents criteris:

= RECORREGUTS: davant la sortfida de recintes i en tot canvi de direccid.

La senyalitzacié d'emergencia complird el que especifica la UNE 23-034. Seran visibles amb fallada del
subministrament d'il lJuminacié normal per fotoluminescencia, segons UNE 23-035-4:2003.

L'enllumenat d'emergéncia s'installard en tots els recorreguts d'evacuacié i en tots els recintes
d'ocupacié major de 100 persones.

Els mitjans de proteccié contra incendis d'utilitzacié manual es senyalitzaran mitjancant senyals definides
en la norma UNE 23033 - 1 de dimensions:

= 210x210 mm quan la distancia d'observacié de la senyal no superi als 10 m.
= 420 x 420 mm quan la distancia d'observacié de la senyal estigui compresa entre 10120 m.

= 594 x 594 mm quan la distancia d'observacié de la senyal estigui compresa entre 201 30 m.

9.7.5.Enllumenat d’emergéncia

No es necessari disposar d'enllumenat d'emergéncia en tenir una ocupacié inferior a les 100 persones, tal i
com s'estableix en el punt 2.1 de la seccid 4 del CTE DB - SU, en concret:

= atotrecinte I'ocupacié del qual sigui major que 100 persones;
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= en tot recorregut d'evacuacio, conformi aquests es defineixen en 'Annex A de DB SI.

= als aparcaments tancats o coberts la superficie construida dels quals excedeixi de 100 m2, inclosos
els passadissos i les escales que condueixin fins a I'exterior o fins a les zones generals de I'edifici;

= als locals que alberguin equips generals de les instal lacions de proteccidé contra incendis i els de
risc especial indicats en DB-SI 1;

= alslavabos generals de planta en edificis d'Us public;

= als llocs en els quals se situen quadres de distribucid o d'accionament de la installacié
d'enllumenat de les zones abans citades;

9.8.S1 5. Intervencié dels bombers

9.8.1.Aproximacié a l'edifici

L'edifici compleix amb les condicions d'aproximacié necessdries. Els vials d'aproximacié als espais de
maniobra han de complir les condicions segUents:

a) Amplaria minima lliure 3,5 m
b) Altura minima lliure o galib 4,5 m
c) Capacitat portant del vial 20 kN/m?2.

En els trams corbs, el carril de rodadura ha de quedar delimitat per la traca d'una corona circular les radios
minims de la qual han de ser 5,30 m i 12,50 m, amb una amplaria lliure per a circulacié de 7,20 m.

Per I'arriba dels bomber de les cases que hi ha sobre |la placa s'ha deixat lliure I'espai necessari complint
I'especificat a I'apartat de entorn de I'edifici (DB-SI 5 1-2)
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9.9.51-6. Resisténcia al foc de I'estructura

9.9.1.Condicions de resisténcia al foc dels elements estructurals principals

La resisténcia al foc dels elements estructurals principals de I'edifici considerant I'Us del sector d'incendi
comercial sén de R 60.
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10.CONCLUSIONS.

En aquest document es justifica 'acompliment de la normativa vigent en el moment de projectar la

instal lacié de climatitzacié d'un centre destinat a la investigacio, a Lleida..

S'espera d'aquesta manera aconseguir les preceptives autoritzacions per a la posada en servei de la

instal {acié projectada.

Lleida, Juliol 2011

Els Arquitectes:

Romd Pampols i Sales
Arg. Col. NUm. 4498-9

David Pampols i Camats
Arg. Col. NUm. 30036-5
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304 | LUMINARIAS DE EMPOTRAR EN SUELO Y APLIQUES DE PARED

LUMINARIAS DE EMPOTRAR EN SUELq
LEDOS B

|...I Propiedades comunes
LEDOS B

Transformadores de LED / Amplificadores
de PWM / Secuenciadores, véase 326
Indicaciones para planificacion con LED
véase pagina 714

Luminaria con placa LED

Con placa de LEDs integrada
Cuerpo en aluminio de inyeccién
Libre de mantenimiento gracias a su
larga vida til

« Carga: max. 1000 kg, transitable

= I[P 67 para montaje en zonas
interiores y exteriores

= Eljuego de montaje para paredes
huecas se incluye en el suministro

= Montaje en horm
con carcasa p
migon (realizar

LEDOS B redondo

lisad

Con tornillos en el marco/aro de
acero inoxidable para la fijacion en
paredes huecas/de carton-yeso o en
el suelo como version transitable
Cristal de proteccion mate

Puntos de luz de los LED no visibles
Potencia de conexidn: aprox 1,44 W
Cable de conexion: 2,0 m, con union
roscada PG el cuerpo

24 V. El transformador (conmutable o
regulable) debe pedirse por separado

Luminaria completa redonda 230 V
D85 230 V LEDs blanco célido @

D85 230 V LEDs blanco neutro @
D85 230 V LEDs, azules @

Luminaria con placa LED redonda 24 V
D85 24 V LEDs blanco calido €
D85 24 V LEDs blanco neutro
D85 24 V LEDs, azules

Accesorios
Union de cables IP67, 4 x 1,5 mm?
Unidn de cables triple IP67, 3 x 1,5 mm?

D076

|
]

L —g—12

60 800 549

LEDOS BWH S7711170 (ST5391)
180°

LEDOS B cuadrado

h ZUMTOBEL

[l

Con tornillos en el marco/aro de
acero inoxidable para la fijacion en
paredes huecas/de carton-yeso o en
el suelo como version transitable
Cristal de proteccion mate

Puntos de luz de los LED no visibles
Potencia de conexion: aprox 1,44 W
Cable de conexion: 2,0 m, con unién
roscada PG el cuerpo

24 V. El transformador (conmutable o
regulable) debe pedirse por separado

CL/CT/HM

Luminaria completa cuadrada 230 V
Q85 230 V LEDs blanco calido @

Q85 230 V LEDs blanco neutro &

Q85 230V LEDs, azules @

Luminaria completa cuadrada 24 V
Q85 24 V LEDs blanco célido

Q85 24 V LEDs blanco neutro @&

Q85 24 V LEDs, azules @

Accesorios
Union de cables IP67, 4 x 1,5 mm?
Unién de cables triple IP67, 3 x 1,5 mm?

76/76/83 03
76/76/83 03
76/76/83 03

76/76/83 03
76/76/83 03
76/76/83

/i1 76 %76

——85185—
T

J

o 60 800 549

LEDOS B WH 57711270 (ST5396)

CATALOGO DE PRODUCTOS 2010/2011 w www.zu1
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. an

 edondo, super-intensivo / haz extensivo

roscada PG en el cuerpo

Potencia de conexion version RGB:
3/1' W, 350 mA, clase de
proteccion Il

Cable de conexion version RGB:
5,0 m, 6 conductores, con racor PG
en la carcasa

AS DE EMPOTRAR EN SUELO Y APLIQUES DE PARED LUMINARIAS DE EMPOTRAR EN SUELO 305
LEDOS B
Ref.
sl Luminaria completa redonda 230 V
« Proyector de luz de acento con D85 230 V azul, haz extensivo (30° aprox) 60812 168
caracteristica de distribucion en haz D85 230 V azul, haz superintensivo (6° aprox) 60812 167
superintensivo y extensivo D85 230 V blanco calido, haz extensivo (30° aprox) 60 812 166
. Unidad de LED basculante +10° D85 230 V blanco célido, haz superintensivo (6° aprox) 60812 165
. Con tornillos en el marco Jaro de D85 230 V blanco neutro, haz extensivo (30° aprox) 60812 164
acero inoxidable para la fijacion en D85 230 V blanco neutro, haz superintensivo (6° aprox) 60812 163
espacios huecos o en el suelo como Luminaria completa redonda RGB 350 mA
version transitable D85 350 mA Rojo / verde / azul (RGB), haz extensivo (30° aprox) 60812175
« Potencia de conexion: aprox 1,0 W Accesorios
« Clase de proteccion: | Unién de cables IP67, 4 x 1,5 mm? 60 800 175
« Tension de la red: 230 V Union de cables triple IP67, 3 x 1,5 mm? 60 800 549
= Incluye equipo electronico RGB: el aparato de servicio 350 mA debe pedirse por separado
» Cable de conexion: 1,0 m, con union 585 280V G012 rmm
180° 180°

150° 150°

» LED blanco célido con una wn Y@
temperatura de color de 3000 K 0 |
blanco neutro 5700 K {
« Proyector LED de acento azul, blanco |
célido y blanco neutro para 350 mA
bajo pedido
g cuadrado, super-intensivo / haz extensivo Ref.
:
o Jad Luminaria completa cuadrada 230 V
= Proyector de luz de acento con 085 230 V azul, haz extensivo (30° aprox) 60812174
caracteristica de distribucion en haz 085 230 V azul, haz superintensivo (6° aprox) 60812173
superintensivo y extensivo 085 230 V blanco calido, haz extensivo (30° aprox) 60812172
. Unidad de LED basculante +10° 185 230 V blanco cdlido, haz superintensivo (6° aprox) 60812171
. Con tornillos en el marco/aro de Q85 230 V blanco neutro, haz extensivo (30° aprox) 60812170
acero inoxidable para la fijacién en ~ 85 230V blanco neutro, haz superintensivo (6° aprox) 60 812 169
espacios huecos o en el suelo como Luminaria completa cuadrada RGB 350 mA
version transitable 085 350 mA Rojo / verde / azul (RGB), haz extensivo (30° aprox) 60812176
. Potencia de conexion: aprox 1,0 W Accesorios
« Clase de proteccion: | Unién de cables IP67, 4 x 1,5 mm? 60800175
« Tension de la red: 230V Unién de cables triple IP67, 3 x 1,5 mm? 60 800 549
: « Incluye equipo electrénico RGB: el equipo electrdnico 350 mA debe pedirse por separado
!‘ l‘ Uep ppe7 * Cable de conexion: 1,0 m, con union o | W T mzovewems |
= roscada PG en el cuerpo 7 i - .
« Potencia de conexion version RGB: 0 A H
3/1 W, 350 mA, clase de 1 j "

proteccion lll

Cable de conexion version RGB:
5,0 m, 6 conductores, con racor PG
en la carcasa

LED blanco célido con una

L—g—L2

a0
cd’vim 0

temperatura de color de 3000 K 0
blanco neutro 5700 K

Proyector LED de acento azul, blanco
cdlido y blanco neutro para 350 mA
previa solicitud

Iara empotrar en hormigon LEDOS B redonda / cuadrada

« Carcasa para empotrar de
polipropileno

o Para el montaje de luminarias de
empotrar LEDOS B en hormigon o
mamposteria

Carcasa para empotrado en hormigén D85, redonda

Carcasa para empotrado en hormigén Q85, cuadrada

Ref.

S7711280
S7711290

Y DE PRODUCTOS 2010/2011 « www.zumtobel.com.es
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LUMINARIAS PARA ILUMINACION DE EMERGENCIA
LUMINARIAS DE TECHO/PARED

iGuzzini

& @ "

Todas las luminarias se suministran

con lamparas incluidas, excepto las

destinadas a iluminacion general.
codigo ldmpara autonomia recarga
Luminaria cuerpo grande con
funcionamiento solo emergencia (SE II] }g
5440 8W T5 1h  12h
5442 8W T5 3h 16h et
5444 24W TC-L Th  12h
5446 24W TC-L 3h 16h

Luminaria cuerpo grande
con funcionamiento siempre
encendido con emergencia (SA)

5441 8w 5 1h  12h
5443 8W 5 3h 16h
5445 24W TC-L 1h  12h
5447 24W TC-L 3h 16h
(O] W pes @

Kg 5440 5441 5442 5443 5444

1,60 165 1,75 1,80 1,74
5445 5446 5447
1,79 1,9 2,01

Luminaria cuerpo grande con
funcionamiento sélo emergencia (SE)

Kg.

5448 8W T5 1h 12h
5450 8W T5 3h  16h
5452 24W TC-L 1h  12h
5454 24W TC-L 3h 16h

Luminaria cuerpo grande
con funcionamiento siempre
encendido con emergencia (SA)

5449 8w T5 Th 12h
5451 8W T5 3h 16h
5453 24W TC-L 1h  12h
5455 24W TC-L 3h  16h
@ WV tpes @

5448 5449 5450 5451 5452
1,60 1565 1,75 1,80 1,74
5453 5454 5455
1,79 1,9 2,01

Kg.

Kg.

Luminaria cuerpo grande con
funcionamiento sélo emergencia (SE)

5456 8w T5 1h  12h
5458 8W T5 3h  16h
5460 24W TC-L 1h  12h
5462 24W TC-L 3h 16h

Luminaria cuerpo grande
con funcionamiento siempre
encendido con emergencia (SA)

5457 8w T5 - 1h 12h
5459 8w Ts 3h  16h
5461 24W TC-L 1h  12h
5463 24W TC-L 3h  16h
@ WV ipes @

Kg 5456 5457 5458 5459 5460

1,60 1565 1,75 1,80 1,74
5461 5462 5463

Ke- 779 1.96 201

c—

componentes

codigo

Unién con canales externos Baterias sustitutivas

016 0 20 mm 1228

1199 para 5431-56432-5440-56441-5448-5449
5456-56457

Disponible en color 00 1229
para 5423-5426-5428-5430
1230
para 5433-5434-5442-5443-5450-56451
5458-5459
1234
para 5435-5436-5444-5445-5452-56453
5460-5461
1236
para 5437-5438-5446-5447-5454-5455
5462-5463

709




LUMINARIAS PARA ILUMINACION DE

LUMINARIAS D
iGuzzini E TECHO/PARED

Todas las luminarias se suministran
con lamparas incluidas, excepto las
destinadas a iluminacion general.

codigo autonomia ricarica
Luminaria cuerpo grande con
funcionamiento siempre encendido

con emergencia (SA)

lampara

Imax=255 cd CIE

nL0.45 —
43-74-93-100-45

UGR 232224

DIN 1
30

uTE

5436 24W TC-L 1h  12h osez oo —
5438 24W TCL 3h  16h i i 4
Ehe e F]U]I(IJ de emergencia
=T 825 217 lumen (5436)
@ WIPGS @ e -261 '~ 2 L 164 lumen (5438)
| 5436 5437
971,79 2,01

Luminaria cuerpo grande
para iluminacion general
5439 24W TC-L

[ERZTY 2

Kg. 1,33

F14F2742
F1:F2:F3-923
clasE

875

Luminaria cuerpo pequeno con
funcionamiento sélo emergencia (SE)
5426 1MW TC-EL 1h 12h

(O] Vs @

Kg. 1,35

Luminaria cuerpo pequeno con
funcionamiento solo emergencia (SE)
5428 11W TC-EL 1h  12h

@ WIPGS @

Kg. 1,35

Luminaria cuerpo pequeno con
funcionamiento sélo emergencia (SE)
5430 1MW TC-EL 1h  12h

@ VIPGG @

Kg. 1,35
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LUMINARIAS
Modelo W A B Peso Referencia

0D-8560 Luminaria estanca en combinacion con accesorios de montaje

Bajas pérdidas Electrénico
0D-8560 1TL 1.245 932 2,2 8560103605000 8560103601001
0D-8560 1TL 1.545 2,9 8560105805000 8560105801001
00-8560 2TL 1.245 932 3,4 8560203606000 8560203601001
00-8560 2TL 1.545 4,0 8560205806000 8560205801001

ACCESORIOS
Modelo Referencia

0D-8560 Accesorios IP 54

0D-8010 Tubo proteccion policarbonato 36 W 8010003600000
0D-8010 Tubo proteccion policarbonato 58 W 8010005800000
0D-8050 Rosca para tubo policarbonato 8050000000000




258 | DOWNLIGHTS DOWNLIGHTS DE EMPOTRAR
FD 1000 LF
FD 1000 LF TC-D/TC-DEL 200 HM/DC kg
« Posicion horizontal de la lampara FD 1000 LF con balasto de bajas pérdidas
« Aro de montaje de policarbonato 113WTC-DWG 100200 15
« Reflector de aluminio especular post- /18 WTC-DWG 1002200 1,5
anodizado, con estructura faceteada Z fgwigg wg 188; igg 1.5
= Aro embellecedor blanco ) 15
. Caja de balasto integrada de plastico 210\t 10D W6 IR S
transparente 2/26 W TC-D WG 100/200 18
« Incluye unidad de control FD 1000 LF con balasto electronico
= Conexion: Regleta de clemas de 3 mgx:ggét gg :ggﬁ ;gg g'g
polos con conexion de enchufe 1/26 W TC-DEL EVG p— 0'9
= Montaje: con flejes de sujecion, 2/13 W TC-DEL EVG 100/200 0’9
profundidad de techo de 1225 mm 548w Tc-DEL EVG 100/200 09
\ / : « Variantes de iluminacion de emergen- /6 w Tc-DEL EVG 100200 14
' = S e cia con bateria individual NF3/NA3
i R (3 horas) bajo pedido
« Variantes conmutables por separado
(GET) para versiones con balasto
electrénico bajo pedido
Evaluacion del deslumbramento 2/26 W TC-DEL EVG (ST5905)
X=4HY=8H S=0.25H Nomero g2 uminarias Nimzro d2 kminaras
Factores dz refledion 70/50/20 ;%zsoom ‘mm;:
UGR transversal <22
UGR Longtugnal 2| |0 i/ 18
20 12
Rendmiento —
n 61% = %,
T superior 0% o [T 4
7 inferior 61% 0 20 40 6 8 100 m?
R 0000 | (R ST, en
BLF 1.00 Conforme a EN 13032-2 2004 SHR=1
Evaluacion del destumbramento 218 W TC-DEL EVG (ST5903)
X=4HY=8H S=0.25H Nimero d2 Lminarias Himero d2 lumnaras
Factores de reflexion 7050720 | | PR 00 oo
UGR transversal <2 “ LT ,
2 40 4
UGR Longtudinal <22 L //‘
A
Rendmiento 0 = 12
n 67%
1 superior 0% o o
T inferior 67 % 0 20 40 6 0 100m
il G | | S,
BLF 1.00 Conforme a EN 13032-2 2004 SHR=1

- ZUMTOBEL CATALOGO DE PRODUCTOS 201072011 « w24
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n Datos sobre el aparato

2.6 Datos técnicos, dimensiones y conexiones

Los datos técnicos proporcionan la informacion necesaria
acerca de la gama de potencias de la caldera de conden-
sacion de gas Logano plus SB615 Gas.
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6720 615 883-01 1RS

Fig. 1 Datos técnicos, dimensiones y conexiones

© AA Diametro interior de la chimenea
AKO Salida de condensados

B Anchura de la caldera con revestimiento
EL Entrada de agua fria / vaciado
H Altura de la caldera sin aparato de regulacion

Hk  Alturade la caldera con aparato de regulacion, p. ej. apa-
rato de regulacion Logamatic 4311/12 =H + 235 mm

Hpa Altura del colector de salida de gases

L Longitud de la caldera con revestimiento

Lk Longitud del cuerpo de la caldera

VK  Alimentacion de caldera

1 Soporte lateral del aparato de regulacion
(izquierda/derecha)

2 Acortar para el interruptor de seguridad a partir de un
tamafo de caldera de 400 kW

3 Presostato minimo para calderas de 145 — 240 kW o

limitador de presion minima para calderas de 310 kW,
COMO accesorio.

Buderus

6 Logano plus SB615 Gas - El fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones como consecuencia de mejoras técnicas.




Datos sobre el aparato n

Datos técnicos de Logano plus SB615 Gas

Tamaio de la caldera Unidad 145 185 230"/240 310 400 510 640
. L mm 1816 1816 1845 1845 1845 1980 1980
Longitud
Lx mm 1746 1746 1774 1774 1774 1912 1912
Lgg - Logatop VM [mm 376 376 376 376 - - -
Lgr- WG mm 500 500 500 500 577 868 868
Longitud del quemador Lgr - BS/M mm 280 301 - - - - -
Lgr- RS/M mm = = 580 580 580 580 840
Lgr- RS/MBLU |mm - - - - - 840 -
Anchura B mm 900 900 970 970 970 1100 1100
Alt H mm 1606 1606 1638 1638 1842 2000 2000
ura
Hyk mm 1376 1376 1408 1408 1612 1770 1770
Anchura de emplaza-
) mm 720/1340|720/1340 | 790/1370 |790/1370 [790/1570|920/1730 |920/1730
miento/Altura/
Longitud mm 1735 1735 1760 1760 1760 1895 1895
Soporte Bcr mm 720 720 790 790 790 920 920
Distancia A mm 285 285 285 285 285 367 367
) @ Dppinterior DN 183 183 203 203 253 303 303
Salida gases de escape
Haa mm 300 300 305 305 333 370 370
) . Longitud mm 1460 1460 1460 1460 1460 1594 1594
Camara de combustion
(4] mm 453 453 453 453 550 650 650
Profundidad mm 185 185 185 185 185 185 185
Puerta del quemador
Hg mm 985 985 1017 1017 1135 1275 1275
. - 2) J VK DN 65 65 80 80 100 100 100
Alimentacion de caldera
Hyk mm 1239 1239 1260 1260 1442 1613 1613
J RK1 DN 65 65 80 80 100 100 100
Retorno de caldera 12 Hgk1 mm 142 142 142 142 150 150 150
Ay mm 275 275 300 300 290 284 284
J RK2 DN R 1% R 1% R 1% 65 65 80 80
Retorno de caldera 22 Hrko mm 495 495 512 512 597 685 685
Aoy mm 295 295 310 310 315 360 360
. - I VSL DN R 1Y R 1Ys 32 32 50 50 50
Alimentacion de conducto de
3 HystL mm 1180 1180 1213 1213 1327 1549 1549
seguridad
Asg mm 160 160 170 170 210 195 195
. Hako mm 164 164 164 164 164 160 160
Salida de condensados
Ay mm 100 100 120 120 140 155 155
Vaciado Hegl mm 85 85 82 82 90 138 138
Conexién de gas Logatop VM DN 11 1% 11 2 - - -
de kW 54,3 69,3 89,8 116,0 149,5 191,6 239,9
hasta kW [135,8 173,2 2244 289,9 373,8 478,9 599,8
Logatop VM
- . Carga par-
Rendimiento de combustion ]
cial 35 % |47,5 60,6 75,3 101,56 - - -
kw
Carga total
135,8 173,2 215 289,9 = = =
kW
Contenido de CO, % 10
P neto kg 613 620 685 705 953 1058 1079
eso
con quemador  |kg 648/643"[655/650"|720/715" |753/735" 1001 1156 1177
Contenido de agua | 560 555 675 645 680 865 845
Contenido de gas | 327 333 347 376 541 735 750
Presion de elevacion Pa 501)/dependiendo del quemador‘”
Resistencia del gas de
B mbar 1,20 1,65 2,20 2,40 3,00 3,55 4,40
combustion
Temperatura de impulsion per-
. ps) P P °C 120
mitida
Tab. 1 Datos técnicos
Buderus

Logano plus SB615 Gas - El fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones como consecuencia de mejoras técnicas. 7



n Datos sobre el aparato

Datos técnicos de Logano plus SB615 Gas

Tamaiio de la caldera Unidad 145 185 230"/240 310 400 510 640
Presion de servicio admisible bar 4 4 5 5 5,5 5,5 5,5
Marcado CE caldera CE-0085 AT 0075
Temperaturas del sistema 50/30 °C
Carga total kw 145 185 240 310 400 510 640
Carga parcial kW 59,2 75,6 97,8 126,3 162,4 208,8 261,5
Potencia térmica nominal Logatop VM
Carga total kW 145 185 230 310 - - -
Carga parcial kW 51,8 66,1 82,1 110,6 - - -
Temperatura de gases de Carga total °C 40 40 46 46 42 44 44
escapes) Carga parcial °C 33 33 35 34 37 35 32
Carga total kg/s 0,0552 0,0704 0,0928 0,12 0,1528 |0,1969 |0,2466
Carga parcial kg/s 0,0217 0,0277 0,0360 0,0465 0,0603 |0,0770 [0,0958
Caudal masico de gases Logatop VM
Carga total kg/s 0,0633 0,0808 0,1010 0,1350 - - -
Carga parcial kg/s 0,0220 0,0283 0,0352 0,0474 - - -
Temperaturas del sistema 80/60 °C
Carga total kW 132,7 169,2 218,9 282,8 365,2 467,9 585,4
. . Logatop VM
Potencia térmica nominal
Carga total kW 132,7 169,2 210,7 282,8 - - -
Carga parcial kW 50,6 64,5 80,2 108,1 - - -
T 6) Carga total °C 66 66 71 71 68 69 71
emperatura de gases :
Carga parcial °C 45 45 45 44 45 44 44
Carga total kg/s 0,0579 0,0738 0,0956 0,1235 0,1592 |0,2040 |0,2555
Carga parcial kg/s 0,0231 0,0295 0,0383 0,0494 0,0637 |0,0816 [0,1022
Caudal masico de gases Logatop VM
Carga total kg/s 0,0633 0,0808 0,1010 0,1350 - - -
Carga parcial kg/s 0,0220 0,283 0,0352 0,0474 - - -

Tab. 1 Datos técnicos
1) Conectado con Logatop VM.
2) Segun EN 1092-1 PN6

3) Segun EN 1092-1 PN16

4) En Logano plus SB615 con quemador de otra marca

5) Limite de seguridad (limitador de temperatura de seguridad). Temperatura de impulsion maxima permitida = limite de seguridad (STB) 18 K.
Ejemplo: limite de seguridad (STB) = 100 °C, temperatura de impulsion maxima posible = 100 - 18 =82 °C.

6) Segun DIN EN 303. Temperatura minima de gases para el célculo de chimeneas segun EN 13394-1 - Documentos de planificacion "Valores
caracteristicos de caldera para el dimensionamiento de instalaciones de gas de escape".

Buderus

8 Logano plus SB615 Gas - El fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones como consecuencia de mejoras técnicas.




FICHA TECNICA
WSAT-XSC2 170E Enfriadora de agua condensada por aire pa ra instalacion exterior (R410A-400T-PED-CREFP-IOM5--)

CONDICIONES DE TRABAJO

REFRIGERACION SELECCIONES
aire entrada intercambiador exterior T 35.0
salida agua intercambiador interior T 7.00
GENERALES SELECCIONES
salto térmico intercambiador interno T 5.00
% glicol intercambiador interior % 0.000

DATOS DE PRESTACIONES

REFRIGERACION SELECCIONES
Potencia frigorifica kw 474
Poten. ass. Compresores kw 140
Caudal de agua (Intercambiador interior) I/s 22.5
Perdidas de carga intercambiador interior kPa 37.0

LOS DATOS TECNICOS SON INDICATIVOS Y PUEDEN SER MODIFICADOS POR EL FABRICANTE SIN PREVIO AVISO

DATOS TENICOS REFERIDOS AL BOLETIN TECNICO.

GENERALES

ESEER (Eurovent) (1.4) 4.57
Circuito refrigerante (1.0) Nr 2.00
PESOS Y DIMENSIONES

Peso del envio kg 3438
Longitud mm 4750
Profundidad mm 2228
Altura mm 2245
COMPRESOR

N°compresores (3.0) Nr 5.00
Tipo compresor (3.0) scroll
Etapas de capacidad Estandar (3.0) Nr 6.00

INTERCAMBIADOR EXTERIOR

LIMITE DE FUNCIONAMIENTO (REFRIGERACION)

Max.temperatura aire entrada (4.1) T 46.0

Max.temperatura aire entrada (4.2) T 50.0




Min.temperatura aire a la entrada (4.3) T -10.0
Min.temperatura aire a la entrada (4.4) T -7.00
Min.temperatura aire a la entrada (4.5) T -2.00
Min.temperatura aire a la entrada (4.6) T 11.0
VENTILADOR ZONA EXTERNA

Tipo ventilador (5.7) AX
Numero ventiladores (5.0) Nr 8.00
Entrada aire estandar (5.0) I's 47778
INTERCAMBIADOR INTERIOR

Contenido de agua (6.0) 52.0
LIMITE DE FUNCIONAMIENTO (REFRIGERACION)

Méax.temperatura agua entrada (6.0) 24.0
Min.temperatura agua a la salida (6.7) 5.00
Min.temperatura agua a la salida (6.8) -7.00
CONEXIONES

Conexiones agua (7.0) 4"
DATOS ELECTRICOS

F.L.A - CORRIENTE ABSORBIDA EN LAS MAXIMAS CONDICIO NES ADMITIDAS

F.L.A. - Total A 353
F.L.l. POTENCIA ABSORBIDA A PLENA CARGA (EN LAS MAX IMAS CONDICIONES ADMITIDAS)

F.L.l. - Total kw 216
M.I.C. MAXIMA CORRIENTE DE ARRANQUE DE LA UNIDAD

M.I.C. - Valor A 606

Datos referidos a las siguientes condiciones:

Datos referidos a las siguientes condiciones:

agua intercambiador interior = 12/7 T

agua intercambiador interior = 12/7 C

Aire entrada en el intercambiador exterior 35C

(4.3)Minima temperatura entrada de aire - Unidad a plena carga y aire en calma
(4.4)Minima temperatura entrada de aire - Unidad parcializada aire en calma
(4.5)ct=47107cl=5

(4.6)Minima temperatura entrada de aire - Unidad parcializada velocidad del aire 1 m/s
(5.7)AX = ventilador axial

(6.7)Unidad estandar sin dispositivo de baja temperatura agua y entrada de aire a la bateria esterior 35°C
(6.8)ct=47110cl=5

NIVEL SONORO

Nivel de Potencia Sonora (dB)

Bandas de octava (Hz)

Nivel de Presi6on Sonora

Nivel de Potencia Sonora

63 125 250 500 1000 2000 4000

8000

dB(A)

dB(A)

98 95 95 93 89 84 76

67

74

94




DISENOS DIMENSIONES

WSAT-XSC2 170E Enfriadora de agua condensada por aire pa ra instalacion exterior (R410A-400T-PED-CREFP-IOM5--)

* *
o o Sy ]
ELIVET||
n4§® @ §
~.7
‘ .t .
53, | 2228 | 53

2158

La presencia de accesorios opcionales puede implica r una variacion significativa de los pesos indicado sen
el cuadro.
DIMENSIONES (mm)
A M N (¢] P oD Longitud Profundidad Altura
0.000 2581 2168 1142 1086 114 4750 2228 2246
DISTRIBUCION PESOS (Kg)
w1 w2 W3 w4 W5 W6 w7 w8 Peso del envio |Peso en
funcionamient
0
810 957 788 935 - - - - 3438 3490




CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA UNIDAD ESTANDAR

WSAT-XSC2 170E Enfriadora de agua condensada por aire pa ra instalacion exterior (R410A-400T-PED-CREFP-IOM5--)
COMPRESOR

compresor hermético Scroll con espiral orbitante equipado de proteccién de motor contra elevadas temperaturas, sobre intensidades y
temperaturas excesivas del gas de descarga. Esta montado sobre amortigliadores de goma y equipado de carga de aceite.

Un calentador de aceite de activacion automatica evita la disolucion del aceite por parte del refrigerante cuando se detiene el compresor.
ct=46811cl=5

ESTRUCTURA
Estructura portante realizada en chapa galvanizada que ofrece inmejorables caracteristicas mecanicas y una larga resistencia a la corrosion.

PANELADO

paneles externos en aluminio que asegurar una gran resistencia frente a la corrosién en las instalaciones en el exterior y eliminan la necesidad de
un barnizado periédico. Los paneles son facilmente extraibles para la completa accesibilidad a los componentes del interior y estan revestidas en
el interior con materiales fonoabsorbenes para reducir el nivel sonoro de la unidad.

INTERCAMBIADOR INTERIOR

intercambiador de placas de expansion directa INOX 316 de alta superficie de intercambio y equipada con aislamiento térmico exterior
anticondensacion.

el intercambiador va completo de:

presostato diferencial lado agua

resistencia antihielo de proteccion del intercambiador lado agua para evitar la formacion de hielo, en caso de que la temperatura del agua
descienda por debajo de un valor prefijado.

INTERCAMBIADOR EXTERIOR

intercambiador de paquete aleteado, realizado con tubos de cobre distribuidos en filas intercaladas y expandidas mecéanicamente para mejorar la
adhesion al collar de las aletas. Las aletas estan realizadas en aluminio con una superficie especial corrugada adecuadamente espaciadas para
garantizar un maximo rendimiento de intercambio térmico. El circuito de bajo enfriamiento asegura la correcta alimentacion de la valvula de
expansion. Véase el listado de accesorios para elegir las diferentes versiones.

VENTILADOR
ct=45772cl=5
ct=46812cl=5

CIRCUITO FRIGORIFICO

circuito frigorifico completo de:

- filtro deshidratador y cartuchos sélidos antiacido recambiables
- indicador del nivel de liquido y de humedad
- valvula de expansion electronica

- presostato de seguridad alta presion

- presostato de seguridad baja presion

- valvula de seguridad para altas presiones

- valvula de seguridad para alta y baja presion
- valvula de corte en la linea del liquido

- valvula de corte de la entrada del compresor

CUADRO ELECTRICO

la seccién de potencia comprende:

- interruptor general de bloqueo de puerta

- transformador de aislante para la alimentacién del circuito auxiliar.

- magnetotérmico proteccion compresor

- magnetotérmico de proteccion del ventilador

- contador de los dispositivos del compresor

la seccién de control comprende:

- terminal de interfaz con display gréfico.

- funcion de visualizacion de los valores programados, de los cddigos defectuosos y del indice de parametros
- tecla para ON/OFF y reset de alarmas

- regulacién proporcional-integral de la temperatura del agua

- proteccién antihielo lado agua

- protector y temporizador del compresor

- funcién de prealarma para antihielo agua y para alta presion gas refrigerante ?

- sistema de autodiagnéstico con visualizaciéon immediata del cédigo dafiado

- control de rotacion automatico de arranques del compresor

- visualizacion de horas de funcionamiento del compresor

- mando ON/OFF a distancia

- relé para el control remoto de la sefializacién de alarma cumulativa

- entrada por demand limit(limitacion de potencia absorbida en funcion de una sefial externa 0+10V 0 4+20 mA)
- contactos libres de tension para estado de compresores y gestion local/remoto

- Monitor de fase multifuncion

PRUEBA
Todas las unidades estan probadas en fabrica en apropiadas estaciones, antes del envio. En todos los circuitos, después de la prueba, se analiza
la humedad presente, para asegurar que los limites programados por los constructores de los distintos componentes sean respectados.



OFERTA ECONOMICA

WSAT-XSC2 170E Enfriadora de agua condensada por aire pa

CONFIGURACION UNIDAD

R410A
LIQW
400T
PRM
sC
PED

CREFP

ABU
IOM5
CCSs
MF2
CLSCLR
DV

EVE

Unidad: WSAT-XSC2 170E

Refrigerante R-410A

Fluido tratado compuesto soélo por agua

Tension de alimentacion 400/3/50 sin neutro

Premium

Configuracién acustica con insonorizacion de los compresores
Aprobacion de los intercambiadores CE = PED - Prueba Europea

Dispositivo de reduccion de los consumos de los ventiladores de la seccién exterior a velocidad

variable (corte de fase)

Conexiones hidraulicas alineadas a la unidad

Manual de uso y mantenimiento en Espafiol

Bateria condensante estandar

Monitor de fase multifuncion

Contactos libres estado compresores y gestion local / a distancia
vélvula de corte de la entrada del compresor

vélvula de expansion electrénica

CANT.

1 €

1

1

TOTAL UNIDAD SELECCIONADA €

cant.

TOTAL €

ra instalacion exterior (R410A-400T-PED-CREFP-IOM5--)

PVP

88.047,00

-12.739,00

174,00

75.482,00

75.482,00



FICHA TECNICA
WSAT-XSC2 170E Enfriadora de agua condensada por aire pa ra instalacion exterior (R410A-400T-PED-CREFP-IOM5--)

CONDICIONES DE TRABAJO

REFRIGERACION SELECCIONES
aire entrada intercambiador exterior T 35.0
salida agua intercambiador interior T 7.00
GENERALES SELECCIONES
salto térmico intercambiador interno T 5.00
% glicol intercambiador interior % 0.000

DATOS DE PRESTACIONES

REFRIGERACION SELECCIONES
Potencia frigorifica kw 444
Poten. ass. Compresores kw 150
Caudal de agua (Intercambiador interior) I/s 21.1
Perdidas de carga intercambiador interior kPa 48.0

LOS DATOS TECNICOS SON INDICATIVOS Y PUEDEN SER MODIFICADOS POR EL FABRICANTE SIN PREVIO AVISO

DATOS TENICOS REFERIDOS AL BOLETIN TECNICO.

GENERALES

ESEER (Eurovent) (1.4) 4.12
Circuito refrigerante (1.0) Nr 2.00
PESOS Y DIMENSIONES

Peso del envio kg 2878
Longitud mm 3800
Profundidad mm 2228
Altura mm 2220
COMPRESOR

N°compresores (3.0) Nr 5.00
Tipo compresor (3.0) scroll
Etapas de capacidad Estandar (3.0) Nr 6.00

INTERCAMBIADOR EXTERIOR

LIMITE DE FUNCIONAMIENTO (REFRIGERACION)

Max.temperatura aire entrada (4.1) T 44.0

Max.temperatura aire entrada (4.2) T 48.0




Min.temperatura aire a la entrada (4.3) T -10.0
Min.temperatura aire a la entrada (4.4) T -7.00
Min.temperatura aire a la entrada (4.5) T -2.00
Min.temperatura aire a la entrada (4.6) T 11.0
VENTILADOR ZONA EXTERNA

Tipo ventilador (5.7) AX
Numero ventiladores (5.0) Nr 8.00
Entrada aire estandar (5.0) I's 46111
INTERCAMBIADOR INTERIOR

Contenido de agua (6.0) 37.0
LIMITE DE FUNCIONAMIENTO (REFRIGERACION)

Méax.temperatura agua entrada (6.0) 24.0
Min.temperatura agua a la salida (6.7) 5.00
Min.temperatura agua a la salida (6.8) -7.00
CONEXIONES

Conexiones agua (7.0) 4"
DATOS ELECTRICOS

F.L.A - CORRIENTE ABSORBIDA EN LAS MAXIMAS CONDICIO NES ADMITIDAS

F.L.A. - Total A 353
F.L.l. POTENCIA ABSORBIDA A PLENA CARGA (EN LAS MAX IMAS CONDICIONES ADMITIDAS)

F.L.l. - Total kw 216
M.I.C. MAXIMA CORRIENTE DE ARRANQUE DE LA UNIDAD

M.I.C. - Valor A 606

Datos referidos a las siguientes condiciones:

Datos referidos a las siguientes condiciones:

agua intercambiador interior = 12/7 T

agua intercambiador interior = 12/7 C

Aire entrada en el intercambiador exterior 35C

(4.3)Minima temperatura entrada de aire - Unidad a plena carga y aire en calma
(4.4)Minima temperatura entrada de aire - Unidad parcializada aire en calma
(4.5)ct=47107cl=5

(4.6)Minima temperatura entrada de aire - Unidad parcializada velocidad del aire 1 m/s
(5.7)AX = ventilador axial

(6.7)Unidad estandar sin dispositivo de baja temperatura agua y entrada de aire a la bateria esterior 35°C
(6.8)ct=47110cl=5

NIVEL SONORO

Nivel de Potencia Sonora (dB)

Bandas de octava (Hz)

Nivel de Presi6on Sonora

Nivel de Potencia Sonora

63 125 250 500 1000 2000 4000

8000

dB(A)

dB(A)

97 95 94 92 89 83 75
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74
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DISENOS DIMENSIONES
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La presencia de accesorios opcionales puede implica r una variacion significativa de los pesos indicado sen
el cuadro.
DIMENSIONES (mm)
A M N (0] P oD Longitud Profundidad Altura
0.000 2355 1445 132 1095 114 3800 2228 2220
DISTRIBUCION PESOS (Kg)
w1 w2 W3 w4 W5 W6 w7 w8 Peso del envio |Peso en
funcionamient
0
587 883 575 870 - - - - 2878 2915
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Ne Cliente
Contacto

Elaborado por

Projecto
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Pos. Cant

Descripcion

Grupo dePptéetidEUR] |Precio [EUR]

Instalacion: Bomba de alta eficiencia
Bomba de alta eficiencia

Wilo-Stratos 80/1-12 CAN PN 6

Clase de eficiencia energética: A

Bomba de alta eficiencia Wilo-Stratos

con regulacién electrénica, clase de eficiencia energética A
Bomba circuladora de rotor himedo con costes de
funcionamiento minimos, para el montaje en tuberia. Apta
para todas las aplicaciones de calefaccién, ventilaciéon y
climatizacién (de -10 °C a +110 °C). Con regulacién de la
potencia electrénica integrada para presion diferencial
constante/variable. Coquillas termoaislantes de serie. Con
nivel de mando manual con un botén de serie:

- Bomba ON/OFF

- Seleccién del modo de regulacion:

- dp-c (presion diferencial constante)

- dp-v (presion diferencial variable)

- dp-T (presion diferencial controlada por la temperatura)
mediante monitor / médulo IR, Modbus, BACnet, LON o Can
- Modo manual (ajuste de una velocidad constante)

- Funcionamiento automatico de reduccién nocturna
(autoadaptable)
- Ajuste del valor de consigna y de la velocidad

La visualizacién de la pantalla grafica de la bomba se puede
girar para adaptarse a la disposicién vertical y vertical del
moédulo e indica:

- El estado de funcionamiento.

- El modo de regulacion.

- El valor de consigna de la presién diferencial y la
velocidad.

- Las indicaciones de fallo y de advertencia.

Motor sincrono conforme a la tecnologia de motor de
conmutacion electrénica con un alto rendimiento y un par
de arranque elevado, funcion de desbloqueo automatico y
proteccion total del motor integrada.

Piloto de indicacion de averia, indicacion general de averia
libre de tensioén, interfaz de infrarrojos para la comunicacion
inalambrica con el dispositivo de mando y servicio del
modulo/monitor IR Wilo.

Punto de conexion para los médulos IF Wilo Stratos con
interfaces para la gestion Técnica Centralizada y la gestion
de bombas dobles (accesorios: Médulos IF Stratos Modbus,
BACnet, LON, CAN, PLR, Ext. Off, Ext.Min, SBM,
Ext.Off/SBM o DP).

Carcasa de la bomba de fundicién gris con revestimiento de
cataforesis, rodete de plastico reforzado con fibra de vidrio,
eje de acero inoxidable con cojinetes de deslizamiento de
carbén impregnados de metal.

Brida combinada PN 6/PN10 con bombas embridadas de DN

w1

Reservado el derecho a introducir modificaciMegsion Software 3.1.10 - 02.02.2011 (Build 36) Grupo de usuarios
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32 aDN 65
Carcasa bomba : EN-GJL 250
Rodete : PP, reforzado con fibra de vidrio
Eje :X46 Cr 13
Cojinete : Carbon, impre. d. metal
Fluido : Agua limpia 100 %
Caudal : 24,00 m3/h
Altura de impulsién :5,00m
Temperatura de funcionamiento adm.
(-10 °C ... +110 °C) 120 °C
Presion de trabajo/Presion nominal /PN6
Tipo de corriente : 1~230V/50Hz
Consumo de potencia P1 : 0,04..1,55 kW
Tipo de proteccion 1P 44
Conexioén de tuberia : DN 80 / PN6
Marca : Wilo
Tipo : Wilo-Stratos 80/1-12 CAN PN 6
Referencia 1 2087523

Reservado el derecho a introducir modificaciMersion Software

3.1.10 - 02.02.2011 (Build 36)

Grupo de usuarios

CoMm

Estado datos 2011-01-01




Stratos 80/1-12 CAN PN 6

WILO

Teléfono Instalacién: Bomba de alta eficiencia
Telefax
Cliente Projecto
Ne Cliente N° proyecto
Contacto N° pos.
Elaborado por Location B-13,B-14
Fecha 16.06.2011 Pagina3/3
Datos de trabajo tedricos
[m]é Altura|de impulsién // Caudal 24 m3/h
23 oo/ Altura de impulsién 5m
1; 10 ~ M Fluido Agua limpia
E Temperatura fluido 20 °C
8”’4/ — Densidad 0,9982 kg/dm3
E T oo — Viscosidad cineméatica 1,001 mm?2/s
— [ L — Presion de vapor 0,1 bar
0 o —————— — | Datos bomba
] — l—— I
3 E— —
13 ] Marca WILO
[kw]JPotendia absorbida F1 TIpO Stratos 80/1-12 CAN PN 6
i:d - ———ma Tipo inst. Bomba simple
1.4 Z A // Modo de funcionamiento dp-c
1, .z . -
1, / Presion nominal max. PN 6
ol
v N Temp. min. fluido -10 °C
0s oZ o S
o Temp. max. fluido 110 °C
0,7
0sl—"
o5 = r Datos hidraulicos (punto de trabajo)
0,24 === —
01— Caudal 24 m3/h
o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65  [mah] Altura de impulsion 5m
Potencia absorbida P1 0,53 kW
|
f _J '_"\.ll A SEEETT Altura min. aspiracion
i d_-pg7
‘ | '1 j/ng o : w Temperatura 50 | 95 | 110 °c
— _;y N Altura min. aspiracion 7 15 | 23 m
Pg135 |
\ ‘ L= I C .
N r i Materiales
— — i — —
A ( J Carcasa bomba EN-GJL 250
E by D:: :: s Rodete PP, reforzado con fibra de vidrio
: : = Eje X 46 Cr 13
Cojinete Carbén, impre. d. metal
Medidas mm
al 329 b5 164 k 150
a2 90 10 360 d 132
a3 114 11 180 D 200
b3 127 12 78 dL 19
b4 157 n 4
Py Lado aspiracion DN 80 / PN6
DIREETHE. Lado impulsion DN 80 /PN6
FOR ENERGY
¢ | ¢ | PRODUCTS Peso 33 kg
I P I
I ! Datos del motor
L lolo| @ [o[of | ! [olo] @ [olo] |
! ! = ! ELClass A
J J
| I Pot. nominal P2 1300 W
L N P 35M ",1 ",3 PE M » Potencia absorbida P1 1500 W
1~ 230V,50 Hz /60Hz Lz 13 Velocidad nominal 3300 1/min
v € Tensién nominal 1~ 230V, 50 Hz
Intensidad méx. absorbida 6,8 A
3~ 230V, 50Hz /60HzZ E Tino d teccit P 44
— ipo de proteccion
F . .
Tolerancia tension
3
Referencia de la versién estandar 2087523
Reservado el derecho a introducir modificaciMeesion Software 3.1.10 - 02.02.2011 (Build 36) Grupo de usuarios COM Estado datos 2011-01-01
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Pos.

Cant

Descripcion

Grupo d

PpkatigEUR] Precio [EUR]

Instalacion: Bomba electrénica Inline
Bomba electrénica Inline
Wilo-1P-E 50/130-2,2/2 3~ PN10

Bomba centrifuga de rotor seco en disefio Inline para
montaje en tuberia o instalacion de cimientos, con
convertidor de frecuencia integrado para la regulacion
electrénica de, por ejemplo, la presion diferencial constante
o variable (dp-c/dp-v). Motor trifasico con clase de
eficiencia IE2.

Tipo:

- Bomba centrifuga de baja presién de una etapa con eje
prolongado

- Carcasa espiral en disefio Inline

- Brida PN 16, perforada conforme a EN 1092-2

- Carcasa de la bomba y brida del motor de serie con
revestimiento de cataforesis

- Cierre mecénico para el bombeo de agua hasta T=120 °C.
Hasta Tmax= +40 °C esta permitido un aditivo de glicol de
un 20% a un 40% del volumen. Se pueden solicitar otros
cierres mecéanicos y otros fluidos/temperaturas.

Accesorios:

- Soportes para fijacion sobre fundamento
- Monitor IR, mdédulo IR

Médulos IF

- Convertidor de interfaz AnaCon, DigiCon
- Kits de montaje DDG

Equipamiento de serie:

- Nivel de mando manual con un botén para:

- Bomba ON/OFF

- Ajuste del valor de consigna y de la velocidad

- Seleccién del modo de regulacion: dp-c (presion
diferencial constante), dp-v (presion diferencial variable),
regulador PID, constante n (modo manual)

- Seleccién del modo de funcionamiento con bomba doble
(funcionamiento principal/reserva, funcionamiento en
paralelo)

- Configuracién de los parametros de funcionamiento

- Confirmacién de fallo

- Pantalla de la bomba para indicar:

- El modo de regulacioén.

- El valor de consigna (p. ej., presion diferencial o
velocidad).

- Las indicaciones de fallo y de advertencia.

- Los valores reales (p. ej., el consumo de potencia, el
valor real del sensor).

- Los datos de funcionamiento (p.ej., las horas de
funcionamiento, el consumo de energia).

- Los datos de estado (p. €j., el estado del relé SSM y
SBM).

- Los datos del equipo (p. ej., el nombre de la bomba).

w4

Reservado el derecho a introducir modificaciMegsion Software 3.1.10 - 02.02.2011 (Build 36) Grupo de usuarios
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Texto especificacion

WILO

Teléfono

Telefax

Cliente Projecto

Ne Cliente N° proyecto

Contacto Location

Elaborado por Fecha 14.06.2011 Pagina2/4

Pos. Cant, Descripcion Grupo dePpkétidEUR] |Precio [EUR]
Funciones adicionales:
- Interfaces: Entrada de control "Off externo”, "Alternancia
de bombas externa" (sélo es eficaz en el funcionamiento
con bomba doble), entrada analdgica 0-10 V, 2-10 V, 0-20
mA, 4-20 mA para modo manual (DDC) o para el ajuste a
distancia del valor de consigna, entrada analégica 0-10 V,
2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA para la sefial del valor real del
sensor de presion, interfaz de infrarrojos para la
comunicacién inaldmbrica con el dispositivo de mando y
servicio del médulo IR/monitor IR Wilo, punto de conexién
para médulos IF Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON para
conectar a la gestién Técnica Centralizada, indicacién de
disposicion/de funcionamiento y averia configurable y libre
de tensioén, interfaz para la comunicaciéon con bomba doble.
- Intervalo de tiempo ajustable para la alternancia de
bombas (para el funcionamiento con bomba doble)
- Proteccion total de motor integrada
- Modos de funcionamiento distintos para aplicaciones de
calefaccion (HV) o aplicaciones de climatizacion (AC)
- Bloqueo de acceso
- Distintos niveles de mando: Estandar/Servicio
Carcasa : EN-GJL-250
Eje :X20Cr13
Rodete : Sintético
Cierre mecéanico : AQ1EGG (Estandar)
Fluido : Agua limpia 100 %
Caudal : 40,30 m3/h
Altura de impulsién 10,40 m
Temperatura de funcionamiento
(-20 ... +120 °C) 170 °C
Presion de trabajo
(Méx. 10 bar)
Tipo de corriente : 3—400V/50Hz
Motor:
- Potencia nominal del motor 12,2 kW
- Rango de velocidades : 750..2900 1/min
- Intensidad nominal Max. 16,6 A
- Tipo de proteccién :IP55
Conexioén de tuberia : DN 50/PN16
Marca : Wilo
Tipo : IP-E 50/130-2,2/2 PN10
Referencia 12109768
Reservado el derecho a introducir modificaciMegsion Software 3.1.10 - 02.02.2011 (Build 36) Grupo de usuarios COM Estado datos 2011-01-01




IP-E 50/130-2,2/2

WILO

Tolerancia tensiéon

Teléfono Instalacién: Bomba electrénica Inline
Telefax
Cliente Projecto
Ne Cliente N° proyecto
Contacto N° pos.
Elaborado por Location
Fecha 14.06.2011 Pagina3/4
Datos de trabajo tedricos
ml Altura de impulsion /
18 Caudal 40,3 m3/h
i; // Altura de impulsion 10,4 m
o Fluido Agua limpia
1” D4 Temperatura fluido 70 °C
i; = < Densidad 0,9777 kg/dm3
—— AN — Viscosidad cinemaéatica 0,4084 mm2/s
7 To — Presion de vapor 0,3121 bar
— —
; J— ax
4 o~
— il Datos bomba
3 —— Marca WILO
[kw] JPotencia absorbida P1 — Ta X / /
2,4 —_— T!po . IP-E 50, :?.30—2,2 2
N = | =T | Tipo inst. Bomba simple
" — L — [ . R
;- = —_——om Modo de funcionamiento dp-v
. Presi6n nominal max. PN 10
[m13valores NpsH - Temp. min. fluido -20 °C
! Temp. max. fluido 120 °C
5 T Datos hidraulicos (punto de trabajo)
Caudal 40,3 m3/h
0] 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 [m3/h] Altura de impulsi(’)n 10,4 m
Potencia en el eje P2 kW
Velocidad 2940 1/min
NPSH 3,99 m
Diametro rodete 0 mm
Materiales
=
Carcasa EN-GJL-250
Eje X 20Cr 13
Rodete Sintético
Cierre mecanico AQLlEGG (Estandar)
Medidas mm
a 86 c 104 11 361 X 150
bl 116 e 40 m 170 ad 99
b2 131 f 50 o M10 oD 165
b3 189 h 176 dg 176 dL 19
b4 240 10 340 P 20 n 4
Lado aspiracién DN 50 /PN16
Lado impulsién DN 50 /PN16
Peso 41 kg
Datos del motor
Pot. nominal P2 2,2 kw
Velocidad nominal 2900 1/min
Tensiéon nominal 3—400 V, 50 Hz
Intensidad méax. absorbida 6,6 A
Tipo de proteccion IP 55

Referencia de la version estandar

2109768

Reservado el derecho a introducir modificacideasion Software
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IP-E 50/130-2,2/2

WILO

Teléfono Instalacion: Bomba electrénica Inline

Telefax

Cliente Projecto Pagina4/ 4

Ne Cliente N° proyecto Fecha 14.06.2011
Contacto N° pos.

Elaborado por Location

Plano de terminales

Tipo alimentacion

Q100!

O

_O

O
O

| I
AP FAFAR
aux Ext. off L H In2 GND In1 GND +24V
MP ' ‘ :
(1 12 i)
DDG
(0] S

ON-O—
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WILO

Cliente
Ne Cliente
Contacto

Elaborado por

Projecto

N° proyecto

Location B-11,B-12
Fecha 16.06.2011

Pagina1/3

Pos. Cant

Descripcion

Grupo dePptéetidEUR] |Precio [EUR]

Instalacion: Bomba de alta eficiencia
Bomba de alta eficiencia

Wilo-Stratos 65/1-12 CAN PN 6/10

Clase de eficiencia energética: A

Bomba de alta eficiencia Wilo-Stratos

con regulacién electrénica, clase de eficiencia energética A
Bomba circuladora de rotor himedo con costes de
funcionamiento minimos, para el montaje en tuberia. Apta
para todas las aplicaciones de calefaccién, ventilaciéon y
climatizacién (de -10 °C a +110 °C). Con regulacién de la
potencia electrénica integrada para presion diferencial
constante/variable. Coquillas termoaislantes de serie. Con
nivel de mando manual con un botén de serie:

- Bomba ON/OFF

- Seleccién del modo de regulacion:

- dp-c (presion diferencial constante)

- dp-v (presion diferencial variable)

- dp-T (presion diferencial controlada por la temperatura)
mediante monitor / médulo IR, Modbus, BACnet, LON o Can
- Modo manual (ajuste de una velocidad constante)

- Funcionamiento automatico de reduccién nocturna
(autoadaptable)
- Ajuste del valor de consigna y de la velocidad

La visualizacién de la pantalla grafica de la bomba se puede
girar para adaptarse a la disposicién vertical y vertical del
moédulo e indica:

- El estado de funcionamiento.

- El modo de regulacion.

- El valor de consigna de la presién diferencial y la
velocidad.

- Las indicaciones de fallo y de advertencia.

Motor sincrono conforme a la tecnologia de motor de
conmutacion electrénica con un alto rendimiento y un par
de arranque elevado, funcion de desbloqueo automatico y
proteccion total del motor integrada.

Piloto de indicacion de averia, indicacion general de averia
libre de tensioén, interfaz de infrarrojos para la comunicacion
inalambrica con el dispositivo de mando y servicio del
modulo/monitor IR Wilo.

Punto de conexion para los médulos IF Wilo Stratos con
interfaces para la gestion Técnica Centralizada y la gestion
de bombas dobles (accesorios: Médulos IF Stratos Modbus,
BACnet, LON, CAN, PLR, Ext. Off, Ext.Min, SBM,
Ext.Off/SBM o DP).

Carcasa de la bomba de fundicién gris con revestimiento de
cataforesis, rodete de plastico reforzado con fibra de vidrio,
eje de acero inoxidable con cojinetes de deslizamiento de
carbén impregnados de metal.

Brida combinada PN 6/PN10 con bombas embridadas de DN

w1

Reservado el derecho a introducir modificaciMegsion Software 3.1.10 - 02.02.2011 (Build 36) Grupo de usuarios
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Texto especificacion

WILO

Conexién de tuberia

Marca
Tipo
Referencia

: DN 65 / PN6/10

: Wilo
: Wilo-Stratos 65/1-12 CAN PN 6/110
: 2090460

Teléfono
Telefax
Cliente Projecto
Ne Cliente N° proyecto
Contacto Location B-11,B-12
Elaborado por Fecha 16.06.2011 Pagina2/3
Pos. Cant| Descripciéon Grupo dePptéetidEUR] |Precio [EUR]
32 aDN 65
Carcasa bomba : EN-GJL 250
Rodete : PP, reforzado con fibra de vidrio
Eje :X46 Cr 13
Cojinete : Carbon, impre. d. metal
Fluido : Agua limpia 100 %
Caudal : 20,00 m3/h
Altura de impulsién :4,00m
Temperatura de funcionamiento adm.
(-10 °C ... +110 °C) : 80 °C
Presion de trabajo/Presion nominal /PN10
Tipo de corriente : 1~230V/50Hz
Consumo de potencia P1 : 0,038..0,8 kW
Tipo de proteccion 1P 44

Reservado el derecho a introducir modificaciMegsion Software 3.1.10 - 02.02.2011 (Build 36) Grupo de usuarios COM

Estado datos 2011-01-01




Stratos 65/1-12 CAN PN 6710

WILO

Tolerancia tension

Teléfono Instalacién: Bomba de alta eficiencia
Telefax
Cliente Projecto
Ne Cliente N° proyecto
Contacto N° pos.
Elaborado por Location B-11,B-12
Fecha 16.06.2011 Pagina 3/ 3
Datos de trabajo tedricos
[TE Altura le impulsion // CaUdaI 20 m3/h
e cm— / Altura de impulsién 4m
9,5
Fluido Agua limpia
85 8m &3 / . N
L8 Temperatura fluido 80 °C
6.0 — //7< Densidad 0,9717 kg/dm3
- 7 Viscosidad cineméatica 0,3576 mm?2/s
45 4 — Presion de vapor 0,4731 bar
& m
35
2,5 — —
' — i Datos bomba
1,5 —
ok — Marca WILO
tkwjdPotencia absorbida p1 Tipo Stratos 65/1-12 CAN PN 6/10
e Tipo inst. Bomba simple
oy ma Modo de funcionamiento dp-c
A 5 — / L, . Z
0.65 Presién nominal méx. PN 10
oke 3 Temp. min. fluido -10 °C
o 6 Temp. max. fluido 110 °C
0?': 550
Py =
o?i 2| ~ Datos hidraulicos (punto de trabajo)
os — Caudal 20 m3/h
0 42 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44  [men] Altura de impulsion 4m
Potencia absorbida P1 0,345 kW
J |
o e i .‘—.\'1 = N . Altura min. aspiracion
] d_-pg7
!r | 1 D/ng S : || Temperatura 50 | 95 | 110 °C
— _;y . Altura min. aspiracion 7 15 | 23 m
Pg135 |
| ‘ = | — T .
i £ 0y Materiales
—. — b — —
A ( J Carcasa bomba EN-GJL 250
E b b:) = Rodete PP, reforzado con fibra de vidrio
s : Eje X 46 Cr 13
Cojinete Carbén, impre. d. metal
Medidas mm
al 325 b5 164 d 118 k2 145
a2 87 10 340 D 185
a3 107 11 170 dL1 14
b3 120 12 78 dL2 19
b4 157 n 4 k1 130
AppLEsTO Lado aspiracion DN 65 /PN10
DRecTIvE. Lado impulsién DN 65 / PN 10
FOR ENERGY
I ] I ] PRODUCTS Peso 28,5 kg
] ! ] !
i lolo olol! 1| olo 0) ! Datos del motor
i H i ; ELClass A
| ? I 4 Pot. nominal P2 650 W
L NPE SM ":1 ";3 PE M B Potencia absorbida P1 800 W
1~ 230V,50 Hz /60Hz Lz 13 Velocidad nominal 3300 1/min
|_:1 |_2 € Tensién nominal 1~ 230V, 50 Hz
3-730V,50Hz /60H2 B Intenjldad max. absorbida 3,5A
. Tipo de proteccion IP 44
poce P

Referencia de la versién estandar

2090460
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EXPEDIENT: 101259: PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO | ADEQUACIO DE LA
COBERTA DE L’EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAYT). »

X

N

3A FASE: ADEQUACIO ESTRUCTUAL | REORDENACIO DE LES INSTAL-LACIONS DE LA COBERTA.
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Projecte Executiu per a la Reparaci6 i Adequacio de la Coberta de I'Edifici de la Facultat de Lletres (Rectorat

PROMOTOR: UNIVERSITAT DE LLEIDA - OTI PLACA VICTOR SIURANA, 1. LLEIDA (25003
LLISTA DE PLANOLS - PROJECTE EXECUTIU DATA: 2011
GRUHPLANOL | ESC.-A3 | NUM.JARXIU CAD [BN/C
] INSTAL-LACIONS
IE ELECTRICITAT | IL-LUMINACIO
IE-01 Planta General Sotacoberta 1/300 1|IE-01 C
IE-02 Planta Sotacoberta Zona 3a,bic 1/200 2|IE-02 C
IE-03 Planta Sotacoberta Zona 4 1/200 3|IE-03 C
IE-04 Planta Sotacoberta Zona 4 1/200 4]1E-04 C
IE-05 Planta Tercera i Coberta Zona 4 1/200 5(IE-05 C
IE-06 Esquema eléctric S/E 6(IE-06 C
IC CLIMA
IC-01 [Planta General Sotacoberta 1/300 7{IC-01 C
IC-02 [Planta Sotacoberta Zona 2a 1/200 8{IC-02 C
1C-03 Planta Sotacoberta Zona 3a,bic 1/200 9]1C-03 C
IC-04 |Planta Sotacoberta Zona 3a,bic 1/200 10{IC-04 C
IC-05 [|Planta Sotacoberta Zona 4 1/200 11|IC-05 C
IC-06 [Planta Coberta Zona 4 1/100 12|IC-06 C
IC-07 [Esquema de principi S/E 13|IC-07 C
IC-08 [Llegendes clima S/E 14{1C-08 C
IF FONTANERIA | SANEJAMENT
IF-01 Planta General Sotacoberta 1/300 15]|IF-01 C
IF-02 Planta Sotacoberta Zona 4 1/100 16|IF-02 C
ICI PROTECCIO CONTRA INCENDIS
ICI-01 [Planta General Sotacoberta 1/300 17|ICI-01 C
ICI-02 |Planta Sotacoberta Zona 1la,bic 1/200 18(ICI-02 C
ICI-03 [Planta Sotacoberta Zona2aib 1/200 19|ICI-03 C
ICI-04 |Planta Sotacoberta Zona 3a,bic 1/200 20]ICI-04 C
ICI-05 [Planta Tercera iSotacoberta Zona 4 1/200 21(ICI-05 C
ICI-06 [Llegendes proteccié contra incendis S/E 22|ICI-06 C
ICI PROTECCIO CONTRA INCENDIS
ICO-01 |Planta General Sotacoberta 1/300 23(ICO-01 C
ICO-02 |Planta Sotacoberta i Coberta Zona 4 1/200 24(IC0O-02 C
1G PROTECCIO CONTRA INCENDIS
[IG-01 [Planta Sotacoberta i Coberta Zona 4 17200  25[IG-02 C
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Caiva de connerions amb
connexs deles nies: Cla.
7, CLI1 I CLI18 procedents
‘del montant elécric exstent
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Montant eléctric desde planta
inferior canal PYC perforar

amb tapa 400x100

002/1 €V :VIVOS3| HL0Z ANNP VLVa | NILNO3X3 3103r0Hd (gBaS - £00G2) BPISIT " | ‘BUBINIS IOIOA 'Id AINFAVOY NG
VL0103 QIOVTTVISNI - -
5H0avH08v1100 V143900 | Ve30H3L d IIE39P 8p [oUkId ‘g ‘DYPSGOD D] P SUOIID} |DYSU] S3| BP)| 110 - vAIFT1 30 LVLISHIAINN ‘HOLOWOYd
O Rl G R 0Ny |1 eusszoan v Oiosuspioa:| ONAe ORENLRY £9103 08 | AN« | 5o, o ouss oot o o paog - s socuey e
! ey (1v¥0103¥) $381311 30 LVLINDVA V134 IDHIA3.13d V1¥IZOD) P S
GO| G0-3||v13a orovnoaav I QIDVAVAIY V1V ¥3d NNDIXI ADIrOdd+ Q_mm|_|om|_|_30m4 ‘wl_on__\/_A ‘n_
‘3103r0dd 130 SHOLNY “Lv¥OIJIa0W oN 5d @@N _\O —\ {IN3I03dX3 / 3103r0Hd
3 <
>
% [¢)
Szl s I8
o o |2
2 < [@ o 5
- 8] O
13 |%|g |g |t ]
28Iz 1E E s 3 <
o
Ol 5|8 |8 |85 9 o
b =
c |y |O |Ex|E%|C8 < L
8188 |[25|2§[8e z B O
8|2 |3 |oxlgXe3]| | . S l< & >>2ol0 0 8 3 &
S|np|T|ooooloy] | & sl1e|& Lot
z 228 |6515558| | & 2la ¢ I L
: o |0 |5 |[0R|oX|0o0 & S| N c gl ¢ w
z g13 1z 12918989 o - 2 I3) o] 588 o
= & ° S |0 M [0) :A.u [oRY o c c c 7y o mcw 1
3 S|t |5 535352 |2 18828 [
3 S 535 3 5 plejo 2|8 o=t
& 8| R |2 |oElosloo o} 81883 |% B Sss
2lo |o|z|o|oEloElez| |20 |0 o|B 2|2 & > S
2|0 |5 |D|5 6=l ¢zlc2 2|10 |o|lo|la|>2]0° @w@ ; Sl o
2| & |£|C|E |ERIERIES 5| % |o|ol2 m o & 005
Q NER 9] 21 4|5 o|§
812 |§|128 |5 |E3E5ES Slg |§/8|e|5|¢ ge g
< | © S |0 |5 |595 95 & | o & | ax | £ |0 | & 8|5 8
S (0] O|% &
& ]
] e
8
s || g 1€ &)
g &
< 7
£ L 1 1 1
\\\\\\\\\\\\ < =
TR %
— z
Ll i
0
| v}
<
o)
N imnnn: B= -
T S|
\ 25
i g8
1 S
AL %m_ mm
= | I 28
$+—" | 35
= - = k]
= =1 1 [ K s
= =
= < sl g2
=1 : i
= O 88 glo
—l S immm, g oF I
= Zls P
< , 32 £
ni z Se o
2B
< |
o
w /I I 1 1 1
z 4
S
[
> z
w =5
0 23
O - |
< ol
2 = 2
v N -
folks]
58
clQ
>la
N -
ol =
o8 %
f 250
0 ¢
— =g
2 gpe
= 5128 ,
oz mwa 1
@ 50 %
> o %M.v )
m 503
Z Slgs
<
g
o e — N
{
Llﬁ 1 1 1 1

COBERTA




RECONNEXIO A LA LINIA EXISTENT

Cable existent 3*240+240+120

—

ubqu @1 dre

TAULA DE SIMBOLS XARXA DE TERRES

SiMBOL DESCRIPCIO

Interruptor manual

Interuptor diferencial superinmunitzat

Interruptor magnetotérmic

Guardamotor

o |y g | e

o

Contactor (regulat desde sistema de gestio)

¥

o

Contactor comanat desde polsador per a parada
dlemergencia)

NOTA 1: PER LA MATEIXA LINIA, HAURAN TANTS CONTACTORS COM
NUMERO D'ENCESES (VEURE PLANOL DILLUMINACIO)

NOTA 2: EL QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIO CONTINDRA
PROTECCIONS CONTRA SOBRETENSIONS PERMANENTS | TRANSITORIES

3P+ N NOTA 3: ELS CABLES DESTINATS ALS CIRCUITS D'ASCENSORS, CENTRAL DE
630A INCENDIS | BOMBES D'INCENDI, SERAN RESISTENTS AL FOC UNE-EN 50200
REG.420A
3P+N i’ 1P+N é SP+N i’ 3P+N ‘L 3P+N g 3P+N ‘L 3P+N ‘L SP+N é 3P+N 3P+N l> 3P+N i’ 3P+N g 3P+N ‘L 3P+N g 3P+N ‘L 3P+N é
40A 40A (Q 40A 40A 40A \/igASOQQ \/igABOQQ 40A 40A 40A 40A 40A 40A 40A 40A 40A
30mA 30mA 300mA 300mA 300mA retard retard 300mA 300mA 300mA 300mA 300mA 300mA 300mA 300mA 300mA
TP+NL 1P+Nl WF’JrNl WP+N TP+N 1P+NC 3P+N 3P+N 3P+N 3P+N© 3P+NC 3P+Nl BFUrNl SF’JrN‘L 3>F’+Nl 3P+N 3P+N 3P+N 3P+N 3P+N 3P+N 3P+N 3P+N BPJrNl 3F’+NL 3P+N‘L 3F’+Nl 3P+N 3P+N
16A 16A 16A 1/\ 16A 1/\ 10A 16A (/\ 10A 10A 10A 250A 16OAJ\ 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
@ @ PE PE G G G B¢ sG G
%] %] %] %] %)
Enflum. Enllum. Enflum. Enflum. Enflum. Endolls Caldera Caldera Caldera  Refredad. B. calor Climatit. Climatit.  Climatitz.  Climatitz.  Climatitz.  Climatitz.  Climatitz.  Climatitz.  Climatitz.  Climatitz.  Climatitz.  Climatitz.  Climatitz.  Climatitz.  Climatitz.  Climatitz.  Climatitz.  Climatitz.
Coberta Coberta Coberta Coberta emergéncia Coberta 1 2 3 1 Sala Actes Imp.S.actes Ret.S.actes 1 2 3 4 5 6 rectorat 7 8 8-B 9 9-B 10 10-B 11 11-B
Denominacio L1 L2 L3 L4 LE E1 CAL-1 CAL-2 CAL-3 REF—1 BCSA CLSAI CLSAI cut CL2 CL3 CL4 CL5 CLé CL-REC cL7 CL8 CL8B CL9 CL9B cL1o CL10B cL1 CL11B
Potencia —W— 1200 1400 1700 1700 500 2000 620 620 620 153000 66000 4000 4000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Llargada —m— 40 40 40 40 40 60 10 10 10 10 20 20 20 80 55 60 80 85 60 65 85 85 85 65 65 70 70 90 90
Seccio —mrmi & & & 3 & & & & & R 3 & & S S & & & & & < S 3 & & S 3 & &
+ + + + + + + + + & ES + + + + + + + + + + + + + + + + + +
0 0 0 0 0 0 0, 0 0 54 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o o N N o o N I~ o = T o o o N o o N N o o N N I~ o N N I~ o
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m I I X Il I} m m I I 5 S Il I 5 S I 5 5 S I 5
3P+N © 3P+N l’ P+N Z>P+N 3P+N é 3P+N 3P+N 3P+N 3P+N 3P+N 3P+N é
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3P+N(L 3P+N‘L 3P+N SP+N JP+N 3P+N 3P+N SP+N SP+N SP+N 3P+N 3P+N 3P+NJ> 5P+NL 3P+Nl 3P+N SP+N 3P+N SP+N JP+N SP+N 3P+N SP+N JP+N 3P+N
0,50 0,50 0,70 0,70 0,90 0,90 2,91 2,91 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 11,04, 11,04 11,04, 11,04, 4,42 4,42 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21
SG SG SG
2 2 Col. 2 Col. 2 Col. 2 Col. 2 Col. Col. 1 Col. Col. Col. Col. Reserva Reserva Reserva Reserva Reserva
BR-CALT BR—CAL2 Bombo H Bomba 12 Bombo 13 Bomba 14 B REF 1 B REF 2 BC OW BC OZ BC 03 BC 04 BC 05 BC 06 BR OW BR 02 BR OS BR 04 Bombo 9 Bomba WO 1 2 3 4 5
BR-CAIO1 BR-Cal20 B11 B12 B13 B14 Bref1 Bref2 BC1 BC2 BC3 BC4 BCS BC6 BR1 BR2 BR3 BR4 BOS B10 R1 R2 R3 R4 RS
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10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20
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AUTOR/S DEL PROJECTE:

Collegiat CoAC Lleida num. 30036-5

ROMA PAMPOLS SALES, arquitecte DAVID PAMPOLS CAMATS, arquitecte

Collegial CoAC Lieida num. 4498-9

COL-LABORADORS:

DIRECTAMENT SOBRE ELS PLANOLS. TOTES LES MIDES CALDRA COMPROVAR-LES EN OBRA | LA DF
/ALID PER A CONSTRUIR SENSE EL PRECEPTIU VISAT COL'LEGIAL, SIGHATURA O SEGELL DAPROVACIO DE LA DF

MODIFICAT:

PLANOL.

PL.SOTACOBERTA

QUADRE ELECTRIC

N QUALSEVOL CAS PROHIBIDA CAP MODIFICACIO UNILATERAL DEL MATEIX. NO MESI
EGRA EL PROJECTE, INCLOSA LA DOCUMERNTACIO ESCRITA QUE LACOMPARYA,

NO

A. Necessita detall

B. Planol de detall

XPRESA DELS SEUS AUTOR
T AMB TOTA LA DOCUMER

101259

PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO | ADEQUACIO DELA | |E-06 | 0O

COBERTA DE L'EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT).
3a Fase : Adequacié estructural i reordenecié

de les instal {acions de la coberta.

PROJECTE / EXPEDIENT:

JUNY 2011 |[ESCALA: A3 S/E

PROJECTE EXECUTIU ‘ DATA:

>

\[J]/x

Iniversinar de Llgl

»

FASE:

PAMPOLSARQUITECTEsip

C/ Alfred Perenya, 43 Ent. 25004 Lleida T/973 242 431 F/973237 366 pampols.arg@coac.net
Roma Pampols Sales - David Pampols Camats - Susanna Simé Baferas - arquitectes

UNIVERSITAT DE LLEIDA - OTI
PI. Victor Siurana, 1. Lleida (25003 - Segria)

PROMOTOR

EL PRESENT DOCUMENT ES COPIA DEL SEU ORIGINAL, DEL QUE HES AUTOR PAMPOLS ARQUITECTE SLP. LA SEVA UTILITZACIO TOTAL O PARCIAL, AXi COM QUALSEVOL REPRODUCCIO O CESSIO A TERCERS, REQUERIRA PREVIA AUTORIT:

LA GEOMETRIA. LES POSSIBLES CONTRADICCIONS ENTRE DOCUMENTS DE PROJECTE CALDRA QUE SIGUIN COMUNICADES AMB INMEDIATESA A LA DF, QUE EN DETERMINARA LA SEVA PRIORITAT. ELS PLAMOLS HAN DESSER LLEGITS

EMPLACAMENT:
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I TAULA DE MAQUINES EXISTENTS EF
N REF. MODEL MARCA ANY |COMBUST. NOTES 28
|| BC-2 | PHUZ-P250YHA | MITSUBISHI ELECTRIC | 2008 | ELECTRIC | BOMBA DE CALOR
[ ] [ L R-3 AOGI17ANB GENERAL 2000 | ELECTRIC |  REFREDADORA 2
== R-4 AOH24AMAM2 GENERAL 2000 | ELECTRIC | REFREDADORA P 58
N £ ]
BC-1 | PUHY-P500YGM-A | MITSUBISHI ELECTRIC | 2006 | ELECTRIC | BOMBA DE CALOR g, 53
\ \ \ BC-5 PU-P6YGAA | MITSUBISHI ELECTRIC | 2003 | ELECTRIC | BOMBA DE CALOR 0 24
BC-10 BC-11 BC-12 %E
BC-6 PU-P6YGAA | MITSUBISHI ELECTRIC | 2003 | ELECTRIC | BOMBA DE CALOR a8 2
=< Be
BC-7 PU-6YJSA MITSUBISHI ELECTRIC | 2000 | ELECTRIC | BOMBA DE CALOR g L
RF-8 ERTAA213 TRANE 1996 | ELECTRIC | REFREDADORA as g3
BC-9 AWHL40L50 YORK 1989 | ELECTRIC | BOMBA DE CALOR & < £s
g g,
RF-10 30RB0402 CARRIER 2005 | ELECTRIC |  REFREDADORA S g8 |gx
5 B8 |
C-11 TECNO-38-G ROCA 1999 | GAS CALDERA Z S [
% =%|@ B
= C-12 TECNO-38-G ROCA 1999 | GAS CALDERA < CHEREE
> silg  |is
BC-12 c-13 CPA300 ROCA 1999 | GAS CALDERA = @3jc |29
I Cl4 CPA200 ROCA 1987 |  GAS CALDERA g
BC-11 - ci5 NTD-70 ROCA 1987 | GAS CALDERA §_
— z %
CALDERA 5 § <
BC-10 7 Clé VIESSMANN 2009 | GAS CONDENSACIO Sa |22
4o |58
VE FMA90 TECNIVEL 1990 | ELECTRIC VENTILADOR §§ g2
. S B
CL-1 CL2020/1 TERMOVENT 2006 | ELECTRIC |  REFREDADORA g 52 |3
o 6 MR 2
CLV-01 CHF-88 TECNIVEL 1985 | ELECTRIC |  CLIMATITZADOR 5 EAS =
= o o
CLB-4 TERMOVENT 2006 | ELECTRIC |  CLIMATITZADOR
© |5|z|gEE
CLV-02 CHF-88 TECNIVEL 1985 | ELECTRIC |  CLIMATITZADOR e O |3[8|2|28
Slo| ™ Qi
CLB-07 CTA-4 SERVOCLIMA 2001 | ELECTRIC | CLIMATITZADOR SRR
O |g|5|55e
CLB-02 CHF-88 TECNIVEL 1985 | ELECTRIC |  CLIMATITZADOR o O 2|55
O — w |
CLV-03 CHF-88 TECNIVEL 1985 | ELECTRIC |  CLIMATITZADOR D<= =
=5 |B
CLB-1 CL-2015/2-A TERMOVENT 2006 | ELECTRIC |  REFREDADORA CL(\I)SQ z
og S|
CLV-04 CHF-88 TECNIVEL 1985 | ELECTRIC |  CLIMATITZADOR pa1
oOga.
CL-02 CL-2015/2-A TERMOVENT 1985 | ELECTRIC |  CLIMATITZADOR —35%
3¢
RF-1 CHF-16 TECNIVEL 1990 | ELECTRIC | REFREDADORA g8 |E
29 |0k
BC-10 RAS 5144C HITACHI 1996 | ELECTRIC | BOMBA DE CALOR 3280
®g52 |E @é
BC-11 MU18NV MITSUBISHI ELECTRIC | 1996 | ELECTRIC | BOMBA DE CALOR <i3 $ g5k
AL
BC-12 RAS 5144C HITACHI 1996 | ELECTRIC | BOMBA DE CALOR goos s’
202 |D|Eg
BC-13 |  38ST040900-21 TOYO CARRIER | 1996 | ELECTRIC | BOMBA DE CALOR S528|3:8
R
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BC-2
R3 BC-6

BC-1 ColAectors distribucié g
R-4 / BC.5 / BC-7 secundari zona oest ¢

O O O O O O

C-12
SQ-ELEC
CL-1 “
CLV-02
CLV-01 CLB-04 CLB-03

Sala de cald
cal

Im| Im| Im| Im| Im| Im|

VE

PLANTA SOTACOBERTA (ESTAT ACTUAL)

Safata per pas de canol
—_d'alimentacié de climatif

—T 1

Collectors existents

PLANTA SOTACOBERTA (ESTAT FINAL)

TAULA DE MAQUINES EXISTENTS

REF. MODEL MARCA ANY |COMBUST. NOTES
BC-2 PHUZ-P250YHA | MITSUBISHI ELECTRIC | 2008 | ELECTRIC | BOMBA DE CALOR
R-3 AOGI17ANB GENERAL 2000 | ELECTRIC REFREDADORA
R-4 AOH24AMAM2 GENERAL 2000 | ELECTRIC REFREDADORA

BC-1 | PUHY-P500YGM-A | MITSUBISHI ELECTRIC | 2006 | ELECTRIC | BOMBA DE CALOR
BC-5 PU-P6YGAA MITSUBISHI ELECTRIC | 2003 | ELECTRIC | BOMBA DE CALOR
BC-6 PU-P6YGAA MITSUBISHI ELECTRIC | 2003 | ELECTRIC | BOMBA DE CALOR
BC-7 PU-6YJSA MITSUBISHI ELECTRIC | 2000 | ELECTRIC | BOMBA DE CALOR
RF-8 ERTAA213 TRANE 1996 | ELECTRIC REFREDADORA
BC-9 AWHL40L50 YORK 1989 | ELECTRIC | BOMBA DE CALOR
RF-10 30RB0602 CARRIER 2005 | ELECTRIC REFREDADORA
C-1 TECNO-38-G ROCA 1999 GAS CALDERA
C-12 TECNO-38-G ROCA 1999 GAS CALDERA
C-13 CPA300 ROCA 1999 GAS CALDERA
Cl4 CPA200 ROCA 1987 GAS CALDERA
C15 NTD-70 ROCA 1987 GAS CALDERA
CALDERA
Cl1é6 VIESSMANN 2009 GAS CONDENSACIO
VE FMA90 TECNIVEL 1990 | ELECTRIC VENTILADOR
CL-1 CL2020/1 TERMOVENT 2006 | ELECTRIC REFREDADORA
CLV-01 CHF-8B TECNIVEL 1985 | ELECTRIC CLIMATITZADOR
CLB-4 TERMOVENT 2006 | ELECTRIC CLIMATITZADOR
CLV-02 CHF-8B TECNIVEL 1985 | ELECTRIC CLIMATITZADOR
CLB-07 CTA-4 SERVOCLIMA 2001 | ELECTRIC CLIMATITZADOR
CLB-02 CHF-8B TECNIVEL 1985 | ELECTRIC CLIMATITZADOR
CLV-03 CHF-8B TECNIVEL 1985 | ELECTRIC CLIMATITZADOR
CLB-1 CL-2015/2-A TERMOVENT 2006 | ELECTRIC REFREDADORA
CLV-04 CHF-8B TECNIVEL 1985 | ELECTRIC CLIMATITZADOR
CL-02 CL-2015/2-A TERMOVENT 1985 | ELECTRIC CLIMATITZADOR
RF-1 CHF-16 TECNIVEL 1990 | ELECTRIC REFREDADORA
BC-10 RAS 5144C HITACHI 1996 | ELECTRIC | BOMBA DE CALOR
BC-11 MUT8NV MITSUBISHI ELECTRIC | 1996 | ELECTRIC | BOMBA DE CALOR
BC-12 RAS 5144C HITACHI 1996 | ELECTRIC | BOMBA DE CALOR
BC-13 38ST040900-21 TOYO CARRIER 1996 | ELECTRIC | BOMBA DE CALOR

PLANTA SOTACOBERTA

SITUACIO EN PLANTA

Collegiat CoAC Lleida num. 30036-5

ROMA PAMPOLS SALES, arquitecte DAVID PAMPOLS CAMATS, arquitecte
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C/ Alfred Perenya, 43 Ent. 25004 Lleida T/973 242 431 F/973 237 366 pampols.arq@coac.net

PAMPOLSARQUITECTEsip

Roma Pampols Sales - David Pampols Camats - Susanna Simé Baferas - arquitectes

UNIVERSITAT DE LLEIDA - OTI
PI. Victor Siurana, 1. Lleida (25003 - Segria)

PROMOTOR:

EMPLACAMENT:

EXPRESA DELS SEUS AUTORS, RESTANT EN QUALSEVOL CAS PROHIBIDA CAP MODIFICACIO UNILATERAL DEL MATEIX. NO MESURAR DIRECTAMENT SOBRE ELS PLANOLS TOTES LES MIDES CALDRA COMPROVAR-LES EN OBRA | LA DF NAJUSTARA

LA GEOMETRIA. LES POSSIBLES CONTRADICCIONS ENTRE DOCUMENTS DE PROJECTE CALDRA QUE SIGUIN COMUNICADES AMB INMEDIATESA A LA DF, QUE EN DETERMINARA LA SEVA PRIORITAT. ELS PLAHOLS HAN DESSER LLEGITS EN COHJUNT AMB TOTA LA DOCUMENTACIO QUE INTEGRA EL PROJECTE, INCLOSA LA DOCUMENTACIO ESCRITA QUE L'ACOMPARNYA. HO YALID PER A CONSTRUIR SENSE EL PRECEPTIU VISAT COL'LEGIAL, SIGHATURA /O SEGELL DAPROVACIO DE LA DF

EL PRESENT DOCUMENT ES COPIA DEL SEU ORIGINAL, DEL QUE HES AUTOR PAMPOLS ARQUITECTE SLP. LA SEVA UTILITZACIO TOTAL O PARCIAL, AXi COM QUALSEVOL REPRODUCCIO O CESSIO A TERCERS, REQUERIRA PREVIA AUTORITZA(




PLANTA SOTACOBERTA (ESTAT FINAL)

] m| TAULA DE MAQUINES EXISTENTS %é

R R REF. MODEL MARCA ANY |COMBUST. NOTES % é

£2

BC-2 PHUZ-P250YHA | MITSUBISHI ELECTRIC | 2008 | ELECTRIC | BOMBA DE CALOR g ]

c il H R-3 AOG17ANB GENERAL 2000 | ELECTRIC REFREDADORA g i

L R-4 AOH24AMAM?2 GENERAL 2000 | ELECTRIC REFREDADORA E % g
BC-1 | PUHY-P500YGM-A | MITSUBISHI ELECTRIC | 2006 | ELECTRIC | BOMBA DE CALOR Ef@ 2%

@8 28

— BC-5 PU-P6YGAA MITSUBISHI ELECTRIC | 2003 | ELECTRIC | BOMBA DE CALOR %f ag
] 32 23
1 A BC-6 PU-P6YGAA MITSUBISHI ELECTRIC | 2003 | ELECTRIC | BOMBA DE CALOR %;‘5 %é’

=< Be

BC-7 PU-6YJSA MITSUBISHI ELECTRIC | 2000 | ELECTRIC | BOMBA DE CALOR g; éé

tectors distibucié primarii RF-8 ERTAA213 TRANE 1996 | ELECTRIC REFREDADORA 20 iz
cundari zona oest edifici BC-13 i g E s
BC-9 AWHL40L50 YORK 1989 | ELECTRIC | BOMBA DE CALOR =4 s EE

Armari de gas natural i E§ B % é

L] ] t RF-10 30RB0602 CARRIER 2005 | ELECTRIC REFREDADORA Q ﬁ;’ % £s

7 7 7 7 T 7 7 T T 7 5 & s a 2 g

J C-11 TECNO-38-G ROCA 1999 GAS CALDERA o 28z i3

c12 cn — ] o 2218 £3
C-12 TECNO-38-G ROCA 1999 GAS CALDERA 5 o |88

’ﬁ‘ cL2 C-13 CPA300 ROCA 1999 GAS CALDERA < LS éé

CLB-02 CLV-03 CLB-4 CLV-04 Cl14 CPA200 ROCA 1987 GAS CALDERA o é %

Sala de calderes i distribucié fred i 2 g 3
calor zona oest Cl15 NTD-70 ROCA 1987 GAS CALDERA < - e %’

z g2

CALDERA 3 § g

Clé VIESSMANN 2009 GAS CONDENSACIO E t z g

wo |58

VE FMA%0 TECNIVEL 1990 | ELECTRIC VENTILADOR § § 53

- - |28

CL-1 CL2020/1 TERMOVENT 2006 | ELECTRIC REFREDADORA g y é ?_t §§

o 5 MR gg

CLV-01 CHF-8B TECNIVEL 1985 | ELECTRIC CLIMATITZADOR LCEZ % z= ;g

= o ho

0 0 0 CLB-4 TERMOVENT 2006 | ELECTRIC CLIMATITZADOR £g

- O |5l ok

e CLV-02 CHF-88 TECNIVEL 1985 | ELECTRIC |  CLIMATITZADOR s — 818|828

glg|5l8s

PLANTA SOTACOBERTA (ESTAT ACTUAL) CLB-07 CTA-4 SERVOCLIMA 2001 | ELECTRIC CLIMATITZADOR g % % ; E] g

D | 52

CLB-02 CHF-8B TECNIVEL 1985 | ELECTRIC CLIMATITZADOR o QIJ <Z( ;; é £ B

a = w g §

CLV-03 CHF-8B TECNIVEL 1985 | ELECTRIC CLIMATITZADOR )<= = g8

w < « E ;

por pus de canonades allades CLB-1 CL-2015/2-A TERMOVENT 2006 | ELECTRIC REFREDADORA (L{} \S § % %%
lentacié de climatitzaciod Q 3 SlEE
CLV-04 CHF-8B TECNIVEL 1985 | ELECTRIC CLIMATITZADOR S % E £2

l CL-02 CL-2015/2-A TERMOVENT 1985 | ELECTRIC CLIMATITZADOR ~— § E § %%

- c |22

= pas158.15m2 . RF-1 CHF-16 TECNIVEL 1990 | ELECTRIC REFREDADORA \8 § é E E%

SE8 |2

BC-10 RAS 5144C HITACHI 1996 | ELECTRIC | BOMBA DE CALOR P g = § SloE

@g58 53¢

l BC-11 MU18NY MITSUBISHI ELECTRIC | 1996 | ELECTRIC | BOMBA DE CALOR <2 '§ E § o

AL

BC-12 RAS 5144C HITACHI 1996 | ELECTRIC | BOMBA DE CALOR & g ; 3 E §;

2592 |D|is

BC-13 38ST040900-21 TOYO CARRIER 1996 | ELECTRIC | BOMBA DE CALOR 'g 2 §.;°, Q g z

g2ge |85l

e w3 3

8 g2 | |35

b ¢ 2888 |

< E £

| 2|

S bl

] I

= = = = = o I o 2 §§

— <202

ol.lectors existents de calefaccid BC-13 Col.lectors existents de refrigeracio % g ; @
T = J|&[E2

| | ] Wl 3%

- 818

[1 = |-159

S|38

PLANTA SOTACOBERTA SITUACIO EN PLANTA T |5
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HILATERAL DEL MATEIX. NO MESURAR DIRECTAMENT SOBRE ELS PLANOLS. TOTES LES MIDES CALDRA COMPROVAR-LES EN OBRA | LA DF NAJUS
CIO ESCRITA QUE L'ACOMPANYA. HO VALID PER A CONSTRUIR SENSE EL PRECEPTIU VISAT COL-LEGIAL, SIGNATURA /O SEGELL DAPROVACIO DE L

4 QUALSEVOL CAS PROHIBIDA CAP MODIFICACI
TEGRA EL PROJECTE, INCLOSA LA DOCUMEH

Classificacié de la sala de calderes RISC ALT TAULA DE MAQUINES EXISTENTS
Incendis Sanejament REF. MODEL MARCA ANY |COMBUST. NOTES
Evacuacio Condicions zones risc especiol Extintors Nota: STnstalaran | e guneres connectades d BC-2 | PHUZ-P250YHA | MITSUBISHI ELECTRIC | 2008 | ELECTRIC | BOMBA DE CALOR
o N , . . ; . s la xarxa de sanejament
Distancia max. (m) NUm. Sortides Porta int/ext Vestibul Estructura Parets i sostres Portes 21A-113B dellm|to§or§ de R-3 AOG17ANB GENERAL 2000 | ELECTRIC REFREDADORA
zones de risc
15 ! exterior no R180 EI180 22 45-C5 ! 4 R-4 | AOH24AMAM2 GENERAL 2000 | ELECTRIC |  REFREDADORA
i ici Enll t énci N tat N
Enllumenat i electricitat numenal emergencia eguretd BC-1 | PUHY-P500YGM-A | MITSUBISHI ELECTRIC | 2006 | ELECTRIC | BOMBA DE CALOR .
. . . Uniformitat mitja . Grau prot. . . Alcada per sobre el . s . N S
Nivell luminic min. minima Grau estanqueitat Mecanica situacio del quadre Interruptor general nivell del terra Porta de sortida Quadre eléctric Cartell exterior porta BC-5 PU-P6YGAA MITSUBISHI ELECTRIC | 2003 | ELECTRIC BOMBA DE CALOR g
S'ubicard f del | S'ubicara fora al "Sala de maquines. N ;
200 lux 0.5000 P55 7 ubicaratoradelasala | . qt de la porta >2m 1 1(>51ux) Prohibida la entrada a tota BC-6 PU-P6YGAA MITSUBISHI ELECTRIC | 2003 | ELECTRIC | BOMBA DE CALOR 2
de calderes . N " =
d'acces persona aliena al servei N
BC-7 PU-6YJSA MITSUBISHI ELECTRIC | 2000 | ELECTRIC | BOMBA DE CALOR
Combustible GAS NATURAL Ventilacié (les obertures sempre donaran a I'exterior) Xemeneia
Situacio detector bicacid RF-8 ERTAA213 TRANE 1996 | ELECTRIC REFREDADORA
Detector de fugues de Sistema de tall _Ubicacio Situacié obertura Situacié obertura | Sup. Obertura superior | Sup. Obertura inferior | Punt de mesura Tipus de xemeneia
©lugues sistema de foll BC-9 AWHL40L50 YORK 1989 | ELECTRIC | BOMBA DE CALOR z
inferior superior (cm?2) (cm?2) .
vélvula de fall exterior sala RF-10 30RBO602 CARRIER 2005 | ELECTRIC |  REFREDADORA i g
2 <0,5 m del sostre automatica < 50cm del terra < 30cm del sostre 523 1046 1 per caldera individual 8] e
de fipus fot/res calderes neies cn TECNO-38-G ROCA 1999 | GAS CALDERA g L
g iz
L . C-12 TECNO-38-G ROCA 1999 GAS CALDERA % fi 2
Caracteristiques equips sala calderes u 33 =z
0|0
Tipus Dimensions {mm) C-13 CPA300 ROCA 1999 GAS CALDERA % §§ %3
Poténcia kW <8
ref. model marca Cremador calefaccié ACS ample fons alt Cl4 CPA200 ROCA 1987 GAS CALDERA ’;_( 5%3 g
CAL-03 CONDENSACIO modulant X 1700 470 C15 NTD-70 ROCA 1987 GAS CALDERA
5 dulant 470 CALDERA
CAL-04 CONDENSACIO moaulan X Clé VIESSMANN 2009 GAS CONDENSACIO
CAL05 CONDENSACIO modulant X 470 VE FMA90 TECNIVEL 1990 | ELECTRIC VENTILADOR -
=
Potencia 1410 CL-1 CL2020/1 TERMOVENT 2006 | ELECTRIC REFREDADORA < g
. I CLV-01 CHF-8B TECNIVEL 1985 | ELECTRIC CLIMATITZADOR 5 8
Caracteristiques constructives de la sala de calderes = il
<
Dimensions inclos cremador Sup. Paret ext. de CLB-4 TERMOVENT 2006 | ELECTRIC CLIMATITZADOR % g % 3(
baixa resisténcia Distancia minima Distancia minima Distancia minima Distancia minima lliure per CLV-02 CHF-8B TECNIVEL 1985 | ELECTRIC CLMATITZADOR 8 % @ P
Ample Fons Alt (minim. 2,5 m) Volum Superficie mecanica entfre equips entfre equips i paret davant caldera sobre els equips = o o2
(m) (m) (m) (m3) (m2) (m2) (cm) (cm) (cm) (cm) CLB-07 CTA-4 SERVOCLIMA 2001 | ELECTRIC CLIMATITZADOR < |=|= y
S v |Blz|Ss
7 711 31 154.29 4977 15 80 80 170 50 CLB-02 CHF-8B TECNIVEL 1985 | ELECTRIC CLIMATITZADOR g E ;
CLV-03 CHF-8B TECNIVEL 1985 | ELECTRIC CLIMATITZADOR 8 82| ..
LLEGENDA DE MAQUINES LLEGENDA DE BOMBES aEIE]
i i Altura Consum CLB-1 CL-2015/2-A TERMOVENT 2006 | ELECTRIC REFREDADORA o O |<|d|9
Dimensions Pes |Refrigeracié| Calefaccié | Consum | Pressid |~ b N.° v/ Referéncia Denominacié Model Qualificacié Cabal| ponometrica|  Electric = =
Referéncia | Denominacié Kg Poténcia | Poténcia | Elctic | sonora | Existent m3/h m.c.a. w CLV-04 CHF-8B TECNIVEL 1985 | ELECTRIC CLIMATITZZADOR o)l —,:t—' =
Longitud |Ample | Al dBA ) B N
e kw w kw Exstent |COL3  |B1C Grundfos UPS 50/180F C D 150 8.0 1000 | CL02 | CL2015/2-A TERMOVENT 1985 | ELECTRIC |  CLIMATITZADOR g 89 z
o8 =
Existent | COL3 B 2C Grundfos UPS 50/180F C D 15.0 8.0 1.000 RE-1 HE-1 TECNIVEL 1991 ELECTRI REFREDADORA | < =
CAL-01 |Logano Plus SB615 1100| 1980| 2000 2.021 467.9 0.62 ] 8172 UPSD 32/120F C € 6 < 990 CTRIC © o '§ 8.,
Existent_| COL3 ! Grundfos ! = 80 40 401 | gc10 | RAS5144C HITACHI 1996 | ELECTRIC | BOMBA DE CALOR | |v—=|2 5 §
CAL-02 |Logano Plus SB615 1100| 1980| 2000|  2.021 4679 0.62 Existent | COL3 B3 Wilo TOP $65/10 c 17.0 5.0 450 - om5 |z
BC-11 MU18NYV MITSUBISHI ELECTRIC | 1996 | ELECTRIC | BOMBA DE CALOR ot %
CAL-03 |Logano Plus SB615 1100 1980| 2000 2.021 467.9 0.62 Existent | COL3 B 4 Wilo TOP S50/100r C 36.0 3.8 1.100 g < g .19
— ] BC-12 RAS 5144C HITACHI 1996 | ELECTRIC | BOMBA DE CALOR I3=-2 (5
0 %gredgcé%ro %reﬂlgua ol 2208 2246 2938 5 . Existent | COL3 B5 Roca PC 1045/RU3342 B 1.0 6.0 99 E0%g |E
REF-01 AT- 170 E 4.75 . . A 474 15 7 - . 20 |2
Refredadora existent Existent | COL 3 B6 Wilo TOP $65/13 c 280 13.0 1100 BC-13 38ST040900-21 TOYO CARRIER 1996 | ELECTRIC | BOMBA DE CALOR E <3 8 §
REF-02  |(carrier) 5.992| 2.253| 2.297 5.289 593 218 62 ] =830 |4
Nou COL2 B11 Wilo Stratos 65/1-12 A 20.0 3.6 350 = G2 T | =
CL-1 Climatitzador 5.400 1.800| 2.500 480 12.550 2L ¥ 2
Nou COL2 B12 Wilo Stratos 65/1-12 A 20.0 3.6 350 % E 3_.8 3
w05 £
Nou CcoL?2 B13 Wilo Stratos 80/1-12 A 24.0 5.0 450 Nota: XuIs =
TAULA DN EMPLENAT Nota: * Slinstal.larain purgadors en les parts més E (B
Nou coL?2 B14 Wilo Stratos 80/1-12 A 240 50 450 Tots els desguassos de les e do o moe s P T 2E8%
Poténcia Termica | Calor DN Fred DN ] maaquines aniran N - P . D |gm<2
° enﬁﬁ, ermica. | Color DN (mm) © MM eistent | coL s B1.F Grundfos UPS 50/185F D 15.0 15.0 1.265 connectats a la xarxa de bE'_S bU'(;jdlfS s '“:f?:ioff?n en 'esdpoffs mes g % S3g
P=70 15 20 " sanejament de I'edifici. aixes de fa Instal. aclo perpoder - - < E
Existent | COL5 B2,F Grundfos UPS 50/185F D 15.0 15.0 1.265 _Les connexions i els desaiguar per gravetat, seran amb sifd i es w ¥ 3
70<P=150 20 25 ] ] X 1 N connectaran a la xarxa de sanejament de Q| = 3
TS0<Pa00 % - Existent | COLS B3/4F Wilo TOP SD 80/15 c 30.0 12.0 1.800 02;:?&”?;;3;":2?” Iedifici. 3 q|u
P> 400 35 2 Bdstent |coLs  |ssF Grundfos UPS 80/120 F c 400 8.0 1.500 principi de clima. *Els generadors de calor i fred (P>70kW) & * 4E
. Tofs els passos dlspgsoron d un{ rfeglsfrodorlde les hores de P
Existent |cOL5  [B6F Roca SC18008B B 15.0 10.0 2.000 dinstallacions de la sala funcionamet, cixi com el numero o188 \5/2
] de calderes i dels d'arrencades dels compressors frigorifics neeig
TAULA DN BUIDAT Existent | CcOLS B7F Wilo IPL 80/140-4/2 80.0 12.0 4.000 quadres electrics aniran ;En |es1 xgmeneiej es preyzurocp registres L § § <9( g
. : e nefteja en cada canvi ae airecclio, T -
Potencia Termica | Calor DN {mmj - Fred DN {mm) Bstent_{cOLS B8F Wio IPL 80/140-4/2 800 12.0 4.000 Segelilr?ftrggnsze:?feno' llevat a JIC| sorfida de les calderes i en la l'_ s 8 g %
kW . - g et
oz 72) 2 2 Nou coL1 BC 01 wilo IP-E 50/130-2,2/2 3~ PN10 403 10.4 2.200 base de la xemeneia O g5 (B2
o o |=|3
70<P=150 25 32 Nou CcoL1 BC 02 Wilo IP-E 50/130-2,2/2 3~ PN10 40.3 104 2.200 lLI_J § é E -
- go|(2|g
150 <P=400 32 40 Nou CcoL1 BC 03 Wilo IP-E 50/130-2,2/2 3~ PN10 40.3 10.4 2.200 m— £ E g
P > 400 40 50 —23|z|2
Nou coL1 BC 04 wilo IP-E 50/130-2,2/2 3~ PN10 403 10.4 2.200 6 =255
19 ¢ ke]
Nou CoL 1 BC 05 Wilo IP-E 50/130-2,2/2 3~ PN10 403 10.4 2.200 x g § z
20
Nou COoL1 BC 06 Wilo IP-E 50/130-2,2/2 3~ PN10 40.3 10.4 2.200 < 2 e
s 2
Nou COL4 BRO1 Wilo IL-E 80/130-5,5/2 81.3 12.6 5.500 U) E 5
33T
Nou COL4 BR 02 Wilo IL-E 80/130-5,5/2 81.3 12.6 5.500 - 3 g
Nou COL4 BR 03 Wilo IL-E 80/130-5,5/2 101.7 12.3 5.500 8 & i
23 :
Nou COL4 BR 04 Wilo IL-E 80/130-5,5/2 101.7 12.3 5.500 E g2 & %
5 2 =
Nou CoLé6 B9 Wilo IL-E 80/130-5,5/2 39.4 12.3 2.200 < &5 g S
85|23
Nou COLé6 B10 Wilo IL-E 80/130-5,5/2 39.4 12.3 2.200 D_ 3 g g %
O @ |a |l

/AN DESSER LLEGITS EN CONJUNT AMB TOTA LA DOCUMENTACIO QUI

EL PRESENT DOCUMENT ES COPIA DEL SEU ORIGINAL, DEL QUE NES AUTOR PAMPOLS ARQUITECTE SLP. LA SEVA UTILITZACIO TOTAL O PARCIAL, AIXi COM QUALSEYOL REPRODUCCIO O CESSIO A TERCERS, REQUERIRA PREVIA AUTORITZACIO EXPRESA DELS SEUS AUTORS, REST

LA GEOMETRIA. LES POSSIBLES CONTRADICCIONS ENTRE DOCUMENTS DE PROJECTE CALDRA QUE SIGUIN COMUNICADES AMB INMEDIATESA A LA DF, QUE EN DETERMINARA LA SEVA PRIORITAT. ELS PLAHOL
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Nota:
-Tots els desguassos de les maquines

tats a la xarxa de

anirdn connec

sanejament de 'edifici.
-Les connexions i els accessoris es

col.locardn segons 'esquema de

principi de clima.
-Tots els passos d'instal.lacions de la

sala de calderes i dels quadres
electrics aniran segellats amb material

infumescent.

HE

SITUACIO EN PLANTA

PLANTA SOTACOBERTA

SN TSN

TSN N T T

Pa
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refredadores

240

0co

Emplenat de
xarxa existent

¥143800 ¥ S3J0v.a 3
¥I¥3S3 ¥V d3c

=
=




40 V130 QIOVAOHAY.Q T1393S O/l VHNLYNDIS “TVID31100 LVSIA NILdIDIHd 13 ISNIS HINGLSHOO ¥ H3d AINYA ON "VANYJWOOV.1 3ND VLIHOSI QIOVLNINNO0A V1 VSOOI
QIOVOIIAOW dv YAIAIHOHd S¥O T0A3S VN N3

WHYLSNNVN 40 V11 VHE0 N3 STTHYAOHANOD YHA VO S3AIN $371S3L0L'STONYd $13 3480S LINIWVLO3HIA HYHNSIN ON “XIZLVYA 130 TvHIL

'31030Hd T3 VHOILNI IND QIOVININNDOOA V1 YLOL BINY LNNMPNO:

H STONY1d ST "LVLIHOMd VAIS V1 VHYNINETLIA N3 3N 40 V1V VSILVIGIANI AV SIAYOINNWOO NINDIS 3ND YHATYO 3103"0Hd 30 SINFNNO0A FHLNT SNOIODIOVHINOD STT8ISSOd $31 VIHIINOID V1
I¥1S3H 'SHOLNY SN3S $130 Y§3HdX3 QIOVZLIHOLNY VIATHd YHIHINO3H 'SHIDHILV ISS3D 0 QI0ONA0HAIH T0AISIVND WOO IXIY “IVIOHYd O TVLOL QIOVZLITILN YAIS V1 'd1S 3103LNDHY ST0dAYd HOLNY §:

'SHOAvHOgv 1100

SIAN3ONI VHINOD QIOVTIVLISNI

002/L eV VIvOS3

NILNO3X3 3L03rodd

V143800V.10S VINV1d

I[e30p 8p ougld ‘g

G-9800€ "NU BPIS[] OY0D 1e1Ba1100 6-86py WU BpI8 OO0 1e1Ba 00
a19ynbie ‘SIVINYO STOdNYG QIAVA  21031nbie 'STTVS STOdINYd YIWOH

:3103r04d 130 S/HOLNY

IIE19P BSS308N 'Y

LO-1DI

od

‘DHSGOD D] OP SUOIID} [DJSU] S3] BP

0199UapI0al | [DINEINYSS 019DNbaPY : 3sb4 BE
“(Lv¥01D3¥) $3¥1311 30 LVIINDVA V134 1D14143,13d VI¥IE0D
V130 QIOVNOIAY | QIDVEVIIY V1V ¥3d NILNDIXI 31D3rOdd

IND 130 “VHIDIHO N3S 130 V40D $3 INIWNO0A
(eubag - £0052) BPIBIT "1 "BUBINIS JOIA 'Id
1LO - VAl 11 3d LVLISHIAINN

$9120}INbID - SDIBUDG QWIS DUUDSNS - SJOWDD S|OdWDd PIADQ - $8I0S SIOdWDd DWOY

jeuorcO@bie'siodwed 99€ L€Z €26/4 L€V 2P €26/L BPISM YO0SZ U3 £ 'BAUSIad PaUIY /O

652101

*INJId3dX3 / 3103ro4d

Z0NA EXEQUCIO.
ARQUITECTORA

Muntant

A

A

NOTA:Totes los canonades aue

surtin entin ala sola de
‘calderes 1o sala de quacies

eléctics aniran segelas amb
pasta segelant o sacs

infumescents
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TAULA DE SIMBOLS (SENYALITZACIO) TAULA DE SIMBOLS (EVAQUACIO) DETALL A.E.l (ARMARI EQUIPAT) 3 e}
i
SIMBOL | DESCRIPCIO SIMBOL  DESCRIPCIO 1060mm EF|
. = . Senyalitzacié d'extintor d'incendis segons UNE 23033-1 | ‘ Recorregut d'evaquacioé é %
; 23035-4. Es col.locara a la part superior de I'extfintor d'incendis 2 g
- =
E Senyalitzacié d'evaquacié segons UNE 23034, Es situard en les Recorregut alternativ d'evaquacié % g @
3 portes de sortida habitual SRENA EXTINTOR 2 s
p — - N Ocupacié no habitual Sz
’Hl Senyalitzacié d'evaquacié segons UNE 23034, Es situard en les P ] 28
y . ) s 3 Se
. i portes d s (i)(dus'u en Cc?s, demergencia — Escala d'evaquacié (N=n° d'escales) S g, g H
- m Senyalitzacié d'evaquacié segons UNE 23034. Es situarc en els I z '@g £ 5
) - . . canvis de sentit en els recorreguts d'evaquacié Rampa d'evaquacié (N= n° de rampes) & E’ 50 £° GE
- ro} S w H Sz
N ) < E
DIMENSIONS . e i 98 5§
Porta d'evaquacié (N= n° de portes) o gg 3 %
s L. : : = =]
Distancia d'observacié Dimensions dels senyals Passadis d'evaquacio (N=n° de passadissos) POLSADOR a3 EH
>2 £ 5
58 gc
- / d<10m 210x210 mm o EE
PLANTA SOTACOBERTA SITUACIO EN PLANTA 10<d<20m 420%420 mm TAULA DE SIMBOLS (PROTECCIO CONTRA INCENDIS) 5 ER 52
D'NCENDIS EQUIPADA g ;5 & % Q
1 : B<
20<d<30m 594x594 mm SIMBOL | DESCRIPCIO g EH B
1 nsg i <
- Canonada d'acer negre sense soldadura & g§ % & §
1%} z|@ B
Taula de Sectors DETALL ARMARI EXTINTOR DETALL CONJ. EXTI. MANUAL % §§ 5 K]
.’ Muntant =4 <52 28
Racictane Resistanci 2 5|9 &5
ia ia < £8|0 b3
. al foc de alfoc de Extintor polivalent 6Kg eficacia 21A/1138 23
Zona Risc Sector parets i l'estructura A \ g g é%
H]
sostres portant .:] Extintor CO, <Z( z ; §
O O |go
Passadis i sala instal.lacions - El-60 R-60 Armari d'extincié d'incendis Chesterfire serie 2 ?( ; <
_ SN102 (1060X750X260 mm), equipat amb bie EMERGENCIA E [ é
Sala quadres electrics baix EI-90 R-90 sirena, polsador, llum d'emergéncia i extintor 2 g |22
Boca d'incendis equipada de 25m. Col.locada) 10 SO (B
Sala calderes alt EI-180 R-180 [ 8.1E || en armarii montada suerficiciment en paret <o T E BRE g
Detector IQ8 O2T multisensorial provist de 280 B 2 é S 5
Sotacoberta Sud (sector 1) - El-60 R-60 d doble sensor dptic i sensor de temperatura. EXTINTOR | g LEZ iz
N T = aS v |cg
Sotacoberta Nord (sector 2) B E160 R-60 @‘ Qefedor analogic doble optic-termic-flash- % g g Z g=
sirena-veu model 802385 Quad Esser (€] S z3
- = o 2o
Sotacoberta Oest (sector 3) - El-60 R-60 o)) Sirena ofic-acuUstica interior E H E
S © |55/8|52
Escales - EI-180 R-180 3 z T 18|z S8
slg|2|8s
Ascensor - EF180 R-180 \ 8 gls| |25
o< g |2 ;
I |212|2 22
‘ g O |<|=|g |53
e kel
- —128
= 8 RDzs 5
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ZONA EXECUCIG
ARQUITECTURA

TAULA DE SIMBOLS (EVAQUACIO)

DETALL A.E.I (ARMARI EQUIPAT)

SIMBOL

DESCRIPCIO

Recorregut d'evaquacié

Recorregut alternatiu d'evaquaciod

Ocupacié no habitual

Escala d'evaquacié (N=n° d'escales)

Rampa d'evaquacié (N=n° de rampes)

Porta d'evaquacié (N=n° de portes)

Passadis d'evaquacié (N= n° de passadissos)

TAULA DE SIMBOLS (PROTECCIO CONTRA INCENDIS)

SiMBOL

DESCRIPCIO

Canonada d'acer negre sense soldadura

1060mm

750mm

[l

LLUM
D'EMERGENCIA|

POLSADOR

]

SIRENA EXTINTOR

Muntant

DETALL ARMARI EXTINTOR

DETALL CONJ. EXTI. MANUAL

Extintor polivalent éKg eficacia 21A/113B

Extintor CO,

Armari d'extincié d'incendis Chesterfire serie

AEl SN102 (1060X750X260 mm), equipat amb bie
sirena, polsador, llum d'emergéncia i extintor
BIE Boca d'incendis equipada de 25m. Col.locada

en armari i montada suerficialment en paret

Detector IQ8 O2T multisensorial provist de
doble sensor optic i sensor de temperatura.

Detector analogic doble dptic-termic-flash-
sirena-veu model 802385 Quad Esser

Sirena otic-acustica interior
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TAULA DE SIMBOLS (SENYALITZACIO)

SIMBOL | DESCRIPCIO

Senyalitzacié d'extintor d'incendis segons UNE 23033-1 |
23035-4. Es col.locara a la part superior de I'extintor d'incendis

Senyalitzacié d'evaquacio segons UNE 23034. Es situara en les
portes de sortida habitual

Senyadlitzacié d'evaquacié segons UNE 23034. Es situard en les
portes d'us exclusiu en cas d'emergencia

Senyalitzacié d'evaquacié segons UNE 23034. Es situard en els
canvis de sentit en els recorreguts d'evaquacio

DIMENSIONS

Distancia d'observacio

Dimensions dels senyals

d<10m 210x210 mm

10<d<20m 420x420 mm

20<d<30m 594x594 mm
Taula de Sectors

Resisténcia Resisténcia
Zona Risc Sector u;::;: ie I':Is:::::strea
sostres portant

Passadis i sala instal.lacions - EI-60 R-60
Sala quadres electrics baix EI-90 R-90
Sala calderes alt EI-180 R-180
Sotacoberta Sud (sector 1) - EI-60 R-60
Sotacoberta Nord (sector 2) - El-60 R-60
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TAULA DE SIMBOLS (EVAQUACIO)

DETALL A.E.I (ARMARI EQUIPAT)

SIMBOL  DESCRIPCIO

———<— Recorregut d'evaquacié

Recorregut alternatiu d'evaquaciod

Ocupacié no habitual

EIEN] | Escala d'evaquacié (N= n° d'escales)

Rampa d'evaquacié (N= n° de rampes)

P Porta d'evaquacié (N=n° de portes)

“PAN | Passadis d'evaquacié (N=n° de passadissos)

TAULA DE SIMBOLS (PROTECCIO CONTRA INCENDIS)

SIMBOL | DESCRIPCIO

Canonada d'acer negre sense soldadura

—~lacions

Muntant

de reixa per
al-laci

(@] Extintor polivalent éKg eficacia 21A/113B
&l

Extintor CO,

Armari d'extincié d'incendis Chesterfire serie
AEL || SN102 (1060X750%X260 mm), equipat amb bie
sirena, polsador, llum d'emergéncia i extintor

Boca d'incendis equipada de 25m. Col.locada
en armari i montada suerficialment en paret

Detector IQ8 O2T multisensorial provist de
doble sensor optic i sensor de temperatura.

Detector analogic doble dptic-termic-flash-
sirena-veu model 802385 Quad Esser

o)) Sirena otic-acustica interior

Muntant

PLANTA SOTACOBERTA SITUACIO EN PLANTA

A 4

1060mm

750mm

[l

LLUM
D'EMERGENCIA|

POLSADOR

]

SIRENA EXTINTOR

DETALL ARMARI EXTINTOR

DETALL CONJ. EXTI. MANUAL

EMERGENCIA
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TAULA DE SIMBOLS (SENYALITZACIO)

SIMBOL | DESCRIPCIO

Senyalitzacié d'extintor d'incendis segons UNE 23033-1 |
23035-4. Es col.locara a la part superior de I'extintor d'incendis

Senyalitzacié d'evaquacio segons UNE 23034. Es situara en les
portes de sortida habitual

Senyalitzacié d'evaquacié segons UNE 23034. Es situara en les
portes d'us exclusiu en cas d'emergencia

Senyalitzacié d'evaquacio segons UNE 23034. Es situara en els
canvis de sentit en els recorreguts d'evaquacio

DIMENSIONS

Distancia d'observacio

Dimensions dels senyals

d<10m 210x210 mm

10<d<20m 420x420 mm

20<d<30m 594x594 mm
Taula de Sectors

Resisténcia Resisténcia
Zona Risc Sector u;::;: ie I':Is:::::::a
sostres portant

Passadis i sala instal.lacions - EI-60 R-60
Sala quadres electrics baix EI-90 R-90
Sala calderes alt EI-180 R-180
Sotacoberta Sud (sector 1) - EI-60 R-60
Sotacoberta Nord (sector 2) - El-60 R-60
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TAULA DE SIMBOLS (EVAQUACIO)

DETALL A.E.l (ARMARI EQUIPAT)

SIMBOL

DESCRIPCIO

Recorregut d'evaquacié

Recorregut alternatiu d'evaquacié

Ocupacié no habitual

Escala d'evaquacio (N=n° d'escales)

Rampa d'evaquacié (N=n° de rampes)

P

Porta d'evaquacié (N=n° de portes)

T
HIENE

Passadis d'evaquacié (N=n° de passadissos)

TAULA DE SIMBOLS (PROTECCIO CONTRA INCENDIS)

SIMBOL

DESCRIPCIO

Canonada d'acer negre sense soldadura

1060mm

[l

SIRENA EXTINTOR

750mm

LLUM
D'EMERGENCIA|

POLSADOR

]

Muntant

DETALL ARMARI EXTINTOR DETALL CONJ. EXTI. MANUAL

Extintor polivalent éKg eficacia 21A/113B

2|y |

Extintor CO,

Armari d'extincié d'incendis Chesterfire serie

AEI SN102 (1060X750X260 mm), equipat amb bie
sirena, polsador, llum d'emergéncia i extintor
Boca d'incendis equipada de 25m. Col.locada

B.ILE. en armari i montada suerficialment en paret
Detector IQ8 O2T multisensorial provist de

@ doble sensor optic i sensor de temperatura.

(g,;\ Detector analdogic doble optic-térmic-flash-

~/

sirena-veu model 802385 Quad Esser

Sirena otic-acustica interior

PLANTA SOTACOBERTA

SITUACIO EN PLANTA

EMERGENCIA
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TAULA DE SIMBOLS (SENYALITZACIO)

SIMBOL | DESCRIPCIO

Senyalitzacié d'extintor d'incendis segons UNE 23033-1 |
23035-4. Es col.locara a la part superior de I'extintor d'incendis

Senyalitzacié d'evaquacio segons UNE 23034. Es situara en les
portes de sortida habitual

Senyalitzacié d'evaquacio segons UNE 23034. Es situara en les
portes d'us exclusiu en cas d'emergencia

Senyalitzacié d'evaquacié segons UNE 23034. Es situard en els
canvis de sentit en els recorreguts d'evaquacio
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PLANTA SOTACOBERTA SITUACIO EN PLANTA

DIMENSIONS

Distancia d'observacio Dimensions dels senyals

d<10m 210x210 mm

10<d<20m 420x420 mm

20<d<30m 594x594 mm
Taula de Sectors

Resisténcia Resisténcia
Zona Risc Sector u;::;:ie I':Is:::::::a
sostres portant

Passadis i sala instal.lacions - EI-60 R-60
Sala quadres electrics baix EI-90 R-90
Sala calderes alt EI-180 R-180
Sotacoberta Sud (sector 1) - EI-60 R-60
Sotacoberta Nord (sector 2) - El-60 R-60

Collegiat CoAC Lleida num. 30036-5

ROMA PAMPOLS SALES, arquitecte  DAVID PAMPOLS CAMATS, arquitecte
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Caracteristiques equips sala calderes

DETALL A.E.I (ARMARI EQUIPAT)

Collegiat CoAC Lleida num. 30036-5

ROMA PAMPOLS SALES, arquitecte DAVID PAMPOLS CAMATS, arquitecte

DIRECTAMENT SOBRE ELS PLANOLS. TOTES LES MIDES CALDRA COMPROVAR-LES EN OBRA | LA DF
/ALID PER A CONSTRUIR SENSE EL PRECEPTIU VISAT COL'LEGIAL, SIGHATURA O SEGELL DAPROVACIO DE LA DF

N QUALSEVOL CAS PROHIBIDA CAP MODIFICACIO UNILATERAL DEL MATEIX. NO MESI
EGRA EL PROJECTE, INCLOSA LA DOCUMERNTACIO ESCRITA QUE LACOMPARYA,

T AMB TOTA LA DOCUMER

XPRESA DELS SEUS AUTORS, RESTAR
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Tipus Dimensions (mm)
Potencia kw 1060mm
ref. model marca Cremador calefaccié ACS ample fons alt
CAL-03 CONDENSACIO modulant X 1700 470
CAL-04 CONDENSACIO modulant X 470 %
’ SIRENA EXTINTOR
CAL-05 CONDENSACIO modulant X 470
<
@)
g &
Potencia 1410 E Y]
2 | 28
~ ==
Caracteristiques constructives de la sala de calderes ﬁ
Dimensions inclos cremador POLSADOR
Sup. Paret ext. de
baixa resisténcia Distancia minima Distancia minima Distancia minima Distancia minima lliure per
Ample Fons Alt (minim. 2,5 m) Volum Superficie mecdnica entre equips entre equips i paret davant caldera sobre els equips
(m) (m) (m) (m3) (m2) (m2) (em) (cm) cm) (em) BOCA D'NCENDIS EQUIPADA
7 7.1 3.1 154.29 49.77 1.5 80 80 170 50
Classificaci6 de la sala de calderes RISC ALT DETALL ARMAR! EXTINTOR DETALL CONJ. EXTI. MANUAL
Incendis Sanejament
Evacuacié Condicions zones risc especial Extintors NOTGeiliirgsefggﬂfon N° Buneres connectades al
L . ) . . ; X delimitadors d la xarxa de sanejament
Distancia max. (m) NUm. Sortides Porta int/ext Vestibul Estructura Parets i sostres Portes 21A-1138 elimitadors de
zones de risc EMERGENCIA
15 1 exterior no R180 EIN80 2xEI2 45-C5 1 4
10
275 ———
Enllumenat i electricitat Enllumenat emergéncia Seguretat i 280
i i it] . . EXTINTQR [ EXTINTOR
Nivell luminic min. Unlfor@m mifja Grau estanqueitat GVOUPTOL situacio del quadre Interruptor general Alquo per sobre el Porta de sortida Quadre electric Cartell exterior porta
minima Mecdanica nivell del terra f
S'ubicard fora de la sala S'ubicara fora al "Sala de maquines. o
200 lux 0.5000 IP55 7 vo! o cold costat de la porta >2m 1 1(>51ux) Prohibida la enfrada a fota i
© calderes d'acces persona aliena al servei" S i
2
3 W
(.
‘\‘, l,/}
Combustible GAS NATURAL Ventilacié (les obertures sempre donaran a I'exterior) Xemeneia -
Detector de fugues Situacio defector | .. de tall ~ Ubicacié Situacié obertura Situacié obertura | Sup. Obertura superior | Sup. Obertura inferior | Punt de mesura Tipus de xemeneia
de fugues sistema de tall
inferior superior (cm2) (cm2) :@. §
valvula de tall X o
e exterior sala A — &
2 <0,5 m del sostre automatica calderes < 50cm del terra < 30cm del sostre 523 1046 1 per caldera individual hE
de tipus tot/res ’
TAULA DE SIMBOLS (EVAQUACIO)
SIMBOL  DESCRIPCIO TAULA DE SIMBOLS (SENYALITZACIO)
Recorregut d'evaquacio SIMBOL | DESCRIPCIO
Recorregut alternativ d'evaquacié Fl Senyalitzacié d'extintor d'incendis segons UNE 23033-1 |
o 23035-4. Es col.locara a la part superior de I'extintor d'incendis
Ocupacio no habitual Senyadlitzacié d'evaquacié segons UNE 23034. Es situard en les
b ortes de sortida habitual
Escala d'evaquacié (N= n° d'escales) A P
Senyalitzacié d'evaquacio segons UNE 23034. Es situara en les
Rampa d'evaquacié (N= n® de rampes) portes d'us exclusiu en cas d'emergencia
) = N Senyalitzacié d'evaquacié segons UNE 23034. Es situard en els
Porta d'evaquacié (N=n® de portes) canvis de sentit en els recorreguts d'evaquacio
Passadis d'evaquacié (N=n° de passadissos) DIMENSIONS
Distaincia d'observacié Dimensions dels senyals
TAULA DE SIMBOLS (PROTECCIO CONTRA INCENDIS
[ ) d<10m 210x210 mm
SIMBOL | DESCRIPCIO
10<d<20m 420x420 mm
——— | Canonada d'acer negre sense soldadura
20<d<30m 594x594 mm
(‘ Muntant
A Extintor polivalent éKg eficacia 21A/1138 Taula de Sectors
Resisténcia Resisténcia
Exfintor CO
& 2 Zona Risc Sector a;;?;;i ie |':Isif:.|((:::l’.:c
Armari d'extincié d'incendis Chesterfire serie
SN102 (1060X750X260 mm), equipat amb bie sostres portant
sirena, polsador, llum d'emergencia i extintor - . .
e Boca d'incendis equipada de 25m. Collocada Passadis i sala instal.lacions B E-60 R-60
= en armari i montada S%Jerf\cmftlmenf (.en paret Sala quadres eléctrics baix EL90 R-90
Detector IQ8 O2T multisensorial provist de
doble sensor optic i sensor de temperatura. Sala calderes alt El-180 R-180
Detector analogic doble optic-térmic-flash-
sirena-veu model 802385 Quad Esser Sotacoberta Sud (sector 1) -- El-60 R-60
@ Sirena ofic-acustica interior Sotacoberta Nord (sector 2) B £160 R60
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TAULA DE SIMBOLS DE GAS
Canonada de coure per a conduccié de gas
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1.CONDICIONS TECNIQUES | FACULTATIVES GENERALS

1.1.0OBJECTE DEL PLEC

Les obres objecte d'aquest projecte son totes les necessaries i suficients per la climatitzacié i enllumenat
de les aules amb I'estricta subjeccid a la documentacid grafica i escrita del projecte, a les condicions que
es detallen en els plecs de condicions, i a les ordres que, en cada cas particular, puguin dictar els serveis
teécnics directors de I'obra.

Es completa aquesta documentacié amb I'estat d'amidaments i pressupost de I'obra on s'inclouen el
detall de tofts els freballs a realitzar. Les ofertes s’entendran com una xifra total pels freballs detallats en el
projecte, sense que puguin alegrar-se errors en les medicions, - que haurd de revisar o fer seves el
contractista , interpretacié del projecte o dels preus unitaris que hagin servit per composar el pressupost
total.

1.2.DOCUMENTACIO DEL CONTRACTE DE L’OBRA

Integren el contracte els segUents documents relacionats per ordre de prelacié quant al valor de les seves
especificacions en cas d'omissié o aparents contradiccio:

1r les condicions fixades en el document de contracte d'empresa o arrendament de I'obra s’existeix.
2n el present plec de condicions general.
3rla resta de la documentacié del projecte.

Les ordres i instruccions de la direccid¢ facultativa de les obres s'incorporen al projecte com a interpretacio,
complement o precisi6 de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals
prevalen sobre les grafiques, i en els pldnols, la cota preval sobre la mesura a escala.

1.3.NORMES D’APLICACIO GENERAL | DISPOSICIONS LEGALS QUE S’HAURIEN DE TENIR EN COMPTE

En I'execucid d'aquesta obra, s’hauran de tenir en compte les disposicions que resultin de I'aplicacié de la
normativa concreta de cada una de les installacions que formen part de |'obra d'edificacié i
urbanitzacio.

1.4.INTERPRETACIONS

Es obligatori per part del contractista el compliment exacte de totes les Prescripcions contingudes en
aguest document i amb els documents oficials referents a la indUstria de la construccid vigent, i si sorgeixin
dubtes o interpretacions diferents, I'esmentat contractista haurd de consultar i acomplir exactament les
ordres donades pels tecnics directors, havent d'informar-los durant tota I'execucid de I'obra.

D'una manera general es considera complementari del present document, el generals de la direccid
general d'arquitectura, 1960 (0.m. 4 juny de 1.973).

1.5.DELIMITACIO GENERAL DE LES FUNCIONS TECNIQUES
1.5.1.Direcci6 de I'obra

La direccid facultativa dels treballs I'assumeixen el tecnics directors de les obres.
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Amb I'objecte de clarificar les obligacions dels diferents tecnics de la direccid facultativa de I'obra i del
contractista o del personal infegral a I'empresa segons les seves diverses funcions, es considera annexat a
aqguest plec les normes reguladores de les activitats relacionades amb les obres d'arquitectura i
urbanisme, aprovades pel consell superior dels col legis d'arquitectes.

1.5.2.Facultats generals

A més de totes les facultats particulars que corresponguin als técnics directors és missidé especifica seva la
direccié dels treballs que es realitzen a les obres, tant per ell mateix, com per mitjd dels seus representants
técnics, i per aixd amb autoritat técnica legal completa i indiscutible, fins i tot el previst especificament en
el de I'edificacid i urbanitzacid, sobre les persones i les coses situades a I'obra, i en relacidé amb els treballs
que, I'execucid del edificis i obres annexes, duguin a terme.

1.5.3.Arquitecte director

Correspon a I'arquitecte director:

A) comprovar I'adequacid del projecte a les caracteristiques del sol.

B) redactar els complement o rectificacions del projecte que siguin necessdries.
C) assistir a les obres tantes vegades com sigui necessari a fi de

Resoldre les contingéncies que es produeixin i impartir les instruccions complementaries que siguin
necessaries per aconseguir la correcta solucié arquitectonica.

D) coordinar la intervencié en I'obra d'altres técnics que, en el seu cas,
Concorrin a la direccié en funcié propia en aspectes parcials de la seva especialitat.

E) aprovar les certificacions parcials de I'obra, la liquidacié final i assessorar el promotor en I'acte de
recepcio.

F) preparar la documentacio final de I'obra i expedir i subscriure en unié de I'aparellador o arquitecte el
certificat final de I'obra.

1.5.4.Aparellador / arquitecte técnic
Correspon a I'aparellador o a I'arquitecte técnic:

A) redactar el document d'estudi i andlisi del projecte d'acord al previst amb I'article 1.4 de les tarifes
d'honoraris aprovades pel reial decret 314/1979 de gener.

B) planificar, a la vista del projecte arquitectonic del contracte i de la normativa técnica d'aplicacio, el
control de qualitat i economic de les obres.

C) redactar quant es requereixi I'estudi dels sistemes adequats als perills del treball per la realitzacié de
I'obra i aprovar el pla de seguretat i higiene per I'aplicacié del mateix.

D) efectuar el replanteig de I'obra i preparar a I'acte corresponent, subscrivint-la en unié de I'arquitecte i
el contractista.

E) comprovar les installacid provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i higiene en el treball,
controlant la seva correcta execucio.
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1.5.5.Enginyer / enginyer técnic

F) planificar, a la vista del projecte del contracte i de la normativa técnica d’'aplicacio, el confrol de les
obres.

H) subscriure, en unié de I'arquitecte, el certificat d’obra.

[) Resoldre les contingéncies que es produeixin i impartir les instruccions complementaries que siguin
necessaries per aconseguir la correcta solucié a les instal.lacions.

Quan el director de I' obra ho cregui oportyd, podrd ordenar i encarregar I' andlisis, assaig o comprovacié
dels materials, elements o instal lacions, ja sigui en origen ha a la mateixa obra, segons cregui mes oporty,
encara que no esfiguin indicats en aquest plec.

En cas de discrepdncia, els assajos o proves s' efectuaran al laboratori oficial que la direccié d' obra
designi.

Les despeses ocasionades per aquestes proves i la seva comprovacié aniran a cdrrec de la contracta.
1.5.6.Contractista
Correspon al contractista:

A) organitzar els treballs de construccid, redactant els plans d'obra que siguin necessaris i projectant o
autoritzant les instal {acions provisionals i mitjans auxiliars de I'obra.

B) elaborar, quan es requereixi, el pla de seguretat i higiene de I'obra en aplicacidé de [I'estudi
corresponent, i disposar, en tot cas, I'execucid de les mesures preventives, vetllant pel seu compliment i
per I'observanca de la normativa vigent en matéria de seguretat i higiene del treball.

C) fer subscriure amb I'arquitecte i aparellador o arquitecte técnic I'acte de replanteig de I'obra.

D) ordenar i dirigir la execucié material d’acord amb el projecte, ales normes tecniques i a les regles de la
bona construccié. Ostentard la direccié de tot el personal que intervingui en I'obra i coordini les
intervencions dels subcontractats.

E) assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels material i elements constructius que s'utilitzin, comprovant
els preparats a I'obra i rebutjant, per iniciativa propia o per prescripcid de I'aparellador o arquitecte
técnic, als subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d'idoneitat
requerits per les normes d’aplicacio.

F) custodiar els llibres d'ordres i seguiment de I'obra i donar els vist i plau a les anotacions que es
practiquin.

G) facilitar a I'aparellador o arquitecte técnic, o enginyer tecnic amb antelacié suficient, els materials
necessaris per dur a ferme els assaigs que li corresponguin.

H) preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidacié Final.
[) subscriure amb el promotor les actes de recepcid parcial i definitiva.

J) concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant I'obra.
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K) és obligacié del confractista la col locacié dels cartells informatius de les obres a realitzar, d’acord amb
el model inclos en el projecte subministrat per la direccié facultativa, tant pel que fa al de I'administracié
municipal com d’altres administracions que intervinguin en el projecte.

La coldocacid dels cartells esmentats serd perceptiva i prévia a la tramitacid i presentacié de la primera
certificacié d'obres.

Es a carrec del contractista la collocacié dels cartells, senyals de trafic i altres sistemes indicatius de les
obres que s'estan realitzant a la via publica, qixi com la realitzacid i pagaments dels tramits administratius
necessaris per a l'ocupacié d'aquesta via publica.

1.6.0OBLIGACIONS | DRETS GENERALS DEL CONTRACTISTA
1.6.1.Verificaci6 del document del projecte

Abans de comencar les obres, el contractista consignard per escrit que la documentacié aportada i
resulta suficient per a la compressié de la totalitat de I'obra contractada o, en cas contrari, sol licitard els
aclariments pertinents.

1.6.2.Pla de seguretat

El confractista es compromet a complir i fer complir I'ordenanca general de seguretat i higiene en el
treball segons I'ordre del ministeri de treball 9/03/1971 i tota la normativa que complementa, i les ordres
demandades de la direccid facultativa en aquest sentit.

També es prendran les mesures que calguin per evitar els danys als béns publics i privats, evitant també la
caiguda de materials de I'obra i collocant les proteccions i senyalitzacions necessdries per al pas de
viananfs.

De I'acompliment d'aquests punts se'n fard responsable directe el contractista.
La direccié facultativa es reserva el dret de modificar i/o complementar les proteccions esmentades.
1.6.3.0Oficina a I'obra

El contractista habilitard a I'obra una oficina en la qual s'instaldin dues taules adequades on es pugui
estendre i consultar pldanols. En aquesta oficina el contractista tindrd sempre una copia de tots els
documents del projecte que li hagin estat facilitats pels técnics directors, i també el llibre d'ordres, segons
0. 9/6/1971 del ministeri d’habitatge.

Cada ordre haurda d'estar feta i signada per la direccid facultativa, i es subscriurd |'assabenta’t en
representacid del contractista pel cap de I'obra o encarregat.

La copia de cada ordre quedard en poder de la direccid técnica.

1.6.4.Personal de contractista

El contractista restard obligat a tenir un técnic titulat de grau mig o superior responsable dels treballs, i si no
en té cap serd el mateix contractista que portard I'obra, la qual cosa serd comunicada per escrit a
I'ajuntament abans de comencar els treballs.

Tant el contractista com el técnic titulat seran responsables dels accidents, perjudicis o infraccions que
puguin passar a cometre’s per I'execucidé anomals de les obres o I'incompliment de les disposicions, en
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especial, la normativa de seguretat i higiene en el freball i les de seguretat de vianants, vehicles i neteja
de la via publica.

1.6.5.Preséncia del contractista a I’obra

El contractista per ell mateix o per mitja dels seus técnics o encarregats estard present durant la jornada
legal de treball i acompanyard I'arquitecte o aparellador, en les visites que facin a les obres, posant a la
seva disposicid la practica dels reconeixements que es considerin necessaris per a lacomprovacié dels
amidaments i liquidacions.

1.6.6.Responsabilitat del contractista

El contractista s’obliga a complir exactament els preceptes continguts en les disposicions vigents de
cardcter oficial que regulin el treball, 0 que successivament entrin en vigor. Queda també obligat a
I'acompliment de tot els que es prescriu en les ordenances municipals, reglaments de policia urbana,
legislacié vigent respecte al treball i serd responsable dels perjudicis que sobrevinguessin per incompliment
d'aquests requisits d'una manera especial s'obliga a complir amb tot rigor I'ordenanca de seguretat i
higiene del treball en la indUstria de la construccid. El contfractista haurd, doncs, de traslladar aquesta
responsabilitat degudament a tots els subcontractistes que puguin auxiliar-lo en I'execucid de I'obra
contractada. Serd també responsable, juridica i econdmicament, de tots els mals que per causa seva es
produissin a les vies publiques o finques contigUes.

El contractista és el responsable del bon funcionament i de I'execucié de les obres, ordenard a la
demolicié i reconstruccid de les que a criteri de la direccid técnica de I'obra, no reuneixin les degudes
condicions sense que pugui considerar-se factor eximent el fet d'haver estat ja examinades amb
anterioritat. En cap cas podran allegar-se aquestes circumstancies com a factors que poguessin afectar
la data d’acabament de les obres.

Es fa especial mencid de I'obligacié del contractista de constituir en I'obra el comité de seguretat del
treball previst en les disposicions vigents, el qual estard presidit pel cap de I'obra designat per I'empresa
constructora, i de subscriure una asseguranca que cobreixi el risc de danys i enfonsament de I'obra, al de
responsabilitat civil el risc de maquindria i els riscs extraordinaris.

1.6.7.Treballs no estipulats expressament

Es obligacié del contfractista executar tot el que sigui necessari per a la construccié i aspecte de les obres,
encara que no estigui expressament estipulat, sempre que, sense separar-se de I'esperit d'aquest plec i de
la seva correcta interpretacio, ho disposi la direccid técnica de I'obra.

Es obligacié del contractista la collocacié dels cartells informatius de les obres a realitzar, d’acord amb el
model inclds en el projecte o subministrat per la direccié facultativa, tant pel que fa al de I'administracié
municipal com d’'altres administracions que intervinguin en el projecte.

La coldocacid dels cartells esmentats serd preceptiva i prévia a la tramitacid i presentacié de la primera
certificacié d'obres.

Es a carrec del contractista la collocacié de cartells, senyals de trdfic i altres sistemes indicatius de les
obres que s'estan realitxant a la via publica, aixi com la realitzacié i pagaments dels tramits administratius
necessaris per a la ocupacié d'aquesta via publica.

1.6.8.Reclamacions contra els técnics directors

Les reclamacions que el contractista vulgui fer de les ordres que li manen els técnics directors, solament
podrd presentar-les per mitjd d'ells mateixos, davant I'ajuntament, i si sén d’'ordre econdmic directament a
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I'ajuntament, contra disposicions d'ordre tecnic o facultatiu dels tecnics directors, no s'’admetrd cap
reclamacio i el contractista podrd salvar la responsabilitat, si cixi ho creu oporty, mitjancant una exposicid
raonada dirigida als técnics directors, als quals podran limitar les seves respostes al justificant de recepcid,
gue en tot cas serd I'obligatori per a aquest tipus de reclamacions.

1.6.9.Reposicid pel contractista del personal

1.6.9.1.Nomenat per la direcci6 facultativa

La direccid de les obres podrd no admetre el personal que segons, el seu criteri, no reuneixi les condicions
d’'aptitud per al bon desenvolupament de I'obra, sent substituit per altre personal sense dret a reclamacid
per part del contractista.

El contractista no podrd recusar els arquitectes, aparelladors o personal encarregat per aquests de la
vigildncia de les obres, ni demanar que per part de I'ajuntament es designin uns altres facultatius per als
reconeixements i amidaments. Quan es cregui perjudicat pel treball d'aquests procedird d'acord a
I'estipulat en I'article precedent, perd sense que per aquesta causa pugui interrompre’s la marxa dels
treballs.

1.6.9.2.Faltes de personal

L'arquitecte o aparellador, en el supodsit de desobediéncia a les seves instruccions, incompeténcia
manifesta o negligencia greu que comprometi o destorbi la marxa dels treballs, podrd requerir el
contractista perqué aparti de I'obra els operaris causants de la pertorbacio.

1.6.10.Vigilancia a I'obra

El contractista estd obligat, un cop comencada I'obra, a abonar I'import de la vigildncia ditrna i nocturna
que puguin fer falta, aquest import es considerard inclos en les despeses generals.

1.6.11.Documentacio a entregar al final d’obra

El contractista haurd d'aportar al finalitzar I'obra la seglent documentacié:
Documentacid i planols Asbuild de totes les instal.lacions.

Legalitzacions.

Certificats del material, instal.lat a I'obra.

Es col.locard dins del quadre eléctric, a la tapa, I'esquema del quadre plastificat.
Certificats de les proves realitzades.

Manual d'us i manteniment de les instal.lacions
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1.7.PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, MATERIALS | MITJANS AUXILIARS.
1.7.1.Camins i accessos

El constructor disposard a carrec ser dels accessos a I'obra i al seu tancament. L'aparellador o I'arquitecte
tecnic podra exigir la seva modificacié i millora.

1.7.2.Replanteig de I'obra

Abans d'iniciar-se les obres, tindrd lloc el replantejament general del projecte. L'esmenta’t replantejament
el fard el facultatiu director de les obres i un representant legal del contractista adjudicatari. S'hi fard
constar, expressament, les confradiccions, errors i omissions que s’hagin observat en els documents
contractuals del projecte, no ponent-se procedir a cap reclamacid per part de I'adjudicatari, entenent-se
gue abans de fer I'oferta s’ha de procedir a un detallat estudi del projecte.

El replantejament es fard d'acord amb els pldnols del projecte i es deixaran sobre el terreny senyals i
referéncies, amb suficient garantia de permanéncia per tal de poder referenciar els treballs que
s'executin. Es faran replantejaments parcials que la direccid facultativa determini, i s’'aixecard acta en
cada ocasid. Les despeses dels replantejaments seran a cdarrec del contractista. La abséncia del
contractista o del seu representant legal als replantejaments no implicard el reconeixement que en resulti.

1.7.3.Programa de treball. Planning

El contractista estard obligat a presentar un programa de treball en el termini d'un més, llevat de causa
justificada des de la notificacié de I'autoritzacid per iniciar les obres quan s'estableixi expressament en el
plec de clausules administratives particulars. Aquesta clausula ha