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ES. Estudi de Seguretat i Salut (ESS).

ES.1. Memoria
ES.1.1. Antecedents
ES.1.1.1. Objecte de I'estudi.

El present estudi de Seguretat i Salut en el Treball, es realitza per tal de donar compliment al Reial Decret
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i de salut en les obres
de construccié (BOE num. 257, de 25 d’octubre de 1997 i estableix, durant el periode de construccio del full
antecedent, les previsions pel que fa a prevencid de riscs d'accidents i malalties professionals, aixi com el
derivats dels treballs d'arranjament, conservacio, esbarjo i manteniment, i les instal.lacions preceptives
d'higiene i benestar dels treballadors.

Servira de referéncia obligada el Pla de Seguretat i Salut que s'haura de presentar abans de l'inici de 'obra, a
I'aprovacié expressa del Coordinador de Seguretat.
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COBERTA DE L’EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT).

3a FASE : ADEQUACIO ESTRUCTURAL | REORDENACIO DE LES INSTAL-LACIONS DE LA COBERTA.
PI. Victor Siurana, 1 de Lleida (25003 - Segria).

- Intervencid estructural en la part Nord-Est i central de I’ala de la Rambla d’Aragé.

- Intervenciod estructural en la coberta de les ales laterals Nord, i Sud.

- Intervencid estructural i reordenacio instal-lacions en la coberta de I’ala Oest de I’edifici original.

- Intervenci6 estructural, adequacio interior i reordenacio d’instal.lacions del volum de coberta central.

- Intervencié estructural en les cobertes dels volums perpendiculars de I'ampliacié del Carrer de Maragall.

ES.1.1.2. Propietat.

Universitat de Lleida (UDL)

IAMB DOMICILI A NIF Q-7550001G
IADRECA Placa Victor Siurana NUM. 1

ZONA / BARRI Rambla d’Aragd — Zona Universitat Ref. cadastral 1799401CG0019H001ZY
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TELEFON 973702000 FAX -

ES.1.1.3. Autor de l'estudi.
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IARQUITECTE David Pampols i Camats COL. NUM. 30036-5
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MUNICIPI Lleida CODI POSTAL 25004

TELEFON 973242431 FAX 973237366
ES.1.2. Memoria informativa

ES.1.2.1. Emplagament.

La construccio a la que es refereix el present projecte es situa en I’emplacament segient:

IADRECA Pl. Victor Siurana NUM. PARCEL.LA 1

ZONA / BARRI Rambla d’Aragd — Zona Universitat REF. CADASTRAL 1799401CG0019H0001Z2Y
POBLACIO Lleida CODI POSTAL 25003

PROVINCIA Lleida COMARCA Segria
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ES. Estudi de Seguretat i Salut (ESS).

ES.1. Memoria
ES.1.1. Antecedents
ES.1.1.1. Objecte de I'estudi.

El present estudi de Seguretat i Salut en el Treball, es realitza per tal de donar compliment al Reial Decret
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i de salut en les obres
de construccié (BOE num. 257, de 25 d’octubre de 1997 i estableix, durant el periode de construccio del full
antecedent, les previsions pel que fa a prevencid de riscs d'accidents i malalties professionals, aixi com el
derivats dels treballs d'arranjament, conservacio, esbarjo i manteniment, i les instal.lacions preceptives
d'higiene i benestar dels treballadors.

Servira de referéncia obligada el Pla de Seguretat i Salut que s'haura de presentar abans de l'inici de 'obra, a
I'aprovacié expressa del Coordinador de Seguretat.
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- Intervencid estructural en la part Nord-Est i central de I’ala de la Rambla d’Aragé.

- Intervenciod estructural en la coberta de les ales laterals Nord, i Sud.
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ES.1.2.2. Us i tipus de l'edificacio.

L’objecte d’aquest projecte és efectuar el procés de reparacio i adequacio de la coberta existent que inicii i
finalitzi la recuperacié d’aquesta per garantir els requeriments funcionals i normatius, actualment edifici en Us
per a dependéncies i aules docents universitaries de la Universitat de Lleida — Rectorat UDL, a la placa Victor
Siurana, 1 de Lleida (25003) en la comarca del Segria.

ES.1.2.3. Pressupost, termini d'execucio i ma d'obra.
PEM Seguretat i Salut 25.191,20 eur-.
El pressupost d'execucié material (PEM) de Seguretat i salut EN EL SEU TOTAL és de 25.191,20 €

(VINT-I-CINC MIL CENT NORANTA-UN EUROS AMB VINT CENTIMS D’EURO).

Terminis d’execucié

FASE 1 - 8 mesos
FASE 2 - 6 mesos
FASE 3 - 6 mesos
FASE 4 - 12 mesos
FASE 5 - 12 mesos

TOTAL - 44 mesos

Els terminis sGn a contar a partir de la data de la firma de I’acta de comprovacié de replanteig, amb el limit
maxim que s’estableixi contractualment.

El nombre de treballadors MAXIM previstos és de VINT operaris.

ES.1.2.4. Topografia i accessos.

Previ a la redaccid del projecte s’ha facilitat per part del promotor/propietari, en concret la Oficina Técnica
d’Infraestructures de la Universitat de Lleida, un aixecament planimetric del conjunt de I’edifici del seu estat
actual, no especificament topografiat.

Actualment I’edifici ocupa una parcela regular amb tres accessos. No té edificacions mitgeres adjacents, per
la qual cosa no presenta cap dificultat pel que fa als accessos colindants.

El carrer principal i superior de la parcel-la (Rambla d’Aragd) és un carrer de transit rodat d’amplada fixa en
I’ambit del solar, al voltant dels 30 mts., amb un nivell de transit molt elevat i elevat nivell sonor. Té una voravia
minima d’4,5 mts. en la banda oposada del solar. En I’altra banda, el carrer s’esdevé més estret, de seccio 10
mts, amb un carril de pas de 8 mts. per a transit rodat i voravies minimes de 1,5 i 3 mts.

El solar que defineix I’ambit del projecte es troba en un tram intermitg de la Rambla d’Arag6, carrer de la zona
del Centre Historic del municipi de Lleida. L’edifici t&é unes dimensions d’ample d’uns 78 mts en les facanes a
C/Bisbe Messeguer i C/Ramon i Cajal i 93 mts. en Rambla d’Arag6 i C/Maragall, esdevenint de forma gairebé
guadrada. El solar es desenvolupa en una topografia lleugerament inclinada, amb una mica de pendent en la
facana que déna a C/Bisbe Messeguer. La topografia del terreny no ens influeix alhora de fer la intervencié en la
reparacio de la coberta.

No hi ha servituds conegudes sobre I’ambit d’actuacid, ni de linies eléctriques aéries o soterrades pel que
respecta a instal.lacions, i es té constancia d’una série de dip0sits d’aigua que sén objecte d’enderroc.
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3A FASE: ADEQUACIO ESTRUCTUAL | REORDENACIO DE LES INSTAL-LACIONS DE LA COBERTA.

ES.1.3. Descripcio i Execucio de I’obra

ES.1.3.1. Moviment de terres.
No s’intervé en la intervencié que ens ocupa.

ES.1.3.2. Enderrocs.
Es preveuen les operacions d’enderrocs seguents:

- Enla part Nord-Esti central de I’ala de la Rambla d’Arag6:
Enderroc de la totalitat de la coberta existent de I’ambit descrit, segons documentacio grafica. En

I'ala central s’enderrocaran els dos sectors laterals (es deixara intacta la part central més elevada que
actualment esta construida amb estructura metal-lica). Es comptara amb el possible reaprofitament de les teules.

Enderroc de part del forjat existent del sostre de planta tercera en punts localitzats d’ubicacié de les
noves escales (nucli 3) i muntants d’instal.lacions de nova formacié. Enderroc de fals sostre i instal.lacions ubicades
en punts localitzats del forjat de sostre de planta tercera.

Enderroc de tancaments i divisories interiors o exteriors d’obra de fabrica

- En la coberta de les ales laterals Nord, i Sud:
Enderroc de la totalitat de la coberta existent de I’ambit descrit, segons documentacio grafica.

- Ala Oest de I’edifici original:

Enderroc de les biguetes de fusta i entrebigat de panell prefabricat de formig6 lleuger amb armadura
de fusta en el sector nord de la mateixa ala. Enderroc del panell prefabricat de formigé lleuger amb armadura
de fusta que conforma I’entrebigat en el sector central-sud d’aquesta ala. Enderroc de la totalitat de la coberta
existent de I’ambit situat més al sud (actual estructura de fusta). Es comptara amb el possible reaprofitament de
les teules de tot aquest sector.

- Volum de coberta central:

Enderroc de I'’encavallada metal-lica que actualment forma les pendents de la coberta. Enderroc,
també de les biguetes i acabats que conformen la coberta d’aquest volum.

Enderroc de tots els tancaments interiors.

- Volums perpendiculars de I’'ampliacié del Carrer de Maragall:

Enderroc integre de la coberta de I'ala 1 (la més al nord) Que actualment esta formada per una
estructura de fusta. De les altres 3 ales s’enderrocara I’acabat mateix i tots els elemsnts de I’envolvent fins al panell
prefabricat de formigé lleuger amb armadura de fusta que forma I’entrbigat de la coberta de les tres ales. Es
comptara amb el possible reaprofitament de les teules de tot aquest sector.

Aixi mateix, es preveuen les partides corresponents de desviacid dels conductes d’instal.lacions existents, segons
detalla el LOT.2 Instal.lacions.
ES.1.3.3. Fohaments.

No s’intervé en la intervencié que ens ocupa.

ES.1.3.4. Clavegueram.

No s’intervé en la intervencié que ens ocupa.

Pag. 5 de 54
PAMPOLSARQUITECTEsLP - Roma Pampols Sales - David Pampols Camats - Susana Sim0 Bafieras J

C/ Alfred Perenya 43, Ent. 25004 LLEIDA - Tel 973242431 - Fax 973237366 - pampols.arg@coac.net



EXPEDIENT: 101259: PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO | ADEQUACIO DE LA
COBERTA DE L’EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAYT). »

X

g
3A FASE: ADEQUACIO ESTRUCTUAL | REORDENACIO DE LES INSTAL-LACIONS DE LA COBERTA. \/
Universitat de Lleida

ES.1.3.5. Estructura.

En la present fase s’intervé amb actuacions de substitucié de forjats de coberta existents per forjats de nova
construccio i formacié de pilars de suport en algunes zones, aixi com en actuacions de reforg i consolidacio
de I'estructura de I’edifici existent (en matxons ceramics de suport sobre murs de carrega), per tal d’adequar-
la als canvis de geometria pero sense variar-ne essencialment I’estat i sistema estructural. En aquest sentit, es
preveuen les operacions descrites en |'apartat d’actuacions en I'inici de la memodria de consolidacio
estructural de la coberta amb la petita variacié de I’envolvent de determinades zones.

A continuacioé es descriuran quines son les intervencions en el sistema estructural diferenciant-les per zona:

1- Intervencio estructural en la part Nord-Est i central de I'ala de la Rambla d’Arago.

Aquest estat del projecte, contempla la rehabilitacié de la coberta existent en I’ambit Nord-Est i central de I'ala
de la Rambla d’Aragé. Amb aix6, es preveu la restitucié de tots els elements de suport del forjat de la coberta
amb substitucid del sistema estructural canviant les jasseres de fusta actuals per unes de metal-liques en la part
Nord-est. En aquest ambit també es preveu la construccié de la capa de compressid del terra de sotacoberta
amb el consequient refor¢ de les bigues existents. En el sector central es preveu la substitucié de les encavallades
de fusta existents actualment, per una estructura metal-lica, pero sense variar-ne la volumetria.

2- Intervencio6 estructural en la coberta de les ales laterals Nord, i Sud.

Es preveu en aquesta intervencio la rehabilitacid de la coberta existent en I’ambit grafiat en els corresponents
planols de les ales laterals, tant la paral-lela al carrer Ramon i Cajal (nord), com la paral-lela al carrer Bisbe
Messeguer (sud). Aixi, es projecta la substituci6 completa de la coberta en el tram afectat, que es preveu
mitjancant sistema de bigues i jasseres metaliques, amb les mateixes llums i que carreguin en els mateixos punts
de I’estructura original (matxons ceramics). Les jasseres es recolzaran i/0 empotraran en els mateixos punts que les
originals, afegint-s’hi elements de suport mitiancant daus de formigoé sobre els matxons. Alguns d’aquests matxons
també sén objecte de reforg, tal i com descriu la documentacio grafica.

3- Intervencid estructural i reordenacio instal-lacions en la coberta de 'ala Oest de I'edjifici original.

En aquest estat del projecte s’inclou la rehabilitacié de la coberta existent en I’ambit grafiat en els corresponents
planols en el sector de coberta de I'ala oest de I’edifici original. Dins d’aquesta mateixa existiran tres tipus
d’intervencio6 estructural diferent.

En 'ambit de la intervencié més situat al nord (més proper a I’ala nord-Ramon i Cajal) s’efectuara la substitucio
de les biguetes de fusta i de la placa prefabricada de formigo alleugerit armat amb fusta que hi ha actualment
per bigueta metal-lica i entrebigat de xapa metallica, amb aixd es pretén mantenir les jasseres metal-liques
existents actualment, fomades per una jassra metal-lica reblonada.

A la part central de la mateixa ala, es preten de sanejar I’entrebigat (format per plaques de formigo alleugerit
prefabricades) i substituirlo per xapa metalica nervada per tal de mantenir les biguetes de formigo
prefabricades que existeixen actualment. Per tal de compatibilitzar el sistema de biguetes actual amb la xapa
nervada s’haura d’efectuar un sistema d’entrebigat particular a base de xapes metal-liques perpendiculats a les
mateixes bigutes de formigo.

En el sector més al sud de la mateixa ala oest les bigues que actualment s6n de fusta, seran substituides per
biguetes metal-liques.

4- Intervencio estructural, adequacio interior i reordenacioé d’instal.lacions del volum de coberta central.

Es construira una coberta plana nova mitiancant perfileria metal-lica. S’aprofitara el sistema estructural basic, es a
dir, pilars existents i bigues de perfileria d’acer existents. Les encavallades que actualment forman les pendents de
la coberta s’enderrocaran.
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5- Intervencid estructural en les cobertes dels volums perpendiculars de I'ampliacié del Carrer de Maragall.

Aquesta intervencié contempla les quatre ales perpendiculars de I'ampliacié del Carrer de Maragall, en
endavant ales 1,2,3i 4 de nord a sud.

En I'ala més al nord, ala 1, es substituiran les jasseres i les biguetes que actualment son de fusta, per un sistema
estructural meta-lic, I’entrbigat es conformara amb xapa nervada,

El sistema de rehabilitacid de les ales 2,3 i 4 (les tres més properes al carrer Bisbe Messeguer) tindran el mateix
métode de reparacid. Es mantindan les encavallades metal-liques existent i tambeé les biguetes metal-liques
existents, es substituira el sistema d’entrebigat actualment conformat per placa prefabricada de formigd
alleugerit armada amb fusta per un sistema d’entrbigat de xapa nervada.

Forjats de nova construccio:
Forjat de la coberta en tot I’ambit d’actuacid, mitiancant cobertes planes o inclinades segons el cas.

Refor¢ de forjats:

Sostre planta tercera, formacié de nou forjat autportant i estructuralment autdonom per a les sol.licitacions, de
manera que deixa sense sol.licitacions I’existent en I’ambit d’actuacid. Aquest forjat es composa per doble
jassera metalica UPN-240 (al mateix intereix, 80 cm., de les biguetes existents, tipus IPN-180, perdo sense
solidaritzar-s’hi). Sobre aquest sistema s’hi col.loca una xapa col.laborant de 10 cm, armada convenientment.

Operacions puntuals:
- Buidat de parets i formacié de lindes per a noves obertures en mur estructural de pedra de planta
tercera, segons descriu la documentacié grafica.
- Formaci6é d’escales metaliques, amb sistema de xapa doblegada sobre pefrfils laterals UPN-300/240
segons escala, i amb formaci6 d’esgraonat amb capa de ciment armat.

ES.1.4. Fases d’execucio

El projecte es preveu realitzar en diverses fases d’intervencio el gruix de tots els treballs previstos donada la gran
superficie que ocupa I’ambit d’actuacio, aproximadament la superficie total d’actuacié prevista en el projecte
és d’uns 2950 m2. Les diferents etapes es plantegen, tal i com es detalla en la documentacio grafica del projecte,

comencgant per les zones amb afectacions més greus i acabant per les zones menys problematiques.

Pel que fa al present projecte, el seu objecte és fer efectives les fases d’intervencio segients:

1- Intervencio estructural en la part Nord-Est i central de I'ala de la Rambla d’Arago.

2- Intervencio estructural en la coberta de les ales laterals Nord, i Sud.

3- Intervencio estructural i reordenacio instal-lacions en la coberta de I'ala Oest de I'edjifici original.

4- Intervencio estructural, adequacio interior i reordenacio d’instal.lacions del volum de coberta central.

5- Intervencio estructural en les cobertes dels volums perpendiculars de I'ampliacié del Carrer de Maragall.

Totes les intervencions van estar previstes, es detallen i s’ordenen segons tot alld estipulat en el Projecte Basic per
a Reparacio i Adequacio de la coberta de I'Edifici de la Facultat de Lletres (Rectorat) - Lleida.

ES.1.5. Senyalitzacio

En I'obra s'utilitzaran les senyalitzacions homologades d'obligatorietat, informacié i prohibicié. L'anagrama esta
representat en el full adjunt. El nUmero i la localitzaci6 queden indicats en l'estat d'amidaments i planols
corresponents.

Aixi doncs, en un lloc de facil visié (en un parament de l'oficina d'obra, per exemple), es disposara un taulell
de seguretat cobert amb plastic transparent el qual haura de complir els segients requisits normatius.
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ES.1.5.1. Taulell de seguretat

Taulell de PVC de color verd, amb lletres i vora blanca, proveit amb 8 anelles metal-liques per la seva fixacio.
Donada la seva flexibilitat s'endossara a un suport adequati els avisos protegits amb plastic es fixaran al taulell
amb cinta adhesiva.

El taulell s'utilitzara exclusivament per temes referits a la Seguretat i Salut dirigits al nostre personal i
subcontractat. En el taulell mai no hi pot mancar:

Copia de I’Avis Previ

Nomenament del Coordinador de Seguretat

Nomenament del comite-comissié de S. e H.

Acta del comite-comissié de S. e H. mensual.

Instruccions per assistéencia d'accidentats

Avisos de seguretat (s'adjunten models orientatius).

Emplacament i teléefon dels diferents centres meédics, per poder traslladar els accidentats, bombers i
ambulancies.

ES.1.5.2. Avis

Per tal d'atényer una eficag proteccié en les materies relacionades amb la Seguretat i Salut en el treball, es
comunica a tot el personal al servei de I'empresa, l'obligacié d'observar en el seu treball les mesures legals i
reglamentaries vigents. El que es pretén, doncs, és acomplir fidelment els preceptes continguts en I'Ordre
General de Seguretat i Higiene, i en la de la construccid, com també les ordres i instruccions que a tal efecte,
hagin fet poders, els seus superiors. De la mateixa manera tot treballador ha d'avisar, amb la mateixa
diligéncia, al seu cap d'accidents, riscs 0 anomalies que es poden observar en les instal.lacions, maquinaria o
eines.

Es recorda, que, de conformitat amb la vigent legislacid, si fos necessari I'Empresa podra sancionar els
treballadors que no compleixin les instruccions de Seguretat donades pels seus superiors o infringeixin les
disposicions vigents contingudes en les normes d'aplicacié general o especifica.

ES.1.5.3. A empreses subcontractades i al seu personal

Avis

Es posa en coneixement de les empreses subcontractades, aixi com a la ma d'obra que empra en el lloc de
treball, 'obligacié que han de complir i fer COMPLIR TOTES LES NORMES VIGENTS, EN ORDRE A UNA EFICAC
PREVENCIO DELS RISCS, derivats del treball. A tal efecte, shaura de proveir a tot el personal de les mesures de
proteccio individual i/o col-lectives que es requereixin, la Direccié de I'Empresa es reserva el dret que li permet
sancionar o penalitzar en el cas que es produeixi l'incompliment de les normes de Seguretat i Salut.

L'Empresa col-laborara amb les empreses subcontractades en la vigilancia i la prevencio del risc d'accidents.

Lleida, Juny 2011

Els Arquitectes:
Roma Pampols i Sales David Pampols i Camats
Arg. Col. Num. 4498-9 Arg. Col. Num. 30036-5
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ES.2. Riscs Exteriors i mesures de prevencio
ES.2.1. En la maquinaria d’obra

ES.2.1.1. Grua torre (si s’escau)

La grua torre que s'utilitzara disposara d’un brag de 40 m., i un pal de 1,00x1,00m.

Anira degudament travada i amb els contrapesos adients.

Quant al muntatge, la instal.lacié eléctrica es realitzara provisionalment per mitja d'un cable aeri. Una vegada
realitzada la fase de fonamentats substituirem la instal.lacid, abans esmentada, per un tub de 50 mm. de
diametre, segons planol o indicacions de la D.F.

Forma i agents causants dels accidents (Grua torre):

Caiguda de persones en el desplacament per la ploma, la contraploma i treballs en aquestes.

Caiguda de persones des de passarel.les i plataformes de servei.

Desplomat de la grua per ruptura del cable de traccio o fallada en un cargol d'alguna de les premses.
Atrapament en els punts de contacte dels cables- politges o en els engranatges.

Contacte eléctric indirecte, a causa de derivacions del sistema eléctric als elements mecanics de la grua.
Contacte eléctric directe, produit pel contacte de la carrega o dels cables de la grua amb linies eléctriques
aeries .

Atrapament de persones entre la grua mobil i elements fixos, edificacions, maquinaria, etc...

Desplomat de la grua torre degut a la col.locacié defectuosa de la guia.

Deficiéncia en el llast de la base o de la contraploma.

Sortir-se de les guies

Fallada del terreny, en grues instal.lades prop d'una rasa, excavacions, etc...

Desplomat de la grua.

Caiguda de la carrega o part d'ella.

Caiguda de persones en recollir la carrega al costat d'obertures exteriors. (No es aplicable a la grua ni a les
maniobres realitzades amb aquesta maquina, per ser de molt greu consideracio i d'origen d'accidents).
Caiguda de persona encarregada de la grua. Mesures a adoptar (en la grua torre):

En la torre hi haura una escala fixa, en tota la longitud amb ceércols salvavides. En el cas que fos d'aquesta
manera el cinturé de seguretat s'utilitzara amb dispositiu paracaigudes que llisca per un cable estés per tota
'alcada de la torre.

Per als treballadors de muntatge i desmuntatge, els muntadors aniran proveits de cinturé de seguretat que
subjectaran a l'estructura. S'utilitzara calcat antilliscant.

Quan un operari hagi de pujar a la ploma o a la contraploma fara anar el cinturé de seguretat. La corda
salvavides d'aquest, lliscara per un cable estés longitudinalment a la susdita.

En les plataformes de servei, bastides, passarel.les, etc., existiran baranes i plints. El sol sera antilliscant.

Mantenir en perfectes condicions d'Us els elements auxiliars d'elevacio, cables, cargols de les premses, etc.,
d'acord amb l'establert en 'O.G.S.H.T.

Els treballs de manteniment i conservacio s'efectuaran sempre amb la grua parada.

En les politges, tambors i engranatges, existiran les proteccions adequades: una tapa a les politges, carcasses,
etc...

La roba de treball sera ajustada al cos i a les extremitats i els operaris no portaran anells, medalles, etc...

En les grues caldra una presa de terra associada a un interruptor diferencial de sensibilitat minima de 300
miliampers. La resisténcia de la presa de terra no sobrepassara els 30 ohms.

Per aconseguir una bona pressa de terra en cas de grua mobil és recomanable el soterrar un cable de coure
en tota la longitud de la via, proveit d'un picot a cada extrem i empalmar cada tram al mencionat cable
amb d'altres del susdit diametre.

Empalmar les dos vies entre si. Veieu NTP-72 ( Treballs amb elements d'altura amb preséncia de linies
eléctriques aéries).

La distancia més petita entre les parts més sobresortint de la grua i els obstacles més proxims, sera de 70 cm.
L'estés de la via sera rectilini i perfectament horitzontal, tant longitudinalment com transversal. La separacio
entre les vies sera constant.

S'han de seguir les instruccions donades pel fabricant.

El llast de la base pot estar format per grava posada en caixons o per blocs de formigd. Els blocs de formigo
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han de repartir-se simétricament en un i altre costat de l'eix de la grua. Aquestes hauran d'ésser pesats i
marcats amb la indicacié del seu pes.

La grua lliscara per damunt les vies, que es trobaran als extrems uns topalls. L'altura no sera inferior als 3/5 parts
del diametre de la grua; aixi mateix, s'utilitzaran dispositius limitadors de recorregut de la grua, situats a un
metre dels topalls per tal d'augmentar la seguretat.

S'ha d'estudiar perfectament el pas de la via pel costat de les rases, excavacions, terraple, etc., per evitar el
desplomament del terreny i la caiguda de la maquina. S'hauran de prevenir mesures adequades,
apuntalament, etc., en cada cas.

El cable ha de tenir una longitud suficient.

Vigilar que hagi una balda de seguretat.

Col.locar limitadors de la carrega.

S'ha de tenir cura amb la distancia, amb grues properes, edificis, fumerals, etc...

Un programa de conservacid i manteniment evitara la ruptura dels cables. Els cables no s'utilitzaran per
carregues superiors a les que estiguin calculades. Tots els que portin deformacié han d'ésser substituits,
igualment sera per un cordo o fils trencats.

No es pot fer anar la grua amb la velocitat del vent superior o igual a 60 km/hora o al limit fixat pel constructor.
Quan la velocitat del vent superi aquest limit haura de portar la grua mobil damunt el tram de seguretat de les
vies i fondejar amb unes tinalles.

La ploma s'ha d'orientat en sentit dels vents dominants i posat amb gir lliure, desfrenant el motor d'orientacio.
No es pot arrencar la grua amb objectes enganxats al sol.

No es pot elevar carregues amb tirs inclinats.

Les carregues de forma allargada se subjectaran amb eslinges dobles per evitar que caiguin per liscament.
Quan sigui necessari es guiara amb cordes; la persona que guia la carrega s'haura de trobar fora del abast de
caiguda de la mateixa. Les plataformes que transportin materials estaran apantallades; de no ésser possible,
la carrega es ligara a les plataformes.

En les plantes dels edificis s'instal.laran plataformes amb voladis, dotades de baranes i de entornpeus per la
descarrega dels materials.

Si fou necessari el que porta la grua, es posara damunt una plataforma que sortira del costat del forjat.
Aquesta plataforma es dotara de baranes i entornpeus.

ES.2.1.1.1. Normes de seguretat en el funcionament.

Abans d'iniciar el funcionament, el que porta la grua ha de provar el bon funcionament de tots els moviments
i dels dispositius de seguretat. Abans d'aixo s'han de posar a zero tots els comandaments que no ho estiguin.
Durant el funcionament el que porta la grua ha de saber que no ha d'utilitzar les , per la frenada d'alguna
maniobra.

Perqueé el cable de la grua estigui sempre tensat , la recomanacio és de no deixar caure el ganxo al terra.

El conductor de la grua no pot deixar el loc de comandament mentre hi hagi una carrega en el ganxo.

Quan es facin els relleus del que porta la grua s’ha d'informar a I'entrant I'estat dimpressions de la grua, i s’ha
de registrar en un llibre d'incidéncies que és guardara en la mateixa obra.

Els comandaments de la grua sThan de manejar sempre tenint en compte els efectes d'inércia de manera que
els moviments d'elevacio, translacio i gir parin sense cap brusquedat.

Si pujant una carrega, es produeix una anomalia en la maniobravilitat de la grua, es posara a zero rapidament
el mecanisme d'elevacio.

Els interruptors i comandaments no shan de subjectar amb lligades o falques. Només es poden emprar els
aparells per a tal fi.

No es permet d'estirar objectes fixos amb la grua.

El que porta la grua ha d'observar la carrega mentre duri la translacié. Abans d'iniciar qualsevol moviment fara
senyals d'avis.

Evitarem el vol de la carrega per damunt d'alguna persona.

Existeix la prohibici6 de pujar a persones amb la grua, com també el de fer proves d'excés de pes en
individus.
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ES.2.1.1.2. Obligacions diaries de qui porta la grua.

Ha de comprovar el funcionament dels frens.

Mirar el bon funcionament de la grua.

Comprovar el comportament del llast.

La carrega s'ha de col.locar anivellada per evitar que el cable d'elevacié quedi fluix i s'enrosqui malament en
el tambor d'elevacio.

En acabar el treball ssha de pujar el ganxo fins al carret, se subjectara la grua a les vies, la ploma es deixara en
la direcci6 del vent amb el fre desclavat i treure el corrent eléctric.

ES.2.1.1.3. Obligacions setmanals de qui porta la grua.

Ha de collar tots els cargols i principalment els de la torre, ploma i la corona giratoria.

Comprovar el funcionament de la balda de seguretat del ganxo.

Ha de provar les proteccions contra les sobrecarregues, interruptors, fi de moviment, elevacio i descens de la
ploma, i translacié dels dos moviments. Comprovar les vies.

S'ha de vigilar el desgast de peces com a coixinets, superficies dels rodets, engranatges, sabates de frenada,
etc; si fos necessari s'hauria d'efectuar el canvi oportu.

ES.2.1.1.4. Sistemes de seguretat.

Els sistemes de seguretat que ha de disposar la grua son:

Limitador de fi de carrera del carro de la ploma.

Limitador de fi de carrera d'elevacio.

Limitador de fi de carrera de translacio del aparell.

Topalls de les vies.

- Limitador de parada.

- Limitador de carrega maxima.

- Subjeccit del aparell a les vies mitiancant mordasses.

- A part de tot aix0 les grues han de tenir unes escales amb uns ceércols salvavides, plataformes i pasarel.les
amb baranes, cables estesos longitudinalment per tot el llarg de la ploma i contraploma i en un cas cable
estés longitudinalment per tot el llarg de la torre.

ES.2.1.1.5. Comportament huma.

- El qui porta la grua, ha de ser una persona amb tot el sentit de responsabilitat i que estigui perfectament
informat de les parts eléctriques i mecaniques de la grua; aixi com les maniobres que es poden realitzar i les
limitacions d'aquesta.

- Es recomana que el maneig de la grua es confii Gnicament a persones més grans de 20 anys i que tinguin un
grau de visi6 i d'audicié bastant elevat.

- Els muntadors de les grues han de ser persones amb un gran sentit de la responsabilitat.

- Abans d'aix0, hauran de fer un curs de capacitacio i fer-se un reconeixement medic.

- L'operari ha de reposar cada cert temps, donat que els reflexos son molt importants per al maneig adequat
de la grua.

- Quan es consideri necessari s'utilitzara la cabina situada a la part superior de la grua ( en cas que existeixi) o
la plataforma instal.lada en el voladis del dltim forjat del edifici en construccio.

ES.2.1.1.6. Proteccions personals.

- El personal encarregat per al muntatge de la grua anira equipat de casc (MT-1) i cinturé de seguretat (MT-
13), aixi com de calcat de seguretat (MT-5).

- La roba de treball sera ajustada al cos.

- Els qui porten la grua portaran en tot moment el casc de seguretat (MT-1).

- La roba de treball ha d'estar homologada segons I'O.M. del 17/05/74 (BOE nim. 128 del 29/05/74).
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ES.2.1.2. Pala carregadora.

Utilitzarem una pala carregadora amb una potencia de 130 HP a 2200 r.p.m. amb una capacitat de cullera
de 1,5 m3.

El seu transport es fara mitiangant un camio.

A part de ser utilitzada per la carrega de la terra obtinguda de les excavadores damunt dels camions es fara
anar com a element complementari d'altres excavacions del terreny.

Acabada la primera fase d'excavacio, haura de sortir per la rampa d'accés del lloc del treball.

ES.2.1.2.1. Formes i agents causants dels accidents.

- Atropellament de persones.

- Bolcada de la maquina.

- Xoc amb altres maquines.

- Caigudes de carrega.

- Caiguda de les persones des de la cabina.

ES.2.1.2.2. Prevencio de riscs.

Els possibles accidents provocats per atropellaments de persones els esmenarem en les seglients mesures:

- Revisid i comprovacio de les senyalitzacions optiques i acustiques de la maquina.

- Limitacié de persones que operin en la zona de treball, limitant i senyalitzant I'esmentada zona.

- Prohibicié de la utilitzacié de la pala com a mitja de transport i elevacié de persones.

- No esta permés que abandonin la maquina i parar-la indegudament en rampes i pendents.

Per la prevencid dels riscs provinents de les operacions realitzades amb la maquina prendrem les mesures
seguents:

- Simpedira el treball de les maquines en aquelles zones de desnivells o pendents massa forts o en els quals el
terreny no tingui les suficients garanties per a fer un treball amb condicions.

- Queda prohibit de circular a velocitat excessiva o per zones no previstes per al seu Us.

- Informar al conductor de l'existéncia d'altres maquines que poden dificultar les seves maniobres.

- En desviar la linia d'alta tensié , hem de subsanar els possibles riscs d'electrocucié per contacte directe.

- No carregarem amb excés la pala aixi com les moviments bruscos.

ES.2.1.3. Retroexcavadora.

La retroexcavadora tindra les caracteristiques segients:

- Tren d'orugues.

- Motor: 70 c.v. a 1800 r.p.m.

- Esforg de traccié de 5 Tm.

- Velocitat de translacio: 2 Km./hora.

- Capacitat de la pala: 350 I.

- Anira proveit de martell trencador.

Comencarem amb ella la primera fase de I'excavacio aixi com l'eliminacié de la rampa i obertura de les rases
de fonamentats i sanejament. Finalitzada tota la feina retrocedint per la rampa a mesura que aquesta es
eliminada. El seu transport de I'obra es realitzara mitjiancant un camio.

ES.2.1.3.1. Forma i agents causants d'accidents.

- El personal d'obra estara fora del radi d'acci6 de la maquina.
- En circular o fara, amb una cullera plegada.
- En desviar-se la linia d'alta tensié estem esmenant el risc de electrocucioé per contacte directe.
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ES.2.1.4. Camidé basculant.

El camié basculant tindra una poténcia de 216 HP a 2200 r.p.m. amb un radi de gir de 8,5 m., capacitat de 6
m3 i una carrega maxima de 12000 Kg.
El seu Us estara restringit per transport de terres procedents de I'excavacio.

ES.2.1.4.1. Formes i agents causants d'accidents.

- Al circular per la rampa d'accés es pot bolcar.

- Cops.

- Col.lisions.

- Atropellament i empresonament de persones en les maniobres i operacions de manteniment.

ES.2.1.4.2. Previsi6 de risc.

- Revisio periodica de frens i pneumatics.

- Cap vehicle potiniciar el seu pas per la rampa, mentre un altre vehicle circuli per ella.

- La caixa del camio sera baixada immediatament després d'efectuar la descarrega i abans d'empendre la
marxa.

- Es respectaran totes les normes del codi de circulacio.

- En fer-se una parada a la rampa d'accés s’haura de frenar i falcar perfectament el camio.

- Les maniobres que es facin en aquest vehicle, shaurien de dirigir per una persona aliena al camié.

ES.2.1.5. Serra circular.

El seu Us es destinara a tallar les diferents peces que participin a I'obra. Hi ha dos tipus de disc que depenent
del material que s'ha de tallar:

El de serra, per tallar fusta, amb un disc de 350 x 22 mm.

El de carborundum, per tallar el material ceramic, marbre, metal lic, etc., amb un disc de 350 x 22 mm.

ES.2.1.5.1. Caracteristiques.

- Poténcia: 4 HP.

- Revolucions: 3000 r.p.m.

- Corretja trapezoidal.

- Carcassa i mitjans de protecci6 per cada operacio.
- Corrent eléctric trifasica a 220/380 V.

ES.2.1.5.2. Formes i agents causants dels accidents.

- Electrocucions.

- Talls i amputacions.

- Trencament del disc.

- Proteccidé de particules.
- Incendis.

- Pols de 'ambient.

ES.2.1.5.3. Prevencio de risc.

- Han de portar una carcassa de proteccié que impedeixin els atrapaments dels drgans mobils.

- Portara una presa de terra que ha d'estar inclosa en el mateix cable d'alimentacio.

- Les dents del disc han d'estar controlades, per evitar que es produeixi una forga d'atraccié cap al disc.
- Ha d'existir un interruptor prop de la zona de comandament.
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- Ellloc de treball ha d'estar net de serradures i encenalls per evitar els incendis.

- Les fustes que s'utilitzin han d'estar netes de claus.

- Treballar amb el disc abrasiu, perfectament humit o amb linstal.lacié d'extraccié de pols. emprar si fora
necessari, robes de proteccio personal (adaptador per

la cara i filtre mecanic)

ES.2.1.6. Vibrador.

Tipus: el vibrador que farem anar es del tipus MV-56 dotat de les segients caracteristiques:
- Voltatge de 24 V., de 200 H2.

- Diametre 56 mm.

- Longitud de l'agulla 280 mm.

- Pesde l'agulla 6,5 Kg.

- Longitud de linterruptor fins a I'agulla de 3,5 m.

- Cable de connexi6 fins 15m.

- Pes total de 15,5 Kg.

ES.2.1.6.1. Formes i agents causants dels accidents

- Caiguda dels elements en altura.
- Descarregues electriques.
- Esquitxades de lletada en els ulls i pell.

ES.2.1.6.2. Prevencio dels riscs.

- El cable d'alimentacio s'ha de protegir quan passi per zones de pas habitual dels operaris.
- La vibracio es realitzara mitjancant una posicié estable.
- Es netejara immediatament despres de la seva utilitzacio.

ES.2.1.7. Formigonera.
S'emprara una formigonera de cilindre giratori basculant sense carregador del tipus 32-SC.

ES.2.1.7.1. Caracteristiques

- Capacitat de barreja: 320 I.
- Poténcia: 2 HP.
- Produccioé: 5 m3/h.

ES.2.1.7.2. Formes i agents causants d'accidents.

- Atrapament per manca de proteccio de la carcassa.
- Descarregues electriques.
- Atropellament i bolcada al transportar-la.

ES.2.1.7.3. Prevencio dels riscs.

- Es comprovara l'estat dels cables, palanca i accessoris amb regularitat, aixi com els dispositius de seguretat.
- Estara situada en una superficie plana i horitzontal.

- Les parts mobils estaran protegides per unes carcasses.

- Ha de tenir una presa de terra connectada a la general.

- Quan estiguin els cilindres en moviment no es posara el brag a dins.

- Al acabar els treballs es deixara immobilitzada per el mecanisme corresponent.
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ES.2.1.8. Soldatge.

Donades les caracteristiques constructives de I'edifici a aixecar no es necessari que hi hagi una preséncia dels
equips de soldatge amb obra, encara que per quelcom operacioé especifica i puntual recorrerem a I'Gs del
soldatge eléctric i oxiacetilénica.

ES.2.1.8.1. Formes i agents causants dels accidents.

- Cremades provinents de radiacions infraroges.

- Radiacions lluminoses.

- Projeccio de gotes de ferro en estat de fusio.

- Intoxicacio per gasos.

- Electrocucio.

- Cremades per contacte directe amb les peces soldades.
- Incendis.

- Explosions per l'utilitzacié de gasos liquats.

ES.2.1.8.2. Prevencio de riscs.

- En interiors es separaran les zones de soldatge.

- Es pot produir una electrocucio, si tirem aigua en cas d'incendi.
- S'ha de tancar I'element de subministrat eléctric.

- Mentre plogui o nevi no es pot realitzar treballs a I'aire lliure.

- Es realitzaran inspeccions diaries de: cables, ailllaments, etc...

- S'ha d'evitar el contacte dels cables amb les espurnes.

- si s'utilitza proteccio facial sera necessari homologar-la.

- La roba a utilitzar a d'ésser sense doblecs ni butxaques.

- Es obligatori I'Gs de polaines i de mandils.

- L'equip tindra una presa de terra connectada a la general.

- En la soldadura oxiacetilica és necessari l'instal.lacié d'una valvula antiretrocés.
- Es cuidara l'aillament de la pinca portaelectrodes.

ES.2.1.9. Muntacarregues.

El perimetre es protegira amb barana i tela metal-lica. En aquest cas, pero, no s’utilitzara.
ES.2.1.9.1. Formes i agents causants d'accidents.

- Enganxada amb. obstacles que surtin en alguna planta.
- Rotura del cable d'elevacio.

- Caiguda d'algun material.

- Electrocucio.

-Atrapament d'extremitats de les persones.

ES.2.1.9.2. Prevencio del riscs.

- La protecci6 perimetral del forat, ha de ser capacg de resistir una esfor¢ de 150 Kgs. per metre lineal.
- La porta d'accés a la plataforma tindra els clavaments necessaris per anular qualsevol moviment de la
plataforma mentre estiguin obertes.
- Alles portes d'accés a la plataforma, ha d'haver un cartell indicant la carrega maxima autoritzada en Kgs.
- La plataforma tindra un dispositiu de seguretat, com un paracaigudes que actuara sobre les guies en cas de
ruptura dels cables de tir.
- A les portes d'accés, és col.locara un cartell indicant la prohibicié de I'is de pujada o baixada de les
persones en un lloc visible.
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- Si hi ha materials sobresortits a les plantes, no s'accionara el muntacarregues fins que s'hagi deixat lliure el
recorregut.

- Abans de posar el muntacarregues en servei normal es realitzaran les proves de recepcid ( frens,
enclavaments eléctrics, paracaigudes, etc.), com les revisions periodiques durant |'Gs.

ES.2.1.9.3. Proteccions individuals

- Casc homologat per I'operador.
- Guants de cuiro.
- Es fixara un lloc per l'operador , protegit contra la caiguda de materials.

ES.2.1.9.4. Proteccio6 col.lectiva.

- Els forats de planta estaran protegits amb baranes basculants.
- Esrevisara I'entaulament d'accés a la porta del muntacarregues.

ES.2.1.10. Maquinillo.
Formes i agents causants dels accidents.

- Caiguda de la maquina per mal ancoratge.

- Caiguda de materials de dalt en les operacions de

pujadai baixada.

- Caiguda de l'operador, per l'auséncia d'elements de proteccio.
- Descarregues eléctriques per contacte directe o indirecte.

- Ruptura del cable d'elevaci6.

ES.2.1.10.1. Prevencid de riscs.

- Abans de comencar el treball, és comprovara I'estat dels accessoris de seguretat, com el cable de suspensid
de carreguesi eslingues.

- Esta prohibit circular baix la carrega penjada.

- Esta prohibir els moviments simultanis d'elevacio i descens.

- Esta prohibit arrossegar carregues pel sol; traccidé obliqua, deixar carregues suspeses amb la maquina
parada o elevar carregues subjectes al sol o a qualsevol altre punt.

- Qualsevol operacié del manteniment, és fara amb la maquina parada.

- L'ancoratge del maquinat es realitzara mitjancant abracadores metal liques en punts solids del forjat,
mitjancant les potes laterals i posteriors; I'arriostrament mai no es fara en bidons plens d'arena o qualsevol
material.

- Es comprovara l'existéncia de limitat de recorregut que implica el xoc de la carrega contra I'extrem superior
de la ploma.

- Ha d'haver un cartell que indiqui el pes maxim a elevar.

ES.2.1.10.2. Protecci6 individual.

- Casc homologat de seguretat.

- Botes d'aigua.

- Ulleres antipols.

- Guants de cuiro.

- Cinturdé de seguretat, ancorat a un punt solid perd en cap cas a la propia maquina.
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ES.2.1.10.3. Protecci6 col.lectiva.

El ganxo de suspensid de carrega, amb tanca de seguretat, ha d'estar en bon estat.

- El cable d'alimentacio, des de un quadre secundari, ha d'estar en perfecte estat.

- Les baranes que porta la maquina, han de complir les mateixes condicions que la resta de forats.

- el motori els organs de transmissid, han d'estar correctament protegits.

- La carrega estara col.locada adequadament, sense que doni lloc a basculaments.

- Al acabar la jornada els comandaments s’han de posar a zero, no es poden deixar carregues suspeses, ni es
desconnectara la corrent eléctrica en el quadre secundai.

ES.2.2. Ales fases d’execuci6 d’obra
ES.2.2.1. Moviment de terres.
ES.2.2.1.1. Riscs:

- Atropellament i col.lisions tirant marxa enrera i girs inesperats de la maquina.
- Caiguda de material d'excavacio des de la cullera.

- Caiguda del mecanic al pujar i baixar de la maquina.

- Circular amb el carro de trabuc aixecat.

- Fallada de frens i direcci6 dels camions.

- Caiguda de pedres i terrossos durant la marxa del camié bascula.

- Caigudes de la cullera amb reparacions.

- Caigudes dintre de la zona d'excavacio.

- Atropellament i col.lisions en I'entrada i sortida de camions.

- Bolcada de maquines.

ES.2.2.1.2. Proteccio6 col.lectiva.

- No es permet I'accés de personal en la zona d'influencia de la maquina mobil.

- Talussos adequats en prevencio ariscs de la baixada de terres i desplomats.

- Abans d'iniciar I'excavacio es consultara amb els s competents si existeixen linees eléctriques, clavegueram,
telefon, pous negres, foses aseptiques, etc..

- Formacié i conservacio d'un rebroll, al costat d'una rampa, per topall de vehicles.

- Prohibit apl.lar materials en zona de transit, mantinguen les vies lliures.

- Maquines provistes de dispositiu sonor i llum blanca fen marxa endarrera.

- Zona de transit de camions perfectament senyalitzada, de forma que tota persona tingui idea del moviment.
- Cabines amb proteccio antivolcament.

- El control de trafic es realitzara amb el auxili d'un operari previament format.

- camions amb cabina protegida.

ES.2.2.1.3. Proteccio individual.

- Casc homologat.

- Ulleres antipols.

- Orelleres antiserrols.

- Cinturo antivibratori per el maquinista.

- Botes de goma per tot el personal en cas necesari.
- Vestits d'aigua per tot el personal en cas necessari.
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ES.2.2.2. Fohaments
ES.2.2.2.1. Riscs.

- Caiguda de la maquinaria a lI'excavacio del mur.

- Caigudes a consequéncia del llod betonic.

- Caiguda de material des de la maquina.

- Tallades amb armadures.

- Atrapament dels tubs de les juntes.

- Atropellament amb la maquinaria.

- Bolcament de la maquinaria.

- caiguda a diferent nivell de pannells.

- Atropellament i col.lisions amb entrada i sortida de camions.

ES.2.2.2.2. Proteccio6 col.lectiva.

- Senyalitzaci6 de la zona de treball de la maquinaria.
- Proteccio de rases i pous amb baranes.

- Limitacié del camp d'operacié amb la maquinaria.

- Manteniment adequat de la maquinaria.

- Manteniment de la zona de rodament, en bon estat.

ES.2.2.2.3. Proteccio individual.

- Casc de seguretat.

- Cinturd de seguretat per pujar a la ploma de la grua.
- Guants homologats per el treball amb formigé.

- Guants de cuiro per la manipulacio de ferralla.

- Us de cremes protectores.

- Botes de canya alta de goma.

- Botes de seguretat amb plantilles de acer antilliscant.

ES.2.2.3. Estructures.
ES.2.2.3.1. Riscs.

- Caiguda de persones.

- Caiguda de materials.

- Talls, cops al cap, mans i peus.

- Punxades amb objectes.

- Electrocucions per contacte directe o indirecte.

ES.2.2.3.2. Proteccio6 col.lectiva.

- Malles electrosoldades formades per una reticula en la proteccioé de forats horitzontals.

- Xarxes de proteccio.

- Baranes de proteccio de 0,9 m. d'algada, llistd intermedi i 0,20m. de entornpeu.
- Visera de proteccié formada per ménsula i entarimat.

- L'accés a l'edifici es protegira amb marquesina.

- S'ha de netejar la zona de treball.

- Protecci6 contra contactes eléctrics indirectes de la maquinaria.

- Proteccié amb carcasses o pantalles dels elements mobils de les maquines.
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ES.2.2.3.3. Proteccio individual.

- Casc de seguretat.

- Ulleres per protecci6 de particules.
- Cinturd de seguretat.

- Guants de cuiro.

- Botes altes de goma.

- Sabates amb plantilla d'acer.

ES.2.2.4. Tancaments i cobertes.
ES.2.2.4.1. Riscs.

- Caiguda de persones.

- Mals a la pell per la manipulacié de ciments i
productes quimics.

- Pneumoconiosis produida per ambients polsosos.
- Caiguda d'algun material.

ES.2.2.4.2. Proteccio6 col.lectiva.

- Neteja i ordenacioé de les zones de treball.

- lLluminaci6 de la zona de treball.

- La carrega i descarrega dels materials ha de fer-se sota la supervisid d'una persona instruida en el maneig de
la mateixa.

-En les marquesines s'’ha de fer un manteniment per la proteccié contra la caiguda d'algun objecte.

- Les plataformes de treball en les bastides tubulars, han de ser solides, de 60 cm. d'ample i han de tenir una
barana amb una barra intermitja i entornpeu de 20 cm.

- Les baranes han d'estar col.locades fins al moment d'executar el tancament de la planta corresponent.

ES.2.2.4.3. Proteccio individual.

- Casc de seguretat.

- cinturé de seguretat.

- Ulleres de seguretat per a la protecci6 de particules.

- Cremes protectores.

- Guants de goma.

- Caretes amb filtre mecanic a I'hora de tallar materials.
- Sabates amb planta de ferro.

ES.2.2.5. Instal.lacions.
ES.2.2.5.1. Lampisteria i calefaccio.
ES.2.2.5.1.1. Riscs.

- Caigudes.

- Copsi talls a les mans.

- Proteccidé de particules.

- Intoxicacié en la manipulacié de plom.
- Cremades.

- Intoxicacié de plom pe pintura de mini.

Pag. 19 de 54
PAMPOLSARQUITECTEsLP - Roma Pampols Sales - David Pampols Camats - Susana Sim0 Bafieras J

C/ Alfred Perenya 43, Ent. 25004 LLEIDA - Tel 973242431 - Fax 973237366 - pampols.arg@coac.net



EXPEDIENT: 101259: PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO | ADEQUACIO DE LA
COBERTA DE L’EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAYT). »

X

Y

Universitat de Lleida

3A FASE: ADEQUACIO ESTRUCTUAL | REORDENACIO DE LES INSTAL-LACIONS DE LA COBERTA.

ES.2.2.5.1.2. Proteccio6 col.lectiva.

- Zones de treball netes i ordenades.

- Zona de treball ben il.luminada.

- Maquines eléctriques amb preses de terra o doble aillament.

- Les escales a utilitzar seran de tisora.

- Les plataformes utilitzades seran de 60 cm. amb barana composta de barra intermitja i entornpeu de 20 cm.
en cas de superar els 2 m. d'algcada.

ES.2.2.5.1.3. Protecci6 individual.

- Casc de seguretat.
- Guants de seguretat en el atrafegament dels materials.
- Botes amb planta d'acer i amb puntera reforcada.

ES.2.2.5.2. Electricitat.
ES.2.2.5.2.1. Riscs.

- Caigudes.

- Electrocucions.

- Talls en les mans.

- Cremades produides per descarregues electriques.

- Xafament dels dits, al introduir el cable en els conductors.

ES.2.2.5.2.2. Proteccio6 col.lectiva.

- Netejar i ordenar les zones de treball.

- Les escales de ma seran de tisora.

- Les plataformes de les bastides utilitzades seran de 60 cm. d'ample i tindran barana, barra intermitja i
entornpeu de 20 cm. en cas de superar els 2 m. d'alcada.

ES.2.2.5.2.3. Protecci6 individual.

- Casc de seguretat.
- Guants aillants ( a prova de tensio)
- Sabates aillants ( a prova de tensio).

ES.2.2.5.3. Aparells elevadors.
ES.2.2.5.3.1. Riscs.

- Cops, contusions, talls i esforcos pesats durant la replegada dels materials.

- Riscs inherents en les operacions de soldadura.

- Riscs de desplomat de les plataformes de treball.

- Caiguda d'algun objecte damunt del personal que treballa en les plataformes.
- Caiguda de persones en el muntatge.

ES.2.2.5.3.2. Proteccio6 col.lectiva.

- Neteja i ordenacio de la zona de treball.

- lLluminaci6 de la zona de treball.

- Les portalades estaran protegides amb barana i entornpeu fins a la col.locacié de portes.

- Es col.locara una plataforma de proteccié per damunt el lloc de treball.

- Les plataformes de treball seran resistent amb barana, barra intermitja i entornpeu de 20 cm.
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ES.2.2.5.3.3. Protecci6 individual.

- Casc de seguretat.

- Guants de cuiro.

- Guants aillants per la baixa tensio.

- Cinturd de seguretat.

- Botes amb planta d'acer i punta reforcada.

ES.2.2.5.4. Ventilacio.
ES.2.2.5.4.1. Risc.

- Caiguda de persones.

- Caiguda d'objectes.

- Talls i punxades.

- Copsi atrapaments.

- Desplomat d'objectes.

- Projecci6 de particules.

- Contactes eléctrics indirectes produits treballant amb aparells eléctrics portatils.

ES.2.2.5.5. Proteccio6 col.lectiva.

- Neteja i ordenacio de la zona de treball.

- lLluminaci6 de la zona de treball.

- S'ha d'evitar les interferencies amb altres treballadors.

- Les plataformes de treball seran de 60 cm. d'ample i han de tenir una barana, amb barra intermitja i
entornpeu de 20 cm, quan es treballa a més de dos metres d'alcada.

- S'utilitzara aparells portatils amb doble ailament.

ES.2.2.5.6. Proteccio individual.

- Casc de seguretat.
- Ulleres de seguretat.
- Guants de cuiro.

ES.2.3. Mitjans auxiliars
ES.2.3.1. Bastides tubulars recolzades.

L'amuntegament de les peces de les bastides noves, s'ha de realitzar mitancant un camié amb grua propia.

El muntatge s'iniciara amb l'anivellacié de la primera algada de bastides.

L'estructura de la bastida s'anira travant en els punts previstos i es comprovara que els travaments estiguin ben
realitzats.

Les grapes s'elevaran mitiancant una politjia. Aquestes s'elevaran en recipients metal-lics que impedeixin la
seva caiguda.

Es col-locara una barana de 90 cm. d'algada amb barra intermedi i entornpeu de 20 cm. en totes les
plataformes de treball que siguin necessaries.

La plataforma tindra una amplada minima de 60 cm. i el seu ancoratge sera el més perfecte possible.

ES.2.3.2. Bastides de “borriquetes”.

Estaran formades per dos punts de suport en forma "V" invertida i un taulell horitzontal de 60 cm. d'ample.
Estaran recolzades perfectament al terra, els taulells a utilitzar en plataformes de treball, essent seleccionats i
senyalitzats ( els cantells pintats d'un color especific), de manera que no puguin ser utilitzats per una altra feina
gue pugin mermar la seva resistencia.
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ES.2.3.3. Torres de formigonat.

Han de ser de metall amb barana de 90 cm. d'algcada, un travesser intermedi amb entornpeu de 20 cm. i per
fer de tanca una cadena.

L'altura ha de ser regulable per evitar que es produeixin postures inestables o dificils en realitzar els treballs.

El forjat que fa de seient ha de quedar anivellat, mitiancant els peus telescopics s'aconseguira la seva
estabilitat.

ES.2.3.4. Escala d'accés al buit.

- Ha de ser d'estructura tubular desmuntable.

- Els passamans han de ser de superficie plana.

- La petjada ha de tenir una dimensié de 20 a 30 cm. i la contrapetjada entre 16 i 19 cm. amb una amplada
minima de 60 cm.

- La seva estructura ha de ser resistent.

- Les baranes han de ser de 90 cm. d'algcada al punt més desfavorable, amb un travesser intermig de 20 cm i
entornpeu de 20 cm.

- S'ha de anivellar i fixar suficientment el terreny.

ES.2.3.5. Escala de ma.

- S'utilitzara escales metal liques telescopiques on els graons aniran soldats als travessers.

- Portaran uns punts de recolzament antiliscants, i sS'ancoraran al extrem superior.

- No es treballara des de ella.

- No es pot pujar més d'un operari al mateix moment.

- L'inclinacié sera la projeccio al terra d'un quarta part de la projeccié de I'escala damunt el parament vertical
i ha de sortit un metre pel forjat o lloc d'acceés.

-La pujadaila baixada es faran per davant d'ella, i no es portaran pesos superiors a 20 Kgs.

- Quan es facin treballs amb altura es faran anar escales tisora, portaran cadenes o cables per impedir la seva
obertura. No es treballara amb elements allunyats d'ella.

- Es col.locaran allunyades d'elements mobils que poden tirar-la pel terra i fora de la zona de servei.

ES.2.3.6. Visera de proteccio.

- S'ha de protegir la zona principal d'accés del personal.

- Aquesta visera estara constituida per una estructura metal lica on es recolzara els taulells de fusta. La seva
sortida sera de 2,5 m. de la facana i ha d'aguantar la caiguda de materials.

- Els recolzaments en el terra es realitzaran damunt de fustes mortes i estaran anivellades perfectament.

- Els taulells que formen la visera han de tenir una superficie quadrada i seran fixos. En aquest cas, es preveu
una plataforma de proteccid en tota la longitud de facana, que protegira també el pas de vianants en tota
la vorera, anira senyalitzada i al damunt s’assentara la bastida.
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ES.3. Plecs de Condicions
ES.3.1. Normes Legals i Reglaments Aplicables

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE num. 34, 03/02/1940)Reglament derogat,
excepte el Cap. VII. "Andamios”, per I"Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo” (Orden de
9 de marzo de 1971).

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE nim. 167, 15/06/1952)
* Modificacion del articulo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE num. 356, 22/12/1953)

Ordenanza de trabajo para las industrias de la construccion, vidrio y ceramica.

Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE nams. 213 al 216, 05, 07-09/09/1970) (C.E. -
BOE nuim. 249, 17/10/1970)

* Modificacion de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE nim. 182, 31/07/1973)

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE nums. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E. - BOE
nam. 82, 06/03/1971)

Reglamento de aparatos elevadores para obras.

Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de Industria (BOE niim. 141, 14/06/1977) (C.E. - BOE nam. 170,
18/07/1977)

* Modificacion articulo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE nim. 63, 14/03/1981)

Reglamento de explosivos.
Decreto 2114/1978, de 2 de marzo, de la Presidencia del Gobierno (BOE nim. 214, 07/09/1978)
* Modificacion. Real Decreto 829/1980, de 18 de abril (BOE nam. 109, 06/05/1980)

Modificacidn de la instruccién técnica complementaria 10.3.01 "Explosivos

Voladuras Especiales" del capitulo X "Explosivos" del Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad
Minera.

Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de Industria y Energia (BOE nam. 195, 16/08/1994) (C.E. - BOE
nam. 260, 31/10/1994)
Reglamento de seguridad en las maquinas.

Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la Presidencia del Gobierno (BOE nim. 173, 21/07/1986) (C.E. -
BOE num. 238, 04/10/1986)

* Modificacion. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno (BOE nim. 132, 03/06/1989)

* Instruccion técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril de 1991, del Ministerio de
Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE nim. 87, 11/04/1991)

* Modificacion. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno (BOE nim. 130, 31/05/1991)

Infracciones y sanciones en el orden social.
Ley 8/1988, de 7 de abiril, de la Jefatura del Estado (BOE nam. 91, 15/04/1988)

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y de manejo
mecanico.

Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energia (BOE niim. 121, 20/05/1988)
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ITC-MIE-AEM2 "Graas desmontables para obras".

Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energia (BOE nim. 162, 07/07/1988) (C.E. - BOE
nam. 239, 05/10/1988)

* Modificacion. Orden de 16 de abril de 1990 (BOE num. 98, 24/04/1990) (C.E. BOE niim 115, 14/05/1990)

Se aprueba la Instruccidn Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del Reglamento de Aparatos de
Elevacion y Manutencion, referente a "grilas moviles autopropulsadas usadas".

Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia (BOE num. 24/12/1996)
Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la aproximacion de las
legislaciones de los Estados miembros sobre maquinas.

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria
del Gobierno (BOE nim. 297, 11/12/1995)

* Modificacion. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE num. 33, 08/02/1995)
* Relacion de normas armonizadas en el ambito del Real Decreto. Resolucidon de 1 de junio de 1996, del
Ministerio de Industria y Energia (BOE nim. 155, 27/06/1996)
Regulacién de las condiciones para la comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de
proteccion individual.

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria
del Gobierno (BOE num. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE num. 42, 24/02/1993)

* Modificacién. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE nim. 57,
08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995)
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.

Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE nim. 267, 07/11/1984) (C.E. - BOE num. 280,
22/11/1984)

* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE num. 13, 15/01/1987)

* Prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto. Real
Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno (BOE niim. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE num. 43, 19/02/1991)

Modificacion de los articulos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el articulo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que
se establecen normas complementarias al citado reglamento.

Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE nium. 186, 05708/1993)
S'estableix un certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d'obres i construccions a linies
eléctriques.

Resolucié de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Industria i Energia (DOGC niim. 1075, 30/11/1988)
Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudacion de actividades
de empresas y centros de trabajo.

Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE num. 117, 16/05/1988)

Proteccidn de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el trabajo.
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno (BOE niim. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE num. 295, 09/12/1989 y nim. 126, 26/05/1990)

Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE
29/03/1995)

Prevencion de riesgos laborales.
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE niim. 269, 10/11/1995)
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Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 27,
31/01/1996)

Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 97,

23/04/1997)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas que entrafie
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 97,

23/04/1997)

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abri, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nim. 97, 23/04/1997)
Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicibn a agentes cancerigenos
durante el trabajo.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 124, 24/05/1997)
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de
proteccion individual.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 140, 12/06/1997)

Se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizaciéon por los trabajadores de los
equipos de trabajo.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 188, 07/08/1997)

Se aprueban las disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en
las actividades mineras.

Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y Energia (BOE num 240,

07/10/1997)

Se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE niim. 256, 25/10/1997)

S'aprova el model del Llibre d'incidéncies en obres de construccio.
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC num. 2565, 27/01/1998)

Conveni col-lectiu provincial.

ES.3.2. Prescripcions que han de complir els mitjans de Seguretat

ES.3.2.1. Condicions dels mitjans de seguretat.

Tota la roba de proteccié col-lectiva o personal, tindra fixat un terme de vida Util, rebutjant-se el seu termini.

En el quadre de preus unitaris 3 usos, vol dir 3 obres, prenent-se aquesta norma com a general. Quan no es
denomini cap usos, vol dir que la seva amortitzacio sols és per un obra, i per tant quan s'utilitzi un element de
nou usatge, i ja hagi estat utilitzat, representara una disminucié de preu o la recepcid d'un de nou.
L'acceptacio d'una peca usada necessitara I'aprovacio expressa.

La seguretat dintre de la seguretat, representa que per la col-locacié de medis de proteccid col-lectius, el
personal romandra protegit individualment.
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ES.3.2.2. Proteccions personals.

Tot element de proteccio personal s'ajustara a les Normes d'Homologacié del Ministeri de Treball, OM 17/05/74,
BOE 29 de mar¢ de 1974, en els casos suposats que no existeixi homologacio, seran de qualitat adequades a
la missi6 encomanada.

Quan la peca s'espatlli per qualsevol rad és substituira de seguida.

ES.3.2.2.1. Cascs de seguretat no metal lics

Classes N casc d'Us normal.
Classes E casc d'Us especial, en risc eléctric. Baixa tensid classe EB, alta tensid, es a dir, superior a 1000 volts
EAT.

ES.3.2.2.1.1. Condicions

- Subjeccid integral i modulable.

- Resisténcia a cops i xocs.

- No superar un pes de 450 Kgs.

- Fabricat de materials de combustié lenta i resistent a greixos i ambient atmosféric.

ES.3.2.2.2. Protectors auditius. MT 21/09/75
ES.3.2.2.2.1. Condicions

- Es col.locaran com a minim a partir de 50 DB, o en condicions adverses.
- El protector auditiu s'ajustara convenientment.

- S'aconsella el casc auditiu en lloc del tap, evitant el furéncol.

- Es dimensionara l'aillament acustic en funcié de la pressié sonora.

ES.3.2.2.3. Viseres per soldadors
ES.3.2.2.3.1. Caracteristiques i prescripcions

- Garantir un cert aillament termic.

- Pocs conductors d'electricitat.

- No superar un pes de 600 grs.

- No produir dermatosi.

- Vidres de proteccié contra radiacions sense defectes i Opticament neutres.
- Vidres resistents al calor, I'humitati a l'impacte.

ES.3.2.2.4. Guants aillants de I'electricitat
ES.3.2.2.4.1. Condicions

- A cada tensid correspondra un aillament a la corrent que circuli per evitar perforacions, expressat de
manera indeleble, voltatge maxim per el qual ha estat fabricat.
- Manca de costura o dermacié que minvi les seves propietats.

ES.3.2.2.5. Calcat de seguretat contra impactes mecanics.
ES.3.2.2.5.1. Caracteristiques generals

- Estaran adequades les proteccions al medi agressor, quimic, calor, mecanic, humitat, electricitat i
perforacio.
- el calcat cobrira adequadament el peu, permetin desenvolupar un moviment normal al caminar.
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ES.3.2.2.6. Banquetes aillants de maniobres. MT-6. BOE 05/09/75.
ES.3.2.2.6.1. Condicions

- En determinats treballs en tensid quan no pugui suprimir-se aquesta, shabilitara una banqueta aillant 5
vegades la tensié en circulacio.

ES.3.2.2.7. Protecci6 de l'aparell respiratori

MT-7 adaptadors facials BOE 06/09/75.

MT-8 filtres mecanics BOE 08/09/75.

MT-9 caretes autofiltrants BOE 09/09/75.

MT-10 filtres quimics i mixtes contra amoniac BOE 10/09/75.

MT-12 filtres quimics i mixtes contra monoxid de carb6 BOE 13/07/77.

MT-14 filtres quimics i mixtes contra clor BOE 21/05/78.

MT-15 filtres quimics i mixtes contra anhidrid sulfurés BOE 21/06/78.

MT-20 equipaments de proteccid de vies respiratories semiautomatiques d'aire fresc, amb manega de
respiracié BOE 05/01/81.

MT filtres quimics i mixtes contra acid sulfaric BOE 03/04/81.

- Es col.locaran els filtres d'acord amb les normes del fabricant i a la compatibilitat del toxic a aillar dintre del
filtre, i exhalacio.

ES.3.2.2.8. Guants de proteccid contra agents quimics

- El tipus de protector de guant, guardara relacié de compatibilitat amb I'acid o materia agressora, i no
presentara minves d'estanquitat.

ES.3.2.2.9. Cinturons de seguretat

MT-13 cintur6 de subjeccié BOE 02/09/77.

MT-21 cinturd de suspensid BOE 16/03/81.

MT-22 cinturé de caiguda BOE 17/03/81.

- A cada tipus de treball, subjeccid, suspensié o previsid de caiguda s'assignara el corresponent cinturd per
evitar lesions, per esforcos .abdominals.

- El conjunt de cinturons i amortitzadors garantira una caiguda menor de 0,6 m.

- L'ancoratge suportara al menys 700 Kg., i sempre amb relacié a l'esforgc més favorable que pugui
desenvolupar-se.

ES.3.2.2.10. Oculars contra impactes

MT-16 Ullera de muntura tipus universal per proteccid contra impactes BOE 17/08/78.

MT-17 Oculars de proteccié contra impactes BOE 09/09/78.

MT-18 Oculars filtrants per viseres de soldadors BOE 21/06/79.

- S'elegira el protector ocular en funcié del tipus d'element agressor.

- Seran materials d'as oftalmic i neutres.

- Tindran la resisténcia quimica, fisica i mecanica, les muntures per amortir i evitar la caiguda del protector
optic.

- Portaran impresa en la muntura el tipus de resisténcia que tinguin.

ES.3.2.2.11. Botes impermeables a l'aigua i I'hnumitat
- Es faran servir botes altes de goma.

- Al més petit simptoma de tenir un deteriorament seran reemplacades.
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ES.3.2.2.12. Plantilles de protecci6é davant el risc de penetracio

- La plantilla evitara la filtracié. No cal que sigui rigida, amb un espés minim de 3 mm. i de material resistent al
punxonament.

ES.3.2.2.13. Roba de treball

La roba de treball complira, amb caracter general, els segients requisits minims:

- Teixit lleuger i flexible, que pugui permetre una facil neteja i adequada condicié de temperatura i humitat
del lloc de treball.

- S'ajustara be al cos.

- S'eliminara els elements addicionals, per evitar perill d'enganxada.

- En casos especials, la roba de treball sera de teixitimpermeable, incombustible o d'abric.

ES.3.2.3. Proteccions col-lectives

Tindran la resisténcia mecanica, fisica i quimica adequada a la funcié que hagin de complir, estimant-se amb
un coeficient de seguretat, al menys de 5.

ES.3.2.3.1. Tancat de I'obra

Es obligatori tancar I'obra de manera que impedeixi al vianant, per negligéncia I'entrada al recinte de l'obra.
Es col-locara una porta de dimensions adequades per el transit de camions o vehicles similars.

La tanca sera de 2,10 m. d'algcada.

En els recintes de soterrani es col-locara una proteccié quan es sobrepassi l'alcada de 1,5 m. mts.,, o bé
presencia de nens per proximitats d'escoles o condicions determinades que aconsellin protegir-lo be per
manca d’il-luminacio, etc...

ES.3.2.3.2. Serveis higiénics

Tindran la resisténcia al menys les senyalades en les accions gravitatories d'edificacio i la seva estabilitat
complira al menys els mateixos coeficients de seguretat.

ES.3.2.3.3. Rampes d'accés

Tindran la pendent maxima, adequada a la poténcia de la maquinaria amb la seva carrega maxima,
I'objecte d'evitar retrocessos. Es dimensionara I'ample, d'acord per evitar esllavissaments de terres. De la
mateixa manera s'organitzara perqué no coincideixin en la rampa dues maquines, quan lI'ample solament fos
calculat per a una..

ES.3.2.3.4. Estintolaments i encofrats
Tindra la resisténcia davant la hipotesi de I'accié més favorable considerant un coeficient de seguretat de 5.

ES.3.2.3.5. Talls verticals als terrenys

No es sobrepassara en un tall vertical, sense cap filtracié, apuntalament o qualsevol altre sistema, la maxima
alcada critica, descrita en els planols.

Quan hi hagi carrega que afecti als cantells, s’haura de recalcular i reduir la maxima algada critica en el tall
vertical i adequar-la a un estat d'equilibri.
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ES.3.2.3.6. Xarxa de seguretat vertical

Es col-locara de manera que la primera planta estigui protegida en l'estructura. S'atendra a la documentacio
grafica de I'enlarament de pal i xarxes de manera que sempre els treballadors en qualsevol circumstancia
estiguin protegits davant d'una caiguda al buit.

S'empraran xarxes de desencofrats amb la mateixa filosofia de seguretat.

La seccid de palsi malla de xarxa s'ajustara a cada tipus de separacio.

S'ajustara adequadament la xarxa, en la seva part superior al pal i per la part inferior al forjat, de manera que
quedi garantida la recollida del treballador, com a minim I'ancoratge de metre.

No es sobrepassara la separacid de pal de 4 m. Els estintolaments inferiors dels pals, garantiran les reaccions
suficients per a no produir el bolc del pal.

Quan siguin simultanies dues fases de construccid, estructura i tancaments, és col-locaran xarxes en
I'estructura i proteccions perimetrals en els tancaments.

ES.3.2.3.7. Baranes de proteccio

Es col-locaran com a maxim el suports de les baranes a 2,65 m. La resistencia minima es de 150 Kgs./m. i amb
un coeficient de seguretat de 5. La secci6 en fusta sera de 12x4 cm. Es composara de passamans a una
alcada d'un metre, passama intermedi i socol de 15 cm. com a minim. No es podra emprar cordes i cintes de
paleta. La barana sera rigida.

Es col-locaran en totes les obertures exteriors. En les zones de descarrega de materials, s'utilitzaran, sistemes de
descarrega que no suposin perill de caiguda de personal.

ES.3.2.3.8. Barana a base de xarxa

Aquest sistema requereix un passama superior, a fi d'aconseguir unes rigideses superiors, en el conjunt de la
barana.

ES.3.2.3.9. Xarxa de seguretat horitzontal

Ha de limitar-se aquesta xarxa a una caiguda de personal, estimada com a maxim E m. car la fletxa que
produeix (f+7) 0981=E en kilojulis, en la xarxa, per una caiguda de 6 m. es de l'ordre de 0,85 a 1,45 m. i una
distancia al cantell de caiguda entre 2,70 i 4,05 m., per la qual cosa no existeix certesa que la xarxa
col-locada en vertical, la sortida maxima de la qual es de 3 m., pugui recollir al treballador en la seva
caiguda: ha interposar-ne un element metal-lic en la caiguda.

Els seus ancoratges tindran la resisténcia adequada a lI'accié que es desenvolupa per efecte de la caiguda.

ES.3.2.3.10. Plataformes de descarrega

Podran ésser metal-liques o de fusta. En ambdds casos tindran baranes laterals i el personal estara protegit per
cinturons d seguretat, ancorats a punts fixes de I'obra, mai a la plataforma.

La sobrecarrega de la plataforma es calculara per el pes maxim de la carrega, més els accessoris, dividit per
la superficie i el coeficient de seguretat igual o superior a 5.

Igual condicié de seguretat s'imposa als estintolaments o ancoratges de la plataforma.

S'establiran de manera que tinguin un area de seguretat sota elles, amb tendéncia a evitar impactes damunt
el personal.

ES.3.2.3.11. Bumerang de descarrega

Es la peca metal-lica, destinada a la descarrega semiautomatica de la grua en les plantes, mitjiancant una
roda en la seva part superior.

El personal que facila seva maniobra fara servir el cinturé de seguretat.

Protecci6 de treballs en coberta.
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S'organitzaran els treballs en la coberta de manera que quedi garantida la proteccié contra la caiguda de
personal de la coberta, per sistemes de xarxes, plataformes volades, bastides o sistemes de proteccio
individual.

ES.3.2.3.12. Bastides penjades

El sistema de col-locar contrapesos requerira lI'aprovacio expressa del Coordinador de Seguretat o la Direccid
Técnica de I’obra.

L'ample minim de la plataforma sera de 0,6 m. Els colls es realitzaran perfectament en biga de ferro, IPN 160,2
taulons 22x 7 cm. o els colls Standard metal-lics.

Abans de la seva primera utilitzacié es realitzara una prova de carrega. Els cables i mecanismes d'enlairar
tindra un coeficient de seguretat al menys de 5, i estaran en condicions d'Us perfecte.

S'ancorara per evitar moviments horitzontals, amb elements que evitin el bolc de la bastida. Es prohibeixen
lligats amb cintes de paleta.

Les bastides sempre seran horitzontals, inclusiu en maniobres d'ascens o baixada.

Existira una barana exterior composada per una passama, a una alcada minima de 1m. passamans intermedi
i socol. En la paret de mur existira una barana algada minima de 0,70 m. tindran resisténcia de 150 Kg/m. i
rigides adequada. Es prohibeixen baranes de corda i cintes de paleta.

La longitud maxima sera de 8 m. en tres trams de 2,65 m.

La maxima separacio al mur sera de 0,45 m.

Es protegira la zona inferior, en preséncia del personal.

Els contrapesos seran estables i inalterables.

ES.3.2.3.13. Bastides metal-liques

Es col-locaran inexcusablement baranes a partir de 2m d'alcada.

Aixi mateix s'hauran de col-locar en totes les plataformes de treball que simposin a diferents algcades de la
bastida.

Tindran estintolaments solids i d'adequada resisténcia a la compressioé en la base inferior.

S'ancorara convenientment per evitar que es tombi.

Quan es facin servir acoblaments en voladissos, tenint per tant un moment de gir, es calcularan els
ancoratges, per neutralitzar-los.

Es travaran per evitar tombs i trams no verticals. S'organitzara de manera que es pugui accedir a les diferents
alcades, sense que existeixin perill d'entrada o de sortida.

En el muntatge i desmuntatge s'empraran cinturons de seguretat.

Es col-locaran xarxes o tendals quan existeixin perill d'emissié de particules sobre el personal o calgada.

La plataforma minima es de 0,6 m.

Les baranes, composades per passama superior, entremig i socol, tindran resistencia de 150 KG/m2.

Es protegiran les bastides de contacte de vehicles.

Es calculara la tensié en base segons algcada i carregues.

ES.3.2.3.14. Tenderols

Tindran la resisténcia adequada a la projecci6 de particules que tinguin que recaollir.
Tots els enganxaments en el perimetre de manera que puguin subjectar-se perimetralment i ampliar-se.

ES.3.2.3.15. Baixant d'enderrocs

Es col-locaran baixants d'enderrocs, per obtenir una neteja adequada i eliminar runes i pesos innecessaris en
plantes.

S'organitzara la seva col-locacié de manera que tota I'obra pugui ésser evacuada d'enderroc, col.locant en
planta tremugues de recepcio i expedici6. A ambdds costats dels baixants es col-locaran sistemes de
proteccié de caigudes de personal.
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ES.3.2.3.16. Marquesina de protecci6 contra caigudes d'objectes

Es col-locaran marquesines de proteccio per poder protegir als personal i al public de la proteccio violenta de
particules i objectes.

Tindran la resistencia per m2 suficient per esmorteir I'objecte en la seva caiguda, disposant d'una visera
elevada 30° per evitar que amb el rebot caigui fora la marquesina.

Quan es faci servir passadis per fora de la tanca i passi public es senyalitzaran i es col-locara il-luminacié
nocturna.

ES.3.2.3.17. Protecci6 treballs interiors, amb visera de proteccid

Per poder evitar caigudes per finestres de guixaires, i accidents analegs de treballadors dels buits, obertures de
facana, etc., es col-locaran viseres de proteccid, de manera que constitueixi una pantalla que impedeixi la
caiguda de personal.

ES.3.2.3.18. Xarxa vertical protectora de treballs en terrasses

En els treballs que es desenvolupen en la terrassa, que per la seva natura es realitzin sobre cavallets, o per no
habilitar-se baranes, o per causa justificada es col-locara una xarxa que pugui protegir tot el perimetre de la
terrassa, ancorada superiorment i inferiorment.

ES.3.2.3.19. Proteccid buit ascensor

Es col-locara una proteccié davant del buit de l'ascensor, permanent de manera que el personal no pugui
precipitar-se cap el buit de l'ascensor, mitiancant baranes d'alcada 1m. barana intermedi i socol de
resisténcia 150 Kg/m.

ES.3.2.3.20. Protecci6é d'escales d'accés

Es disposaran esglaons que compliran la condicié 2c+h=63/65 cm. —essent h I’estesa i ch el frontal de I’esglad-
i d'amplada tot 'ample de 'estesa de I'escala.

Es col-locaran baranes, quan existeixi un buit entre les escales, és a dir que tinguin més d'un tram entre pisos,
de forma que es protegeixi tot el perimetre per evitar caigudes al buit.

Les baranes es subjectaran amb fusta perqueé s'obtingui un coeficient de seguretat com a minim de 5.

ES.3.2.3.21. Escales de ma

Tindran una amplada minima de 0,5 m. S'ancorara per la seva part superior i en la base tindran sabates
antilliscants.

Quan siguin de fusta els esglaons estaran ajustats.

No es podra passar de l'alcada de 5m.

L'escala de ma, sobresortira 1m. per sobre del pis.

ES.3.2.3.22. Extintors

Es revisaran quan sigui necessari, segons la periodicitat del fabricant.
Es vetllara el seu emplacament de manera que quan es produeixi un incendi es pugui accedir al mateix sense
perill de cremades.

ES.3.2.3.23. Electricitat

Es realitzara d'acord amb el reglament electrotécnic de baixa tensid, aixi com el d'alta tensié i normes
reglamentaries que el desenvolupen i complementen.
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La filosofia de la prevencid eléctrica, és el conjunt de la instal.laci6 que garantira una proteccié contra
contactes directes i indirectes, segons es descriu en l'article 628 apartat, del REBT, aixi com els enllagos.

ES.3.2.3.24. Proteccions complementaries

Les proteccions que no es trobin reflectides en l'estudi de seguretat, i siguin necessaries, s’inclouran en partides
alcades a justificar amb I'aprovacio expressa del Coordinador de Seguretat o la Direccié Técnica.

ES.3.3. Serveis de Prevencio
ES.3.3.1. Servei técnic de seguretat i Salut.

L'empresa constructora, per la realitzacié d'aquesta obra, disposara d'assessorament técnic, contractat a tal
efecte.

ES.3.3.2. Servei metge.

L'empresa constructora i d'acord amb el paragraf | Pla de Seguretat de la memoria, disposara de servei meédic
propi o mancomunat.

ES.3.4. Plec de Condicions Tecniques

En tot el referent a I'adquisicid, recepcid i utilitzacié de materials, eines o maquinaria que es facin servir per
I'obra, el constructor s'atindra a les practiques de la bona construccid, fent servir personal especialitzat i
qualificat a cada part d'obra que aixi ho requereixi.

El Coordinador de Seguretat o la Direccié Técnica podran requerir i sol-licitar documents acreditatius a
'adequada titulacio.

L'Estudi de Seguretat aporta les previsions adequades per el Pla de Seguretat. No obstant, I'evolucié o la
propia maquinaria, tecnificacié del constructor, o les caracteristiques dels subcontractes, poden obligar a que
el Pla s'allunyi de les previsions de I'estudi, tant en medis técnics com valoracié economica. Per aix0 I'Estudi de
Seguretat romandra obert a tot el que suposi millorar la seguretat i prevencié d'accidents, d'acord sempre
amb la legislacio vigent.

En medis auxiliars que pertanyen a l'obra basica, i no a I'Estudi de Seguretat, permetran la correcta execucio
de l'obra d'edificacid, aixi com I’acoblament de la Seguretat del Projecte d'Estudi, i el Pla subseglient, devent
complir amb la seguretat que requereixi cada cas, l'estrebada de terra, (si no s’ha previst en I'Estudi de
Seguretat), encofrats, xarxa de terres, etc...

Els treballs de muntatge i desmuntatge de sistemes de proteccidé des del seu comencament fins al seu
acabament, hauran de disposar del mateix grau de Seguretat que el conjunt acabat.

La col-locacié de medis de proteccio col-lectiva, requerira I'utilitzacio, en el seu cas, de sistemes de proteccio
individuals. Es 'anomenada "Seguretat dintre de la Seguretat”.
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ES.3.5. Plec de Condicions Econdmiques

No podran certificar-se dues partides del mateix concepte, aixi doncs, el sistema o medi auxiliar que s'hagi
inclos en el projecte basic o d'execucid, no es podra incloure en I'Estudi de Seguretat i viceversa.

Es justificara expressament quines son les despeses generals d'obra i despeses generals d'empresa, per poder
evitar duplicitats de certificacions, entre projecte d'execucio i de Seguretat.

Els percentatges corresponents a mitjans auxiliars i costos indirectes corresponents a partides de seguretat que
ja vagin inclosos a les partides d’obra, no podran certificar-se en el projecte de Seguretat, pel que és obligat
detallar explicitament quines sén les despeses generals d'obra i posteriorment 'aplicacié de preus del Pla de

Seguretat suprimint aquestes partides i amb la qual cosa no es certificara dues vegades.

La contracta es formalitzara mitjancant document en el que s'especificara, preu, abonament de
certificacions, fiances, modificacions, millores complementaries i seguretat no descrita i quantes particularitats
convinguin d'acord amb el precepte del codi mercantil i procedeixin en dret.

Les certificacions aniran aportades per la Direcci6 Técnica i Facultativa de I'obra o pel Coordinador de

Seguretat en el seu cas i representants de la Contracta o la Propietat, segons els casos, lliurant-se les
certificacions conjuntament amb les del projecte.

Les multes per infraccions de Seguretat i Salut que poguessin imposar-se per I'Autoritat Laboral competent o
multes d'altra natura, NO SON ABONABLES | SON A CARREC EXCLUSIU DE L'INFRACTOR.

L'amidament de les obres es realitzara, amb la designacié d'unitats que es consigna a cada partida del
pressupost i per obra realment executada, fent la certificacié a origen.

No podran certificar-se noves col-locacions, per haver-se extret un medi de Seguretat del seu lloc.

Per obra realment executada, s'entén, la part de Seguretat que s'hagi col-locat en aquesta certificacié. Mai
es podra certificar mes unitats de les descrites en L'Estudi o Pla de Seguretat, amb les excepcions descrites en
el paragraf corresponent del Plec de Condicions Juridiques.

ES.3.6. Plec de Condicions Juridiques

Es competéncia exclusiva del Coordinador de Seguretat I'aprovacio del Pla de Seguretat, aixi com les
modificacions en funcié del procés d'execuciod de I'obra, de les omissions i contradiccions aparents i de la
expedicié d'ordres complementaries per el desenvolupament del mateix.

Els treballs a realitzar, estaran subjectes a les disposicions del Pla de Seguretat, a les modificacions aprovades
expressament i a les ordres i instruccions complementaries emeses pel Coordinador de Seguretat o per la

Direcci6 Facultativa

Tots els materials satisfaran les condicions establertes en la documentacio de L'Estudi de Seguretat o del Pla de
Seguretat. Es refusaran les que no s'ajustin a les prescripcions o siguin defectuoses o no reuneixin condicions de
solidesa.

Quan el Coordinador de Seguretat o la Direccid Técnica tingués fonaments per creure en l'existéncia del no
compliment de determinacions de I'Estudi de Seguretat, podra donar ordre en qualsevol moment i sense
carrec, els treballs necessaris pel seu arranjament.
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El contractista no podra decidir, sense I'aprovacio del Coordinador de Seguretat o de la Direccié Técnica cap
variacio del Pla de Seguretat o d'una modificacié que estigui aprovada.

El contractista estara obligat a complir les condicions del Plec de Condicions, Memoria, Planols i Pressupost, les
especificacions de la contracta i les ordres complementaries del Coordinador de Seguretat o la Direccio
Técnica de l'obra.

El contractista comunicara i amb la deguda antelacio, I'inici dels treballs d'elevat risc o aquells que hagin de
qguedar amagats, a l'objecte del seu examen i aprovacio pel Coordinador de Seguretat o la Direccié Técnica
de l'obra.

El contractista estara obligat a reconstruir, pagant-ho ell, i totes les vegades que sigui necessaries qualsevol
treball mal executat, a judici del Coordinador de Seguretat o Direccid Técnica de I'obra o dels actors que el
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i de salut
en les obres de construccié (BOE num. 257, de 25 d’octubre de 1997), estableixen.

S'anotaran en el Llibre d'Incidéncies, la inobservancia de les instruccions i recomanacions preventives
recollides en I'Estudi de Seguretat i Pla de Seguretat.

Efectuada una anotaci6 en el Libre d'Incidéncies, el Coordinador de Seguretat, OBLIGATORIAMENT, trametra
en el termini de 24 hores, cada una de les copies als destinataris previstos, es a dir, Inspeccié de Treball,
Direcci6 Facultativa i Técnica, i als representants del Comité de Seguretat i Salut i del Constructor o Propietari
segons els casos.

Conservara adequadament i agrupades en l'obra, copies de les certificacions.
El Constructor, respondra de la correcta execucid de les previsions de Seguretat, de les subcontractes o
similars, responent solidariament de les consequéncies que es derivin de la inobservancia que fossin

imputables a les subcontractes o similars.

Igual imputacié correspondra al Propietari quan no hi hagi Constructor Principal.
No hi hauran certificacions de partides, en els retards o paralitzacions injustificats de I'obra.

Lleida, Juny 2011

Els Arquitectes:
Roma Pampoils i Sales David Pampols i Camats
Arg. Col. Num. 4498-9 Arg. Col. Num. 30036-5
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ES.4. Amidaments, Pressupost i Resum de Pressupost
LOT.5 ESS
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Amidaments LOT.5 ESS
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AMIDAMENTS

Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
de Lletres (Rectorat). UdL.

CODI

DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS

QUANTITAT

H1411111

H1422120

H1433115

H1441201

H1451110

H1462242

CAPITOL F1IAFASE 1a
SUBCAPITOL F1A.20 SEGURETAT | SALUT
APARTAT F1A.20.01 Proteccions individuals

u Casc seguretat,p/Gs normal,contra cops,PE,p<=400g

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812. Criteri d'amidament es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra
amb els criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el mante-
niment en condicions d'Uis segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

3 3,000

u  Ulleres antiimp.poliv.,muntura univ.,visor transp.c/entel/UV/rat

Ulleres de seguretat antimpactes polivalents utilizables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra I'entelament, els ultraviolats, el ratllament
i antiestatic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168. Criteri d'amidament. es mesura en
les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segients: totes les unitats d'obra inclouen
en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis segures durant tot el temps que
I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'a-
bocador si no es poden torar a utilitzar.

3 3,00

3,00

u  Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el ttmps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden tornar
a utlitzar.

3 3,00

3,00

u  Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tox.

Mascareta autofilirant contra polsims i vapors toxics, homologada segons UNE-EN 405. Criteri d'a-
midament. es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segiients: totes
les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'ls segu-
res durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si
son reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

3 3,00

3,00

u  Guants p/us gral.,pell+cotd,subj.canell

Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la
ma i maniguet de cot6, folre interior, i subjeccid elastica al canell. Criteri d'amidament es mesura en
les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segiients: totes les unitats d'obra inclouen
en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis segures durant tot el temps que
I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si sén reutilizables, o fins l'a-
bocador si no es poden tornar a utilitzar.

3 3,00

3,00

u Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
sola antiliscant i antiestatica, falca amortidora per al tal6, llenglieta de manxa, de despreniment rapid,
amb plantilles i puntera metal.liques. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el ttemps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden torar
a utllitzar.

3,00
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CODI

DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS

QUANTITAT

H1471101

H15A2020

H152D801

H152U000

HM31161J

HG42439H

3 3,00

u  Cinturd subj.,cl.A,poliést+ferr.estamp.cord.seg.

Cintur de seguretat de subjeccio, ajustable, classe A, de poliester i ferramenta estampada, amb cor-
da de seguretat dotada de guardacaps metal.lics i mosquetd d'acer amb virolla roscada, homologat
segons CE. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'ls segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al
lloc de recollida si sén reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

3 3,00

3,00

u  Cinturd portaeines

Cintur6 portaeines. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb
els criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment
en condicions d'Uis segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i trans-
port al lloc de recollida si son reutilitzables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

3 3,000

3,00

APARTAT F1A.20.02 Proteccions col-lectives
m Linia horitz.p/ancoratge-despl.cinturé,corda/disp.anticaigud

Linia horitzontal per a I'ancoratge i desplacament de cinturons de seguretat, amb cable galvanitzat de
12 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturé de seguretat, inclos subjec-
cions a suports metal.lics existents.

20 20,000

3,00

m Tanca adverténcia malla taronja polietilé

Tanca d'advertencia o abalisament d'1 m d'alcada amb malla de polietilé taronja, fixada a 1 m del pe-
rimetre del sostre amb suports d'acer allofjats amb forats al sostre

20 20,000

20,00

u  Extintor pols seca,6kg,pressié incorpo.pintat,suport/desmunt

Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressid incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclos. Criteri d'amidament unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons es-
pecificacions de la DT.

1 1,000

20,00

u Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,1=40A,bipol.(2P),0,3Afix.in

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexi6 fixe instantani, amb botd de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, construit segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 moduls DIN de 18
mm d'amplaria, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclos. Criteri d'amidament: unitat de quantitat ins-
tal-lada, mesurada segons especificacions de la DT. La instal-laci6 inclou la p.p. de connexions i ac-
cessoris dins els quadres electrics.

1 1,000

1,00

1,00

Pagina

2



AMIDAMENTS

Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
de Lletres (Rectorat). UdL.

COoDI DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT
APARTAT F1A.20.04 Medicina preventiva i primers auxilis
HQUA2100 u Farmaciola portatil urg.+contingut segons orden.SiS
Farmaciola portatil d'urgencia, amb el contingut establert a I'ordenanca general de seguretat i salut en
el reball
1 1,000
1,00
HQUA3100 u Material sanitari farmaciolatcontingut segons orden.SiS
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a I'ordenanca general de se-
guretat i salut en el treball
1 1,000
1,00
HQUAMO00 u  Reconeixement med.
Reconeix ement medic
3 3,000
3,00
APARTAT F1A.20.06 Formaci6 i reunions d'obligat compliment
H16F1003 u  Reuni6 comite S/S 6 pers.
Reunié mensual del comite de Seguretat i Salut constituit per 6 persones
1 1,00
1,00
H16F1004 h  Formacié Seg.Salut
Formaci6 en Seguretat i Salut per als riscos especffics de I'obra
3 3,00
3,00
H16F3000 h  Recurs preventiu
Presencia al lloc de treball de recursos preventius
3 3,00
3,00
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Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
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CODI

DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS

QUANTITAT

H1411111

H1422120

H1433115

H1441201

H1451110

H1455710

CAPITOL F1B FASE 1b
SUBCAPITOL F1B.20 SEGURETAT | SALUT
APARTAT F1B.20.01 Proteccions individuals

u Casc seguretat,p/Gs normal,contra cops,PE,p<=400g

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812. Criteri d'amidament es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra
amb els criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el mante-
niment en condicions d'Uis segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4 4,000

u  Ulleres antiimp.poliv.,muntura univ.,visor transp.c/entel/UV/rat

Ulleres de seguretat antimpactes polivalents utilizables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra I'entelament, els ultraviolats, el ratllament
i antiestatic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168. Criteri d'amidament. es mesura en
les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segients: totes les unitats d'obra inclouen
en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis segures durant tot el temps que
I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'a-
bocador si no es poden torar a utilitzar.

4 4,00

4,00

u  Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el ttmps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden tornar
a utlitzar.

4 4,00

4,00

u  Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tox.

Mascareta autofilirant contra polsims i vapors toxics, homologada segons UNE-EN 405. Criteri d'a-
midament. es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segiients: totes
les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'ls segu-
res durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si
son reutilizables, o fins I'abocador si no es poden torar a utilizar.

4 4,00

4,00

u  Guants p/us gral.,pell+cotd,subj.canell

Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la
ma i maniguet de cot6, folre interior, i subjeccid elastica al canell. Criteri d'amidament es mesura en
les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segiients: totes les unitats d'obra inclouen
en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis segures durant tot el temps que
I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si sén reutilizables, o fins l'a-
bocador si no es poden tornar a utilitzar.

4 4,00

4,00

u  Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxi+cotd,subj.canell

Parella de guants d'alta resistencia al tall i a I'abrassio per a ferrallista, amb dits i palmell de cautx(
rugds sobre suport de coto, i subjeccid elastica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420. Criteri d'amidament. es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'ls segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al
lloc de recollida si sén reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4 4,00

4,00
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CODI

DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS

QUANTITAT

H1453310

H1459630

H145C002

H1462242

H1465275

u  Guants transpirables,nitril+cotd,subj.canell

Parella de guants rentables i transpirables per a Us general, amb dits i palmell de nitril pords sobre su-
port de punt de cotd, i subjeccio elastica al canell. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indi-
cades a cada partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu
i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis segures durant tot el temps que I'cbra les ne-
cessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si sén reutilizables, o fins I'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

4 4,00

4,00

u  Guants p/sold.,pell,maniga llarga dril

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotd, i maniga llarga de serrat
ge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420. Criteri d'amidament es me-
sura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris seglients: totes les unitats d'obra
inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutiizables,
o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4 4,00

4,00

u  Guants protecci6 c/riscs mecanics nivell 3

Parella de guants de proteccid contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 3, homologats se-
gons UNE-EN 388 UNE-EN 420. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i ransport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden tornar
a utlitzar.

4 4,00

4,00

u Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al t@ald, llenglieta de manxa, de despreniment rapid,
amb plantilles i puntera metal.liques. Criteri d'amidament. es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc de recollida si s6n reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar
a utlitzar.

4 4,00

4,00

u Parella botes baixes,seguretat industrial,p/treballs construccié

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccio en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metal.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al t@ld i sense plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2. Criteri
d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segtients: to-
tes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis se-
gures durant tot el temps que I'obra les necessitl, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si
son reutllizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

2 2,00

4,00

2,00
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AMIDAMENTS

Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
de Lletres (Rectorat). UdL.

CODI

DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS

QUANTITAT

H1465376

H146J364

H1471101

H147N000

H1481343

H1485800

u Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectifica-
da adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llenglieta de manxa de despreniment rapid,
puntera metal.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al t@ald i sense plantilla metal.lica, ho-
mologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 3442, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 3452, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A 1 UNE-EN 347-2. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el ttmps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden torar
a utlitzar.

2 2,00

u Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resisténcia a la perfo-
racio, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN 1SO 20344 i UNE-EN
12568. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condi-
cions d'lis segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
de recollida si son reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4 4,00

2,00

u  Cinturd subj.,cl.A,poliést+ferr.estamp.cord.seg.

Cintur de seguretat de subjeccio, ajustable, classe A, de poliéster i ferramenta estampada, amb cor-
da de seguretat dotada de guardacaps metal.lics i mosquetd d'acer amb virolla roscada, homologat
segons CE. Criteri d'amidament es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'ls segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al
lloc de recollida si sén reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4 4,00

4,00

u  Faixa prot.dorslumbar

Faixa de proteccit dorslumbar. Criteri d'amidament es mesura en les unitats indicades a cada part-
da d'obra amb els criteris segiients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'(is segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu des-
muntatge i transport al lloc de recollida si sén reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a
utilitzar.

4 4,00

4,00

u  Granota treb.p/constr.obres lineals,poliést./cotd (65%-35%),groc

Granota de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliester i cotd (65% -35% ), color
groc, frama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340. Crite-
ri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segients: to-
tes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis se-
gures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si
son reutllizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utlitzar.

4 4,00

4,00

u Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada segons UNE-EN
471. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
seglents: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condi-
cions d'lis segures durant ot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
de recollida si son reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4 4,00

4,00
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AMIDAMENTS

Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
de Lletres (Rectorat). UdL.

CODI

DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS

QUANTITAT

H1487460

H15A2020

H6AA2111

H152D801

H152U000

H15A7001

HM31161J

u Impermeable jag.+cap.+pant.,p/o.pub.,PVC sold.,g=0,4mm,viu

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres publiques, de PVC soldat de 0,4 mm de
gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris segiients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu
preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el temps que I'obra les
necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutlizables, o fins 'abocador si
no es poden tornar a utlitzar.

4 4,00

4,00

u  Cinturd portaeines

Cinturd portaeines. Criteri d'amidament. es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb
els criteris segients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment
en condicions d'Us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i trans-
port al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilizar.

4 4,000

4,00

APARTAT F1B.20.02 Proteccions col-lectives
m  Tanca mobil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,

Tanca mobil, de 2 m d'alcaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x 150 mm i de 4,5 i
3,5mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formig6, i anb
el desmuntatge inclos. Criteri d'amidament: m de llargada mesurada segons especificacions de la
DT.

60 60,000

4,00

m Linia horitz.p/ancoratge-despl.cinturé,corda/disp.anticaigud

Linia horitzontal per a I'ancoratge i desplacament de cinturons de seguretat, amb cable galvanitzat de
12 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturé de seguretat, inclos subjec-
cions a suports metal.lics existents.

60 60,000

60,00

m Tanca adverténcia malla taronja polietilé

Tanca d'adv ertencia o abalisament d'1 m d'alcada amb malla de polietilé taronja, fixada a 1 m del pe-
rimetre del sostre amb suports d'acer allofjats amb forats al sostre

60 60,000

60,00

u Protec.serracirc.,col.

Protector regulable per a serra circular, col.locat Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indi-
cades a cada partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu
el seu muntatge, el manteniment en condicions d'ls segures durant tot el temps que I'obra les neces-
siti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilitzables, o fins 'abocador si no es
poden torar a utilitzar.

1 1,000

60,00

u  Extintor pols seca,6kg,pressio incorpo.pintat,suport/desmunt

Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressié incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclos. Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons es-
pecificacions de la DT.

2 2,000

1,00

2,00
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AMIDAMENTS

Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
de Lletres (Rectorat). UdL.

COoDI DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT
HG42439H u Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,1=40A,bipol.(2P),0,3A,fix.in
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexi6 fixe instantani, amb botd de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, construit segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 moduls DIN de 18
mm d'amplaria, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclos. Criteri d'amidament: unitat de quantitat ins-
tal-lada, mesurada segons especificacions de la DT. La instal-lacid inclou la p.p. de connexions i ac-
cessoris dins els quadres electrics.
1 1,000
1,00
APARTAT F1B.20.03 Instal-lacions d'higiene i benestar
HQU22301 u  Armari metal.lic,indiv.,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclos
Armari metal.lic individual de doble compariiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el des-
muntatge inclos. Criteri d'amidament: unitat instal-lada, mesurada segons especificacions de la DT.
4 4,000
4,00
HQU25701 u  Banc fusta,3,5mx0,4m,p/5pers.,col.+desmunt.inclos
Banc de fusta, de 3,5 m de llargaria i 0,4 m d'amplaria, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclos
1 1,000
1,00
HQU2GF01 u  Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclos
Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 | de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclos
1 1,000
1,00
HQU2P001 u  Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclos
Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclos
4 4,000
4,00
HQUZMO000 h  Ma obra,netejatconservacid instal.lacions
Ma d'obra per a neteja i conservacid de les instal.lacions
12 12,000
12,00

Pagina

8



AMIDAMENTS

Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
de Lletres (Rectorat). UdL.

COoDI DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT
APARTAT F1B.20.04 Medicina preventiva i primers auxilis
HQUA2100 u Farmaciola portatil urg.+contingut segons orden.SiS
Farmaciola portatil d'urgencia, amb el contingut establert a I'ordenanca general de seguretat i salut en
el reball
1 1,000
1,00
HQUA3100 u Material sanitari farmaciolatcontingut segons orden.SiS
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a I'ordenanca general de se-
guretat i salut en el treball
1 1,000
1,00
HQUAMO00 u  Reconeixement med.
Reconeix ement medic
4 4,000
4,00
APARTAT F1B.20.05 Senyalitzacié de seguretat en I'obra
HBB20005 u  Senyal manual p/senyalis.
Senyal manual per a senyalista
1 1,000
1,00
HBBA1511 u Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x33cm,fix.mec.+desm
Placa de senyalitzacié de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecanicament i amb el desmuntatge inclos. Criteri d'amidament unitat instal-lada en I'obra d'acord
amb la DT.
6 6,000
6,00
HBBAF007 u  Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell
Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de dis-
tancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
3 3,00
3,00
HBBAAO007 u  Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante
Senyal de prohibici6, normalizada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
3 3,00
3,00
HBBAB117 u  Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,cantell
Senyal de obligaci6, normalizada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb can-
tells en color blanc, diametre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i
amb el desmuntatge inclos
3 3,00
3,00
HBBAC007 u  Senyal indicativa ubicaci6 ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v
Senyal indicativa de la ubicaci6 d'equips d'extincié d'incendis, normalizada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de
distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
3 3,00
3,00
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AMIDAMENTS

Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
de Lletres (Rectorat). UdL.

COoDI DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT
HBBACO017 u  Senyal indicativa info.socors,normalitz.,pictogr.blanc s/verd,fo
Senyal indicativa d'informacié de salvament o socors, normalizada amb pictograma blanc sobre fons
verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distancia, fixada
i amb el desmuntatge inclos
3 3,00
3,00
HBBAEO001 u Retol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.eléc.,adherit
Reétol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control eléctric, adherit
3 3,00
3,00
HBC1A081 m Cinta balisament reflectora,suport/5m,desmuntatge inclos
Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos
30 30,00
30,00
APARTAT F1B.20.06 Formaci6 i reunions d'obligat compliment
H16F1003 u  Reuni6 comite S/S 6 pers.
Reunié mensual del comite de Seguretat i Salut constituit per 6 persones
1 1,00
1,00
H16F1004 h  Formacié Seg.Salut
Formacio en Seguretat i Salut per als riscos especifics de I'obra
4 4,00
4,00
H16F3000 h  Recurs preventiu
Presencia al lloc de treball de recursos preventius
4 4,00
4,00
APARTAT F1B.20.07 Procediments
PPA900SS pa Partida algada de cobrament integre per a seguretat i salut
Partida alcada de cobrament integre per al control dels procediments segons de programa establert,
gestio d'accessos de materials, personal, gestié d'organitzacid interna de I'obra: neteja, acopi de ma-
terials, efc ...
1,00
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AMIDAMENTS

Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
de Lletres (Rectorat). UdL.

CODI

DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS

QUANTITAT

H1411111

H1422120

H1433115

H1441201

H1451110

H1455710

CAPITOL F2 FASE 2
SUBCAPITOL F2.20 SEGURETAT | SALUT
APARTAT F2.20.01 Proteccions individuals

u Casc seguretat,p/Gs normal,contra cops,PE,p<=400g

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812. Criteri d'amidament es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra
amb els criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el mante-
niment en condicions d'Uis segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

6 6,000

u  Ulleres antiimp.poliv.,muntura univ.,visor transp.c/entel/UV/rat

Ulleres de seguretat antimpactes polivalents utilizables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra I'entelament, els ultraviolats, el ratllament
i antiestatic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168. Criteri d'amidament. es mesura en
les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segients: totes les unitats d'obra inclouen
en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis segures durant tot el temps que
I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'a-
bocador si no es poden torar a utilitzar.

6 6,00

6,00

u  Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el ttmps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden tornar
a utlitzar.

6 6,00

6,00

u  Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tox.

Mascareta autofilirant contra polsims i vapors toxics, homologada segons UNE-EN 405. Criteri d'a-
midament. es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segiients: totes
les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'ls segu-
res durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si
son reutilizables, o fins I'abocador si no es poden torar a utilizar.

6 6,00

6,00

u  Guants p/us gral.,pell+cotd,subj.canell

Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la
ma i maniguet de cot6, folre interior, i subjeccid elastica al canell. Criteri d'amidament es mesura en
les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segiients: totes les unitats d'obra inclouen
en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis segures durant tot el temps que
I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si sén reutilizables, o fins l'a-
bocador si no es poden tornar a utilitzar.

6 6,00

6,00

u  Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxi+cotd,subj.canell

Parella de guants d'alta resistencia al tall i a I'abrassio per a ferrallista, amb dits i palmell de cautx(
rugds sobre suport de coto, i subjeccid elastica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420. Criteri d'amidament. es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'ls segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al
lloc de recollida si sén reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

6 6,00

6,00
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AMIDAMENTS

Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
de Lletres (Rectorat). UdL.

CODI

DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS

QUANTITAT

H1453310

H1459630

H145C002

H1462242

H1465275

u  Guants transpirables,nitril+cotd,subj.canell

Parella de guants rentables i transpirables per a Us general, amb dits i palmell de nitril pords sobre su-
port de punt de cotd, i subjeccio elastica al canell. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indi-
cades a cada partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu
i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis segures durant tot el temps que I'cbra les ne-
cessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si sén reutilizables, o fins I'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

6 6,00

6,00

u  Guants p/sold.,pell,maniga llarga dril

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotd, i maniga llarga de serrat
ge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420. Criteri d'amidament es me-
sura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris seglients: totes les unitats d'obra
inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutiizables,
o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

6 6,00

6,00

u  Guants protecci6 c/riscs mecanics nivell 3

Parella de guants de proteccid contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 3, homologats se-
gons UNE-EN 388 UNE-EN 420. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i ransport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden tornar
a utlitzar.

6 6,00

6,00

u Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al t@ald, llenglieta de manxa, de despreniment rapid,
amb plantilles i puntera metal.liques. Criteri d'amidament. es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc de recollida si s6n reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar
a utlitzar.

6 6,00

6,00

u Parella botes baixes,seguretat industrial,p/treballs construccié

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccio en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metal.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al t@ld i sense plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2. Criteri
d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segtients: to-
tes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis se-
gures durant tot el temps que I'obra les necessitl, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si
son reutllizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

2 2,00

6,00

2,00
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AMIDAMENTS

Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
de Lletres (Rectorat). UdL.

CODI

DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS

QUANTITAT

H1465376

H146J364

H1471101

H147N000

H1481343

H1485800

u Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectifica-
da adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llenglieta de manxa de despreniment rapid,
puntera metal.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al t@ald i sense plantilla metal.lica, ho-
mologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 3442, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 3452, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A 1 UNE-EN 347-2. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el ttmps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden torar
a utlitzar.

2 2,00

u Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resisténcia a la perfo-
racio, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN 1SO 20344 i UNE-EN
12568. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condi-
cions d'lis segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
de recollida si son reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

6 6,00

2,00

u  Cinturd subj.,cl.A,poliést+ferr.estamp.cord.seg.

Cintur de seguretat de subjeccio, ajustable, classe A, de poliéster i ferramenta estampada, amb cor-
da de seguretat dotada de guardacaps metal.lics i mosquetd d'acer amb virolla roscada, homologat
segons CE. Criteri d'amidament es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'ls segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al
lloc de recollida si sén reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4 4,00

6,00

u  Faixa prot.dorslumbar

Faixa de proteccit dorslumbar. Criteri d'amidament es mesura en les unitats indicades a cada part-
da d'obra amb els criteris segiients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'(is segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu des-
muntatge i transport al lloc de recollida si sén reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a
utilitzar.

4 4,00

4,00

u  Granota treb.p/constr.obres lineals,poliést./cotd (65%-35%),groc

Granota de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliester i cotd (65% -35% ), color
groc, frama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340. Crite-
ri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segients: to-
tes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis se-
gures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si
son reutllizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utlitzar.

4 4,00

4,00

u Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada segons UNE-EN
471. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
seglents: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condi-
cions d'lis segures durant ot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
de recollida si son reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

6 6,00

4,00
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AMIDAMENTS

Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
de Lletres (Rectorat). UdL.

CODI

DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS

QUANTITAT

H1487460

H15A2020

H6AA2111

H152D801

H152U000

H15A7001

HM31161J

u Impermeable jag.+cap.+pant.,p/o.pub.,PVC sold.,g=0,4mm,viu

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres publiques, de PVC soldat de 0,4 mm de
gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris segiients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu
preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el temps que I'obra les
necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutlizables, o fins 'abocador si
no es poden tornar a utlitzar.

6 6,00

6,00

u  Cinturd portaeines

Cinturd portaeines. Criteri d'amidament. es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb
els criteris segients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment
en condicions d'Us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i trans-
port al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilizar.

6 6,000

6,00

APARTAT F2.20.02 Proteccions col-lectives
m  Tanca mobil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,

Tanca mobil, de 2 m d'alcaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x 150 mm i de 4,5 i
3,5mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formig6, i anb
el desmuntatge inclos. Criteri d'amidament: m de llargada mesurada segons especificacions de la
DT.

60 60,000

6,00

m Linia horitz.p/ancoratge-despl.cinturé,corda/disp.anticaigud

Linia horitzontal per a I'ancoratge i desplacament de cinturons de seguretat, amb cable galvanitzat de
12 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturé de seguretat, inclos subjec-
cions a suports metal.lics existents.

60 60,000

60,00

m Tanca adverténcia malla taronja polietilé

Tanca d'adv ertencia o abalisament d'1 m d'alcada amb malla de polietilé taronja, fixada a 1 m del pe-
rimetre del sostre amb suports d'acer allofjats amb forats al sostre

60 60,000

60,00

u Protec.serracirc.,col.

Protector regulable per a serra circular, col.locat Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indi-
cades a cada partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu
el seu muntatge, el manteniment en condicions d'ls segures durant tot el temps que I'obra les neces-
siti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilitzables, o fins 'abocador si no es
poden torar a utilitzar.

2 2,000

60,00

u  Extintor pols seca,6kg,pressio incorpo.pintat,suport/desmunt

Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressié incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclos. Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons es-
pecificacions de la DT.

4 4,000

2,00

4,00
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AMIDAMENTS

Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
de Lletres (Rectorat). UdL.

COoDI DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT
HG42439H u Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,1=40A,bipol.(2P),0,3A,fix.in
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexi6 fixe instantani, amb botd de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, construit segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 moduls DIN de 18
mm d'amplaria, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclos. Criteri d'amidament: unitat de quantitat ins-
tal-lada, mesurada segons especificacions de la DT. La instal-lacid inclou la p.p. de connexions i ac-
cessoris dins els quadres electrics.
2 2,000
2,00
APARTAT F2.20.03 Instal-lacions d'higiene i benestar
HQU22301 u  Armari metal.lic,indiv.,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclos
Armari metal.lic individual de doble compariiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el des-
muntatge inclos. Criteri d'amidament: unitat instal-lada, mesurada segons especificacions de la DT.
4 4,000
4,00
HQU25701 u  Banc fusta,3,5mx0,4m,p/5pers.,col.+desmunt.inclos
Banc de fusta, de 3,5 m de llargaria i 0,4 m d'amplaria, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclos
1 1,000
1,00
HQU2GF01 u  Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclos
Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 | de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclos
1 1,000
1,00
HQU2P001 u  Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclos
Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclos
4 4,000
4,00
HQUZMO000 h  Ma obra,netejatconservacid instal.lacions
Ma d'obra per a neteja i conservacid de les instal.lacions
12 12,000
12,00
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AMIDAMENTS

Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
de Lletres (Rectorat). UdL.

COoDI DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT
APARTAT F2.20.04 Medicina preventiva i primers auxilis
HQUA2100 u Farmaciola portatil urg.+contingut segons orden.SiS
Farmaciola portatil d'urgencia, amb el contingut establert a I'ordenanca general de seguretat i salut en
el reball
1 1,000
1,00
HQUA3100 u Material sanitari farmaciolatcontingut segons orden.SiS
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a I'ordenanca general de se-
guretat i salut en el treball
1 1,000
1,00
HQUAMO00 u  Reconeixement med.
Reconeix ement medic
4 4,000
4,00
APARTAT F2.20.05 Senyalitzacié de seguretat en I'obra
HBB20005 u  Senyal manual p/senyalis.
Senyal manual per a senyalista
1 1,000
1,00
HBBA1511 u Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x33cm,fix.mec.+desm
Placa de senyalitzacié de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecanicament i amb el desmuntatge inclos. Criteri d'amidament unitat instal-lada en I'obra d'acord
amb la DT.
6 6,000
6,00
HBBAF007 u  Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell
Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de dis-
tancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
3 3,00
3,00
HBBAAO007 u  Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante
Senyal de prohibici6, normalizada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
3 3,00
3,00
HBBAB117 u  Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,cantell
Senyal de obligaci6, normalizada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb can-
tells en color blanc, diametre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i
amb el desmuntatge inclos
3 3,00
3,00
HBBAC007 u  Senyal indicativa ubicaci6 ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v
Senyal indicativa de la ubicaci6 d'equips d'extincié d'incendis, normalizada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de
distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
3 3,00
3,00
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AMIDAMENTS

Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
de Lletres (Rectorat). UdL.

COoDI DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT
HBBACO017 u  Senyal indicativa info.socors,normalitz.,pictogr.blanc s/verd,fo
Senyal indicativa d'informacié de salvament o socors, normalizada amb pictograma blanc sobre fons
verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distancia, fixada
i amb el desmuntatge inclos
3 3,00
3,00
HBBAEO001 u Retol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.eléc.,adherit
Reétol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control eléctric, adherit
3 3,00
3,00
HBC1A081 m Cinta balisament reflectora,suport/5m,desmuntatge inclos
Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos
30 30,00
30,00
APARTAT F2.20.06 Formacio i reunions d'obligat compliment
H16F1003 u  Reuni6 comite S/S 6 pers.
Reunié mensual del comite de Seguretat i Salut constituit per 6 persones
1 1,00
1,00
H16F1004 h  Formacié Seg.Salut
Formacio en Seguretat i Salut per als riscos especifics de I'obra
4 4,00
4,00
H16F3000 h  Recurs preventiu
Presencia al lloc de treball de recursos preventius
8 8,00
8,00
APARTAT F2.20.07 Procediments
PPA900SS pa Partida algada de cobrament integre per a seguretat i salut
Partida alcada de cobrament integre per al control dels procediments segons de programa establert,
gestio d'accessos de materials, personal, gestié d'organitzacid interna de I'obra: neteja, acopi de ma-
terials, efc ...
1,00
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AMIDAMENTS

Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
de Lletres (Rectorat). UdL.

CODI

DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS

QUANTITAT

H1411111

H1422120

H1433115

H1441201

H1451110

H1455710

CAPITOL F3 FASE 3
SUBCAPITOL F3.20 SEGURETAT | SALUT
APARTAT F3.20.01 Proteccions individuals

u Casc seguretat,p/Gs normal,contra cops,PE,p<=400g

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812. Criteri d'amidament es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra
amb els criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el mante-
niment en condicions d'Uis segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

6 6,000

u  Ulleres antiimp.poliv.,muntura univ.,visor transp.c/entel/UV/rat

Ulleres de seguretat antimpactes polivalents utilizables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra I'entelament, els ultraviolats, el ratllament
i antiestatic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168. Criteri d'amidament. es mesura en
les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segients: totes les unitats d'obra inclouen
en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis segures durant tot el temps que
I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'a-
bocador si no es poden torar a utilitzar.

6 6,00

6,00

u  Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el ttmps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden tornar
a utlitzar.

6 6,00

6,00

u  Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tox.

Mascareta autofilirant contra polsims i vapors toxics, homologada segons UNE-EN 405. Criteri d'a-
midament. es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segiients: totes
les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'ls segu-
res durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si
son reutilizables, o fins I'abocador si no es poden torar a utilizar.

6 6,00

6,00

u  Guants p/us gral.,pell+cotd,subj.canell

Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la
ma i maniguet de cot6, folre interior, i subjeccid elastica al canell. Criteri d'amidament es mesura en
les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segiients: totes les unitats d'obra inclouen
en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis segures durant tot el temps que
I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si sén reutilizables, o fins l'a-
bocador si no es poden tornar a utilitzar.

6 6,00

6,00

u  Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxi+cotd,subj.canell

Parella de guants d'alta resistencia al tall i a I'abrassio per a ferrallista, amb dits i palmell de cautx(
rugds sobre suport de coto, i subjeccid elastica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420. Criteri d'amidament. es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'ls segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al
lloc de recollida si sén reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

6 6,00

6,00
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AMIDAMENTS

Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
de Lletres (Rectorat). UdL.

CODI

DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS

QUANTITAT

H1453310

H1459630

H145C002

H1462242

H1465275

u  Guants transpirables,nitril+cotd,subj.canell

Parella de guants rentables i transpirables per a Us general, amb dits i palmell de nitril pords sobre su-
port de punt de cotd, i subjeccio elastica al canell. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indi-
cades a cada partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu
i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis segures durant tot el temps que I'cbra les ne-
cessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si sén reutilizables, o fins I'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

6 6,00

6,00

u  Guants p/sold.,pell,maniga llarga dril

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotd, i maniga llarga de serrat
ge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420. Criteri d'amidament es me-
sura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris seglients: totes les unitats d'obra
inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutiizables,
o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

6 6,00

6,00

u  Guants protecci6 c/riscs mecanics nivell 3

Parella de guants de proteccid contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 3, homologats se-
gons UNE-EN 388 UNE-EN 420. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i ransport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden tornar
a utlitzar.

6 6,00

6,00

u Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al t@ald, llenglieta de manxa, de despreniment rapid,
amb plantilles i puntera metal.liques. Criteri d'amidament. es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc de recollida si s6n reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar
a utlitzar.

6 6,00

6,00

u Parella botes baixes,seguretat industrial,p/treballs construccié

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccio en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metal.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al t@ld i sense plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2. Criteri
d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segtients: to-
tes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis se-
gures durant tot el temps que I'obra les necessitl, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si
son reutllizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

2 2,00

6,00

2,00
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Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
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CODI

DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS

QUANTITAT

H1465376

H146J364

H1471101

H147N000

H1481343

H1485800

u Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectifica-
da adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llenglieta de manxa de despreniment rapid,
puntera metal.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al t@ald i sense plantilla metal.lica, ho-
mologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 3442, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 3452, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A 1 UNE-EN 347-2. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el ttmps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden torar
a utlitzar.

2 2,00

u Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resisténcia a la perfo-
racio, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN 1SO 20344 i UNE-EN
12568. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condi-
cions d'lis segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
de recollida si son reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4 4,00

2,00

u  Cinturd subj.,cl.A,poliést+ferr.estamp.cord.seg.

Cintur de seguretat de subjeccio, ajustable, classe A, de poliéster i ferramenta estampada, amb cor-
da de seguretat dotada de guardacaps metal.lics i mosquetd d'acer amb virolla roscada, homologat
segons CE. Criteri d'amidament es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'ls segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al
lloc de recollida si sén reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

6 6,00

4,00

u  Faixa prot.dorslumbar

Faixa de proteccit dorslumbar. Criteri d'amidament es mesura en les unitats indicades a cada part-
da d'obra amb els criteris segiients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'(is segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu des-
muntatge i transport al lloc de recollida si sén reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a
utilitzar.

4 4,00

6,00

u  Granota treb.p/constr.obres lineals,poliést./cotd (65%-35%),groc

Granota de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliester i cotd (65% -35% ), color
groc, frama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340. Crite-
ri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segients: to-
tes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis se-
gures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si
son reutllizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utlitzar.

4 4,00

4,00

u Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada segons UNE-EN
471. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
seglents: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condi-
cions d'lis segures durant ot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
de recollida si son reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4 4,00

4,00
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CODI

DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS

QUANTITAT

H1487460

H15A2020

H6AA2111

H152D801

H152U000

H15A7001

HM31161J

u Impermeable jag.+cap.+pant.,p/o.pub.,PVC sold.,g=0,4mm,viu

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres publiques, de PVC soldat de 0,4 mm de
gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris segiients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu
preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el temps que I'obra les
necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutlizables, o fins 'abocador si
no es poden tornar a utlitzar.

4 4,00

4,00

u  Cinturd portaeines

Cinturd portaeines. Criteri d'amidament. es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb
els criteris segients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment
en condicions d'Us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i trans-
port al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilizar.

4 4,000

4,00

APARTAT F3.20.02 Proteccions col-lectives
m  Tanca mobil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,

Tanca mobil, de 2 m d'alcaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x 150 mm i de 4,5 i
3,5mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formig6, i anb
el desmuntatge inclos. Criteri d'amidament: m de llargada mesurada segons especificacions de la
DT.

50 50,000

4,00

m Linia horitz.p/ancoratge-despl.cinturé,corda/disp.anticaigud

Linia horitzontal per a I'ancoratge i desplacament de cinturons de seguretat, amb cable galvanitzat de
12 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturé de seguretat, inclos subjec-
cions a suports metal.lics existents.

50 50,000

50,00

m Tanca adverténcia malla taronja polietilé

Tanca d'adv ertencia o abalisament d'1 m d'alcada amb malla de polietilé taronja, fixada a 1 m del pe-
rimetre del sostre amb suports d'acer allofjats amb forats al sostre

45 45,000

50,00

u Protec.serracirc.,col.

Protector regulable per a serra circular, col.locat Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indi-
cades a cada partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu
el seu muntatge, el manteniment en condicions d'ls segures durant tot el temps que I'obra les neces-
siti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilitzables, o fins 'abocador si no es
poden torar a utilitzar.

1 1,000

45,00

u  Extintor pols seca,6kg,pressio incorpo.pintat,suport/desmunt

Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressié incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclos. Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons es-
pecificacions de la DT.

2 2,000

1,00

2,00
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COoDI DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT
HG42439H u Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,1=40A,bipol.(2P),0,3A,fix.in
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexi6 fixe instantani, amb botd de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, construit segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 moduls DIN de 18
mm d'amplaria, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclos. Criteri d'amidament: unitat de quantitat ins-
tal-lada, mesurada segons especificacions de la DT. La instal-lacid inclou la p.p. de connexions i ac-
cessoris dins els quadres electrics.
1 1,000
1,00
APARTAT F3.20.03 Instal-lacions d'higiene i benestar
HQU22301 u  Armari metal.lic,indiv.,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclos
Armari metal.lic individual de doble compariiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el des-
muntatge inclos. Criteri d'amidament: unitat instal-lada, mesurada segons especificacions de la DT.
10 10,000
10,00
HQU25701 u  Banc fusta,3,5mx0,4m,p/5pers.,col.+desmunt.inclos
Banc de fusta, de 3,5 m de llargaria i 0,4 m d'amplaria, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclos
1 1,000
1,00
HQU2GF01 u  Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclos
Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 | de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclos
1 1,000
1,00
HQU2P001 u  Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclos
Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclos
10 10,000
10,00
HQUZMO000 h  Ma obra,netejatconservacid instal.lacions
Ma d'obra per a neteja i conservacid de les instal.lacions
10 10,000
10,00
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COoDI DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT
APARTAT F3.20.04 Medicina preventiva i primers auxilis
HQUA2100 u Farmaciola portatil urg.+contingut segons orden.SiS
Farmaciola portatil d'urgencia, amb el contingut establert a I'ordenanca general de seguretat i salut en
el reball
1 1,000
1,00
HQUA3100 u Material sanitari farmaciolatcontingut segons orden.SiS
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a I'ordenanca general de se-
guretat i salut en el treball
1 1,000
1,00
HQUAMO00 u  Reconeixement med.
Reconeix ement medic
4 4,000
4,00
APARTAT F3.20.05 Senyalitzacié de seguretat en I'obra
HBB20005 u  Senyal manual p/senyalis.
Senyal manual per a senyalista
1 1,000
1,00
HBBA1511 u Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x33cm,fix.mec.+desm
Placa de senyalitzacié de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecanicament i amb el desmuntatge inclos. Criteri d'amidament unitat instal-lada en I'obra d'acord
amb la DT.
2 2,000
2,00
HBBAF007 u  Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell
Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de dis-
tancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
2 2,00
2,00
HBBAAO007 u  Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante
Senyal de prohibici6, normalizada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
2 2,00
2,00
HBBAB117 u  Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,cantell
Senyal de obligaci6, normalizada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb can-
tells en color blanc, diametre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i
amb el desmuntatge inclos
2 2,00
2,00
HBBAC007 u  Senyal indicativa ubicaci6 ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v
Senyal indicativa de la ubicaci6 d'equips d'extincié d'incendis, normalizada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de
distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
2 2,00
2,00
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COoDI DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT
HBBACO017 u  Senyal indicativa info.socors,normalitz.,pictogr.blanc s/verd,fo
Senyal indicativa d'informacié de salvament o socors, normalizada amb pictograma blanc sobre fons
verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distancia, fixada
i amb el desmuntatge inclos
2 2,00
2,00
HBBAEO001 u Retol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.eléc.,adherit
Reétol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control eléctric, adherit
2 2,00
2,00
HBC12300 u  Con de plastic reflector h=50cm
Con de plastic reflector de 50 cm d'alcaria
2 2,00
2,00
HBC1A081 m Cinta balisament reflectora,suport/5m,desmuntatge inclos
Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos
45 45,00
45,00
HBC1F501 u  Globus llum vermella p/senyal.,+desm.
Globus de llum vermella per a seny alitzacié amb el desmuntatge inclos
3 3,00
3,00
APARTAT F3.20.06 Formacid i reunions d'obligat compliment
H16F1003 u  Reunié comite S/S 6 pers.
Reunié mensual del comitd de Seguretat i Salut constituit per 6 persones
1 1,00
1,00
H16F1004 h  Formacié Seg.Salut
Formacio en Seguretat i Salut per als riscos especifics de I'obra
4 4,00
4,00
H16F3000 h  Recurs preventiu
Presencia al lloc de treball de recursos preventius
8 8,00
8,00
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COoDI DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT
APARTAT F3.20.07 Procediments
PPA900SS pa Partida algada de cobrament integre per a seguretat i salut

Partida alcada de cobrament integre per al control dels procediments segons de programa establert,
gestio d'accessos de materials, personal, gestié d'organitzacié interna de I'obra: neteja, acopi de ma-
terials, etc ...

1 1,000

1,00
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CODI

DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS

QUANTITAT

H1411111

H1422120

H1433115

H1441201

H1451110

H1455710

CAPITOL F4 FASE 4
SUBCAPITOL F4.20 SEGURETAT | SALUT
APARTAT F4.20.01 Proteccions individuals

u Casc seguretat,p/Gs normal,contra cops,PE,p<=400g

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812. Criteri d'amidament es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra
amb els criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el mante-
niment en condicions d'Uis segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

6 6,000

u  Ulleres antiimp.poliv.,muntura univ.,visor transp.c/entel/UV/rat

Ulleres de seguretat antimpactes polivalents utilizables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra I'entelament, els ultraviolats, el ratllament
i antiestatic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168. Criteri d'amidament. es mesura en
les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segients: totes les unitats d'obra inclouen
en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis segures durant tot el temps que
I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'a-
bocador si no es poden torar a utilitzar.

6 6,00

6,00

u  Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el ttmps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden tornar
a utlitzar.

6 6,00

6,00

u  Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tox.

Mascareta autofilirant contra polsims i vapors toxics, homologada segons UNE-EN 405. Criteri d'a-
midament. es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segiients: totes
les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'ls segu-
res durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si
son reutilizables, o fins I'abocador si no es poden torar a utilizar.

6 6,00

6,00

u  Guants p/us gral.,pell+cotd,subj.canell

Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la
ma i maniguet de cot6, folre interior, i subjeccid elastica al canell. Criteri d'amidament es mesura en
les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segiients: totes les unitats d'obra inclouen
en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis segures durant tot el temps que
I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si sén reutilizables, o fins l'a-
bocador si no es poden tornar a utilitzar.

6 6,00

6,00

u  Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxi+cotd,subj.canell

Parella de guants d'alta resistencia al tall i a I'abrassio per a ferrallista, amb dits i palmell de cautx(
rugds sobre suport de coto, i subjeccid elastica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420. Criteri d'amidament. es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'ls segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al
lloc de recollida si sén reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

6 6,00

6,00
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H1453310

H1459630

H145C002

H1462242

H1465275

u  Guants transpirables,nitril+cotd,subj.canell

Parella de guants rentables i transpirables per a Us general, amb dits i palmell de nitril pords sobre su-
port de punt de cotd, i subjeccio elastica al canell. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indi-
cades a cada partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu
i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis segures durant tot el temps que I'cbra les ne-
cessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si sén reutilizables, o fins I'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

6 6,00

6,00

u  Guants p/sold.,pell,maniga llarga dril

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotd, i maniga llarga de serrat
ge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420. Criteri d'amidament es me-
sura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris seglients: totes les unitats d'obra
inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutiizables,
o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

6 6,00

6,00

u  Guants protecci6 c/riscs mecanics nivell 3

Parella de guants de proteccid contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 3, homologats se-
gons UNE-EN 388 UNE-EN 420. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i ransport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden tornar
a utlitzar.

6 6,00

6,00

u Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al t@ald, llenglieta de manxa, de despreniment rapid,
amb plantilles i puntera metal.liques. Criteri d'amidament. es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc de recollida si s6n reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar
a utlitzar.

6 6,00

6,00

u Parella botes baixes,seguretat industrial,p/treballs construccié

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccio en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metal.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al t@ld i sense plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2. Criteri
d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segtients: to-
tes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis se-
gures durant tot el temps que I'obra les necessitl, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si
son reutllizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

2 2,00

6,00

2,00
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CODI

DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS
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H1465376

H146J364

H1471101

H147N000

H1481343

H1485800

u Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectifica-
da adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llenglieta de manxa de despreniment rapid,
puntera metal.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al t@ald i sense plantilla metal.lica, ho-
mologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 3442, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 3452, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A 1 UNE-EN 347-2. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el ttmps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden torar
a utlitzar.

2 2,00

u Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resisténcia a la perfo-
racio, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN 1SO 20344 i UNE-EN
12568. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condi-
cions d'lis segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
de recollida si son reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4 4,00

2,00

u  Cinturd subj.,cl.A,poliést+ferr.estamp.cord.seg.

Cintur de seguretat de subjeccio, ajustable, classe A, de poliéster i ferramenta estampada, amb cor-
da de seguretat dotada de guardacaps metal.lics i mosquetd d'acer amb virolla roscada, homologat
segons CE. Criteri d'amidament es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'ls segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al
lloc de recollida si sén reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

6 6,00

4,00

u  Faixa prot.dorslumbar

Faixa de proteccit dorslumbar. Criteri d'amidament es mesura en les unitats indicades a cada part-
da d'obra amb els criteris segiients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'(is segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu des-
muntatge i transport al lloc de recollida si sén reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a
utilitzar.

4 4,00

6,00

u  Granota treb.p/constr.obres lineals,poliést./cotd (65%-35%),groc

Granota de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliester i cotd (65% -35% ), color
groc, frama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340. Crite-
ri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segients: to-
tes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis se-
gures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si
son reutllizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utlitzar.

4 4,00

4,00

u Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada segons UNE-EN
471. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
seglents: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condi-
cions d'lis segures durant ot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
de recollida si son reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4 4,00

4,00
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QUANTITAT

H1487460

H15A2020

H6AA2111

H152D801

H152U000

H15A7001

HM31161J

u Impermeable jag.+cap.+pant.,p/o.pub.,PVC sold.,g=0,4mm,viu

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres publiques, de PVC soldat de 0,4 mm de
gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris segiients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu
preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el temps que I'obra les
necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutlizables, o fins 'abocador si
no es poden tornar a utlitzar.

4 4,00

4,00

u  Cinturd portaeines

Cinturd portaeines. Criteri d'amidament. es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb
els criteris segients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment
en condicions d'Us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i trans-
port al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilizar.

4 4,000

4,00

APARTAT F4.20.02 Proteccions col-lectives
m  Tanca mobil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,

Tanca mobil, de 2 m d'alcaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x 150 mm i de 4,5 i
3,5mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formig6, i anb
el desmuntatge inclos. Criteri d'amidament: m de llargada mesurada segons especificacions de la
DT.

50 50,000

4,00

m Linia horitz.p/ancoratge-despl.cinturé,corda/disp.anticaigud

Linia horitzontal per a I'ancoratge i desplacament de cinturons de seguretat, amb cable galvanitzat de
12 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturé de seguretat, inclos subjec-
cions a suports metal.lics existents.

50 50,000

50,00

m Tanca adverténcia malla taronja polietilé

Tanca d'adv ertencia o abalisament d'1 m d'alcada amb malla de polietilé taronja, fixada a 1 m del pe-
rimetre del sostre amb suports d'acer allofjats amb forats al sostre

45 45,000

50,00

u Protec.serracirc.,col.

Protector regulable per a serra circular, col.locat Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indi-
cades a cada partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu
el seu muntatge, el manteniment en condicions d'ls segures durant tot el temps que I'obra les neces-
siti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilitzables, o fins 'abocador si no es
poden torar a utilitzar.

1 1,000

45,00

u  Extintor pols seca,6kg,pressio incorpo.pintat,suport/desmunt

Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressié incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclos. Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons es-
pecificacions de la DT.

2 2,000

1,00

2,00
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HG42439H u Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,1=40A,bipol.(2P),0,3A,fix.in
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexi6 fixe instantani, amb botd de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, construit segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 moduls DIN de 18
mm d'amplaria, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclos. Criteri d'amidament: unitat de quantitat ins-
tal-lada, mesurada segons especificacions de la DT. La instal-lacid inclou la p.p. de connexions i ac-
cessoris dins els quadres electrics.
1 1,000
1,00
APARTAT F4.20.03 Instal-lacions d'higiene i benestar
HQU22301 u  Armari metal.lic,indiv.,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclos
Armari metal.lic individual de doble compariiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el des-
muntatge inclos. Criteri d'amidament: unitat instal-lada, mesurada segons especificacions de la DT.
10 10,000
10,00
HQU25701 u  Banc fusta,3,5mx0,4m,p/5pers.,col.+desmunt.inclos
Banc de fusta, de 3,5 m de llargaria i 0,4 m d'amplaria, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclos
1 1,000
1,00
HQU2GF01 u  Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclos
Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 | de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclos
1 1,000
1,00
HQU2P001 u  Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclos
Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclos
10 10,000
10,00
HQUZMO000 h  Ma obra,netejatconservacid instal.lacions
Ma d'obra per a neteja i conservacid de les instal.lacions
10 10,000
10,00
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APARTAT F4.20.04 Medicina preventiva i primers auxilis
HQUA2100 u Farmaciola portatil urg.+contingut segons orden.SiS
Farmaciola portatil d'urgencia, amb el contingut establert a I'ordenanca general de seguretat i salut en
el reball
1 1,000
1,00
HQUA3100 u Material sanitari farmaciolatcontingut segons orden.SiS
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a I'ordenanca general de se-
guretat i salut en el treball
1 1,000
1,00
HQUAMO00 u  Reconeixement med.
Reconeix ement medic
4 4,000
4,00
APARTAT F4.20.05 Senyalitzacié de seguretat en I'obra
HBB20005 u  Senyal manual p/senyalis.
Senyal manual per a senyalista
1 1,000
1,00
HBBA1511 u Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x33cm,fix.mec.+desm
Placa de senyalitzacié de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecanicament i amb el desmuntatge inclos. Criteri d'amidament unitat instal-lada en I'obra d'acord
amb la DT.
2 2,000
2,00
HBBAF007 u  Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell
Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de dis-
tancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
2 2,00
2,00
HBBAAO007 u  Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante
Senyal de prohibici6, normalizada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
2 2,00
2,00
HBBAB117 u  Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,cantell
Senyal de obligaci6, normalizada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb can-
tells en color blanc, diametre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i
amb el desmuntatge inclos
2 2,00
2,00
HBBAC007 u  Senyal indicativa ubicaci6 ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v
Senyal indicativa de la ubicaci6 d'equips d'extincié d'incendis, normalizada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de
distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
2 2,00
2,00
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HBBACO017 u  Senyal indicativa info.socors,normalitz.,pictogr.blanc s/verd,fo
Senyal indicativa d'informacié de salvament o socors, normalizada amb pictograma blanc sobre fons
verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distancia, fixada
i amb el desmuntatge inclos
2 2,00
2,00
HBBAEO001 u Retol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.eléc.,adherit
Reétol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control eléctric, adherit
2 2,00
2,00
HBC12300 u  Con de plastic reflector h=50cm
Con de plastic reflector de 50 cm d'alcaria
2 2,00
2,00
HBC1A081 m Cinta balisament reflectora,suport/5m,desmuntatge inclos
Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos
45 45,00
45,00
HBC1F501 u  Globus llum vermella p/senyal.,+desm.
Globus de llum vermella per a seny alitzacié amb el desmuntatge inclos
3 3,00
3,00
APARTAT F4.20.06 Formacio i reunions d'obligat compliment
H16F1003 u  Reunié comite S/S 6 pers.
Reunié mensual del comitd de Seguretat i Salut constituit per 6 persones
1 1,00
1,00
H16F1004 h  Formacié Seg.Salut
Formacio en Seguretat i Salut per als riscos especifics de I'obra
4 4,00
4,00
H16F3000 h  Recurs preventiu
Presencia al lloc de treball de recursos preventius
8 8,00
8,00
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APARTAT F4.20.07 Procediments
PPA900SS pa Partida algada de cobrament integre per a seguretat i salut

Partida alcada de cobrament integre per al control dels procediments segons de programa establert,
gestio d'accessos de materials, personal, gestié d'organitzacié interna de I'obra: neteja, acopi de ma-
terials, etc ...

1 1,000

1,00
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H1411111

H1422120

H1433115

H1441201

H1451110

H1455710

CAPITOL F5 FASE 5
SUBCAPITOL F5.20 SEGURETAT | SALUT
APARTAT F5.20.01 Proteccions individuals

u Casc seguretat,p/Gs normal,contra cops,PE,p<=400g

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812. Criteri d'amidament es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra
amb els criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el mante-
niment en condicions d'Uis segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

6 6,000

u  Ulleres antiimp.poliv.,muntura univ.,visor transp.c/entel/UV/rat

Ulleres de seguretat antimpactes polivalents utilizables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra I'entelament, els ultraviolats, el ratllament
i antiestatic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168. Criteri d'amidament. es mesura en
les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segients: totes les unitats d'obra inclouen
en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis segures durant tot el temps que
I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'a-
bocador si no es poden torar a utilitzar.

6 6,00

6,00

u  Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el ttmps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden tornar
a utlitzar.

6 6,00

6,00

u  Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tox.

Mascareta autofilirant contra polsims i vapors toxics, homologada segons UNE-EN 405. Criteri d'a-
midament. es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segiients: totes
les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'ls segu-
res durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si
son reutilizables, o fins I'abocador si no es poden torar a utilizar.

6 6,00

6,00

u  Guants p/us gral.,pell+cotd,subj.canell

Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la
ma i maniguet de cot6, folre interior, i subjeccid elastica al canell. Criteri d'amidament es mesura en
les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segiients: totes les unitats d'obra inclouen
en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis segures durant tot el temps que
I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si sén reutilizables, o fins l'a-
bocador si no es poden tornar a utilitzar.

6 6,00

6,00

u  Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxi+cotd,subj.canell

Parella de guants d'alta resistencia al tall i a I'abrassio per a ferrallista, amb dits i palmell de cautx(
rugds sobre suport de coto, i subjeccid elastica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420. Criteri d'amidament. es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'ls segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al
lloc de recollida si sén reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

6 6,00

6,00
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H1453310

H1459630

H145C002

H1462242

H1465275

u  Guants transpirables,nitril+cotd,subj.canell

Parella de guants rentables i transpirables per a Us general, amb dits i palmell de nitril pords sobre su-
port de punt de cotd, i subjeccio elastica al canell. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indi-
cades a cada partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu
i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis segures durant tot el temps que I'cbra les ne-
cessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si sén reutilizables, o fins I'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

6 6,00

6,00

u  Guants p/sold.,pell,maniga llarga dril

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotd, i maniga llarga de serrat
ge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420. Criteri d'amidament es me-
sura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris seglients: totes les unitats d'obra
inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutiizables,
o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

6 6,00

6,00

u  Guants protecci6 c/riscs mecanics nivell 3

Parella de guants de proteccid contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 3, homologats se-
gons UNE-EN 388 UNE-EN 420. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i ransport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden tornar
a utlitzar.

6 6,00

6,00

u Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al t@ald, llenglieta de manxa, de despreniment rapid,
amb plantilles i puntera metal.liques. Criteri d'amidament. es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc de recollida si s6n reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar
a utlitzar.

6 6,00

6,00

u Parella botes baixes,seguretat industrial,p/treballs construccié

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccio en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metal.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al t@ld i sense plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2. Criteri
d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segtients: to-
tes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis se-
gures durant tot el temps que I'obra les necessitl, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si
son reutllizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

2 2,00

6,00

2,00
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CODI

DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS

QUANTITAT

H1465376

H146J364

H1471101

H147N000

H1481343

H1485800

u Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectifica-
da adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llenglieta de manxa de despreniment rapid,
puntera metal.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al t@ald i sense plantilla metal.lica, ho-
mologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 3442, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 3452, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A 1 UNE-EN 347-2. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el ttmps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden torar
a utlitzar.

2 2,00

u Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resisténcia a la perfo-
racio, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN 1SO 20344 i UNE-EN
12568. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condi-
cions d'lis segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
de recollida si son reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4 4,00

2,00

u  Cinturd subj.,cl.A,poliést+ferr.estamp.cord.seg.

Cintur de seguretat de subjeccio, ajustable, classe A, de poliéster i ferramenta estampada, amb cor-
da de seguretat dotada de guardacaps metal.lics i mosquetd d'acer amb virolla roscada, homologat
segons CE. Criteri d'amidament es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'ls segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al
lloc de recollida si sén reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

6 6,00

4,00

u  Faixa prot.dorslumbar

Faixa de proteccit dorslumbar. Criteri d'amidament es mesura en les unitats indicades a cada part-
da d'obra amb els criteris segiients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'(is segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu des-
muntatge i transport al lloc de recollida si sén reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a
utilitzar.

4 4,00

6,00

u  Granota treb.p/constr.obres lineals,poliést./cotd (65%-35%),groc

Granota de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliester i cotd (65% -35% ), color
groc, frama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340. Crite-
ri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segients: to-
tes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis se-
gures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si
son reutllizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utlitzar.

4 4,00

4,00

u Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada segons UNE-EN
471. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
seglents: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condi-
cions d'lis segures durant ot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
de recollida si son reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4 4,00

4,00
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CODI
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QUANTITAT

H1487460

H15A2020

H6AA2111

H152D801

H152U000

H15A7001

HM31161J

u Impermeable jag.+cap.+pant.,p/o.pub.,PVC sold.,g=0,4mm,viu

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres publiques, de PVC soldat de 0,4 mm de
gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris segiients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu
preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el temps que I'obra les
necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutlizables, o fins 'abocador si
no es poden tornar a utlitzar.

4 4,00

4,00

u  Cinturd portaeines

Cinturd portaeines. Criteri d'amidament. es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb
els criteris segients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment
en condicions d'Us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i trans-
port al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilizar.

4 4,000

4,00

APARTAT F5.20.02 Proteccions col-lectives
m  Tanca mobil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,

Tanca mobil, de 2 m d'alcaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x 150 mm i de 4,5 i
3,5mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formig6, i anb
el desmuntatge inclos. Criteri d'amidament: m de llargada mesurada segons especificacions de la
DT.

50 50,000

4,00

m Linia horitz.p/ancoratge-despl.cinturé,corda/disp.anticaigud

Linia horitzontal per a I'ancoratge i desplacament de cinturons de seguretat, amb cable galvanitzat de
12 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturé de seguretat, inclos subjec-
cions a suports metal.lics existents.

50 50,000

50,00

m Tanca adverténcia malla taronja polietilé

Tanca d'adv ertencia o abalisament d'1 m d'alcada amb malla de polietilé taronja, fixada a 1 m del pe-
rimetre del sostre amb suports d'acer allofjats amb forats al sostre

45 45,000

50,00

u Protec.serracirc.,col.

Protector regulable per a serra circular, col.locat Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indi-
cades a cada partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu
el seu muntatge, el manteniment en condicions d'ls segures durant tot el temps que I'obra les neces-
siti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilitzables, o fins 'abocador si no es
poden torar a utilitzar.

1 1,000

45,00

u  Extintor pols seca,6kg,pressio incorpo.pintat,suport/desmunt

Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressié incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclos. Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons es-
pecificacions de la DT.

2 2,000

1,00

2,00
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HG42439H u Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,1=40A,bipol.(2P),0,3A,fix.in
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexi6 fixe instantani, amb botd de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, construit segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 moduls DIN de 18
mm d'amplaria, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclos. Criteri d'amidament: unitat de quantitat ins-
tal-lada, mesurada segons especificacions de la DT. La instal-lacid inclou la p.p. de connexions i ac-
cessoris dins els quadres electrics.
1 1,000
1,00
APARTAT F5.20.03 Instal-lacions d'higiene i benestar
HQU22301 u  Armari metal.lic,indiv.,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclos
Armari metal.lic individual de doble compariiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el des-
muntatge inclos. Criteri d'amidament: unitat instal-lada, mesurada segons especificacions de la DT.
10 10,000
10,00
HQU25701 u  Banc fusta,3,5mx0,4m,p/5pers.,col.+desmunt.inclos
Banc de fusta, de 3,5 m de llargaria i 0,4 m d'amplaria, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclos
1 1,000
1,00
HQU2GF01 u  Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclos
Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 | de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclos
1 1,000
1,00
HQU2P001 u  Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclos
Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclos
10 10,000
10,00
HQUZMO000 h  Ma obra,netejatconservacid instal.lacions
Ma d'obra per a neteja i conservacid de les instal.lacions
10 10,000
10,00

Pagina

38



AMIDAMENTS

Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
de Lletres (Rectorat). UdL.

COoDI DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT
APARTAT F5.20.04 Medicina preventiva i primers auxilis
HQUA2100 u Farmaciola portatil urg.+contingut segons orden.SiS
Farmaciola portatil d'urgencia, amb el contingut establert a I'ordenanca general de seguretat i salut en
el reball
1 1,000
1,00
HQUA3100 u Material sanitari farmaciolatcontingut segons orden.SiS
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a I'ordenanca general de se-
guretat i salut en el treball
1 1,000
1,00
HQUAMO00 u  Reconeixement med.
Reconeix ement medic
4 4,000
4,00
APARTAT F5.20.05 Senyalitzacié de seguretat en I'obra
HBB20005 u  Senyal manual p/senyalis.
Senyal manual per a senyalista
1 1,000
1,00
HBBA1511 u Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x33cm,fix.mec.+desm
Placa de senyalitzacié de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecanicament i amb el desmuntatge inclos. Criteri d'amidament unitat instal-lada en I'obra d'acord
amb la DT.
2 2,000
2,00
HBBAF007 u  Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell
Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de dis-
tancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
2 2,00
2,00
HBBAAO007 u  Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante
Senyal de prohibici6, normalizada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
2 2,00
2,00
HBBAB117 u  Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,cantell
Senyal de obligaci6, normalizada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb can-
tells en color blanc, diametre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i
amb el desmuntatge inclos
2 2,00
2,00
HBBAC007 u  Senyal indicativa ubicaci6 ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v
Senyal indicativa de la ubicaci6 d'equips d'extincié d'incendis, normalizada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de
distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
2 2,00
2,00
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HBBACO017 u  Senyal indicativa info.socors,normalitz.,pictogr.blanc s/verd,fo
Senyal indicativa d'informacié de salvament o socors, normalizada amb pictograma blanc sobre fons
verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distancia, fixada
i amb el desmuntatge inclos
2 2,00
2,00
HBBAEO001 u Retol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.eléc.,adherit
Reétol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control eléctric, adherit
2 2,00
2,00
HBC12300 u  Con de plastic reflector h=50cm
Con de plastic reflector de 50 cm d'alcaria
2 2,00
2,00
HBC1A081 m Cinta balisament reflectora,suport/5m,desmuntatge inclos
Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos
45 45,00
45,00
HBC1F501 u  Globus llum vermella p/senyal.,+desm.
Globus de llum vermella per a seny alitzacié amb el desmuntatge inclos
3 3,00
3,00
APARTAT F5.20.06 Formacio i reunions d'obligat compliment
H16F1003 u  Reunié comite S/S 6 pers.
Reunié mensual del comitd de Seguretat i Salut constituit per 6 persones
1 1,00
1,00
H16F1004 h  Formacié Seg.Salut
Formacio en Seguretat i Salut per als riscos especifics de I'obra
4 4,00
4,00
H16F3000 h  Recurs preventiu
Presencia al lloc de treball de recursos preventius
8 8,00
8,00
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APARTAT F5.20.07 Procediments
PPA900SS pa Partida algada de cobrament integre per a seguretat i salut

Partida alcada de cobrament integre per al control dels procediments segons de programa establert,
gestio d'accessos de materials, personal, gestié d'organitzacié interna de I'obra: neteja, acopi de ma-
terials, etc ...

1 1,000

1,00
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PRESSUPOST

Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
de Lletres (Rectorat). UdL.

CODI

DESCRIPCIO

QUANTITAT

PREU

IMPORT

H1411111

H1422120

H1433115

H1441201

H1451110

H1462242

CAPITOL F1IAFASE 1a
SUBCAPITOL F1A.20 SEGURETAT | SALUT
APARTAT F1A.20.01 Proteccions individuals

u Casc seguretat,p/Gs normal,contra cops,PE,p<=400g

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812. Criteri d'amidament es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra
amb els criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el mante-
niment en condicions d'Uis segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

u  Ulleres antiimp.poliv.,muntura univ.,visor transp.c/entel/UV/rat

Ulleres de seguretat antimpactes polivalents utilizables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra I'entelament, els ultraviolats, el ratilament
i antiestatic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168. Criteri d'amidament. es mesura en
les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segients: totes les unitats d'obra inclouen
en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'is segures durant tot el temps que
I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'a-
bocador si no es poden torar a utilitzar.

u  Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el ttmps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden torar
a utlitzar.

u  Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tox.

Mascareta autofilrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons UNE-EN 405. Criteri d'a-
midament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segients: totes
les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'ls segu-
res durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si
son reutllizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

u  Guants p/us gral.,pell+cotd,subj.canell

Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la
ma i maniguet de coto, folre interior, i subjeccio elastica al canell. Criteri d'amidament es mesura en
les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segients: totes les unitats d'obra inclouen
en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el temps que
I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'a-
bocador si no es poden tornar a utilitzar.

u Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tal6, llenglieta de manxa, de despreniment rapid,
amb plantilles i puntera metal.liques. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden torar
a utilitzar.
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3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

15,20

1,13

13,67

18,15

28,86

45,60

3,39

41,01

Pagina

1



PRESSUPOST

Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
de Lletres (Rectorat). UdL.

CODI

DESCRIPCIO

QUANTITAT

PREU

IMPORT

H1471101

H15A2020

H152D801

H152U000

HM31161J

HG42439H

u  Cinturd subj.,cl.A,poliést+ferr.estamp.cord.seg.

Cinturd de seguretat de subjecci6, ajustable, classe A, de poliester i ferramenta estampada, amb cor-
da de seguretat dotada de guardacaps metal.lics i mosquetd d'acer amb virolla roscada, homologat
segons CE. Criteri d'amidament es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'Us segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, | el seu desmuntatge i transport al
lloc de recollida si sén reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

u  Cinturd portaeines

Cinturd portaeines. Criteri d'amidament. es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb
els criteris segients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment
en condicions d'Us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i trans-
port al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilizar.

TOTAL APARTAT F1A.20.01 Proteccions individuals

APARTAT F1A.20.02 Proteccions col-lectives
m Linia horitz.p/ancoratge-despl.cinturd,corda/disp.anticaigud

Linia horitzontal per a 'ancoratge i desplagament de cinturons de seguretat, amb cable galvanitzat de
12 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturé de seguretat, inclos subjec-
cions a suports metal.lics existents.

m Tanca adverténcia malla taronja polietilé

Tanca d'advertencia o abalisament d'1 m d'alcada amb malla de polietilé taronja, fixada a 1 m del pe-
rimetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

u  Extintor pols seca,6kg,pressié incorpo.pintat,suport/desmunt

Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressid incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclos. Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons es-
pecificacions de la DT.

u Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,1=40A,bipol.(2P),0,3Afix.in

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexi6 fixe instantani, amb botd de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, construit segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 moduls DIN de 18
mm d'amplaria, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclos. Criteri d'amidament: unitat de quantitat ins-
tal-lada, mesurada segons especificacions de la DT. La instal-laci6 inclou la p.p. de connexions i ac-
cessoris dins els quadres electrics.

TOTAL APARTAT F1A.20.02 Proteccions col-lectives

3,00

3,00

20,00

20,00

1,00

1,00

49,41

12,09

43,95

148,23

62,55

350,10

241,80

41,40

43,95

72,88

400,03
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Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
de Lletres (Rectorat). UdL.

COoDI DESCRIPCIO QUANTITAT PREU IMPORT
APARTAT F1A.20.04 Medicina preventiva i primers auxilis
HQUA2100 u Farmaciola portatil urg.+contingut segons orden.SiS
Farmaciola portatil d'urgencia, amb el contingut establert a I'ordenanca general de seguretat i salut en
el reball
1,00 115,59 115,59
HQUA3100 u  Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a I'ordenanca general de se-
guretat i salut en el treball
1,00 77,05 71,05
HQUAMO00 u Reconeixement med.
Reconeix ement medic
3,00 35,32 105,96
TOTAL APARTAT F1A.20.04 Medicina preventiva i primers 298,60
APARTAT F1A.20.06 Formacio i reunions d'obligat compliment
H16F1003 u  Reunié comite S/S 6 pers.
Reunié mensual del comitd de Seguretat i Salut constituit per 6 persones
1,00 103,73 103,73
H16F1004 h  Formacié Seg.Salut
Formacio en Seguretat i Salut per als riscos especffics de I'obra
3,00 14,42 43,26
H16F3000 h  Recurs preventiu
Presencia al lloc de treball de recursos preventius
3,00 18,31 54,93
TOTAL APARTAT F1A.20.06 Formacid i reunions d'obligat 201,92
TOTAL SUBCAPITOL F1A.20 SEGURETAT | SALUT......ccvvvvvienene. 1.250,65
TOTAL CAPITOL FLAFASE L&8....cociiiiiieeieieisisiseet ettt sttt ettt enenenas 1.250,65
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Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
de Lletres (Rectorat). UdL.

CODI

DESCRIPCIO

QUANTITAT

PREU

IMPORT

H1411111

H1422120

H1433115

H1441201

H1451110

H1455710

CAPITOL F1B FASE 1b
SUBCAPITOL F1B.20 SEGURETAT | SALUT
APARTAT F1B.20.01 Proteccions individuals

u Casc seguretat,p/Gs normal,contra cops,PE,p<=400g

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812. Criteri d'amidament es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra
amb els criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el mante-
niment en condicions d'Uis segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

u  Ulleres antiimp.poliv.,muntura univ.,visor transp.c/entel/UV/rat

Ulleres de seguretat antimpactes polivalents utilizables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra I'entelament, els ultraviolats, el ratilament
i antiestatic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168. Criteri d'amidament. es mesura en
les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segients: totes les unitats d'obra inclouen
en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'is segures durant tot el temps que
I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'a-
bocador si no es poden torar a utilitzar.

u  Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el ttmps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden torar
a utlitzar.

u  Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tox.

Mascareta autofilrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons UNE-EN 405. Criteri d'a-
midament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segients: totes
les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'ls segu-
res durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si
son reutllizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

u  Guants p/us gral.,pell+cotd,subj.canell

Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la
ma i maniguet de coto, folre interior, i subjeccio elastica al canell. Criteri d'amidament es mesura en
les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segients: totes les unitats d'obra inclouen
en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el temps que
I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'a-
bocador si no es poden tornar a utilitzar.

u Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxi+cotd,subj.canell

Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a l'abrassié per a ferrallista, amb dits i palmell de cautx(
rugés sobre suport de cotd, i subjeccio elastica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420. Criteri d'amidament. es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris seguients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'Us segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al
lloc de recollida si sén reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

15,20

1,13

24,20

38,48

60,80

3,08

4,52

9,56
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Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
de Lletres (Rectorat). UdL.

CODI

DESCRIPCIO

QUANTITAT

PREU

IMPORT

H1453310

H1459630

H145C002

H1462242

H1465275

H1465376

u  Guants transpirables,nitril+cotd,subj.canell

Parella de guants rentables i transpirables per a Us general, amb dits i palmell de nitril pords sobre su-
port de punt de cotd, i subjeccio elastica al canell. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indi-
cades a cada partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu
i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis segures durant tot el temps que I'cbra les ne-
cessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si sén reutilizables, o fins I'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

u  Guants p/sold.,pell,maniga llarga dril

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotd, i maniga llarga de serrat
ge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420. Criteri d'amidament es me-
sura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris seglients: totes les unitats d'obra
inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si s6n reutiizables,
o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

u  Guants proteccié c/riscs mecanics nivell 3

Parella de guants de proteccid contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 3, homologats se-
gons UNE-EN 388 i UNE-EN 420. Criteri d'amidament. es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el ttmps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden tornar
a utlizar.

u Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tal6, llenglieta de manxa, de despreniment rapid,
amb plantilles i puntera metal.liques. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

u Parella botes baixes,seguretat industrial,p/treballs construccié

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccié en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metal.lica, sola antilliscant,
falca amortidora dimpactes al telé i sense plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2. Criteri
d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segients: to-
tes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis se-
gures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si
son reutllizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

u Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectifica-
da adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengiieta de manxa de despreniment rapid,
puntera metal.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al tald i sense plantilla metal.lica, ho-
mologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 3442, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 3452, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 3462, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden tornar
a utlizar.
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4,00

4,00

4,00
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6,60

13,67

22,31

25,71
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51,54
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Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
de Lletres (Rectorat). UdL.
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DESCRIPCIO

QUANTITAT

PREU IMPORT

H146J364

H1471101

H147N000

H1481343

H1485800

H1487460

H15A2020

u Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistencia a la perfo-
racio, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN 1SO 20344 i UNE-EN
12568. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condi-
cions d'is segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
de recollida si son reutilitzables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utlitzar.

u  Cinturd subj.,cl.A,poliést+ferr.estamp.cord.seg.

Cinturd de seguretat de subjecci6, ajustable, classe A, de poliester i ferramenta estampada, amb cor-
da de seguretat dotada de guardacaps metal.lics i mosquetd d'acer amb virolla roscada, homologat
segons CE. Criteri d'amidament. es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris segients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'ls segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, | el seu desmuntatge i transport al
lloc de recallida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden tornar a utllizar.

u  Faixa prot.dorslumbar

Faixa de proteccié dorslumbar. Criteri d'amidament es mesura en les unitats indicades a cada part-
da d'obra amb els criteris segiients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'Uis segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu des-
muntatge i ransport al lloc de recollida si s6n reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a
utilitzar.

u  Granota treb.p/constr.obres lineals,poliést./cotd (65%-35%),groc

Granota de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliester i cotd (65% -35% ), color
groc, frama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340. Crite-
ri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb €ls criteris segtients: to-
tes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis se-
gures durant ot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si
son reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tormar a utilizar.

u  Armilla reflectanttires reflect.cint./pit/esqu.

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada segons UNE-EN
471. Criteri d'amidament es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condi-
cions d'Us segures durant tot el temps que I'obra les necessit, i el seu desmuntatge i transport al lloc
de recollida si s6n reutiitzables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

u Impermeable jag.+cap.+pant.,p/o.pub.,PVC sold.,g=0,4mm,viu

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres plbliques, de PVC soldat de 0,4 mm de
gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340. Criteri d'amidament es mesura en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris segiients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu
preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lls segures durant tot el temps que l'obra les
necessiti, i el seu desmuntatge i ransport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'abocador si
no es poden tornar a utlitzar.

u  Cinturd portaeines

Cintur6 portaeines. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb
els criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment
en condicions d'Uis segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i trans-
port al lloc de recollida si son reutilitzables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

TOTAL APARTAT F1B.20.01 Proteccions individuals

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

49,41 197,64

22,56 90,24

64,69 258,76

19,81 79,24

6,57 26,28
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Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
de Lletres (Rectorat). UdL.

COoDI DESCRIPCIO QUANTITAT PREU IMPORT
APARTAT F1B.20.02 Proteccions col-lectives
H6AA2111 m  Tanca mobil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,
Tanca mobil, de 2 m d'alcaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x 150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigé, i amb
el desmuntatge inclos. Criteri d'amidament: m de llargada mesurada segons especificacions de la
DT.
60,00 2,56 153,60
H152D801 m Linia horitz.p/ancoratge-despl.cinturd,corda/disp.anticaigud
Linia horitzontal per a 'ancoratge i desplagament de cinturons de seguretat, amb cable galvanizat de
12 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturé de seguretat, inclos subjec-
cions a suports metal.lics existents.
60,00 12,09 725,40
H152U000 m Tanca adverténcia malla taronja polietilé
Tanca d'adv erténcia o abalisament d'1 m d'alcada amb malla de polietilé taronja, fixada a 1 m del pe-
rimetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
60,00 2,07 124,20
H15A7001 u  Protec.serra circ.,col.
Protector regulable per a serra circular, col.locat. Criteri d'amidament. es mesura en les unitats indi-
cades a cada partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu
el seu muntatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el temps que l'obra les neces-
siti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'abocador si no es
poden torar a utilizar.
1,00 233,77 233,77
HM31161J u  Extintor pols seca,6kg,pressié incorpo.pintat,suport/desmunt
Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressid incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclos. Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons es-
pecificacions de la DT.
2,00 43,95 87,90
HG42439H u Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,1=40A,bipol.(2P),0,3Afix.in
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexi6 fixe instantani, amb botd de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, construit segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 moduls DIN de 18
mm d'amplaria, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclos. Criteri d'amidament: unitat de quantitat ins-
tal-lada, mesurada segons especificacions de la DT. La instal-lacid inclou la p.p. de connexions i ac-
cessoris dins els quadres electrics.
1,00 72,88 72,88
TOTAL APARTAT F1B.20.02 Proteccions col-lectives.................. 1.397,75
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PRESSUPOST

Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
de Lletres (Rectorat). UdL.

coDI DESCRIPCIO QUANTITAT PREU IMPORT
APARTAT F1B.20.03 Instal-lacions d'higiene i benestar
HQU22301 u  Armari metal.lic,indiv.,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclos
Armari metal.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el des-
muntatge inclos. Criteri d'amidament: unitat instal-lada, mesurada segons especificacions de la DT.
4,00 58,09 232,36
HQU25701 u  Banc fusta,3,5mx0,4m,p/5pers.,col.+desmunt.inclos
Banc de fusta, de 3,5 m de llargaria i 0,4 m d'amplaria, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclos
1,00 21,58 21,58
HQU2GF01 u  Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclos
Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 | de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclos
1,00 55,41 55,41
HQU2P001 u  Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclos
Penja-robes per a dutxa, col.locati amb el desmuntatge inclos
4,00 1,66 6,64
HQUZMO000 h  Ma obra,neteja+conservacié instal.lacions
Ma d'obra per a neteja i conservacio de les instal.lacions
12,00 14,42 173,04
TOTAL APARTAT F1B.20.03 Instal-lacions d'higiene i benestar. 489,03
APARTAT F1B.20.04 Medicina preventiva i primers auxilis
HQUA2100 u Farmaciola portatil urg.+contingut segons orden.SiS
Farmaciola portail d'urgencia, amb el contingut establert a I'ordenanca general de seguretat i salut en
el treball
1,00 115,59 115,59
HQUA3100 u  Material sanitari farmaciolatcontingut segons orden.SiS
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a I'ordenanca general de se-
guretat i salut en el treball
1,00 77,05 71,05
HQUAMO00 u Reconeixement med.
Reconeix ement médic
4,00 35,32 141,28
333,92

TOTAL APARTAT F1B.20.04 Medicina preventiva i primers
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PRESSUPOST

Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
de Lletres (Rectorat). UdL.

COoDI DESCRIPCIO QUANTITAT PREU IMPORT
APARTAT F1B.20.05 Senyalitzacié de seguretat en |'obra
HBB20005 u  Senyal manual p/senyalis.
Senyal manual per a senyalista
1,00 12,08 12,08
HBBA1511 u Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x33cm,fix.mec.+desm
Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecanicament i amb el desmuntatge inclos. Criteri d'amidament unitat instal-lada en I'obra d'acord
amb la DT.
6,00 21,27 127,62
HBBAF007 u  Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell
Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de dis-
tancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
3,00 25,91 71,73
HBBAAO007 u  Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante
Senyal de prohibici6, normalizada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
3,00 23,63 70,89
HBBAB117 u  Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,cantell
Senyal de obligacid, normalizada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb can-
tells en color blanc, diametre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i
amb el desmuntatge inclos
3,00 23,62 70,86
HBBACO007 u  Senyal indicativa ubicaci6 ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v
Senyal indicativa de la ubicacio d'equips d'extincié d'incendis, normalizada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de
distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
3,00 19,84 59,52
HBBACO017 u  Senyal indicativa info.socors,normalitz.,pictogr.blanc s/verd,fo
Senyal indicativa d'informaci6 de salvament o socors, normalizada amb pictograma blanc sobre fons
verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distancia, fixada
i amb el desmuntatge inclos
3,00 19,92 59,76
HBBAEOO1 u Retol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.eléc.,adherit
Reétol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control eléctric, adherit
3,00 5,48 16,44
HBC1A081 m  Cinta balisament reflectora,suport/5m,desmuntatge inclos
Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos
30,00 6,34 190,20
685,10

TOTAL APARTAT F1B.20.05 Senyalitzacio de seguretat en
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PRESSUPOST

Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
de Lletres (Rectorat). UdL.

cobl DESCRIPCIO QUANTITAT PREU IMPORT
APARTAT F1B.20.06 Formaci6 i reunions d'obligat compliment
H16F1003 u  Reuni6 comite S/S 6 pers.
Reunié mensual del comitd de Seguretat i Salut constituit per 6 persones
1,00 103,73 103,73
H16F1004 h  Formacié Seg.Salut
Formaci6 en Seguretat i Salut per als riscos especffics de I'obra
4,00 14,42 57,68
H16F3000 h  Recurs preventiu
Presencia al lloc de treball de recursos preventius
4,00 18,31 73,24
TOTAL APARTAT F1B.20.06 Formaci6 i reunions d'obligat 234,65
APARTAT F1B.20.07 Procediments
PPA900SS pa Partida algada de cobrament integre per a seguretat i salut
Partida algada de cobrament integre per al control dels procediments segons de programa establert,
gestio d'accessos de materials, personal, gestié d'organitzacid interna de I'obra: neteja, acopi de ma-
terials, efc ...
1,00 174,72 174,72
TOTAL APARTAT F1B.20.07 Procediments........ccocveevveevrecveennene., 174,72
TOTAL SUBCAPITOL F1B.20 SEGURETAT | SALUT......covviennee. 441321
TOTAL CAPITOL FLB FASE LD.....cuiiiiieiiiieirieieieieesi st ss sttt sttt ssesessnsesnnses 441321
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Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
de Lletres (Rectorat). UdL.

CODI

DESCRIPCIO

QUANTITAT

PREU

IMPORT

H1411111

H1422120

H1433115

H1441201

H1451110

H1455710

CAPITOL F2 FASE 2
SUBCAPITOL F2.20 SEGURETAT | SALUT
APARTAT F2.20.01 Proteccions individuals

u Casc seguretat,p/Gs normal,contra cops,PE,p<=400g

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812. Criteri d'amidament es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra
amb els criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el mante-
niment en condicions d'Uis segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

u  Ulleres antiimp.poliv.,muntura univ.,visor transp.c/entel/UV/rat

Ulleres de seguretat antimpactes polivalents utilizables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra I'entelament, els ultraviolats, el ratilament
i antiestatic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168. Criteri d'amidament. es mesura en
les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segients: totes les unitats d'obra inclouen
en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'is segures durant tot el temps que
I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'a-
bocador si no es poden torar a utilitzar.

u  Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el ttmps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden torar
a utlitzar.

u  Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tox.

Mascareta autofilrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons UNE-EN 405. Criteri d'a-
midament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segients: totes
les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'ls segu-
res durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si
son reutllizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

u  Guants p/us gral.,pell+cotd,subj.canell

Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la
ma i maniguet de coto, folre interior, i subjeccio elastica al canell. Criteri d'amidament es mesura en
les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segients: totes les unitats d'obra inclouen
en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el temps que
I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'a-
bocador si no es poden tornar a utilitzar.

u Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxi+cotd,subj.canell

Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a l'abrassié per a ferrallista, amb dits i palmell de cautx(
rugés sobre suport de cotd, i subjeccio elastica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420. Criteri d'amidament. es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris seguients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'Us segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al
lloc de recollida si sén reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

15,20

1,13

36,30

57,72

91,20

4,62

6,78

14,34
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Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
de Lletres (Rectorat). UdL.

CODI

DESCRIPCIO

QUANTITAT

PREU

IMPORT

H1453310

H1459630

H145C002

H1462242

H1465275

H1465376

u  Guants transpirables,nitril+cotd,subj.canell

Parella de guants rentables i transpirables per a Us general, amb dits i palmell de nitril pords sobre su-
port de punt de cotd, i subjeccio elastica al canell. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indi-
cades a cada partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu
i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis segures durant tot el temps que I'cbra les ne-
cessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si sén reutilizables, o fins I'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

u  Guants p/sold.,pell,maniga llarga dril

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotd, i maniga llarga de serrat
ge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420. Criteri d'amidament es me-
sura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris seglients: totes les unitats d'obra
inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si s6n reutiizables,
o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

u  Guants proteccié c/riscs mecanics nivell 3

Parella de guants de proteccid contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 3, homologats se-
gons UNE-EN 388 i UNE-EN 420. Criteri d'amidament. es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el ttmps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden tornar
a utlizar.

u Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tal6, llenglieta de manxa, de despreniment rapid,
amb plantilles i puntera metal.liques. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

u Parella botes baixes,seguretat industrial,p/treballs construccié

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccié en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metal.lica, sola antilliscant,
falca amortidora dimpactes al telé i sense plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2. Criteri
d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segients: to-
tes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis se-
gures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si
son reutllizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

u Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectifica-
da adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengiieta de manxa de despreniment rapid,
puntera metal.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al tald i sense plantilla metal.lica, ho-
mologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 3442, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 3452, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 3462, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden tornar
a utlizar.

6,00

6,00

6,00

6,00

2,00

2,00

6,60

13,67

22,31

25,71

16,98

39,60

35,46

82,02

44,62

51,54
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Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
de Lletres (Rectorat). UdL.

CODI

DESCRIPCIO

QUANTITAT PREU IMPORT

H146J364

H1471101

H147N000

H1481343

H1485800

H1487460

H15A2020

u Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistencia a la perfo-
racio, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN 1SO 20344 i UNE-EN
12568. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condi-
cions d'is segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
de recollida si son reutilitzables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utlitzar.

u  Cinturd subj.,cl.A,poliést+ferr.estamp.cord.seg.

Cinturd de seguretat de subjecci6, ajustable, classe A, de poliester i ferramenta estampada, amb cor-
da de seguretat dotada de guardacaps metal.lics i mosquetd d'acer amb virolla roscada, homologat
segons CE. Criteri d'amidament. es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris segients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'ls segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, | el seu desmuntatge i transport al
lloc de recallida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden tornar a utllizar.

u  Faixa prot.dorslumbar

Faixa de proteccié dorslumbar. Criteri d'amidament es mesura en les unitats indicades a cada part-
da d'obra amb els criteris segiients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'Uis segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu des-
muntatge i ransport al lloc de recollida si s6n reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a
utilitzar.

u  Granota treb.p/constr.obres lineals,poliést./cotd (65%-35%),groc

Granota de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliester i cotd (65% -35% ), color
groc, frama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340. Crite-
ri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb €ls criteris segtients: to-
tes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis se-
gures durant ot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si
son reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tormar a utilizar.

u  Armilla reflectanttires reflect.cint./pit/esqu.

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada segons UNE-EN
471. Criteri d'amidament es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condi-
cions d'Us segures durant tot el temps que I'obra les necessit, i el seu desmuntatge i transport al lloc
de recollida si s6n reutiitzables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

u Impermeable jag.+cap.+pant.,p/o.pub.,PVC sold.,g=0,4mm,viu

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres plbliques, de PVC soldat de 0,4 mm de
gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340. Criteri d'amidament es mesura en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris segiients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu
preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lls segures durant tot el temps que l'obra les
necessiti, i el seu desmuntatge i ransport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'abocador si
no es poden tornar a utlitzar.

u  Cinturd portaeines

Cintur6 portaeines. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb
els criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment
en condicions d'Uis segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i trans-
port al lloc de recollida si son reutilitzables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

6,00

4,00

4,00

4,00

6,00

6,00

6,00

TOTAL APARTAT F2.20.01 Proteccions individuals

2,41 14,46

49,41 197,64

22,56 90,24

64,69 258,76

19,81 118,86

6,57 39,42

20,85 125,10

...................... 1.325,66
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Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
de Lletres (Rectorat). UdL.

COoDI DESCRIPCIO QUANTITAT PREU IMPORT
APARTAT F2.20.02 Proteccions col-lectives
H6AA2111 m  Tanca mobil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,
Tanca mobil, de 2 m d'alcaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x 150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigé, i amb
el desmuntatge inclos. Criteri d'amidament: m de llargada mesurada segons especificacions de la
DT.
60,00 2,56 153,60
H152D801 m Linia horitz.p/ancoratge-despl.cinturd,corda/disp.anticaigud
Linia horitzontal per a 'ancoratge i desplagament de cinturons de seguretat, amb cable galvanizat de
12 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturé de seguretat, inclos subjec-
cions a suports metal.lics existents.
60,00 12,09 725,40
H152U000 m Tanca adverténcia malla taronja polietilé
Tanca d'adv erténcia o abalisament d'1 m d'alcada amb malla de polietilé taronja, fixada a 1 m del pe-
rimetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
60,00 2,07 124,20
H15A7001 u  Protec.serra circ.,col.
Protector regulable per a serra circular, col.locat. Criteri d'amidament. es mesura en les unitats indi-
cades a cada partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu
el seu muntatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el temps que l'obra les neces-
siti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'abocador si no es
poden torar a utilizar.
2,00 233,77 467,54
HM31161J u  Extintor pols seca,6kg,pressié incorpo.pintat,suport/desmunt
Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressid incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclos. Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons es-
pecificacions de la DT.
4,00 43,95 175,80
HG42439H u Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,1=40A,bipol.(2P),0,3Afix.in
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexi6 fixe instantani, amb botd de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, construit segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 moduls DIN de 18
mm d'amplaria, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclos. Criteri d'amidament: unitat de quantitat ins-
tal-lada, mesurada segons especificacions de la DT. La instal-lacid inclou la p.p. de connexions i ac-
cessoris dins els quadres electrics.
2,00 72,88 145,76
TOTAL APARTAT F2.20.02 Proteccions col-lectives..............c....... 1.792,30
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PRESSUPOST

Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
de Lletres (Rectorat). UdL.

cobl DESCRIPCIO QUANTITAT PREU IMPORT
APARTAT F2.20.03 Instal-lacions d'higiene i benestar
HQU22301 u  Armari metal.lic,indiv.,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclos
Armari metal.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el des-
muntatge inclos. Criteri d'amidament: unitat instal-lada, mesurada segons especificacions de la DT.
4,00 58,09 232,36
HQU25701 u  Banc fusta,3,5mx0,4m,p/5pers.,col.+desmunt.inclos
Banc de fusta, de 3,5 m de llargaria i 0,4 m d'amplaria, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclos
1,00 21,58 21,58
HQU2GF01 u  Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclos
Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 | de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclos
1,00 55,41 55,41
HQU2P001 u  Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclos
Penja-robes per a dutxa, col.locati amb el desmuntatge inclos
4,00 1,66 6,64
HQUZMO000 h  Ma obra,neteja+conservacié instal.lacions
Ma d'obra per a neteja i conservacio de les instal.lacions
12,00 14,42 173,04
TOTAL APARTAT F2.20.03 Instal-lacions d'higiene i benestar.... 489,03
APARTAT F2.20.04 Medicina preventiva i primers auxilis
HQUA2100 u Farmaciola portatil urg.+contingut segons orden.SiS
Farmaciola portail d'urgencia, amb el contingut establert a I'ordenanca general de seguretat i salut en
el treball
1,00 115,59 115,59
HQUA3100 u  Material sanitari farmaciolatcontingut segons orden.SiS
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a I'ordenanca general de se-
guretat i salut en el treball
1,00 77,05 71,05
HQUAMO00 u Reconeixement med.
Reconeix ement médic
4,00 35,32 141,28
TOTAL APARTAT F2.20.04 Medicina preventiva i primers auxilis 333,92
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PRESSUPOST

Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
de Lletres (Rectorat). UdL.

COoDI DESCRIPCIO QUANTITAT PREU IMPORT
APARTAT F2.20.05 Senyalitzaci6 de seguretat en I'obra
HBB20005 u  Senyal manual p/senyalis.
Senyal manual per a senyalista
1,00 12,08 12,08
HBBA1511 u Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x33cm,fix.mec.+desm
Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecanicament i amb el desmuntatge inclos. Criteri d'amidament unitat instal-lada en I'obra d'acord
amb la DT.
6,00 21,27 127,62
HBBAF007 u  Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell
Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de dis-
tancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
3,00 25,91 71,73
HBBAAO007 u  Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante
Senyal de prohibici6, normalizada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
3,00 23,63 70,89
HBBAB117 u  Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,cantell
Senyal de obligacid, normalizada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb can-
tells en color blanc, diametre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i
amb el desmuntatge inclos
3,00 23,62 70,86
HBBACO007 u  Senyal indicativa ubicaci6 ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v
Senyal indicativa de la ubicacio d'equips d'extincié d'incendis, normalizada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de
distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos
3,00 19,84 59,52
HBBACO017 u  Senyal indicativa info.socors,normalitz.,pictogr.blanc s/verd,fo
Senyal indicativa d'informaci6 de salvament o socors, normalizada amb pictograma blanc sobre fons
verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distancia, fixada
i amb el desmuntatge inclos
3,00 19,92 59,76
HBBAEOO1 u Retol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.eléc.,adherit
Reétol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control eléctric, adherit
3,00 5,48 16,44
HBC1A081 m  Cinta balisament reflectora,suport/5m,desmuntatge inclos
Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos
30,00 6,34 190,20
TOTAL APARTAT F2.20.05 Senyalitzacié de seguretat en I'obra. 685,10
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PRESSUPOST

Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
de Lletres (Rectorat). UdL.

cobl DESCRIPCIO QUANTITAT PREU IMPORT
APARTAT F2.20.06 Formaci6 i reunions d'obligat compliment
H16F1003 u  Reuni6 comite S/S 6 pers.
Reunié mensual del comitd de Seguretat i Salut constituit per 6 persones
1,00 103,73 103,73
H16F1004 h  Formacié Seg.Salut
Formaci6 en Seguretat i Salut per als riscos especffics de I'obra
4,00 14,42 57,68
H16F3000 h  Recurs preventiu
Presencia al lloc de treball de recursos preventius
8,00 18,31 146,48
TOTAL APARTAT F2.20.06 Formaci6 i reunions d'obligat 307,89
APARTAT F2.20.07 Procediments
PPA900SS pa Partida algada de cobrament integre per a seguretat i salut
Partida algada de cobrament integre per al control dels procediments segons de programa establert,
gestio d'accessos de materials, personal, gestié d'organitzacid interna de I'obra: neteja, acopi de ma-
terials, efc ...
1,00 174,72 174,72
TOTAL APARTAT F2.20.07 ProcedimentsS........ccccovvvveveeensesensnenes 174,72
TOTAL SUBCAPITOL F2.20 SEGURETAT | SALUT......covvviiinne 5.108,62
TOTAL CAPITOL F2 FASE 2.ttt bbbt bbbt 5.108,62
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Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
de Lletres (Rectorat). UdL.

CODI

DESCRIPCIO

QUANTITAT

PREU

IMPORT

H1411111

H1422120

H1433115

H1441201

H1451110

H1455710

CAPITOL F3 FASE 3
SUBCAPITOL F3.20 SEGURETAT | SALUT
APARTAT F3.20.01 Proteccions individuals

u Casc seguretat,p/Gs normal,contra cops,PE,p<=400g

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812. Criteri d'amidament es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra
amb els criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el mante-
niment en condicions d'Uis segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

u  Ulleres antiimp.poliv.,muntura univ.,visor transp.c/entel/UV/rat

Ulleres de seguretat antimpactes polivalents utilizables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra I'entelament, els ultraviolats, el ratilament
i antiestatic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168. Criteri d'amidament. es mesura en
les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segients: totes les unitats d'obra inclouen
en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'is segures durant tot el temps que
I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'a-
bocador si no es poden torar a utilitzar.

u  Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el ttmps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden torar
a utlitzar.

u  Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tox.

Mascareta autofilrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons UNE-EN 405. Criteri d'a-
midament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segients: totes
les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'ls segu-
res durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si
son reutllizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

u  Guants p/us gral.,pell+cotd,subj.canell

Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la
ma i maniguet de coto, folre interior, i subjeccio elastica al canell. Criteri d'amidament es mesura en
les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segients: totes les unitats d'obra inclouen
en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el temps que
I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'a-
bocador si no es poden tornar a utilitzar.

u Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxi+cotd,subj.canell

Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a l'abrassié per a ferrallista, amb dits i palmell de cautx(
rugés sobre suport de cotd, i subjeccio elastica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420. Criteri d'amidament. es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris seguients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'Us segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al
lloc de recollida si sén reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

15,20

1,13

36,30

57,72

91,20

4,62

6,78

14,34
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Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
de Lletres (Rectorat). UdL.

CODI

DESCRIPCIO
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H1453310

H1459630

H145C002

H1462242

H1465275

H1465376

u  Guants transpirables,nitril+cotd,subj.canell

Parella de guants rentables i transpirables per a Us general, amb dits i palmell de nitril pords sobre su-
port de punt de cotd, i subjeccio elastica al canell. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indi-
cades a cada partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu
i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis segures durant tot el temps que I'cbra les ne-
cessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si sén reutilizables, o fins I'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

u  Guants p/sold.,pell,maniga llarga dril

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotd, i maniga llarga de serrat
ge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420. Criteri d'amidament es me-
sura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris seglients: totes les unitats d'obra
inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si s6n reutiizables,
o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

u  Guants proteccié c/riscs mecanics nivell 3

Parella de guants de proteccid contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 3, homologats se-
gons UNE-EN 388 i UNE-EN 420. Criteri d'amidament. es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el ttmps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden tornar
a utlizar.

u Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tal6, llenglieta de manxa, de despreniment rapid,
amb plantilles i puntera metal.liques. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

u Parella botes baixes,seguretat industrial,p/treballs construccié

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccié en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metal.lica, sola antilliscant,
falca amortidora dimpactes al telé i sense plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2. Criteri
d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segients: to-
tes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis se-
gures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si
son reutllizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

u Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectifica-
da adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengiieta de manxa de despreniment rapid,
puntera metal.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al tald i sense plantilla metal.lica, ho-
mologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 3442, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 3452, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 3462, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden tornar
a utlizar.

6,00

6,00

6,00

6,00

2,00

2,00

6,60

13,67

22,31

25,71

16,98

39,60

35,46

82,02

44,62

51,54
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H146J364

H1471101

H147N000

H1481343

H1485800

H1487460

H15A2020

u Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistencia a la perfo-
racio, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN 1SO 20344 i UNE-EN
12568. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condi-
cions d'is segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
de recollida si son reutilitzables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utlitzar.

u  Cinturd subj.,cl.A,poliést+ferr.estamp.cord.seg.

Cinturd de seguretat de subjecci6, ajustable, classe A, de poliester i ferramenta estampada, amb cor-
da de seguretat dotada de guardacaps metal.lics i mosquetd d'acer amb virolla roscada, homologat
segons CE. Criteri d'amidament. es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris segients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'ls segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, | el seu desmuntatge i transport al
lloc de recallida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden tornar a utllizar.

u  Faixa prot.dorslumbar

Faixa de proteccié dorslumbar. Criteri d'amidament es mesura en les unitats indicades a cada part-
da d'obra amb els criteris segiients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'Uis segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu des-
muntatge i ransport al lloc de recollida si s6n reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a
utilitzar.

u  Granota treb.p/constr.obres lineals,poliést./cotd (65%-35%),groc

Granota de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliester i cotd (65% -35% ), color
groc, frama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340. Crite-
ri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb €ls criteris segtients: to-
tes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis se-
gures durant ot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si
son reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tormar a utilizar.

u  Armilla reflectanttires reflect.cint./pit/esqu.

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada segons UNE-EN
471. Criteri d'amidament es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condi-
cions d'Us segures durant tot el temps que I'obra les necessit, i el seu desmuntatge i transport al lloc
de recollida si s6n reutiitzables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

u Impermeable jag.+cap.+pant.,p/o.pub.,PVC sold.,g=0,4mm,viu

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres plbliques, de PVC soldat de 0,4 mm de
gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340. Criteri d'amidament es mesura en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris segiients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu
preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lls segures durant tot el temps que l'obra les
necessiti, i el seu desmuntatge i ransport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'abocador si
no es poden tornar a utlitzar.

u  Cinturd portaeines

Cintur6 portaeines. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb
els criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment
en condicions d'Uis segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i trans-
port al lloc de recollida si son reutilitzables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4,00

6,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

TOTAL APARTAT F3.20.01 Proteccions individuals

49,41 296,46

22,56 90,24

64,69 258,76

19,81 79,24

6,57 26,28
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Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
de Lletres (Rectorat). UdL.

COoDI DESCRIPCIO QUANTITAT PREU IMPORT
APARTAT F3.20.02 Proteccions col-lectives
H6AA2111 m  Tanca mobil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,
Tanca mobil, de 2 m d'alcaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x 150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigé, i amb
el desmuntatge inclos. Criteri d'amidament: m de llargada mesurada segons especificacions de la
DT.
50,00 2,56 128,00
H152D801 m Linia horitz.p/ancoratge-despl.cinturd,corda/disp.anticaigud
Linia horitzontal per a 'ancoratge i desplagament de cinturons de seguretat, amb cable galvanizat de
12 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturé de seguretat, inclos subjec-
cions a suports metal.lics existents.
50,00 12,09 604,50
H152U000 m Tanca adverténcia malla taronja polietilé
Tanca d'adv erténcia o abalisament d'1 m d'alcada amb malla de polietilé taronja, fixada a 1 m del pe-
rimetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
45,00 2,07 93,15
H15A7001 u  Protec.serra circ.,col.
Protector regulable per a serra circular, col.locat. Criteri d'amidament. es mesura en les unitats indi-
cades a cada partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu
el seu muntatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el temps que l'obra les neces-
siti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'abocador si no es
poden torar a utilizar.
1,00 233,77 233,77
HM31161J u  Extintor pols seca,6kg,pressié incorpo.pintat,suport/desmunt
Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressid incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclos. Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons es-
pecificacions de la DT.
2,00 43,95 87,90
HG42439H u Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,1=40A,bipol.(2P),0,3Afix.in
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexi6 fixe instantani, amb botd de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, construit segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 moduls DIN de 18
mm d'amplaria, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclos. Criteri d'amidament: unitat de quantitat ins-
tal-lada, mesurada segons especificacions de la DT. La instal-lacid inclou la p.p. de connexions i ac-
cessoris dins els quadres electrics.
1,00 72,88 72,88
TOTAL APARTAT F3.20.02 Proteccions col-lectives.............c....... 1.220,20
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APARTAT F3.20.03 Instal-lacions d'higiene i benestar
HQU22301 u  Armari metal.lic,indiv.,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclos
Armari metal.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el des-
muntatge inclos. Criteri d'amidament: unitat instal-lada, mesurada segons especificacions de la DT.
10,00 58,09 580,90
HQU25701 u  Banc fusta,3,5mx0,4m,p/5pers.,col.+desmunt.inclos
Banc de fusta, de 3,5 m de llargaria i 0,4 m d'amplaria, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclos
1,00 21,58 21,58
HQU2GF01 u  Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclos
Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 | de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclos
1,00 55,41 55,41
HQU2P001 u  Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclos
Penja-robes per a dutxa, col.locati amb el desmuntatge inclos
10,00 1,66 16,60
HQUZMO000 h  Ma obra,neteja+conservacié instal.lacions
Ma d'obra per a neteja i conservacio de les instal.lacions
10,00 14,42 144,20
TOTAL APARTAT F3.20.03 Instal-lacions d'higiene i benestar.... 818,69
APARTAT F3.20.04 Medicina preventiva i primers auxilis
HQUA2100 u Farmaciola portatil urg.+contingut segons orden.SiS
Farmaciola portail d'urgencia, amb el contingut establert a I'ordenanca general de seguretat i salut en
el treball
1,00 115,59 115,59
HQUA3100 u  Material sanitari farmaciolatcontingut segons orden.SiS
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a I'ordenanca general de se-
guretat i salut en el treball
1,00 77,05 71,05
HQUAMO00 u Reconeixement med.
Reconeix ement médic
4,00 35,32 141,28
TOTAL APARTAT F3.20.04 Medicina preventiva i primers auxilis 333,92
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HBB20005

HBBA1511

HBBAF007

HBBAAO07

HBBAB117

HBBAC007

HBBACO017

HBBAEO001

HBC12300

HBC1A081

HBC1F501

APARTAT F3.20.05 Senyalitzaci6 de seguretat en I'obra
u  Senyal manual p/senyalis.

Senyal manual per a senyalista

u  Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x33cm,fix.mec.+desm

Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecanicament i amb el desmuntatge inclos. Criteri d'amidament unitat instal-lada en I'obra d'acord
amb la DT.

u  Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de dis-
tancia, fixada i amb el desmuntatge inclos

u  Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

Senyal de prohibici6, normalizada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclos

u  Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,cantell

Senyal de obligacid, normalizada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb can-
tells en color blanc, diametre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i
amb el desmuntatge inclos

u  Senyal indicativa ubicaci6 ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

Senyal indicativa de la ubicacio d'equips d'extincié d'incendis, normalizada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de
distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos

u  Senyal indicativa info.socors,normalitz.,pictogr.blanc s/verd,fo

Senyal indicativa d'informaci6 de salvament o socors, normalizada amb pictograma blanc sobre fons
verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distancia, fixada
i amb el desmuntatge inclos

u Reétol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.eléc.,adherit
Reétol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control eléctric, adherit

u  Con de plastic reflector h=50cm

Con de plastic reflector de 50 cm d'alcaria

m  Cinta balisament reflectora,suport/5m,desmuntatge inclos

Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos

u  Globus llum vermella p/senyal.,+desm.

Globus de llum vermella per a seny alitzacié amb el desmuntatge inclos

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

45,00

3,00

12,08

21,27

25,91

23,63

23,62

19,84

19,92

5,48

10,11

6,34

9,56

TOTAL APARTAT F3.20.05 Senyalitzacié de seguretat en I'obra.

12,08

42,54

51,82

47,26

47,24

39,68

39,84

10,96

20,22

285,30

28,68

625,62
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APARTAT F3.20.06 Formacid i reunions d'obligat compliment
H16F1003 u  Reuni6 comite S/S 6 pers.
Reunié mensual del comitd de Seguretat i Salut constituit per 6 persones
1,00 103,73 103,73
H16F1004 h  Formacié Seg.Salut
Formaci6 en Seguretat i Salut per als riscos especffics de I'obra
4,00 14,42 57,68
H16F3000 h  Recurs preventiu
Presencia al lloc de treball de recursos preventius
8,00 18,31 146,48
TOTAL APARTAT F3.20.06 Formaci6 i reunions d'obligat 307,89
APARTAT F3.20.07 Procediments
PPA900SS pa Partida algada de cobrament integre per a seguretat i salut
Partida algada de cobrament integre per al control dels procediments segons de programa establert,
gestio d'accessos de materials, personal, gestié d'organitzacid interna de I'obra: neteja, acopi de ma-
terials, efc ...
1,00 174,72 174,72
TOTAL APARTAT F3.20.07 ProcedimentsS........ccccovvveveeenseeensnenes 174,72
TOTAL SUBCAPITOL F3.20 SEGURETAT | SALUT.....covvviicnnne 4.806,24
TOTAL CAPITOL F FASE 3.ttt bbbttt 4.806,24
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H1411111

H1422120

H1433115

H1441201

H1451110

H1455710

CAPITOL F4 FASE 4
SUBCAPITOL F4.20 SEGURETAT | SALUT
APARTAT F4.20.01 Proteccions individuals

u Casc seguretat,p/Gs normal,contra cops,PE,p<=400g

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812. Criteri d'amidament es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra
amb els criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el mante-
niment en condicions d'Uis segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

u  Ulleres antiimp.poliv.,muntura univ.,visor transp.c/entel/UV/rat

Ulleres de seguretat antimpactes polivalents utilizables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra I'entelament, els ultraviolats, el ratilament
i antiestatic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168. Criteri d'amidament. es mesura en
les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segients: totes les unitats d'obra inclouen
en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'is segures durant tot el temps que
I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'a-
bocador si no es poden torar a utilitzar.

u  Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el ttmps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden torar
a utlitzar.

u  Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tox.

Mascareta autofilrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons UNE-EN 405. Criteri d'a-
midament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segients: totes
les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'ls segu-
res durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si
son reutllizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

u  Guants p/us gral.,pell+cotd,subj.canell

Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la
ma i maniguet de coto, folre interior, i subjeccio elastica al canell. Criteri d'amidament es mesura en
les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segients: totes les unitats d'obra inclouen
en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el temps que
I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'a-
bocador si no es poden tornar a utilitzar.

u Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxi+cotd,subj.canell

Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a l'abrassié per a ferrallista, amb dits i palmell de cautx(
rugés sobre suport de cotd, i subjeccio elastica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420. Criteri d'amidament. es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris seguients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'Us segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al
lloc de recollida si sén reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

15,20

1,13

36,30

57,72

91,20

4,62

6,78

14,34
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H1453310

H1459630

H145C002

H1462242

H1465275

H1465376

u  Guants transpirables,nitril+cotd,subj.canell

Parella de guants rentables i transpirables per a Us general, amb dits i palmell de nitril pords sobre su-
port de punt de cotd, i subjeccio elastica al canell. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indi-
cades a cada partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu
i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis segures durant tot el temps que I'cbra les ne-
cessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si sén reutilizables, o fins I'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

u  Guants p/sold.,pell,maniga llarga dril

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotd, i maniga llarga de serrat
ge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420. Criteri d'amidament es me-
sura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris seglients: totes les unitats d'obra
inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si s6n reutiizables,
o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

u  Guants proteccié c/riscs mecanics nivell 3

Parella de guants de proteccid contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 3, homologats se-
gons UNE-EN 388 i UNE-EN 420. Criteri d'amidament. es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el ttmps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden tornar
a utlizar.

u Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tal6, llenglieta de manxa, de despreniment rapid,
amb plantilles i puntera metal.liques. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

u Parella botes baixes,seguretat industrial,p/treballs construccié

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccié en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metal.lica, sola antilliscant,
falca amortidora dimpactes al telé i sense plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2. Criteri
d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segients: to-
tes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis se-
gures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si
son reutllizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

u Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectifica-
da adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengiieta de manxa de despreniment rapid,
puntera metal.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al tald i sense plantilla metal.lica, ho-
mologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 3442, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 3452, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 3462, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden tornar
a utlizar.

6,00

6,00

6,00

6,00

2,00

2,00

6,60

13,67

22,31

25,71

16,98

39,60

35,46

82,02

44,62

51,54
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H146J364

H1471101

H147N000

H1481343

H1485800

H1487460

H15A2020

u Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistencia a la perfo-
racio, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN 1SO 20344 i UNE-EN
12568. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condi-
cions d'is segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
de recollida si son reutilitzables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utlitzar.

u  Cinturd subj.,cl.A,poliést+ferr.estamp.cord.seg.

Cinturd de seguretat de subjecci6, ajustable, classe A, de poliester i ferramenta estampada, amb cor-
da de seguretat dotada de guardacaps metal.lics i mosquetd d'acer amb virolla roscada, homologat
segons CE. Criteri d'amidament. es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris segients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'ls segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, | el seu desmuntatge i transport al
lloc de recallida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden tornar a utllizar.

u  Faixa prot.dorslumbar

Faixa de proteccié dorslumbar. Criteri d'amidament es mesura en les unitats indicades a cada part-
da d'obra amb els criteris segiients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'Uis segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu des-
muntatge i ransport al lloc de recollida si s6n reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a
utilitzar.

u  Granota treb.p/constr.obres lineals,poliést./cotd (65%-35%),groc

Granota de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliester i cotd (65% -35% ), color
groc, frama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340. Crite-
ri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb €ls criteris segtients: to-
tes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis se-
gures durant ot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si
son reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tormar a utilizar.

u  Armilla reflectanttires reflect.cint./pit/esqu.

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada segons UNE-EN
471. Criteri d'amidament es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condi-
cions d'Us segures durant tot el temps que I'obra les necessit, i el seu desmuntatge i transport al lloc
de recollida si s6n reutiitzables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

u Impermeable jag.+cap.+pant.,p/o.pub.,PVC sold.,g=0,4mm,viu

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres plbliques, de PVC soldat de 0,4 mm de
gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340. Criteri d'amidament es mesura en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris segiients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu
preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lls segures durant tot el temps que l'obra les
necessiti, i el seu desmuntatge i ransport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'abocador si
no es poden tornar a utlitzar.

u  Cinturd portaeines

Cintur6 portaeines. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb
els criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment
en condicions d'Uis segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i trans-
port al lloc de recollida si son reutilitzables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4,00

6,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

TOTAL APARTAT F4.20.01 Proteccions individuals

49,41 296,46

22,56 90,24

64,69 258,76

19,81 79,24

6,57 26,28
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APARTAT F4.20.02 Proteccions col-lectives
H6AA2111 m  Tanca mobil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,
Tanca mobil, de 2 m d'alcaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x 150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigé, i amb
el desmuntatge inclos. Criteri d'amidament: m de llargada mesurada segons especificacions de la
DT.
50,00 2,56 128,00
H152D801 m Linia horitz.p/ancoratge-despl.cinturd,corda/disp.anticaigud
Linia horitzontal per a 'ancoratge i desplagament de cinturons de seguretat, amb cable galvanizat de
12 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturé de seguretat, inclos subjec-
cions a suports metal.lics existents.
50,00 12,09 604,50
H152U000 m Tanca adverténcia malla taronja polietilé
Tanca d'adv erténcia o abalisament d'1 m d'alcada amb malla de polietilé taronja, fixada a 1 m del pe-
rimetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
45,00 2,07 93,15
H15A7001 u  Protec.serra circ.,col.
Protector regulable per a serra circular, col.locat. Criteri d'amidament. es mesura en les unitats indi-
cades a cada partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu
el seu muntatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el temps que l'obra les neces-
siti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'abocador si no es
poden torar a utilizar.
1,00 233,77 233,77
HM31161J u  Extintor pols seca,6kg,pressié incorpo.pintat,suport/desmunt
Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressid incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclos. Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons es-
pecificacions de la DT.
2,00 43,95 87,90
HG42439H u Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,1=40A,bipol.(2P),0,3Afix.in
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexi6 fixe instantani, amb botd de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, construit segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 moduls DIN de 18
mm d'amplaria, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclos. Criteri d'amidament: unitat de quantitat ins-
tal-lada, mesurada segons especificacions de la DT. La instal-lacid inclou la p.p. de connexions i ac-
cessoris dins els quadres electrics.
1,00 72,88 72,88
TOTAL APARTAT F4.20.02 Proteccions col-lectives.............c....... 1.220,20
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APARTAT F4.20.03 Instal-lacions d'higiene i benestar
HQU22301 u  Armari metal.lic,indiv.,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclos
Armari metal.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el des-
muntatge inclos. Criteri d'amidament: unitat instal-lada, mesurada segons especificacions de la DT.
10,00 58,09 580,90
HQU25701 u  Banc fusta,3,5mx0,4m,p/5pers.,col.+desmunt.inclos
Banc de fusta, de 3,5 m de llargaria i 0,4 m d'amplaria, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclos
1,00 21,58 21,58
HQU2GF01 u  Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclos
Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 | de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclos
1,00 55,41 55,41
HQU2P001 u  Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclos
Penja-robes per a dutxa, col.locati amb el desmuntatge inclos
10,00 1,66 16,60
HQUZMO000 h  Ma obra,neteja+conservacié instal.lacions
Ma d'obra per a neteja i conservacio de les instal.lacions
10,00 14,42 144,20
TOTAL APARTAT F4.20.03 Instal-lacions d'higiene i benestar.... 818,69
APARTAT F4.20.04 Medicina preventiva i primers auxilis
HQUA2100 u Farmaciola portatil urg.+contingut segons orden.SiS
Farmaciola portail d'urgencia, amb el contingut establert a I'ordenanca general de seguretat i salut en
el treball
1,00 115,59 115,59
HQUA3100 u  Material sanitari farmaciolatcontingut segons orden.SiS
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a I'ordenanca general de se-
guretat i salut en el treball
1,00 77,05 71,05
HQUAMO00 u Reconeixement med.
Reconeix ement médic
4,00 35,32 141,28
TOTAL APARTAT F4.20.04 Medicina preventiva i primers auxilis 333,92
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HBB20005

HBBA1511

HBBAF007

HBBAAO07

HBBAB117

HBBAC007

HBBACO017

HBBAEO001

HBC12300

HBC1A081

HBC1F501

APARTAT F4.20.05 Senyalitzaci6 de seguretat en I'obra
u  Senyal manual p/senyalis.

Senyal manual per a senyalista

u  Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x33cm,fix.mec.+desm

Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecanicament i amb el desmuntatge inclos. Criteri d'amidament unitat instal-lada en I'obra d'acord
amb la DT.

u  Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de dis-
tancia, fixada i amb el desmuntatge inclos

u  Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

Senyal de prohibici6, normalizada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclos

u  Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,cantell

Senyal de obligacid, normalizada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb can-
tells en color blanc, diametre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i
amb el desmuntatge inclos

u  Senyal indicativa ubicaci6 ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

Senyal indicativa de la ubicacio d'equips d'extincié d'incendis, normalizada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de
distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos

u  Senyal indicativa info.socors,normalitz.,pictogr.blanc s/verd,fo

Senyal indicativa d'informaci6 de salvament o socors, normalizada amb pictograma blanc sobre fons
verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distancia, fixada
i amb el desmuntatge inclos

u Reétol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.eléc.,adherit
Reétol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control eléctric, adherit

u  Con de plastic reflector h=50cm

Con de plastic reflector de 50 cm d'alcaria

m  Cinta balisament reflectora,suport/5m,desmuntatge inclos

Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos

u  Globus llum vermella p/senyal.,+desm.

Globus de llum vermella per a seny alitzacié amb el desmuntatge inclos

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

45,00

3,00

12,08

21,27

25,91

23,63

23,62

19,84

19,92

5,48

10,11

6,34

9,56

TOTAL APARTAT F4.20.05 Senyalitzacié de seguretat en I'obra.

12,08

42,54

51,82

47,26

47,24

39,68

39,84

10,96

20,22

285,30

28,68

625,62
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APARTAT F4.20.06 Formaci6 i reunions d'obligat compliment
H16F1003 u  Reuni6 comite S/S 6 pers.
Reunié mensual del comitd de Seguretat i Salut constituit per 6 persones
1,00 103,73 103,73
H16F1004 h  Formacié Seg.Salut
Formaci6 en Seguretat i Salut per als riscos especffics de I'obra
4,00 14,42 57,68
H16F3000 h  Recurs preventiu
Presencia al lloc de treball de recursos preventius
8,00 18,31 146,48
TOTAL APARTAT F4.20.06 Formaci6 i reunions d'obligat 307,89
APARTAT F4.20.07 Procediments
PPA900SS pa Partida algada de cobrament integre per a seguretat i salut
Partida algada de cobrament integre per al control dels procediments segons de programa establert,
gestio d'accessos de materials, personal, gestié d'organitzacid interna de I'obra: neteja, acopi de ma-
terials, efc ...
1,00 174,72 174,72
TOTAL APARTAT F4.20.07 ProcedimentsS........ccccovvveevveenseeensnenes 174,72
TOTAL SUBCAPITOL F4.20 SEGURETAT | SALUT......covvviiirne 4.806,24
TOTAL CAPITOL FA FASE ...ttt bbb bbbt bbbt 4.806,24
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H1411111

H1422120

H1433115

H1441201

H1451110

H1455710

CAPITOL F5 FASE 5
SUBCAPITOL F5.20 SEGURETAT | SALUT
APARTAT F5.20.01 Proteccions individuals

u Casc seguretat,p/Gs normal,contra cops,PE,p<=400g

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812. Criteri d'amidament es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra
amb els criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el mante-
niment en condicions d'Uis segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

u  Ulleres antiimp.poliv.,muntura univ.,visor transp.c/entel/UV/rat

Ulleres de seguretat antimpactes polivalents utilizables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra I'entelament, els ultraviolats, el ratilament
i antiestatic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168. Criteri d'amidament. es mesura en
les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segients: totes les unitats d'obra inclouen
en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'is segures durant tot el temps que
I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'a-
bocador si no es poden torar a utilitzar.

u  Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el ttmps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden torar
a utlitzar.

u  Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tox.

Mascareta autofilrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons UNE-EN 405. Criteri d'a-
midament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segients: totes
les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'ls segu-
res durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si
son reutllizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

u  Guants p/us gral.,pell+cotd,subj.canell

Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la
ma i maniguet de coto, folre interior, i subjeccio elastica al canell. Criteri d'amidament es mesura en
les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segients: totes les unitats d'obra inclouen
en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el temps que
I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'a-
bocador si no es poden tornar a utilitzar.

u Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxi+cotd,subj.canell

Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a l'abrassié per a ferrallista, amb dits i palmell de cautx(
rugés sobre suport de cotd, i subjeccio elastica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420. Criteri d'amidament. es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris seguients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'Us segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al
lloc de recollida si sén reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

15,20

1,13

36,30

57,72

91,20

4,62

6,78

14,34
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H1453310

H1459630

H145C002

H1462242

H1465275

H1465376

u  Guants transpirables,nitril+cotd,subj.canell

Parella de guants rentables i transpirables per a Us general, amb dits i palmell de nitril pords sobre su-
port de punt de cotd, i subjeccio elastica al canell. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indi-
cades a cada partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu
i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis segures durant tot el temps que I'cbra les ne-
cessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si sén reutilizables, o fins I'abocador si no
es poden tornar a utilitzar.

u  Guants p/sold.,pell,maniga llarga dril

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotd, i maniga llarga de serrat
ge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420. Criteri d'amidament es me-
sura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris seglients: totes les unitats d'obra
inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el
temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si s6n reutiizables,
o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

u  Guants proteccié c/riscs mecanics nivell 3

Parella de guants de proteccid contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 3, homologats se-
gons UNE-EN 388 i UNE-EN 420. Criteri d'amidament. es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el ttmps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden tornar
a utlizar.

u Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tal6, llenglieta de manxa, de despreniment rapid,
amb plantilles i puntera metal.liques. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden tornar
a utilitzar.

u Parella botes baixes,seguretat industrial,p/treballs construccié

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construccié en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metal.lica, sola antilliscant,
falca amortidora dimpactes al telé i sense plantilla metal.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2. Criteri
d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segients: to-
tes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis se-
gures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si
son reutllizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

u Parella botes baixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectifica-
da adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengiieta de manxa de despreniment rapid,
puntera metal.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al tald i sense plantilla metal.lica, ho-
mologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 3442, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 3452, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 3462, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada
partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu mun-
tatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden tornar
a utlizar.

6,00

6,00

6,00

6,00

2,00

2,00

6,60

13,67

22,31

25,71

16,98

39,60

35,46

82,02

44,62

51,54
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H146J364

H1471101

H147N000

H1481343

H1485800

H1487460

H15A2020

u Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistencia a la perfo-
racio, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN 1SO 20344 i UNE-EN
12568. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condi-
cions d'is segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc
de recollida si son reutilitzables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utlitzar.

u  Cinturd subj.,cl.A,poliést+ferr.estamp.cord.seg.

Cinturd de seguretat de subjecci6, ajustable, classe A, de poliester i ferramenta estampada, amb cor-
da de seguretat dotada de guardacaps metal.lics i mosquetd d'acer amb virolla roscada, homologat
segons CE. Criteri d'amidament. es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els
criteris segients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'ls segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, | el seu desmuntatge i transport al
lloc de recallida si son reutilizables, o fins 'abocador si no es poden tornar a utllizar.

u  Faixa prot.dorslumbar

Faixa de proteccié dorslumbar. Criteri d'amidament es mesura en les unitats indicades a cada part-
da d'obra amb els criteris segiients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge,
el manteniment en condicions d'Uis segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu des-
muntatge i ransport al lloc de recollida si s6n reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tornar a
utilitzar.

u  Granota treb.p/constr.obres lineals,poliést./cotd (65%-35%),groc

Granota de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliester i cotd (65% -35% ), color
groc, frama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340. Crite-
ri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb €ls criteris segtients: to-
tes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lis se-
gures durant ot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si
son reutilizables, o fins I'abocador si no es poden tormar a utilizar.

u  Armilla reflectanttires reflect.cint./pit/esqu.

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada segons UNE-EN
471. Criteri d'amidament es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment en condi-
cions d'Us segures durant tot el temps que I'obra les necessit, i el seu desmuntatge i transport al lloc
de recollida si s6n reutiitzables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

u Impermeable jag.+cap.+pant.,p/o.pub.,PVC sold.,g=0,4mm,viu

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres plbliques, de PVC soldat de 0,4 mm de
gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340. Criteri d'amidament es mesura en les unitats
indicades a cada partida d'obra amb els criteris segiients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu
preu i el seu muntatge, el manteniment en condicions d'lls segures durant tot el temps que l'obra les
necessiti, i el seu desmuntatge i ransport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'abocador si
no es poden tornar a utlitzar.

u  Cinturd portaeines

Cintur6 portaeines. Criteri d'amidament: es mesura en les unitats indicades a cada partida d'obra amb
els criteris seglients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu i el seu muntatge, el manteniment
en condicions d'Uis segures durant tot el temps que I'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i trans-
port al lloc de recollida si son reutilitzables, o fins I'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4,00

6,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

TOTAL APARTAT F5.20.01 Proteccions individuals

49,41 296,46

22,56 90,24

64,69 258,76

19,81 79,24

6,57 26,28
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COoDI DESCRIPCIO QUANTITAT PREU IMPORT
APARTAT F5.20.02 Proteccions col-lectives
H6AA2111 m  Tanca mobil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,
Tanca mobil, de 2 m d'alcaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x 150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigé, i amb
el desmuntatge inclos. Criteri d'amidament: m de llargada mesurada segons especificacions de la
DT.
50,00 2,56 128,00
H152D801 m Linia horitz.p/ancoratge-despl.cinturd,corda/disp.anticaigud
Linia horitzontal per a 'ancoratge i desplagament de cinturons de seguretat, amb cable galvanizat de
12 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturé de seguretat, inclos subjec-
cions a suports metal.lics existents.
50,00 12,09 604,50
H152U000 m Tanca adverténcia malla taronja polietilé
Tanca d'adv erténcia o abalisament d'1 m d'alcada amb malla de polietilé taronja, fixada a 1 m del pe-
rimetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
45,00 2,07 93,15
H15A7001 u  Protec.serra circ.,col.
Protector regulable per a serra circular, col.locat. Criteri d'amidament. es mesura en les unitats indi-
cades a cada partida d'obra amb els criteris segtients: totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu
el seu muntatge, el manteniment en condicions d'Us segures durant tot el temps que l'obra les neces-
siti, i el seu desmuntatge i transport al lloc de recollida si son reutilizables, o fins I'abocador si no es
poden torar a utilizar.
1,00 233,77 233,77
HM31161J u  Extintor pols seca,6kg,pressié incorpo.pintat,suport/desmunt
Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressid incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclos. Criteri d'amidament: unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons es-
pecificacions de la DT.
2,00 43,95 87,90
HG42439H u Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,1=40A,bipol.(2P),0,3Afix.in
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexi6 fixe instantani, amb botd de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, construit segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 moduls DIN de 18
mm d'amplaria, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclos. Criteri d'amidament: unitat de quantitat ins-
tal-lada, mesurada segons especificacions de la DT. La instal-lacid inclou la p.p. de connexions i ac-
cessoris dins els quadres electrics.
1,00 72,88 72,88
TOTAL APARTAT F5.20.02 Proteccions col-lectives.............c....... 1.220,20
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cobl DESCRIPCIO QUANTITAT PREU IMPORT
APARTAT F5.20.03 Instal-lacions d'higiene i benestar
HQU22301 u  Armari metal.lic,indiv.,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclos
Armari metal.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el des-
muntatge inclos. Criteri d'amidament: unitat instal-lada, mesurada segons especificacions de la DT.
10,00 58,09 580,90
HQU25701 u  Banc fusta,3,5mx0,4m,p/5pers.,col.+desmunt.inclos
Banc de fusta, de 3,5 m de llargaria i 0,4 m d'amplaria, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclos
1,00 21,58 21,58
HQU2GF01 u  Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclos
Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 | de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclos
1,00 55,41 55,41
HQU2P001 u  Penja-robes dutxa col.+desmunt.inclos
Penja-robes per a dutxa, col.locati amb el desmuntatge inclos
10,00 1,66 16,60
HQUZMO000 h  Ma obra,neteja+conservacié instal.lacions
Ma d'obra per a neteja i conservacio de les instal.lacions
10,00 14,42 144,20
TOTAL APARTAT F5.20.03 Instal-lacions d'higiene i benestar.... 818,69
APARTAT F5.20.04 Medicina preventiva i primers auxilis
HQUA2100 u Farmaciola portatil urg.+contingut segons orden.SiS
Farmaciola portail d'urgencia, amb el contingut establert a I'ordenanca general de seguretat i salut en
el treball
1,00 115,59 115,59
HQUA3100 u  Material sanitari farmaciolatcontingut segons orden.SiS
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a I'ordenanca general de se-
guretat i salut en el treball
1,00 77,05 71,05
HQUAMO00 u Reconeixement med.
Reconeix ement médic
4,00 35,32 141,28
TOTAL APARTAT F5.20.04 Medicina preventiva i primers auxilis 333,92
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CODI

DESCRIPCIO

QUANTITAT

PREU

IMPORT

HBB20005

HBBA1511

HBBAF007

HBBAAO07

HBBAB117

HBBAC007

HBBACO017

HBBAEO001

HBC12300

HBC1A081

HBC1F501

APARTAT F5.20.05 Senyalitzaci6 de seguretat en I'obra
u  Senyal manual p/senyalis.

Senyal manual per a senyalista

u  Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x33cm,fix.mec.+desm

Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecanicament i amb el desmuntatge inclos. Criteri d'amidament unitat instal-lada en I'obra d'acord
amb la DT.

u  Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de dis-
tancia, fixada i amb el desmuntatge inclos

u  Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

Senyal de prohibici6, normalizada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclos

u  Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,cantell

Senyal de obligacid, normalizada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb can-
tells en color blanc, diametre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i
amb el desmuntatge inclos

u  Senyal indicativa ubicaci6 ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

Senyal indicativa de la ubicacio d'equips d'extincié d'incendis, normalizada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de
distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos

u  Senyal indicativa info.socors,normalitz.,pictogr.blanc s/verd,fo

Senyal indicativa d'informaci6 de salvament o socors, normalizada amb pictograma blanc sobre fons
verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distancia, fixada
i amb el desmuntatge inclos

u Reétol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.eléc.,adherit
Reétol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control eléctric, adherit

u  Con de plastic reflector h=50cm

Con de plastic reflector de 50 cm d'alcaria

m  Cinta balisament reflectora,suport/5m,desmuntatge inclos

Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos

u  Globus llum vermella p/senyal.,+desm.

Globus de llum vermella per a seny alitzacié amb el desmuntatge inclos

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

45,00

3,00

12,08

21,27

25,91

23,63

23,62

19,84

19,92

5,48

10,11

6,34

9,56

TOTAL APARTAT F5.20.05 Senyalitzacié de seguretat en I'obra.

12,08

42,54

51,82

47,26

47,24

39,68

39,84

10,96

20,22

285,30

28,68

625,62
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cobl DESCRIPCIO QUANTITAT PREU IMPORT
APARTAT F5.20.06 Formacid i reunions d'obligat compliment
H16F1003 u  Reuni6 comite S/S 6 pers.
Reunié mensual del comitd de Seguretat i Salut constituit per 6 persones
1,00 103,73 103,73
H16F1004 h  Formacié Seg.Salut
Formaci6 en Seguretat i Salut per als riscos especffics de I'obra
4,00 14,42 57,68
H16F3000 h  Recurs preventiu
Presencia al lloc de treball de recursos preventius
8,00 18,31 146,48
TOTAL APARTAT F5.20.06 Formaci6 i reunions d'obligat 307,89
APARTAT F5.20.07 Procediments
PPA900SS pa Partida algada de cobrament integre per a seguretat i salut
Partida algada de cobrament integre per al control dels procediments segons de programa establert,
gestio d'accessos de materials, personal, gestié d'organitzacid interna de I'obra: neteja, acopi de ma-
terials, efc ...
1,00 174,72 174,72
TOTAL APARTAT F5.20.07 ProcedimentsS........ccccovvveeevveeeseseesnene, 174,72
TOTAL SUBCAPITOL F5.20 SEGURETAT | SALUT......covvviininnee 4.806,24
TOTAL CAPITOL FS FASE Bttt bbb bbbt bbbt 4.806,24
TOTAL ettt bbb £ h R bR bbbttt 25.191,20
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Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
de Lletres (Rectorat). UdL.

CAPITOL RESUM EUROS
F1A FASE L.ttt ettt 1.250,65
-F1A.20 SSEGURETAT I SALUT ..iiiiiiiiiiii 1.250,65
--F1A.20.01 =-ProtecCions INAIVIAUAIS ..........coviiiiiiiiieicee e 350,10
--F1A.20.02 --ProteCcCions COIECHVES ... ..iviiiiiiiiiie it 400,03
--F1A.20.03 --Instal-lacions d'higiene i DENESAr.........ccccoiviiiiii 0,00
--F1A.20.04 --Medicina preventiva i Pmers aUXiliS...........oovvrerieeiieiiiieiieesie e see e 298,60
--F1A.20.05 --Senyalitzacid de seguretat €N I'ohra...........ccoeiviiiiiciieiie e 0,00
--F1A.20.06 --Formaci6 i reunions d'obligat COMPIMENt............cccovviviiiieiiiiiii e 201,92
--F1A.20.07 --Procediments.... 0,00
F1B FASE Do 4.413,21
-F1B.20 SSEGURETAT I SALUT ...ttt 4.413,21
--F1B.20.01 --ProtecCions INAIVIAUAIS ...........cooiiiiiiiiiiiiee e 1.098,04
--F1B.20.02 --Proteccions col-lectives.. . 1.397,75
--F1B.20.03 --Instal-lacions d'higiene i DENESAr............coviiiiiiiiiicce e 489,03
--F1B.20.04 --Medicina preventiva i primers auXiliS............ccocoviiiiiiiiiiiii 333,92
--F1B.20.05 --Senyalitzacio de seguretat €N I0bra............civiverieeieiieiie e 685,10
--F1B.20.06 --Formacio i reunions d'obligat COMPIMENt............coiiiiiiiiiiiii 234,65
--F1B.20.07 PIOCEAIMENTS ...ttt ettt 174,72
F2 FASE 2.t 5.108,62
-F2.20 SSEGURETAT I SALUT ..iiiiiiiiii 5.108,62
--F2.20.01 =-ProtecCions INAIVIAUAIS ..........cviiiiiiiii et 1.325,66
--F2.20.02 =-ProteCCions COIMECHVES ... oiuviiiiiiiic i 1.792,30
--F2.20.03 --Instal-lacions d'higiene i DENESIAN.........ccuvviiiiiieiit e 489,03
--F2.20.04 --Medicina preventiva i primers auxilis... 333,92
--F2.20.05 --Senyalitzacid de seguretat €N I'ohra..........c.coeiiiiiiiiiicii e 685,10
--F2.20.06 --Formaci6 i reunions d'obligat COMPIMENt............cccerviiiiiiiiiiiiii e 307,89
--F2.20.07 PTOCEAIMENTS ...t 174,72
F3 F A SE 3. s 4.806,24
-F3.20 SSEGURETAT I SALUT ...ttt 4.806,24
--F3.20.01 =-ProtecCions INAIVIAUAIS ..........cvivriiiiiei et 1.325,20
--F3.20.02 --ProteCCionS COIMECHVES ... .ovviiiiiiiiceii e 1.220,20
--F3.20.03 --Instal-lacions d'higiene i DENESAr............coiiiiiiiieiie e 818,69
--F3.20.04 --Medicina preventiva i primers auXiliS............ccoceviiiiiiiiiiiii 333,92
--F3.20.05 --Senyalitzacid de seguretat €N I0Dra...........c.coviviiiieieiieiie e 625,62
--F3.20.06 --Formacio i reunions d'obligat COMPIMENt............coiviiiiiiiiiii 307,89
--F3.20.07 rPIOCEAIMENTS ...ttt bbb 174,72
F4 FASE 4oLt 4.806,24
-F4.20 SSEGURETAT I SALUT ..iiiiiiiiii e 4.806,24
--F4.20.01 --Proteccions individuals ... . 1.325,20
--F4.20.02 =-ProteCCioNS COIBCTIVES . .uvvviiiiiii it 1.220,20
--F4.20.03 --Instal-lacions d'higiene i DENESIAN.........cceviieiiieii e 818,69
--F4.20.04 --Medicina preventiva i primers auXiliS...........ccoovereriiiieiiiieie e 333,92
--F4.20.05 --Seny alitzacié de seguretat en l'obra..... 625,62
--F4.20.06 --Formaci6 i reunions d'obligat COMPIMENt............cccorviiiiiiiiiiiii e 307,89
--F4.20.07 PTOCEAIMENTS ...ttt 174,72
F5 B A S Bttt 4.806,24
-F5.20 SSEGURETAT I SALUT ..ttt 4.806,24
--F5.20.01 =-ProtecCions INAIVIAUAIS ..........cvirriiieii et 1.325,20
--F5.20.02 --ProteCCions COIMECHVES ... ..ouviiiiiiii e 1.220,20
--F5.20.03 --Instal-lacions d'higiene i DENESAr............coiiiiiiiiiie e 818,69
--F5.20.04 --Medicina preventiva i primers auXiliS...........cccocvviiiiiiiiiiiii 333,92
--F5.20.05 --Seny alitzacio de seguretat €N I'0Dra.........ccovviiiiiiiiei e 625,62
--F5.20.06 --Formacio i reunions d'obligat complMment............cccooiiiiiiiiii 307,89
--F5.20.07 --Procediments 174,72
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RESUM DE PRESSUPOST

Reparacid i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat
de Lletres (Rectorat). UdL.

CAPITOL RESUM EUROS
TOTAL EXECUCIO MATERIAL 25.191,20
13,00% Despeses Generals...............c....... 3.274,86
6,00% Benefici industrial................cccve.. 1.511,47
SUMA DE G.G. y B.I. 4.786,33
18,000 LV.A. ..o 5.395,96
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 35.373,49
TOTAL PRESSUPOST GENERAL 35.373,49

Puja el pressupost general I'esmentada quantitat de TRENTA-CINC MIL TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-NOU CENTIMS

LA PROPIETAT

Lleida, a Juliol de 2011.

L’ARQUITECTE

Pagina

2



EXPEDIENT: 101259: PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO | ADEQUACIO DE LA
COBERTA DE L’EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT). »

X

J

Universitat de Lleida

3A FASE: ADEQUACIO ESTRUCTUAL | REORDENACIO DE LES INSTAL-LACIONS DE LA COBERTA.

ES.5. Fitxes técniques de I'Estudi de Seguretat i Salut

Pag. 43 de 54
PAMPOLSARQUITECTEsLP - Roma Pampols Sales - David Pampols Camats - Susana Sim0 Bafieras J

C/ Alfred Perenya 43, Ent. 25004 LLEIDA - Tel 973242431 - Fax 973237366 - pampols.arq@coac.net



EXPEDIENT: 101259: PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO | ADEQUACIO DE LA

COBERTA DE L’EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT).

3A FASE: ADEQUACIO ESTRUCTUAL | REORDENACIO DE LES INSTAL-LACIONS DE LA COBERTA.

b 4 L

J

Universitat de Lleida

Andamios de Fachada

Perspectiva

1. Barandilla de esquinazo
2. Travesera

3. Diagonal de punto fijo
4, Zbcalo

5. Pasadero

6. Plataforma con trampilla
7. Diagonal con brida

8. Barandilla

9. Escalera de aluminio
10. Marco

11. Apoyo de iniciacion

12. Placa

13. Plataforma metalica
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Andamios de fachada

Detalles

A. PERSPECTIVA

1 Placa

2 Diagonal

3. Travesera

4. Barandilla

5 Barandilla de esquinazo
6 Marco

7 Plataforma

8 Plataforma con trampilla
9. zanquines

10. zanquines

11. Suplemento barandilla

12. Pie de barandilla

B. DETALLE
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3A FASE: ADEQUACIO ESTRUCTUAL | REORDENACIO DE LES INSTAL-LACIONS DE LA COBERTA.

ES.1.3. Descripcio i Execucio de I’obra

ES.1.3.1. Moviment de terres.
No s’intervé en la intervencié que ens ocupa.

ES.1.3.2. Enderrocs.
Es preveuen les operacions d’enderrocs seguents:

- Enla part Nord-Esti central de I’ala de la Rambla d’Arag6:
Enderroc de la totalitat de la coberta existent de I’ambit descrit, segons documentacio grafica. En

I'ala central s’enderrocaran els dos sectors laterals (es deixara intacta la part central més elevada que
actualment esta construida amb estructura metal-lica). Es comptara amb el possible reaprofitament de les teules.

Enderroc de part del forjat existent del sostre de planta tercera en punts localitzats d’ubicacié de les
noves escales (nucli 3) i muntants d’instal.lacions de nova formacié. Enderroc de fals sostre i instal.lacions ubicades
en punts localitzats del forjat de sostre de planta tercera.

Enderroc de tancaments i divisories interiors o exteriors d’obra de fabrica

- En la coberta de les ales laterals Nord, i Sud:
Enderroc de la totalitat de la coberta existent de I’ambit descrit, segons documentacio grafica.

- Ala Oest de I’edifici original:

Enderroc de les biguetes de fusta i entrebigat de panell prefabricat de formigé lleuger amb armadura
de fusta en el sector nord de la mateixa ala. Enderroc del panell prefabricat de formigé lleuger amb armadura
de fusta que conforma I’entrebigat en el sector central-sud d’aquesta ala. Enderroc de la totalitat de la coberta
existent de I’ambit situat més al sud (actual estructura de fusta). Es comptara amb el possible reaprofitament de
les teules de tot aquest sector.

- Volum de coberta central:

Enderroc de I'’encavallada metal-lica que actualment forma les pendents de la coberta. Enderroc,
també de les biguetes i acabats que conformen la coberta d’aquest volum.

Enderroc de tots els tancaments interiors.

- Volums perpendiculars de I’'ampliacié del Carrer de Maragall:

Enderroc integre de la coberta de I'ala 1 (la més al nord) Que actualment esta formada per una
estructura de fusta. De les altres 3 ales s’enderrocara I’acabat mateix i tots els elemsnts de I’envolvent fins al panell
prefabricat de formigé lleuger amb armadura de fusta que forma I’entrbigat de la coberta de les tres ales. Es
comptara amb el possible reaprofitament de les teules de tot aquest sector.

Aixi mateix, es preveuen les partides corresponents de desviacid dels conductes d’instal.lacions existents, segons
detalla el LOT.2 Instal.lacions.
ES.1.3.3. Fohaments.

No s’intervé en la intervencié que ens ocupa.

ES.1.3.4. Clavegueram.

No s’intervé en la intervencié que ens ocupa.
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ES.1.3.5. Estructura.

En la present fase s’intervé amb actuacions de substitucié de forjats de coberta existents per forjats de nova
construccio i formacié de pilars de suport en algunes zones, aixi com en actuacions de reforg i consolidacio
de I'estructura de I’edifici existent (en matxons ceramics de suport sobre murs de carrega), per tal d’adequar-
la als canvis de geometria pero sense variar-ne essencialment I’estat i sistema estructural. En aquest sentit, es
preveuen les operacions descrites en |'apartat d’actuacions en I'inici de la memodria de consolidacio
estructural de la coberta amb la petita variacié de I’envolvent de determinades zones.

A continuacioé es descriuran quines son les intervencions en el sistema estructural diferenciant-les per zona:

1- Intervencio estructural en la part Nord-Est i central de I'ala de la Rambla d’Arago.

Aquest estat del projecte, contempla la rehabilitacié de la coberta existent en I’ambit Nord-Est i central de I'ala
de la Rambla d’Aragé. Amb aix6, es preveu la restitucié de tots els elements de suport del forjat de la coberta
amb substitucid del sistema estructural canviant les jasseres de fusta actuals per unes de metal-liques en la part
Nord-est. En aquest ambit també es preveu la construccié de la capa de compressid del terra de sotacoberta
amb el consequient refor¢ de les bigues existents. En el sector central es preveu la substitucié de les encavallades
de fusta existents actualment, per una estructura metal-lica, pero sense variar-ne la volumetria.

2- Intervencio6 estructural en la coberta de les ales laterals Nord, i Sud.

Es preveu en aquesta intervencio la rehabilitacid de la coberta existent en I’ambit grafiat en els corresponents
planols de les ales laterals, tant la paral-lela al carrer Ramon i Cajal (nord), com la paral-lela al carrer Bisbe
Messeguer (sud). Aixi, es projecta la substituci6 completa de la coberta en el tram afectat, que es preveu
mitjancant sistema de bigues i jasseres metaliques, amb les mateixes llums i que carreguin en els mateixos punts
de I’estructura original (matxons ceramics). Les jasseres es recolzaran i/0 empotraran en els mateixos punts que les
originals, afegint-s’hi elements de suport mitiancant daus de formigoé sobre els matxons. Alguns d’aquests matxons
també sén objecte de reforg, tal i com descriu la documentacio grafica.

3- Intervencid estructural i reordenacio instal-lacions en la coberta de I'ala Oest de I'edjifici original.

En aquest estat del projecte s’inclou la rehabilitacié de la coberta existent en I’ambit grafiat en els corresponents
planols en el sector de coberta de I'ala oest de I’edifici original. Dins d’aquesta mateixa existiran tres tipus
d’intervencio6 estructural diferent.

En 'ambit de la intervencié més situat al nord (més proper a I’ala nord-Ramon i Cajal) s’efectuara la substitucio
de les biguetes de fusta i de la placa prefabricada de formigo alleugerit armat amb fusta que hi ha actualment
per bigueta metal-lica i entrebigat de xapa metallica, amb aixd es pretén mantenir les jasseres metal-liques
existents actualment, fomades per una jassra metal-lica reblonada.

A la part central de la mateixa ala, es preten de sanejar I’entrebigat (format per plaques de formigo alleugerit
prefabricades) i substituirlo per xapa metalica nervada per tal de mantenir les biguetes de formigo
prefabricades que existeixen actualment. Per tal de compatibilitzar el sistema de biguetes actual amb la xapa
nervada s’haura d’efectuar un sistema d’entrebigat particular a base de xapes metal-liques perpendiculats a les
mateixes bigutes de formigo.

En el sector més al sud de la mateixa ala oest les bigues que actualment s6n de fusta, seran substituides per
biguetes metal-liques.

4- Intervencio estructural, adequacio interior i reordenacioé d’instal.lacions del volum de coberta central.

Es construira una coberta plana nova mitiancant perfileria metal-lica. S’aprofitara el sistema estructural basic, es a
dir, pilars existents i bigues de perfileria d’acer existents. Les encavallades que actualment forman les pendents de
la coberta s’enderrocaran.
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5- Intervencid estructural en les cobertes dels volums perpendiculars de I'ampliacié del Carrer de Maragall.

Aquesta intervencié contempla les quatre ales perpendiculars de I'ampliacié del Carrer de Maragall, en
endavant ales 1,2,3i 4 de nord a sud.

En I'ala més al nord, ala 1, es substituiran les jasseres i les biguetes que actualment son de fusta, per un sistema
estructural meta-lic, I’entrbigat es conformara amb xapa nervada,

El sistema de rehabilitacid de les ales 2,3 i 4 (les tres més properes al carrer Bisbe Messeguer) tindran el mateix
métode de reparacid. Es mantindan les encavallades metal-liques existent i tambeé les biguetes metal-liques
existents, es substituira el sistema d’entrebigat actualment conformat per placa prefabricada de formigd
alleugerit armada amb fusta per un sistema d’entrbigat de xapa nervada.

Forjats de nova construccio:
Forjat de la coberta en tot I’ambit d’actuacid, mitiancant cobertes planes o inclinades segons el cas.

Refor¢ de forjats:

Sostre planta tercera, formacié de nou forjat autportant i estructuralment autdonom per a les sol.licitacions, de
manera que deixa sense sol.licitacions I’existent en I’ambit d’actuacid. Aquest forjat es composa per doble
jassera metalica UPN-240 (al mateix intereix, 80 cm., de les biguetes existents, tipus IPN-180, perdo sense
solidaritzar-s’hi). Sobre aquest sistema s’hi col.loca una xapa col.laborant de 10 cm, armada convenientment.

Operacions puntuals:
- Buidat de parets i formacié de lindes per a noves obertures en mur estructural de pedra de planta
tercera, segons descriu la documentacié grafica.
- Formacié d’escales metaliques, amb sistema de xapa doblegada sobre pefrfils laterals UPN-300/240
segons escala, i amb formaci6 d’esgraonat amb capa de ciment armat.

ES.1.4. Fases d’execucio

El projecte es preveu realitzar en diverses fases d’intervencio el gruix de tots els treballs previstos donada la gran
superficie que ocupa I’ambit d’actuacio, aproximadament la superficie total d’actuacié prevista en el projecte
és d’uns 2950 m2. Les diferents etapes es plantegen, tal i com es detalla en la documentacio grafica del projecte,

comencgant per les zones amb afectacions més greus i acabant per les zones menys problematiques.

Pel que fa al present projecte, el seu objecte és fer efectives les fases d’intervencio segients:

1- Intervencio estructural en la part Nord-Est i central de I'ala de la Rambla d’Arago.

2- Intervencio estructural en la coberta de les ales laterals Nord, i Sud.

3- Intervencio estructural i reordenacio instal-lacions en la coberta de I'ala Oest de I'edjifici original.

4- Intervencio estructural, adequacio interior i reordenacio d’instal.lacions del volum de coberta central.

5- Intervencio estructural en les cobertes dels volums perpendiculars de I'ampliacié del Carrer de Maragall.

Totes les intervencions van estar previstes, es detallen i s’ordenen segons tot alld estipulat en el Projecte Basic per
a Reparacio i Adequacio de la coberta de I'Edifici de la Facultat de Lletres (Rectorat) - Lleida.

ES.1.5. Senyalitzacio

En I'obra s'utilitzaran les senyalitzacions homologades d'obligatorietat, informacié i prohibicié. L'anagrama esta
representat en el full adjunt. El nUmero i la localitzaci6 queden indicats en l'estat d'amidaments i planols
corresponents.

Aixi doncs, en un lloc de facil visié (en un parament de l'oficina d'obra, per exemple), es disposara un taulell
de seguretat cobert amb plastic transparent el qual haura de complir els segients requisits normatius.
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ES.1.5.1. Taulell de seguretat

Taulell de PVC de color verd, amb lletres i vora blanca, proveit amb 8 anelles metal-liques per la seva fixacio.
Donada la seva flexibilitat s'endossara a un suport adequati els avisos protegits amb plastic es fixaran al taulell
amb cinta adhesiva.

El taulell s'utilitzara exclusivament per temes referits a la Seguretat i Salut dirigits al nostre personal i
subcontractat. En el taulell mai no hi pot mancar:

Copia de I’Avis Previ

Nomenament del Coordinador de Seguretat

Nomenament del comite-comissié de S. e H.

Acta del comite-comissié de S. e H. mensual.

Instruccions per assistéencia d'accidentats

Avisos de seguretat (s'adjunten models orientatius).

Emplacament i teléefon dels diferents centres meédics, per poder traslladar els accidentats, bombers i
ambulancies.

ES.1.5.2. Avis

Per tal d'atényer una eficag proteccié en les materies relacionades amb la Seguretat i Salut en el treball, es
comunica a tot el personal al servei de I'empresa, l'obligacié d'observar en el seu treball les mesures legals i
reglamentaries vigents. El que es pretén, doncs, és acomplir fidelment els preceptes continguts en I'Ordre
General de Seguretat i Higiene, i en la de la construccid, com també les ordres i instruccions que a tal efecte,
hagin fet poders, els seus superiors. De la mateixa manera tot treballador ha d'avisar, amb la mateixa
diligéncia, al seu cap d'accidents, riscs 0 anomalies que es poden observar en les instal.lacions, maquinaria o
eines.

Es recorda, que, de conformitat amb la vigent legislacid, si fos necessari I'Empresa podra sancionar els
treballadors que no compleixin les instruccions de Seguretat donades pels seus superiors o infringeixin les
disposicions vigents contingudes en les normes d'aplicacié general o especifica.

ES.1.5.3. A empreses subcontractades i al seu personal

Avis

Es posa en coneixement de les empreses subcontractades, aixi com a la ma d'obra que empra en el lloc de
treball, 'obligacié que han de complir i fer COMPLIR TOTES LES NORMES VIGENTS, EN ORDRE A UNA EFICAC
PREVENCIO DELS RISCS, derivats del treball. A tal efecte, shaura de proveir a tot el personal de les mesures de
proteccio individual i/o col-lectives que es requereixin, la Direccié de I'Empresa es reserva el dret que li permet
sancionar o penalitzar en el cas que es produeixi l'incompliment de les normes de Seguretat i Salut.

L'Empresa col-laborara amb les empreses subcontractades en la vigilancia i la prevencio del risc d'accidents.

Lleida, Juny 2011

Els Arquitectes:
Roma Pampols i Sales David Pampols i Camats
Arg. Col. Num. 4498-9 Arg. Col. Num. 30036-5
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ES.2. Riscs Exteriors i mesures de prevencio
ES.2.1. En la maquinaria d’obra

ES.2.1.1. Grua torre (si s’escau)

La grua torre que s'utilitzara disposara d’un brag de 40 m., i un pal de 1,00x1,00m.

Anira degudament travada i amb els contrapesos adients.

Quant al muntatge, la instal.lacié eléctrica es realitzara provisionalment per mitja d'un cable aeri. Una vegada
realitzada la fase de fonamentats substituirem la instal.lacid, abans esmentada, per un tub de 50 mm. de
diametre, segons planol o indicacions de la D.F.

Forma i agents causants dels accidents (Grua torre):

Caiguda de persones en el desplacament per la ploma, la contraploma i treballs en aquestes.

Caiguda de persones des de passarel.les i plataformes de servei.

Desplomat de la grua per ruptura del cable de traccio o fallada en un cargol d'alguna de les premses.
Atrapament en els punts de contacte dels cables- politges o en els engranatges.

Contacte eléctric indirecte, a causa de derivacions del sistema eléctric als elements mecanics de la grua.
Contacte eléctric directe, produit pel contacte de la carrega o dels cables de la grua amb linies eléctriques
aeries .

Atrapament de persones entre la grua mobil i elements fixos, edificacions, maquinaria, etc...

Desplomat de la grua torre degut a la col.locacié defectuosa de la guia.

Deficiéncia en el llast de la base o de la contraploma.

Sortir-se de les guies

Fallada del terreny, en grues instal.lades prop d'una rasa, excavacions, etc...

Desplomat de la grua.

Caiguda de la carrega o part d'ella.

Caiguda de persones en recollir la carrega al costat d'obertures exteriors. (No es aplicable a la grua ni a les
maniobres realitzades amb aquesta maquina, per ser de molt greu consideracio i d'origen d'accidents).
Caiguda de persona encarregada de la grua. Mesures a adoptar (en la grua torre):

En la torre hi haura una escala fixa, en tota la longitud amb ceércols salvavides. En el cas que fos d'aquesta
manera el cinturé de seguretat s'utilitzara amb dispositiu paracaigudes que llisca per un cable estés per tota
'alcada de la torre.

Per als treballadors de muntatge i desmuntatge, els muntadors aniran proveits de cinturé de seguretat que
subjectaran a l'estructura. S'utilitzara calcat antilliscant.

Quan un operari hagi de pujar a la ploma o a la contraploma fara anar el cinturé de seguretat. La corda
salvavides d'aquest, lliscara per un cable estés longitudinalment a la susdita.

En les plataformes de servei, bastides, passarel.les, etc., existiran baranes i plints. El sol sera antilliscant.

Mantenir en perfectes condicions d'Us els elements auxiliars d'elevacio, cables, cargols de les premses, etc.,
d'acord amb l'establert en 'O.G.S.H.T.

Els treballs de manteniment i conservacio s'efectuaran sempre amb la grua parada.

En les politges, tambors i engranatges, existiran les proteccions adequades: una tapa a les politges, carcasses,
etc...

La roba de treball sera ajustada al cos i a les extremitats i els operaris no portaran anells, medalles, etc...

En les grues caldra una presa de terra associada a un interruptor diferencial de sensibilitat minima de 300
miliampers. La resisténcia de la presa de terra no sobrepassara els 30 ohms.

Per aconseguir una bona pressa de terra en cas de grua mobil és recomanable el soterrar un cable de coure
en tota la longitud de la via, proveit d'un picot a cada extrem i empalmar cada tram al mencionat cable
amb d'altres del susdit diametre.

Empalmar les dos vies entre si. Veieu NTP-72 ( Treballs amb elements d'altura amb preséncia de linies
eléctriques aéries).

La distancia més petita entre les parts més sobresortint de la grua i els obstacles més proxims, sera de 70 cm.
L'estés de la via sera rectilini i perfectament horitzontal, tant longitudinalment com transversal. La separacio
entre les vies sera constant.

S'han de seguir les instruccions donades pel fabricant.

El llast de la base pot estar format per grava posada en caixons o per blocs de formigd. Els blocs de formigo
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han de repartir-se simétricament en un i altre costat de l'eix de la grua. Aquestes hauran d'ésser pesats i
marcats amb la indicacié del seu pes.

La grua lliscara per damunt les vies, que es trobaran als extrems uns topalls. L'altura no sera inferior als 3/5 parts
del diametre de la grua; aixi mateix, s'utilitzaran dispositius limitadors de recorregut de la grua, situats a un
metre dels topalls per tal d'augmentar la seguretat.

S'ha d'estudiar perfectament el pas de la via pel costat de les rases, excavacions, terraple, etc., per evitar el
desplomament del terreny i la caiguda de la maquina. S'hauran de prevenir mesures adequades,
apuntalament, etc., en cada cas.

El cable ha de tenir una longitud suficient.

Vigilar que hagi una balda de seguretat.

Col.locar limitadors de la carrega.

S'ha de tenir cura amb la distancia, amb grues properes, edificis, fumerals, etc...

Un programa de conservacid i manteniment evitara la ruptura dels cables. Els cables no s'utilitzaran per
carregues superiors a les que estiguin calculades. Tots els que portin deformacié han d'ésser substituits,
igualment sera per un cordo o fils trencats.

No es pot fer anar la grua amb la velocitat del vent superior o igual a 60 km/hora o al limit fixat pel constructor.
Quan la velocitat del vent superi aquest limit haura de portar la grua mobil damunt el tram de seguretat de les
vies i fondejar amb unes tinalles.

La ploma s'ha d'orientat en sentit dels vents dominants i posat amb gir lliure, desfrenant el motor d'orientacio.
No es pot arrencar la grua amb objectes enganxats al sol.

No es pot elevar carregues amb tirs inclinats.

Les carregues de forma allargada se subjectaran amb eslinges dobles per evitar que caiguin per liscament.
Quan sigui necessari es guiara amb cordes; la persona que guia la carrega s'haura de trobar fora del abast de
caiguda de la mateixa. Les plataformes que transportin materials estaran apantallades; de no ésser possible,
la carrega es ligara a les plataformes.

En les plantes dels edificis s'instal.laran plataformes amb voladis, dotades de baranes i de entornpeus per la
descarrega dels materials.

Si fou necessari el que porta la grua, es posara damunt una plataforma que sortira del costat del forjat.
Aquesta plataforma es dotara de baranes i entornpeus.

ES.2.1.1.1. Normes de seguretat en el funcionament.

Abans d'iniciar el funcionament, el que porta la grua ha de provar el bon funcionament de tots els moviments
i dels dispositius de seguretat. Abans d'aixo s'han de posar a zero tots els comandaments que no ho estiguin.
Durant el funcionament el que porta la grua ha de saber que no ha d'utilitzar les , per la frenada d'alguna
maniobra.

Perqueé el cable de la grua estigui sempre tensat , la recomanacio és de no deixar caure el ganxo al terra.

El conductor de la grua no pot deixar el loc de comandament mentre hi hagi una carrega en el ganxo.

Quan es facin els relleus del que porta la grua s’ha d'informar a I'entrant I'estat dimpressions de la grua, i s’ha
de registrar en un llibre d'incidéncies que és guardara en la mateixa obra.

Els comandaments de la grua sThan de manejar sempre tenint en compte els efectes d'inércia de manera que
els moviments d'elevacio, translacio i gir parin sense cap brusquedat.

Si pujant una carrega, es produeix una anomalia en la maniobravilitat de la grua, es posara a zero rapidament
el mecanisme d'elevacio.

Els interruptors i comandaments no shan de subjectar amb lligades o falques. Només es poden emprar els
aparells per a tal fi.

No es permet d'estirar objectes fixos amb la grua.

El que porta la grua ha d'observar la carrega mentre duri la translacié. Abans d'iniciar qualsevol moviment fara
senyals d'avis.

Evitarem el vol de la carrega per damunt d'alguna persona.

Existeix la prohibici6 de pujar a persones amb la grua, com també el de fer proves d'excés de pes en
individus.
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ES.2.1.1.2. Obligacions diaries de qui porta la grua.

Ha de comprovar el funcionament dels frens.

Mirar el bon funcionament de la grua.

Comprovar el comportament del llast.

La carrega s'ha de col.locar anivellada per evitar que el cable d'elevacié quedi fluix i s'enrosqui malament en
el tambor d'elevacio.

En acabar el treball ssha de pujar el ganxo fins al carret, se subjectara la grua a les vies, la ploma es deixara en
la direcci6 del vent amb el fre desclavat i treure el corrent eléctric.

ES.2.1.1.3. Obligacions setmanals de qui porta la grua.

Ha de collar tots els cargols i principalment els de la torre, ploma i la corona giratoria.

Comprovar el funcionament de la balda de seguretat del ganxo.

Ha de provar les proteccions contra les sobrecarregues, interruptors, fi de moviment, elevacio i descens de la
ploma, i translacié dels dos moviments. Comprovar les vies.

S'ha de vigilar el desgast de peces com a coixinets, superficies dels rodets, engranatges, sabates de frenada,
etc; si fos necessari s'hauria d'efectuar el canvi oportu.

ES.2.1.1.4. Sistemes de seguretat.

Els sistemes de seguretat que ha de disposar la grua son:

Limitador de fi de carrera del carro de la ploma.

Limitador de fi de carrera d'elevacio.

Limitador de fi de carrera de translacio del aparell.

Topalls de les vies.

- Limitador de parada.

- Limitador de carrega maxima.

- Subjeccit del aparell a les vies mitiancant mordasses.

- A part de tot aix0 les grues han de tenir unes escales amb uns ceércols salvavides, plataformes i pasarel.les
amb baranes, cables estesos longitudinalment per tot el llarg de la ploma i contraploma i en un cas cable
estés longitudinalment per tot el llarg de la torre.

ES.2.1.1.5. Comportament huma.

- El qui porta la grua, ha de ser una persona amb tot el sentit de responsabilitat i que estigui perfectament
informat de les parts eléctriques i mecaniques de la grua; aixi com les maniobres que es poden realitzar i les
limitacions d'aquesta.

- Es recomana que el maneig de la grua es confii Gnicament a persones més grans de 20 anys i que tinguin un
grau de visi6 i d'audicié bastant elevat.

- Els muntadors de les grues han de ser persones amb un gran sentit de la responsabilitat.

- Abans d'aix0, hauran de fer un curs de capacitacio i fer-se un reconeixement medic.

- L'operari ha de reposar cada cert temps, donat que els reflexos son molt importants per al maneig adequat
de la grua.

- Quan es consideri necessari s'utilitzara la cabina situada a la part superior de la grua ( en cas que existeixi) o
la plataforma instal.lada en el voladis del dltim forjat del edifici en construccio.

ES.2.1.1.6. Proteccions personals.

- El personal encarregat per al muntatge de la grua anira equipat de casc (MT-1) i cinturé de seguretat (MT-
13), aixi com de calcat de seguretat (MT-5).

- La roba de treball sera ajustada al cos.

- Els qui porten la grua portaran en tot moment el casc de seguretat (MT-1).

- La roba de treball ha d'estar homologada segons I'O.M. del 17/05/74 (BOE nim. 128 del 29/05/74).
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ES.2.1.2. Pala carregadora.

Utilitzarem una pala carregadora amb una potencia de 130 HP a 2200 r.p.m. amb una capacitat de cullera
de 1,5 m3.

El seu transport es fara mitiangant un camio.

A part de ser utilitzada per la carrega de la terra obtinguda de les excavadores damunt dels camions es fara
anar com a element complementari d'altres excavacions del terreny.

Acabada la primera fase d'excavacio, haura de sortir per la rampa d'accés del lloc del treball.

ES.2.1.2.1. Formes i agents causants dels accidents.

- Atropellament de persones.

- Bolcada de la maquina.

- Xoc amb altres maquines.

- Caigudes de carrega.

- Caiguda de les persones des de la cabina.

ES.2.1.2.2. Prevencio de riscs.

Els possibles accidents provocats per atropellaments de persones els esmenarem en les seglients mesures:

- Revisid i comprovacio de les senyalitzacions optiques i acustiques de la maquina.

- Limitacié de persones que operin en la zona de treball, limitant i senyalitzant I'esmentada zona.

- Prohibicié de la utilitzacié de la pala com a mitja de transport i elevacié de persones.

- No esta permés que abandonin la maquina i parar-la indegudament en rampes i pendents.

Per la prevencid dels riscs provinents de les operacions realitzades amb la maquina prendrem les mesures
seguents:

- Simpedira el treball de les maquines en aquelles zones de desnivells o pendents massa forts o en els quals el
terreny no tingui les suficients garanties per a fer un treball amb condicions.

- Queda prohibit de circular a velocitat excessiva o per zones no previstes per al seu Us.

- Informar al conductor de l'existéncia d'altres maquines que poden dificultar les seves maniobres.

- En desviar la linia d'alta tensié , hem de subsanar els possibles riscs d'electrocucié per contacte directe.

- No carregarem amb excés la pala aixi com les moviments bruscos.

ES.2.1.3. Retroexcavadora.

La retroexcavadora tindra les caracteristiques segients:

- Tren d'orugues.

- Motor: 70 c.v. a 1800 r.p.m.

- Esforg de traccié de 5 Tm.

- Velocitat de translacio: 2 Km./hora.

- Capacitat de la pala: 350 I.

- Anira proveit de martell trencador.

Comencarem amb ella la primera fase de I'excavacio aixi com l'eliminacié de la rampa i obertura de les rases
de fonamentats i sanejament. Finalitzada tota la feina retrocedint per la rampa a mesura que aquesta es
eliminada. El seu transport de I'obra es realitzara mitjiancant un camio.

ES.2.1.3.1. Forma i agents causants d'accidents.

- El personal d'obra estara fora del radi d'acci6 de la maquina.
- En circular o fara, amb una cullera plegada.
- En desviar-se la linia d'alta tensié estem esmenant el risc de electrocucioé per contacte directe.
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ES.2.1.4. Camidé basculant.

El camié basculant tindra una poténcia de 216 HP a 2200 r.p.m. amb un radi de gir de 8,5 m., capacitat de 6
m3 i una carrega maxima de 12000 Kg.
El seu Us estara restringit per transport de terres procedents de I'excavacio.

ES.2.1.4.1. Formes i agents causants d'accidents.

- Al circular per la rampa d'accés es pot bolcar.

- Cops.

- Col.lisions.

- Atropellament i empresonament de persones en les maniobres i operacions de manteniment.

ES.2.1.4.2. Previsi6 de risc.

- Revisio periodica de frens i pneumatics.

- Cap vehicle potiniciar el seu pas per la rampa, mentre un altre vehicle circuli per ella.

- La caixa del camio sera baixada immediatament després d'efectuar la descarrega i abans d'empendre la
marxa.

- Es respectaran totes les normes del codi de circulacio.

- En fer-se una parada a la rampa d'accés s’haura de frenar i falcar perfectament el camio.

- Les maniobres que es facin en aquest vehicle, shaurien de dirigir per una persona aliena al camié.

ES.2.1.5. Serra circular.

El seu Us es destinara a tallar les diferents peces que participin a I'obra. Hi ha dos tipus de disc que depenent
del material que s'ha de tallar:

El de serra, per tallar fusta, amb un disc de 350 x 22 mm.

El de carborundum, per tallar el material ceramic, marbre, metal lic, etc., amb un disc de 350 x 22 mm.

ES.2.1.5.1. Caracteristiques.

- Poténcia: 4 HP.

- Revolucions: 3000 r.p.m.

- Corretja trapezoidal.

- Carcassa i mitjans de protecci6 per cada operacio.
- Corrent eléctric trifasica a 220/380 V.

ES.2.1.5.2. Formes i agents causants dels accidents.

- Electrocucions.

- Talls i amputacions.

- Trencament del disc.

- Proteccidé de particules.
- Incendis.

- Pols de 'ambient.

ES.2.1.5.3. Prevencio de risc.

- Han de portar una carcassa de proteccié que impedeixin els atrapaments dels drgans mobils.

- Portara una presa de terra que ha d'estar inclosa en el mateix cable d'alimentacio.

- Les dents del disc han d'estar controlades, per evitar que es produeixi una forga d'atraccié cap al disc.
- Ha d'existir un interruptor prop de la zona de comandament.
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- Ellloc de treball ha d'estar net de serradures i encenalls per evitar els incendis.

- Les fustes que s'utilitzin han d'estar netes de claus.

- Treballar amb el disc abrasiu, perfectament humit o amb linstal.lacié d'extraccié de pols. emprar si fora
necessari, robes de proteccio personal (adaptador per

la cara i filtre mecanic)

ES.2.1.6. Vibrador.

Tipus: el vibrador que farem anar es del tipus MV-56 dotat de les segients caracteristiques:
- Voltatge de 24 V., de 200 H2.

- Diametre 56 mm.

- Longitud de l'agulla 280 mm.

- Pesde l'agulla 6,5 Kg.

- Longitud de linterruptor fins a I'agulla de 3,5 m.

- Cable de connexi6 fins 15m.

- Pes total de 15,5 Kg.

ES.2.1.6.1. Formes i agents causants dels accidents

- Caiguda dels elements en altura.
- Descarregues electriques.
- Esquitxades de lletada en els ulls i pell.

ES.2.1.6.2. Prevencio dels riscs.

- El cable d'alimentacio s'ha de protegir quan passi per zones de pas habitual dels operaris.
- La vibracio es realitzara mitjancant una posicié estable.
- Es netejara immediatament despres de la seva utilitzacio.

ES.2.1.7. Formigonera.
S'emprara una formigonera de cilindre giratori basculant sense carregador del tipus 32-SC.

ES.2.1.7.1. Caracteristiques

- Capacitat de barreja: 320 I.
- Poténcia: 2 HP.
- Produccioé: 5 m3/h.

ES.2.1.7.2. Formes i agents causants d'accidents.

- Atrapament per manca de proteccio de la carcassa.
- Descarregues electriques.
- Atropellament i bolcada al transportar-la.

ES.2.1.7.3. Prevencio dels riscs.

- Es comprovara l'estat dels cables, palanca i accessoris amb regularitat, aixi com els dispositius de seguretat.
- Estara situada en una superficie plana i horitzontal.

- Les parts mobils estaran protegides per unes carcasses.

- Ha de tenir una presa de terra connectada a la general.

- Quan estiguin els cilindres en moviment no es posara el brag a dins.

- Al acabar els treballs es deixara immobilitzada per el mecanisme corresponent.
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ES.2.1.8. Soldatge.

Donades les caracteristiques constructives de I'edifici a aixecar no es necessari que hi hagi una preséncia dels
equips de soldatge amb obra, encara que per quelcom operacié especifica i puntual recorrerem a I'Gs del
soldatge eléctric i oxiacetilénica.

ES.2.1.8.1. Formes i agents causants dels accidents.

- Cremades provinents de radiacions infraroges.

- Radiacions lluminoses.

- Projeccio de gotes de ferro en estat de fusio.

- Intoxicacio per gasos.

- Electrocucio.

- Cremades per contacte directe amb les peces soldades.
- Incendis.

- Explosions per l'utilitzacié de gasos liquats.

ES.2.1.8.2. Prevencio de riscs.

- En interiors es separaran les zones de soldatge.

- Es pot produir una electrocucio, si tirem aigua en cas d'incendi.
- S'ha de tancar I'element de subministrat eléctric.

- Mentre plogui o nevi no es pot realitzar treballs a I'aire lliure.

- Es realitzaran inspeccions diaries de: cables, ailllaments, etc...

- S'ha d'evitar el contacte dels cables amb les espurnes.

- si s'utilitza proteccio facial sera necessari homologar-la.

- La roba a utilitzar a d'ésser sense doblecs ni butxaques.

- Es obligatori I'Gs de polaines i de mandils.

- L'equip tindra una presa de terra connectada a la general.

- En la soldadura oxiacetilica és necessari l'instal.lacié d'una valvula antiretrocés.
- Es cuidara l'aillament de la pinca portaelectrodes.

ES.2.1.9. Muntacarregues.

El perimetre es protegira amb barana i tela metal-lica. En aquest cas, pero, no s’utilitzara.
ES.2.1.9.1. Formes i agents causants d'accidents.

- Enganxada amb. obstacles que surtin en alguna planta.
- Rotura del cable d'elevacio.

- Caiguda d'algun material.

- Electrocucio.

-Atrapament d'extremitats de les persones.

ES.2.1.9.2. Prevencio del riscs.

- La protecci6 perimetral del forat, ha de ser capacg de resistir una esfor¢ de 150 Kgs. per metre lineal.
- La porta d'accés a la plataforma tindra els clavaments necessaris per anular qualsevol moviment de la
plataforma mentre estiguin obertes.
- Alles portes d'accés a la plataforma, ha d'haver un cartell indicant la carrega maxima autoritzada en Kgs.
- La plataforma tindra un dispositiu de seguretat, com un paracaigudes que actuara sobre les guies en cas de
ruptura dels cables de tir.
- A les portes d'accés, és col.locara un cartell indicant la prohibicié de I'is de pujada o baixada de les
persones en un lloc visible.
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- Si hi ha materials sobresortits a les plantes, no s'accionara el muntacarregues fins que s'hagi deixat lliure el
recorregut.

- Abans de posar el muntacarregues en servei normal es realitzaran les proves de recepcid ( frens,
enclavaments eléctrics, paracaigudes, etc.), com les revisions periodiques durant |'Gs.

ES.2.1.9.3. Proteccions individuals

- Casc homologat per I'operador.
- Guants de cuiro.
- Es fixara un lloc per l'operador , protegit contra la caiguda de materials.

ES.2.1.9.4. Proteccio6 col.lectiva.

- Els forats de planta estaran protegits amb baranes basculants.
- Esrevisara I'entaulament d'accés a la porta del muntacarregues.

ES.2.1.10. Maquinillo.
Formes i agents causants dels accidents.

- Caiguda de la maquina per mal ancoratge.

- Caiguda de materials de dalt en les operacions de

pujadai baixada.

- Caiguda de l'operador, per l'auséncia d'elements de proteccid.
- Descarregues eléctriques per contacte directe o indirecte.

- Ruptura del cable d'elevaci6.

ES.2.1.10.1. Prevencid de riscs.

- Abans de comencar el treball, és comprovara I'estat dels accessoris de seguretat, com el cable de suspensid
de carreguesi eslingues.

- Esta prohibit circular baix la carrega penjada.

- Esta prohibir els moviments simultanis d'elevacio i descens.

- Esta prohibit arrossegar carregues pel sol; traccidé obliqua, deixar carregues suspeses amb la maquina
parada o elevar carregues subjectes al sol o a qualsevol altre punt.

- Qualsevol operacié del manteniment, és fara amb la maquina parada.

- L'ancoratge del maquinat es realitzara mitjancant abracadores metal liques en punts solids del forjat,
mitjancant les potes laterals i posteriors; I'arriostrament mai no es fara en bidons plens d'arena o qualsevol
material.

- Es comprovara l'existéncia de limitat de recorregut que implica el xoc de la carrega contra I'extrem superior
de la ploma.

- Ha d'haver un cartell que indiqui el pes maxim a elevar.

ES.2.1.10.2. Protecci6 individual.

- Casc homologat de seguretat.

- Botes d'aigua.

- Ulleres antipols.

- Guants de cuiro.

- Cinturdé de seguretat, ancorat a un punt solid perd en cap cas a la propia maquina.
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ES.2.1.10.3. Protecci6 col.lectiva.

El ganxo de suspensid de carrega, amb tanca de seguretat, ha d'estar en bon estat.

- El cable d'alimentacio, des de un quadre secundari, ha d'estar en perfecte estat.

- Les baranes que porta la maquina, han de complir les mateixes condicions que la resta de forats.

- el motori els organs de transmissid, han d'estar correctament protegits.

- La carrega estara col.locada adequadament, sense que doni lloc a basculaments.

- Al acabar la jornada els comandaments s’han de posar a zero, no es poden deixar carregues suspeses, ni es
desconnectara la corrent eléctrica en el quadre secundai.

ES.2.2. Ales fases d’execuci6 d’obra
ES.2.2.1. Moviment de terres.
ES.2.2.1.1. Riscs:

- Atropellament i col.lisions tirant marxa enrera i girs inesperats de la maquina.
- Caiguda de material d'excavacio des de la cullera.

- Caiguda del mecanic al pujar i baixar de la maquina.

- Circular amb el carro de trabuc aixecat.

- Fallada de frens i direcci6 dels camions.

- Caiguda de pedres i terrossos durant la marxa del camié bascula.

- Caigudes de la cullera amb reparacions.

- Caigudes dintre de la zona d'excavacio.

- Atropellament i col.lisions en I'entrada i sortida de camions.

- Bolcada de maquines.

ES.2.2.1.2. Proteccio6 col.lectiva.

- No es permet I'accés de personal en la zona d'influencia de la maquina mobil.

- Talussos adequats en prevencio ariscs de la baixada de terres i desplomats.

- Abans d'iniciar I'excavacio es consultara amb els s competents si existeixen linees eléctriques, clavegueram,
telefon, pous negres, foses aseptiques, etc..

- Formacié i conservacio d'un rebroll, al costat d'una rampa, per topall de vehicles.

- Prohibit apl.lar materials en zona de transit, mantinguen les vies lliures.

- Maquines provistes de dispositiu sonor i llum blanca fen marxa endarrera.

- Zona de transit de camions perfectament senyalitzada, de forma que tota persona tingui idea del moviment.
- Cabines amb proteccio antivolcament.

- El control de trafic es realitzara amb el auxili d'un operari previament format.

- camions amb cabina protegida.

ES.2.2.1.3. Proteccio individual.

- Casc homologat.

- Ulleres antipols.

- Orelleres antiserrols.

- Cinturo antivibratori per el maquinista.

- Botes de goma per tot el personal en cas necesari.
- Vestits d'aigua per tot el personal en cas necessari.
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ES.2.2.2. Fohaments
ES.2.2.2.1. Riscs.

- Caiguda de la maquinaria a lI'excavacio del mur.

- Caigudes a consequéncia del llod betonic.

- Caiguda de material des de la maquina.

- Tallades amb armadures.

- Atrapament dels tubs de les juntes.

- Atropellament amb la maquinaria.

- Bolcament de la maquinaria.

- caiguda a diferent nivell de pannells.

- Atropellament i col.lisions amb entrada i sortida de camions.

ES.2.2.2.2. Proteccio6 col.lectiva.

- Senyalitzaci6 de la zona de treball de la maquinaria.
- Proteccio de rases i pous amb baranes.

- Limitacié del camp d'operacié amb la maquinaria.

- Manteniment adequat de la maquinaria.

- Manteniment de la zona de rodament, en bon estat.

ES.2.2.2.3. Proteccio individual.

- Casc de seguretat.

- Cinturd de seguretat per pujar a la ploma de la grua.
- Guants homologats per el treball amb formigé.

- Guants de cuiro per la manipulacio de ferralla.

- Us de cremes protectores.

- Botes de canya alta de goma.

- Botes de seguretat amb plantilles de acer antilliscant.

ES.2.2.3. Estructures.
ES.2.2.3.1. Riscs.

- Caiguda de persones.

- Caiguda de materials.

- Talls, cops al cap, mans i peus.

- Punxades amb objectes.

- Electrocucions per contacte directe o indirecte.

ES.2.2.3.2. Proteccio6 col.lectiva.

- Malles electrosoldades formades per una reticula en la proteccioé de forats horitzontals.

- Xarxes de proteccio.

- Baranes de proteccio de 0,9 m. d'algada, llistd intermedi i 0,20m. de entornpeu.
- Visera de proteccié formada per ménsula i entarimat.

- L'accés a l'edifici es protegira amb marquesina.

- S'ha de netejar la zona de treball.

- Protecci6 contra contactes eléctrics indirectes de la maquinaria.

- Proteccié amb carcasses o pantalles dels elements mobils de les maquines.
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ES.2.2.3.3. Proteccio individual.

- Casc de seguretat.

- Ulleres per protecci6 de particules.
- Cinturd de seguretat.

- Guants de cuiro.

- Botes altes de goma.

- Sabates amb plantilla d'acer.

ES.2.2.4. Tancaments i cobertes.
ES.2.2.4.1. Riscs.

- Caiguda de persones.

- Mals a la pell per la manipulacié de ciments i
productes quimics.

- Pneumoconiosis produida per ambients polsosos.
- Caiguda d'algun material.

ES.2.2.4.2. Proteccio6 col.lectiva.

- Neteja i ordenacioé de les zones de treball.

- lLluminaci6 de la zona de treball.

- La carrega i descarrega dels materials ha de fer-se sota la supervisid d'una persona instruida en el maneig de
la mateixa.

-En les marquesines s'’ha de fer un manteniment per la proteccié contra la caiguda d'algun objecte.

- Les plataformes de treball en les bastides tubulars, han de ser solides, de 60 cm. d'ample i han de tenir una
barana amb una barra intermitja i entornpeu de 20 cm.

- Les baranes han d'estar col.locades fins al moment d'executar el tancament de la planta corresponent.

ES.2.2.4.3. Proteccio individual.

- Casc de seguretat.

- cinturé de seguretat.

- Ulleres de seguretat per a la protecci6 de particules.

- Cremes protectores.

- Guants de goma.

- Caretes amb filtre mecanic a I'hora de tallar materials.
- Sabates amb planta de ferro.

ES.2.2.5. Instal.lacions.
ES.2.2.5.1. Lampisteria i calefaccio.
ES.2.2.5.1.1. Riscs.

- Caigudes.

- Copsi talls a les mans.

- Proteccidé de particules.

- Intoxicacié en la manipulacié de plom.
- Cremades.

- Intoxicacié de plom pe pintura de mini.
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ES.2.2.5.1.2. Proteccio6 col.lectiva.

- Zones de treball netes i ordenades.

- Zona de treball ben il.luminada.

- Maquines eléctriques amb preses de terra o doble aillament.

- Les escales a utilitzar seran de tisora.

- Les plataformes utilitzades seran de 60 cm. amb barana composta de barra intermitja i entornpeu de 20 cm.
en cas de superar els 2 m. d'algcada.

ES.2.2.5.1.3. Protecci6 individual.

- Casc de seguretat.
- Guants de seguretat en el atrafegament dels materials.
- Botes amb planta d'acer i amb puntera reforcada.

ES.2.2.5.2. Electricitat.
ES.2.2.5.2.1. Riscs.

- Caigudes.

- Electrocucions.

- Talls en les mans.

- Cremades produides per descarregues electriques.

- Xafament dels dits, al introduir el cable en els conductors.

ES.2.2.5.2.2. Proteccio6 col.lectiva.

- Netejar i ordenar les zones de treball.

- Les escales de ma seran de tisora.

- Les plataformes de les bastides utilitzades seran de 60 cm. d'ample i tindran barana, barra intermitja i
entornpeu de 20 cm. en cas de superar els 2 m. d'alcada.

ES.2.2.5.2.3. Protecci6 individual.

- Casc de seguretat.
- Guants aillants ( a prova de tensio)
- Sabates aillants ( a prova de tensio).

ES.2.2.5.3. Aparells elevadors.
ES.2.2.5.3.1. Riscs.

- Cops, contusions, talls i esforcos pesats durant la replegada dels materials.

- Riscs inherents en les operacions de soldadura.

- Riscs de desplomat de les plataformes de treball.

- Caiguda d'algun objecte damunt del personal que treballa en les plataformes.
- Caiguda de persones en el muntatge.

ES.2.2.5.3.2. Proteccio6 col.lectiva.

- Neteja i ordenacio de la zona de treball.

- lLluminaci6 de la zona de treball.

- Les portalades estaran protegides amb barana i entornpeu fins a la col.locacié de portes.

- Es col.locara una plataforma de proteccié per damunt el lloc de treball.

- Les plataformes de treball seran resistent amb barana, barra intermitja i entornpeu de 20 cm.
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ES.2.2.5.3.3. Protecci6 individual.

- Casc de seguretat.

- Guants de cuiro.

- Guants aillants per la baixa tensio.

- Cinturd de seguretat.

- Botes amb planta d'acer i punta reforcada.

ES.2.2.5.4. Ventilacio.
ES.2.2.5.4.1. Risc.

- Caiguda de persones.

- Caiguda d'objectes.

- Talls i punxades.

- Copsi atrapaments.

- Desplomat d'objectes.

- Projecci6 de particules.

- Contactes eléctrics indirectes produits treballant amb aparells eléctrics portatils.

ES.2.2.5.5. Proteccio6 col.lectiva.

- Neteja i ordenacio de la zona de treball.

- lLluminaci6 de la zona de treball.

- S'ha d'evitar les interferencies amb altres treballadors.

- Les plataformes de treball seran de 60 cm. d'ample i han de tenir una barana, amb barra intermitja i
entornpeu de 20 cm, quan es treballa a més de dos metres d'alcada.

- S'utilitzara aparells portatils amb doble ailament.

ES.2.2.5.6. Proteccio individual.

- Casc de seguretat.
- Ulleres de seguretat.
- Guants de cuiro.

ES.2.3. Mitjans auxiliars
ES.2.3.1. Bastides tubulars recolzades.

L'amuntegament de les peces de les bastides noves, s'ha de realitzar mitancant un camié amb grua propia.

El muntatge s'iniciara amb l'anivellacié de la primera algada de bastides.

L'estructura de la bastida s'anira travant en els punts previstos i es comprovara que els travaments estiguin ben
realitzats.

Les grapes s'elevaran mitiancant una politia. Aquestes s'elevaran en recipients metal-lics que impedeixin la
seva caiguda.

Es col-locara una barana de 90 cm. d'algada amb barra intermedi i entornpeu de 20 cm. en totes les
plataformes de treball que siguin necessaries.

La plataforma tindra una amplada minima de 60 cm. i el seu ancoratge sera el més perfecte possible.

ES.2.3.2. Bastides de “borriquetes”.

Estaran formades per dos punts de suport en forma "V" invertida i un taulell horitzontal de 60 cm. d'ample.
Estaran recolzades perfectament al terra, els taulells a utilitzar en plataformes de treball, essent seleccionats i
senyalitzats ( els cantells pintats d'un color especific), de manera que no puguin ser utilitzats per una altra feina
gue pugin mermar la seva resistencia.
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ES.2.3.3. Torres de formigonat.

Han de ser de metall amb barana de 90 cm. d'algcada, un travesser intermedi amb entornpeu de 20 cm. i per
fer de tanca una cadena.

L'altura ha de ser regulable per evitar que es produeixin postures inestables o dificils en realitzar els treballs.

El forjat que fa de seient ha de quedar anivellat, mitiancant els peus telescopics s'aconseguira la seva
estabilitat.

ES.2.3.4. Escala d'accés al buit.

- Ha de ser d'estructura tubular desmuntable.

- Els passamans han de ser de superficie plana.

- La petjada ha de tenir una dimensié de 20 a 30 cm. i la contrapetjada entre 16 i 19 cm. amb una amplada
minima de 60 cm.

- La seva estructura ha de ser resistent.

- Les baranes han de ser de 90 cm. d'algcada al punt més desfavorable, amb un travesser intermig de 20 cm i
entornpeu de 20 cm.

- S'ha de anivellar i fixar suficientment el terreny.

ES.2.3.5. Escala de ma.

- S'utilitzara escales metal liques telescopiques on els graons aniran soldats als travessers.

- Portaran uns punts de recolzament antiliscants, i sS'ancoraran al extrem superior.

- No es treballara des de ella.

- No es pot pujar més d'un operari al mateix moment.

- L'inclinacié sera la projeccio al terra d'un quarta part de la projeccié de I'escala damunt el parament vertical
i ha de sortit un metre pel forjat o lloc d'acceés.

-La pujadaila baixada es faran per davant d'ella, i no es portaran pesos superiors a 20 Kgs.

- Quan es facin treballs amb altura es faran anar escales tisora, portaran cadenes o cables per impedir la seva
obertura. No es treballara amb elements allunyats d'ella.

- Es col.locaran allunyades d'elements mobils que poden tirar-la pel terra i fora de la zona de servei.

ES.2.3.6. Visera de proteccio.

- S'ha de protegir la zona principal d'accés del personal.

- Aquesta visera estara constituida per una estructura metal lica on es recolzara els taulells de fusta. La seva
sortida sera de 2,5 m. de la facana i ha d'aguantar la caiguda de materials.

- Els recolzaments en el terra es realitzaran damunt de fustes mortes i estaran anivellades perfectament.

- Els taulells que formen la visera han de tenir una superficie quadrada i seran fixos. En aquest cas, es preveu
una plataforma de proteccid en tota la longitud de facana, que protegira també el pas de vianants en tota
la vorera, anira senyalitzada i al damunt s’assentara la bastida.
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ES.3. Plecs de Condicions
ES.3.1. Normes Legals i Reglaments Aplicables

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE num. 34, 03/02/1940)Reglament derogat,
excepte el Cap. VII. "Andamios", per I"Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo” (Orden de
9 de marzo de 1971).

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE nim. 167, 15/06/1952)
* Modificacion del articulo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE num. 356, 22/12/1953)

Ordenanza de trabajo para las industrias de la construccion, vidrio y ceramica.

Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE nams. 213 al 216, 05, 07-09/09/1970) (C.E. -
BOE nuim. 249, 17/10/1970)

* Modificacion de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE nim. 182, 31/07/1973)

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE nums. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E. - BOE
nam. 82, 06/03/1971)

Reglamento de aparatos elevadores para obras.

Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de Industria (BOE niim. 141, 14/06/1977) (C.E. - BOE nam. 170,
18/07/1977)

* Modificacién articulo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE nim. 63, 14/03/1981)

Reglamento de explosivos.
Decreto 2114/1978, de 2 de marzo, de la Presidencia del Gobierno (BOE nim. 214, 07/09/1978)
* Modificacion. Real Decreto 829/1980, de 18 de abril (BOE nam. 109, 06/05/1980)

Modificacidn de la instruccién técnica complementaria 10.3.01 "Explosivos

Voladuras Especiales" del capitulo X "Explosivos" del Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad
Minera.

Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de Industria y Energia (BOE nam. 195, 16/08/1994) (C.E. - BOE
nam. 260, 31/10/1994)
Reglamento de seguridad en las maquinas.

Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la Presidencia del Gobierno (BOE nim. 173, 21/07/1986) (C.E. -
BOE num. 238, 04/10/1986)

* Modificacion. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno (BOE nim. 132, 03/06/1989)

* Instruccion técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril de 1991, del Ministerio de
Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE nium. 87, 11/04/1991)

* Modificacion. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno (BOE nim. 130, 31/05/1991)

Infracciones y sanciones en el orden social.
Ley 8/1988, de 7 de abiril, de la Jefatura del Estado (BOE nam. 91, 15/04/1988)

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y de manejo
mecanico.

Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energia (BOE niim. 121, 20/05/1988)
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ITC-MIE-AEM2 "Graas desmontables para obras".

Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energia (BOE nim. 162, 07/07/1988) (C.E. - BOE
nam. 239, 05/10/1988)

* Modificacion. Orden de 16 de abril de 1990 (BOE num. 98, 24/04/1990) (C.E. BOE niim 115, 14/05/1990)

Se aprueba la Instruccidn Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del Reglamento de Aparatos de
Elevacion y Manutencion, referente a "grilas moviles autopropulsadas usadas".

Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia (BOE num. 24/12/1996)
Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la aproximacion de las
legislaciones de los Estados miembros sobre maquinas.

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria
del Gobierno (BOE nim. 297, 11/12/1995)

* Modificacion. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE num. 33, 08/02/1995)
* Relacion de normas armonizadas en el ambito del Real Decreto. Resolucidon de 1 de junio de 1996, del
Ministerio de Industria y Energia (BOE nim. 155, 27/06/1996)
Regulacién de las condiciones para la comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de
proteccion individual.

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria
del Gobierno (BOE num. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE num. 42, 24/02/1993)

* Modificacidn. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE nim. 57,
08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995)
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.

Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE nim. 267, 07/11/1984) (C.E. - BOE num. 280,
22/11/1984)

* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE num. 13, 15/01/1987)

* Prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto. Real
Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno (BOE niim. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE nam. 43, 19/02/1991)

Modificacion de los articulos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el articulo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que
se establecen normas complementarias al citado reglamento.

Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE nium. 186, 05708/1993)
S'estableix un certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d'obres i construccions a linies
eléctriques.

Resolucié de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Industria i Energia (DOGC niim. 1075, 30/11/1988)
Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudacion de actividades
de empresas y centros de trabajo.

Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE num. 117, 16/05/1988)

Proteccidn de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el trabajo.
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno (BOE niim. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE num. 295, 09/12/1989 y nim. 126, 26/05/1990)

Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE
29/03/1995)

Prevencion de riesgos laborales.
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE niim. 269, 10/11/1995)
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Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 27,
31/01/1996)

Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 97,

23/04/1997)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas que entrafie
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 97,

23/04/1997)

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abri, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nim. 97, 23/04/1997)
Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicibn a agentes cancerigenos
durante el trabajo.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 124, 24/05/1997)
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de
proteccion individual.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 140, 12/06/1997)

Se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizaciéon por los trabajadores de los
equipos de trabajo.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 188, 07/08/1997)

Se aprueban las disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en
las actividades mineras.

Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y Energia (BOE num 240,

07/10/1997)

Se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE niim. 256, 25/10/1997)

S'aprova el model del Llibre d'incidéncies en obres de construccio.
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC num. 2565, 27/01/1998)

Conveni col-lectiu provincial.

ES.3.2. Prescripcions que han de complir els mitjans de Seguretat

ES.3.2.1. Condicions dels mitjans de seguretat.

Tota la roba de proteccié col-lectiva o personal, tindra fixat un terme de vida Util, rebutjant-se el seu termini.

En el quadre de preus unitaris 3 usos, vol dir 3 obres, prenent-se aquesta norma com a general. Quan no es
denomini cap usos, vol dir que la seva amortitzacio sols és per un obra, i per tant quan s'utilitzi un element de
nou usatge, i ja hagi estat utilitzat, representara una disminucié de preu o la recepcid d'un de nou.
L'acceptacio d'una peca usada necessitara I'aprovacio expressa.

La seguretat dintre de la seguretat, representa que per la col-locacié de medis de proteccid col-lectius, el
personal romandra protegit individualment.
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ES.3.2.2. Proteccions personals.

Tot element de proteccio personal s'ajustara a les Normes d'Homologacié del Ministeri de Treball, OM 17/05/74,
BOE 29 de mar¢ de 1974, en els casos suposats que no existeixi homologacio, seran de qualitat adequades a
la missi6 encomanada.

Quan la peca s'espatlli per qualsevol rad és substituira de seguida.

ES.3.2.2.1. Cascs de seguretat no metal lics

Classes N casc d'Us normal.
Classes E casc d'Us especial, en risc eléctric. Baixa tensid classe EB, alta tensid, es a dir, superior a 1000 volts
EAT.

ES.3.2.2.1.1. Condicions

- Subjeccid integral i modulable.

- Resisténcia a cops i xocs.

- No superar un pes de 450 Kgs.

- Fabricat de materials de combustié lenta i resistent a greixos i ambient atmosféric.

ES.3.2.2.2. Protectors auditius. MT 21/09/75
ES.3.2.2.2.1. Condicions

- Es col.locaran com a minim a partir de 50 DB, o en condicions adverses.
- El protector auditiu s'ajustara convenientment.

- S'aconsella el casc auditiu en lloc del tap, evitant el furéncol.

- Es dimensionara l'aillament acustic en funcié de la pressié sonora.

ES.3.2.2.3. Viseres per soldadors
ES.3.2.2.3.1. Caracteristiques i prescripcions

- Garantir un cert aillament termic.

- Pocs conductors d'electricitat.

- No superar un pes de 600 grs.

- No produir dermatosi.

- Vidres de proteccié contra radiacions sense defectes i Opticament neutres.
- Vidres resistents al calor, I'humitati a l'impacte.

ES.3.2.2.4. Guants aillants de I'electricitat
ES.3.2.2.4.1. Condicions

- A cada tensid correspondra un aillament a la corrent que circuli per evitar perforacions, expressat de
manera indeleble, voltatge maxim per el qual ha estat fabricat.
- Manca de costura o dermacié que minvi les seves propietats.

ES.3.2.2.5. Calcat de seguretat contra impactes mecanics.
ES.3.2.2.5.1. Caracteristiques generals

- Estaran adequades les proteccions al medi agressor, quimic, calor, mecanic, humitat, electricitat i
perforacio.
- el calcat cobrira adequadament el peu, permetin desenvolupar un moviment normal al caminar.
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ES.3.2.2.6. Banquetes aillants de maniobres. MT-6. BOE 05/09/75.
ES.3.2.2.6.1. Condicions

- En determinats treballs en tensid quan no pugui suprimir-se aquesta, shabilitara una banqueta aillant 5
vegades la tensié en circulacio.

ES.3.2.2.7. Protecci6 de l'aparell respiratori

MT-7 adaptadors facials BOE 06/09/75.

MT-8 filtres mecanics BOE 08/09/75.

MT-9 caretes autofiltrants BOE 09/09/75.

MT-10 filtres quimics i mixtes contra amoniac BOE 10/09/75.

MT-12 filtres quimics i mixtes contra monoxid de carb6 BOE 13/07/77.

MT-14 filtres quimics i mixtes contra clor BOE 21/05/78.

MT-15 filtres quimics i mixtes contra anhidrid sulfurés BOE 21/06/78.

MT-20 equipaments de proteccid de vies respiratories semiautomatiques d'aire fresc, amb manega de
respiracié BOE 05/01/81.

MT filtres quimics i mixtes contra acid sulfaric BOE 03/04/81.

- Es col.locaran els filtres d'acord amb les normes del fabricant i a la compatibilitat del toxic a aillar dintre del
filtre, i exhalacio.

ES.3.2.2.8. Guants de proteccid contra agents quimics

- El tipus de protector de guant, guardara relacié de compatibilitat amb I'acid o materia agressora, i no
presentara minves d'estanquitat.

ES.3.2.2.9. Cinturons de seguretat

MT-13 cintur6 de subjeccié BOE 02/09/77.

MT-21 cinturd de suspensid BOE 16/03/81.

MT-22 cinturé de caiguda BOE 17/03/81.

- A cada tipus de treball, subjeccid, suspensié o previsid de caiguda s'assignara el corresponent cinturd per
evitar lesions, per esforcos .abdominals.

- El conjunt de cinturons i amortitzadors garantira una caiguda menor de 0,6 m.

- L'ancoratge suportara al menys 700 Kg., i sempre amb relacié a l'esforgc més favorable que pugui
desenvolupar-se.

ES.3.2.2.10. Oculars contra impactes

MT-16 Ullera de muntura tipus universal per proteccid contra impactes BOE 17/08/78.

MT-17 Oculars de proteccié contra impactes BOE 09/09/78.

MT-18 Oculars filtrants per viseres de soldadors BOE 21/06/79.

- S'elegira el protector ocular en funcié del tipus d'element agressor.

- Seran materials d'as oftalmic i neutres.

- Tindran la resisténcia quimica, fisica i mecanica, les muntures per amortir i evitar la caiguda del protector
optic.

- Portaran impresa en la muntura el tipus de resisténcia que tinguin.

ES.3.2.2.11. Botes impermeables a l'aigua i I'hnumitat
- Es faran servir botes altes de goma.

- Al més petit simptoma de tenir un deteriorament seran reemplacades.
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ES.3.2.2.12. Plantilles de protecci6é davant el risc de penetracio

- La plantilla evitara la filtracié. No cal que sigui rigida, amb un espés minim de 3 mm. i de material resistent al
punxonament.

ES.3.2.2.13. Roba de treball

La roba de treball complira, amb caracter general, els segients requisits minims:

- Teixit lleuger i flexible, que pugui permetre una facil neteja i adequada condicié de temperatura i humitat
del lloc de treball.

- S'ajustara be al cos.

- S'eliminara els elements addicionals, per evitar perill d'enganxada.

- En casos especials, la roba de treball sera de teixitimpermeable, incombustible o d'abric.

ES.3.2.3. Proteccions col-lectives

Tindran la resisténcia mecanica, fisica i quimica adequada a la funcié que hagin de complir, estimant-se amb
un coeficient de seguretat, al menys de 5.

ES.3.2.3.1. Tancat de I'obra

Es obligatori tancar I'obra de manera que impedeixi al vianant, per negligéncia I'entrada al recinte de l'obra.
Es col-locara una porta de dimensions adequades per el transit de camions o vehicles similars.

La tanca sera de 2,10 m. d'algcada.

En els recintes de soterrani es col-locara una proteccié quan es sobrepassi l'alcada de 1,5 m. mts.,, o bé
presencia de nens per proximitats d'escoles o condicions determinades que aconsellin protegir-lo be per
manca d’il-luminacio, etc...

ES.3.2.3.2. Serveis higiénics

Tindran la resisténcia al menys les senyalades en les accions gravitatories d'edificacio i la seva estabilitat
complira al menys els mateixos coeficients de seguretat.

ES.3.2.3.3. Rampes d'accés

Tindran la pendent maxima, adequada a la poténcia de la maquinaria amb la seva carrega maxima,
I'objecte d'evitar retrocessos. Es dimensionara I'ample, d'acord per evitar esllavissaments de terres. De la
mateixa manera s'organitzara perqué no coincideixin en la rampa dues maquines, quan lI'ample solament fos
calculat per a una..

ES.3.2.3.4. Estintolaments i encofrats
Tindra la resisténcia davant la hipotesi de I'accié més favorable considerant un coeficient de seguretat de 5.

ES.3.2.3.5. Talls verticals als terrenys

No es sobrepassara en un tall vertical, sense cap filtracié, apuntalament o qualsevol altre sistema, la maxima
alcada critica, descrita en els planols.

Quan hi hagi carrega que afecti als cantells, s’haura de recalcular i reduir la maxima algada critica en el tall
vertical i adequar-la a un estat d'equilibri.
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ES.3.2.3.6. Xarxa de seguretat vertical

Es col-locara de manera que la primera planta estigui protegida en l'estructura. S'atendra a la documentacio
grafica de I'enlarament de pal i xarxes de manera que sempre els treballadors en qualsevol circumstancia
estiguin protegits davant d'una caiguda al buit.

S'empraran xarxes de desencofrats amb la mateixa filosofia de seguretat.

La seccid de palsi malla de xarxa s'ajustara a cada tipus de separacio.

S'ajustara adequadament la xarxa, en la seva part superior al pal i per la part inferior al forjat, de manera que
quedi garantida la recollida del treballador, com a minim I'ancoratge de metre.

No es sobrepassara la separacid de pal de 4 m. Els estintolaments inferiors dels pals, garantiran les reaccions
suficients per a no produir el bolc del pal.

Quan siguin simultanies dues fases de construccid, estructura i tancaments, és col-locaran xarxes en
I'estructura i proteccions perimetrals en els tancaments.

ES.3.2.3.7. Baranes de proteccio

Es col-locaran com a maxim el suports de les baranes a 2,65 m. La resistencia minima es de 150 Kgs./m. i amb
un coeficient de seguretat de 5. La secci6 en fusta sera de 12x4 cm. Es composara de passamans a una
alcada d'un metre, passama intermedi i socol de 15 cm. com a minim. No es podra emprar cordes i cintes de
paleta. La barana sera rigida.

Es col-locaran en totes les obertures exteriors. En les zones de descarrega de materials, s'utilitzaran, sistemes de
descarrega que no suposin perill de caiguda de personal.

ES.3.2.3.8. Barana a base de xarxa

Aquest sistema requereix un passama superior, a fi d'aconseguir unes rigideses superiors, en el conjunt de la
barana.

ES.3.2.3.9. Xarxa de seguretat horitzontal

Ha de limitar-se aquesta xarxa a una caiguda de personal, estimada com a maxim E m. car la fletxa que
produeix (f+7) 0981=E en kilojulis, en la xarxa, per una caiguda de 6 m. es de l'ordre de 0,85 a 1,45 m. i una
distancia al cantell de caiguda entre 2,70 i 4,05 m., per la qual cosa no existeix certesa que la xarxa
col-locada en vertical, la sortida maxima de la qual es de 3 m., pugui recollir al treballador en la seva
caiguda: ha interposar-ne un element metal-lic en la caiguda.

Els seus ancoratges tindran la resisténcia adequada a lI'accié que es desenvolupa per efecte de la caiguda.

ES.3.2.3.10. Plataformes de descarrega

Podran ésser metal-liques o de fusta. En ambdds casos tindran baranes laterals i el personal estara protegit per
cinturons d seguretat, ancorats a punts fixes de I'obra, mai a la plataforma.

La sobrecarrega de la plataforma es calculara per el pes maxim de la carrega, més els accessoris, dividit per
la superficie i el coeficient de seguretat igual o superior a 5.

Igual condicié de seguretat s'imposa als estintolaments o ancoratges de la plataforma.

S'establiran de manera que tinguin un area de seguretat sota elles, amb tendéncia a evitar impactes damunt
el personal.

ES.3.2.3.11. Bumerang de descarrega

Es la peca metal-lica, destinada a la descarrega semiautomatica de la grua en les plantes, mitjiancant una
roda en la seva part superior.

El personal que facila seva maniobra fara servir el cinturé de seguretat.

Protecci6 de treballs en coberta.
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S'organitzaran els treballs en la coberta de manera que quedi garantida la proteccié contra la caiguda de
personal de la coberta, per sistemes de xarxes, plataformes volades, bastides o sistemes de proteccio
individual.

ES.3.2.3.12. Bastides penjades

El sistema de col-locar contrapesos requerira lI'aprovacio expressa del Coordinador de Seguretat o la Direccid
Técnica de I’obra.

L'ample minim de la plataforma sera de 0,6 m. Els colls es realitzaran perfectament en biga de ferro, IPN 160,2
taulons 22x 7 cm. o els colls Standard metal-lics.

Abans de la seva primera utilitzacié es realitzara una prova de carrega. Els cables i mecanismes d'enlairar
tindra un coeficient de seguretat al menys de 5, i estaran en condicions d'Us perfecte.

S'ancorara per evitar moviments horitzontals, amb elements que evitin el bolc de la bastida. Es prohibeixen
lligats amb cintes de paleta.

Les bastides sempre seran horitzontals, inclusiu en maniobres d'ascens o baixada.

Existira una barana exterior composada per una passama, a una alcada minima de 1m. passamans intermedi
i socol. En la paret de mur existira una barana algada minima de 0,70 m. tindran resisténcia de 150 Kg/m. i
rigides adequada. Es prohibeixen baranes de corda i cintes de paleta.

La longitud maxima sera de 8 m. en tres trams de 2,65 m.

La maxima separacio al mur sera de 0,45 m.

Es protegira la zona inferior, en preséncia del personal.

Els contrapesos seran estables i inalterables.

ES.3.2.3.13. Bastides metal-liques

Es col-locaran inexcusablement baranes a partir de 2m d'alcada.

Aixi mateix s'hauran de col-locar en totes les plataformes de treball que simposin a diferents algcades de la
bastida.

Tindran estintolaments solids i d'adequada resisténcia a la compressioé en la base inferior.

S'ancorara convenientment per evitar que es tombi.

Quan es facin servir acoblaments en voladissos, tenint per tant un moment de gir, es calcularan els
ancoratges, per neutralitzar-los.

Es travaran per evitar tombs i trams no verticals. S'organitzara de manera que es pugui accedir a les diferents
alcades, sense que existeixin perill d'entrada o de sortida.

En el muntatge i desmuntatge s'empraran cinturons de seguretat.

Es col-locaran xarxes o tendals quan existeixin perill d'emissié de particules sobre el personal o calgada.

La plataforma minima es de 0,6 m.

Les baranes, composades per passama superior, entremig i socol, tindran resistencia de 150 KG/m2.

Es protegiran les bastides de contacte de vehicles.

Es calculara la tensié en base segons algcada i carregues.

ES.3.2.3.14. Tenderols

Tindran la resisténcia adequada a la projecci6 de particules que tinguin que recaollir.
Tots els enganxaments en el perimetre de manera que puguin subjectar-se perimetralment i ampliar-se.

ES.3.2.3.15. Baixant d'enderrocs

Es col-locaran baixants d'enderrocs, per obtenir una neteja adequada i eliminar runes i pesos innecessaris en
plantes.

S'organitzara la seva col-locacié de manera que tota l'obra pugui ésser evacuada d'enderroc, col.locant en
planta tremugues de recepcio i expedici6. A ambdds costats dels baixants es col-locaran sistemes de
proteccié de caigudes de personal.
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ES.3.2.3.16. Marquesina de protecci6 contra caigudes d'objectes

Es col-locaran marquesines de proteccio per poder protegir als personal i al public de la proteccio violenta de
particules i objectes.

Tindran la resistencia per m2 suficient per esmorteir I'objecte en la seva caiguda, disposant d'una visera
elevada 30° per evitar que amb el rebot caigui fora la marquesina.

Quan es faci servir passadis per fora de la tanca i passi public es senyalitzaran i es col-locara il-luminacié
nocturna.

ES.3.2.3.17. Protecci6 treballs interiors, amb visera de proteccid

Per poder evitar caigudes per finestres de guixaires, i accidents analegs de treballadors dels buits, obertures de
facana, etc., es col-locaran viseres de proteccid, de manera que constitueixi una pantalla que impedeixi la
caiguda de personal.

ES.3.2.3.18. Xarxa vertical protectora de treballs en terrasses

En els treballs que es desenvolupen en la terrassa, que per la seva natura es realitzin sobre cavallets, o per no
habilitar-se baranes, o per causa justificada es col-locara una xarxa que pugui protegir tot el perimetre de la
terrassa, ancorada superiorment i inferiorment.

ES.3.2.3.19. Proteccid buit ascensor

Es col-locara una proteccié davant del buit de l'ascensor, permanent de manera que el personal no pugui
precipitar-se cap el buit de l'ascensor, mitiancant baranes d'alcada 1m. barana intermedi i socol de
resisténcia 150 Kg/m.

ES.3.2.3.20. Protecci6é d'escales d'accés

Es disposaran esglaons que compliran la condicié 2c+h=63/65 cm. —essent h I’estesa i ch el frontal de I’esglad-
i d'amplada tot 'ample de 'estesa de I'escala.

Es col-locaran baranes, quan existeixi un buit entre les escales, és a dir que tinguin més d'un tram entre pisos,
de forma que es protegeixi tot el perimetre per evitar caigudes al buit.

Les baranes es subjectaran amb fusta perqueé s'obtingui un coeficient de seguretat com a minim de 5.

ES.3.2.3.21. Escales de ma

Tindran una amplada minima de 0,5 m. S'ancorara per la seva part superior i en la base tindran sabates
antilliscants.

Quan siguin de fusta els esglaons estaran ajustats.

No es podra passar de l'alcada de 5m.

L'escala de ma, sobresortira 1m. per sobre del pis.

ES.3.2.3.22. Extintors

Es revisaran quan sigui necessari, segons la periodicitat del fabricant.
Es vetllara el seu emplacament de manera que quan es produeixi un incendi es pugui accedir al mateix sense
perill de cremades.

ES.3.2.3.23. Electricitat

Es realitzara d'acord amb el reglament electrotécnic de baixa tensid, aixi com el d'alta tensié i normes
reglamentaries que el desenvolupen i complementen.
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La filosofia de la prevencid eléctrica, és el conjunt de la instal.laci6 que garantira una proteccié contra
contactes directes i indirectes, segons es descriu en l'article 628 apartat, del REBT, aixi com els enllagos.

ES.3.2.3.24. Proteccions complementaries

Les proteccions que no es trobin reflectides en l'estudi de seguretat, i siguin necessaries, s’inclouran en partides
alcades a justificar amb I'aprovacio expressa del Coordinador de Seguretat o la Direccié Técnica.

ES.3.3. Serveis de Prevencio
ES.3.3.1. Servei técnic de seguretat i Salut.

L'empresa constructora, per la realitzacié d'aquesta obra, disposara d'assessorament técnic, contractat a tal
efecte.

ES.3.3.2. Servei metge.

L'empresa constructora i d'acord amb el paragraf | Pla de Seguretat de la memoria, disposara de servei meédic
propi o mancomunat.

ES.3.4. Plec de Condicions Tecniques

En tot el referent a I'adquisicid, recepcid i utilitzacié de materials, eines o maquinaria que es facin servir per
I'obra, el constructor s'atindra a les practiques de la bona construccid, fent servir personal especialitzat i
qualificat a cada part d'obra que aixi ho requereixi.

El Coordinador de Seguretat o la Direccié Técnica podran requerir i sol-licitar documents acreditatius a
'adequada titulacio.

L'Estudi de Seguretat aporta les previsions adequades per el Pla de Seguretat. No obstant, I'evolucié o la
propia maquinaria, tecnificacié del constructor, o les caracteristiques dels subcontractes, poden obligar a que
el Pla s'allunyi de les previsions de I'estudi, tant en medis técnics com valoracié economica. Per aix0 I'Estudi de
Seguretat romandra obert a tot el que suposi millorar la seguretat i prevencié d'accidents, d'acord sempre
amb la legislacio vigent.

En medis auxiliars que pertanyen a l'obra basica, i no a I'Estudi de Seguretat, permetran la correcta execucio
de l'obra d'edificacid, aixi com I’acoblament de la Seguretat del Projecte d'Estudi, i el Pla subseglient, devent
complir amb la seguretat que requereixi cada cas, l'estrebada de terra, (si no s’ha previst en I'Estudi de
Seguretat), encofrats, xarxa de terres, etc...

Els treballs de muntatge i desmuntatge de sistemes de proteccidé des del seu comencament fins al seu
acabament, hauran de disposar del mateix grau de Seguretat que el conjunt acabat.

La col-locacié de medis de proteccio col-lectiva, requerira I'utilitzacio, en el seu cas, de sistemes de proteccio
individuals. Es 'anomenada "Seguretat dintre de la Seguretat”.
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ES.3.5. Plec de Condicions Econdmiques

No podran certificar-se dues partides del mateix concepte, aixi doncs, el sistema o medi auxiliar que s'hagi
inclos en el projecte basic o d'execucid, no es podra incloure en I'Estudi de Seguretat i viceversa.

Es justificara expressament quines son les despeses generals d'obra i despeses generals d'empresa, per poder
evitar duplicitats de certificacions, entre projecte d'execucio i de Seguretat.

Els percentatges corresponents a mitjans auxiliars i costos indirectes corresponents a partides de seguretat que
ja vagin inclosos a les partides d’obra, no podran certificar-se en el projecte de Seguretat, pel que és obligat
detallar explicitament quines sén les despeses generals d'obra i posteriorment 'aplicacié de preus del Pla de

Seguretat suprimint aquestes partides i amb la qual cosa no es certificara dues vegades.

La contracta es formalitzara mitjancant document en el que s'especificara, preu, abonament de
certificacions, fiances, modificacions, millores complementaries i seguretat no descrita i quantes particularitats
convinguin d'acord amb el precepte del codi mercantil i procedeixin en dret.

Les certificacions aniran aportades per la Direcci6 Técnica i Facultativa de I'obra o pel Coordinador de

Seguretat en el seu cas i representants de la Contracta o la Propietat, segons els casos, lliurant-se les
certificacions conjuntament amb les del projecte.

Les multes per infraccions de Seguretat i Salut que poguessin imposar-se per I'Autoritat Laboral competent o
multes d'altra natura, NO SON ABONABLES | SON A CARREC EXCLUSIU DE L'INFRACTOR.

L'amidament de les obres es realitzara, amb la designacié d'unitats que es consigna a cada partida del
pressupost i per obra realment executada, fent la certificacié a origen.

No podran certificar-se noves col-locacions, per haver-se extret un medi de Seguretat del seu lloc.

Per obra realment executada, s'entén, la part de Seguretat que s'hagi col-locat en aquesta certificacid. Mai
es podra certificar mes unitats de les descrites en L'Estudi o Pla de Seguretat, amb les excepcions descrites en
el paragraf corresponent del Plec de Condicions Juridiques.

ES.3.6. Plec de Condicions Juridiques

Es competéncia exclusiva del Coordinador de Seguretat I'aprovacio del Pla de Seguretat, aixi com les
modificacions en funcié del procés d'execuciod de I'obra, de les omissions i contradiccions aparents i de la
expedicié d'ordres complementaries per el desenvolupament del mateix.

Els treballs a realitzar, estaran subjectes a les disposicions del Pla de Seguretat, a les modificacions aprovades
expressament i a les ordres i instruccions complementaries emeses pel Coordinador de Seguretat o per la

Direcci6 Facultativa

Tots els materials satisfaran les condicions establertes en la documentacio de L'Estudi de Seguretat o del Pla de
Seguretat. Es refusaran les que no s'ajustin a les prescripcions o siguin defectuoses o no reuneixin condicions de
solidesa.

Quan el Coordinador de Seguretat o la Direccid Técnica tingués fonaments per creure en l'existéncia del no
compliment de determinacions de I'Estudi de Seguretat, podra donar ordre en qualsevol moment i sense
carrec, els treballs necessaris pel seu arranjament.
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El contractista no podra decidir, sense I'aprovacio del Coordinador de Seguretat o de la Direccié Técnica cap
variacio del Pla de Seguretat o d'una modificacié que estigui aprovada.

El contractista estara obligat a complir les condicions del Plec de Condicions, Memoria, Planols i Pressupost, les
especificacions de la contracta i les ordres complementaries del Coordinador de Seguretat o la Direccio
Técnica de l'obra.

El contractista comunicara i amb la deguda antelacio, I'inici dels treballs d'elevat risc o aquells que hagin de
qguedar amagats, a l'objecte del seu examen i aprovacio pel Coordinador de Seguretat o la Direccié Técnica
de l'obra.

El contractista estara obligat a reconstruir, pagant-ho ell, i totes les vegades que sigui necessaries qualsevol
treball mal executat, a judici del Coordinador de Seguretat o Direccid Técnica de I'obra o dels actors que el
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i de salut
en les obres de construccié (BOE num. 257, de 25 d’octubre de 1997), estableixen.

S'anotaran en el Llibre d'Incidéncies, la inobservancia de les instruccions i recomanacions preventives
recollides en I'Estudi de Seguretat i Pla de Seguretat.

Efectuada una anotaci6 en el Liibre d'Incidéncies, el Coordinador de Seguretat, OBLIGATORIAMENT, trametra
en el termini de 24 hores, cada una de les copies als destinataris previstos, es a dir, Inspeccié de Treball,
Direcci6 Facultativa i Técnica, i als representants del Comité de Seguretat i Salut i del Constructor o Propietari
segons els casos.

Conservara adequadament i agrupades en l'obra, copies de les certificacions.
El Constructor, respondra de la correcta execucid de les previsions de Seguretat, de les subcontractes o
similars, responent solidariament de les consequéncies que es derivin de la inobservancia que fossin

imputables a les subcontractes o similars.

Igual imputacié correspondra al Propietari quan no hi hagi Constructor Principal.
No hi hauran certificacions de partides, en els retards o paralitzacions injustificats de I'obra.

Lleida, Juny 2011

Els Arquitectes:
Roma Pampoils i Sales David Pampols i Camats
Arg. Col. Num. 4498-9 Arg. Col. Num. 30036-5
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ES.4. Amidaments, Pressupost i Resum de Pressupost
LOT.5 ESS
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Amidaments LOT.5 ESS
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Pressupost LOT.5 ESS
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Resum de pressupost LOT.5 ESS
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ES.5. Fitxes técniques de I'Estudi de Seguretat i Salut
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Andamios de Fachada

Perspectiva

1. Barandilla de esquinazo
2. Travesera

3. Diagonal de punto fijo
4, Zbcalo

5. Pasadero

6. Plataforma con trampilla
7. Diagonal con brida

8. Barandilla

9. Escalera de aluminio
10. Marco

11. Apoyo de iniciacion

12. Placa

13. Plataforma metalica

PAMPOLSARQUITECTESLP -

Roma Pampols Sales - David Pampols Camats - Susana Simo Bafieras
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Andamios de fachada

Detalles

A. PERSPECTIVA

1 Placa

2 Diagonal

3. Travesera

4. Barandilla

5 Barandilla de esquinazo
6 Marco

7 Plataforma

8 Plataforma con trampilla
9. zanquines

10. zanquines

11. Suplemento barandilla

12. Pie de barandilla

B. DETALLE
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Andamios metalicos sobre ruedas
Perspectiva

1. Suplemento telescépico opcional
L=1/5H cuando H sea menor de 7,5 mts.
L=1/4H cuando H sea superior de 7,5 mts.

OBSERVACIONES: En los castilletes de andamios moviles las rueda dispondran de enclavaments(
mordazas o pasaderos de fijacion ).
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Barandillas de seguridad

Con sargento 1
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Redes verticales sujetadas mediante palos tipo forca
Detalles suspensioén i cosido

A. SUSPENSION DE REDES DESDE LAS HORCAS

1. Cuerda poliamida de d = 10 mm. colgando de red desde horca.
2 Cuerda poliamida de d = 10 mm. perimetral a la red para colgar.
3 Amarradura con corito marinero.

B. COSIDO DE CERRADURAS DE RED SOBRE HORCA

4. Malla de 10 x 10 cm.: adaraja con cuerda de poliamida 4 mm.
5 Cuerda de poliamida 10 mm. perimetral a la red.

6 Cuerda de poliamida 6 mm./Cosido de cerradura de red.

PAMPOLSARQUITECTEsLP - Roma Pampols Sales - David Pampols Camats - Susana Sim0 Bafieras
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Redes verticales sujetadas mediante palos tipo forca

Colocacion con anillo en canto al forjado

A. HORCA SIMPLE.

1 Cuerda perimetral trenzada a la malla

2 Malla adaraja en poliamida trenzada en rombo. NY/4 L100
3. Lazo de marinero

4, Cuerda de poliamida d =10 mm.

5 Seccion 80 x 40 x 1,5 mm.

6 Anclaje

7 Cufia de inmobilizacion

8 Enlazadura machihembrada.
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Escaleras de mano

Detalles

A. ESCALERAS DE MANOS

1 Punto de acodamiento

2. Escalones engalavernados

3 Travesera de una suela pieza

4 Base

5 Hasta 5 m. maximo por escaleras simples
Hasta 7 m. por escaleras reforzadas

6. Minimo 1 m.

B. MECANISMOS ANTIDESLIZANTES
C. SUJECION A LA PARTE SUPERIOR
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Vallas

Vallas peatonales

A. Planta
B. Alzado
C. Perfil
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Senalizaciéon

Advertimiento

' O

/\
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Senalizaciéon

Prohibicién

Senalizaciéon

Obligacion
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ES.6. Planols.
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AUTOR/S DEL PROJECTE

COBERTA DE L'EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT).
» L p . MPOLS SALES, arquitecte DAVID PAMPOLS CAMATS, arquitect
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo \U/ 3a Fase : Adequacié estructural i reordenecié A Necossita detall PLANOL: s o s o Mgeﬂ{rgul ecte I oL arquitecte
PROMOTOR: UNIVERSITAT DE LLEIDA - OTI fuumsersiat e e «/de les instal acions de la coberta. B Planol de detal Eﬁ-TrgglND|EAfAEE%l|JARTETAT I'SALUT. COL-LABORADORS:
EMPLAGAMENT. Pl. Victor Siurana, 1. Lleida (25003 - Segria) | FASE: PROJECTE EXECUTIU | DATA: JUNY 2011 | ESCALA: 1:1500| SITUACIO DEL CAP MES PROPER.
N N €l ZAC) AR QUALSEVOL 0 0 ATERCERS, 0

LA GEOMETRIA. LES POSSIBLES CONTRADICCIONS ENTRE DOCUMENTS DE PROJECTE CALDRA QUE SIGUIN COMUNICADES AMB INMEDIATESA ALA DF, QUE EN DETERMINARA

IA AUTORITZACIO EXPRESA DELS SEUS AUTORS, RESTAI

JOCUNENTACIO QUE INTEGRA EL PROUECTE,

HT EN QUALSEVOL CAS PROHIBIDA CAP MODIFICACIO UNILATERAL DEL MATEIX.
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PROMOTOR: UNIVERSITAT DE LLEIDA - OTI

PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO | ADEQUACIO DE LA
COBERTA DE L'EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT).
3a Fase : Adequacié estructural i reordenecié

de les instal facions de la coberta.

DG Ne

MODIFICAT

SS03100

A. Necessita detall

B. Planol de detall

EMPLAGAMENT. PI. ictor Siurana, 1. Lleida (25003 - Segria)

FASE:

PROJECTE EXECUTIU | DATA: JUNY 2011

ESCALA: 1:1000

PLANOL:
ESTIUDI DE SEGURETAT | SALUT.

LOCALIZTACIO | ACCESSOS ZONA 1.

AUTOR/S DEL PROJECTE

ROMA PAMPOLS SALES, arquitecte  DAVID PAMPOLS CAMATS, arquitecte
Collegia. CoAC | leida num. 4498-9 Collegial CuAC lsida nam. 30036-5

COL-LABORADORS:

EL PRESENT DOCUMENT ES COPIA DEL SEU ORIGINAL, DEL QUE NES AUTOR PAMPOLS ARQUITECTE SLP. LASEVAUTILITZACIO TOTAL O PARCIAL, AXi COM QUALSEVOL REPRODUCCIO O CESSIO
LA GEOMETRIA. LES POSSIBLES CONTRADICCIONS ENTRE DOCUMENTS DE PROJECTE CALDRA QUE SIGUIN COMUNICADES AMB INMEDIATESA ALA DF, QUE EN DETERMINARA

ATERCERS, REQUERIRA PREVIA AUTORITZACIO EXPRESA DELS SEUS AUTORS, RESTANT EN QUALSEVOL CAS PROHIBIDA CAP MODIFICACIO UNILATERAL DEL MATEIX
LA SEVA PRIORITAT. ELS PLANOLS HAN DESSER LLEGITS EN CONJUNT ANBTOTALADOCUNMERTACIO QUE INTEGRAEL PROJECTE,

INCLOSA LA DOCUMENTACIO ESCRITA QUE L ACOMPAHYA. HO VALID PER A CONSTRUIR SENSE EL PRECEPTIUVISAT COL-LEGIAL, SIGNATURAL/O SEGELL DAPROVACIO DE LADF

NO MESURAR DIRECTAMENT SOBRE ELS PLANOLS.TOTES LES MIDES CALDRA COMPROVAR-LES EN OBRAI LADF NAIUSTARA




CARRER RAMON Y CAJAL

wvda0
VAISN1OX3
VNOZ

TOIHAA
SaDDV

VNVYNIS YOLDIA VIVid

09VYV.d VIGWVY

S3A00V
H
o

9 SITDIHAA
= =

TIVOVIUVIN d3UAUVDI
LVLIISYIAINN LNIWVIAVAV

CARRRER D SBE ME

—
—1

CARRER RAMON Y CAJAL

258
<> =43
mo &
‘ Sy s
| [
| S
\ o
\ >
| <
| =
| (¢}
\ o
LI “ -1
| [}
et
3
Z
>

09VYV.d VIGWVY

S3A00V
H
o

9 SITDIHAA

TIVOVIUVIN d3UAUVDI
LVLIISYIAINN LNIWVIAVAV

CARRRER D SBE ME

Bl B B il - O

PAMPOLSARQUITECTEsp| " o 1012597 v e

C/ Alfred Perenya, 43 Ent. 25004 Lleida T/973 242 431 F/873 237 366 pampols arg@coac.net & PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO | ADEQUACIO DE LA S 804 1 O 1

& PO ' . it . . imo A . i b L COBERTA DE L'EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT)' ROMA PAMPOLS SALES, arquitecte  DAVID PAMPOLS CAMATS, arquitecte
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EMPLAGAMENT: PI. ictor Siurana, 1. Lleida (25003 - Segria) | FASE: PROJECTE EXECUTIU | DATA: JUNY 2011| ESCALA: 1:1000|ZONA 21 3.

EL PRESENT DOCUMENT ES COPIA DEL SEU ORIGINAL, DEL QUE NES AUTOR PAMPOLS ARQUITECTE SLP. LASEVAUTILITZACIO TOTAL O PARCIAL, AXi COM QUALSEVOL REPRODUCCIO O CESSIO
LA GEOMETRIA. LES POSSIBLES CONTRADICCIONS ENTRE DOCUMENTS DE PROJECTE CALDRA QUE SIGUIN COMUNICADES AMB INMEDIATESA ALA DF, QUE EN DETERMINARA

ATERCERS, REQUERIRA PREVIA AUTORITZACIO EXPRESA DELS SEUS AUTORS, RESTANT EN QUALSEVOL CAS PROHIBIDA CAP MODIFICACIO UNILATERAL DEL MATEIX

NO MESURAR DIRECTAMENT SOBRE ELS PLANOLS.TOTES LES MIDES CALDRA COMPROVAR-LES EN OBRAI LADF NAIUSTARA
LA SEVA PRIORITAT. ELS PLANOLS HAN DESSER LLEGITS EN CONJUNT ANBTOTALADOCUNMERTACIO QUE INTEGRAEL PROJECTE,

INCLOSA LA DOCUMENTACIO ESCRITA QUE L ACOMPAHYA. HO VALID PER A CONSTRUIR SENSE EL PRECEPTIUVISAT COL-LEGIAL, SIGNATURAL/O SEGELL DAPROVACIO DE LADF
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EL PRESENT DOCUMENT ES COPIA DEL SEU ORIGINAL, DEL QUE NES AUTOR PAMPOLS ARQUITECTE SLP. LASEVAUTILITZACIO TOTAL O PARCIAL, AXi COM QUALSEVOL REPRODUCCIO O CESSIO
LA GEOMETRIA. LES POSSIBLES CONTRADICCIONS ENTRE DOCUMENTS DE PROJECTE CALDRA QUE SIGUIN COMUNICADES AMB INMEDIATESA ALA DF, QUE EN DETERMINARA LA SEVA PRIORITAT. ELS PLANOLS HAN DESSER LLEGITS EN CONJUNT ANBTOTALADOCUNMERTACIO QUE INTEGRAEL PROJECTE,
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO | ADEQUACIO DE LA
COBERTA DE L'EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT).
3a Fase : Adequacié estructural i reordenecid

de les instal {acions de la coberta.

DG NO MODIFICAT

AUTOR/S DEL PROJECTE:
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PLANOL:

A. Necessita detall :
ESTIUDI DE SEGURETAT | SALUT.

B.Planoldedetall |, o) ANTACIO DE L'OBRA

EMPLACAMENT Pl. Victor Siurana, 1. Lleida (25003 - Segria)

FASE:

PROJECTE EXECUTIU | DATA: JUNY 2011

ESCALA: 1:200(ZONA 1.

ROMA PAMPOLS SALES, arquitecte  DAYID PAMPOLS CAMATS, arquitecte
Col legiat CoAC Lleica num. 4498-9 Collegiat CoAC Lcida num. 30036-5

COLLABORADORS:

EL PRESENT DOCUMENT ES COPIA DEL SEU ORIGINAL, DEL QUE NES AUTOR PAMPOLS ARQUITECTE SLP. LASEVAUTILITZACIO TOTAL O PARCIAL, AXi COM QUALSEVOL REPRODUCCIO O CESSIO
LA GEOMETRIA. LES POSSIBLES CONTRADICCIONS ENTRE DOCUMENTS DE PROJECTE CALDRA QUE SIGUIN COMUNICADES AMB INMEDIATESA ALA DF, QUE EN DETERMINARA

LA SEVA PRIORITAT. ELS PLANOLS HAN DESSER LLEGITS EN CONJUNT ANBTOTALADOCUNMERTACIO QUE INTEGRAEL PROJECTE,

ATERCERS, REQUERIRA PREVIA AUTORITZACIO EXPRESA DELS SEUS AUTORS, RESTANT EN QUALSEVOL CAS PROHIBIDA CAP MODIFICACIO UNILATERAL DEL MATEIX
INCLOSA LA DOCUMENTACIO ESCRITA QUE L ACOMPAHYA. HO VALID PER A CONSTRUIR SENSE EL PRECEPTIUVISAT COL-LEGIAL, SIGNATURAI/O SEGELL DAPROVACIO DE LADF

NO MESURAR DIRECTAMENT SOBRE ELS PLANOLS.TOTES LES MIDES CALDRA COMPROVAR-LES EN OBRAI LADF NAIUSTARA
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PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO

COBERTA DE L'EDIFICI DE LA FACULTAT DE

o L4

N

PROMOTOR: UNIVERSITAT DE LLEIDA - OTI de lesinstal facions de la coberta.

Licidal

3a Fase : Adequacié estructural i reordenecié

| ADEQUACIO DE LA
LLETRES (RECTORAT).

SS08

MODIFICAT AUTOR/S DEL PROJECTE:

105

A. Necessita detall

B. Planol de de

tall

EMPLACAMENT: PI. Victor Siurana, 1. Lleida (25003 - Segria) | FASE: PROJECTE EXECUTIU | DATA:

JUNY 2011

ESCALA:

1:200

ROMA PAMPOLS SALES, arquitecte  DAYID PAMPOLS CAMATS, arquitecte
Callegiat CoAC Llgica num. £488-9 Collegiat CoAC Lleida num. 30036-5

COLLABORADORS:

PLANOL:
ESTIUDI DE SEGURETAT | SALUT.

IMPLANTACIO DE L'OBRA
ZONA3A, 3Bi 3C..

EL PRESENT DOCUMENT ES COPIA DEL SEU ORIGINAL, DEL QUE NES AUTOR PAMPOLS ARQUITECTE SLP. LASEVAUTILITZACIO TOTAL O PARCIAL, AXi COM QUALSEVOL REPRODUCCIO O CESSIO
LA GEOMETRIA LES POSSIBLES CONTRADICCIONS ENTRE DOCUMENTS DE PROJECTE CALDRA QUE SIGUIN COMUNICADES ANB INMEDIATESA A LA DF, QUE EN DETERMINARA

ATERCERS, REQUERIRA PREVIA AUTORITZACIO EXPRESA DELS SEUS AUTORS, RESTANT EN QUALSEVOL CAS PROHIBIDA CAP MODIFICACIO UNILATERAL DEL MATEIX
LA SEVA PRIORITAT. ELS PLANOLS HAN DESSER LLEGITS EN CONJUNT ANIB TOTALADOCUNMERTACIO QUE INTEGRA EL PROJECTE,

NO MESURAR DIRECTAMENT SOBRE ELS PLANOLS.TOTES LES MIDES CALDRA COMPROVAR-LES EN OBRAI LA DF NAIUSTARA
INCLOSA LA DOCUMENTACIO ESCRITA QUE L ACOMPAHYA. HO VALID PER A CONSTRUIR SENSE EL PRECEPTIUVISAT COL-LEGIAL, SIGNATURAI/O SEGELL DAPROVACIO DE LADF
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7 Allted Perenya, 43 Ent e pampols araeoac.net COBERTA DE L'EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT). R A
Roma Pampols Sales - David Pampols Camats - Susanna $Simé Bafieras - arquitectes , » iz : iz ROMA PAMPOLS SALES, arquitecte  DAYID PAMPOLS CAMATS, arquitecte
\/ 3a Fase : Adequacio estructural i reordenecié A. Necessita detall PLANOL: Cal legiat CoAC Lisiza num. 4498-9 Collegiat CoAC Licida num. 30036-5
PROMOTOR: UNIVERSITAT DE LLEIDA - OTI [tsissesat e isits € les instal dacions de la coberta. B Flanol do detall | o1 10! DE SEGURETAT ISALUT. 661 | ABORADORS:
IMPLANTACIO DE L'OBRA
EMPLACAMENT Pl. Victor Siurana, 1. Lleida (25003 - Segria) | FASE: PROJECTE EXECUTIU | DATA: JUNY 2011| ESCALA: 1:200| ZONA 4.
EL PRESENT DOCUMENT ES COPIA DEL SEU ORIGINAL, DEL QUE NES AUTOR PAMPOLS ARQUITECTE SLP. LASEVA UTILITZACIO TOTAL O PARCIAL, AlXi COM QUALSEVOL REPRODUCCIO O CESSIO ATERCERS, REQUERIRA PREVIA AUTORITZACIO EXPRESA DELS SEUS AUTORS, RESTANT EN QUALSEVOL CAS PROHIBIDA CAP MODIFICACIO UNILATERAL DEL MATEIX. NO MESURAR DIRECTAMENT SOBRE ELS PLANOLS. TOTES LES MIDES CALDRA COMPROVAR-LES EN OBRA| LA DF NAJUSTARA

LA GEOMETRIA. LES POSSIBLES CONTRADICCIONS ENTRE DOCUMENTS DE PROJECTE CALDRA QUE SIGUIN COMUNICADES AMB INMEDIATESA ALA DF, QUE EN DETERMINARA LA SEVA PRIORITAT. ELS PLANOLS HAN DESSER LLEGITS EN CONJUNT ANBTOTALADOCUNMERTACIO QUE INTEGRAEL PROJECTE, INCLOSA LA DOCUMENTACIO ESCRITA QUE L ACOMPAHYA. HO VALID PER A CONSTRUIR SENSE EL PRECEPTIUVISAT COL-LEGIAL, SIGNATURAI/O SEGELL DAPROVACIO DE LADF
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