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Intervencid estructural en la part Nord-Est i central de I'ala de la Rambla d' Aragd.
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Intervencid estructural i reordenacié instal lacions en la coberta de I'ala Oest de I'ediifici original.
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Intervencid estructural en les cobertes dels volums perpendiculars de I'ampliacié del Carrer de Maragall.
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PCP. Plec de Condicions Particulars.

1.- Per a I'execucié d'aquest projecte seran d'aplicacié, per ordre de prevalenca, els seglents plecs de condicions:

- El present plec de condicions particulars, al que es considera integrant, en l'aspecte de condicions técniques particulars, el
contingut integre de la memoria constructiva del propi projecte.

- El plec de condicions generals inclos en el present projecte.

- El Plec de Condicions Técniques Generals de la Direccié General d' Arquitectura de la Generdlitat de Catalunya.

- Les Normes Tecnoldgiques Espanyoles, en tots els apartats que no siguin prevists en els anteriors.

2.- El contingut de les partides d'obra especificades en el pressupost inclou implicitament el subministrament i la total execucié de la
unitat d'obra acabada, inclosos els mitjans auxiliars, material, elements i treballs complementaris d'acabat com pintures i elements de
proteccid, tot d'acord als planols i descripcions de la memoria.

3.- Préviament a la recepcid de l'obra, 'empresa contractista redactard i facilitard a I'adreca técnica de I'obra dues copies dels planols
actualitzats, on es reflecteixin tant a nivell de construccié com d'instal-lacions, el dimensionament i posicié dels elements realment
executats. L'escala de representacié sera 1:50.

4.- També, previament a la recepcié de l'obra, 'empresa contractista facilitard a 'adreca técnica de I'obra una relacié dels industrials
que hagin intervingut en obra, aixi com documentacié grafica de tipus tecnic i comercial dels elements i materials tecnics i d'obra
instal lats, on es reflecteixin les condicions d'Us i manteniment de cadascun d'ells.

5.- L'adreca técnica de l'obra podrd exigir a carrec de I'empresa confractista la realitzacié d'assajos i controls de qualitat dels materials
i de l'obra executada, fets per un laboratori homologat, fins a un import maxim del 1% del pressupost d'execucié material. A partir
d'aquest import la diferencia se li serad abonada.

6.- Les empreses o industrials subcontfratactades seran sotmesos préviament a la aprovacié de la direccié facultativa de l'obra.

7.- El termini d'execucié de l'obra serd de 4 mesos a comptar des de la data d'adjudicacié.

8.- No s'estableix revisié de preus per a aquest termini d'execucio.

9.- Elrepresentant de I'empresa en obra haurd de ser un técnic titulat de grau mig, aparellador o arquitecte técnic.

10.- Per a lI'execucié dels freballs d'excavacions, el contractista quedard sotmés al control de la seccid municipal d'arqueologia. No es

podrd efectuar cap excavacié sense la comunicacié a aquest servei, qui establird el fipus de seguiment i control de les excavacions a
efectuar.

Lieida, Juny 2011
Pampols Arquitectes, SLP.

Els Arquitectes:
Romd Pampolsi Sales David Pampols i Camats
Arg. Col. NUm. 4498-9 Arg. Col. NUm. 30036-5

El present Plec Particular, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista amb exemplar
cuadriplicat, un per a cadascuna de les parts, el tercer per a I'Arquitecte Director i la quarta per a l'expedient
del Projecte dipositat en el Collegi d'Arquitectes, el qual s'acorda que donard fe del seu contingut en el cas de
dubtes o discrepdancies.

La Propietat (actuant), El Confractista (licitador),
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PCG. Plec de condicions generals, facultatives i economiques

PCG.1. Disposicions Generals

NATURALESA | OBJECTE DEL PLEC GENERAL

Article 1.-  El present Plec General de Condicions té cardcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. Ambdds, com a
part del projecte arquitectonic tenen com a finalitat regular I'execucié de les obres fixant-ne els nivells tecnics i de qualitat exigibles i
precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislacié aplicable, al Promotor o propietari de l'obra,
al Contractista o constructor de I'obra, als seus técnics i encarregats, a I'Arquitecte i a ' Aparellador o Arquitecte Técnic, aixi com les
relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a 'acompliment del contracte d'obra.

DOCUMENTACIO DEL CONTRACTE D'OBRA

ARTICLE 2.- Integren el contracte els documents segUents relacionats per ordre de relacidé pel que es refereix al valor de les seves
especificacions en cas d'omissié o contradiccié aparent:

1. Les condicions fixades en el mateix document de contfracte d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix.

2. El Plec de Condicions particulars.

3. El present Plec General de Condicions.

4. La resta de la documentacid del Projecte (memoaria, planols, amidaments i pressupost).

En les obres que pertoqui, fambé formaran part I'Estudi de Seguretat i Saluti el Projecte de Control de Qualitat de I'Edificacié.

Les ordres i instruccions de la Direccié facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a interpretacié, complement o precisié de
les seves determinacions. En cada document, les

especificacions literals prevalen sobre les grafiques i en els planols, la cota preval sobre la mida a escala.

PCG.2. Condicions Facultatives
PCG.2.1. Delimitacid General de Funcions Tecniques

L'ARQUITECTE DIRECTOR

ARTICLE 3.- Correspon a I'Arquitecte Director:

a) Comprovar l'adequacié de la fonamentacié projectada a les caracteristiques reals del sol.

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingéncies que es
produissin i impartir les instruccions complementaries que calguin per aconseguir la solucidé arquitectonica correcta.

d) Coordinar la intervencié en obra d'altres técnics que, en el seu cas, concorrin a la direccidé amb funcié propia en aspectes parcials
de la seva especialitat.

e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidacid final i assessorar el promotor en l'acte de la recepcid.

f) Preparar la documentacié final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb I'Aparellador o Arquitecte Técnic, el certificat de final
d'obra.

L'APARELLADOR O ARQUITECTE TECNIC

ARTICLE 4.- Correspon a I'Aparellador o Arquitecte Técnic:

a) Redactar el document d'estudi i andlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per RD
314/1979, de 19 de gener.

b) Planificar, a la vista del projecte arquitectonic, del contracte i de la normativa técnica d'aplicacié, el control de qualitati econdmic
de les obres.

c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar 'acta corresponent subscrivint-la juntament amb I'Arquitecte i amb el Constructor.

d) Comprovar les instal lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el freball, confrolant-ne la seva correcta
execucio.

e) Ordenar i dirigir 'execucié material d'acord amb el projecte, amb les normes técniques i amb les regles de bona construccid.

f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, installacions i altres unitats d'obra segons
les freqUencies de mostreig programades en el pla de control, aixi com efectuar les altres comprovacions que resultin necessaries per
assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa técnica aplicable.

Dels resultats n'informard puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingéncia no es resolgués
s'‘adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a I'Arquitecte.

g) Fer les mediacions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions valorades i a la
liquidacié final de l'obra.

h) Subscriure, juntament amb I'Arquitecte, el certificat final d'obra.
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EL CONSTRUCTOR

ARTICLE 5.- Correspon al Constructor:

a) Organitzar els treballs de construccid, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal lacions provisionals i
mitjans auxiliars de l'obra.

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el freball en el qual s'andlifzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions
contemplades a l'estudi o estudi basic, en funcid del seu propi sistema d'execucié de I'obra..

c) Subscriure amb I'Arquitecte i ' Aparellador o Arquitecte Técnic, 'acte de replanteig de I'obra.

d) Ostentar la direccié de tot el personal que intervingui en 'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes.

e) Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i
rebutjant, per iniciativa propia o per prescripcié de I'Aparellador o Arquitecte Tecnic, els subministraments o prefabricats que no
comptin amb les garanties o documents de idoneitat requerits per les normes d'aplicacié.

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de I'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin.

9) Facilitar a I'Aparellador o Arquitecte Técnic, amb temps suficient, els materials necessaris per 'lacompliment de la seva comesa.

h) Preparar les cerfificacions parcials d'obra i la proposta de liquidacié final.

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepcid provisional i definitiva.

j) Concertar les assegurances d'accidents de freballi de danys a tercers durant I'obra.

PCG.2.2. Obligacions i drets generals del Constructor o Contractista

VERIFICACIO DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE

ARTICLE 6.- Abans de comencar les obres, el Constructor consignard per escrit que la documentacidé aportada li resulta suficient per a la
comprensid de la totalitat de l'obra contractada, o en cas conftrari, solicitard els aclariments pertinents.

PLA DE SEGURETAT | SALUT

ARTICLE 7.- EI Constructor, a la vista del Projecte d'Execucidé que contingui I'Estudi de Seguretat i Salut o bé I'Estudi basic, presentard el
Pla de Seguretat i Salut que s'haurd d'aprovar, abans de linici de I'obra, pel coordinador en matéria de seguretat i salut o per la direccid
facultativa en cas de no ser necessaria la designacié de coordinador.

Serd obligatoria la designacié, per part del promotor, d'un coordinador en materia de seguretat i salut durant I'execucidé de I'obra
sempre gque a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autdnoms o diversos treballadors autonoms.

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de I'execucid correcta de les mides preventives fixades en el pla de seguretat i
salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autdnoms contractats per ells. Els
confractistes i subcontractistes respondran solidariament de les conseqUéncies que es derivin de lincompliment de les mides previstes
en el pla, en els termes de 'apartat 2 de I'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevencié de Riscos Laborals.

OFICINA AL'OBRA

ARTICLE 8.- El Constructor habilitard a l'obra una oficina en la qual hi haurd una taula o taulell adequat, on s'hi puguin estendre i
consultar els planols.

En 'esmentada oficina hi tindrd sempre el Contractista a disposicidé de la Direccié Facultativa:

- El projecte d'Execucié complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti I'Arquitecte.

- La Llicencia d'obres.

- El Llibre d'Ordres i Assisténcies.

- El Pla de Seguretati Salut.

- La documentacié de les assegurances esmentades en l'article 5.j)

Disposard a més el Constructor una oficina per a la Direccié Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb normalitat
a qualsevol hora de la jornada.

El Llibre d'Incidéncies, que haurd de restar sempre a I'obra, es trobard en poder del coordinador en matéria de seguretati salut o, en el
cas de no ésser necessaria la designacié de coordinador, en poder de la Direccié Facultativa.

REPRESENTACIO DEL CONTRACTISTA

ARTICLE 9.- El Constructor estd obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrd el
caracter de Cap de la mateixa, amb dedicacié plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions
que es refereixen a la Contracta.

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.

Quan la importancia de les obres ho requereixi i aixi es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'indole facultativa” el Delegat del
Contractista serd un facultativ de grau superior o grau mig, segons els casos.

El Plec de Condicions particulars determinard el personal facultativ o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en 'obra com
a minim, i el temps de dedicacié compromesa.

L'incompliment d'aquesta obligacié o, en general, la manca de qualificacié suficient per part del personal segons la naturalesa dels
freballs, facultard I'Arquitecte per ordenar la paralitzacié de les obres, sense cap dret a reclamacid, fins que sigui esmenada la
deficiéncia.
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PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA

ARTICLE 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjangant els seus técnics o encarregats, estard present durant la jornada legal de treball i
acompanyard I'Arquitecte o I'Aparellador o Arquitecte Tecnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposicid per a la
practica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovacié de
mediacions i liquidacions.

TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT

ARTICLE 11.- Es obligacié de la contfracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construccid i aspecte de les obres, encara
que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretacio,
ho disposi ' Arquitecte dins els limits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execucié.

En cas de defecte d'especificacié en el Plec de Condicions particulars, s'entendrd que cal un reformat de projecte requerint
consentiment exprés de la propietat tota variacié que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del
total del pressupost en més d'un 10 per 100.

INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS | MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE

ARTICLE 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels pldnols o croquis, les
ordres i instruccions corresponents es comunicaran

precisament per escrit al Constructor que estard obligat a tornar els originals o les copies subscrivint amb la seva signatura el conforme
que figurard al peu de totes les ordres, avisos

o instruccions que rebi, tant de ' Aparellador o Arquitecte Técnic com de I'Arquitecte.

Qualsevol reclamacié que en contra de les disposicions de la Direccié Facultativa vulgui fer el Constructor, haurd de dirigir-la, dins
precisament del termini de tres dies, a aquell que

'hagués dictat, el qual donard al Constructor el corresponent rebut si aixi ho sol-licités.

ARTICLE 13.- El Constructor podrd requerir de I'Arquitecte o de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, segons les seves respectives comeses,
les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretacié i execucid del projecte.

RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIO FACULTATIVA

ARTICLE 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direccié Facultativa,
solament podrd presentar-les, a través de I'Arquitecte, davant la Propietat, si sén d'ordre econdmic i d'acord amb les condicions
estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre técnic de I'Arquitecte o de I'Aparellador o Arquitecte
Técnic, no s'admetrd cap reclamacié, i el Contractista podrd salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportd, mitiancant exposicid
raonada dirigida a I'Arquitecte, el qual podrd limitar la seva resposta a I'acusament de recepcid que en tot cas serd obligatori per
aquest tipus de reclamacions.

RECUSACIO PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L'ARQUITECTE

ARTICLE 15.- El Constructor no podrd recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigildncia de 'obra,
ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i mediacions.

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedird d'acord amb alld estipulat a l'article precedent, perd sense que per aixd no es
puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels freballs.

FALTES DEL PERSONAL

ARTICLE 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediencia a les seves instruccions, manifesta incompeténcia o negligéncia greu que
comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrd requerir el Contractista perqué aparti de l'obra als dependents o operaris causants
de la pertorbacid.

ARTICLE 17.- El Contractista podrd subcontractar capitols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas, a
alld estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense
perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra.

PCG.2.3. Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans
auxiliars

CAMINS | ACCESSOS
ARTICLE 18.- El Constructor disposard pel seu compte dels accessos a I'obra, la senyalitzacid i el seu tancament o vallat. L'Aparellador o
Arquitecte Técnic podrd exigir la seva modificacidé o millora.

REPLANTEIG

ARTICLE 19.- El Constructor iniciard les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referéncies principals qgue mantindrd com a
base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es

consideraran a carrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.

Pag. 7 de 288
PAMPOLSARQUITECTEsLP - Roma Pampols Sales - David Pampols Camats - Susana Sim0 Bafieras

C/ Alfred Perenya 43, Ent. 1a 25004 LLEIDA - Tel 973242431 - Fax 973237366 - pampols.arq@coac.net



EXPEDIENT: 101259: PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO | ADEQUACIO DE LA
COBERTA DE L’EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAYT).

»

g
, / U«
3A FASE: ADEQUACIO ESTRUCTUAL | REORDENACIO DE LES INSTAL-LACIONS DE LA COBERTA. \/

Universitat de Lleida

El Constructor sotmetrd el replanteig a I'aprovacié de I'Aparellador o Arquitecte Técnic i una vegada aquest Ultim hagi donat la seva
conformitat preparard una acta acompanyada d'un pldnol que haurd de ser aprovat per I'Arquitecte, i serd responsabilitat del
Constructor 'omissi¢ d'aquest tramit.

COMENGCAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIO DELS TREBALLS

ARTICLE 20.- El Constructor comencard les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma
necessaria perque dins dels periodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en
conseqUencia, I'execucid total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte.

Obligatoriament i per escrit, el Contractista haurd de donar compte a I'Arquitecte i a I'Aparellador o Arquitecte Técnic del
comencament dels treballs al menys amb tres dies d'anficipacid.

ORDRE DELS TREBALLS
ARTICLE 21.- En general, la determinacié de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en que, per
circumstancies d'ordre técnic, la Direccid Facultativa estimi convenient variar.

FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES

ARTICLE 22.- D'acord amb el que requereixi la Direccid Facultativa, el Contractista General haurd de donar totes les facilitats raonables
per a la realitzacié dels freballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Aixo sense perjudici de les
compensacions econdmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilitzacié de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres
conceptes.

En cas de litigi, ambdds Contractistes respectaran alld que resolgui la Direccid Facultativa.

AMPLIACIO DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORCA MAJOR

ARTICLE 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es
confinuaran segons les instruccions fetes per I'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat.

El Constructor estd obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials alld que la Direccidé de les obres disposi per fer calcats,
apuntalaments, enderrocs, recalcaments o qualsevol obra de cardcter urgent, anticipant de moment aquest servei, limport del qual i
serd consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.

PRORROGA PER CAUSA DE FORCA MAJOR

ARTICLE 24.- Si per causa de forca major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués comencar les obres, o hagués
de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgard una proérroga proporcionada per 'acompliment de
la Contracta, previ informe favorable de I'Arquitecte. Per aixd, el Constructor exposard, en un escrit dirigit a I'Arquitecte la causa que
impedeix I'execucié o la marxa dels treballs i el retard que degut a aixod s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la
prorroga que per 'esmentada causa sollicita.

RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIO FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA
ARTICLE 25.- El Confractista no podrd excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, allegant com a causa la caréncia
de planols o ordres de la Direccié Facultativa, a excepcid del cas en qué havent-ho sollicitat per escrit no se li hagués proporcionat.

CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIO DELS TREBALLS

ARTICLE 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjeccid al Projecte, a les modificacions que previament hagin estat aprovades i
a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direccié Facultativa i per escrit, entreguin I'Arquitecte o I'Aparellador o
Arquitecte Técnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostaries i de conformitat amb alld especificat a l'article 11.

Durant I'execucié de l'obra es tindran en compte els principis d'accié preventiva de conformitat amb la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals.

OBRES OCULTES

ARTICLE 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a 'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els planols que
calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran per triplicat i se n‘entregaran: un a I'Arquitecte; l'alire
a I'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els pldnols, que hauran d'anar suficientment
acotats, es consideraran documents indispensables i irecusables per a efectuar les mediacions.

TREBALLS DEFECTUOSOS

ARTICLE 28.- El Constructor haurd d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i particulars
d'indole técnica" del Plec de Condicions i realitzard tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb alld especificat també en
'esmentat document.

Per aixo, i fins que tingui lloc la recepcidé definitiva de I'edifici, és responsable de I'execucid dels treballs que ha contfractati de les faltes i
defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execucid o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells
collocats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competencia de I'Aparellador o Arquitecte Tecnic, ni tampoc el fet
que aquests freballs hagin estat valorats en les cerfificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon
compte.

Com a conseqgUencia de I'expressat anteriorment, quan I'Aparellador o Arquitecte Tecnic detecti vicis o defectes en els treballs
executats, o que els materials emprats o els aparells collocats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de
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'execucid dels treballs, o un cop findlitzats, i abans de ser verificada la recepcid definitiva de I'obra, podrd disposar que les parts
defectuoses siguin enderrocades i reconstruides d'acord amb el que s'hagi confractat, i tot aixd a carrec de la Contracta.

Sila Contracta no estimés justa la decisié i es negués a l'enderroc i reconstruccid ordenades, es plantejard la qUestid davant I'Arquitecte
de l'obra, que ho resoldra.

VICIS OCULTS

ARTICLE 29.- Si I'Aparellador o Arquitecte Tecnic tingués raons de pes per creure en I'existéncia de vicis ocults de construccié en les obres
executades, ordenard efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepcié definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui
necessaris per reconeixer els freballs que suposi que sén defectuosos, donant compte de la circumstancia a I'Arquitecte. Les despeses
que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a carrec de la Propietat.

DELS MATERIALS | DELS APARELLS. LA SEVA PROCEDENCIA

ARTICLE 30.- El Constructor té libertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient,
excepte en els casos en qué el Plec Particular de Condicions Tecniques preceptui una procedéncia determinada.

Obligatoriament, i abans de procedir a la seva utilitzacié i aplec, el Constructor haurd de presentar a I'Aparellador o Arquitecte Técnic
una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats,
procedencia i idoneitat de cadascun.

PRESENTACIO DE MOSTRES
ARTICLE 31.- A peticié de I'Arquitecte, el Constructor li presentard les mostres dels materials amb I'anticipacid prevista en el Calendari de
'Obra.

MATERIALS NO UTILITZABLES

ARTICLE 32.- El Constructor, a cdrrec seu, transportard i coldocard, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials
procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en I'obra.

Es retiraran de l'obra o es portard a 'abocador, quan aixi sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en 'obra.

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan aixi ho ordeni I'Aparellador o Arquitecte Técnic, perd
acordant préviament amb el Constructor la seva justa taxacid, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu
fransport.

MATERIALS | APARELLS DEFECTUOSOS

ARTICLE 33.- Quan els materials, elements d'instal-lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la
preparacié que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demosirés que no eren
adequats per al seu objecte, I'Arquitecte, a instancies de I'Aparellador o Arquitecte Tecnic, donard ordre al Constructor de substituir-los
per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen.

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podra
fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.

Si els materials, elements d'installacions o aparells fossin defectuosos, perd acceptables a criteri de I'Arquitecte, es rebran, perd amb la
rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions.

DESPESES OCASIONADES PER PROVES | ASSAIGS
ARTICLE 34.- Totes les despeses dels assaigs, andlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no intervinguin
directament a I'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya)

NETEJA DE LES OBRES

ARTICLE 35.- Es obligacié del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer
desapareixer les instal lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com adoptar les mesures i executar tofs els treballs que calguin
perque l'obra ofereixi bon aspecte.

OBRES SENSE PRESCRIPCIONS

ARTICLE 36.- En I'execucié de treballs que entren en la construccid de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades
explicitament en aquest Plec ni en la documentacidé restant del Projecte, el Constructor s'atendrd, en primer lloc, a les instruccions que
dicti la Direccié Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i practiques de la bona construccid.

PCG.2.4. De les recepcions d'edificis i obres annexes

DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS

ARTICLE 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, I'Arquitecte comunicard a la Propietat la proximitat del seu acabament amb la
finalitat de convenir la data per a 'acte de recepcid provisional.

Aqguesta recepcid es fard amb la intervencié de la Propietat, del Constructor, de I'Arquitecte i de I'Aparellador o Arquitecte Tecnic. Es
convocard també als técnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direccié amb funcié propia en aspectes parcial o
unitats especialitzades.
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Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrd un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des
d'aquesta data comencard a cérrer el termini de garantia, si les obres es frobessin en estat de ser admeses.

Seguidament, els Técnics de la Direccié Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra.

Quan les obres no es frobin en estat de ser rebudes, es fard constar en 'acta i es donard al Constructor les oportunes instruccions per
resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuard un nou reconeixement a fi de procedir a
la recepcid provisional de 'obra.

Si el Constructor no hagués complert, podrd declarar-se rescindit el contracte amb pérdua de la fianca.

DOCUMENTACIO FINAL D'OBRA

ARTICLE 38.- L'Arquitecte Director facilitard a la Propietat la documentacié final de les obres, amb les especificacions i contfingut
disposats per la legislacié vigent i, si es tracta d'habitatges, amb alld que s'estableix en els paragrafs 2, 3, 4i 5, de l'apartat 2 de l'article
4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril.

AMIDAMENT DEFINITIVA DELS TREBALLS | LIQUIDACIO PROVISIONAL DE L'OBRA

ARTICLE 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedird immediatament per I'Aparellador o Arquitecte Técnic a la seva
amidament definitiva, amb la assisténcia precisa del Constructor o del seu representant. S'extendra l'oportuna certificacié per triplicat
que, aprovada per I'Arquitecte amb la seva signatura, servird per Ilabonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la
quantitat retinguda en concepte de fianga.

TERMINI DE GARANTIA
ARTICLE 40.- El termini de garantia haurd d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurd de ser inferior
a NOU Mesos.

CONSERVACIO DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT

ARTICLE 41.- Les despeses de conservacid durant el termini de garantia comprés entre les recepcions provisional i definitiva, seran a
carrec del Contractista.

Si 'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepcié definitiva, la vigilancia, neteja i reparacions causades per I'Us seran a cdrrec del
propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal-lacions, seran a carrec de la Contracta.

DE LA RECEPCIO DEFINITIVA

ARTICLE 42.- La recepcié definitiva es verificard després de franscorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes
formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessard l'obligacié del Constructor de reparar al seu carrec aquells
desperfectes inherents a la conservacié normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que

poguessin afectar-li per vicis de construccio.

PRORROGA DEL TERMINI DE GARANTIA

ARTICLE 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepcid definitiva de I'obra, no es frobés en les condicions degudes, la recepcid
definitiva s'aplacarad i I'Arquitecte-Director marcard al Constructor els terminis i formes en qué s'hauran de fer les obres necessaries i, si no
s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrd resoldre's el contracte amb perdua de la fianca.

DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT RESCINDIDA

ARTICLE 44.- En el cas de resolucié del contracte, el Contractista estard obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions
Particulars, la maquindria, mitfjans auxiliars, instaldacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en
condicions de ser recomencada per una altra empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els fradmits establerts en I'article 35.

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons alld que es disposd en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les
obres i treballs no acabats perd acceptables a criteri de I' Arquitecte Director, s'efectuard una sola i definitiva recepcid.

PCG.3. Condicions Economiques

PCG.3.1. Principi General

ARTICLE 45.- Tots els que intervenen en el procés de construccid tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la
seva correcta actuacié d'acord amb les condicions contractualment establertes.

ARTICLE 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els técnics poden exigir-se reciprocament les garanties adequades a
'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament.

FIANCES

ARTICLE 47.- El Contractista prestarad fianca d'acord amb alguns dels procediments seglents, segons que s'estipuli:

a) Diposit previ, en metdl-lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100i 10 per 100 del preu total de contracta (art.53).
b) Mitiancant retencié a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporcid.
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FIANCA PROVISIONAL

ARTICLE 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta publica, el dipdsit provisional per a prendre-hi part s'especificard en 'anunci de
'esmentada subhasta i la seva quantia serd d'ordinari, i exceptuant estipulacié distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en
l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a minim, del total del pressupost de contracta.

El Contractista al qual s'hagi adjudicat I'execucid d'una obra o servei per la mateixa, haurd de dipositar en el punt i termini fixats a
'anunci de la subhasta o el que es determini en elPlec de Condicions particulars del Projecte, la fianca definitiva que s'assenyali i, en el
seu defecte, el seu import serd del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci 'adjudicacié de I'obra, fianca que pot
constituir-se en qualsevol de les formes especificades en I'apartat anterior.

El termini assenyalat en el paragraf anterior, i llevat condicié expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedird de
frenta dies naturals a partir de la data en qué sigui comunicada l'adjudicacié i en aquest termini haurd de presentar 'adjudicatari la
carta de pagament o rebut que acrediti la constitucié de la fianca a la qual es refereix el mateix paragraf.

L'incompliment d'aquest requisit donard lloc a quée es declari nul-la 'adjudicacid, i 'adjudicatari perdrda el dipdsit provisional que hagués
fet per prendre part en la subhasta.

EXECUCIO DE TREBALLS AMB CARREC A LA FIANCA

ARTICLE 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els freballs necessaris per ultimar 'obra en les condicions contractades,
I'Arquitecte-Director, en nom i representacié del Propietari, els ordenard executar a un tercer o, podrd realitzar-los directament per
administracié, abonant el seu import amb la fianca dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el
cas que l'import de la fianca no fos suficient per cobrir limport de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de
recepcio.

DE LA SEVA DEVOLUCIO EN GENERAL

ARTICLE 50.- La fianga retinguda serd retornada al Contractista en un termini que no excedeixi frenta (30) dies un cop signada I'Acta de
Recepcidé Definitiva de I'obra. La propietat podrd exigir que el Contractista li acrediti la liquidacié i saldo dels seus deutes causats per
I'execucid de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes...

DEVOLUCIO DE LA FIANCA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALS
ARTICLE 51.- Si la propietat, amb la conformitat de I'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, tindrd dret el Contractista a
qué li sigui retornada la part proporcional de la fianca.

PCG.3.3. Dels preus

COMPOSICIO DELS PREUS UNITARIS

ARTICLE 52.-

El cdlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses generals i el
benefici industrial.

Es consideren costos directes:

a) La ma d'obra, amb els seus plusos, carregues i assegurances socials, que intervinguin directament en 'execucié de la unitat d'obra.

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de qué es tracti o que siguin necessaris per a la seva
execucio.

c) Els equips i sistemes técnics de seguretat i higiene per a la prevencid i proteccid d'accidents i malalties professionals.

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que finguin lloc per I'accionament o funcionament de la maquindria i
instal lacié utilitzades en I'execucié de la unitat d'obra.

e) Les despeses d'amortitzacid i conservacié de la maquindria, installacions, sistemes i equips anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d'instal{acid d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificacié de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers,
laboratoris, assegurances, etc., els del personal técnic i administratiu adscrits exclusivament a I'obra i els imprevistos. Totes aquestes
despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes.

Es consideraran despeses generals:

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes de I'administracio, legalment establertes. Es xifraran com
un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de I'Administracié publica aquest percentatge
s'estableix entre un 13 per 100iun 17 per 100.)

Benefici industrial
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors.

Preu d'Execucidé material
S'‘anomenard Preu d'Execucié material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el Benefici Industrial.

Preu de Contracta
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial.
L'VA gira sobre aquesta suma, perd no n'integra el preu.
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PREUS DE CONTRACTA. IMPORT DE CONTRACTA

ARTICLE 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es confractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de
Conftracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execucié material més el tant per cent (%) sobre aquest
Ultim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un é per 100, llevat que en les
Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent.

PREUS CONTRADICTORIS

ARTICLE 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjancant I'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis de
qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstancia imprevista.

El Contractista estard obligat a efectuar els canvis.

Si no hi ha acord, el preu es resoldrd contfradictoriament entre I'Arquitecte i el Contractista abans de comencar I'execucid dels treballs i
en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferéncia s'acudird, en primer lloc, al concepte més andleg
dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilitzacié més freqlient en la localitat.

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES

ARTICLE 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamacié o observacid oportuna, no podrd sota
cap pretext d'error o omissié reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a
I'execucid de les obres (amb referéncia a Facultatives).

FORMES TRADICIONALS D’AMIDAR O D'APLICAR ELS PREUS

ARTICLE 56.- En cap cas podrd al-legar el Contractista els usos i costums del pais respecte a 'aplicacié dels preus o de la forma d'amidar
les unitats d'obra executades, es respectard alld previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Técniques, i en segon lloc, al Plec
General de Condicions particulars.

DE LA REVISIO DELS PREUS CONTRACTATS

ARTICLE 57.- Si es confracten obres pel seu compte irisc, no s‘'admetrd la revisié dels preus en tant que l'increment no arribi, en la suma
de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del
pressupost de Contracte.

En cas de produir-se variacions en algca superiors a aguest percentatge, s'efectuard la revisié corresponent d'acord amb la férmula
establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la diferéncia en més que resulti per la variacié de I''PC superior
al 3 per 100.

No hi haura revisié de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta.

EMMAGUETZAMENT DE MATERIALS

ARTICLE 58.- El Contractista estd obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit.

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari sén, de I'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i conservacid
en serd responsable el Contractista.

PCG.3.4. Obres per administracio

ADMINISTRACIO

ARTICLE 59.- Se'n diuen "Obres per Administracid” aquelles en qué les gestions que calgui per a la seva realitzacid les porti directament el
propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitfjancant un constructor.

Les obres per administracié es classifiquen en les dues modalitats segUents:

a) Obres per administracié directa.

b) Obres per administracié delegada o indirecta.

OBRES PER ADMINISTRACIO DIRECTA

ARTICLE 60.- Se'n diuen "Obres per Administracié directa" aquelles en que el Propietari per si mateix o mitjancant un representant seu,
que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a
'execucid de l'obra, adquirint-ne els materials, contfractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva,

intervenint directament en totes les operacions precises perquée el personali els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes
obres el constructor, si hi fos, o I'encarregat de la seva realitzacié, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o
com autdnom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietati Contractista.

OBRES PER ADMINISTRACIO DELEGADA O INDIRECTA

ARTICLE 61.- S'entén per "Obra per administracié delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perqué aquest
Ultim, per comte d'aquelli com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin.

Sén, per tant, caracteristiques peculiars de les "Obres per Administracié delegada o indirecte” les segUents:

a) Per part del Propietari, I' obligacié d'abonar directament o per mitjd del Constructor totes les despeses inherents a la realitzacié dels
freballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitiancant I' Arquitecte-Director en la seva
representacid, l'ordre i la marxa dels treballs, I'eleccié dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, fotfs els
elements que cregui necessaris per regular la realitzacié dels treballs convinguts.
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b) Per part del Constructor, 'obligacié de portar la gestid practica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els mitjians
auxiliars que calguin i, en definitiva, tot alld que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execucid dels freballs, percebent
per aixo del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre limport total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor.

LIQUIDACIO D'OBRES PER ADMINISTRACIO

ARTICLE 62.- Per a la liquidacié dels freballs que s'executin per administracié delegada o indirecta, regiran les normes que amb agquesta
finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'indole econdomica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses
d'administracié les presentard el Constructor al Propietari, en relacié valorada a la qual s'adjuntaran en I'ordre expressat més endavant
els documents segUents conformats tots ells per I' Aparellador o Arquitecte Técnic:

a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipdsit o la utilitzacié dels esmentats
materials en 'obra.

b) Les nomines dels jornals abonats, ajustades a alld que és establert en la legislacié vigent, especificant el nombre d'hores treballades
en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades ndmines amb una relacié numérica dels
encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, listers, guardians, etc., que hagin
freballat en 'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nOmines que es presentin.

c) Les factures originals dels transports de materials posats en I'obra o de refirada d'enderrocs.

d) Els rebuts de llicencies, impostos i altres carregues inherents a I'obra que hagin pagat o en la gestié de la qual hagi intervingut el
Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari.

A la suma de totes les despeses inherents a la propia obra en la gestié o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se i
aplicard, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans
auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administracié que
realitzi el Benefici Industrial del mateix.

ABONAMENT ALS CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIO DELEGADA

ARTICLE 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administracié delegada, els realitzard el Propietari
mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant.

Independentment, I'Aparellador o I'Arquitecte Técnic redactard, amb la mateixa periodicitat, I'amidament de l'obra realitzada,
valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sind que
s'hagués pactat el contrari contractualment.

NORMES PER A L'ADQUISICIO DELS MATERIALS | APARELLS

ARTICLE 64.- Aixd no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administracié delegada es reserva el Propietari per a I'adquisicid
dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurd de presentar al Propietari, o en la seva
representacié a I'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prévia aprovacié abans
d'adquirir-los.

RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS

ARTICLE 65.- Si I'Arquitecte-Director advertis en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-li el
Constructor, que els rendiments de la ma d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als
rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho noftificard per escrit al Constructor, amb la finalitat
que aqguest faci les gestions precises per augmentar la produccié en la quantia assenyalada per I'Arquitecte-Director.

Si un cop feta aquesta notificacié al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda
facultat per resercir-se de la diferencia, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats
correspondria abonar-i al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar
ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la ma d'obra, se sotmetrd el cas a arbitratge.

RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR

ARTICLE 66.- En els freballs d'Obres per Administracié delegada" el Constructor només serd responsable dels defectes constructius que
poguessin tenir els freballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres
persones per no haver pres les mesures necessaries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant 'expressat
a l'article 63 precedent, no serd responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes
establertes en aquest article.

En virtut del que s'’ha consignat anteriorment, el Constructor estd obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a respondre
també dels accidents o perjudicis expressats en el paragraf anterior.

PCG.3.5. De la valoracio i abonament dels treballs

FORMES DIFERENTS D'ABONAMENT DE LES OBRES

ARTICLE 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractacié de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions
economiques s'hi preceptui una altra cosa, 'abonament dels treballs s'efectuarda aixi:

Ir. Tipus fix o tant alcat total. S'abonard la xifra préviament fixada com a base de I'adjudicacid, disminuida en el seu cas a limport de la
baixa efectuada per I'adjudicatari.

2n. Tipus fix o tant algat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el nombre
d'unitats executades.
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Previ amidament i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna
d'elles, s'abonard al Confractista limport de les compreses en els freballs executats i ultimats d'acord amb els documents que
constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a I'amidament i valoracié de les diverses unitats.

3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en quée es redlitzi i els materials diversos emprats en la seva execucié d'acord
amb les ordres de I' Arquitecte-Director.

S'abonard al Contractista en idéntiques condicions al cas anterior.

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econdmiques” determina.
5¢&. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.

RELACIONS VALORADES | CERTIFICACIONS

ARTICLE 68.- En cada una de les époques o dates que es fixin en el contfracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin en
l'obra, formard el Contractista una relacié valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons I'amidament que
haurd practicat ' Aparellador.

El treball executat pel Confractista en les condicions preestablertes, es valorard aplicant al resultat de I'amidament general, cubica,
superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna
d'elles, tenint present a més alld establert en el present "Plec General de Condicions econdmiques" respecte a millores o substitucions de
materials o a les obres accessories i especials, etc.

Al Contractista, que podrd presenciar les mediacions necessdries per estendre aquesta relacié, I'Aparellador li facilitard les dades
corresponents de la relacié valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a
partir de la data de recepcié d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tfornar-les firmades amb la seva conformitat o fer,
en cas confrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies seglents a la seva recepcid,
I'Arquitecte-Director acceptard o refusard les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolucié i podent el
Conftractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolucié de I'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs
Generals de Condicions Facultatives i Legals".

Prenent com a base la relacié valorada indicada en el paragraf anterior, I'Arquitecte-Director expedird la certificacié de les obres
executades.

De limport se'n deduird el tant per cent que per a la constitucié de la financa s'hagi preestablert.

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicacid expressa i per escrit del Propietari, podrd certificar-se fins el noranta per cent (90
per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta.

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes segUent al periode al qual es refereixen, i tindran el cardcter de document i
enfregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidacié final, no suposant tampoc aquestes
certificacions ni aprovacid nirecepcié de les obres que comprenen.

Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoracié es refereix. En cas que
I'Arquitecte-Director ho exigis, les certificacions s'estendran a l'origen.

MILLORES D'OBRES LLIURAMENT EXECUTADES

ARTICLE 69.- Quan el Conftractista, incldos amb autoritzacié de I'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparacié més acurada o de
mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituis una classe de fabrica per una altra de preu més alt, o executés amb
dimensions més grans qualsevol part de I'obra o, en general introduis en I'obra sense demanar-li, qualsevol altra

modificacié que sigui beneficiosa a criteri de I'Arquitecte-Director, no tindrd dret, no obstant, més que a I'abonament del que pogués
correspondre en el cas que hagués construit 'obra amb estricte subjeccié a la projectada i confractada o adjudicada.

ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALCADA

ARTICLE 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'indole econdmica", vigent en l'obra, I'abonament dels
freballs pressupostats en partida alcada, s'efectuard d'acord amb el procediment que correspongui enfre els que a continuacid
s'expressen:

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitiancant partida alcada, s'abonaran previa mediciod i
aplicacié del preu establert.

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida algada, deduits
dels similars contractats.

c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alcada s'abonard integrament al Contractista,
exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que limport d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas,
I'Arquitecte-Director indicard al Contractista i amb anterioritat a I'execucié, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte
que, en redlitat serd d'administracid, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte,
als que anteriorment a I'execucié convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de
Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista.

ABONAMENT D'ESGOTAMENTS | ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS

ARTICLE 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o alfres treballs de qualsevol indole especial o ordindria, que per no
haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindra
l'obligacié de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per

separat de la Confracta.

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonard juntament amb ells el tant per cent de limport total
que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars.
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PAGAMENTS

ARTICLE 72.- El Propietari pagard en els terminis préviament establerts.

L'import d'aquests terminis correspondrda precisament al de les certificacions d'obra conformades per I' Arquitecte-Director, en virtut de
les quals es verificaran els pagaments.

ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

ARTICLE 73.- Efectuada la recepcid provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es
procedird qixi:

1r. Si els freballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista al seu
temps, i I'Arquitecte-Director exigis la seva realitzacié durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i
abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus
fossin inferiors als vigents en I'época de la seva realitzacié; en cas conftrari, s'aplicaran aquests Ultims.

2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparacié de desperfectes ocasionats per 'Gs de I'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat
durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, préviament acordats.

3r. Si s'han fet treballs per a la reparacié de desperfectes ocasionats per deficiencia de la construccidé o de la qualitat dels materials, no
s'abonard per aquests treballs res al Contractista.

PCG.3.6. De les indemnitzacions MUTUES

IMPORT DE LA INDEMNITZACIO PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI D'ACABAMENT DE LES OBRES

ARTICLE 74.- La indemnitzacié per retard en 'acabament s'establird en un tant per mil (0/000) de limport total dels treballs contractats,
per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra.

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb carrec a la fianca.

DEMORA DELS PAGAMENTS

ARTICLE 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes seglent a qué correspon el termini convingut, el Contractista
findrad a més el dret de percebre Ilabonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora,
durant I'espai de temps de retard i sobre l'import de I'esmentada certificacio.

Si encara franscorreguessin dos mesos a partir de 'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindra dret
el Confractista a la resolucié del contracte, procedint-se a la liquidacié corresponent de les obres executades i dels materials
emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessdaria per a
la finalitzacié de I'obra contractada o adjudicada.

Malgrat I'expressat anteriorment, es refusard tota solicitud de resolucid del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el
Contractista no justifiqui que en la data de 'esmentada sollicitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part
de pressupost corresponent al termini d'execucié que tingui assenyalat al contfracte.

PCG.3.7. Varis

MILLORES | AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS

ARTICLE 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que I'Arquitecte-Director hagi manat per escrit 'execucié de treballs nous o
que millorin la qualitat dels contractats, aixi com la dels materials i aparells previstos en el contracte.

Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contfractades, excepte en cas d'error en les mediacions del Projecte, a no ser que
I'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, lampliacié de les confractades.

En tots aquests casos serd condicid indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execucié o utilitzacié, convinguin
per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes
aquestes millores o augments d'obra suposin sobre I'import de les unitats contractades.

Se seguird el mateix criteri i procediment, quan I'Arquitecte-Director infrodueixi innovacions que suposin una reduccié apreciable en els
imports de les unitats d'obra contractades.

UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERO ACCEPTABLES

ARTICLE 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, perd acceptable segons I'Arquitecte-Director de les obres,
aquest determinard el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurd de conformar amb I'esmentada
resolucio, excepte el cas en que, estant dins el termini d'execucid, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord

amb condicions, sense excedir 'esmentat termini.

ASSEGURANGCA DE LES OBRES

ARTICLE 78.- El Contractista estard obligat a assegurar 'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execucié fins la recepcid
definitiva; la quantia de l'asseguranca coincidird en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats.
L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressard en compte a nom del Propietari, perque amb carrec al
compte s'aboni I'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es
fard per certificacions, com la resta dels freballs de la construccié. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en
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document public, el Propietari podra disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstruccié de la part sinistrada; la
infraccié del que anteriorment s'ha exposat serd motiu suficient perque el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolucié de
fianca, abonament complet de despeses, materials emmmagatzemats, etc., i una indemnitzacié equivalent a limport dels danys causats
al Confractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, perd sols en proporcié equivalent a alld que representi la indemnitzacié
abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a limport dels danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per
I'Arquitecte-Director.

En les obres de reforma o reparacid, es fixard préviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no es
preveu, s'entendrd que I'asseguranca ha de comprendre tota la part de I'edifici afectada per l'obra.

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la polissa o polisses d'Assegurances, els posard el Contractista, abans de contractar-los,
en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prévia conformitat o objeccions.

CONSERVACIO DE L'OBRA

ARTICLE 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligacid, no atén la conservacié de I'obra durant el termini de garantia, en el cas que
I'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepcid definitiva, I'Arquitecte-Director, en representacié del Propietari, podra
disposar tot el que calgui perqué s'atengui la vigildncia, neteja i tot el que s’hagués de menester per la seva bona conservacio,
abonant-se tot per compte de la Confracta.

En abandonar el Contractista I'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolucié del contracte, estd obligat a
deixar-ho desocupati net en el termini que I' Arquitecte-Director fixi.

Després de la recepcid provisional de I'edificii en el cas que la conservacié de I'edifici sigui a carrec del Contractista, no s'hi guardaran
més eines, Utils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigildncia i neteja i pels freballs que fos necessari executar.

En tot cas, tant si l'edifici estd ocupat com si no, el Contractista estd obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat,
procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econdomiques".

UTILITZACIO PEL CONTRACTISTA D'EDIFICIS O BENS DEL PROPIETARI

ARTICLE 80.- Quan durant I'execucid de les obres el Contractista ocupi, amb la necessaria i prévia autoritzacié del Propietari, edificis o
utilitzi materials o Utils que pertanyin al Propietari, tindrd obligacié de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a 'acabament del
contracte, en estat de perfecte conservacid, reposant-ne els que s'haguessin inufilitzat, sense dret a indemnitzacié per aquesta
reposicié ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.

En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb allo
previst en el paragraf anterior, ho realitzard el Propietari a costa d'aquelli amb carrec a la fianca.

Lieida, Juny 2011
Pampols Arquitectes, SLP.

Els Arquitectes:
Romd Pampols i Sales David Pampols i Camats
Arg. Col. NUm. 4498-9 Arg. Col. NUm. 30036-5

El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista amb exemplar
cuadriplicat, un per a cadascuna de les parts, el tercer per a I'Arquitecte Director i la quarta per a l'expedient
del Projecte dipositat en el Collegi d'Arquitectes, el qual s'acorda que donard fe del seu contingut en el cas de
dubtes o discrepdncies.

La Propietat (actuant), El Confractista (licitador),
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PCTI. Plec de condicions tecniques: Prescripcions Generals Previes |.

PCTI.1. OBJECTE D' AQUEST DOCUMENT.

1.1. El Plec de Condicions Tecniques reuneix les normes que s'han de complir per a la readlitzacié de les obres del present projecte.
1.2. Aguest Plec, juntament amb els altres documents que demana el Text Refés de la Llei de Confractes de les Administracions
PUbliques (RDL 2/2000), constitueixen el projecte que servird de base per a 'execucié de les obres de

101259 - PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO | ADEQUACIO DE LA
COBERTA DE L’EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT).

3aFASE : - ADEQUACIO ESTRUCTURAL | REORDENACIO DE LES INSTAL-LACIONS DE LA COBERTA.
Pl. Victor Siurana, 1 de Lleida (25003 - Segria).

1.3. Les presents condicions tecniques seran d'obligada observacié pel contractista a qui s'adjudiqui I'obra, el qual haurda de fer constar
que les coneix i que es compromet a executar l'obra amb estricta subjeccié a aquestes condicions en la proposta que formuli i que
serveixi de base per a 'adjudicacié.

PCTI.2. DESCRIPCIO DE LES OBRES.

2.1. Les obres objecte del contracte sén les que s'especifiquen en els altres documents del projecte, com sén la Memodria, Estat
d'amidaments, Pressupost i Planols i que, en resum, consisteixen en:

- freballs d’adequacié interior de la nau

- freballs d'adequacié de la zona d'administracid

PCTI.3. CARACTERISTIQUES QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS.

3.1. Tots els materials que s'han d'utilitzar en aquestes obres seran de primera qudlitat i reuniran les condicions generals de tipus tecnic
previst en el Plec de Condicions de I'Edificacid, publicat per la Direccidé General d'Arquitectura, aixi com les altres disposicions vigents
referides a materials i models de construccié.

3.2. Tots els materials a queé fa referencia aquest Capitol podran ser sotmesos a les andlisis o proves que es considerin necessdaries per
acreditar la seva qualitat. Qualsevol altre que no hagi estat especificat i que calgui utilitzar, haurd de ser aprovat per la Direccid de les
obres, amb el benentés que serd rebutjat el que no reuneixi les condicions exigides per la bona practica de la construccié. Les andlisis o
proves aniran a compte de la contracta fins a un import maxim de I'1 per cent del pressupost.

3.3. Els materials no consignats en el projecte que motivin preus contradictoris, reuniran les condicions de bondat necessaries, segons
criteri de la Direccié facultativa, i el contractista no podrad fer cap reclamacié per les condicions exigides.

PCTI.4. NORMES GENERALS PER A L’EXECUCIO DE LES OBRES.

4.1. Replanteig.

Com a activitat prévia a qualsevol altra de l'obra, la Direccidé d'aquesta procedird en preséncia del contractista i del representat
autoritzat del Departament de Cultura de la Generalitat, a efectuar la comprovacié del replanteig. Es redactard I'acta del resultat, que
serdl signada per les parts interessades, i se'n lliurard un exemplar a I'Area de Planificacié i Accié Territorial, de la Direccié General del
Patrimoni Cultural. En el cas que de 'esmentada comprovacid es verifiqui la viabilitat del Projecte, segons criteri del Director de les obres
i sense reserves per part del contractista, s'iniciaran les obres, el termini d'execucié de les quals comencard a comptar a partir de
I'endemad de la signatura de l'acta de comprovacié de replanteig.

4.2. Condicions generals d'execucié.

4.2.1. Tots els freballs inclosos en aquest projecte s'executaran acuradament i d'acord amb les bones practiques de la construccid,
segons les condicions establertes en el Plec de Condicions de I'Edificacié de la Direccié General d'Arquitectura i en compliment
estricte de les instruccions rebudes de la Direccié Facultativa. El contractista, per tant, no podra fer servir com a pretext la baixa
d'adjudicacié per tal de canviar la seva acurada execucid, ni la primerissima qualitat de les installacions projectades referents a
materials i ma d'obra, ni pretendre projectes addicionals.

4.2.2. Es tindran presents les disposicions i instruccions de tipus particular referents a determinades activitats que seran d'obligat
compliment, com el suara esmentat Plec de Condicions de I'Edificacié, aprovat per 'OM del Ministeri de la Vivenda del 4/06/76, la
Norma NBE-AE-88 d'Accions en I'Edificacié, la NBE-EA-95 d'Estructures d'acer en I'Edificacid, referents a acers laminats, cdlcul i execucid
d'estructures d'acer laminat en edificacions en el cas d'emprar-se estructura metdllica o I'aplicacié de la Instruccié de Formigd
estructural EHE per al projecte i I'execucid de les obres de formigd armat o en massa. També es tindrd en compte, si s'escau, les
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instruccions per als formigons preparats, la norma bdsica d'installacidé de gas en els edificis habitats, normes i reglaments de la
Generalitat de Catalunya i de I'Estat sobre les diferents instal1acions en un edifici i tota la legislacié vigent, complementdria o no de
I'esmentada, aplicable a la construccié.

4.2.3. Si la Direccié facultativa considera mal executada alguna part de I'obra, el contractista findrd I'obligacié d'enderrocar-la i tornar-
la a fer tantes vegades com calgui, fins que resti a satisfaccié d'aquesta Direccid, sense que aquests augments de treball donin dret a
percebre cap mena d'indemnitzacidé, encara que les condicions de mala execucié de I'obra s'haguessin observat després de la
recepcid, ni que aixo pugui influir en els terminis parcials o en el total d'execucié de I'obra.

4.3. Obligacions del contractista.

4.3.1. Per a I'execucid del programa de desenvolupament de I'obra previst en el punt e de l'arficle 124.1 del Text Refés de la Llei de
Contractes de les Administracions Publiques (RDL 2/2000), el contractista haurd de tenir sempre en l'obra un nombre de treballadors
proporcionat a I'extensid dels treballs i al tipus de feina que s'hi faci.

4.3.2. Tots els freballs han de ser executats per persones preparades. Cada ofici ordenard el seu treball harmonicament amb els altres,
procurant sempre facilitar-ne la marxa, en profit de la bona execucié i rapidesa de la construccid, ajustant-se tant com sigui possible a
la planificacié econdmica de l'obra prevista en el projecte.

4.3.3. El contractista haurd de restar a 'obra durant la jornada de treball, perd també hi podrd ser representat per un encarregat apte,
autoritzat per escrit, per a rebre instruccions verbals i signar rebuts i planols o comunicacions que se li adrecin.

4.3.4. En fota obra amb un pressupost superior a trenta mil cinquanta euros i seixanta céntims i per a les que en el respectiu Plec de
Clausules Particulars es determini, el contractista estard obligat a tenir al capdavant de l'obra, i pel seu compte, un responsable amb
fitulacid professional adient, que intervingui en totes les qUestions de cardcter técnic relacionades amb la contfracta.

4.4. Llibre Oficial d'Obres, d' Assistencies i d'Incidencies.

4.4.1. Per tal que en tot moment es pugui tenir un coneixement exacte de I'execucid i de les incidencies de I'obra, es portard, mentre
duri, el Liibre Oficial d'Obres i Assisténcies i el d'Incidéncies, en el quals quedaran reflectides les visites facultatives realitzades per la
Direccié de l'obra, les incidéncies sorgides i, en general, totes aquelles dades que serveixin per a determinar amb exactitud si s'han
complert, per la contracta, els terminis i les fases d'execucid previstes per a la realitzacié del projecte.

4.4.2. Respecte al paragraf anterior, a 'hora de formalitzar el contfracte es diligenciaran aquests Liiores en I' Area de Planificacié i Accié
Territorial de la Direccid General del Patrimoni Cultural, del Departament de Cultura de la Generadlitat de Catalunya, i en el Col-legi
Oficial d'Arquitectes, i seran lliurats a la contracta en la data de comengcament de les obres per a conservar-los a I'oficina de I'obra, on
estard a disposicié de la Direccid facultativa i del representant del Departament de Cultura.

4.4.3. L' Arquitecte Director de l'obra, I'Aparellador o Arquitecte Tecnic i els altres facultatius collaboradors en la Direccié de les obres, hi
deixaran constancia, mitjancant les referéncies oportunes, de les seves visites i inspeccions, de les incidéncies que sorgeixin, de les
circumstdncies que obliguin a qualsevol modificacié del projecte, aixi com de les ordres que hagin de donar al contractista respecte a
I'execucid de les obres, les quals seran de compliment obligatori.

4.4.4, Aquests llibres també estaran, amb cardcter extraordinari, a disposicid de qualsevol autoritat del Departament que, degudament
designada a tal fi, hagués d'efectuar algun framit o inspeccid en relacié a l'obra.

4.4.5. Les anotacions en el Llibre d'Ordres i Assisténcies i en el d'Incidéncies donaran fe a efectes de determinar les possibles causes de
resolucié d'incidencies del contfracte. No obstant, en el cas que el contractista no hi estigui d'acord, podrd allegar en descarrec seu
totes les raons que abonin la seva postura, aportant les proves que estimi pertinents en aquest Llibre. El fet d'efectuar una ordre a través
del corresponent assentament en el Liibre no serd obstacle perque, si ho creu convenient la Direccié facultativa, la mateixa ordre
també s'efectui d'ofici. L'esmentada ordre ha de ser reflectida també en el Llibre d'Ordres.

4.4.6. Qualsevol modificacié en I'execucié d'unitats d'obra que pressuposi la realitzacié d'un nombre diferent d'aquelles, en més o menys
quantitat de les que figuren en l'estat d'amidaments del pressupost, haurd de ser coneguda i autoritzada amb cardcter previ a la seva
execuciod pel Director facultatiu, fent constar en el Llibre d'obra tant 'autoritzacié esmentada com la comprovacid posterior de la seva
execuciod. En el cas de no obtenir aquesta autoritzacio, el contractista no podrd pretendre, en cap cas, 'abonament de les unitats
d'obra que s'hagin executat de més en relacid a les que figuren en el projecte.

PCTL5. INSTAL LACIONS AUXILIARS | PRECAUCIONS.

5.1. L'execucié de les obres que figuren en aquest projecte requerird les installacions auxiliars adients per al transport i collocacié dels
materials, aixi com per al servei del personal.

5.2. Les precaucions que caldrd adoptar durant la construccid seran les previstes en I'Ordenanca General de Seguretat i Higiene en el
Treball, aprovada per OM de 9-3-1971, en el Reial Decret 1627/1997, pel que s'estableixen disposicions minimes de seguretati salut en les
obres de construccid (BOE 257, de 25-10-1997), les derivades de la Llei 31/1995 de Prevencié de Riscos Laborals, les derivades de I'Estudi
de Seguretat i Salut, i les que disposi la Direccid facultativa de I'obra.

PCTI.6. AMIDAMENT | VALORACIO DE LES UNITATS D'OBRA.
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6.1. Amidament.
6.1.1. L'amidament del conjunt d'unitats d'obra que constitueixen s'efectuard aplicant a cada unitat d'obra la unitat d'amidament que li
sigui apropiada, i d'acord amb les mateixes unitats adoptades en el pressupost, unitat completa, metres quadrats, cibics o lineals,
quilograms, etc.

6.1.2. Tant els amidaments parcials com els que s'efectuin al final de 'obra es faran conjuntament amb el contractista i se n’estendran
les actes corresponents que seran signades per ambdues parfs.

6.1.3. Tots els amidaments que s'efectuin comprendran les unitats d'obra realment executades, i el contractista no tindrd dret a
reclamacié de cap mena per la diferéncia que es pugui produir enfre els amidaments que es facin i els que figuren en l'estat
d'amidaments del projecte, aixi com tampoc pels errors de classificacié de les diverses unitats d'obra que figurin en els estats de
valoracid.

6.2. Valoracions.
6.2.1. Les valoracions de les unitats d'obra que figuren en aquest projecte s'obtindran de la multiplicacié del nombre d'aquestes resultant
de les mides pel preu unitari que els és assignat en el pressupost.

6.2.2. En el preu unitari esmentat al paragraf anterior es consideren incloses les despeses del fransport dels materials, les indemnitzacions
o pagaments que s'hagin de fer per qualsevol concepte, aixi com tota mena d'impostos fiscals, estatals, provincials o municipals, que
gravin els materials, durant I'execucié de les obres, aixi com tota classe de cdarregues socials. També aniran a cdrrec del confractista els
honoraris, les taxes i altres impostos i gravamens que s'originin amb motiu de les inspeccions, aprovacid i comprovacié de les
instal lacions amb qué es dota l'immoble.

6.2.3. El contractista no tindrd dret a demanar cap indemnitzacié per les causes esmentades. En el preu de cada unitat d'obra hi ha
compresos tots els materials, accessoris i operacions necessaries per a deixar l'obra enllestida i en disposicid per rebre-la.

6.3. Valoracioé de les obres no acabades o incompletes.

Les obres acabades s'‘abonaran d'acord amb els preus consignats en el pressupost. En el cas que a conseqiéncia de la rescissid o altre
causa calgui valorar obres incompletes s'aplicaran els preus del pressupost, sense que es pugui pretendre la valoracié de l'obra
fraccionada d'altra forma que l'establerta en els quadres de descomposicié de preus.

6.4. Preus contradictoris.

Si s'esdevé algun cas excepcional o imprevist arran del qual calgui la designacié de preus contradictoris entre I'Administracid i el
contractista, aquests preus s'hauran de fixar d'acord amb el que estableix el segon paragraf de l'article 146 del Text Refds de la Llei de
Contractes de les Administracions PUbliques (RDL 2/2000).

6.5. Relacions valorades.
6.5.1. El Director de l'obra formulard mensualment una relacié valorada dels treballs executats des de l'anterior liquidacid, amb
subjeccid als preus del pressupost.

6.5.2. El confractista, que presenciard les operacions de valoracié i mesura objecte d'aquestes relacions, tindrd un termini de deu dies
per examinar-les. Durant aquest periode haurd de donar la seva conformitat o sind fer les reclamacions que cregui convenients.

6.5.3. Aquestes relacions valorades només tindran cardcter provisional a bon compte i no suposaran I'aprovacié de les obres que hi sén
compreses. Les relacions es formaran multiplicant els resultats de la mesura pels preus corresponents i descomptant, si cal, la quantitat
corresponent al tant per cent de baixa o millora produit en la licitacio.

6.6. Obres que s'abonaran al contractista i preu d'aquestes.

6.6.1. S'abonaran al contractista les obres que realment executi segons el projecte que serveix de base al concurs o les seves
modificacions, autoritzades per la superioritati a les ordres que d'acord amb les seves facultats li hagi comunicat per escrit el Director de
'obra, sempre que aquesta obra s'ajusti als preceptes del confracte i sense que el seu import pugui excedir de la xifra fotal dels
pressupostos aprovats. En conseqUencia, el nombre d'unitats que es consignen en el projecte o en el pressupost no podrd servir de
fonament per a reclamacions de cap mena, llevat dels casos de rescissio.

6.6.2. Tant en les certificacions d'obra com en la liquidacid final s'‘abonaran les obres fetes pel contractista segons els preus d'execucid
material que figuren en el pressupost per a cada unitat d'obra.

6.6.3. Si excepcionalment s'hagués fet algun treball no regulat exactament en les condicions de la contracta, perd que tanmateix fos
admissible segons el criteri del Director, caldrd fer-ho conéixer a la superioritat i proposar alhora la rebaixa de preus que cregui justa, i
si aquella resolgués acceptar I'obra, el contractista quedard obligat a conformar-se amb la rebaixa acordada.

6.6.4. Quan es cregui necessari fer servir materials per efectuar obres que no figurin en el projecte, s'avaluard el seu import als preus
assignats a altres obres o materials andlegs si n'hi hagués, i si no, s'acordard entre el Director de l'obra i el contractista, sotmetent-lo a
'aprovacid superior. Els nous preus convinguts per un o altre procediment se subjectaran sempre al que estableixi el paragraf 8.12
d'aquest capitol.
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6.6.5. Al resultat de la valoraciéd feta d'aquesta manera se li augmentard el tant per cent adoptat per a formar el pressupost de
contracta, i de la quantitat que s'obtingui es descomptard alld que proporcionalment correspongui a la rebaixa feta, en el cas que n'hi
hagi.

6.6.6. Quan el contractista, amb I'autoritzacié del Director de I'obra, faci servir materials de preparacié més acurada o de dimensions
més grans que les estipulades en el projecte, substituint una classe de fabrica per una altra que tingui assignat més preu, o fent amb
dimensions més grans qualsevol altra modificacié que sigui beneficiosa a parer de I'Administracié, només tindra dret a alld que |i
correspondria si hagués executat 'obra d'acord estrictament amb el que s'havia projectat i contractat.

6.6.7. Les quantitats calculades per a obres accessories tan sols seran abonades als preus de la confracta, segons les condicions
d'aquesta i els projectes particulars que es formulin o, en el seu defecte, per alld que resultide mesura final.

6.7. Abonament de les partides unitdries.

6.7.1. per a I'execucié de les partides unitaries que figuren en el projecte d'obra, ales quals afecta la baixa d'adjudicacié, caldra
obtenir I'aprovacié de la Direccié Facultativa, En aquest sentit, abans de procedir a la seva realitzacié se sotmetra a la seva
consideracié el detall desglossat de I'import, el qual, si és de conformitat, podrd executar-se. De les partides unitaries que figuren en
I'estat de mesures o pressupost, caldrd justificar les que s'indiquen amb els nUmeros, i les restants seran d'abonament integre.

6.7.2. Un cop redlitzades les obres, seran abonades al contractista amb el preu aprovat a que es fa referencia en el paragraf anterior.

PCTI.7. RECEPCIO | TERMINI DE GARANTIA.,

7.1. Recepcié.

7.1.1. Un cop acabades les obres i frobant-se aquestes presumiblement en les condicions exigides, es procedird a la seva recepcid
dinfre del mes segUent a la seva finalitzacid, segons el que disposen els articles 110.2 i 147 del Text Refds de la Llei de Contractes de les
Administracions PUbliques (RDL 2/2000).

7.1.2. En l'acte de recepcid hi seran presents: I'Interventor o delegat d'Intervencié i el funcionari teécnic designat per I Administracié
confractant, el director facultatiu de les obres i el contractista, i se n’estendra 'acta corresponent.

7.1.3. En el cas que les obres no es trobin en estat de ser rebudes s'actuard d'acord amb el que disposa el paragraf 2n. de l'article 147
del Text Refds de la Llei de Contractes de les Administracions PUbliques (RDL 2/2000).

7.1.4. En fer-se la recepcié de les obres el confractista haurd de presentar les autoritzacions pertinents dels organismes oficials de la
provincia per a I'Us i posada en servei de les installacions que aixi ho requereixin. No s'efectuard la recepcid de les obres, ni, Idgicament,
es retornard la fianca un cop transcorregut el termini de garantia, si no es compleix aquest requisit.

7.2. Termini de garantia.
7.2.1. El termini de garantia comencard a comptar a partir de la data de la recepcié de I'obra.

7.2.2. Sense perjudici de les garanties que expressament es detallen en el Plec de Clausules Administratives, el contractista garanteix en
general totes les obres que executa, aixi com els materials uftilitzats i la seva bona manipulacié.

7.2.3. El termini de garantia serd d'un any, comptat com s'indica en el paragraf 7.2.1., i durant aquest periode el contfractista corregird
els defectes observats, eliminard les obres rebutjades i reparard les avaries que per aquest motiu es produeixin, tot aixd pel seu compte i
sense dret a cap indemnitzacid. En cas de resistencia, I Administracid efectuard aquestes obres amb carrec a la fianca.

7.2.4. El confractista garanteix a I'Administracié contra tota reclamacié de tercera persona, derivada de lincompliment de les seves
obligacions econdmiques o disposicions legals relacionades amb ['obra. Un cop aprovada la recepcid i liquidacié definitiva de les
obres, I' Administracid prendrda acord respecte a la fianca dipositada pel contractista.

7.2.5. Passat el termini de garantia de I'obra el contractista quedard rellevat de tota responsabilitat, excepte la referent als vicis ocults
de la construccié, deguts a lincompliment dolés de contracte per part de I'empresari, del qual respondrd durant quinze anys, d'acord
amb alld establert en I'article 148 del Text Refés de la Llei de Contractes de les Administracions PUbliques (RDL 2/2000). Transcorregut
aquest termini quedard totalment extingida la seva responsabilitat.

7.3. Proves per a la recepcid.

7.3.1. Préviament a l'execucid de les unitats d'obra, els materials hauran de ser reconeguts i aprovats per la Direccid facultativa. Si
s'haguessin manipulat o col-locat sense obtenir la dita conformitat hauran de ser refirats tots aquells que la Direccid rebutgi, dins d'un
termini de trenta dies.

7.3.2. El contractista presentard oportunament mostres de cada classe de material per a I'aprovacié o confrontacid amb els que
s'utilitzin a I'obra.

7.3.3. Sempre que la Direccié facultativa ho cregui convenient seran efectuades a compte de la contracta les proves i andlisis que
permetin d'apreciar les condicions dels materials que s'han d'emprar, en les condicions que fixa el Decret 77/1984 de 4 de marg, de
Presidencia de la Generalitat sobre control de qualitat dels materials i unitats d'obra.
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PCTI.8. CESSIONS | SUBCONTRACTES

8.1. Cessions.

L'empresa que resulti adjudicataria de la licitacid a qué es refereix aquest Plec no podra cedir els drets i obligacions derivats del
contracte, tret d'autoritzacié de I'Administracio i tenint en compte les condicions que estableix I'article 114 del Text Refés de la Llei de
Contractes de les Administracions Publiques (RDL 2/2000).

8.2. Subcontractes.

Per tal que I'empresa o contractista que resulti adjudicataria pugui subcontractar I'execucioé de diverses unitats d'obra, fent Us de les
possibilitats que li concedeix l'article 115 del Text Refds de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques (RDL 2/2000), a més de
complir els requisits i tramits que hi sén previstos, haura de sol-licitar del Departament de Cultura, Direccié General del Patrimoni Cultural,
per escrit, l'autoritzacid per a subcontractar, manifestant la classificacidé que ostentin les empreses contractistes amb les quals pretengui
efectuar aquestes subcontractes. El Departament queda facultat per rebutjar-los, total o parcialment, quan, segons criteri de la
Direcci6 facultativa de les obres no reuneixin les condicions técniques que garanteixin una bona execucioé de les unitats d'obra objecte
del subcontracte.

PCTI.9. CLAUSULES FINALS

9.1. El contractista, d'acord amb la Direcci6 facultativa, liurara en I'acte de la recepci0, els planols de totes les instal-lacions efectuades
en 'obra amb les modificacions o estat definitiu en qué han quedat.

9.2. El contractista es compromet igualment a lliurar al Departament de Cultura les autoritzacions que preceptivament han d'expedir
altres Departaments i autoritats locals per a la posada en servei de les instal-lacions que afecten l'obra.

9.3. També van a compte del contractista tots els arbitris, licéncies municipals, tanques, enllumenat, multes, etc. que motivin les obres
des del seu inici fins a 'acabament total.

9.4. El contractista durant 'any que va des de la recepci6 al termini de garantia de l'obra, sera el conservador de I'edifici, on dedicara
el personal suficient per atendre totes les avaries i reparacions que s'hi puguin presentar, encara que l'establiment sigui ocupat o utilitzat
per la propietat amb anterioritat a la finalitzacié de I'esmentat termini.

9.5. Per tot alld que no s'hagi detallat expressament en els articles anteriors, i en especial sobre les condicions que hauran de reunir els
materials que es facin servir a 'obra, aixi com I'execucié de cada unitat d'obra i les normes per a la seva mesura i valoracio, regira el
Plec de Condicions Técniques de la Direccié General d'Arquitectura.

9.6. Seran de compliment obligat les Normes Tecnoldgiques de I'Edificacio.

El termini d’execuci6 de la obra:

FASE 1 - 8 mesos
FASE 2 - 6 mesos
FASE 3 - 6 mesos
FASE 4 - 12 mesos
FASE 5 - 12 mesos

TOTAL - 44 mesos

Els terminis s6n a contar a partir de la data de la firma de I'acta de comprovacié de replanteig, amb el
limit maxim que s’estableixi contractualment.

Classificacié recomanada del contractista de les obres:

FASE 1 - Grup K Subgrup 7c
FASE 2 - Grup K Subgrup 7c
FASE 3 - Grup K Subgrup 7c
FASE 4 - Grup K Subgrup 7d
FASE 5 - Grup K Subgrup 7c
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Formula polindmica de revisio de preus:

En el cas de que les obres superin el termini de 12 mesos de la data d’adjudicacio, per causes alienes a
I’adjudicatari, sera d’aplicacié l'article 103 del Text Refés de la Llei de Contracte de les Administracions
Publiques, 16 de juny de 2000 aprovat el Reial Decret Legislatiu 2/2000, i es considera com férmula
polinomica de revisié de preus més adient la nimero 17 dintre de les férmules-tipus aprovades pel Decret
3650/1970, de 19 de desembre.

Lleida, Juny 2011
Pampols Arquitectes, SLP.

Els Arquitectes:
Roma Pampols i Sales David Pampols i Camats
Arg. Col. Num. 4498-9 Arg. Col. Num. 30036-5

El present Plec Técnic, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista amb exemplar
cuadriplicat, un per a cadascuna de les parts, el tercer per a I'Arquitecte Director i la quarta per a I'expedient
del Projecte dipositat en el Col-legi d'Arquitectes, el qual sacorda que donara fe del seu contingut en el cas de
dubtes o discrepancies.

La Propietat (actuant), El Contractista (licitador),
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PCTII. Plec de Condicions Tecniques: Prescripcions Generals Previes Il.

Aqguest Plec de Condicions Tecniques Generals comprén el conjunt de caracteristiques que hauran de complir els Materials emprats a la
construccid, aixi com les técniques de la seva col-locacié a l'obra, i les que hauran de determinar I'execucié de qualsevol fipus
d'installacié i obres accessories i dependents. Per a qualsevol tipus d'especificacié no inclosa en aquest Plec es tindrd en compte el
que indiqui la normativa esmentada en l'apartat corresponent de la memoaria.

PCTII.1. Condicions generals

Les Condicions Tecniques Generals del present Plec tindran vigéncia mentre no siguin modificades per les Prescripcions Tecniques
Particulars del projecte, en cas que s'inclogui el document esmentat.

PCTII.1.1 Document del projecte

El projecte consta dels segUents documents:

Document nim. 1: Memoria i annexos

Document nim. 2: Planols

Document nim. 3: Plec de condicions facultatives
Document nim. 4: Pressupost

El contingut d'aquests documents s’haurd detallat a la memoaria.

S'entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que sén d'obligat compliment, llevat de modificacions
degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitacid sota pressupost, sén:

Memodria

Planols

Plec de Condicions Técnigues amb els dos capitols (Condicions Teécniques Generals i Condicions Técniques Particulars)
Quadres de preus num. 1

Quadres de preus nium. 2

Pressupost total

La resta de documents o dades del projecte sén informatius i estan constituits pels annexos i la memoria, els mesuraments i els
pressuposts parcials.

Els esmentats documents informatius representen una opinié fonamentada de I'Administracid, sense que qixo suposi que es
responsabiliza de la certesa de les dades que se subministrin. Aquests dades s'han de considerar, tan sols, com a complement
d'informacié que el contractista ha d'adquirir directament amb seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, definits en I'apartat anterior, constitueixen la basa del contracte; per tant, el contractista no podra
aldegar cap modificacié de les condicions del contfracte base a les dades contingudes als documents informatius (com per exemple,
preus de bases de personal, maquindria i Materials, fixacié de lanchares, préstecs o abocadors, distancies de transport caracteristiques
dels Materials d'explanacid, justificacié de preus, etc.), excepte que aquests dades apareguessin en algun document contractual.

El contractista serd, doncs, responsable dels errors que es puguin derivar del fet de no obtenir la suficient informacié directa, que
rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte.

Si hi hagués contradiccié entre els plans | planols i les Prescripcions Técniques Particulars, en cas que s'incloguin com a document que
complementa el Plec de Condicions Generals, preval el que s'ha escrit en les Prescripcions Tecniques Particulars. En qualsevol cas,
ambdds documents prevalen sobre les Prescripcions Tecniques Generals.

El que s'’ha esmentat al Plec de Condicions i omes als plans | pldnols, o viceversa, s'haurd d'executar com si s'hagi exposat a ambdds
documents, sempre que a criteri del director quedin prou definides les unitats d'obra corresponents i tinguin preu al contracte.

PCTII.1.2 Responsabilitat del contractista

El contractista és responsable de I'execucid de les obres segons les condicions establertes al contracte i als documents que componen
el projecte. Com a conseqiéncia d'aixo, estd obligada a la demolicid i reconstruccié del que estigui mal executat, sense que pugui
servir d'excusa del que la direccid técnica de les obres hagi recomanat i examinat per la construccid durant les obres, ni tampoc que
no hagin estat recolzades les liquidacions parcials.
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PCTII.1.3 Obligacions del contractista

Abans de comencar les obres, el confractista comunicard a la direccié | adreca facultativa la relacié detallada de la maquindria,
mitjans auxiliars i plantilla que utilitzard per a I'execucid de les obres, amb les seglents dades:

. Maquindria i mitjans auxiliars que haurd d'emprar en I'execucid dels freballs | feines.

. Técnic/segon amb titulacié adequada designat pel contractista per a la direccié de les obres, que quedard permanentment adscrit a
aquesta, la qual cosa haurd de comunicar la direccié | adreca facultativa. El teécnic quedard adscrit en qualitat de cap d'obra amb
residéncia a la localitat on es desenvolupen els freballs | feines i haurd de romandre durant les hores de treball | feina a peu d'obra.

. El contractista també facilitard a la direccié | adreca facultativa una relacié numerada per oficis i categoria del personal que ha de
constituir la plantilla minima en el servei de les obres.

. El contractista donard coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part del contracte a realitzar pel
sofscontractista. En general, la subcontractacid es regird pel que estableix l'article 116 de la Llei de Confractes de les Administracions
PUbliques (d'ara endavant LCAP).

. Igualment, si el pressupost excedeix de 50 milions de pessetes, habilitard un local per a despatx exclusiu de la direccié facultativa de
qualsevol obra, degudament condicionat, aillat i protegit.

. A peticié de la direccié facultativa, i per tal d'assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista disposard a peu d'obra d'una
linia telefonica i de fax.

. En cas de que el cap d'obra s'ajenjos de l'obra, haurd de deixar instruccions per a la seva localitzacié immediata.

. L'Administracié contfractant, amb motiu justificat, podra solficitar la substitucid del personal del contractista, sense obligacid de
respondre de cap dels danys que en el confractista pugui causar I'exercici d'aquesta facultat. Aixd no obstant aixd, el contractista
respon de la capacitati de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra.

. Amb relaci¢ a l'oficina d'obra i al libre d'ordres, sol es regird pel que disposin les clausules 7, 81 9 del Plec de Clausules Administratives
Generals. El contractista estd obligat a dedicar a les obres el personal técnic que es va comprometre dedicar a la licitacid i a la
direccié | adreca, per al normal compliment de les seves funcions. Aixi mateix, el contractista haurda de disposar a peu d'obra d'un local
apropiat com a oficina.

PCTII.1.4 Compliment de las disposicions vigents

Agquest es regird pel que s'estipula a les clausules 11, 16, 17 i 19 del Plec de Clausules Administratives Generals.
Aixi mateix, es compliran els requisits vigents per a lemmagatzemament i la utilitzacié d'explosius, carburants, prevencié d'incendis, etc.,
i s'ajustard en el que prescriu el Codi de Circulacié, Reglament de la Policia i conservacié de carreteres, Reglament electrotécnic de
baixa tensid, Reglament de Seguretat i Higiene, i a totes les disposicions vigents que siguin d'aplicacié en aquells treball | feina que,
directament o indirecta, siguin necessaris per al compliment del contracte.

PCTII.1.5 Indemnitzacions a carrec del contractista

Aquest es regird pel que disposa l'article 134 del Reglament General de Contractacié de I'Estati la cldusula 12 del Plec de Clausules
Administratives Generals.

Particularment, el contractista haurd de reparar, el seu carrec, els serveis pUblics o privats malaguanyats, indemnitzant les persones o
propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptard les mesures necessdries per evitar la contaminacié de rius, llacs i diposits
d'aigua, aixi com del medi ambient, per I'accié de combustibles, olis, ligantes, fums, etc., i serd responsable dels danys i perjudicis que es
puguin causar.

El contractista haurd de mantenir durant I'execucid de I'obra, i refer quan aquesta finalitzi els serveis servituds afectats, aixi tal com
estableix la clausula 20 del Plec de Clausules Administratives Generals esmentat, sent a compte del contractista els treballs necessaris
per a tal objectiu.

PCTII.1.6 Despeses a carrec del contractista

A més de les despeses i taxes, que s'esmenten a les clausules 13 38 del Plec de Clausules Administratives Generals, seran a carrec del
contractista, si a les Prescripcions Técniques Particulars o al contracte no es preveu explicitament el conftrari, les segUents despeses:

. despeses corresponents a instalacions i equips de maquindria

. despeses de construccié i retirada de tot tipus de construccions auxiliars, instal lacions, ferramentes, etc.
. despeses de lloguers o d'adquisicid de terrenys per a diposits de maquindria de Materiales

. despeses de proteccid de mestres i de la mateixa obra contra tot deteriorament
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. despeses de muntatge, conservacio i retirada d'instal lacions per al subministrament d'aigua i d'energia eléctrica, necessdries per a
I'execucid de les obres, aixi com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.

. despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d'explotacié i utilitzacid de préstecs, pedreres i
abocadors

. despeses de refirada de Materials rebufjats, evacuacié de restes, netedat | neteja general de 'obra i de zones confrontades afectades
per les obres, etc.

. despeses de permisos o licencies necessdries per a I'execucid, excepte les que corresponguin a expropiacions i serveis afectats

. despeses ocasionades pel subministrament i collocacié dels cartells anunciadors de 'obra

. qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerard inclosa en els preus unitaris contractats

PCTII.1.7 Direccid de les obres

L'Administracié, a través de la direccid de l'obra, efectuard la inspeccid, comprovacié i vigildncia per a la correcta realitzacié de I'obra
contractada, tot ajustandose en el qual disposin les clausules 4 i 21 del Plec de Cldausules Administratives Generals.

El delegat d'obra del contractista haurd de ser el tecnic fitulat que exigeix el director de l'obra, amb experiéncia acreditada obres
similars a les que son objecte del present projecte.

PCTII.1.8 Condicions generals d'execucio de les obres

Queda entés de manera general, que les obres s'executaran d'acord amb les normes de bona construccid liurement apreciades per la
direccié | adreca técnica de les obres.

El confractista de les obres notificard a la direccié técnica de les obres, amb l'antelacié que faci falta, a fi de poder procedir en el
reconeixement de I'execucidé de les que hagin de quedar amagades o que segons el parer del director d'obra o del contractista
requereixin I'esmentat reconeixement.

De tfotes aquestes i a mida que s'executen, s'aixecaran planols precisos per a la seva comprovacio, constatacié, mesurament i
liquidacié, que seran subscrits per la direccid tecnica, de les obres. Aquests pldnols els aportard el contfractista a mesura que es vagin
emplenant les diferents unitats d'obra i a criteri de la direccié d'obra. El contractista haurd de recolzar les despeses dels treballs | feines
auxiliars necessaris per fer mesurament, excepte que s'avingui amb el proposat per la direccid tecnica de les obres.

PCTII.1.9 Modificacions d'obra

Ni el director de l'obra ni el contractista no podran introduir o executar modificacions a les obres compreses en el contfracte, sense
aprovacié prévia per I Administracié de la modificacié i del pressupost que en resulti com a conseqiéncia, i se seguiran els tramits
previstos a l'article 146 de la LCAP.

PCTII.1.10 Control d'unitats d'obra

El control d'unitats d'obra s'executard d'acord amb el programa aportat pel laboratori encarregat, i aprovat per la direccié | adreca
facultativa.

L'import, fins a 1% del pressupost de confracte, anird a carrec del contractista, segons la clausula 38 del Plec de Clausules
Administratives Generals per a la contractacié d'obres de I'Estat. A la resta, si es presenta, li serd donat suport per I'Administracid
contractant.

El laboratori encarregat del control d'obra realitzard tots els assajo del programa, prévia solicitud de la direccid facultativa de les obres,
d'acord amb el seglent esquema de funcionament:

. A criteri de la direccié | adreca facultiva es podrd ampliar o reduir el nombre de controls previstos en el programa esmentat més
amunt.

El contractista arribard al laboratori amb temps suficient perqué aquest pugui executar el control corresponent; a tals efectes el
contractista facilitard al laboratori la seva tasca.

. Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Lliibre d'Ordres.

. El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptara directament en el contractista, en el marge del que s'especifica en el
segon paragraf.
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PCTII.1.11 Mesures d'ordre i seguretat.
El contractista estd obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessaries per a la bona i segura marxa dels tfreballs | feines.

En tot cas, el contractista serd Unicament i exclusivament el responsable, durant I'execucié de les obres, de totfs els accidents o
perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a d'altres persones o entitats. En conseqUencia, el constructor assumird totes les
responsabilitats annexes en el compliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30/1/1900 i disposicions posteriors.

S'exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqUéncia immediata i directa d'una ordre de ['Administracio.

A totes les obres amb pressupost de licitacid superior a 50 milions de pessetes, el contractista haurd de presentar certificacié que
acrediti que té concertada una segur per respondre dels danys que es puguin produir a tercers per un import no inferior a 20 milions de
pessetes.

L'Administracié podrd procedir a la suspensid del pagament de les certificacions mentre el contractista no acrediti el compliment
d'aquesta estipulacid, sense que el periode de suspensid sigui computable a efectes d'indemnitzacié per retard en el pagament de
certificacions.

PCTII.1.12 Consevacio del medi ambient

El contractista, tant en els treballs que redlitzi dins dels limits de 'obra com fora d'aquests, ha d'adoptar les mesures necessdries perque
les afeccions en el medi ambient siguin minimes.

Els moviments dins de la zona d'obra es produiran de Manera que sol afecti a la vegetacié existent en alld estrictament necessari per a
la seva implantacid. Tota la maquinaria utilitzada disposard de silenciadors per rebaixar la pollucié fonica.

El contractista és responsable de la guarda i custodia de I'arbratge de la zona objecte del projecte d'urbanitzacié, fins a I'extincid del
contracte. Sense la prévia autoritzacié del director de l'obra el contfractista no podra realitzar cap tala d'arbres.

El contractista serd responsable Unic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualsevol altres dificiiment identificables en
aquest moment, produeixi en el medi ambient, havent de canviar els mitjans i métodes utilitfzats i reparar els danys causats, seguint les
ordres de la direccié d'obra o dels organismes institucionals competents en la matéria.

PCTII.1.13 Obra defectuosa

Quan la contractista hagi efectuat qualsevol element de I'obra que no s'ajusti a aquest Plec de Condicions particular d'aquesta, la
direccié técnica de les obres podrd acceptar-ho o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixard el preu que creu just, d'acord amb les
diferencies que haguessin, i el contractista estard obligat a acceptar aquesta valoracié. En cas de que no hi estigui conforme, desfard i
reconstruird, al seu carrec, tota la part mal executada, d'acord amb les condicions que fixi la direccié técnica de les obres, sense que
aixo signifiqui motiu de prorroga en cas d'execucié.

PCTII.1.14 Replanteig de les obres

El contractista realitzard tots els replanteigs parcials que siguin necessaris per a la correcta execucid de les obres, els quals han de ser
aprovats per la direccié de l'obra. També deurd Materializar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la direccié consideri necessaris
per a 'acabament exacte, planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els Materials, equips i md d'obra necessaris per a aquests treballs
aniran a carrec del contractista.

PCTII.1.15 Senyalitzacio de les obres

El contfractista estd obligat a installar el seu cdarrec els senyals que facin falta per indicar I'accés a l'obra, la circulacié a la zona que
ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l'obra, tant a la zona esmentada com als limits i voltants, aixi com també a
complir les ordres a les quals fa referencia la clausula 23 del Plec de Cldausules Administratives Generals.

Aixi mateix, en el termini de vuit dies hdbils, posteriors en linici de les obres, el contractista estard obligat a instal-lar, el seu cdarrec, un
cartell anunciador de les obres, d'acord amb els normalitzats per la Generalitat de Catalunya. A tals efectes, la direccié | adreca
facultativa aportard en el contractista les caracteristiques del cartell, aixi com la situacidé on s'haura d'installar.

PCTII.1.16 Materials

A més del que es disposa a les clausules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clausules Administratives Generals, caldrd observar les seglents
prescripcions:
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Si les procedencies dels Materials estiguessin fixades als documents contractuals, el contfractista haurd d'utilitzar, obligatoriament, les
procedencies esmentades, llevat d'autoritzacié explicita del director de l'obra. Si fos prescindible, segons el parer de I Administracio,
canviar aquell origen o procedeéncia, aquest es regird per la que disposa a la cldusula 60 del Plec de Clausules Administratives Generals.

Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen Materials procedents de I'explanacid, préstecs i pedreres, que figurin com a
utilitfzables soles als documents informatius, el contractista tindrd l'obligacié d'aportar altres Materials, que compleixin les Prescripcions,
sense que per aixd tingui dret a un nou preu unitari.

El contractista obtindra, al seu carrec, l'autoritzacié per a I'Gs de préstecs, i aniran també al seu carrec totes les despeses, canons,
indemnitzacions, etc., que es presentin.

El contfractista noftificard a la direccid |adreca de l'obra, amb la suficient antelacid, les procedéncies dels Materials que es proposa
utilitzar, i aportard les mostres i les dades necessaries, tant en el concernent a la quantitat com a la qualitat.

En cap cas no podran ser recollits ni utilitzats a I'obra Materials, la procedéncia dels quals no hagi estat aprovada pel director de les
obres.

PCTII.1.17 Desviaments provisionals

El contractista executard o condicionard, en el moment oporty, les carreteres, camins i accessos provisionals per a les desviacions que
imposin les obres, amb relacié en el fransit general i als accessos dels limitrofs, d'acord amb el que es defineix en el projecte o amb les
instruccions que rebi de la direccié.

Els Materials i les unitats d'obra, que comportin les obres esmentades provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec, com
si fossin obres definitives.

Aguestes obres seran d'abonament | adob, excepte que al Plec de Prescripcions Técniques Particulars es digui expressament el contrari,
és a dir, amb carrec a les partides aixecades que per tal motiu figurin en el pressupost o, en cas que no siguin, valorades segons els
preus de contracte.

Si aquestes desviacions no fossin estrictament necessaries per a l'execucié normal de les obres, a criteri de la direccid, no seran
d'abonament i, en aquest cas, sili convé en el confractista facilitard o accelerard I'execucid de les obres.

Tampoc no seran d'abonament els camins d'obra, com a accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a la circulacid
interior de l'obra, per a transport dels Materials, per a accessos i circulacié del personal de I'Administracié, o per a visites d'obra. Encara
que tot, el contractista haurd de mantenir els camins d'obra esmentats i accessos en bones condicions de circulacié.

La conservacid, durant el termini d'utilifzacié d'aquestes obres provisionals, serd a carrec del contractista.

PCTII.1.18 Abocadors

Llevat de manifestacié expressa contraria al Plec de Prescripcions Técniques Particulars, la localitzacié d'abocadors autoritzats, aixi com
les despeses que comporti la seva utilitzacid, seran a cdarrec del contractista.

Ni el fet que la distancia als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu en la hipotesi feta en la justificacié del preu
unitari, que s'inclou als annexos de la memoria, ni 'omissié en I'esmentada justificacié de l'operacid de transport als abocadors, seran
causa suficient per allegar modificacid del preu unitari, que apareix en el quadres de preus, o dir que la unitat d'obra corresponent no
inclou I'esmentada operacié de transport a l'abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat si que la inclou.

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el Material obtingut de I'excavacid de l'explanamient,
fonaments o rases, s'ha d'utilitzar per a terraple, farcits, etc., i la direccié d'obra rebufja aquest Material perqué no compleix les
condicions del present Plec, o bé existeixen residus o Material de possible toxicitat, el contractista I'naurd de transportar a abocadors
autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavacié, ni a incrementar el preu del contracte per haver
emprat majors quantitats de Material procedent de préstecs.

En cas que vagin a 'abocador, el contractista es responsabilitzard del compliment de les disposicions vigents que facin relacid en el
fransport i abocament de Materials, autoritzacions i permisos necessaris.

Aixi mateix, el contractista es responsabilizard de lacompliment de la normativa vigent en materia de medi ambient.

El director de les obres podrd autoritzar abocaments de terres en linterior d'arees parcellades, zones verdes i d'equipament, amb la
condicié que els productes embocats siguin expressament autoritzats per la direccié i estesos i compactats correctament. Les despeses
de l'extensié esmentada i compactacidé dels Materials serd a carrec del contractista, ja que es consideren incloses en els preus unitaris.
D'altra banda, no es podrd extreure ningun tipus de Material de les drees esmentades en el paragraf anterior, sense I'autoritzacid
expressa del director de l'obra.

La destinacié i Us de qualsevol Material que s'extregui de l'obra la determinard la direccié técnica de I'obra. En cas que es faci sense la
seva autoritzacid, serd a carrec del contractista la reposicié del Material extret.
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PCTII.1.19 Explosius

L'adquisicié, transport, emmagatzemament, conservaciod, manipulacid i utilitzacid de metxes, detonadors i explosius, es regird per les
disposicions vigents en l'efecte, completades amb les instruccions que figurin en el projecte o les que dicti la direccié | adreca d'obra.

Anird a cdrrec del contractista l'obtencié de permisos, licéncies per a la utilitzacié d'aquests mitjans | medis, i el pagament de les
despeses que els esmentats permisos comportin.

El contractista estard obligat en el compliment estricte de totes les normes existents en matéria d'explosius i d'execucié de voladures.

Per tant, tots aquells treballs en els quals es requereixi I'Us d'explosius, s'hauran de realitzar amb estricte compliment del Reglament
General de Normes Bdsiques de Seguretat en la Mineria, aprovat pel RD 863/1985 de 2 d'abril de 1985, de I'Ordre de 20 de mar¢ de
1986, per la qual s'aproven les instruccions tecniques complementaries relatives als capitols 1V, V, IX i X d'aquest Reglament i de les
condicions establertes en les preceptives autoritzacions atorgades pels serveis corresponents del Departament d'IndUstria i Energia de la
Generalitat de Catalunya.

La direccié podra prohibir la utilitzacié de voladures o determinats métodes que consideri perillosos, encara que l'autoritzacié pels
métodes utilitzats no deslliura en el contractista de la responsabilitat dels danys causafts.

El confractista subministrard i col-locard els senyals necessaris per advertir en el pUblic del seu treball| feina amb explosius. El seu
emplacament i estat de conservacié garantiran, en qualsevol moment, la seva perfecta visibilitat.

En fot cas, el contractista serd responsable dels danys que es derivin de la utilitzacidé d'explosius.

PCTII.1.20 Servituds, serveis i elements afectats

Amb relacié a les servituds existents, aquest es regird pel que s'estipula en la clausula 20 del Plec de Clausules Administratives Generals.
A tal efecte, també es consideraran serveis | servituds relacionades amb el Plec de Prescripcions aquelles que apareixin definides als
plans | planols del projecte.

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents. Tanmateix, el contractista tindra
l'obligacié de redlitzar els treballs necessaris per a la localitzacié, proteccid o desviacid, en tot cas, dels serveis afectats de poca
importancia, que la direccié | adreca consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li
seran recolzats, bé amb carrec a les partides aixecades existents en l'efecte del pressupost o per unitats d'obra, amb aplicacié dels
preus del quadres nUm. 1. En el seu defecte, aquest es regird pel que s'estableix en la clausula 60 del Plec de Clausules Administratives
Generals.

Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espécies vegetals en general o alires elements que s'hagin de conservar, es
protegiran convenientment, per assegurar la seva permanéncia fins a I'extincié del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del
director de I'obra, s'assenyalaran sobre el terreny abans d'iniciar-se les obres.

Els que es danyin per motius imputables en el contractista, aquest els reposard al seu carrec. L'element reposat haurd de tenir les
mateixes caracteristiques que I'existent abans de danyar-lo.

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en preséncia de servituds de qualsevol tipus, o de serveis existents que sigui
necessari respectar, o quan sigui convenient I'execucid simultania de les obres i la substitucié o reposicié de serveis afectats, en el
contractista estard obligat a emprar els mitjans adequats per a la redlitzacié dels treballs amb el maxim de cura, de manera que s'eviti
una possible interferéncia i risc de qualsevol tipus.

El contfractista sol‘licitara les diferents enftitats subministradores o propietaris de serveis plans de definicid de la posicid dels serveis
esmentats, i localitzard i descobrird els canerias de serveis soterrats mitiancant treballs d'execucié manual. Les despeses originades o les
disminucions de rendiment originades es consideraran als preus unitaris i no podran ser objecte de reclamacié.

Si com a conseqiéncia de tot I'anterior s'han d'efectuar manualment o mecdnicament alguns tfreballs o s'han de reparar installacions
afectades, en el cost corresponent serd intfegrament a cdarrec del contractista.

PCTII.1.21 Col.locacid de serveis

Es recorda al contractista que estd totalment prohibit collocar qualsevol tipus de servei dins I'espai parceldat, amb l'excepcidé de les
corresponents connexions de desballestament del clavegueram i teléfons.

L'existencia d'un servei dins l'espai parcellat es considerard un vici ocult i, conseqientment, el contractista haurd de procedir a la seva
reparacié amb responsabilitat durant el termini de 15 anys, d'acord amb l'arficle 149 de la Llei de Contractes de les Administracions
Publiques, 13/1995 (LCAP).
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PCTII.1.22 Existencia de transit durant la execucid de les obres

L'existéncia de determinats vials, que s'hagin de mantenir en servei durant 'execucié de les obres, no serd motiu de reclamacid
econdmica per part del contractista.

El contractista programard I'execucié de les obres de manera que les interferéncies siguin minimes i, si s'intervé, construird les desviacions
provisionals que siguin necessdries, sense que aixd sigui motiu d'increment del preu del contracte. En cas que siguin necessdries
desviacions provisionals, el contractista prendrd totes les mesures necessdries per garantir la seguretat de tots quants circulin.

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservacid dels vials de servei esmentats, es consideraran incloses en els
preus de contracte, i en ningun moment podran ser objecte de reclamacié. En cas que l'anterior impliqui la necessitat d'executar
determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la direccidé de les obres, i el possible cost addicional es
considerard inclos als preus unitaris, com en l'apartat anterior.

PCTII.1.23 Interferencia amb altres contractistes

El contractista programard els treballs de manera que, durant el periode d'execucid de les obres, sigui possible realitzar treballs de
jardineria, edificacié en espais parcel-ats, obres complementaries, com I'execucid de xarxes electriques, telefoniques, o altres treballs.
En aquest cas, el contractista complird les ordres de la direccié de l'obra, referents a I'execucid de les obres, per a les fases que marqui
la direccié de les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades i de findlitzar els treballs
complementaris esmentats.

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l'execucié esmentada per fases, es
consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, ningun moment, objecte de reclamacié.

PCTII.1.24 Desvioment de serveis

Abans de comencar les excavacions, el confractista, tot basant-se en els planols i dades de que disposa, o mitjancant el
reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haurd d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i
installacions afectades, considerar a la millor manera d'executar els freballs per no danyar-los i assenyalar aquells que, en Ultim lloc,
consideri que cal modificar.

Si el director de l'obra hi estd d'acord, solficitard de I'empresa i organismes corresponents la modificacié d'aquestes instaldacions.
Aqguestes operacions es recolzaran segons el que s'especifiqui en el quadres de preus niUm. 1.

L'empresa adjudicatdria de les obres de desviacié de qualsevol servei existent no tindrd dret a cap indemnitzacié pel retard a causa de
dificultats en I'execucid de les esmentades obres, en cas que la direccidé d'obra consideri necessaria 'adjudicacié a una altra empresa.
En qualsevol cas, 'empresa contractista principal no findrd de dret ningun fipus d'indemnitzacié.

PCTII.1.25 Recepcid de I'obra y termini de garantia

Neteja final de les obres. El contractista procedird, al seu cdrrec, una vegada acabada l'obra, i abans de la seva recepcid, a la neteja
general de l'obra, refirard els Materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, installacions, magatzems, edificis que segons la
direccié d'obra no s'hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, sshaurd de deixar I'obra executada en perfecte estat
d'acabament i neteja.

Recepcid de les obres. Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepcid, la direccid técnica de les obres practicara
un reconeixement exhaustiu en presencia del contractista. Si les obres es frobessin en estat de ser admeses s'iniciaran els framits per a la
seva recepcid. Quan les obres no estiguin en estat de ser acollides es fard constar i es donaran en el confractista les instruccions
oportunes per arreglar els desperfectes observats, fixant un termini per esmenar-los, acabat el qual la direccid técnica efectuard un nou
reconeixementi, en cas que els arranjaments s'hagin efectuat correctament, s'iniciaran els tframits per a la seva recepcié.

Abans de la recepcid, i d'acord amb el que s'especifica en el punt 1.8 d'aquest Plec, el confractista aportard a la direccié técnica tota
la documentacidé necessaria sobre els serveis realment executats, que permetin a I'Administracié contractant elaborar el pla | planol
definitiu de l'obra.

Aixi mateix i previ a la recepcid, el contractista aportard a la direccid facultativa les actes de recepcid signades, per les diferents
companyies, de tots els serveis: aigua, telefon, gas i mifjans i baixa tensid, i en el que concerneix a la legdlitzacié de la installacié
d'enllumenat, reg baixa tensid i qualsevol alfre tipus d'instal lacié eléctrica, haurd d'aportar tota la documentacié necessaria (projectes i
butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensid i els diferents impresos), d'acord amb la normativa vigent.

En cas de recepcions parcials, es regird pel que disposi I'article 147.5 de la LCAP.
Termini de garantia. El termini de garantia de l'obra serd d'un (1) any, comptat a partir de la signatura de l'acta de recepcid, excepte
que al Plec de Prescripcions Técniques Particulars, o al contracte, es modifiqui expressament aquest termini.

Aguest termini s'estendrd a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, balisament, senyalitzacié i barreres,
plantacions, enllumenat, installacions eléctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

En cas que l'obra s'arruini, una vegada esgotat el termini de garantia, per vicis ocults de la construccid, degut en lincompliment del
contracte per part del contfractista, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepcid.
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PCTII.1.26 Conservacio de les obres

La conservacid de l'obra sén els freballs de neteja, acabats, entreteniments, reparacid i tots aquells treballs que siguin necessaris per
mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. La conservacié esmentada s'estén a totes les obres executades sobre el
mateix contracte (obra principal, abalisament, senyalitzacié i barreres, plantacions, enllumenat, installacions eléctriques, edificacions,
obres auxiliars, etc.).

A més del que es prescriu al present artficle, aquest es regird pel que disposi en la clausula 22 del Plec de Clausules Administratives
Generals.

El present article serd d'aplicacié des de 'ordre de comencar les obres fins a la seva recepcid. Totes les despeses originades per aquest
concepte seran a compte del contractista.

També serd a carrec del contractista la reposicié d'elements que s'hagin deteriorat o que hi hagi hagut objecte de robatori. El
confractista haurd de tenir en compte, en el cdlcul de les seves previsions economiques, les despeses corresponents a les esmentades
reposicions o a les assegurances que siguin convenients.

PCTII.1.27 Liquidacid

Dins del termini de sis mesos, a comptar des de la data de l'acta de recepcid, s'haurd d'acordar i notificar en el contractista la
liquidacié corresponent.

PCTII.1.28 Preus unitaris

El preu unitari, que apareix en lletres en el quadres de preus nim. 1, serd el que s'aplicard als mesuraments per obtenir limport
d'execucié Material de cada unitat d'obra.

Complementariament en el que es prescriu a la clausula 51 del Plec de Cldausules Administratives Generals, els preus unitaris que figuren
en els quadres de preus nUm. 1 inclouen sempre, llevat de prescripcid expressa en contra del document contractual el segUent:
subministrament (inclds drets de patent, canon d'extraccié, etfc.), transport, manipulacié i utilitzacié de tots els Materials usats a
l'execucid de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mans d'obra, maquindria, mifjans | medis auxiliars, ferramentes,
instal lacions, normalment o incidentalmente, necessdries per acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes.

La descomposicié dels preus unitaris que figura en els quadres de preus nUm. 2 és d'aplicacié exclusiva a les unitats d'obra incompletes;
el contractista no podra reclamar modificacié dels preus en lletra del quadres niUm. 1 per a les unitats totalment executades, per errors i
omissions a la descomposicid que figura en el quadres nUm. 2 En I'encapcalament d'ambdds quadres de preus figura una adverténcia
a aqguest efecte.

Fins i tot en la justificacié del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memoria, s'utilitzen hipotesis no coincidents amb la
forma real d'executar les obres: jornals i mans d'obra necessaria; quantitat, tipus i cost horari de maquinadria; preu i tipus de Materials
basics; procedéncia o distancies de transport, nombre i fipus d'operacions necessaries per completar la unitat d'obra; dosificacio,
quantitat de Materials, proporcié de diferents components o diferents preus auxiliars, etc. Les esmentats costos no podran arguirse com
a base per a la modificacié del corresponent preu unitari, ja que els costos s'han fixat per justificar limport del preu unitari, i sén
continguts en un document formalment informatiu.

La descripcidé de les operacions i Materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura als corresponents articles del present
plec, no és exhaustiva sind enunciativa, per a la millor comprensié dels conceptes que compren la unitat d'obra. Per aixo, les
operacions o Materials no relacionats, perd necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i,
conseqUentment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent.

PCTII.1.29 Partides alcades

Les partides que figuren com a "pagament integre" a les Prescripcions Técniques Particulars, als quadres de preus o als pressuposts
parcials o generals, es pagaran integrament en el contractista, un vegada realitzats els treballs als quals corresponen.

Les partides alcades "per justificar’ es pagaran d'acord amb el que s'estipula a la clausula 52 del Plec de Clausules Administratives
Generals; es justificaran a partir del quadres nim. 1 i, si potser falta, a partir dels preus unitaris de la justificacié de preus.

En cas d'abonament | adob "segons factura”, el contractista tindrd en compte, en el cdlcul de la seva oferta econdmica, les despeses
corresponents a pagaments per administracid, ja que es recolzard Unicament limport de les factures.
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PCTII.1.30 Abonament d'unitats d'obra

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la Manera de recolzar-los d'acord amb els quadres de preus num. 1, s'entendrda
que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades.

En el calcul de la proposici6 economica s'haurd de tenir en compte que qualsevol Material o treball necessari per al correcte
acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat executada amb relacié en la resta d'obra
realitzada, es considerard inclos en els preus unitaris del contracte i no podrd ser objecte de sobrepreu.

L'omissié ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podrd ser objecte de reclamacid, ni de preu contradictori,
perque es considerin expressament inclosos als preus del contfracte.

Els Materials i operacions esmentats son els que es consideren necessaris i d'obligat compliment a la normativa relacionada en l'apartat
1.32.

PCTII.1.31 Revisid de preus

La revisid de preus es regeix pel que disposa l'article 104 i seglents de la LCAP. La revisié serd procedent si el contracte ha estat
executat en el 20% del seu import i si han transcorregut sis mesos des de l'adjudicacié. S'aplicard la formula polindmica, dins de les
aprovades pel Decret 3650/1970, de 19 de desembre, que determini el Plec de Cldausules Administratives Particulars.

Als efectes establerts a I'article 6 del Decret 2/1964, I' Administracid fixard els terminis parcials que corresponguin en l'aprovar el programa
de treball formulat pel contractista.

PCTII.1.32 Disposicions aplicables

Ademés de les disposicions mencionades explicitament en els articles del present Pliec, serén d’aplicacio les segUents disposicions:

— Texto refundido de la ley de Contratos de las Administraciones PUblicas (LCAP) en su Ultima revisién y vigencia y foda la legislaciéon
complementaria.

— Reglamento General de Contratacién del Estado, aprobado por Decreto 3410/1975 de 25 de noviembre, y las disposiciones
modificativas de este, mientras no se oponga en el que establece la LCAP.

— Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de
diciembre, en todo aquello que no se oponga en el que establece la LCAP.

— Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares que se establezcan para la contratacion de estas obras.

— Decreto 2/1964 de 4 de febrero sobre revisién de precios, y disposiciones complementarias, en ftodo aquello que no se oponga en el
que establece la LCAP.

— Condiciones Técnicas de elementos simples y compuestos de edificacion, urbanizacion e ingenieria civil, Instituto de la Construccion
de Cataluna.

- NTE, Normas Tecnoldgicas de la Edificacién.

— Normas UNE declaradas de cumplimiento obligatorio por Ordenes Ministeriales de 5 de julio de 1967 y de 11 de mayo de 1971,
Normas UNAS mencionadas en los documentos contractuales y, complementariamente, el resto de las Normas UNE.

— Normas NLT del Laboratorio de Transporte y Mecdnica del Suelo “José Luis Escario”, Normas DIN, ASTM y ofras normas vigentes a
ofros paises, siempre que sean mencionadas en un documento contractual.

— Decreto 136 de la Presidencia del Gobierno de 4 de febrero de 1960, por el que se convaliden las tasas de los laboratorios del
Ministerio de Obras Publicas.

— Norma Sismorresistente PD S-1 (NCFE - 94).
— Decreto 201/1994 de 26 de julio, Regulador de los derribos y otros residuos de la construccidn.

— Real Decreto 1163/1986, de 13 de junio, por el que se modifica la Ley 42/75, de 19 de noviembre, sobre desechos y residuos sélidos
urbanos. BOE nUm 149, de 23 de junio de 1986.
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— Ley 20/1986, de 14 de mayo, bdsica de residuos téxicos y peligrosos. (BOE nim 120, de 2 de mayo de 1986) y el Real Decreto
833/1988, de 20 de julio, del Reglamento de ejecucién de la Ley 20/86 (BOE nim 182, de 30 de julio de 1988).

— Decreto Legislativo de 26 de septiembre, por el cual se aprueba la refundicién de los textos legales vigentes sobre residuos
industriales.

— Decreto 142/84, de 11 de abiril, de despliego parcial de la Ley 6/83,d e 7 de abril, sobre residuos industriales. DOGC num 440, de 6 de
junio de 1984.

— Orden de 17 de octubre de 1984 sobre la clasificacion de residuos industriales DOGC nUm 495, de 19 de diciembre de 1984.

— Orden de 17 de octubre de 1984 sobre las Normas Técnicas para los vertederos controlados de residuos industriales DOGC num 501
de 4 de enero de 1985.

— Orden de 9 de abril de 1987 sobre impermeabilizacion de vertedero DOGC nim 833 de 29 de abril de 1987.

— Orden de 6 de septiembre de 1988 sobre prescripiciones en el fratamiento y eliminacion de los aceites usados. DOGC num 1055, de
14 de octubre de 1988.

— Directiva del Consejo 91/156 CEE, de 18 de marzo de 1991 por la que se modifica la Directiva 75/442 CEE, relativa a los residuos
(DOCE L/78, de 36 de marzo de 1991), la cual estd pendiente de transposicidon en el derecho interno.

— Directiva del Consejo 91/689 CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos. (DOCE L377, de 31 de diciembre de
1991, pendiente de transponerse en el derecho interno).

— O.C. 326/00 “Geotecnia vial en lo referente a Materiales para la construccidn de explanaciones y drenajes”.

— Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras PG-4-1988, y puentes del MOPU, julio de 1976.
— Ley 7/1993 de 30 de septiembre, de Carreteras, DOGO 1807 11/10/93.

— Instruccién relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carreteras de 12 de febrero de 1998.

— Pliego General de Condiciones para la recepcidén de conglomerados hidrdulicos, aprobado por Orden Ministerial de 9 de abril de
1964.

— Instruccién de Hormigdn Estructural EHE (real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre)

— Instruccién para el control de fabricacién y puesta en obras de mezclas bituminosas.

“Instruccién de carreteras. Norma 6.1 e 2-IC: Secciones de firmas” aprobada por O.M. de 23 de mayo de 1989.

— Instruccién H.A. para estructuras de acero del Instituto Eduardo Torroja de la Construccion y del Cemento, en aquellos puntos no
especificados en el presente Pliego o a las Instrucciones Oficiales.

— Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcion de cemento RC-97.

— Pliego General de Condiciones para la recepciéon de tizas y escayolas, en las obras de construccién (RY - 85).

- MV-201. Norma MV-201/1972; muros resistentes de fabrica de ladrillo.

— Pliego de condiciones para la fabricacién, transporte y montaje de cafonazos de hormigdn de la Asociacion Técnica de Derivados
del Cemento.

— Instrucciones para tubos de cemento armado o pretensado.(Instituto Eduardo Torroja, junio de 1980)

— Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para caferias de saneamiento de poblaciones de la vigente instruccién del MOPU
— Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para caferias de abastecimiento de agua (28 de julio de 1974).

— Pliego de condiciones facultativas generales para obras de abastecimiento de aguas, aprobado por OLMO de 7 de enero de 1978
y para obras de saneamiento, aprobado por OLMO de 23 de agosto de 1949.
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— Serdn también de obligado cumplimiento las Normas y Costumbres particulares de las companias suministradoras y de servicios
afectados ( agua, electricidad, teléfono y gas).

— Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tensidén, Decreto 3151/68 de 28 de noviembre.

— Reglamento Electrotécnico sobre Condiciones Técnicas y Garantias de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros
de transformacién e instrucciones técnicas complementarias RD 3275 /82 ( B.O.E. 12/11/82).

— Reglamento vigente Electrotécnico para Baja Tensidn, aprobado por Decreto 2413/1973 de 20 de septiembre.

— Instrucciones Complementarias en el Reglamento Electrotécnico para BT y hojas de interpretacién publicados por el Ministerio de
Industria (Orden del 31/10/73).

— Instrucciones interpretativas de las Ml del Reglamento Electrotécnico para BT, publicadas en el DOGC.
— Reglamento de Validaciones Eléctricas y Regularidad en el suministro de energia (Decreto de los 12 de mayo de 1954).
— Normas MV e Instrucciones de Alumbrado Urbano. 1965 MOPU Ordenanzas Municipales.

— Reglamento de redes y conexiones de servicios de combustibles gaseosos, aprobado por la Orden del Ministerio de Industria de 18
de noviembre de 1974.

— Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccion General de Arquitectura de 1960, OMV de 4 de junio de 1973.
— Cdbdigo de circulacién vigente.

— Normas 8-1-IC, 8-2-IC y 8.3-IC para la seializacion horizontal, vertical y para las barreras de seguridad.

— Real decreto. 863/1985 “Reglamento General de Normas Bdsicas de Seguridad Minera”.

— Ordenes de 20 de marzo del 1986 (BOE de 11 de abril) y del 16 de abril de 1990 (BOE del 30 de abril) ITC MIE SM “Instrucciones
Técnicas Complementdrias del Reglamento General de Normas Bdsicas de Seguridad Minera”

— Decreto 230/1998 de 16 de febrero de 1998 (BOE 61 de 12 de marzo de 1998) “Reglamento de explosivos”.

— En todos los proyectos de urbanizacion y de edificacién serd preceptivo el cumplimiento de las determinaciones de los capitulos |, II
e |l del Titulo Segun del Decreto 100/1984, de 10 de abril, del Departamento de Sanidad y Seguridad Social, sobre supresidén de
barreras arquitecténicas.

— La legislacién que subsista, modifique o complemente las disposiciones mencionadas y la nueva legislacién aplicable que se
promulgue, siempre que esté vigente con anterioridad a la fecha del contrato.
En cas de contradiccid o simple complementacié de diverses normes, es tindran en compte, a tota hora, les condicions més restrictives.

Lieida, Juny 2011
Pampols Arquitectes, SLP.

Els Arquitectes:
Romd Pampolsi Sales David Pampols i Camats
Arg. Col. NUm. 4498-9 Arg. Col. NUm. 30036-5

El present Plec Técnic, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista amb exemplar
cuadriplicat, un per a cadascuna de les parts, el tercer per a I'Arquitecte Director i la quarta per a l'expedient
del Projecte dipositat en el Collegi d'Arquitectes, el qual s'acorda que donard fe del seu contingut en el cas de
dubtes o discrepdncies.

La Propietat (actuant), El Confractista (licitador),
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PCTP. Plec de Condicions Tecniques Particulars.

El present projecte s'hi ha confeccionada tenint simpre en consideracié el Plec de Condicions Tecincas
Particulares de d'ambit general de ITEC (Institut de la Tecnologia en la Construccié de Catalunya), d'Us
general en obres publiques i de I'Administracid en la Comunitat Autdnoma Catalana. Per aquesta rad,
s'‘adjunta cédpia d'aquest en catald, perd sol de les partides que afecten aquesta obra en concret. Per a
qualsevol altra consideracion al respecte del Plec d'ITEC, és de consulta pUblica a través de la seva base de

doots en Internet (www.itec.es).

B - MATERIALES 39
BO - MATERIALES BASICOS 39
BO1 - LIQUIDOS, 39
BO11 - NEUTROS 39
BO3 - ARIDOS 39
BO31 - ARENAS 39
B032 - SABLONES. 40
B033 - GRAVAS 41
B035 - CANTOS RODADOS 42
BO5 - AGLOMERANTES Y CONGLOMERANTES 42
BO51 - CEMENTOS 42
B052 - YESOS 44
B053 - CALES 45
BO5A - LECHADAS 46
BO5B - CEMENTOS NATURALES 47
B06 - HORMIGONES DE COMPRA 47
B064 - HORMIGONES ESTRUCTURALES EN MASA 47
B065 - HORMIGONES ESTRUCTURALES PARA ARMAR 49
BO7 - MORTEROS DE COMPRA 50
BO9 - ADHESIVOS 52
B090 - ADHESIVOS DE APLICACION UNILATERAL 52
BO91 - ADHESIVOS DE APLICACION A DOS CARAS 53
B094 - ADHESIVOS ASFALTICOS 54
BOA - FERRETERIA 55
BOAI - ALAMBRES 55
BOA3 - CLAVOS 55
BOA4 - TIRAFONDOS 56
BOAS - TORNILLOS 56
BOAG - TACOS Y TORNILLOS 57
BOB - ACERO Y METAL EN PERFILES O BARRAS 57
BOB2 - ACERO EN BARRAS CORRUGADAS 57
BOB3 - MALLAS ELECTROSOLDADAS 58
BOC - PLACAS, PLANCHAS Y TABLEROS 59
BOCC - PLACAS DE YESO LAMINADO 59
BOCH - PLANCHAS DE ACERO 61
BOCU - TABLEROS DE MADERA 61
BOD - MATERIALES PARA ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS 62
BOD2 - TABLONES 62
BOD3 - LATAS 63
BOD4 - TABLAS 63
BOD6 - PUNTALES 64
BOD7 - TABLEROS 64
BODS - PANELES 65
BODF - ENCOFRADOS ESPECIALES Y CIMBRAS 65
BODZ - MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS 66
BOF - MATERIALES BASICOS DE CERAMICA 67
BOF1 - LADRILLOS CERAMICOS 67
BOF7 - LADRILLOS HUECO SENCILLO 68
BOF8 - SUPERLADRILLOS 69
BOFA - LADRILLOS HUECO DOBLE 70
BOFH - BALDOSAS CERAMICAS ESMALTADAS Y GRES 71
BOFJ - PIEZAS ESPECIALES DE CERAMICA Y GRES 72
BOG - PIEDRAS NATURALES Y ARTIFICIALES 73
BOG] - PIEDRAS NATURALES 74
BOGA - PIEDRA ARTIFICIAL Y ELEMENTOS ESPECIALES DE PIEDRA ARTIFICIAL 76

B1 - MATERIALES PARA PROTECCIONES INDIVIDUALES, COLECTIVAS, IMPLANTACION Y ASISTENCIAS TECNICAS 76
B14 - MATERIALES PARA PROTECCIONES INDIVIDUALES 76
B15 - MATERIALES PARA PROTECCIONES COLECTIVAS 79
B4 - MATERIALES PARA ESTRUCTURAS 80
B44 - MATERIALES DE ACERO PARA ESTRUCTURAS 80
B44Z - PLANCHAS Y PERFILES DE ACERO 80
B4D - ALIGERADORES PARA FORJADOS 83
B4F - MATERIALES DE CERAMICA PARA ESTRUCTURAS 84
B4L - ELEMENTOS RESISTENTES INDUSTRIALIZADOS PARA FORMACION DE FORJADOS 84
B4LH - SEMIVIGUETAS DE HORMIGON PRETENSADO 84
B4LZ - MATERIALES AUXILIARES PARA FORJADOS CON ELEMENTOS RESISTENTES INDUSTRIALIZADOS 85

B5 - MATERIALES PARA CUBIERTAS 86
B52 - MATERIALES PARA TEJADOS 86
B52Z - MATERIALES AUXILIARES PARA TEJADOS 86
B5Z - MATERIALES ESPECIALES PARA CUBIERTAS 88
B5ZD - MATERIALES PARA MIMBELES 88
B5ZE - MATERIALES PARA ALEROS Y BORDES LIBRES 88
B5ZH - CANALONES EXTERIORES, SUMIDEROS Y REJAS DE DESAGUE 89
B5ZJ - MATERIALES ESPECIALES PARA CANALONES 90
B5ZZ - MATERIALES AUXILIARES PARA CUBIERTAS 91

B6 - MATERIALES PARA CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS 93
B&1 - MATERIALES PARA PAREDES Y TABIQUES DE OBRA DE FABRICA 93
B&1Z - MATERIALES AUXILIARES PARA PAREDES Y TABIQUES DE OBRA DE FABRICA 93
B64 - MATERIALES PARA CERRAMIENTOS METALICOS 94
B64M - VALLAS DE ACERO 94
B64Z - MATERIALES AUXILIARES PARA CERRAMIENTOS METALICOS 94
B6A - MATERIALES PARA CERRAMIENTOS CON MALLA METALIC. 94
BSAA - MATERIALES PARA CERRAMIENTOS DE MALLA DE ACERO 94
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B7B - GEOTEXTILES

B8K - VIERTEAGUAS

BB1 - BARANDILLAS

BB3 - REJAS

BBC - BALIZAMIENTO

BC1 - VIDRIOS PLANOS

BCIK - ESPEJOS

BG6 - MECANISMOS

BSAZ - MATERIALES AUXILIARES PARA CERRAMIENTOS CON MALLA METALICA 95
B6B - MATERIALES PARA CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS DE YESO LAMINADO 95
B6B1 - PERFILES METALICOS PARA CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS DE YESO LAMINADO 95

B7 - MATERIALES PARA IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS 96
B71 - LAMINAS BITUMINOSAS 96
100

B7C - MATERIALES PARA AISLAMIENTOS TERMICOS, AISLAMIENTOS ACUSTICOS Y MATERIALES FONOABSORBENTES 102
B7C1 - MATERIALES PARA AISLAMIENTOS AMORFOS 102
B7C2 - PLANCHAS DE POLIESTIRENO 103
B7C4 - FIELTROS, PLACAS Y NODULOS DE LANA DE VIDRIO 104
B7C5 - PLACAS DE CORCHO AGLOMERADO 104
B7C9 - FIELTROS Y PLACAS DE LANA DE ROCA 105
B7J - MATERIALES PARA JUNTAS Y SELLADOS 106
B7J5 - SELLADORES 106
B7JZ - MATERIALES AUXILIARES PARA JUNTAS Y SELLADOS 108
B7Z - MATERIALES ESPECIALES PARA IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS 108
B772 - EMULSIONES BITUMINOSAS 108

B8 - MATERIALES PARA REVESTIMIENTOS 109
B83 - MATERIALES PARA CHAPADOS Y APLACADOS 109
B83Z - MATERIALES AUXILIARES PARA CHAPADOS Y APLACADOS 109
B84 - MATERIALES PARA FALSOS TECHOS 110
B842 - PLACAS DE FIBRAS MINERALES 110
B84Z - MATERIALES AUXILIARES PARA FALSOS TECHOS m
B88 - MATERIALES PARA ESTUCOS Y MONOCAPAS m
B881 - ESTUCADOS Y MONOCAPAS m
B89 - MATERIALES PARA PINTURAS 12
B8J - CORONACIONES DE PAREDES 15
15

BBKA - VIERTEAGUAS DE PLANCHA DE ALUMINIO. 15
B8Z - MATERIALES ESPECIALES PARA REVESTIMIENTOS 16
BBZA - MATERIALES PARA IMPRIMACIONES Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 16

B9 - MATERIALES PARA PAVIMENTOS 18
B93 - MATERIALES PARA SOPORTE DE PAVIMENTOS 18
B96 - MATERIALES PARA BORDILLOS 19
B96A - BORDILLOS DE PLANCHA DE ACERO 19
B9C - MATERIALES PARA PAVIMENTOS DE TERRAZO Y PAVIMENTOS DE BALDOSAS DE ARIDO CONGLOMERADO CON RESINA 19
B9C1 - TERRAZO LISO 119
B9YCZ - MATERIALES AUXILIARES PARA PAVIMENTOS DE TERRAZO 120
BYE - MATERIALES PARA PAVIMENTOS DE LOSETAS DE MORTERO DE CEMENTO Y MOSAICO HIDRAULICO 120
BYE1 - LOSETAS DE MORTERO DE CEMENTO 120
B9J - FELPUDOS, ESTERAS Y ELEMENTOS ESPECIALES 122
B9P - MATERIALES PARA PAVIMENTOS SINTETICOS Y DE LINOLEO 122
B9P1 - LAMINAS Y LOSETAS DE PVC HETEROGENEO 122
B9PZ - MATERIALES AUXILIARES PARA PAVIMENTOS SINTETICOS 123
B9U - MATERIALES PARA ZOCALOS 123
B9U2 - ZOCALOS DE TERRAZO Y PIEDRA ARTIFICIAL 123
BYUA - ZOCALOS DE ALUMINIO 124
B9V - MATERIALES PARA PELDANOS 124
B9V2 - PELDANOS DE TERRAZO Y PIEDRA ARTIFICIAL 124
B9Z - MATERIALES ESPECIALES PARA PAVIMENTOS 125
B9Z5 - PIEZAS PARA JUNTAS DE PAVIMENTOS 125

BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS | DIVISORIES PRACTICABLES 125
BAB - MATERIALES PARA CERRAMIENTOS PRACTICABLES DE ACERO EN PERFILES LAMINADOS. 125
BAN - PREMARCOS PARA VENTANAS, BALCONERAS, PUERTAS Y ARMARIOS 126
BANS - PREMARCOS DE ACERO PARA VENTANAS Y BALCONERAS 126
BAP - MARCOS PARA PUERTAS Y ARMARIOS 126
BAQ - FULLES DE FUSTA PER A PORTES | ARMARIS 127
BAQD - FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS 127
BAQQ - FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES D'ARMARIS 129
BAS - MATERIALES PARA PUERTAS Y REGISTROS CORTAFUEGOS Y CORTINAS CORTAHUMOS 130
BASA - PUERTAS CORTAFUEGOS DE HOJAS BATIENTES 130
BASW - ACCESORIOS PARA PUERTAS CORTAFUEGOS 131
BAV - PERSIANAS Y PROTECCIONES SOLARES 133
BAVT - PERSIANAS CONTINUAS DE TEJIDO 133
BAZ - MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS | DIVISORIES PRACTICABLES 134
BAZG - FERRAMENTA PER A FINESTRES | PORTES 134

BB - MATERIALES PARA PROTECCIONES Y SENALIZACION 134
134

BB14 - PASAMANOS PARA BARANDILLAS 134
135

BB32 - REJAS DE ACERO 135
BBY - SENALIZACION INTERIOR 136
BBB - SENALIZACION VERTICAL 136
137

BBC1 - BALIZAMIENTO DE SEGURIDAD LABORAL 137

BC - MATERIALES PARA ACRISTALAMIENTOS 138
138

BC15 - VIDRIOS LAMINARES DE SEGURIDAD, 138
BC17 - VIDRIOS AISLANTES DE DOS LUNAS INCOLORAS 138
BC1F - VIDRIOS AISLANTES DE UNA LUNA INCOLORA Y UN VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD 139
140

BD - MATERIALES PARA EVACUACION, CANALIZACION Y VENTILACION ESTATICA 140
BD1 - TUBOS Y ACCESORIOS PARA EVACUACION VERTICAL DE AGUAS RESIDUALES 140
BD13 - TUBOS DE MATERIALES PLASTICOS 140
BD1Z - MATERIALES AUXILIARES PARA EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES 142
BDS5 - MATERIALES PARA DRENAJES 142
BDS51 - SUMIDEROS 142
BDK - MATERIALES PARA ARQUETAS DE CANALIZACIONES 143
BDW - ACCESORIOS GENERICOS PARA DESAGUES Y BAJANTES DE POLIPROPILENO 144
BDY - ELEMENTOS DE MONTAJE PARA BAJANTES Y DESAGUES 144
BF - TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS 145
BFA - TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC 145
BG - MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 147
BG1 - CAJAS Y ARMARIOS 147
BG12 - CAJAS DE DOBLE AISLAMIENTO 147
BG3 - CONDUCTORES ELECTRICOS PARA BAJA TENSION 147
BG38 - CONDUCTORES DE COBRE DESNUDOS 147
BG4 - APARATOS DE PROTECCION Y MANDO. 147
BG41 - INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS 147
BG42 - INTERRUPTORES DIFERENCIALES 149
BG43 - CORTACIRCUITOS DE CUCHILLA 150
BG5 - APARATOS DE MEDIDA 151
BG51 - CONTADORES 151
BGS5A - TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD. 152
152

BG63 - ENCHUFES 152
BGD - MATERIALES PARA INSTALACIONES DE TOMA DE TIERRA 153
BGD] - PICAS DE TOMA DE TIERRA 153
BGDZ - ELEMENTOS AUXILIARES PARA ELEMENTOS DE TOMA DE TIERRA 153
BGW - PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 153
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BJ13 - LAVABOS

BJ14 - INODOROS

BJ16 - URINARIOS

BJ1B - CISTERNAS

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS

BQ2 - PAPELERAS

BQ5 - ENCIMERAS

D - ELEMENTOS AUXILIARES

DO - ELEMENTOS AUXILIARES BASICOS

D03 - ARIDOS

D07 - MORTEROS Y PASTAS

14 - ESTRUCTURAS

15 - CUBIERTAS

151 - CUBIERTAS PLANAS

E3 - CIMIENTOS

E31 - ZANJAS Y POZOS

E3C - LOSAS

E4 - ESTRUCTURAS

E44 - ESTRUCTURES D'ACER

E4B - ARMADURAS

E5 - CUBIERTAS

E51 - AZOTEAS

E5ZD - MIMBELES

E6 - CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS

BGW1 - PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA CAJAS Y ARMARIOS 153
BGW3 - PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA CONDUCTORES DE BAJA TENSION 154
BGW4 - PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA APARATOS DE PROTECCION 154
BGWS6 - PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA MECANISMOS 154
BGY - PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS ESPECIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 154
BGY4 - PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS ESPECIALES PARA APARATOS DE PROTECCION 154
BGYD - PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS ESPECIALES PARA ELEMENTOS DE TOMA A TIERRA 155

BJ - MATERIALES PARA INSTALACIONES DE FONTANERIA, RIEGO Y APARATOS SANITARIOS 155
BJ1 - APARATOS SANITARIOS 155
BJ12 - PLATOS DE DUCHA 155
156

156

157

BJ18 - FREGADEROS 157
BJTA - VERTEDEROS 158
158

BJ1Z - ACCESORIOS DE APARATOS SANITARIOS 159
BJ2 - GRIFERIA Y ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS 160
BJ22 - GRIFERIA Y ACCESORIOS PARA DUCHAS 160
BJ23 - GRIFERIA Y ACCESORIOS PARA LAVABOS 161
BJ24 - GRIFERIA Y ACCESORIOS PARA INODOROS 161
BJ26 - GRIFERIA Y ACCESORIOS PARA URINARIOS, 162
BJ28 - GRIFERIA Y ACCESORIOS PARA FREGADEROS 162
BJ29 - GRIFERIA Y ACCESORIOS PARA LAVADEROS 163
BJ2B - GRIFERIA Y ACCESORIOS PARA CISTERNAS 163
BJ2Z - GRIFERIA Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS 164
BJ3 - DESAGUES Y ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS 164
BJ32 - DESAGUES Y ACCESORIOS PARA DUCHAS 164
BJ33 - DESAGUES Y ACCESORIOS PARA LAVABOS 165
BJ36 - DESAGUES Y ACCESORIOS PARA URINARIOS 165
BJ38 - DESAGUES Y ACCESORIOS PARA FREGADEROS 166
166

166

BQ21 - PAPELERAS VOLCABLES 166
167

BQ51 - ENCIMERAS DE PIEDRA NATURAL 167
BQU - EQUIPAMIENTOS PARA PERSONAL, OFICINAS Y ALMACENES DE OBRA 167
BQUT - MODULOS PREFABRICADOS 167
BQUA - EQUIPAMIENTO MEDICO 168
168

168

168

D039 - ARENAS-CEMENTO 168
D06 - HORMIGONES SIN ADITIVOS 169
D060 - HORMIGONES SIN ADITIVOS, CON CEMENTOS PORTLAND CON ADICIONES 169
169

D070 - MORTEROS SIN ADITIVOS 169
DO7A - HORMIGONES CELULARES 169
D07J - PASTAS DE YESO 170
DOB - ACERO FERRALLADO O TRABAJADO 170
DOB2 - ACERO EN BARRAS 170
DOB3 - ACERO EN MALLAS ELECTROSOLDADAS 170

1 - ELEMENTOS COMPLEJOS DE EDIFICACION 171
171

145 - ESTRUCTURAS DE HORMIGON 171
14L - FORMACION DE FORJADOS CON ELEMENTOS RESISTENTES INDUSTRIALIZADOS 173
14LF - SOSTRES DE BIGUETES DE FORMIGO PRETENSAT 173
14LH - FORJADOS CON SEMIVIGUETAS DE HORMIGON PRETENSADO 177
179

179

1512 - CUBIERTAS PLANAS NO TRANSITABLES 179

E - ELEMENTOS UNITARIOS DE EDIFICACION 181
E2 - DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTION DE RESIDUOS 181
E22 - MOVIMIENTOS DE TIERRAS 181
E221 - EXCAVACIONES PARA REBAJE DEL TERRENO 181
E222 - EXCAVACIONES DE ZANJAS Y POZOS 182
E225 - RELLENO, TENDIDO Y COMPACTACION DE TIERRAS Y ARIDOS 183
E2R - GESTION DE RESIDUOS 184
185

185

E315 - HORMIGONADO DE ZANJAS Y POZOS 185
E31D - ENCOFRADO PARA ZANJAS Y POZOS 186
187

E3C5 - HORMIGONADO DE LOSAS DE CIMIENTOS 187
E3CB - ARMADURAS PARA LOSAS DE CIMIENTOS 188
E3CD - ENCOFRADOS PARA LOSAS DE CIMIENTOS 189
E3Z - ELEMENTOS ESPECIALES PARA CIMIENTOS 190
190

190

E45 - ESTRUCTURAS DE HORMIGON 193
195

E4D - MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADOS Y COLOCACION DE ALIGERADORES 196
E4D1 - MONTAJE Y DESMONTAJE DE ENCOFRADOS PARA PILARES 196
E4D3 - ENCOFRADOS PARA VIGAS 197
E4D9 - ALIGERADORES PARA FORJADOS NERVADOS UNIDIRECCIONALES Y RETICULARES 199
E4DC - ENCOFRADOS PARA LOSAS Y BANCADAS 199
E4F - ESTRUCTURAS DE OBRA DE FABRICA DE CERAMICA 200
E4L - ELEMENTOS RESISTENTES INDUSTRIALIZADOS PARA FORMACION DE FORJADOS 202
E4LH - SEMIVIGUETAS DE HORMIGON PRETENSADO Y BOVEDILLAS PARA FORJADOS A 3,00 M DE ALTURA, COMO MAXIMO 202
E4Z - ELEMENTOS ESPECIALES PARA ESTRUCTURAS 203
E477 - ELEMENTOS AUXILIARES PARA ESTRUCTURAS 203
203

203

E511 - ACABADOS DE AZOTEAS 203
E54 - CUBIERTAS DE PLANCHAS METALICAS 205
E546 - CUBIERTAS DE PLANCHAS DE ACERO CON PENDIENTE SUPERIOR AL 30% 205
E5Z - ELEMENTOS ESPECIALES PARA CUBIERTAS 205
E5Z1 - FORMACION DE PENDIENTES 205
206

E5ZE - ALEROS Y BORDES LIBRES 208
E5ZH - SUMIDEROS Y REJAS DE DESAGUE 209
E5ZJ - CANALONES EXTERIORES 210
E577 - ELEMENTOS AUXILIARES PARA CUBIERTAS 211
213

E61 - PAREDES Y TABIQUES DE OBRA DE FABRICA 213
E612 - PAREDES DE CERAMICA 213
E614 - TABICONES Y TABIQUES DE CERAMICA 214
E617 - ELEMENTOS AUXILIARES PARA PAREDES Y TABIQUES DE OBRA DE FABRICA 215
E65 - CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS DE YESO LAMINADO 216
E65A - ENTRAMADOS METALICOS PARA DIVISORIAS DE YESO LAMINADO 216
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E7 - IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS, 217
E71 - MEMBRANAS CON LAMINAS BITUMINOSAS NO PROTEGIDAS 217
E7B - GEOTEXTILES Y LAMINAS SEPARADORAS 219
E7C - AISLAMIENTOS TERMICOS, AISLAMIENTOS ACUSTICOS Y FONOABSORBENTES 219

E7C2 - AISLAMIENTOS CON PLANCHAS DE POLIESTIRENO 219
E7C4 - AISLAMIENTOS CON FIELTROS Y PLACAS DE LANA DE VIDRIO 220
E7C5 - AISLAMIENTOS CON PLACAS DE CORCHO AGLOMERADO 220
E7Z - ELEMENTOS ESPECIALES PARA IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS 221
E712 - PROTECCIONES PARA MEMBRANAS 221

E8 - REVESTIMIENTOS 222

E81 - ENFOSCADOS Y ENYESADOS 222
E811 - ENFOSCADOS 222
E812 - ENYESADOS 223

E82 - ALICATADOS 224
E825 - ALICATADO CON BALDOSA DE CERAMICA ESMALTADA MATE 224

E83 - CHAPADOS Y APLACADOS 225
E83F - APLACADOS CON PLACAS DE YESO LAMINADO 225
E83Q - CHAPADOS CON PLANCHA METALICA 226

E84 - FALSOS TECHOS 22

E86 - REVESTIMIENTOS DECORATIVOS 22
E865 - REVESTIMIENTOS DE MADERA 22

E88 - ESTUCADOS, ESGRAFIADOS Y MONOCAPAS 22

E89 - PINTADOS 229
E8B - TRATAMIENTOS SUPERFICIALES DE PROTECCION 230
E8J - CORONACIONES 231
E8K - VIERTEAGUAS 232
E8L - DINTELES 233
E8L3 - DINTELES CON PIEZAS DE PIEDRA ARTIFICIAL 233
E8Z - ELEMENTOS ESPECIALES PARA REVESTIMIENTOS 233
E872 - ENLATADOS 233
E9 - PAVIMENTOS 234
E93 - SOLERAS Y RECRECIDOS. 234
E93A - RECRECIDOS Y CAPAS DE MEJORA 234
E9B - PAVIMENTOS DE PIEDRA NATURAL 235
E9C - PAVIMENTOS DE TERRAZO Y PIEDRA ARTIFICIAL 236
E9C1 - PAVIMENTOS DE TERRAZO LISO 236
E9D - PAVIMENTOS DE PIEZAS CERAMICAS 236
E9DC - PAVIMENTOS DE BALDOSA DE GRES PORCELANICO 236

E9G - PAVIMENTOS DE HORMIGON 23
E9GZ - ELEMENTOS AUXILIARES PARA PAVIMENTOS DE HORMIGON 23

E9J - FELPUDOS, ESTERAS Y ELEMENTOS ESPECIALES 23

E9P - PAVIMENTOS SINTETICOS 23

E9U - ZOCALOS 239
E9U2 - ZOCALOS DE TERRAZO Y PIEDRA ARTIFICIAL 239
E9UA - ZOCALOS DE ALUMINIO 240

E9V - PELDANOS 240
E9V2 - PELDANOS DE TERRAZO Y PIEDRA ARTIFICIAL 240

E97 - ELEMENTOS ESPECIALES PARA PAVIMENTOS 240
E972 - REBAJADOS, PULIDOS Y ABRILLANTADOS DE PAVIMENTOS 240
E974 - ARMADURAS PARA PAVIMENTOS 241
E975 - ACABADOS DE JUNTAS DE PAVIMENTOS 242

EA - TANCAMENTS | DIVISORIES PRACTICABLES 242
EAB - CERRAMIENTOS PRACTICABLES DE ACERO EN PERFILES LAMINADOS 242
EAP - MARCOS Y FORRADO DE PREMARCOS PARA PUERTAS Y ARMARIOS 243

EAPF - MARCOS DE ACERO PARA PUERTAS INTERIORES 243
EAQ - FULLES DE FUSTA PER A PORTES | ARMARIS 243
EAQD - FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS 244
EAS - PUERTAS CORTAFUEGOS 245
EASA - PUERTAS CORTAFUEGOS DE HOJAS BATIENTES 245
EAV - PERSIANAS 245
EAVT - PERSIANAS CONTINUAS DE TEJIDO 245

EB - PROTECCIONS | SENYALITZACIO 246

EB1 - BARANDILLAS 246
EB14 - PASAMANOS PARA BARANDILLAS 246
EB3 - REJAS 246
EBY - SENALIZACIONES INTERIORES 247
EB92 - SENALIZACIONES 247

EC - ACRISTALAMIENTOS 247

EC1 - VIDRIOS PLANOS 247
EC15 - VIDRIOS LAMINARES DE SEGURIDAD 247
ECTF - VIDRIOS AISLANTES DE UNA LUNA INCOLORA Y UN VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD 249
ECIK - ESPEJOS 250

ED - INSTALACIONES DE EVACUACION 250
ED1 - DESAGUES Y BAJANTES 250

ED15 - BAJANTES Y CONDUCTOS DE VENTILACION CON TUBOS DE MATERIALES PLASTICOS 250

EG - INSTALACIONES ELECTRICAS 251

EG1 - CAJAS Y ARMARIOS 251
EG12 - CAJAS DE DOBLE AISLAMIENTO 251
EG3 - CONDUCTORES ELECTRICOS PARA BAJA TENSION 251
EG38 - CONDUCTORES DE COBRE DESNUDOS 251
EG4 - APARATOS DE PROTECCION Y MANDO 252
EG41 - INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS 252
EG42 - INTERRUPTORES DIFERENCIALES 252
EG43 - CORTACIRCUITOS DE CUCHILLA 253
EG5 - APARATOS DE MEDIDA 253
EG6 - MECANISMOS 254
EGD - ELEMENTOS DE TOMA DE TIERRA Y PROTECCION CATODICA 255
EGD] - PICAS DE TOMA DE TIERRA 255
EGDZ - ELEMENTOS ESPECIALES DE TOMA DE TIERRA 255

EJ - INSTALACIONES DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS 256

EJ1 - APARATOS SANITARIOS 256
EJ12 - PLATOS DE DUCHA 256
EJ13 - LAVABOS 256
EJ14 - INODOROS 25
EJ16 - URINARIOS 25
EJ18 - FREGADEROS 25
EJ1A - VERTEDEROS 25
EJ1B - CISTERNAS 25
EJ1Z - ACCESORIOS DE APARATOS SANITARIOS 259

EJ2 - GRIFERIA Y ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS 259

EJ3 - DESAGUES Y ACCESORIOS PARA APARATOS SANITARIOS 260

EJ4 - ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA BAROS 261

EQ - EQUIPAMIENTOS 261
EQ5 - ENCIMERAS 261

EQ51 - ENCIMERAS DE PIEDRA NATURAL 261
EQS5Z - ELEMENTOS AUXILIARES PARA ENCIMERAS 262

EQ8 - ELECTRODOMESTICOS 262
EQ8A - SECAMANOS 262

F - ELEMENTOS UNITARIOS DE URBANIZACION 262

F9 - PAVIMENTOS 262
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F92 - SUBBASES

F9A - PAVIMENTOS GRANULARES

FD - SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES

FQ - MOBILIARI URBA

FQS - EQUIPAMENTS ESPORTIUS

G - ELEMENTOS UNITARIOS DE INGENIERIA CIVIL

G4 - ESTRUCTURAS

G4B - ARMADURAS PASIVAS

262

F926 - SUBBASES DE HORMIGON 262

263

F9AT - PAVIMENTOS DE TIERRA 263

F9E - PAVIMENTOS DE LOSETAS DE MORTERO DE CEMENTO 264

265

FDK - ARQUETAS PARA CANALIZACIONES DE SERVICIOS 265

FDK2 - ARQUETAS CUADRADAS PARA CANALIZACIONES DE SERVICIOS 265

FDKZ - ELEMENTOS AUXILIARES PARA ARQUETAS PARA CANALIZACIONES DE SERVICIOS 265

266

266

FQS2 - EQUIPAMENT PER A PISTES ESPORTIVES 266

266

266

266
H - ELEMENTOS UNITARIOS DE SEGURIDAD Y SALUD 26
H1 - PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN EL TRABAJO 26
26

H14 - PROTECCIONES INDIVIDUALES

H15 - PROTECCIONES COLECTIVAS

H6 - CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS

Hé4 - CERRAMIENTOS DE PLANCHAS METALICAS

H645 - CERRAMIENTOS DE PLANCHAS DE ACERO

H6A - CERRAMIENTOS DE MALLAS METALICAS

H6AA - CERRAMIENTOS DE MALLA DE ACERO

HB - SENALIZACION PROVISIONAL

HBB - SENALIZACION VERTICAL

HQ - EQUIPAMIENTOS

HQU - EQUIPAMIENTOS PARA PERSONAL DE OBRA

HQU1 - MODULOS PREFABRICADOS

K - ELEMENTOS UNITARIOS DE REHABILITACION-RESTAURACION

K1 - TRABAJOS PREVIOS Y DE IMPLANTACION

K12 - IMPLANTACIONES DE OBRA

K121 - ANDAMIOS

K12C - PLATAFORMAS MOVILES

K2 - DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTION DE RESIDUOS

K21 - DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES

K214 - DESMONTAJES Y DERRIBOS DE ESTRUCTURAS

K216 - DESMONTAJES Y DERRIBOS DE CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS

K218 - DESMONTAJES, ARRANQUES Y REPICADOS DE REVESTIMIENTOS

K219 - DESMONTAJES Y ARRANQUES DE PAVIMENTOS Y SOLERAS

K21A - DESMONTAJES Y ARRANQUES DE CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES

K218 - DESMONTAJES, ARRANQUES Y DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD, PROTECCION Y SENALIZACION

K21D - DERRIBOS Y ARRANQUES DE ELEMENTOS DE EVACUACION

K21E - DESMONTAJES Y ARRANQUES DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, CALEFACCION Y VENTILACION MECANICA

K21G - DESMONTAJES Y ARRANQUES DE INSTALACIONES ELECTRICAS

K21J - DESMONTAJES Y ARRANQUES DE INSTALACIONES DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS

K21Z - ELEMENTOS AUXILIARES PARA DERRIBOS

K2R - GESTION DE RESIDUOS

K4 - ESTRUCTURES

K4D - MUNTATGE | DESMUNTATGE D'ENCOFRATS | COL.LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS

K4DC - ENCOFRATS PER A LLOSES | BANCADES

K8 - REVESTIMIENTOS

K81 - ENFOSCADOS, ENYESADOS Y ELEMENTOS DE YESO

K812 - ENYESADOS

K84 - FALSOS TECHOS

K9 - PAVIMENTOS

K96 - BORDILLOS.

K9C - PAVIMENTOS DE TERRAZO Y PIEDRA ARTIFICIAL

K9C1 - PAVIMENTOS DE TERRAZO LISO

KQ - EQUIPAMIENTOS

KQ7 - MOBILIARIO

KQ7M - SILLAS Y BUTACAS PARA SALAS DE CONFERENCIAS

R NN N SRR ORARARANCE S S S RV RV I BN FSNENE D INININSINE R FR PR RN O i i i o s i i 'S }

KQZ - EQUIPAMIENTOS ESPECIALES

KQZ1 - COLGADORES

N N N N N N N Sl SN SN SN N N R S A ECESECE SN
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B - MATERIALES
BO - MATERIALES BASICOS
BO1 - LIQUIDOS
BO11 - NEUTROS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B0O111000.
1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Aguas utilizadas para alguno de los usos siguientes:

- Elaboraciéon de homigén

- Elaboracion de mortero

- Elaboracion de pasta de yeso

- Riego de plantaciones

- Conglomerados de grava-cemento, tiera-cemento, grava-emulsion, etc.
- Humectacién de bases o subbases

- Humectacién de piezas cerdmicas, de cemento, efc.

CARACTERISTICAS GENERALES:

Pueden utilizarse las aguas potables y las sancionadas como aceptables por la practica.
Se pueden utiizar aguas de mar o salinas, andlogas para la confeccion o curado de homigones sin armadura. Para la confeccién de hormigdén armado o pretensado se prohibe el uso de estas aguas, salvo que se
realicen estudios especiales.

Si tiene que utilizarse para la confeccion o el curado de hormigén o de mortero y si no hay antecedentes de su utiizacion o existe alguna duda sobre la misma se verificard que cumple todas y cada una de las
siguientes caracteristicas:

Exponente de hidrégeno pH (UNE 7-234): >=5

Total de sustancias disueltas (UNE 7-130): <=15 g/l

Sulfatos, expresados en SO4- (UNE 7-131)

- En caso de utilizarse cemento SR: <=5 g/l

- En el resto de casos: <=1 g/l

16n cloro, expresado en Cl- (UNE 7-178)

- Hormigén pretensado: <=1 g/l

- Hormigdén armado: <=3 g/l

- Homigdn en masa con amadura de fisuracion: <=3 g/l

Hidratos de carbono (UNE 7-132): O

Sustancias orgdnicas solubles en éter (UNE 7-235): <=15 g/l

16n cloro total aportado por componentes del hormigdn no superard:

- Pretensado: <=0,2% peso de cemento

- Armado: <= 0,4% peso de cemento

- En masa con amadura de fisuraciéon: <= 0,4% peso de cemento

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alferen sus condiciones.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Real Decretfo 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccion de Homigdn Estructural (EHE).

BO3 - ARIDOS
BO31 - ARENAS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B0312020,80311010,80312500,80312400,80312010.
1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Arena procedente de rocas calcdreas, rocas graniticas, madmoles blancos y duros, o arenas procedentes del reciclaje de residuos de la construccidn o demoliciones en una planta legalmente autorizada para el
tratamiento de este tipo de residuos.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Arena de mdamol blanco
- Arena para confeccién de homigones, de origen:
- De piedra calcdrea
- De piedra granitica
- Arena para la confeccidn de morteros
- Arena para relleno de zanjas con tuberias

CARACTERISTICAS GENERALES:

Los granulos tendrdn forma redondeada o poliédrica.

La composicién granulométrica serd la adecuada a su uso, o sino consta, la que establezca explicitamente la DF.
No tendrd arcillas, margas u ofros materiales extranos.

Contenido de piritas u otfros sulfuros oxidables: 0%

Contenido de materia orgdnica (UNE 7-082): Bajo o nulo

ARENA DE MARMOL BLANCO:
Mezcla con dridos blancos diferentes del mamol: 0%

ARENA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:

Tamario de los granulos (Tamiz 4 UNE_EN 933-2): <= 4 mm

Terrones de arcilla (UNE 7-133): <= 1% en peso

Particulas blandas (UNE 7-134): 0%

Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE_EN 933-2) y que flota en un liquido de peso especifico 20 kN/m3 (UNE 7-244): <= 0,5% en peso
Compuestos de azufre expresado en SO3 y referidos a drido seco (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en peso
Reactividad potencial con los dlcalis del cemento (UNE 146-507-1/2): Nula

Sulfatos solubles en acido, expresados en SO3 y referidos al drido seco (UNE_EN 1744-1): <= 0,8 en peso
Cloruros expresados en Cl- y referidos al drido seco (UNE 83-124 EXP)

- Homigdn armado o en masa con amaduras de fisuracion: <= 0,05% en peso

- Hommigdn pretensado: <= 0,03% en peso

16n cloro total aportado por componentes del hormigdn no superard:

- Pretensado: <=0,2% peso de cemento

- Armado: <= 0,4% peso de cemento

- En masa con amadura de fisuraciéon: <= 0,4% peso de cemento

Estabilidad (UNE 7-136):

- Pérdida de peso con sulfato sdédico: <=10%

- Pérdida de peso con sulfato magnésico: <=15%

ARENA DE PIEDRA GRANITICA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:
Contenido méximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE_EN 933-2):
- Arido grueso:

- Arido redondeado: <= 1% en peso

- Arido de machaqueo no calizo: <= 1% en peso
- Arido fino:
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- Arido redondeado: <= 6% en peso
- Arido de machaqueo no calcdreo para obras sometidas a exposicién llia, b, ¢, IV u otra clase especifica: <= 6% en peso
- Arido de machaqueo no calizo para obras sometidas a exposicién 1llab o ninguna clase especifica de exposicion: <= 10% en peso
Equivalente de arena (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Para obras en ambientes |, lla,b o ninguna clase especifica de exposicion: >= 75
- Otros casos: >= 80
Friabiidad (UNE 83-115); <= 40
Absorcién de agua (UNE 83-133 y UNE 83-134): <= 5%

ARENA DE PIEDRA CALIZA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:
Contenido méximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE_EN 933-2):
- Arido grueso:
- Arido redondeado: <= 1% en peso
- Arido fino:
- Arido redondeado: <= 6% en peso
- Arido de machaqueo calizo para obras sometidas a exposicién lllab,c IV o alguna clase especifica: <= 10% en peso
- Arido de machaqueo calizo para obras sometidas a exposicién 1lla,b o ninguna clase especifica de exposicién: <= 15% en peso
Valor azul de metileno(UNE 83-130):
- Para obras sometidas a exposicion 1lla,b o ninguna clase especifica de exposicion: <= 0,6% en peso
- Resto de casos: <= 0,3% en peso

ARENA PARA LA CONFECCION DE MORTEROS:
La composicion granulométrica quedard dentro de los siguientes limites:

+. +

| Tamiz | Porcentaje en | Condiciones |
| UNE 7-050 | peso que pasa | |
I mm | poreltamiz | |

| | | |

I I I I

I 500 | A I A=100 |
1250 ! B | 60<=B<=100 |
1125 ! c 1 30<=C<=100 |
1063 ! D 1 15<=D<=70 |

1 032 | E | 5<=E<=50 |
1016 ! F | 0<=F<=30 |

1 008 ! G | 0<=G<=15 |

i i i

| Ofras | |

| condi | |

| ciones | |

+.

Medida de los granulos: <= 1/3 del espesor de la junta
Contenido de materias perjudiciales: <= 2%

ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICIONES:

El material ha de proceder de una planta legalmente autorizada para el fratamiento de residuos de la construccion.

El material no serd susceptible de ningun tipo de meteorizacion o de alteracion fisica o quimica bajo las condiciones mdas desfavorables que presumiblemente puedan darse en el lugar de empleo.

No han de darlugar, con el agua, a disoluciones que puedan causar dafios a estructuras, capas de firmes, o contaminar el suelo o corrientes de agua.

Se ha considerado que su uso serd para rellenos de zanjas con tuberias.

Para cualquier otra utilizacion se requiera la aceptacion expresa de la direccion facultativa y la justificacidn mediante los ensayos pertinentes que se cumplen las condiciones requeridas para el uso al que se pretende
destinar.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

CONDICIONES GENERALES:

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alferen sus condiciones.
Cada remesa de arena se descargard en una zonaq, ya preparada, de suelo seco.
Las arenas de distinto tipo se almacenardn por separado.

Cada carga de drido debe ir identificada con una hoja de suministro que debe estar a disposicion de la DF en la que constardn al menos los siguientes datos:
- Nombre del suministrador

- NUmero de serie de la hoja de suministro

- Nombre de la cantera o planta suministradora en caso de material reciclado

- Fecha de la entrega

- Nombre del peticionario

- Tipo de drido

- Cantidad de drido suministrado

- Denominacion del drido(d/D)

- Identificacion del lugar de suministro

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

ARENA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:
Real Decretfo 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccion de Homigoén Estructural (EHE).

ARENA PARA LA CONFECCION DE MORTEROS:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién Parte 2. Documento Bdsico de Seguridad estructural Féabrica DB-SE-F.

ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICIONES:
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

ARENAS PARA OTROS USOS:
No hay nomativa de obligado cumplimiento.

B032 - SABLONES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B0321000.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Arena procedente de roca granitica meteorizada, obtenida por excavacion.

CARACTERISTICAS GENERALES:

Durante la extraccién se retirard la capa vegetal. Estard exenta de arcillas, margas u otras materias extranas.

La fraccién que pasa por el tamiz 0,08 (UNE 7-050) serd inferior a 2/3 en peso de la que pasa por el tamiz 0,40 (UNE 7-050).

La composicion granulométrica estard en funcion de su uso y serd la definida en la partida de obra en que intervenga, o sino consta, la fijada explicitamente por la DF.
Coeficiente de desgaste "Los Angeles" (NLT-149): < 50

indice CBR (NLT-111): > 20

Contenido de materia orgdnica: Nulo

Tamafio del drido:

- Sablén cribado: <= 50 mm

- Sablén no cribado: <= 1/2 espesor de la fongada

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
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Suministro y almacenamiento: De manera que no se alferen sus condiciones.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

BO033 - GRAVAS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B0335500,80331Q10,80332Q10.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Aridos utiizados para alguno de los siguientes usos:

- Confeccién de homigones

- Confeccién de mezclas grava-cemento para pavimentos

- Material para drenajes

- Material para pavimentos

Su origen puede ser:

- Aridos naturales, procedentes de un yacimiento natural

- Aridos naturales, obtenidos por machaqueo de rocas naturales

- Aridos procedentes de escorias siderUrgicas

- Aridos procedentes del reciclaje de residuos de la construccién o demoliciones, provinentes de una planta legalmente autorizada para el tratamiento de este tipo de residuos
Los dridos naturales pueden ser:

- De piedra granitica

- De piedra caliza

Los dridos procedentes del reciclaje de derribos de la construccion que se han considerado son los siguientes:
- Aridos reciclados procedentes de construcciones de ladrilo

- Aridos reciclados procedentes de homigén

- Aridos reciclados mixtos

- Aridos reciclados prioritariamente naturales

CARACTERISTICAS GENERALES:

Los dridos procedentes de reciclaje de derribos no contendrdn en ningn caso restos procedentes de construcciones con patologias estructurales, tales como cemento aluminoso, dridos con sulfuros, silice amorfa o
corrosién de las armaduras.

Los granulos tendrdn forma redondeada o poliédrica.

La composicién granulométrica estard en funcion de su uso y serd la definida en la partida de obra en que intervenga, o sino consta, la fijada explicitamente por la DF.

Estardn limpios y serdn resistentes y de granulometria uniforme.

No tendrdn polvo, suciedad, arcilla, margas u otras materias extrafas.

Diémetro minimo: 98% retenido tamiz 4 (UNE_EN 933-2)

ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICIONES:

El material ha de proceder de una planta legalmente autorizada para el fratamiento de residuos de la construccion.

El material no serd susceptible de ningun tipo de meteorizacion o de alteracion fisica o quimica bajo las condiciones mdas desfavorables que presumiblemente puedan darse en el lugar de empleo.
No han de darlugar, con el agua, a disoluciones que puedan causar dafios a estructuras, capas de firmes, o contaminar el suelo o corrientes de agua.

ARIDOS RECICLADOS PROCEDENTES DE CONSTRUCCIONES DE LADRILLO:

Su origen serd de construcciones de ladrillo, con un contenido final de cerédmica superior al 10% en peso.
Contenido de ladrillo + mortero + homigones: >= 90% en peso

Contenido de elementos metdlicos: Nulo

Uso admisible: Relleno para drendijes y proteccion de cubiertas

ARIDOS RECICLADOS PROCEDENTES DE HORMIGONES:

Su origen serd construcciones de homigdn sin mezcla de otros derribos.

Contenido de homigén: >= 95%

Contenido de elementos metdlicos: Nulo

Uso admisible:

- Drenajes

- Homigones de resistencia caracteristica <= 20 N/mm?2 utilizados en clases de exposicion | 6 lib
- Proteccion de cubiertas

- Bases y subases de pavimentos

ARIDOS RECICLADOS MIXTOS:

Su origen serd derribos de construcciones de ladrillo y hormigdn, con una densidad de los elementos macizos > 1600 kg/m3.
Contenido de cerdmica: <= 10% en peso

Contenido total de machaca de homigdn +ladrillo + mortero: >= 95% en peso

Contenido de elementos metdlicos: Nulo

Uso admisible:

- Drenajes

- Homigones en masa

ARIDOS RECICLADOS PRIORITARIAMENTE NATURALES:

Aridos obtenidos de cantera con incorporacién de un 20% de dridos reciclados procedentes de hormigén.
Uso admisible:

- Drenajes y homigones utilizados en clases de exposicion | 6 b

Se han considerado las siguientes utilizaciones de las gravas:

- Para confeccién de homigones

- Para drenaijes

- Para pavimentos

- Para confecciones de mezclas grava-cemento tipo GC-1 o GC-2

ARIDOS PROCEDENTES DE ESCORIAS SIDERURGICAS
Contenido de silicatos inestables: Nulo
Contenido de compuestos féricos: Nulo

GRAVA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:
Si el hormigén lleva armaduras, el tamafio maximo del drido es el valor mas pequerio de los siguientes:
- 0,8 de la distancia libre horizontal entre vainas o armaduras que formen grupo, o entre un paramento de la pieza y una vaina o amadura que forme un dngulo >45° (con la direccidon de homigonado)
- 1,25 de la distancia entre un paramento de la pieza y una vaina o amadura que forme un dngulo <=45° (con la direccién de homigonado)
- 0,25 de la dimensién minima de la pieza que se homigona con las excepciones siguientes:
- Losas superiores de techos, donde TMA < 0,4 del espesor minimo
- Piezas de ejecucion muy cuidadosa y elementos en los que el efecto de la pared del encofrado sea reducido (techos encofrados a una sola cara), donde TMA < 0,33 del espesor minimo
Todo el drido serd de una medida inferior al doble del limite mds pequeno aplicable en cada caso.
Finos que pasan por el tamiz 0,063 (UNE_EN 933-2):
- Para gravas calcdreas: <= 2% en peso
- Para gravas graniticas: <= 1% en peso
- Aridos, reciclados de homigén o prioritariamente naturales: < 3%
- Para dridos reciclados mixtos: < 5%
Coeficiente de forma para granulados naturales o reciclados de homigdn o prioritariamente naturales (UNE 7-238): >= 0,20
Terrones de arcilla (UNE 7-133): <= 0,25% en peso
Particulas blandas (UNE 7-134): <= 5% en peso
Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE_EN 933-2) y que flota en un liquido de peso especifico 20 kN/m3 (UNE 7-244): <= 1% en peso
Compuestos de azufre expresados en SO3 y referidos a drido seco (UNE_EN 1744-1):
- Aridos reciclados mixtos: < 1% en peso
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- Otros dridos: <= 0,4% en peso

Sulfatos solubles en acidos, expresados en SO3 y referidos a drido seco (UNE_EN 1744-1): <=0,8% en peso
Cloruros expresados en Cl- y referidos drido seco (UNE 83-124 EX):

- Homigdn armado o masa con amadura de fisuracién: <= 0,05% en peso

- Homigdn pretensado: <=0,03% en peso

El ién cloro total aportado por los componentes de un hormigdn no puede exceder:

- Pretensado: <=0,2% peso del cemento

- Armado: <= 0,4% peso del cemento

- En masa con amadura de fisuracién: <= 0,4% peso del cemento

Contenido de pirita u ofros sulfatos: 0%

Contenido de i6n Cl-:

- Aridos reciclados mixtos: < 0,06%

Contenido de materia orgdnica para dridos naturales o reciclados prioritariamente naturales (UNE 7-082): Bajo o nulo
Contenido de materiales no pétreos (tela, madera, papel...):

- Aridos reciclados procedentes de homigén o mixtos: < 0,5%

- Otros dridos: Nulo

Contenido de restos de asfalto:

- Arido reciclado mixto o procedente de homigén: < 0,5%

- Otros dridos: Nulo

Reactividad:

- Alcdlisilice o dlcdlisiicato (Método quimico UNE 146-507-1 EX 6 Método acelerado UNE 146-508 EX): Nula
- Alcdli-carbonato (Método quimico UNE 146-507-2): Nula

Estabilidad (UNE 7-136):

- Pérdida de peso con sulfato sdédico: <=12%

- Pérdida de peso con sulfato magnésico: <= 18%

Absorcién de agua:

- Aridos naturales (UNE 83-133 y UNE 83-134): < 5%

- Aridos reciclados procedentes de homigén: < 10%

- Aridos reciclados mixtos: < 18%

- Aridos reciclados prioritariamente naturales: < 5%

GRAVA PARA DRENAJES:

El tamafio méximo de los granulos serd de 76 mm (tamiz 80 UNE 7-050) y el tamizado ponderal acumulado por el tamiz 0,080 (UNE 7-050) serd <= 5%. La composicion granulométrica serd fijada explicitamente por la DF
en funcién de las caracteristicas del terreno a drenar y del sistema de drendje.

Coeficiente de desgaste (Ensayo "Los Angeles' NLT 149): <= 40

Equivalente de arena: > 30

Sise utilizan dridos reciclados se comprobard que el hinchamiento sea inferior al 2% (UNE 103-502).

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

CONDICIONES GENERALES:
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alferen sus condiciones.

CONDICIONES DE SUMINISTRO:

Cada carga de drido debe ir identificada con una hoja de suministro que debe estar a disposicion de la DF en la que constardn al menos los siguientes datos:
- Nombre del suministrador

- NUmero de serie de la hoja de suministro

- Nombre de la cantera o planta suministradora en caso de material reciclado

- Fecha de la entrega

- Nombre del peticionario

- Tipo de drido

- Cantidad de drido suministrado

- Denominacion del drido(d/D)

- Identificacion del lugar de suministro

El suministrador de dridos procedentes de reciclaje, debe aportar la documentacién que garantice el cumplimiento de las especificaciones establecidas en el art.28.3 de la norma EHE, si el material se ha de utiizar en
la confecciéon de homigones.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

GRAVA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES:
Real Decretfo 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccion de Homigodn Estructural (EHE).

GRAVA PARA PAVIMENTOS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 porla que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

GRAVA PARA DRENAJES:

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se apruebala norma 5.1.-IC: Drenaje
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instruccion de carreteras 5.2-1C: Drenaje superficial
ARIDOS PROCEDENTES DEL RECICLAJE DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICIONES:
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

B035 - CANTOS RODADOS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B0351000.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Canto rodado procedente de rocas duras y sin poros.

CARACTERISTICAS GENERALES:

No se descompondrd por la accidn de los agentes climatoldgicos.

Los granulos tendrdn forma redondeada.

Estard exento de arcillas, margas u otros materiales extrafios.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alferen sus condiciones.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

BO5 - AGLOMERANTES Y CONGLOMERANTES

BO51 - CEMENTOS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
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B0512401.
1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Conglomerante hidrdulico formado por diferentes materiales inorgdnicos finamente divididos que, amasado con agua, forma una pasta que, por un proceso de hidratacién, endurece y una vez endurecido conserva
su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua.

Se consideran los cementos regulados por la norma RC-03 con las siguientes caracteristicas:

- Cementos comunes (CEM)

- Cementos de aluminato de calcio (CAC/R)

- Cementos blancos (BL)

- Cementos resistentes al agua de mar (MR)

CARACTERISTICAS GENERALES:

Serd un material granular muy fino y estadisticamente homogéneo en su composicién.

El cemento serd capaz, cuando se dosifica y mezcla apropiadamente con agua y dridos, de producir un mortero o un homigdn que conserve su frabajabilidad durante un tiempo suficientemente largo y alcanzar, al
cabo de periodos definidos, los niveles especificados de resistencia y presentar estabilidad de volumen alargo plazo.

No tendrd grumos ni principios de aglomeracion.

En actividades manuales en las que exista riesgo de contacto con la piel y de acuerdo con lo establecido en la Orden Presidencial 1954/2004 de 22 de junio, no se utilizardn o comercializardn cementos con un
contenido en cromo (VI) superior a dos partes por milldn del peso seco del cemento.

CEMENTOS COMUNES (CEM):

Llevardn el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio.
Los componentes deberdn cumplir los requisitos especificados en el capitulo 5 de la noma UNE-EN 197-1.

Tipos de cementos:

- Cemento Portland: CEM |

- Cemento Portland con adiciones: CEM Il

- Cemento Portland con escorias de horno alto: CEM Il

- Cemento puzoldnico: CEM IV

- Cemento compuesto: CEM V.

Algunos de estos tipos se subdividen en subtipos, segin el contenido de la adicion o mezcla de adiciones presentes en el cemento. Segun dicho contenido creciente los subtipos pueden ser A, B o C.
Adiciones del clinker pértland (K):

- Escoria de horno dlto: §

- Humo de silice: D

- Puzolana natural: P

- Puzolana natural calcinada: Q

- Ceniza volante siicea: V

- Ceniza volante calcdrea: W

- Esquisto calcinado: T

- Caliza L: L
- Caliza LL: LL
Relacion entre denominacion y designacion de los cementos comunes segun el tipo, subtipo y adiciones:
+- +
Denominacion | Designacion |
| |
I I
Cemento Portland | CEMI |
| |
I U
Cemento Pértland con escoria | CEMII/AS |

| CEMII/B-S |
.

I I
Cemento Pértland con humo de silice | CEM II/A-D |
| |

I I
Cemento Pértland con puzolana | CEMII/A-P |

|
I

|

I

|

I

|

I

|

I

|

I

|

I

|

I

|

i

! | CEMII/B-P |

| | CEMII/A-Q |

i | CEMII/B-Q |

| | |

I I I

| Cemento Pértland con ceniza | CEMII/A-V |
| volante | CEMII/B-V |

i | CEMII/A-W |

! | CEMII/B-W |

| | |

I I I

| Cemento Pértland con esquisto | CEMII/AT |
| calcinado | CEMII/B-T |

| | |

I I I

| Cemento Pértland con caliza | CEMII/A-L |
! ! CEMII/B-L |

! | CEMII/A-LL |

! | CEMII/B-LL |

| | |

I I U

| Cemento Pértland mixto | CEMII/A-M |
i | CEMII/B-M |

| | |

I I I

| Cemento con escoria I CEMIII/A |
| de homno alto | CEMII/B |

! | CEMII/C |

| | |

I I |

| Cemento puzoldnico | CEMIV/A |
i | CEMIV/B |

| | |

I I U

| Cemento compuesto | CEMV/A |
! | CEMV/B |

+. +

En cementos Pérland mixtos CEM II/A-M y CEM 1I/B-M, en cementos puzoldnicos CEM IV/A y CEM IV/B y en cementos compuestos CEM V/A y CEM V/B los componentes principales ademas del clinker deberdn ser
declarados en la designacion del cemento.

La composicion de los diferentes cementos comunes serd la especificada en el capitulo 6 de la nora UNE-EN 197-1.

Los cementos comunes cumplirdn las exigencias mecdanicas, fisicas, quimicas y de durabilidad especificadas en el capitulo 7 de la norma UNE-EN 197-1.

CEMENTOS DE ALUMINATO DE CALCIO (CAC/R):

Cemento obtenido por una mezcla de materiales aluminosos y calcdreos.

De acuerdo con el Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre y la Orden Ministerial de 17 de enero de 1989, llevardn el Certificado de Conformidad con Requisitos Reglamentarios (CCRR).
Cumplirdn las exigencias mecanicas, fisicas y quimicas especificadas en la norma UNE 80310.

CEMENTOS BLANCOS (BL):

Cementos homdlogos de las normas UNE-EN 197-1 (cementos comunes) y UNE-EN 413-1 (cementos de albanileria) que cumplen con la especificaciones de blancura.

indice de blancura (UNE80117): >= 85

De acuerdo con el Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre y la Orden Ministerial de 17 de enero de 1989, llevardn el Certificado de Conformidad con Requisitos Reglamentarios (CCRR).

La composicion, asi como las prescripciones mecdnicas, fisicas, quimicas y de durabilidad que cumplirdn los cementos comunes blancos son las mismas que las especificadas para los cementos comunes en la noma
UNE-EN 197-1.

La composicion, asi como las prescripciones mecdanicas, fisicas y quimicas que cumplird el cemento blanco de albadileria (BL 22,5 X) son las mismas que las especificadas para el cemento homdlogo en la noma UNE-
EN 413-1.

CEMENTOS RESISTENTES AL AGUA DE MAR (MR):
De acuerdo con el Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre y la Orden Ministerial de 17 de enero de 1989, llevardn el Certificado de Conformidad con Requisitos Reglamentarios (CCRR).
Relacion entre denominacion y designacion de los cementos resistentes al agua de mar segun el tipo, subtipo y adiciones:
+. +
Denominacion | Designacion |
| |
I I
Cemento portland | | |
| |

I |
Cemento portland con escoria I I/AS
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| IouB-s |

| i i

| Cemento portland con humo de silice | II/A-D |
| | |

I I I

| Cemento portland con puzolana I /AP
| | I/BP |

i i i

| Cemento portland con ceniza I/AYV
| volante oV

| | |

I I I

| Cemento con escoria oA

| de homno alto o

| omec

i i i

| Cemento puzoldnico IOIVIA

| (7

i i i

| Cemento compuesto I VIA |

i ioved

+. +

Las especificaciones generales en cuanto a composicion y a exigencias mecdnicas, fisicas, quimicas y de durabilidad que cumplirdn son las correspondientes a los cementos comunes homologos de la norma UNE-EN
197-1.
Cumplirdn los requisitos adicionales especificados en el capitulo 7.2 de la noma UNE 80303-2.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: de manera que no se alteren sus caracteristicas.

El suministrador aportard la siguiente documentacion, que acredita el marcado CE, segun el sistema de evaluacién de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1+: Declaracién CE de conformidad del fabricante y Certificado de conformidad CE del producto

El fabricante entregard una hoja de caracteristicas del cemento donde se indique la clase y proporciones nominales de todos sus componentes.
En el albardn figuraran los siguientes datos:

- Nombre del fabricante o marca comercial

- Fecha de suministro

- Identificacion del vehiculo de transporte

- Cantidad suministrada

- Designacion y denominacién del cemento

- Referencia del pedido

- Referencia del certificado de conformidad o de la marca de calidad equivalente

- Advertencias en materia de seguridad y salud para la manipulacion del producto

- Restricciones de empleo

Si el cemento se suministra en sacos, en los sacos figurardn los siguientes datos:

- Fechas de produccién y ensacado del cemento

- Peso neto

- Designacion y denominacién del cemento

- Nombre del fabricante o marca comercial

- Restricciones de empleo

- Advertencias en materia de seguridad y salud para la manipulacion del producto

El fabricante facilitard, sise le piden, los siguientes datos:

- Inicio y final del fraguado

- Sise incorporan aditivos, informacién detallada de todos ellos y de sus efectos

Si el cemento se suministra a granel se almacenard en silos.

Si el cemento se suministra en sacos, se almacenardn en un lugar seco, ventiado, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren sus condiciones.
Tiempo mdximo de aimacenamiento de los cementos:

- Clases 22,5y 32,5: 3 meses

- Clases 42,5: 2 meses

- Clases 52,5: 1 mes

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Real Decretfo 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologacién de los cementos para la fabricacién de homigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

Orden de 17 de enero de 1989 porla que se establece la certificacion de conformidad a normas como altemnativa de la homologacién de los cementos para la fabricacién de homigones y morteros para todo tipo de
obras y productos prefabricados.

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulacion de productos de construccion, en aplicacion de la Directiva 89/106/CEE.

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicaciéon de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulacién de productos de construccion, aprobadas por el Real Decreto
1630/1992, de 29 de diciembre.

Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién para la recepcion de cementos (RC-03).

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composicién, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.

UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio.

UNE 80305:2001 Cementos blancos.

UNE 80303-2:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

BO52 - YESOS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B0521200,80521150,80521100,80527030.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Productos en polvo preparados bdsicamente con piedra de yeso, y eventuaimente adiciones para modificar las caracteristicas de fraguado, resistencia, adherencia, retenciéon de agua, densidad u otros.
CARACTERISTICAS GENERALES:

Estaréd homologado de acuerdo con el RD 1312/1986 o dispondrd una certificacion de conformidad a nomas segun la orden 14-1-1991.

Podrd utilizarse directamente, amasdndolos con agua.

No tendrd grumos ni principios de aglomeracion.

Caracteristicas quimicas:
+- +

| Caracteristicas | TIPO |

E-30 |

|
=1
<=6% | <=7% |

|
I

|

I

|

|

i

| Indice de pureza | | |

| (contenido tedrico| >=75% | >=80% | >=90% |
| total ensulfato | | | |

| de calcio y agual)| | | |

| o |

|

I

|

I

|

I

|

I

I | — | | — I
Sulfato cdicico | - | - |>=85% |
semihidratado | | | |

Finura de la molienda:
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FINURADE | PO |

| Rotacién tamiz} - | - | <=0% |
108UNE7050 | | | |
| |

|
|
| Rotacion tamiz| <=50%| <=15%| <=5% |
| 0.2 UNE 7-050 | | | |

F—
Resistencia mecdnica a flexotraccion:

-Yeso YG: >=2,0 N/mm?2

- Yeso YF: >=2,5 N/mm2

- Escayola E-30 o E-30/L: >= 3,0 N/mm2

Tiempo en pasar de estado liquido a pldstico:

-Yeso YG, YF, escayola E-30: <=8 minutos

- Escayola E-30/L: <= 20 minutos

Duracién del estado pldstico:

-Yeso YG, YF, escayola E-30: >= 10 minutos

- Escayola E-30/L: >= 30 minutos

Las anteriores caracteristicas se determinardn de acuerdo con lo descrito en la RY-85.

ADHESIVOS A BASE DE YESO PARA PLACAS DE YESO LAMINADO Y TRANSFORMADOS DE PLACAS DE YESO LAMINADO:

Los adhesivos a base de yeso para la fijacion de las placas de yeso laminado o los transformados de placas de yeso laminado se han de designar de la siguiente manera:
- Mediante la expresion “adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso laminado con aislamiento témico/acUstico o placas de yeso laminado™”

- Referencia ala noma EN 14496

Los adhesivos a base de yeso para la fijacién de las placas de yeso laminado o los transformados de placas de yeso laminado se han de marcarse de manera clara e indeleble, ya sea sobre la propia placa, o bien
sobre el embaldije, el albardn o el certificado suministrado con el producto, con las siguientes indicaciones:

- Referencia a la noma europea EN 14496

- Nombre, marca comercial u ofros medios de identificacion del fabricante

- Fecha de fabricacion y/o fecha de caducidad

- Identificacion del producto segin el sistema de designacion mencionado anteriormente

- Llevard, en lugar visible, el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: en sacos, de manera que no se dlteren sus caracteristicas.
En el saco figurardn los datos siguientes:

- Nombre del fabricante o marca comercial

- Designacion de acuerdo con la noma RY-85

- Peso neto

ADHESIVOS A BASE DE YESO PARA PLACAS DE YESO LAMINADO Y TRANSFORMADOS DE PLACAS DE YESO LAMINADO:
El suministrador aportard la siguiente documentacion, que acredita el marcado CE, segun el sistema de evaluacién de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
+- +

| Producto | Uso previsto | Caracteristicas | Sistema |

| |

I 1

| Adhesivos | En todos los usos sujetos a espe- | Reacciéon alfuego | 3/4 |
| base de yeso | cificaciones de reaccion al fuego | ----—----------—eeeeeeeeee—- |
| p/placas | | Otros 14

| yeso lamin. | | |

|y transform.| Para situaciones y usos no mencio- | | |

| placas yeso | nados anteriormente | Todos 14

| laminado | | | |

+. +

El simbolo nomalizado del marcado CE (segun la directiva 93/68/CE) se ha de estampar sobre el embalaje de manera visible (o si no es posible, sobre la documentacién comercial que acompana al producto) y
deberd ir acompanado de la siguiente informacién como minimo:
- Nombre, logotipo o direccion declarada del fabricante
- Las dos Ultimas cifras del afo de la impresién del marcado
- Referencia ala noma europea EN 14496
- Descripcion del producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso previsto
- Informacion sobre las caracteristicas esenciales que deberdn declararse de la siguiente manera:
- Valores declarados, y cuando proceda, nivel o clase
- Resistencia al esfuerzo cortante
- Reaccién al fuego
- Pemeabilidad al vapor de agua
- Resistencia a flexion
- Otros valores que dependen del sistema y que deberd declarar el fabricante en su documentacién sobre el uso previsto
- Prestacion No determinada (PND) para aquellas caracteristicas en las que sea aplicable
- Como dltemativa, la designacién normalizada
Almacenamiento: En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren sus condiciones.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba el Pliego general de condiciones para la Recepcion de Yesos y escayolas enlas obras de construccion RY-85.

ADHESIVOS A BASE DE YESO PARA PLACAS DE YESO LAMINADO Y TRANSFORMADOS DE PLACAS DE YESO LAMINADO:
UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con aislante fémico/acUstico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

BO53 - CALES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B0532310.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Conglomerante obtenido por calcinacion de materiales calizos, compuesto principalmente por éxidos o hidréxidos de calcio con o sin dxidos o hidroxidos de magnesio y cantidades menores de dxidos de silicio, hierro y
aluminio.

Se han considerado los siguientes tipos:

- Cal apagada en pasta CL 90

- Cal aérea CL 90

- Cal hidrdulica natural NHL 2

- Cal hidraulica natural NHL 3,5

- Cal hidraulica natural NHL 5

CAL APAGADA EN PASTA:
Sies apagada en pasta, estard apagada y mezclada con agua, con la cantidad justa para obtener una pasta de consistencia adecuada al uso que se destine.
No tendrd grumos ni principios de aglomeracion.

CAL AEREA CL 90:

Si contiene aditivos, éstos no afectardn alas propiedades de los morteros.
Contenido de CaO +MgO (UNE-EN 459-2): >=90% en peso

Contenido de MgO (UNE-EN 459-2): <= 5% en peso

Contenido de SO3 (UNE-EN 459-2): <= 2% en peso
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Contenido de CO2 (UNE-EN 459-2): <= 4% en peso
Finura de la molienda para cal en polvo (UNE-EN 459-2)
- Material retenido en el tamiz 0,09 mm: <=7%
- Material retenido en el tamiz 0,2 mm: <=2%
Estabilidad de volumen (UNE-EN 459-2)
- Pastas apagadas: Pasa
- Otras cales:

- Método de referencia: <= 20

- Método dlternativo: <=2
Densidad aparente para cal en polvo (UNE-EN 459-2) Da: 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3
Agua libre (humedad) (UNE-EN 459-2) (h):
- Pastas amaradas: 45% < h < 70%
- Ofras cales: <= 2%

CAL HIDRAULICA NATURAL:

Contenido de SO3 (UNE-EN 459-2): =< 3% en masa

(un contenido de SO3 >3% y <7% es admisible, a condicién de que la estabilidad sea confrmada después de 18 dias de conservacién en agua, segun el ensayo dado en la noma UNE-EN 196-2)
Contenido de cal libre (UNE-EN 459-2):

- Cal del tipo NHL 2: >= 15% en peso

- Cal del tipo NHL 3,5 9% en peso

- Cal del tipo NHL 5: >= 3 % en peso

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Envasada adecuadamente, de manera que no experimente alteracion de sus caracteristicas.

El suministrador aportard la siguiente documentacion, que acredita el marcado CE, segun el sistema de evaluacién de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:

- Sistema 2: Declaracion CE de conformidad del fabricante y Certificado del control de produccion en fabrica emitido por el organismo de inspeccion

En el embaldje, o bien en el dlbardn de entrega, deberd constar como minimo la siguiente informacion:

- Nombre o marca comercial y direccion del fabricante

- Referencia ala noma UNE-EN 459-1

- Designacion de la cal segun el apartado 4 de la citada norma

- Llevardn el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio

Almacenamiento: Se tendrdn en cuenta las nomas indicadas en las fichas de seguridad para las clases de cales. Estas fichas de seguridad deben de ser las recomendadas oficiaimente o, en su defecto, las facilitadas
por el suministrador.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construccién. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construccion. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construccién. Parte 2: Métodos de ensayo.

UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construccién. Parte 3: Evaluacion de la conformidad.

BOS5A - LECHADAS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BO5A2102,B05A2103.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Material formado por la mezcla de un conglomerante, cargas minerales y aditivos, apto para el rellano de juntas entre diferentes materiales.

Se han considerado los siguientes tipos:

- Mezcla de cardcter coloidal compuesta principalmente de cemento, agua y, eventuaimente, arena fina y aditivos, utilizadas en estructuras con amaduras pretensadas.

- Material fomado por la mezcla de un conglomerante, cargas minerales y aditivos, apto para rellenar las juntas entre baldosas cerdmicas que forman el revestimiento de paredes o pavimentos situados en interior o
exterior.

Se han considerado los siguientes tipos de material para rejuntado de baldosas cerémicas:

- Material de rejuntado cementoso (CG): Mezcla de conglomerante hidrdulico, cargas minerales y aditivos orgdnicos o inorgdnicos, que Unicamente necesita incorporar agua o adicion liquida en el momento antes de
SU USO.

- Material de rejuntado de resina reactiva (RG): Mezcla de resines sintéticas, cargas minerales y aditivos orgdnicos o inorgdnicos, que endurecen por una reaccién quimica.

LECHADA DE CEMENTO:

El cemento serd del tipo portland CEM |

La arena serd de granos siiceos o calcdreos y no contendrd impurezas o sustancias perjudiciales como pueden ser dcidos o particulas laminares.
Los aditivos que se usen no contendrdn sustancias que puedan perjudicar a las armaduras o a la lechada, como pueden ser los sulfuros, cloruros o nitratos.
Fluidez en el cono de Marsh: 17 < F< 25

Relacidon agua-cemento: <= 0,5

Exudacion en probeta cilindrica:

- Alas 3h: <=2%en volumen

- Méxima: <= 4% en volumen

-Alas 24 h: 0%

pH del agua: >=7

Contraccion en probeta cilindrica: <= 3% en volumen

Expansion: <= 10%

Resistencia a la compresion a los 28 dias: >= 30 N/mm2

LECHADA PARA CERAMICA:
No tendrd grumos ni principios de aglomeracion.

LECHADA PARA CERAMICA DE MATERIAL CEMENTOSO (CG):
Se han considerado las siguientes clases en funcion de las caracteristicas adicionales:
- CG 1: Material de rejuntado cementoso nomal
- CG 2: Material de rejuntado cementoso mejorado, con caracteristicas adicionales (alta resistencia a la abrasion y absorcién de agua reducida)
Caracteristiques fundamentals:
- Resistencia a la abrasion (EN 12808-2): <= 2000 mm3
- Resistencia a la flexion (EN 12808-3): >= 3,5 N/mm2
- Resistencia a la compresion (EN 12808-3): >= 15 N/mm2
- Retraccion (EN 12808-4): <=2 mm/m
- Absorcion de agua (EN 12808-5):
-Después de 30 min: <=5g
- Después de 240 min: <=10g
Caracteristicas adicionales:
- Alta resistencia a la abrasidn (EN 12808-2): <= 1000 mm3
- Absorciéon de agua (EN 12808-5):
-Después de 30 min: <=2g
-Después de 240 min: <=5g

LECHADA PARA CERAMICA DE RESINAS REACTIVAS (RG):

- Resistencia a la abrasion (EN 12808-2): <= 250 mm3

- Resistencia a la flexion (EN 12808-3): >= 30 N/mm2

- Resistencia a la compresion (EN 12808-3): >= 45 N/mm2

- Retfraccion (EN 12808-4): <=1.5mm/m

- Absorcion de agua después de 240 min(EN 12808-5): <=0,1 g

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
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LECHADA DE CEMENTO:
Suministro: Con las precauciones necesarias para que no se dlteren sus caracteristicas.
Almacenamiento: No se utilizard una vez pasados 30 min desde el momento de su amasado.

LECHADA PARA CERAMICA:
Suministro: Envasada adecuadamente, de manera que no experimente alteracion de sus caracteristicas.
En el embalaje o en el albardn de entrega constardn los siguientes datos:
- Nombre del producto
- Marca del fabricante y lugar de origen
- Fechay cddigo de produccion, caducidad y condiciones de dmacenamiento
- Referencia ala norma UNE-EN 13888
- Tipo de material de rejuntado
- Instrucciones de uso:
- Proporciones de mezcla
- Tiempo de maduracién: intervalo de tiempo desde el momento de redlizar la mezcla y el momento en que estd listo para ser aplicado
- Vida Util: intervalo de tiempo mdximo en que el material puede ser utilizado después de realizar la mezcla
- Modo de aplicacién
- Tiempo que ha de transcurrir hasta realizar la limpieza y pemitir el uso
- Ambito de aplicacién
Almacenamiento: En su envase de origen y en lugares secos, sin contacto directo con el suelo y profegido de la intemperie, de manera que no se alteren sus condiciones iniciales.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

LECHADA DE CEMENTO:
| de volumen necesario procedente de la instalacién de la obra.

LECHADA PARA CERAMICA:
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

LECHADA DE CEMENTO:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Real Decretfo 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccion de Homigdn Estructural (EHE).

LECHADA PARA CERAMICA:
* UNE-EN 13888:2003 Material de rejuntado para baldosas cerdmicas. Definiciones y especificaciones.

BO5B - CEMENTOS NATURALES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BO5B1001.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Conglomerado hidrdulico obtenido por pulverizaciéon de margas calcinadas, con adicién posterior de un 5%, como mdéximo, de sustancias no nocivas, que cumplan la noma UNE 80309.
Se han considerado los tipos siguientes:

- Cemento natural lento (CNL)

- Cemento natural répido (CNR)

CARACTERISTICAS GENERALES:
Los cementos naturales répidos pueden ser de clase 4 u 8 (CNR 4, CNR 8).
Los cementos naturales lentos pueden ser de clase 8 (CNL 8).
Residuos maximos (UNE 80122):
-Tamiz 0,16 (UNE 7050): <= 17%
- Tamiz 0,08 (UNE 7050): <= 35%
Inicio del fraguado (UNE-EN 196-3):
- Cemento natural répido: 1 min
- Cemento natural lento: 10 min
Final del fraguado (UNE-EN 196-3):
- Cemento natural répido: 8 min
- Cemento natural lento: 120 min
Resistencia a compresion (UNE 80116):
+- +
TEMPO | CNR4 | CNR8 | CNL8 |
| |
I

i

i I I I

I 1Th JO05N/mm2}| 1N/mm2| -

I 6h | IN/mm2| 2N/mm2}08N/mm2 |
| 7dias | 2N/mm2} 52N/mm2 | 5N/mm2 |
| 28dias | 4N/mm2| 8N/mm2 | 8N/mm2 |

+ +

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: en sacos, de manera que no se dlteren sus caracteristicas.
En el albardn figuraran los siguientes datos:

- Nombre del fabricante o marca comercial

- Fecha de suministro

- Identificacion del vehiculo de transporte

- Cantidad suministrada

- Denominacion y designacion de acuerdo con la noma UNE 80309
- Referencia del pedido

En los sacos figurardn los siguientes datos:

- Referencia ala norma UNE 80309

- Peso neto

- Designacion y denominacién del cemento

- Nombre del fabricante o marca comercial

- Fechas de produccién y ensacado del cemento

- Lainscripcion "No apto para estructuras de hormigdn”
Almacenamiento: En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren sus condiciones.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

* UNE 80309:1994 Cementos naturales. Definiciones, clasificacion y especificaciones de los cementos naturales.
BO6 - HORMIGONES DE COMPRA

B064 - HORMIGONES ESTRUCTURALES EN MASA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B064300C,B064500C.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS
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Hormigén con o sin adiciones (cenizas volantes o humo de silice), elaborado en una central homigonera legamente autorizada de acuerdo con el fitulo 4° de la ley 21/1992 de Industria y el Real Decreto 697/1995 de
28 de abril.

CARACTERISTICAS DE LOS HORMIGONES DE USO ESTRUCTURAL:
Los componentes del hormigdn, su dosificacién, el proceso de fabricacion y el transporte deben estar de acuerdo conlas prescripciones de |la EHE.
La designacion del homigdn fabricado en central se puede hacer por propiedades o por dosificacion y se expresard, como minimo, la siguiente informacion:
- Consistencia
- Tamafo méximo del drido
- Tipo de ambiente al que se expondrd el homigdn
- Resistencia caracteristica a compresion para los hormigones designados por propiedades
- Contenido de cemento expresado en kg/m3, para los homigones designados por dosificacion
- La indicacion del uso estructural que tendrd el hormigdn: en masa, armado o pretensado
La designacion por propiedades se realizard de acuerdo con el formato: T-R/C/TM/A
- T: Indicativo que serd HM para el homigdén en masa, HA para el homigdén armado, y HP para el hormigdn pretensado
- R: Resistencia caracteristica especificada, en N/mm2
- C: Letra indicativa del fipo de consistencia: F fluida, B blanda, P pldasticay S seca
- TM: Tamafio méximo del drido en mm.
- A: Designacion del ambiente al que se expondrd el hormigéon
En los homigones designados por propiedades, el suministrador debe establecer la composicién de la mezcla del homigdn, garantizando al peticionario las caracteristicas especificadas de tamafio mdéximo del drido,
consistencia y resistencia caracteristica, asi como las limitaciones derivadas del tipo de ambiente especificado (contenido de cemento y relacion agua/cemento)
En los hormigones designados por dosificacion, el peticionario es responsable de la congruencia de las caracteristicas especificadas de tamano maximo del drido, consistencia y contenido en cemento por metro
cubico de homigdn, y el suministrador las deberd garantizar, indicando también, la relacidon agua/cemento que ha utilizado.
En los homigones con caracteristicas especiales u ofras de las especificadas en la designacion, las garantias y los datos que el suministrador deba aportar serdn especificados antes del inicio del suministro.
El hormigdn debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el articulo 37.2.3 de la norma EHE.
Si el hormigoén estd destinado a una obra con amaduras pretesadas, no puede contener cenizas volantes ni adiciones de ningun otro tipo, excepto humo de silice.
Si el homigdn estd destinado a obras de hormigdn en masa o armado, la DF puede autorizar el uso de cenizas volantes o humo de silice para su confeccion. En estructuras de edificacion, si se utilizan cenizas volantes
no deben superar el 35% del peso del cemento. Sise utiliza humo de silice no debe superar el 10% del peso del cemento.
La central que suministre hormigdn con cenizas volantes realizard un control sobre la produccion segin art. 29.2.2 de la EHE y debe poner los resultados del andilisis al alcance de la DF, o dispondrd de un sello o marca
de conformidad oficialmente homologado a nivel nacional o de un pais miembro de la CEE.
Las cenizas deben cumplir en cualquier caso las especificaciones de la noma UNE_EN 450.
En ningun caso la proporcién en peso del aditivo no debe superar el 5% del cemento utilizado.
Tipo de cemento:
- Homigdn en masa: Cementos comunes (UNE-EN 197-1), Cementos para usos especiales (UNE 80307)
- Homigdn armado: Cementos comunes (UNE-EN 197-1)
- Homigdn pretensado: Cementos comunes tipo CEM |, 1I/A-D (UNE 80307)
- Se considera incluido en los cementos comunes los cementos blancos (UNE 80305)
- Se consideran incluidos los cementos de caracteristicas adicionales como los resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar (UNE 80303-1 y UNE 80303-2), y los de bajo calor de hidratacién (UNE 80303-3)
Clase de cemento: 32,5N
El contenido minimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la noma EHE, en funcion de la clase de exposicion (tabla 37.3.2.a). La cantidad minima de cemento considerando el tipo de
exposicion mas favorable debe ser:
- Obras de homigdén en masa: >= 200 kg/m3
- Obras de homigén amado: >= 250 kg/m3
- Obras de homigodn pretensado: >= 275 kg/m3
- En todas las obras: <= 400 kg/m3
La relacién agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE, en funcién de la clase de exposicion (tabla 37.3.2.a). La relacion agua/cemento considerando el tipo de exposicion mas
favorable debe ser:
- Homigdn en masa: <= 0,65 kg/m3
- Hormigdn armado: <= 0,65 kg/m3
- Homigdn pretensado: <= 0,60 kg/m3
Asiento en el cono de Abrams (UNE 83-313):
- Consistencia seca: 0-2cm
- Consistencia plastica: 3-5cm
- Consistencia blanda: 6 -9 cm
- Consistencia fluida: 10-15cm
El ion cloro total aportado por los componentes de un hormigdn no puede exceder:
- Pretensado: <=0,2% peso del cemento
- Armado: <= 0,4% peso del cemento
- En masa con amadura de fisuracién: <= 0,4% peso del cemento
Tolerancias:
- Asiento en el cono de Abrams:

- Consistencia seca: Nulo

- Consistencia pldstica o blanda: 1 cm
- Consistencia fluida: +2 cm

HORMIGONES PARA PILOTES O PANTALLAS HORMIGONADOS "IN SITU"
Tamafio mdaximo del drido. El menor de los valores siguientes:
-<=32mm
- <=1/4 de la separacién entre barras de acero longitudinales
Dosificaciones de amasado:
- Contenido de cemento:

- homigones vertidos en seco: >= 325 kg/m3

- homigones sumergidos: >= 375 kg/m3
- Relacion agua-cemento (A/C): < 0,6
- Contenido de finos d<0,125 (cemento incluido):

- arido grueso d>8 mm: >= 400 kg/m3

- arido grueso d<=8 mm: >= 450 kg/m3
El hormigdn tendrd la docilidad y fluidez adecuada, y estos valores se mantendrdn durante todo el proceso de hormigonado, para evitar atascos en los tubos de homigonar.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

SUMINISTRO Y ALMACENA JE:

Suministro: En camiones homigonera.

El homigodn llegard a la obra sin alteraciones en sus caracteristicas, formando una mezcla homogénea y sin haber iniciado el fraguado.

Queda expresamente prohibido la adiciéon al homigén de cualquier cantidad de agua u otras sustancias de que puedan alterar la composicién original.
Almacendije: No se puede adlmacenar.

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION:
El suministrador debe entregar con cada carga una hoja donde figuren, como minimo, los siguientes datos:
- Nombre de la central que ha elaborado el hormigén
- NUmero de serie de la hoja de suministro
- Fecha de entrega
- Nombre del peticionario y del responsable de la recepcion
- Especificaciones del homigon:
- Resistencia caracteristica
- Homigones designados por propiedades:
- Designacion de acuerdo con el art. 39.2 de la EHE
- Contenido de cemento en kg/m3 (con 15 kg de tolerancia)
- Homigones designados por dosificacion:
- Contenido de cemento porm3
-Tipo de ambiente segun la tabla 8.2.2 de la EHE
- Relacién agua/cemento (con 0,02 de tolerancia)
- Tipo, clase y marca del cemento
- Tamafo méximo del drido
- Consistencia
- Tipo de aditivos segin UNE_EN 934-2, silos hay
- Procedencia y cantidad de las adiciones o indicaciéon de que no hay
- Designacion especifica del lugar de suministro
- Cantidad de hormigén que compone la carga, en m3 de homigdn fresco
- Identificacion del camidn y de la persona que redliza la descarga
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- Hora limite de uso del homigén

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Real Decretfo 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccion de Homigoén Estructural (EHE).

PILOTES Y PANTALLAS HORMIGONADAS "IN SITU"
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién Parte 2. Documento Bdsico de Seguridad estructural DB-SE.

B065 - HORMIGONES ESTRUCTURALES PARA ARMAR

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B0659608B,8065710B,8065910B.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Hormigén con o sin adiciones (cenizas volantes o humo de silice), elaborado en una central homigonera legamente autorizada de acuerdo con el fitulo 4° de la ley 21/1992 de Industria y el Real Decreto 697/1995 de
28 de abril.

CARACTERISTICAS DE LOS HORMIGONES DE USO ESTRUCTURAL:
Los componentes del hormigdn, su dosificacién, el proceso de fabricacion y el transporte deben estar de acuerdo conlas prescripciones de |la EHE.
La designacion del homigdn fabricado en central se puede hacer por propiedades o por dosificacion y se expresard, como minimo, la siguiente informacion:
- Consistencia
- Tamafo méximo del drido
- Tipo de ambiente al que se expondrd el homigdn
- Resistencia caracteristica a compresion para los hormigones designados por propiedades
- Contenido de cemento expresado en kg/m3, para los homigones designados por dosificacion
- La indicacion del uso estructural que tendrd el hormigdn: en masa, armado o pretensado
La designacion por propiedades se realizard de acuerdo con el formato: T-R/C/TM/A
- T: Indicativo que serd HM para el homigén en masa, HA para el homigdén amado, y HP para el hormigdn pretensado
- R: Resistencia caracteristica especificada, en N/mm2
- C: Letra indicativa del fipo de consistencia: F fluida, B blanda, P pldasticay S seca
- TM: Tamafio méximo del drido en mm.
- A: Designacion del ambiente al que se expondrd el hormigéon
En los homigones designados por propiedades, el suministrador debe establecer la composicion de la mezcla del hormigdn, garantizando al peticionario las caracteristicas especificadas de tamafio méximo del drido,
consistencia y resistencia caracteristica, asi como las limitaciones derivadas del tipo de ambiente especificado (contenido de cemento y relacion agua/cemento)
En los hormigones designados por dosificacion, el peticionario es responsable de la congruencia de las caracteristicas especificadas de tamano maximo del drido, consistencia y contenido en cemento por metro
cubico de homigdn, y el suministrador las deberd garantizar, indicando también, la relacidon agua/cemento que ha utilizado.
En los homigones con caracteristicas especiales u ofras de las especificadas en la designacion, las garantias y los datos que el suministrador deba aportar serdn especificados antes del inicio del suministro.
El hormigdn debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el articulo 37.2.3 de la norma EHE.
Si el hormigoén estd destinado a una obra con amaduras pretesadas, no puede contener cenizas volantes ni adiciones de ningun otro tipo, excepto humo de silice.
Si el homigdn estd destinado a obras de hormigdn en masa o armado, la DF puede autorizar el uso de cenizas volantes o humo de silice para su confeccion. En estructuras de edificacion, si se utilizan cenizas volantes
no deben superar el 35% del peso del cemento. Sise utiliza humo de silice no debe superar el 10% del peso del cemento.
La central que suministre hormigdn con cenizas volantes realizard un control sobre la produccion segin art. 29.2.2 de la EHE y debe poner los resultados del andilisis al alcance de la DF, o dispondrd de un sello o marca
de conformidad oficialmente homologado a nivel nacional o de un pais miembro de la CEE.
Las cenizas deben cumplir en cualquier caso las especificaciones de la noma UNE_EN 450.
En ningun caso la proporcién en peso del aditivo no debe superar el 5% del cemento utilizado.
Tipo de cemento:
- Homigdn en masa: Cementos comunes (UNE-EN 197-1), Cementos para usos especiales (UNE 80307)
- Homigdn armado: Cementos comunes (UNE-EN 197-1)
- Homigdn pretensado: Cementos comunes tipo CEM |, 1I/A-D (UNE 80307)
- Se considera incluido en los cementos comunes los cementos blancos (UNE 80305)
- Se consideran incluidos los cementos de caracteristicas adicionales como los resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar (UNE 80303-1 y UNE 80303-2), y los de bajo calor de hidratacién (UNE 80303-3)
Clase de cemento: 32,5N
El contenido minimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la noma EHE, en funcion de la clase de exposicion (tabla 37.3.2.a). La cantidad minima de cemento considerando el tipo de
exposicion mas favorable debe ser:
- Obras de hormigén en masa: >= 200 kg/m3
- Obras de homigén amado: >= 250 kg/m3
- Obras de homigodn pretensado: >= 275 kg/m3
- En todas las obras: <= 400 kg/m3
La relacién agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE, en funcién de la clase de exposicion (tabla 37.3.2.a). La relacion agua/cemento considerando el tipo de exposicion mas
favorable debe ser:
- Homigdn en masa: <= 0,65 kg/m3
- Hormigdn armado: <= 0,65 kg/m3
- Homigdn pretensado: <= 0,60 kg/m3
Asiento en el cono de Abrams (UNE 83-313):
- Consistencia seca: 0-2cm
- Consistencia plastica: 3-5cm
- Consistencia blanda: 6 -9 cm
- Consistencia fluida: 10-15cm
El ién cloro total aportado por los componentes de un hormigdn no puede exceder:
- Pretensado: <=0,2% peso del cemento
- Armado: <= 0,4% peso del cemento
- En masa con amadura de fisuracién: <= 0,4% peso del cemento
Tolerancias:
- Asiento en el cono de Abrams:

- Consistencia seca: Nulo

- Consistencia pldstica o blanda: 1 cm
- Consistencia fluida: +2 cm

HORMIGONES PARA PILOTES O PANTALLAS HORMIGONADOS "IN SITU"
Tamafio méximo del drido. El menor de los valores siguientes:
-<=32mm
- <=1/4 de la separacién entre barras de acero longitudinales
Dosificaciones de amasado:
- Contenido de cemento:

- homigones vertidos en seco: >= 325 kg/m3

- homigones sumergidos: >= 375 kg/m3
- Relacion agua-cemento (A/C): < 0,6
- Contenido de finos d<0,125 (cemento incluido):

- arido grueso d>8 mm: >= 400 kg/m3

- drido grueso d<=8 mm: >= 450 kg/m3
El hormigdn tendrd la docilidad y fluidez adecuada, y estos valores se mantendrdn durante todo el proceso de hormigonado, para evitar atascos en los tubos de homigonar.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

SUMINISTRO Y ALMACENAJE:

Suministro: En camiones homigonera.

El homigodn llegard a la obra sin alteraciones en sus caracteristicas, formando una mezcla homogénea y sin haber iniciado el fraguado.

Queda expresamente prohibido la adiciéon al homigén de cualquier cantidad de agua u otras sustancias de que puedan alterar la composicién original.
Almacendije: No se puede adlmacenar.

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION:
El suministrador debe entregar con cada carga una hoja donde figuren, como minimo, los siguientes datos:
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- Nombre de la central que ha elaborado el hormigén
- NUmero de serie de la hoja de suministro
- Fecha de entrega
- Nombre del peticionario y del responsable de la recepcion
- Especificaciones del homigon:
- Resistencia caracteristica
- Homigones designados por propiedades:
- Designacion de acuerdo con el art. 39.2 de la EHE
- Contenido de cemento en kg/m3 (con 15 kg de tolerancia)
- Homigones designados por dosificacion:
- Contenido de cemento porm3
-Tipo de ambiente segun la tabla 8.2.2 de la EHE
- Relacién agua/cemento (con 0,02 de tolerancia)
- Tipo, clase y marca del cemento
- Tamafo méximo del drido
- Consistencia
- Tipo de aditivos segin UNE_EN 934-2, silos hay
- Procedencia y cantidad de las adiciones o indicacion de que no hay
- Designacion especifica del lugar de suministro
- Cantidad de homigén que compone la carga, en m3 de homigdn fresco
- Identificacion del camién y de la persona que redliza la descarga
- Hora limite de uso del homigén

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Real Decretfo 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccion de Homigdn Estructural (EHE).

PILOTES Y PANTALLAS HORMIGONADAS "IN SITU"
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién Parte 2. Documento Bdsico de Seguridad estructural DB-SE.

BO7 - MORTEROS DE COMPRA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B071U001,80710280,80711010,80704200.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Mezcla de uno o mds conglomerantes con dridos escogidos y aditivos especiales.

Se han considerado los siguientes tipos:

- Mortero adhesivo

- Mortero sintético de resinas epoxi

- Mortero seco de cemento 1:4, con aditivos plastificantes

- Mortero de nivelacion

- Mortero refractario

- Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras

- Mortero de albadileria

El mortero de nivelacion es una mezcla de dridos finos, cemento y aditivos orgdnicos, que al anadirle agua forma una pasta fluida para extender sobre suelos existentes y hacer una capa de 2 a 5 mm de espesor de
superficie plana y horizontal con acabado poroso.

El mortero refractario es un mortero de tierras refractarias y aglomerante especifico para resistir altas temperaturas, utiizado para la colocacion de ladrillos refractarios en hornos, hogares, etc.

CARACTERISTICAS GENERALES:
No tendrd grumos ni principios de aglomeracion.

ADHESIVO PARA BALDOSAS CERAMICAS:

Mezcla de conglomerantes cargas minerales y aditivos orgdnicos que dan como resultado una pasta apta para fijar revestimientos cerémicos en suelos y paredes situados en exterior o interior.
Se han considerado los siguientes tipos:

- Adhesivo cementoso (C): Mezcla de conglomerantes hidrdulicos, cargas minerales y aditivos orgdnicos, que han de mezclarse con agua justo antes de su uso.

- Adhesivo en dispersion (D): Mezcla de conglomerante orgdnico en forma de polimero en dispersibn acuosa, aditivos orgdnicos y cargas minerales, que se presenta lista para su uso.

- Adhesivo de resinas reactivas (R): Mezcla de resinas sintéticas, aditivos orgdnicos y cargas minerales cuyo endurecimiento resulta de una reaccién quimica, puede presentarse en forma de uno o mdas componentes.
Se han considerado les clases siguientes, en funcion de les caracteristicas adicionales:

- 1:Nomal

- 2. Mejorado (cumple los requisitos para las caracteristicas adicionales)

- F: Fraguado rdpido

- T: Con deslizamiento reducido

- E: Con tiempo abierto prolongado (solo para adhesivos cementosos mejorados y adhesivos en dispersibn mejorados).

ADHESIVO CEMENTOSO (C):

Caracteristicas de los adhesivos de fraguado nommal:

- Adherencia inicial (EN 1348): >=0,5 N/mm2

- Adherencia después de inmersion en agua (EN 1348): >= 0,5 N/mm2

- Adherencia después de envejecimiento con calor (EN 1348): >= 0,5 N/mm2

- Adherencia después de ciclos hielo-deshielo (EN 1348): >= 0,5 N/mm2

- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (después de >= 20 min)

Los adhesivos de fraguado rdpido, cumplirdn, ademds:

- Adherencia inicial (EN 1348): >=0,5 N/mm2 (antes de las 24 h)

- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (después de >= 10 min)
Caracteristicas especiales:

- Deslizamiento (EN 1308): <=0,5 mm

Caracteristicas adicionales:

- Alta adherencia inicial (EN 1348): >=1 N/mm2

- Alta adherencia después de inmersidon en agua (EN 1348): >=1 N/mm2

- Alta adherencia después de envejecimiento con calor (EN 1348): >=1 N/mm2

- Alta adherencia inicial después de ciclos de hielo-deshielo (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Tiempo abierfo ampliado: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (después de 30 min)

ADHESIVOS EN DISPERSION (D):

Caracteristiques fundamentals:

- Adherencia inicial (EN 1324): >=1 N/mm2

- Adherencia después de envejecimiento con calor (EN 1324): >= 1 N/mm2

- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (después de a menos 20 min)
Caracteristicas especiales:

- Deslizamiento (EN 1308):
Caracteristicas adicionales:

- Adherencia después de inmersion en agua (EN 1324): >= 0,5 N/mm2

- Adherencia a alta temperatura (EN 1324): >=1 N/mm2

- Tiempo abierfo ampliado: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (después de 30 min)

=0,5mm

ADHESIVOS DE RESINAS REACTIVAS (R):

Caracteristiques fundamentals:

- Adherencia inicial (EN 12003): >= 2 N/mm2

- Adherencia después de inmersion en agua (EN 12003): >= 2 N/mm2

- Tiempo abierto: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (después de >= 20 min)
Caracteristicas especiales:

- Deslizamiento (EN 1308): <=0,5 mm
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Caracteristicas adicionales:
- Adherencia después del choque tfémico (EN 12003): >=2 N/mm2

MORTERO SINTETICO DE RESINAS EPOXI:

El mortero sintético de resinas epoxi es un mortero obtenido a partir de una mezcla de dridos inertes y de una formulacion epoxi en forma de dos componentes bdsicos: una resina y un endurecedor.
La formulacién de la epoxi serd determinada por el uso al que se destine el mortero y la temperatura ambiente y superficial del lugar donde se coloque. Esta formulacion serd aprobada por la DF.
Tamafio méximo del drido: <= 1/3 del espesor medio de la capa de mortero

Tamarfio minimo del drido: >= 0,16 mm

Proporcién drido/resina (en peso) (Q): 3<=Q <=7

MORTERO SECO DE CEMENTO CON ADITIVOS PLASTIFICANTES:

El mortero seco de cemento con aditivos plastificantes es un mortero de drido fino, cemento Pértland y aditivos plastificantes para mezclar con agua, formando una pasta apta para construir paredes de ladrilo.
Resistencia a la compresion a los 28 dias: >= 8 N/mm2

Consistencia (asentamiento en el cono de Abrams): 17 cm

Porcentaje de finos en la mezcla seca (P): 20% <= P <= 10%

Tolerancias:

- Consistencia (asentamiento en el cono de Abrams): +20 mm

MORTERO POLIMERICO:

El mortero polimérico es un producto a base de cemento, resinas sintéticas, humo de silice y fibras de poliamida, de alta resistencia mecdanica, que se utiiza para la reparaciéon y regularizacién de elementos de
homigdn.

Granulometria: 0-2mm

Resistencia a compresion a 28 dias : 5 - 6 kN/m2

Resistencia a flexotraccion a 28 dias : 90 - 120 kg/m2

MORTERO DE ALBANILERIA:
Mezcla compuesta de uno o varios conglomerantes inorgdnicos, dridos, agua y adiciones o aditivos (en su caso), para su uso en fdbricas de albanileria (fachadas, muros pilares, tabiques) como material de rejuntado y
frabazén.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Mortero para uso corriente (G), sin caracteristicas especiales
- Mortero para juntas y capas finas (T): Mortero disefiado con un tamaio méaximo de drido menor e igual al valor que figura especificado
- Mortero para albadileria ligero (L): Mortero disefiado cuya densidad (endurecido y seco), es inferior o igual al valor que figura especificado.
La clase del mortero se define porlaletra M seguida del valor de la Resistencia a compresion minima declarada por el fabricante en N/mm2.
En el caso de morteros prescritos, el fabricante declarard la proporcidn de todos los componentes de la mezcla, en volumen o en peso.
Las caracteristicas siguientes cumplirdn con los valores declarados por el fabricante, ensayadas segin la norma correspondiente:
- Caracteristicas de los morteros frescos:
- Tiempo de utilizacion (EN 1015-9)
- Contenido en iones cloruro (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contenido en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si se han utilizado dridos porosos
- Caracteristicas de los morteros endurecidos:
- Resistencia a compresién (EN 1015-11)
- Resistencia de union (adhesion) (EN 1052-3)
- Absorciéon de agua (EN 1015-18)
- Permeabilidad al vapor de agua (EN 1745)
- Densidad (mortero endurecido en estado seco) (EN 1015-10)
- Conductividad térmica (EN 1745)
- Durabilidad (resistencia a los ciclos de hielo/deshielo) (se evaluard segun las disposiciones vdlidas)
- Caracteristicas adicionales para los morteros ligeros:
- Densidad (EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Caracteristicas adicionales para los morteros para juntas y capas finas:
- Tamano del drido (EN 1015-1): <= 2mm
- Tiempo abierto o tiempo de correccion (EN 1015-9)
- Reaccion frente al fuego:
- Material con contenido de materia orgdnica <= 1,0%: Clase Al
- Material con contenido de materia orgdnica > 1,0%: Clase segun UNE-EN 13501-1

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

CONDICIONES GENERALES:

Suministro: en envases cerrados heméticamente.

Almacenamiento: En su envase de origen y en lugares secos, sin contacto directo con el suelo y profegido de la intemperie, de manera que no se alteren sus condiciones iniciales.
Tiempo mdaximo de amacenamiento:

- Mortero adhesivo: 1 afio

- Mortero con resinas sintéticas o mortero polimérico: é meses

ADHESIVO PARA BALDOSAS CERAMICAS:
El suministrador aportard la siguiente documentacion, que acredita el marcado CE, segun el sistema de evaluacién de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Sistema 3: Declaracion CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los ensayos iniciales de tipo, realizado por el laboratorio nofificado
En el embaladje o en el albardn de entrega constardn los siguientes datos:
- Nombre del producto
- Marca del fabricante y lugar de origen
- Fechay cddigo de produccion, caducidad y condiciones de dmacenamiento
- Referencia ala norma UNE-EN 12004
- Tipo de adhesivo, designado segun el apartado 6 de la noma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformidad con lo que disponen los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio
- Instrucciones de uso:
- Proporciones de mezcla
- Tiempo de maduracién: intervalo de tiempo desde el momento de elaborar la mezcla hasta el momento en que esta lista para su uso
- Vida Util: intervalo de tiempo mdximo en que el material puede ser utiizado después de elaborar la mezcla
- Modo de aplicacién
- Tiempo abierto
- Tiempo que ha de transcurrir hasta el rejuntado y pemitir la circulacion
- Ambito de aplicacién

MORTERO DE ALBANILERIA:
El suministrador aportard la siguiente documentacion, que acredita el marcado CE, segun el sistema de evaluacién de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
Morteros disefiados:
- Sistema 2+: Declaracion CE de conformidad del fabricante y Certificado del control de produccion en fabrica emitido por el organismo de inspeccion
Morteros prescritos:
- Sistema 4: Declaracién CE de conformidad del fabricante
En el embalaje o en el albardn de entrega constardn los siguientes datos:
- Referencia ala norma UNE-EN 998-2
- Nombre del fabricante
- Cddigo o fecha de fabricacion
- Tipo de mortero
- Tiempo de utilizacion
- Contenido en cloruros
- Contenido en aire
- Proporcion de los componentes (morteros prescritos)
- Resistencia a compresion o clase de resistencia a compresion
- Resistencia de unién (adhesion)
- Absorcion de agua
- Permeabilidad al vapor de agua
- Densidad
- Conductividad térmica
- Durabilidad
- Tamafo méximo del drido
- Tiempo abierto o tiempo de correccion
- Reaccion frente al fuego
- Marca CE de conformidad con lo que disponen los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio
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MORTERO SECO, NIVELACION, REFRACTARIO, POLIMERICO O DE RESINAS:
En el envase figurardn los datos siguientes:

- Nombre del fabricante o marca comercial

- Instrucciones de utilizacién

- Composicion y caracteristicas del mortero

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

ADHESIVO PARA BALDOSAS CERAMICAS:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerémicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerdmicas. Definiciones y especificaciones.

MORTERO DE ALBANILERIA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albafileria. Parte 2: Morteros para albadileria.

MORTERO SECO, NIVELACION, REFRACTARIO, POLIMERICO O DE RESINAS:
No hay nomativa de obligado cumplimiento.

BO9 - ADHESIVOS
B090 - ADHESIVOS DE APLICACION UNILATERAL

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B0901000.
1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Adhesivos que sdlo requieren aplicacion en una de las caras de los elementos a unir.
Se han considerado los siguientes tipos:

- En dispersidon acuosa

- Acuoso en dispersion vinilica

- En solucion alcohdlica

- De poliuretano bicomponente

- De poliuretano (un sélo componente)

-De PVC

- De resinas epoxi

- Bipolimero acrilico en dispersién acuosa para colocacién de placas de poliestreno

EN DISPERSION ACUOSA:

Adhesivo de resinas sintéticas para la colocacién de pavimentos de PVC y revestimientos textiles.
Serd de facil aplicacion, tendrd una gran fuerza adhesiva inicial y no serd inflamable ni toxico.
Densidad a 20°C: <= 1,24 g/cm3

Contenido sélido: Aprox. 70%

Rendimiento: 250 - 350 g/m2

ACUOSO EN DISPERSION VINILICA:

Adhesivo para la colocacién de revestimientos murales y papeles vinilicos.
No serd inflamable ni téxico.

Densidad: 1,01 g/cm3

Rendimiento: Aprox. 200 g/m?2

Temperatura de frabajo: >= 5°C

EN SOLUCION ALCOHOLICA:

Adhesivo de resinas sintéticas en solucion alcohdlica, para la colocacion de pavimentos textiles ligeros.
Serd de facil aplicacion y tendrd una gran fuerza adhesiva inicial.

Densidad a 20°C: 1,5 g/cm3

Contenido sélido: 84 - 86%

Rendimiento: Aprox. 450 g/m?2

DE POLIURETANO BICOMPONENTE:
Adhesivo de poliuretano bicomponente, para la colocaciéon de pavimentos de goma.
Serd de facil aplicacion, exento de disolventes y no inflamable.

DE POLIURETANO (UN SOLO COMPONENTE):

Adhesivo formado por un aglomerante a base de resinas hidroxiladas solas o modificadas, que catalizan al ser mezcladas con un isocianado.
Caracteristicas de la pelicula liquida:

- La mezcla preparada, después de 3 minutos de agitacion (INTA 163.203), no presentard codgulos, pellejos ni depdsitos duros
- Temperatura de inflamacion (INTA 160.232 A): >= 30°C

- Rendimiento para una capa superior a 150 micras: > 1 m2/kg

- Temperatura de endurecimiento: >= 15°C

- Tiempo de aplicacion a 20°C: >3 h

Resistencia quimica de la pelicula seca:

- Acido citrico 10%: 15 dias

- Acido lactico 5%: 15 dias

- Acido acético 5%: 15 dias

- Aceite de quemar: Ninguna modificacion

- Xilol: Ninguna modificacion

- Cloruro sédico 10%: 15 dias

- Agua: 15 dias

PVC:

Adhesivo preparado para la unidn de materiales de PVC.

Serd de facil aplicacion y tendrd una gran fuerza adhesiva inicial.

Tendrd buena estabilidad dimensional alos cambios de temperatura y no producird olores molestos.
Tiempo de presecado en condiciones normales: <=1 min

Resistencia a la compresion: > 10 N/mm2

Resistencia a la traccién: > 18 N/mm2

DE RESINAS EPOXI:

Adhesivo de resinas epoxi bicomponente, para la colocacion de pavimentos de goma y revestimiento de PVC.
Serd resistente a la humedad, calor, aceites, disolventes, dcidos y dlcalis diluidos.

La mezcla de los dos componentes se hard con la misma proporcion.

Tiempo de aplicacion a 20°C: 3-4h

BIPOLIMERO ACRILICO EN DISPERSION ACUOSA:

Adhesivo de pasta acuosa, formado por cargas minerales y aditivos y como ligante principal, un copolimero acrilico en dispersion.
Serd apto para mezclarse con el cemento.

Extracto seco a 105°C: 75-78

Contenido de cenizas a 450°C: 65 - 68

Tolerancias:

- Densidad: +£0,1%

- Extracto seco: +3%

- Contenido de cenizas: +3%
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2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: En envases heméticamente cerrados.

En cada envase figurard los datos siguientes:

- Identificacién del fabricante

- Nombre comercial del producto

- Identificacion del producto

- Fecha de caducidad

- Peso neto o volumen del producto

- Instrucciones de uso

- Limitaciones de uso (temperatura, materiales, etc)

- Toxicidad e inflamabilidad

- Tiempo de secado

- Rendimiento

Para adhesivos de dos componentes:

- Proporcion de la mezcla

- Tiempo de induccién de la mezcla

- Vida de la mezcla

Para adhesivos de PVC, el fabricante facilitard los datos siguientes:
- Color

- Densidad

- Viscosidad

- Contenido sélido

Almacenamiento: En su envase, en locales ventiados, sin contacto con el terreno.
Temperatura de admacenamiento:

- Dispersién acuosa, dispersion vinilica: >= 10°C

- Solucion alcohdlica, poliuretano, PVC, resinas epoxi: 5°C - 30°C
Para adhesivo acuoso en dispersion vinilica el tiempo mdaximo de almacenamiento es 1 afio a partir de la fecha de fabricacion.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

B091 - ADHESIVOS DE APLICACION A DOS CARAS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B0O911200.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Adhesivos que requieren extenderse en las dos superficies que se uniran.

Se han considerado los siguientes tipos:

- De caucho sintético en disolucion, compatible o no con el poliestireno, o con el PVC
- De cloropreno

- De resinas epoxi bicomponente

ADHESIVO DE CAUCHO SINTETICO:

Serd de facil aplicacion, tendrd una buena estabilidad dimensional alos cambios de temperatura y una gran fuerza adhesiva inicial.

Sies compatible con el poliestireno, no tendrd disolventes y componentes que reaccionen quimicamente con éste.
Sies para PVC, serd resistente a los dcidos, a los dlcalis, al agua y alos aceites.

Tiempo de presecado en condiciones nomales: 10 - 20 min

Tiempo Util de trabajo: 15 - 30 min

Densidad a 20°C (D): 0,8 <=D <=0,9 g/cm3

Rendimiento: Aprox. 300 g/m?2

ADHESIVO DE CLOROPRENO:
Adhesivo de contacto con base de policloropreno con disolucion de hidrocarburos y disolventes polares.

Serd de facil aplicacién, tendrd una buena estabilidad dimensional a los cambios de temperatura y una gran fuerza adhesiva inicial.

Contenido de sélidos: 26%
Densidad: 0,83
Resistencia al calor: 160°C

ADHESIVO DE RESINAS EPOXI BICOMPONENTE:

Adhesivo a base de un aglomerante de resinas epoxi que catalizan al ser mezcladas con un activador.

La mezcla preparada después de 3 minutos de agitacion no puede tener codagulos, cdscaras ni depdsitos duros.
Caracteristicas de la pelicula liquida:

- Temperatura de inflamacién: > 20°C

- Rendimiento: > 1 kg/m2

- Temperatura minima de endurecimiento: 15°C

- Vida Util de lamezcla a 20°C: >3 h

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: En envases heméticamente cerados.
En cada envase figurard los datos siguientes:

- Identificacién del fabricante

- Nombre comercial del producto

- Identificacion del producto

- Fecha de caducidad

- Peso neto o volumen del producto

- Instrucciones de uso

- Limitaciones de uso (temperatura, materiales, etc)
- Toxicidad e inflamabilidad

- Tiempo de secado

- Rendimiento

Para adhesivos de dos componentes:

- Proporcion de la mezcla

- Tiempo de induccién de la mezcla

- Vida de lamezcla

Almacenamiento: En su envase, en locales ventiados, sin contacto con el terreno.
Temperatura de admacenamiento:

- De caucho: 5°C - 30°C

- De cloropreno: 10°C - 25°C

Tiempo mdéximo de amacenamiento:

- De caucho: <= 6 meses a partir de la fecha de fabricacion
- De cloropreno: 1 afo

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.
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B094 - ADHESIVOS ASFALTICOS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B09412C0.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Adhesivo con base de hidrocarburos.

Se han considerado los siguientes tipos:

- Oxiasfalto

- Adhesivo bituminoso tipo M-Il

- Adhesivo de base alquitrdn tipo MM-IIB

- Adhesivo asfdltico tipo PB-Il

- Adhesivo para butilos, de aplicacién en dos caras
- Pinturas asfdlticas tipo PI-l'y PI-Il

OXIASFALTO:
Producto bituminoso soluble en fricloroetieno, preparado a partir de hidrocarburos naturales mediante un proceso de destilacion y oxidacion posterior.
Las caracteristicas que han de cumplir los oxiasfaltos se determinan en la tabla 1 de la UNE 104-202.

ADHESIVO BITUMINOSO TIPO M-Il

Material elaborado de base asfdltica, de consistencia pastosa y de aplicacién en caliente. Puede contener en su composicién materia mineral fina, disolventes, plastificantes y otros aditivos idéneos.

Punto de reblandecimiento, anilla-bola (UNE 104-281/1-3): >= 75°C

Penetracién a 25°C, 100 g, 5 s (UNE 104-281/1-4): >=20 x0,1 mm, <=70x0,1 mm
Ductilidad a 25°C, 5 cm/min (UNE 104-281/1-10): >=3 cm

Pérdida por calentamiento, 5 h a 163°C (UNE 104-281/1-11): <= 1%

Fluencia a 65°C (UNE 104-281/4-3): <=1 mm

ADHESIVO DE BASE ALQUITRAN TIPO MM-IIB:

Material elaborado, de aplicacidon en caliente, de consistencia pastosa, constituido por una mezcla homogénea de alquitrdn, polimeros y carga de materia mineral fina. Puede contener también disolventes,

plastificantes y otros aditivos idoneos.

Muestra original:

- Densidad relativa a 25°C (UNE 104-281/1-2): <= 1,4

- Viscosidad BRTA a 30°C, boquilla de D 4mm (UNE 104-281/2-2):>=130's, >=800 s
Producto elaborado:

- Punto de reblandecimiento, anilla-bola (UNE 104-281/1-3): >= 90°C
- Penetracion a 25°C, 100 g, 5's (UNE 104-281/1-4): <=180x 0,1 mm

- indice de penetracién (UNE 104-281/1-5): >= +8

- Fluencia a 60°C (UNE 104-281/4-3): <=1,0 mm

- Ductilidad a 25°C, 5 cm/min (UNE 104-281/1-10): >=25cm

- Resistencia a traccion a 25°C. Probeta tipo I: ,07 N/mm?2

- Alargamiento medio hasta la rotura. Probeta fipo I: >= 200%

ADHESIVO ASFALTICO TIPO PB-II:

Solucién en un disolvente voldtil, de un producto bituminoso con carga de materia mineral fina. Puede contener también polimeros, plastificantes y otros aditivos idoneos.
La naturaleza del producto pemnitird la unién de materiales bituminosos prefabricados sin afectar sus caracteristicas.

Serd aplicable en frio, con brocha.

ADHESIVO PARA BUTILOS, DE APLICACION EN DOS CARAS:

Adhesivo de aplicacién en frio, constituido por una base de caucho sintético.

La naturaleza del producto pemnitird la unidn, con un soporte de obra, de materiales eldstomeros sin afectar sus caracteristicas.
Tendrd una consistencia adecuada para su aplicacidon con pincel o rodillo.

El fabricante garantizard la calidad del producto y facilitard los siguientes datos:

- Color

- Densidad

- Viscosidad

- Contenido sélido

- Rendimiento

PINTURA BITUMINOSA:

Pintura bituminosa de imprimacién, liquida, obtenida a partir de una base bituminosa tratada con disolventes.

No contendrd disolventes de reconocida toxicidad.

Caracteristicas de la pelicula liquida:

- La pintura en el envase y después de agitarla 3 minutos (INTA 163.203), no producird codgulos, cdscaras ni depdsitos duros.
- Tendrd la consistencia adecuada para su aplicaciéon con brocha. Fluird y se nivelard bien hasta formar una capa uniforme.
- Para su aplicacion con equipo de pulverizacion se anadirdn disolventes, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Tiempo de secado (UNE 104-281/5-12):

- Altacto: <=4h

- Totalmente seco: <=24h

PINTURA BITUMINOSA DE BASE ASFALTICA TIPO PI-I:

Densidad relativa (UNE 104-281/-4): >=0,85, <=1,00

Contenido de agua (UNE 104-281/5-8): <=0,5%

Viscosidad Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104-281/5-5): >= 255, <=755s

Temperatura de inflamacioén vaso cerrado Tag (UNE 104-281/5-10): >= 25°C

Volumen destilado a 225°C (UNE 104-281/5-11): >= 35%

Volumen destilado a 360°C (UNE 104-281/5-11): <= 65%

Penetracion sobre el residuo de destilacién a 360°C, a 25°C, 100 g, 5s (UNE 104-281/1-4): >=20 1/10 mm: <= 65 1/10 mm
Solubilidad en fricloroetieno (UNE_EN 12592): >=99%

PINTURA BITUMINOSA DE BASE ALQUITRAN TIPO PI-Il:

Densidad relativa (UNE 104-281/5-4): >= 1,10, <= 1,25

Materia fija, 3 h a 150°C (UNE 104-281/5-7): >= 50%

Temperatura de inflamacioén vaso cerrado Tag (UNE 104-281/5-10): >= 20°C

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

OXIASFALTO:
Suministro: En sacos de papel siliconado. En el envase se indicard el producto que contiene.
Almacenamiento: En lugar seco, protegido de la intemperie, a una temperatura entre 5°C y 30°C.

ADHESIVO Y PINTURA ASFALTICA:

Suministro: En recipientes heméticos. En cada envase figurardn los siguientes datos:
- Identificacién del fabricante

- Nombre comercial del producto

- Identificacion del producto

- Cddigo de identificacion

- Peso neto o volumen del producto

- Fecha de caducidad

- Instrucciones de uso

- Disolventes adecuados

- Limitaciones de temperatura

- Tiempo de desecacién al tacto, tiempo total y repintado
- Toxicidad e inflamabilidad

ADHESIVO ASFALTICO TIPO PB-I:
Almacenamiento: En lugar fresco, protegido de la intemperie. Tempo méaximo 1 afo con el envase herméticamente cerrado.

PAMPOLSARQUITECTEsLP - Roma Pampols Sales - David Pampols Camats - Susana Sim0 Bafieras
C/ Alfred Perenya 43, Ent. 1a 25004 LLEIDA - Tel 973242431 - Fax 973237366 - pampols.arq@coac.net

Pag. 54 de 288



EXPEDIENT: 101259: PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO | ADEQUACIO DE LA
COBERTA DE L’EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAYT).

3A FASE: ADEQUACIO ESTRUCTUAL | REORDENACIO DE LES INSTAL-LACIONS DE LA COBERTA.

b 4 L

J

Universitat de Lleida

ADHESIVO DE BASE ALQUITRAN:
Almacenamiento: En lugar fresco, a una temperatura < 30°C, y protegido de la infemperie. Tempo mdximo 3 meses con el envase herméticamente cerrado.

ADHESIVO BITUMINOSO PARA BUTILOS:
Almacenamiento: En lugar seco, protegido de la intemperie, a una temperatura entre 5°C y 30°C.

PINTURA BITUMINOSA:

Almacenamiento: Al cabo de 6 meses en el envase original cerrado, a una temperatura comprendida entre 5y 30°C, la pintura no presentard modificacion en ninguna de sus caracteristicas.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

BOA - FERRETERIA

BOA1 - ALAMBRES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BOAT14200,B0A14300.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Hilo de acero dulce, flexible y tenaz, obtenido por estirado en frio o por trefiado.
Se han considerado los siguientes tipos:

- Alambre de acero

- Alambre de acero galvanizado

- Alambre de acero plastificado

- Alambre recocido

CARACTERISTICAS GENERALES:

Serd de seccién constante y uniforme.

Cumplird las especificaciones de la noma UNE 36-722.

ACABADO SUPERFICIAL GALVANIZADO:

Su recubrimiento de zinc serd homogéneo, liso, sin discontinuidades, escamas, granos, rugosidades o grietas, estard exento de manchas y no presentard imperfecciones superficiales.

La masa minima del recubrimiento de zinc (UNE 37-504) cumplird las especificaciones de las tablas |y Il de la UNE 37-506.
Resistencia a traccion (UNE 37-504):

- Calidad G1 0 G2: 1770 N/mm2

- Calidad G3: 1570 N/mm2

Adherencia del recubrimiento (UNE 37-504): Cumplira

Pureza del zinc (UNE 37-504): >=98,5%

Tolerancias:

- Diémetro: +2% diémetro nominal

ALAMBRE DE ACERO PLASTIFICADO:

Alambre de acero de bajo contenido en carbono, galvanizado en caliente, con un recubrimiento orgdnico de PVC, aplicado por extrusiéon o sinterizacion.
El recubrimiento de PVC cumplird las especificaciones del apartado 6.3 de la UNE 36-732.

La concentricidad y la adherencia del recubrimiento de PVC cumplird las especificaciones del articulo 6.5 UNE 36-732.

Caracteristicas del galvanizado: G-1B (UNE 37-506)

Resistencia a la traccién

- Calidad recocido: =< 600 N/mm2

- Calidad duro: > 600 N/mm?2

Tolerancias:

- Diémetro: tabla 1 UNE 36-732

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: En rollos. En el embalaje o albardn de entrega constardn los siguientes datos:
- Identificacién del fabricante o nombre comercial

- Identificacion del producto

- Didmetro y longitud de los rollos

Almacenamiento: En lugares secos y protegidos de la intfemperie.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

ALAMBRE DE ACERO:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.

ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designacion de calidades. Caracterisicas generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.

ALAMBRE PLASTIFICADO:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para ceramientos. Recubrimientos orgdnicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

BOA3 - CLAVOS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BOA31000,B0A30B00,B0A32000.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Elementos metdlicos para sujetar cosas introduciéndolos mediante golpes o impactos.
Se han considerado los siguientes elementos:

- Patillas

- Clavos de impacto

- Clavos de acero

- Clavos de cobre

- Clavos de acero galvanizado

- Tachuelas de acero

Clavos son véstagos metdlicos, puntiagudos de un extremo y con una cabeza en el ofro.
Tachuelas son clavos cortos con la cabeza grande y plana.

Patillas son clavos grandes y planos con la cabeza formada al doblar el vastago, utilizados para unir los marcos a las paredes.

CARACTERISTICAS GENERALES:

Tendrdn la forma, medida y resistencia adecuadas a los elementos que unirdn.

Serdn rectos, con la punta aofiada y regular.

Los clavos de acero cumplirdn las determinaciones de las noras UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 y UNE 17-036.
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ACABADO SUPERFICIAL GALVANIZADO:

Su recubrimiento de zinc serd liso, sin discontinuidades, exfoliaciones, estard exento de manchas y no presentard imperfecciones superficiales.

Proteccién de galvanizado: >= 275 g/m2
Pureza del zinc, en peso: >= 98,5%
Tolerancias de los clavos y tachuelas:

- Longitud: =1 D

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Empaquetados.
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento para las patilas.

CLAVOS Y TACHUELAS:

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cénica.

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

BOA4 - TIRAFONDOS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BOA44000,B0A4A400.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Vdéstagos cilindricos o cénicos, con filete de seccién triangular que dibuja sobre su superficie una hélice continua.
Se han considerado los siguientes tipos:

- Tomillos galvanizados

- Tomillos para madera o tacos de PVC

- Tomillos para conglomerados de madera, de latén

- Tomillos para placas de cartén-yeso, cadmiados o galvanizados

CARACTERISTICAS GENERALES:

El perfil de la rosca del tornillo estard en funcién de su didmetro (UNE 17-008), y la longitud de la rosca, en funcion de su longitud (UNE 17-051).
Su superficie serd lisa, no presentard fisuras, rebabas ni otros defectos perjudiciales.

Los hilos de la rosca no tendran defectos de material ni huellas de herramienta.

Cementacién del tornillo: >0,1 mm

ACABADO CADMIADO:
Su recubrimiento serd liso, sin discontinuidades ni exfoliaciones y no tendrd manchas niimperfecciones superficiales.

ACABADO GALVANIZADO:

Su recubrimiento serd liso, sin discontinuidades ni exfoliaciones y no tendrd manchas niimperfecciones superficiales.
Proteccién de galvanizado: >= 275 g/m2

Pureza del zinc, en peso: >=98,5%

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Empaquetados.
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

BOAS - TORNILLOS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BOASAAQQ.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Vdéstagos cilindricos o cénicos, con filete de seccién triangular que dibuja sobre su superficie una hélice continua.

Se han considerado los siguientes tipos:

- Tomillos autorroscantes con arandelas

- Tomillos taptite de acero inoxidable

CARACTERISTICAS GENERALES:

El perfil de la rosca del tornillo estard en funcién de su diédmetro (UNE 17-008), y la longitud de la rosca, en funcién de su longitud (UNE 17-051).
La forma del perfil de la rosca pemitird que el tornillo haga el efecto de una broca, haciendo al mismo tiempo el agujero y la rosca.
Su superficie serd lisa, no presentard fisuras, rebabas ni otros defectos perjudiciales.

Los hilos de la rosca no tendran defectos de material ni huellas de herramienta.

ACABADO CADMIADO:
Su recubrimiento serd liso, sin discontinuidades ni exfoliaciones y no tendrd manchas niimperfecciones superficiales.

ACABADO GALVANIZADO:

Su recubrimiento serd liso, sin discontinuidades ni exfoliaciones y no tendrd manchas niimperfecciones superficiales.
Proteccién de galvanizado: >= 275 g/m2

Pureza del zinc, en peso: >=98,5%

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Empaquetados.
Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
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No hay nomativa de obligado cumplimiento.

BOAG - TACOS Y TORNILLOS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BOA61600,B0A61500.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Conjunto de pieza para encastar (taco) y un tomilo. El sistema de sujecidn del taco puede ser por adherencia quimica o por expansidon producida por la deformacion de la pieza al ser comprimida por el tornillo.
Se han considerado los siguientes tipos:

- Taco de expansién de nylon y tornillo de acero

- Taco de expansién de acero, con tomillo, arandela y tuerca del mismo material

- Fijacién mecdnica formada por una base metdlica atornillada, tomilo de acero, vaina de PVC, arandelas de estanqueidad y tapén de caucho

- Taco quimico formado por una ampolla con resina, tomillo, arandela y tuerca

CARACTERISTICAS GENERALES:

El disefio del taco serd el adecuado al soporte y alos esfuerzos que soportard.

Las roscas no tendrdn imperfecciones (rebabas, huellas, etc) que impidan el enroscado de los elementos.
El tomillo ird protegido contra la corrosién.

Los diGmetros del taco y tomillo serdn compatibles.

El perfil de la tuerca ird en funcidn de su didmetro (UNE 17-008)

Cementacién del tornillo: >0,1 mm

TACO QUIMICO:
La ampolla serd de vidrio y estanca.
Contendrd un adhesivo de dos componentes: una resina de reaccion y un endurecedor de aplicacion en frio.
El tomillo serd de acero zincado. Tendrd una marca con el fin de conocer la profundidad de uso. La cabeza del extremo libre serd compatible con el adaptador de la perforadora.
Didmetro de la botella: 14 mm
Tiempo de endurecimiento segin la temperatura ambiente:
>20°C: 10 min
10°C - 20°C20 min
0°C-10°C1h
-5°C-0°C:5h

ARANDELAS:

Didmetro interior de la arandela:

- Diémetro del tornillo 10 mm: 11 mm
- Diémetro del tornillo 11 mm: 13 mm

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Se suministrardn conjuntamente con todas las piezas necesarias para su correcta colocacion en cajas, donde figurardn:
- Identificacién del fabricante

- Diémetros

- Longitudes

- Unidades

- Instrucciones de uso

Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

BOB - ACERO Y METAL EN PERFILES O BARRAS
BOB2 - ACERO EN BARRAS CORRUGADAS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BOB2A000.
1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Barras corrugadas de acero para armaduras pasivas de elementos de homigon.

Las barras no presentardn defectos superficiales, fisuras ni soplados.

La armadura estard limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier otfra materia perjudicial.

Se prohibe el uso de alambres lisos 0 corrugados como amaduras pasivas longitudinales o transversales, con las siguientes excepciones:

- Mallas electrosoldadas

- Armaduras bésicas electrosoldadas

En techos unidireccionales armados o pretensados de hormigdn, se seguird sus propias normas

Las caracteristicas geométricas del corrugado de las barras cumplirdn las especificaciones de la norma UNE 36-068 y UNE 36 065.

Deben tener grabadas las marcas de identificacién segun la UNE 36-068 y UNE 36-065, relativas al fipo de acero (geometria del corrugado), pais de origen y marca del fabricante (segun informe técnico de la UNE 36-
811).

Medidas nominale:
-
| Didmetro | Area de laseccién| Masa |
{nominale | transversal S | |

Pmm) | mm2) o (ke/m) |
| | | h
| |\ T | I
6 | 283 10222 !
18 | 503 1 0395 !
110 1 785 1 0617 |
P12 0 3 | 0,888 |
114 L 154 1121 )
116 L 201 11,58 |
120 | 314 | 247 |
125 L 491 1 385 |
132 | 804 1631 |
140 1 1260 1986 |
—t
Caracteristicas mecdnicas de las barras:
+. +

Designacion | Clase acero | Lim.eldstico | Carga | Alargamiento | Relacion |
| | fy (N/mm2) {unitaria {de rotura | fs/fy |
| | de rotura | (sobre base | |
| {fs(N/mm2) | de 5 | |
| | | diGmetros | |
| | | |
"""""" 1 1=

,
1

|

1

|

1

|

1

|

; 1 1

| B400S | Soldable | | >=440 | >=14% | >=105 |
| B500S |Soldable | >=500 |>=550 | >=12% |>=105 |
+. +
.
i

+
Designacion | Lim.eldstico | Resist. | Relacion | Alarg.de | Alarg.|Relacién |
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| Re (MPa) {ala |Re-red/ |rotura |total |Rm/Re |
| | tfraccion | Re-nominal | (s/base de |carga | |
| IRm (MPa) | | 5 didmetros {maxima| |

|

w
I
Q
S
%3
o

| >:40|O 1>=480 | >=120| >=20% | |9% 1>=120 |
| | | | | | <
8 500 SD | >=500 ;>:57'5 ! >:'1,25': | 8% |>=115 |
| | | | | 1<=135]
+
Composicidn quimica:
+. +
[ Andlisis | C [Ceq(segun UNE36-068)] P | S | N |
| UNE 36-068 | %max. | FoMAx. | %madx. | Zmax. | %BmMax. |
| | | | | | |
| | R | =TT | 1= 1= I
|Colada {022} 0,50 10,050 | 0,050 | 0,012 |
|Producto | 0,24 | 0,52 10,055} 0,055 {0013 |
+. +

Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado simple a 180° y de doblado-desdoblado a 90°C (UNE 36-068 y UNE 36-065): Nula
Tension de adherencia (UNE 36-068 y UNE 36-065):
- Tensién media de adherencia:
-D<8mm: >= 6,88 N/mm2
-8 mm<=D <= 32mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
-D>32mm: >=4,00N/mm2
- Tensién de rotura de adherencia:
-D<8mm: >=1122N/mm2
-8 mm<=D <=32mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
-D>32mm: >= 6,66 N/mm2
Tolerancias:
- Seccion barra:
- Para D <= 25 mm: >= 95% seccién nominal
- Para D > 25 mm: >= 96% seccién nominal
- Masa: +4,5% masa nominal

- Ovalidad:

+- —

| Didmetro nominal | Diferencia méxima |
ioe(mm) | (mm) |
oo |
6 | 1 |
I8 | 1 |
10 I 150 |
112 o150 )
114 o150 )
116 I 200 |

I 20 I 200 |
125 I 200 |
132 I 250 |

I 40 I 250 |
— +

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

CONDICIONES GENERALES:

Suministro: El fabricante debe facilitar para cada partida de acero:

En el caso de productos certificados:

- El distintivo o certificado CCRR de acuerdo con el art. 1 de la noma EHE

- El certificado de adherencia para las barras y alambres corrugados (amaduras pasivas)

- El certificado de garantia del fabricante que indique los valores minimos de las caracteristicas definidas en los arts. 31.2, 31.3 y 31.4 de la noma EHE
El fabricante debe facilitar, si se le requiere, copia de los resultados de los ensayos de control de produccion correspondientes ala partida servida.
En el caso de productos no certificados (sin distintivo o certificado CCRR):

- Resultado del ensayo de las caracteristicas mecdnicas

- Resultado del ensayo de las caracteristicas geométricas

- Resultado del ensayo de composicién quimica (armaduras pasivas)

- Certificado especifico de adherencia (armaduras pasivas)

Almacenamiento: en lugares en los que estén protegidos de la lluvia, de la humedad del suelo y de la eventual agresividad del ambiente.

Se clasificardn segun el tipo, calidad, didmetro y procedencia.

Antes de su utilizacién y en especial después de periodos largos de almacenamiento en la obra, se debe inspeccionar la superficie para comprobar que no haya alteraciones.

Pérdida de peso después de la eliminacién de dxido superficial con cepillo de alambres: < 1%

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Real Decretfo 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccion de Homigén Estructural (EHE).

UNE 36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para amaduras de hormigén amado

UNE 36065:2000 EX Barras cormrugadas de acero soldable con caracteristicas especiales de ductilidad para armaduras de homigdn armado.
BOB3 - MALLAS ELECTROSOLDADAS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BOB34258,B0B341C8,B0B341C4,B0B34134.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Malla de barras corrugadas o alambres corrugados, que se cruzan perpendicularmente, unidas por medio de soldadura eléctrica en los puntos de contacto.
CARACTERISTICAS GENERALES:

Las barras no presentardn defectos superficiales, fisuras ni soplados.
La armadura estard limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier otfra materia perjudicial.

Deben tener grabadas las marcas de identificacion segin la UNE 36-068 y UNE 36-065, relativas al tipo de acero (geometria del corrugado), pais de origen y marca del fabricante (segin informe técnico de la UNE 36-

811).
Los diGmetros nominales de los alambres corrugados se ajustardn a la serie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,59-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14

Cumplirdn las especificaciones de la UNE 36-092.
Caracteristicas de los nudos (UNE-EN ISO 15630-2):

- Carga de rotura de los nudos: 0,3 x Sm x Re (Sm = Area de la seccién transversal nominal del elemento sometido a traccién, barra de mayor didmetro de las del nudo) (Re = Limite eldstico garantizado de los nudos)

- N°mdximo de nudos sin soldar o desenganchados: 2% del total

- N°madximo de nudos sin soldar o desenganchados en una barra: 20% del total

Anchura del panel: 2,15m

Longitud del panel: 6 m

Prolongacién de las barras longitudinales mas alld de la Ultima barra transversal: 1/2 reticula
Prolongacién de las barras transversales mdas alld de la Ultima barra longitudinal: 25 mm
Caracteristicas mecdnicas:

+. +
| Designacién | Ensayo doblado- | Ensayo de tracciéon |
| alambres | desdoblado | ------mmmmmeme e i

| I B=90° | Limite | Carga | Alargamiento |Relacién |
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| | B=20° |eldsticounitaria] de rotura | fs/fy |

| | d(didmetro | fy | fs | (sobre base| |

| | mandr) | (N/mm2)| (N/mm2)}| deS5D) | |
| | | | | | |

| | L L | 1= U

| B500OT | 8d | 500 | 550 | 8 | 103 |

+. +

Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado simple a 180° y de doblabo-desdoblado a 90° (UNE 36-068): Nula
Tension media de adherencia (EHE):

- Barras de digmetro <8 mm: >= 6,88 N/mm2

- Barras de digmetro entre 8 y 32 mm: >=7,84y-0,12 D N/mm2

Tension de rotura por adherencia (EHE):

- Barras de digmetro <8 mm: >= 11,22 N/mm2
- Barras de digmetro entre 8 y 32 mm: >=12,74y-0,19 D N/mm2
Tolerancias:

- Seccion barra:
- Para D <= 25mm: >= 95% seccién nominal
Las caracteristicas geométricas del corrugado de las barras cumplirdn las especificaciones de la norma UNE 36-068 y UNE 36 065.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

CONDICIONES GENERALES:

Cada panel llevard una etiqueta con la marca del fabricante y la designacion de la malla.
Suministro: El fabricante debe facilitar para cada partida de acero:

En el caso de productos certificados:

- El distintivo o certificado CCRR de acuerdo con el art. 1 de la norma EHE

- El certificado de adherencia para las barras y alambres corrugados (amaduras pasivas)

- El certificado de garantia del fabricante que indique los valores minimos de las caracteristicas definidas en los arts. 31.2, 31.3 y 31.4 de la noma EHE
El fabricante debe facilitar, si se le requiere, copia de los resultados de los ensayos de control de produccion correspondientes ala partida servida.

En el caso de productos no certificados (sin distintivo o certificado CCRR):
- Resultado del ensayo de las caracteristicas mecdnicas

- Resultado del ensayo de las caracteristicas geométricas

- Resultado del ensayo de composicién quimica (amaduras pasivas)

- Certificado especifico de adherencia (armaduras pasivas)

Almacenamiento: en lugares en los que estén protegidos de la lluvia, de la humedad del suelo y de la eventual agresividad del ambiente.

Se clasificaran segun el tipo, calidad, didmetro y procedencia.

Antes de su utilizacién y en especial después de periodos largos de almacenamiento en la obra, se debe inspeccionar la superficie para comprobar que no haya alteraciones.

Pérdida de peso después de la eliminacién de dxido superficial con cepillo de alambres: < 1%

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Real Decretfo 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccion de Homigén Estructural (EHE).

UNE 36092:1996 Mallas de acero para amaduras de hormigén armado.
UNE 36092:1996 Mallas de acero para amaduras de hormigdén armado.

BOC - PLACAS, PLANCHAS Y TABLEROS
BOCC - PLACAS DE YESO LAMINADO

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BOCC1000,B0CC5E00,B0CCS5H00.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Placas de yeso con el acabado de la cara vista con cartdén. Eventuaimente con otras placas o ldminas adheridas a la cara interior, o formando un tabique de dos caras vistas, con interior relleno con una reficula de

cartén.
Se han contemplado los tipos de placas siguientes:
- Placas de yeso laminado tipo A
- Placas de yeso laminado tipo H (placas con capacitad de absorcidn de agua reducida)
- Placas de yeso laminado tipo E (placas para exteriores)
- Placas de yeso laminado tipo F (placas con la cohesion del aima mejorada a altas temperaturas)
- Placas de yeso laminado tipo P (placas base de yeso)
- Placas de yeso laminado tipo D (placas con densidad controlada)
- Placas de yeso laminado tipo R (placas con resistencia mejorada)
- Placas de yeso laminado tipo | (placas con dureza superficial mejorada)
- Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento témico o acustico:
- Transformados clase 1
- Transformados clase 2

CARACTERISTICAS GENERALES:

Estaréd homologado de acuerdo con el RD 1312/1986 o dispondrd una certificacion de conformidad a nomas segun la orden 14-1-1991.

Los dngulos y aristas vistas serdn rectos.
La superficie serd plana, sin defectos como son golpes, bultos, manchas, etc.

PLACAS DE YESO LAMINADO:
Resistencia a flexion (expresada como la carga de rotura a flexion):
- Placas tipo A, D, E, F, H, It
- Espesor nominal 9,5 mm:
- Carga de rotura a flexidon en sentido transversal: 160 N
- Carga de rotura a flexién en sentido longitudinal: 400N
- Espesor nominal 12,5 mm:
- Carga de rotura a flexidon en sentido transversal: 210 N
- Carga de rotura a flexién en sentido longitudinal: 550 N
- Espesor nominal 15,0 mm:
- Carga de rotura a flexidon en sentido transversal: 250 N
- Carga de rotura a flexién en sentido longitudinal: 650 N
- Otros espesores (siendo t el espesor en mm)
- Carga de rotura a flexidon en sentido transversal: 16,8 xt (N)
- Carga de rotura a flexién en sentido longitudinal: 43 x t (N)
OLE_LINKTOLE_LINK2PIacas tipo R o combinadas con una placa tipo R:
- Espesor nominal 12,5 mm:
- Carga de rotura a flexidon en sentido transversal: 300 N
- Carga de rotura a flexién en sentido longitudinal: 725 N
- Espesor nominal 15,0 mm:
- Carga de rotura a flexidon en sentido transversal: 360 N
- Carga de rotura a flexién en sentido longitudinal: 870 N
OLE_LINK1OLE_LINK2- Otros espesores (siendo t el espesor enmm)
- Carga de rotura a flexidon en sentido transversal: 24 x t (N)
- Carga de rotura a flexién en sentido longitudinal: 58 x t (N)
- Placas tipo P:
- Espesor nominal 9,5 mm:
- Carga de rotura a flexidon en sentido transversal: 125 N
- Carga de rotura a flexién en sentido longitudinal: 180 N
- Espesor nominal 15,0 mm:
- Carga de rotura a flexidon en sentido transversal: 165 N
- Carga de rotura a flexién en sentido longitudinal: 235 N
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Las caracteristicas siguientes cumplirdn con los valores declarados por el fabricante, ensayados segun la norma correspondiente, dentro del limite de tolerancia indicado, en su caso.
Caracteristicas esenciales para placas destinadas a rigidizar estructuras de madera para muros exteriores y estructuras de madera para tejados apuntalados:
- Resistencia al esfuerzo cortante (UNE-EN 520)
Caracteristicas esenciales para placas en situaciones de exposicion al fuego:
- Clase Al a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1)
Caracteristicas esenciales para placas destinadas a control de la difusion de la humedad:
- Para todas las placas excepto las tipo E (UNE-EN 12524)
- Para las placas tipo E: =< 25 segin UNE-EN ISO 12572
Resistencia a flexion:
- UNE-EN 520
Resistencia térmica:
- UNE-EN 520
Ofras caracteristicas esenciales que dependen de las condiciones finales de uso:
- Resistencia al impacto
- aislamiento frente al vido aéreo
- Absorcién acustica
Las placas de yeso laminado se designardn de la siguiente forma:
- La expresion: “Placa de yeso laminado”
- Laletra o combinacion de letras que designa el tipo de placa
- Referencia a la noma europea EN 520
- Las dimensiones de la placa en mm (ancho x largo x espesor)
- El tipo de canto longitudinal
Las placas deberdn ir marcadas de manera clara e indeleble, ya sea sobre la propia placa, la etiqueta que la acompana, el embalaje o bien sobre la documentacién comercial que acompana el envio, con la
siguiente informacion como minimo:
- Referencia a la noma europea EN 520
- Nombre, marca comercial u otros medios de identificacién del fabricante de la placa.
- Fecha de fabricacién
- Identificacion de la placa segin el sistema de designacién del parrafo anterior
- El simbolo nomalizado del marcado CE
Tolerancias:
- Anchura:
- Placas tipo P: +0 mm; -8 mm
- Placas tipo A, H, D, E, F, I, R, o combinadas: +0 mm; - 6mm
- Longitud:
- Placas tipo P: +0 mm; -6 mm
- Placas tipo A, H, D, E, F, I, R, o combinadas: +0 mm; - 5mm
- Espesor:
- Placas tipo P: +0,6 mm
- Placas tipo A, H, D, E, F, I, R, 0 combinadas:
- Espesor nominal < 18 mm: +0,6 mm
- Espesor nominal >= 18 mm: +0,4 x t (f=espesor en mm:; folerancia en mm redondeada a 0,1 mm)
- Rectitud de aristas: < 2,5mm/m de anchura (segun procedimiento de la noma UNE-EN 520)
- Bordes y perfiles finales (sélo para al borde afinado y el borde semiredondo afinado)
- Profundidad del afinado del borde: entre 0,6 y 2,5 mm
- Anchura del afinado del borde: entre 40 mm y 80 mm
- Capacidad de absorcidon de agua de las Placas tipo H1, H2 i H3:
- Capacidad de absorciéon de agua superficial: =< 180 g/m2
- Capacidad de absorciéon de agua total:
- Placas tipo H1: =< 5%
- Placas tipo H2: =< 10%
- Placas tipo H3: =< 25%

TRANSFORMADOS DE PLACA DE YESO LAMINADO:

Tanto la placa como el aislamiento cumplirdn sus respectivas normas:

- Placa de yeso laminado: Cumplird la noma EN 520

- Aislamiento de espuma de poliestireno expandido (EPS): Cumplird la norma EN 13163
- Aislamiento de poliestireno extruido (XPS): Cumplird la norma EN 13164
- Aislamiento de poliuretano rigido (polisocianato, polisocianurato) (PUR y PIR): Cumplird la noma EN 13165
- Aislamiento de espumas fendlicas (PF): Cumplird la norma EN 13166

- Aislamiento de lana mineral: Cumplird la norma EN 13162

Resistencia a la flexion:

- Carga minima de rotura en sentido transversal: 160 N

- Carga minima de rotura en sentido longitudinal: 400 N

Descuadre:

- En sentido fransversal: -5 mm a+5mm

- En sentido longitudinal: -5 mm a +8 mm

Planeidad (del fransformado): =<5 mm

Adherencia/cohesién del material aislante:

- Transformados de clase 1: > 0,017 MPa

- Transformados de clase 2: > 0,003 MPa

Tolerancias:

- Anchura: +0 mm; - 4mm

- Longitud: +0mm; -5mm

- Espesor (del transformado): +3 mm

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: Apareadas, con los bordes precintados, embaladas en paquetes paletizados.

El suministrador aportard la siguiente documentacion, que acredita el marcado CE, segun el sistema de evaluacién de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
+- +

| Producto | Uso previsto | Caracferisﬁcas | Sistema |
| En todos los usos sujetos a espe- | Reaccion aI fuego I 3/4 |
| cificaciones de reacclon alfuego |--——----mmmr—m [ |
| Oiros 14
Placas | E— |

I

|

I

|

I

|

I

|

I

i

| de Para rigidizar estructuras de ma- | Reslsfencla corTame, 3 |
| yeso | dera paramuros con carga de vien- , ———————————————————— | E— |
1 lamin. do | fo o para estructuras de madera | Ofros P4
| para tejados | I |

| | [p— |

I I I

| Para situaciones y usos no mencio- Todos |
| nados anteriormente | 14
+.

|

| | En todos los usos sujetos a espe- | Reaccion al fuego
| Transform. | cificaciones de reaccién al fuego | -

{de placas | | Ofros 14

| de yeso | | | — |

' laminado | Para situaciones y usos no mencio- | Todos | |
I | nados anteriormente | 14

+. +

- Sistema 3: Declaracion CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los ensayos iniciales de tipo, realizado por el laboratorio nofificado
- Sistema 4: Declaracién CE de conformidad del fabricante

Llevardn el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El simbolo normalizado del marcado CE se acompaniard de la siguiente
informacion:
- Nombre, logotipo o direccion declarada del fabricante
- Las dos Ultimas cifras del afo de la impresién del marcado
- Referencia a la noma europea correspondiente:

- Para las placas de yeso laminado: la norma EN 520

- Para los transformados de placas de yeso laminado: la norma EN 13950
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- Descripcion del producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso previsto

- Informacion sobre las caracteristicas esenciales pertinentes indicadas en la tabla ZA.1 de la norma UNE-EN 520 6 UNE-EN 13950 para las placas de yeso laminado y para los transformados de placas de yeso laminado
respectivamente

Almacenaije: En posicion horizontal, elevados del suelo sobre travesafos separados no mas de 40 cm y en lugares protegidos de golpesy de la intemperie.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

PLACAS DE YESO LAMINADO:
UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones. especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones. Especificaciones y métodos de ensayo.

TRANSFORMADOS DE PLACA DE YESO LAMINADO:
UNE-EN 13950:2006 Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento témico acustico. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

BOCH - PLANCHAS DE ACERO

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BOCH2336,B0CHUB20.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Plancha de acero, plana o conformada, obtenida a partir de una banda de acero de calidad industrial, galvanizada en continuo, con un recubrimiento minimo Z 275, segun UNE 36-130, con un acabado prelacado
por las dos caras, si estd indicado.

Se han considerado los siguientes tipos de plancha:

- Plancha nervada de acero galvanizado

- Plancha nervada de acero prelacado

- Plancha gofrada de acero galvanizado, plegada para hacer escalones

- Plancha grecada de acero galvanizado

- Plancha grecada de acero prelacado

CARACTERISTICAS GENERALES:
El fabricante garantizard las caracteristicas mecdanicas y la composicién quimica del acero, que cumplird las deteminaciones de la noma UNE-EN 10025-2.
Tendrd el momento de inercia, el momento resistente, espesor y tipo de nervado o grecado indicados en la DT, y si algun dato no estd indicado, el valor serd suficiente para resistir sin superar las deformaciones mdéximas
admisibles, los esfuerzos alos que se verd sometida.
No tendrd defectos superficiales, como golpes, bultos, rayas o defectos del acabado superficial.
El color serd uniforme, y si el acabado es plastificado o prelacado, coincidird con el indicado en la DT o el escogido por la DF.
Sila plancha es gofrada, la forma y dimensiones del grabado serd el indicado en la DT.
Tipo de acero: $S235JR
Tolerancias:
- Anchura de montaje
- Anchura nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm
- Anchura nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm
- Longitud de la plancha: + 3%, - 0%
- Espesor de la plancha:
- Espesor nominal =< 0,8 mm:+0,10 mm
- Espesor nominal > 0,8 mm:+0,15 mm
- Médulo resistente y momento de inercia: + 5%, - 0%

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Embaladas en paquetes protegidos con madera, de manera que no se alteren sus caracteristicas.
Las planchas se suministrardn cortadas a medida, de taller, diferenciadas por tipos de perfiles y acabados.
Almacenamiento: en sus embalajes, colocados ligeramente inclinados para que pemitan evacuar el agua, en lugares protegidos de impactos.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersién en caliente para conformacion en frio. Condiciones técnicas de suministro.

BOCU - TABLEROS DE MADERA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BOCUU200,B0CUUT10.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Materiales para formacion de solera y entarimados.

Se han considerado los siguientes elementos:

- Tabla de madera de pino machihembrada, procedente de froncos sanos de fibras rectas, uniformes, compactas y paralelas

- Tablero de particulas de madera y resinas sintéticas prensado en caliente, de densidad media, acabado para pintar o chapado con madera para barnizar.

TABLA MACHIHEMBRADA DE MADERA DE PINO:

No tendrd signos de putrefaccion, carcoma, hongos, nudos saltadizos ni astillas.

Se podrdn admitir grietas superficiales producidas por el secado que no afecten las caracteristicas de la madera.
Los bordes de la tabla se ferminardn de manera que se puedan machihembrar entre si.
Las caras serdn planas y con las aristas vivas.

Los extremos estardn acabados mediante corte de sierra, a escuadra.

Contenido de humedad: Aprox. 12%

Didmetro de nudos vivos: <=3,5cm

Distancia entre nudos de didmetro méximo: >= 50 cm

Tolerancias:

- Longitud nominal: +20 mm/m

- Anchura nominal: 3 mm

- Espesor: £1 mm

- Flechas: <=5mm/m, <=10mm/total

TABLERO DE AGLOMERADO DE MADERA:

Las caras serdn planas, escuadradas y tendrdn las aristas vivas.
Los extremos estardn acabados mediante corte de sierra, a escuadra.
No tendrd defectos superficiales.

Peso especifico (UNE 56709):

- Espesor 16 mm: >= 6,50 kN/m3; <= 7,50 kN/m3

- Espesor 25 mm: >= 6,20 kN/m3; <= 7,20 kN/m3

Mobdulo de elasticidad (UNE 56712):

- Espesor 16 mm: Minimo: 2100 N/mm2; Media: 2500 N/mm2

- Espesor 25 mm: Minimo: 1900 N/mm2; Media: 2000 N/mm2
Resistencia a la flexion (UNE 56711):

- Espesor 16 mm: Minimo: 24,5 N/mm2; Media: 28 N/mm2

- Espesor 25 mm: Minimo: 24,5 N/mm2; Media: 25 N/mm2
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Hinchamiento (UNE 56713):
- Espesor 16 mm: <=3%
- Espesor 25 mm: <=2%
- Longitud: <=0,3%
Resistencia a la traccié perpendicular en las caras (UNE 56712):
- Espesor 16 mm: >=0,6 N/mm2
- Espesor 25 mm: >= 0,55 N/mm2
Resistencia al arranque de tomillos (UNE 56720):
- Alacara:

- Espesor 16 mm: >=1,4 kN

- Espesor 25 mm: >=1,2 kN
- Al canto:

- Espesor 16 mm: >=1,15kN

- Espesor 25 mm: >=1,0 kN
Absorcién de agua (UNE 56713):
- Hidrofugado: <=0,8%
- Sin hidrofugar: <= 6%
Tolerancias:
- Longitud: +0,5mm
- Anchura: £0,5 mm
- Espesor: £0,3 mm
- Rectitud de aristas: £2mm/m
- Planeidad: £1 mm/m
- Angulos: +1°

TABLERO CON ACABADO CHAPADO:

Estard chapado con Iémina de la madera correspondiente en todas las caras vistas.
La chapa de madera no tendrd puntos desencolados o hinchados.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

TABLA MACHIHEMBRADA DE MADERA DE PINO:

Suministro: De manera que no se dlteren sus condiciones.

Almacenamiento: De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con el suelo.

TABLERO DE AGLOMERADO DE MADERA:

Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el fabricante declarard, como minimo, los valores para las siguientes propiedades higrotérmicas:

- Conductividad térmica (W/mK)
- Factor de resistencia a la difusién del vapor de agua
Suministro: de manera que garantice la proteccion de los tableros y con indicacion de los tipos suministrados.

Almacenamiento: De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con el suelo. Se evitard un almacenamiento prolongado en obra.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

TABLA DE MADERA O TABLERO CONGLOMERADO:
No hay nomativa de obligado cumplimiento.

BOD - MATERIALES PARA ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS
BOD2 - TABLONES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BOD21030.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Tablon de madera procedente de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, apretadas y paralelas.

CARACTERISTICAS GENERALES:

Las caras serdn planas, escuadradas y tendrdn las aristas vivas.

Los extremos estardn acabados mediante corte de sierra, a escuadra.
Conservard sus caracteristicas para el nimero de usos previstos.

No presentard signos de putrefaccion, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas, gemas ni decoloraciones.
Se admitirdn grietas superficiales producidas por desecacion que no afecten las caracteristicas de la madera.
Peso especifico aparente (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3

Contenido de humedad (UNE 56-529): <= 15%

Higroscopicidad (UNE 56-532): Normal

Coeficiente de contraccion volumétrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <=0,55%
Coeficiente de elasticidad:

- Madera de pino: Aprox. 15000 N/mm2

- Madera de abeto: Aprox. 14000 N/mm?2

Dureza (UNE 56-534): <=4

Resistencia a la compresion (UNE 56-535):

- Enla direccién paralela alas fibras: >= 30 N/mm2

- Enla direccién perpendicular a las fibras: >= 10 N/mm2

Resistencia a la traccién (UNE 56-538):

- Enla direccién paralela alas fibras: >= 30 N/mm2

- Enla direccién perpendicular a las fibras: >= 2,5 N/mm2

Resistencia a flexion (UNE 56-537): >= 30 N/mm2

Resistencia a cortante: >=5N/mm?2

Resistencia al agrietamiento (UNE 56-539): >=1,5 N/mm2

Tolerancias:

- Longitud nominal: +50 mm, -25mm

- Ancho nominal: +2mm

—+
Espesor nominal (mm) |

+5mm/m
- Torsion: +2°

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento: De manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con el suelo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
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Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

BOD3 - LATAS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BOD31000.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Lata de madera procedente de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, apretadas y paralelas.

CARACTERISTICAS GENERALES:

Las caras serdn planas, escuadradas y tendrdn las aristas vivas.

Los extremos estardn acabados mediante corte de sierra, a escuadra.
Conservard sus caracteristicas para el nimero de usos previstos.

No presentard signos de putrefaccion, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas, gemas ni decoloraciones.
Se admitirdn grietas superficiales producidas por desecacion que no afecten las caracteristicas de la madera.
Peso especifico aparente (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <=6 kN/m3

Contenido de humedad (UNE 56-529): <= 15%

Higroscopicidad (UNE 56-532): Normal

Coeficiente de contraccion volumétrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficiente de elasticidad:

- Madera de pino: Aprox. 15000 N/mm2

- Madera de abeto: Aprox. 14000 N/mm?2

Dureza (UNE 56-534): <=4

Resistencia a la compresion (UNE 56-535):

- En la direccién paralela alas fibras: >= 30 N/mm2

- Enla direccién perpendicular a las fibras: >= 10 N/mm2

Resistencia a la traccién (UNE 56-538):

- Enla direccién paralela alas fibras: >= 30 N/mm2

- Enla direccién perpendicular a las fibras: >= 2,5 N/mm2

Resistencia a flexion (UNE 56-537): >= 30 N/mm2

Resistencia a cortante: >=5N/mm?2

Resistencia al agrietamiento (UNE 56-539): >=1,5 N/mm2

Tolerancias:

- Longitud nominal: +50 mm, -25mm

- Ancho nominal: +2mm

-+

- Flecha: £5mm/m
- Torsion: +2°

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: De manera que no se dlteren sus condiciones.
Almacenamiento: De manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con el suelo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

BOD4 - TABLAS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BOD41010.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Pieza plana de maderaq, de seccion rectangular, mucho mds larga que ancha y mds ancha que gruesa, sin que esta medida sobrepase una pulgada.

CARACTERISTICAS GENERALES:

Las caras serdn planas, escuadradas y tendrdn las aristas vivas.

Los extremos estardn acabados mediante corte de sierra, a escuadra.
Conservard sus caracteristicas para el nimero de usos previstos.

No presentard signos de putrefaccion, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas, gemas ni decoloraciones.
Se admitirdn grietas superficiales producidas por desecacion que no afecten las caracteristicas de la madera.
Peso especifico aparente (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3

Contenido de humedad (UNE 56-529): <= 15%

Higroscopicidad (UNE 56-532): Normal

Coeficiente de contraccion volumétrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficiente de elasticidad:

- Madera de pino: Aprox. 15000 N/mm2

- Madera de abeto: Aprox. 14000 N/mm?2

Dureza (UNE 56-534): <=4

Resistencia a la compresion (UNE 56-535):

- Enla direccién paralela alas fibras: >= 30 N/mm2

- Enla direccién perpendicular a las fibras: >= 10 N/mm2

Resistencia a la traccién (UNE 56-538):

- Enla direccién paralela alas fibras: >= 30 N/mm2

- Enla direccién perpendicular a las fibras: >= 2,5 N/mm2

Resistencia a flexion (UNE 56-537): >= 30 N/mm2

Resistencia a cortante: >=5N/mm?2

Resistencia al agrietamiento (UNE 56-539): >=1,5 N/mm2

Tolerancias:

- Longitud nominal: +50 mm, -25mm

- Ancho nominal: +2mm

- Espesor:
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- Flecha: £5mm/m
- Torsion: +2°

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: De manera que no se dlteren sus condiciones.
Almacenamiento: De manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con el suelo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

BOD6 - PUNTALES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BOD&26B0,BOD625A0.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Piezas cilindricas estrechas y largas para apuntalamientos.
Se han considerado los siguientes tipos:

- Puntal redondo de madera

- Puntal metdlico telescopico

PUNTALES DE MADERA:

Puntal de madera procedente de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, apretadas y paralelas.
Los extremos estardn acabados mediante corte de sierra, a escuadra.

No presentard signos de putrefaccion, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas, gemas ni decoloraciones.
Se admitirdn grietas superficiales producidas por desecacion que no afecten las caracteristicas de la madera.
No presentard mds desperfectos que los debidos al nUmero mdaximo de usos.

Peso especifico aparente (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3

Contenido de humedad (UNE 56-529): <= 15%

Higroscopicidad (UNE 56-532): Normal

Coeficiente de contraccion volumétrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%

Coeficiente de elasticidad:

- Madera de pino: Aprox. 15000 N/mm2

- Madera de abeto: Aprox. 14000 N/mm?2

Dureza (UNE 56-534): <=4

Resistencia a la compresion (UNE 56-535):

- Enla direccién paralela alas fibras: >= 30 N/mm2

- Enla direccién perpendicular a las fibras: >= 10 N/mm2

Resistencia a la traccién (UNE 56-538):

- Enla direccién paralela alas fibras: >= 30 N/mm2

- Enla direccién perpendicular a las fibras: >= 2,5 N/mm2

Resistencia a flexion (UNE 56-537): >= 30 N/mm2

Resistencia a cortante: >=5N/mm?2

Resistencia al agrietamiento (UNE 56-539): >=1,5 N/mm2

Tolerancias:

- Didmetro: £2mm

- Longitud nominal: +50 mm, -25mm

- Flecha: £5mm/m

PUNTAL METALICO:

Puntal metdlico con mecanismo de regulacién y fijacion de su altura.

La base y la cabeza del puntal estardn hechos de pletina plana y con agujeros para poderlo clavar si es preciso.
Conservard sus caracteristicas para el nimero de usos previstos.

Resistencia minima ala compresién en funciéon de la altura de montaje:

+- +

| | Longitud del puntal |

| Altura montaje | |

[P
>
=)
3

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: De manera que no se dlteren sus condiciones.
Almacenamiento: De manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con el suelo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

BOD7 - TABLEROS
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BOD71130,80D71120.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS
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Tableros encofrados.

Se han considerado los siguientes tipos:
- Tablero de madera

- Tablero aglomerado de madera

CARACTERISTICAS GENERALES:

Las caras serdn planas, escuadradas y tendrdn las aristas vivas.

Los extremos estardn acabados mediante corte de sierra, a escuadra.
Conservard sus caracteristicas para el niUmero de usos previstos.
Tolerancias:

- Longitud nominal: +50 mm, -25mm

- Ancho nominal: +2mm

- Espesor: £0,3 mm

- Rectitud de aristas: £2mm/m

- Angulos: +1°

TABLEROS DE MADERA:

Tablero de madera procedente de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, apretadas y paralelas.
No presentard signos de putrefaccion, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas, gemas ni decoloraciones.
Se admitirdn grietas superficiales producidas por desecacion que no afecten las caracteristicas de la madera.
Peso especifico aparente (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3

Contenido de humedad (UNE 56-529): <= 15%

Higroscopicidad (UNE 56-532): Normal

Coeficiente de contraccion volumétrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%

Coeficiente de elasticidad:

- Madera de pino: Aprox. 15000 N/mm2

- Madera de abeto: Aprox. 14000 N/mm?2

Dureza (UNE 56-534): <=4

Resistencia a la compresion (UNE 56-535):

- Enla direccién paralela alas fibras: >= 30 N/mm2

- Enla direccién perpendicular a las fibras: >= 10 N/mm2

Resistencia a la traccién (UNE 56-538):

- Enla direccién paralela alas fibras: >= 30 N/mm2

- Enla direccién perpendicular a las fibras: >= 2,5 N/mm2

Resistencia a flexion (UNE 56-537): >= 30 N/mm2

Resistencia a cortante: >=5N/mm?2

Resistencia al agrietamiento (UNE 56-539): >=1,5 N/mm2

TABLEROS DE MADERA AGLOMERADA:

Tablero de fibras lignoceluldsicas aglomeradas en seco mediante resinas sintéticas y prensado en caliente.
Estard lijado por ambas caras.

No tendrd defectos superficiales.

Peso especifico: >= 6,5 kN/m3

Maédulo de elasticidad:

- Minimo: 2100 N/mm2

- Medio: 2500 N/mm?2

Humedad del tablero (UNE 56710): >=7%, <= 10%

Hinchamiento en:

- Espesor: <= 3%

- Largo: <=0,3%

- Absorcién de agua: <= 6%

Resistencia a la traccién perpendicular en las caras: >=0,6 N/mm2
Resistencia al arranque de tomillos:

- Enla cara: >= 1,40 kN

- En el canto: >=1,15kN

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: De manera que no se dlteren sus condiciones.
Almacenamiento: De manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con el suelo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

BODS8 - PANELES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BOD81480,80D81280.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Plafén de acero para encofrado de homigones, con una cara lisa y la otra con rigidizadores para evitar deformaciones.

CARACTERISTICAS GENERALES:
Dispondrd de mecanismos para trabar los plafones entre ellos.

La superficie serd lisa y tendra el espesor, los rigidizadores y los elementos de conexién que sean precisos. No presentard mds desperfectos que los debidos a los usos previstos.

Su disefno serd tal que el proceso de hormigonado y vibrado no altere su planeidad ni su posicion.

La conexion entre piezas serd suficientemente estanca para no pemitir la pérdida apreciable de pasta por las juntas.
Tolerancias:

- Planeidad: +3 mm/m, <=5mm/m

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: De manera que no se dlteren sus condiciones.
Almacenamiento: En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren sus condiciones.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

BODF - ENCOFRADOS ESPECIALES Y CIMBRAS
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BODF7GOA.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS
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Moldes, cimbras y elementos especiales para la confeccidon de encofrado, de elementos de homigon.

Se han considerado los siguientes tipos de elementos:

- Moldes circulares para encofrados de pilar, de madera machihembrada, de lamas metdlicas y de cartén

- Moldes metdlicos para encofrados de cajas de interceptores, imbornales, sumideros y arquetas de alumbrado y de registro
- Cimbras sencillas o dobles de entframados de madera o de tableros de madera

- Encofrados curvos para paramentos, con plafones metdlicos o con tableros de madera machihembrada

- Aligeradores cilindricos de madera

- Mallas metdlicas de acero, de 0,4 6 0,5 mm de espesor, para encofrados perdidos

CARACTERISTICAS GENERALES:

Su disefno serd tal que el proceso de hormigonado y vibrado no produzca alteraciones en su seccidn nien su posiciéon.

Tendrd el espesor, los rigidizadores y los elementos de conexién que sean precisos con el fin de absorber los esfuerzos propios de su funcion.
La unién de los componentes serd suficientemente estanca para no pemitir la pérdida apreciable de pasta por las juntas.

La superficie del encofrado serd lisa y no tendrd mas desperfectos que los debidos a los usos previstos.

Tolerancias:

- Flechas: 5 mm/m

- Dimensiones nominales: +5 %

- Abarquillamiento: 5 mm/m

MOLDES Y CIMBRAS DE MADERA:

La madera provendrd de troncos sanos de fibras rectas. No presentard signos de putrefaccion, carcomas, nudos muertos ni astillas.
Contenido de humedad de la madera: Aprox. 12%

Didmetro de nudos vivos: <=1,5cm

Distancia entre nudos de didmetro méximo: >= 50 cm

MALLAS METALICAS DE ACERO:

Panel mallado de chapa de acero laminado en frio con nervios infermedios de refuerzo.

Su disefno serd de forma que su unidn con otros elementos y su proceso de homigonado no produzcan deformaciones de sus nervios ni altere su posicion.
Sidebe pemanecer en contacto con yeso, éste serd neutro, o bien mezclado con cal.

Resistencia: 380 - 430 N/mm2

Limite eldstico: 300 - 340 N/mm?2

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: De manera que no se dlteren sus condiciones.
Almacenamiento: En lugares secos y sin contacto directo con el suelo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

BODZ - MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BODZP400,B0DZA000,80DZ4000,80DZU010,80DZP200,80DZV055,B0DZSMOK.
1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Elementos auxiliares para el montaje de encofrados y apuntalamientos, y para la proteccién de los espacios de trabajo en los andamios y los encofrados.
Se han considerado los siguientes elementos:

- Tensores para encofrados de madera

- Grapas para encofrados metdlicos

- Flejes de acero laminado en fiio con perforaciones, para el montaje de encofrados metdlicos

- Desencofrantes

- Conjunto de perfiles metdlicos desmontables para soporte de encofrado de techos o de casetones recuperables
- Andamios metdlicos

- Elementos auxiliares para plafones metdlicos

- Tubos metdlicos de 2,3" de D, para confecciéon de entramados, barandilas, soportes, etc.

- Elemento de unién de tubos de 2,3" de D, para confeccién de entramados, barandillas, soportes, etc.

- Plancha de acero, de 8 a 12mm de espesor para proteccion de zanjas, pozos, etc.

CARACTERISTICAS GENERALES:

Todos los elementos serdn compatibles con el sistema de montaje que utilice el encofrado o apuntalamiento y no disminuirdn sus caracteristicas ni su capacidad portante.

Tendrdn una resistencia y una rigidez suficiente para garantizar el cumplimiento de las tolerancias dimensionales y para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones que se puedan producir sobre
estos como consecuencia del proceso de homrmigonado vy, especialmente, por las presiones del hormigdn fresco o de los métodos de compactacion utilizados.

Estas condiciones se deben mantener hasta que el homigdn haya adquirido la resistencia suficiente para soportar las tensiones alas que serd sometido durante el desencofrado o desenmoldado.

Se prohibe el uso de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigén.

TENSOR, GRAPAS Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA PLAFONES METALICOS:
No tendrdn puntos de oxidacion ni falta de recubrimiento enla superficie.
No tendrdn defectos intemos o externos que perjudiquen su correcta utilizacion.

FLEJE:

Serd de seccién constante y uniforme.

Ancho: >= 10 mm

Espesor: >=0,7 mm

Didmetro de las perforaciones: Aprox. 15 mm
Separacion de las perforaciones: Aprox. 50 mm

DESENCOFRANTE:

Barniz antiadherente formado por siliconas o preparado de aceites solubles en agua o grasa diluida.

No se utilizardn como desencofrantes el gasoil, la grasa comUn ni ofros productos andlogos.

Evitard la adherencia entre el homigdn y el encofrado, sin alterar el aspecto posterior del homigdn ni impedir la aplicacion de revestimientos.

No debe impedir la construccion de juntas de hormigonado, en especial cuando se trate de elementos que se deban unir para trabajar de forma solidaria.
No dlterard las propiedades del homigdn con el que esté en contacto.

Su uso estard expresamente autorizado por la DF.

CONJUNTO DE PERFILES METALICOS:

Conjunto formado por elementos resistentes que conforman el entramado base de un encofrado para techos.

Los perfiles serdn rectos, con las dimensiones adecuadas a las cargas que soportardn y sin mdas desperfectos que los debidos a los usos adecuados.

Los perfiles estardn protegidos con una capa de imprimaciéon antioxidante.

Su disefno serd tal que el proceso de hormigonado y vibrado no altere su planeidad nisu posicion.

La conexidn entre el conjunto de perfiles y la superficie encofrante serd suficientemente estanca para no pemitir la pérdida apreciable de pasta por las juntas.
Tolerancias:

- Rectitud de los perfiles: +0,25% de la longitud

- Torsién de los perfiles: +2 mm/m

ANDAMIOS:

Estard constituido por un conjunto de perfies huecos de acero de alta resistencia.

Incluird todos los accesorios necesarios para asegurar su estabilidad e indeformabilidad.

Todos los elementos que formen el andamio estardn protegidos por una capa de imprimacion antioxidante.
Los perfiles serdn resistentes ala torsion frente alos distintos planos de carga.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
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Suministro: De manera que no se dlteren sus condiciones.
Almacenamiento: En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se dlteren sus condiciones.

DESENCOFRANTE:
Tiempo mdximo de aimacenamiento: 1 afio

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Real Decretfo 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccion de Homigoén Estructural (EHE).
Orden de 9 de marzo de 1971 porla que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

BOF - MATERIALES BASICOS DE CERAMICA
BOF1 - LADRILLOS CERAMICOS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BOF15251,B0F1D252,BOF1D2A1.
1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Piezas de arcilla cocida utilizadas en albafileria (fachadas vistas o revestidas, estructuras portantes y no portantes, muros y divisorias interiores, para su uso en edificacién e ingenieria civil)
Se han considerado los siguientes tipos:

Segun la densidad aparente:

- Piezas LD: con una densidad aparente menor o igual a 1000 kg/m3, para uso en fabricas revestidas.

- Piezas HD: para elementos sin revestir o para fdbricas revestidas y con una densidad aparente mayor de 1000 kg/m3
Segun el nivel de confianza de las piezas en relacién con la resistencia a la compresion:

- Piezas de categoria I: piezas con una resistencia a compresion declarada con probabilidad de no alcanzarse inferior al 5%.
- Piezas de categoria ll: piezas que no cumplen el nivel de confianza especificado en la categoria l.

En funcion del volumen y disposicion de huecos:

- Piezas macizas

- Piezas perforadas

- Piezas aligeradas

- Piezas huecas

CARACTERISTICAS GENERALES:
Las piezas presentardn regularidad de dimensiones y de forma.
No tendrd grietas, agujeros, exfoliaciones, ni desportilamientos de aristas.
Sies de cara vista no tendrd imperfecciones, manchas, quemaduras, etc. y la uniformidad de color en el ladrillo y en el conjunto de las remesas cumplird las condiciones subjetivas requeridas por la DF.
La disposicidn de los huecos serd tal que evite riesgos de apariciéon de fisuras en tabiquillos y paredes de la pieza durante el manejo o colocacion.
Tendrd una textura uniforme. Estard suficientemente cocido sise aprecia un sonido agudo al ser golpeado y un color uniforme al fracturarse.
El fabricante declarard las dimensiones nominales de las piezas en miimetros y en el orden: largo, ancho y alto.
Volumen de huecos:
- Macizo: <= 25%
- Perforado: 45%
- Aligerado: <= 55%
- Hueco: <=70%
Volumen de cada hueco: <=12,5%
Espesor total de los tabiquillos (relacion con el espesor total):
- Macizo: >=37,5%
- Perforado: 30%
- Aligerado: >=20%
Las caracteristicas siguientes cumplirdn con los valores declarados por el fabricante, ensayados segun la norma correspondiente, dentro del limite de tolerancia indicado, en su caso.
Caracteristicas esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos estructurales:
- Resistencia media a la compresién (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarado por el fabricante, con indicacién de categorial ol
- Adherencia (UNE-EN 1052-3): >= valor declarado por el fabricante
- Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5): <= valor declarado por el fabricante, con indicacion de su categoria
Caracteristicas esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias ante el fuego:
- Clase de reaccion al fuego: exigencia en funcion del contenido en masa o volumen, de materiales orgdnicos distribuidos de forma homogénea:
- Piezas con <= 1,0%: Al
- Piezas con > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Caracteristicas esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acUsticas:
- Tolerancia en las dimensiones (UNE-EN 772-16): <= valor declarado por el fabricante con indicacién de la categoria
- Forma de la pieza (UNE-EN 771-1)
- Especificaciones de los huecos: Disposicion, volumen, superficie, espesor de los tabiquillos (UNE-EN 772-3)
- Densidad absoluta (UNE-EN 772-13):
- Tolerancia de la densidad (UNE-EN 772-13): El valor declarado por el fabricante estard dentro de los siguientes limites en funcién de la categoria:
-DI1: <=10%
-D2: <=5%
-Dm: <= desviacion declarada por el fabricante en %
Caracteristicas esenciales en piezas para los usos previstos en el apartado 4.1 del DB HE 1:
- Propiedades témicas (UNE-EN 1745)
- Permeabilidad al vapor de agua (UNE-EN 1745)

PIEZAS LD:
Las caracteristicas siguientes cumplirdn con los valores declarados por el fabricante, ensayados segun la norma correspondiente, dentro del limite de tolerancia indicado, en su caso.
Caracteristicas esenciales:
- Para uso en cara vista o con proteccion de mortero de capa fina:
- Durabilidad (resistencia hielo/deshielo)
Caracteristicas esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos estructurales:
- Para piezas perforadas horizontalmente con una dimensiéon >= 400 mm y tabiquillos exteriores < a 12 mm que vaya a estar enlucidos:
- Expansién por humedad (UNE-EN 772-19)
- Para uso de cara vista o con proteccion de mortero de capa fina:
- Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5): El valor declarado por el fabricante estard dentro de los limites especificados en la UNE-EN 771-1 en funcién de la categoria
Caracteristicas esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acUsticas:
- Densidad aparente (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3

PIEZAS HD:
Las caracteristicas siguientes cumplirdn con los valores declarados por el fabricante, ensayados segun la norma correspondiente, dentro del limite de tolerancia indicado, en su caso.
Caracteristicas esenciales:
- Durabilidad (resistencia hielo/deshielo): Indicacién de la categoria en funcidn del grado de exposicion
Caracteristicas esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos estructurales:
- Expansién por humedad (UNE-EN 772-19)
- Para uso de cara vista o con proteccion de mortero de capa fina:
- Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5): El valor declarado por el fabricante estard dentro de los limites especificados en la UNE-EN 771-1 en funcién de la categoria
Caracteristicas esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acUsticas:
- Densidad aparente (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Caracteristicas esenciales en piezas para uso en cara vista o en barreras anticapilaridad:
- Absorcién de agua: <= valor declarado por el fabricante
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreras anticapilaridad (UNE-EN 772-7)
Caracteristicas complementarias:
- Succién inmersiéon 60 #2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarado por el fabricante

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
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Suministro: Empaquetados en palets, de forma no totamente hemética.
El suministrador aportard la siguiente documentacion, que acredita el marcado CE, segun el sistema de evaluacién de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
Para piezas de categoria l:
- Sistema 2+: Declaraciéon CE de conformidad del fabricante y Certificado del control de produccion en fabrica emitido por el organismo de inspeccion
Para piezas de categoria ll:
- Sistema 4: Declaracién CE de conformidad del fabricante
En el embaladje o en el albardn de entrega constardn los siguientes datos:
- Clasificacion segun DB-SE-F (Tabla 4.1)
- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El simbolo nomalizado del marcado CE se acompanard de la siguiente informacion:
- Numero de identificacion del organismo notificado (sélo para el sistema 2+)
- Marca del fabricante y lugar de origen
- Dos Ultimos digitos del ano en que se ha impreso el marcado CE.
- NUmero del certificado de conformidad del control de produccién en fdbrica, en su caso
- Referencia a la noma EN 771-1
- Descripcion de producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso al que va destinado.
- Informacién de las caracteristicas esenciales segun anexo ZA de la UNE-EN 771-1
Almacenamiento: De manera que no se rompan o desportilen. No estardn en contacto con tierras que contengan soluciones salinas, ni con productos que puedan modificar sus caracteristicas (cenizas, fertilizantes,
grasas, efc.).

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fdbrica de albanileria. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fabrica de albadileria. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién Parte 2. Documento Bdsico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.

BOF7 - LADRILLOS HUECO SENCILLO

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BOF74240.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Piezas de arcilla cocida utilizadas en albafileria (fachadas vistas o revestidas, estructuras portantes y no portantes, muros y divisorias interiores, para su uso en edificacién e ingenieria civil)
Se han considerado los siguientes tipos:

Segun la densidad aparente:

- Piezas LD: con una densidad aparente menor o igual a 1000 kg/m3, para uso en fabricas revestidas.

- Piezas HD: para elementos sin revestir o para fdbricas revestidas y con una densidad aparente mayor de 1000 kg/m3
Segun el nivel de confianza de las piezas en relacién con la resistencia a la compresion:

- Piezas de categoria I: piezas con una resistencia a compresion declarada con probabilidad de no alcanzarse inferior al 5%.
- Piezas de categoria ll: piezas que no cumplen el nivel de confianza especificado en la categoria l.

En funcion del volumen y disposicion de huecos:

- Piezas macizas

- Piezas perforadas

- Piezas aligeradas

- Piezas huecas

CARACTERISTICAS GENERALES:
Ladrillo con taladros en la testa, obtenida por un proceso de extrusibn mecdnica y coccion de una pasta arcillosa y, eventualmente, otras materias.
Las piezas presentardn regularidad de dimensiones y de forma.
No tendrd grietas, agujeros, exfoliaciones, ni desportilamientos de aristas.
Sies de cara vista no tendrd imperfecciones, manchas, quemaduras, etc. y la uniformidad de color en el ladrillo y en el conjunto de las remesas cumplird las condiciones subjetivas requeridas por la DF.
La disposicidn de los huecos serd tal que evite riesgos de apariciéon de fisuras en tabiquillos y paredes de la pieza durante el manejo o colocacion.
Tendrd una textura uniforme. Estard suficientemente cocido sise aprecia un sonido agudo al ser golpeado y un color uniforme al fracturarse.
El fabricante declarard las dimensiones nominales de las piezas en miimetros y en el orden: largo, ancho y alto.
Volumen de huecos:
- Macizo: <= 25%
- Perforado:
- Aligerado:
- Hueco: <=70%
Volumen de cada hueco: <=12,5%
Espesor total de los tabiquillos (relacion con el espesor total):
- Macizo: >=37,5%
- Perforado: 30%
- Aligerado: >=20%
Las caracteristicas siguientes cumplirdn con los valores declarados por el fabricante, ensayados segun la norma correspondiente, dentro del limite de tolerancia indicado, en su caso.
Caracteristicas esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos estructurales:
- Resistencia media a la compresién (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarado por el fabricante, con indicacién de categorial ol
- Adherencia (UNE-EN 1052-3): >= valor declarado por el fabricante
- Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5): <= valor declarado por el fabricante, con indicacion de su categoria
Caracteristicas esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias ante el fuego:
- Clase de reacciéon al fuego: exigencia en funcion del contenido en masa o volumen, de materiales orgdnicos distribuidos de forma homogénea:
- Piezas con <= 1,0%: Al
- Piezas con > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Caracteristicas esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acUsticas:
- Tolerancia en las dimensiones (UNE-EN 772-16): <= valor declarado por el fabricante con indicacién de la categoria
- Forma de la pieza (UNE-EN 771-1)
- Especificaciones de los huecos: Disposicion, volumen, superficie, espesor de los tabiquillos (UNE-EN 772-3)
- Densidad absoluta (UNE-EN 772-13):
- Tolerancia de la densidad (UNE-EN 772-13): El valor declarado por el fabricante estard dentro de los siguientes limites en funcién de la categoria:

-DI1: <=10%
-D2: <=5%
- Dm: <= desviacién declarada por el fabricante en %

Caracteristicas esenciales en piezas para los usos previstos en el apartado 4.1 del DB HE 1:
- Propiedades témicas (UNE-EN 1745)
- Permeabilidad al vapor de agua (UNE-EN 1745)

PIEZAS LD:
Las caracteristicas siguientes cumplirdn con los valores declarados por el fabricante, ensayados segun la norma correspondiente, dentro del limite de tolerancia indicado, en su caso.
Caracteristicas esenciales:
- Para uso en cara vista o con proteccion de mortero de capa fina:
- Durabilidad (resistencia hielo/deshielo)
Caracteristicas esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos estructurales:
- Para piezas perforadas horizontalmente con una dimensiéon >= 400 mm y tabiquillos exteriores < a 12 mm que vaya a estar enlucidos:
- Expansién por humedad (UNE-EN 772-19)
- Para uso de cara vista o con proteccion de mortero de capa fina:
- Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5): El valor declarado por el fabricante estard dentro de los limites especificados en la UNE-EN 771-1 en funcién de la categoria
Caracteristicas esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acUsticas:
- Densidad aparente (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3

PIEZAS HD:

Las caracteristicas siguientes cumplirdn con los valores declarados por el fabricante, ensayados segin la noma correspondiente, dentro del limite de tolerancia indicado, en su caso.
Caracteristicas esenciales:

- Durabilidad (resistencia hielo/deshielo): Indicacién de la categoria en funcidn del grado de exposicion
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Caracteristicas esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos estructurales:
- Expansién por humedad (UNE-EN 772-19)
- Para uso de cara vista o con proteccion de mortero de capa fina:
- Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5): El valor declarado por el fabricante estard dentro de los limites especificados en la UNE-EN 771-1 en funcién de la categoria
Caracteristicas esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acUsticas:
- Densidad aparente (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Caracteristicas esenciales en piezas para uso en cara vista o en barreras anticapilaridad:
- Absorcién de agua: <= valor declarado por el fabricante
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreras anticapilaridad (UNE-EN 772-7)
Caracteristicas complementarias:
- Succién inmersion 60 #2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarado por el fabricante

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Empaquetados en palets, de forma no totamente hemética.
El suministrador aportard la siguiente documentacion, que acredita el marcado CE, segun el sistema de evaluacién de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
Para piezas de categoriall:
- Sistema 2+: Declaracion CE de conformidad del fabricante y Certificado del control de produccion en fabrica emitido por el organismo de inspeccion
Para piezas de categoria ll:
- Sistema 4: Declaracién CE de conformidad del fabricante
En el embalaje o en el albardn de entrega constardn los siguientes datos:
- Clasificacion segun DB-SE-F (Tabla 4.1)
- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El simbolo nomalizado del marcado CE se acompanard de la siguiente informacion:
- Numero de identificacion del organismo notificado (sélo para el sistema 2+)
- Marca del fabricante y lugar de origen
- Dos Ultimos digitos del ano en que se ha impreso el marcado CE.
- NUmero del certificado de conformidad del control de produccién en fdbrica, en su caso
- Referencia a la noma EN 771-1
- Descripcion de producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso al que va destinado.
- Informacién de las caracteristicas esenciales segun anexo ZA de la UNE-EN 771-1
Almacenamiento: De manera que no se rompan o desportilen. No estardn en contacto con tierras que contengan soluciones salinas, ni con productos que puedan modificar sus caracteristicas (cenizas, fertilizantes,
grasas, efc.).

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fdbrica de albanileria. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fabrica de albadileria. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién Parte 2. Documento Bdsico de Seguridad estructural Féabrica DB-SE-F.

BOF8 - SUPERLADRILLOS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BOF85560.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Piezas de arcilla cocida utilizadas en albafileria (fachadas vistas o revestidas, estructuras portantes y no portantes, muros y divisorias interiores, para su uso en edificacién e ingenieria civil)
Se han considerado los siguientes tipos:

Segun la densidad aparente:

- Piezas LD: con una densidad aparente menor o igual a 1000 kg/m3, para uso en fabricas revestidas.

- Piezas HD: para elementos sin revestir o para fdbricas revestidas y con una densidad aparente mayor de 1000 kg/m3
Segun el nivel de confianza de las piezas en relacién con la resistencia a la compresion:

- Piezas de categoria I: piezas con una resistencia a compresion declarada con probabilidad de no alcanzarse inferior al 5%.
- Piezas de categoria ll: piezas que no cumplen el nivel de confianza especificado en la categoria l.

En funcion del volumen y disposicion de huecos:

- Piezas macizas

- Piezas perforadas

- Piezas aligeradas

- Piezas huecas

CARACTERISTICAS GENERALES:
Pieza cerdmica con una longitud mayor o igual a 30 cm y un espesor inferior a 14 cm, con taladros en la testa, obtenido por un proceso de extrusibn mecdnica y coccidn de una pasta arcillosa y, eventualmente, de
ofras materias.
Las piezas presentardn regularidad de dimensiones y de forma.
No tendrd grietas, agujeros, exfoliaciones, ni desportilamientos de aristas.
Sies de cara vista no tendrd imperfecciones, manchas, quemaduras, etc. y la uniformidad de color en el ladrillo y en el conjunto de las remesas cumplird las condiciones subjetivas requeridas por la DF.
La disposicidn de los huecos serd tal que evite riesgos de aparicién de fisuras en tabiquillos y paredes de la pieza durante el manejo o colocacion.
Tendrd una textura uniforme. Estard suficientemente cocido sise aprecia un sonido agudo al ser golpeado y un color uniforme al fracturarse.
El fabricante declarard las dimensiones nominales de las piezas en miimetros y en el orden: largo, ancho y alto.
Volumen de huecos:
- Macizo: <= 25%
- Perforado: <= 45%
- Aligerado: <= 55%
- Hueco: <=70%
Volumen de cada hueco: <=12,5%
Espesor total de los tabiquillos (relacion con el espesor total):
- Macizo: >=37,5%
- Perforado: 30%
- Aligerado: >=20%
Las caracteristicas siguientes cumplirdn con los valores declarados por el fabricante, ensayados segun la norma correspondiente, dentro del limite de tolerancia indicado, en su caso.
Caracteristicas esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos estructurales:
- Resistencia media a la compresién (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarado por el fabricante, con indicacién de categorial ol
- Adherencia (UNE-EN 1052-3): >= valor declarado por el fabricante
- Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5): <= valor declarado por el fabricante, con indicacion de su categoria
Caracteristicas esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias ante el fuego:
- Clase de reaccion al fuego: exigencia en funcion del contenido en masa o volumen, de materiales orgdnicos distribuidos de forma homogénea:
- Piezas con <= 1,0%: Al
- Piezas con > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Caracteristicas esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acUsticas:
- Tolerancia en las dimensiones (UNE-EN 772-16): <= valor declarado por el fabricante con indicacién de la categoria
- Forma de la pieza (UNE-EN 771-1)
- Especificaciones de los huecos: Disposicion, volumen, superficie, espesor de los tabiquillos (UNE-EN 772-3)
- Densidad absoluta (UNE-EN 772-13):
- Tolerancia de la densidad (UNE-EN 772-13): El valor declarado por el fabricante estard dentro de los siguientes limites en funcién de la categoria:
-DI1: <=10%
-D2: <=5%
-Dm: <= desviacion declarada por el fabricante en %
Caracteristicas esenciales en piezas para los usos previstos en el apartado 4.1 del DB HE 1:
- Propiedades témicas (UNE-EN 1745)
- Permeabilidad al vapor de agua (UNE-EN 1745)

PIEZAS LD:
Las caracteristicas siguientes cumplirdn con los valores declarados por el fabricante, ensayados segin la noma correspondiente, dentro del limite de tolerancia indicado, en su caso.
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Caracteristicas esenciales:
- Para uso en cara vista o con proteccion de mortero de capa fina:
- Durabilidad (resistencia hielo/deshielo)
Caracteristicas esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos estructurales:
- Para piezas perforadas horizontalmente con una dimensiéon >= 400 mm y tabiquillos exteriores < a 12 mm que vaya a estar enlucidos:
- Expansién por humedad (UNE-EN 772-19)
- Para uso de cara vista o con proteccion de mortero de capa fina:
- Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5): El valor declarado por el fabricante estard dentro de los limites especificados en la UNE-EN 771-1 en funcion de la categoria
Caracteristicas esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acUsticas:
- Densidad aparente (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3

PIEZAS HD:
Las caracteristicas siguientes cumplirdn con los valores declarados por el fabricante, ensayados segun la norma correspondiente, dentro del limite de tolerancia indicado, en su caso.
Caracteristicas esenciales:
- Durabilidad (resistencia hielo/deshielo): Indicacién de la categoria en funcidn del grado de exposicion
Caracteristicas esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos estructurales:
- Expansién por humedad (UNE-EN 772-19)
- Para uso de cara vista o con proteccion de mortero de capa fina:
- Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5): El valor declarado por el fabricante estard dentro de los limites especificados en la UNE-EN 771-1 en funcién de la categoria
Caracteristicas esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acUsticas:
- Densidad aparente (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Caracteristicas esenciales en piezas para uso en cara vista o en barreras anticapilaridad:
- Absorcion de agua: <= valor declarado por el fabricante
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreras anticapilaridad (UNE-EN 772-7)
Caracteristicas complementarias:
- Succién inmersiéon 60 #2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarado por el fabricante

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Empaquetados en palets, de forma no totamente hemética.
El suministrador aportard la siguiente documentacion, que acredita el marcado CE, segun el sistema de evaluacién de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
Para piezas de categoria l:
- Sistema 2+: Declaracion CE de conformidad del fabricante y Certificado del control de produccion en fabrica emitido por el organismo de inspeccion
Para piezas de categoria ll:
- Sistema 4: Declaracién CE de conformidad del fabricante
En el embalaje o en el albardn de entrega constardn los siguientes datos:
- Clasificacion segun DB-SE-F (Tabla 4.1)
- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El simbolo nomalizado del marcado CE se acompanard de la siguiente informacion:
- Numero de identificacion del organismo notificado (sélo para el sistema 2+)
- Marca del fabricante y lugar de origen
- Dos Ultimos digitos del ano en que se ha impreso el marcado CE.
- NUmero del certificado de conformidad del control de produccién en fdbrica, en su caso
- Referencia a la noma EN 771-1
- Descripcion de producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso al que va destinado.
- Informacién de las caracteristicas esenciales segun anexo ZA de la UNE-EN 771-1
Almacenamiento: De manera que no se rompan o desportilen. No estardn en contacto con tierras que contengan soluciones salinas, ni con productos que puedan modificar sus caracteristicas (cenizas, fertilizantes,
grasas, efc.).

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fdbrica de albanileria. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fabrica de albadileria. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién Parte 2. Documento Bdsico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.

BOFA - LADRILLOS HUECO DOBLE

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BOFA12A0,BOFAT2NO.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Piezas de arcilla cocida utilizadas en albafileria (fachadas vistas o revestidas, estructuras portantes y no portantes, muros y divisorias interiores, para su uso en edificacién e ingenieria civil)
Se han considerado los siguientes tipos:

Segun la densidad aparente:

- Piezas LD: con una densidad aparente menor o igual a 1000 kg/m3, para uso en fabricas revestidas.

- Piezas HD: para elementos sin revestir o para fdbricas revestidas y con una densidad aparente mayor de 1000 kg/m3
Segun el nivel de confianza de las piezas en relacién con la resistencia a la compresion:

- Piezas de categoria I: piezas con una resistencia a compresion declarada con probabilidad de no alcanzarse inferior al 5%.
- Piezas de categoria ll: piezas que no cumplen el nivel de confianza especificado en la categoria l.

En funcion del volumen y disposicion de huecos:

- Piezas macizas

- Piezas perforadas

- Piezas aligeradas

- Piezas huecas

CARACTERISTICAS GENERALES:
Ladrillo con taladros en la testa, obtenida por un proceso de extrusibn mecdnica y coccion de una pasta arcillosa y, eventualmente, otras materias.
Las piezas presentardn regularidad de dimensiones y de forma.
No tendrd grietas, agujeros, exfoliaciones, ni desportilamientos de aristas.
Sies de cara vista no tendrd imperfecciones, manchas, quemaduras, etc. y la uniformidad de color en el ladrillo y en el conjunto de las remesas cumplird las condiciones subjetivas requeridas por la DF.
La disposicidn de los huecos serd tal que evite riesgos de aparicién de fisuras en tabiquillos y paredes de la pieza durante el manejo o colocacion.
Tendrd una textura uniforme. Estard suficientemente cocido sise aprecia un sonido agudo al ser golpeado y un color uniforme al fracturarse.
El fabricante declarard las dimensiones nominales de las piezas en miimetros y en el orden: largo, ancho y alto.
Volumen de huecos:
- Macizo: <= 25%
- Perforado:
- Aligerado:
- Hueco: <=70%
Volumen de cada hueco: <=12,5%
Espesor total de los tabiquillos (relacion con el espesor total):
- Macizo: >=37,5%
- Perforado: 30%
- Aligerado: >=20%
Las caracteristicas siguientes cumplirdn con los valores declarados por el fabricante, ensayados segun la norma correspondiente, dentro del limite de tolerancia indicado, en su caso.
Caracteristicas esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos estructurales:
- Resistencia media a la compresién (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarado por el fabricante, con indicacién de categorial ol
- Adherencia (UNE-EN 1052-3): >= valor declarado por el fabricante
- Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5): <= valor declarado por el fabricante, con indicacion de su categoria
Caracteristicas esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias ante el fuego:
- Clase de reaccion al fuego: exigencia en funcion del contenido en masa o volumen, de materiales orgdnicos distribuidos de forma homogénea:
- Piezas con <= 1,0%: Al
- Piezas con > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Caracteristicas esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acUsticas:
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- Tolerancia en las dimensiones (UNE-EN 772-16): <= valor declarado por el fabricante con indicacién de la categoria

- Forma de la pieza (UNE-EN 771-1)

- Especificaciones de los huecos: Disposicion, volumen, superficie, espesor de los tabiquillos (UNE-EN 772-3)

- Densidad absoluta (UNE-EN 772-13):

- Tolerancia de la densidad (UNE-EN 772-13): El valor declarado por el fabricante estard dentro de los siguientes limites en funcién de la categoria:

-D1: <=10%
-D2: <=5%
-Dm: desviacién declarada por el fabricante en %

Caracteristicas esenciales en piezas para los usos previstos en el apartado 4.1 del DB HE 1:
- Propiedades témicas (UNE-EN 1745)
- Permeabilidad al vapor de agua (UNE-EN 1745)

PIEZAS LD:
Las caracteristicas siguientes cumplirdn con los valores declarados por el fabricante, ensayados segin la norma correspondiente, dentro del limite de tolerancia indicado, en su caso.
Caracteristicas esenciales:
- Para uso en cara vista o con proteccion de mortero de capa fina:
- Durabilidad (resistencia hielo/deshielo)
Caracteristicas esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos estructurales:
- Para piezas perforadas horizontalmente con una dimensiéon >= 400 mm y tabiquillos exteriores < a 12 mm que vaya a estar enlucidos:
- Expansién por humedad (UNE-EN 772-19)
- Para uso de cara vista o con proteccion de mortero de capa fina:
- Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5): El valor declarado por el fabricante estard dentro de los limites especificados en la UNE-EN 771-1 en funcién de la categoria
Caracteristicas esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acUsticas:
- Densidad aparente (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3

PIEZAS HD:
Las caracteristicas siguientes cumplirdn con los valores declarados por el fabricante, ensayados segun la norma correspondiente, dentro del limite de tolerancia indicado, en su caso.
Caracteristicas esenciales:
- Durabilidad (resistencia hielo/deshielo): Indicacién de la categoria en funcidn del grado de exposicion
Caracteristicas esenciales en piezas para uso en elementos con requisitos estructurales:
- Expansién por humedad (UNE-EN 772-19)
- Para uso de cara vista o con proteccion de mortero de capa fina:
- Contenido en sales solubles activas (UNE-EN 772-5): El valor declarado por el fabricante estard dentro de los limites especificados en la UNE-EN 771-1 en funcién de la categoria
Caracteristicas esenciales en piezas para uso en elementos con exigencias acUsticas:
- Densidad aparente (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Caracteristicas esenciales en piezas para uso en cara vista o en barreras anticapilaridad:
- Absorcién de agua: <= valor declarado por el fabricante
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreras anticapilaridad (UNE-EN 772-7)
Caracteristicas complementarias:
- Succién inmersiéon 60 #2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarado por el fabricante

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Empaquetados en palets, de forma no totamente hemeética.
El suministrador aportard la siguiente documentacion, que acredita el marcado CE, segun el sistema de evaluacién de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
Para piezas de categoria l:
- Sistema 2+: Declaracion CE de conformidad del fabricante y Certificado del control de produccion en fabrica emitido por el organismo de inspeccion
Para piezas de categoria ll:
- Sistema 4: Declaracién CE de conformidad del fabricante
En el embalaje o en el albardn de entrega constardn los siguientes datos:
- Clasificacion segun DB-SE-F (Tabla 4.1)
- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El simbolo nomalizado del marcado CE se acompanard de la siguiente informacion:
- Numero de identificacion del organismo notificado (sélo para el sistema 2+)
- Marca del fabricante y lugar de origen
- Dos Ultimos digitos del ano en que se ha impreso el marcado CE.
- NUmero del certificado de conformidad del control de produccién en fdbrica, en su caso
- Referencia a la noma EN 771-1
- Descripcion de producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso al que va destinado.
- Informacién de las caracteristicas esenciales segun anexo ZA de la UNE-EN 771-1
Almacenamiento: De manera que no se rompan o desportilen. No estardn en contacto con tierras que contengan soluciones salinas, ni con productos que puedan modificar sus caracteristicas (cenizas, fertilizantes,
grasas, efc.).

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fdbrica de albanileria. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fabrica de albadileria. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién Parte 2. Documento Bdsico de Seguridad estructural Féabrica DB-SE-F.

BOFH - BALDOSAS CERAMICAS ESMALTADAS Y GRES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BOFH3162,BOFH7172.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Baldosas cerdmicas para revestimientos, verticales o horizontales, obtenidas de una pasta de arcila, silicio, fundentes y colorantes, cocida.
Se han considerado las siguientes piezas:

- Azulejo (prensado y sin esmaltar)

- Baldosa de gres extruido esmaltado o sin esmaltar

- Baldosa de gres porceldnico (prensado)

- Baldosa de gres prensado esmaltado

CARACTERISTICAS GENERALES:
Tendrd un color y textura uniformes en toda la superficie. Los dngulos y las aristas serdn rectos y la cara vista plana.
Aspecto superficial, piezas sin defectos visibles (UNE_EN ISO 10545-2): >= 95%
Resistencia a la flexion (UNE_EN ISO 10545-4):
- Azulejos(cerdmica prensada): >= 15 N/mm2
- Baldosas de gres extruido: >=20 N/mm2
- Baldosas de gres prensado: >= 27,5 N/mm2
Dureza al rallado (UNE 67101):
- Baldosa: >=3
- Baldosa cerdmica para pavimentos: >=5
- Gres esmaltado: >=5
- Gres sin esmaltar: >=6
Resistencia a los productos de limpieza y a los aditivos para aguas de piscinas:
- Azulejos o cerdmica o gres esmaltado: >= clase B (UNE_EN ISO 10545-14)
- Baldosa de gres sin esmaltar: >= clase C (UNE_EN ISO 10545-13)
Resistencia a las manchas (UNE_EN 1SO 10545-14):
- Azulejo o cerdmica o gres esmaltado: >= clase 2
Resistencia a la abrasion:
+. +
Baldosa | Tipo |Resistencia ala abrasion |
|
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| I 1 | >=claselV |

| Baldosa de cerdmica 1 2 | >=claselll i
| esmaltada 1 3 | >=clasell |

| (UNE_EN_ISO 10545) | 4 | >=closel |

| | | |

I LI I I

i I 1 | >=claselV i

| Baldosa de gres 1 2 | >=claselll i

| esmaltado 1 3 | >=clasell |

| (UNE_EN_ISO 10545) | 4 | >=clasel |

| | | |

I | — U I

| Baldosa de gres sin |Prensado| <=205mm3 |

| esmaltar (UNE_EN ISO 10545-6) | extruido | <=300 mm3 i
+. +

Absorcién de agua (UNE_EN ISO 10545-3):

- Azulejo (cerdmica prensada): 10-20%

- Gres prensado: <=1,5%

- Gres extruido: <= 3%

Coeficiente de dilatacion témica lineal (UNE_EN ISO 10545-8):
- Azulejo (cerdmica prensada): <=9 x 10 E-6°C

- Gres prensado: <=9 x 10 E-6°C

- Gres extruido: 5x10E-6°C <=13x10E-6°C

Cumplird las condiciones requeridas por la DF.

AZULEJOS (CERAMICA PRENSADA):
Tolerancias:
- Largo y ancho respecto alas dimensiones de fabricacion:
-Lado <=12cm: +0,75%
-Lado >12cm: £0,5%
- Espesor:
- 46 - 400 piezas/m2: £0,5 mm
- 16 - 45 piezas/m2: 0,6 mm
-<=15piezas/m2: £0,7 mm
- Rectitud de loslados: +0,3%
- Planeidad: + 0,5%, - 0,3%
- Ortogonalidad: +0,5%
Todas estas tolerancias se verificardn segin la UNE_EN ISO 10545-2.

BALDOSA DE GRES PRENSADO:
Tolerancias:
- Largo y ancho respecto alas dimensiones de fabricacion:
-15- 25 piezas/m2: +0,6%
- 26 - 45 piezas/m?2: +0,75%
-46-115 piezas/m2: +1%
- Espesor:
- 15 - 45 piezas/m2: +5%
- 46 - 400 piezas/m2: +10%
- Rectitud de los lados:
-15- 115 piezas/m2: +5%
- 116 - 400 piezas/m2: +0,75%
- Planeidad:
-15- 115 piezas/m2: +0,6%
- 116 - 400 piezas/m2: +1%
- Ortogonalidad:
-15- 115 piezas/m2: +0,6%
- 116 - 400 piezas/m2: +1%
Todas estas tolerancias se verificardn segin la UNE_EN ISO 10545-2.

BALDOSAS DE GRES EXTRUIDO:

Tolerancias:

- Largo y ancho respecto alas dimensiones de fabricacion: +2%

- Espesor: +10%

- Rectitud de loslados: +0,6%

- Planeidad: +1,5%

- Ortogonalidad: +1%

Todas estas tolerancias se verificardn segin la UNE_EN ISO 10545-2.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Empaquetadas en cajas. Las piezas y/o el embalaje estardn marcados con las indicaciones siguientes:
- Nombre del fabricante o marca comercial
- Primera calidad
- Denominacion y designacion segun normativa vigente
- Dimensiones nominales
- Acabado superficial:
- UGL sin esmaltar
- GL esmaltadas
- Propiedades higrotérmicas (segin el articulo 4.1 del DB HET)
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

AZULEJOS (CERAMICA PRENSADA):

* UNE 67159:1985 Baldosas cerdmicas prensadas en seco con absorcion de agua E >10% (Grupo BIll).

* UNE 67159/1M:1992 Baldosas cerdmicas prensadas en seco con absorcion de agua E> 10%. (Grupo BIll).
BALDOSA DE GRES PRENSADO:

* UNE 67176:1985 Baldosas cerdmicas prensadas en seco con baja absorcion de agua (E menor igual 3%) Grupo B 1.
* UNE 67176/1M:1992 Baldosas cerdmicas prensadas en seco con baja absorcion de agua (E<= 3%). Grupo BI.
BALDOSA DE GRES EXTRUIDO:

* UNE 67121:1985 Baldosas cerdmicas extruidas con baja absorciéon de agua (E menor o igual 3%) grupo Al.

* UNE 67121:1986 ERR Baldosas cerdmicas extruidas con baja absorcién de agua (E menor o igual 3%)-Grupo Al.
* UNE 67121/1M:1992 Baldosas cerdmicas extruidas con baja absorcién de agua. (E<= 3%). (Grupo Al).

BOFJ - PIEZAS ESPECIALES DE CERAMICA Y GRES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BOFJBVHS3.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Baldosas con formas especiales.

Se han considerado las siguientes piezas:
- Baldosa roma o doble romo
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- Baldosa con goterdn sencillo o doble

- Baldosas con cantos en escuadra

- Piezas de media caia, en forma de escocia, cantoneras, rinconeras, molduras, etc.
Se han considerado los siguientes materiales:

- Cerdmica natural

- Cerdmica esmaltada

- Cerdmica vidriada

- Gres extruido sin esmaltar

- Gres extruido esmaltado

CARACTERISTICAS GENERALES:

Tendrdn la forma, color, textura y acabado idéntico al de las piezas con las que se coordinan.
Tendrd un color y textura uniformes en toda la superficie. Los dngulos y las aristas serdn rectos y la cara vista plana.
Aspecto superficial, piezas sin defectos visibles (UNE_EN ISO 10545-2): >= 95%

Resistencia a la flexion (UNE_EN ISO 10545-4):

- Azulejo o baldosa cerdmica: >= 15 N/mm2

- Baldosa de gres exfruido: >= 20 N/mm2

Dureza adl rallado (UNE 67101):

- Baldosa: >=3

- Baldosa cerdmica para pavimentos: >=5

- Gres esmaltado: >=5

- Gres sin esmaltar: >=6

Resistencia a los productos de limpieza y a los aditivos para aguas de piscinas:

- Azulejos o cerdmica o gres esmaltado: >= clase B (UNE_EN ISO 10545-14)

- Baldosa de gres sin esmaltar: >= clase C (UNE_EN ISO 10545-13)

Resistencia a las manchas (UNE_EN 1SO 10545-14):

- Azulejo o cerdmica o gres esmaltado: >= clase 2

Resistencia a la abrasion:

+- +
| Baldosa | Tipo |Resistencia ala abrasion |
| | | |

I LI I I

| I 1 | >=claselV |

| Baldosa de cerdmica 1 2 | >=claselll i

| esmaltada 1 3 | >=clasell |

| (UNE_EN_ISO 10545) | 4 | >=closel |

| e |

| I 1 | >=claselV |

| Baldosa de gres 1 2 | >=claselll i

| esmaltado 1 3 | >=clasell |

| (UNE_EN_ISO 10545) | 4 | >=closel |

| | | |

[y B
| Baldosa de gres sin

| esmaltar (UNE_EN ISO 10545-6) | extruido | <= 300 mm3 i
+. +

Absorcién de agua (UNE_EN ISO 10545-3):

- Azulejo (cerdmica prensada): 10-20%

- Gres prensado: <=1,5%

- Gres extruido: <= 3%

Coeficiente de dilatacion témica lineal (UNE_EN ISO 10545-8):

- Azulejo (cerdmica prensada): <=9 x 10 E-6°C

- Gres prensado: <=9 x 10 E-6°C

- Gres extruido: 5x10E-6°C <=13x10E-6°C

Cumplird las condiciones requeridas por la DF.

AZULEJOS (CERAMICA PRENSADA):
Tolerancias:
- Largo y ancho respecto alas dimensiones de fabricacion:
-Lado <=12cm: +0,75%
-Lado >12cm: £0,5%
- Espesor:
- Cerémica natural: £1,3 mm
- Cerémica esmaltada o vidriada: +0,6 mm
- Rectitud de loslados: +0,3%
- Planeidad: + 0,5%, - 0,3%
- Ortogonalidad: +0,5%
Todas estas tolerancias se verificardn segin la UNE_EN ISO 10545-2.

BALDOSAS DE GRES EXTRUIDO:

Tolerancias:

- Largo y ancho respecto alas dimensiones de fabricacion: +2%

- Espesor: +10%

- Rectitud de loslados: +0,6%

- Planeidad: +1,5%

- Ortogonalidad: +1%

Todas estas tolerancias se verificardn segin la UNE_EN ISO 10545-2.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Empaquetadas en cajas. Las piezas y/o el embalaje estardn marcados con las indicaciones siguientes:
- Nombre del fabricante o marca comercial
- Primera calidad
- Denominacion y designacion segun normativa vigente
- Dimensiones nominales
- Acabado superficial:
- UGL sin esmaltar
- GL esmaltadas
- Propiedades higrotérmicas (segun el articulo 4.1 del DB HET)
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

BALDOSA DE CERAMICA ESMALTADA O VIDRIADA:

* UNE 67159:1985 Baldosas cerdmicas prensadas en seco con absorcion de agua E >10% (Grupo BIll).

* UNE 67159/1M:1992 Baldosas cerdmicas prensadas en seco con absorcion de agua E> 10%. (Grupo BIll).
BALDOSA DE CERAMICA NATURAL:

UNE 67187-2:1986 Baldosas cerdmicas extruidas, con absorcion de agua de 6% menor e menor o igual 10% (grupo AllB), parte 2.
UNE 67187-1/1M:1992 Baldosas cerdmicas extruidas con absorcién de agua de 6% < E <=10% (Grupo Allb) Parte 1
BALDOSA DE GRES EXTRUIDO:

* UNE 67121:1985 Baldosas cerdmicas extruidas con baja absorciéon de agua (E menor o igual 3%) grupo Al.

* UNE 67121:1986 ERR Baldosas cerdmicas extruidas con baja absorcién de agua (E menor o igual 3%)-Grupo Al.
* UNE 67121/1M:1992 Baldosas cerdmicas extruidas con baja absorcién de agua. (E<= 3%). (Grupo Al).

BOG - PIEDRAS NATURALES Y ARTIFICIALES
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BOG1 - PIEDRAS NATURALES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BOG11C04.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Losa de piedra natural para colocar en un revestimiento (paredes, suelos, tableros, etc).
Las piedras consideradas son:

- Gres

- Caliza

- Granitica

Los acabados superficiales considerados son:
- Serrada y sin pulir

- Abujardada

- Pulida

- Pulida y abrilantada

- Apomazada

- Flameada

CARACTERISTICAS GENERALES:

Serd de constituciéon homogénea, de grano uniforme y carecerd de grietas, pelos, coqueras o cavidades procedentes de restos orgdnicos.

No presentard nddulos o rinones que puedan dificultar su labra.

Serd sana, estable ante los agentes atmosféricos y no heladiza.

La losa tendrd un color y una textura uniformes en toda su superficie.

Las aristas serdn rectas, hechas a escuadra sin cantos desportilados. Las caras serdn planas.

Al golpear la pieza con un martilo dard un sonido claro y sus fragmentos tendrdn las aristas vivas.

Presentard buenas condiciones de adherencia para los morteros.

Cumplird las condiciones subjetivas requeridas por la DF.

Las dimensiones de la pieza se dardn en millimetros y con el siguiente orden: longitud (1), anchura ( b) i espesor (d).

Los acabados superficiales se deben extender uniformemente hasta las aristas de la pieza.

En los acabados superficiales donde se utilicen algin material de relleno de agujeros, discontinuidades y grietas serd necesario indicar el tipo de tratamiento y naturaleza de los materiales afadidos.
El subministrador aportard la muestra de referencia, de acuerdo con la noma UNE-EN 12058 y/o UNE-EN 12057 y/o UNE-EN 1469 y/o UNE-EN 1341.
Peso especifico (UNE_EN 1936):

- Piedra de gres: >= 24 kN/m3

- Piedra calcdrea: >= 20 kN/m3

- Piedra granitica: 25 kN/m3

PIEDRA DE GRES:
Losa de piedra natural de gres obtenida de rocas de origen sedimentario, constituida por arena de cuarzo y materiales aglomerantes diversos.
No tendrd elementos aglomerantes de tfipo arcilloso o calizo.

PIEDRA CALIZA:
Losa de piedra natural caliza obtenida de roca cristalina de origen sedimentario constituida bdsicamente por carbonato cdlcico.
Su composicidn no serd excesivamente bituminosa nirica en arcilla.

PIEDRA GRANITICA:
Losa de piedra natural granitica obtenida de roca cristalina de origen eruptivo constituida bdsicamente por cuarzo, feldespato y mica.
No tendrd sintomas de descomposicion en sus feldespatos caracteristicos.

BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA USO COM PAVIMENTO EXTERIOR DE ACUERDO CON LA NORMA UNE-EN 1341:
La anchura nominal serd superior a 150 mm.
Los requisitos de las baldosas de piedra natural para uso en pavimentos exteriores son los siguientes:
Resistencia al hielo-deshielo: Cumplird la noma UNE-EN 12371
Resistencia a la flexion bajo carga concentrada (F=<20 kN): Cumplird las nommas UNE-EN 12372 y UNE-EN 12372/AC
Resistencia a la abrasién: Cumplird la noma UNE-EN 1341,
Resistencia al deslizamiento: Cumplird la norma UNE-EN 1341,
Absorcién de agua a la presion atmosférica: Cumplird la noma UNE-EN 13755
Tolerancias:
- Desviacion de las dimensiones en planta respecto las nominales:
-Clase 1 (marcado P1):
- Baldosas de bordes cortados con dimension nominal =< 700 mm: +4 mm
- Baldosas de bordes cortados con dimension nominal > 700 mm: +5 mm
- Baldosas de bordes partidos: 10 mm
- Clase 2 (marcado P2):
- Baldosas de bordes cortados con dimension nominal =< 700 mm: +4 mm
- Baldosas de bordes cortados con dimension nominal > 700 mm: +5 mm
- Baldosas de bordes partidos: 10 mm
- Diferencia mdéxima entre lalongitud de dos diagonales:
-Clase 1 (marcado D1):
- Longitud <700mm : 6 mm
- Longitud =>700 mm :8mm
- Clase 2 (marcado D2):
- Longitud < 700 mm :3mm
- Longitud => 700 mm : 6 mm
- Desviacion de la medida del espesor respecto al espesor nominal:
- Clase 0 (marcado T0): Ningun requisito para la medida del espesor
-Clase 1 (marcado T1):
- Espesor =< 30 mm: +3 mm
-30 mm < espesor =< 460mm: *4 mm
->60 mm de espesor: +5mm
- Clase 2 (marcado 12):
- Espesor =< 30 mm: +10%
-30 mm < espesor =< 60mm: +3 mm
-> 60 mm de espesor: +4 mm
- Desviacion de la planeidad a lo largo de las aristas (baldosas texturadas):
- Borde recto mdslargo > 0,5 m:
- Cara de texturafina: £2 mm
- Cara de textura gruesa: =3 mm
- Borde recto mdslargo > 1 m:
- Cara de texturafina: £3 mm
- Cara de textura gruesa: 4 mm
- Borde recto mdslargo > 1,5m:
- Cara de texturafina: 4 mm
- Cara de textura gruesa: =6 mm

BALDOSAS PARA PAVIMENTOS Y ESCALERAS Y PLAQUETAS DE ACUERDO CON NORMATIVAS UNE-EN 12058 | UNE-EN 12057
Las plaquetas son las piezas que tienen un espesor inferior a 12mm.

Los requisitos para las baldosas de piedra natural para pavimentos y escaleras y para plaquetas son los siguientes:

- Resistencia a la flexion: Ha de cumplir la nomna UNE-EN 12372

- Resistencia a la adherencia: Ha de cumplir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057

- Absorcion del agua ala presion atmosférica: Ha de cumplir la norma UNE-EN 13755

- Reaccion al fuego: Ha de cumplir la noma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057

- Absorcion a el agua po capilaridad: Ha de cumplir la noma UNE-EN 1925

- Densidad aparente o porosidad abierta: Ha de cumplir la noma UNE-EN 1936

- Resistencia al heladicidad : Ha de cumplirla norma UNE-EN 12371

- Resistencia al choque témico: Ha de cumplir la noma UNE-EN 14066

- Permeabilidad al vapor de agua: Ha de cumplir la noma UNE-EN 12524

- Resistencia a la abrasion (excepto en caso de piezas per a zécalos y contrahuellas ): Ha de cumplirla norma UNE-EN 14157.
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- Resistencia al deslizamiento: Ha de cumplir la noma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Tactibilidad: (excepto en caso de piezas para zécalos y contrahuellas): Ha de cumplir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
Tolerancias:
Tolerancias para piezas de espesor >12mm
- Espesor nominal E en mm:
- 12<E<=15:41,5 mm
- 15<E<=30: £10%
- 30<E<=80:13 mm
-B>80:#5 mm
- En el caso de caras exfoliadas / rotas de forma natural los valores anteriores no son vdlidos i el fabricante declarard las tolerancias para el espesor.
- Planicidad : <=2% de lalongitud de las baldosas y <=3mm
En el caso de caras exfoliadas de forma natural el fabricante declarard les tolerancias.
- Longitud i anchura:
+. +
| Longitud o anchura nominal en mm. | <600 | >=600 |
| |
I
|
I
|
I

50mm | #mm | #1,5mm |

E:
Espesor de aristas biseladas > 50mm | #2mm | 3 mm |

+
Tolerancias para piezas con espesor <=12mm (plaquetas)
- Longitud y anchura: #1mm

- Espesor: #1,5mm

- Planicidad: 0,15%

- Escuadrado: 0,15%

PLACAS PARA REVESTIMIENTOS MURALES DE PIEDRA NATURAL DE ACUERDO CON LA NORMATIVA UNE-EN: 1469:
Los requisitos para la piedra natural para revestimientos murales son los siguientes:
- Resistencia a la flexion: Ha de cumplir la noma UNE-EN 12372
- Carga de rotura del anclaje: Ha de cumplir norma UNE-EN 13364
- Absorcion del agua ala presion atmosférica: Ha de cumplir la norma UNE-EN 13755
- Reaccion al fuego: Ha de cumplir la noma UNE-EN 1469
- Absorcion a el agua por capilaridad : Ha de cumplir la noma UNE-EN 1925
- Densidad aparente o porosidad abierta: Ha de cumplir la noma UNE-EN 1936
- Resistencia a la heladicidad: Ha de cumplir la noma UNE-EN 12371
- Resistencia al choque témico: Ha de cumplir la noma UNE-EN 14066
- Permeabilidad al vapor de agua: Ha de cumplir la noma UNE-EN 12524
Tolerancias:
- Espesor nominal Eenmm
-12<E<=30 10%
-30<E<=80 3 mm
-E>80 5 mm
- En el caso de caras con grietas o huecos naturales, los valores anteriores no son aplicables y el fabricante declarard les tolerancias de espesor.
- Planicidad : <=2% de lalongitud de la baldosa y <=3mm
En el caso de caras exfoliadas de forma natural el fabricante declarard les tolerancias.
- Longitud y anchura:
+.

| Longitud o anchura nominal en mm. | <600
|
|\ T I T | U
Espesor de aristas biseladas <= 50mm | #Imm | #1,.5mm |
Espesor de aristas biseladas > 50mm | #2mm | 3 mm |
+
- Localizacién de ancldijes ( localizacion especifica, profundidad y didmetro de los anclajes del pasador):
- Localizacién del eje medido a lo largo de la longitud o anchura de la baldosa: #2 mm
- Localizacién del eje medido a lo largo del espesor: #1mm (medido des de la cara expuesta)
- Profundidad del hueco: +3 /-1mm
- Didmetro del hueco +1 /-0,5mm
- Para a ofras formas de fijacion el fabricante declarard las tolerancias especificas.

>=600 |

JPUp—

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

CONDICIONES GENERALES:
Suministro: Las piezas deben ir protegidas durante el transporte. Sise emplean flejes metdlicos en el embalaje, estos deben ser resistentes a la corrosion.
Las superficies pulidas se han de proteger con medios adecuados.

BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA USO COM PAVIMENTO EXTERIOR DE ACUERDO CON LA NORMA UNE-EN 1341:
El suministrador aportard la siguiente documentacion, que acredita el marcado CE, segun el sistema de evaluacién de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaracién CE de conformidad del fabricante
En el embaladje, o bien en el dlbardn de entrega deberd constar la siguiente informacion como minimo:
- El nombre petrogrdfico de la piedra (de acuerdo con la nora UNE-EN 12407)
- El nombre comercial de la piedra
- Elnombre y direccién del proveedor
- Elnombre y la localizacién de la cantera
- Referencia ala noma UNE-EN 1341
- Identificacion del producto segin la clasificacion de la norma UNE-EN 1341, y los valores declarados por el fabricante:
- Dimensiones (excepto sila piedra se suministra en tamanos aleatorios)
- Resistencia al hielo/deshielo
- Resistencia ala flexion
- Resistencia a la abrasion
- Resistencia al deslizamiento/derrape
- Absorcion de agua
- Tratamiento superficial quimico
- Llevardn el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El simbolo normalizado CE se acompanard de la siguiente informacién:
-Nombre o marca de identificacion y direccion declarada del fabricante
- Las 2 ultimas cifras del ano de impresion del marcado
- Referencia a la norma EN 1341
- B uso previsto y la descripcién de la baldosa
En las baldosas destinadas a uso exterior en dreas de circulacion de peatones y vehiculos, incluyendo las zonas delimitadas para los transportes publicos, constard ademds:
- Laresistencia a la flexién
- La resistencia al deslizamiento (si procede)
- La resistencia al derrape (si procede)
- Durabilidad
- Tratamiento superficial quimico (si procede)
Almacenaje: En lugares adecuados, sin la posibilidad de ser atacadas por agentes agresivos y de manera que no se rompan ni esportilen.

BALDOSAS PARA PAVIMENTOS Y ESCALERAS Y PLAQUETAS DE ACUERDO CON NORMATIVAS UNE-EN 12058 | UNE-EN 12057
El suministrador aportard la siguiente documentacion, que acredita el marcado CE, segun el sistema de evaluacién de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
-Sistema 3: (productos que requieren ensayo): Declaracién CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los ensayos iniciales de tipo, realizados por laboratorios notificados.
- Sistema 4: Declaracién CE de conformidad del fabricante
En el embalaje y/o sobre la documentaciéon comercial que acomparia el producto debe constar la siguiente informaciéon como a minimo:
- Referencia a esta noma europea (UNE-EN 12058 y/o UNE-EN 12057)
- Nombre y marca de identificacion del productor o el importador si es el responsable de la puesta en el mercado.
- Dos Ultimos digitos del afo en el que el marcado se fijd
- Clasificacion del producto (nombre tradicional, familia petrogréfica, etc. de acuerdo con la noma UNE-EN 12440) y los usos finales
- Caracteristicas:
- Para baldosas en pavimentos y escaleras de uso interno:
- Reaccién al fuego
- Resistencia ala flexion
- Resistencia al deslizamiento
- Tactilidad
- Densidad aparente
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- Para baldosas en a pavimentos i escaleras de uso externo:
- Resistencia a la flexion
- Resistencia al deslizamiento
- Tactilidad
- Resistencia a les heladas
- Resistencia al choque témico
Almacenamiento: En sitios protegidos de los impactos.

PLACAS PARA REVESTIMIENTOS MURALES DE PIEDRA NATURAL DE ACUERDO CON LA NORMATIVA UNE-EN: 1469:
El suministrador aportard la siguiente documentacion, que acredita el marcado CE, segun el sistema de evaluacién de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
-Sistema 3: (productos que requieren ensayo): Declaracién CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los ensayos iniciales de tipo, realizados por laboratorios notificados.
- Sistema 4: Declaracién CE de conformidad del fabricante
En el embalaje y/o en la documentaciéon comercial que acompaiia el producto debe adjuntarse la siguiente informacién como minimo:
- Referencia ha esta noma europea (UNE-EN 1469)
- Nombre y marca de identificacion del productor o el importador si es el responsable de la puesta en el mercado.
- Dos Ultimos digitos del afo en el que el marcado se fijd
- Clasificacion del producto (nombre tradicional, familia petrogréfica, etc. De acuerdo con norma UNE-EN 12440) y los usos finales
- Caracteristicas:
- Placas para uso interno:
- Reaccién al fuego
- Resistencia ala flexion
- Resistencia al anclaje
- Pemeabilidad al vapor de agua
- Densidad aparente
- Placas para uso exterior:
- Reaccién al fuego
- Resistencia ala flexion
- Resistencia al anclaje
- Resistencia la heladicidad
- Pemeabilidad al vapor de agua
- Resistencia al choque témico
- Densidad aparente
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.

UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos.

UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.

BOGA - PIEDRA ARTIFICIAL Y ELEMENTOS ESPECIALES DE PIEDRA ARTIFICIAL

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BOGAB2LO.
1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Pieza prefabricada de aspecto semejante ala piedra natural, obtenida por un proceso de moldeo de una mezcla de cemento, dridos seleccionados y, eventualmente, aditivos y/o colorantes.
Se han considerado los siguientes tipos de piezas:

- Placa plana

- Pieza de coronamiento de pared con 1 o 2 goterones, o con cantos en escuadra
- Pieza con goterén

- Pieza conlos cantos en escuadra

- Piezaen L

Se han considerado los acabados superficiales siguientes:

- Liso

- Abujardado

- Lavado al acido

- Pulido

CARACTERISTICAS GENERALES:

Tendrd la cara plana y las aristas rectas.

No presentard manchas, desportillamientos, grietas u otros defectos superficiales.

El acabado superficial, pulido, abrillantado, abujardado, etc. estard hecho en fdbrica, y no presentard defectos superficiales (manchas, desportillamientos, grietas, etc.).
Las armaduras de refuerzo no aparecerdn vistas en ninguna de las caras.

Tolerancias:

- Dimensiones: +4 mm

- Flecha de las aristas: £0,1%

- Planeidad: 2 mm

- Abarquillamientos: +1 mm

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Protegida de forma que no se dlteren sus caracteristicas.

El fabricante facilitard, sise le pide, los siguientes datos:

- Absorcion de agua

- Heladicidad

- Propiedades higrotérmicas (segun el articulo 4.1 del DB HET)

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, la intemperie y sin contacto con el suelo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

B1 - MATERIALES PARA PROTECCIONES INDIVIDUALES, COLECTIVAS, IMPLANTACION Y ASISTENCIAS TECNICAS

B14 - MATERIALES PARA PROTECCIONES INDIVIDUALES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B1411111,B1421110,81441201,B1432012,B1451110,8145D002,B145B002,B1462242,B146)364,B1481343,B1482222,B1483132,81484110,8147D102.
1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Equipo destinado a que lo lleve puesto o sujeto el trabajador para que lo proteja de uno o diversos riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, asi como cualquier complemento o accesorio destinado a tal

fin.
Se han considerado los siguientes tipos:
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- Protecciones de la cabeza

- Protecciones para el aparato ocular y la cara

- Protecciones para el aparato auditivo

- Protecciones para el aparato respiratorio

- Protecciones de las extremidades superiores

- Protecciones de las extremidades inferiores

- Protecciones del cuerpo

- Proteccion del fronco

- Proteccion para trabajo a la intemperie

- Ropa y piezas de sefalizacion

- Proteccion personal contra contactos eléctricos

Restan expresamente excluidos:

- La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén especificamente destinados a proteger la salud o la integridad fisica de los trabajadores
- Los equipos de los servicios de socorro y salvamento

- Los EPI de los militares, de los policias y de las personas de los servicios de mantenimiento del orden
- Los EPI de los medios de transporte por carretera

- El material de deporte

- Bl material de autodefensa o de disuasion.

- Los aparatos portdtiles para la deteccion y senalizaciéon de los riesgos y de los factores de molestia

CARACTERISTICAS GENERALES:
Se frata de unos equipos que actian a modo de cubierta o pantalla portdtil, individualizada para cada usuario, destinados a reducir las consecuencias derivadas del contacto de la zona del cuerpo protegida, con
una energia fuera de control, de intensidad inferior a la previsible resistencia fisica del EPI.

Su eficacia queda limitada a su capacidad de resistencia a la fuerza fuera de control que incida con la parte del cuerpo protegida por el usuario, a su correcta utilizacién y mantenimiento, asi como a la formacién y
voluntad del beneficiario para su uso en las condiciones previstas por el fabricante. Su utilizacién quedard restringida a la ausencia de garantias preventivas adecuadas, por inexistencia de MAUP, o en su defecto SPC
de eficacia equivalente.

Los EPI tendrdn que proporcionar una proteccion eficaz ante los riesgos que motiven su uso, sin suponer por si mismos o ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias.

PROTECCIONES DE LA CABEZA:

Los cascos de seguridad podrdn ser con ala estrecha a su alrededor, protegiendo en parte las orejas y el cuello, o bien con visera encima de la frente Unicamente, y en los dos casos tendran que cumplir los siguientes
requisitos:

Comprende la defensa del crdneo, cara, cuello y completard su uso, la proteccion especifica de ojos y oidos.

- Estardn formados por la envolvente exterior del casco propiamente dicha, y de amés o atalaje de adaptacién a la cabeza, el cual constituye su parte en contacto y viene provisto de un barboquejo ajustable a la
medida. Este atalaje, serd regulable a las diferentes medidas de las cabezas, la fijacion al casco tendrd que ser sélida, dejando una luz libre de 2 a 4 cm entre ella misma y la pared interior del casco, con el fin de
amortiguar los impactos. En el interior del frente del atalaje, se tendrd que disponer de un desudador de "cuirson” o material astringente similar. Las partes en contacto con la cabeza tendrdn que ser reemplazables
fécimente.

- Serdn fabricados con material resistente al impacto mecdnico, sin perjuicio de la ligereza, no sobrepasando en ningln caso los 0,450 kg de peso

- Se protegerd al frabajador ante las descargas eléctricas y las radiaciones calorificas y tendrén que ser incombustibles o de combustion lenta; se tendrdn de proteger de las radiaciones calorificas y descargas
eléctricas hasta los 17.000 voltios sin perforarse

- Se sustituirdn aquellos cascos que hayan sufrido impactos violentos, aunque no se le aprecie exteriormente ningun deterioro. Se considerard un envejecimiento del material en el plazo de unos cuatro afos,
transcurridos los cuales des de la fecha de fabricacion (inyectada en relieve en el interior) se tendran de dar de baja, aunque no estén utilizados y se encuentren admacenados

- Serdn de uso personal, pudiéndose aceptar en construccion el uso por otros usuarios posteriores, previo su lavado séptico y sustitucion integra de los atalajes interiores por otros, totalmente nuevos

PROTECCIONES PARA EL APARATO OCULAR Y LA CARA:

La proteccién del aparato ocular se efectuard mediante el uso de gafas, pantallas transparentes o viseras.

Las gafas protectoras reunirdn las caracteristicas minimas siguientes:

- Las armaduras metdlicas o de material pldastico serdn ligeras, indeformables al calor, incombustibles, comodas y de disefio anatémico sin perjuicio de su resistencia y eficacia.

- Cuando se frabaje con vapores, gases o polvo muy fino, tendrén que estar completamente cerradas y ajustadas a la cara, con visor con tratamiento antivaho; en los casos de ambientes agresivos de polvo grueso y
liquidos, serén como los anteriores, pero llevardn incorporados botones de ventilacion indirecta o tamiz antiestdtico; en los demds casos serén de montura de tipo normal y con protecciones laterales que podrdn ser
perforadas para una mejor ventilacion.

- Cuando no exista peligro de impactos por particulas duras, se podrdn utilizar gafas de proteccién tipo "panordmicas’ con amadura de vinilo flexible y con el visor de policarbonato o acetato transparente.

- Tendran de ser de facil limpieza y reducirdn al minimo el campo visual.

- En ambientes de polvo fino, con ambiente bochornoso o himedo, el visor tendrd que ser de rejila metdlica (tipo picapedrero) para impedir el empanamiento.

Los medios de proteccion de la cara podrdn ser de diversos tipos:

- Pantalla abatible con amés propio

- Pantalla abatible sujeta al casco de proteccion

- Pantallas con proteccion de cabezaq, fijas o abatibles

- Pantallas sostenidas con lamano

Las pantallas contra la proyeccion de cuerpos fisicos tendran que ser de material orgdnico, transparente, libres de estrias, rayadas o deformaciones. Podrdn ser de tela metdlica delgada o provistas de un visor con
vidrio inastillable.

En los trabajos eléctricos realizados con proximidades a zonas de tension, el aparato de la pantalla tendrd que estar construido con material absolutamente aislante y el visor ligeramente oscurecido, en prevision de
ceguera por encebada intempestiva del arco eléctrico.

Las utilizadas en prevision de calor, tendrdn que ser de "Kevlar' o de tejido aluminizado reflectante (el amianto y tejidos asbésticos estan totalmente prohibidos), con un visor correspondiente, equipado con vidrio
resistente a la temperatura que fendrd que soportar.

Las pantallas para soldaduras, bien sean de mano, como de ofro tipo tendrdn de ser fabricadas preferentemente con poliéster reforzado con fibra de vidrio o en defecto con fibra vulcanizada.

Las que se utilicen para soldadura eléctrica no tendrdn que tener ninguna parte metdlica en el exterior, con el fin de evitar los contactos accidentales con la pinza de soldar.

Vidrios de proteccion:

- Las lentes para gafas de proteccion, tanto las de vidrio (mineral) como las de pldstico tfransparente (orgdnico) tendrdn que ser dpticamente neutras, libres de burbujas, manchas, ondulaciones y otros defectos, y las
incoloras tendrdn que transmitir no menos del 89% de las radiaciones incidentes.

- En el sector de la construccion, para su resistencia imposibilidad de rayado y empafiamiento, el fipo de visor mas polivalente y eficaz, acostumbra a ser el de rejila metdlica de acero, tipo cedazo, tradicional de las
gafas de picapedrero.

PROTECCIONES PARA EL APARATO AUDITIVO:
Los elementos de proteccion auditiva, serdn siempre de uso individual.

PROTECCIONES PARA EL APARATO RESPIRATORIO:

Los equipos protectores del aparato respiratorio cumplirdin las siguientes caracteristicas:

- Serdn de tipo y utilizacion apropiado al riesgo.

- Se adaptardn completamente al contomno facial del usuario, para evitar filtraciones.

- Determinardn las minimas molestias al usuario.

- Las partes en contacto con la piel tendrdn que ser de goma especialmente tratada o de neopreno para evitar la iritacion de la epidermis.

- En el uso de mascarillas faciales dotadas de visores panordmicos, para los usuarios que necesiten el uso de gafas con vidrios correctores, se dispondrd en su interior el dispositivo portavidrios, suministrados al efecto por
el fabricante del equipo respiratorio, y los oculares correctores especificos por el usuario.

PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:

La proteccién de manos, antebrazo, y brazo se hard mediante guantes, mangas, y manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad de movimientos del trabajador.

Estos elementos de proteccién serdn de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curado al cromo, tejido termoaislante, punto, lona, piel, ante, malla metdlica, I&dtex rugoso anticorte, etc., segun las caracteristicas o
riesgos del trabajo a realizar.

Para las maniobras con electricidad se tendrdn que utilizar guantes de caucho, neopreno o materias pldsticas que lleven marcado de forma indeleble el voltaje mdaximo para el cual han sido fabricados.

Como complemento, si procede, se utiizardn cremas protectoras y guantes de tipo cirujano.

PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:

En trabajos con riesgo de accidentes mecdnicos en los pies, serd obligatorio el uso de botas de seguridad con refuerzos metdlicos en la puntera, que estard tratada y fosfatada para evitar la corrosion.

Frente al riesgo derivado del uso de liquidos corrosivos, o frente riesgos quimicos, se utilizardn calzados de suela de caucho, neopreno o poliuretano, cuero especiaimente tratado y deberd de sustituir el cosido por la
vulcanizacion en la unidn del cuerpo al bloque del piso.

La proteccion frente al agua y la humedad, se efectuard con botas altas de PVC, que deberdn de tener la puntera metdlica de proteccion mecdnica para la realizaciéon de trabajos en movimiento de tierras y
realizacion de estructuras y demoliciones.

En aquellas operaciones en que las chispas resulten peligrosas, al no tener elementos de hierro o acero, el cierre serd para poder sacarla rapidamente para abrila répidamente frente a la eventual introduccién de
particulas incandescentes.

La proteccién de las extremidades inferiores se completard, cuando sea necesario, con el uso de cubrimiento de pies y polainas de cuero adobado, caucho o tejido ignifugo.

Los tobillos y lengUetas dispondrdn de cojinetes de proteccion, el calzado de seguridad serd de materiales transpirables y dispondran de plantilas anticlavos.

PROTECCIONES DEL CUERPO:

Los cinturones reunirdn las siguientes caracteristicas:

- Serdn de cinta tejida en poliamida de primera calidad o fibra sintética de alta tenacidad apropiada, sin remaches y con costuras cosidas.

- Tendrdn una anchura entre 10 y 20 cm, un espesor no inferior a 4 mm, y longitud lo mds reducida posible.

- Se revisardn siempre antfes de su uso, y se tirardn cuando tengan cortes, grietas o flamentos que comprometan su resistencia, calculada para el cuerpo humano en caida libre desde una altura de 5 m o cuando la
data de fabricacién sea superior a los 4 afos.

- Irén previstos de anillas por donde pasard la cuerda salvacaidas, que no podrdn ir sujetas mediante remaches.

- La cuerda salvacaidas serd de poliamida de alta tenacidad, con un didmetro de 12 mm. La sirga de amarrador también serd de poliamida, pero de 16 mm de didmetro.
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PROTECCION PARA TRABAJAR EN LA INTEMPERIE:

Los equipos protectores integrales para el cuerpo frente las inclemencias meteoroldgicas cumpliran las siguientes caracteristicas:
- Que no obstaculicen la libertad de movimientos.

- Que tengan poder de retencién/evacuacion del calor.

- Que la capacidad de transporte del sudor sea adecuada.

- Facilidad de aireacion.

Las piezas impemeables dispondrdn de esclavinas y registros de ventilacion para permitir la evaporacion del sudor.

ROPA Y PIEZAS DE SENALIZACION:

Los equipos protectores destinados a la seguridad-sefializacion del usuario cumplirdn las siguientes caracteristicas:
- Que no obstaculicen la libertad de movimientos.

- Que tengan poder de retencién/evacuacion del calor.

- Que la capacidad de transporte del sudor sea adecuada.

- Facilidad de aireacion.

- Que sean visibles a tiempo por el destinatario.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

ELECCION:
Los EPI deberdn de ser seleccionados con el conocimiento de las condiciones y tascas relacionadas con el usuario, teniendo en cuenta las tascas implicadas y los datos proporcionados por el fabricante.
Tanto el comprador como el usuario deberdn de comprobar que el EPI ha estado disefiado y fabricado de la forma siguiente:
- La pieza de proteccion dispone de un diseno y dimensiones que por su estética, no crea sensacion de ridiculo al usuario. Los materiales y componentes del EPI no deberdn de afectar contrariamente al beneficiario
de su utilizacién.
- Deberd de ofrecer al usuario el mejor grado de comodidad posible que esté en consonancia con la proteccién adecuada.
- Las partes del EPI que entren en contacto con el usuario deberdn de estar libres de rugosidades, cantos agudo y resaltos que puedan producir irritaciones o heridas.
- Su disefo deberd de facilitar su corecta colocacion sobre el usuario y deberd de garantizar que restard en su lugar durante el tiempo de utilizacion previsible, teniendo en cuenta los factores ambientales, junto con
los movimientos y posturas que el usuario pueda adoptar durante el frabajo. A este fin, deberdn de proveerse de los medios apropiados, tales como sistemas de ajuste o gama de tallas adecuadas, que pemitan que
el EPI se adapte ala morfologia del usuario.
- El EPI deberd de ser tan ligero como sea posible, sin perjudicar la resistencia y eficacia de su disefio.
- Cuando sea posible, el EPI tendrd una baja resistencia al vapor de agua.
- La designacion de la talla de cada pieza de trabajo comprenderd al menos 2 dimensiones de control, en centimetros: 1) La altura y el contorno de pecho o busto, o 2) La dltura y la cintura.
Para la eleccion de los EPI, el usuario deberd realizar las siguientes actuaciones previas:
- Analizar y evaluar los riesgos existentes que no puedan evitarse o eliminarse suficientemente por otros medios. Para el inventario de los riesgos se seguird el esquema del Anejo Il del RD 773/1997, de 30 de Mayo.
- Definir las caracteristicas que deberdn de reunir los EPI para garantizar su funcién, teniendo en cuenta la naturaleza y magnitud de los riesgos que deberdn de proteger, asi como los factores adicionales de riesgo que
puedan constituir los propios EPI o su utilizacién. Para la evaluacion de los EPI se seguirdn las indicaciones del Anejo IV del RD 773/1997, de 30 de Mayo.
- Compairar las caracteristicas de los EPI existentes en el mercado con las definidas en el apartado anterior.
Para la normalizacién interna de empresa de los EPI atendiendo a las conclusiones de las actuaciones previas de evaluacion de riesgos, definicién de caracteristicas requeridas y las existentes en el mercado, el usuario
deberd de comprobar que cumplan con las condiciones y requisitos establecidos en el Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de Mayo, en funcién de las modificaciones significativas que la evolucién de la técnica detemine
en los riesgos, en las medidas técnicas y organizativas, en los SPC y enlas prestaciones funcionales de los propios EPI.

PROTECCIONES DE LA CABEZA:

Los medios de proteccion de la cabeza serdn seleccionados en funcion de las siguientes actividades:

- Obras de construccion, y especialmente, actividades bajo o cerca de bastimentos y lugares de trabajo situados en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e instalacion de bastimentos y demoliciones.
- Trabajos en puentes metdlicos, edificios y estructuras metdlicas de gran altura, palos, torres, obras y montajes metdlicos, de caldereria y conducciones tubulares.
- Obras en fosas, zanjas, pozos y galerias.

- Movimientos de tierra y obras en roca.

- Trabajos en explotaciones de fondo, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de runas.

- Utilizacién de pistolas fijaclavos.

- Trabajos con explosivos.

- Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grias y medios de transporte.

- Mantenimiento de obras e instalaciones industriales.

PROTECCIONES PARA EL APARATO OCULAR Y LA CARA:

Proteccién del aparato ocular:

- Los medios de proteccion ocular serdn seleccionados en funcion de las actividades con riesgos de:
- Golpes o mpactos con particulas o cuerpos sélidos.

- Accién de polvo y humos.

- Proyeccion o salpicaduras de liquidos frios, calientes, cdusticos o materiales oscuros.

- Substancias peligrosas por su intensidad o naturaleza.

- Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza.

- Deslumbramiento

Proteccién de la cara:

- Los medios de proteccion facial serdn seleccionados en funcion de las siguientes actividades:
- Trabajos de soldadura, esmeriado, pulido y/o corte.

- Trabajos de perforacion y burilado.

- Talla y tratamiento de piedras.

- Manipulacién de pistolas fijaclavos de impacto.

- Utilizacién de maquinaria que genere virutas cortas.

- Recogida y fragmentacién de vidrio, cerdmica.

- Trabajo con rayo proyector de abrasivos granulares.

- Manipulacién o utilizacién de productos dcidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes corrosivos.
- Manipulacién o utilizacién de dispositivos con rayo liquido.

- Actividades en un entormno de calor radiante.

- Trabajos que desprendan radiaciones.

- Trabajos eléctricos en tension, en baja tensién.

PROTECCIONES PARA EL APARATO AUDITIVO:

Los medios de proteccion auditiva serdn seleccionados en funcion de las siguientes actividades:
- Trabajos con utilizaciéon de dispositivos de aire comprimido.

- Trabajos de percusiéon.

- Trabajos de arrancada y abrasién en recintos angostos o confinados.

PROTECCIONES PARA EL APARATO RESPIRATORIO:

Los medios de proteccion del aparato respiratorio serdn seleccionados en funcion de los siguientes riesgos:
- Polvo, humos y nieblas.

- Vapores metdlicos y orgdnicos.

- Gases tdxicos industriales.

- Monéxido de carbono.

- Baja concentraciéon de oxigeno respirable.

PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES:

Los medios de proteccion de las extremidades superiores, mediante la utiizacién de guantes, serdn seleccionados en funcién de las siguientes actividades:
- Trabajos de soldadura.

- Manipulacién de objetos con aristas cortantes.

- Manipulacién o utilizacién de productos dcidos y alcalinos.

- Trabajos con riesgo eléctrico.

PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES:

Para la proteccion de los pies, en los casos que se indiquen seguidamente, se dotard al trabajador de calzado de seguridad, adaptado a los riesgos a prevenir en funcion de la actividad:
Calzado de proteccion y de seguridad:

- Trabajos de obra grande, ingenieria civil y construccion de carreteras

- Trabajos en bastimentos

- Obras de demolicion de obra grande

- Obras de construccion de homigdn y de elementos prefabricados que incluyan encofrado y desencofrado
- Actividades en obras de construccion o dreas de adimacenaje

- Obras de techado

- Trabajos de estructura metdlica

- Trabajos de montaje e instalaciones metdlicas

- Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de residuos
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- Trabajos de transformacion de materiales liticos

- Manipulacién y tratamiento de vidrio

- Revestimiento de materiales termoaislantes

- Prefabricados para la construccion

Zapatas de seguridad con taldn o suela corrida y bajo antiperforante:

- Obras de techado

Calzado y cubrimiento de calzado de seguridad con suela termoaislante:

- Actividades sobre y con masas ardientes o frias

Polainas, calzado y cubrimiento de calzado para poder sacarlo répido en caso de penetracién de masas en fusion:
- Soldadores

PROTECCIONES DEL CUERPO:

Los medios de proteccion personal anticaidas de altura, serdn seleccionados en funcién de les siguientes actividades:
- Trabajos en bastimentos.

- Montaje de piezas prefabricadas.

- Trabajos en palos y forres.

- Trabajos en cabinas de gruas situadas en altura.

PROTECCION DEL TRONCO:

Los medios de proteccion del fronco serdn seleccionados en funcion de los riesgos derivados de las actividades:
Piezas y equipos de proteccion:

- Manipulacién o utilizacién de productos dcidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes corrosivos.

- Trabajos con masas ardientes o permanencia cerca de éstas y en ambiente caliente.

- Manipulacién de vidrio plano.

- Trabajos de rajado de arena.

- Trabajos en cdmaras frigorificas.

Ropa de proteccién antinflamable:

- Trabajos de soldadura en locales exiguos.

Delantales antiperforantes:

- Manipulacién de herramientas de corte manuales, cuando la hoja haya de orientarse hacia el cuerpo.
Delantales de cuero y ofros materiales resistentes a particulas y chispas incandescentes:

- Trabajos de soldadura.

- Trabajos de forja.

- Trabajos de fundicidn y moldeado.

PROTECCION PERSONAL CONTRA CONTACTOS ELECTRICOS:

Los medios de proteccion personal alas inmediaciones de zonas en tension eléctrica, serdn seleccionados en funcién de las siguientes actividades:
- Trabajos de montaje eléctrico

- Trabajos de mantenimiento eléctrico

- Trabajos de explotacion y transporte eléctrico

SUMINISTRO Y ALMACENAJE:

Se suministrardn embalados en cajas, clasificados por modelos o tipos homogéneos, etiquetados con los siguientes datos:

- Nombre, marca comercial u otro medio de identificacion del fabricante o su representante autorizado.

- Designacion del tipo de producto, nombre comercial o codigo.

- Designacion de la talla.

- NUmero de la noma EN especifica.

- Etiqueta de cuenta: Instrucciones de limpieza segin Noma ISO 3759.

Se seguirdn las recomendaciones de adimacenaje y atencion, fijadas por el fabricante.

Se reemplazardn los elementos, se limpiardn, desinfectardn y se colocardn en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Se almacenardn en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas entre 15y 25°C.

Las remesas y las entregas estardn documentadas y custodiadas, con justificante de recepcion y recibo, por un responsable delegado por el usuario.
La vida Util de los EPI es limitada, pudiendo ser debido tanto a su desgaste prematuro por el uso, como a su caducidad, que vendrd fijada por plazo de validez establecido por el fabricante, a partir de su fecha de
fabricacion (generalmente estampilado en la EPI), con independencia que haya sido o no utiizado.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad medida segun las especificaciones de la DT.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas ala utiizacién por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercializacién vy libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccién individual.

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercializacion vy libre circulacién infracomunitaria de los
equipos de proteccion individual.

Resolucién de 29 de abril de 1999, de la Direccidon General de Industria y Tecnologia, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolucidn de 18 de marzo de 1998, de la Direccion General de Tecnologia y Seguridad
Industrial.

Resolucién de 28 de julio de 2000, de la Direccidon General de Politica Tecnolégica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolucidn de 29 de abril de 1999, de la Direccidon General de Industria y Tecnologia.

B15 - MATERIALES PARA PROTECCIONES COLECTIVAS
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B1526EL6,B1511215,8152U000.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Sistemas de Proteccion Colectiva (SPC) son un conjunto de piezas u érganos unidos entre si, asociados de forma solidaria, destinado al apantallamiento e interposicion fisica, que se opone a una energia natural que se
encuentra fuera de control, con la finalidad de impedir o reducir las consecuencias del contacto con las personas o los bienes materiales circundantes, susceptibles de proteccién.

Se han considerado los siguientes elementos:

- Materiales para protecciones superficiales contra caidas de personas y objetos

- Materiales para protecciones lineales contra caidas de personas y objetos

- Materiales para protecciones puntuales contra caidas de personas y objetos

- Materiales de prevencion para uso de maquinaria

- Materiales de prevencion en la instalacion eléctrica

- Materiales de prevencion y equipos de medida y deteccion

- Materiales auxiliares para protecciones colectivas

CONDICIONES GENERALES:

Los SPC, para la totalidad del conjunto de sus componentes se deben acompanar de unas instrucciones de uso, proporcionadas por el fabricante o importador, en las que deben figurar las especificaciones de
manutencion, instalacion y utilizacion, asi como las normas de seguridad exigidas legalmente.

Tendrdan preferencia la adquisicién de SPC que dispongan de un distintivo o placa de material duradero vy fijada de forma sdlida en lugar visible, en la cual figuraran, como minimo, los siguientes datos:
- Nombre del fabricante

- Afo de fabricacién, importacién y/o suministro

- Fecha de caducidad

- Tipo y nimero de fabricacion

- Contrasefna de homologacion NE y certificado de seguridad de uso de entidad acreditada, si procede

Los SPC deben estar certificados por AENOR. El fabricante debe acreditar ante AENOR los siguientes extremos:

- Responsabilidad de la Direccion: Obligatorio

- Sistemas de calidad: Obligatorio

- Control de la documentacién: Obligatorio

- Identificacion del producto: Obligatorio

- Inspeccién y ensayo: Obligatorio

- Equipos de inspeccion, medida y ensayo: Obligatorio

- Estado de inspeccién y ensayo: Obligatorio

- Control de productos no conformes: Obligatorio

- Manipulacién, almacenado, embalaje y entrega: Obligatorio

- Registros de calidad: Obligatorio
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- Formacién y adiestramiento: Obligatorio
- Técnicas estadisticas: Voluntario

Cuando el SPC sea de confeccién protésica o artesanal, el proyectista y calculista del SPC estard obligado a incluir los criterios de cdlculo, planos y esquemas necesarios para el mantenimiento y controles de
verificacion técnica y limites de utilizacion. Por su parte el contratista estd obligado a su completa y correcta instalacion, uso y mantenimiento conforme a las directrices establecidas por el proyectista.
Complementariamente a las exigencias de seguridad que se incluyen en las Instrucciones Técnicas Complementarias y/o normativa técnica de referencia u obligado cumplimiento, los SPC utilizados en los procesos
productivos, los Equipos de Trabaijo, las Mdquinas y sus elementos, tendrdn con cardcter general las siguientes caracteristicas de Seguridad:

- Prevencién integrada: Los elementos constitutivos de los SPC o dispositivos acoplados a estos estardn disefiados y construidos de forma que las personas no estén expuestas a sus peligros cuando su montaje, utilizacion
y mantenimiento se realice conforme alas condiciones previstas por el proyectista o fabricante.

- Retencion de rotura en servicio: Las distintas partes de los SPC, asi como sus elementos constitutivos deben poder resistir a lo largo del tiempo los esfuerzos a los que deban estar sometidos, asi como cualquier ofra
influencia extemna o interna que pueda presentarse en las condiciones normales de utilizacion previstas.

- Monolitsmo del SPC: Cuando existan partes del SPC, las pérdidas de sujecion de las cuales puedan resultar peligrosas, dispondrd de complementos adicionales para evitar que dichas partes puedan incidir sobre las
personas y/o las cosas susceptibles de perdida patrimonial para la empresa.

- Previsidn de rotura o proyeccion de fragmentos: Las roturas o desprendimientos de les distintas partes de los SPC, asi como sus elementos, de los cuales puedan originar danos, dispondrdn de un sistema de resguardo o
proteccion complementaria que retenga los posibles fragmentos, impiidiendo su incidencia sobre las personas y/o las cosas susceptibles de pérdida patrimonial para la empresa.

- Prevision de desprendimientos totales o parciales de los SPC por pérdida de estabilidad: Disponen de los anclajes, contrapesos, lastres o estabilizadores que eviten la pérdida de estabilidad del SPC en condiciones
nomales de uso previstas por el proyectista o fabricante.

- Ausencia de aristas agudas o cortantes: En las partes accesibles de los SPC no deben haber aristas agudas o cortantes que puedan producir heridas.

- Proteccion de elementos moviles: Los elementos méviles de los SPC deben estar disefiados, construidos y protegidos de forma que prevengan cualquier peligro de contacto o encallado.

- Piezas moviles: Los elementos moéviles de los SPC, asi como sus pasadores y componentes deben ir guiados mecdnicamente, estar suficientemente apantallados, disponer de distancias de seguridad o detectores de
presencia de forma que no supongan peligro para las personas y/o las coses con consecuencia de perdida patrimonial para la empresa.

- Interrelacién de diversos SPC o parte de ellos que trabajen con independencia: Cuando la instalacidn estd constituida por un conjunto de SPC o parte de estos frabajen independientemente, la proteccion general
del conjunto estard disefiada sin perjuicio de que cada SPC o parte de este funcione eficazmente.

- Control de riesgo eléctrico: Los SPC de proteccion eléctrica garantizaran el aislamiento, puesta a tierra, conexiones, protecciones, resguardos, enclave y sefalizaciéon, que prevengan de la exposicion a riesgo de
contacto eléctrico por presencia de tension en zonas accesibles a personas o materiales conductores y/o combustibles.

- Control de sobrepresiones de gases o fluidos: Los SPC de los equipos, maquinas y aparatos o sus partes, sometidos a presion (tuberia, juntas, bridas, racores, vdlvulas, elementos de mando u otros), estardn disefados,
construidos y, en su caso mantenidos, de forma que, teniendo en cuenta las propiedades fisicas de los gases o liquidos sometidos a presién, se eviten dafos parra las personas y/o las cosas con consecuencia de
pérdida patrimonial para la empresa, por fugas o roturas.

- Control de agentes fisicos y quimicos: Las maquinas, equipos o aparatos en los que durante los trabajos nomales se produzcan emisiones de polvo, gases o vapores que puedan ser perjudiciales para la salud de las
personas o patrimonio de la empresa, deben estar provistos de SPC eficaces de captacion de dichos contaminantes acoplados a sus sistemas de evacuacion. Aquellos que sean capaces de emitir radiaciones
ionizantes u otros que puedan afectar a la salud de las personas o contaminar materiales y productos circundantes, deben estar provistos de apantallado de proteccion radiolégica eficaz. El disefo, construccion,
montaje, proteccion y mantenimiento, asegura la amortiguacion de los ruidos y vibraciones producidos, a niveles inferiores a los limites establecidos por la normativa vigente en cada momento, como nocivos para las
personas circundantes.

- Los SPC estardn disefiados y construidos segun criterios ergonémicos, tales como la concepcidn de: Espacio y medios de trabajo para su montaje; Ausencia de contaminacién ambiental por polvo y ruido en su
montaje; y Proceso de frabajos (no exposicién a riesgos suplementarios durante el montaje, carga fisica, tiempo...). Los selectores de los SPC que puedan actuar de diversas formas, deben poder ser bloqueados con la
ayuda de llaves o herramientas adecuadas, en cada posicién elegida. A cada posicion del selector no debe corresponder mas que una sola forma de mando o funcionamiento.

Los SPC deben estar disefiados de forma que las operaciones de mantenimiento preventivo y/o comectivo se puedan efectuar sin peligro para el personal, los lugares fécimente accesibles, y sin necesidad de reducir
los niveles de proteccion de los operarios de mantenimiento y de los eventuales beneficiarios del SPC

En el caso en que el SPC quede circunstancialmente anulado, se advertird (mediante carteles nomalizados) de esta circunstancia a los eventuales beneficiarios del SPC

Los SPC de las mdquinas o equipos dispondrdn de dispositivos adecuados que tiendan a evitar riesgos de atrapada, en el disefio y emplazamiento de los SPC y muy especialmente los resguardos a las maquinas, se
tendrd en cuenta que la fijacién sea racionalmente inviolable, pemita suficiente visibilidad a través de ellas, su rigidez esté de acuerdo con la dureza del trato previsto, las aberturas impidan la introduccién de
miembros que puedan estar en contacto con érganos méviles y que pemitirdn dentro de lo posible la ejecucion de operaciones de mantenimiento sin exposicion a riesgos suplementarios.

El proyectista, fabricante o importador, garantizaran las dimensiones ergonémicas de todos los componentes del SPC, proporcionard las instrucciones y se dotard de los medios adecuados, para que el fransporte y la
manutencion se pueda efectuar con el menor peligro posible. A estos efectos:

- Las piezas a transportar manualmente, no superardn individualmente los 25 kg de peso.

- Se indicard la posicion de transporte que garantice la estabilidad del SPC, y se sujetard de forma adecuada.

- Aquellos SPC o componentes de difici amarre se dotardn de puntos de sujecion de resistencia apropiada; en todos los casos se indicard de manera documentada, la manera de efectuar correctamente el
amarrado.

El proyectista, fabricante o importador facilitard la documentacion necesaria para que el montaje del SPC pueda efectuarse correctamente y con el menor peligro posible.

Igualmente se deben facilitar los datos necesarias para la correcta operatividad y eficacia preventiva del SPC.

Las piezas de un peso superior a 50 kg y dificiles de sujetar manualmente, estardn dotadas de puntos de anclaje apropiados donde puedan montarse elementos auxiliares para la elevacion.

El proyectista, fabricante o importador debe indicar los espacios minimos que se deben respetar en relacion a paredes y techo, porque el montaje y desmontaje pueda efectuarse con facilidad.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

ELECCION:

Los SPC deben seleccionarse en base a unos criterios de garantias de Seguridad para los montadores y presuntos beneficiarios, atendiendo a:

Criterios de disefio:

Su disefio y construccion obedece al resultado de un meditado andlisis de todos los detalles de la ejecucion y del riesgo para los que estdn concebidos, por esto el SPC es absolutamente recomendable que en todos y
cada uno de sus componentes desmontables, dispongan de su correspondiente sello AENOR (o equivalente) como compromiso de garantia de calidad del fabricante.

Criterios de evaluacién de riesgos:

El proyectista, fabricante o distribuidor deben acreditar documentadamente, que en el disefio del SPC se ha realizado un andilisis de los peligros asociados a su utilizacion, y valorado los riesgos que pueda provocar:
- Definicion de los limites del SPC.

- Identificacion de los peligros, situaciones peligrosas y sucesos peligrosos asociados a la utiizacion del SPC.

- Estimar cada uno de los riesgos que se deriven de la identificacion anterior, esto es, asignar un valor a cada riesgo (normalmente de tipo cualitativo).

- Valorar los riesgos estimados (juzgar si es necesario reducir el riesgo).

SUMINISTRO Y ALMACENAJE:

El fabricante del SPC asociado a un Equipo debe aportar el "expediente técnico" como documento con las especificaciones técnicas del Equipo, que lo cdlifiquen como componente de seguridad incorporado,
adquiriendo la consideracion de MAUP, que debe constar de los elementos bdsicos siguientes:

- Lista de requisitos esenciales aplicados, normas utilizadas y otras especificaciones técnicas usadas para el disefio.

- Soluciones adoptadas para prevenir los peligros que presenta la maquina o componente de seguridad (MAUP).

- Planos de conjunto y de montaje y mantenimiento de los SPC incorporados

- Planos detallados y completos que pemitan comprobar el cumplimento de los requisitos esenciales de seguridad y salud (si es necesario acompanados con notas de cdlculo, resultado de pruebas, etc.,).

- Manual de instrucciones.

- Guia de mantenimiento preventivo.

Se seguirdn las recomendaciones de aimacenaje fijadas por el proyectista o fabricante.

Se reemplazaran los elementos, se limpiaran, engrasardn, pintardn, ajustardn y se colocardn en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del proyectista o fabricante.

Se almacenardn bajo cubierto, en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas entre 15 y 25°C.

El almacenaje, control de estado de utiizacién y las entregas del SPC estardn documentadas y custodiadas, con justificante de recepcion de conformidad, entrega y recibo, de un responsable técnico, delegado por
el usuario.

La vida Util de los SPC es limitada, debido tanto a su desgaste prematuro por el uso, como a su amortizacién, que vendrd fijada por su estado y su mantenimiento, asi como su adaptacion al estado de la técnica, con
independencia de su fecha de fabricacion.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacién de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacién de las legislaciones de los estados miembros sobre
maaquinas.

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicacion de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre maquinas.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minmas de seguridad y salud para la utiizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decretfo 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

Orden de 9 de marzo de 1971 porla que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construccién, Vidrio y Cerdmica.

UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.

Orden de 20 de mayo de 1952, porla que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indUstria de la construccion.

Convenio OIT nUmero 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indUstria de la edificacion

Real Decretfo 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Hectrotécnico de Baja Tension. REBT 2002

B4 - MATERIALES PARA ESTRUCTURAS
B44 - MATERIALES DE ACERO PARA ESTRUCTURAS
B44Z - PLANCHAS Y PERFILES DE ACERO

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
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B447502A,B4475025,B447501A B447B052,844Z5011.
1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Perfies de acero para usos estructurales, formados por pieza simple o compuesta y cortados a medida o trabajados en taller.

Se han considerado los siguientes tipos:

- Perfiles de acero laminado en caliente, de las series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, de acero $275JR, $275J0, $275J2, S355JR, $355J0 0 $355J2, segUn UNE-EN 10025-2
- Perfiles de acero laminado en caliente de las series L, LD, redondo, cuadrado, rectangular o plancha, de acero $275JR, $275J0, $275J2, S355JR, $355J0 0 $355J2, segUn UNE-EN 10025-2
- Perfiles huecos de acero laminado en caliente de las series redondo, cuadrado o rectangular, de acero $275J0H o $355J2H, segun UNE-EN 10210-1

- Perfiles huecos conformados en frio de las series redondo, cuadrado o rectangular de acero $275J0H o S355J2H, segun UNE-EN 10219-1

- Perfiles conformados en frio de las series L, LD, U, C, Z, u Omega, de acero $235JRC, segun UNE-EN 10025-2

- Perfies de acero laminado en caliente, en plancha, de acero con resistencia mejorada a la corrosién atmosférica S355J0WP o S355J2WP, segUn PNE-EN 10025-5
Se han considerado los siguientes tipos de unién:

- Con soldadura

- Con tomillos

Se han considerado los acabados de proteccién siguientes (no aplicable alos perfiles de acero con resistencia mejorada a la corrosidon atmosférica):

- Una capa de imprimacién antioxidante

- Galvanizado

CARACTERISTICAS GENERALES:
No presentard defectos infernos o extemnos que perjudiquen su correcta utilizacion.

PERFILES DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE:

El fabricante garantizard que la composicion quimica y las caracteristicas mecdnicas y tecnoldgicas del acero utilizado en la fabricacidn de perfies, secciones y planchas, cumple las determinaciones de las nomas de
condiciones técnicas de suministro siguientes:

- Perfies de acero laminado en caliente: UNE-EN 10025-1 y UNE-EN 10025-2

- Perfies de acero laminado en caliente con resistencia mejorada a la corrosion atmosférica: UNE-EN 10025-1 y PNE-EN 10025-5

Cada producto deberd estar marcado de forma clara e indeleble con la siguiente informacion:

- El tipo, la calidad v, si es aplicable, la condicién de suministro mediante su designacion abreviada

- Un numero que identifique la colada (aplicable Unicamente en el caso de inspeccion por coladas) v, si es aplicable, la muestra

- Elnombre del fabricante o sumarca comercial

- Lamarca del organismo de control externo (cuando sea aplicable)

- Llevardn el marcado CE de conformidad con lo que disponen los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio
La marca estard situada en una posicion proxima a uno de los extremos de cada producto o en la seccion transversal de corte.

Cuando los productos se suministren en paquetes el marcado se hard con una etiqueta adherida al paquete o sobre el primer producto del mismo.
Las dimensiones y las tolerancias dimensionales y de forma serdn las indicadas en las siguientes nomas:

- Perfil IPN: UNE-EN 10024

- Perfil IPE, HEA, HEB y HEM: UNE-EN 10034

- Perfil UPN: UNE-EN 10279

- Perfil L y LD: UNE-EN 10056-1 y UNE-EN 10056-2

- Perfil : UNE-EN 10055

- Redondo: UNE-EN 10060

- Cuadrado: UNE-EN10059

- Rectangular: UNE-EN 10058

- Plancha: EN 10029 o UNE-EN 10051

PERFILES HUECOS:

El fabricante garantizard que la composicién quimica y las caracteristicas mecdnicas y tecnoldgicas del acero utilizado en la fabricacién de perfiles cumple las determinaciones de las nomas de condiciones técnicas
de suministro siguientes:

- Perfiles huecos de acero laminado en caliente: UNE-EN 10210-1

- Perfiles huecos conformados en frio: UNE-EN 10219-1

Cada perfi hueco deberd estar marcado de forma clara e indeleble con la siguiente informacion:

- La designacion abreviada

- Elnombre o las siglas (marca de fdbrica) del fabricante

- En el caso de inspeccién y ensayos especificos, un nimero de identificacion, por ejemplo el nimero de pedido, que pemita relacionar el producto o la unidad de suministro y el documento correspondiente
(Unicamente aplicable alos perfies huecos conformados en frio)

Cuando los productos se suministren en paquetes el marcado se hard con una etiqueta adherida al paquete.

Las tolerancias dimensionales cumplirdn las especificaciones de las siguientes normas:

- Perfiles huecos de acero laminado en caliente: UNE-EN 10210-2

- Perfiles huecos conformados en frio: UNE-EN 10219-2

PERFILES CONFORMADOS EN FRIO:

El fabricante garantizard que la composicion quimica y las caracteristicas mecdnicas y tecnolégicas del acero utiizado en la fabricacién de perfiles y secciones, cumple las determinaciones de las nomas de
condiciones técnicas de suministro del producto de partida.

Deberdn estar marcados individualmente o sobre el paquete con una marca clara e indeleble que contenga la siguiente informacion:
- Dimensiones del perfil o nUmero del plano de disefio

- Tipo y calidad del acero

- Referencia que indique que los perfiles se han fabricado y ensayado segun UNE-EN 10162; si se requiere, el marcado CE

- Nombre o logotipo del fabricante

- Cddigo de produccién

- Identificacion del laboratorio de ensayos externo (cuando sea aplicable)

- Cddigo de barras, segin ENV 606, cuando la informacién minima anterior se facilite en un texto claro

Las tolerancias dimensionales y de la seccion transversal cumplirdn las especificaciones de la norma UNE-EN 10162.

PERFILES TRABAJADOS EN TALLER CON SOLDADURA:

El material de aportacion utilizado serd apropiado a los materiales a soldar y al procedimiento de soldadura.

Las caracteristicas mecdnicas del material de aportacién serdn superiores a las del material base.

En aceros de resistencia mejorada a la corrosion atmosférica, la resistencia a la corrosion del material de aportacion serd equivalente ala del material base.

Los procedimientos autorizados para realizar uniones soldadas son:

- Metdlico por arco con electrodo revestido (por arco manual)

- Por arco con hilo tubular, sin proteccién gaseosa

- Por arco sumergido con hilo/alambre

- Por arco sumergido con varilla/electrodo desnudo

- Por arco con gas inerte

- Por arco con gas activo

- Por arco con hilo tubular, con proteccion de gas activo

- Por arco con hilo tubular, con proteccion de gas inerte

- Por arco con electrodo de volframio y gas inerte

- Por arco de espdrragos

Las soldaduras se hardn por soldadores certificados por un organismo acreditado y cualificados segun la UNE-EN 287-1.

Antes de empezar a soldar se verificard que las superficies y bordes a soldar son apropiados al proceso de soldadura y que estdn libres de fisuras.

Todas las superficies a soldar se limpiardn de cualquier material que pueda afectar negativamente la calidad de la soldadura o perjudicar el proceso de soldeo. Se mantendrdn secas y libres de condensaciones.
Se evitard la proyeccién de chispas errdticas del arco. Sise produce debe sanearse la superficie de acero.

Se evitard la proyeccién de soldadura. Sise produce debe ser eliminada.

Los componentes a soldar estardn correctamente colocados vy fijos en su posicién mediante dispositivos apropiados o soldaduras de punteo, de manera que las uniones a soldar sean accesibles y visibles para el
soldador. No se infroduciran soldaduras adicionales.

El amado de los componentes estructurales se hard de forma que las dimensiones finales estén denfro de las tolerancias establecidas.

Las soldaduras provisionales se ejecutardn siguiendo las especificaciones generales. Se eliminardn todas las soldaduras de punteo que no se incorporen a las soldaduras finales.

Cuando el tipo de material del acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir un endurecimiento de la zona témicamente afectada se considerard la utilizacion del precalentamiento. Este se extenderd 75
mm en cada componente del metal base.

No se acelerard el enfriamiento de las soldaduras con medios artificiales.

Los cordones de soldadura sucesivos no producirdn muescas.

Los defectos de soldadura no se tapardn con soldaduras posteriores. Se eliminardn de cada pasada antes de hacer la siguiente.

Después de hacer un cordédn de soldadura y antes de hacer el siguiente, es necesario limpiar la escoria mediante una piqueta y un cepillo.

La ejecucion de los diferentes tipos de soldaduras se hard de acuerdo con los requisitos establecidos en el apartado 10.3.4 del DB-SE A para obras de edificacion o de acuerdo con el articulo 640.5.2 del PG3 para obras
de ingenieria civil.

Se reducirdn al minimo el nimero de soldaduras a efectuar en la obra.

Las operaciones de corte se hardn con sierra, cizalla y oxicorte automdtico. Se admite el oxicorte manual Unicamente cuando el procedimiento automatico no se pueda practicar.

Se aceptan los cortes practicados con oxicorte sino presentan iregularidades significativas y sise eliminan los restos de escoria.

Se pueden utilizar procedimientos de conformado en caliente o en frio siempre que las caracteristicas del material no queden por debajo de los valores especificados.
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Para el conformado en caliente se seguirdn las recomendaciones del productor siderdrgico. El doblado o conformado no se redlizard en el intervalo de calor azul (250°C a 380°C).
El conformado en frio se hard respetando las limitaciones indicadas en la noma del producto. No se admiten los martillazos.

Los dngulos entrantes y entallas tendrdn un acabado redondeado con un radio minimo de 5 mm.

Tolerancias de fabricacion:

- En obras de edificacion: Limites establecidos en el apartado 11.1 del DB-SE A

- En obras de ingenieria civil: Limites establecidos en el articulo 640.12 del PG3

PERFILES TRABAJADOS EN TALLER CON TORNILLOS:

Se utilizaran tomillos nomalizados con caracteristicas mecdnicas de acuerdo con la UNE-EN ISO 898-1.

Los tornillos avellanados, tomillos calibrados, pernos articulados y los tornillos hexagonales de inyeccién se utilizardn siguiendo las instrucciones de su fabricante y cumplirdn los requisitos adicionales que les sean de
aplicacién.

La situacion de los tomillos en la unidn serd tal que reduzca la posibilidad de corrosién y pandeo local de las chapas, y facilite el montaje y las inspecciones.

El didmetro nominal minimo de los tornillos seré de 12 mm.

La rosca puede estar incluida en el plano de corte, excepto en el caso que los tornillos se utilicen como calibrados.

Después del apriete la espiga del tomillo debe sobresalir de la rosca de la tuerca. Entre la superficie de apoyo de la tuerca y la parte no roscada de la espiga habrd, como minimo:

- En tornillos pretensados: 4 fietes completos mds la salida de la rosca

- En tornillos sin pretensar: 1 filete completo mas la salida de la rosca

Las superficies de las cabezas de tomilos y tuercas estardn perfectamente planas y limpias.

En los tornillos colocados en posicion vertical, la tuerca estard situada por debajo de la cabeza del tomnillo.

En los agujeros redondos nomales y con tomillos sin pretensar no es necesario utilizar arandelas. Si se utilizan irdn bajo la cabeza de los tornillos, serdn achaflanadas y el chafldn estard situado hacia la cabeza del
tornillo.

En los tornillos pretensados, las arandelas serdn planas endurecidas e irdn colocadas de la siguiente forma:

- Tomillos 10.9: debajo de la cabeza del tomillo y de la tuerca

- Tomillos 8.8: debajo del elemento que gira

Los agujeros para los tornillos se hardn con taladradora mecdnica. Se admite ofro procedimiento siempre que proporcione un acabado equivalente.

Se pemite la ejecucion de agujeros mediante punzonado siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 10.2.3 del DB-SE A en obras de edificacion o los establecidos en el apartado 640.5.1.1 del
PG3 en obras de ingenieria civil.

Se recomienda que, siempre que sea posible, se taladren de una sola vez los huecos que atraviesen dos o mds piezas.

Los agujeros alargados se realizardn mediante una sola operacion de punzonado, o con la perforacion o punzonado de dos agujeros y posterior oxicorte.

Después de perforar las piezas y antes de unirlas se eliminardn las rebabas.

Los tomillos y las tuercas no se deben soldar.

Se colocardn el numero suficiente de tornillos de montaje para asegurar la inmovilidad de las piezas armadas y el contacto intimo de las piezas de unién.

Las tuercas se montardn de manera que su marca de designacion sea visible después del montaje.

En los tomillos sin pretensar, cada conjunto de tornillo, tuerca y arandela(as) se apretard hasta llegar al “apretado a tope" sin sobretensar los tornilos. En grupos de tomilos este proceso se hard progresivamente
empezando por los tomillos situados en el centro. Si es necesario se hardn ciclos adicionales de apriete.

Antes de empezar el pretensado, los tomillos pretensados de un grupo se apretardn de acuerdo con lo indicado para los tornillos sin pretensar. Para que el pretensado sea uniforme se hardn ciclos adicionales de
apriete.

Se reftirardn los conjuntos de tomillo pretensado, tuerca y arandela(as) que después de apretados hasta el pretensado minimo se aflojen.

El apriete de los tomillos pretensados se hard mediante uno de los procedimientos siguientes:

- Método de control del par torsor

- Método del giro de tuerca

- Método del indicador directo de tensién

Las operaciones de corte se hardn con sierra, cizalla y oxicorte automdtico. Se admite el oxicorte manual Unicamente cuando el procedimiento automatico no se pueda practicar.

Se aceptan los cortes practicados con oxicorte sino presentan iregularidades significativas y sise eliminan los restos de escoria.

Se pueden utilizar procedimientos de conformado en caliente o en frio siempre que las caracteristicas del material no queden por debajo de los valores especificados.

Para el conformado en caliente se seguirdn las recomendaciones del productor siderdrgico. El doblado o conformado no se redlizard en el intervalo de calor azul (250°C a 380°C).

El conformado en frio se hard respetando las limitaciones indicadas en la noma del producto. No se admiten los martillazos.

Los dngulos entrantes y entallas tendrdn un acabado redondeado con un radio minimo de 5 mm.

Tolerancias de fabricacion:

- En obras de edificacion: Limites establecidos en el apartado 11.1 del DB-SE A

- En obras de ingenieria civil: Limites establecidos en los apartados 640.5 y 640.12 del PG3

PERFILES PROTEGIDOS CON IMPRIMACION ANTIOXIDANTE:

La capa de imprimacién antioxidante cubrird uniformemente todas las superficies de la pieza.

No presentard fisuras, bolsas ni ofros desperfectos.

Antes de aplicar la capa de imprimacion las superficies a pintar deben estar preparadas adecuadamente de acuerdo con las normas UNE-EN 1ISO 8504-1, UNE-EN 1SO 8504-2 y UNE-EN ISO 8504-3.
Previamente al pintado se comprobard que las superficies cumplen los requisitos dados por el fabricante para el producto a aplicar.

La pintura de imprimacion se utilizard siguiendo las instrucciones de su fabricante. No se utilizard si ha superado el tiempo de vida Util o el tiempo de endurecimiento después de la apertura del recipiente.
Sise aplica mds de una capa se utilizard para cada una un color diferente.

Después de la aplicacion de la pintura las superficies se protegerdn de la acumulacion de agua durante un cierto tiempo.

No se utilizardn materiales de proteccion que perjudiquen la calidad de la soldadura a menos de 150 mm de la zona a soldar.

Las soldaduras y el metal base adyacente no se pintardn sin haber eliminado previamente la escoria.

La zona sin revestir situada alrededor del perimetro de la unidn con tomilos no se tratard hasta que no se haya inspeccionado la unién.

PERFILES GALVANIZADOS:

El recubrimiento de zinc serd homogéneo y continuo en toda la superficie.

No se apreciardn grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.

La galvanizacién se hard de acuerdo con las normas UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segun corresponda.

Se sellaran todas las soldaduras antes de efectuar un decapado previo a la galvanizacion.

Siel componente prefabricado tiene espacios cerrados se dispondrdn agujeros de venteo o purga.

Antes de pintarlas, las superficies galvanizadas se limpiardn y tratardn con pintura anticorrosiva con diuyente acido o con chorreado barredor.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: de manera que no sufran deformaciones ni esfuerzos no previstos.
Almacenamiento: Siguiendo las instrucciones del fabricante. En lugares secos, sin contacto directo con el suelo y protegidos de la intemperie, de manera que no se alteren sus condiciones.
No se deben utilizar si se ha superado la vida Util en amacén especificada por el fabricante.

PERFILES DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE:
El suministrador aportard la siguiente documentacion, que acredita el marcado CE, segun el sistema de evaluacién de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Sistema 2+: Declaracion CE de conformidad del fabricante y Certificado del control de produccion en fabrica emitido por el organismo de inspeccion
El smbolo nomalizado CE (de acuerdo con la directiva 93/68/CEE) se colocard sobre el producto acompafado por:
- El nimero de identificacion del organismo de certificacion
- Elnombre o marca comercial y direccion declarada del fabricante
- Los dos Ultimos digitos del afio de impresion del marcado
- El nimero del certificado de conformidad CE o del certificado de produccion en fdbrica (si procede)
- Referencia ala noma EN 10025-1
- Descripcion del producto: nombre genérico, material, dimensiones y uso previsto
- Informacién de las caracteristicas esenciales indicadas de la siguiente forma:
- Designacion del producto de acuerdo con la noma correspondiente de tolerancias dimensionales, segun el capitulo 2 de la noma EN 10025-1
- Designacion del producto de acuerdo con el apartado 4.2 de las nomas EN 10025-2 a EN 10025-6

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

kg de peso necesario suministrado en la obra, calculado segun las especificaciones de la DT, de acuerdo con los siguientes criterios:
- El peso unitario para su cdlculo tiene que ser el fedrico

- Para poder usar otro valor diferente al tedrico, hace falta la aceptacion expresa de la DF

Estos criterios incluyen las pérdidas de material correspondientes a recortes.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

NORMATIVA GENERAL:

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro.

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construccion, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte I: condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construccion conformados en frio de acero no aleado y de grano fino.Parte 1:Condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN 10162:2005 Perfies de acero conformados en frio. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias dimensionales y de la seccion transversal.

OBRAS DE EDIFICACION:
Real Decretfo 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién Parte 2. Documento Bdsico de Acero DB-SE-A
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* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecucion de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificacion.

OBRAS DE INGENIERIA CIVIL:
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan deteminados articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Homigones y Acero.

B4D - ALIGERADORES PARA FORJADOS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B4D93C10.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Casetones para el encofrado de forjados nervados unidireccionales o reticulares, con nervios hormigonados "in situ®.
Se han considerado los siguientes tipos:

- Casetones de mortero de cemento

- Casetones de cerdmica

- Casetones de poliestireno

CASETONES DE MORTERO DE CEMENTO:

Piezas obtenidas por un proceso de moldeo de una pasta de mortero de cemento portland, drido, agua y eventuaimente aditivos.
No tendrdn fisuras, deformaciones ni cantos desportilados.
Densidad aparente: 0,8 - 1,2 kg/dm3

Tolerancias:

- Longitud: +12mm

- Ancho: £5mm

- Altura: £5 mm

- Angulos diedros: +3°

Tolerancias dimensionales respecto ala media de la remesa:
- Longitud: 10 mm

- Ancho: £4mm

- Altura: £4 mm

Tolerancia de la flecha en aristas o diagonales llanas:

- Para dimensiones < 20 cm: 1 mm

- Para dimensiones >=20 cm: £2mm

CASETONES DE CERAMICA:

Piezas obtenidas por un proceso de moldeado, secado y coccidon de una pasta arcillosa.

Tendrdn un color y una textura uniformes. Estardn suficientemente cocidos si se aprecia un sonido agudo al ser golpeados y un color uniforme al romperse.
La reduccién de resistencia causada por particulas de cal (después del ensayo reiterativo sobre agua en ebulliciéon y secado posterior) serd inferior al 10%.
Eflorescencias (UNE 67-029): No eflorescido o ligeramente eflorescido

Succién de agua (UNE 67-031): <= 10 g/dm2 x min

Absorcion de agua (UNE 67-027): <= 25%

En piezas cerdmicas el valor medio de la expansidon por humedad no ha de ser mayor que 0.55 mm/m determinado segun UNE 67036

Las piezas fabricadas con materiales inflamables se deben proteger del fuego con capas protectoras justificadas empiricamente bajo la accidn del fuego de cdiculo
Tolerancias:

- Longitud: 7 mm

- Ancho: £4mm

- Altura: £4 mm

- Angulos diedros: +3°

Tolerancias dimensionales respecto ala media de la remesa:

- Longitud: +6 mm

- Ancho: £3mm

- Altura: £3 mm

CASETONES DE POLIESTIRENO:

Piezas rigidas de espuma de poliestireno expandido con estructura de célula cerada.

Tendrd un aspecto uniforme y sin defectos superficiales.

No estardn en contacto con aceites, disolventes, hidrocarburos saturados, dcidos o betunes a temperaturas >= 130°C.
Densidad aparente: >= 15kg/m3

Conductividad térmica a 0°C: <= 0,033 W/m K

Absorcion de agua: <= 0,4%

Las piezas que queden expuestas al exterior durante la vida Util del edificio deben tener, como minimo, una clasificacién de reaccién al fuego B-s3,d0 segun UNE-EN 13501-1
Tolerancias:

- Longitud: +5mm/m

- Ancho: £2mm

- Altura: £2 mm

- Densidad: +10%

PIEZAS PARA FORJADOS NERVADOS UNIDIRECCIONALES

Las caracteristicas geométricas corresponderdn con las condiciones reflejadas en la "Autorizacion de Uso" del sistema de forjado utilizado.

El perfil de la pieza cumplird en cualquier punto:

- Piezas resistentes: h>c/8

- Piezas aligerantes o recuperables: h > c/é

h = espesor del hormigén de la capa de compresion en el punto determinado

c = distancia del punto del perfil al eje vertical de simetria de la pieza

Carga de rotura a flexion > 1.0 kN deferminada segin UNE 53981 para piezas de poliestireno expandido, y segun UNE 67037 para piezas de ofros materiales
Resistencia a compresién en piezas colaborantes: >= fck hormigén del foriado

PIEZAS PARA FORJADOS NERVADOS RETICULARES
Carga admisible, apoyado por sus puntos de soporte: >=2,5 kN

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el fabricante declarard, como minimo, los valores para las siguientes propiedades higrotérmicas:
- Conductividad térmica (W/mK)
- Factor de resistencia a la difusién del vapor de agua

CASETONES DE MORTERO DE CEMENTO O DE CERAMICA:

Suministro: Empaquetados sobre palets.

En el embalaje o en el albardn de entrega constardn los siguientes datos:

- Nombre del fabricante o marca comercial

- Fecha de fabricacién

- Dimensiones y otras caracteristicas de suministro

Almacenamiento: De manera que no se rompan o desportilen y sin contacto directo con el terreno.

En cada suministro de elementos de entrevigado de tipo cerémico o de mortero de cemento que llegue ala obra se debe verificar como minimo:

- Que las caracteristicas geométricas estdn de acuerdo con la Autorizacién de uso y que coinciden con las especificadas en los planos del proyecto ejecutivo

- Que se dispone de certificacion documental sobre el cumplimiento de los ensayos de rotura a flexion, y sila pieza es cerdmica, de la expansiéon por humedad segun el apartado 11.1 de la EFHE

CASETONES DE POLIESTIRENO:

Suministro: Empaquetados. En el embalaje se indicard el producto contenido.

En cada suministro de elementos de entrevigado de poliestireno que llegue ala obra se debe verificar como minimo:

- Que las caracteristicas geométricas estdn de acuerdo con la Autorizacién de uso y que coinciden con las especificadas en los planos del proyecto ejecutivo
- Que se dispone de certificacion documental sobre el cumplimiento de los ensayos de rotura a flexion

- Que existe garantia documental de que la clasificacion segun la reaccién al fuego declarada por el fabricante se ha deteminado segun la UNE-EN 13501-1
Almacenaje: Se mantendrdn horizontales, en lugares protegidos del sol y de la humedad.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

Pag. 83 de
PAMPOLSARQUITECTEsLP - Roma Pampols Sales - David Pampols Camats - Susana Sim0 Bafieras

C/ Alfred Perenya 43, Ent. 1a 25004 LLEIDA - Tel 973242431 - Fax 973237366 - pampols.arq@coac.net

288



EXPEDIENT: 101259: PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO | ADEQUACIO DE LA
COBERTA DE L’EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAYT).

»

b
1 | U~
3A FASE: ADEQUACIO ESTRUCTUAL | REORDENACIO DE LES INSTAL-LACIONS DE LA COBERTA. \/

Universitat de Lleida

Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

FORJADOS UNIDIRECCIONALES:
Real Decretfo 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instruccion para el proyecto y la ejecucion de Forjados unidireccionales de Homigdn Estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE)

FORJADOS RETICULARES:
No hay nomativa de obligado cumplimiento.

B4F - MATERIALES DE CERAMICA PARA ESTRUCTURAS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B4F7NK10,B4F7NJ10.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Elemento prefabricado semirresistente formado por moldes cerdmicos con dos 0 mds candles en su cara superior armados y hormigonados, apto para resistir las solicitudes de cdlculo una vez completado en obra.

CARACTERISTICAS GENERALES:

Comprobado el aspecto superficial del elemento, éste tendrd unas caracteristicas uniformes y no se admiten las rebabas, discontinuidad en el homigonado, las superficies deterioradas, alabeos, armaduras visibles, ni
otros defectos que perjudiquen su comportamiento en la obra o su aspecto exterior.

El homigdn no presentard defectos de vibrado.

La cara superior del elemento presentard una textura rugosa en toda su superficie.

Los acanalados tendrdn las dimensiones necesarias de forma tal que puedan cumplirse las prescripciones relativas al recubrimiento de las amaduras.

Las superficies de las piezas cerdmicas en contacto con el hormigdn estardn estriadas o rayadas.

Las piezas cerdmicas no presentardn ningun tipo de fisura.

El ancho de las juntas entre piezas serd constante.

Se deben declarar los siguientes valores de acuerdo con UNE-EN 845-2:

- Capacidad portante

- Carga de flexién y deformacion

- Absorcién al agua

- Permeabilidad al vapor de agua

- Masa por unidad de drea del dintel

- Resistencia al hielo-deshielo

- Comportamiento témico

- Resistencia al fuego

Los dinteles de fdbrica de albanileria deben realizarse utiizando hormigdn amado o pretensado, mortero de albadileria y piezas de albafieria encofradas estructurales o no estructurales siguiendo las distintas
nomativas que indica la UNE-EN 845-2 punt 4.

El amado de los dinteles de fdbrica de albafileria debe estar protegido contra la corrosién.

Los dinteles se deben marcar o ir acompanados de documentacion con la siguiente informacion:

- NUmero y fecha de emision de la noma UNE-EN 845-2

- Nombre o marca identificativa y direccién del fabricante o representante autorizado del fabricante.

- Un numero de referencia Unico, nombre o cédigos Unicos que identifiquen correctamente el tipo de producto, haciendo referencia a la descripcion, designaciéon y uso al que estd destinado.
- Debe estar convenientemente marcado para indicar las aplicaciones de su uso y, en el caso de dinteles destinados a soportar mds de una hoja de fabrica de albadieria, también se marcard la parte del dintel que
portard la parte interna y la que portard la externa.

Se declarard la longitud, anchura y altura del dintel y en caso de no ser rectangulares, se aportard un dibujo de configuracion con las dimensiones.

Se debe declarar lamasa y la masa por unidad de drea del dintel. La desviacion respecto al valor declarado no debe exceder al 5%.

Es necesario que se especifique la longitud de apoyo minima requerida > 10mm.

Tolerancias:

- Longitud; *15mm.

- Anchura y dltura 5 mm.

- Rectitud o arqueo: 0,5% de la longitud i méxim 10mm.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

El suministrador aportard la siguiente documentacion, que acredita el marcado CE, segun el sistema de evaluacién de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
-Sistema 3: (productos que requieren ensayo): Declaracién CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los ensayos iniciales de tipo, realizados por laboratorios notificados.

Los productos de la construccion deben llevar en un lugar visible el marcado CE de conformidad con lo que disponen los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 13281/1995 de 28 de julio.

El simbolo de marcado CE ha de mostrarse en el producto o en su envoltorio, albardn, factura o documentacién adjunta junto conla siguiente informacién:

- NUmero de la noma UNE-EN 845-2

- Nombre o marca identificativa y direccién del fabricante o representante autorizado del fabricante.

- Un numero de referencia Unico, nombre o codigos Unicos que identifiquen correctamente el tipo de producto, haciendo referencia a la descripcion, designacion y uso al que estd destinado.

- Ha de marcarse indicando las aplicaciones de su uso y, en el caso de dinteles que han de aguantar mdas de una hoja de fdbrica de albahieria, también se marcard debidamente la parte del dintel que va a portar la

hoja interna ila que va a portar la hoja extena.

- Los dos Ultimos digitos del afio en que se ha impreso el marcado.

- Carga de flexién y la deformacion establecida

- Absorcion de agua.

- Pemeabilidad al vapor de agua.

- Masa, masa por unidad de drea

- Resistencia al hielo-deshielo.

- Especificacion del material / revestimiento conforme el anexo C de UNE-EN 845-2.

- Comportamiento témico.

- Resistencia al fuego

- Tipo de dintel.

- Longitud de apoyo minima.

- Longitud en miimetros

- Anchura y altura en mm.

- Configuracion

- Sise exige que los dinteles de fdbrica de albafileria estén enfoscados

- Si existe barrera antihumedad

- Donde sea pertinente, indicar los componentes de un dintel combinado que no de suministren como partes del producto.

- Informacion sobre las caracteristicas mds importantes de los requisitos esenciales.

Almacenamiento: Se apilardn horizontalmente sobre tablones de madera situados en los extremos de manera que no tengan contacto directo con el suelo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

UNE-EN 845-2:2005 Especificacion de componentes auxiliares para fdbricas de albanileria. Parte 2: Dinteles.
B4L - ELEMENTOS RESISTENTES INDU<STRIALIZADOS PARA FORMACION DE FORJADOS
B4LH - SEMIVIGUETAS DE HORMIGON PRETENSADO

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B4LH0204.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Elemento prefabricado de hormigdn precom primido con sus amaduras pretesas.
Se han considerado los siguientes elementos:

- Elemento autorresistente, apto para resistir las solicitudes de cdlculo y los esfuerzos de montaije.
- Elemento semirresistente, apto para resistir las solicitudes de cdlculo una vez completado en obra.
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CARACTERISTICAS GENERALES:
Las caracteristicas geométricas corresponderdn con las condiciones reflejadas en la "Autorizacion de Uso" del sistema de forjado utilizado.
La vigueta resistird, sin necesidad de apuntalamiento, los esfuerzos originados en su colocacion y puesta en obra.
La semivigueta resistird, con el debido apuntalamiento, las esfuerzos originados en su colocacién y puesta en obra.
Debe tener concedida y en vigencia la Autorizacién de uso con la ficha de caracteristicas técnicas, de acuerdo con la nomativa vigente.
Si el elemento se ha fabricado en el dmbito territorial de Catalunya tendrd concedida y en vigencia la autorizacién administrativa de la Generalitat de Catalunya de acuerdo con el decreto 71/1995 de 7 de Enero.
Comprobado el aspecto superficial del elemento, éste presentard unas caracteristicas uniformes no siendo admisible la presencia de rebabas, coqueras, discontinuidades en el homigonado, superficies deterioradas,
armaduras visibles ni otros defectos que perjudiquen su comportamiento en la obra ni su aspecto exterior.
Todos los materiales utilizados en la fabricacion de las piezas deben cumplir las condiciones fijadas en la instruccién EHE.
En la fabricacion de la pieza se deben cumplir las prescripciones establecidas en la noma EHE, en especial las referentes a su durabilidad (art.8.2 y 37 de la EHE) en funcién de las clases de exposicion.
El conglomerante utilizado cumplird las condiciones establecidas en la vigente Instruccién para la Recepcion de Cementos. Serd del tipo pértland o puzoldnico, de una clase no inferior a la 32,5.
No se utilizard cemento aluminoso ni mezclas de cementos de procedencia distinta.
No se utilizard, tanto para el amasado como para la cura del homigdn, aguas que produzcan eflorescencias o que originen perturbaciones en el proceso de fraguado y endurecido.
La naturaleza de los dridos y su preparacion serdn tales que pemitirdn garantizar la adecuada resistencia y la durabilidad del hormigon.
Los dridos deben cumplir con las caracteristicas definidas en el articulo 28 de la EHE. No se pueden utilizar en ningln caso dridos que contengan sulfuros oxidables.
Los dridos no presentardn reactividad potencial con los dlcalis del cemento, ni deben descomponerse porlos agentes exteriores a que estardn sometidos en la obra.
No se empleardn dridos procedentes de rocas blandas, friables o porosas, nilas que contengan compuestos ferrosos, yeso, ndédulos de pirita o de cualquier otro tipo de cloruros, sulfuros o sulfitos.
El homigdn no presentard defectos de vibrado.
La cara superior de la pieza presentard una textura rugosa en toda su superficie.
La armadura pasiva, longitudinal, superior e inferior, la transversal y la de conexion debe estar hecha con alambres corrugados, que cumplan las exigencias de la EHE, art.31.1.
Solamente puede haber barras lisas, que cumplan las exigencias para armaduras bdsicas electrosoldadas en celosia segun la EHE art.31.4, en los elementos de conexion de las amaduras bdsicas electrosoldadas.
La armadura bésica se dispondrd en toda la longitud de la vigueta.
La separacién entre las barras de la amadura, y la distancia de estas a los paramentos deben cumplir el articulo 10 de la EFHE.
Las distancias entre barras de armadura y los recubrimientos deben estar de acuerdo con el articulo 10 de la EFHE.
Los tendones de las atmaduras activas han de cumplir las condiciones del art.32 de la EHE.
Las separaciones entre tendones y la distancia a los paramentos de estos, han de cumplir las condiciones del art.10.2 de la EFHE.
NUmero de barras armadura bdsica inferior: >=2
Didmetro de los huecos: <=2mm
Fisuracion: Sin fisuraciones visibles
Resistencia a la compresion del hormigdn (fck):
- En el momento del destesado: >= 25 N/mm2
- Al cabo de 28 dias: >=35N/mm2
Carga unitaria maxima de la amadura activa (fmdx): >= 1570 N/mm2
Limite eldstico de la amadura activa (Fy): 85% <= Fy <= 95% fmdx
Resistencia de cdlculo de la amadura transversal: <= 420 N/mm?2
Cuantia geométrica de las amaduras: >= 1,5/1000 seccidn total vigueta, >= 5/1000 drea cobaricéntrica zona inferior vigueta
Tolerancias:
- Contraflecha:
- Piezas en general: £1/750, <= 16 mm
- Piezas colocadas consecutivamente: £1/1000, <= 12mm
- Flechallateral:
-L<=6m:t6mm
-6m<L<=12m:+10mm
-L>12m:£12mm
- Longitud (L): £0,001L
- Planeidad:
- No han de recibir losa superior de hommigdn in situ: =6 mm/3 m
- Han de recibir losa superior de homigdn in situ: 12 mm/3m
- Dimensiones transversales (D):
-D<=150mm: £3mm
-150 mm < D <= 500 mm: £5mm
- 500 mm < D <= 1000 mm: 6 mm
-D> 1000 mm: 10 mm
La Autorizacién de uso debe estar vigente al inicio de construccion de los techos, y las caracteristicas fisico-mecdnicas deben ser iguales o superiores a las indicadas en el proyecto ejecutivo.
Cada pieza tendrd marcados de forma indeleble y bien visible los siguientes datos:
- Nombre del fabricante o marca comercial
- Fecha de fabricacién
- Designacion del tipo garantizado en la ficha técnica de caracteristicas

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el fabricante declarard, como minimo, los valores para las siguientes propiedades higrotérmicas:

- Conductividad térmica (W/mK)

- Factor de resistencia a la difusion del vapor de agua

En cada suministro de elementos resistentes que llegue ala obra se debe verificar como minimo:

- Que las marcas de identificacién sobre el elemento resistente (fabricante, tipo de elemento, fecha fabricacion y longitud) coinciden con los datos de la hoja de suministro

- Que las caracteristicas geométricas y de amado estdn de acuerdo con la Autorizacién de uso y coinciden con las especificadas en el proyecto ejecutivo

- Que los recubrimientos minimos cumplen con las prescripciones del art. 34.3 de la EFHE

- Que se dispone del certificado acreditativo de un distintivo oficial o bien de la justificacion del control intemo de fabricacion de los elementos fimada por persona fisica de acuerdo con el art. 3.2, apartado E, de la
EFHE

El elemento resistente que resulte danado quedando afectada su capacidad resistente en los procesos de transporte, descarga y manipulacion, no se debe utilizar en la obra

Las viguetas y losas alveolares pretensadas se deben apilar limpias sobre soportes -que deben coincidir en la misma vertical- con vuelo no superior a 0,5 metros ni altura superior a 1,5 metros, salvo indicacién del propio
fabricante

Almacenamiento: Se apilardn horizontalmente sobre tablones de madera alineados en vertical, situados entre 10 y 20 cm de los extremos y en el centro, de manera que no tengan contacto directo con el suelo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Real Decretfo 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccion de Homigodn Estructural (EHE).
Real Decretfo 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instruccion para el proyecto y la ejecucion de Forjados unidireccionales de Homigdn Estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE)

B4LZ - MATERIALES AUXILIARES PARA FORJADOS CON ELEMENTOS RESISTENTES INDUSTRIALIZADOS
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B4LZ170R.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Bovedilas para la fabricacion de forjados unidireccionales con elementos resistentes industrializados.
Se han considerado los siguientes materiales:

- Bovedillas de cerdmica

- Bovedillas de mortero de cemento

- Bovedillas de poliestireno

CARACTERISTICAS GENERALES:

No tendrd deformaciones ni cantos desportilados.

Las caracteristicas geométricas corresponderdn con las condiciones reflejadas en la "Autorizacion de Uso" del sistema de forjado utilizado.

La Autorizacién de uso debe estar vigente al inicio de construccion de los techos, y las caracteristicas fisico-mecdnicas deben ser iguales o superiores a las indicadas en el proyecto ejecutivo.
El perfil de la pieza cumplird en cualquier punto:

- Piezas resistentes: h>c/8

- Piezas aligerantes o recuperables: h > c/é

h = espesor del hormigén de la capa de compresion en el punto determinado

c = distancia del punto del perfil al eje vertical de simetria de la pieza

Carga de rotura a flexion > 1.0 kN deferminada segin UNE 53981 para piezas de poliestireno expandido, y segun UNE 67037 para piezas de ofros materiales
Resistencia a compresién en piezas colaborantes: >= fck hormigén del foriado
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Tolerancias:
- Angulos diedros: +3°
Tolerancias de flecha en aristas o diagonales planas:
- Para dimensiones < 20 cm
- Bovedila cerémica: 2,0 mm
- Bovedilla de mortero de cemento: 1,0 mm
- Para dimensiones >= 20 cm
- Bovedila cerdmica: +3,0 mm
- Bovedilla de mortero de cemento: +2,0 mm

BOVEDILLA CERAMICA:

Pieza obtenida por un proceso de moldeo, secado y coccién de una pasta arcillosa.

Tendrd un color y una textura uniformes. Estard suficientemente cocida si se aprecia un sonido agudo al ser golpeada y un color uniforme al romperse.
En las piezas resistentes no se admitirdn superficies fisuradas en su cara superior ni en su cara inferior ni en las alas de apoyo nien los tabiques laterales.
La reduccién de resistencia por particulas de cal (después del ensayo reiterativo sobre agua en ebulliciéon y posterior desecado) serd inferior al 10%.
Eflorescencias (UNE 67-029): No eflorescido o ligeramente eflorescido

Succién de agua (UNE 67-031): <= 10 g/dm2 x min

Absorcion de agua (UNE 67-027): <= 25%

Expansion por humedad (UNE 67-036): <=1,8 mm/m

Desconchados (UNE 67-039): <= 15mm

Tolerancias:

- Altura: £1,5%

- Anchura: +1,0%

- Longitud: +1.,5%

En piezas cerdmicas el valor medio de la expansion por humedad no ha de ser mayor que 0.55 mm/m determinado segun UNE 67036

BOVEDILLA DE MORTERO DE CEMENTO:

Pieza obtenida por un proceso de moldeo de una pasta de mortero de cemento portiand, drido, agua y, eventualmente, aditivos.
Densidad aparente: 0,8 - 1,2 kg/dm3

Tolerancias:

- Altura: £3 mm

- Ancho: £3mm

- Longitud: 3 mm

BOVEDILLA DE POLIESTIRENO:

Pieza rigida de espuma de poliestireno expandido con estructura de célula cerada.

Tendrd un aspecto uniforme y sin defectos superficiales.

No estardn en contacto con aceites, disolventes, hidrocarburos saturados, dcidos o betunes a temperaturas >= 130°C.

Densidad aparente: >= 15kg/m3

Absorcion de agua: <= 0,4%

Tolerancias:

- Altura: +1,5%

- Anchura: +1,0%

Las piezas que queden expuestas al exterior durante la vida Util del edificio deben tener, como minimo, una clasificacién de reaccion al fuego B-s3,d0 segun UNE-EN 13501-1

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Empaquetadas sobre palets.

Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el fabricante declarard, como minimo, los valores para las siguientes propiedades higrotérmicas:
- Conductividad térmica (W/mK)

- Factor de resistencia a la difusién del vapor de agua

En el embalaje o en el albardn de entrega constardn los siguientes datos:

- Nombre del fabricante o marca comercial

- Fecha de fabricacién

- Dimensiones y ofras caracteristicas

- Propiedades higrotérmicas (segin el articulo 4.1 del DB HET)

BOVEDILLA CERAMICA O DE MORTERO DE CEMENTO:

En cada suministro de elementos de entrevigado de tipo cerédmico o de mortero de cemento que llegue ala obra se debe verificar como minimo:

- Que las caracteristicas geométricas estdn de acuerdo con la Autorizacién de uso y que coinciden con las especificadas en los planos del proyecto ejecutivo

- Que se dispone de certificacion documental sobre el cumplimiento de los ensayos de rotura a flexion, y sila pieza es cerdmica, de la expansion por humedad segun el apartado 11.1 de la EFHE

BOVEDILLA DE POLIESTIRENO:

En cada suministro de elementos de entrevigado de poliestireno que llegue ala obra se debe verificar como minimo:

- Que las caracteristicas geométricas estdn de acuerdo con la Autorizacién de uso y que coinciden con las especificadas en los planos del proyecto ejecutivo
- Que se dispone de certificacion documental sobre el cumplimiento de los ensayos de rotura a flexion

- Que existe garantia documental de que la clasificacion segun la reaccién al fuego declarada por el fabricante se ha deteminado segun la UNE-EN 13501-1
Almacenamiento: De manera que no se rompan o desportilen y sin contacto directo con el terreno.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

NORMATIVA GENERAL:
Real Decretfo 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instruccion para el proyecto y la ejecucion de Forjados unidireccionales de Homigdn Estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE)

BOVEDILLAS CERAMICAS:
* UNE 67020:1986 Bovedillas de arcilla cocida para forjados unidireccionales. Definiciones, clasificacion y caracteristicas.

B5 - MATERIALES PARA CUBIERTAS
B52 - MATERIALES PARA TEJADOS
B52Z - MATERIALES AUXILIARES PARA TEJADOS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B52Z91A0.
1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Materiales auxiliares para tejados.

Se han considerado los siguientes elementos:

- Ventana para cubiertas inclinadas, con marco y hoja practicable

- Teja de cerdmica con un hueco para ventilacion , obtenida por un proceso de moldeado, secado y cocido de una pasta arcillosa
- Gancho de fijacion de hilo de acero inoxidable de composicion minima 18/8 para cubiertas de losas de pizarra

- Gancho de fijaciéon de acero galvanizado en cadliente para cubiertas de tejas de mortero de cemento

Se han considerado los siguientes materiales para ventanas:

- Aluminio anodizado y acristalamiento aislante

- Fundicion

- Marco de madera forrado de aluminio anodizado y acristalamiento aislante

VENTANA:

Estard formada por el conjunto de perfies que forman el marco, la hoja practicable y los mecanismos de obertura.

Serd rectangular con zécalo y hoja practicable.

La calidad de la cerrgjeria colocada no serd inferior a la calidad inicial del elemento.

Abrird y cerrara correctamente.

El conjunto cumplird las condiciones subjetivas requeridas por la DF.

Siel elemento puede forar parte de un cerramiento exterior, estard clasificado en funcién de la permeabilidad al aire segin UNE-EN 12207 en alguna de las clases siguientes, ensayado segun UNE-EN 1026: Clase 0, 1,
2,304

Pag. 86 de 288
PAMPOLSARQUITECTEsLP - Roma Pampols Sales - David Pampols Camats - Susana Sim0 Bafieras

C/ Alfred Perenya 43, Ent. 1a 25004 LLEIDA - Tel 973242431 - Fax 973237366 - pampols.arq@coac.net



EXPEDIENT: 101259: PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO | ADEQUACIO DE LA
COBERTA DE L’EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAYT).

»

b
1 | U~
3A FASE: ADEQUACIO ESTRUCTUAL | REORDENACIO DE LES INSTAL-LACIONS DE LA COBERTA. \/

Universitat de Lleida

Flecha de los perfiles: < 1/300 L
Caracteristicas mecdnicas:
+. +
| Resistencia a | |
Material | traccion | Dureza Brinell |
| (N/mm2) | UNE_EN_ISO 6506/1}
| |

I I I
Claraboya de acero | >=330 para | >=65 i
galvanizado | espesor<5S mm | |
i | |

I I I
| Ventana o claraboya | | |
| de fundicion I >=160 | >=150 i
+. +

VENTANA DE MADERA FORRADA DE ALUMINIO ANODIZADO:

La madera no presentard mas defectos que los citados como admisibles.

Los perfies no tendrdn nudos saltadizos.

La madera estard preparada con dos manos de tratamiento protector contra hongos e insectos.

La unién de los perfiles serd ensamblada y encolada.

Se admitird también la unién con tornillos autorroscantes en el caso de que el perfil lleve Pliegos especialmente hechos para alojar la rosca del tomillo.
La parte inferior del marco tendrd perforaciones que pemitan la salida de aguas infiltradas.

El recubrimiento serd homogéneo y continuo en toda la superficie.

No se apreciardn grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.

VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO:
Tolerancias:

- Longitud (UNE 56-821): +0,5 mm

- Anchura (UNE 56-821): +0,5 mm

- Espesor (UNE 56-821): £0,1 mm

- Abarquillamiento (UNE 56-824): +0,5 mm

VENTANA DE FUNDICION:

Estard realizada con fundicién gris ordinaria, con el grafito en vetas finas repartidas uniformemente.
No presentard zonas de fundiciéon blanca, gotas frias, inclusiones de arena, burbujas, grietas ni otros defectos.
Su acabado serd pintado y secado al horno.

El recubrimiento serd homogéneo y continuo en toda la superficie.

No se apreciardn grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.

Resistencia a la compresion: >= 550 N/mm2

Resistencia a la flexion: >= 340 N/mm?2

Las medidas de luz interior son:

- Anchura: 30 cm

- Longitud: 45cm

Tolerancias:

- Longitud: +0,5mm

- Anchura: £0,5 mm

- Abarquillamiento: 1 mm

TEJA DE VENTILACION DE CERAMICA:

El tipo de teja, su forma, dimensiones y color, corresponderdn alas especificaciones de la DT.

No presentardn defectos que impidan la adecuada colocacion, ni defectos estructurales, como roturas, ampollas, crateres, desconchados, fisuras estructurales o superficiales ni pérdida del talon.
La teja de elaboracidén mecanica, tendrd una textura lisa y uniforme en toda la superficie. Al rompera, la fractura serd uniforme y de grano fino.

Excepto las tejas flameadas, envejecidas o destonificadas, el resto tendrd un color uniforme en toda la superficie.

La teja romana tendrd un hueco hecho o insinuado, la teja plana dos.

Las tejas que se utilicen en la zona de Espaia, Francia, Grecia y Portugal, han de pasar con éxito el ensayo de heladicidad por el método C segun EN- 539-2.

Las tejas con impemeabilidad de categoria 2, sélo se pueden utilizar para cubiertas sobre un techo estanco al agua. Para otras situaciones las tejas y los accesorios serdn de categoria 1, segun ensayo EN 539-1.
Llevard una protecciéon contra la entrada de pdjaros.

Superficie Util de ventilacion: >= 100 cm2

Didmetro de los agujeros para clavaras: >=0,3 cm

Separacion de los agujeros alos cantos: >=2,5 cm

GANCHO DE ACERO INOXIDABLE PARA CUBIERTAS DE LOSAS DE PIZARRA:

La forma del gancho pemitird que por un extremo pueda sujetar la pieza de pizarra y por el otro, acabado en punta afilada, clavarse en el soporte.
Presentard una superficie lisa, uniforme y sin defectos superficiales.

Diémetro: >= 2,7 mm

Resistencia a la traccién: >= 460 N/mm?2

Tolerancias:

L —

| Longitud | Tolerancia |

GANCHO DE ACERO GALVANIZADO:

El recubrimiento de zinc serd homogéneo y continuo en toda la superficie.

No se apreciardn grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.

Presentard una superficie lisa, uniforme y sin defectos superficiales.

La forma del gancho pemitird que por un extremo pueda sujetar la teja y por el otro coger lalata.
Longitud: aprox. 100 mm

Diémetro: >= 2,5 mm

Tipo de acero (UNE 36-051): F-1110

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

VENTANA:

Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue ala obra en las condiciones exigidas y con el escuadrado previsto.

Si el material ha de ser un componente de los huecos del cerramiento exterior de un espacio habitable, el fabricante declarard, como minimo, los valores para las siguientes propiedades:
- Transmitancia térmica U (W/m2K)

- Absortividad

- Factor solar

Almacenamiento: protegido de lluvias, focos de humedad e impactos. No estard en contacto con el suelo.

GANCHO:

Suministro: Empaquetados en cajas.

En las cajas constard el nombre del fabricante, tipo de acero y nUmero de unidades.
Almacenamiento: De manera que no se alferen sus caracteristicas.

TEJA DE VENTILACION:

Suministro: Empaquetadas sobre palets.

Estardn acompanadas de un albardn con los datos siguientes:

- Referencia ala noma EN 1304

- Categoria de impemeabilidad de la teja segun EN 539-1

- Tipo de ensayo ala helada que ha superado segun EN 539-2

- Propiedades higrotérmicas (segin el articulo 4.1 del DB HET)

Almacenamiento: De manera que no se rompan o desportilen. No estardn en contacto con tierras que contengan soluciones salinas, ni con productos que puedan modificar sus caracteristicas (cenizas, fertilizantes,
grasas, efc.).

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
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Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

ELEMENTOS DE ACERO GALVANIZADO:
UNE 7183:1964 Método de ensayo para deteminar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.
UNE 37501:1988 Galvanizacion en caliente. Caracteristicas y métodos de ensayo.

TEJA DE VENTILACION:

* UNE-EN 1304:1999 Tejas de arcilla cocida para colocacién discontinua. Definiciones y especificaciones de producto.

* UNE-EN 1304/A1:2000 Tejas de arcilla cocida para colocacién discontinua. Definiciones y especificaciones de producto.
VENTANA:

* UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificacion

GANCHO DE ACERO INOXIDABLE PARA CUBIERTAS DE LOSAS DE PIZARRA:
No hay nomativa de obligado cumplimiento.

B5Z - MATERIALES ESPECIALES PARA CUBIERTAS
B5ZD - MATERIALES PARA MIMBELES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B5ZD1DD3.
1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Pieza para mimbel formada por plancha de 45 cm de desarrollo como mdéximo, obtenida por un proceso de laminado.
Se han considerado los siguientes tipos de plancha:

- Plancha de zinc

- Plancha de cobre

- Plancha de acero galvanizado

ELEMENTOS DE PLANCHA:

La superficie serd lisa y plana.

Las aristas serdn rectas y escuadradas.

La plancha de zinc o cobre tendrd una fractura brillante.

El espesor de la plancha serd constante.

Estard exenta de golpes, sefales de corrosion, Pliegos y otras deformaciones o defectos superficiales.
Tolerancias:

- Desarrollo: £3 mm

PIEZA DE PLANCHA DE ZINC:

Contenido de zinc (UNE 37-301): 99.95%
Longitud: 200 - 300 cm

Tolerancias:

- Impurezas (UNE 37-301): Cumplira

- Espesor: +0,03 mm

- Longitud: +5mm

PIEZA DE PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO:

El recubrimiento de zinc serd homogéneo y continuo en toda la superficie.

No se apreciardn grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.
Contenido de zinc (UNE 36-130): 98,5%

Tolerancias:

- Espesor: £0,1 mm

- Longitud nominal: + 3%, - 0%

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alferen sus condiciones.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

PIEZAS DE CERAMICA O DE PLANCHA DE ZINC O COBRE:
No hay nomativa de obligado cumplimiento.

CHAPA DE ACERO GALVANIZADO:
* UNE 7183:1964 Método de ensayo para detemminar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.

B5ZE - MATERIALES PARA ALEROS Y BORDES LIBRES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BSZE14A4,BSZE1464.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Elementos especiales para forar los aleros o bordes libres de las cubiertas.

Se han considerado los siguientes elementos:

- Pieza para borde libre y vertedero en el canaldn de plancha metdlica con Iémina adherida de PVC

- Alero o borde libre, formado por plancha obtenida por un proceso de laminado

- Pieza de mortero de cemento, obtenida por el fraguado y el endurecimiento de un mortero coloreado en masa.
Se han considerado los siguientes tipos de plancha:

- Plancha de zinc

- Plancha de cobre

- Plancha de acero galvanizado

ELEMENTOS DE PLANCHA:

La superficie serd lisa y plana.

Las aristas serdn rectas y escuadradas.

La plancha de zinc o cobre tendrd una fractura brillante.

El espesor de la plancha serd constante.

Estard exenta de golpes, sefales de corrosion, Pliegos y otras deformaciones o defectos superficiales.
Tolerancias:

- Desarrollo: £3 mm

PIEZA DE PLANCHA DE ZINC:

Contenido de zinc (UNE 37-301): 99.95%
Longitud: 200 - 300 cm

Tolerancias:

- Impurezas (UNE 37-301): Cumplira

- Espesor: £0,03 mm

- Longitud: +5mm
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PIEZA DE PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO:

El recubrimiento de zinc serd homogéneo y continuo en toda la superficie.

No se apreciardn grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.
Contenido de zinc (UNE 36-130): 98,5%

Tolerancias:

- Espesor: £0,1 mm

- Longitud nominal: + 3%, - 0%

PIEZA DE PLANCHA METALICA CON LAMINA ADHERIDA DE PVC:

La plancha metdlica tendrd un tratamiento de galvanizado y un posterior lacado al homo.

No se pondrd en contacto con materiales bituminosos, aceites, grasas, productos que contengan disolventes u otros materiales que provoquen la migracion de los plastificantes del PVC.
La Iédmina de PVC serd soldable siguiendo los procedimientos habituales: aire caliente, alta frecuencia, disolvente y otros.

Espesor:

- Plancha metdlica: >= 0,50 mm

- Ldmina de PVC: >=0,85 mm

PIEZA DE MORTERO DE CEMENTO:

No presentard fisuras, deformaciones u otfros defectos visibles que impidan el montaje o perjudiquen la estanqueidad.
Tendrd la superficie lisa y uniforme.

Excepto la pieza de color envejecido, el resto tendrd un color uniforme en toda la superficie.

Tendrd dos agujeros hechos o insinuados.

Resistencia a flexién transversal:

onda (mm) | i i i i
|

1 1 1 1 1
Anchura  |>= 300} <= 200}>= 300} <= 200 | >= 300 |<= 200 | !
N

efectiva (mm) | | | | | i i
| )

+. +
| | Tejas con ensamble | Tejas sin |

! ] | ensamble |

| | | |

I |\ T L I

| | Perfiladas | Planas | |

| | | | |

I I I | 1

| Alturade | d>20 |20>=d>=5| d<5 | i
1 | | | |

|

I

|

I

|

I

|

I

| |
L U | B 1= U I 1
| Resistencia | 2000 | 1400 | 1400 | 1000 | 1200 | 800 | 550 |
| aflexion (N) | | | | | |
+. +
Heladicidad (25 ciclos): Cumplird
Permeabilidad: Cumplira
Envejecimiento acelerado (MELC 12.94): Cumplird
Didmetro de los agujeros para clavaras: 03cm
Separacion de los agujeros alos cantos: >=2,5 cm
Espesor: >=8 mm
Tolerancias:
- Longitud nominal: +4 mm
- Espesor: £1 mm
- Anchura efectiva:
- Teja con ensamble: +5mm
- Teja sin ensamble: #3 mm
- Planeidad: <=3 mm o 1/100 de la anchura efectiva de la feja
Los datos anteriores se verificardn segun la EN 490 1995.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

ELEMENTOS DE PLANCHA:
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alferen sus condiciones.

PIEZAS DE MORTERO DE CEMENTO:
Suministro: Empaquetadas sobre palets.
Almacenamiento: En pilas de hasta dos palets, situados verticaimente con las hiladas separadas por maderas, si estdn sueltas, y sempre de manera que no se rompan nise desportilen.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

PIEZAS DE CERAMICA O DE PLANCHA DE ZINC O COBRE:
No hay nomativa de obligado cumplimiento.

CHAPA DE ACERO GALVANIZADO:
* UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.

PIEZAS DE MORTERO DE CEMENTO:
* UNE-EN 490:1995 Tejas y accesorios de homigdn. Especificaciones de producto (version oficial EN 490:1994)

B5ZH - CANALONES EXTERIORES, SUMIDEROS Y REJAS DE DESAGUE
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B5ZH78Y0,B5ZHME30.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Materiales para la formacion de elementos que tienen como finalidad la conduccién y evacuacién del agua de cubierta.

Se han considerado los siguientes elementos:

- Manguito de goma termopldstica para conectar al bajante

- Reja para desagUe hecha con pletina de acero galvanizado en caliente, por inmersion

- Canalén exterior formado con plancha de zinc, cobre o aluminio de 0,6 a 0,82 mm de espesor y 65 cm de desarrollo como mdximo, obtenida por un proceso de laminado

- Canaldn exterior de plancha de acero galvanizado de 1 mm de espesor y 65 cm de desarrollo como mdximo, obtenida por laminado en frio y sometida a un proceso de galvanizacion en caliente, por proceso de
inmersidon continua con accesorios y piezas de montaje.

- Canaldn exterior de 110 a 200 mm de didmetro, de PVC rigido, extruido, sin plastificantes, con accesorios y piezas de montaje

- Gancho y soporte para fijacién de canalones, realizados con platina de acero galvanizado en caliente por inmersidon

- Gancho y soporte para fijacién de canalones, realizados con PVC rigido sin plastificantes

GANCHO Y SOPORTE PARA CANAL:
Tendrd una superficie lisa y uniforme.
El diédmetro interior serd el adecuado para el canaldén que tendrd que soportar.

PIEZA DE PLANCHA:

La superficie serd lisa y plana.

Las aristas serdn rectas y escuadradas.

El espesor de la plancha serd constante.

Estard exenta de golpes, sefales de corrosion, Pliegos y otras deformaciones o defectos superficiales.
La plancha de zinc o cobre tendrd una fractura brillante.

Los extremos del canaldn exterior estardn cortados perpendicularmente al eje longitudinal.
Tolerancias:

- Desarrollo: £3 mm

- Espesor:
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- Plancha de zinc: £0,03 mm
- Plancha de acero galvanizado: 0,11 mm
- Dimensiones: 1 mm

PIEZA DE PLANCHA DE ZINC:

Contenido de zinc (UNE 37-301): 99.95%
Longitud: 200 - 300 cm

Tolerancias:

- Impurezas (UNE 37-301): Cumplira

- Longitud: +5mm

PIEZAS DE ACERO GALVANIZADO:

El recubrimiento de zinc serd homogéneo y continuo en toda la superficie.

No se apreciardn grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.
Proteccién de galvanizacion (Sendzimir): >= 360 g/m2

Pureza del zinc: >= 98,5%

GANCHO Y SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO:
Espesor pletina: >=30,5mm

Radios de plegado (UNE 36-570): Cumplira

Tipo de acero: $S235JR

PIEZA DE PVC RIGIDO:

Tendrd un color uniforme en foda su superficie.

Estard exento de rebabas, fisuras, granos y otfros defectos superficiales.
Densidad (UNE 53-020): 1,35 - 1,46 g/cm3

Resistencia a la traccién (UNE 53-114): >= 50 N/mm2

Alargamiento hasta la rotura (UNE 53-114): >= 80%

Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE 53-118): >= 79°C
Comportamiento ante el calor, variacién longitudinal (UNE 53-114): <= 5%
Resistencia a la llama (UNE-EN 60707): Autoextinguible

Resistencia al impacto a 20°C (UNE 53-114): <= 10%

Resistencia al choque témico (UNE 53-114): 1500 ciclos

Estanqueidad al aire y al agua (UNE 53-114): Cumplird

Resistencia a productos quimicos (DIN 16929): Cumplira

CANAL EXTERIOR DE PVC RIGIDO:
Espesor: >=1,7 mm

Tolerancias:

- Desarrollo: £1 mm

ELEMENTOS DE GOMA TERMOPLASTICA:
Estard exento de rebabas, fisuras, granos y otfros defectos superficiales.
El manguito serd recto de seccion circular con los extremos lisos acabados con un corte perpendicular y sin rebabas.

REJA DE DESAGUE DE ACERO GALVANIZADO:
Carga estdtica: >= 1,0 kN
Tipo de acero: $S235JR
Tolerancias:
- Planeidad: +1 mm
Tolerancias:
- Diémetro:
- Didmetro 120 mm: + 1 mm
- Didmetro 200 mm: +2mm
- Didmetro 350 mm: +3 mm
Reja circular:
- Ancho (200-250 mm): ¥2 mm

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

SUMIDERO O MANGUITO:
Suministro: Las piezas irdn empaquetadas. Tendrdn grabada la marca del fabricante.
Almacenamiento: en su envase, en lugares protegidos de impactos.

REJA:
Suministro: Empaquetadas, en cajas.
Almacenamiento: Apiladas sobre una superficie plana y rigida, en lugares protegidos de impactos.

CANALON EXTERIOR:
Suministro: En cada canalén, pieza especial o albardn de entrega figurardn los siguientes datos:
+- +

Plancha de acero galvanizado | PVC rigido |
| |

|
i I I

|- Nombre del fabricante o marca | - Nombre del fabricante o marca |

| comercial | comercial |

|- Tipo y grado del acero | - Didmetro, longitud y otras |

|- Dimensiones del producto | caracteristicas del producto |

|- Acabado y masa del recubrimiento | - Fecha de fabricacion |

+. +

Almacenamiento: Las piezas estardn apiladas en posicidon horizontal sobre superficies planas y en lugares protegidos de impactos.

GANCHO Y SOPORTE PARA CANAL:

Suministro: Embalados en cajas.

En el embalado o en el albardn de entrega figurardn los siguientes datos:
- Identificacién del fabricante o nombre comercial

- Identificacion del producto

- Diémetro

Almacenamiento: en su envase, en lugares protegidos de impactos.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

PIEZAS DE ACERO GALVANIZADO:

UNE 7183:1964 Método de ensayo para deteminar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.

UNE 37501:1988 Galvanizacion en caliente. Caracteristicas y métodos de ensayo.

CANALON EXTERIOR DE ACERO GALVANIZADO:
UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersién en caliente para conformacion en frio. Condiciones técnicas de suministro.

PIEZAS DE PLANCHA DE ZINC, COBRE, ALUMINIO DE PVC RIGIDO O GOMA TERMOPLASTICA:
No hay nomativa de obligado cumplimiento.
B5ZJ - MATERIALES ESPECIALES PARA CANALONES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
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B5ZJA160,B52J1160.
1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Materiales para la formacion de elementos que tienen como finalidad la conduccién y evacuacién del agua de cubierta.

Se han considerado los siguientes elementos:

- Canalén exterior formado con plancha de zinc, cobre o aluminio de 0,6 a 0,82 mm de espesor y 65 cm de desarrollo como mdximo, obtenida por un proceso de laminado

- Canaldn exterior de plancha de acero galvanizado de 1 mm de espesor y 65 cm de desarrollo como mdximo, obtenida por laminado en frio y sometida a un proceso de galvanizacion en caliente, por proceso de
inmersidon continua con accesorios y piezas de montaje.

- Canaldn exterior de 110 a 200 mm de didmetro, de PVC rigido, extruido, sin plastificantes, con accesorios y piezas de montaje

- Gancho y soporte para fijacién de canalones, realizados con platina de acero galvanizado en caliente por inmersidon

- Gancho y soporte para fijacién de canalones, realizados con PVC rigido sin plastificantes

GANCHO Y SOPORTE PARA CANAL:
Tendrd una superficie lisa y uniforme.
El diémetro interior serd el adecuado para el canaldn que tendrd que soportar.

PIEZA DE PLANCHA:
La superficie serd lisa y plana.
Las aristas serdn rectas y escuadradas.
El espesor de la plancha serd constante.
Estard exenta de golpes, sefales de corrosion, Pliegos y otras deformaciones o defectos superficiales.
La plancha de zinc o cobre tendrd una fractura brillante.
Los extremos del canaldn exterior estardn cortados perpendicularmente al eje longitudinal.
Tolerancias:
- Desarrollo: £3 mm
- Espesor:
- Plancha de zinc: £0,03 mm
- Plancha de acero galvanizado: 0,11 mm
- Dimensiones: 1 mm

PIEZA DE PLANCHA DE ZINC:

Contenido de zinc (UNE 37-301): 99.95%
Longitud: 200 - 300 cm

Tolerancias:

- Impurezas (UNE 37-301): Cumplira

- Longitud: +5mm

PIEZAS DE ACERO GALVANIZADO:

El recubrimiento de zinc serd homogéneo y continuo en toda la superficie.

No se apreciardn grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.
Proteccién de galvanizacion (Sendzimir): >= 360 g/m2

Pureza del zinc: >=98,5%

GANCHO Y SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO:
Espesor pletina: >=30,5mm

Radios de plegado (UNE 36-570): Cumplira

Tipo de acero: $235JR

PIEZA DE PVC RIGIDO:

Tendrd un color uniforme en foda su superficie.

Estard exento de rebabas, fisuras, granos y otfros defectos superficiales.
Densidad (UNE 53-020): 1,35-1,46 g/cm3

Resistencia a la traccién (UNE 53-114): >= 50 N/mm2

Alargamiento hasta la rotura (UNE 53-114): >= 80%

Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE 53-118): >= 79°C
Comportamiento ante el calor, variacién longitudinal (UNE 53-114): <= 5%
Resistencia a la llama (UNE-EN 60707): Autoextinguible

Resistencia al impacto a 20°C (UNE 53-114): <= 10%

Resistencia al choque témico (UNE 53-114): 1500 ciclos

Estanqueidad al aire y al agua (UNE 53-114): Cumplird

Resistencia a productos quimicos (DIN 16929): Cumplira

CANAL EXTERIOR DE PVC RIGIDO:
Espesor: >=1,7 mm

Tolerancias:

- Desarrollo: £1 mm

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

CANALON EXTERIOR:
Suministro: En cada canalén, pieza especial o albardn de entrega figurardn los siguientes datos:
+- +

Plancha de acero galvanizado | PVC rigido |
| |

|
i I I

|- Nombre del fabricante o marca | - Nombre del fabricante o marca |

| comercial | comercial |

|- Tipo y grado del acero | - Didmetro, longitud y otras |

|- Dimensiones del producto | caracteristicas del producto |

|- Acabado y masa del recubrimiento | - Fecha de fabricacion |

+. +

Almacenamiento: Las piezas estardn apiladas en posicidon horizontal sobre superficies planas y en lugares protegidos de impactos.

GANCHO Y SOPORTE PARA CANAL:

Suministro: Embalados en cajas.

En el embalado o en el albardn de entrega figurardn los siguientes datos:
- Identificacién del fabricante o nombre comercial

- Identificacion del producto

- Diédmetro

Almacenamiento: en su envase, en lugares protegidos de impactos.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

PIEZAS DE ACERO GALVANIZADO:

UNE 7183:1964 Método de ensayo para deteminar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.

UNE 37501:1988 Galvanizacion en caliente. Caracteristicas y métodos de ensayo.

CANALON EXTERIOR DE ACERO GALVANIZADO:
UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersién en caliente para conformacion en frio. Condiciones técnicas de suministro.

PIEZAS DE PLANCHA DE ZINC, COBRE, ALUMINIO DE PVC RIGIDO O GOMA TERMOPLASTICA:

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

B5ZZ - MATERIALES AUXILIARES PARA CUBIERTAS
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B5ZZJLPT,B5ZZAEJO,B5ZZJLNT,B5ZZ9RQ0,B5ZZ8QUJ.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Materiales para colaborar y complementar la ejecucion de cubiertas de todo tipo.
Se han considerado los siguientes elementos:

- Tubo de acero galvanizado en cdliente de didmetro 50 mm, con pletina de acero galvanizado para anclaje
- Papel Kraft de primera, para independizar los tabiques conejeros de la solera de cubierta

- Anclaje de acero galvanizado para uniones de tabiques conejeros con la solera o para fijacidn de tabloncillo de soporte de cumbrera

- Pieza de soporte para sumidero de pared, formada con plancha de acero galvanizado obtenida por laminado en frio y sometida a un proceso continuo de galvanizado en caliente, con un agujero de 105x105 mm

- Pieza para paso de conductos de plancha de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, compuesta por un tubo soldado a un base de 40x40 cm
- Tubo de acero galvanizado en caliente para paso de conductos, formado con plancha de acero de 0,8 mm de espesor, soldado a una pletina de acero galvanizado para anclaje

- Clavo o tornillo de acero galvanizado con junta de plomo, pldstico, plomo y hierro o metal y goma
- Soporte y ventilacion de cumbrera con perfil de zinc y faldén de plancha de plomo plisado
- Gancho de acero inoxidable para fijacién de teja

- Reja circular de ventilacion de plancha desplegada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor soldada a una arandela formada por un redondo de acero galvanizado

PIEZA DE PLANCHA:

El orificio de la pieza de soporte para sumidero de pared, estard centrado en el tramo de la plancha que ird apoyado sobre la pared.

No tendrd variaciones de espesor ni otros defectos visibles en su superficie.
Las aristas serdn rectas y escuadradas.

El espesor de la plancha serd constante.

La plancha de zinc o cobre tendrd una fractura brillante.

PIEZAS DE ACERO GALVANIZADO:

El recubrimiento de zinc serd liso, sin discontinuidades, exfoliaciones, exento de manchas y sin imperfecciones superficiales.
No estard en contacto con productos quimicos de pH <6y pH>12,5.

Pureza del zinc (% en peso): >= 98,5

PIEZAS DE PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO:
Tolerancias:

- Desarrollo: £3 mm

- Longitud nominal: + 3%, - 0%

- Espesor: £0,1 mm

TUBO DE ACERO GALVANIZADO:

Tendrd una anilla para realizar el encuentro interior de impemeabilizacion.
Espesor del tubo: >=0,6 mm

Espesor de la pletina: >= 1 mm

Proteccién de la galvanizacion (Sendzimir): >= 400 g/m2

ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO:
El anclaje de acero galvanizado tendrd una forma que garantice la unién entre los elementos.
Proteccién de la galvanizacion (Sendzimir): >= 275 g/m2

PAPEL KRAFT:

Tendrd la dimensidn suficiente para cubrir toda la superficie de unidn entre el tabique y la solera.
Gramaije (UNE 57-014): 75 g/m2

Contenido de humedad (UNE 57-005): 7.5%
indice de porosidad (UNE 57-029): >=3
Absorcién de agua (UNE 57-027): <= 35 g/m2
Resistencia al desgarro (UNE 57-033): >= 110
Tolerancias:

- Gramaje: +4%

- Contenido de humedad: +1%

- Resistencia al desgarramiento: - 15%

CLAVO O TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO:

Serd recto, conla cabeza plana y la punta afinada y regular.
La expresion de las medidas siempre serd: Didmetro x longitud.
Proteccién de la galvanizacion (Sendzimir): >= 275 g/m2
Caracteristicas de la junta:

+- +
| Material de la |Diédmetro de | Didmetro de | Espesor de |
I junta | lapieza | lajunta | lajunta |

| I (mm) { (mm) | (mm)

| | | | |

I I I I I

1 Tomnillo: V54 1 24 i

{Plomoyhiero | 55 | 24 I >=10 |

i P65 127 |

i i i i i

| Tornillo: [ | 53metal | >=7metal |

| Metal y goma bo- | 50goma | >=10goma |

| | | | |

I I I I I

| Clavo: Plomo [ |>=20 exterior | >=2 |

|Clavo: Pléstico | - |>=15exterior | >=5 |

+. +

SOPORTE Y VENTILACION DE CUMBRERA CON PERFIL PERFORADO DE ZINC:

El perfil de zinc llevard, en su parte superior, orificios de ventilacién uniformemente distribuidos.

Llevard unido un faldén de plomo plisado para garantizar su adaptacion al perfil de cubierta.

El perfil no tendrd deformaciones ni alabeos que impidan el correcto apoyo sobre el elemento de soporte.
Ancho de faldon de plomo: 120 mm

Seccién de la ventilacién: >=100 cm2/m

GANCHO DE ACERO INOXIDABLE PARA TEJA:

La forma del gancho pemitird que por un extremo pueda sujetar la teja y por el otro fijarse al soporte.
Llevard dos orificios en uno de los extremos para su fijacién al soporte.

Presentard una superficie lisa, uniforme y sin defectos superficiales.

REJA CIRCULAR PARA VENTILACION:

La plancha tendrd los orificios de ventilacién uniformemente distribuidos.
El redondo que hace de marco, tendrd orificios para su fijacién al soporte.
Tolerancias:

- Diémetro: +1%

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

PIEZAS DE ACERO:

Suministro: Empaquetadas.

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, la intemperie y sin contacto con el suelo.
PAPEL KRAFT:

Suministro: En rollos.

Almacenamiento: de manera que no se dlteren sus condiciones.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
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Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

PIEZAS DE ACERO GALVANIZADO:
UNE 7183:1964 Método de ensayo para deteminar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.
UNE 37501:1988 Galvanizacion en caliente. Caracteristicas y métodos de ensayo.

PAPEL KRAFT, PIEZA PARA SOPORTE Y VENTILACION O GANCHO DE ACERO INOXIDABLE:
No hay nomativa de obligado cumplimiento.

B6 - MATERIALES PARA CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS
B61 - MATERIALES PARA PAREDES Y TABIQUES DE OBRA DE FABRICA
B61Z - MATERIALES AUXILIARES PARA PAREDES Y TABIQUES DE OBRA DE FABRICA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B61Z14RAB61726CA.
1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Materiales auxiliares para colaborar en la ejecucién de paredes y tabiques de obra de fdbrica.

Se han considerado los siguientes tipos:

- Conector de alambre de acero inoxidable para traba en forma de doble tridngulo o en forma de Z o L con dos arandelas de pldstico, una con funcion de goterdn y la ofra para fijacion de placas aislantes
- Conector hecho con redondo de acero galvanizado de 6 mm de didmetro en forma de Z, para traba de paredes

- Perfi en forma de U de PVC rigido para marcos de paredes de vidrio moldeado

- Perfi de PVC rigido para juntas de paredes de vidrio moldeado

- Anclaje de cerramiento primario con pletina de acero trabajada en taller con uno o dos Pliegos

- Anclaje de cerramiento primario con pletina de acero galvanizado trabajada en taller con un Pliego para traba de paredes

CONECTOR DE DOBLE TRIANGULO:

Tendrd un trenzado central con un giro completo, como minimo.

Radios de curvatura: >=13 mm

Longitud del frenzado central: >=35mm

El fabricante debe declarar el espesor minimo de la junta de mortero para cada tipo de llave.

El producto debe evitar disefios con bordes cortantes o puntiagudos o bien, ir acompanado de instrucciones para su manipulacion.
Tolerancia :

- Longitud: #2,5 mm

CONECTOR PARA TRABA DE PAREDES EN FORMADEZ O L:

Los Pliegos tendran un radio de curvatura suficiente para no producir grietas ni fisuras.

Los Pliegos quedardn a escuadra.

El fabricante debe declarar el espesor minimo de la junta de mortero para cada tipo de llave.

El producto debe evitar disefios con bordes cortantes o puntiagudos o bien, ir acompanado de instrucciones para su manipulacion.
Tolerancia :

- Longitud: ¥2,5 mm

ELEMENTOS DE ACERO GALVANIZADO:

El recubrimiento de zinc serd homogéneo y continuo en toda la superficie.

No se apreciardn grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.

El fabricante debe declarar el espesor minimo de la junta de mortero para cada tipo de llave.

El producto debe evitar disefios con bordes cortantes o puntiagudos o bien, ir acompanado de instrucciones para su manipulacion.
Tolerancia :

- Longitud: #2,5 mm

PERFIL DE PVC RIGIDO:

Tendrd un color uniforme, sin rebabas ni fisuras.
Espesor:

- Perfil para marco: 5mm

- Perfil para juntas: 2mm

ANCLAJE DE PLETINA DE ACERO:

Los Pliegos tendran un radio de curvatura suficiente para no producir grietas ni fisuras.

Los Pliegos quedardn a escuadra.

El fabricante garantizard las caracteristicas mecdanicas y la composicion quimica del acero.
Tolerancias:

- Largo: +3mm, - 0mm

- Ancho: 1 mm

- Espesor: £0,2 mm

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

CONECTOR PARA TRABA DE PAREDES:
Suministro: Empaquetados.
El suministrador aportard la siguiente documentacion, que acredita el marcado CE, segun el sistema de evaluacién de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
-Sistema 3: (productos que requieren ensayo): Declaracién CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los ensayos iniciales de tipo, realizados por laboratorios notificados.
Los productos de la construccion deben llevar en un sitio visible el marcado CE de conformidad con lo que disponen los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 del 28 de julio.
El simbolo de marcado de conformidad CE ha de mostrar-se en el producto o en su embalaje, albardn, factura o documentacion adjunta junto con la siguiente informacion:
- NUmero de la noma (UNE-EN 845-1: 2003)
- Nombre del fabricante, marca identificadora y direccion registrada del fabricante o representante.
- B numero de referencia Unico, nombre o cddigo que identifique el tipo de producto y lo relacione con la descripcion y designacion.
- Los dos ultimos digitos del afio en que se imprimid el marcaje
- Descripcion del producto, nombre genérico, material, dimensiones, uso previsto, instrucciones de montaje y toda la informacién necesaria de acuerdo con la UNE-EN 845-1.
- Informacién sobre los requisitos esenciales:
- Resistencia a la compresion
- Resistencia a la fraccién
- Resistencia al pandeo
- Capacidad de proteccién contra el agua
- Resistencia a cortante
- Caracteristicas del rendimiento de durabilidad (contra la corrosion)
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie.

PERFIL DE PVC:

Suministro: En largos de 4 m en perfiles para marcos y para juntas horizontales, en los perfiles para juntas verticales la longitud estard en funcién de las medidas del moldeado del vidrio.
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

CONECTORES DE DOBLE TRIANGULO, EN FORMADEZ O L.
UNE-EN 845-1:2005 Especificacion de componentes auxiliares para fdbricas de albanileria. Parte 1: Liaves, amarres, colgadores, ménsulas y dngulos.

PERFIL PVC P/PAREDES DE VIDRIO
No hay nomativa de obligado cumplimiento.
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B64 - MATERIALES PARA CERRAMIENTOS METALICOS
B64M - VALLAS DE ACERO

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B64M2201.
1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Materiales para vallas de acero.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Plancha preformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor con nervaduras, para valla metdlica.

CARACTERISTICAS GENERALES:

No tendrd golpes, poros ni otras deformaciones o defectos superficiales.

El recubrimiento de zinc serd homogéneo y continuo en toda su superficie y no presentard grietas, exfoliaciones ni desprendimientos.
Proteccién de galvanizado: >= 385 g/m2

Proteccién de galvanizado en las soldaduras: >= 345 g/m2

Pureza del zinc: >=98,5%

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Con los elementos que se precisen para asegurar su escuadrado, rectitud y planeidad.
Almacenamiento: Protegido de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir impactos. No estard en contacto con el suelo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

B64Z - MATERIALES AUXILIARES PARA CERRAMIENTOS METALICOS
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B6472A00.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Materiales auxiliares para cerramientos metdlicos.

Se han considerado los siguientes tipos:

- Tubo de acero galvanizado en caliente por un proceso de inmersion continua, que forma el mastil de la reja.

- Puerta de plancha preformada de acero galvanizado de 2 m de altura con marco de tubo de acero galvanizado, para valla de plancha metdlica.

CARACTERISTICAS GENERALES:

Tendrd la superficie lisa y uniforme.

No tendrd golpes, poros ni otras deformaciones o defectos superficiales.

El recubrimiento de zinc serd homogéneo y continuo en toda su superficie y no presentard grietas, exfoliaciones ni desprendimientos.
Si existen soldaduras se tratardn con pintura de polvo de cinc con resinas (galvanizado en frio).

Su seccion pemitird la fijacion de la valla con los elementos auxiliares.

Proteccién de galvanizado: >= 385 g/m2

Proteccién de galvanizado en las soldaduras: >= 345 g/m2

Pureza del zinc: >=98,5%

PUERTA DE PLANCHA:

La puerta y el marco serdn compatibles con el resto de los elementos que forman la valla.

No tendrd defectos que puedan afectar a su funcionamiento.

Tendrd los elementos de anclaje necesarios para su fijacidn en los elementos de soporte y los mecanismos de apertura.

ELEMENTOS DE TUBO:
Tolerancias:

- Altura: £1 mm

- Diémetro: £1,2mm
- Rectitud: +2 mm/m

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Con los elementos que se precisen con el fin de asegurar su rectitud.
Almacenamiento: Protegido de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir impactos. No estard en contacto con el suelo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

B6A - MATERIALES PARA CERRAMIENTOS CON MALLA METALICA
B6AA - MATERIALES PARA CERRAMIENTOS DE MALLA DE ACERO

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B6AA21TA.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Valla moévil de acero galvanizado formada por bastidor y malla electrosoldada.

CARACTERISTICAS GENERALES:

Tendrd una superficie lisa y uniforme.

Estard exento de golpes, poros y otras deformaciones o defectos superficiales.

La malla estard fijada al bastidor sin alabeos.

Los perfies y lamalla serdn de acero galvanizado en caliente por un proceso de inmersion continua.
El recubrimiento de zinc serd homogéneo y continuo en toda su superficie y no presentard grietas, exfoliaciones ni desprendimientos.
Proteccién de galvanizado: >= 385 g/m2

Proteccién de galvanizado en las soldaduras: >= 345 g/m2

Pureza del zinc: >=98,5%

Tolerancias:

- Rectitud de aristas: £2 mm/m

- Planeidad: £1 mm/m

- Angulos: 1 mm

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Con los elementos que se precisen para asegurar su escuadrado, rectitud y planeidad.
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Almacenamiento: Protegido de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir impactos. No estard en contacto con el suelo.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

BBAZ - MATERIALES AUXILIARES PARA CERRAMIENTOS CON MALLA METALICA
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B6AZAFOA.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Materiales auxiliares para cerramientos con malla metdlica.

Se han considerado los siguientes tipos:

- Tubo de acero galvanizado en caliente por un proceso de inmersion continua, que foma el mastil de la reja.

- Puerta de plancha preformada de acero galvanizado de 2 m de altura con marco de tubo de acero galvanizado, para valla mévi de malla metdlica
- Dado de homigdn para pie de valla mévil de malla de acero.

ELEMENTOS DE ACERO GALVANIZADO:

Tendrd la superficie lisa y uniforme.

No tendrd golpes, poros ni otras deformaciones o defectos superficiales.

El recubrimiento de zinc serd homogéneo y continuo en toda su superficie y no presentard grietas, exfoliaciones ni desprendimientos.
Si existen soldaduras se tratardn con pintura de polvo de cinc con resinas (galvanizado en frio).

Su seccion pemitird la fijacion de la malla con los elementos auxiliares.

Proteccién de galvanizado: >= 385 g/m2

Proteccién de galvanizado en las soldaduras: >= 345 g/m2

Pureza del zinc: >=98,5%

PUERTA DE PLANCHA:
La puerta y el marco serdn compatibles con el resto de elementos que forman el enrejado.
Tendrd los elementos de anclaje necesarios para su fijacidn en los elementos de soporte y los mecanismos de apertura.

DADO DE HORMIGON:
Tendrd los agujeros para la fijacion de los elementos verticales del enrejado.
No tendrd defectos que puedan alterar su resistencia.

POSTE DE PLANCHA:
Tolerancias:

- Altura: £1 mm

- Diémetro: £1,2mm
- Rectitud: +2 mm/m

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

POSTE O PUERTA DE PLANCHA:
Suministro: Con los elementos que se precisen con el fin de asegurar su rectitud.
Almacenamiento: Protegido de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir impactos. No estard en contacto con el suelo.

DADO DE HORMIGON:
No hay condiciones especificas de suministro y almacenamiento.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

B6B - MATERIALES PARA CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS DE YESO LAMINADO
B6B1 - PERFILES METALICOS PARA CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS DE YESO LAMINADO

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B6B12200,B6B11200.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Perfi de plancha de acero galvanizado en caliente para un proceso de inmersién continua para soporte de cerramiento de cartén-yeso.

CARACTERISTICAS GENERALES:
Los perfiles deberdn satisfacer las caracteristicas geométricas y dimensionales que les sean propias.
Tendrd la superficie lisa y uniforme.
No tendrd golpes, poros ni otras deformaciones o defectos superficiales.
El recubrimiento protector serd homogéneo y continuo en toda la superficie y no tendrd grietas, exfoliaciones ni desprendimientos. El recubrimiento protector serd conforme a alguna de las clases siguientes (segun las
nomas EN 10326 o EN 10327):
- Recubrimiento protector de zinc: 7275, 2140, 27100
- Recubrimiento protector de zinc-aluminio: ZA130, ZA095
- Recubrimiento protector de aluminio-zinc: AZ150, AZ100
El fabricante establecerd el espesor nominal, la longitud nominal y la anchura nominal
Los perfiles que constituyen la estructura de soporte de las placas de yeso laminado han de designarse de la siguiente manera:
- La expresion “perfileria metdlica”
- Referencia a la noma europea EN 14195
- La descripcion especifica del fabricante
- La clase de recubrimiento de proteccion
- Laletra prefijo del perfi seguida de les dimensiones nominales, en mm, en el orden siguiente:
- Dimensiones de la seccion transversal
- Espesor
- Longitud
Los perfiles irdn marcados de manera clara e indeleble, con la siguiente informacién como minimo:
- Referencia a la noma europea EN 14195
- Nombre, marca comercial u ofros medios de identificacion del fabricante
- Identificacion de la perfileria segin el sistema de designacion mencionado anteriormente
- Deberdn llevar el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio
Tolerancias:
- Longitud del perfil (L):
-L=<3000mm: £3mm
-3000 <L =<5000mm: £4mm
-L>=5000mm: £5mm
- Anchura del perfi: £0,5 mm
- Anchura del ala:
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- Ala comprendida entre dos Pliegos: 0,5 mm
- Ala comprendida entre Pliego y borde cortado: +1,0 mm
- Angulo formado porel alay el dma: +2°
- Rectitud del perfil: < L/400 (L=longitud nominal)
- Torsién: relacion h/W < 0,1 (W=anchura nominal; h=distancia que se separa de una superficie plana e extremo no trabado del perfil)

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Con los elementos que se precisen con el fin de asegurar su rectitud.
El suministrador aportard la siguiente documentacion, que acredita el marcado CE, segun el sistema de evaluacién de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:

+. +
| Producto | Uso previsto | Caracteristicas | Sistema |

| i i

| | En todos los usos sujetos a espe- | Reaccién al fuego | 3/4 |
i | cificaciones de reaccion al fuego | --------—--------—- | |

| Perfileria | | Otros 14

| metdlica | | — |

| | Para situaciones y usos no mencio- | Todos 14

| | nados anteriormente | | |

+. +

- Sistema 3: Declaracion CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los ensayos iniciales de tipo, realizado por el laboratorio nofificado
- Sistema 4: Declaracién CE de conformidad del fabricante
El simbolo nomalizado del marcado CE (segin la directiva 93/68/CE) se estampard sobre la perfilaria de manera visible (o sino es posible, sobre la etiqueta, el embalaje, o la documentaciéon comercial que acomparfia
al producto) e ird acompanado de la siguiente informacion como minimo:
- Nombre, logotipo o direccion declarada del fabricante
- Las dos ultimas cifras del ano de impresion del marcado
- Referencia a la noma europea EN 14195
- Descripcion del producto: nombre genérico, material, dimensiones y el uso o usos previstos
- Informacion sobre las caracteristicas esenciales que han de declararse de la siguiente manera:
- Resistencia a flexién, valor declarado
- Reaccién al fuego, Clase
- Prestacion no determinada (PND) para aquellas caracteristicas en las que sea aplicable
Almacenamiento: En posicion horizontal, sobre superficies planas, sin contacto con el suelo y protegidos de la suciedad y de impactos.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

UNE-EN 14195:2005 Perfieria metdlica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfieria metdlica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

B7 - MATERIALES PARA IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
B71 - LAMINAS BITUMINOSAS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B7119080.
1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Ldminas formada por material bituminoso con o sin armadura, para impemeabilizacion.

Se han considerado los siguientes tipos de Idminas:

- AB: Ldmina formada por una amadura impregnada de betdn asfdltico hasta la saturacion.

- LO: Ldmina de oxiasfalto formada por una o varias armaduras, recubrimiento bituminoso y acabado antiadherente, sin proteccion, con autoproteccion mineral o autoproteccion metdlica.

- LOM: Ldmina de oxiasfalto modificado con polimeros elastoméricos formada por una o varias armaduras, recubiertas con mdsticos bituminosos modificados a base de oxiasfalto modificado, material antiadherente de
pldstico, de superficie no protegida o con autoproteccion metdlica.

- LBME: Ldmina extruida de betin modificado con polimeros formada a base de un mdstico de betin modificado con polimeros, acabado antiadherente de pldstico y que eventualmente, puede llevar un refuerzo de
fieltro de fibra de vidrio a la cara intemna. Fabricada por extrusion y calandraje.

- LAM: Ldmina de alquitrdn modificado con polimeros sin armadura, fabricada por extrusién y calandraje.

- LBM (SBS): Idminas de betun modificado con elastdmeros (caucho temopldstico estireno-butadieno-estireno) formadas por una o varias armaduras recubiertas con mdsticos bituminosos modificados, material
antiadherente, sin proteccion o con autoproteccion (mineral o metdlica).

- LBM (APP): ldminas de betin modificado con plastémeros (polimero polipropileno atdctico), formadas por una o varias armaduras recubiertas con mdasticos bituminosos modificados, material antiadherente, sin
protecciéon o con autoproteccion (mineral o metdlica).

- LBA: Ldminas autoadhesivas de betun modificado, formadas por una o varias armaduras, recubrimiento bituminoso y material antiadherente en una de sus caras, como minimo, serd extraible, sin proteccién o con
autoproteccidon mineral o metdlica.

Se han considerado los siguientes tipos de armaduras:

- FO: Fieltro celulésico

- FM: Conjunto fieltro-malla de fibra de vidrio y poliéster

- FV: Fieltro de fibra de vidrio

- FP: Fieltro de poliéster

- PE: Fim de poliolefina

- TV: Tejido de fibra de vidrio

- PR: Fim de poliéster

- TJ: Tejido de jute

- MV: Malla con fieltro de fibra de vidrio

- TPP: Tejido de polipropieno

- AL: Aluminio

- NA: Sin armadura

Se han considerado los siguientes tipos de armaduras bituminosas:

- AB- FV: Fieltro inorgdnico de fibra de vidrio

- AB-FO: Fieltro orgdnico de fibras vegetales y/o animales

- AB-TV: Tejido inorgdnico de fibra de vidrio

CARACTERISTICAS GENERALES:

La armadura dard resistencia mecdnica y/o estabilidad dimensional y servird de apoyo al material impemeabilizante.

La Iédmina presentard un aspecto uniforme y sin defectos (bordes desgarrados o no rectilineos, roturas, grietas, protuberancias, resquebrajamientos, agujeros -excepto las perforaciones caracteristicas de la ldmina
perforada LO-40/P-, etc.).

Las Iéminas metdlicas de autoproteccion se habrdan sometido a un proceso de gofrado, con la finalidad de aumentar la resistencia al deslizamiento del recubrimiento bituminoso y de compensar las dilataciones que
experimenten.

Las Ildminas con autoproteccién metdlica, presentardn la superficie exterior totalmente cubierta con una ldmina protectora de este material, adherido al recubrimiento bituminoso.

La Iédmina con autoproteccidn mineral, presentard la superficie exterior cubierta con grano mineral uniformemente repartido, incrustado en la ldmina y unido al recubrimiento bituminoso.

En laldmina con autoproteccion mineral, se dejard limpia de granos minerales una banda perimetral de 8 cm, como minimo, para posibilitar el solapo.

En laldmina con tratamiento antiraices, la cara exterior estard tratada con un producto herbicida o repelente de las raices.

En la amadura bituminosa (AB), ilas Idminas de base oxiasfalto (LO y LOM), el material presentado en rollos no estard adherido, al desenrollaro ala femperatura de 35°C; ni se resquebrajard, al desenrollario a 10°C.
Incompatibilidades:

- Ldminas no protegidas LBA, LBM, LO, LOM, LBME: No se pondrdn en contacto con productos de base asfdltica o derivados.

- Ldminas autoprotegidas LBA, LBM, LO, LOM y Iédminas LAM: no se pondrdn en contacto con productos de base alquitrdn o derivados.

Anchura nominal (UNE EN 1848-1):

- Ldminas AB, LBM, LBME, LO, LOM >=100 cm

- Ldminas LAM: >= 99 cm

Longitud nominal (UNE EN 1848-1):

- Ldminas LBM, LO, LOM, LAM: >=5m

- Ldminas LBME, AB: >=10m

LAMINES LBA, LO, LOM, LBME O LBM:
Tendrd un acabado antiadherente en la cara no protegida para evitar la adherencia al enrollarse.

Pag. 96 de 288
PAMPOLSARQUITECTEsLP - Roma Pampols Sales - David Pampols Camats - Susana Sim0 Bafieras

C/ Alfred Perenya 43, Ent. 1a 25004 LLEIDA - Tel 973242431 - Fax 973237366 - pampols.arq@coac.net



EXPEDIENT: 101259: PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO | ADEQUACIO DE LA

COBERTA DE L’EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT).

3A FASE: ADEQUACIO ESTRUCTUAL | REORDENACIO DE LES INSTAL-LACIONS DE LA COBERTA.

b 4 L

J

Universitat de Lleida

ARMADURA BITUMINOSA AB:

La lémina serd por simisma, mecdnicamente resistente.

Masa y resistencia a fraccion:

+. +

'Tlpo armadura FO 300 | FO-400 | FV | TV |
1

I
'Masa nominal (kg/10m2) 1 63 |84 |80 | 075}
[UNEEN 1849-1 ] ] | | |

I
'Masa minima (kg/10m2| 157 176 |76 | 0681
TUNE EN 1849-1 ] | | ]

{ Masa minima armadura exema | | | | |
{de humedadysinsaturar | 250 | 330 | 450 | 450 |
| (9/m2) UNE 104-281/6-8 | | | | |

|

-
| Resistencia
| atraccion
a23°C
(N/5¢cm)  |direccion | >=120 | >=150
JUNE-EN 12311-1 |transversal | | |
+.

Plegabilidad a 5°C (UNE 104-281/6-4): No se fisurard

Masa maxima de la materia mineral superficial (UNE 104-206)

-FV: >=6,0kg/10 m2

Masa minima del saturante con relacién a la amadura (UNE 104-281/6-8):
-FO: >=110%

Masa minima de la materia bituminosa (UNE 104-281/6-8):

-FV: >=4,0kg/10 m2

-TV: 0,2 kg/10 m2

Pérdida por calentamiento a 105°C, 5 h (UNE 104-281/6-14):

- Ldminas FO: <= 4%

Tolerancias:

- Anchura nominal (UNEEN 1848-1): +1%

- Longitud nominal (UNE EN 1848-1): - 1%

LAMINA BITUMINOSA DE OXIASFALTO:

Masa de laldmina (UNE-EN 1849-1):

+- +

{Tipo de |acabado | Masa nominal | Masa minima |
'Idmina Iamiadh | (kg/m2| | (kg/m2| |

'LO 20 | arena | 2,4 | 2,2 |
| pldstico | 20 | 1.8 |
|

|
;' ~l

ILO—3O | arena | 34 | 31 |
| pIdsTicoI 30 | 27 |

|

| | |
I I
|LO- AO/G |arena | 40 | 36 |
|
I

| | pldstico | 40 | 36

+. +

Masa minima de las capas de recubrimiento bituminoso. UNE 104-281/6-8 (kg/m2):
+- +

| Tipo de | Tipo armadura |

{1amina | |

1LO-20 arena 109111541 - 1 - |- -1 -
| plasﬂco 107117200 - V- -1 - 1 -1
| | | |
I [ 1= L |
L0-30 arena |181 124312361 1841245239 1245 |
12,59 12,52 12,00 ! 261 | 255 | 2,6] !
|

|
i i1
| plasﬂco 11.97
|
|
I
|
I
|

1LO-30/M plasﬂco, -
[

[
| LO-40/M plasﬂco, -
+ +
Masa maxima del material antiadherente (UNE 104-281/6-8):
- Ldmina no protegida:

- Arena: <= 0,60 kg/m?2

- Plastico: <= 0,04 kg/m?2
- Ldmina con autoproteccion (sélo cara interna):

- Arena : <= 0,30 kg/m2

- Plastico: <= 0,02 kg/m?2
Plegabilidad a 5°C (UNE 104-281/6-4): No se fisurara
Resistencia al calor. Ensayo a 80°C durante 2 h en posicion vertical (UNE 104-281/6-3):
- Pérdida de voldtiles (UNE 104-281): < 1,5%
- Cambios en el flujo del recubrimiento (UNE 104-281/6-3):

- Ldmina LO-20, LO-30 y autoproteccién mineral (80°C) : <2 mm

- Ldmina LO-40, LO-50 y autoproteccién metdlica (70°C) : <2mm
- Formacién de ampollas: Nula
En las Iéminas con amadoura tipo FO o FV, al final del ensayo las probetas no tendrdn alabeos ni deformaciones.
Absorcién de agua en masa (UNE 104-281/6-11):
- Ldminas perforadas con autoproteccion mineral o no protegidas con material antiadherente de arena: <= 5%
- En el resto de ldminas: <= 1%
Recubrimiento asfdltico (UNE 104-232/1) : Tipo II-B

LAMINA PERFORADA LO-40/P:

Las perforaciones estardn distribuidas uniformemente en toda la superficie de laldmina.
Didmetro de las perforaciones: <= 20 mm, >=15mm

Superficie perforada: <= 10%, >=2,4%

LAMINA DE OXIASFALTO MODIFICADO LOM:
Composicidn de las [éminas (kg/m2):

+. +
| Tipo de Iémina | LOM-40} FP-130} PE-95} PR-50} TV-50 | FV-100|
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| Masa nominal | | i I i i
| UNEEN 1849-1 | | 400 | 400} 400] 4,00 | 400 |
| | \ \ |

| Masa minima | | | | | | |
| UNE-EN 1849-1 | 1 380 | 380} 380} 3,80 | 3,80 |
| | | [

1 | | | |
| [ |

| recubrimiento | LOM | 3,62 | 3,65| 3,69 - | 3,65

| bituminoso |- | [ [ [ J |

|UNE 104281/6-8 | LOM/M | 340 | 3,44| 349| 3,49 | - |
+. +

Masa maxima del material antiadherente (pldstico) (UNE 104-281/6-8)

- Ldmina no protegida : <= 0,04 kg/m2

- Ldmina con autoproteccion metdlica (solo cara interna): <= 0,02 kg/m2
Plegabilidad a -5°C (UNE 104-281/6-4): No se agrietard

Resistencia al calor. Ensayo a 70°C durante 2 h en posicion vertical (UNE 104-281/6-3):
- Pérdida de voldtiles (UNE 104-281): < 1,5%

- Cambios en el flujo del recubrimiento : < 1 mm

- Formacién de ampollas: Nula

En las Iéminas con amadura de fibra de vidrio, al final del ensayo las probetas no presentardn alabeos ni deformaciones.
Estabilidad dimensional, 2 h a 80°C (UNE 104-281/6-7):

- Con amadura de polietieno : <=2,5%

- Con el resto de amaduras : <= 1%

Absorcién de agua en masa (UNE 104-281/6-11): <= 1%

Caracteristicas del mastico bituminoso modificado:

- Tipo (UNE 104-232/2): Tipo I-A

- Punto de reblandecimiento, anilla-bola (UNE 104-281/1-3): >= 90°C

- Penetracion, 25°C, 100 g, 5s en 0,1 mm (UNE 104-281/1-4): >=25mm, <=70 mm

- indice de penetracién (UNE 104-281/1-5): >=+5

- Contenido de cenizas (UNE 104-281/1-7): 30%

LAMINAS BITUMINOSAS LBM, LO Y LOM:
Caracteristicas de la amadura y resistencia a tfraccion de lalémina:
+- +
|Tipo | Masa | Masa armadura | Alargamiento a | Resistencia fraccion |
| nominal| exenta | larotura | delaldminaa23°C |
lamadura| de humedad | 23°C I UNE-EN 12311-1 |
1(g/m2) | ysinsaturar | UNE-EN 12311-1 | (N/5cm)
1 UNE 104-281/6-8 | ! !

I (g/m2) tlongit {transv | longitudinal | transversal |
| | | | |
| E— | R | T 1

| sin {autop | sin |autop |

| prot.|mét.
== | — L | — I """" I'

IFO | 300§ 250 |- |- !
IFO | 400 | 330 |- |- !
| [ D— | | — | R— 1= 1 -
TRV | 50 | 45 - | - |>=200] - |>=120] - |
TRV 1 40| 54 - |- 1>=250] - [>=175] - |
TV 1100 ] 90 |- |- |>=280] - |>=240] - |
| R | — | | R— | | D— | — | — | B—
FP | 130 | 120 |>=30% |>=30% |>= 500 |>=500|>= 300 |LO-LOM |
b [ N ]
i i i i | T N 111V
b A ]
|

\
1 1 1

TS} 300 ] 270 | - |- |>=400]>=600|>=400|>=600|
|
| ~

""" | el B |
120 | >=3

Masa de la proteccién metdlica (aluminio) (UNE 104-281/6-8): >= 0,20 kg/m?2
Espesor de la ldmina metdlica (UNE 104-207) : >= 80/1000 mm
Tolerancias:
- Anchura (UNE EN 1848-1):
- Ldmina con amadura de fieltro o tejido @ +1%
- Ldmina con amadura de fim : £1,5%

LAMINA AUTOADHESIVA DE BETUN MODIFICADO LBA:

El material antiadherente puedes ser un fim de pldstico o papel sliconado, el cual ha de cumplir las especificaciones de la UNE 104206.
Aspecto (UNE-EN 1850-1): Cumplird

Caracteristicas de la amadura y resistencia a tfraccion de la lémina:

+- +
Tipo | Masa |Alargamiento a | Resistencia traccién |
| nominal {larotura a | delaldminaa23°C |

| ldmina | 23°C I UNE-EN 12311-1 |

.
1

|

|

| 1(kg/10m2) | UNE-EN 12311-1 | (N/5cm) |
[ . . |

o

|

1

I I I
tlongit | transv | longitudinal | transversal |
| | |

1>=30% |
|
e

Masa de la proteccién metdlica (aluminio) (UNE 104281-6-8): >= 0,120 kg/m2

Espesor de la ldmina metdlica (UNE 104207): >= 50/1000 mm

Masa de la proteccidn mineral (UNE 104-281/6-8): >= 0.80 kg/m2

Plegabilidad a - 15°C (UNE-EN 1109): No se agrietard

Resistencia al calor y adherencia:

Cumplird el ensayo de deslizamiento de les diferentes capas (UNE 104481-2) y de resistencia a la separacion entre capas (UNE-EN 12316-1) con las especificaciones definidas en la UNE 104241,
Caracteristicas del mastico bituminoso modificado:
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- Punto de reblandecimiento (anillo-bola) (UNE 104-281/1-3) : >=90°C
- Penetracion, 25°C, 100 g, 5 sen 0,1 mm (UNE 104-281/1-4) : >= 50 mm ; <= 125 mm
- Pérdida por calentamiento, 5 h a 163°C (UNE 104-281/1-11) : <=1,0%
Tolerancias:
- Anchura (UNE EN 1848-1):

- Ldmina con amadura de fieltro o tejido @ +1%

- Ldmina con amadura de fim : £1,5%
- Masa de laldmina (UNE-EN 1849-1):

- Masa nominal 1,5 kg/m2: -0,1 kg/m2

- Masa nominal >1,5 kg/m2: -0,2 kg/m2
- Rectitud (UNE EN 1848-1): £20 mm/10 m

LAMINA DE BETUN MODIFICADO LBM:
Espesor y masa (UNE-EN 1849-1):
+. +
| |Espesor | Masa | Masa | Masamdxima del |
|Tipo de Idmina | (mm) |nominal {minima | material antiadherente |
1 (kg/m2) | (kg/m2) | UNE 104-281-6-8 (kg/m2) |

h | |

U

| arena 0,60 |
|

I 1
| LBM-30 ’ ¥ .80 | pldstico 0,04 |
| LBM-30/M | pléstico 0,02 |
| |
1= 1
| LBM-40 ,80 | pldstico 0,04 |
| LBM-40/G | | | | arena 0,30 pldstico 0,02}
| |
1= I
| LBM-48 1>=40 | 480 | 4,50 |pldstico 0,04 |
| LBM-48/M | | | | pléstico 0,02 |
| |

| pldstico

L
002 !
o

-1
0,04

+. +
ITpo |mat. | FP | FV [ FV | MV | FM | FM | TV | PE | PR | NA |
|1émina |anfiadh} 130 | 50 | 100 | 100 | 130 | 180 | 50 | 95 |70 | |
| . by S T Ty T

| — | — | R R | R | | R | B R 11

ILBM24 jarena | 1,46} 154} - | - | - | - | -1-1-1-1
ILBM-30 |plést. | 2,39} 270} - | 265|239 - | - | 265} 270} - |
ILBM-40 |plést. | 3.39] - |3.65|365| - | - | - 1365|370} - |
ILBM-48 |plést. | 4,10} - | 435| 435] - | - | - | 435] 440} - |

| h PR S T L B SRS

177 | — | R B | B R | R | R B | R B 11

ILBM-40/G jarena | 1631189} - | - | - | -1 -1-1-1-1

i plast. | 19112170 - § - 1 - f -1 -1-1-1-1

R |- -l e e e e e e e

ILBM-50/G |pldst. | 291} = | - | - | - 1286} - | - | -] - |
ILBM30/Mpldst. | - | = | - | - | - | - | 249] 2.44] 2,49| 2,55]
ILBM-48/M|pldst. | - | - | - | - | - | - |430] 425} 430} - |

+.
Masa de la proteccién mineral (UNE 104-281/6-8):
- Pizarra granulada: 0,80 kg/m2
- Aridos coloreados: >= 1,00 kg/m2
Plegabilidad (UNE 104-281/6-4): No se agrietard
- Temperatura del ensayo |[dmina LBM (SBS): - 15°C
- Temperatura de ensayo I[dmina LBM (APP): - 10°C
Resistencia al calor. Ensayo a 80°C durante 2 h en posicion vertical (UNE 104-281/6-3):
- Pérdida de voldtiles (UNE 104-281): < 1,5%
- Cambios en el flujo del recubrimiento

- Ldminas con amadura de fim de poliéster (80°C) : <=2 mm

- En el resto de Iédminas (100°C) : <=2 mm
En las Iéminas con amadura de fibra de vidrio, al final del ensayo las probetas no presentardn alabeos ni deformaciones.
Estabilidad dimensional, 2 h a 80°C (UNE 104-281/6-7):
- Ldminas no protegidas:

- Con amadura de fieltro y flm de poliéster : <= 1%

- Con amadura de polietileno : <=2,5%

- Con el resto de amaduras : <=0,5%
- Ldminas autoprotegidas : <= 0,6%
Caracteristicas del mastico bituminoso modificado:
- Punto de reblandecimiento (anilla y bola) (UNE 104-28/1-3): >=110°C
- Penetracion, 25°C, 100 g, 5 sen 0,1 mm (UNE 104-281/1-4)

-LBM (SBS): >=25mm, <=65mm

-LBM (APP): >=20 mm, <=80 mm
- Pérdida por calentamiento, 5 h a 163°C (UNE 104-281/1-11) : <=1,0%
- Deformacion remanente por traccion: SBS (UNE 104-242/1): <= 10%
- Contenido de cenizas (UNE 104-281/1-7) : <= 30%
- Plegabilidad (UNE 104-281/6-4) : No se agrietard

- Temperatura del ensayo Iédmina LBM (SBS): - 20°C

- Temperatura del ensayo Iémina LBM (APP): - 15°C
Durabilidad (UNE 104-281/6-16): Las caracteristicas del material después del ensayo serdn las especificadas en la noma UNE 104-242-1 para las I[éminas LBM (SBS) y en la noma UNE 104-242-2 para las Iéminas LBM (APP).
Tolerancias:
- Espesor (UNE EN 1849-1):

- Valor medio: - 0,2 mm

- Valor individual

- Ldminas no protegidas : +10%
- Ldminas con autoproteccion (mineral o metdlica) : +15%

LAMINA EXTRUIDA DE BETUM MODIFICAT LBME:
Composicidn de las [éminas (kg/m2):
+- +
| Tipo ldmina | |LBME-20} LBME-15} LBME-20 |
i i I NA RV RV
I """""""""" | I """" I """" | — I
Espesor I mm | | | |
UNEEN1849-1 | | 200} 1,50 } 2,00 }
| | |
"""""""""" L e e B
Masa nominal | kg/m2
UNEEN 1849-1 | |

B [—

Masa minima | kg/m2
UNE EN 1849-1 | i
| Masa minima amadu- | | | | |
{radesaturaday | I - 10045%| 0,045%|

| exenta de humedad | | | | |

| UNE 104-281/6-8 | 1 | | |

+. +

Masa maxima del material antiadherente (UNE 104-281/6-8):

- Con amadura: <= 0,02 kg/m2
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- Sin armadura: <= 0,04 kg/m2

Plegabilidad a -20°C (UNE 104-281/6-4): No se agrietard

Resistencia a traccion a 23°C (UNE_EN 12311-1):

- En direccién longitudinal: >= 400 N/5cm

- En direccién fransversal: >= 400 N/5 cm

Alargamiento hasta la rotura a 23°C (UNE_EN 12311-1):

- En direccién longitudinal: >=400%

- En direccion transversal: >=400%

Resistencia al calor. Ensayo a 80°C durante 2 h en posicion vertical (UNE 104-281/6-3):
- Pérdida de voldtiles (UNE 104-281): < 1,5%

En las Iéminas con amadura de fibra de vidrio, al final del ensayo las probetas no presentardn alabeos ni deformaciones.
Estabilidad dimensional, 6 h a 80°C (UNE 104-281/6-7):

- Con amadura : <=2%

- Sin armadura : <= 1%

Absorcién de agua en masa (UNE 104-281/6-11) : <= 2%

Caracteristicas del mastico bituminoso modificado:

- Punto de reblandecimiento (anilla y bola) (UNE 104-28/1-3): >=110°C

- Penetracion, 25°C, 100 g, 5sen 0,1 mm (UNE 104-281/1-4): >= 25 mm

- Pérdida por calentamiento 5 h a 163°C (UNE 104-281/1-11): <=1,0

- Contenido de cenizas (UNE 104-281/1-7): <= 5%

Durabilidad (UNE 104-281/6-16): Las caracteristicas del material después del ensayo serdn las especificadas en la norma UNE 104-243.
Tolerancias:

- Anchura nominal (UNEEN 1848-1): +1%

- Espesor nominal (UNE EN 1849-1): £0,2 mm

LAMINA ALQUITRAN MODIFICADO LAM:
Espesor y masa (UNE EN 1849-1):
+- +
|Tipo | Espesor|Tolerancia} Masamedia | Masaminima |
{lémina | (mm) | (mm) | (kg/m2) | (kg/m2) |

| | |
1

Plegabilidad a - 10°C (UNE 104-281/6-4): No se agrietard

Resistencia a la traccién a 23°C, en probeta tipo 1 (UNE 53-510):

- En direccién longitudinal: >= 2,5 MPa (25 kgf/cm?2)

- En direccién transversal: >= 1,5 MPa (15 kgf/cm2)

Alargamiento hasta la rotura (UNE 53-510):

- En direccion longitudinal: >= 60%

- En direccion transversal: >= 150%

Resistencia al calor. Ensayo a 80°C durante 2 h en posicion vertical (UNE 104-281/6-3):
- Pérdida de voldtiles (UNE 104-281): < 1,5%

- Cambios en el flujo del recubrimiento : < 1T mm

- Formacién de ampollas: Nula

Estabilidad dimensional, 2 h a 80°C (UNE 104-281/6-7):

- Longitudinal: <= 4%

- Transversal: <= 2%

Absorcién de agua en masa (UNE 104-281/6-11) : <= 2%

Dureza Shore A, (UNE 53-130): 60°

Punto de reblandecimiento anilla-bola (UNE 104-281/1-3): >= 140°C

Durabilidad (UNE 104-281/6-16): Las caracteristicas del material después del ensayo serdn las especificadas en la norma UNE 104-244.
Tolerancias:

- Dureza Shore A (UNE 53-130): +10°

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Empaquetada en rollos. Cada uno contendrd una sola pieza, o como maximo dos. Sélo se aceptardn dos piezas en el 3% de los rollos de cada partida y ninguno que contenga mas de dos piezas. Los rollos
irén protegidos.

Cada rollo tendrd una etiqueta en la que constard:

- Nombre y direccion del fabricante, marca comercial o suministrador

- Designacion del producto segun nomativa

- Nombre comercial de laldmina

- Longitud y anchura nominal de la lémina enm

- NUmero y tipo de armaduras, en su caso

- Fecha de fabricacién

- Condiciones de almacenamiento

- Enldminas LBA, LBM, LBME, LO i LOM: Masa nominal de la Iémina por m2

- Enldminas LAM: Masa media de la Iémina por m2

- En amaduras bituminosas. Masa nominal de la Iémina por 10 m2

- En laminas LBME: Espesor nominal de lalédmina en mm

Almacenamiento: Los rollos se mantendrdn en su envase, apilados en posicion horizontal con un maximo de cuatro hiladas puestas en el mismo sentido, a temperatura baja y uniforme, protegidos del sol, la lluvia y la
humedad en lugares cubiertos y ventilados.

Tiempo mdaximo de amacenamiento:

- Ldminas autoadhesivas: 6 meses

- Resto de Iédminas: 12 meses

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

UNE 104238:1999 Impemeabilizacion. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Ldminas bituminosas de oxiasfalto.

UNE 104239:1989 Impemeabilizacion. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Laminas de oxiasfalto modificado.

UNE 104243:1990 Impemeabilizacion. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Laminas extruidas de betin modificado con polimeros.
UNE 104244:1988 Impemeabilizacion. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Ldminas de alquitrdn modificado con polimeros.

UNE 104237:1989 Impemeabilizacion. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Caracteristicas de las amaduras bituminosas.

UNE 104242-2:1999 Impemeabilizacion. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Ldminas de betin modificado con plastémeros.

UNE 104242-1:1999 Impemeabilizacion. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Ldminas de betin modificado con elastémeros.

* UNE 104241:2002 EX Impemeabilizacién. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Laminas autoadhesivas de betin modificado

B7B - GEOTEXTILES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B7B111D0.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Ldmina formada por fieltros de tejido sintético.

Se han considerado los siguientes materiales:

- Fieltro de polipropileno formado por flamentos sintéticos continuos unidos témicamente

- Fieltro de poliéster teroestable realizado con fibras de poliéster sin tejer, consolidado mecdnicamente mediante punzonamiento
- Fieltro con un 70% de fibras de polipropileno i un 30% de fibras de polietieno, sin tejer, termosoldado

- Fieltro tejido de fibras de polipropileno

CARACTERISTICAS GENERALES:
La funcion principal del geotextil puede ser:
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- F: Filtracién
- S: Separacion
- R:Refuerzo
- D: Drendje
- P: Proteccién
Un geotextil puede ser apto para varias funciones ala vez.
La funcion de separacidon nunca se especifica sola, deberd ir junto con la de filtracion o refuerzo.
La Iédmina extendida presentard un aspecto uniforme y sin defectos. Los bordes serdan rectos.
Serd resistente a la perforacion y a los esfuerzos de traccion en su plano.
Serd permeable al aguay al vapor.
Resistird la accion de los agentes climdticos y las sustancias activas naturales del suelo.
Los geotextiles que no se hayan sometido al ensayo de resistencia a la intemperie deben recubrirse antes de las 24 h desde su colocacion
Las caracteristicas exigidas para los geotextiles estan en funcion del uso y vienen reguladas por la norma correspondiente. La relacion uso-norma-funciones, es la siguiente:
- UNE-EN 13249: Carreteras y otras zonas de tréfico, excepto vias férreas y capas de rodadura asfdltica): F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13250: Construcciones ferroviarias: F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13251: Movimientos de tierras, cimientos y estructuras de contencién: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13252: Sistemas de drendije: F, D, F+S, F+D, F+S+D
- UNE-EN 13253: Obras para el control de la erosion: proteccion costera y revestimiento de taludes: F, R, F+S, R4S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13254: Construccién de embalses y presas: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13255: Construccion de candles: F, R, P, F+S, R4S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13256: Construccién de tineles y estructuras subterrdneas: P
- UNE-EN 13257: Vertederos de residuos solidos: F, R, P, F+S, R+S, F4R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13265: Contenedores de residuos liquidos: F, R, P, F+R, R+P
Las caracteristicas siguientes cumplirdn con los valores declarados por el fabricante, ensayados segun la norma correspondiente, dentro del limite de tolerancia indicado, en su caso.
Masa por unidad de superficie (UNE EN 965)
- Caracteristicas esenciales:
- Resistencia a la traccion (UNE-EN I1SO 10319)
- Durabilidad (UNE EN correspondiente segun el uso)
- Caracteristicas complementarias:
- Deterioro durante la instalacion (ENV ISO 10722-1)
- Resistencia a la intemperie (EN 12224), excepto en tuneles
- Alargamiento la carga mdéxima (EN 1ISO 10319), en drenaje
- Caracteristicas complementarias para condiciones de uso especificas:
- Resistencia a la traccion de uniones y costuras (EN ISO 10321)
- Resistencia al envejecimiento quimico (ENV ISO 12960, ENV ISO 13438, ENV 12447)
- Resistencia a la degradacion microbioldgica (EN 1225)
- Abrasion (UNE ISO 13427), en construcciones ferroviarias
- Caracteristicas de friccion (EN ISO 12957-12), en drenaje
Funcioén: Filtracion (F):
- Caracteristicas esenciales:
- Resistencia a la perforacion dindmica (EN 918)
- Medida de abertura caracteristica (EN ISO 12956)
- Permeabilidad al agua perpendicularmente al plano (EN ISO 11058)
- Caracteristicas complementarias:
- Alargamiento ala carga méxima (EN ISO 10319)
- Caracteristicas complementarias para condiciones de uso especificas:
- Punzonamiento estdtico (ensayo CBR) (EN ISO 12236)
- Caracteristicas de friccion (EN ISO 12957-12), excepto en drenaje
Funcién: Refuerzo (R) o Refuerzo y Separacion (R+S):
- Caracteristicas esenciales:
- Alargamiento ala carga méxima (EN ISO 10319)
- Punzonamiento estdtico (ensayo CBR) (EN ISO 12236)
- Resistencia a la perforacion dindmica (EN 918)
- Caracteristicas complementarias:
- Caracteristicas de friccion (EN 1ISO 12957-1y 2)
- Fluencia en traccién (EN ISO 13431), excepto en carreteras
- Permeabilidad al agua perpendicularmente al plano (EN ISO 11058)
- Caracteristicas complementarias para condiciones de uso especificas:
- Fluencia en traccién (EN ISO 13431), en carreteras
Funcioén: Filtracion y Separacion (F+S):
- Caracteristicas esenciales:
- Punzonamiento estdtico (ensayo CBR) (EN ISO 12236)
- Resistencia a la perforacion dindmica (EN 918)
- Medida de abertura caracteristica (EN ISO 12956)
- Permeabilidad al agua perpendicularmente al plano (EN ISO 11058)
Funcion: Refuerzo y Filtracién (R+F) o Filtracion, Refuerzo y Separaciéon (F+R+S):
- Caracteristicas esenciales:
- Alargamiento ala carga méxima (EN ISO 10319)
- Resistencia a la perforacion dindmica (EN 918)
- Medida de abertura caracteristica (EN ISO 12956)
- Punzonamiento estdtico (ensayo CBR) (EN ISO 12236), excepto en movimiento de tierras y cimientos
- Permeabilidad al agua perpendicularmente al plano (EN I1SO 11058), excepto en movimiento de tierras y cimientos
Funcién: Drenaje (D):
- Caracteristicas esenciales:
- Capacidad de flujo de agua en el plano (EN ISO 12958)
- Caracteristicas complementarias:
- Fluencia en traccién (EN I1SO 13431)
Funcioén: Filtracién y drenaje (F+D):
- Caracteristicas esenciales:
- Resistencia a la perforacion dindmica (EN 918)
- Capacidad de flujo de agua en el plano (EN ISO 12958)
- Medida de abertura caracteristica (EN ISO 12956)
- Permeabilidad al agua perpendicularmente al plano (EN I1SO 11058)
Funcién: Filtracion, separacion y drendje (F+S+D):
- Caracteristicas esenciales:
- Resistencia a la perforacion dindmica (EN 918)
- Punzonamiento estdtico (ensayo CBR) (EN ISO 12236)
- Capacidad de flujo de agua en el plano (EN ISO 12958)
- Medida de abertura caracteristica (EN ISO 12956)
- Permeabilidad al agua perpendicularmente al plano (EN ISO 11058)
Funcién: Proteccion (P):
- Caracteristicas esenciales:
- Alargamiento ala carga méxima (EN ISO 10319)
- Resistencia a la perforacion dindmica (EN 918)
- Eficacia de la proteccién: (EN 13719y EN 14574)
- Caracteristicas complementarias para condiciones de uso especificas:
- Caracteristicas de friccion (EN 1ISO 12957-1y 2)
Funcion: Refuerzo y Proteccién (R+P):
- Caracteristicas esenciales:
- Alargamiento ala carga méxima (EN ISO 10319)
- Punzonamiento estdtico (ensayo CBR) (EN ISO 12236)
- Resistencia a la perforacion dindmica (EN 918)
- Eficacia de la proteccién: (EN 13719y EN 14574)

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

SUMINISTRO Y ALMACENAJE:

Suministro: Empaquetado en rollos, sin uniones.

Almacenamiento: Los rollos se mantendrdn en su envase, apilados en posicién horizontal con un méximo de 5 hiladas puestas en la misma direccién, entre 5°C y 35°C, en lugares protegidos del sol, la lluvia y la
humedad.
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CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION:
El suministrador aportard la siguiente documentacion, que acredita el marcado CE, segun el sistema de evaluacién de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
Para los elementos con funcion de filtracién, refuerzo, drenaje o proteccion:
- Sistema 2+: Declaraciéon CE de conformidad del fabricante y Certificado del control de produccion en fabrica emitido por el organismo de inspeccion
Para los elementos con funcion de separacion:
- Sistema 4: Declaracién CE de conformidad del fabricante
En el embaladje o en el albardn de entrega constardn los siguientes datos:
- Nombre del fabricante o marca comercial
- Identificacion del producto
- Masa nominal en kg
- Dimensiones
- Masa nominal por unidad de superficie (g/m2)
- Tipo de polimero principal
- Clasificacion del producto segun ISO 10318
- Marca CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El simbolo nomalizado del marcado CE se acompanard de la siguiente informacion:
- Numero de identificacion del organismo notificado (sélo para el sistema 2+)
- Marca del fabricante y lugar de origen
- Dos Ultimos digitos del ano en que se ha impreso el marcado CE.
- NUmero del certificado de conformidad del control de produccién en fdbrica, en su caso
- Referencia a las nomas aplicables
- Informacién de las caracteristicas esenciales segun anexo ZA de la UNE-EN

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en la construccion de carreteras y otras zonas de trafico (excluyendo las vias féreas y las capas de rodadura asfdltical).
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en construcciones ferroviarias.

UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contencién.

UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje.

UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la erosion (proteccion costera y revestimiento de taludes).

UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construccion de embalses y presas.

UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construccion de candles.

UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la contruccién de tineles y estructuras subterdneas.

UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de residuos solidos.

UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de contenedores de residuos liquidos.

B7C - MATERIALES PARA AISLAMIENTOS TERMICOS, AISLAMIENTOS ACUSTICOS Y MATERIALES FONOABSORBENTES
B7C1 - MATERIALES PARA AISLAMIENTOS AMORFOS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B7C100NO.
1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Materiales de baja conductividad térmica sin forma especifica para ser utiizados como aislamientos en relleno de cdmaras, proyectados o extendidos sobre elementos constructivos.
Se han considerado los siguientes materiales:

- Espuma de poliuretano formada por isocianato, polialcohol y un agente espumante, de densidad 35 o 40 kg/m3 preparada para inyectar o para proyectar

- Mortero de escayola y perita o mortero de cemento y perita, de densidad 450/500 kg/m3, en sacos o amasado para proyectar

- Mortero de cemento y vemiculita de densidad 270/290 kg/m3, en sacos o amasado para proyectar

- Espumante para hormigén celular

ESPUMA DE POLIURETANO:

Serd autoextinguible y no favorecerd el desarrollo de insectos y microorganismos.
La densidad aparente serd igual a la densidad nominal.

Conductividad térmica: <= 0,023 W/m K

MORTERO DE ESCAYOLA Y PERLITA:

Mezcla preparada de escayola y perita expandida. Sise suministra en sacos, la mezcla se mezclard con agua para formar el mortero y puede llevar aditivos incorporados. Si se suministra amasado para proyectar, la
mezcla lleva el agua y los posibles aditivos.

En el mortero suministrado en sacos, la calidad de la escayola serd E-30 o E-35.

Conductividad térmica:

+- +
| Suministro | Densidad aparente | Conductividad térmica |
| I (kg/m3) | (W/mK) |
| | |
I U I
en sacos lescayola 800 | escayola <=0,35 |

Imezcla en seco 450-500 | |
| | |

I
|
i
| | perlita 110-130 | perita <=0,052 |
i
|
I
|
I

I I I
amasado para proyectar | 650-750 (aplicado y seco)| <=0,081 |
+. +

MORTERO DE ESCAYOLA Y PERLITA AMASADO PARA PROYECTAR:
Reaccion al fuego segin UNE-EN 13501-1:2002: Al o A2-s1,d0
Dureza superficial aplicada y seca (unidades Shore C): >= 50

MORTERO DE CEMENTO Y PERLITA:

Mezcla preparada de cemento y perlita. Si el suministro es en sacos se afadird agua y un aireante en las proporciones adecuadas, para formar el mortero. Si se suministra amasado para proyectar, la mezcla lleva el
agua y los posibles aditivos.

Caracteristicas del material:

+- +

| Caracteristicas de la perita | Caracteristicas del mortero |
| |

|
I | |

| Densidad | <=120kg/m3 | Densidad (endu-} 0,5-0,6 g/cm3 |
| | | recido y seco) | |

| | | | |

I I I I I

| Granulometria | <=3 mm | Conductividad | <=0070 W/mK |
|

I

|

I

| | témica | |
| | | |

I I I I
| Conductividad | <= 0,052 | Resistencia a |>= 0,8 N/mm2 |
| témica I W/mK | compresion | |

| | | |
I I

I
| Reaccion |
| al fuego | Al 0 A2-s1,d0 |
| (UNE-EN13501-1) | 1
+

JPA

MORTERO DE CEMENTO Y VERMICULITA:

Mezcla preparada de cemento Pértland y vermiculita. Sise suministra en sacos se afadird agua en la proporcion adecuada para formar el mortero. Si se suministra pastado para proyectar, la mezcla lleva agua y los
posibles aditivos.

Caracteristicas de la vermiculita:

- Granulometria: 2 -6 mm

- Densidad: 80/100 kg/m3

Densidad de la mezcla seca: 270/290 kg/m3
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Las caracteristicas del cemento se ajustardn a las indicaciones de la "Instruccion para la Recepcion de Cementos RC-03."

ESPUMANTE PARA HORMIGON CELULAR:
Serd capaz de producir burbujas de aire al mezclardo con cemento y agua, en las proporciones indicadas por el fabricante, consiguiendo una pasta de 300-400 kg/m3 de densidad.
El espumante serd compatible con el cemento y no afectard al fraguado ni al endurecimiento.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

ESPUMANTE PARA HORMIGON CELULAR:
No hay condiciones especificas de suministro y almacenamiento.

ESPUMA DE POLIURETANO O MORTERO:

Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el fabricante declarard, como minimo, los valores para las siguientes propiedades higrotérmicas:
- Conductividad térmica (W/mK)

- Factor de resistencia a la difusién del vapor de agua

MORTEROS SUMINISTRADOS EN SACOS:

Suministro: Envasado en sacos, de manera que no experimente dlteraciones de sus caracteristicas. El material ird preparado para su aplicacion y con la calidad controlada.
En el saco figurardn los siguientes datos:

- Nombre del fabricante

- Peso neto o volumen

- Distintivo del control de calidad

MORTERO DE CEMENTO Y VERMICULITA SUMINISTRADO EN SACOS:
Almacenamiento: Sobre superficie plana y limpia, protegidos de la lluvia y humedades. No se colocard peso encima, para no aplastar el material.

MORTERO DE ESCAYOLA Y PERLITA O MORTERO DE CEMENTO Y PERLITA, SUMINISTRADOS EN SACOS:
Almacenamiento: En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el terreno, de manera que no se alteren sus caracteristicas.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

MORTERO DE ESCAYOLA Y PERLITA:
Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba el Pliego general de condiciones para la Recepcion de Yesos y escayolas enlas obras de construccion RY-85.

MORTEROS DE CEMENTO:
Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién para la recepcion de cementos (RC-03).

ESPUMA O ESPUMANTE PARA HORMIGON CELULAR:
No hay nomativa de obligado cumplimiento.

B7C2 - PLANCHAS DE POLIESTIRENO

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B7C26200,87C23NB0,87C21430.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Plancha rigida de espuma de poliestireno con estructura de célula cerrada con cantos rectos o con forma especial para conectarse entre si (machihembrado, media madera, etc.) y de superficie lisa o con
tratamiento (acanalada, relieve, ranurada, etc.).

Se han considerado los siguientes tipos:

- Poliestireno expandido con la cara lisa o ranurada

- Poliestireno expandido ondulado o nervado

- Poliestireno extruido: expandido por extrusion en un proceso continuo

- Poliestireno expandido elastificado

- Poliestireno expandido moldeado para suelo radiante

CARACTERISTICAS GENERALES:

No presentard defectos superficiales (de paralelsmo de sus caras, abarquillamientos, etc.), defectos dentro de la masa detectables a la vista (de homogeneidad, de humedad, etc.) o alto contenido de impurezas
determinado por inframrojos.

Tendrd un espesor y una estructura homogénea en toda la superficie.

Las caras serdn planas y paralelas, los dngulos rectos y las aristas vivas.

Las placas preparadas para la union entre ellas, tendrdn los cantos con la forma adecuada para machihembrarlos o preparados a media madera, segun el caso.
Resistencia térmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): >=0.025 m2K/W

Conductividad térmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): <= 0.060 W/mK

Sobre la misma plancha, sobre la etiqueta o bien sobre el embalaje, figurardn de forma clara y bien visible los datos siguientes:

- Identificacion del producto

- Identificacién del fabricante

- Fecha de fabricacién

- Identificacion del turno y lugar de fabricacion

- Clasificacion segun la reaccion al fuego (determinada segin UNE-EN 13501-1)

- Resistencia térmica (deteminada segdn UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)

- Conductividad térmica (deteminada segin UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)

- Espesor nominal (determinado segun UNE-EN 823)

- Cddigo de designacién segun el capitulo 6 de la UNE-EN 13164 para el poliestireno extruido y la UNE-EN 13163 para el poliestireno expandido
- Llevardn el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio

- Longitud y anchura nominales

- Tipo de revestimiento, en su caso

POLIESTIRENO EXPANDIDO:

Resistencia a la flexion (UNE-EN 12089): >= 50 kPa

Las tolerancias dimensionales cumplirdn lo especificado en la Tabla 1 de la UNE-EN 13163.
Las caracteristicas de las planchas cumplirdn las especificaciones de la UNE-EN 13163.

POLIESTIRENO EXTRUIDO:
Las caracteristicas de las planchas cumplirdn las especificaciones de la UNE-EN 13164.
Tolerancias:
- Longitud o anchura (UNE-EN 822):
-Lo A <1000 mm: ¥8 mm
-LoA>=1000mm: £10 mm
- Rectangularidad (UNE-EN 824): +5mm
- Planeidad (UNE-EN 825):
-Lo A<1000 mm: 7 mm
-L o A 1000 a 2000 mm: 14 mm
-L o A 2000 a 4000 mm: +28 mm
-L o A>4000 mm: +35mm
La tolerancia en el espesor cumplird lo especificado en la UNE-EN 13164.

PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO ELASTIFICADO:

Conductividad térmica a 0°C (UNE 92-201 o UNE 92-202): <= 0,033 W/(m K)
Aplastamiento, sometido a 0,04 N/mm2: <=3 mm

Rigidez dindmica: <= 20 N/cm3

PLACA PARA SUELO RADIANTE:
Llevard, en una de sus caras, resaltes para alojar los conductos de calefaccién, cuya forma pemitird definir un correcto frazado de las conducciones.
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2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Empaquetadas en funda de pldstico.
Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el fabricante declarard el valor del factor de resistencia a la difusion del vapor de agua (ensayado segun UNE-
EN 12086).
Para el poliestireno expandido, el valor declarado puede ser el correspondiente de la tabla D.2. de la UNE-EN 13163 segun el tipo.
El suministrador aportard la siguiente documentacion, que acredita el marcado CE, segun el sistema de evaluacién de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
Productos destinados a usos no sujetos a reglamentacion sobre reaccién al fuego:
- Sistema 3: Declaracion CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los ensayos iniciales de tipo, realizado por el laboratorio nofificado
Productos para usos sujetos a reglamentacion sobre reaccion al fuego, que en su proceso de produccién se ha aplicado una mejora en la clasificacion de reaccion al fuego, clasificados en clases: Al, A2, By C:
- Sistema 1: Declaracion CE de conformidad del fabricante y Certificado de conformidad CE del producto
Productos para usos sujetos a reglamentacion sobre reaccion al fuego, que en su proceso de produccion no se ha aplicado ninguna mejora en la clasificacién de reaccion al fuego, clasificados en clases A1, A2, By C
y productos clasificados en clases D y E:
- Sistema 3: Declaracion CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los ensayos iniciales de tipo, realizado por el laboratorio nofificado
Productos para usos sujetos a reglamentacion sobre reaccion al fuego, que no necesitan someterse al ensayo sobre reaccion al fuego, clasificados en clases de Al a E y productos clasificados en clase F:
- Sistema 4: Declaracién CE de conformidad del fabricante
El fabricante facilitard, sise le requiere, el certificado de conformidad de los valores declarados evaluados segun la UNE-EN 13172.
Almacenamiento: Apiladas horizontalmente sobre superficie plana y limpia. Se protegerdn de la insolacién directa y de la accion del viento.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

POLIESTIRENO EXPANDIDO:
UNE-EN 13163:2002 Productos aislantes témicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificacion.

POLIESTIRENO EXTRUIDO:
UNE-EN 13164:2002 Productos aislantes témicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificacion.
UNE-EN 13164/A1:2004 Productos aislantes témicos para aplicaciones en la edificacién. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificacion.

B7C4 - FIELTROS, PLACAS Y NODULOS DE LANA DE VIDRIO

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B7C4W560.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Elementos mds o menos rigidos elaborados con lana mineral obtenida por fusién de roca, escoria o vidrio, con o sin revestimiento, en forma de fieltros, mantas, paneles o planchas.

CARACTERISTICAS GENERALES:

Tendrd un aspecto uniforme y sin defectos. En las placas, las caras serdn planas y paralelas y los dngulos rectos.

Tendrd una resistencia a la traccion paralela alas caras (UNE-EN 1608) suficiente para soportar el doble del peso del elemento considerando su dimension total.
Resistencia térmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): >=0.025 m2K/W

Conductividad térmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): <= 0.060 W/mK

Las caracteristicas del elemento cumplirdn las especificaciones de la UNE-EN 13162.

Sobre la misma plancha, sobre la etiqueta o bien sobre el embalaje, figurardn de forma clara y bien visible los datos siguientes:
- Identificacion del producto

- Identificacién del fabricante

- Fecha de fabricacién

- Identificacion del turno y lugar de fabricacion

- Clasificacion segun la reaccion al fuego (determinada segin UNE-EN 13501-1)

- Resistencia térmica (deteminada segdn UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)

- Conductividad térmica (deteminada segin UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)

- Espesor nominal (determinado segin UNE-EN 823)

- Cddigo de designaciéon segun el capitulo 6 de la UNE-EN 13162

- Llevardn el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio
- Longitud y anchura nominales

- Tipo de revestimiento, en su caso

Tolerancias:

- Longitud nominal: +2%

- Ancho nominal: +1.5%

Las tolerancias del espesor cumplirdn lo especificado en la UNE-EN 13162.

PLANCHAS O PANELES:
- Rectangularidad (UNE-EN 824): +5mm/m
- Planeidad (UNE-EN 825): +6 mm

FIELTRO O PLACA CON REVESTIMIENTO DE ALUMINIO:
Permeabilidad al vapor de agua:

- Fieltro con papel kraft de aluminio: <= 0,4 gcm/cm2 dia mm hg
- Placa: Nula

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Embalado en rollos en el caso de fieltros, mantas o planchas delgadas y embalado en paquetes, en el caso de materiales mds rigidos como paneles y planchas.
Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el fabricante declarard el valor del factor de resistencia a la difusion del vapor de agua (ensayado segun UNE-
EN 12086).
El suministrador aportard la siguiente documentacion, que acredita el marcado CE, segun el sistema de evaluacién de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
Productos destinados a usos no sujetos a reglamentacion sobre reaccién al fuego:
- Sistema 3: Declaracion CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los ensayos iniciales de tipo, realizado por el laboratorio nofificado
Productos para usos sujetos a reglamentacion sobre reaccion al fuego, que en su proceso de produccién se ha aplicado una mejora en la clasificacion de reaccion al fuego, clasificados en clases: Al, A2, By C:
- Sistema 1: Declaracion CE de conformidad del fabricante y Certificado de conformidad CE del producto
Productos para usos sujetos a reglamentacion sobre reaccion al fuego, que en su proceso de produccion no se ha aplicado ninguna mejora en la clasificacién de reaccion al fuego, clasificados en clases A1, A2, By C
y productos clasificados en clases D y E:
- Sistema 3: Declaracion CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los ensayos iniciales de tipo, realizado por el laboratorio nofificado
Productos para usos sujetos a reglamentacion sobre reaccion al fuego, que no necesitan someterse al ensayo sobre reaccion al fuego, clasificados en clases de Al a E y productos clasificados en clase F:
- Sistema 4: Declaracién CE de conformidad del fabricante
El fabricante facilitard, sise le requiere, el certificado de conformidad de los valores declarados evaluados segun la UNE-EN 13172.
Almacenamiento: Apilados horizontalmente sobre superficies planas y limpias, protegidos de lluvias y humedades.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes témicos para aplicaciones en la edificacion. Productos industriales de lana mineral (MW). Especificacion.

B7CS5 - PLACAS DE CORCHO AGLOMERADO
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B7C51400.
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1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Placa de aglomerado expandido de corcho puro, constituido por granulado de corcho de granulometria adecuada, expandido por un proceso de coccién a una temperatura adecuada y aglomerado con su misma
resina natural.

CARACTERISTICAS GENERALES:

Del proceso de coccion resultard un producto de color uniforme vy sin partes deficientemente cocidas o carbonatadas.
Las caras serdn planas y paralelas, los dngulos rectos y las aristas vivas.

Conductividad térmica a 10°C (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): >=0,060 W/(m K)

Resistencia térmica a 10°C (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): =< 0,25 m2 K/W

Densidad aparente (UNE-EN 1602): =< 130 kg/m3

Las caracteristicas del elemento cumplirdn las especificaciones de la noma UNE-EN 13170.
Sobre la misma plancha, sobre la etiqueta o bien sobre el embalaje, figurardn de forma clara y bien visible los datos siguientes:
- Nombre del producto u otras caracteristicas de identificacion

- Nombre o marca de identificacion y direccién del fabricante o de su representante autorzado
- Afo de fabricacién (los dos Ultimos digitos)

- Turno u hora de produccién o cédigo de trazabilidad

- Clase de reaccion al fuego

- Resistencia térmica declarada

- Conductividad térmica declarada

- Espesor nominal

- Cddigo de designacion, de acuerdo con el capitulo 6 de la noma UNE-EN 13170

- Llevardn el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio
- Tipo de revestimiento, si procede

- Longitud nominal, anchura nominal

- NUmero de planchas y superficie de las mismas en el embalaje

Tolerancias:

- Longitud (UNE-EN 822):

-Clase L1: £3mm

- Clase L2: £5mm

- Anchura (UNE-EN 822):

- Clase W1: £2mm

- Clase W2: £3mm

- Espesor (d) (UNE-EN 823):

- Clase T1 (20 mm =< d =< 50 mm): +1 mm

- Clase 12 (d > 50 mm): +2%, maxim =2 mm

- Rectangularidad (UNE-EN 824):

- Desviacion respecto alalongitud y la anchura: < 5mm/m

- Desviacion respecto al espesor: <2 mm

- Planeidad (UNE-EN 825):

- La desviacion respecto a la planeidad no excederd de 2 mm

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Empaquetadas, en cajas.
Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el fabricante declarara el valor del factor de resistencia a la difusion del vapor de agua (ensayado segun UNE-
EN 12086).
El suministrador aportard la siguiente documentacion, que acredita el marcado CE, segun el sistema de evaluacién de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
Productos destinados a usos no sujetos a reglamentacion sobre reaccién al fuego:
- Sistema 3: Declaracion CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los ensayos iniciales de tipo, realizado por el laboratorio nofificado
Productos para usos sujetos a reglamentacion sobre reaccion al fuego, que en su proceso de produccién se ha aplicado una mejora en la clasificacion de reaccion al fuego, clasificados en clases: Al, A2, By C:
- Sistema 1: Declaracion CE de conformidad del fabricante y Certificado de conformidad CE del producto
Productos para usos sujetos a reglamentacion sobre reaccion al fuego, que en su proceso de produccion no se ha aplicado ninguna mejora en la clasificacién de reaccion al fuego, clasificados en clases A1, A2, By C
y productos clasificados en clases D y E:
- Sistema 3: Declaracion CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los ensayos iniciales de tipo, realizado por el laboratorio nofificado
Productos para usos sujetos a reglamentacion sobre reaccion al fuego, que no necesitan someterse al ensayo sobre reaccion al fuego, clasificados en clases de Al a E y productos clasificados en clase F:
- Sistema 4: Declaracién CE de conformidad del fabricante
Almacenamiento: Apiladas horizontalmente sobre superficies planas y limpias, protegidas de lluvias y humedades.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

UNE-EN 13170:2002 Productos aislantes témicos para aplicaciones en la edificaciéon. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). Especificacion.

B7C9 - FIELTROS Y PLACAS DE LANA DE ROCA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B7C91B10.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Elementos mds o menos rigidos elaborados con lana mineral obtenida por fusién de roca, escoria o vidrio, con o sin revestimiento, en forma de fieltros, mantas, paneles o planchas.

CARACTERISTICAS GENERALES:

Tendrd un aspecto uniforme y sin defectos. En las placas, las caras serdn planas y paralelas y los dngulos rectos.

Tendrd una resistencia a la traccién paralela alas caras (UNE-EN 1608) suficiente para soportar el doble del peso del elemento considerando su dimension total.
Resistencia térmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): >=0.025 m2K/W

Conductividad térmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): <= 0.060 W/mK

Las caracteristicas del elemento cumplirdn las especificaciones de la UNE-EN 13162.

Sobre la misma plancha, sobre la etiqueta o bien sobre el embalaje, figurardn de forma clara y bien visible los datos siguientes:
- Identificacion del producto

- Identificacién del fabricante

- Fecha de fabricacién

- Identificacion del turno y lugar de fabricacion

- Clasificacion segun la reaccion al fuego (determinada segin UNE-EN 13501-1)

- Resistencia térmica (deteminada segin UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)

- Conductividad térmica (deteminada segin UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)

- Espesor nominal (determinado segun UNE-EN 823)

- Cddigo de designaciéon segun el capitulo 6 de la UNE-EN 13162

- Llevardn el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio
- Longitud y anchura nominales

- Tipo de revestimiento, en su caso

Tolerancias:

- Longitud nominal: +2%

- Ancho nominal: +1.5%

Las tolerancias del espesor cumplirdn lo especificado en la UNE-EN 13162.

PLANCHAS O PANELES:
- Rectangularidad (UNE-EN 824): +5mm/m
- Planeidad (UNE-EN 825): +6 mm

FIELTRO O PLACA CON REVESTIMIENTO DE ALUMINIO:
Permeabilidad al vapor de agua:

- Fieltro con papel kraft de aluminio: <= 0,4 gcm/cm2 dia mm hg
- Placa: Nula
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2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Embalado en rollos en el caso de fieltros, mantas o planchas delgadas y embalado en paquetes, en el caso de materiales mds rigidos como paneles y planchas.
Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el fabricante declarard el valor del factor de resistencia a la difusion del vapor de agua (ensayado segun UNE-
EN 12086).
El suministrador aportard la siguiente documentacion, que acredita el marcado CE, segun el sistema de evaluacién de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
Productos destinados a usos no sujetos a reglamentacion sobre reaccién al fuego:
- Sistema 3: Declaracion CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los ensayos iniciales de tipo, realizado por el laboratorio nofificado
Productos para usos sujetos a reglamentacion sobre reaccion al fuego, que en su proceso de produccién se ha aplicado una mejora en la clasificacion de reaccion al fuego, clasificados en clases: Al, A2, By C:
- Sistema 1: Declaracion CE de conformidad del fabricante y Certificado de conformidad CE del producto
Productos para usos sujetos a reglamentacion sobre reaccion al fuego, que en su proceso de produccion no se ha aplicado ninguna mejora en la clasificacién de reaccion al fuego, clasificados en clases A1, A2, By C
y productos clasificados en clases D y E:
- Sistema 3: Declaracion CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los ensayos iniciales de tipo, realizado por el laboratorio nofificado
Productos para usos sujetos a reglamentacion sobre reaccion al fuego, que no necesitan someterse al ensayo sobre reaccion al fuego, clasificados en clases de Al a E y productos clasificados en clase F:
- Sistema 4: Declaracién CE de conformidad del fabricante
El fabricante facilitard, sise le requiere, el certificado de conformidad de los valores declarados evaluados segun la UNE-EN 13172.
Almacenamiento: Apilados horizontalmente sobre superficies planas y limpias, protegidos de lluvias y humedades.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes témicos para aplicaciones en la edificacion. Productos industriales de lana mineral (MW). Especificacion.
B7C9Z800 - FELTRES | PLAQUES DE LLANA DE ROCA

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIO:
Elements més o menys rigids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusié de roca, escoria o vidre, amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, I'acord de Govern de la Generdlitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certfificada o puguin acreditar un nivell de qualitat
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unié Europea o de I'Associacié Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurard que els esmentats materials disposin de I'etiqueta ecologica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé dltres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i paral leles i els angles rectes.

Ha de tenir una resisténcia a la traccié paral 1ela ales cares (UNE-EN 1608) suficient per a suportar el doble del pes de I'element considerat en la seva dimensié total.
Resistencia teérmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): >=0.025 m2K/W

Conductivitat térmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): <= 0.060 W/mK

Les caracteristiques de I'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162.

Sobre la mateixa planxa, sobre I'etiqueta o sobre I'embalatge, han de figurar de forma clara i ben visible, les dades seguents:

- Identificacié del producte

- Identificacié del fabricant

- Data de fabricacio

- Identificacié del torn i del lloc de fabricacié

- Classificacié segons la reaccid al foc (determinada segons UNE-EN 13501-1)

- Resistencia térmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)

- Conductivitat termica (deteminada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)

- Gruix nominal (determinat segons UNE-EN 823)

- Codi de designacio segons el capitol 6 de la UNE-EN 13162

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

- Llargaria i amplaria nominals

- Tipus de revestiment, en el seu cas

Tolerancies:

- Llargdria nominal: +2%

- Ampldria nominal: +1.5%

Les tolerancies del gruix han de complir I'especificat en la UNE-EN 13162.

PLANXES O PANNELLS:
- Escairat (UNE-EN 824): +5 mm/m
- Planor (UNE-EN 825): =6 mm

FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:

Permeabilitat al vapor d'aigua:

- Feltre amb paper kraft d'alumini: <= 0,4 g cm/cm?2 dia mm hg
- Placa: Nulia

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat en paquets, en el cas d'elements més rigids com pannells o planxes.
El fabricant ha de facilitar, sise lidemana, el certificat de confomitat dels valors declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superficies planes i netes, protegits de les pluges iles humitats.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superficie necessaria subministrada a I'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NBE-CA-1988 Orden de 29 de septiembre de 1988 porla que se aclaran y corrigen diversos aspectos de los anexos ala Norma Bdsica de la Edificacidon NBE-CA-1982 sobre Condiciones AcUsticas de los edificios.
NRE-AT/1987 Ordre de 27 d'abril de 1987 perla qual s‘aproba la Norma Reglamentdria d'Edificacié sobre Alllament Témic.

NBE-CT-1979 Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, por el que se aprueba la Norma Bdsica de la Edificacion NBE-CT-79, sobre Condiciones Térmicas en los edificios.

UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes témicos para aplicaciones en la edificacion. Productos industriales de lana mineral (MW). Especificacion.

B7J - MATERIALES PARA JUNTAS Y SELLADOS
B7J5 - SELLADORES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B7J500ZZ,87J5009A,87J50010.
1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Materiales plésticos de diferente composicién, sin forma especifica que sirven para cerrar las juntas entre materiales de obra con el fin de garantizar su estanqueidad.
Se han considerado los siguientes tipos:

- Masilla de silicona: Masilla monocomponente de caucho de silicona, de elasticidad permanente, con sistema reactivo acético (acido), aminico (bdsico) o neutro
- Masilla de polisulfuros bicomponente: Mastique eldstomero bicomponente de resinas epoxiy caucho de polisulfuros con aditivos y cargas

- Masilla de poliuretano monocomponente o bicomponente: Mdastique de poliuretano con aditivos y cargas de elasticidad permanente

- Masilla acrilica: Mdstique monocomponente de consistencia pldstica de polimeros acrilicos en dispersion acuosa, con aditivos y cargas

- Masilla de butilos: Mastique monocomponente tixotropico de caucho butilo de elasticidad permanente

- Masilla de dleo-resinas: Mdstique monocomponente de dleo-resinas con aditivos y cargas de plasticidad permanente

- Masilla de caucho-asfalto: Masila de aplicacion en frio, a base de betunes asfdlticos, resinas, fibras minerales y elastdmeros

- Masilla asfdltica de aplicacion en caliente, a base de betunes modificados con elastdmeros y cargas minerales

- Espuma de poliuretano en aerosol: Espuma monocomponente autoexpandible
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- Masilla para junta de placas de cartén-yeso

CARACTERISTICAS GENERALES:
No tendrd grumos ni principios de aglomeracion.
Excepto la masila de caucho-asfalto, la asfdltica y la utilizada para placas de cartén-yeso, el resto de masillas tendrdn la consistencia adecuada para su aplicaciéon con pistola.
Caracteristicas fisicas:
+. +
|Tipo masilla | Densidad | Temperatura | Deformacion | Resistencia a |
| @20°C |aplicacién |max.a 5°C |temperatura |
| (g/cm3) | i i i

| | | |

T I | |

|
1
-10-435°C| 20-30% | -45- +200°C |
10-435°C| 20-30% | - |
B |

| Slicona neutra {1,07-1

151
| Sllicona &cida }1,01-1,07 |

| o bdsica | | | | |

|Polisulfuro | >=135 | -10-+35°C| 30% | -30-+70°C |
| bicomponente | | | | |
{Poliuretano | 12 | 5-35°C | 15-25% | -30-+70°C |
| monocomponente | | | | |
{Poliuretano | 1,5-1,7 | 5-35°C | 25% | -50-+80°C |
| bicomponente | | | | |

| Acrilica 1 15-17 | 5-40°C | 10-15% | -15-+80°C |
{De butilos  }1,25-1,65 | 15-30°C | 10% | -20-+70°C |
| De dleo-resinas | 1,45-1,55 | -10-+35°C| 10% | -15-+80°C |
+. +
Caracteristicas mecdnicas:

+- +

|Tipo masilla | Resistencia a | Mddulo elasticidad al | Dureza |
| la traccién | 100% de alargamiento | Shore A |
|
1

|
I

| I (N/mm2) | (N/mm2) |

| | | | |

I I I | — |
|Sliconaneutra | >=07 | 0.2 112°-20°}
|Slicona écida | >=1,6 | 0,5 125°-30°}

| o bdsica | | | |

| Polisulfuro I >=25 | - I 60° |

| bicomponente | | | |

| Poliuretano P >=15 | 0.3 130°-35°}

I monocomponente | | 03-037N/mm2 | |
| | | (polimerizacién rapida) | |

| Poliuretano | - | 1.5 b

| bicomponente | | | |

| Acrilica | - | 0.1 o

| De butilos - - 115°-20°}

+. +

MASILLA DE SILICONA:

Vulcaniza a temperatura ambiente por accion de la humedad del aire y se convierte en una masa consistente y eldstica.
Base: Caucho-siicona

Alargamiento hasta la rotura:

- Neutra: >= 500%

- Acida o bésica: >= 400%

MASILLA DE POLISULFUROS BICOMPONENTE:

Mezclados los dos componentes a temperatura >= 10°C, se fransforma en un material elastomérico que vulcaniza sin retracciones y no le afecta la humedad.
La mezcla tendrd un color uniforme en toda su superficie.

Base: Polisulfuros +reactivo

Temperatura 6ptima de la mezcla: 10°C - 20°C

MASILLA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE O BICOMPONENTE:

Vulcaniza a temperatura ambiente por accion de la humedad del aire y se convierte en una masa consistente y eldstica.
La mezcla tendrd un color uniforme en toda su superficie.

Base

- Monocomponente: Poliuretano

- Bicomponente: Poliuretano +reactivo

Temperatura 6ptima de la mezcla: 15°C -20°C

MASILLA ACRILICA:
El proceso de retficulacién empieza a evaporar el agua de la masa y se convierte en una pasta tixotropica consistente y con una cierta elasticidad.
Base: Polimeros acrilicos

MASILLA DE BUTILOS:
Vulcaniza al evaporarse el disolvente y entrar en contacto con el aire, se convierte en una masa tixotropica eldstica.
Base: Caucho-butilo

MASILLA DE OLEO-RESINAS:
En contacto con el aire forma una pelicula superficial protectora y resistente y mantiene el interior plastico.
Base: Oleo-esinas

MASILLA DE CAUCHO-ASFALTO:

Al mezclar los componentes, sin calentar los materiales a una temperatura >= 38°C, se obtendrd un producto homogéneo con la consistencia adecuada para su aplicacion por vertido, presién o extrusion , como
minimo 1 hora después de su preparacion.

Base: Caucho-asfalto

Resistencia a la temperatura: 18°C - 100°C

MASILLA ASFALTICA:
Resiiencia a 25°C: 78%

ESPUMA DE POLIURETANO EN AEROSOL:
Tiempo de secado (23°C y 50% HR): 20-25 min
Densidad (DIN 53420): Aprox. 20 kg/m3
Temperatura de aplicacién: 5°C - 20°C
Resistencia a la traccién (DIN 53571)

-a20°C: 15N/cm2

- a-20°C: 20 N/cm2

Comportamiento al fuego (DIN 4102): Clase B2
Resistencia a la temperatura: -40°C - +90°C

MASILLA PARA JUNTAS DE PLACAS DE CARTON-YESO:
Tendrd la consistencia adecuada para su correcta aplicacion.
El fabricante suministrard las instrucciones necesarias para su aplicacion.

MASILLA DE CAUCHO-ASFALTO O ASFALTICA:

Caracteristicas fisicas:

+. +

| | | Penetracién a | Fuencia a 60°C | Adherencia |

| Tipo |Densidad |25°C,150gy 5s |UNE 104-281(6-3)}5 ciclos a-18°C |
Imasila |(g/cm3) |UNE104-281(1-4) (mm)  |UNE 104-281(4-4)|
P mm) ! |

oo — | |
{Caucho {13515} <=235 | <=5 I Cumplird |
{asfalto | (a25°C) | | | |
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| Asfdltical 1,35 | <=9 | <=5 I Cumplird |
+. +
Las caracteristicas anteriores se determinardn segun la noma UNE 104-233.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

CONDICIONES GENERALES:

Suministro: En envase hemético.

Tendrd impresos los siguientes datos:

- Nombre del fabricante o marca comercial

- Identificacion del producto

- Color (excepto la masila para placas de cartén-yeso o espuma de poliuretano)
- Instrucciones de uso

- Peso neto o volumen del producto

- Fecha de caducidad (excepto la masilla para placas de cartén-yeso)

MAGSILLA DE SILICONA, DE POLISULFUROS, DE POLIURETANO, ACRILICA, DE BUTILOS, DE OLEO-RESINAS O ASFALTICA:
Almacenamiento: El producto se adimacenard en su envase cerrado heméticamente, en posicion vertical, en lugar seco y a una temperatura entre 5°C y 35°C.
Tiempo recomendado de aimacenamiento de seis a doce meses.

MASILLA DE CAUCHO-ASFALTO:
Almacenamiento: En su envase cerrado heméticamente y protegido de la intemperie. Tempo maximo de admacenaije seis meses.

ESPUMA DE POLIURETANO:
Almacenamiento: el producto se amacenard en su envase cerrado heméticamente y a temperatura ambiente alrededor de los 20°C.
Tiempo mdximo de amacenamiento nueve meses.

MASILLA PARA PLACAS DE CARTON-YESO:
La suministrard el mismo fabricante de las placas que se utilicen, con el fin de asegurar la compatibilidad de los materiales.
Almacenamiento: En envase hemético, protegido de la intemperie.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

B7JZ - MATERIALES AUXILIARES PARA JUNTAS Y SELLADOS
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B7JZOOET.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Materiales con finalidades diversas para auxiliar y complementar la elaboracion de juntas y sellados.
Se han considerado los siguientes tipos:

- Cinta de caucho crudo

- Cinta de papel resistente para juntas de placas de cartéon-yeso

- Cinta reforzada con dos Iéminas metdlicas para cantonera de placas de cartén-yeso

- Imprimacion previa para sellados

IMPRIMACION PREVIA PARA SELLADOS:
No producird defectos o dlteraciones fisicas o quimicas en el material sellador.
Tendrd una consistencia adecuada para su aplicacidon con brocha. Fluird y nivelard correctamente, dejando una capa uniforme después del secado.

CINTA DE CAUCHO CRUDO:
Cinta autoadhesiva a base de caucho no vulcanizado sin disolventes, para juntas en sistemas de impermeabilizacion con membranas.

CINTAS PARA JUNTAS DE CARTON-YESO:
Anchura: >=5cm

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

CINTA:
Suministro: En rollos de diferentes medidas.
Almacenamiento: En lugares resguardados de la intemperie, de manera que no se alteren sus caracteristicas.

IMPRIMACION PREVIA PARA SELLADOS:

Suministro: Cada envase tendrd impresos los siguientes datos:
- Identificacién del fabricante

- Nombre comercial del producto

- Identificacion del producto

- Peso neto o volumen del producto

- Fecha de caducidad

- Instrucciones de uso

- Limitaciones de temperatura

- Toxicidad e inflamabilidad

Almacenamiento: El producto se admacenard en un envase heméticamente cerrado, en lugar seco. Se protegerd de las heladas.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

B7Z - MATERIALES ESPECIALES PARA IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

B7Z2 - EMULSIONES BITUMINOSAS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B7724000.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Producto obtenido por la dispersién de pequenas particulas de un betin asfdltico en agua o en una solucion acuosa, con un agente emulsionante.
Se han considerado los siguientes tipos:

- EA: Emulsion preparada con agentes emulsionantes quimicos de cardcter aniénico sin carga
- EB: Emulsién preparada con agentes emulsionantes quimicos de cardcter anidénico con carga
- EC: Emulsidn preparada con agentes emulsionantes quimicos de cardcter cationico

- ED: Emulsion preparada con emulsiones minerales coloidales (no idnicas)

CARACTERISTICAS GENERALES:
Tendrd un aspecto homogéneo, sin separacion del agua ni coagulacion del betin asfdltico emulsionado.
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Serd adherente sobre superficies hUmedas o secas.

No se sedimentard durante el admacenamiento de forma que no pueda restituirse su condicion primitiva por agitacion moderada.
Caracteristicas del residuo seco:

- Resistencia al agua (UNE 104281-3-13): No se formardn ampollas ni se producird reemulsificacion

EMULSION BITUMINOSA TIPO EA:

Viscosidad Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104-281-3-3): 200-20 s

Densidad relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,02 g/cm3
Contenido de agua, en masa (UNE 104281-3-2): 35 -70%
Sedimentacién alos 5 dias (en masa) (UNE 104281-3-6): <= 5%

Residuo de destilacién en peso (UNE 104281-3-4): 30 - 65%

Ensayo sobre el residuo de destilacion:

- Penetracion, 25°C, 100 g, 5 sen 0,1 mm (UNE 104281-1-4): 50 200 mm
Contenido de cenizas (UNE 104281-3-8): <= 1%

EMULSION BITUMINOSA TIPO EB:

Densidad relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,2 g/cm3

Contenido de agua, en masa (UNE 104281-3-2): 40 - 60%

Residuo de destilacién en peso (UNE 104281-3-4): 40 - 60%

Contenido de cenizas (UNE 104281-3-8): 5 - 50%

Caracteristicas del residuo seco:

- Calentamiento a 100°C (UNE 104281-3-10): Sin ampollas, deformacion de las lineas ni deslizamiento
- Flexibilidad a 0°C (UNE 104281-3-11): No aparecerdn grietas

- Ensayo a lallama directa (UNE 104281-3-12): Se carbonizard sin fluir

EMULSION BITUMINOSA TIPO EC:

Viscosidad Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104-281-3-3): 200-20 s

Densidad relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,02 g/cm3
Contenido de agua, en masa (UNE 104281-3-2): 40 - 70%
Sedimentacién alos 5 dias (en masa) (UNE 104281-3-6): <= 5%

Residuo de destilacién en peso (UNE 104281-3-4): 30 - 60%

Ensayo sobre el residuo de destilacion:

- Penetracion, 25°C, 100 g, 5 sen 0,1 mm (UNE 104281-1-4): 50 200 mm
Contenido de cenizas (UNE 104281-3-8): <= 1%

EMULSION BITUMINOSA TIPO ED:

Densidad relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,10 g/cm3

Contenido de agua (UNE 104281-3-2): 40 - 55%

Residuo de destilacién en peso (UNE 104281-3-4): 45 - 60%

Contenido de cenizas (UNE 104281-3-8): 5 - 30%

Caracteristicas del residuo seco:

- Calentamiento a 100°C (UNE 104281-3-10): Sin ampollas, deformacion de las lineas ni deslizamiento
- Flexibilidad a 0°C (UNE 104281-3-11): No aparecerdn grietas

- Ensayo alallama directa (UNE 104281-3-12): Se carbonizard sin fluir

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: En envase hemético.
Almacenamiento: En envases cerrados heméticamente, protegidos de la humedad, de las heladas y de |a radiacién solar directa.
Tiempo mdéximo de amacenamiento: é meses

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

UNE 104231:1999 Impemeabilizacion. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones asfdlticas.

B8 - MATERIALES PARA REVESTIMIENTOS
B83 - MATERIALES PARA CHAPADOS Y APLACADOS
B83Z - MATERIALES AUXILIARES PARA CHAPADOS Y APLACADOS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B83zU010.
1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Materiales auxiliares para chapados.

Se han considerado los siguientes elementos:

- Gancho de acero inoxidable para el anclaje de aplacados

- Pletina para el anclaje autoportante de aplacados

- Perfieria de plancha de acero galvanizado de 75 - 85 mm de anchura

- Estructura de soporte para paneles compuestos de aluminio, hecha con perfiles verticales omega de aluminio 50x50 mm con alas de 30 mm y 1,6 mm de espesor, anclajes regulables de aluminio, y estructura
horizontal de tubos de aluminio, y fijaciones mecdanicas pera obra de fabrica

PERFILERIA:
Los perfiles cumplirdn las caracteristicas geométricas, dimensionales y de forma, que les sean propias.
No tendrdn marcas de Pliegos, golpes ni otros defectos superficiales. Tendrdn los orificios necesarios para su fijacion mecdnica al paramento.
El recubrimiento protector serd homogéneo y continuo en toda la superficie y no tendrd grietas, exfoliaciones ni desprendimientos. El recubrimiento protector serd conforme a alguna de las clases siguientes (segun las
nomas EN 10326 o EN 10327):
- Recubrimiento protector de zinc: 7275, 7140, 27100
- Recubrimiento protector de zinc-aluminio: ZA130, ZA095
- Recubrimiento protector de aluminio-zinc: AZ150, AZ100
El fabricante establecerd el espesor nominal, la longitud nominal y la anchura nominal
Los perfiles que constituyen la estructura de soporte de las placas de yeso laminado han de designarse de la siguiente manera:
- La expresion “perfileria metdlica”
- Referencia a la noma europea EN 14195
- La descripcion especifica del fabricante
- La clase de recubrimiento de proteccion
- Laletra prefijo del perfi seguida de les dimensiones nominales, enmm, en el orden siguiente:
- Dimensiones de la seccion transversal
- Espesor
- Longitud
Los perfiles irdn marcados de manera clara e indeleble, con la siguiente informacién como minimo:
- Referencia a la noma europea EN 14195
- Nombre, marca comercial u ofros medios de identificacion del fabricante
- Identificacion de la perfileria segin el sistema de designacion mencionado anteriormente
- Deberdn llevar el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio
Tolerancias:
- Longitud del perfil (L):
-L=<3000mm: £3mm
-3000 <L =<5000mm: +4mm
-L>=5000mm: £5mm
- Anchura del perfi: £0,5 mm
- Anchura del ala:
- Ala comprendida entre dos Pliegos: 0,5 mm
- Ala comprendida entre Pliego y borde cortado: +1,0 mm
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- Angulo formado porel alay el dma: +2°

- Rectitud del perfil: < L/400 (L=longitud nominal)

- Torsién: relacion h/W < 0,1 (W=anchura nominal; h=distancia que se separa de una superficie plana e extremo no trabado del perfil)
Espesor de la plancha: >=0,6 mm

GANCHO DE ACERO GALVANIZADO:

La parte posterior del gancho tendrd una forma tal que garantice el anclaje. La parte delantera garantizard la sujecion de las piezas del aplacado.
Diémetro: >=0,5cm

Longitud del anclaje o soporte de piezas: >=2cm

PLETINA:

La superficie de la pletina serd plana y los dngulos y aristas serdn rectos.

La parte posterior de la pletina tendrd un corte horizontal con las dos mitades resultantes dobladas en sentido contrario o disposicidn similar que asegure su anclaje.
Limite eldstico del acero: 420 N/mm2

Longitud:: >=7cm

Espesor: >=0,3cm

Altura: >=2,5cm

Longitud del anclaje o soporte de piezas: >=2cm

ESTRUCTURA DE SOPORTE PANELES:

Es un conjunto de perfiles verticales, perfiles horizontales, soportes de perfiles y fijaciones mecdnicas.

Los perfiles verticales son tipo omega, de aluminio, de 50x50 mm con alas de 30 mm y 1,6 mm de espesor.

Los soportes serdn piezas en forma de U de plancha de aluminio, con perforaciones para fijar los perfiles verticales, y perforaciones para fijar los soportes en obra de fdbrica del edificio. Las perforaciones serdn colisas,
para regular la posicidn del los perfiles y los soportes.

La estructura horizontal serd un conjunto de tubos de aluminio, y fijaciones mecdnicas adaptadas al tamario de las bandejas, para reforzarlas horizontalmente.

Las fijaciones mecdnicas seran adecuadas al tipo de soporte, y alas cargas previstas en la DT.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
PERFILERIA:

Suministro: Embalados de manera que se asegure su rectitud.
El suministrador aportard la siguiente documentacion, que acredita el marcado CE, segun el sistema de evaluacién de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
+

+.
| Producto | Uso previsto | Caracteristicas | Sistema |

| | e

| | En todos los usos sujetos a espe- | Reaccién al fuego | 3/4 |
| | cificaciones de reaccion al fuego | --------—--------—- [ |

| Perfileria | | Otros 14

| metdlica | | — |

| | Para situaciones y usos no mencio- | Todos P4

| | nados anteriormente | | |

+. +

- Sistema 3: Declaracion CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los ensayos iniciales de tipo, realizado por el laboratorio nofificado
- Sistema 4: Declaracién CE de conformidad del fabricante
El simbolo nomalizado del marcado CE (segin la directiva 93/68/CE) se estampard sobre la perfilaria de manera visible (o sino es posible, sobre la etiqueta, el embalaje, o la documentaciéon comercial que acomparfia
al producto) e ird acompanado de la siguiente informacion como minimo:
- Nombre, logotipo o direccion declarada del fabricante
- Las dos ultimas cifras del ano de impresion del marcado
- Referencia a la noma europea EN 14195
- Descripcion del producto: nombre genérico, material, dimensiones y el uso o usos previstos
- Informacién sobre las caracteristicas esenciales que han de declararse de la siguiente manera:
- Resistencia a flexion, valor declarado
- Reaccién al fuego, Clase
- Prestacion no determinada (PND) para aquellas caracteristicas en las que sea aplicable
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie.

GANCHO Y PLETINA:
Suministro: En cajas.
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

GANCHO, PLETINA'Y PERFILERIA:
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.

ESTRUCTURA DE SOPORTE PANELES:
m2 de superficie a aplacar de acuerdo conla DT.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
PERFILERIA:

UNE-EN 14195:2005 Perfieria metdlica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfieria metdlica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

B84 - MATERIALES PARA FALSOS TECHOS

B842 - PLACAS DE FIBRAS MINERALES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B8427BBO0.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Placa de fibra de vidrio, lana mineral u otro material fonoabsorbente con la cara vista rugosa, para utilizar en falso fecho desmontable.
Se han considerado las siguientes dimensiones:

+- +
| Anchura (cm) | 30 | 40 | 30 1 60 |
| | |

1 | R 1 1=
ILongitud (cm) | 30 | 60 | 120 | 150 | 180 | 210 | 120 |
+. +

CARACTERISTICAS GENERALES:

La cara vista serd plana, sin polvo, fisuras, eflorescencias u otros defectos.
Los dngulos y aristas vistas serdn rectos.

La forma de expresidn de las medidas siempre serd: largo x ancho.
Espesor: >=1,5cm

Peso: <=10kg/m2

Coeficiente de absorcion acustica:

+. +

| Frecuencia (Hz) | | 2000 | 4000 |

Coeficiente | 0,60 {>=0,70 {>=0,60 |
| absorcion acuUstica | | | | | | |
+. +
Tolerancias:
- Tolerancias de longitud:
+. +
| Longitud | | | | | |
|
I

|
I I U 1
placa(cm) | 30 | 60 | 120 | 150 | 180 | 210 |
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| Tolerancia | i i i |
llongitud (mm)} 03 | 06 | £1,2 |£1,5 | £18 |£21 |
+ +

- Tolerancias de anchura:
F—

-
- Planeidad: +1 mm

- Rectitud de aristas: £1 mm

- Angulos. Variacién cotg: <= 1/500

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Embaladas, de manera que no se alteren sus caracteristicas.

En el embaldije figurard de forma indeleble y bien visible los siguientes datos:

- Nombre del fabricante y marca comercial

- Dimensiones y tipo de placa

- Distintivos de calidad, si tiene

Almacenamiento: En lugares secos, protegidos de la intemperie y de los impactos.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

B84Z - MATERIALES AUXILIARES PARA FALSOS TECHOS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B84ZB3B0,884ZB0OEO.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Conjunto de perfiles y elementos de suspension autoniveladora, de acero galvanizado, para la formacién de falsos techos de placas o lamas, con entramado visto u oculfo.

CARACTERISTICAS GENERALES:

Los perfiles cumplirdn las caracteristicas geométricas, dimensionales y de forma, que les sean propias.

No tendrd marcas de Pliegos, golpes ni otros defectos en el recubrimiento del galvanizado.

Tendrd las perforaciones necesarias para su suspension del forjado.

Los elementos de suspensién pemitirdn regular la altura del plano del falso techo.

Siel enframado es oculto, se incluirdn los separadores para mantener la equidistancia entre los perfies cuando se coloquen.
Siel enframado es visto, la cara vista de los perfiles ird acabada con pintura de las caracteristicas y color exigidas por la DF.
Flecha de los perfiles (para una luz de 120 cm y carga centfrada de 10 kg): <= 0,33 cm

Proteccién de galvanizado: >= 275 g/m2

Tolerancias:

- Rectitud de los perfiles: +2mm/2m

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Embalados de manera que se asegure su rectitud.
Almacenamiento: En posicion horizontal, sobre superficies planas, sin contacto con el suelo y protegidos de la suciedad y de impactos.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

B88 - MATERIALES PARA ESTUCOS Y MONOCAPAS
B881 - ESTUCADOS Y MONOCAPAS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B8816200.
1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Morteros preparados para realizar estucos de una sola capa, continuos e impemeables.

Se han considerado los siguientes tipos:

- Mortero monocapa de cemento y aditivos, con drido seleccionado, para acabado rugoso

- Mortero monocapa de cemento y aditivos con drido seleccionado, para acabado raspado

- Mortero monocapa de cemento y dridos seleccionados, para acabar con un drido proyectado

- Pasta vinilica de color con cargas minerales y aditivos para revestimientos continuos, para texturas rayadas o a la tirolesa.

MORTERO MONOCAPA:
No presentard particulas extraias ni disgregaciones.
Serd de color estable, insaponificable, resistente a la infemperie, al choque y al lavado.
Tendrd poder de cubricion suficiente para realizar el revestimiento con el nUmero de capas previsto.
Los dridos serdn calcdreos o siliceos de granulometria compensada.
El aglomerante serd bdsicamente cemento blanco con aditivos que podrdn modificar sus caracteristicas.
Una vez aplicado, cumplird los siguientes valores:
- Resistencia a la compresion: >=5 N/mm2
- Resistencia a la fraccion: >=2 N/mm?2
- Retraccién:
- alos 7 dias: <=0,7 mm/m
- alos 28 dias: <= 1,2mm/m
- Adherencia (traccién vertical):
- sobre cerdmica (en seco): >= 0,3 N/mm2

PASTA VINILICA:
Pasta acuosa compuesta por un copolimero vinilico como ligante, pigmentos, cargas minerales y aditivos.
Caracteristicas fisicas:
- Pigmentos: 9%
- Cargas minerales:
- Textura rayada: 67%
- Textura tirolesa: 65%
- Ligantes y aditivos en seco: 9%
- Agua y codlescentes:
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- Textura rayada: 15%
- Textura tirolesa: 20%
- Densidad:
- Textura rayada: 1,75 a 1,85 kg/dm3
- Textura tirolesa: 1,8 kg/dm3
- Contenido de cenizas a 450°C:
- Textura rayada: 75 a 80%
- Textura tirolesa: 73%
- Extracto seco a 105°C:
- Textura rayada: 80 a 95%
- Textura tirolesa: 80%

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

MORTERO MONOCAPA:

Suministro: En sacos de papel multicapa o de pldstico, de mds de 25 kg de peso neto.
En cada saco se indicardn los siguientes datos:

- Nombre del fabricante o marca comercial

- Color o referencia

- Peso neto

- Rendimiento

- Fecha de caducidad o fabricacién

- Instrucciones de uso y aplicaciéon

- Tiempo mdéximo de amasado

- Distintivo de calidad, silo tiene

Sise le pide, el fabricante garantizard las caracteristicas medidas segin los siguientes tipos de ensayos:
- Dureza: UNE 48-173, UNE 48-024

- Solidez a laluz: NF-T-30.057

- Permeabilidad al agua de lluvia: INCE 628-2/75 M

- Resistencia al agua y allavado: UNE 48-144

- Transmisidn del vapor de agua: NF-T-30.018

- Resistencia a la infemperie: UNE 48-025, INCE 628-1/75 M, MELC 12.94

- Resistencia a la abrasién: NF-1-30.015

- Resistencia al calor 85°C: UNE 40-033

- Adherencia: INCE 628-5/75 M

Almacenamiento: En lugares secos y ventiados, sin contacto directo con el suelo y protegidos de la intemperie.
Tiempo mdximo de amacenamiento: 12 meses.

PASTA VINILICA:

Suministro: En envases adecuados.

En cada envase se indicardn los siguientes datos:

- Identificacién del fabricante

- Nombre comercial del producto

- Color (UNE 48-103)

- Capacidad del envase

- Fecha de caducidad

- Rendimiento

- Condiciones ambientales minimas para su aplicacion
- Instrucciones de uso y aplicaciéon

- Tiempo de secado al tacto

- Toxicidad e inflamabilidad

- Incompatibilidades y ataques fisicos o quimicos
Almacenamiento: En su envase de origen y en lugares secos, sin contacto directo con el suelo y protegido de la intemperie, de manera que no se alteren sus condiciones iniciales.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

B89 - MATERIALES PARA PINTURAS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B89ZB000,B89ZPEQ0,B89ZPD00,B89ZN000,B89ZU001,889ZC100BRST.
1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Pinturas, pastas y esmaltes.

Se han considerado los siguientes tipos:

- Pintura a la cola: Pintura al temple formada por un aglomerante a base de colas celuldsicas o amildceas y pigmentos resistentes alos dlcalis

- Pintura a la cal: Disolucién en agua, cuyo aglutinante y pigmento es el hidroxido de calcio o cal apagada

- Pintura al cemento: Disolucién en agua de cemento blanco tratado y pigmentos resistentes a la alcalinidad

- Pintura al Iatex: Pintura a base de polimeros vinilicos en dispersion

- Pintura pldstica: Pintura formada por un aglomerante a base de un polimero sintético, en dispersién acuosa y pigmentos carga-extendedores resistentes alos dicalis y a la intemperie

- Pintura acrilica: Pintura formada por copolimeros acrilicos con pigmentos y cargas inorgdnicas, en una dispersion acuosa. Seca en el aire por evaporacion del disolvente

- Esmalte graso: Pintura formada por aceites secantes mezclados con resinas duras, naturales o sintéticas y disolventes

- Esmalte sintético: Pintura formada por un aglomerante de resinas alquidicas, solas o modificadas, pigmentos resistentes alos dlcalis y a la intemperie y aditivos modificadores del brillo. Seca al aire por evaporacion del
disolvente

- El talud serd el fjado por la DF.

- Esmalte de poliuretano de dos componentes: Pintura formada por copolimeros de resinas de poliuretano fluidificadas y pigmentadas. Seca por polimerizacion mediante un catalizador

- Esmalte de poliuretano uretanado: Pintura formada por resinas uretanadas

- Esmalte epoxi: Revestimiento de resinas epoxi, formado por dos componentes: un endurecedor y una resina, que hay que mezclar antes de la aplicacion. Seca por reacciéon quimica de los dos componentes
- Esmalte en dispersién acrilica: Copolimeros acrilicos en una emulsion acuosa

- Esmalte de clorocaucho: Seca al aire por evaporacién del disolvente

- Pasta pldstica de picar: Pintura formada por un vehiculo a base de un polimero sintético, en dispersibn acuosa y pigmentos carga-extendedores resistentes alos dlcalis y a la intemperie

PINTURA A LA COLA:
Caracteristicas de la pelicula liquida:
- Con el envase lleno y después de 3 minutos de agitacién (INTA 16 32 03) no presentard codgulos, pellejos, depdsitos duros ni pigmentos en flotacion.
- Tendrd una consistencia adecuada para su aplicaciéon con brocha o rodilo. No tirard de brocha, fluird y nivelard bien, dejando una capa uniforme después del secado
- Finura de molido de los pigmentos (INTA 16 02 55): < 50 micras
- Temperatura de inflamacion (INTA 16 02 32A): Ininflamable
- Tiempo de secado a 23°C +2°C y 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Altacto: 2h
- Totdmente seco: 4 h
Caracteristicas de la pelicula seca:
- La pintura serd de color estable.
- Adherencia (UNE 48-032): <=2

PINTURA A LA CAL:

Una vez preparada tendrd una consistencia adecuada para su aplicacién con brocha, rodilo o procedimientos neumdticos, hasta la impregnacion de los poros de la superficie a tratar.
Tras el secado, se aplicardn dos manos de acabado.

Una vez secaq, serd resistente a la intemperie, endurecerd con la humedad y el tiempo y tendrd propiedades microbicidas.

PINTURA AL CEMENTO:
Una vez preparada tendrd una consistencia adecuada para su aplicacién con brocha, rodillo o pistola hasta la impregnacion de la superficie a tratar.
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Una vez seca serd resistente ala intemperie.

PINTURA AL LATEX:
Caracteristicas de la pelicula liquida:
- Con el envase lleno y después de 3 minutos de agitacién (INTA 16 32 03) no presentard codgulos, pellejos, ni depdsitos duros
- Una vez preparada no tirard de brocha, fluird y nivelard bien, dejando una capa uniforme después del secado
- Tiempo de secado a 23°C +2°C y 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacto: <30
- Totalmente seco: <2h
Caracteristicas de la pelicula seca:
- Adherencia (UNE 48-032): <=2

PINTURA PLASTICA:
Caracteristicas de la pelicula liquida:
- La pintura contenida en su envase original recientemente abierto, no presentard senales de putrefaccion, pieles ni materias extranas.
- Con el envase lleno sometida a agitacion (UNE_EN 21513 y UNE 48-083) no presentard codgulos, pellejos, depdsitos duros ni pigmentos en flotacion
- Tendrd una consistencia adecuada para su aplicaciéon con brocha o rodilo. No tirard de brocha, fluird y nivelard bien, dejando una capa uniforme después del secado
- Finura de molido de los pigmentos (INTA 16 02 55): < 50 micras
- Tiempo de secado a 23°C +2°C y 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Altacto: <1h
- Totalmente seco: <2h
- Peso especifico:
- Pintura para interiores: < 16 kN/m3
- Pintura para exteriores: < 15kN/m3
- Rendimiento: > é m2/kg
- Relacion volumen pigmentos + cargas/volumen pigmentos, peso cargas, aglomerado sélido (PVC): < 80%
Caracteristicas de la pelicula seca:
- La pintura serd de color estable, y para exteriores, insaponificable.
- Adherencia (UNE 48-032): <=2
- Capacidad de recubrimiento (UNE 48-249): Relacion constante >=0,98
- Resistencia al lavado (DIN 53778):
- Pintura pldstica interior o pasta pldstica: >= 1000 ciclos
- Pintura pldstica para exteriores: >= 5000 ciclos
- Solidez a laluz (NF-1-30.057): Cumplira
- Transmisidn del vapor de agua (NF-1-30.018): Cumplira

PINTURA PLASTICA PARA EXTERIORES:

Resistencia a inmersion (UNE 48-144): No se observardn cambios o defectos
Resistencia a la intfemperie (DIN 18363): Cumplird

Resistencia a la abrasién (NF-1-30.015): Cumplira

Resistencia al calor (UNE 48-033): Cumplird

PINTURA ACRILICA:
Caracteristicas de la pelicula liquida:
- Una vez preparada tendrd una consistencia adecuada para su aplicacion con brocha, rodilo o procedimientos neumdticos
- Tiempo de secado a 23°C +2°C y 50% * 5% HR (INTA 16 02 29):
- Altacto: <4h
- Totalmente seco: <14 h
Caracteristicas de la pelicula seca:
- La pintura serd de color estable e insaponificable.
- Serd resistente a la intemperie.

ESMALTE GRASO:

Una vez preparada tendrd una consistencia adecuada para su aplicacién con brocha, rodillo o pistola hasta la impregnacién de la superficie a tratar.
Temperatura de inflamacion (INTA 16 02 32A): > 30°C

Tiempo de secado a 23°C +2°C y 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Altacto: <1h

- Totalmente seco: <6 h

Una vez seco, tendrd una buena resistencia al rozamiento y al lavado.

ESMALTE SINTETICO:
No tendrd resinas fendlicas (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Caracteristicas de la pelicula liquida:
- Con el envase lleno y después de 3 minutos de agitacién (INTA 16 32 03) no presentard codgulos, pellejos, depdsitos duros ni pigmentos en flotacion.
- Tendrd la consistencia adecuada para su aplicaciéon con brocha. No tfirard de brocha, fluird bien y dejard una capa uniforme después del secado.
- Finura de molido de los pigmentos (INTA 16 02 55): < 25 micras
- Temperatura de inflamacién (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Tiempo de secado a 23°C +2°C y 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Altacto: <3h
- Totalmente seco: <8h
- Material voldtil (INTA 1602 31): >=70 +5%
- Rendimiento para una capa de 30 micras: >=5m2/kg
-indice de nivelacién a 23 +2°C y 50+ 5% HR (INTA 1602 89): >=5
- indice de descuelgue a 23 +2°Cy 50 +5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Caracteristicas de la pelicula seca:
- La pintura serd de color estable e insaponificable.
- Adherencia (UNE 48-032): <=2
- Serd resistente a la intemperie (INTA 16 06 02).
- Envejecimiento acelerado (INTA 16 06 55): < 6 unidades pérdida de luminosidad (INTA 16 02 08)
- Resistencia a la abrasion (UNE 56-818): Dafos moderados
- Amarileamiento acelerado por colores con reflectancia aparente superior a 80% (INTA 160.603): < 0,12

ESMALTE DE POLIURETANO DE UN COMPONENTE:
Caracteristicas de la pelicula liquida:
- Con el envase lleno y después de 3 minutos de agitacién (INTA 16 32 03) no presentard codgulos, pellejos, depdsitos duros ni pigmentos en flotacion.
- Tendrd la consistencia adecuada para su aplicaciéon con brocha. No tfirard de brocha, fluird bien y dejard una capa uniforme después del secado.
- Temperatura de inflamacién (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Tiempo de secado a 23°C +2°C y 50% * 5% HR (INTA 16 02 29):
- Altacto: <3h
- Totdmente seco: <8h
-indice de nivelacién a 23 +2°C y 50+ 5% HR (INTA 1602 89): >=5
- indice de descuelgue a 23 +2°Cy 50 +5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Caracteristicas de la pelicula seca:
- La pintura serd de color estable e insaponificable.
- Adherencia (UNE 48-032): <=2
- Serd resistente a la intemperie (INTA 16 06 02).
- Envejecimiento acelerado (INTA 16 06 05): < 6 unidades pérdida de luminosidad (INTA 16 02 08)
- Resistencia a la abrasion (UNE 56-818): Danos pequefios
- Adherencia y resistencia al impacto:

+
| Alas24h| Alos7 dias|

| | |

I I I

| Adherencia al cuadriculado: | 100% | 100% |
| Impacto directo o indirecto: | | |
| Bola de 12,5 desde 50 cm (INTA 160.2664) | Bien | Cumplird |
+. +
- Resistencia a la carga concentrada en movimiento (UNE 56-814): Danos moderados
- Resistencia a la carga rodante (UNE 56-815): Dafos pequefios
- Resistencia a la carga arrastrada (UNE 56-816): Dafios pequefios
- Resistencia al rayado (UNE 48-173): Resistente

——+
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- Resistencia a la calor (UNE 48-033): Cumplira
- Resistencia quimica:
- Al &cido citrico al 10%: 15 dias
- Al &cido lactico al 5%: 15 dias
- Al &cido acético al 5%: 15 dias
- Al aceite de quemar: Ninguna modificacién
- Al xilol: Ninguna modificacion
- Al cloruro sédico al 20%: 15 dias
- Al agua: 15 dias

ESMALTE DE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES:
Es necesario mezclar los dos componentes antes de la aplicacion.
Caracteristicas de la pelicula liquida:
- Tendrd la consistencia adecuada para su aplicaciéon con brocha. No tfirard de brocha, fluird bien y dejard una capa uniforme después del secado.
- Temperatura de inflamacién (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Tiempo de secado a 23°C +2°C y 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Altacto: <3h
- Totalmente seco: <8h
Caracteristicas de la pelicula seca:
- La pintura serd de color estable e insaponificable.
- Adherencia (UNE 48-032): <=2
- Serd resistente a la intemperie (INTA 16 06 02).
- Envejecimiento acelerado (INTA 16 06 55): < 6 unidades pérdida de luminosidad (INTA 16 02 08)
- Resistencia a la abrasion (UNE 56-818): Danos pequefios
- Tendrd buena resistencia quimica a los acidos diuidos, a los hidrocarburos, las sales y alos detergentes.

ESMALTE DE POLIURETANO URETANADO:

Una vez preparada tendrd una consistencia adecuada para su aplicacién con brocha, rodillo o pistola hasta la impregnacién de la superficie a tratar.
Tiempo de secado a 20°C: 1-2h

Tendrd buena resistencia al agua salada y al sol.

ESMALTE DE DISPERSION ACRILICA:

Una vez preparada tendrd una consistencia adecuada para su aplicacién con brocha, rodillo o pistola hasta la impregnacién de la superficie a tratar.
Temperatura de inflamacion (INTA 16 02 32A): Ininflamable

Tiempo de secado a 23°C +2°C y 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacto: <20 min

- Totalmente seco: <1h

ESMALTE DE CLOROCAUCHO:

Una vez preparada tendrd una consistencia adecuada para su aplicacién con brocha o rodilo.
Tiempo de secado a 23°C +2°C y 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacto: <30 min

- Totalmente seco: <2h

Serd resistente al agua dulce y salada, a los dcidos y a los dlcalis.

ESMALTE EPOXI:

Una vez preparada tendrd una consistencia adecuada para su aplicacién con brocha, rodillo o pistola.
Temperatura de inflamacion (INTA 16 02 29): > 30°C

Tiempo de secado a 23°C +2°C y 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacto: <30 min

- Totalmente seco: <10 h

Tendrd buena resistencia al desgaste.

Serd resistente al deido lactico 1%, acético 10%, clorhidrico 20%, citrico 30%, sosa y soluciones bésicas, a los hidrocarburos (gasolina, queroseno) a los aceites animales y vegetales, al agua, a los detergentes y al alcohol

etilico 10%.

Resistencia mecdnica (después de 7 dias de polimerizacion):
- Traccion: >= 16 N/mm2

- Compresidon: >=85N/mm2

Resistencia a la temperatura: 80°C

PASTA PLASTICA DE PICAR:
Caracteristicas de la pelicula liquida:
- Con el envase lleno y después de 3 minutos de agitacién (INTA 16 32 03) no presentard codgulos, pellejos, depdsitos duros ni pigmentos en flotacion.
- Tendrd una consistencia adecuada.
- Finura de molido de los pigmentos (INTA 16 02 55): < 50 micras
- Tiempo de secado a 23°C +2°C y 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
-Altacto: <1h
- Totalmente seco: <2h
- Peso especifico: <17 kN/m3
- Relacion: volumen del pigmento/volumen de la resina (PVC): < 80%
Caracteristicas de la pelicula seca:
- La pintura serd de color estable e insaponificable.
- Adherencia (UNE 48-032): <=2
- Resistencia al lavado (DIN 53778):
- Pintura pldstica interior o pasta pldstica: >= 1000 ciclos
- Pintura pldstica para exteriores: >= 5000 ciclos
- Solidez a laluz (NF-1-30.057): Cumplira
- Transmisidn del vapor de agua (NF-1-30.018): Cumplira
- Resistencia a la inmersién (UNE 48-144): No se observardn cambios o defectos
- Resistencia a la intemperie: Cumplira
- Resistencia a la abrasion (NF-T-30.015): Cumplird
- Resistencia a la calor (UNE 48-033): Cumplira

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

PINTURA A LA COLA, AL LATEX, ACRILICA, PLASTICA, ESMALTE GRASO, SINTETICO, POLIURETANO, DE DISPERSION ACRILICA, EPOXI Y PASTA DE PICAR:
Suministro: En botes o bidones.

En cada envase se indicardn los siguientes datos:

- Identificacién del fabricante

- Nombre comercial del producto

- Identificacion del producto

- Cddigo de identificacion

- Peso neto o volumen del producto

- Fecha de caducidad

- Instrucciones de uso

- Disolventes adecuados

- Limites de temperatura

- Tiempo de secado al tacto, total y de repintado

- Toxicidad e inflamabilidad

- Proporcion de la mezcla y tiempo de utilizacién, en los productos de dos componentes

- Color y acabado, en la pintura pldstica o al Iatex y en el esmalte sintético, de poliuretano

Almacenamiento: En lugares ventilados y no expuestos al sol, dentro de su envase cerrado y sin contacto con el suelo. Se preservard de las heladas.

PINTURA A LA CAL:

Suministro de la cal aérea en terrones o envasada.
La cal hidraulica se suministrard en polvo.

En cada envase se indicardn los siguientes datos:

- Identificacién del fabricante

- Nombre comercial del producto

- Identificacion del producto

- Cddigo de identificacion
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- Peso neto o volumen del producto
- Toxicidad e inflamabilidad
Almacenamiento: En lugares ventiados y no expuestos al sol, dentro de su envase cerrado y sin contacto con el suelo. Se preservard de las heladas.

PINTURA AL CEMENTO:

Suministro: En polvo, en envases adecuados.

En cada envase se indicardn los siguientes datos:
- Identificacién del fabricante

- Nombre comercial del producto

- Identificacion del producto

- Cddigo de identificacion

- Peso neto o volumen del producto

- Instrucciones de uso

- Tiempo de estabilidad de la mezcla

- Temperatura minima de aplicacion

- Tiempo de secado

- Rendimiento tedrico en m/I

- Color

Almacenamiento: En lugares ventiados y no expuestos al sol, dentro de su envase cerrado y sin contacto con el suelo. Se preservard de las heladas.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

B8J - CORONACIONES DE PAREDES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B8J9UO21.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Plancha metdlica conformada con plegadora automdtica para la formacién de coronacién de muros o de vierteaguas de cerramientos.
Se han considerado los siguientes tipos de plancha:

- Plancha de zinc

- Plancha de acero galvanizado

- Plancha de aluminio lacado

- Plancha de aluminio anodizado

CARACTERISTICAS GENERALES:

Tendrd la forma y dimensiones indicadas en la DT.
No tendrd defectos superficiales, como golpes, bultos, rayas o defectos del acabado superficial.
La superficie serd lisa y plana.

Las aristas serdn rectas y escuadradas.

El espesor de la plancha serd constante.
Tolerancias:

- Longitud o anchura: 1 mm

- Rectitud de aristas: £2mm/m

- Planeidad: £1 mm/m

- Desarrollo: £3 mm

PLANCHA DE ALUMINIO ANODIZADO:
Estardn protegidos superficialmente con una capa de dxido de aluminio, posteriormente sellada.

PLANCHA DE ALUMINIO LACADO:

Estardn protegidos superficialmente con una capa de lacado, obtenida por alguno de los siguientes procedimientos:
- Barniz humedo: Con barniz de poliuretano o de resinas acrilicas

- Recubrimiento con polvo: De poliuretano, de poliéster o acrilicos

Lacado del perfil: >= 60 micras

PIEZA DE PLANCHA DE ZINC:

La plancha tendrd una fractura brillante.
Contenido de zinc (UNE 37-301): 99.95%
Longitud: 200 - 300 cm

Tolerancias:

- Impurezas (UNE 37-301): Cumplira

- Espesor: £0,03 mm

- Longitud: +5mm

PIEZA DE PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO:

El recubrimiento de zinc serd homogéneo y continuo en toda la superficie.

No se apreciardn grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Embaladas en paquetes protegidos con madera, de manera que no se alteren sus caracteristicas.

Las planchas se suministrardn cortadas a medida, de taller, diferenciadas por tipos de perfiles y acabados.

Almacenamiento: en sus embalajes, colocados ligeramente inclinados para que pemitan evacuar el agua, en lugares protegidos de impactos.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

B8K - VIERTEAGUAS

B8KA - VIERTEAGUAS DE PLANCHA DE ALUMINIO

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B8KASE20.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Plancha metdlica conformada con plegadora automdtica para la formacién de coronacién de muros o de vierteaguas de cerramientos.
Se han considerado los siguientes tipos de plancha:

- Plancha de aluminio lacado

- Plancha de aluminio anodizado

CARACTERISTICAS GENERALES:
Tendrd la forma y dimensiones indicadas en la DT.
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No tendrd defectos superficiales, como golpes, bultos, rayas o defectos del acabado superficial.
La superficie serd lisa y plana.

Las aristas serdn rectas y escuadradas.

El espesor de la plancha serd constante.

Tolerancias:

- Longitud o anchura: #1 mm

- Rectitud de aristas: £2mm/m

- Planeidad: £1 mm/m

- Desarrollo: £3 mm

PLANCHA DE ALUMINIO ANODIZADO:
Estardn protegidos superficialmente con una capa de 6xido de aluminio, posteriormente sellada.

PLANCHA DE ALUMINIO LACADO:

Estardn protegidos superficialmente con una capa de lacado, obtenida por alguno de los siguientes procedimientos:
- Barniz humedo: Con barniz de poliuretano o de resinas acrilicas

- Recubrimiento con polvo: De poliuretano, de poliéster o acrilicos

Lacado del perfil: >= 60 micras

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Embaladas en paquetes protegidos con madera, de manera que no se alteren sus caracteristicas.
Las planchas se suministrardn cortadas a medida, de taller, diferenciadas por tipos de perfiles y acabados.
Almacenamiento: en sus embalajes, colocados ligeramente inclinados para que pemitan evacuar el agua, en lugares protegidos de impactos.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

B8Z - MATERIALES ESPECIALES PARA REVESTIMIENTOS
B8ZA - MATERIALES PARA IMPRIMACIONES Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B8ZAA000,B8ZA1000,B8ZA1000BX3L.
1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Materiales para bamizados, imprimaciones y tratamientos superficiales.

Se han considerado los siguientes tipos:

- Brea epoxi: Pintura constituida por una base de alquitrdn, resina epoxiy disolvente y por un catalizador constituido por una solucién de poliamina, poliamida u otros

- Imprimacién antioxidante: Imprimacion sintética de minio de plomo electrolitico, modificada eventualmente con aceite de linaza

- Imprimacion antioxidante grasa: Imprimacion de minio de plomo electrolitico mezclada con aceites y disolventes

- Imprimacion antioxidante al clorocaucho, a base de clorocaucho modificado

- Imprimacién antioxidante al poliuretano: Imprimaciéon de dos componentes a base de resinas de poliuretano solas o modificadas

- Imprimacion de latex: Imprimacion de polimero vinilico en dispersion

- Imprimacion fosfatante a base de resinas vinilicas o fendlicas, solas o modificadas que catalizan al ser mezcladas con un activador

- Pintura decapante: Producto liquido o semipastoso, el componente principal del cual es el cloruro de metileno con disolventes y otros aditivos

- Polimero orgdnico o inorgdnico: Pintura mineral constituida por polimeros orgdnicos o inorgdnicos, impemeable, de dlta resistencia quimica ante dcidos orgdnicos e inorgdnicos
- Protector quimico insecticida-fungicida: Producto a base de resinas especiales y agentes fungicidas e insecticidas para evitar el azulado y la pudricién

- Selladora: Producto sellador para madera, yeso o cemento

- Solucién de silicona

- Barniz graso, formado por aceites secantes mezclados con resinas duras, naturales o sintéticas y disolventes

- Bamniz sintético, formado por un aglomerante de resinas alquidicas, solas o modificadas, y aditivos modificadores del brilo

- Barniz de poliuretano de un componente, formado por un aglomerante de resinas de poliuretano, solas o modificadas, que catalizan con la humedad atmosférica, disuelto en disolventes adecuados
- Baniz de poliuretano de dos componentes, formado por un aglomerante de resinas hidroxiladas, solas o modificadas, que catalizan al ser mezcladas con un isocianato
- Barniz de poliuretano uretanado, formado por resinas uretanadas

- Barniz fendlico, formado por resinas fendlicas y aceites especiales

- Barniz de urea-formol, formado por un aglomerante a base de resinas de urea-formol y aditivos modificantes del brillo, disuelto en disolventes adecuados

BARNIZ:
Tendrd la consistencia adecuada para su aplicaciéon con brocha. No tirard de brocha, fluird bien y dejard una capa uniforme después del secado.

BARNIZ GRASO:
Serd resistente al rozamiento y al lavado.

BARNIZ SINTETICO:
No tendrd resinas fendlicas (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Rendimiento para una capa de 30 micras: >= 5m2/kg
Caracteristicas de la pelicula liquida:
- Con el envase lleno y al cabo de 3 minutos de agitacion (INTA 16 32 03) no tendrd codgulos, pellejos ni depdsitos duros
- Temperatura de inflamacion (INTA 16 02 32A): >= 30°C
-indice de nivelacion a 23 +2°C y 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): 5
- indice de descuelgue a 23 +2°C y 50 + 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Tiempo de secado a 23°C +2°C y 50% * 5% HR (INTA 16 02 29):
- Altacto: <5h
- Totalmente seco: < 12h
Caracteristicas de la pelicula seca:
- Serd de color estable e insaponificable.
- Serd resistente a la intemperie (INTA 16 06 02).
- Envejecimiento acelerado (INTA 16 06 05): < 6 unidades pérdida de luminosidad (INTA 16 02 08)
- Adherencia (UNE 48-032): <=2
- Resistencia a la abrasion (UNE 56-818): Dafos moderados

BARNIZ DE POLIURETANO:
Caracteristicas de la pelicula liquida:
- Con el envase lleno y al cabo de 3 minutos de agitacion (INTA 16 32 03) no tendrd codgulos, pellejos ni depdsitos duros
- Temperatura de inflamacion (INTA 16 02 32A): >= 30°C
-indice de nivelacién a 23 +2°C y 50+ 5% HR (INTA 16 0289): >=5
- indice de descuelgue a 23 +2°C y 50 + 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Tiempo de secado a 23°C +2°C y 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
-Altacto: <1h
- Totadmente seco: <10 h
Caracteristicas de la pelicula seca:
- Serd de color estable e insaponificable.
- Serd resistente a la intemperie (INTA 16 06 02).
- Envejecimiento acelerado (INTA 16 06 05): < 6 unidades pérdida de luminosidad (INTA 16 02 08)
- Adherencia (UNE 48-032): <=2
- Resistencia a la abrasion (UNE 56-818): Danos pequefios
- Adherencia y resistencia al impacto:

+
| Alas24h| Alos7 dias|
|

——

|
I I I

| Adherencia al cuadriculado: | 100% | 100% |
| Impacto directo o indirecto: | | |
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{Bola de 12,5 desde 50 cm (INTA 160.266) | Bien | Cumplird |
+. +
- Resistencia a la carga concentrada en movimiento (UNE 56-814): Danos moderados
- Resistencia a la carga rodante (UNE 56-815): Dafos pequefios
- Resistencia a la carga arrastrada (UNE 56-816): Dafios pequefios
- Resistencia al rayado (UNE 48-173): Resistente
- Resistencia al calor (UNE 48-033): Hasta 250°C
- Resistencia quimica:

- Al &cido citrico al 10%: 15 dias

- Al &cido lactico al 5%: 15 dias

- Al &cido acético al 5%: 15 dias

- Al aceite de quemar: Ninguna modificaciéon

- Al xilol: Ninguna modificacion

- Al cloruro sédico al 20%: 15 dias

- Al agua: 15 dias

BARNIZ DE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES:
Tiempo de induccion de la mezcla: 15 - 30 minutos
Vida de lamezcla a 23°+2°C y 50 £ 5% HR (INTA 16 02 29): 2-8h

BARNIZ DE POLIURETANO URETANADO:
Tendrd buena resistencia al agua salada y al sol.
Tiempo de secado a 20°C: 1-2h

BARNIZ FENOLICO:
Tiempo de secado a 20°C: 6-12h

BARNIZ DE UREA-FORMOL:
Caracteristicas de la pelicula liquida:
- Con el envase lleno y al cabo de 3 minutos de agitacion (INTA 16 32 03) no tendrd codgulos, pellejos ni depdsitos duros
- Temperatura de inflamacion (INTA 16 02 32A): >= 30°C
-indice de nivelacién a 23 +2°C y 50+ 5% HR (INTA 16 0289): >=5
- indice de descuelgue a 23 +2°Cy 50 + 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Tiempo de secado a 23°C +2°C y 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacto: <30 min
- Totalmente seco: <3h
Caracteristicas de la pelicula seca:
- Serd de color estable e insaponificable.
- Serd resistente a la intemperie (INTA 16 06 02).
- Envejecimiento acelerado (INTA 16 06 05): < 6 unidades pérdida de luminosidad (INTA 16 02 08)
- Adherencia (UNE 48-032): <=2

BREA EPOXI:

El componente base, con el envase lleno y recién abierto, no presentard codgulos, pellejos ni depdsitos duros (INTA 16 02 26).
Relacion resina epoxi/alquitran: 40/60

Temperatura de inflamacion del componente base (INTA 16 02 44): > 30°C

Tiempo de secado para repintar (INTA 16 02 29): >=18h

Espesor de la capa (INTA 16 02 24): >= 100 micras

Resistencia a la niebla salina (INTA 16 06 04): Cumplird

Resistencia a la inmersion (INTA 16 06 01): Cumplira

IMPRIMACION ANTIOXIDANTE:
Caracteristicas de la pelicula liquida:
- Con el envase lleno y después de 3 minutos de agitacién (INTA 16 32 03) no presentard codgulos, pellejos, depdsitos duros ni pigmentos en flotacion.
- Pigmento: >= 26% de minio de plomo electrolitico
- Pureza del minio de plomo electrolitico (INTA 1612 11): >= 99,6%
- Finura de molido (INTA 16 02 55): < 50 micras
- Temperatura de inflamacion (INTA 16 02 32): > 25°C
- indice de nivelacién a 23 £2°C y 50 + 5% HR (INTA 1602 89): >3
- Tiempo de secado a 23 2°C y 50 +5% HR (INTA 16 02 29):
- Altacto: <1h
- Totamente seca: <6 h
- Peso especifico a 23 +2°C, 50 + 5% HR (INTA 16 42 03): > 18 kN/m3
- Rendimiento para una capa de 30 - 40 micras: > 4 m2/kg
Caracteristicas de la pelicula seca:
- Resistencia a la niebla marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidacién marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68): >= 150 h
- Adherencia (UNE 48-032): <=2

IMPRIMACION ANTIOXIDANTE GRASA:

Tendrd una consistencia adecuada para su aplicaciéon con brocha.
Temperatura de inflamacion (INTA 16 02 32): > 30°C

Tiempo de secado a 23 2°C y 50 +5% HR (INTA 16 02 29):

- Altacto: <1h

- Totalmente seca: <18 h

Peso especifico a 20°C: > 23 kN/m3

Rendimiento para una capa de 45 - 50 micras: > 4 m2/Kg

IMPRIMACION ANTIOXIDANTE AL CLOROCAUCHO:

Tendrd una consistencia adecuada para su aplicacidon con brocha o pistola.
Temperatura de inflamacion (INTA 16 02 32): > 23°C

Tiempo de secado a 23 2°C y 50 +5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacto: < 45min

- Totalmente seca: <4 h

Peso especifico a 20°C: > 17,3 kN/m3

Rendimiento para una capa de 40 - 45 micras: > 4m2/Kg

IMPRIMACION ANTIOXIDANTE AL POLIURETANO:

Tendrd una consistencia adecuada para su aplicacién con brocha o pistola.
Tiempo de secado a 23 2°C y 50 +5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacto: < 15min

- Totalmente seca: <2h

Peso especifico a 20°C: > 13,5 kN/m3

Rendimiento para una capa de 40 - 45 micras: > 4m2/Kg

IMPRIMACION DE LATEX:
Caracteristicas de la pelicula liquida:
- Con el envase lleno y al cabo de 3 minutos de agitacion (INTA 16 32 03) no tendrd codgulos, pellejos ni depdsitos duros
- Tendrd una consistencia adecuada para su aplicacion con brocha. No tirard de brocha y fluird bien dejando una capa uniforme después del secado
- Tiempo de secado a 23 2°C y 50 +5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacto: <30 min
- Totdmente seca: <2 h
Caracteristicas de la pelicula seca:
- Adherencia (UNE 48-032): <=2

IMPRIMACION FOSFATANTE:
Caracteristicas de la pelicula liquida:
- La mezcla preparada, después de 3 minutos de agitacion, no presentard codgulos, pellejos ni depdsitos duros
- Tendrd una consistencia adecuada para su aplicacion con brocha. No tirard de brocha vy fluird bien dejando una capa uniforme después del secado
- Tiempo de secado a 23 2°C y 50 +5% HR (INTA 16 02 29):
- Al facto: < 15min
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- Totalmente seca: <1h
Caracteristicas de la pelicula seca:
- Espesor de la capa: 4 - 10 micras
- Adherencia (UNE 48-032): <=2

PINTURA DECAPANTE:

Serd de evaporacion rapida.

Una vez aplicado desprenderd las capas de pintura en pocos minutos.
Tendrd una consistencia para su aplicacién con brocha o espdatula.

POLIMERO ACRILICO, ORGANICO O INORGANICO:
Tiempo de secado: <= 30 min

Tiempo de secado para repintar: >=8 h

Peso especifico: 13kN/m3

PROTECTOR QUIMICO INSECTICIDA-FUNGICIDA:

Con el envase lleno y después de 3 minutos de agitacion (INTA 16 32 03) no presentard codgulos, pellejos ni depdsitos duros.
Tendrd una consistencia adecuada para impregnar bien las fioras.

Adherencia (UNE 48-032): <=2

SELLADORA:
Caracteristicas de la pelicula liquida:
- Con el envase lleno y después de 3 minutos de agitacién (INTA 16 32 03) no presentard codgulos, pellejos, depdsitos duros ni pigmentos en flotacion.
- Tendrd una dilucién adecuada para su aplicacion con brocha. No tirard de brocha, fluird y nivelard bien, dejando una capa uniforme después del secado
- Finura de molido (INTA 16 02 55): < 60 micras
- Temperatura de inflamacion (INTA 16 02 32): > 30°C
- Tiempo de secado a 23 2°C y 50 +5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacto: 30min -4h
- Totalmente seca: <12h
- Rendimiento para una capa de 60 micras: > 10 m2/kg
Caracteristicas de la pelicula seca:
- Adherencia (UNE 48-032): <=2

SOLUCION DE SILICONA:

Tendrd la consistencia adecuada para su aplicacidon con brocha, rodilo o pistola. Impregnard bien las superficies porosas sin dejar pelicula.
Rendimiento: >3 m2/l

Tiempo de secado al tacto a20°C: <1 h

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: En botes o bidones.

En cada envase se indicardn los siguientes datos:

- Identificacién del fabricante

- Nombre comercial del producto

- Identificacion del producto

- Acabado, en el bamiz

- Cddigo de identificacion

- Peso neto o volumen del producto

- Fecha de caducidad

- Instrucciones de uso

- Disolventes adecuados

- Limites de temperatura

- Tiempo de secado al tacto, total y de repintado

- Toxicidad e inflamabilidad

- Color, en el bamiz de poliuretano de dos componentes

- Tiempo de induccién de la mezcla y vida de la mezcla, en los productos de dos componentes.

- Proporcién mezcla: Base/activador, en la mprimacion fosfatante o Base/catalizador en la brea epoxi.
Almacenamiento: En lugares ventilados y no expuestos al sol, dentro de su envase cerrado y sin contacto con el suelo. Se preservard de las heladas.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

B9 - MATERIALES PARA PAVIMENTOS

B93 - MATERIALES PARA SOPORTE DE PAVIMENTOS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B93A0020.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Materiales para la ejecucion de recrecidos de soportes de pavimentos y para la ejecucién de capas de mejora.
Se han considerado los siguientes materiales:

- Terrazo

- Pasta niveladora

TERRAZO:

Baldosa hidréulica obtenida por moldeado o prensado, constituida por una capa superior, la huella o cara, una capa intermedia que a veces no existe, y una capa de base o dorso.

La capa superior, el tendido, estard formado por mortero rico en cemento, arena muy fina, dridos triturados de méamol y piedras de medida mayor y colorantes.
La capa intermedia, en su caso, serd de un mortero andlogo al de la cara, sin colorantes.
La capa de base estard formada por mortero menos rico en cemento y arena mds gruesa.
La baldosa no tendrd roturas, ni desportillamientos de medida considerable.
Tendrd una textura lisa en toda la superficie.
Serd de forma geométrica cuadrada, con la cara superficial plana.
Los dngulos serdn rectos y las aristas rectas y vivas.
Sus caracteristicas medidas segun los ensayos establecidos por la norma UNE 127-001 serdn:
- Espesor total: >=2,4cm
- Espesor de la capa superior: >=0,5cm
- Absorcion de agua (UNE 127-002): <= 15%
- Tension de rotura a flexion (UNE 127-006 y UNE 127-007):
- Cara a fraccién: >= 5,5 N/mm?2
- Dorso a traccion: >=4,0 N/mm2
Tolerancias:
- Medidas nominales: 0,9 mm
- Variaciones de espesor: <= 8%
- Angulos rectos, variacién sobre un arco de 20 cm de radio: +0,8 mm
- Rectitud de aristas: £0,6 mm
- Planeidad: +1,7 mm
- Alabeos: +0,5 mm
- Hendiduras, grietas, depresiones o desconchados visibles a 1,70 m: <= 4% baldosas sobre el fotal
- Desportilado arista longitud > 4 mm: <= 5% baldosas sobre el total
- Despuntado esquina longitud > 2 mm: <= 4% baldosas sobre el total
- Suma de los porcentajes anteriores: <= 12% baldosas sobre el total
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PASTA NIVELADORA:

Producto en polvo ya preparado formado por cemento, arena de cuarzo, cola de origen animal y aditivos, para obtener, con la adiciéon de agua en la proporcion especificada, pastas para cubrir los desconchados y
pequenas iregularidades que pueda presentar una superficie.

No tendrd grumos ni principios de aglomeracion.

La masa, una vez preparada, serd de consistencia viscosa y espesa.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

TERRAZO:
Suministro: Embaladas sobre palets. Cada pieza tendrd al dorso la marca del fabricante.
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie.

PASTA NIVELADORA:
Suministro: Envasado en sacos de polietieno estancos. En el envase constard el nombre del fabricante y el tipo de producto contenido, modo y condiciones de aplicacion.
Almacenamiento: En su envase, en lugares protegidos de la humedad y de temperatura elevadas.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

B96 - MATERIALES PARA BORDILLOS
B96A - BORDILLOS DE PLANCHA DE ACERO

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B96AUG10.
1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Plancha de acero, trabajado en tdller, para la formacion de bordillos.
Se han considerado los siguientes materiales:
- Bordillos de plancha de acero galvanizado
- Bordillos de plancha de acero galvanizado con acabado “CORTEN"

CARACTERISTICAS GENERALES:
El fabricante garantizard las caracteristicas mecdanicas y la composicion quimica del acero.
Las piezas tendran la forma y dimensiones especificadas en la DT.
No presentard defectos internos o extemnos que perjudiquen su correcta utilizacion.
Las piezas estardn marcadas con el identificador que concuerde con los planos de taller, y con las sefales necesarias para determinar su posicion en la obra.
Tolerancias:
- Longitud de las piezas:
- Hasta 1000 mm: +2mm
- De 1001 @ 3000 mm: +3 mm
- De 3001 @ 6000 mm: +4 mm
- De 6001 @ 10000 mm: +5mm
-De 10001 a 15000 mm: +6 mm
-De 15001 a 25000 mm: +8 mm
- A partir de 25001 mm: =10 mm

PERFILES GALVANIZADOS:

El recubrimiento de zinc serd homogéneo y continuo en toda la superficie.

No se apreciardn grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.
Proteccién del galvanizado: >= 275 g/m2

Pureza del zinc: >=98,5%

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: de manera que no sufran deformaciones ni esfuerzos no previstos.
Almacenamiento: En lugar seco, sin contacto directo con el suelo y protegido de la intemperie, de manera que no se alteren sus condiciones.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

* UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.
* UNE-EN 10155:1994 Aceros para construccién metdlica con resistencia mejorada a la corrosidon atmosférica. Condiciones técnicas de suministro.

BIC - MATERIALES PARA PAVIMENTOS DE TERRAZO Y PAVIMENTOS DE BALDOSAS DE ARIDO CONGLOMERADO CON RESINA
BIC1 - TERRAZO LISO

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B9C12421,B9C11422.
1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Baldosa hidrdulica obtenida por moldeado o prensado, formada por una capa superior, el tendido o cara, un capa intermedia que a veces no existe, y una capa de base o dorso.
Se han considerado los siguientes terrazos:

- Terrazo liso

- Terrazo con relieve

- Terrazo lavado al dcido

- Terrazo lavado al écido, para pavimentos flotantes

Se han considerado los usos siguientes (segun UNE-EN 13748-1 i UNE-EN 13748-2):

- Uso interior

- Uso exterior

CARACTERISTICAS GENERALES:
La capa superior, el tendido, estard formado por mortero rico en cemento, arena muy fina, dridos friturados de méamol u otfras piedras de medidas mds grandes, y colorantes.
La capa intermedia, en su caso, serd de un mortero andlogo al de la cara, sin colorantes.
La capa de base estard formada por mortero menos rico en cemento y arena de mayor espesor.
La baldosa no presentard roturas, grietas, desportilladuras, diferencias de tonalidad ni otros defectos superficiales.
Tendrd un color uniforme.
El terrazo liso tendrd una textura lisa en toda la superficie.
El terrazo con relieve tendrd una textura superficial con resaltes y entalles.
El terrazo lavado con dcido tendrd una textura rugosa e iregular en la capa superior, a causa de la utilizacion de acidos para suprimir los finos.
Tendrd la cara superficial plana.
Los dngulos serdn rectos y las aristas rectas y vivas.
Cumplird las condiciones subjetivas requeridas por la DF.
- Espesor de la capa de huella (UNE-EN 13748-1 i UNE-EN 13748-2):
- Pavimento colocado que no debe ser pulido: >= 4 mm (clase | para espesor thl)
- Pavimento colocado que debe ser pulido: >=8 mm (clase Il para espesor thll)
- Tamafo del drido:
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-Caracteristicas superficiales y aspecto visual
- Proyecciones, depresiones, exfoliaciones ni grietas no han de ser visibles a 2 m en condiciones de luz natural y ambiente seco.
- Las coloraciones cuando se apliquen deben estar contenidas en la capa de la huella o en toda la baldosa.
- Pueden existir ligeras variaciones en la consistencia del color entre diferentes lotes de baldosas causadas por variaciones inevitables en el tono y propiedades del cemento y dridos, o por el proceso o momento de
la fabricacién. El fabricante debe definir lo que se considera como lote.
- Tolerancias dimensionales:

+. +
| Dimensiéon | Tolerancia |

| | |

I I I

| Longitud dellado | +0,3% |

| Grosor | £2mm (para un grosor < 40 mm) |
| | 3 mm (para un grosor >=40 mm) |

+. +

- Tolerancias de forma
- Rectitud de aristas:
- Uso interior (UNE-EN 13748-1): <+0,3%
- Uso exterior: (UNE-EN 13748-2): no se requiere
- Planeidad: <+0,3% de la longitud de la diagonal (excepto si es texturada)

TERRAZO PARA USO INTERIOR
- Caracteristicas mecdnicas:
- Absorcion de agua (UNE-EN 13748-1):
- Absorcion total: <= 8%
- Absorcién para vista: <= 0,4 g/cm2
- Resistencia a flexion (UNE-EN 13748-1):
- Médulo resistente medio: >= 5 MPa
- Médulo resistente individual: < 4 MPa
- Carga de rotura (UNE-EN 13748-1):
+- +

BOCZ - MATERIALES AUXILIARES PARA PAVIMENTOS DE TERRAZO
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B9C72000.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Materiales complementarios para la ejecucion de pavimentos de terrazo.
Se han considerado los materiales siguientes:

- Lechada blanca

- Lechada de color

- Soportes de mortero o de PVC

- Piezas de soporte inferior o intermedia, o superior, de mortero o de PVC

LECHADA:

Estard formada por la mezcla de cemento blanco, cargas minerales y aditivos orgdnicos e inorgdnicos, con la adicién de agua en la proporcion especificada.
Las lechadas de color tendrdn pigmentos colorantes.

Los aditivos no contendrdn sustancias que puedan perjudicar las caracteristicas de la mezcla una vez elaborada.

La lechada una vez aplicada resistira los acabados superficiales que pueda recibir el pavimento.

Serd resistente al lavado y mantenimiento del mismo.

PIEZA DE SOPORTE INFERIOR O INTERMEDIA:

Serdn piezas cilindricas de mortero de cemento o de PVC, con encajes para montarlas superpuestas y conseguir distintas alturas.
Las superficie no tendrd defectos que impidan el correcto ensamblaje y el buen asiento.

Didmetro: 15-18 cm

Altura: 5-7cm

Resistencia a la compresion: >= 15 N/mm2

PIEZA DE SOPORTE SUPERIOR:

Serdn piezas cilindricas de mortero de cemento o de PVC con elementos superiores que faciliten la colocacion de las baldosas del pavimento, con las separaciones previstas.
En la parte inferior tendrd los encajes que pemitan montara sobre la pieza inferior o intermedia.

Las superficie no tendrd defectos que impidan el correcto ensamblaje y el buen asiento.

Didmetro: 11 -13cm

Altura: 3-5cm

Resistencia a la compresion: >= 15 N/mm2

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

LECHADA:

Suministro: Envasada. En el envase constard el nombre del fabricante y el tipo de producto contenido.
Almacenamiento: En su envase en lugares secos.

SOPORTE O PIEZA DE SOPORTE DE MORTERO:

Suministro: Embaladas y protegidas para evitar desportilamientos.

Almacenamiento: En su envase en lugares protegidos de golpes.

SOPORTE O PIEZA DE SOPORTE DE PVC:

Suministro: Embaladas.

Almacenamiento: En su envase.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

BOE - MATERIALES PARA PAVIMENTOS DE LOSETAS DE MORTERO DE CEMENTO Y MOSAICO HIDRAULICO
BYE1 - LOSETAS DE MORTERO DE CEMENTO

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B9E15200.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Pieza prefabricada hecha con cemento, dridos y eventuamente con colorantes, para pavimentacion.
Se han considerado las siguientes piezas:

_ _ Pag. 120 de 288
PAMPOLSARQUITECTEsLP - Roma Pampols Sales - David Pampols Camats - Susana Sim0 Bafieras

C/ Alfred Perenya 43, Ent. 1a 25004 LLEIDA - Tel 973242431 - Fax 973237366 - pampols.arq@coac.net



EXPEDIENT: 101259: PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO | ADEQUACIO DE LA
COBERTA DE L’EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAYT).

»

b
1 | U~
3A FASE: ADEQUACIO ESTRUCTUAL | REORDENACIO DE LES INSTAL-LACIONS DE LA COBERTA. \/

Universitat de Lleida

- Loseta de homigdn gris para aceras
- Loseta de homigdn con tacos para paso de peatones

CARACTERISTICAS GENERALES:
La pieza tendrd un color y una textura uniformes en toda la superficie.
La cara vista no tendrd grietas, desportillamientos ni otros defectos.
Las caras horizontales serdn planas y paralelas.
Las aristas que definen la cara vista serdn biseladas o redondeadas.
No aparecerdn los dridos del mortero en la capa de huella.
La textura y el color no presentardn diferencias significativas respecto a cualquier muestra facilitada por el fabricante y aprobada por el comprador.
Las piezas pueden ser monocapa, con un solo tipo de homigdn, o bicapa, con diferentes tipos en su estructura principal y en su capa superficial.
En el caso de piezas bicapa, no existird separacion entre las dos capas.
En las piezas de color, puede estar coloreada la capa superficial o toda la pieza.
La forma de expresidn de las medidas siempre serd: Longitud x anchura x espesor.
Longitud: <=1m
Relacion entre la longitud total y el espesor: > 4
Espesor de la capa vista: >= 4 mm
Las caracteristicas dimensionales, fisicas y mecdanicas cumplirdn las especificaciones de la norma UNE-EN 1339 y se determinardn segun esta norma.
Tolerancias:
- Desviacion de la longitud respecto de la longitud nominal:
-Clase 1 (marcado N): +5 mm
- Clase 2 (marcado P):
- Dimensiones nominales de la pieza <= 600 mm: +2 mm
- Dimensiones nominales de la pieza > 600 mm: +3 mm
- Clase 3 (marcado R): #2mm
- Desviacién de la anchura respecto de la anchura nominal:
-Clase 1 (marcado N): +5 mm
- Clase 2 (marcado P):
- Dimensiones nominales de la pieza <= 600 mm: +2 mm
- Dimensiones nominales de la pieza > 600 mm: +3 mm
- Clase 3 (marcado R): #2mm
- Desviacion del espesor respecto del espesor nominal:
-Clase 1 (marcado N): +3 mm
- Clase 2 (marcado P):
- Dimensiones nominales de la pieza <= 600 mm: +3 mm
- Dimensiones nominales de la pieza > 600 mm: +3 mm
- Clase 3 (marcado R): #2mm
- Diferencia entre dos medidas de longitud, anchura y espesor de una misma pieza: <= 3 mm
- Diferencia mdéxima entre lalongitud de dos diagonales (piezas con diagonales superiores a 300 mm):
-Clase 1 (marcado J):
- Longitud <= 850 mm: 5 mm
- Longitud > 850 mm: 8 mm
- Clase 2 (marcado K):
- Longitud <= 850 mm: 3 mm
- Longitud > 850 mm: é mm
-Clase 3 (marcado L):
- Longitud <= 850 mm: 2 mm
- Longitud > 850 mm: 4 mm
- Desviacién mdéxima sobre la planeidad y curvatura de la cara vista plana (piezas de dimensién mdéxima superior a 300 mm):
- Dispositivo de medida de 300 mm de longitud:
- Convexidad maxima: 1,5mm
- Concavidad méxima: 1 mm
- Dispositivo de medida de 400 mm de longitud:
- Convexidad maxima: 2 mm
- Concavidad méxima: 1,5 mm
- Dispositivo de medida de 500 mm de longitud:
- Convexidad maxima: 2,5 mm
- Concavidad méxima: 1,5 mm
- Dispositivo de medida de 800 mm de longitud:
- Convexidad maxima: 4 mm
- Concavidad méxima: 2,5 mm

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Empaquetados sobre palets.
En el albardn de entrega, constard como minimo la siguiente informacion:
- Identificacién del fabricante o la fabrica
- Fecha en que el producto es declarado apto para el uso cuando se entrege con anterioridad a dicha fecha
- Identificacion del producto segin la clasificacion de la norma UNE-EN 1339 y los valores declarados por el fabricante:
- Dimensiones nominales
- Resistencia climatica
- Resistencia a flexién
- Resistencia al desgaste por abrasion
- Resistencia al deslizamiento/resbalamiento
- Carga de rotura
- Comportamiento frente al fuego
- Referencia a la noma UNE-EN 1339
- Identificacion del producto
- Marcado CE de conformidad con lo dispuesto enlos Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El simbolo nomalizado CE deberd ir acompanado de la informacion siguiente:
- Nombre o marca identificativa del fabricante
- Direccion registrada del fabricante
- Las 2 Ultimas cifras del ano de impresion del marcado
- Referencia a la noma EN 1339
- B tipo de producto i el uso o los usos previstos
- Informacién sobre las caracteristicas/mandatos a declarar:
Para los pavimentos destinados a dreas exteriores de circulacién peatonal o de vehiculos:
- Resistencia a la rotura
- Resistencia al resbalamiento/deslizamiento
- Durabilidad
Para los productos destinados a uso interior de soleria
- Reaccién al fuego
- Resistencia ala rotura
- Resistencia al resbalamiento/deslizamiento
- Durabilidad
- Conductividad térmica (cuando proceda)
Para los productos destinados a cubiertas:
- Comportamiento ante fuego externo: se considera satisfactorio
El suministrador aportard la siguiente documentacion, que acredita el marcado CE, segun el sistema de evaluacién de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaracién CE de conformidad del fabricante
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de homigdn. Especificaciones y métodos de ensayo.
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B9J - FELPUDOS, ESTERAS Y ELEMENTOS ESPECIALES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B9JCU100.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Estera gruesa y afelpada, de diferentes materiales, utilizada principalmente enla entrada de los edificios y viviendas para limpiarse la suela de los zapatos.
Se han considerado los siguientes tipos:

- Felpudos de coco

- Felpudos rizados de vinilo

- Felpudos textiles

- Felpudos de caucho: de goma-picos y de gomamoqueta

CONDICIONES GENERALES:
No presentard roturas, desportiladuras, diferencias de tonalidad ni otros defectos superficiales.
El felpudo serd flexible.
Tendrd un color y una textura uniformes en foda la superficie.
Los dngulos y las aristas serdn rectos.
Serd antideslizante e imputrescible.
Cumplird las condiciones requeridas por la DF.
Tolerancias:
- Espesor: £0,5 mm
- Angulos rectos (medidos en el extremo del lado): <= 0,45 mm
- Rectitud de aristas: <= 0,35 mm/m
- Medidas nominales:
- Formato enrollo: + 1 mm
- Formato individual: + 1%

FELPUDO DE COCO:

Material: 100 % fiora de coco
Espesor: 17,20, 23mm

Base: PVC

Uso: para interiores

FELPUDO RIZADO DE VINILO:
Material: 100 % vinio

Espesor: 8,10, 14 mm

Base: Sin

: PVC 3 kg/m2

Uso: apropiado para uso intensivo

FELPUDO TEXTIL:

No tendrd bordes deshilachados.

Los bordes serdn rectos y paralelos entre ellos.

La fibra estard protegida con un tratamiento contra polillas.
Serd lavable.

Material: 100 % polipropileno

Altura textil: 5mm

Altura total: 8 mm

Base: PVC

FELPUDO DE GOMA-MOQUETA:

No tendrd los bordes deshilachados.

Los bordes serdn rectos y paralelos entre ellos.

La fibra estard protegida con un tratamiento contra polillas.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: El producto se servird en paquetes o rollos embalados.
Almacenamiento: A cubierto, en lugares secos y ventilados. En posicion vertical sobre superficies planas, de manera que no se alteren sus condiciones.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

BOP - MATERIALES PARA PAVIMENTOS SINTETICOS Y DE LINOLEO
B9P1 - LAMINAS Y LOSETAS DE PVC HETEROGENEO

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B9P1UO35.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Rollo de revestimiento multicapa formado por una capa vinilica plastificada, asociada a una base de espuma alveolar de PVC de células abiertas.

CARACTERISTICAS GENERALES:

No presentard roturas, desportiladuras, diferencias de tonalidad, falta de material de reverso ni otros defectos superficiales.
Tendrd un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie.

Los dngulos y aristas serdn rectos.

El revestimiento serd flexible y cumplira las condiciones de calidad de la UNE 53-297.
Desgaste, pérdida de peso y volumen (CSTB-UPEC): Segun clasificacion Iémina
Punzonamiento (CSTB-UPEC): Clasificacion P3

Comportamiento frente al agua (CSTB-UPEC): Clasificacion E 2/3

Comportamiento frente a los agentes quimicos (CSTB-UPEC): Clasificaciéon C2
Resistencia al fuego (UNE-EN 13501-1): CFL-s2

Estabilidad dimensional (UNE 53-224): <= 0,4%

Tendrd, determinadas por laboratorio de ensayos homologado, las siguientes caracteristicas, de acuerdo con su clasificacion UPEC:
- Forma y dimensiones del rollo (UNE 53-221)

- Espesor de la capa superior

- Masa total del reverso

- Adherencia al reverso

- Curvatura debido al calor (UNE 53-296)

- Flexibilidad (UNE 53-223)

- Materias voldties (UNE 53-285)

- Estabilidad de los colores ala luz (UNE 53-235)

- Aislamiento acustico al sonido de impacto (UNE 74-040)

- Punzonamiento estdtico, deformacion residual alas 24 h

Tolerancias:

- Espesor: +0,15 mm

- Peso: 0,1 kg/m

- Rectitud de aristas: <= 0,35 mm/m
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2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: En rollos embalados. En el embalaje constardn la marca del fabricante, las caracteristicas del producto y su designacion segun la NTE-RSF.
Almacenamiento: A cubierto en lugares secos y ventilados. En posicion vertical sobre superficies planas, de manera que no se dlteren sus caracteristicas.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

BIPZ - MATERIALES AUXILIARES PARA PAVIMENTOS SINTETICOS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B9PZ1400.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Materiales auxiliares para la colocacion de pavimentos sintéticos.
Se han considerado los siguientes materiales:

- Cordén de PVC

- Sellante liquido de PVC

CORDON DE PVC:

Corddn de soldar compuesto de cloruro de polivinio plastificado blando, cargas, pigmentos colorantes y los estabilizantes necesarios para su fabricacion.

No presentard roturas, grietas, diferencias de tonalidad ni otros defectos superficiales.
Tendrd el color uniforme y la textura lisa en toda la superficie.

El diédmetro serd constante en toda su longitud.

Tolerancias:

- Diémetro: +10%

SELLANTE LIQUIDO DE PVC:

Producto liquido a base de un aglomerante de resinas de cloruro de polivinilo para el sellado de juntas.
Por su naturaleza serd de facil aplicaciéon y pemitird la unién de materiales de PVC sin afectar sus caracteristicas.
Serd aplicable en fiio, mediante boquilla cénica adaptada al tubo o frasco.

Presentard buena estabilidad dimensional a los cambios de temperatura.

El fabricante garantizard la calidad del producto y facilitard los siguientes datos:

- Color

- Densidad

- Viscosidad

- Contenido sélido

- Rendimiento

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

CORDON DE PVC:

Suministro: El material se servird en paquetes embalados. En el embalaje constardn la marca del fabricante y las caracteristicas del producto.

Almacenamiento: A cubierto en lugares secos y ventilados. Sobre superficies planas, de manera que no se alferen sus condiciones.
SELLANTE LIQUIDO DE PVC:

Suministro: En envases heméticamente cerrados, con la indicacidn de producto inflamable.
Almacenamiento: A cubierto en lugares secos y ventilados, a temperatura entre 5°C y 30°C.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

BOU - MP.«TERIALES PARA ZOCALOS

B9U2 - ZOCALOS DE TERRAZO Y PIEDRA ARTIFICIAL

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B9U21BAO.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Pieza de zdcalo de ferrazo formada por una capa superficial y una de base o dorso.

CARACTERISTICAS GENERALES:

La capa superficial estard formada por mortero rico en cemento, arena muy fina, dridos friturados de méamol u otras piedras de mayor tamafio y colorantes.

La capa de base estard formada por mortero menos rico en cemento y arena mds gruesa.

La pieza no presentard roturas, grietas, desportilladuras en las aristas, diferencias de tonalidad ni otros defectos superficiales.
Tendrd un color y una textura uniformes en foda la superficie.

Serd de forma geométrica rectangular, con la cara superficial plana.

Los dngulos serdn rectos y las aristas rectas y vivas.

El canto superior podrd estar cortado a bisel.

Cumplird las condiciones requeridas por la DF.

Espesor: >=2cm

Espesor de la capa fina superficial: >=0,7 cm

Tamafio del drido:

—
| Grano | Tamano del drido (mm) |
| |

| | T -

| Pequeno | 2-4 |

'Medio | 10-15 !

| Grande | 30 -40 |

-

Absorcién de agua (UNE 127-002): <=10%
Tolerancias:

- Medidas superficiales: +0,5%

- Variaciones de espesor: =2 mm

- Rectitud de aristas: £0,3 mm

- Planeidad: +1,3 mm

- Alabeos: 0,5 mm

- Hendiduras, grietas, depresiones o desconchados visibles a 1,60 m: <= 4% piezas
- Desportilado de aristas de longitud > 4 mm: <= 5% piezas

- Despuntado de esquinas de longitud > 2 mm: <= 5% piezas

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Embaladas dentro de cajas. Cada pieza tendrd al dorso la marca del fabricante.
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Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

BI9UA - ZOCALOS DE ALUMINIO

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BYUAUOOT.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Plancha de aluminio anodizado o lacado, conformada con una plegadora automdatica.

CARACTERISTICAS GENERALES:

Tendrd la forma y dimensiones indicadas en la DT.

No tendrd defectos superficiales, como golpes, bultos, rayas o defectos del acabado superficial.
La superficie serd lisa y plana.

Las aristas serdn rectas y escuadradas.

El espesor de la plancha serd constante.

Tolerancias:

- Longitud o anchura: 1 mm

- Rectitud de aristas: £2mm/m

- Planeidad: £1 mm/m

PLANCHA DE ALUMINIO ANODIZADO:
Estardn protegidos superficialmente con una capa de éxido de aluminio, posteriormente sellada.

PLANCHA DE ALUMINIO LACADO:

Estardn protegidos superficialmente con una capa de lacado, obtenida por alguno de los siguientes procedimientos:
- Barniz hUmedo: Con barniz de poliuretano o de resinas acrilicas

- Recubrimiento con polvo: De poliuretano, de poliéster o acrilicos

Lacado del perfil: >= 60 micras

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Embaladas en paquetes protegidos con madera, de manera que no se alteren sus caracteristicas.
Las planchas se suministrardn cortadas a medida, de taller, diferenciadas por tipos de perfiles y acabados.
Almacenamiento: en sus embalajes, colocados ligeramente inclinados para que pemitan evacuar el agua, en lugares protegidos de impactos.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

B9V - MATERIALES PARA PELDANOS
BI9V2 - PELDANOS DE TERRAZO Y PIEDRA ARTIFICIAL

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B9V2AB20.
1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Escalén de piedra artificial de una o dos piezas.
Se han considerado los siguientes tipos:

- Piedra artificial lavada con dcido

- Piedra artificial no lavada con dcido

CARACTERISTICAS GENERALES:

La pieza no presentard roturas, grietas, desportillamiento de aristas, diferencias de tonalidad ni ofros defectos superficiales.
Tendrd un color y una textura uniformes en foda la superficie.

Las caras quedardn planas y las aristas rectas.

Las piezas estardn pulidas y abrillantadas en fdbrica.

Cumplird las condiciones requeridas por la DF.

Espesor: >=3cm

Espesor de la huella: >=3cm

Espesor de la contrahuella: >=2cm

Tamafio del drido:

—
| Grano | Tamano del drido (mm) |

| Pequenio | 2-4 |
IMedio | 10-15 !

| Grande | 30-40 |
-

Absorcion de agua (UNE 127-002): <= 10%
Resistencia al desgaste (UNE 127-005):

- Piedra artificial no lavada con dcido: <=2mm
- Piedra artificial lavada con deido: <=3 mm
Bisel de arista: 1. cm

Tolerancias:

- Longitud de la pieza: #3 mm

- Espesor de la huella: £1 mm

- Espesor de la contrahuella: 1 mm

- Variaciones de espesor: <= 8%

- Rectitud de las aristas: +0,1%

- Planeidad: 2 mm

- Alabeo: £0,5 mm

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Las piezas estardn embaladas y protegidas durante el transporte. Cada pieza tendrd al dorso la marca del fabricante.
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
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4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

B9Z - MATERIALES ESPECIALES PARA PAVIMENTOS
B9Z5 - PIEZAS PARA JUNTAS DE PAVIMENTOS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B9251010.
1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Piezas para cubrir juntas de pavimentos.
Se han considerado los siguientes tipos:

- Perfil simple de PVYC

- Perfi de PVC y soporte de aluminio

- Perfi de neopreno y soporte de latdn

- Perfi de neopreno y soporte de aluminio

CARACTERISTICAS GENERALES:

Tendrd un aspecto y una textura uniforme en toda la superficie.
La seccién serd constante en foda la longitud.

Serd resistente a aceites, dcidos de uso doméstico y betunes.

PERFIL SIMPLE DE PVC:
Perfil preformado de PVC destinado a cubrir las juntas de dilatacion estructural de los pavimentos.
No presentard grietas ni otros defectos superficiales.

PERFIL DE PVC O NEOPRENO, Y SOPORTE DE ALUMINIO:
Perfil mixto compuesto de material polimérico y varias piezas de aluminio extrusionado articuladas entre si, destinado a cubrir las juntas de dilatacion estructural de los pavimentos.
El conjunto no presentard grietas, rebabas, discontinuidades de material ni otros defectos superficiales.

SOPORTE DE ALUMINIO O DE LATON:
Serd rectiineo y sin alabeos.

MATERIAL POLIMERICO:

Resistencia a la traccién (UNE 53-510): >= 14 N/mm2

Alargamiento a rofura (UNE 53-510): >= 250%

Dureza Shore A (UNE 53-130): 50-65

Envejecimiento acelerado (70 h, 100°C) (UNE 53-548):

- Pérdida de resistencia a la traccion: <= 20%

- Pérdida de alargamiento a rotura: <= 20%

- Variacién en dureza Shore A: +10, -0

Hinchamiento en aceite nimero 3 de ASTM (70 h, 100°C)(ASTM D471): Variacion de peso: <= 45%
Resistencia al ozono (UNE 53-558): Sin grietas

Recuperacion a baja temperatura (ASTM D2628):

- A-10°C, 72 h, 50% deformacion: >= 88%

- A-29°C, 22 h, 50% deformacion: >= 83%

Recuperacion a alta temperatura (ASTM D2628):

- A100°C, 70 h, 50% deformacién: >=85%

Deformacion remanente por compresién a 100°C, 70 h (UNE 53-511): <= 40%

SOPORTE DE ALUMINIO:

Tipo de aleacion (UNE 38-337): Ligera
Anodizado: >= 10 micras

Color: Uniforme

Admisién de fisuras: Nula

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Embalado, de manera que no se alteren sus caracteristicas.
Almacenamiento: A cubierto y protegido de temperaturas superiores a + 50°C, de forma que no se alteren sus condiciones.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS | DIVISORIES PRACTICABLES
BAB - MATERIALES PARA CERRAMIENTOS PRACTICABLES DE ACERO EN PERFILES LAMINADOS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BABGU040,BABGU070,BABGU080,BABGUO?0,BABGUX9O.
1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Conjunto de perfiles de acero galvanizado que forman el marco y el bastidor de la puerta, asi como el herraje de abertura y cierre.
Para el paramento de la puerta se han considerado las siguientes soluciones:

- Dos planchas de acero esmaltado con o sin mirlla

- Barrotes de tubo de acero

- Lamelas horizontales fijas de acero

CARACTERISTICAS GENERALES:

Tendrd un aspecto uniforme y sin defectos superficiales. No tendrd grietas ni desprendimientos en el recubrimiento.

Todos los perfies que conforman el marco y el bastidor de la puerta serdn del material indicado en la descripcidon del mismo.

El elemento cumplird las condiciones subjetivas requeridas por la DF.

La calidad de la cerrgjeria colocada no serd inferior a la calidad inicial de la puerta.

Las bisagras estardn formadas por dos piezas de acero protegido contra la corrosidon y conectadas por medio de arandela. Las palas tendrdn la superficie plana y paralela al eje de giro, sin rebabas ni defectos y con
taladros avellanados para la fjacidon al marco y ala hoja.

Fijaciones entre la hoja y el marco: 3 puntos

Los perfies se deberdn obtener mediante operaciones de perfilado, plegado o conformado en frio.

Su aspecto serd uniforme y no tendrd grietas, marcas, ondulaciones apreciables a simple vista, ni otros defectos superficiales.

Presentardn en toda su longitud una seccién recta uniforme.

La unién entre los perfiles se hard por soldadura (por arco o por resistencia), y se admitird también la unidon con tomillos autorroscantes en el caso que el perfil disponga de Pliegos realizados especialmente para alojar la
rosca del fomillo.

Siel elemento puede formar parte de un cerramiento exterior, estard clasificado en funciéon de la permeabilidad al aire segun UNE-EN 12207 en alguna de las clases siguientes, ensayado segin UNE-EN 1026: Clase 0, 1,
2,304

Yeso de la pared de los perfiles:

- Perfiles bésicos: >= 0,8 mm

- Perfiles complementarios: >= 0,4 mm

Recubrimiento de galvanizado (UNE-EN 10142):

-1 275: perfies bdsicos conformados a partir de banda galvanizada
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-1 200: perfies complementarios conformados a partir de banda galvanizada
-1 200: perfies conformados a partir de banda prepintada
La unién entre los perfies del bastidor y las planchas, barrotes o lamelas del paramento de la puerta se hard mediante soldadura.
Todas las soldaduras se fratardn con pintura de polvo de zinc con resinas (galvanizado en frio).
Separacion entre perfiles del bastidor: <= 600 mm
Flecha de los perfiles del bastidor ( L =luz ): <=L1/100
Espesor de las patas de anclaje del marco: >=1mm
Distancia entre patas de anclaje del marco: <= 600 mm
Distancia patas de anclaje-extremos del marco: <= 200 mm
Montante fijo de ventilacion:
- Altura del montante de ventilacion: <= 300 mm
- Distancia montante ventilacion-cantos: >= 150 mm
Mirilla superior:
- Distancia mirila-cantos: >= 150 mm
Los sistemas de fijacion del vidrio, los dispositivos de drenaje, de sellado, de calzado y las medidas y holguras del galce, cumplirdn las indicaciones de la UNE 85222.
Dimensiones:
- Puerta de una hoja
- Ancho de la hoja: <=120cm
- Puertas de dos hojas
- Ancho de la hoja: >= 60 cm
Tolerancias:
- Dimensiones: 1 mm
- Espesor de la hoja: £0,5 mm
- Rectitud de aristas: £1 mm/m
- Planeidad: £1 mm/m
- Torsién del perfil: £1°/m
- Las tolerancias de los perfiles cumpliran las especificaciones de la UNE 36-579.

PARAMENTO CON PLANCHAS DE ACERO:

Las planchas de acero tendrdn el espesor indicado en la DTy podrdn resistir sin superar las deformaciones maximas admisibles, los esfuerzos alos que se verdn sometidos.

No tendrd defectos superficiales, como golpes, bultos, rayas o defectos del acabado superficial.

El color serd uniforme, y si el acabado es plastificado o prelacado, coincidird con el indicado en la DT o el escogido por la DF.

En las puertas con mirilla, ésta incluird un elemento vidriado transparente, colocado ala altura de la vista, que deberd cumplir las condiciones exigidas en el resto de la hoja.
Tolerancias:

- Las tolerancias de la plancha deberdn cumplir las especificaciones de la UNE-EN 10143.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue ala obra en las condiciones exigidas y con el escuadrado previsto.

Si el material ha de ser componente del cerramiento exterior de un espacio habitable, el fabricante ha de declarar los valores de las propiedades higrotérmicas segin lo especificado en el apartado 4.1 del CTE DB HE
1.

Almacenamiento: Protegido de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir impactos. No estard en contacto con el suelo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

* NTE-PPA/1976 Particiones: PUERTAS DE ACERO.
UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificacion
* UNE 36579:1986 Perfiles de acero al carbono conformados en frio para ventanas y balconeras. Caracteristicas y condiciones generales de inspeccion y suministro.

BAN - PREMARCOS PARA VENTANAS, BALCONERAS, PUERTAS Y ARMARIOS
BANS - PREMARCOS DE ACERO PARA VENTANAS Y BALCONERAS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BAN51200.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Conjunto de perfiles de acero galvanizado que forman el premarco de la ventana o balconera.

CARACTERISTICAS GENERALES:

Los perfiles se obtendran por conformado progresivo de una banda de acero.

Todas las soldaduras estardn recubiertas con pintura de polvo de zinc con resinas (galvanizado en frio).
Tendrdn un aspecto uniforme y no presentardn grietas, defectos superficiales, ni desprendimientos en el recubrimiento.
La unién entre perfiles se hard por alguno de los siguientes procedimientos:

- Soldadura: Por arco o por resistencia

- Tomillos autorroscantes: Sélo cuando el perfi disponga de dobleces realizados especiaimente para alojar la rosca
Tendrd incorporados elementos de anclaje de acero galvanizado.

La seccién y la forma de los perfiles serdn las indicadas en la DT.

Proteccién de galvanizado (UNE 36130):

- Tubo de acero: >= 385 g/m2

- Soldaduras: >= 346 g/m?2

Separacion entre anclajes: <= 60 cm

Resistencia a la fraccién (para un espesor <5 mm): >= 330 N/mm2

Dureza Brinell (UNE-EN ISO 6506-1): > 65

Tolerancias:

- Longitud de los perfies: La correspondiente ala tabla 4 de la UNE-EN 10219-2

- Espesor: El correspondiente al espesor segun la tabla 2 de la UNE-EN 10219-2

- Dimensiones seccion: Las correspondientes ala dimensién del lado segin tabla 2 de la UNE-EN 10219-2
- Torsién (UNE-EN 10219-2): 2 mm+0,5 mm/m

- Planeidad (UNE-EN 10219-2): 0,15 % de la longitud total

- Angulos (UNE-EN 10219-2): 1°

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue ala obra en las condiciones exigidas y con el escuadrado previsto.
Almacenamiento: protegido de lluvias, focos de humedad e impactos. No estard en contacto con el suelo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

BAP - MARCOS PARA PUERTAS Y ARMARIOS
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BAPFU070.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS
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Conjunto de perfiles de madera que forman el marco de la puerta o del armario.

CARACTERISTICAS GENERALES:
La madera no tendrd otros defectos que los que se citen como admisibles.
Los perfiles no tendrdn nudos saltadizos.
La madera estard preparada con dos manos de tratamiento protector contra hongos e insectos.
La unién de los perfiles serd ensamblada y encolada.
El momento de inercia de los perfiles no solidarios con la obra serd tal que, sometidos a las condiciones previsibles mds desfavorables, su flecha sea < 1/300 de su longitud.
Cumplird las condiciones requeridas por la DF.
Didmetro de los nudos sanos (UNE_EN 1310): <= 2/3 de su cara
Superficie de hongos azules: <= 20% de la pieza
Longitud de las grietas superficiales producidas por el secado (UNE_EN 1310): <= 5% de la pieza
Humedad de los perfiles (H)
- Puertas interiores: 7% <=H<=11%
- Puertas exteriores: 10% <= H <= 15%
Diferencia de humedad entre las maderas ensambladas (UNE 56529): < 6%
Resistencia al arranque de tomillos (UNE 56851):
- Puertas interiores:
- Resistencia media: 550 N
- Resistencia minima: 500 N
- Puertas de entrada a viviendas y puertas exteriores:
- Resistencia media: 1000 N
- Resistencia minima: 900 N
Dureza media (UNE 56-534): >=1,3 N
Peso especifico de la madera al 12% de humedad (UNE 56-531):
- Coniferas: > 4,5 kN/m3
- Frondosas: > 5,3 kN/m3
Tolerancias:
- Ancho: 1 mm
- Altura: £3 mm
- Seccion del perfil:
- Anchura: £2mm
- Espesor: £2 mm
- Rectitud de aristas: £2mm/m
- Planeidad: £1 mm/m
- Angulos: +1°

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Con las trabas que sean precisas para asegurar el escuadrado de sus angulos.
Almacenamiento: protegido de lluvias, focos de humedad e impactos. No estard en contacto con el suelo.

MARCO PARA PUERTAS DE CERRAMIENTO:

Si el material ha de ser un componente de los huecos del cerramiento exterior de un espacio habitable, el fabricante declarard, como minimo, los valores para las siguientes propiedades:
- Transmitancia térmica U (W/m2K)

- Absortividad

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

* UNE 56802:1989 Puertas de madera.Medidas y tolerancias.

* UNE 56803:1990 Puertas de madera. Especificaciones técnicas.

BAQ - FULLES DE FUSTA PER A PORTES | ARMARIS

BAQD - FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BAQDQDIM3 BAQDQDIM4,BAQDFIP1,BAQDF1P3 BAQDF1P2.

1.DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIO:
Conjunt de perfils de fusta, plafons, motilures imaterial de rebliment que formenla fulla de la porta.
S'han considerat els tipus de fulla segUents:
- De cares llises
- Amb motilura
- Rebaixada amb plafons
- Amb galzes per a vidre
- Amb galzes per a vidre i barretes
S'han considerat els tipus d'acabat segUents:
- De roure per envernissar
- De sapel.liper a envernissar
- De fusta per a pintar
S'han considerat els tipus d'estructures interiors segUents:
- De cartré
- De fusta

- Massisa

CARACTERISTIQUES GENERALS:
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc...
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles.

Els perfils no han de tenir nusos morts.
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La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.

La unié dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.

Siel parament d'acabat és fet amb plafé de particules o amb plafd de fibres de densitat alta, la fulla ha de ser xapada.
El llistd lateral ha de tenir un reforg que permetila fixacid del pany i dels seus accesoris.

Ha de complir les condicions requerides per la D.F.

Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529) 7%<=H<=11%
Diferencia d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56-529) < 6%
Pes especific de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531):
- Conifere: > 450 kg/m3
- Frondose: > 530 kg/m3
Gruix del plafé d'acabat:
- Amb el plafé de particule! >=4mm
- Amb el plafé contraplacat >=3mm
- Amb plafé de fibres de densitat alta >=2,5mm
Eixamplament del llisté per a la fixacié del pany (UNE 56-801):
- Llargaria >=30cm
- Amplaria >=7cm
Duresa mitiana (UNE 56-534) >=13N
Amplaria dels perfis del bastidor >=30 mm
Balcament de la fulla (UNE 56-824) <=6mm
Curvatura de la fulla (UNE 56-824):
- Bancades <=6mm
- Testere: <=2mm
També ha de complir les caracteristiques fisiques indicades a la norma UNE 56-803, apartats 4.2.6. a 4.2.14.
Tolerancies:
- Amplaria +1 mm
- Algaria +2mm
- Gruix +1mm
- Rectitud de les arestes +2mm/m
- Planor. +1 mm/m
- Escairat (UNE 56-821) <=2mm
- Gruix de les fulles +1mm
- Distancia de la motilura respecte el cantell de la fulla +1mm
ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRO:
El material de rebliment de I'anima de la fulla ha de ser paper, cartré llis o de cartré ondulat.
Gramatge del material de rebliment:
- Amb paper >= 250 g/m2
- Amb cartré. >= 550 g/m2
Superficie de I'alveol del material de rebliment:
- Amb paper o cartré i <=6cm2
- Amb cartré ondulat. <=30cm2
Gruix del material de rebliment:
- Amb paper o cartré llis iun alvéol de 6 cm2 >=0,39 mm
- Amb cartré ondulat. >=2mm

ACABAT PER A PINTAR:

El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafé de particules, plafé contraplacat o plafé de fibres de densitat alta.

ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA:
L'anima de la fulla ha d'estar formada per una reticula de perfils de fusta.

Didmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310)

Superficie de fongs blau!

<=2/3 delasevacara

<=20% de la peca

Llargaria de les fissures superficials

produides per I'assecatge (UNE_EN 1310)

<=5%dela peca
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AMB GALZE PER A VIDRE:

Amplaria dels muntants laterals i dels travessers superior: >=7cm

Amplaria del travesser de base >=24cm

ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT:

Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.

No ha de tenir atacs de fongs nirestes d'atacs d'insectes.

Diametre dels nusos sans <=10mm

Suma del diametre dels nusos viu <=20 mm/m

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessaries perqué arribi a I'obra amb les condicions exigides i amb I'escairat previst.

Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempérie, sense contacte directe amb el terra.
3.UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat necessaria subministrada a I'obra.

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hiha nomativa de compliment obligatori.

BAQQ - FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES D'ARMARIS
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BAQQD212,BAQQD312.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIO:

Conjunt de perfils de fusta, plafons, motilures imaterial de rebliment que formenla fulla de la porta.
S'ha considerat els tipus segUents:

- De cares llises

- Amb motilura

- Rebaixada amb plafons

- De llibret fix

S'han considerat els tipus d'acabat segUents:

- De roure per envernissar

- De sapel {i per a envemissar

- De fusta per a pintar

S'han considerat els fipus d'estructures interiors segUents:

- De cartré

- De fusta

- Massisa

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc.
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles.
Els perfils no han de tenir nusos morts.

La unié dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.

La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.
Ha de complir les condicions requerides per la DF

Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529): 7% <=H <=11%

Diferencia d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56-529): < 6%
Gruix del parament acabat:

- Amb plafé de particules: >= 4 mm

- Amb plafé contraplacat: >= 3 mm

- Amb plafé de fibres de densitat alta: >=2,5mm

Dimensions del reforc del montant per a la fixacion del pany:

- Llargaria: >= 150 mm

- Ampldria: >= 60 mm

Amplaria dels perfis del bastidor: >= 30 mm

Corbament dels montant (UNE 56-824):

-H <1800 mm: =<1 mm

- 1800 <= H <2030 mm: =<4 mm

-H=>2030 mm: =<émm

Corbament dels travessers (UNE 56-824): =< 1 mm

Balcament (UNE 56-824):

-H <1800 mm: =<2mm

- 1800 =< H <2030 mm: =<4 mm

-H=>2030 mm: =<émm

H = al¢adria de la fulla

La fulla ha de complir les especificacions respecte a la deformacié per torsio, resisténcia a I'accié de xoc d'un cos dur, resisténcia de xoc d'un cos tou i pesat, arencada de cargols, i resistencia a la variacié d'humitat,
d'acord amb la noma UNE 56-869.

Tolerancies:

- Ampldria: #1 mm

- Algaria: £2 mm

- Gruix: £1 mm

- Rectitud de les arestes: £2 mm/m

- Planor: £ 1 mm/m

- Escairat (UNE 56-821): =< Tmm

- Gruix de les fulles: £1 mm

ACABAT PER A PINTAR:

Diametre dels nusos sans (UNE_EN 1310): <= 2/3 de la seva cara
Superficie de fongs blaus: <= 20% de la peca
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Llargaria de les fissures superficials produides per I'assecatge (UNE_EN 1310): <= 5% de la peca
ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT:

Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent.

La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.

Amplaria del refor¢ per al pany: >=90 mm

ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA:

L'anima de la fulla ha d'estar formada per una reticula de perfils de fusta.

ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRO:

El material de rebliment de I'anima de la fulla ha de ser paper, cartré llis o de cartré ondulat.

El llistd lateral ha de tenir un reforg que pemetila fixacid del pany i dels seus accessoris.
Gramatge del material de rebliment:

- Amb paper: >=250 g/m2

- Amb cartré: >= 550 g/m2

Superficie de I'alveol del material de rebliment:

- Amb paper o cartré llis: <= 6 cm2

- Amb cartré ondulat: <=30 cm2

Gruix del material de rebliment:

- Amb paper o cartré llis iun alvéol de 6 cm2: >= 0,39 mm

- Amb cartré ondulat: >=2mm

DE CARES LLISES O AMB MOTLLURES:

El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafé de particules, plafé contraplacat o plafé de fibres de densitat alta.
Siel parament d'acabat és fet amb plafé de particules o amb plafé de fibres de densitat alta, la fulla ha de ser xapada.
DE LLIBRET FIX:

Les lamel fes del llibret han de ser de fusta, i han d'estar encastades en els muntants de la fusta.
La disposicid de les lamel ies ha de ser regular, ila seva inclinacié també.

Tolerancies:

- Distancia de la motilura respecte al cantell de lafulla: £1 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessaries perqué arribi a I'obra amb les condicions exigides i amb I'escairat previst.
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.
No han d'estar en contacte directe amb el ferra.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessaria subministrada a I'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*UNE 56822:1990 Frentes de armarios de obra. Medidas y tolerancias.
*UNE 56869:1995 Puertas para frentes de armarios. Métodos de ensayo y especificaciones.

BAS - MATERIALES PARA PUERTAS Y REGISTROS CORTAFUEGOS Y CORTINAS CORTAHUMOS
BASA - PUERTAS CORTAFUEGOS DE HOJAS BATIENTES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BASA71N2,BASA72QB.
1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Puerta cortafuegos formada por un conjunto de perfiles y mecanismos que forman el marco y la puerta.
Se han considerado los siguientes materiales:

- Madera

- Metdlica

CARACTERISTICAS GENERALES:

No presentard golpes superficiales, desperfectos en las aristas ni en las caras de contacto, nifalta de escuadria. En la puerta de madera no habrd sefiales de ataque de hongos o insectos y en la puerta metdlica no se
apreciardn sefnales de oxidacion.

En las puertas con mirilla, ésta incluird un elemento vidriado transparente, colocado ala altura de la vista, que cumplira las condiciones exigidas al resto de la hoja.

La calidad de la cerrgjeria colocada no serd inferior a la calidad inicial de la puerta. Pemitird un giro de 180° y cerrard automdticamente.

Debe garantizarse la estanqueidad de las juntas y de las caras de contacto.

El conjunto de puerta y mecanismos cumplird las condiciones subjetivas requeridas por la DF.

Componentes:
+- +
| Material | Caracteristicas de los componentes |

puerta | |
| |

I I
Madera | Hojas formadas por un tablero de aglomerado de particulas |
| Bastidor perimetral de madera de pino machihembrado |
EI2-C 30 |Paramentos de tablero de fiora >= 3,2 mm de espesor |
'Todo el perimetro del bastidor protegido con unaldmina |
linfumescente |
{ Cantos de liston de madera i
| Marco y tapajuntas de tablero aglomerado |gn|fugo, |

revestido de chapa |
| 1

I

Madera | Hojas formadas por dos tableros |gn|fugos de aglomerado |
|de pamculas

EI2-C 60 |Bastidor perimetral de madera de plno machihembrado |
| Paramemos de tablero de fiora >= 3,2 mm de espesor |
iTodo el perimetro del bastidor y entre los tableros aglo- |
Imerados, protegido con Idmina intumescente |
| Cantos de liston de madera |
| Marco y tapajuntas de tablero aglomerado |gn|fugo, |

{revestido de chapa |
| |

I I
Madera | Hojas formadas por un tablero macizo y dos tableros |
|gmfugos de aglomerado de particulas, protegidos con una |
El2-C 90 {lédmina no tumescente a cadalado
| Bastidor perimetral de madera de pino machihem brado |
' Paramentos de tablero de fibra >= 3,2 mm de espesor |
'Todo el perimetro del bastidor protegido con unaldmina |
I no tumescente |
{ Cantos de liston de madera i
| Premarco de madera maciza protegido con chapa |
linfumescente
| Marco de tablero de fiorocemento o slmllur |

|y tablero de particulas ignifugo y chapado |
| |

I I
Metdlica | Hojas de doble chapa de acero de espesor >= 1 mm cada |
{una, con aislamiento témico en el interior, unido a |
{las chapas mediante adhesivo ignifugo |
+

+.
Dimensiones de la mirlla: >=0,1 m2

Dimensiones:

Puerta de una hoja. Ancho de la hoja: <= 120 cm
Puertas de dos hojas. Ancho de la hoja: >= 60 cm
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Tolerancias:

- Dimensiones: 1 mm

- Espesor de la hoja: £0,5 mm
- Rectitud de aristas: £1 mm/m
- Planeidad: £1 mm/m

- Torsién del perfil: £1°/m

PUERTA DE MADERA:

El marco, la hoja y los tapajuntas estardn formados por perfiles de madera, paneles y material de relleno.

Los perfies de madera no tendran nudos muertos. El diGmetro de los nudos vivos no serd superior a la mitad de la cara y tendrdn dos manos de tratamiento protector contra hongos e insectos.
La humedad mdéxima de los perfiles serd del 12%. La diferencia de humedad entre las maderas ensambladas no superard el 6%.

El espesor del marco serd igual al de la pared mas el revestimiento.

Las hojas serdn planas lisas y macizas.

PUERTA METALICA:
El marco y la puerta estardn formados por perfiles y mecanismos metdlicos.

El marco serd de acero perfilado de espesor >= 2 mm, con los elementos necesarios de anclaje. Incluird los goznes soldados para colgar las hojas. Los montantes tendrdn un minimo de 30 mm mas para el anclaje en el
pavimento.

NUmero de elementos de anclaje del marco:

- Puerta de una hoja:
- Puerta de dos hojas:
NUmero de goznes:

- Puerta de una hoja:
- Puerta de dos hojas:

PUERTA CON CIERRE ANTIPANICO:
Tendrd un cierre antipdnico que pemita la facil e instantdnea apertura de la puerta y que cierre correctamente.
El dispositivo de apertura estard formado por una o dos barras tubulares (segun el niUmero de hojas), aplicadas horizontalmente sobre la anchura de la hoja, con un punto de cierre interior, para puertas de una hoja, o
tres puntos para puertas de dos hojas. Exteriormente se accionard con una manilla. El mecanismo estard disenado y construido de acuerdo con las especificaciones de la norma UNE-EN 1125.
Los dispositivos antipdnico deben estar clasificados de acuerdo al sistema de clasificacion de nueve digitos establecido por la noma UNE-EN 1125:
- Categoria de utilizacién (primer digito).
- Grado 3: elevada frecuencia de utilizacion por el publico o por otras personas poco incentivadas para prestar atencién, es decir, donde exista riesgo de accidente o mala utiizacion
- Durabilidad (segundo digito):
- Grado 6: 100 000 ciclos
- Grado 7: 200 000 ciclos
- Masa de la puerta (tercer digito):
- Grado 5: hasta 100 kg
- Grado é: hasta 200 kg
- Resistencia al fuego (cuarto digito):
- Grado 0: no apta en puertas cortafuegos y/o estancas alos humos
- Grado 1: apta para equipar puertas cortafuegos y/o estancas alos humos
- Seguridad de las personas (quinto digito):
- Grado 1: muy importante funcién de seguridad de las personas
- Resistencia a la corrosion (sexto digito):
- Grado 3: resistencia elevada
- Grado 4: resistencia muy elevada
- Seguridad de bienes (séptimo digito):
- Grado 2: estos requisitos son secundarios respecto a aquellos de seguridad de las personas
- Proyeccion de la barra (octavo digito):
- Categoria 1: proyeccion hasta 150 mm (proyeccién nomal)
- Categoria 2: proyeccion hasta 100 mm (baja proyeccion)
- Tipo de operacién de la barra (noveno digito):
- Tipo A: Dispositivos antipdnico con barra de empuje
- Tipo B: Dispositivo antipdnico con barra de deslizamiento
Los dispositivos antipdnico deben ir marcados de forma clara e indeleble de la siguiente manera:
- Nombre del fabricante o marca comercial
- Clasificacion de acuerdo con el sistema de clasificacion expuesto anteriormente (apartado 7 de la norma UNE-EN 1125)
- Referencia a la noma europea EN 1125
- Mes y ano del ensambilaije final por el fabricante
- Llevardn el marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: El marco se suministrard debidamente arriostrado para asegurar el escuadrado de los dngulos. En la puerta metdlica, todo el conjunto se tratard con una imprimacion antioxidante.

PUERTA CON CIERRE ANTIPANICO:

El suministrador aportard la siguiente documentacion, que acredita el marcado CE, segun el sistema de evaluacién de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1: Declaracion CE de conformidad del fabricante y Certificado de conformidad CE del producto

El simbolo nomalizado del marcado CE debe ir acompanado de la siguiente informacion, ya sea sobre el propio producto, su embalaje, o en la informacién comercial que lo acompania:

- El nimero de identificacion del organismo de certificacion

- Elnombre o marca de identificacién del fabricante/suministrador

- Direccion registrada del fabricante

- Las dos Ultimas cifras del ano de impresion del marcado

- El nimero correspondiente del certificado CE de conformidad

- Referencia a las normas europeas EN 1125 y EN 1125/A1

- La designacion e informacion de prestaciones de acuerdo con las normas EN 1125y EN 1125/A1

Almacenamiento: Protegido de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir impactos. No estard en contacto con el suelo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

PUERTA CON CIERRE ANTIPANICO:

UNE-EN 1125:1997 Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipdnico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1125/A1:2001 Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipdnico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1125/A1/AC:2003 Herrajes para la edificacién. Dispositivos antipdnico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.

BASW - ACCESORIOS PARA PUERTAS CORTAFUEGOS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BASWUO10.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Conjunto de elementos que pemiten el giro o desplazamiento, el bloqueo en una posicion fija y que facilita manipular las hojas de puertas, ventanas o balconeras.
Ventanas o balconeras con hojas batientes:

- Bisagras, cierre, manubrio y accesorios.

- El sistema de cierre serd tres puntos.

Puertas batientes:

- Bisagras, cierre, manubrios y accesorios. Sila puerta es de entrada tendrd mirilla dptica y pomo en la cara exterior

- El sistema de cierre serd de resbaldn o de vuelta y resbaldn sila puerta es de entrada, o de llave sila puerta es de amario

Ventanas o balconeras con hojas correderas, y puertas con hojas correderas:

- Guias superiores con rodamientos y mecanismos de fijacién de la hoja, elemento de guia inferior, topes, tiradores, cierre con mecanismo de bloqueo de la hoja y accesorios
- El sistema de cierre serd de un punto.

Ventanas o balconeras con hojas oscilobatientes:

- Bisagras, herramienta oscilobatiente con cremona i compas oscilobatiente, cierre, manubrio y accesorios.
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- El sistema de cierre serd de dos, cuatro o seis puntos, en funcién de las dimensiones de la hoja.

CARACTERISTICAS GENERALES:

Los disenos, materiales y acabados de los herrajes serdn los indicados en la DT o en su defecto los que detemmine la DF.

La superficie de los herrajes no presentard defectos.

El funcionamiento de todos los mecanismos serd suave y continuo.

La superficie de la pala de la bisagra serd plana. Tendrd agujeros avellanados que pemitan alojar la cabeza del tomillo de fijacion.
Tolerancias:

- Dimensiones nominales: +1 mm

BISAGRAS DE UN SOLO EJE
Las bisagras de un solo eje se designan o clasifican conforme a 8 digitos (UNE-EN 1935):
-.Categoria de servicio (primer digito)
- Grado 1: Servicio ligero (bisagras de puertas y o ventanas de uso doméstico cuidado, baja frecuencia).
- Grado 2: Servicio medio (bisagras de puertas con frecuencia media de uso).
- Grado 3: Servicio pesado ( bisagras con elevada frecuencia de uso para pUblico o para otras personas poco incentivadas para parar atencién, es decir, alli donde exista un riesgo de accidente o mal uso).
- Grado 4: Servicio severo (bisagras de puertas que pueden tener un uso violento).
- Durabilidad segun la frecuencia de uso y la masa méxima del elemento abisagrado (segundo digito)
- Bisagras destinadas a ser usadas sélo en ventanas que se ensayan hasta:
- Grado 3:10.000 ciclos
- Grado 4:25.000 ciclos
- Bisagras destinadas a ser usadas en puertas que se ensayan hasta:
- Grado 4: 25 000 ciclos
- Grado 7:200.000 ciclos
- Masa de la puerta de ensayo (tercer digito)
-Grado 0:10kg
- Grado 1: 20kg
- Grado 2: 40kg
- Grado 3: 60kg
- Grado 4: 80kg
- Grado 5: 100 kg
- Grado é: 120 kg
-Grado 7: 160 kg
- Aptitud para uso en puertas de compartimentacién al fuego /humo (cuarto digito)
- Grado 0: no apto para utilizarse en conjuntos de puertas resistentes al fuego/humo.
- Grado 1: apto para a utilizarse en conjuntos de puertas resistentes al fuego/humo (para estas puertas ver UNE-EN 1634-1)
- Seguridad de personas (quinto digito):
-Todas las bisagras han de ser de grado 1 cumpliendo los requisitos de seguridad para el uso.
- Resistencia a la corrosion (sexto digito) de acuerdo con UNE-EN 1670:
- Grado 0: Sin resistencia definida a la corrosién
- Grado 1: resistencia media
- Grado 2: resistencia moderada
- Grado 3: resistencia alta
- Grado 4: resistencia muy alta
- Seguridad de bienes / resistencia a la efraccion (séptimo digito):
- Grado 0: no apto pera utilizarse en conjuntos de puertas resistentes ala efraccion.
- Grado 1: apta para utilizarse en conjuntos de portas resistentes a la efraccion
- Grado de la bisagra (octavo digito):
- Hay catorce grados dependiendo de la combinatoria de las anteriores clasificaciones.
Las bisagras de un solo eje fabricadas de acuerdo con la UNE-EN-1935 instaladas en puertas cortafuego y/o de control de humos o puertas de cemramiento de vias de evacuacion deben ir marcadas con los siguientes
elementos:
- identificacién, nombre fabricante o marca comercial
- grado de la bisagra
-numero de esta noma europea
El embalaje de las bisagras de un solo eje ha de mostrar claramente con etiqueta exterior la clasificacion de grado de la bisagra, dimensiones, acabado y nUmero de referencia del fabricante.
En el caso que las bisagras tengan sentido de giro se indicara:
- L: Bisagras para a puertas y ventanas que abren en sentido horario.
- R: Bisagras para a puertas y ventanas que abren en sentido antihorario.
La documentacién técnica o el embalaje puede llevar recomendaciones para lubricar las bisagras en la instalacién o en servicio.

CERRADURAS Y PESTILLOS:
Los cerraduras y pestilos se designan o clasifican de acuerdo con unos cédigos de 11 digitos (UNE-EN 12209):
- Categoria de uso ( primer digito):
- Grado 1 : Uso para a personas con gran incentivo para ser cuidadosas.
- Grado 2: Uso para personas con algun incentivo para ser cuidadosas.
- Grado 3: Uso para personas con poco incentivo para ser cuidadosas, alta probabilidad de mal uso.
- Durabilidad: (segundo digito)
- Grado A: 50.000 ciclos de ensayo y sin carga sobre picaporte.
- Grado B: 100.000 ciclos de ensayo y sin carga sobre picaporte.
- Grado C: 200.000 ciclos de ensayo y sin carga sobre picaporte.
- Grado F: 50.000 ciclos de ensayo y carga de 10 N sobre picaporte.
- Grado G: 100.000 ciclos de ensayo y carga de 10 N sobre picaporte.
- Grado H: 200.000 ciclos de ensayo y carga de 10 N sobre picaporte.
- Grado L: 100.000 ciclos de ensayo y carga de 25 N sobre picaporte.
- Grado M: 200.000 ciclos de ensayo y carga de 25 N sobre picaporte.
- Grado R: 100.000 ciclos de ensayo y carga de 50 N sobre picaporte.
- Grado S: 200.000 ciclos de ensayo y carga de 50 N sobre picaporte.
- Grado W: 100.000 ciclos de ensayo y carga de 120 N sobre picaporte.
- Grado X: 200.000 ciclos de ensayo y carga de 120 N sobre picaporte.
- Masa de la puerta y fuerza de cierre (tercer digito)
- Grado 1: < 100 kg de masa de puerta y fuerza de cierre <=50 N
- Grado 2: < 200 kg de masa de puerta y fuerza de cierre <=50 N
- Grado 3: > 200 kg de masa de puerta o especificado por el fabricante y fuerza de cierre <=50 N
- Grado 4: < 100 kg de masa de puerta y fuerza de cierre <=25N
- Grado 5: < 200 kg de masa de puerta y fuerza de cierre <=25N
- Grado é: > 200 kg de masa de puerta o especificado por el fabricante y fuerza de cierre <=25N
- Grado 7: < 100 kg de masa de puerta y fuerza de cierre <=15N
- Grado 8: < 200 kg de masa de puerta y fuerza de cierre <=15N
- Grado 9: > 200 kg de masa de puerta o especificado por el fabricante y fuerza de cierre <=15N
- Aptitud para el usos de puertas cortafuego y/o estancas al humo ( cuarto digito):
- Grado 0: no apropiada para ser utilizada en puertas cortafuego y/o estancas al humo.
- Grado 1: apta para ser utiizada en puertas cortafuego y/o estancas al humo.
- Seguridad de personas (quinto digito):
- Grado 0: Sin requisitos de seguridad
- Resistencia a la corrosion y a la temperatura (sexto digito):
- Grado 0: Sin requisitos de resistencia a la corrosion y sin requisito de temperatura.
- Grado A: Baija resistencia a la corrosidn y sin requisito de temperatura.
- Grado B: Moderada resistencia a la corrosion y sin requisito de temperatura.
- Grado C: Alta resistencia a la corrosion y sin requisito de temperatura.
- Grado D: Muy alta resistencia a la corrosion i sin requisito de temperatura.
- Grado E: Moderada resistencia a la corrosion y requisito de temperatura de -20C a +80C
- Grado F: Alta resistencia a la corrosion y requisito de temperatura de -20C a +80C
- Grado G: Muy alta resistencia a la corrosion y requisito de temperatura de -20C a +80C.
- Seguridad de bienes y resistencia a la perforacion (séptimo digito):
- Grado 1: Minima seguridad y sin resistencia a la perforacion
- Grado 2: Baja seguridad vy sin resistencia a la perforacion
- Grado 3: Media seguridad y sin resistencia a la perforacion
- Grado 4: Alta seguridad i sin resistencia a la perforacion
- Grado 5: Alta seguridad y con resistencia a la perforacion
- Grado é: Muy alta seguridad y sin resistencia a la perforacion
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- Grado 7: Muy alta seguridad y con resistencia a la perforaciéon
- Campo de aplicacién de la puerta (octavo digito):

- Grado A: Puerta embutida, sin limitaciones de aplicacion.

- Grado B: Puerta embutida y batiente

- Grado C: Puerta embutida i deslizante

- Grado D: Puerta de sobreponer i sin limitaciones de aplicacion

- Grado E: Puerta de sobreponer y batiente

- Grado F: Puerta de sobreponer y corredera

- Grado G: Puerta tubular i sin limitaciones de aplicacion

- Grado H: Puerta embutida, batiente y apoyada

- Grado J: Puerta de sobreponer, batiente hacia el interior.

- Grado K: Puerta embutida, batiente y bloqueada desde el interior

- Grado L: Puerta embutida, deslizante i bloqueada desde el interior

- Grado M: Puerta de sobreponer, batiente y bloqueada desde el interior

- Grado N: Puerta de sobreponer, deslizante y bloqueada desde el interior

- Grado P: Puerta embutida, batiente, apoyada y bloqueada desde el interior

- Grado R: Puerta de sobreponer, batiente hacia el interior y bloqueada desde el interior
- Tipo de maniobra de llave y bloqueo (noveno digito)

- Grado 0: No aplicable.

- Grado A: Cerradura de cilindro y bloqueo manual.

- Grado B: Cerradura de cilindro y bloqueo automdtico.

- Grado C: Cerradura de cilindro y bloqueo manual con bloqueo intermedio..

- Grado D: Cerradura de borjas y bloqueo manual.

- Grado E: Cerradura de borjas y bloqueo automdtico.

- Grado F: Cerradura de borjas y bloqueo manual con bloqueo intermedio.

- Grado G: Cerradura sin llave y bloqueo manual.

- Grado H: Cerradura sin llave y bloqueo automdtico.
- Tipo de maniobra de la nueca (décimo digito):

- Grado 0: Cerradura sin nueca

- Grado 1: Cerradura para pomo o manilla con muelle de retorno

- Grado 2: Cerraduras para manila sin muelle de retorno.

- Grado 3: Cerradura para manila sin muelle de retorno para uso severo.

- Grado 4: Cerradura para manilla sin muelle de retomo para uso severo especificado por fabricante.
- Requisitos de identificacién de lallave ( undécimo digito):

- Grado 0: Sin requisitos

- Grado A: Minimo fres elementos retenedores

- Grado B: Minimo cinco elementos retenedores

- Grado C: Minimo cinco elementos retenedores, con nombre extenso de combinaciones efectivas.

- Grado D: Minimo seis elementos retenedores

- Grado E: Minimo seis elementos retenedores, con nombre extenso de combinaciones efectivas

- Grado F: Minimo siete elementos retenedores

- Grado G: Minimo siete elementos retenedores, con nombre extenso de combinaciones efectivas

- Grado H: Minimo ocho elementos retenedores, con nombre extenso de combinaciones efectivas
En la efiqueta o embalaje debe indicarse el nombre del fabricante o marca registrada, la identificacion clara del producto, la clasificacion y el nUmero de la norma europea (UNE-EN 12209).

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

BISAGRAS DE UN SOLO EJE

El suministrador aportard la siguiente documentacion, que acredita el marcado CE, segun el sistema de evaluacién de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1: Declaracion CE de conformidad del fabricante y Certificado de conformidad CE del producto

En el embalaje y/o documentacion que acompana el producto ha de llevar en un lugar visible el marcado CE de conformidad con los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio que a

mas tendrd que ir acompanado de la siguiente informacion:

- NUmero de identificacion del organismo de certificacion

- Nombre o marca identificativa del fabricante.

- Direccion registrada del fabricante

- Dos Ultimos digitos del afo en que se aplicd el marcado CE

- Elnumero del certificado de conformidad CE.

- Referencia a esta noma UNE-EN 1935:2001

- La designacion e informacion de les prestaciones (8 digitos)

CERRADURAS Y PESTILLOS:

El suministrador aportard la siguiente documentacion, que acredita el marcado CE, segun el sistema de evaluacién de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1: Declaracion CE de conformidad del fabricante y Certificado de conformidad CE del producto

En el embalaje y/o documentacién que acompana el producto debe llevar en un lugar visible el marcado CE de conformidad con los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio que

ademdas tendrd que ir acompanado de la siguiente informacion:

- NUmero de identificacion del organismo de certificacion

- Nombre o marca identificativa del fabricante.

- Direccion registrada del fabricante

- Dos Ultimos digitos del afo en que se aplicé el marcado CE

- Elnimero del certificado de conformidad CE.

- Referencia ala noma UNE-EN 12209:2003

- La designacion e informacion de las prestaciones (11 digitos)

MECANISMOS DE CERRAMIENTO CONTROLADO
Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue ala obra en las condiciones exigidas.
Almacenamiento: protegidas de lluvias, focos de humedad e impactos.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificacion. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificacion. Ceraduras y pestilos. Cerraduras, pestilos y cerraderos mecdnicos. Requisitos y métodos de ensayo.

BAV - PERSIANAS Y PROTECCIONES SOLARES
BAVT - PERSIANAS CONTINUAS DE TEJIDO

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BAVTUOOT.
1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Conjunto foomado por dos guias laterales, un torno para enrrollar en la parte superior con soportes y mecanismo de accionamiento, y una cortina de tejido de fibra de vidrio recubierta de PVC, con un contrapeso
guiado en su parte inferior.

Se han considerado los siguientes tipos:

- Accionadas por cordel

- Accionadas por torno

CARACTERISTICAS GENERALES:

Los perfiles de las guias, el torno y el contrapeso serdn rectos y tendrdn un aspecto uniforme, sin grietas ni defectos superficiales.
Todas las piezas del conjunto serdn compatibles para su montaje.

El torno rodard sin dificultad en el soporte.

La cortina llevara refuerzos en los extremos lateral e inferior.

Caracteristicas de los perfiles:

Tipo de aluminio (UNE 38-337): Aleacion Al-0,7 Mg Si

Lacado del perfi: >= 60 micras, <= 120 micras
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Calidad media total del sellado.
Dureza Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 45
Caracteristicas del tejido de la cortina:
- Composicion:
- Fibra de vidrio: 27%
-PVC: 73%
- Espesor: >=0,75 cm
- Solidez de los colores (NF G 07-012): 7/8
- Masa por m2: 0,5kg
- Reaccion al fuego (UNE-EN 13773:2003): Classe 1

Tolerancias:

- Altura o ancho: +2 mm/m

- Torsién del perfil: £1°/m

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Protegida para que llegue ala obra en las condiciones exigidas.
Almacenamiento: Protegida de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir impactos. No estard en contacto con el suelo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

BAZ - MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS | DIVISORIES PRACTICABLES
BAZG - FERRAMENTA PER A FINESTRES | PORTES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BAZGD500,BAZGF215,BAZGD390,BAZGC340.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIO:

Conjunt d'elements que pemeten el gir o desplagcament, el bloqueig en una posicié fixa i que faciliten agafarles fulles de portes, finestres o balconeres.
Finestres o balconeres amb fulles batents:

- Frontisses, tanca, manubri i accesors.

- El sistema de tanca ha de ser tres punts.

Portes batents:

- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Sila porta es d'entrada ha de portar espiera optica i pom ala cara exterior

- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau sila porta és d'entrada, o de clau sila porta és d'armari

Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses:

- Guies superiors amb rodaments imecanismes de fixacié de la fulla, element de guia inferior, topalls, tiradors, tanca amb mecanisme de bloqueig de la fulla i accessoris
- El sistema de tanca ha de ser d'un punt.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu defecte els que determinila DF

La superficie de les ferramentes no ha de tenir defectes.

El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu.

La superficie de la pala de les fronfisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats que pemetin allofjar el cap del cargol de fixacio.

Tolerancies:

- Dimensions nominals: +1 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessaries perque arribi a I'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat necessaria subministrada a I'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hiha nomativa de compliment obligatori.

BB - MATERIALES PARA PROTECCIONES Y SENALIZACION
BB1 - BARANDILLAS
BB14 - PASAMANOS PARA BARANDILLAS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BB141000.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS
Perfi de acabado del fravesafio superior de barandilas.
Se han considerado los siguientes materiales:

- De roble, melis o pino flandes

- De latén

- De aluminio

CARACTERISTICAS GENERALES:
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La cara superior tendrd la forma adecuada al uso y la inferior estard preparada para recibir el perfil del travesano.
Tolerancias:

- Longitud del perfil: £1 mm

- Seccion del perfil: +2,5%

- Rectitud de aristas: £2mm/m

- Torsién del perfil: £1°/m

- Planeidad: £1 mm/m

- Angulos: +1°

PASAMANOS DE MADERA:

Perfi macizo de madera para remate superior del barandal.

La madera no presentard otros defectos que los citados como admisibles.

El perfil no tendrd nudos muertos.

La madera estard preparada con dos manos de tratamiento protector contra hongos e insectos.
La unién de los perfiles serd ensamblada y encolada.

El conjunto de barandilla cumplird las condiciones subjetivas requeridas por la DF.
Caracteristicas de la madera:

+. +
| Roble | Melis | PinoFlandes |
| | | |
I I I I
Resist. Compression| 45N/mm2 | 60,4 N/mm2 | 40 N/mm2 |
(UNE 56-535) | | | |
| | | |
I I I I
Resist. flexion | 60N/mm2 | 115N/mm2 | 80 N/mm2 |
| |

(UNE 56-537) | ] |
\

|

i i i i

Resist. al esfuerzo}  7,5N/mm2 | 45N/mm2 | 3 N/mm2 |
cortante | | | |

| | | |

I I I 1
Densidad seca  }0,63-0,8 kg/dm3 | >=0,85 kg/dm3 | 0,54-0,70 kg/dm3 |

(UNE 56-531) | |

|

| |
I I I

| Densidad verde | >=1,08 kg/dm3 | >=1,03kg/dm3 | >=0,75kg/dm3 |

+. +

Didmetro de los nudos vivos de la madera: <=5mm

Superficie de los hongos blancos: <=20% de la pieza

Longitud de las grietas superficiales producidas por secado (UNE_EN 1310): <= 5% de la pieza

Humedad de los perfiles (UNE 56-529): <= 12%

Diferencia de la humedad entre las maderas ensambladas (UNE 56-529): <= 6%

PASAMANQOS DE ALUMINIO:

Perfi hueco de aleacién de aluminio para remate superior del barandal.

El perfil provendrd de la extrusion del tocho de aluminio.

Estard protegido superficialmente con una capa de éxido de aluminio, posteriormente sellado.
Tendrd un aspecto uniforme, brillante y no presentard grietas ni defectos superficiales.

La seccién y el espesor de las paredes de los perfies se ajustardn a lo previsto en la DT.

La unién entre perfiles se hard por soldadura, roblones de aleacién de aluminio, tornillos autorroscados o tornillos con rosca métrica.
Tipo de aluminio (UNE 38-337): Aleacién AL-0,7 Mg Si

Anodizado del perfil (UNE 38-010): >= 15 micras

Calidad del sellado. Método de la gota colorante (UNE 38-017). Media total (M): 0 <=M <=2
Carga de rotura (para un espesor <= 25 mm UNE 38-337): >= 13 kg/mm?2

Dureza Brinell (para un espesor <= 25 mm UNE_EN_ISO 650/1): >= 45

PASAMANQOS DE LATON:

Perfi hueco de latén para remate superior del barandal.

El perfil se obtendrd por el proceso de laminado en fiio de la aleacion.

Tendrd un aspecto uniforme, brillante y no presentard grietas ni defectos superficiales.

La seccién y el espesor de las paredes de los perfies se ajustardn a lo previsto en la DT.

La unién entre perfiles se hard con tomillos de acero inoxidable o de latén, autorroscantes o tomillos con rosca métrica.
Tipo de latdn (UNE 37-103): Aleacién Cu-In

Ancho del pasamano: >=45mm

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Protegido para que llegue ala obra en las condiciones exigidas.
Almacenamiento: Protegido de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir impactos. No estard en contacto con el suelo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

BB3 - REJAS
BB32 - REJAS DE ACERO

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BB32U001,BB32UX10.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Conjunto de perfiles que conforman un marco y un entramado de platinas de acero galvanizado, que forman la reja.

CARACTERISTICAS GENERALES:

La reja serd plana y los perfies estardn a escuadra.

No tendrd golpes, poros ni otras deformaciones o defectos superficiales.

El entramado estard fjado al bastidor, sin alabeos.

La unién entre los perfiles y la del marco, serd por soldadura (por arco o por resistencial).

Los perfiles serdn de acero galvanizado en caliente por un proceso de inmersion continua.

El recubrimiento de zinc serd homogéneo y continuo en toda la superficie. No se apreciardn grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.
Todas las soldaduras se fratardn con pintura de polvo de zinc con resinas (galvanizado en frio).
Proteccién de galvanizado: >= 385 g/m2

Proteccién de galvanizado en las soldaduras: >= 345 g/m2

Pureza del zinc: >=98,5%

Tolerancias:

- Longitud de los perfies: +1 mm

- Espesores: £0,5 mm

- Seccidon de los perfiles: +2,5%

- Rectitud de aristas: £2 mm/m

- Torsién del perfil: +1°/m

- Planeidad: +1 mm/m

- Angulos: +1°

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Con los elementos que se precisen para asegurar su escuadrado, rectitud y planeidad.

_ _ Pag. 135 de 288
PAMPOLSARQUITECTEsLP - Roma Pampols Sales - David Pampols Camats - Susana Sim0 Bafieras

C/ Alfred Perenya 43, Ent. 1a 25004 LLEIDA - Tel 973242431 - Fax 973237366 - pampols.arq@coac.net



EXPEDIENT: 101259: PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO | ADEQUACIO DE LA
COBERTA DE L’EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAYT).

»

b
1 | U~
3A FASE: ADEQUACIO ESTRUCTUAL | REORDENACIO DE LES INSTAL-LACIONS DE LA COBERTA. \/

Universitat de Lleida

Almacenamiento: Protegida de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir impactos. No estard en contacto con el suelo.
3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

BB9 - SENALIZACION INTERIOR

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BB927FF1,BB92U200,BB92T50A.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Elementos de senalizacion para interiores de edificios y para identificacién postal u otros usos.
Se han considerado los siguientes elementos:

- Placa de sefidlizaciéon

- Caracter numérico

CARACTERISTICAS GENERALES:

La superficie serd pulida y limpia y sin danos en el acabado.
No presentard sefidles de golpes, abolladuras o Pliegos.

Los colores tendrdn la tonalidad expresada en el proyecto.
Las placas de plancha tendrdn los vértices redondeados.
Se utilizard simbologia nomalizada.

Dispondrd de orificios para su fijacion.

Tolerancias:

- Superficie (planeidad): +1 mm

PLACA DE SENALIZACION:

Placa de forma rectangular con informacién grabada en su superficie.

La informacién expresada en la seial serd la que conste en el proyecto o en su defecto la que indique la DF.
La informacién serd clara y precisa.

CARACTER NUMERICO:
Simbolo indicador en foma de guarismo.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: En cajas.
Almacenaije: En su embalaje, protegido contra impactos.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

BBB - SENALIZACION VERTICAL

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BBB2A001 BBBADO15,BBBAACD5 BBBAD025,8BBAB 15,BBBAD027 BBBAB117,BBBACO13,BBBAEO0T,BBBAFO04,BBBADO04.
1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Sefalizacion que referida a un objeto, actividad o situaciéon deteminadas, proporcione una indicacion o una obligacién relativa a la seguridad o la salud en el frabajo mediante una sefial en forma de panel, un color,
una sefal luminosa o acuUstica, una comunicacién verbal o una sefial gesticular, segin proceda.

CONDICIONES GENERALES:

La senalizacién de seguridad se caracteriza por llamar rapidamente la atencién sobre la circunstancia a resaltar, faciitando su inmediata identificacion por parte del destinatario. Su finalidad es la de indicar las
relaciones causa-efecto entre el medio ambiente de trabajo y la persona.

La sefidlizacion de seguridad puede tener caracteristicas diferentes, asi pues, podemos clasificarla de la siguiente forma:

- Sefial de prohibicién: Una sefal que prohibe un comportamiento susceptible de provocar un peligro.

- Sefial de advertencia: Una sefal que advierte de un riesgo o peligro.

- Sefial de obligacién: Una sefal que obliga a un comportamiento determinado.

- Sefial de salvamento o de socorro: Una sefal que proporciona indicaciones relativas alas salidas de socorro, a los primeros auxilios o a los dispositivos de salvamento.

- Sefial indicativa: Una sefial que proporciona otras informaciones distintas a las anteriores.

- Sefial en forma de panel: Una sefal que, por la combinacién de una forma geométrica, de colores y de un simbolo o pictograma, proporciona una determinada informacion, la visibilidad de la cual estd asegurada
por una iluminacién de suficiente intensidad.

- Sefial adicional: Una sefal utiizada junto a otra sefial en forma de panel y que facilita informaciones complementarias.

- Color de seguridad: Un color al cual se le atribuye una significacién determinada en relacion con la seguridad y salud en el frabajo.

- Simbolo o pictograma: Una imagen que describe una situacion u obliga a un comportamiento determinado, utiizada sobre una sefial en forma de panel o sobre una superficie luminosa.

- Sefial complementaria de 'riesgo permanente': Bandas oblicuas (60°) amarilas y negras (al 50%) en confornos y perimetros de vacios, pilares, esquinas, muelles de descarga y partes salientes de equipos moéviles.

ELECCION:
Las condiciones bdsicas de eficacia en la eleccion del tipo de sefalizacion de seguridad a utilizar se han de centrar en:
- Atraer la atencién del destinatario.
- Dar a conocer el mensaje con suficiente antelacién.
- Facilitar la suficiente informacién de forma que en cada caso concreto se sepa como actuar.
- Que exista la posibilidad real de poner en practica aquello que se ha indicado.
- La sefidlizacion ha de ser percibida, comprendida e interpretada en un tiempo inferior al necesario para que el destinatario entre en contacto con el peligro.
- Las disposiciones minimas relativas alas diversas senalizaciones de seguridad estan especificadas en el Anejo VIl del RD 485/1997, de 14 de abril, con los siguientes epigrafes de referencia:
- Riesgos, prohibiciones y obligaciones.
- Riesgos de caidas, choques y golpes.
- Vias de circulacion.
- Tuberias, recipientes y dreas de amacenaje de sustancias y preparados peligrosos.
- Equipos de proteccion contra incendios.
- Medios y equipos de salvamento y socorro.
- Situaciones de emergencia.
- Maniobras peligrosas.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

SUMINISTRO Y ALMACENAJE:

Se seguirdn las recomendaciones de admacenaje y atencién, fijadas por el fabricante y la DGT.

Se reemplazardn los elementos, se limpiardn, se hard un mantenimiento y se colocardn en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante y la DGT.

Se almacenardn en compartimentos amplios y secos, con temperaturas comprendidas entre 15y 25°C.

Las remesas y las entregas estardn documentadas y custodiadas, con justificante de recepcion y recibo, por un responsable delegado porla empresa.

La vida Util de las sefidles y abalizamientos es limitada, debido tanto a su desgaste prematuro por el uso, como a actuaciones de vandalismo o atentado patrimonial, con independencia de que hayan estado o no
utilizadas.
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3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
unidad medida segin especificaciones de la DT.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abri, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad y salud en el trabajo.

Real Decretfo 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre nofificacién de sustancias nuevas y clasificacién, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instruccion de Carreteras 8.3.-IC: Sefalizacion de Obras.

Safety colours and safety signs

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Sefalizacién.

Real Decretfo 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Hectrotécnico de Baja Tensién. REBT 2002

UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario.

UNE 1063:1959 Caracterizacion de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales

Identification of pipelines according to the fluid conveyed.

UNE-EN 60073:1997 Principios bdsicos y de seguridad para interfaces hombre-maquina, el marcado y la identificacion. Principios de codificacién para dispositivos indicadores y actuadores.
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las mdquinas. Equipo eléctrico de las mdquinas. Parte 1: Requisitos generales.

BBC - BALIZAMIENTO
BBCL1 - BALIZAMIENTO DE SEGURIDAD LABORAL

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BBCI1EAJO,BBC12502.
1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Materiales para reforzar visualmente la sefalizacion provisional de obras en carreteras, con el fin de que sean facimente perceptibles por los conductores, los limites de las obras y los cambios de circulacion que éstas
conllevan.

Se han considerado los siguientes elementos:

- Cono de pldstico reflector

- Tetrédpodo de pldstico reflector

- Piqueta de jalonamiento con pieza reflectora

- Cinta de balizamiento reflectora o no

- Guirnalda reflectora

- Guirnalda luminosa

- Luminaria con Iédmpara intermitente o relampagueante

- Valla metdlica, mévil

- Barrera de PVC inyectado, con depdsito de agua como lastre

CARACTERISTICAS GENERALES:

El material serd resistente a los golpes y alas condiciones ambientales desfavorables.

Las dimensiones de la sefidl y las caracteristicas colorimétricas y fotométricas, garantizardn la buena visibilidad y comprension.
La parte reflectante serd capaz de reflejar la mayor parte de luz incidente.

CONO Y TETRAPODO DE PLASTICO:
Tendrd una o dos bandas reflectantes de alta intensidad, unidas al pldstico.
La base tendrd las dimensiones suficientes para garantizar la estabilidad del elemento y su colocacién en posicién vertical.

LUMINARIAS:

Dispondrd de un interruptor para activar o desactivar su funcionamiento.

Las baterias estardn alojadas en un departamento estanco.

El alojamiento de las baterias y de lalédmpara, serd facimente accesible para pemitir su recambio.

La luz emitida por la sefial, producird un contraste luminoso adecuado al entorno donde va destinada, en funcién de las condiciones de uso previstas. La intensidad garantizard su percepcién, incluso en condiciones
climdaticas desfavorables (lluvia, niebla, etc.), sin producir deslumbramientos.

Las lentes serdn resistentes alos golpes.

PIQUETA:
La pieza reflectante estard sdlidamente unida al poste de soporte.
El extremo del soporte estard preparado para su fijacion por clavado.

CINTA:

Serd autoadhesiva. La calidad del adhesivo, garantizard el nivel de fijacion suficiente sobre el soporte ala que va destinada.
La superficie serd lisa y uniforme, sin defectos que puedan perjudicar la percepcion de la sefial.

El color contrastard con el color del soporte al que va destinada.

GUIRNALDA:

Estard formada por placas de chapa con bandas reflectantes, unidas entre ellas por una cuerda.

La superficie de las placas serd lisa y uniforme, sin defectos que puedan perjudicar la percepcion de la sefial.
La separacién entre placas serd regular.

La cuerda no tendrd defectos que puedan perjudicar la sujecion de las placas.

VALLA MOVIL METALICA

Valla moévil de acero galvanizado formada por bastidor y malla electrosoldada.

Tendrd la superficie lisa y uniforme.

Estard exenta de golpes, poros y otras deformaciones o defectos superficiales que puedan perjudicar su correcto funcionamiento.
La malla estard fijada al bastidor sin alabeos.

Los perfies y lamalla serdn de acero galvanizado en caliente por un proceso de inmersion continua.

El recubrimiento de zinc serd homogéneo y continuo en toda la superficie. No se apreciardn grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.
Proteccién de galvanizado: >= 385 g/m2

Proteccién de galvanizado en las soldaduras: >= 345 g/m2

Pureza del zinc: >= 98,5%

Tolerancias:

- Rectitud de aristas: 2 mm/m

- Planeidad: £1 mm/m

- Angulos: 1 mm

BARRERA DE PVC:
La base tendrd una dimension suficiente para garantizar la estabilidad de los elementos que forman la barrera y su colocacion en posicion vertical.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

CONO, TETRAPODO, PIQUETA, GUIRNALDA:
Suministro: Embalado, de manera que no se dlteren sus caracteristicas.
Almacenamiento: En el en el propio embalaje, de manera que no se alteren sus caracteristicas.

LUMINARIAS:

Suministro: Empaquetados en cajas, de manera que no se alteren sus caracteristicas. En el exterior figurard el nimero de unidades que contiene.
Vendrd acompanado de las instrucciones de uso y mantenimiento.

Almacenamiento: En el en el propio embalaje, de manera que no se alteren sus caracteristicas.

VALLA MOVIL METALICA
Suministro: Con los elementos que se precisen para asegurar su escuadrado, rectitud y planeidad.
Almacenamiento: Protegido de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir impactos. No estard en contacto con el suelo.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
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4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

* Orden de 31 de agosto de 1987 porla que se aprueba la Instruccién de Carreteras 8.3.-IC: Sefalizacion de Obras.
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulacién del tréfico. Dispositivos luminosos de advertencia de peligro y balizamiento.

BC - MATERIALES PARA ACRISTALAMIENTOS
BC1 - VIDRIOS PLANOS
BC15 - VIDRIOS LAMINARES DE SEGURIDAD

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BC151D00.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Vidrio formado por varias lunas unidas por calandraje y fusion en autoclave de unaldmina de butiral de polivinilo intercalada, capaz de proporcionar una proteccion contra ataques manuales o con proyecties.

CARACTERISTICAS GENERALES:

Las lunas que formen el vidrio no presentardn defectos superficiales (de planimetria en las lunas no templadas, de paralelismo en sus caras, ondulaciones, incrustaciones, rayas, grietas, etc.).
No tendrd defectos en la masa detectables a simple vista (de homogeneidad, de vitrificacién, de recocido, inclusiones gaseosas, etc.).

El vidrio laminar acabado no tendrd bolsas nimanchas producidas por la adherencia deficiente de las partes componentes.

Dureza al rallado (Mohs): >= 6,5

VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD:
Debe estar homologado segin la ORDEN de 13 de marzo de 1986" como resistente al mpacto manual con la categoria indicada (A o B).
Resistencia al impacto (ensayos segun ORDEN 13/3/1986):
- Categoria A:
-Impacto no concentrado de energia alta: Debe cumplir
- Categoria B:
-Impacto no concentrado de energia alta: Debe cumplir
-Impacto concentrado de energia baja: Debe cumplir
-Impacto concentrado de energia alta: Debe cumplir
-Impacto de piedra y "cdctel molotov': Debe cumplir
- Ensayo de ebullicion: Debe cumplir

VIDRIO CON UNA LUNA TEMPLADA:
Tolerancias:
- Planeidad de la luna templada:
- Superficie <= 0,5m2: +2mm/m
- Superficie > 0,5 m2: +3 mm/m

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Protegido de manera que no se alteren sus caracteristicas.

Si el material ha de ser un componente de los huecos del cerramiento exterior de un espacio habitable, el fabricante declarard, como minimo, los valores para las siguientes propiedades:

- Transmitancia térmica U (W/m2K)

- Factor solar

Almacenamiento: Protegido de acciones mecdnicas (golpes, rayadas, sol directo, etc.) y de acciones quimicas (impresiones y alteraciones de adherencia entre las lunas y la ldmina de butiral de polivinilo, producidas
por la humedad).

Se guardard en estibas de 25 cm de espesor maximo y con una pendiente del 6% respecto ala vertical.

Quedard separado de las otras estibas mediante intercaladores y apoyado sobre tfravesafios de madera o de un material protector.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

m2 de superficie necesaria suministrada en la obra, medida segin las especificaciones de la DT.
Se considerardn las respectivas dimensiones de acuerdo con los criterios siguientes:

- Largo y ancho: Mdltiplos de 3 cm

- Para unidades con superficie < 0,25 m2: 0,25 m2/unidad

Se tomard el multiplo inmediato superior en el caso de que la dimensidn no lo sea.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Orden de 13 de marzo de 1986 por la que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los tipos de blindajes transparentes o translUcidos para su homologacion por el Ministerio de Industria y
Energia.

BC17 - VIDRIOS AISLANTES DE DOS LUNAS INCOLORAS
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BC1718B20.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Vidrio aislante formado por dos lunas que forman cdmara estanca de aire deshidratado, separadas mediante un intercalador metdlico con producto desecante en su interior, con sellado perimetral de butilo y caucho
de polisulfuro.

Se han considerado los siguientes tipos:

- Dos lunas incoloras

- Dos lunas incoloras templadas

- Dos lunas incoloras, la de mayor espesor templada

- Dos lunas incoloras, la de menor espesor templada

CARACTERISTICAS GENERALES:
Las lunas que formen el vidrio no presentardn defectos superficiales (de planimetria en las lunas no templadas, de paralelismo en sus caras, ondulaciones, incrustaciones, rayas, grietas, etc.). Asimismo, los paneles
individuales de vidrio constituyentes del vidrio aislante cumplirdn sus respectivas nomas.
- UNE-EN 572 partes 1, 2, 8 y 9 para los vidrios luna incolora y vidrios luna de color fitrante
- UNE-EN 1096 partes 1 a 4 para los vidrios de capa
- UNE-EN 12150 partes 1 y 2 para los vidrios templados témicamente
Maxima variacion del espesor (respecto al espesor nominal declarado por el fabricante) para las unidades de vidrio aislante a lo largo de la periferia de la unidad (vidrios flotados):
- 2 paneles formados por vidrio recocido: +1,0 mm
- 1 panel de vidrio recocido y 1 panel de vidrio templado témicamente: 1,5 mm
- 2 paneles de vidrio templado témicamente: +1,5mm
No tendrd defectos en la masa detectables a simple vista (de homogeneidad, de vitrificacién, de recocido, inclusiones gaseosas, etc.).
Las calidades optica y visual de la unidad de vidrio aislante cumplirdn las especificaciones de la norma UNE-EN 1279-1.
Donades les dimensions nominals per amplaria illargaria, el plafé de vidre acabat no serd més llarg que el rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la tolerancia dimensional, o menors
que un rectangle prescrit reduit per la tolerancia dimensional. Els costats dels rectangles prescrits son paral.leles 'un ambI'altre i tenen un centre comu. Els limits d'escaire seran també els rectangles prescrits.
Prestaciones del sellado:
- Penetracion de vapor de humedad: Cumplird las especificaciones de la norma UNE-EN 1279-2
- Adherencia vidrio-sellante: Cumplird las especificaciones de la noma UNE-EN 1279-4
- Adherencia capa-sellante (vidrios de capa): Cumplird las especificaciones de la noma UNE-EN 1279-4 anexo D
En caso de fractura, el vidrio templado se romperd en numerosas piezas pequenas, con los bordes generadmente embotados.
Planitud para los vidrios luna templados:
- Vidrio obtenido por un proceso de fabricacion horizontal segin UNE-EN 572-2:
- Combadura total: 0,003 mm/mm
- Combadura local: 0,5 mm/300 mm

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
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Suministro: Protegido de manera que no se alteren sus caracteristicas.
El suministrador aportard la siguiente documentacion, que acredita el marcado CE, segun el sistema de evaluacién de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
Productos para usar en un conjunto acristalado que pretende especificamente proporcionar resistencia al fuego:
- Sistema 1: Declaracién CE de conformidad del fabricante y Certificado de conformidad CE del producto
Productos para usos sometidos a regulacion de reaccién al fuego:
- Sistema 4: Declaracién CE de conformidad del fabricante
Productos para usos sometidos a regulacion de prestacion al fuego exterior:
- Sistema 3: (productos que requieren ensayo): Declaracion CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los ensayos de tipo inicial, realizados por el laboratorio notificado
- Sistema 4: (productos considerados que cumplen sin ensayo): Declaracion CE de conformidad del fabricante
Productos para uso como acristalamiento antibala o antiexplosion:
- Sistema 1: Declaracion CE de conformidad del fabricante y Certificado de conformidad CE del producto
Productos para otros usos ligados a riesgos de seguridad de uso y sometidos a tales regulaciones:
- Sistema 3: (productos que requieren ensayos): Declaracién CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los ensayos de tipo inicial, realizados por el laboratorio notificado
Productos para usos relacionados con la conservacion de energia y/o la atenuacion acustica:
- Sistema 3: (productos que requieren ensayo): Declaracion CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los ensayos de tipo inicial, realizados por el laboratorio notificado
Productos para usos distintos de los especificados:
- Sistema 4: (productos considerados que cumplen sin ensayo): Declaracion CE de conformidad del fabricante
Los vidrios llevardn el macado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El simbolo nomalizado CE se acompanard de la siguiente
informacion:
- Numero de identificacion del organismo de certificacion (exclusivamente para los productos con el sistema de certificacion 1)
- Nombre, marca comercial y direccion registrada del fabricante
- Los 2 Ultimos digitos del afo en el que se fija el marcado
- NUmero de certificado de conformidad CE o del certificado de control en fdbrica, si procede
- Referencia a la noma europea EN 1279-5
- Descripcion del producto: nombre genérico, material, y uso previsto
- Informacion sobre las caracteristicas esenciales pertinentes mostrada como:
- Valores presentados como designacién nomalizada
- Valores declarados y cuando proceda, nivel o clase para cada caracteristica esencial:
- Resistencia al fuego
- Reaccién al fuego
- Comportamiento frente al fuego exterior
- Resistencia a la bala
- Resistencia a la explosion
- Resistencia a la efraccion (propiedades de rotura y resistencia al ataque)
- Resistencia al impacto del cuerpo pendular (propiedades de rotura segura y resistencia al ataque)
- Resistencia mecdnica (cambios bruscos de temperatura)
- Resistencia mecdnica (resistencia al viento, nieve, carga pemanente y/o cargas impuestas)
- Aslamiento al ruido aéreo directo
- Propiedades térmicas
- Propiedades de radiacién (transmitancia luminosa y reflectancia)
- Propiedades de radiacién (caracteristicas de la energia solar)
- Caracteristicas a las que se aplica la opcidn “Prestacion No Determinada™ (NPD)
Almacenaije: Protegido de acciones mecdnicas (golpes, ralladuras, sol directo, etc.) y de acciones quimicas (impresiones producidas por la humedad).
Se guardard en estibas de 25 cm de espesor maximo y con una pendiente del 6% respecto ala vertical.
Quedard separado de las otras estibas mediante intercaladores y apoyado sobre travesafios de madera o de un material protector.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

m2 de superficie necesaria suministrada en la obra, medida segun las especificaciones de la DT.
Se considerardn las respectivas dimensiones de acuerdo con los criterios siguientes:

- Largo y ancho: Mdltiplos de 3 cm

- Para unidades con superficie < 0,25 m2: 0,25 m2/unidad

Se tomard el multiplo inmediato superior en el caso de que la dimensidn no lo sea.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

UNE-EN 1279-1:2006 Vidrio para la edificacion. Unidades de vidrio aislante. Parte 1: Generalidades, tolerancias dimensionales y reglas para la descripciéon del sistema.
UNE-EN 1279-2:2003 Vidrio para la edificacion. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: Método de ensayo a largo plazo y requisitos en materia de penetracién de humedad.
UNE-EN 1279-4:2002 Vidrio para la edificacion. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: métodos de ensayo para las propiedades fisicas de los sellados perimetrales.

UNE-EN 1279-5:2006 Vidrio para la edificacion. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluacion de la conformidad.

UNE-EN 1279-6:2002 Vidrio para la edificacion. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control de produccién en fdbrica y ensayos periédicos.

BC1F - VIDRIOS AISLANTES DE UNA LUNA INCOLORA Y UN VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BCI1FIAT0BCIFIIVS.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Vidrio aislante formado por una luna y un vidrio laminar que forman cémara estanca de aire deshidratado, separadas mediante un intercalador metdlico con producto desecante en su interior, con sellado perimetral
de butilo y caucho de polisulfuro.

CARACTERISTICAS GENERALES:
El vidrio laminar estard homologado segun la ORDEN de 13 de marzo de 1986 como resistente al impacto manual con el nivel indicado.
Las lunas que formen el vidrio no presentardn defectos superficiales (de planimetria en las lunas no templadas, de paralelismo en sus caras, ondulaciones, incrustaciones, rayas, grietas, etc.).
No tendrd defectos en la masa detectables a simple vista (de homogeneidad, de vitrificacién, de recocido, inclusiones gaseosas, etc.).
El vidrio laminar acabado no tendrd bolsas nimanchas producidas por la adherencia deficiente de las partes componentes.
El vidrio aislante acabado no tendrd ningun defecto que pueda afectar al aislamiento.
Coeficiente de transmisién témica:
- Cdmara de aire de espesor 6 mm: <= 3,37 (W/m2K)
- Cdmara de aire de espesor 8mm: <= 2,26 (W/m2K)
- Cdmara de aire de espesor 12mm: <= 3,02 (W/m2K)
Dureza adl rallado (Mohs): >= 6,5
Tolerancias:
- Espesor luna:
- Espesor 4-6 mm: £0,2 mm
- Espesor de la cdmara de aire:
- Espesor cémara 4-6 mm: 0,2 mm
- Espesor cémara 8 mm: +0,3 mm
- Espesor cémara 12 mm: +0,4 mm

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Protegido de manera que no se alteren sus caracteristicas.

Almacenaije: Protegido de acciones mecdnicas (golpes, ralladuras, sol directo, etc.) y de acciones quimicas (impresiones y alteraciones de adherencia entre los componentes del vidrio de seguridad, producidas por la
humedad).

Se guardard en estibas de 25 cm de espesor méaximo y con una pendiente del 6% respecto ala vertical.

Quedard separado de las otras estibas mediante intercaladores y apoyado sobre tfravesafios de madera o de un material protector.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

m2 de superficie necesaria suministrada en la obra, medida segin las especificaciones de la DT.
Se considerardn las respectivas dimensiones de acuerdo con los criterios siguientes:

- Largo y ancho: Mdltiplos de 3 cm

- Para unidades con superficie < 0,25 m2: 0,25 m2/unidad

Se tomard el multiplo inmediato superior en el caso de que la dimensidn no lo sea.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
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Orden de 13 de marzo de 1986 por la que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los tipos de blindajes transparentes o translUcidos para su homologacion por el Ministerio de Industria y
Energia.

BC1K - ESPEJOS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BC1K1300.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Espejo formado por una luna incolora o de color, con aplicacion, en una de sus caras de diferentes capas: plata reflectante, cobre protector o pinturas anticorrosivas y de acabado, superpuestas y unidas intimamente.

CARACTERISTICAS GENERALES:
No presentard defectos superficiales (de planimetria, de paralelismo en sus caras, ondulaciones, incrustaciones, rayas, grietas, efc.).
No tendrd defectos en la masa detectables a simple vista (de homogeneidad, de vitrificacién, de recocido, inclusiones gaseosas, etc.).
El espejo acabado no tendrd bolsas nimanchas producidas por la adherencia deficiente de las partes componentes.
Los vidrios de capa se clasificardn segun la noma UNE-EN 1096-1 en funcion de la posicion de la capa respecto al interior o el exterior del edificio o de la cémara de aire.
Defectos admisibles que pueden afectar al aspecto del vidrio de capa:
- Los defectos admisibles del sustrato vitreo que dependerdn en cada caso del tipo de vidrio
- Los defectos propios de la capa que en funcién de su localizacion se dividen en defectos en la zona principal o en defectos en la zona del borde, siendo la zona del borde la franja delimitada por la superficie exterior
del vidrio y un recténgulo de lados paralelos y centro comun con el anterior con las medidas de los lados reducidas un 5% a cada lado. Los defectos admisibles para la capa son:
- Defectos de uniformidad o manchas: Se admiten en la medida que no resulten molestas visuaimente
- Defectos de lunares agujeros >3 mm: No se admiten en ninguna zona
- Defectos de lunares agujeros >2 mm y =<3 mm: Se admiten en las dos zonas si su nUmero es <1/m2
- Agregados: No se admiten en la zona principal y sien la de borde, siempre y cuando queden fuera de la zona de vision
- Rasgufios >75 mm: No se admiten en la zona principal y sien la de borde, siempre y cuando su separaciéon sea >50 mm
- Rasgufios =< 75 mm: Se admiten en las dos zonas siempre y cuando su densidad local no moleste la vision
Tolerancias:
- Espesor: £0,2 mm

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Protegido de manera que no se alteren sus caracteristicas.
El suministrador aportard la siguiente documentacion, que acredita el marcado CE, segun el sistema de evaluacién de conformidad aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
Productos para usar en un conjunto acristalado que pretende especificamente proporcionar resistencia al fuego:
- Sistema 1: Declaracién CE de conformidad del fabricante y Certificado de conformidad CE del producto
Productos para usos sometidos a regulacion de reaccién al fuego:
- Sistema 4: Declaracién CE de conformidad del fabricante
Productos para usos sometidos a regulacion de prestacion al fuego exterior:
- Sistema 3: (productos que requieren ensayo): Declaracion CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los ensayos de tipo inicial, realizados por el laboratorio notificado
- Sistema 4: (productos considerados que cumplen sin ensayo): Declaracion CE de conformidad del fabricante
Productos para uso como acristalamiento antibala o antiexplosion:
- Sistema 1: Declaracion CE de conformidad del fabricante y Certificado de conformidad CE del producto
Productos para otros usos ligados a riesgos de seguridad de uso y sometidos a tales regulaciones:
- Sistema 3: (productos que requieren ensayos): Declaracién CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los ensayos de tipo inicial, realizados por el laboratorio notificado
Productos para usos relacionados con la conservacion de energia y/o la atenuacion acustica:
- Sistema 3: (productos que requieren ensayo): Declaracion CE de conformidad del fabricante e informe o protocolo de los ensayos de tipo inicial, realizados por el laboratorio notificado
Productos para usos distintos de los especificados:
- Sistema 4: (productos considerados que cumplen sin ensayo): Declaracion CE de conformidad del fabricante
Los vidrios llevardn el macado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio. El simbolo nomalizado CE se acompanard de la siguiente
informacion:
- Numero de identificacion del organismo de certificacion (exclusivamente para los productos con el sistema de certificacion 1)
- Nombre, marca comercial y direccion registrada del fabricante
- Los 2 Ultimos digitos del afo en el que se fija el marcado
- NUmero de certificado de conformidad CE o del certificado de control en fdbrica, si procede
- Referencia a la noma europea: EN 1096-4 para los vidrios con capa
- Descripcion del producto: nombre genérico, material, y uso previsto
- Informacion sobre las caracteristicas esenciales pertinentes mostrada como:
- Valores presentados como designacién nomalizada
- Valores declarados y cuando proceda, nivel o clase para cada caracteristica esencial:
- Resistencia al fuego
- Reaccién al fuego
- Comportamiento frente al fuego exterior
- Resistencia a la bala
- Resistencia a la explosion
- Resistencia a la efraccion (propiedades de rotura y resistencia al ataque)
- Resistencia al impacto del cuerpo pendular (propiedades de rotura segura y resistencia al ataque)
- Resistencia mecdnica (cambios bruscos de temperatura)
- Resistencia mecdnica (resistencia al viento, nieve, carga pemanente y/o cargas impuestas)
- Aslamiento al ruido aéreo directo
- Propiedades térmicas
- Propiedades de radiacién (transmitancia luminosa y reflectancia)
- Propiedades de radiacién (caracteristicas de la energia solar)
- Caracteristicas a las que se aplica la opcidn “Prestacion No Determinada™ (NPD)
Almacenadije: Protegido de acciones mecdnicas (golpes, ralladuras, sol directo, etc.) y de acciones quimicas (impresiones y alteraciones de adherencia de las capas de recubrimiento, producidas por la humedad).
Se guardard en estibas de 25 cm de espesor maximo y con una pendiente del 6% respecto ala vertical.
Quedard separado de las otras estibas mediante intercaladores y apoyado sobre tfravesafios de madera o de un material protector.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

m2 de superficie necesaria suministrada en la obra, medida segun las especificaciones de la DT.
Se considerardn las respectivas dimensiones de acuerdo con los criterios siguientes:

- Largo y ancho: Mdltiplos de 6 cm

Se tomard el multiplo inmediato superior en el caso de que la dimensidn no lo sea.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

UNE-EN 1096-1:1999 Vidrio para la edificacion. Vidrio de capa. Parte 1: definiciones y clasificacion

UNE-EN 1096-2:2001 Vidrio para la edificacion. Vidrio de capa. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para las capas de las clases A, By S.
UNE-EN 1096-3:2001 Vidrio para la edificacion. Vidrio de capa. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para las capas de las clases Cy D.
UNE-EN 1096-4:2005 Vidrio para la edificacion. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluacion de la conformidad/Noma de producto.

BD - MATERIALES PARA EVACUACION, CANALIZACION Y VENTILACION ESTATICA
BD1 - TUBOS Y ACCESORIOS PARA EVACUACION VERTICAL DE AGUAS RESIDUALES
BD13 - TUBOS DE MATERIALES PLASTICOS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BD136770,8BD136870,8D13Z101,BD132103,8D132102,8D136270,8D13Z001,BD132002.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Tubos de materiales pldsticos, para conductos de evacuacion de aguas pluviales y residuales dentro de los edificios.
Se han considerado los siguientes tipos:

- Tubos y accesorios de PVC-U de pared maciza, fabricado segin noma UNE-EN 1329
- Tubos y accesorios de PVC-U de pared estructurada, fabricado segin noma UNE-EN 1453
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- Tubos y accesorios de PP (polipropileno) de pared maciza, fabricado segun norma UNE-EN 1451
- Tubos y accesorios de PP (polipropileno) de pared tricapa

CARACTERISTICAS GENERALES:

El fabricante ha de garantizar que las caracteristicas del material que componen los tubos i accesorios, asi como las caracteristicas generales, geométricas, mecdnicas y fisicas de los tubos cumplen las normas UNE-EN
correspondientes, si es el caso.

La superficie intera y externa del tubo serd lisa y limpia. No tendra defectos superficiales como rayas, ampollas, impurezas o poros.

El tubo tendrd una superficie de color uniforme.

Los tubos tendrdn sus extremos acabados en un corte perpendicular al eje.

El cédigo de aplicacién indica donde se pueden utilizar los tubos:

- “B" cddigo para el drea de aplicacion de los componentes utilizados sobre el suelo en el interior del edificio o por componentes en el exterior del edificio fijados en la pared.

- “D" cédigo para drea de aplicacidon que se sitta a menos de Im del edificio y donde los tubos y accesorios estdn enferrados y conectados alos sistemas de evacuacion de aguas residuales del edificio.
- “BD" cédigo para el drea de aplicacion BiD

Los tubos deben irmarcados segun la nomativa correspondiente en intervalos de 1 m. Elmarcado debe ser legible después del almacenamiento, exposicion a la intemperie, instalaciéon y puesta en obra del tubo.
El marcado no debe producir defectos en el tubo (fisuras, disminucion del grosor minimo de las paredes, etc.).

El marcado debe contener como minimo la siguiente informacion:

- NUmero de la noma (sila tiene de obligado cumplimiento)

- Nombre del fabricante y/o marca comercial

- Diédmetro nominal

- Espesor minimo de pared

- Material

- Cddigo del drea de aplicacion

- Rigidez anular nominal (sélo para los tubos BD)

- Informacion del fabricante: ano y mes de fabricacién e identificador del lugar de fabricacion

- Prestaciones en clima frio

TUBOS DE PVC-U DE PARED MACIZA:
Material del tubo estd formado por PVC al que se le afiaden aditivos necesarios para facilitar la fabricacién de los componentes de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN 1329-1
Tolerancias:
- Diémetro exterior:
- 32-40-50-63: 0 @ 0,2mm.
- 75-80-82-90-100-110-125: 0 a0,3mm
- 140-160-180: 0 a0,4mm
-200-250: 0 @ 0,5mm
-350: 0 a0,6mm
- Espesor paredes:
- drea de aplicacion B
- 32-40-50-63-75-80-82-90-100: 3 a 3,5mm
- 110-125-140-160: 3,2 a 3,8mm
-180: 3,6 a4,2mm
-200: 3,9 a4,5mm
-250: 4,9 a5,6mm
-315: 62a7,imm
- drea de aplicacién BD
- 75- 80-82-90-100: 3 a 3,5mm
-110-125: 3,2 a 3,8mm
- 140: 3,5a4,1 mm
-160: 40 a4,6mm
-180: 4,4a50mm
-200: 4,9 a56mm
-250: 62a7,1 mm
-315: 7,787 mm

TUBOS DE PVC-U DE PARED ESTRUCTURADA:
Estardn formados por una capa interna y otra externa, lisas, de PVC-U, compacto, entre las que se ha infroducido material de PVC-U espumado o nervios de PVC-U compacto, de acuerdo con los requisitos indicados
en la nomativa UNE-EN 1453
Sélo se pueden utiizar para a montaje en el interior de los edificios, drea de aplicacion B.
Tolerancias:
- Didmetro exterior:
- 32-40-50-63: 0 a 0,2mm.
- 75-80-82-90-100-110-125: 0 a 0,3mm
- 140-160-180: 0 a0,4mm
-200-250: 0 a 0,5mm
-350: 0 a0,6mm
- Espesor total de la pared:
- 32-40-50-63-75-80-82-90-100: 3 a 3,5mm
- 110-125-140-160: 3,2 a3,8mm
-180: 3,6 a42mm
-200: 3,9 a4,5mm
-250: 4,9 a5,6mm
-315: 62a7,1mm

TUBOS DE PP DE PARED MACIZA:
El compuesto que forma los tubos estd construido de material a base de PP (polimero o copolimero) al que se le afiladen aditivos necesarios para facilitar la fabricacion de los componentes, de acuerdo con la UNE-EN
1451-1.
Tolerancias:
- Didmetro exterior:
- 32-40-50-63: 0 a 0,3mm.
-75-80-90-100-110-125: 0 a 0,4mm
-160: 0 a0,5mm
-200: 0 a0,6mm
-250: 0 a0.8mm
-315: 0a1,0mm
- Espesor pared:
- Es variable segun didmetro y serie del tubo. UNE-EN 1451-1

TUBOS DE PP DE PARED TRICAPA:
Tolerancias:
Las tolerancias de didmetro, espesor paredes y longitud las especificard el fabricante.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Protegido de manera que no se alteren sus caracteristicas.
Almacenamiento: Asentados en horizontal sobre superficies planas.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

TUBOS DE PVC-U DE PARED MACIZA:

UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalizacidon en materiales pldsticos para evacuacion de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinio) no plastificado
(PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios

TUBOS DE PVC-U DE PARED ESTRUCTURADA:

UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de candlizacion en materiales pldsticos con tubos de pared estructurada para evacuacién de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.

TUBOS DE PP DE PARED MACIZA:
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UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalizacidon en materiales pldsticos para evacuacion de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1:

Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

TUBOS DE PP DE PARED TRICAPA:

* UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalizacién en materiales pldsticos para evacuacién de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1:

Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

BD1Z - MATERIALES AUXILIARES PARA EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BD1Z4200,8BD124300,8D17Z101,8D122103,BD172102.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Bridas para la sujecién o suspension de los tubos de evacuacion de aguas pluviales o residuales en sus paramentos de soporte, en forma de abrazadera empotrable de chapa de acero, galvanizada.

CARACTERISTICAS GENERALES:

La abrazadera constard de dos partes que se unen por un plano diametral, mediante gatilo y tornilo o dos tomillos galvanizados.
Una de las partes de la brida tendrd una pata de anclaje para empotrar en obra.

El recubrimiento de zinc serd liso, sin discontinuidades, exfoliaciones u otros defectos.

La abrazadera estard exenta de rugosidades y rebabas.

Didmetro de la abrazadera (D): 5<=D <=50 cm

Anchura: >=1,5cm

Espesor: >=0,05cm

Recubrimiento de proteccién (galvanizado): >= 275 g/m2

Pureza del zinc de recubrimiento: >= 98,5%

Las condiciones del galvanizado se verificardn de acuerdo con las UNE 7-183 y UNE 37-501.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Empaquetadas en cajas. En cada brida o albardn de entrega constardn los siguientes datos:
- Nombre del fabricante o marca comercial

- Didmetro del tubo que abraza

Almacenamiento: En lugares secos y ventiados, protegidos de impactos.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION

Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

No hay nomativa de obligado cumplimiento.

BD5 - MATERIALES PARA DRENAJES

BD51 - SUMIDEROS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BD515DP1,BD515DJ1,BD514DK1.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Materiales para la formacion de elementos que tienen como finalidad la conduccién y evacuacién del agua de cubierta.
Se han considerado los siguientes elementos:

- Sumidero de 110 a 200 mm de diémetro, de PVC rigido, extruido, sin plastificantes, con accesorios y piezas de montaje
- Sumidero de fundiciéon con tapa plana de 20 x 20 cm

- Sumidero de goma termopldstica y aditivos especiales y todos los accesorios de montaje. El sumidero de pared tiene una boca de entrada formando dngulo

PIEZAS DE ACERO GALVANIZADO:

El recubrimiento de zinc serd homogéneo y continuo en toda la superficie.

No se apreciardn grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.
Proteccién de galvanizacion (Sendzimir): >= 360 g/m2

Pureza del zinc: >=98,5%

PIEZA DE PVC RIGIDO:

Tendrd un color uniforme en foda su superficie.

Estard exento de rebabas, fisuras, granos y otfros defectos superficiales.
Densidad (UNE 53-020): 1,35-1,46 g/cm3

Resistencia a la traccién (UNE 53-114): >= 50 N/mm2

Alargamiento hasta la rotura (UNE 53-114): >= 80%

Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE 53-118): >= 79°C
Comportamiento ante el calor, variacién longitudinal (UNE 53-114): <= 5%
Resistencia a la llama (UNE-EN 60707): Autoextinguible

Resistencia al impacto a 20°C (UNE 53-114): <= 10%

Resistencia al choque témico (UNE 53-114): 1500 ciclos

Estanqueidad al aire y al agua (UNE 53-114): Cumplird

Resistencia a productos quimicos (DIN 16929): Cumplira

SUMIDERO DE PVC RIGIDO CON TAPA:
La tapa ird fijada al cuerpo del sumidero con tomillos protegidos contra la oxidacién.
La longitud de los tornillos serd la adecuada para poder intercalar el aislamiento.
Resistencia de la tapa a la carga de rotura: >=0,25 N/mm2
Tolerancias:
- Didmetro de la tapa:

- Digmetro 110 125mm: 1 mm

- Digmetro 160 200 mm: 2 mm

ELEMENTOS DE GOMA TERMOPLASTICA:

El sumidero tendrd una plataforma de base arededor de la boca de entrada, con relieves para evitar el retorno del agua.
Estard exento de rebabas, fisuras, granos y otfros defectos superficiales.

La tapa tendrd los elementos necesarios para su fijacion al sumidero.

Longitud:

- Sumidero: 33 cm

- Sumidero de pared: 34,5 cm

SUMIDERO DE FUNDICION:

Tendrd una plataforma de base alrededor de la boca de entrada, con relieves para evitar el retorno del agua.
Estard realizada con fundicién gris ordinaria, con el grafito en vetas finas repartidas uniformemente.

No presentard zonas de fundiciéon blanca, gotas frias, inclusiones de arena, burbujas, grietas ni otros defectos.
Su acabado serd pintado y secado al horno.

El recubrimiento serd homogéneo y continuo en toda la superficie.

No se apreciardn grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.

La tapa estard perforada para poder desaguar.

Resistencia a traccion de la fundicidn, probeta cilindrica (UNE 36-111): <= 180 N/mm2

Dureza Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB

Contenido de ferrita, a 100 aumentos: <=10%

Contenido de fésforo: <=0,15%
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Contenido de azufre: <=0,14%
2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

SUMIDERO O MANGUITO:
Suministro: Las piezas irdn empaquetadas. Tendrdn grabada la marca del fabricante.
Almacenamiento: en su envase, en lugares protegidos de impactos.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION
Unidad de medicién del elemento necesaria suministrada en la obra.
4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

PIEZAS DE ACERO GALVANIZADO:
UNE 7183:1964 Método de ensayo para deteminar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.
UNE 37501:1988 Galvanizacion en caliente. Caracteristicas y métodos de ensayo.

PIEZAS DE FUNDICION:
* UNE 36111:1973 Fundicion gris. Tipos, caracteristicas y condiciones de suministro de piezas moldeadas.
*1SO/R 185-61 Classification of grey cast iron.

PIEZAS DE PLANCHA DE ZINC, COBRE, ALUMINIO DE PVC RIGIDO O GOMA TERMOPLASTICA:
No hay nomativa de obligado cumplimiento.

BDK - MATERIALES PARA ARQUETAS DE CANALIZACIONES
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

BDKZH9BO.

1.- DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS

Dispositivos de cubricion y cierre para arquetas, imbornales o interceptores y materiales complementarios para pozos de registro.
Se han considerado los siguientes elementos:

- Marco y tapa para de pozos y arquetas de registro de canalizaciones

Se han considerado los siguientes materiales para tapas y rejas

- Fundicién gris

- Fundicion ductil

- Acero

MARCO Y TAPA O MARCO Y REJA:
La pieza tendrd la forma y los espesores adecuados para soportar las cargas del transito.
Los dispositivos de cubricion y cierre utilizados en zonas de circulacidn peatonal y/o de vehiculos, se clasificardn segun la noma UNE-EN 124, en alguna de las siguientes clases:
- Clase A 15: Zonas susceptibles de ser utilizadas exclusivamente por peatones y ciclistas.
- Clase B 125: Aceras, zonas peatonales y superficies similares, dreas de estacionamiento y aparcamientos de varios pisos para coches.
- Clase C 250: Arcenes y zona de las cunetas de las calles, que medida a partir del bordilo de la acera se extiende en un maximo de 0,5 m sobre la calzada y de 0,2 m sobre la acera.
- Clase D 400: Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehiculos.
- Clase E 600: Areas por las que circulan vehiculos de gran fonelaje (pavimentos de aeropuertos, muelles, etc.).
- Clase F 900: Zonas sometidas a cargas particularmente elevadas (pavimentos de aeropuertos)
Todos los elementos que forman el dispositivo estardn protegidos contra la corrosién.
El dispositivo estard liore de defectos que puedan perjudicar a su buen estado para ser utilizado.
Las tapas o rejillas metdlicas tendrdn la superficie superior antideslizante.
Cuando se use un metal en combinacién con el homigdn, o cualquier ofro material, estos dos materiales deben tener una adherencia satisfactoria.
Los dispositivos deberdn ser compatibles con sus asientos. El conjunto no producird ruido al pisarlo.
Las tapas o rejillas han de estar aseguradas en su posicién contra el desplazamiento por el tréfico con una profundidad de empotramiento suficiente o con un dispositivo de acerrojado.
La tapa o reja deberd quedar asegurada dentro del marco por alguno de los procedimientos siguientes:
- Con un dispositivo de acerrojamiento
- Con suficiente masa superficial
- Con una caracteristica especifica de disefio
El disefio de estos procedimientos debe pemitir que las tapa o reja pueda ser abierta con herramientas de uso normal.
El disefio del conjunto garantizard la posicidn correcta de la tapa o reja en relacion con el marco.
Deben preverse dispositivos que pemitan asegurar un efectivo desbloqueo de la tapa o reja, asi como su apertura.
La tapa o reja apoyard en el marco alo largo de todo su perimetro. La presién del apoyo correspondiente ala carga de ensayo no excederd de 7,5 N/mm?2. B apoyo contribuird a la estabilidad de la reja o tapa en las
condiciones de uso.
La altura del marco de los dispositivos de cierre de las clases D 400, E 600 y F 900 debe ser como minimo de 100 mm.
La superficie superior de las rejilas, tapas y marcos serd plana, excepto las rejilas de la clase D 400 que pueden fener una superficie concava.
La cota de paso de los dispositivos de cierre utilizados como paso de hombre se ajustard a las normas de seguridad requeridas dependiendo del lugar de instalacién. En general, tendrdn un didmetro minimo de 600
mm.
La tapa o reja y el marco tendrdn marcadas de forma indeleble las siguientes indicaciones:
- El cédigo de lanorma UNE EN 124
- La clase segun la noma UNE EN 124
- El nombre o siglas del fabricante y el lugar de fabricacion
- Referencia, marca o certificacién sila tiene
Opcionaimente podrdn llevar las siguientes marcas:
- Marcados adicionales relativos a la utilizacion o al propietario
- Identificacion del producto (nombre y/o referencia de catdlogo)
La holgura total entre los diferentes elementos de los dispositivos de cubricion y cierre cumplird las siguientes especificaciones:
- Uno o dos elementos:
- Cota de paso <= 400 m
- Cota de paso > 400 mm:
- Tres o mds elementos:
- Holgura del conjunto: <= 15 mm
- Holgura de cada elemento individual: <= 5 mm
Profundidad de empotramiento (clases D 400 a F 900): >= 50 mm
Tolerancias:
- Planeidad: + 1% de la cota de paso; <= 6 mm
- Dimensiones: 1 mm
- Alabeo: £2mm
En caso de que el dispositivo de cierre incorpore orificios de ventilacion, éstos deben cumplir las siguientes condiciones:
Superficie de ventiacion:
- Cota de paso <= 600 mm: >= 5% de la superficie de un circulo, con un didmetro igual a cota de paso
- Cota de paso > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensiones de los orificios de ventilacion:
- Ranuras:
- Longitud: <=170mm
- Ancho:
-Clases A 15 a B 125: 1825 mm
- Clases C 250 a F 900: 18-32 mm
- Agujeros:
- Didmet