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LOT 1: OBRA CIVIL - DOCUMENTACIO 1.A - Memories -

MG. Dades Generals.

MG.1. Identificacio6 i Objecte del Projecte.
MG.2. Agents del projecte.
MG.2.1. Propietat / Promotor/s.
MG.2.2. Tecnic/s Redactor/s.
MG.2.3. Altres agents.
MG.3. Documents complementaris i projectes parcials.

MD. Memoria Descriptiva.

MD.1. Antecedents.

MD.1.1. Objecte del Projecte.

MD.1.2. Encarrec.

MD.1.3. Existencia d’Aixecament Topografic.

MD.1.4. Existéncia d’Estudi Geotécnic.

MD.1.5. Descripcié del Solar / Finca / Parcel.la.

MD.1.6. Estat Actual.

MD.1.7. Servituds.

MD.1.8. Condicionants Patrimonials.
MD.1.8.1. Normativa especifica del Cataleg dels Elements d’Interés Historic, Artistic i
Arquitectonic
MD.1.8.2. Normativa especifica de I'element inventariat

MD.2. Descripcio del Projecte.
MD.2.1. Descripcié General i criteris funcionals del projecte.
MD.2.1.1. Implantacio del projecte en I'entorn. Justificacié de la solucié adoptada.
MD.2.1.2. Ordenacid, urbanitzacié i adequaci6 dels espais exteriors.
MD.2.2. Dades Urbanistiques.
MD.2.2.1. Planejament Vigent.
MD.2.2.2. Certificat d’Aprofitament Urbanistic i informacié aportada.
MD.2.2.3. Clau Urbanistica / Condicions de I'edificacio.
MD.2.2.4. Carregues Urbanistiques.
MD.2.3. Requisits Basics de Funcionalitat (LOE) i Descripcié General de Sistemes.
MD.2.3.1. Configuracio general de I'edifici.
MD.2.3.2. Programa funcional.
MD.2.3.3. Criteris Compositius del Projecte.
MD.2.3.4. Descripcié General dels sistemes.
MD.2.3.4.1. Sistema estructural.
MD.2.3.4.2. Sistema de compartimentacio.
MD.2.3.4.3. Sistema envolvent.
MD.2.3.4.4. Sistema d’acabats.
MD.2.3.4.5. Sistema de condicionament ambiental.
MD.2.3.4.6. Subministrament d’aigua.
MD.2.3.4.7. Subministrament eléctric i caracteristiques de la xarxa de
distribuci6.
MD.2.3.4.7.1. Caracteristiques de la xarxa de distribucio
MD.2.3.4.7.2. Previsio de carregues de I'edifici.
MD.2.3.4.8. Subministrament de combustible i caracteristiques de la xarxa de
distribucio.
MD.2.3.4.8.1. Previsi6 de cabal de I'edifici.
MD.2.4. Superficies d’Actuacio.
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MD.3. Prestacions de I’edifici.
MD.3.1. Condicions Funcionals relatives a I'Gs de I'edifici.
MD.3.1.1. Minims d’Habitabilitat (Decret 55/2009).
MD.3.1.2. Accessibilitat (Decret 135/1995).
MD.3.1.2.1. Itinerari practicable que uneixi I’habitatge amb les dependéncies
d’as comunitari i la via publica.
MD.3.1.3. Requisits de Funcionalitat derivats del Planejament Municipal
MD.3.2. Compliment del CTE.
MD.3.2.1. Régim d’aplicacid, vigéncia, vigor i derogacié d’anteriors normatives.
MD.3.2.2. Seguretat estructural.
MD.3.2.2.1. SE1 Resisténcia i estabilitat.
MD.3.2.2.2. SE2 Aptitud de servei.
MD.3.2.3. Sl Seguretat en cas d’incendi.
MD.3.2.3.1. Sl 5 Intervenci6 dels bombers.
MD.3.2.3.1.1. Condicions d’aproximacid, entorn, accessibilitat per
facana i espais exteriors segurs.
MD.3.2.3.1.2. Hidrants d’incendi en la via publica.
MD.3.2.3.2. Sl1 Propagacio6 Interior.
MD.3.2.3.2.1. Compartimentacié en Sector/s d’Incendi/s.
MD.3.2.3.2.2. Local/s i zona/s de risc especial/s.
MD.3.2.3.2.3. Reaccio6 al foc dels materials.
MD.3.2.3.3. SI2 Propagaci6 Exterior.
MD.3.2.3.3.1. Mitgeres i Facanes.
MD.3.2.3.3.2. Cobertes.
MD.3.2.3.4. SI3 Evacuacio.
MD.3.2.3.4.1. Compatibilitat dels elements d’evacuacio.
MD.3.2.3.4.2. Calcul de I'ocupacib.
MD.3.2.3.4.3. Niumero i disposicio de sortides.
MD.3.2.3.4.4. Dimensionat dels medis d’evacuacio.
MD.3.2.3.4.5. Protecci6 de les escales.
MD.3.2.3.4.6. Portes situades als recorreguts d’evacuacio.
MD.3.2.3.4.7. Senyalitzaci6.
MD.3.2.3.4.8. Control del fum d’incendis.
MD.3.2.3.5. Sl4 Deteccio, Control i Extincié d’'incendis.
MD.3.2.3.5.1. Dotaci6 d’instal.lacions.
MD.3.2.3.5.2. Senyalitzaci6 de les instal-lacions manuals.
MD.3.2.3.6. SI6 Resistencia Estructural a incendi.
MD.3.2.3.6.1. Caracteristiques de les escales.
MD.3.2.4. SUA Seguretat d'Utilitzacio i Accessibilitat.
MD.3.2.4.1. SUAL Seguretat davant el risc de caigudes.
MD.3.2.4.2. SUA2 Seguretat enfront el risc d'impacte o quedar enganxat.
MD.3.2.4.3. SUA3 Seguretat enfront de quedar tancat.
MD.3.2.4.4. SUA4 Seguretat enfront d’il-luminacié inadequada.
MD.3.2.4.5. SUA5 Seguretat per alta ocupacio.
MD.3.2.4.6. SUA6 Seguretat enfront del risc d’ofegament.
MD.3.2.4.7. SUA7 Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment.
MD.3.2.4.8. SUA8 Seguretat enfront del risc de llamps.
MD.3.2.4.9. SUA9 Accessibilitat
MD.3.2.5. HS Salubritat (Higiene, salut i medi ambient).
MD.3.2.5.1. HS1 Proteccié de la Humitat.
MD.3.2.5.2. HS2 Recollida i evacuacio de residus.
MD.3.2.5.3. HS3 Qualitat de l'aire interior.
MD.3.2.5.4. HS4 Subministrament d’aigua.
MD.3.2.5.5. HS5 Evacuaci6 d’aigua/s.
MD.3.2.6. HR Proteccidé Enfront del soroll.
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MD.3.2.7. HE estalvi d’Energia.
MD.3.2.7.1. HE1 Limitaci6é de la demanda energética.
MD.3.2.7.1.1. Envolvent Térmica.
MD.3.2.7.1.2. Conformitat amb la opci6é de calcul simplificada.
MD.3.2.7.2. HE2 Rendiment de les instal.lacions téermiques.
MD.3.2.7.3. HE3 Eficiencia energética de les instal.lacions d’il.luminacio.
MD.3.2.7.4. HE4 Contribucié solar minima d’aigua calenta sanitaria.
MD.3.2.7.5. HE5 Contribucié fotovoltaica minima d’energia eléctrica.
MD.3.3. Altres requisits de I'edifici.
MD.3.3.1. Decret d’Ecoeficiencia (D 21/2006).
MD.3.3.2. Accés als serveis de telecomunicacions (Reial Decret Llei 1/1999 — Reial
Decret Llei 401/2003 — Decret 172/1999).
MD.3.3.2.1. Caracteristiques del projecte de I'edifici.
MD.3.3.2.2. Previsi6 d’espais.

MC. Memoria Constructiva.

MC.1. Comunicacions / Telecomunicacions.
MC.1.1. Accés als serveis de telecomunicacions.

MC.2. Sistemes generals de construccio.
MC.2.1. Moviments de terres.
MC.2.2. Enderrocs.
MC.2.3. Fonaments.
MC.2.4. Clavegueram.
MC.2.5. Sistema estructural.
MC.2.6. Sistema de compartimentacio.
MC.2.7. Sistema envolvent.

MN. Memoria Justificativa del compliment de Normatives.

MN.1. Normativa d’Urbanitzacio.

MN.2. Normativa d’Edificacio.
MN.2.1. Normativa d’ambit general.
MN.2.2. Requisits basics de qualitat.
MN.2.3. Sistemes estructurals.
MN.2.3.1. Compliment de normatives referents a I’estructura de I'edifici.
MN.2.4. Sistemes constructius.
MN.2.5. Instal.lacions.
MN.2.6. Control de qualitat.
MN.2.6.1. Memodria sobre les prescripcions minimes de Control de Qualitat.
MN.2.7. Residus d’obra i enderrocs.
MN.2.7.1. Fitxa justificativa de compliment Decret 201/91 sobre enderrocs i residus en la
construccio.

MN.3. Altres.
MN.3.1. Compliment del CTE.
MN.3.2. Compliment de normatives referents a I’estructura de I’edifici: Compliment de la
NREAEOR93—-NCSEO2—-EHE—EFHE—Estudi Geotécnic.
MN.3.3. Compliment de normatives referents a I'’execucio constructiva de I'edifici:
Compliment de la ICT-RD401/03-RITE-D375/88.
MN.3.4. Compliment del decret 295/2003 sobre habitabilitat i la cédula d’habitabilitat.
MN.3.5. Compliment del Reial Decret 1627/97 sobre la necessitat de redaccié d’Estudi de
Seguretat i Salut.
MN.3.6. Compliment del Decret 201/91 sobre enderrocs i residus en la construccié.
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MN.4. Fitxes de Justificacié de Compliment de Normativa.
MN4.1. Fitxa justificativa sobre el compliment de la Llei 20/91 sobre Accessibilitat i
supressio de Barreres Arquitectoniques.
MN.4.2. Fitxa justificativa de compliment del Decret 55/2009 sobre habitabilitat i la cedula
d’habilitat.
MN.4.3. Fitxa justificativa de compliment de la NCSE-02.
MN.4.4. Fitxa justificativa de compliment de l'instal-lacié de Fontaneria.
MN.4.5. Fitxa justificativa de compliment de I'instal.lacié de telecomunicacions en edificis
segons el R.D. Llei 401/03 “Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los
servicios de telecomunicacion”.
MN.4.6. Fitxa justificativa de compliment del REBT 02 (R.D. 842/2002).
MN.4.7. Fitxa justificativa de compliment Decret 201/91 sobre enderrocs i residus en la
construccio.
MN.4.8. Fitxa justificativa de compliment Decret 21/2006 sobre els criteris
mediambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis.
MN.4.9. Compliment del DB SE del CTE.
MN.4.10. Compliment del DB Sl del CTE.
MN.4.11. Compliment del DB SU del CTE.
MN.4.12. Fitxa justificativa de compliment del DB-HR.
MN.4.13. Compliment del DB HS del CTE.
MN.4.14. Fitxes justificatives de compliment del DB HE del CTE.

ME. Memoria d’Estructura.
ME.1. DESCRIPCIO DEL PROJECTE
ME.2. BASES DE CALCUL
ME.2.1. CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS
ME.2.2. CARACTERISTIQUES DEL TERRENY
ME.2.3. ACCIONS CONSIDERADES
ME.2.4. COEFICIENTS DE SEGURETAT
ME.2.5. HIPOTESIS DE CALCUL
ME.2.6. METODES DE CALCUL
ME.2.7. PROGRAMES INFORMATICS DE CALCUL UTILITZATS
ME.2.8. CRITERIS DE DIMENSIONAT
ME.2.9. NORMATIVA
ME.3. DECLARACIO DE CUMPLIMENT DELS DOCUMENTS BASICS
ME.4. MANTENIMENT DE L’ESTRUCTURA
ME.4.1. ELEMENTS CONSTITUITS PER ACER LAMINAT
ME.4.2. ESTRUCTURES DE FORMIGO

MP. Pressupost d’Execucio Material (PEM).
MS. Superficies d’actuacio.

MRF. Reportatge fotografic.

MPO.Programa d’Obra.

MID. Informe de diagnosi de la coberta.
MLL. Llistat de Planols.
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MG. Dades Generals.
MG.1. Identificacio i Objecte del Projecte.

L'objectiu del present projecte executiu és definir els pardmetres descriptius caracteristics del present projecte per
ala construccié de:

101259 - PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO | ADEQUACIO DE LA
COBERTA DE L'EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT).

3a FASE : - REHABILITACIO DE LA COBERTA DE L'EDIFICI D,EL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA, ZONA
D’ACTUACIO: 2A.
Pl. Victor Siurana, 1 de Lleida (25003 - Segrid).

Zona d’actuacioé 2a . Intervencid estructural en la coberta de I'ala Nord.

La construccié a la que es refereix el present projecte es situa en I'emplacament segiient: Emplagament/s

IADRECA Pl. Victor Siurana NUM. PARCEL.LA 1

ZONA / BARRI Rambla d'Aragd — Zona Universitat REF. CADASTRAL 1799401CG0019HO001ZY
POBLACIO Lleida CODI POSTAL 25003

PROVINCIA Lleida COMARCA Segrid

ENCARREC En missi® completa (Projecte Basic i d'Execucid + Estudi de Seguretat i Salut + Direccid d'obres i liquidacio)

MG.2. Agents del projecte.

MG.2.1. Propietat / Promotor/s.

Universitat de Lleida (UDL)

IAMB DOMICILI A NIF Q-7550001G

IADRECA Placa Victor Siurana NUM. 1

ZONA / BARRI Rambla d'Aragd — Zona Universitat Ref. cadastral 1799401CGO0019H001ZY
POBLACIO Lleida CODI POSTAL 25003

IMUNICIPI Lleida COMARCA Segrid

TELEFON 973702000 FAX -

MG.2.2. Tecnic/s Redactor/s.

PAMPOLS ARQUITECTE, SLP NIF B25272188
ARQUITECTE Romd Pampols i Sales COL. NUM. 4498-9
ARQUITECTE David Pampols i Camats COL. NOM. 30036-5
IADRECA Alfred Perenya NUM 43, entresol 2°
IMUNICIPI Lleida CODI POSTAL 25004
TELEFON 973242431 FAX 973237366

MG.2.3. Altres agents.
La construccié de les obres les acometra I'empresa a determinar per la propietat, sense prejudici de la
legislacié aplicable sobre empreses contractistes.
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MG.3. Documents complementaris i projectes parcials.
Complementariament al present projecte, s'adjunten els documents referents als seglents projectes:

Documents annexes a la memoria Adjunt Técnic Redactor

Estudi Topografic - -

Estudi Geotécnic - -

Justificacid o estudis especifics requerits per - -

I’ Administracié

Informe de Patologies Informe de diagnosi Institut Tecnologic de Lleida
Informe de Patrimoni - -

Estudis Arqueologics - -

Projecte de Telecomunicacions - -

Estudi Luminic - -

Estudi Economic - -

Reportatge Fotogrdfic - Pampols Arquitecte S.L.P.
Altres - -

Documents annexes al present projecte

Estudi Basic de Seguretat i Salut -

Estudi de Seguretat i Salut Lot 5
Estudi de gestid de residus de construccié Lot 4
Documentacid grdfica, Plec de condicions i Lolilot3
pressupost

Certificacié energeética -

Control de qualitat Lot 4

Pampols Arquitecte S.L.P.

Lleida, Abril 2013

Els Arquitectes:

Romda Pampols i Sales David Pampols i Camats
Arg. Col. NUm. 4498-9 Arg. Col. NUm. 30036-5
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MD. Memoria Descriptiva.
MD.1. Antecedents.
MD.1.1. Objecte del Projecte.

L'objectiu del present projecte executiu és definir els pardmetres descriptius caracteristics del present projecte per
a laintervencio de:

ADEQUACIO ESTRUCTURAL, | REORDENACIO DE LES INSTAL - LACIONS DE LA COBERTA
DE L'EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT).

Particularment el que es detalla en aquest projecte és:

1) La modificacié estructural de la coberta del rectorat mitiancant reparacions, reforcos o substitucions dels
seus elements per tal d'adaptar-lo a les exigencies de seguretat exigibles en I'actualitat. En particular, es fa
necessaria 'adaptacié de I'actual estructura de fusta, en general a una nova estructura més resitent i amb la
capacitat de donar la seguretat necessaria al fractar-se de la coberta d'un edifici d'us puUblic. Per aixé es
necessaria I'execucio de la rehabilitacio.

2) Apropiar les condicions arquitectonico-técniques dels diferents espais on s'ubicardn les instal lacions. En aquest
sentit, es fa necessari donar les condicions completament suficients al propodsit d'ubicar la maquindria de les
instal {acions en alguns espais del sotacoberta. Amb aixd s’haurdn de proporcionar les condicions de seguretat
en cas d'incendi, seguretat d'utilitzacié...

3) Redefinir la posicid de la maqguindria existent i necessaria en un futur proxim. La intervencié tractard de donar
ordre a tota la maquindria i components mitjangcant un criteri técnic per a la disposicid futura dels diferents
elements que defineixen les instal lacions. Es projectardn i es disposaran les instal lacions unes amb relacié a les
altres segons el criteri t&cnic esmentat.

L' objecte primer del conjunt d'intervencions és efectuar el procés de reparacié estructural de les parts
malmeses de la coberta existent, seguidmament realitzar I'adequacio interior o exterior en els dmbits que sigui
necessari i finalment efectuar la reordenacid de les installacions que actualment existeixen a la coberta.
L'objectiu és que el projecte iniciii finalitzi la recuperacid de la coberta per garantir els requeriments funcionals
i normatius. Actualment I'edifici estd en Us per a dependéncies i aules docents universitaries de la Universitat
de Lleida - Rectorat UDL, a la placa Victor Siurana, 1 de Lleida (25003) en la comarca del Segrid.

L'actuacié respon a la necessitat d'intervencié en gairebé tota la superficie de la coberta després
d'evidenciar el mal estat de les zones amb base estructural de fusta que va provocar el col.lapse local d'una
de les jasseres i els desperfectes generalitzats en el conjunt de I'edifici

El projecte resol, en general i en tots els dmbits definits, la rehabilitacié estructural de la coberta de I'edifici del
rectorat, diferenciant les actuacions en funcié de I'estat constructiu i estructural de la mateixa. Aixi, en alguns
amits es procedird a una restitucié total de la coberta modificant-ne la seva volumetria (part Nord-Est de I'ala
de la Rambla d'Aragd —interior) a I'igual que es va fer en la part Sud-Est. En altres dmbits es procedird amb la
substitucié de la mateixa estructura de la coberta sense modificar-ne el volum substituint I'estructura de fusta
per una de metalilica. Finalment, en algunes parts de la coberta (principalment ala Oest de I'edifici original i
volums perpendiculars de I'ampliacié del Carrer de Maragall) es conservard la base estructural de la mateixa
(biguetes pretensades de formigd, encavallades i perfils metal lics) perd es substituird I'etrebigat actual per un de
nou.

Aixi, el conjunt d'intervencions es detallen i ordenen segons tof alld estipulat en el Projecte Basic per a
Reparacié i Adequacid de la coberta de I'Edifici de la Facultat de Lletres (Rectorat) - Lleida.
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La construccid a la que es refereix el present projecte es situa en I'emplacament segUent:
IADRECA Pl. Victor Siurana NUM. PARCEL.LA 1
ZONA / BARRI Rambla d'Aragd — Zona Universitat REF. CADASTRAL 1799401CG0019HO001ZY
POBLACIO Lleida CODI POSTAL 25003
PROVINCIA Lleida COMARCA Segrid
ENCARREC En missi6 completa (Projecte Basic i d'Execucid + Estudi de Seguretat i Salut + Direccid d'obres i liquidacio)

Propietat / Promotors.

El conjunt de I'edifici és de propietat de la Universitat de Lleida (UDL), amb CIF Q7550001G, i amb domicili
fiscal a Placa Victor Siurana, 1; 25003 de Lleida. Actualment, I'edfici es troba en total Us i funcionament, amb
dependéncies i aules Universitaries de la UDL.

L'edifici estd, a més, inscrit en el Catdleg dels Elements d’Interés Historic, Artistic i Arquitectonic de la Ciutat de
Lleida, com a element protegit en la clau HA (element inventariat HA-0203), amb el corresponent grau de
proteccié que li és d'aplicacié. En posteriors apartats es desenvolupard el sentit i significat d’aquesta
proteccid envers I'edifici, que ha permés preservar-lo al llarg del temps, i que justifica a dia d'avui la present
proposta de restauracié i arranjament general de la coberta.

Ambit i objecte de la intervencid.

El projecte es preveu realitzar en diverses fases d'intervencid el gruix de tots els treballs previstos donada la gran
superficie que ocupa I'ambit d'actuacid, aproximadament la superficie total d'actuacié prevista en el projecte
és d'uns 2950 m2. Les diferents etapes es plantegen, tali com es detalla en la documentacid grdfica del projecte,
comencant per les zones amb afectacions més greus i acabant per les zones menys problematiques.

Pel que fa al present i successius projectes, el seu objecte és fer efectives les fases d'intervencid seglents:

1- Intervencié estructural en la part Nord-Est i central de I'ala de la Rambla d’'Aragé.

2- Intervencié estructural en la coberta de les ales laterals Nord, i Sud.

3- Intervencié estructural i reordenacié instal iacions en la coberta de I'ala Oest de I'edifici original.

4- Intervencié estructural, adequacié interior i reordenacié d’instal.lacions del volum de coberta central.

5- Intervencié estructural en les cobertes dels volums perpendiculars de I'ampliacié del Carrer de Maragail.

Totes les intervencions van estar previstes, es detallen i s'ordenen segons tot alld estipulat en el Projecte Basic per
a Reparacié i Adequacio de la coberta de I'Edifici de la Facultat de Lletres (Rectorat) - Lleida.

L' objecte primer del conjunt d'intervencions és efectuar el procés de reparacié estructural de les parts
malmeses de la coberta existent, seguidmament realitzar I'adequacid interior o exterior en els dmbits que sigui
necessari i finalment efectuar la reordenacid de les installacions que actualment existeixen a la coberta.
L'objectiu és que el projecte iniciii finalitzi la recuperacid de la coberta per garantir els requeriments funcionals
i normatius. Actualment I'edifici estd en Us per a dependéncies i aules docents universitaries de la Universitat
de Lleida - Rectorat UDL, a la placa Victor Siurana, 1 de Lleida (25003) en la comarca del Segrid.

L'actuacié respon a la necessitat d'intervencié en gairebé tota la superficie de la coberta després
d'evidenciar el mal estat de les zones amb base estructural de fusta que va provocar el col.lapse local d'una
de les jasseres i els desperfectes generalitzats en el conjunt de I'edifici

El projecte resol, en general i en tots els dmbits definits, la rehabilitacié estructural de la coberta de I'edifici del
rectorat, diferenciant les actuacions en funcié de I'estat constructiu i estructural de la mateixa. Aixi, en alguns
amits es procedird a una restitucié total de la coberta modificant-ne la seva volumetria (part Nord-Est de I'ala
de la Rambla d'Aragd —interior) a I'igual que es va fer en la part Sud-Est. En altres dmbits es procedird amb la
substitucié de la mateixa estructura de la coberta sense modificar-ne el volum substituint I'estructura de fusta
per una de metalilica. Finalment, en algunes parts de la coberta (principalment ala Oest de I'edifici original i
volums perpendiculars de I'ampliacié del Carrer de Maragall) es conservard la base estructural de la mateixa
(biguetes pretensades de formigd, encavallades i perfils metal lics) perd es substituird I'etrebigat actual per un de
nou.
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MD.1.2. Encarrec.

L'encarrec del Projecte Bdsic i Executiu per a la reparacid i adeqUacid de la coberta de I'edifici de la facultat
de Lletres (Rectorat).

3A FASE : - ADEQUACIO ESTRUCTURAL | REORDENACIO DE LES INSTAL LACIONS DE LA COBERTA DE L'EDIFICI DE LA
FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT). Pl. Victor Siurana, 1 de Lleida (25003 - Segrid). ZONA D'ACTUACIO 2A
ADEQUACIO ESTRUCTURAL DE L'ALA NORD DE LA RAMBLA D'ARAGO, a peticio de [I'Oficina Técnica
d'Infraestructures — Universitat de Lieida, serd redactat per PAMPOLS ARQUITECTE SLP, equip format per:

- Roma Pampols Sales, Arquitecte.
- David Pampols Camats, Arquitecte.

MD.1.3. Existencia d’' Aixecament Topografic.

Previ a la redaccié del Projecte, no s'ha facilitat a I'equip redactor informacié al respecte de I'aixecament
topogrdfic de la finca. S’ha redactat, en el marc de la redaccié del projecte, un adixecament planimétric
exhaustiu de I'edifici existent en el solar.

MD.1.4. Existencia d'Estudi Geotecnic.

Previ a la redaccié del Projecte Executiu, no s'ha facilitat a I'equip redactor informacié al respecte de I'estudi
geotécnic del solar / finca / parcella. No es considera imprescindible, donat que no hi ha intervencié en
fonaments ni alteraciod substancial de I'estat de carregues.

MD.1.5. Descripcid del Solar / Finca / Parcel.la.

Projectat en 1893 per Celesti Campmany per ordre del bisbe Josep Messeguer, s'erigi com un edifici exempt i
envoltat per una tanca que coldabord en la definicié de I'antic passeig de Boters amb una aportacié
neogotica. Principalment de pedra i mad arrebossat, s'inaugurd en 1894 —encara inacabat— i es dedicd a la
formacié del clergat fins 1978 —amb I'Unica interrupcid de la guerra civil, darrera la qual fou restaurat per
Regiones Devastadas—. En 1983 s’iniciaren les obres per adaptar-lo als usos universitaris segons projecte de
Miguel Espinet, Antoni Ubach i Ramon Maria Puig, i s'inaugurd com a campus del Rectorat de la Universitat de
Lleida en 1992.

De gran simetria i composicié ordenada, és practicable tant per la rambla d'Aragd com pel carrer Maragall
—actualment—, i presenta una planta semisoterrada, planta baixa i dues plantes pis, coronades per un terrat i
un teulat a dues aigUes. La facana principal la precedeixen una zona enjardinada i I'escultura “Pont de Terra”
(Jaume Plensa, 1998), evocacié de localitats destacades de la Corona d'Aragd en el moment de fundacié
de la Universitat de Lleida (1300) i del rol del dubte en I'aprenentatge i en la dindmica universitaria. La facana
la perforen finestres de tractament diferenciat a cada planta: grans finestres d’arc ogival a la planta baixa;
motllurades amb arcs mixtilinis a la primera i senzilles finestres rectangulars a I'Ultima. Cal destacar el frontispici
avancat que acull I'entrada i que estableix I'eix de simetria de I'edifici, de tres nivells: a la planta baixa s'obre
la porta d'entrada, custodiada per un arc conopial i dues parelles de finestres d'arc d'inflexid;
immediatament al damunt s'aixeca el volum principal en el qual s'obren tres finestrals d'arc ogival decorats
amb vitralls d’Angel Jové que reutilitzen part dels vitralls de I'antic Seminari i il luminen I'aula magna, la Sala
Victor Siurana, presidida pel tapis del 700 aniversari de la institucié (de JesUs Mauri i Carles Delclaux); i
finalment —ultrapassant I'alcada general de I'edifici— el coronament per un seguit d'arcuacions cegues
ogivals, que havia de precedir una espadanya flanquejada per pinacles que mai s'arribd a aixecar.
Campmany havia projectat un edifici de quatre claustres, dels quals se'n construiren dos i restd inacabada la
facana posterior. El claustre sud —de les heures— corresponia al seminari menor, i presenta arcs ogivals a la
planta baixa i al primer pis coronats per finestres simples. El claustre nord —de la Pensativa, anomenat aixi a
partir de la instaldacid de la replica en bronze de la “Pensativa” de Leandre Cristofol—, era el del seminari
maijor i, tot i que els arcs eren de mig punt, els murs presenten una profusié escultdrica —de Ramon Borrds—
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absent a I'altre claustre. L'Unic punt d'unid entre ambdds era la capella —actual cafeteric—, de la qual se'n
conserva la portada, cegada amb mural de marbre de Ramon Maria Puig que a través d'un estrip permet
relacionar visualment | interior, sota les escales principals.

D'altra banda, el projecte de rehabilitacié anava encaminat a fusionar ambdds sectors de I'edifici, establint a
I'eix de simetria els espais comuns —cafeteria, biblioteca, sala d'actes, aula magna, ascensors, escales i
accés principal—, eliminant barreres fisiques entre claustres. Aixi, I'area administrativa ocupa I'antic seminari
mentre aules i part dels despatxos s'ubicaren en quatre naus de nova planta aixecades com una pinta
perpendicular al mur oest del seminari tot custodiant la biblioteca —ampliada entre 2007 i 2008—,
caracteritzada pel gran lluernari de vidre i el finestral obert a un petit jardi tancat al mur oest.

MD.1.6. Estat Actual.
Descripcié de I'edifici.

Es tracta d'un edifici compost per planta baixa i dues plantes pis destinades al desenvolupament d’estudis
universitaris, més una planta sotacoberta sense Us, com a espai no habilitat per ser ocupat, simplement com a
espai de coixi termic.

La planta baixa constd d'accés independent directe des del carrer, mentre que a la resta de plantes
s'accedeix a través de diversos nuclis verticals que contenen escales i ascensors que comuniquen el conjunt
de I'edifici. El sotacoberta és accessible a través de badalots d'escala que donen accés a la coberta.

El conjunt de I'edifici es composa de dues parts ben diferenciades, I'edifici original de forma rectangular, que
envolta dos claustres interiors, i I'ampliacié posterior en forma de Us obertes a I'exterior, que completen la
volumetria actual. No obstant, la coberta objecte d'estudi és la coberta d'estructura de fusta que cobreix
I'edifici original.

Descripcié constructiva de I'edifici.

L'estructura portant vertical de I'edifici en trets generals es composa principalment de parets de carrega de
30 o més cm de gruix de maconeria de pedra i d'obra de fdbrica i que divideixen I'edifici en dos crugies
paralleles a la facana.

L'estructura horitzontal del sostre de planta segona, que és el que s'ha pogut observar en les inspeccions
realitzades esta formada per biguetes d'acer i revoltd cerdmic, que en aguesta planta no compta amb capa
de compressid.

La coberta objecte d'estudi estd formada principalment per cavalls de fusta de 30x35cm recolzats
perpendicularment a facana i sobre pilars d'obra ceradmica massissa que descansen damunt la paret central
de cdrrega. La base de suport de la coberta es complementa amb un embigat de 15x22cm perpendicular a
les jasseres principals i un enllatat de fusta perpendicular a aquestes que recull una solera sobre la que es fixen
les teules ceramiques de coberta.

En alguns punts o arees de la coberta I'estructura esta formada per jasseres metalliques i biguetes de fusta,
en altres punts I'estructura esta formda per biguetes prefabricades de formigd. En les ales de I'ampliacié
perpendiculars al carrer de Maragall s’hi froba una al formada per encavallades de fusta i biguetes de fusta i
les altres tfres ales estan formades per encavallades metalliques i biguetes metalliques. En cada cas es
grafiard en els corresponents planols d'estat actual de I'estructura.

MD.1.7. Servituds.

No es coneix |I'existéncia de servituds en I'ambit de redaccid de

En I'dmbit del solar, aixi com en els accessos i vies puUbliques colindants a la seva situacid es té coneixement
de que estan preparades totes les installacions d'urbanitzacié del carrer necessdries per a enganxar-hi les
escomeses de I'edifici. En el procés de redaccid del projecte executiu s’hauran de solucionar els problemes
d'installacions del solar, i donar-li una resposta coherent amb I'entorn i atenent a les legislacions vigents al
respecte. Durant el procés de |'obra es redlitzaran totes les tasques técniques necessaries per tal de realitzar la
correcta execucid de les escomeses.
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MD.1.8. Condicionants Patrimonials.
MD.1.8.1. Normativa especifica del Catdleg dels Elements d’'Interés Historic, Artistic i

Arguitectonic de la Ciutat de Lleida.
NORMES URBANISTIQUES (TEXT REFOS) DEL PLA GENERAL DE LLEIDA
EXTRACTE DE L'ARTICULAT NORMATIU QUE AFECTA ALS ELEMENTS CATALOGATS

BLOC VUITE - PROTECCIONS URBANISTIQUES
INDEX APARTAT 3 - PROTECCIO DEL PATRIMONI HISTORICO-ARTISTIC | ARQUITECTONIC

Art. 239 Objectius i naturalesa de la proteccid

El Pla General refon les determinacions corresponents als objectius de proteccid establerts al Catdleg i Pla
Especial de Proteccid (1982). El Pla actualitza també la llista d'elements Catalogats i Inventariats.

Els objectius de proteccid fan referencia a:

a) la proteccid integral dels immobles declarats Bens Culturals d'Interes Nacional.

b) la proteccié de facanes, volums, formalitzacié arquitectonica, materials, textura i cromatismes,
estructuracié funcional i estructuracié portant, determinant-ho de manera particular per cada element no
considerat BCIN.

Art. 240 Categories de Proteccid

En base a les determinacions del Catdleg i en relacid i per establir la concorddncia amb les disposicions de la
Llei 9/1993, s'estableixen les seglents categories de proteccié:

Bens Catalogats:

Bens Culturals d'Interés Nacional, Clau BCIN

Elements d'Interes historico-artistic i arquitectonic, Clau HA

Bens Inventariafs:

Elements inventariats, Clau |

Art. 241 Bens Culturals d'Interés Nacional, clau BCIN
a) Son els elements que ja tenen aquesta consideracid segons el que disposa la Llei 9/1993 del Patrimoni
Cultural Catald.
b) Per la concessid de llicéncies d'obres en un BCIN cal I'autoritzacié prévia del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'article 34.1 de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Catald, essent
aguest informe no preceptiu en cas que estiguin aprovats Plans Especials de Patrimoni d'acord amb els articles
33.2134.2 de la mateixa Llei.
Els Bens Culturals d'Interés Nacional actualment son els seglents:

- Coaostell Comanda de Gardeny

- Fortificacions tipus Vauban a I'entorn de la Seu Vella i la Suda

- Recinte Murat, restes de murs i portals

- Castell de Sucs

- Castell de Raimat

- LaSeu Vella

- Entorn dela Seu Vella

- Església de Sant Lloreng

- LaPaeria

- Antic Hospital de Santa Maria

- Costell de la Suda

- Restes arqueoldgiques placa Sant Joan

- Museu de l'Institut d'Estudis llerdencs

- Església de Sant Ruf

- Església de Sant Marti

- Capella de Sant Jaume o de Santiago

- Capella de la Sang
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Art. 242 Elements d'Interés Historico-Artistic i Arquitectonic, clau HA

Comprenen els elements del Catdleg que mantenen un valor historico-artistic arquitectonic en si mateixos, i
gue no tenen la consideracié de BCIN's.

Els bens Elements d'Interés historico-artistic i arquitectonic, clau HA inclosos en el Catdleg que no han estat
declarats Bens Culturals d'Interes Nacional (BCIN) passen a tenir consideracié de Bens Culturals d'Interés Locall
segons la disposicid addicional primera de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Catald.

Com a conseqguUéncia de l'expressat anteriorment, aquestes normes regulen les formes d'actuacid sobre els
elements, les condicions d'aquestes actuacions, la regulacié d'usos i el control sobre I'adequacid de les
operacions en els entorns definits dels elements.

El fi d'aquestes normes és preservar els valors fisics pels quals aquests elements son objecte de catalogacid i
permeftre al mateix temps actuacions en ells, sempre que no els malmetin.

Art. 243 Elements inventariats, clau |

Comprenen aquells elements que des d'un punt de vista cultural i testimonial cal fractar encara que no es
procedeixi a la seva conservacio. S'inclouen també en aquesta normativa particular els elements inventariats
en el Catdleg del 82 i els elements que es considera adients afegits des de 1982 fins a 1995.

Aqguestes normes es proposen una doble finalitat:

1) Obtenir i conservar fonts documentals d'aquests elements, per tal de preservar el seu festimoni cultural.
2) Establir un fons de referéncia d'elements com a pas previ a nous estats de catalogacié si es considera
escaient.

Art. 244 Formes d'actuacio i procediment per a la intervencid

Les formes d'actuacid i procediments per a la intervencid corresponents es precisen de forma detallada per
cada immoble declarat, en les fitxes que figuren en el document adjunt Annexa la normativa.

- Les determinacions i normes s'han d'interpretar d'acord amb el seu contingut i els fins i objectius de la
proteccid, i ssha de considerar en cas de dubte respecte a determinacions contradictories, la interpretacié
d'aguestes en el sentit de dotar de la major proteccid als elements del catdleg.

1. Les Formes d'Actuacid sén les diverses maneres com es contemplen les actuacions en els elements.

A efectes normatius es defineixen com:

A) Consolidacié: Es tota iniciativa constructiva que contribueix a esmenar i reformar aquells indrets de
l'element que es considerin com a punts debils, per on es pugui soscavar la seva durabilitat. Aquestes
iniciatives no podran suposar cap alteracié dels valors de I'element.

Els minims termes en que s'entendrd aquesta actuacié sén:

Garantir 'estabilitat estructural, i garantir 'estanqueitat als agents, tant exteriors com interiors.

Es distingeixen dos tipus de consolidacié a efectuar que es defineixen com:

a) Consolidacid provisional: Sén aquelles obres destinades a garantir de manera temporal I'estanqueitat i
estabilitat de I'element. Aquesta actuacidé generard la immediata posta en marxa de manera obligada de la
consolidacié definitiva, o d'altres formes d'actuacio, dins les condicions permeses en aguestes normes, en un
terme de temps determinat en cada cas per I'Ajuntament i que mai podrd ser superior a un any.
b) Consolidacié definitiva: Sén aquelles obres destinades a garantir de manera perdurable 'estanqueitat i
estabilitat dels elements.

B) Conservacio: Es el conjunt d'actuacions per impedir la degradacié de l'estat original de I'element sense
perjudici de considerar la seva evolucié al llarg del temps i la cura propia per a prolongar la seva vida sense
alterar les seves caracteristiques.

La conservacio no suposard cap modificacid de les qualitats de I'element.

Els termes en qué s'entendrd la conservacio, sén:

a) Seguretat: A més de la seguretat cap a la via publica, sshan de mantenir les condicions d'estabilitat
estructural i d'accés a limmoble.

b) Salubritat: L'acompliment de les normes higiéniques minimes del O.M. 24-2-44,
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c) Ornat public: Es la conservacié de la forma adequada dels elements estilistics i/o decoratius i/o funcionals
de I'obra original.

C) Restauracio: Es tota actuacié per retornar-li la fisonomia formal, material i cromatica que tenia I'element
originalment sense perjudici de considerar la seva evolucid al llarg de la historia.
Aquestes actuacions han de preservar la memoria arquitectonica que tenia originalment.

No es consideraran dins d'aquest concepte les actuacions que no siguin recolzades per I'andlisi de testimonis
grafics i/o documentals de les parts a restaurar.

D) Reutilitzacio: Es el fet de dotar a I'element d'una funcionalitat en les condicions més iddnies, encara que el
seu Us no sigui l'original. Per qixd poden ser necessaries obres de diversa envergadura.
Aquestes obres no podran malmetre valors reconeguts de l'element.

2. Als efectes de precisar les Formes d'Actuacié, sobre els elements es diferencien dos Ambits:
- Exterior: el comprenen aquells aspectes que conformen la imatge epidérmica (pell) de l'element.
- Interior: S6n aquells aspectes que conformen fisicament i qualitativament els punts de I'element continguts
dins de la seva epidermis (pell).

3. En cadascun dels Ambits contemplats en cada element, es distingeixen els seglents Aspectes:

- Volum: Es el limit fisic exterior actual de I'element.

- Formalitzacié arquitectonica: Es la composicié i llenguatge arquitectonic de I'element, aixi com els recursos
decoratius i acabats utilitzats en ell.

- Material: Es la naturalesa fisica de les matéries utilitzades per la construccié de I'element.

- Textura: Es la qualitat que fa referéncia als tipus d'acabats superficials, resultants dels materials utilitzats, aixi
com dels possibles fractaments protectors.

- Cromatisme: Es tot el que fa referéncia als colors i a les qualitats de "mat o brillantor" dels materials utilitzats,
aixi com dels possibles tractaments protectors.

- Estructuracié funcional: Es el que fa referéncia a la composicié arquitectdnica en planta i en seccié de
I'element. Es distingeixen dos nivells:

1) General: Fa referéncia a l'obra major i a les compartimentacions entre diversos propietaris i/o activitats
diverses, ja siguin en vertical o horitzontal.

2) Particular: Fa referencia a I'obra menor i a les compartimentacions dins de la mateixa activitat i/o propietat.
Estructura portant: Son tots els elements constructius que sén necessaris per a garantir I'estabilitat de I'element.

4. En cada fitxa per cada element catalogat es defineixen les Condicions de les actuacions que sén les
normes minimes a qué han d'ajustar-se les diverses actuacions que s'efectuin en els elements. Estan definides
en l'apartat de normes d'actuacié i proteccié de la fitxa de valoracié i normativa del Catdleg dels elements.

5. La regulacié de les actuacions s'explicita en cada fitxa mitjancant els conceptes de mantenir i respectar
gue a continuacio es detallen:

Mantenir, és qualsevol de les activitats compreses en les formes d'actuacié CONSOLIDAR, CONSERVAR O
RESTAURAR, tal com es defineixen en els articles anteriors d'aquesta normativa.

Respectar, és contemplar les activitats, les lleis compositives, estructurals, formals i tipoldgiques de I'element a
I'nora de realitzar qualsevol forma d'actuacid sobre ell mateix, que poden ésser interpretades i ajustades
mitjancant el corresponent projecte.

Art. 245 Bens Catalogats i Bens Inventariats
El llistat de Bens Catalogats i de Bens Inventariats figura en els annexes normatius corresponents.

Art. 246 Competencia

Correspon tant a la iniciativa publica com a la privada el desenvolupament de les determinacions de
proteccié sense perjudici de les atribucions municipals en ordre de tramitacid i aprovacié d'aquestes
iniciatives.
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Art. 247 Instruments

Per al desenvolupament de les determinacions de la Proteccid del Patrimoni Historico-Artistic i Arquitectonic es
contemplen els seglents instruments:

Plans especials: Destinats a l'ordenacidé i millora de determinats indrets, entorns o conjunts.
Estudis de detall: Per a lordenacié de volums, en concret sobre els elements i els seus entorns.
Projectes d'obres: Com a aplicacié directa de les determinacions del regim de proteccid, s'entén que els
projectes d'obra, d'actuacidé en els elements, sén instruments vdalids per a meréixer la quadlificacié de
desenvolupadors del Pla i a tal fi es consideren com a tals.

Per als elements del Catdleg es podran formular estudis de detall dins de I'dmbit de cada un d'ells amb les
seguents condicions:
a) L'edificabilitat resultant no serd major que la que assenyali el Pla General en cada zona. En cas que
I'element original sigui inclos en el catdleg amb clau HA (historic-artistic) i superi aquesta edificabilitat, es
considerard com a limit la de I'element original.

b) Que la finalitat de l'estudi de detall es justifiqui des de I'adequacid de la intervencié a la problematica
urbana soferta per I'element.

c) Que es justifiqui la compatibilitat de les noves volumetries amb les preexistents de I'element en concret.
Aixi mateix es podran formular estudis de detall per parcel.la amb la finalitat d'efectuar propostes d'una millor
integracié arquitectonica de les edificacions a I'element. Per a tal efecte se seguiran les determinacions
establertes al Pla General i es mantindran dins de I'esperit i objectius d'aquest pla.

Art. 248 Control de les actuacions
Totes les actuacions a realitzar dins dels dmbits dels elements catalogats seran sotmesos a informe previ de la
Comissid Municipal del Patrimoni definida en aquesta normativa.

Art. 249 Entorns

Es defineix com a entorn a l'espai o element on qualsevol accid, ja estigui o no relacionada amb la
construccidé contemplard la presencia de l'element, i mai podrd malmetre els valors del mateix.
En la normativa particular de cada element es defineix I'entorn concret al que li seran d'aplicacié les normes
corresponents en cada apartat de la normativa.

En el cas de BCINS els entorns correspondran amb els delimitats pels expedients d'incoacid corresponents.

Art. 250 Inclusié de nous elements al Catdleg

Es pot considerar oporty la incorporacié de nous elements per completar i actualitzar el Catdleg. La iniciativa
publica i la privada podran proposar la inclusié de nous elements en ell, per la qual cosa se seguird el procés
establert per la legislacio vigent a mes de les seguents condicions:
a) Informe previ de la Comissié Municipal de Patrimoni.

b) Complimentar la fitxa corresponent per I'element segons el model de fitxes del Catdleg.

c) Aplicar criteris normatius particulars per l'element d'acord als establerts en aquesta normativa.

Art. 251 Procediment en el cas de ruina legal

En cas de declaracié de ruina legal d'algun dels elements a conservar del Catdleg, I'Ajuntament iniciard
expedient d'expropiacié segons els termes legals vigents a fi de traspassar la propietat de I'element al
patrimoni municipal i procedir amb els mitjans necessaris a la seva salvaguarda fisica.

Art. 252 Actuacions que precisen informe de la Comissié Municipal del Patrimoni

Precisaran informe previ a la concessié de llicencies, tots els actes a que es refereix I'article corresponent del
Pla General i previ a l'aprovacié de totes les activitats d'iniciativa municipal o altres que afectin als elements
del Catdlegi els seus entorns definits.

Art. 253 Inspeccid
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La Comissid Municipal del Patrimoni mantindrd envers les actuacions realitzades una actitud de tutela
respecte a l'acompliment de la llicencia d'aprovacié atorgada, remitint informe a I'Ajuntament que efectuard
les accions legals oporfunes en cas de no acompliment.

Art. 254 Documentacid

A més de les determinacions generals que estableix el Pla General a l'apartat, en les normes particulars
s'‘assenyala el tipus de documentacié complementdria exigible en cada cas segons la categoria de proteccid
de l'element.

Art. 255 Regulacid d'usos

La normativa detallada recull la regulacié d'usos del Pla general i detalla els usos que es consideren preferents
per ser els més adequats a les caracteristiques dels diferents elements i de forma que no siguin perjudicials per
a la seva integritat fisica.

Els usos que es detallen en les fitxes sobre els elements, i en el Pla, sédn considerats els més escaients, sense
perjudici que es pugui destinar un element a un Us diferent, dins dels permesos pel Pla general en cada zona,
sempre que es velllin les condicions d'adequacid i prevencié correctes. En tot cas, serd acceptat un Us
diferent del preferent previinforme de la comissié municipal del patrimoni.

Art. 256 Activitats temporals

Quan per a realitzar alguna activitat molt concreta, dins dels usos permesos, fos necessari dotar als elements
d'equips o instal.lacions especials, es permetrd sempre que sigui de forma temporal, i que la seva autonomia
respecte de I'element, garanteixi la total integritat d'aquest i de totes les seves parts.

Art. 257 Informacié publica

Totes les actuacions a realitzar sobre els elements del Catdleg i els seus entorns definits, sofriran un periode
d'informacié al public de 16 dies prévia la seva aprovacié a fi de sospesar l'opinid dels ciutadans i entitats
respecte d'aquestes.
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MD.1.8.2. Normativa especifica de I'element inventariat HA-0203 (Rectorat).

CATALEG TINVENTARE DELS BLEMENTS 1Y INTURES JUSTORICO-ARTISTIC ] ARQUITECTONIC, IM ArrG I{w
AL i)

UNIVERSITAT DE LLEIDA (SEMINARI DIOCESA). HA 203.
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Planol de la Universitat de Lleida (Seminari Diocesd),

PAMPOLSARQUITECTEsLP - Roma Pampols Sales - David Pampols Camats - Susana Simo Bafieras

C/Alfred Perenya 43, Ent. 1a 25004 LLEIDA - Tel 973242431 - Fax 973237366 - pampols.arq@coac.net Pag. 19 de 119



EXPEDIENT: 101259: PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO | ADEQUACIO DE LA
COBERTA DE L'EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT).

+

, , *|J
3A FASE: ADEQUACIO ESTRUCTUAL | REORDENACIO DE LES INSTAL LACIONS DE LA COBERTA.- \/
ZONA D'ACTUACIO 2A . INTERVENCIO ESTRUCTURAL EN LA COBERTA DE L'ALA NORD.

L4

Universitat de Lleida

CATALEG TINVENTART DELS KLEMIENTS TP INTERES HIETORICO-ARTISTIC T ARQUITRCTONIC. -
IMATGE

UNIVERSITAT DE LLEIDA (SEMINARI DIOCESA). HA 203.

Capgalera de la fagana principal.
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CATALEG INVENTARD DELS BLEMENTS IPINTERES HISTORMDLARTISTIO AR HTRCTONK - "
IDENTIFICACIO

UNIVERSITAT DE LLEIDA (SEMINARI DIOCESA). HA 203.

SITUACIO ;

Planol d’emplagament.

BARRI O PARTIDA :
CARRER O PLACA :
CADASTRE :
ACCES :

OBSERVACIONS :

Lixampla.
Plaga Victor Siurana 1, C/, Bishe Messeguer i C/, Rameon i Cajal.
P-01, M-61. P-1.

Per a viananis i rodat.
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CATALEG LINVENTARL DELS ELEMENTS DPINTERES HISTORICO-ARTISTIC | ARQUITECTORIC, L
INFORMACIO

UNIVERSITAT DE LLEIDA (SEMINART DIOCESA). HA 203,
EPOCA : 1895/ (OR) 1992.
AUTOR : Celesti Campmany / (OR) M. Espinet / Antoni Ubach
ESTIL : Meo-gotic.

DESCRIPCLO: OBRA MAJOR : [Edifici compacte de gran superficic amb quatre patis-claustre, en semisotorrani,
planta baixa i dues plantes pis.

FACANA : Composicio classica amb eix de simetria central, remareant Ja zona noble, amb
fronfispici de tres grans finestrals gotics, remalats per un arquitrabe d'arcuacions i
COTnIses.

INTERIOR : Cos cenfral amb església, separand els dos patis amb colurmies 1 arcades, Destaca

sald del tron i claustres.
ELEMENTS : Vidrieres de colors ais tres finestrals principals.

ENTORN : Jupdament amb d'alres grans contenidors delineix ¢l Passeig de Bolers, sepuint
TI'alineacid de la Rambla, de Fontseréd (1863).

OBSERVACIONS : Fagana posterior inacabada.

MORFOLOGIA : Element singular inclos al front urbé de Peixampla amb el case antic,

TIPOLOGIA : Edifici compacte aillat, tancat per una tapia, contenidor d'usos singulars,

SISTEMA CONSTRUCTIU : Murs de carrega, pdrtics 1 volles als clausires, bigueles metil-ligues amb
revollos. coberta de [usta.

MATERIALS : Pedra, fAbrica, mamposteria arrehossada i teula drab.

EVOLUCIO FISICA : Construceio d'alegits a la fagana posterior.

IL-LUMINACIO : Bona.

VENTILACIO : Bona.

SERVELS : Tots els urbans a 'abast.

ESTAT DE CONSERVACIO :  Mitja a la fagana i problemes de conservacié dels interiors.

PROPIETAT : Església . en tramit de venda a I'Ajunfament.
REGIM DS : Tdueatii - residéneia especial.

REGIM DEL SOL : Sistema d'cquipaments C- S&] Urba 2 Eixampla PGM.
EVOLUCIO D'US : ea

PROTECCIOACTUAL : Inventar PGM C-33,

DOCUMENTACIO : Inventari AH CoAC Lleida.

Inventari oberl d'arquitectura espanyola contemporania. MO
Plimols: Estudi General de Tleida.
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CATALLG | INVENTARI DELS ELEMENTS IFINTERES HISTORICO- ARTISTIC L ARQUITECTONIC.. £
VALORACIO I
NORMATIVA

UNIVERSITAT DE LLEIDA (SEMINARI DIOCESA). HA 203,
VALORACIO. Importaneia de Ielement per Jes qualifats arquitectoniques 1 urbanes, en primer Hoc, els

valors arquitectonics de tipus estilistics que en ¢l fronfispici en coneret, son dins del sen
estil tmies a Lleida 1 cal destacar també cls tractaments dels dos claustres principals, i la
diseiplina formal general de les faganes.

Iin una altra faceta, és molt important el tamany de l'edifici, molt adequat per
revtilitzacions per fa gran superficie. A nivell urba és un edificl que contribueix
Tonamentatment a la formalitzacid urbana del passeig de Boters com a dnica tipologia que
resta en aquest costat i que amb Fespai Hiure on es inclos, dona el caracter urba propi del
passeig.

NORMES D'ACTUACIO I PROTECCIO.

CONDICIONS :
EXTERIOR - Mantenir: Vaolum,
Textura.
Cromatisme,
TFormalitzacio.
De les faganes excepte 1a posterior.
INTERIOR : Respectar: Estructuracid funcional general.
Mantenir: Textura.
Lormalifzacio.
Cromatisme.
de les faganes dels claustres,
ENTORN : LLa magana on estd inclos,
USO8 PREFERENTS : Residencial- especial.
Lducatiu.
Socio-cultural.
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MD.2. Descripcio del Projecte.
MD.2.1. Descripcid General i criteris funcionals del projecte.

La fase d'intervencié es contempleta dels segUents treballs:
Intervencié estructural en la coberta de I'ala lateral Nord.

Es preveu en aquesta intervencié la rehabilitacié de la coberta existent en I'ambit grafiat en els corresponents
pldanols de I'ala lateral, la paraliela al carrer Ramon i Cajal (nord). Aixi, es projecta la substitucié completa de la
coberta en el tram afectat, que es preveu mitjancant sistema de bigues i jasseres metdliques, amb les mateixes
llums i que carreguin en els mateixos punts de I'estructura original (matxons cerdmics). Les jasseres es recolzaran
i/o empotraran en els mateixos punts que les originals, afegint-s’hi elements de suport mitjancant daus de formigd
sobre els matxons. Alguns d'aquests matxons també sén objecte de reforg, tal i com descriu la documentacié
grdfica. Un cop executada I'estructura de la coberta, es procedird a la seva cubricid, mitjancant sistema de
plagues de xapa metaliica, placa ondulada de fibrociment sense amiant sota teula, i teules drabs reparades i
reposicionades sobre fixacions d'escuma de poliureta.

Proposta / Criteris d'intervencio.

1-.Criteris d’'Intervencid i/o Actuacid.

Els criteris de la intervencid estan basats en les segUents normatives / Directrius / Criteris d’' Aplicacioé:

- Carta de Venecia 1964 i Carta del restauro 1972.

- Llei del Patrimoni Cultural Catald 9/93.

- Normativa especifica del Catdleg dels Elements d'Interés Historic, Artistic i Arquitectonic de la Ciutat de

Lleida. PGM Lleida 1995-2015.

- Tots els procediments aplicats han de tenir com ha finalitat reduir o neutralitzar els mecanismes de
deteriorament localitzats. Les intervencions per tant es desenvoluparan de forma prioritaria sota esquemes
preventius i de conservacio.

- Des del punt de vista estétic, es tendird a la recuperacié d’una lectura homogénia del conjunt sempre que
aixd no representi forcar algunes de les metodologies de treball aplicades.

- Es tendird a aplicar materials que siguin reversibles a pesar de |"'ambigUitat d aquest criteri quan s’actia
sobre materials porosos.

En la fase de consolidacié es garantird la solidesa de la intervencid, a pesar del criteri anteriorment exposat, i
es prioritzard en tots els casos la seguretat anteposant-la a la reversibilitat.

- Es documentaran totes les intervencions realitzades i es deixard constancia del conjunt de les accions de
restauracié de forma puntual o genérica segons les caracteristiques dels elements sobre els quals s actui.

Execucid: Fases d'Execucio i Desenvolupament del projecte.

Aquest projecte es correspon a la tercera fase del conjunt de les actuacions previstes per la reforma i
adequacio de la coberta de I'edifici de la Facultat de Lietres (Rectorat).
Aquesta fase correspon a les seglents inefrvencions:
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Justificacio de la solucid adoptada.

La sollucié de rehabilitacié de la coberta de I'esmentat edifici protegit pel Cataleg i inventari dels elements
d'interés Histérico—Artistic i Arquitectonic amb el codi HA-0203 incorpora una variacié dels envolvents de coberta
en el cos central entre els dos claustres i la meitat posterior de I'ala de I'edifici adjacent a Rambla d'Aragd.
Aquesta variacio es justifica per la necessitat de reordenar els cossos existents en coberta per a la unificacié de les
instal.lacions, evitant els actuals volums dispersos que embruten la lectura volumétrica de les cobertes, recuperant
la volumetria unitdria de I'edifici original sense alterar les condicions i requeriments de proteccidé que es
contemplen en la fitxa del catdleg corresponent a I'edifici del Rectorat.

D'altra banda, la intervencid en coberta es justifica per la necessitat de restauracid del conjunt del sistema
constructiu, amb una sollucid que permet I'aprofitament del sotacoberta sense alterar substancialment la
concepcidé volumétrica del conjunt.

En les visites de I'immoble amb revisié detallada dels diferents elements de coberta es poden observar patologies,
defectes o problemes estructurals de I'edifici que dividirem en els apartats seglents per a la descripcid de
cadascun d’ells. Aquests mateixos defectes justifiquen la necessitat d'intervencid.

-Elements resistents de fusta amb fenedures i clivelles.

-Elements resistents de fusta amb petites perforacions generalitzades amb buidat de seccié.
-Elements resistents de fusta amb podriments.

-Elements resistents de fusta i parets ceramiques amb humitats.

-Deformacions excessives.

-Esquerdes en la base de suport de teulada.

-Suports ceramics deficients.

Elements resistents de fusta amb fenedures i clivelles.

Moltes de les jasseres i diverses biguetes de fusta de la coberta presenten fenedures i clivelles longitudinals a les
cares laterals principalment. En algunes de les jasseres més afectades es presenten de manera gairebé continua
d'un extrem a l'dlire, i en adltres es mostren de manera més subtil i en diverses clivelles lleugerament inclinades,
perd també amb la direccid longitudinal predominant. Aquestes fenedures es presenten predominantment a la
meitat de les dues cares laterals.

Aquesta patologia s’'observa en totes les diferents ales de la coberta, tot i que en la zona on s’ha produit el
trencament, les fenedures sén més evidents.

Elements resistents de fusta amb petites perforacions generalitzades amb buidat de seccid.

També s'observen jasseres i bigues amb petites perforacions a mode de petits tUnels connectats entre si, que
redueixen I'area de seccid eficac i provoquen que es pugin arrencar fragments superficials de fusta aplicant una
forca continguda sobre algunes zones dels elements resistents. En altres jasseres s'ha clavat una punta metdl.lica
sobre la superficie i s'ha comprovat com aguesta penetra fins a profunditats de 2, 3 mm depenent de la zona.

Elements resistents de fusta amb podriments.

S'observen molts elements resistents amb frams de fusta amb facilitat de despreniment de fibres superficials
descompostes associades a clapes on el color del material presenta una tonalitat marré més pujada i en alguns
punts aquesta patologia permet arrencar manualment fusta superficial aplicant una lleugera pressid dels dits
sobre la superficie.

Elements resistents de fusta i parets ceramiques amb humitats.

Gairebé tots els elements resistents de la coberta presenten taques de color marrd fosc, que en apropar-nos-hi
observem que van associades a humitats superficials sobre els elements de fusta.

En alguns punts també observem humitats en les peces cerdmiques de les parets, on en algunes zones ha donat
lloc a eflorescéncies blangues sobre les parets
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Deformacions excessives.

Gairebé totes les jasseres i moltes bigues presenten deformacions excessives en totes les zones de la coberta de
manera generdlitzada excepte en les bigues de cantonada més curtes, que en conseqUéncia provogquen la
deformacid de la base de suport de les teules ceramiques.

Esquerdes en la base de suport de teulada.

La solera de suport de coberta presenta fisuracions generalitzades en la cara inferior de totes les zones de
coberta, aguestes perd sén més visibles en I'ala on trobem la jdssera trencada. Observem que les fisures sén més
abundants sobre els elements de fusta més deformats.

Suports ceramics deficients.

El suport de facana de les jasseres de coberta es formalitza amb una logica incoherent amb el descens de
carregues de la coberta, estd executat en forma de pilarets cerdmics recolzats sobre massissats que porten les
carregues directament sobre les biguetes metdl.liques del forjat inferior.

Aquestes patologies que presenta la coberta, que van evidenciar la necessitat d'internecié amb el col.lapse
local d’'una de les bigues de coberta que va ser el desencadenant de les inspeccions posteriors que porten al
desenvolupament del present Projecte Executiu.
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MD.2.2. Dades Urbanistiques.
MD.2.2.1. Planejament Vigent.

El projecte s'ha projectat tot tenint en compte les disposicions de totes les lleis vigents en matéria d'edificacié a
Catalunya, i consensuant en tot moment les solucions arquitectoniques adoptades amb els serveis técnics
municipals de I'Ajuntament de Lleida, aixi com respectant en tot moment el que disposa la Llei de Urbanisme de
2005, aixi com el conseqUent reglament que la desenvolupa.

PLANEJAMENT VIGENT PGM - Lleida - 1995-2015

QUALIFICACIO DEL SOL S6l urbdr - Clau EC

DENOMINACIO ZONA Clau EC - Zona Equipaments Comunitaris
USOS ADMESOS Equipaments Comunitaris

MD.2.2.2. Certificat d’Aprofitament Urbanistic i informacié aportada.

No s’ha sollicitat Cédula d'Aprofitament Urbanistic per tractar-se d'un solar destinat a equipaments on els
parametres normatius estan clarament especificats en el pla corresponent del municipi. A més no s'intervé en el
volum general, de manera que aquests paradmetres no es veuran afectats en cap cas.

MD.2.2.3. Clau Urbanistica / Condicions de |'edificacio.

SOl urbd - Sistema d'Equipaments Comunitaris (EC)

PARAMETRES NORMATIVA PARAMETRES PROJECTE

PARCEL LA MINIMA - >>1000 0 Existent dbans del |, PARCEL LA MINIMA = Ediifici Existent m2
planejament

OCUPACIO DE PARCELLA = <<10% % s OCUPACIO DE PARCELLA = Edifici Existent % s
VOLUM EDIFICABLE = PARAMETRES D\'EDIFICACIO M3/m2s  VOLUM EDIFICABLE = Edifici Existent M3/mz2's
SOSTRE EDIFICABLE = PARAMETRES D\'EDIFICACIO M3/m2s  SOSTRE EDIFICABLE = Edifici Existent M3/mz2's
DENSITAT = PARAMETRES D\'EDIFICACIO m2/habit. DENSITAT = Edifici Existent m2/habit.
IALCADA REGULADORA = PB+2PP: 12,00 mfs. m ALCADA REGULADORA = Edifici Existent m
SEPARACIO A LIMIT DE _ SEPARACIO A LIMIT DE e
PARCEL LA = 3,00 m PARCEL LA Edifici Existent m
SEPARACIO A CARRER/S = 3,00 m SEPARACIO A CARRER/S = Edifici Existent m
PROFUNDITAT EDIFICABLE =  PARAMETRES D\'EDIFICACIO m PROFUNDITAT EDIFICABLE = Edifici Existent m
IALCADA MAX./MIN.P. BAIXA = MAX 3,50 mts. / MIN 2,50 mts. m ALCADA MAX./MIN. P. BAIXA = Edifici Existent m
IALCADA MINIMA _ i " ALCADA  MINIMA  PLANTA_ Edifici Existent m
PLANTA SOTERRANI SOTERRANI
ALCADA MINIMA B ; _ S
PLANTA PIS = - m ALCADA MINIMA PLANTA PIS = Edifici Existent m
VOL MAXIM FACANA = 1/10 Viali/o Vorera - 60 cms. Cms. VOL MAXIM FACANA = Edifici Existent Cms.
VOL MAXIM _ ; , _
INTERIOR D'ILLA = 1,50 m VOL MAXIM INTERIOR D'ILLA = - m
COMPUT DE C. _ COMPUT DE C. SORTINTS_ e
SORTINTS OBERTS - 100 % OBERTS - Edifici Bxstent %
COMPUT DE C. _ COMPUT DE C. SORTINTS_ e
SORTINTS TANCATS = 50 % TANCATS =  EdificiBastent %
PENDENT _ PENDENT ACCES_
ACCES APARCAMENT - Smisal5% % mis. APARCAMENT = - % mis.
PENDENT RAMPA - GIR = Rampa 18% (CTE)-Gir12% % PENDENT RAMPA - GIR = - %
REGULACIO PLACA MINIMA = 2,20 x 4,50 Mts. REGULACIO PLACA MINIMA = - Mfs.
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MD.2.3. Requisits Basics de Funcionalitat (LOE) i Descripcié General de Sistemes.
MD.2.3.1. Configuracio general de I'edifici.
MD.2.3.2. Programa funcional.

L' objecte d’aquest projecte és acotar les intervencions per a efectuar el procés de reparacié i adequacié de
la coberta existent que inicii i finalitzi la recuperacié d'aquesta per garantir els requeriments funcionals i
normatius, actualment edifici en Us per a dependéncies i aules docents universitaries de la Universitat de Lleida
— Rectorat UDL, a la placa Victor Siurana, 1 de Lleida (25003) en la comarca del Segrid.

L'actuacid respon a la necessitat d'intervencid en tota la coberta després d'evidenciar el mal estat de les
zones amb base estructural de fusta que va provocar el col.lapse local d'una de les jasseres i els desperfectes
generdlitzats en el conjunt de |'edifici.

El projecte resol la consolidacié estructural en els forjats de sostre de planta tercera i coberta, mitjancant el
reforc en tot I'ambit d’actuacié del present projecte del sostre de la planta tercera, i la substitucié completa
de la coberta amb un nou sistema estructural i de fancament.

La resta d'operacions previstes en el conjunt de fases contemplen I'actuacié en la solera de suport de
I'acabat de coberta que presenta deformacions i petits despreniments, la restitucid dels elements de fusta
gue presenten patologies que posen en perill I'estabilitat de la coberta, la unificacid de la maquindria
d’instal.lacions que serveix a I'edifici i que actualment es troba dispersa sobre tota la coberta i I'adequacié
d’espais diafans en sotacoberta per la futura acollida d'usos per a dependéncies universitdries.

El projecte es preveu redlitzar en diverses fases d'intervencié el gruix de tots els treballs previstos donada la gran
superficie que ocupa I'ambit d'actuacid, aproximadament la superficie total d'actuacié prevista en el projecte
és d'uns 2950 m2. Les diferents etapes es plantegen, tali com es detalla en la documentacid grdafica del projecte,
comencant per les zones amb afectacions més greus i acabant per les zones menys problematiques.

Pel que fa al present projecte, el seu objecte és fer efectives les fases d'intervencié seglents:

1- Intervencié estructural en la part Nord-Est i central de I'ala de la Rambla d’'Aragé.

2- Intervencié estructural en la coberta de les ales laterals Nord, i Sud.

3- Intervenci6 estructural i reordenacié instal iacions en la coberta de I'ala Oest de I'edifici original.

4- Intervencié estructural, adequacié interior i reordenacié d’instal.lacions del volum de coberta central.

5- Intervencié estructural en les cobertes dels volums perpendiculars de I'ampliacié del Carrer de Maragail.

Totes les intervencions van estar previstes, es detallen i s'ordenen segons tot alld estipulat en el Projecte Basic per
a Reparacié i Adequacié de la coberta de I'Edifici de la Facultat de Lletres (Rectorat) - Lleida.

L' objecte primer del conjunt d'intervencions és efectuar el procés de reparacié estructural de les parts
malmeses de la coberta existent, seguidmament realitzar I'adequacid interior o exterior en els dmbits que sigui
necessari i finalment efectuar la reordenacid de les installacions que actualment existeixen a la coberta.
L'objectiu és que el projecte iniciii finalitzi la recuperacié de la coberta per garantir els requeriments funcionals
i normatius. Actualment I'edifici estd en Us per a dependéncies i aules docents universitaries de la Universitat
de Lleida - Rectorat UDL, a la placa Victor Siurana, 1 de Lleida (25003) en la comarca del Segrid.

L'actuacié respon a la necessitat d’'intervencié en gairebe tota la superficie de la coberta després
d'evidenciar el mal estat de les zones amb base estructural de fusta que va provocar el col.lapse local d'una
de les jasseres i els desperfectes generalitzats en el conjunt de I'edifici
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El projecte resol, en general i en tots els ambits definits, la rehabilitacié estructural de la coberta de I'edifici del
rectorat, diferenciant les actuacions en funcié de I'estat constructiu i estructural de la mateixa. Aixi, en alguns
amits es procedird a una restitucié total de la coberta modificant-ne la seva volumetria (part Nord-Est de I'ala
de la Rambla d’'Aragd —interior) a I'igual que es va fer en la part Sud-Est. En altres dmbits es procedird amb la
substitucié de la mateixa estructura de la coberta sense modificar-ne el volum substituint I'estructura de fusta
per una de metaliica. Finalment, en algunes parts de la coberta (principalment ala Oest de I'edifici original i
volums perpendiculars de I'ampliacié del Carrer de Maragall) es conservard la base estructural de la mateixa
(biguetes pretensades de formigd, encavallades i perfils metal lics) perd es substituird I'etrebigat actual per un de
nou.
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Programa d’usos general.

P. COBERTA E1:500

P. SOTAGOSERTA E1:300
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MD.2.3.3. Criteris Compositius del Projecte.
ACABATS EXTERIORS DEL PROJECTE:
MATERIAL COLOR
COBERTES
RESTITUCIO COBERTES . S TARONJA  CERAMIC
CERAMIQUES EXISTENTS RESTITUCIO DE LA COBERTA DE TEULA CERAMICA EXISTENT NATURAL
GRAVA. NO TRANSITABLE COBERTA LLEUGERA AMB ACABAT DE GRAVES GRIS CLAR

Justificacid de la solucié adoptada.

La intervencid preveu la intervencid en la coberta de I'edifici del rectorat per recuperar les condicions
funcionals perdudes per I'aparicié de les patologies descrites en apartats anteriors i la recuperacié de les
garanties estructurals imprescindibles.

La solucié arqguitectonica emprada prové d'una lectura atenta de I'entorn urbd existent en quan a la
interpretacié de materials. En I'aspecte normatiu, el projecte no modifica en cap moment el volum de I'edifici
fora de la seva envolvent, tan sols planteja un canvi d’envolvent dels volums interiors de I'edifici.

La intervencid es planteja respectant els criteris que requereixen les segUents normatives:

. Legislacié Urbanistica:

- Pla General de Lleida, Municipal d' Ordenacié Urbana i Territorial 1995-2015, text Refos de 1995-2015.
- Pla Especial i Catdleg d'elements historic — artistics, any 1978.

- Pla Especial del Centre Historic, any 1983.

. Legislacié de proteccié del Patrimoni Artistic:
- Llei 9/93, del Patrimoni Cultural Catala.

. Normativa especifica del Cataleg dels Elements d'Interés Historic, Artistic i Arquitectonic de la Civtat de
Lleida. NORMES URBANISTIQUES (TEXT REFOS) DEL PLA GENERAL DE LLEIDA
EXTRACTE DE L'ARTICULAT NORMATIU QUE AFECTA ALS ELEMENTS CATALOGATS
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MD.2.3.4. Descripcio General dels sistemes.
MD.2.3.4.1. Sistema estructural.

En la present fase s'intervé amb actuacions de substitucid de forjats de coberta existents per forjats de nova
construccio i formacié de pilars de suport en algunes zones, qixi com en actuacions de reforc i consolidacié
de I'estructura de I'edifici existent (en matxons cerdmics de suport sobre murs de cdrrega), per tal d’adequar-
la als canvis de geometria perd sense variar-ne essencialment I'estat i sistema estructural. En aquest sentfit, es
preveuen les operacions descrites en I'apartat d'actuacions en l'inici de la memodria de consolidacié
estructural de la coberta amb la petita variacié de I'envolvent de determinades zones.

A continuacid es descriurdn quines son les intervencions en el sistema estructural:

Intervencid estructural en la coberta de I'ala lateral Nord.

Es preveu en aquesta intervenciod la rehabilitacié de la coberta existent en I'ambit grafiat en els corresponents
planols de I'ala lateral, la paraliela al carrer Ramon i Cajal (nord). Aixi, es projecta la substitucié completa de la
coberta en el tram afectat, que es preveu mitjancant sistema de bigues i jasseres metdliques, amb les mateixes
llums i que carreguin en els mateixos punts de I'estructura original (matxons cerdmics). Les jasseres es recolzaran
i/o empotraran en els mateixos punts que les originals, afegint-s’hi elements de suport mitjancant daus de formigd
sobre els matxons. Alguns d'aquests matxons també sén objecte de reforg, tal i com descriu la documentacié
grdfica.

MD.2.3.4.2. Sistema de compartimentacio.

En el present projecte no es contempla alire sistema de compartimentacid que el propi de la sectoritzacié dels
nuclis d'escales en la Intervencid estructural en la part Nord-Est i central de I'ala de la Rambla d'Aragd. També
serd rellevant el sistema de compartimentacié de la Intervencid estructural, adequacié interior i reordenacié
d'instal.lacions del volum de coberta central. En aquesta zona es construirdin els sistemes de compartimentacié
necessaris per permetre el pas desde els ascensors de la part oest del volum fins a I'ala de la Rambla d’' Aragd aixi
com els necessaris per a la formacid d'un espai on ubicar-hi i centralitzar-hi la maqguindria de les instal {acions.

MD.2.3.4.3. Sistema envolvent.

Cobertes:

En la present intervencid es preveu restituir I'envolvent existent de teula drab, mitjancant el seu enderroc
complet i la seva nova formacid estructural i de tancament, amb coberta nova a base de perfils metdlics
estructurals en la majoria de les parts de la intervenciod.

Un cop solucionat el sistema estructural en cada zona, es procedird a la formacidé del sistema envolvent, que
serd similar per la coberta plana i per la coberta inclinada.

L'entrebigat es construird amb xapa metallica nervada, sempre amb els nervis perpendiculars a la facana.
Aquest serd el sistema base d'entrebigat comU a totes les intervencions. També serd comu el sistema de
També serd comuU a totes les zones I'dillament térmic, que es formalitzard a base de dos plagues de llana de
roca amb aillament impermeable entre les dos plaques de 4cm.

A les parts on la coberta sigui inclinada, és coldocard posteriorment plagues sota teula tipus “Onduline” o
similar i com a acabat final es collocard teula drab col locada amb punts d'agarre de escuma de poliuretd.

A les parts on la coberta sigui plana es collocard una capa de proteccié de ldmina geotéxtil a sobre de
I'dillament, seguit d'unua capa minima de 5cm. de grava.
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Tancaments:

Els tancaments de nova construccid (planta sotacoberta) es preveuen convencionals, de 35 cm. de gruix,
composats per acabat exterior remolinat i pintat i tancament ceramic de totxana. En futures fases es
completard amb aillament continu de llana de roca o equivalent formant envolvent als pilars en punts
conflictius, cambra d’aire, enva interior de placa de guix laminat sobre guies i pintat.

MD.2.4. Superficies d’'Actuacio.

PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO | ADEQUACIO DE LA
COBERTA OBRA:101259

DE L'EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT)
3a FASE : - REHABILITACIO ESTRUCTURAL, ADEQUACIO ARQUITECTONICA

DEL VOLUM CENTRAL | REORDENACIO DE LES INSTALLACIONS DE LA COBERTA. PLACA VICTOR SIURANA,1
PROMOTOR: UNIVERSITAT DE LLEIDA - OTI LLEIDA (25003)
5 DATA: ABRIL
SUPERFICIES 2013
DESCRIPCIO SUPERFICIE (m2)
SUPERFICIES REHABILITACIO ESTRUCTURAL
COBERTA
Zona 2A 194,09
TOTAL SUPERFICIE REHABILITACIO ESTRUCTURAL COBERTA 194,09

SOSTRE PLANTA TERCERA

Zona 1B 194,09

TOTAL SUPERFICIE REHABILITACIO ESTRUCTURAL PLANTA COBERTA 194,09

TOTAL SUPERFICIE REHABILITACIO ESTRUCTURAL 388,18
DESCRIPCIO | SUPERFICIE (m2)

SUPERFICIES ADEQUACIO ARQUITECTONICA

Zona 2A (sotecoberta) | 194,09

TOTAL SUPERFICIE ADEQUACIO ARQUITECTONICA 194,09
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MD.3. Prestacions de I'edifici.

L'edifici compleix els requisits bdsics de qualitat establerts per la Llei d'Ordenacié d'Edificacié (LOE liei 38/1999) i
desenvolupats principalment pel Codi Tecnic de I'Edificacid (CTE RD. 314/2006).

S'estableixen les prestacions de I'edifici per requisits bdsics, en relacié a les exigéncies bdsiques del CTE. S'indiquen
especificament les acordades entre promotor i projectista que superin els lindars establerts al CTE. L'edifici
projectat proporcionard unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran les exigencies
bdsiques del CTE, en relacid amb els requisits bdsics de la LOE, aixi com també donen resposta la resta de
normativa d'aplicacio.

A continuaciod es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de I'edifici, que depenen de les
seves caracteristiques i ubicacio, i que s'agrupen de la seglent manera:

- Funcionalitat Accessibilitat

- Seguretat Estructural
en cas d’'Incendi
d'Utilitzacid i Accessibilitat

- Habitabilitat Salubritat
Proteccid contra el soroll
Estalvi d'energia

Aguest compliment del CTE es pot fer a través dels Documents Bdsics corresponents, que incorporen la
quantificacid de les exigencies i els procediments necessaris. Les exigéncies bdsiques també es poden satisfer a
través de solucions alternatives, que han de justificar que assoleixen les mateixes prestacions.

Paralellament al compliment del CTE, es garanteix el compliment dels requisits de Funcionalitat, Seguretat i
Habitabilitat derivats de la normativa Autonomica de la Generdlitat de Catalunya, sobre Minims d'Habitabilitat
(Decret 55/2009), d' Accessibilitat (Decret 135/1995) i d'Ecoeficiencia en els edificis (Decret 21/2006).

Pel que fa a alires aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal lacions per un Us satisfactori de

I'edifici, en I'apartat de memdria descriptiva es defineixen els sistemes de I'edifici i es concreten els seus requisits
especifics.

MD.3.1. Condicions Funcionals relatives a I'Us de I'edifici.

L’Us principal de I'edifici és centre universitari.

MD.3.1.1. Minims d'Habitabilitat (Decret 55/2009).

No es d'aplicacié ja que I'us, no és d'habitage.
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MD.3.1.2. Accessibilitat (Decret 135/1995).

Per al present projecte no es contempla cap ocupacid en les noves dependéencies. No obstant, pel fet
d’intervenir en recorreguts existents i preveure'n de futurs en els accessos a la planta sotacoberta, el present
projecte garanteix a les persones amb mobilitat reduida o qualsevol altre limitacié, la seva accessibilitat futura,

amb el compliment de la normativa vigent.

L'espai habilitat per la futura acollida de dependéncies universitdries, té dos itineraris d'accés. L'itinerari principall
es fard des del nucli d’escales que comenca al hall general de I'edifici, i en un futur es produeira a través
d'ascensors considerant-se adaptat. Els itineraris alternatius estan previstos amb la consideracié d'adaptats fins als
nuclis d'accessos, d'acord amb les condicions de I'annex 2. del Decret 135/1995:

MD.3.1.2.1. ltinerari practicable que uneixi I'habitatge amb les dependéncies d’Us

comunitariila via publica.

D135/1995 PROJECTE
Nivell d'accessibilitat Annex 2 - Practicable Adaptat
ltinerari
Amplada minima lliure d'obstacles en tot el recorregut: >0.90m. >1.00m.
Canvis de direccid: poder inscriure un cercle lliure d'obstacles de didmetre >1.50 m. >1.50 m.
Alcada minima lliure d'obstacles en tot el recorregut: >22.10m. >2.10m.
No inclou cap tram d'escala
S'admet grad al'entrada de I'edifici (si disposa d'ascensor) d'alcada maxima <0,12 m. 0.00 m.
Espai lliure a banda i banda del graé 21.2m. \
Rampes Annex 2 - Practicable -
Pendent maxima <12%en<10m. -
Replans finals de fondaria 1,20 m. >1,20 m.
Passama 1 lateral 2 laterals
Portes
Dimensions minimes 0,80 x 2,00 m. 0.80x 2,10 m.
Inscripcié a dues bandes de la porta d'un cercle lliure d'obstacles de didmetre >1.20 m. >1.20 m.
Accionament automdtic en ascensor i de pressid o palanca en portes \ \

PAMPOLSARQUITECTEsLP - Roma Pampols Sales - David Pampols Camats - Susana Simo Bafieras
C/Alfred Perenya 43, Ent. 1a 25004 LLEIDA - Tel 973242431 - Fax 973237366 - pampols.arq@coac.net

Pag. 37 de 119



EXPEDIENT: 101259: PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO | ADEQUACIO DE LA
COBERTA DE L'EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT).

3A FASE: ADEQUACIO ESTRUCTUAL | REORDENACIO DE LES INSTAL LACIONS DE LA COBERTA.-
ZONA D'ACTUACIO 2A . INTERVENCIO ESTRUCTURAL EN LA COBERTA DE L'ALA NORD.

b | Y

J

Universitat de Lleida

MD.3.2. Compliment del CTE.

3.2.1. Regim d'aplicacid, vigéncia, vigor i derogacié d'anteriors normatives.
3.2.2 DB SE Seguretat Estructural
3.2.2.1. SE-1Resistencia i estabilidat
3.2.2.2. SE-2 Aptitud al servei.
3.2.3. DB Sl Seguretat en cas d'incendi.
3.2.3.1.  SI-5Intervencioé dels bombers.
3.2.3.2. SI-1 Propagacid interior.
3.2.3.3. SI-2 Propagacié exterior.
3.2.3.4. SI-3 Evacuacié d'ocupants.
3.2.3.5. SI-4 Deteccid, control i extincié de I'incendi.
3.2.3.6. Sl-6 Resisténcia al foc de I'estructura.
3.2.3.7. Annex C: Resisténcia al foc de les estructures de formigd armat.
3.2.3.8. Annex F: Resisténcia al foc dels elements de fdbrica.

3.2.4. DB SU Seguretat d'Utilitzacié i Accessibilitat.
3.2.4.1. SUA-1 Seguretat enfront risc de caigudes.
3.2.4.2. SUA-2 Seguretat enfront risc d'impactes o enganxades.
3.2.43. SUA-3 Seguretat enfront risc d'immobilitzacid en recintes tancats.
3.2.4.4. SUA-4 Seguretat enfront risc causat per il luminacié inadecuada.

3.2.4.5. SUA-5Seguretat enfront risc causat per situacions amb ocupacid alta.

3.2.4.6. SUA-6 Seguretat enfront risc d’ofegament.

3.2.4.7. SUA-7 Seguretat enfront risc causat per vehicles en moviment.
3.2.4.8. SUA-8 Seguretat enfront risc causat per I'accid d'un llamp.
3.2.4.9 SUA-9 Accessibilitat.

3.2.5. DB HS Salubritat
3.2.5.1. HS-1 Proteccié enfront la humitat.
3.2.5.2. HS-2 Salubritat.
3.2.5.3. HS-3 Qualitat de I'aire interior.
3.2.5.4. HS-4 Subministre d'aigua.
3.2.5.5. HS-5 Evaquacié d'aigUes.

3.2.6 DB HR Proteccié enfront al soroll.

3.2.7. DB HE Estalvi d’energia.
3.2.7.1.  HE-1 Limitacié de demanda energética.
3.2.7.2. HE-2Rendiment de les instal.lacions termiques.
3.2.7.3. HE-3 Eficiencia energetica de les instal.lacions d'iluminacid.
3.2.7.4. HE-4 Contribucié solar minima d'aigua calenta sanitaria (ACS).
3.2.7.5. HE-5 Contribucié fotovoltaica minima d'energia electrica.
3.2.7.6. Annexos al DB HE: taules i correspondencies.
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MD.3.2.1. Regim d'aplicacio, vigencia, vigor i derogacié d'anteriors normatives.

Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que I'edifici disposi de les prestacions adequades
per garantir els requisits basics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d'Ordenacid de I'Edificiacio.

En compliment de l'article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, "Normas sobre redaccién de
proyectos y direccion de obras de edificaciéon”, i també en compliment de I'apartat 1.3 de I'annex del Codi
Técnic de I'Edificacio, es fa constar que en el projecte s'han observat les normes sobre la construccid vigents, i
gue aquestes estan relacionades a I'apartat de Normatives Aplicables d'aquesta memoria.

MD.3.2.2. Seguretat estructural.
MD.3.2.2.1. SE1 Resistencia i estabilitat.

El present projecte complird amb els requeriments normatius sempre dins de I'abast de I'ambit d'actuacid,
donat que hi ha condicionants globals per tot I'edifici que no es poden acometre per I'abast de la present
intervencid.

El promotor no ha definit unes sobrecdarregues d'Us especifiques pel projecte i s'aplicaran les definides a la
normativa, segons defineix la memoria técnica de I'estructura.

A l'annex de la memoria técnica de calcul de I'estructura del projecte executiu es detallaran el conjunt de les
accions considerades planta a planta i per tipus de sostre, i es determinard els pes dels diferents elements
constructius.

Accions sismiques:

Segons la norma de construccié sismorresistent NCSE-02, I'acceleracié sismica bdsica ab en funcié de la situacid
del municipi és menor que 0.04 g.

La classificacié de I'edifici és d'importdncia normal i I'acceleracié sismica bdsica ab menor de 0,04g pel que no
cal aplicar la norma a I'edifici. Alirament, es fracta d'una projecte de reforma d’'un edifici existent.

MD.3.2.2.2. SE2 Aptitud de servei.

Es comprovard el compliment d'aquesta exigencia bdsica considerant els estat limits de servei amb els valors limits
establerts a SE 4.3 d'acord amb el tipus d'edifici i els elements implicats en la deformacié.

1. Integritat dels elements constructius.

Quan es considera la infegritat dels elements constructius o la compatibilitat enfre la estructura i els elements
constructius, una estructura horitzontal és prou rigida quan les deformacions acumulades dels elements des del
moment de la posta en obra (fletxa activa) compleixen:

SOSTRE AMB ENVANS FRAGILS O PAVIMENTS RiGIDS SENSE JUNTES L/500 ) L/1000 + 0.5 cm (2
SOSTRE AMB ENVANS ORDINARIS O PAVIMENTS RiGIDS AMB JUNTES L/400 Me) Tcm ()
SOSTRES SENSE ENVANS L/300 m

(M DB SE4.3 (2 EFHE-2002,art.15.2.1 @) EHE,art. 50

Si el cantell del forjat compleix I'article 15.2.2 de la EFHE-2002, no cal comprovar la fletxa
Si la relacié "Lium/cantell Ultil" de les bigues compleixen les limitacions de la taula 50.2.2.1 de la EHE no cal comprovar la fletxa
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També es considera que una estructura horitzontal és prou rigida quan la fletxa total maxima a terme infinit
compleix:

TOTS ELS SOSTRES L/250 (2)(3) L/500 + 1 cm 2
(2 EFHE-2002,art.15.2.1  ©®) EHE,art. 50

2. Confort dels Usuaris.
Quan es considera el confort dels usuaris o les vibracions de I'estructura horitzontal, aquesta és prou rigida quan
considerant només les accions de curta duracié, la fletxa relativa es menor de L/350.

3. Aspecte de I'obra.
Quan es considera l'aspecte estetic o I'aspecte de I'obra, I'estructura horitzontal és prou rigida quan considerant
qualsevol combinacidde les accions quasi permanents, la fletxa relativa es menor de L/300.

MD.3.2.3. Sl Seguretat en cas d’'incendi.

El projecte garanteix el requisit bdsic de "Seguretat en cas d'incendi” per protegir els ocupants de I'edifici dels riscs
originats per un incendi, complint amb els pardmetres objectius i procediments del Document Bdsic DB-SI, per a
totes les exigéncies bdsiques:

Sl 1 Propagacié interior, per limitar el risc de propagacié de lincendi pel seu interior.

SI 2 Propagacid exterior, per limitar el risc de propagacié de lincendi pel seu exterior.

S| 3 Evacuacid dels ocupants, per disposar dels mitjans d'evacuacié adequats per que els ocupants puguin
abandonar I'edifici.

Sl 4 Instal lacions de proteccid contra incendis, per disposar dels equips i instal.lacions adients per a possibilitar la
deteccid, el control i l'extincié de lincendi

SI 5 Intervencid dels bombers, per facilitar la intervencié dels equips de rescat i d'extincio.

S| 6 Resistencia estructural a lincendi, per garantir la resisténcia al foc de I'estructura durant el temps necessari per
fer possible tots els paradmetres anteriors.

Pels edificis de nova construccid, també es d'aplicacié el Decret 241/1994 sobre condicionants urbanistics i de
proteccié contra incendis en els edificis.

EDIFICI
SI 5 Intervencid dels bombers
EDIFICI (Conjunt)
S| 1 Propagacidé interior
S| 2 Propagacid exterior
S| 3 Evacuacid
Sl 4 Deteccid, control i extincid d'incendis
S| 6 Resisténcia estructural a I'incendi

MD.3.2.3.1. SI 5 Intervencid dels bombers.
MD.3.2.3.1.1. Condicions d'aproximaciod, entorn, accessibilitat per facana i espais exteriors
segurs.

El present apartat defineix les condicions d'entorn per a I'actuacid dels bombers estipulades per la normativaila
seva correspondéncia en el projecte. En qualsevol cas, i per tractar-se d'una reforma parcial i que no afecta el
volum de I'edifici existent, no procedeix I'aplicacié de mesures correctores en aquest sentit. En qualsevol cas, les
intervencions descrites en el present projecte compleixen allo estipulat en el DB-SI, sempre dins de I'abast
d'actuacié de la intervencio.

S 5 Intervencid dels bombers:
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1 Aproximacié als edificis:
Els vials d'aproximacidé als edificis amb una altura d'evacuacié descendent inferior o igual a 10 metres han de
complir les segUents condicions:

Condicions vials d'aproximacio:

Normativa Projecte
Amplada Ufil
Minim = 3.5m (1) = <6 m
Facanes Accessibles 40m (2)
Carrers amplada total 6.0m (2)
Carrers amb trams corbats 7.20 m (2)
Alcada de pas > 4.5m (1) = +15 m
Capacitat portant = 20,00 kN/m?2 (1)(2) = 20,0 kN/m?2
vehicle = 150,00 kN (2) = 150,0 kN
Pendent < 15% (2) = 4 %

(1) DB-SI  (2) Decret 241/1994

2 Entorn dels edificis:
Els edificis amb una alcada d'evacuacié descendent igual o inferior a 10 metres han de disposar d'un espai de
maniobra al llarg de les facanes dels accessos principals, que compleixi les seguents condicions:

Condicions de I'entorn davant de les facanes:

NORMATIVA PROJECTE
Amplada total 2 4,00 m (2) Amplada total = 45m
Amplada Util > 4m (M Amplada Uil = ém
Sep. maxima vehicle-edifici 20 (2) 1.2
Distancia maxima a accés principal 30
Pendent < 10% (2) Pendent = 2%
Capacitat portant = 20,00 kN/m? Capacitat portant = 20,00 kN/m?2
vehicle = 150,00 kN = 150,00kN
punxonament 100 kN (2) 100

(2) Decret 241/1994

MD.3.2.3.1.2. Hidrants d'incendi en la via puUblica.

No procedeixen.
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MD.3.2.3.2. SI1 Propagacio Interior.
MD.3.2.3.2.1. Compartimentacié en Sector/s d'Incendi/s.

L'edifici no estd compartimentat contra incendis. Tal i com s’ha dit anteriorment, les intervencions descrites en el
present projecte compleixen alld estipulat en el DB-SI, sempre dins de I'abast d'actuacié de la intervencid. Aixi
doncs, es contempla la compartimentaciéd dels espais que en futures fases seran ocupables respecte els nuclis
gue els acometen. La sectoritzacidé dels nuclis respecte la resta de I'edifici es garanteix en la mesura del possible:

Nucli 3.- Es sectoritza en les plantes superior i inferior mitjancant obertures de EI-30

Tali com s’ha dit anteriorment, les intervencions descrites en el present projecte compleixen allo estipulat en el DB-
SI, sempre dins de I'abast d'actuacid de la intervencid. Aixi doncs, es contempla la compartimentacid dels espais
gue en futures fases seran ocupables respecte els nuclis que els acometen. La sectoritzacié dels nuclis respecte la
resta de I'edifici es garanteix en la mesura del possible:

Nucli 3.- Es sectoritza en plantes superior i inferior mitjiancant tfancaments EI-60 i obertures EI-30

Nucli 3.- Es sectoritza en plantes superior i inferior mitiancant fancaments EI-60 i obertures EI-30

Per tant, a nivell de projecte es preveu un sector d'incendis independent de la resta de I'edifici. Donat que en el
present projecte no se'n preveu la seva ocupacié, no admet la condicidé de sector, perd la seva delimitacio té les
condicions de compartimentacid requerides per un sector:

DB-SI-1  Taula 1.2

Resistencia al foc de parets, sostres i portes delimitadores

Tancaments  El-60

Portes EI-30

Es considera que les parets delimitadores de sectors sén de pedra de 50-60 cm. >REI-120

Per als tancaments d'escales protegides interiors es requereix REI-120. La solucid més senzilla dels elements
constructius és:

Enguixat 1,5 cm. + Paret de totxana 15 cm. + enguixat 1,5 cm.
O bé Doble placa PYL-foc+ Estruc. de suport reomplerta de llana de roca >40mm. + Doble placa PYL-foc

Forjat superior (sostre planta tercera)

El forjat de nova formacié ja estd protegit als incendis per I'antic, que actuard com a fals sostre de proteccid. El
forjat unidireccional existent de biguetes metdliques, revoltons cerdmics vistos i revestiment inferior deixard per
tant de tenir comportament estructural, i es fractard amb decapat i pintat, una capa de pintura antioxidant i
dues d'acabat.

El forjat superior (forjat de coberta) es protegeix mitjancant pintura inftumescent al requeriment R-60. De totes

maneres, No es considera que hi hagi cap tipus d'ocupacié. En fases posteriors i preveient la ocupacid, es
contempla la formacié de calaixos de plagues de guix laminat anti incendis.

MD.3.2.3.2.2. Local/s i zona/s de risc especial/s.
Es considera zona de risc especial la sala de calderes (Zona 4).

MD.3.2.3.2.3. Reaccid al foc dels materials.

No es consideren espais interiors ocupables en la present intervencid excepte els nuclis d'escales i zones de pas.
Per tant, les caracteristiques de reaccidé al foc dels elements constructius dels sostres i parets seran:

- Zones ocupables (no protegides): Parets i sostres: C-s2,d0 Terres Er
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- Perpassadissos i escales: Parets i sostres: B-s1,d0 Terres Cr-s1
- Espais ocults no estancs: Parets i sostres: B-s3,d0 Terres Br-s2

MD.3.2.3.3. SI2 Propagacio Exterior.
MD.3.2.3.3.1. Mitgeres i Facanes.

No es consideren mitgeres per tractar-se d'un edifici dillat. La classe de reaccié al foc dels elements constructius
que ocupin més del 10% de la facana serd B-s3 d2.

MD.3.2.3.3.2. Cobertes.

Els requeriments del DB respectats en el present projecte sén els seglents:

Es fixen les zones i franges de coberta que tindrd una resistencia al foc RElI 60 per limitar el risc de propagacid
exterior en:

- frobada amb la mitgera/es.

- frobada amb elements que compartimenten sectors d'incendi.

- frobada amb elements que compartimenten zones de risc especial alt.

- forats o lluernaris de coberta.
La classe de reaccid al foc dels materials que ocupin més del 10% del revestiment o acabat exterior de les
cobertes, inclds lucernaris i claraboies sera Broof (t1).

MD.3.2.3.4. SI3 Evacuacio.
MD.3.2.3.4.1. Compatibilitat dels elements d’evacuacid.

Les sortides devacuacié sén independents, o be estan connectades a través dun vestibul d'independéncia,
sempre dins dels condicionants de la resta de I'edifici.

MD.3.2.3.4.2. Cdlcul de I'ocupacio.

Els espais tfractats en el present projecte actualment no seran objecte d'ocupacid

MD.3.2.3.4.3. NUmero i disposicid de sortides.

El nombre minim de sortides de planta ve determinat per la seva alcada d'evacuacié (h), la seva ocupacid i el
recorregut d'evacuacio fins a una sortida de planta.

Tenen aqguesta consideracid, entre d'alires, I'arrencada d'una escala oberta amb forat o ull d'escala de
superficie en planta inferior a 1,30m2, la porta d'accés a una escala protegida o especialment protegida, etc.

Es disposa de més d'una sortida de planta o recinte i compleix que els recorreguts fins a la sortida de planta sén
de 35mi que fins a un punt que tingui dos recorreguts alternatius és < 25 m.

En el present projecte es contemplen tres sortides alternatives en planta baixa a carrer, I'una a través de I'escala
general de I'edifici cap a la Rambla d’'Aragd, i les altres dues en els extrems cap al carrer Maragall.

De la zona objecte del present projecte (on si que es considera que hi haurd una ocupacié futura) es consideren
dues sortides oposades, cap als nuclis 11 3. El nucli 1 és la escala general de I'edifici que porta directament a la
planta baixa i a la sortida de la Rambla d'Aragé. El nucli 3 porta a la zona comuna de la planta tercera. La
longitud de qualsevol punt ocupable a la sortida de planta no és en cap cas superior a 25 m.
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MD.3.2.3.4.4. Dimensionat dels medis d'evacuacio.

L'amplada A de les portes i passos i passadissos és superior a P/200 (Art. 7.4.2). En la present fase es considera el
dimensionat com a valid per a la estimacié de I'ocupacié futura prevista.

MD.3.2.3.4.5. Proteccid de les escales.

La escala corresponent al nucli 3 és protegida. En cas de ser preceptiu convertir la escala del nucli 1 (principal) en
protegida, seria una operacié fora de I'abast del present projecte i que requereix d'una actuacié en el conjunt
de I'edifici.

MD.3.2.3.4.6. Portes situades als recorreguts d'evacuacio.

Les portes per a la sortida de planta de I'edifici, sén de facil obertura des de l'interior amb una ocupacid menor o
igual a 200 persones en edificis d'espais interiors © 100 en alfres cassos, no cal que el sentit de gir sigui cap a fora.
En la present fase es considera el dimensionat com a valid per a la estimacid de I'ocupacidé futura prevista.

MD.3.2.3.4.7. Senyalitzacio.

Les sortides del recinte i els recorreguts seran senyalitzats, fins on sigui visible la sortida corresponent, amb senyals
conforme a la norma UNE 23-033 i dimensions d’acord amb la UNE 85-501.

MD.3.2.3.4.8. Control del fum d'incendis.

No és necessaria la instal {acié de sistemes de control del fum dels incendis

En els casos en que sigui preceptiva la instal.lacid de sistemes de control de fum d'incendis, es disposard de
ventilacid forcada per a l'evacuacié de fums, amb una capacitat d'extraccié de 120 lit/placa i segon, activada
per dectectors automatics.

MD.3.2.3.5. SI4 Deteccid, Conftrol i Extincid d'incendis.
MD.3.2.3.5.1. Dotacid d’instal.lacions.

1. Instal.lacions i serveis generals necessaris.

Disposar d'interruptors a cada planta, que permetin la posta en marxa dels ventiladors.
Garantir el funcionament de tots els components al llarg de 20 minuts a 400 °C.
Disposar d'alimentacid electrica directa des del quadre principal.

Les presents instal.lacions seran preceptives per a I'Us de I'edifici definit en el punt MD.3.3.2.1. de la present
memoria.

2. Extintors Portdtils.

Sense perjudici dels requeriments especifics per I'Us de I'edifici, es disposaran extintors d’eficacia minima 21A-113B
a menys de 15 metres de qualsevol punt de les zones de circulacid. En zones de trasters seran d'eficacia 21A. Es
situardn a una alcada sobre el terra menor de 1.70 metres. En zones de risc especial es disposaran conformes all
capitol 2 de la seccié 1 del DB-SI4.

3. Bogues d'Incendi Equipades.
Sense perjudici dels requeriments especifics per I'Us de I'edifici, s'instal{aran del tipus 25 mm en els casos que
l'aparcament tingui una superficie construida superior a 500 m2. Es situaran a una distancia maxima de 5 metres
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de cada sorfida d’evacuacio, separades com a maxim 50 metres i la longitud de les manegues ha d'arribar als
origens de I'evacuacié. Es disposaran a una algcada sobre el terra menor de 1.50 metres respecte al seu centre.

MD.3.2.3.5.2. Senyalitzaci¢ de les instal {acions manuals.

Els mitjans de proteccié contra incendis d'utilitzacié manual es senyalitzaran mitiangcant senyals definides en la
norma UNE-23033-1, de tamany segons:

- 210x210 mm. quan la distancia d'observacié de la senyal no excedeixi de 10 m.
- 420x420 mm. quan la distancia d'observacié estigui compresa entre 10120 m.
- 594x594 mm. quan la distancia d'observacié estigui compresa entre 20 30 m.

Les senyals hauran de ser visibles inclos en cas de fallada en el subministre a I'enllumenat normal. Quan siguin
fotoluminiscents, les seves caracteristiques d'emissid lluninosa hauran de complir el que estableix la norma UNE
23035-4:1999.

Els mitjans de proteccid contra incendis d'utilitzacid manual del present projecte es senyalitzen segons els
requeriments descrits en els punts anteriors.

MD.3.2.3.6. Sl6 Resistencia Estructural a incend.i.

El dimensionat de I'estructura s'ha efectuat tenint en compte els requeriments de resistencia al foc de |'edifici, tal i
com descriu la Memoria Técnica de I'Estructura.

La resistencia estructural a incendi depen dels usos de I'edifici. En el present cas, i segons la taula 3.1 del DB-SI 6,
serd la segUent:

MD.3.2.3.6.1. Caracteristiques de les escales.

Per facilitat la utilitzacié de les escales, I'alcada dels graons (c) estd entre 131 18.5 cm., amb una estesa (h) de 28
cm. com a minim, i amb una relacié 60<2c+h. Cada tram d'escala, de menys de 12 graons, salva una alcada
inferior de 3,2 metres.

Caracteristiques dels espais servits.

L'edifici d’habitatges plurifamiliar, considerant com a tal el conjunt d’habitatges i locals servits escales amb les
segUents caracteristiques:

Ocupacié permanent prevista en I'edifici.
La ocupacidé a nivell d'evaquacié d'ocupants és la definida en el punt MD.3.3.4.2.
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MD.3.2.4. SUA Seguretat d'Utilitzacio i Accessibilitat.
MD.3.2.4.1. SUA1 Seguretat davant el risc de caigudes.

El present projecte complira amb els requeriments normatius sempre dins de I'abast de I'ambit d’actuacio, donat
que hi ha condicionants globals per tot I'edifici que no es poden acometre per I'abast de la present intervencioé.

1- Lliscament dels terres.
Es preveuen les segUents condicions en els paviments:
- Paviments de pedra natural. Grau lliscament 2
(35<Rd<45)

En les zones que seran ocupades en fases posteriors es deixard lliscada la capa superficial de la xapa col.laborant
fins que s'hi col.loqui el paviment definitiu.

2- Discontinuitats en paviments
No es contemplen. En qualsevol cas compliran alld establert en el DB-SU1

3- Desnivells

Compliran les alcades i caracteristiques estipulades pel present apartat. En el cas de I'escala principal aniran
subjectes també a les caracteristiques visuals i d'acabat de I'escala existent, que és la representativa de I'edifici,
en quant a la formalitzacié de la barana i rodapeus, essent andlegs als existents. Les caracteristiques de les
escales i rampes necessaries per a eliminacié de barreres arquitectoniques també compliran el Decret 135/1995
de desplegament de la Llei 20/1991 de promocié de l'accessibilitat i supressié de barreres arquitectoniques, els
espais interiors unifamiliars queden exclosos del seu compliment.

4- Escales irampes
Compliran les condicions estfipulades en el present apartat. L'escala del nucli 3 es conceb i projecta merament
com a escala d’emergéencia.

5- Neteja d'envidraments exteriors.
Els envidraments prescrits en el present projecte no presenten cap diferéncia de cota que n'impedeixi la seva
neteja.

Les discontinuitats i la resisteéncia al liscament dels paviments, la proteccid dels desnivells, les caracteristiques de
les rampes i de les escales i la neteja dels vidres compliran el DB SU 1.

MD.3.2.4.2. SUA2 Seguretat enfront el risc d’'impacte o quedar enganxat.

Es limitard el risc de que els usuaris puguin impactar o enganxar amb elements fixes o practicables de I'edifici
complint el DB SU 2, segons es justifica en la fitxa corresponent.

MD.3.2.4.3. SUA3 Seguretat enfront de quedar tancat.

Es limitard el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins d'un recinte complint el DB SU 3.
No és d'aplicacio.
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MD.3.2.4.4. SUA4 Seguretat enfront d'il luminaci¢ inadequada.

Segons es justifica en la fitxa corresponent, a les zones de circulacid des edificis es limitard el risc de danys a les
persones per il luminacié inadequada complint els nivells® d'il luminacidé assenyalats i disposant un enllumenat
d'emergencia d'acord amb DB SU 4, els nivells minims d'il luminacié seran:

IL LUMINACIO MINIMA

ZIONA [LUX]
Exterior Exclusiva per a persones Escales 10
Resta de zones 5
Per a vehicles o mixtes 10
Interior Exclusiva per a persones Escales 75
Resta de zones 50
Per a vehicles o mixtes 50
factor d'uniformitat mitja Fu 2 40%
MD.3.2.4.5. SUA5 Seguretat per alta ocupacio.

Aquesta exigencia bdsica no és aplicable per edificis d'aquest tipus, només ho és a edificis previstos per a mes de
3000 espectadors drets. No és d’aplicacié en el present projecte.

MD.3.2.4.6. SUA6 Seguretat enfront del risc d’ofegament.

Aquesta exigencia bdsica no és aplicable per projecte de reforma interior, només ho és per a piscines d'Us
col lectiu, i en queden excloses les piscines d'espais interiors unifamiliars. No és d’aplicacié en el present projecte.

MD.3.2.4.7. SUA7 Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment.

Les caracteristiques constructives, proteccid dels recorreguts peatonals i senyalitzacid de les zones d'aparcament i
de circulacié de vehicles en els edificis compliran el DB SU 7. No és d'aplicacié en el present projecte.

MD.3.2.4.8. SUAS8 Seguretat enfront del risc de llamps.

Es limitard el risc d'electrocucié i incendi causat perls llamps complint el DB SU 8. Segons especifica I'ambit
d'aplicacié del CTE (Parte 1 art.2.3) es tracta d'una Reforma interior parcial d'un edifici, de manera que les obres
no sén compatibles amb la naturalesa de la intervencid, motiu pel qual no és d'aplicacié en el present projecte.

MD.3.2.4.9. SUA? Accessibilitat

Amb la finalitat de facilitar I'accés i la utilitzacidé no discriminatoria, independent i segura dels edificis a les
persones amb discapacitat, es compliran les condicions funcionals i de dotacié d'elements accessibles que
s'estableixen en el DB SUAY.

Dins dels limits de les vivendes, incloses les unifamiliars i les seves zones exteriors privatives, les condicions
d'accessibilitat Unicament sén exigibles a aquelles que hagin de ser accessibles.
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MD.3.2.5. HS Salubritat (Higiene, salut i medi ambient).

L'edifici projectat satisfard les exigencies bdsiques de salubritat (HS) garantint la proteccié enfront de la humitat
(que afecta bdsicament al disseny dels tancaments), garantint la qualitat de I'aire interior i de I'entorn exterior, i
disposant de xarxes de subministrament d'aigua i d'evacuacié d'aigUes residuals i pluvials.

A continuacié es desenvolupen les exigencies que afecten a conjunt de I'edifici.

MD.3.2.5.1. HS1 Proteccié de la Humitat.

Murs exteriors
No existeix afectacid als fonaments existents, de manera que no s'hi fard cap intervencid.

Terres.
No existeix cap element objecte del present projecte en contacte amb el terreny.

Facanes

Zona Pluviométrica: IV
Altura de I'edifici: 16m

Zona Edlica: C

Grau d'exposicié al vent: V2

Aixd implica qur les facanes han de complir un grau d'impermeabilitat 3
R1+C1 Revestiment exterior continu (remolinat) i totxana de 15 cm.

Cobertes.
La coberta deisposard de les condicions especificades en el punt 2.4.2 del DB-HS del CTE.

MD.3.2.5.2. HS2 Recollida i evacuacid de residus.

Aguesta exigéncia basica s'aplica a edificis d’habitatges de nova construccid, motiu pel qual no és d’aplicacié
en el present projecte.

MD.3.2.5.3. HS3 Qualitat de I'aire interior.
Els espais habitables disposaran d'un sistems de ventil.lacidé permanent per garantil la qualitat de I'aire interior.
MD.3.2.5.4. HS4 Subministrament d'aigua.

D'acord amb les disposicions del CTE es disposard dels medis adequats pel subministre d'aigua i equipament
higienic seguint les previsions de Norma bdsica per a les instal{acions interiors de subministre d'aigua. No es
contempla la ampliacié de la xarxa existent en la present fase.

MD.3.2.5.5. HS5 Evacuacié d'aiglba/s.

No és d'aplicacié per no tractar-se d'una intervencio de rehabilitacié general de I'edifici, només s'actua sobre les
cobertes. La canalitzacié de I'aigua pluvial fins a la xarxa existent complird amb I'estipulat en el DB-HS 5.

MD.3.2.6. HR Proteccio Enfront del soroll.
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Segons especifica el DB-HR en I'ambit d'aplicacid, les obres de reforma o rehabilitacié parcial d'edificis existents
queden excloses de I'ambit d' aplicacié del Document Basic, motiu pel qual aguest document no és d’aplicacid.

MD.3.2.7. HE estalvi d’Energia.
MD.3.2.7.1. HE1 Limitacié de la demanda energética.

Segons descriu aquest Document Basic, s'inclouen en I'ambit d'aplicacié modificacions, reformes o
rehabilitacions amb una superficie Util superior a 1000 m2 on es renovin més del 25% dels tancaments,
requeriments que no s'assoleixen el present projecte.

De la mateixa manera, s’'exclouen edificis i monuments protegits oficialment, quan el compliment d'aquestes
exigencies pugués alterar de manera inacceptable el seu cardcter o aspecte. Tractant-se d'una reforma, sense
cap Us previst en la present fase, i donades les particularitats de I'edifici, no es pot garantir el compliment de la
limitacié de la demanda energetica amb I'abast de I'actuacid del present projecte, motius pels quals aquest
document no és d'aplicacié.

En qualsevol cas es descriuen a continuacio les caracteristiques generals que li serien d'aplicacié al conjunt de
I'edifici.

MD.3.2.7.1.1. Envolvent Termica.

Segons el DB HE Estalvi d'energia la zona climdatica corresponent al municipi és D3, pel fet d'estar establerta a
l'apendix D del citat Document Bdsic.

En qualsevol cas la demanda energética serd inferior a la corresponent a un edifici en el que els pardmetres
caracteristics dels seus tancaments i particions interiors de la envolvent termica siguin els segUents:

TRANSMITANCIA LIMIT DE MURS DE FACANA | TANCAMENTS EN CONTACTE AMB EL TERRENY UMIim 0,66 W/m2K
TRANSMITANCIA LIMIT DE SOLS USlim 0,49 W/m2K
TRANSMITANCIA LIMIT DE COBERTES UClim 0,38 W/m2K
FACTOR SOLAR MODIFICAT LLUMINARIS F Llim 0,28
FACTOR SOLAR MODIFICAT LIMIT DE FORATS FHLIM
TRANSMITANCIA DE FORATS (1) UCLIM W/M2K- g 1y o CARREGA INTERNA IALTA CARREGA INTERNA
% de forats N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO
de0al0 3,5 3.5 3,5 3,5 F - - - - -
de11a20 30(35 35 35 3,5 L - - L - -
de 21 a30 25(29) 2933 35 3,5 L - - 0,54 - 0,57
de 31 a 40 22(25) 2629 3435 3435 @+ - - 0,42 0,58 0,45
de 41 a 50 21(22) 25(26) 32(34) 32(34) 050 - 0,53 0,35 0,49 037
de 51 a 60 19(21) 2324 30(31) 30(31) 042 0,61 0,46 0,30 0,43 0,32

(1) En els casos en que la transmitancia mitja dels murs de facana UMm, definida a l'apartat 3.2.2.1, sigui inferior a
0,47 es podrd prendre el valor de UHIim indicat entre paréntesis per a la zona climatica D3.

Cada un dels tancaments i particions interiors de la envolvent térmica tindrdn una transmitancia no superior als
valors indicats:
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TANCAMENTS | PARTICIONS INTERIORS ZONESD
Murs de facana, particions interiors en contacte amb espais no habitables, primer metre del perimetre de les soleres 086
recolzades sobre el terreny i primer metre de murs en contacte amb el terreny. '
Soleres 0.64
Cobertes 0,49
Vidres i bastiments 3.5
Mitjaneres 1,00
Particions interiors entre diferents unitats d'us d'espais interiors 1.2

MD.3.2.7.1.2. Conformitat amb la opcid de cdalcul simplificada.

El percentatge de forats a cada facana i el de lluernes de tota la coberta compleix les condicions d'aplicabilitat
de larticle 3.2.1.2 de HE1, pel que es pot aplicar la opcié simplificada de comprovacié de la demanda
energética de la envolvent térmica, pel que es justificaran els seus parametres, tals com: la fransmissié amib zones
comuns no calefactades, el control de les condensacions intersticials i superficials i les limitacions de permeabilitat
a l'aire en forats i lluernes.

Els Valors previstos del coeficient mitjd de transmissié termica Km, i de la part massissa del tancament i de les seves
obertures es froben resolts en la corresponent fitxa justificativa del DB HE del Document MD. MEMORIA
JUSTIFICATIVA DE COMPLIMENT DE NORMATIVES.

MD.3.2.7.2. HE2 Rendiment de les instal.lacions térmiques.

Es regulard el rendiment de les installacions termiques i dels seus equips, d'acord amb el vigent Reglament
d'Instal lacions Térmiques als Edificis (RITE). En el present projecte no hi ha ocupacié, motiu pel qual no es crea cap
instal.lacid nova sind que s'afecta puntualment en la existent, complint en tot moment en tot alld que estipula el
present document bdsic.

MD.3.2.7.3. HES Eficiencia energetica de les instal.lacions d’il.luminacio.

Segons descriu aquest document bdsic, s'inclouen en I'dmbit d'aplicacié modificacions, reformes o
rehabilitacions amb una superficie Util superior a 1000 m2 on es renovin més del 25% dels tancaments,
requeriments que no s'assoleixen el present projecte.

De la mateixa manera, s'exclouen edificis i monuments protegits oficialment, quan el compliment d’aguestes
exigencies pugués alferar de manera inacceptable el seu caracter o aspecte. Tractant-se d’'una reforma, sense
cap Us previst en la present fase, i donades les particularitats de I'edifici, no es pot garantir el compliment de Ia
limitacid de la demanda energética amb I'abast de I'actuacid del present projecte, motius pels quals aquest
document no és d’aplicacié.

En tot cas la installacid d’enllumenat que complementa I'escala existent i la nova compleixen els segUents
condicions:

La luminancia mitja horitzontal mantinguda (Em) com l'index d'enlluernament unificat (UGR) i lindex del rendiment
del color (Ra) s'adequard a les necessitats d'iluminacié dels usuaris de cada zona.

L'eficiencia energetica es garantird limitant el valor del VEEI a 7,5 w/m2x100 lux a les zones comunes: i/o vestibul/s
i/o escala/s; i 5 w/m2x100 lux als aparcaments.

Les zones d'Us esporadic disposaran d'un control d'encesa i apagat per sistema de deteccid de presencia o
sistema de temporitzacié. En cap cas es realitzard exclusivament desde el quadre electric.
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MD.3.2.7.4. HE4 Contribucio solar minima d'aigua calenta sanitaria.

No es necessari cap instal.lacié d'energia solar per contribucié a I'obtencid d'ACS, per la inexsitéencia d'aquesta
instal.lacid en el conjunt de I'edifici i la seva implantacié requereix d'un estudi conjunt de tot I'edifici. Per tant
aquest document basic no és d'aplicacid.

Tot i qixd, en el cas de que en un futur s'hi vulgui afegir, caldrd complir amb el segUent:

Una part de les necessitats d’aigua calenta sanitdria, es cobrird amb sistemes de captacié emmagatzemant i
utilitzacié d'energia solar.

Segons el DB HE Estalvi d'energia la zona climatica corresponent al municipi és lll, pel fet d'estar establerta a la
taula 3.3 d'aquest document basic. Els pardmetres de les necessitats d'aigua calenta sanitdria a cobrir amb
sistemes de captacid emmagatzemant i utilitzacié d'energia solar sén:

Normativa de Catalunya

Segons el decret 21/2006 d'ecoeficiencia en els edificis, una part de les necessitats d'aigua calenta sanitdria, es
cobrird amb sistemes de captacid i utilitzacié d'energia solar, el nombre de persones serd

Segons l'article 4.4 del Decret 21/2006 d'ecoeficieéncia en els edificis, la zona climatica corresponent al municipi és
IIl, pel fet d'estar establerta a 'annex 3 d'aquest decret.

La contribucié solar minima s‘aplicard sense cap disminucié, malgrat es pot disminuir la contribucid solar minima
en els casos i condicions previstos en 'article 1.1.2 de HE4 i del art 4.4 del Decret d'ecoeficiencia 21/2006

Els parametres previstos a la normativa municipal sén inferiors als previstos a CTE HE 4 i al Decret d’ecoeficiéncia
21/2006 pel que no és necessari justificar el seu compliment.

MD.3.2.7.5. HE5 Contribucio fotovoltaica minima d’'energia eléctrica.

Els edificis d'aquest tipus —i en qualsevol cas intervencions com la present- estan exclosos de la obligacié
d'incorporar sistemes de captacid i fransformacid d'energia solar en energia eléctrica per procediments
fotovoltaics, motiu pel qual aquest apartat no és d’aplicacié.

MD.3.3. Altres requisits de I'edifici.
MD.3.3.1. Decret d'Ecoeficiencia (D 21/2006).

Segons descriu I'ambit d'aplicacid, sén objecte del Decret d'Ecoeficieéncia els edificis de nova construccid,
reconversié d'antiga edificacié i els resultants d'obres de gran rehabilitacié, casos que no es donen en el present
projecte motiu pel qual aquest decret no és d'aplicacié.

Parametres d'obligat compliment assenyalats al Decret 21/2006 d'ecoeficieéncia en els edificis:
Aigua: sanejament i cixetes

Energia: dillament térmic, proteccid solar

Materials i sistemes constructius

Residus doméstics

Alllament acuUstic

Materials i sistemes constructius

En la construccié de I'edifici per obtenir un minim de 10 punts, s'utilitzaran les solucions constructives segUents:
Asolellament directe = 80% sales

Ventilacié natural

Enllumenat comunitari amb detectors de presencia
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MC. Memoria Constructiva

MC.1. Comunicacions / Telecomunicacions.
MC.1.1. Accés als serveis de telecomunicacions.

El projecte de lI'edifici garanteix la previsid d'espais per a la implantacid de les infrastructures de
telecomunicacions segons el R.D. Llei 1/98 “Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios
de telecomunicacion” (BOE 28/02/1998), segons es justifica en la memoria técnica d'instal.lacions.

MC.2. Sistemes Generals de Construccio.
MC.2.1. Moviment de terres.

No es contempla en el present projecte.

M.C.2.2. Enderrocs

Es preveuen les operacions principals d'enderrocs seguents:

- Enla part Nord-Est i central de I'ala de la Rambla d'Arago:
Enderroc de la totalitat de la coberta existent de I'ambit descrit, segons documentacié grafica. En

I'ala central s'enderrocaran els dos sectors laterals (es deixard intacta la part central més elevada que
actualment estd construida amb estructura metal lica). Es comptara amb el possible reaprofitament de les teules.

Enderroc de part del forjat existent del sostre de planta tercera en punts localitzats d'ubicacié de les
noves escales (nucli 3) i muntants d'instal.lacions de nova formacié. Enderroc de fals sostre i instal.lacions ubicades
en punts localitzats del forjat de sostre de planta tercera.

Enderroc de tancaments i divisories interiors o exteriors d'obra de fabrica

- En la coberta de les ales laterals Nord, i Sud:
Enderroc de la totalitat de la coberta existent de I'ambit descrit, segons documentacié grafica.

- Ala Oest de I'edlfici original:

Enderroc de les biguetes de fusta i entrebigat de panell prefabricat de formigd lleuger amb armadura
de fusta en el sector nord de la mateixa ala. Enderroc del panell prefabricat de formigd lleuger amb armadura
de fusta que conforma I'entrebigat en el sector central-sud d’aquesta ala. Enderroc de la totalitat de la coberta
existent de I'ambit situat més al sud (actual estructura de fusta). Es comptara amb el possible reaprofitament de
les teules de tot aquest sector.

- Volum de coberta central:

Enderroc de I'encavallada metallica que actualment forma les pendents de la coberta. Enderroc,
també de les biguetes i acabats que conformen la coberta d'aquest volum.

Enderroc de tots els tancaments interiors.

- Volums perpendiculars de I'ampliacié del Carrer de Maragaill:

Enderroc integre de la coberta de I'ala 1 (la més al nord) Que actualment esta formada per una
estructura de fusta. De les altres 3 ales s'enderrocard I'acabat mateix i tots els elemsnts de I'envolvent fins al panell
prefabricat de formigd lleuger amb armadura de fusta que forma I'entrbigat de la coberta de les tres ales. Es
comptara amb el possible reaprofitament de les teules de tot aquest sector.
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MC.2.3. Fohaments.

En la present intervencid, no es modifica en cap moment el sistema de fonamentacié de I'edifici existent. ni el
seu estat de carregues actual. Les actuacions sobre I'estructura es limiten a I'obertura de petits dintells que no
justifiguen I'intervencidé en fonamentacio.

MC.2.4. Clavegueram.

No es contemplen actuacions en la xarxa de clavegueram de I'edifici. Pel que fa a I'evaquacié d'aigUes pluvials,
es contempla la desviacid de les canalitzacions existents per a poder executar I'obra amb afectacié minima a les
condicions d'Us existents. Aixi, i segons detalla el LOT.2 Installacions, es contempla la desviacié dels col.lectors
existents en coberta cap a la ubicacié del seu baixant definitiu.

MC.2.5. Sistema estructural.

En la present fase s'intervé amb actuacions de substitucié de forjats de coberta existents per forjats de nova
construccid i formacié de pilars de suport en algunes zones, qixi com en actuacions de reforc i consolidacié
de I'estructura de I'edifici existent (en matxons cerdmics de suport sobre murs de cdrrega), per tal d’adequar-
la als canvis de geometria perd sense variar-ne essencialment I'estat i sistema estructural. En aquest sentit, es
preveuen les operacions descrites en I'apartat d'actuacions en l'inici de la memodria de consolidacid
estructural de la coberta amb la petita variacié de I'envolvent de determinades zones.

A continuacid es descriurdn quines son les intervencions en el sistema estructural:
Intervencid estructural en la coberta de I'ala lateral Nord.

Es preveu en aquesta intervencid la rehabilitacié de la coberta existent en I'ambit grafiat en els corresponents
planols de I'ala lateral, la paraliela al carrer Ramon i Cajal (nord). Aixi, es projecta la substitucié completa de la
coberta en el tram afectat, que es preveu mitjancant sistema de bigues i jasseres metdliques, amb les mateixes
llums i que carreguin en els mateixos punts de I'estructura original (matxons cerdmics). Les jasseres es recolzaran
i/o empotraran en els mateixos punts que les originals, afegint-s’hi elements de suport mitjancant daus de formigd
sobre els matxons. Alguns d'aquests matxons també sén objecte de reforg, tal i com descriu la documentacié
grdfica.

Forjats de nova construccié:
Forjat de la coberta en tot I'ambit d'actuacid, mitjancant cobertes planes o inclinades segons el cas.

Reforc de forjats:

Sostre planta tercera, formacié de nou forjat autportant i estructuralment autonom per a les sol.licitacions, de
manera que deixa sense sollicitacions I'existent en I'dmbit d'actuacié. Aquest forjat es composa per doble
jassera metdlica UPN-240 (al mateix intereix, 80 cm., de les biguetes existents, tipus IPN-180, perd sense
solidaritzar-s'hi). Sobre aquest sistema s’hi col.loca una xapa col.laborant de 10 cm, armada convenientment.

Operacions puntuals:
- Buidat de parets i formacidé de llindes per a noves obertures en mur estructural de pedra de planta
tercera, segons descriu la documentacié grdfica.
- Formacié d'escales metdliques, amb sistema de xapa doblegada sobre perfils laterals UPN-300/240
segons escala, i amb formacié d'esgraonat amb capa de ciment armait.

MC.2.6. Sistema de compartimentacio.

Els paraments fixes de la compartimentacid interior estaran formats per obra humida o equivalent, amb fdbrica
d'obra ceramica, collocada amb morter o guix, o per tabiqueria en sec segons el cas, tot segons el que
estableixi el Plec de Condicions Técniques Particulars del Projecte Executiu, i d'acord amb els estandards
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establerts pel CTE. Els elements mdébils de fusteria es collocaran amb marc sobre premarc, tot segons el que
estableixi el Plec de Condicions Técniques Particulars del Projecte Executiu, i d'acord amb els estandards
establerts pel CTE.

MC.2.7. Sistema envolvent.

Cobertes:

En la present intervencid es preveu restituir I'envolvent existent de teula drab, mitjancant el seu enderroc
complet i la seva nova formacié estructural i de tancament, amb coberta nova a base de perfils metdlics
estructurals en la majoria de les parts de la intervencio.

Un cop solucionat el sistema estructural en cada zona, es procedird a la formacié del sistema envolvent, que
serd similar per la coberta plana i per la coberta inclinada.

L'entrebigat es construird amb xapa metallica nervada, sempre amb els nervis perpendiculars a la facana.
Aquest serd el sistema base d'entrebigat comU a totes les intervencions. També serd comu el sistema de
També serd comu a totes les zones I'dillament térmic, que es formalitzard a base de dos plagues de llana de
roca amb aillament impermeable entre les dos plaques de 4cm.

A les parts on la coberta sigui inclinada, és collocard posteriorment plagues sota teula tipus “Onduline” o
similar i com a acabat final es col{ocard teula drab collocada amb punts d'agarre de escuma de poliuretd.

A les parts on la coberta sigui plana es collocard una capa de proteccié de lamina geotéxtil a sobre de
I'aillament, seguit d'unua capa minima de 5cm. de grava.

Tancaments:

Els tancaments de nova construccid (planta sotacoberta) es preveuen convencionals, de 35 cm. de gruix,
composats per acabat exterior remolinat i pintat i tancament cerdmic de totxana. En futures fases es
completard amb aillament continu de llana de roca o equivalent formant envolvent als pilars en punts
conflictius, cambra d'aire, enva interior de placa de guix laminat sobre guies i pintat.

Lleida, Abril 2013
Pampols Arquitecte, SLP.

Els Arquitectes:

Romda Pampols i Sales David Pampols i Camats
Arg. Col. NUm. 4498-9 Arg. Col. NUm. 30036-5
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MN. Memoria Justificativa del compliment de Normatives.

MN.1. Normativa d’Urbanitzacio.
No procedeix.

MN.2. Normativa d’Edificacio.

MN.2.1. Normativa d'ambit general.

Ambit general

Ley de Ordenacion de la Edificacion.

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificacié: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals de I'estat per a I'any 2003.
art. 105

Codi Técnic de I'Edificacié

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006)

Normas para la redaccion de proyectos y direccion de obras de edificacion

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacién

0. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correccié d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per I'0. 14/6/71(BOE: 24/7/91)

Libro de Ordenes y visitas

D 461/1997, de 11 de marg

Certificado final de direccién de obras

D. 462/71 (BOE: 24/3/71)

MN.2.2. Requisits basics de qualitat.

{ REQUISIT BASIC DE FUNCIONALITAT

Funcionalitat

Normativa en funcié de I'Us: Edifici

Acreditacié de determinats requisits préviament a l'inici de la construccié d'espais interiors
D 282/91 (DOGC: 15/1/92)

Llei de I'edifici

Llei 24/91 (DOGC: 15/1/92)

Llibre de I'edifici
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D 206/92 (DOGC: 7/10/92)

Es regula el llibre de I'edifici dels espais interiors existents i es crea el programa per a la revisié de I'estat de conservacié dels edificis
d'espais interiors

D 158/97 (DOGC: 16/7/97)
Requisits minims d’ habitabilitat en els edificis d’espais interiors i de la cédula d’habitabilitat

D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correccid d'errades: DOGC: 6/02/04)

Accessibilitat

Llei de promocidé de I'accessibilitat i supressié de barreres arquitectoniques
Llei 20/91 DOGC: 25/11/91

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91

D 135/95 DOGC: 24/3/95

Condicions bdsiques d'accessibilitat i no discriminacid de les persones amb discapacitat per a l'accés y utilitzacié dels espais publica
urbanitzats i edificacions

Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de I'11/5/2007)
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion
RD Ley 1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98), modificacié Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005)
Modificacié de I'admbit d'aplicacié del RD Ley 1/98 en la modificacié de la Ley de Ordenacion de la Edificacion

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99)

: REQUISIT BASIC DE SEGURETAT

Seguretat estructural

CTE DB SE Seguretat Estructural
SE 1 DB SE 1 Resisténcia i estabilitat
SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei
RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Seguretat en cas d'incendis

CTE DB Sl Seguretat en cas d'Incendi

RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Condicionants urbanistics i de proteccid contra incendis en els edificis complementaris a I'NBE-CPI-91
D 241/94 (DOGC: 30/1/95)

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccién y de
resistencia frente al fuego

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)
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Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI)
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Seguretat d'utilitzacié

CTE DB SU Seguretat d'Utilitzacio
SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SU-2 Seguretat enfront al risc d'impacte o enganxades
SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupacié
SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment

RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

: REQUISIT BASIC D'HABITABILITAT

Estalvi d’energia

CTE DB HE Estalvi d’Energia
HE-1 Limitacid de la demanda energéetica
HE-2 Rendiment de les Instal iacions Térmiques (RITE)
HE-3 Eficiéncia energética de les instal iacions d'il iluminacié
HE-4 Contribucié solar minima d'aigua calenta sanitaria
HE-5 Contribucié fotovoltaica minima d'energia eléctrica
RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié™” BOE 28/03/2006

Es regula I'adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidéncia en diferents dmbits es torna a referenciar en cadascun d'ells

Salubritat

CTE DB HS Salubritat
HS 1 Proteccié enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuacié de residus
HS 3 Qualitat de I'aire interior
HS 4 Subministrament d'aigua
HS 5 Evacuacio6 d'aigies
RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006
Es regula I'adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

Proteccioé enfront del soroll

NBE-CA-88 condiciones acusticas en los edificios
O 29/9/88 BOE: 8/10/88
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Llei de proteccié contra la contaminacié acustica

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002

Ley del ruido

Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003

Es regula I'adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

MN.2.3. Sistemes estructurals.
MN.2.3.1. Compliment de normatives referents a I'estructura de I'edifici.

Sistemes estructurals

CTE DB SE Seguretat Estructural

SE 1 Resisténcia i estabilitat

SE 2 Aptitud al servei

SE AE Accions en I'edificacid

SE C Fonaments

SEA Acer

SE M Fusta

SE F Fabrica

RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

NCSE-02 Norma de Construccion Sismorresistente. Parte general y edificacion

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

NRE-AEOR-93. norma reglamentdaria d'edificacié sobre accions en I'edificacioé en les obres de rehabilitacié estructural dels sostres
d’edificis d’espais interiors

0. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

EFHE Instruccidn para el proyecto y la ejecucién de forjados unidireccionales de hormigdn estructural realizado con elementos
prefabricados

RD 642/2002 (BOE: 6/08/02)

EHE Instruccién de Hormigén Estructural

RD 2661/98 de 11 desembre (BOE: 13/01/99)

MN.2.4. Sistemes constructius.
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Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Proteccié enfront de la humitat
RD 314/2006 “Codi Tecnic de I'Edificacid” BOE 28/03/2006

Materials i elements de construccié

RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepcién de bloques de hormigén en las obras de construccién
O 4/7/90 (BOE: 11/07/90)

RC-92 Instruccién para la recepcion de cales en obras de rehabilitacion de suelos

O 18/12/92 (BOE: 26/12/92)

UC-85 recomanacions sobre I'Gs de cendres volants en el formigd

O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85)

RC-03 Instruccién para la recepciéon de cementos

RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04)

RY-85 pliego general de condiciones para la recepcion de yesos y escayolas en las obras de construccion

O 31/5/85 (BOE: 10/6/85)

RL-88 pliego general de condiciones para la recepcién de los ladrillos ceradmicos en las obras de construccién

O 27/7/88 (BOE: 3/8/88)

MN.2.5. Instal.lacions.

 Instal dacions

Instal {acions de proteccié contra incendis

Reglamento de Instalaciones de Proteccién Contra Incendios (RIPCI)

RD 1942/93 (BOE:14/12/93)

Instal iacions de parallamps

CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per I'accié del llamp

RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Instal iacions d’electricitat

Reglamento electrotécnico para baja tensién (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

CTE DB HE-5 Contribucié fotovoltaica minima d'energia eléctrica

RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Fecsa-Endesa Normes Técniques particulars relatives a les inatal {acions de xarxa i a les instal {acions d'enllac
Resolucié ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007)

Procediment administratiu per a I'aplicacié del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensid

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)
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Procediment administratiu per a I'aplicacié del reglament electrotécnic de baixa tensid

Instruccié 7/2003, de 9 de setembre

Condicions de seguretat en les instal lacions eléctriques de baixa tensid d'espais interiors

Instruccid 9/2004, de 10 de maig

Certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d'obres i construccions a linies eléctriques
Resolucid 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformacion
RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correccié d'errors (BOE: 18/1/83)

Normas sobre ventilaciéon y acceso de ciertos centros de transformacién

Resolucid 19/6/84 (BOE: 26/6/84)

Reglamento de lineas aéreas de alta tensiéon

D 3151/1968

Actividades de fransporte, distribuciéon, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia
eléctrica

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000)

Instal 1acions d'il luminacié

CTE DB HE-3 Eficiéncia energética de les instal iacions d'il iluminacié
RD 314/2006 “Codi Tecnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il luminacié inadequada

RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Instal iacions d’ascensors

Disposiciones de aplicacién de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98)

Aplicacié del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicacié de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors
O 31/06/99 (DOGC: 11/06/99)correccid d'errades (DOGC: 05/08/99)

Reglamento de aparatos elevadores

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correccié d'errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)
Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82)

Reglamento de aparatos de elevacién y su manutencién

Instrucciones Técnicas Complementarias

(Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 23)

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulacié de I'aplicacié (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90)

ITC-MIE-AEM-1 Instruccién Técnica Complementaria referida a ascensores electromecdnicos.

(Derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats)

0. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91)

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobacién de descripciones técnicas

derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats.

Resolucid 27/04/92 (BOE: 15/05/92)

Condiciones técnicas minimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones peridédicas
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O.31/03/81 (BOE: 20/04/81)

Condicions técniques de seguretat als ascensors

0. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliacié de terminis del DOGC: 4/2/87 i7/2/90)

Aplicacié per entitats d'inspeccid i control de condicions técniques de seguretat i inspeccié peridodica
Resolucid 22/06/87 (DOGC 20/07/87)

Se autoriza la instalacién de ascensores sin cuarto de mdquinas

Resolucid %4/97 (BOE: 23/4/97)correccid d'errors (BOE: 23/5/97)

Se autoriza la instalacion de ascensores con mdquinas en foso

Resolucié 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)

Instal lacions de fontaneria

CTE DB HS 4 Subministrament d'aigua

RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

CTE DB HE-4 Contribucid solar minima d'aigua calenta sanitaria

RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Criterios sanitarios del agua de consumo humano

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)

Condicions higienicosanitaries per a la prevencié i el control de la legionel 1osi.
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencién y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Es regula I'adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

Mesures de foment per a I'estalvi d'aigua en determinats edificis i espais interiors (d'aplicacié obligatoria als edificis destinats a serveis
publics de la Generalitat de Catalunya, aixi com en els espais interiors financats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de
Catalunya)

D 202/98 (DOGC: 06/08/98)
Regulacién de los contadores de agua fria

O 28/12/88 (BOE: 6/3/89)

Instal {acions d'evacuacié

CTE DB HS 5 Evacuacié d'aigles
RD 314/2006 “Codi Tecnic de I'Edificacid” BOE 28/03/2006

Instal {acions de recollida i evacuacié de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuacié de residus

RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

Instal {acions de ventilacié
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CTE DB HS 3 Qualitat de I'aier interior
RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacio” BOE 28/03/2006

Instal iacions de telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificacié Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005)

Modificacio de I'ambit d'aplicacié del RD Ley 1/98 en la modificacié de la Ley de Ordenacién de la Edificacion
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99)

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en
el interior de los edificios y de la actividad de instalacion de equipos y sistemas de telecomunicaciones.

(deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d'aplicacié a Catalunya en quant al servei de telefonia bdsica).
RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003)

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para
el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios y de la actividad de instalacién de equipos y sistemas de
telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003.

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)

Norma técnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a I'accés al servei de telecomunicacions per
cable

D 116/2000 (DOGC: 27/03/00)

Norma técnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captacié, adaptacié i distribucié dels senyals de radiodifusid,
televisié i alires serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de sateél {it.

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00)
Reglament del registre d'instal ladors de telecomunicacions de Catalunya

D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002)

Instal lacions térmiques

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal {acions Termiques (remet al RITE)
RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

RITE Reglamento de Insal iaciones Térmicas en los Edificios

RD 1751/1998 (BOE: 6/8/98) modificat pel RD 1218/2002 (BOE: 3/12/02)

Procediment d'actuacié de les empreses instal iadores-mantenidores de les entitats d’inspeccié i control i dels fitulars en les
instal iacions regulades pel reglament d'instal iacions térmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions técniques
complementaries.

O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99)

Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios
(DOCE 04.01.2003)

Requisitos minimos de rendimiento de las calderas

RD 275/1995

Aplicacién de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presion y que modifica el RD 1244/1979 que aprobé el reglamento de
aparatos a presion.

(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al disefio, fabricacion y evaluacién de conformidad)
RD 769/99 (BOE: 31/06/99)

Reglamento de aparatos a presion. Instruciones técnicas complementarias

(en vigor per als equips exclosos 0 no contemplats al RD 769/99)

RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correccid d'errades (BOE: 28/6/79) modificacié (BOE: 12/3/82)
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Instal iacions de combustibles

Gas natural i GLP

Reglamento técnico de distribucion y utilizacidon de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)
Reglamento general del servicio puUblico de gases combustibles

D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificacié (BOE: 21/5/75; 20/2/84) quedard derogat en tot alld que contradiguin o s'oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones tecnicas complementarias”,
aprovat pel RD 919/2006

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones mig

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificacid (BOE: 8/11/83; 23/7/84) quedard derogat en tot alld que contradiguin o s'oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribucion y utilizacidon de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”,
aprovat pel RD 919/2006

Gas-oil

Instruccion Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petroliferas para uso propio”

RD 1523/99 (BOE: 22/10/99)

MN.2.6. Control de qualitat.
MN.2.6.1. Memoria sobre les prescripcions minimes de Control de Qualitat.

Control de qualitat

Disposiciones para la libre circulacion de los productos de construccién

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposicidn de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de reacciéon y de
resistencia frente al fuego

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)

Control de qualitat en I'edificacio

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correccié d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92i 12/9/94)

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a I'autoritzacié administrativa relativa als sostres i
elements resistents

0 18/3/97 (DOGC: 18/4/97)

Criteris d'utilitzacié en I'obra pUblica de determinats productes utilitzats en I'edificacié.

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98)

Autorizacién de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80)
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Actualizacién de las fichas de autorizacion de uso de sistemas de forjados

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97)

Autoritzacié administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements resistents components de
sistemes

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95)

MN.2.7. Residus d’'obra i enderrocs.

Residus d’obra i enderrocs

Residus

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.

Operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero

Regulador dels enderrocs i alires residus de la construccié.

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correccié d’errades: (DOGC: 6/02/04)
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MN.3. Alires.
MN.3.1. Compliment del CTE.

Donant que el projecte es posterior al 29-03-2007, esedevé d'aplicacié obligtoria el CTE, estant encara en vigor
tota la resta de normatives anteriors no derogades pel CTE.

MN.3.2. Compliment de normatives referents a I'estructura de I'edifici: Compliment de la
NREAEOR93NCSEQ2-EHE-EFHE-Estudi Geotécnic.

Totes les normatives requerides a compliment en el present apartat estan citades d’obligat compliment en la
memoria descriptiva del primer document del Projecte Executiu, i es trobaran especificament explicades i
complimentades en la memoria d'estructura i cdlcul de la documentacié escrita del posterior projecte executiu.
Aquest document serd el nUmero 4 del DOCUMENT: DOCUMENTACIO ESCRITA I.

A més a més, s'adjunta en apartats posteriors la fitxa de compliment de la norma sismoresistent NCSE-02.

Pel que respecta a I'Estudi Geotécnic, serd degudament presentat i justificat en I'apartat corresponent del
DOCUMENT: DOCUMENTACIO ESCRITA | del projecte executiu que desenvolupi el present Projecte Executiu.

MN.3.3. Compliment de normatives referents a I'execucid constructiva de I'edifici:
Compliment de la ICTRD401/03-RITE-D375/88.

Totes les normatives requerides a compliment en el present apartat estan citades d’obligat compliment en la
memoria descriptiva del primer document del Projecte Executiu, i es trobaran especificament explicades i
complimentades en el "plec de condicions técniques particulars” de la documentacid escrita del posterior
projecte executiu. Aquest document serd el DOCUMENTACIO ESCRITA Il: PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES
PARTICULARS.

Cadascun dels apartats del plec de condicions tecniques referiran el compliment de la normativa especifica de
cadascun dels elements constructius del projecte executiu.

MN.3.4. Compliment del decret 295/2003 sobre habitabilitat i la cedula d'habitabilitat.

En 'apartat de la memoria descriptiva del present Projecte Executiu 3.2 "Compliment del DECRET 259/2003, de 21
d'octubre, sobre requisits minims d'habitabilitat en els edificis d'habitatges i de la cédula d'habitabilitat”’, es resol
aquest aspecte, tot descrivint les peces que superen els minims exigibles pel decret a un habitatge d'aquests
fipus. A més a més, adjuntem la fitxa de compliment de la normativa especifica.

MN.3.5. Compliment del Reial Decret 1627/97 sobre la necessitat de redaccié d'Estudi de
Seguretat i Salut.

En la documentacié escrita del Projecte Executiu s’adjunta I' ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT del projecte
que és l'exigible per a obres amb un PEM superior a 257.400,00 euros.

MN.3.6. Compliment del Decret 201/91 sobre enderrocs i residus en la construccié.

El present projecte esdevé totalment d'obra nova, pel que cal tenir en compte que només es gestionaran
terres procedents del buidatge del soterrani i de I'obra de rases i sabates de fonaments, aixi com de
I'arranjament del terreny de la parcel.la.

Tot el procés de gestid dels residus generats per aquest buidat de soterrani queda resol en el present Projecte
Executiu, valorant els excedents de residus i els de propi moviment dins I'obra en els amidaments d’aquesta. En
resum I'excedent de residus és el que s'adjunta a la fitxa posterior.

Aquests m3 de terres serdn duts a un abocador autoritzat per al corresponent reciclatge d'aquestes terres, tot i
garantit totes i cadascunes de les premises establertes en el decret 201/91.

El nombre de m3 i de resiuds previstos gestionar es troben desenvolupats en la corresponent Fitxa justificativa
(veure Fitxa justificativa del present document).
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MN 4. Fitxes de Justificacié de Compliment de Normativa.

MN4.1. Fitxa justificativa sobre el compliment de la Llei 20/91 sobre Accessibilitat i supressid
de Barreres Arquitectoniques. (135/1995 Codi d'accessibilitat de Catalunya)
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revisié setembre de 2004

Oficina Consultora Técnica. Col-legi d’Arquitectes de Catalunya

EDIFICIS D’HABITATGES (nova construccié) NIVELLS D’ACCESSIBILITAT — D-135/1995, CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA

FITXA D’APLICACIO DEL DECRET 135/1995
Codi d’Accessibilitat de Catalunya

EQUIPAMENTS

IDENTIFICACIO DE L’EDIFICI

Situacié: Plaga de Victor Siurana, 1

Municipi: LLEIDA (SEGRIA)

Nombre d’equipaments: 1

Nombre de locals: 0

Garatge fins a 40 places

Altres dependéncies comunitaries: -

|1. |NIVELL D’ACCESSIBILITAT EXIGIBLE A L’EDIFICI DE NOVA CONSTRUCCIO

us

Condicions

ITINERARI

Caracteristiques

UNIFAMILIARS

Aillats o en filera

PLURIFAMILIARS

PB+PP i nombre d’habitatges < 12

Segons l'article 28.1 del D. 135/1995 QUEDEN EXCLOSOS del seu compliment.

PRACTICABLE (P)

D’US PRIVAT

EQUIPAMENT - que disposin ascensor : H> PB + 3PP @
(obligatori) H>12m @
N > 12 habitatges
(sobre/sota P. accés)
APARCAMENT - més de 40 places

- considerat dependéncia d’ds comunitari
de I'edifici d’habitatges )

(P) Sense ajustar-se a tots els;

requeriments d'itinerari
adaptat, encara que aixo
no impedeix la utilitzacio
de forma autonoma per
les persones amb
mobilitat reduida o
qualsevol altra limitacio.

Comunicara:
(com a minim)

- 'edificacié amb la via publica

- les entitats o habitatges amb les dependéncies d’us
comunitari que estan al servei d’aquells i amb
I'exterior.

- l'edificacié amb les edificacions o serveis annexos
d’Us comunitari amb la via publica.

- els espais d’aparcament d’Us privat de 40 places o
més amb la via publica.

EQUIPAMENT

H<PB+2PP®?

i

N <12 habitatges
(sobre/sota P. accés)

- que no disposir
ascensor '

CONVERTIBLE (C)

PRACTICABLE (P)

Disposara:
(com a minim)

- Reserva d’espai per a ascensor practicable
Especificacions técniques i de disseny que facilitin
la possible instal-lacié d’un ascensor practicable.

- Els altres elements comuns han de reunir els
requisits de I’itinerari practicable.

(1) Segons l'article 2.2.4 del D. 259/2003 “Requisits minims d’habitabilitat

en els edificis d’

habitatges”:

Quan els edificis hagin de disposar de dos ascensors (desnivell entre

via publica i qua

Isevol habitatge > 6 plantes i hi ha > 24 habitatges

per sobre/sota planta accés), com a minim un dels dos sera un
ascensor practicable.

(2) En el suposit de

desnivells interiors, es comptabilitzara a efectes de

nombre de plantes, aquella que tingui I'accés situat a més algada.

(3) Places d'aparcal
escriptures).

ment vinculades als habitatges (contemplat en

(C) Mitjangant modificacions

d’escassa entitat i baix
cost que no afectin la
seva configuraci6
essencial, pot
transformar-se almenys,
en practicable.

RESERVA D’ESPAI PER A ASCENSOR PRACTICABLE:

Edificis que excloent la planta d’accés, en computar la S NP
part per sobre i per sota d’aquesta compleixin la relacio: 30 X

S superficie construida (mz) =

S
= «NxP= 0,00

N num. entitats (habitatges/locals...)

P nuam. plantes =

SB0XNXxP<100  S/30xNxP>100

Grafiar en els planols
de fonaments,
estructura i distribucio
del projecte I'espai per
a la futura ubicacio
d’un ascensor
practicable, aixi com la
seva connexié amb un
itinerari també
practicable.

L’espai disposat per allotjar 'ascensor

practicable ha de tenir:

- comunicacié directa amb un espai practicable

- unes dimensions que permetin la possible
ubicaci6 d’'un ascensor practicable.

- consideracié d’element comu de I’edifici i
estar sotmés a la declaracié d’obra nova i
escriptura de divisio horitzontal, a una
clausula de servitud que en permeti la utilitzacio,
en cas de necessitat, com a fossat d’ascensor.

- estar previst de tal manera que en el moment de
la installacié d’ascensor no calgui modificar ni els
fonaments, ni l'estructura ni les instal-lacions
existents, de manera que puguin realitzar-se les
obres per 'espai comunitari de I'edifici, sense
haver d’actuar mai a l'interior de cap entitat.

EQUIPAMENT - amb reserva d’habitatges adaptats ADAPTAT (A)
i Promoci6 publica .
: 3% del volum toFaI de les programacions (A)rfq?::;:ear:fs funcionals
anuals de d’habitatge i dimensionals que
- Promocions privades de protecci6 oficial garanteixen laseva
i (excepte habitatges promoguts per cooperatives en utilitzacié autonoma i
* régim de comunitat de propietaris o per a Us propi) : amb comoditat per a
) R les persones amb
De 33 a 66 habitatges: 1 habitatge adaptat mobilitat reduida o
De 66 a 100 habitatges: 2 habitatges adaptats qualsevol altra limitacio.
De 100 a 200 habitatges: 3 habitatges adaptats
Més de 200 habitatges: 1 més cada 50
APARCAMENT - Les places d’aparcament adaptades es
vinculat als habitatges | preveuran en el mateix nombre que els
adaptats habitatges adaptats.

Comunicara:
(com a minim)

- I'edificacié amb la via publica.
- els habitatges adaptats amb les dependéncies d’'Us

comunitari que estiguin al servei d’aquells i amb
I'exterior.

- I'edificacié amb les edificacions o serveis annexos

d’Us comunitari

Garantira:
(com a minim)

- Proximitat als accessos de vianants i degudament

senyalitzada.

- Comunicacié amb I'habitatge adaptat a través d’un

itinerari adaptat.

|2. |NIVELL D’ACCESSIBILITAT EXIGIBLE PER A EDIFICIS EXISTENTS

REQUERIMENTS D’ACCESSIBILITAT

EDIFICI CIRCUMSTANCIES ESPECIFIQUES
D’US PRIVAT : Canvi d’us
Gran rehabilitacio
Remuntes | - només tinguin planta baixa,
sobre - s’hagin construit a partir del 5-12-1991, o
edificis que:: - €s produeixi un canvi d'is en alguna entitat situada per sobre de la planta baixa.

S’assimilen als exigits als .
EDIFICIS DE NOVA CONSTRUCCIO

- com a minim, disposin de planta baixa i planta pis, els quals s’hagin construit
abans del 5-12-1991 i en els que no es produeix canvi d'Us en alguna entitat | v
situada per sobre de la planta baixa.

Reformes, sense canvi d’us.

NO HI HA REQUERIMENTS
ja que no es consideren de nova construccié

Data SETEMBRE 2012

L'arquitecte/a:
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Oficina Consultora Técnica. Col-legi d’Arquitectes de Catalunya

EDIFICIS D’HABITATGES (nova construccié) ITINERARI ADAPTAT | ITINERARI PRACTICABLE - D-135/1995, CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA

FITXA D’APLICACIO DEL DECRET 135/1995
Codi d’Accessibilitat de Catalunya

EQUIPAMENTS
nova construccio

|3. |REQUERIMENTS NORMATIUS DELS ITINERARIS

|ITINERARI:  ADAPTAT | v | | PRACTICABLE
PARAMETRES - Amplada minima: 0,90 m -Amplada minima: 0,90 m
GENERALS - Algada minima: 2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut -Algada minima: 2,10 m, lliure d’'obstacles en tot el seu recorregut

- Canvis de direccié: I'amplada de pas ha de permetre inscriure - Canvis de direccié: I'amplada de pas ha de permetre inscriure

un cercle de 1,20 m de diametre un cercle de 1,20 m de diametre

- Un espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure un

cercle de 1,50 m de diametre.
- El paviment és no lliscant
PORTES - Amplada minima: 0,80 m -Amplada minima: 0,80 m
garantiran: - Algada minima: 2,00 m - Algada minima: 2,00 m
- Espai lliure de gir, a les dues bandes d’una porta, sense ser -Espai lliure de gir, a les dues bandes d’una porta, sense ser
escombrat per 'obertura de la portai a on es escombrat per I'obertura de la porta i a on es pot
pot inscriure un cercle de diametre 1,50 m. inscriure un cercle de diametre 1,20 m.
(S'exceptua a l'interior de la cabina de 'ascensor) (S’exceptua a l'interior de la cabina de I'ascensor)
- Manetes: s’accionen mitjangant mecanismes de pressi6 o palanca. - Manetes: s’accionen mitjangant mecanismes de pressio o palanca.
- Portes de 2 o més fulles: una d’elles haura de tenir una amplada
minima de 0,80 m
- Portes de vidre: - tindran un socol inferior > 0,30m d’algada,
llevat de que el vidre sigui de seguretat.
- A efectes visuals tindran una franja
horitzontal d’amplada > 0,05 m, col-locada a
1,50 m d’algada i amb marcat contrast de color.
GRAONS - No hi ha d’haver cap escala ni gra¢ aillat -No inclou cap tram d’escala.
- Ales dues bandes d’un gra6 hi ha un espai lliure pla amb una fondaria
minima de 1,20 m. L'algada maxima d’aquest graé és de 14 cm.

- Accés a I'edifici: S’admet un desnivell no superior a 2 cm que - Accés a I'edifici: En els edificis que sigui obligatoria la instal-lacid
s’arrodonira o s’aixamfranara el cantell a un d’'un ascensor, només s’admetra I'existéncia d’'un
maxim de 45°. grad, d'algada < 12cm, a I'entrada de I'edifici.

RAMPES -Pendents -longitudinal: < 12% trams < 3m de llargada - Pendents - longitudinal: < 12%
<10% trams entre 3 i 10m de llargada -transversal: S’admet < 2% en rampes exteriors
<8% trams > 10m de llargada
-transversal: S’admet < 2% en rampes exteriors
- Trams: - La llargada de cada tram és <20 m. - Trams: - La llargada maxima sense repla és <10 m.
- En la unié de trams de diferent pendent es - En els dos extrems d’una rampa hi ha un espai
col-loquen replans intermedis. lliure amb una fondaria de 1,20 m.
- Els replans intermedis tindran una llargada . - Y e g N
minima de 1.50 m en la direccié de circulacio. - Baranes i - Com a minim a un costat ha d’existir un passama.
_ A Pinici i al final de cada tram de rampa hi ha un Elements - El passama esta situat a una algada entre 0,90 i
repla de 1,50 m de llargada minima. protectors: 0,95 m.
-Baranes i - Disposen de baranes a ambdés costats
Elements - Estan limitades lateralment per un element de
protectors:  protecci6 longitudinal > 10 cm per sobre del terra,
per tal d’evitar la sortida accidental de rodes i bastons.
- Els passamans estan situats a una algada entre
0,90 0,95m i tenen un disseny anatomic (permet
adaptar la ma) amb una seccié igual o equivalent
ala d’'un tub rodo6 de diametre entre 3i 5 cm,
separat, com a minim, 4 cm dels paraments verticals.
ASCENSOR - Dimensions de la cabina: - sentit d’accés > 1,40 m - Dimensions de la cabina: - sentit d’accés > 1,20 m
- sentit perpendicular > 1,10 m - sentit perpendicular > 0,90 m
- superficie > 1,20 m?
- Portes - de la cabina: son automatiques - Portes: - de la cabina: son automatiques
- del recinte: s6n automatiques - del recinte: poden ser automatiques o manuals
- amplada: > 0,80 m. - amplada: > 0,80 m.
- Davant de les portes es pot inscriure un cercle - Davant de les portes es pot inscriure un cercle de
de diametre 1,50 m. diametre 1,20 m sense ser escombrat per 'obertura de
la porta.
- Botoneres: - Algada de col-locacié: entre 1,00i 1,40 m - Botoneres: - Algada de col-locacié: entre 1,00 1,40 m
respecte el terra. respecte el terra.
- Han de tenir la numeracio en Braille o en relleu.

-Passamans: - La cabina en disposa a una algada entre 0,90
0,95 m.

- Han de tenir un disseny anatomic (permet
adaptar la ma) amb una seccié igual o
equivalent a la d’'un tub rodé de diametre entre 3
i 5 cm, separat, com a minim, 4 cm dels
paraments verticals.

- Senyalitzacié: - Al costat de la porta de I'ascensor i a cada
planta hi ha d’haver un nimero en alt relleu
que identifiqui la placa, amb una dimensi6
minima de 10 x 10 cm i a una algada d’1,40m
des del terra.
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revisié setembre de 2004

Oficina Consultora Técnica. Col-legi d’Arquitectes de Catalunya

EDIFICIS D’HABITATGES (nova construccié) ELEMENTS ADAPTATS i RESERVA ASCENSOR - D-135/1995, CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA

FITXA D’APLI

Codi d’Accessibilitat de Catalunya

CACIO DEL DECRET 135/1995 EQUIPAMENTS

nova construccio

|4. |INTERIOR DE L’EQUIPAMENT ADAPTAT |

Identificacié EQUIPAMENT: CENTRE UNIVERSITARI

PARAMETRES GENERALS:

- Passadissos: amplada minima 1,10m
- Recorreguts interiors de I’habitatge: per assegurar la maniobrabilitat d’'una cadira de rodes, cal considerar que el diametre

- Les aixetes s’accionaran mitjangant mecanismes de pressié o palanca.

minim necessari per efectuar un gir complert és d’1,50 m. v
- El paviment és no lliscant
PORTES i OBERTURES: - Amplada minima: 0,80m
- Algada minima: 2,00 m v
- Manetes: s’accionen mitjangant mecanismes de pressi6 o palanca.
- A les cambres higiéniques les portes s’obren cap enfora o sén corredisses.
CAMBRA HIGIENICA - PARAMETRES GENERALS: - Espai lliure de gir: Hi ha entre 0,00 i 0,70 m d’algada respecte a terra un espai lliure de gir
ADAPTADA: d’1,50 m de diametre.
Com a minim n’hi ha una, - Espai d’apropament a les peces: L’espai d’apropament lateral al water, a la banyera, a la
formada per un rentamans, dutxa i al bidet i I'espai frontal al rentamans sera > 0,80 m.
un water i una banyera o A . . X
dutxa - Paviment: Sera no lliscant
- PORTES: - Amplada: > 0,80 m.
- Obertura: Cap enfora o ser corredisses.
- Manetes: S’accionen mitjangant mecanismes de pressio o palanca.
- RENTAMANS: - No tindra peu ni mobiliari inferior que destorbi el seu Us.
- MIRALLS: - Tenen col-locat el cantell inferior a una algada < 0,90 m.
- BARRES DE SUPORT: - Es disposaran dues barres de suport, col-locades a una algada entre 0,70 i 0,75 m, perqué permeti
agafar-se amb forga en la transferéncia lateral a water i bidet.
- La barra situada al costat de I'espai d’apropament sera abatible.
- AIXETES, ACCESSORIS i - Algada de col-locacié: no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m.
MECANISMES: - Les aixetes s’accionaran mitjangant mecanismes de pressié o palanca.
- Les aixetes de les banyeres es col-locaran al centre, i no als extrems.
CUINA: - Hi ha entre 0,00 i 0,70 m d’algada respecte a terra un espai lliure de gir d'1,50 m de diametre, com a minim.
AIXETES, ACCESSORIS - Les claus de pas, mecanismes eléctrics, porters automatics, timbres, quadres generals, etc. han d’estar a una algada minima de
i MECANISMES 0,40 m i maxima d’1,40 m sobre el terra, i a una distancia de 0,60 m de les cantonades. v

|5. |PLA<;A D’APARCAMENT ADAPTADA |

Identificacié plagal/ces:

NO HI HA APARCAMENT

PARAMETRES GENERALS:

- Dimensions minimes pel vehicle: 2,20 m x 4,50 m

- Espai d’apropament: > 0,90 m d’amplada, que pot ser compartit i que ha de permetre la inscripcié- davant de la porta del
conductor- d'un cercle d’1,50 m de diametre.

Esta comunicat amb un itinerari d’is comunitari adaptat.

SENYALITZACIO:

- Les places d’aparcament i l'itinerari d’accés a la placa es senyalitzen conjuntament amb el simbol d’accessibilitat a terra i un
senyal vertical visible , amb la inscripci6 “reservat a persones amb limitacions”

6. | RESERVA D'ESPAI PER A ASCENSOR PRACTICABLE
A I'espai previst per a un ascensor practicable, no es permet la col-locaci6é de cap ascensor que no sigui practicable.

PARAMETRES GENERALS
per a un ascensor practicable
(correspon a un ascensor per a
6 persones i 450Kg)

A titol orientatiu i sempre d’acord
amb els requeriments del fabricant

TIPUS D’ASCENSOR RECINTE > FOSSAT > SALA DE MAQUINES >
v<im/s Amplada : Fondaria: Espai sobre ultima parada: Amplada portes| Profunditat | Amplada: Fondaria Algada lliure minima
HIDRAULIC 1,55m 1,55 m 3,40 m 0,80 m 1,20 m 2,00m; 2,00m 2,00 m
ELECTRIC 1,55m 1,65 m 3,60 m 0,80 m 1,20 m 1,55m: 220m 2,00 m
ELECTRIC amb

sala de maquines 1,55m: 1,65m 3,60 m 0,80 m 1,40 m Sala de maquines en recinte

en recinte
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EXPEDIENT: 101259: PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO | ADEQUACIO DE LA
COBERTA DE L'EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT).

<+
, , «
3A FASE: ADEQUACIO ESTRUCTUAL | REORDENACIO DE LES INSTAL LACIONS DE LA COBERTA.- \/
ZONA D'ACTUACIO 2A . INTERVENCIO ESTRUCTURAL EN LA COBERTA DE L'ALA NORD.

L4

Universitat de Lleida

MN.4.2. Fitxa justificativa de compliment del Decret 55/2009 sobre habitabilitat i la cedula
d’habilitat.

No és d'aplicacid, ja que la intervencié no contempla I'adequacié per a usos d’habitatge.

PAMPOLSARQUITECTEsLP - Roma Pampols Sales - David Pampols Camats - Susana Simo Bafieras

C/Alfred Perenya 43, Ent. 1a 25004 LLEIDA - Tel 973242431 - Fax 973237366 - pampols.arq@coac.net Pag. 67 de 119



EXPEDIENT: 101259: PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO | ADEQUACIO DE LA
COBERTA DE L'EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT).

<+
, , «
3A FASE: ADEQUACIO ESTRUCTUAL | REORDENACIO DE LES INSTAL LACIONS DE LA COBERTA.- \/
ZONA D'ACTUACIO 2A . INTERVENCIO ESTRUCTURAL EN LA COBERTA DE L'ALA NORD.

L4

Universitat de Lleida

MN.4.3. Fitxa justificativa de compliment de la NCSE-02.

PAMPOLSARQUITECTEsLP - Roma Pampols Sales - David Pampols Camats - Susana Simo Bafieras
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FITXA D’APLICACIO DE LA NORMA NCSE-02

norma de construccié sismoresistent

EDIFICIS EQUIPAMENT|

IDENTIFICACIO DE L’EDIFICI

Situacié: Plaga de Victor Siurana, 1

| Municipi: Lleida (SEGRIA)

Numero de plantes sobre rasant: 4

CARACTERISTIQUES DE LA CONSTRUCCIO

Classificacioé de I’edifici en funcié | Moderada

de la seva importancia: e o
(Article 1.2.2) Edificis amb probabll]tat
menyspreable de qué la seva
destruccio per un terratremol
pugui ocasionar victimes,
interrompre un servei primari o
produir danys economics
significatius a tercers.

Normal

Edificis la destruccié dels quals
per un terratremol pugui
ocasionar victimes, interrompre
un servei per a la col-lectivitat, o
produir importants perdues
economiques, sense que en cap
cas es tracti d’'un servei
imprescindible ni pugui donar lloc
a efectes catastrofics.

Especial

Edificis la destruccié dels quals
per un terratrémol pugui
interrompre un servei
imprescindible o donar lloc a
efectes catastrofics. En aquest
grup s’inclouen les construccions
que aixi es considerin en el
planejament urbanistic i
documents publics analegs, aixi

com en reglamentacions més

especifiques
Acceleraci6 basica a,: ("'® En funci6 del municipi d’acord a I'annex | de ’'NCSE-02 a,/ g < 0,04 a,/ g= 0,04
Acceleracié de calcul a,: Coeficient del tipus de sol C: ©
(Nomeés en edificis d'importancia S’adoptara com a valor de C el valor mig dels 30 primers metres sota la superficie obtingut en c= 2Civei _ 1,30
normal o especial i amb a, > 0,04g) | ponderar els coeficients C; de cada estrat del terreny amb el seu gruix €;, en metres. 30

Coeficient d’amplificacié del terreny S
Sip-a,<019g—>8=C/1,25

Coeficient de risc p
Edificis d'importancia
normal p = 1,0
Edificis d'importancia
especial p =1,3

) c a, c
Siolg<p-a,<04g—>8S= — +333-(p- -2 -0,1)-(1 - —
i01g<p-a g 125 (P 9 ) ( 1,25)

Si04g<p.a—>S=10

0,040

1) 4) (5)

Tipus d’estructura: ¢ Paret de carrega d'obra de fabrica ceramica. Coberta estructura metal-lica.

CRITERIS D’APLICACIO DE LA NORMA

Edificis d’importancia moderada | No cal aplicar I'NCSE-02

ap < 0,04g No cal aplicar 'NCSE-02

0,04 g <a, <0,08¢? Cal aplicar I'NCSE-02

Excepcio: No és d’aplicacié I’'NCSE-02 en edificis de normal importancia sempre que:

- Es disposi d'una estructura de portics arriostrats ® amb caracteristiques de resisténcia i rigidesa similars en
les dues direccions, per resistir esforgos horitzontals en qualsevol direcci6 i

- No es fonamenti I'edifici sobre terrenys potencialment inestables.

En cap cas aquesta excepcio sera d’aplicacio en edificis de més de 7 plantes si I'acceleracié sismica de calcul a, > 0,08g

a, >0,08g ™ Cal aplicar 'NCSE-02 sense excepcions
Per tant, | NO CAL APLICAR LA NORMA NCSE-02
ES D’APLICACIO LA NORMA NCSE-02.
En la memoria de calcul consten les accions sismiques considerades, les hipotesis i les conclusions adoptades. | en els
planols es fan constar els nivells de ductilitat utilitzats en el calcul.
Data Setembre 2012 L'arquitecte/a PAMPOLS ARQUITECTES SLP. Roma-David Pampols
Notes:
1) Les edificacions de fabrica de mao, de blocs de morter, o similars, si 0,08g < a, < 0,12g tindran 4 plantes com a maxim. | si g, > 0,12g en tindran, com a

maxim, 2. (art. 1.2.3)

2) Quan a, > 0,049 no s’executaran estructures de paredat, tapia o tova.
3) Coeficient del terreny C: En funci6 del tipus de terreny:
Terreny | (Roca compacta, sol cimentat o granular molt dens): C= 1.
Terreny Il (Roca molt fracturada, sols granulars densos o cohesius durs): C= 1,3.
Terreny Il (Sol granular de compacitat mitja, o sol cohesiu de consistencia ferma o molt ferma): C= 1,6.
Terreny IV (Sol granular solt, o sol cohesiu tou): C= 2.
4) Les estructures de murs de fabrica, si 0,089 < a, < 0,12g, I'algada maxima sera de 4 plantes. | si a. > 0,12g I'algada maxima sera de 2 plantes. (art. 4.4.1)
5) En el cas d’estructures de portics és important fer constar si estan ben arriostrats. L’existéncia d’'una capa superior armada, monolitica i enllagada a

I'estructura en la totalitat de la superficie de cada planta permet considerar els portics com ben arriostrats entre si en totes les direccions (d’acord als
comentaris de INCSE-02 C.1.2.3).



EXPEDIENT: 101259: PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO | ADEQUACIO DE LA
COBERTA DE L'EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT).

<+
, , «
3A FASE: ADEQUACIO ESTRUCTUAL | REORDENACIO DE LES INSTAL LACIONS DE LA COBERTA.- \/
ZONA D'ACTUACIO 2A . INTERVENCIO ESTRUCTURAL EN LA COBERTA DE L'ALA NORD.

L4

Universitat de Lleida

MN.4.4. Fitxa justificativa de compliment de I'instal lacié de Fontaneria.

No es contempla la intervencié en la xarxa de subminisire d’'aigua potable. El conjunt d'operacions previstes
per modificacié del fracat de les conduccions de totes les instal.lacions afectades es justifiquen en la memoria
d’instal.lacions, LOT.2
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EXPEDIENT: 101259: PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO | ADEQUACIO DE LA
COBERTA DE L'EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT).

+
, , *|J
3A FASE: ADEQUACIO ESTRUCTUAL | REORDENACIO DE LES INSTAL LACIONS DE LA COBERTA.- \/
ZONA D'ACTUACIO 2A . INTERVENCIO ESTRUCTURAL EN LA COBERTA DE L'ALA NORD.

L4

Universitat de Lleida

MN.4.5. Fitxa justificativa de compliment de I'instal.lacié de telecomunicacions en edificis
segons el R.D. Llei 401/03 “Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los
servicios de telecomunicacion”.

Per les caracteristiques del present projecte, la instal.lacié nova s’adaptard a la existent en la resta de I'edifici.
La justificacié del seu compliment es detalla en el LOT.2 Instal.lacions. No és d’'aplicacid, ja que la intervencié
no contempla la intervencié en instal iacions de telecomunicacions, a més de tractar-se d'un edifici amb un sol
usuari — UDL. En cas que fos necessari, el conjunt d'operacions previstes per modificacié del tracat de les
conduccions de totes les instal.lacions afectades es justifiquen en la memoria d'instal.lacions, LOT.2.
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abril de 2007

Oficina Consultora Técnica. Col-leai d'Arauitectes de Catalunva

ICT Previsi6 d’espais per a les instal-lacions de telecomunicacions als edificis

DADES DE L’EDIFICI:

Situaci6: Plaga de Victor Siurana, 1

Municipi : Lleida (Segria)

Promotor: Universitat de Lleida

Tipus d’edifici (Us principal): ADMINISTRATIU

Nombre d’habitatges: - ‘ Nombre d'oficines: - Nombre de locals: -

El projecte de l'edifici ha de garantir la previsi6 d'espais per a la implantaci6 de les infrastructures de
telecomunicacions segons el R.D. Llei 1/98 “Infraestructuras comunes en los edificios par el acceso a los servicios
de telecomunicacion” (BOE 28/02/1998).

Els edificis han de disposar obligatoriament dels serveis de Telefonia basica (TB) i Televisio terrestre i radiodifusid
sonora (RTV).

Pel que fa a la Televisio i radiodifusié sonora per satel-lit (RTVSAT), la instal-lacié ha de permetre la distribucié dels
senyals procedents de dos operadors, encara que no és obligatori la col-locacié de les antenes paraboliques.

En quan als servei de Telecomunicacions per cable (TLCA) només cal preveure la canalitzacié, fins als punts de
presa de l'usuari, que possibiliti en un moment donat la col-locacié del cablejat necessari que sera a carrec dels
operadors.

Per a fer les previsions d’espais es disposa del R.D. 401/2003 d’ambit estatal i del D. 172/1999 d’ambit autonomic i
valid només per a un nombre maxim de 25 unitats privatives (anul-lat per senténcia del TSJC, DOGC 7-03-2007).

Justificacié segons:

[ ] NORMATIVA D'AMBIT AUTONOMIC:

D. 172/1999 “Canalitzacions i infrastructures de radiodifusié sonora, televisio, telefonia basica i altres
serveis per cable a I'edifici” (DOGC 7/07/1999)
(anul-lat per sentencia del TSJC, DOGC 7-03-2007)

NORMATIVA D'AMBIT ESTATAL

R.D. 401/2003 “Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a les servicios de telecomunicacién en el interior de los edificios y de la actividad
de instalacién de equipos y sistemas de telecomunicaciones” (BOE 14/05/2003)

Data Setembre 2012 L'arquitecte/a PAMPOLS ARQUITECTE, SLP. Roma Pampols - David Pampols
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abril de 2007

Oficina Consultora Técnica. Col-leai d'Arauitectes de Catalunva

ICT Previsi6 d’espais per a les instal-lacions de telecomunicacions als edificis

[ ] D.172/99 (anul-at per TSIC, DOGC 7-03-2007)

[0] R.D. 401/2003 ambit estatal

1. ARQUETA D’ENTRADA

Permet obtenir la unié entre les xarxes d’alimentacié dels serveis de telecomunicacié dels diferents
operadors i la infrastructura coma de telecomunicacions de I'immoble

Ubicacio Arqueta Unica a I'exterior de 'immoble.

Construccié A carrec de la propietat de Iimmoble

Dimensions  Segons el nombre de punts d’accés a l'usuari (PAU)

Nombre de PAU longitud x amplada x profunditat (mm)
Finsa 20 400 x 400 x 600
de 21 a 100 600 x 600 x 800
més de 100 800 x 700 x 820

Observacions En casos excepcionals, per manca d’espai a la vorera o prohibicié de I'organisme
competent, s’habilitara un PUNT GENERAL D’ENTRADA:
- Registre d’accés de 400 x 600 x 300 mm, o
- Passamurs que admeti el pas de tota la canalitzacié externa i que la part interna
coincideixi amb el registre d’enllag

2. CANALITZACIO EXTERNA

El seu disseny, dimensié manteniment van a carrec de cada
operador i ha d’arribar fins al punt d’entrada de I'edifici

Part de la instal-lacio que va des de I'arqueta d’entrada fins al punt d’entrada general de I'immoble, a
on pel costat interior s’'ubica un registre d’enllag

Construccié A carrec de la propietat de l'immoble

Dimensionat Segons el nombre de punts d’accés a l'usuari (PAU)

num. de PAU nam. tubs i & TB+RDSI TLCA Reserva
finsa4 3 @ 63mm 1 1 1
de5a20 4 @ 63mm 1 1 2
de 21 a 40 5 @ 63mm 2 1 2
més de 40 6 @ 63mm 3 1 2

3. PUNT D'ENTRADA GENERAL

comuns o privats que hi estan vinculats.

Lloc per on els operadors accedeixen a cada edifici o espais

Dimensionat: En funcié del nombre d'unitats privatives (UP)

2 tubs @ 40 mm

2 tubs @ 60 mm

2 tubs @ 40 mm

Entrada inferior <4 UP
(soterrat) >4 UP
Entrada superior <4 UP
(a coberta) >4 UP

2 tubs @ 60 mm

Element passamurs que permet I'entrada a I'immoble de la canalitzacié externa.

Per l'interior de 'immoble acabara en un registre d’enllac de les segiients dimensions:

alcada x amplada x profunditat (mm)
-armari 450 x 450 x 120
-arqueta 400 x 400 x 400

4. CANALITZACIO D’ENLLAC

d’instal-lacions de telecomunicacions

superficial

Registres d’enllag: poden ser

- arquetes 200 x 200 x 200
Collocacié:

CANALS  Secci6 de 70 cm?

Formada per les canalitzacions i els elements de registre que
calguin des del punt d’entrada general fins el recinte

Caracteristiques: Canalitzacié amb tub o canal encastat o

TUBS Nombre de tubs: 2 tubs @ 60 mm

- armaris 200 x 400 x 120 (algada x amplada x fondaria, mm)

- cada 30 m en canalitzaci6 encastada o superficial
- cada 50 m en canalitzaci6 soterrades
- en les interseccions de dos trams rectes no alineats

ENTRADA INFERIOR: Des del punt d’entrada general fins al registre principal ubicat en el RITI
Caracteristiques: Canalitzacié amb tubs o canals encastats, superficials o soterrades

TuBS Nombre de tubs: el mateix que els de la canalitzaci6 externa
Dimensionat: Segons el nombre de parells telefonics (Veure Annex: Comentaris)

num. parells _nuam. tubsi @ TB+RDSI TLCA Reserva
fins a 250 3 @ 40mm 1 1 1
entre 2501525 3 @ 50mm 1 1 1
entre 525 i 800 3 @ 63mm® 1 1 1

Registres d’enllag: poden ser
-armaris 450 x 450 x 120 (alcada x amplada x profunditat, mm)
- arquetes 400 x 400 x 400
Col-locaci6: -cada30m en canalitzacié encastada

- cada 50 m en canalitzacio superficial o soterrada

- en el punt d'intersecci6 de dos trams rectes no alineats

- dins dels 60 cm abans de la interseccid, en un sol tram dels dos que es

trobin. En aquest cas la corba tindra un radi > de 350 mm.
Observacions:
quan part de la canalitzacié d’'enllag sigui soterrada, sera perllongacié de la canalitzacié
externa, eliminant-se el registre d’enllag associat al punt d’entrada.
(1) Pels tubs destinats a TLCA el & pot ser 40mm
CANALS Disposici6 de 4 espais independents (en una o varies canals) repartits de la segiient forma :
- 2 espais per a TB+RDSI
- 2 espais per a TLCA
Dimensions: La secci6 Util de cada espai es determinara segons el nombre de parells, tipus
de cable i la secci6 d’'aquests.
Accessoris: En els punts de trobada en trams no alineats es col-locaran accessoris de
canvi de direccié amb un radi > de 350 mm.
Observacions: Les canals portaran Gnicament xarxes de telecomunicacions.
Es poden emprar safates o canals quan discorre pel sostre de planta
soterrani.

ENTRADA SUPERIOR: Des dels sistemes de captacio fins al RITS
Caracteristiques: Canalitzaci6 amb tubs o canals encastats o superficials
TUBS 4 tubs @ 40mm
Registres d’enllag
Dimensions > 360 x 360 x 120 (alcada x amplada x profunditat, mm)
Col-locaci6: -cada30m en canalitzacié encastada
-cada 50 m en canalitzacio6 superficial o soterrada
- en el punt d'intersecci6 de dos trams rectes no alineats
CANALS Dimensions: seccié de 6.000 mm? amb 4 compartiments
Accessoris: En els punts de trobada en trams no alineats es col-locaran accessoris de
canvi de direccié6 amb un radi > de 350 mm.
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5. RECINTES D’'INSTAL-LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

RITI Recinte inferior

Ubicacio Part inferior de I'edifici per rebre les
instal-lacions que vinguin soterrades

Dimensionat  Segons unitats privatives (UP)

RITI Recinte inferior on s’instal-len els equips de TB +RDSI, TLCA i SAFI

Ubicacio Sobre la rasant.
En cas d’estar a nivell inferior, cal bonera amb desguas

Dimensionat (mm)  Segons el nombre de punts d’accés a l'usuari (PAU)
nombre de PAU _alcada amplada ari

Dimensionat Segons unitats privatives (UP)

(alg. x ampl. x fond; mm) fins a 20 2000 1000
<12 UP 700 x 600 x 350 De 21a30 2000 1500
12 <UP<25 1200 x 800 x 350 De 31a45 2000 2000 500
>25 Projecte especific Més de 45 2300 2000 2000
RITS Recinte superior RITS Recinte superior on s'instal-len els equips de RTV i SAFI
Ubicacio Part superior de I'edifici Ubicacio Preferentment en la coberta o terrat.

Mai per sota de I'Gltima planta de I'immoble.
Dimensionat (mm)  Segons el nombre de punts d’accés a l'usuari (PAU)

nombre de PAU  alcada amplada fondaria
(alg. x ampl. x fond; mm) fins a 20 2000 1000 500
<12 UP 700 x 600 x 350 De21a30 2000 1500 500
12<UP< 25 1200 x 800 x 350 De 31a45 2000 2000 500
>25 Projecte especific Més de 45 2300 2000 2000
RECINTE  En habitatges unifamiliars amb elements comuns RITU Recinte Unic que acumula la funcionalitat del RITI i el RITS.
UNIC s’admet un recinte Unic que hauria de tenir les Per a: - conjunts unifamiliars i
dimensions equivalents al RITI i RITS - edificis amb un maxim de 10 PAU i de fins a tres algades i planta baixa.
Ubicacio Sobre la rasant.

En cas d'estar a nivell inferior, cal bonera amb desguas
Dimensionat (mm)  Segons el nombre de punts d’accés a l'usuari (PAU)

nombre de PAU  alcada amplada fondaria

fins a 10 2000 1000 500

Més de 10 2300 2000 2000
RITM Recinte modular no propagadors de la flama.

Per a edificis de menys de 45 PAU i conjunts unifamiliars de fins a 10 PAU, els RITI, RITS i
RITU es podran realitzar per armaris de tipus modular.

CARACTERISTIQUES
- Recinte de tipus modular

- Ubicacié en zones comunitaries o dins de recintes especifics
per a serveis

- Porta d’obertura cap a I'exterior

- Davant dels recintes hi haura en espai lliure amb una fondaria
>1m

- Ventilacié segons la que el servei requereixi
- Linia eléctrica de 2 x 2,5 mm? +T

CARACTERISTIQUES
- Paviment rigid que dissipi carregues electrostatiques
- Parets i sostres amb capacitat portant suficient
- Separacié > 2 m respecte de centre de transformacio, maquinaria d’ascensors i maquinaria d'aire
condicionat, o el recinte estara dotat de protecci6 contra camp electromagnétic.
- Ventilacié natural o forcada que garanteixi 2 renovacions/hora del volum del local.
- Nivell d’enllumenat > 300 lux.
- Instal-lacié eléctrica:
- S’habilitara una canalitzacio6 eléctrica directa des del quadre de serveis generals de 'immoble fins
a cada recinte de 2x6+T mmZ.
- El quadre de protecci6 situat a cada recinte tindra un interruptor magnetotérmic general de 25 A.
- Previsié d’espai com a minim, per a dos comptadors per a futurs operadors, en la centralitzacié de
comptadors electrics de I'edifici amb col-locacié de tubs per a portar alimentaci6 eléctrica als
recintes de comptadors.
- Posta a terra : anell tancat de coure amb una barra col-lectora intercalada facilment accessible.
Estara connectat al sistema general de terra de I'edifici que garantira una resisténcia electrica no
superior a 10 Q

6. CANALITZACIO PRINCIPAL

Canalitzacié que connecta els dos recintes d'instal-lacions de
telecomunicacio.

Ubicacio Cal que passin per elements comunitaris de
I'edifici.

Caracteristiques Esta formada per tubs o canals que poden
anar encastats o superficials.
En el cas de tubs s’ha de projectar en trams
rectilinis i disposar de registres de pas en els
canvis de direccio.

Dimensionat En funcié de les unitats privatives (UP)

Tubs uUpP nim. tubs @ (mm)
<12 2 40
12<UP<25 2 60

>25UP  Projecte especific

Canals <12 UP secci6 > 26 cm?
12<UP<25  secci6 > 60 cm?
> 25 UP Projecte especific a
incloure en el projecte
d’edificacio

Canalitzacié que connecta el RITI i el RITS entre si i aquests amb els registres secundaris.

Ubicacié En edificis d’habitatge: Passara proxima al forat d’ascensor o escala.

En conjunts d’habitatges unifamiliars: Passara sempre que sigui raonable, per
zona comd, i en qualsevol cas, accessible

Caracteristiques Pot estar formada per galeries, tubs o canals.

En edificis d’habitatge: Ha de ser rectilinia, fonamentalment vertical.
Cada vertical pot servir, com a maxim a 8 usuaris, PAU, per planta.

En conjunts d’habitatges unifamiliars: Ha de ser el més rectilinia possible.

Casos singulars - Canalitzacio principal composta de varies verticals:
parteixen totes elles des del registre principal Unic.
- ICT com a varies escales:
la canalitzaci6 principal d’escales on no s’ubiqui el RITS finalitzaran en el
registre secundari de planta.

Dimensionat En funcié del nombre de punts d’accés a l'usuari (PAU)
Tubs:
nam. PAU  nam. tubsi & RTV TB+RDS| TLCA+SAH reserva
Fins a 12 5@ 50mm 1 1 2 1
de 13 a 20 6@ 50 mm 1 1 2 2
De21a30 7@ 50mm 1 1 3 2
Més de30 10Q 50 mm 1 2 1c/10PAU, 1c/15PAU

minim 4 minim 3
Canals o Galeries Segons nombre de PAU, tipus i secci6 dels cables
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7. REGISTRES SECUNDARIS

REGISTRE DE PLANTA
Connecta la canalitzacié principal amb la secundaria

Ubicacio Es col-locaran en cada punt de distribucié de la
canalitzacio principal cap a la secundaria.

Dimensionat En funcié de les unitats privatives (UP)

up alcada x amplada x fondaria (mm)
dela3 200 x 200 x 120

de4ab 200 x 400 x 120

UP >6 Projecte especific

Ubicacié

Connecta la canalitzaci6 principal amb la secundaria

En zona comunitaria i de facil accés. Es col-locaran en:

- Punts de trobada entre la canalitzacié principal i una secundaria
- Punts de segregaci6 cap als habitatges unifamiliars

- Canvi de direcci6 o bifurcacio6 de la canalitzaci6 principal.

- Cada 30 m de canalitzacié principal

- Canvis de tipus de conducci6.

 Canalitzacions soterrades

Observacions

Dimensionat Armaris
r?un_w.. I?AU de ndam. PAU nam. plantes alcada x amplada xfondana]
I'edifici per planta (mm) |
fins a 20 fins 2.3 e 450 X 450 X 150
finsa4 finsa s

fins a 20 0 més de 3 o més de 5

de 21 2 30 N - 500 x 700 x 150
més de 30 : : 550 X 1000 X 150 |
Arquetes

400 x 400 x 400

El registre secundari de I'Glima planta de l'edifici es pot collocar en I'espai del RITS quan
aquest estigui situat en aquesta planta.

8. CANALITZACIONS SECUNDARIES

Connecta els registres de planta amb els registres d'accés a
I'usuari.
Ubicacio S’han de projectar en trams rectilinis

En els canvis de direcci6 cal disposar de
registres de pas

Dimensionat En funcié de les unitats privatives (UP)

d’accés a l'usuari).
Ubicacié

Dimensionat

Pot estar formada per tubs o canals.

En funcié del nombre de PAU per planta

Connecta els registres secundaris amb els registres d’acabament de xarxa on s’allotgen els PAU (punt

-cadal5m
- a cada canvi de direcci6 o bifurcacié de les
canalitzacions

En installacions en canaletes:
no hi ha especificacions

Tipus de registres

Dimensionat

Observacions

oficines.

Tipus A: trams comunitaris
Tipus B: tram d’accés a I'habitatge

Tipus de nam. @ maxim alcada x amplada

registres d’entrades del tub x fondaria (mm)
A 6 40 360 x 360 x 120
B 3 25 100 x 100 x 40

Maxim de dues corbes de 90° entre dos registres de pas.

Tubs Tram Habitatges : num. tubsi @ RTV : TB +: TLCA+: reserva
Tubs de 1a3 UP 2 tubs @ 20 mm / planta RDSI:  SAFI
de 4a6 UP 2 tubs @ 30 mm comunitari <5 3@ 25mm 1 1 1 -
UP>6 Projecte especific 4@ 25,320 40mm
>5 (D segons nombre 1 1 1 1
d’escomeses de cada servei)
accés a cada habitatge 30 25mm 1 1 1 -
B ) Canals o Tram Habitatges : Espais / canals
Canals de 1la 3 UP seccié > 8 cm galeries / planta
de4a6UP seccié > 16 cm? comunitari | <5 3 espais independents
UP > 6 Projecte especific >5 4 espais independents
accés a cada habitatge | 3 espais independents
Dimensions:
La secci6 (til de cada espai es determinara segons el nombre de parells, tipus de
cable i la seccié d’aquests.
9. REGISTRES DE PAS
Ubicacio Han de ser accessibles i poden anar vistos o Ubicacié - En zona comunitaria.
encastats - Derivaci6 del tram comunitari al tram I'accés als habitatges
-Cada15m
Col-locacio En instal-lacions en tubs: - Canvis de direccié de radi inferior a 120 mm en habitatges 0 250  mm en

10. REGISTRES D’ACABAMENT DE XARXA

REGISTRES D'ACCES A L'USUARI
Es el registre que conté els elements de connexié entre la
connexio interior de I'edifici i la canalitzaci6 interior d’'usuari

Ubicacio - A l'interior de cada unitat privativa
- Podran ser vistos o encastats
alcada x amplada x fondaria (mm)

200 x 200 x 120

Dimensionat

Ubicacié

Tipus de registres

Dimensionat

Observacions

- En l'interior de I'habitatge, local u oficina.

En els registres s’hi allotgen els punts d’accés a I'usuari (PAU).
- Podran ser subministrats pels operadors dels serveis.
- Situats entre 200 i 2300 mm del terra.

Independent per a cada servei
Integrats per a 2 o 3 serveis.

Registres segons serveis alcada x amplada x fondaria (mm)

TB+RDSI 100 x 170 x 40
RTV 200 x 300 x 60
TLCA i SAFI 200 x 300 x 40
Integrat per a 2 serveis 300 x 400 x 60
Integrat per a 3 serveis 300 x 500 x 60

- Podran ser subministrats pels operadors dels serveis.
- Disposaran de presa de corrent
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11. CANALITZACIO INTERIOR D’'USUARI

Connecta els
Caracteristiq

Canalitzacié que surt del registre d’accés d’usuari i arriba a
cada un dels punts de presa d’usuari.

Caracteristiques  Pot ser llisa o corrugada
Dimensionat
Tubs

Dimensionat
Les dimensions interiors minimes seran de Tubs

@218 mm

Canals

Observacions -

registres de terminaci6 de xarxa i els registres de presa

ues Pot estar formada per tubs o canals
S’hi intercalen els registres de pas

3 tubs de @ 20 mm.
Registres de pas: Tipus B per a canalitzacions de TB+RDSI|
Tipus C: per a canalitzacions de TLCA i SAFI, i RTV
alcada x amplada x fondaria (mm)
100 x 100 x 40
100 x 160 x 40

Tipus de registres nam. d’entrades
B 3
C 3

3 espais independents, com a minim

Utilitzara configuracio en estrella.

- En altres estances, excepte banys i trasters, en les que no s'instal-lin serveis
basics de telecomunicacions, es disposara d’una canalitzacié adequada per
a l'accés a la connexié d’almenys un dels esmentats serveis.

12. REGISTRES DE PRESA

PUNT DE PRESA DE L'USUARI Ubicacié
Punt que permet la connexi6 dels equips d’'usuari amb les

xarxes dels serveis de telecomunicacions

Nombre de punts 2 punts pera TB
2 punts per a RTV i RTVSAT

Dimensionat

Observacions Es col-locara una presa de corrent eléectric Observacion
a una distancia maxima de 0,60m de cada

punt de presa de radio difusio i televisié

Nombre de registres

Encastats a la paret.

- Habitatges:
1 registre per a cada servei (TB+RDSI, RTV, TLCA i SAFI) cada 2
estances o fraccid, exclosos banys i trasters, amb un minim de 2 per a
cada servei.
Locals comercials i Oficines en edificis d’habitatges
1 registre per a cada servei (TB+RDSI, RTV, TLCA i SAFI) per a cada
local o oficina, com a minim.
- Edificis destinats principalment a Oficines
1 registre per a cada servei (TB+RDSI, RTV, TLCA i SAFI) per a cada
100 m? o fraccio
64 x 64 x 42 (algada x amplada x fondaria, mm)
s - Es deixara un registre de presa, com a minim en aquelles estances, exclosos banys i
trasters, en les que no s'instal lin preses.
- Hi haura una presa de corrent a 500 mm com a maxim del registre de presa.
- Les preses de RTV, TLCA i SAFI de cada estanga es posaran juntes

|:| D. 117/2000 ambit catala

[O] R.D. 401/2003 ambit estatal

EQUIPS DE CAPTACIO, ADAPTACIO | DISTRIBUCIO DE SENYAL DE RTV | RTVSAT

Ubicacio A la part superior de I'immaoble.
Es reservara suficient espai, lliure d’obstacles per a la
instal-laci6 d’elements de captacié de senyals de RTV i
RTVSAT

Equips de - Obligatoris per a senyals de RTV

captacio i - Obligatori I'element que realitzi la mescla per permetre

adaptaci6 de TV la incorporacié a la xarxa de distribucié primaria de

senyals de RTVSAT

Pals d’antenes
- Materials resistents a la corrosié
- Distancies de separacio:
- alinies eléctriques > 1,5 longitud del pal
- a I'obstacle més proper > 5m
- Alcada maxima < 6m
(per algades superiors s'utilitzaran torretes)
- Suportaran una velocitat de vent, segons l'algada
d’ubicaci6 del sistema respecte el terra:
- <20m: 130 km/h
->20m: 150 km/h
- Es fixaran a elements resistents i accessibles i, si és
possible allunyats de xemeneies o altres obstacles
- Impediran I'entrada d’aigua o garantiran la seva
evacuacio
Antena Terrestre
- El pal d’antena es connecta a la presa de terra de
I'edifici a través del cami més curt possible
- Cable: @ 6mm (35 mm?)
Antena servei per satel-lit
- Totes les parts accessibles que hagin de ser
manipulades o aquelles en les quals el cos huma
pugui establir contacte hauran d’estar a potencial de
terra 0 adequadament aillades.

- Permetra la connexié d’'una seccié de coure de & >
8mm (50 mm?) amb el sistema general de I'edifici.

POSTA A TERRA

Ubicacio A la part superior de 'immoble
Es reservara un espai fisic lliure d’obstacles, accessible des de
l'interior de I'edifici, per a la instal-laci6 d’elements de captacié

de senyals de radiodifusié sonora i televisié per satel-lit.

Equips de captacié - Elements necessaris per a la captacid i adaptacié de les senyals

i adaptacio de radiodifusié sonora i televisio terrenal
- Obligatori 'element que realitzi la mescla per permetre la
incorporaci6 a la xarxa de distribucié primaria de senyals de
RTVSAT
Pals d’antenes
- Materials resistents a la corrosio
- Distancies de separacio:
- a linies electriques > 1,5 longitud del pal
- a l'obstacle o pal més proper > 5m
- Alcada maxima < 6m
(per alcades superiors s'utilitzaran torretes)
- Suportaran una velocitat de vent, segons l'algada d’'ubicacié del
sistema respecte el terra:
- < 20m: 130 km/h
->20m: 150 km/h
- Es fixaran a elements resistents i accessibles i allunyats de
xemeneies i altres obstacles
- Impediran o dificultaran I'entrada d’aigua o, com a minim,
garantiran la seva evacuacio
POSTA ATERRA  Antena Terrestre

- El pal d’antena es connecta a la presa de terra de I'edifici a
través del cami més curt possible
- Cable: secci6 > 25 mm?

Antena servei per satel-lit

- Totes les parts accessibles que hagin de ser manipulades o
aquelles en les quals el cos huma pugui establir contacte hauran
d’estar a potencial de terra o adequadament aillades.

- L'equipament de captacié permetra la connexié d'un conductor
de coure de seccié > 25 mm? amb el sistema de proteccio general de
I'edifici.
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ANNEX: COMENTARIS

NOMENCLATURA

ICT Infrastructures comuns de Telecomunicacions

PAU Punt d'accés a l'usuari (PAU = UP)

UP Unitat Privativa (UP = PAU)

RITI Recinte de Instal-lacions de Telecomunicacions inferior
RITS Recinte de Instal.lacions de Telecomunicacions superior
RITU Recinte de Instal.lacions de Telecomunicacions Unic
RITM Recinte de Instal.lacions de Telecomunicacions modular

SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS

B Telefonia Basica (obligatori)
XDSI Xarxa Digital de Serveis Integrats
RTV Radio Televisio Terrenal (obligatori)

RTVSAT Radio Televisio per Satéllit

TLCA Telecomunicacions per Cable Banda Ampla (Internet, Televisié, Video sota comanda, etc.)
SAFI Servei d’Accés Fix Inal.lambric Banda Ampla
LMDS Serveis de Telecomunicacions Banda Ampla via Radio

PREVISIO DE DEMANDA DE PARELLS TELEFONICS (R.D. 401/2003 Annex I, punt 3)

El dimensionat de les xarxes esta en funcié del nombre maxim de parells i cables que es prevegin que es necessitaran
a llarg plag.

El nombre total de parells sera el resultat d'incrementar 1,4 vegades la demanda prevista

Demanda prevista:
Habitatge: 2 linies per habitatge

Local comercial o oficines en edifici d’habitatges - 1 linia/ 5 llocs treball amb un minim 3 linies, si es poden
estimar els llocs de treball.

-1 linia / 33m? amb un minim 3 linies, si només es coneix la
superficie de I'oficina: Gtils
(a més cal preveure 1linia per cada despatx tancat, sala

reunions...)
Edificis destinats principalment a Locals - 3 linies/100 m? o fraccio
Comercials o Oficines (quan no estigui definida la distribucié i I'ocupacio )
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EDIFICI TIPUS

L]
0

11 11r

12

L]
0

A W N P

5
[m]
RITI
I L
— —1
4ri 4 4ri 4 E
4ril 13| 2 1
Accés al servei pel soterrani
5
RITI
| .
[
[ (] =1,
4ri 4 4ri 4 Ari F 2

Accés al servei per planta baixa

Arqueta d’entrada

Canalitzacié exterior

Punt d’entrada general

Canalitzacié d’enllag

4ri Registre d’enllag inferior

ars Registre d’enllac superior

Recinte d’instal-lacions de telecomunicacions
RITI  Recinte inferior

RITS Recinte superior

RITU Recinte Gnic

6 Canalitzaci6 principal

7 Registres secundaris

8 Canalitzaci6 secundaria

9 Registre de pas

10 Registres d’acabament de xarxa

11 Canalitzaci6 interior de 'usuari
11r Registre de pas de l'usuari

12 Registre de presa
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EDIFICI D’ALCADA FINS A PB+3PP

EDIFICI QUE TINGUI UN MAXIM DE 10 PAU (Punts d'accés a l'usuari)
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Accés al servei per planta baixa
1 Arquetad’entrada 6 Canalitzacio principal
2 Canalitzaci6 exterior 7 Registres secundaris
3 Punt d’entrada general 8 Canalitzacio secundaria
4 Canalitzacio6 d’enllag 9 Registre de pas
4ri Registre d’enllag inferior 10 Registres d’acabament de xarxa

4rs Registre d’enllag superior
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11 Canalitzacio6 interior de I'usuari
11r Registre de pas de l'usuari
12 Registre de presa
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EDIFICI AMB DIVERSES CANALITZACIONS PRINCIPALS
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EDIFICIS INDEPENDENTS AMB DIFERENTS CANALITZACIONS PRINCIPALS
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CONJUNT D’HABITATGES UNIFAMILIARS AMB CONTINUITAT D'EDIFICACIO
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DISTRIBUCIO A L’INTERIOR DE L'HABITATGE

Nombre minim de preses:

- 1 registre de presa per a cada servei (TB+RDSI, RTV, TLCA i SAFI) cada 2 estances o fraccio, exclosos banys i trasters,
amb un minim de 2 per a cada servei.

- 1 registre de presa de reserva, no especificament assignat a un servei en concret, en agquelles estances on no s'instal:-lin

preses.

EXEMPLE:

Habitatge amb 6 estances:

4 dormitoris, sala i cuina.

Nombre i tipus de preses:
6 estances /2 =3 (>2)

3 preses de TB + XDSI
3 preses de RTV
3 preses de TLCA i SAFI

2 preses de reserva.

LLEGENDA
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53
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X

D
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Punt d’Accés a I'Usuari: PAU

Registre de presa de Telefonia Basica i
Xarxa De Serveis Integrats: TB, XDSI

Registre de presa de Televisié Terrenal i
Satellit: RTV, RTVSAT

Registre de presa dels Serveis de banda
ampla: Internet, TLCA, LMDS, SAFI

Presa de reserva

Presa de corrent (*) 16 A a 50 cm com a
maxim del registre de presa
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ESQUEMA INSTAL-LACIO

PAU
=¥é @@é @@é 7]
Cuina Sala Dormitori Dormitori Dormitori Dormitori

(*) Aquesta presa de corrent no incrementa necessariament el nombre d’endolls minims per estanga que estableix el REBT 2002.
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3A FASE: ADEQUACIO ESTRUCTUAL | REORDENACIO DE LES INSTAL LACIONS DE LA COBERTA.- \/
ZONA D'ACTUACIO 2A . INTERVENCIO ESTRUCTURAL EN LA COBERTA DE L'ALA NORD.
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Universitat de Lleida

MN.4.6. Fitxa justificativa de compliment del REBT 02 (R.D. 842/2002).

Per les caracteristiques del present projecte, la instal.lacié nova s’adaptara a la existent en la resta de I'edifici.
La justificacié del seu compliment es detalla en el LOT.2 Instal.lacions.
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E-1 Instal-lacions eléctriques en BT (RD 842/2002)

PREVISIO DE CARREGUES PER A SUBMINISTRAMENTS EN BAIXA TENSIO

(RD 842/2002 BT-10)

DADES DE L’EDIFICI:

Situacié: Placa Victor Siurana, 1

Municipi : Lleida (SEGRIA)

Tipus d’edifici (us principal): public

Promotor:Universitat de Lleida (UDL)

Nombre d’habitatges: 0

| Nombre de locals: 1 Garatge: no Altres: Equipament Cultural

HABITATGES

ELECTRIFICACIO

BASICA ELEVADA (Si es dona algun dels segiients suposits)

Sy > 160 m?
Previsi6 important d’aparells electrodomeéstics (no contemplats en el grau
d’electrificacio basica)

- 8,<160 m? -

- Ha d’admetre la utilitzacié dels aparells electrics | -
d’Us habitual en un habitatge.
(frigorific, cuina, forn, rentadora, rentavaixelles i - Previsio d'utilitzacio de sistemes de calefaccio eléctrica
acumulador eléctric) - Previsié d’instal-laci6 de condicionament d’aire

- Previsi6 d’automatitzacio i gestio

Previsi6 de poténcia

> 5.750 W / habitatge a 230V (25A) >9.200 W / habitatge a 230V (40A)

Observacions

- Per al calcul de la carrega corresponent a N habitatges es considera una reduccié del nombre d’aquests (s) en concepte de simultaneitat.
- Per a edificis amb previsié d’'instal-lacié eléctrica amb tarifa nocturna el coeficient de simultaneitat és 1.

Nam'_ N |1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >21
d’habitatges |
Habitatges 15,3+
funcionant s |1 2 3 38 46 54 62 7 78 85 92 99 106 11,3 11,9 125 13,1 13,7 143 148 153 +(n-21)
simultaniament x0,5
Wy PREVISIC') DE | Electrificacié | num. Poténcia Potencies | Poténcia total N s | Carrega total Wy,
CARREGUES habitatges (Pi) (W) parcials (Z Pixny) (Znj) > (Pixni)
(mi) (Pix m) (c+d) (at+b) - N S TOTAL Wy
Basica 0 al 5.750 0 €
@ (©) 0 0 0,0 0,00 0,00 w

Elevada 0 (b} 9.200 0 (d)

SERVEIS GENERALS

Caracteristiques

Suma de poténcia prevista en ascensors, aparells elevadors, centrals de calor i fred, grups de pressio, enllumenat Simultaneitat: 1

de vestibul, caixa d’escala, espais comuns, etc.

Observacions

Aquesta carrega es justificara en cada cas en funcié de I'equipament previst.
En cas de manca de definicié es poden prendre els seglients ratis estimatius:
- enllumenat vestibul i escala (100-200 lux): lampada térmica: ~ 16 W / m?x100 lux ; lampada fluorescent = 4 W / m®x100 lux
- ascensors (6 persones): electric~ 6.500 W ;  eléctric amb maquinaria en recinte ~ 3.000 W ;  hidraulic ~ 10.000 W
(8 persones): eléctric~ 8.000 W ; eléctric amb maquinaria en recinte = 4.000 W ;  hidraulic » 12.000 W
- telecomunicacions ~ entre 1.000 i 6.000 W (circuit de 2x6+T(mm2) i interruptor de 25A)

Wse | PREVISIO DE | Zones Unitat ;| Superficie (m?) | W/unitat : Rati (W/m?) | Carrega parcial (W)
CARREGUES [Ascensors _ = 0,00
Enllum. vestibul i escala - = 0,00
Enllum. espais comuns = 201,24 = 17 3.479,44
Telecomunicacions - - 0,00 TOTAL Wgg
Equips comunitaris = = 0,00
655 347944 \w

LOCALS COMERCIALS | OFICINES

Carrega minima a

- Rati > 0 = 100 W/m? Simultaneitat: 1

considerar - Minim per local 3.450 W a 230 V (15A)
M PREVISI(") DE | Zones Superficie (mz) Rati previst (W/mz) Carrega parcial (W)
CARREGUES Lo 0.00 0 0.00 0.00
Local 0,00 0 0,00 0.00 TOTAL W ¢
Local 0,00 0 0,00 0.00.
Local 0,00 0 0,00 0.00 0,00 w
GARATGES
Carrega minima a - Rati > 10 W/m? si la ventilacié es fa de forma natural ; Rati>20 W/m?si la ventilacio és forgada. Simultaneitat: 1
considerar - Minim 3.450 W a 230V (15A)

Observacions

Si en aplicacié de la NBE-CPI/96 (art. 18), 'evacuaci6 de fums en cas d’incendis es realitza de forma mecanica, caldra un estudi especific
de previsi6 de carregues.

W ¢ | PREVISIO DE | Superficie (m’) Rati previst (W/m?) Carrega total (W) TOTAL W¢
CARREGUES
0 0 0,00 0,00 0,00 w
I CARREGA TOTAL DE L’EDIFICI W= (Wy+Wse+ Wi c+ Wg) Wr- 3,479 kW

RESERVA DE LOCAL PER A LA UBICACIO D’'UN CENTRE DE TRANSFORMACIO
Cal fer previsioé de local per a un CT quan la poténcia sol-licitada sigui > 100 kW (art. 47 del RD 1955/2000) i d’acord amb I'empresa subministradora

Data SETEMBRE DE 2012

L’arquitecte/a PAMPOLS ARQUITECTE SLP




EXPEDIENT: 101259: PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO | ADEQUACIO DE LA
COBERTA DE L'EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT).

<+
, , «
3A FASE: ADEQUACIO ESTRUCTUAL | REORDENACIO DE LES INSTAL LACIONS DE LA COBERTA.- \/
ZONA D'ACTUACIO 2A . INTERVENCIO ESTRUCTURAL EN LA COBERTA DE L'ALA NORD.

L4

Universitat de Lleida

MN.4.7. Fitxa justificativa de compliment Decret 201/91 sobre enderrocs i residus en la
construccio.
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RESIDUS D'OBRES DE REHABILITACIO , REFORMA | AMPLIACIO

ENDERROC

REFORMA / REHABILITACIO

AMPLIACIO / REMUNTES

Total i de vials Per partides

FITXA RESUM

Residus d'enderroc en rehabilitacié : enderroc parcial (medicié en m3)
Volum medicié Pes Pes residus Volum aparent
(m%) (tones/m®) (tones) (m)
obra de fabrica massissa 0 1,8 0,00 0,00
obra de fabrica perforada 0 1,5 0,00 0,00
obra de fabrica buida 0 1,2 0,00 0,00
formigé armat 0 2,5 0,00 0,00
paret de mamposteria 0 2,6 0,00 0,00
metalls ( acer ) 2 7,85 15,70 2,00
fustes 15 0,8 12,00 15,00
altres 0 0 0,00 0,00
Residus d'enderroc en rehabilitacié : enderroc parcial (medici6 en m2)
Superficie de medicid Volum Pes Pes residus Volum aparent
(m?) (m*m?) (tones/m?) (tones) (m®)
parets i murs
obra de fabrica massissa 1 0 0,065 0,105 0,00 0,00
obra de fabrica massissa 2 50 0,17 0,294 14,70 8,50
obra de fabrica massissa 3 0 0,32 0,564 0,00 0,00
obra de fabrica buida 1 0 0,065 0,078 0,00 0,00
obra de fabrica buida 2 0 0,016 0,192 0,00 0,00
paret de mamposteria 0 0,5 1,3 0,00 0,00
sostres amb bigues metal-liques
Amb revoltd de rajola, intereix 70cm, sense capa de compressié . Algcada de perfil
h=variable. El resultat corresponent al perfil s'incorpora a acer reutilitzable. % g
sostre de biguetes h=10 cm 0 0,07948 0,11726 0,00 0,00
sostre de biguetes h=16 cm 0 0,103 0,14571 0,00 0,00
sostre de biguetes h=20 cm 0 0,112 0,17157 0,00 0,00
sostre de biguetes h=24 cm 0 0,1232 0,198 0,00 0,00
sostres amb bigues de formigé
Amb revoltd de mad, intereix 70 cm, sense cap de compressié .Algada de
biga h= variable. % <
bigueta i volta de maé h=16 0 0,11 0,18 0,00 0,00
bigueta i volta de maé h=20 0 0,12 0,22 0,00 0,00
bigueta i volta de ma6 h=24 0 0,13 0,28 0,00 0,00
AR
o I I
biga i revolté ceramic h=16 0 0,16 0,1 0,00 0,00
biga i revolté ceramic h=20 0 0,2 0,13 0,00 0,00
biga i revolté ceramic h=24 0 0,24 0,16 0,00 0,00
biga i revolté formigé h=16 0 0,16 0,12 0,00 0,00
biga i revolté formigd h=20 0 0,2 0,15 0,00 0,00
biga i revolté formigd h=24 0 0,24 0,18 0,00 0,00
llosa de ceramica armada , intereix 50-60 cm (sostre ceramic) j ‘ H H ‘ [
S | | [
h=12 0 0,12 0,15 0,00 0,00
h=15 0 0,15 0,18 0,00 0,00
h=20 0 0,2 0,24 0,00 0,00

enderroc parcial
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Superficie de medicid Volum Pes Pes residus Volum aparent
(m?) (m*m?) (tones/m?) (tones) (m®)

llosa de formig6 armat
h=8 0 0,08 0,19 0,00 0,00
h=10 0 0,1 0,24 0,00 0,00
h=12 0 0,12 0,29 0,00 0,00
h=15 0 0,15 0,36 0,00 0,00
h=20 0 0,2 0,48 0,00 0,00
sostres amb bigues de fusta i tarima de fusta, intereix 50 cm
biga 16x10, tarima 2,5cm 0 0,025 0,015 0,00 0,00
biga 15x15, tarima 2,5cm 0 0,025 0,015 0,00 0,00
biga 20x12, tarima 2,5cm 0 0,025 0,015 0,00 0,00
biga 24x14, tarima 2,5cm 0 0,025 0,015 0,00 0,00
sostres amb bigues de fustai revolto de guix o0 mad, intereix 50 cm
biga 16x10, revoltd 8 cm 0 0,0854 0,075 0,00 0,00
biga 15x15, revoltd 8 cm 0 0,0732 0,066 0,00 0,00
biga 20x12, revolté 10 cm 500 0,097 0,09 45,00 48,50
biga 24x14, revoltd 12 cm 0 0,1122 0,105 0,00 0,00
capa de compressié de sostres i forjats amb armat

2 cm de gruix 0 0,02 0,05 0,00 0,00

3 cm de gruix 0 0,03 0,075 0,00 0,00

4 cm de gruix 0 0,04 0,1 0,00 0,00

5 cm de gruix 800 0,05 0,125 100,00 40,00
cobertes (acabat)
teules arabs velles i morter 1500 0,0634 0,12 180,00 95,10
teules arabs noves i morter 0 0,0577 0,11 0,00 0,00

Lo Ny NTy

teules arabs velles i llates 0,04173 0,065 0,00 0,00
pissarra vella sobre 0,0125 0,02 0,00 0,00
doblat de rasilla 0,025 0,1 0,00 0,00
cobertes (base i pendent)
encadellat ceramic 700 0,035 0,042 29,40 24,50
mao massis 4 cm gruix 0 0,04 0,072 0,00 0,00
sorra o morter de pendents 0 0,1 0,18 0,00 0,00
envans de sostremort 0 0,032 0,0576 0,00 0,00
envans de sostremort 0 0,036 0,0432 0,00 0,00
envans de sostremort 0 0,072 0,0864 0,00 0,00
cel rasos
cel ras de placa d'escaiola 0 0,023 0,02875 0,00 0,00
cel ras de canyis enguixat 0,017 0,016 0,00 0,00
cel ras de cartrd guix 0 0,015 0,0117 0,00 0,00
paviments
rajola hidraulica o ceramica 0 0,03 0,05 0,00 0,00
rajola hidraulica o ceramica 0 0,05 0,08 0,00 0,00
rajola hidraulica o ceramica 0 0,07 0,11 0,00 0,00
terratzo sobre morter 0 0,05 0,08 0,00 0,00
tarima de 2cm sobre llates 0 0,0234285 0,03 0,00 0,00
parquet, tarima 2 cm i llates 0 0,0334285 0,04 0,00 0,00
revestiments
enguixat 0 0,01 0,012 0,00 0,00
arrebossat de ciment 0 0,02 0,02 0,00 0,00
arrebossat de calg, estuc 0 0,01 0,016 0,00 0,00
enrajolat de paret 0 0,03 0,034 0,00 0,00
enrajolat de paret 0 0,007 0,014 0,00 0,00
altres
vidres 0 0,001 0,025 0,00 0,00
fibrociment en plaques 0,01 0,018 0,00 0,00
....... 0 0 0,00 0,00

enderroc parcial
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Resum de residus d'enderroc parcial durant la construccio

pes t volum m®

parets i murs de fabrica 14,700 8,50

murs de mamposteria, pedra 0,000 0,00

sostres amb bigues metal-liques 0,000 0,00

sostres amb bigues de formigé 0,000 0,00

llosa de ceramica armada 0,000 0,00

formigé armat 0,000 0,00

sostre amb bigues de fusta i tarima de fusta 0,000 0,00

sostre amb bigues de fusta i revolté de guix o mad 65,000 72,50

capa de compressié de sostres i forjats amb armat 100,000 40,00

cobertes (acabat) 180,000 95,10

cobertes (base i pendents) 29,400 24,50

cel rasos 0,000 0,00

paviments 0,000 0,00

revestiments 0,000 0,00

vidres 0,000 0,00

fibrociment en plaques 0,000 0,00
Residus d'enderroc en rehabilitacid i reforma d'edifici [ 389,100t [ | 24060 m°

[Resum de residus d'enderroc reutilitzables

t m®

fusta , bigues reutilitzables bigues 16x10 cm 0,032 0,025 0,000 0,00

bigues 15x15 cm 0,045 0,036 0,000 0,00

bigues 20x12 cm 0,048 0,04 20,000 24,00

bigues 24x14 cm 0,0672 0,055 0,000 0,00

empostissats, tarimes,llates 2-2,5 cm gruix 0,025 0,015 0,000 0,00

fusta sense format 12,000 15,00

acer , perfils reutilitzables IPN h=10 0,0015142 0,01274 0,000 0,00

IPN h=16 0,0032857 0,0242857 0,000 0,00

IPN h=20 0,0047837 0,0384285 0,000 0,00

IPN h=24 0,0065857 0,0517 0,000 0,00

varis 15,700 2,00

altres elements susceptibles de ser reutilitzats: 300,00 200,00

enderroc parcial 3/3



RESIDUS D'OBRES DE REHABILITACIO , REFORMA | AMPLIACIO
ENDERROC REFORMA / REHABILITACIO AMPLIACIO / REMUNTES FITXA
Total i de vials Per Partides RESUM
Residus d'excavacié
Volum Densitat residu real Pes residu
Tipus de terres d'excavacio ( ma) (tones/mS) (tones)
grava i sorra compacta 0,00 2 0,00
grava i sorra solta 0,00 1,7 0,00
argiles 0,00 2.1 0,00
terra vegetal 0,00 1,7 0,00
terraplé 0,00 1,7 0,00
pedraplé 0,00 1,8 0,00
altres 0,00 0 0,00
Total residu excavacio 0,00 m3 0,00 t | 0,00 m?

| Residus de rehabilitacié ( construcci6 ) ( superficie d'obra nova equivalent, per al calcul de residus) |

Superficie de reforma o rehabilitacio 2.500,00 m?
Tipus de rehabilitacio Percentatge aproximat del pressupost corresponent a
Rehabilitacio integral 0,9 I'enderroc de la rehabilitacié respecte el pressupost
Reforma afectant elements estructurals 0,7 d'execuci6 de la rehabilitaciéo en % (20% maxim)
Reforma no afectant elements estructurals 0,5 5,00 %
Reforma poca entitat 0,3
| 0,7 Superficie d'obra nova equivalent 1.625,00 m? |
Residus de rehabilitaci6 (construccié)
Superficie equivalent | 1625,00|m2
Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m?) (tones) (m*im?) (m®)
sobrants d'execucio 0,085885 139,5631 0,08957 145,55125
obra de fabrica 0,036634 59,53025 0,0407 66,1375
formigd 0,036464 59,254 0,02605 42,33125
petris 0,00786 12,7725 0,0118 19,175
guixos 0,003927 6,381375 0,0097 0
altres 0,001 1,625 0,0013 2,1125
embalatges 0,004267 6,933875 0,02853 46,36125
fustes 0,001207 1,961375 0,0045 7,3125
plastics 0,00158 2,5675 0,01035 16,81875
paper i cartré 0,00083 1,34875 0,01188 19,305
metalls 0,00065 1,05625 0,0018 2,925
Residu de rehabilitacié (construccio ) 0,090152 | 146,50 t | 0,1181 | 191,9125 m?

reforma i rehabilitacié amb nous fonaments
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Decret 201/1994 - Decret 161/2001

RESIDUS Rehabilitacié i Ampliacio

DECRET 201/1994 i
de la construcci6

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS:

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccié i gestié de residus de
construccio6 i demolicié

DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres residus

DECRET 21/2006 Adopci6 de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis

RESIDUS
Rehabilitaci6 i ampliacio

tipus
quantitats
codificacié
minimitzacio

IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI

Obra: 101259 - REPARACIO | ADEQUACIO DE LA COBERTA DE L’EDIFICI DEL RECTORAT
Situacio: Plaga Victor Siurana n°® 1
Municipi : Lleida Comarca : Segria
|AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS
(tones) (m°)
residu d'excavacio6 0,00 t 0,00 m®
residu d'enderroc Codificacio residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m?) (tones) (m*m?) (m%)
obra de fabrica 170102 0,542 14,70 0,512 8,50
formigd 170101 0,084 100,00 0,062 40,00
petris 170107 0,052 245,00 0,082 168,10
metalls 170407 0,004 15,70 0,0009 2,00
fustes 170201 0,023 32,00 0,0663 39,00
vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0,00
plastics 170203 0,004 0,00 0,004 0,00
guixos 170802 6,38 0,00
betums 170302 0,009 0,00 0,0012 0,00
fibrociment 170605 0,01 0,00 0,018 0,00
residu d'enderroc 0,7286 413,781 t 0,7504 257,60 m*
residu de construccié  Codificacio residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m?) (tones) (m3m?) (m%)
sobrants d'execucio 0,05 139,563 0,045 129,76
obra de fabrica 170102 0,015 59,530 0,018 66,14
formigd 170101 0,032 59,254 0,0244 42,33
petris 170107 0,002 12,773 0,0018 19,18
guixos 170802 0,003927 6,381 0,00972 0,00
altres 0,001 1,625 0,0013 2,11
embalatges 0,038 6,934 0,08 46,36
fustes 170201 0,0285 1,961 0,067 7,31
plastics 170203 0,00608 2,568 0,008 16,82
paper i cartré 170904 0,00304 1,349 0,004 19,31
metalls 170407 0,00038 1,056 0,001 2,93
residu de construccié 146,497 t 176,12 m*
ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES
fusta en bigues reutilitzables 20,00 t 24,00 m®
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 12,00 t 15,00 m®
acer en perfils reutilitzables 15,70 t 2,00 m°
altres : 300,00 t 200,00 m°
Total d'elements reutilitzables | 347,70 t 241,00 m®

[MINIMITZACIO DE RESIDUS A OBRA. a I'obra es realitzaran les accions segiients

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes (veure detall)
2.-Conservacioé de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacioé
3.- Els materials solts (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures

4-
5-
6.-
7-
8-
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Decret 201/1994 - Decret 161/2001

RESIDUS Rehabilitacié i Ampliacié

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS: RESIDUS

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccid i gestié de residus de Rehabilitacié i ampliacio
construccioé i demolicié

DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres residus
de la construccio

DECRET 21/2006 Adopci6 de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis gestio

IGESTIO DE RESIDUS

| Els materials d'excavacié que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra autoritzada, no tenen la consideraci6 de residu

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacié per cadascu d'ells a l'obra
supera les quantitats de ...

cal separar
R.D. 105/2008 tones Projecte individualment tipus de residu
Formigo 160 159,25 no inert
Maons, teules i ceramic 80 74,23 no inert
Metalls 4 16,76 si no especial
Fusta 2 33,96 si no especial
Vidres 2 0,00 no no especial
Plastics 1 1,35 si no especial
Paper i cartro 1 1,35 si no especial
Especials* inapreciable inapreciable si especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matéries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants,
etc... i els materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a I'obra i es separaran i tractaran a part
de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a I'obra en contenidors 0|
espais reservats pels seglients residus
R.D. 105/2008 projecte
Contenidor per Formigé no no
InertsjContenidor per Ceramics (maons,teules...) no no
Contenidor per Metalls Sl no
Contenidor per Fustes Si sj
Contenidor per Plastics Sl Si
No especials|Contenidor per Vidre no sj
Contenidor per Paper i cartro Si sj
Especials]Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) Si sj

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins I'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construccié que contenen amiant - |altres especificar -
Residus que contenen hidrocarburs - especificar -
Residus que contenen PCB - especificar -
Terres contaminades - especificar -

Els residus es gestionaran fora de I'obra en:

Instal-lacions de reciclatge i/o valoritzacié

Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccié |:I

Tipus de residu i Nom ,adreca i codi de gestor del residu (decret 161/2001)(3)

tipus de residu gestor adressa codi del gestor

RUNA UTE RECICLATGE SEGRIA POL. 3, PARC. 10-16 E-1000.07
25172 MONTOLIU DE LLEIDA
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Decret 201/1994 - Decret 161/2001

RESIDUS Rehabilitacié i Ampliacio

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS:

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccid i gestié de residus de
construccioé i demolicio

DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres residus
de la construccio
DECRET 21/2006 Adopci6 de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis

RESIDUS

Rehabilitaci6 i ampliacié

pressupost i fiances

PRESSUPOST ESTIMATIU

S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu : Costos

Les previsions de separacio de |'apartat de gesti6 i : Classificacio a obra: entre 12-16 €/m* 12,00
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m3(m|'nim 100 €) 5,00
La distancia mitjana al abocador : 15 Km Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m? 4,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 . Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m 15,00
Contenidors de 5 m® per cada tipus de residu Especials: n° transports a 200 €/ transport il

Els preus recollits per 'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

TIPUS RESIDU Volum Classificacio Transport Valoritzador / Abocador
runa neta runa bruta
m?® (+35%) 12,00 €/m? 5,00 €/m® 4,00 €/m? 15,00 €/m?
Formigo 111,15 1333,77 555,74 444,59 1667,21
Maons i ceramics 100,76 1209,13 503,80 403,04 1511,41
Metalls 6,65 79,79 33,24 26,60 99,73
Fusta 62,52 750,26 312,61 250,09 937,83
Vidres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plastics 22,71 272,46 113,53 90,82 340,58
Paper i cartro 26,06 312,74 130,31 104,25 390,93
Guixos i no especials 2,85 34,22 14,26 11,41 42,78
[Perillosos Especials | 0,00 [ 0,00 | 200|
3992,37 1663,49 1330,79 5190,46
El pressupost estimatiu de la gesti6 de residus és de : 1217711 €
EL PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL DE LA GESTIO DE RESIDUS ES DE 10000,00|€
Total de residus d'excavacid 0,00 t 0,00 m®
Total de residus de construccié i enderroc 560,28 t 433,72 m®
Calcul de la fianca Residus d'excavacio (1) 0,00 m® 6,01 eu/m® 0,00 euros
Residus d'enderroc, construccio i vials (2) 43372 m° 12,02 eu/m® 5213,31 euros

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS

43372 m°

|Tota| fianca

5213,31 euros
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RESIDUS Rehabilitacié i Ampliacio

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccid i gestié de residus de
construccio6 i demolicié

DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderrocs i altres residus
de la construccié
DECRET 21/2006 Adopci6 de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis documentacio grafica

RESIDUS
Rehabilitacié i ampliacié

s s s R L e e ) o ) ) B

\ 9 R
I I
CONTENIDOROM * L 330 L
Contenidor 9 m®. Apte per formigo, ceramics, petris i fus
[ 1 1 1
i = =3 1 [ 1
CONTENIDOR 5 M * AMB TAPES k 330 L
Contenidor 5 m®. Apte per plastics, paper i cartré, metalls i fus
CONTENIDOR 5M* | 130 LT
Contenidor 5 m®. Apte per formigo, ceramics, petris, fusta i metalls
b ———1

T

CONTENIDOR 1000 L

CONTENIDOR 200 L

Contenidor 1000 L . Apte per paper i cartrd, plastics Bidd 200 L .Apte per residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal.lacions previstes per emmagatzematge, maneig, separacio i
altres operacions de gestié dels residus dins I'obra, si s'escau. Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptaci6 a les
caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucid, previ acord amb la direccié facultativa.

Aquestes instal.lagcions genériques, s'adaptaran a les caracteristiques de I'obra mitjancant el Pla de gestié de residus i hauran de
constar al Pla de seguretat i salut

Per tant es defineixen els diferents tipus de contenidor per la separacié de residus a l'obra.

A més dels elements descrits, a I'obra hi haura altres instal.lacions com :

Matxucadora de petris

Caseta per emmagatzematge de residus especials

44




EXPEDIENT: 101259: PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO | ADEQUACIO DE LA
COBERTA DE L'EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT).

<+
, , «
3A FASE: ADEQUACIO ESTRUCTUAL | REORDENACIO DE LES INSTAL LACIONS DE LA COBERTA.- \/

ZONA D’ACTUACIO 2A . INTERVENCIO ESTRUCTURAL EN LA COBERTA DE L’ALA NORD.

L4

Universitat de Lleida

MN.4.8. Fitxa justificativa de compliment Decret 21/2006 sobre els criteris
mediambientals i d’ecoeficiencia en els edificis.

Segons descriu I'ambit d'aplicacié, son objecte del Decret d'Ecoeficiencia els edificis de nova construccid,
reconversié d'antiga edificacié i els resultants d'obres de gran rehabilitacié, casos que no es donen en el present
projecte motiu pel qual aquest decret no és d'aplicacié.
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EXPEDIENT: 101259: PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO | ADEQUACIO DE LA
COBERTA DE L'EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT).

<+
, , «
3A FASE: ADEQUACIO ESTRUCTUAL | REORDENACIO DE LES INSTAL LACIONS DE LA COBERTA.- \/
ZONA D'ACTUACIO 2A . INTERVENCIO ESTRUCTURAL EN LA COBERTA DE L'ALA NORD.

L4

Universitat de Lleida

MN.4.9. Compliment del DB SE del CTE.

El compliment del DB-SE es justifica en la Memoria Técnica d’Estructura.

PAMPOLSARQUITECTEsLP - Roma Pampols Sales - David Pampols Camats - Susana Simo Bafieras
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EXPEDIENT: 101259: PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO | ADEQUACIO DE LA
COBERTA DE L'EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT).

<+
, , «
3A FASE: ADEQUACIO ESTRUCTUAL | REORDENACIO DE LES INSTAL LACIONS DE LA COBERTA.- \/
ZONA D'ACTUACIO 2A . INTERVENCIO ESTRUCTURAL EN LA COBERTA DE L'ALA NORD.

L4

Universitat de Lleida

MN.4.10. Compliment del DB Sl del CTE.

Consideracions Generals
SI'1 Propagacio Interior
S| 2 Propagacid Exterior
SI 3 Evacuacid d'ocupants
S| 4 Instal.lacions de proteccio en cas d'incendi
SI 5 Instal.lacions de bombers
S| 6 Resistencia a foc de I'estructura

PAMPOLSARQUITECTEsLP - Roma Pampols Sales - David Pampols Camats - Susana Simo Bafieras
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CT E Parametres del DB SI per donar compliment a

les exigéncies de Seguretat en cas d’Incendi EQUIPAMENTS
Incendis
Ref. del projecte 101259 - REPARACIO I ADEQUACIO DE LA COBERTA DEL RECTORAT
AMBIT D'APLICACIO (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE, Introduccié del DB SI)
Nova construccio Ampliacio Modificacio Rehabilitacio v
Reforma - Es manté |'Gs: — S'aplica als elements afectats per la reforma sempre que allo suposi v
una més gran adequacié a les condicions del DB SI.
- Altera I'ocupacié o la distribucié respecte dels | — El DB SI s’haura d'aplicar també a aquests elements d’evacuacio.
elements d’evacuacio:
- Afecta a elements constructius que suporten — Aquestes instal*lacions s’hauran d’adequar al DB SI. v
les instal*lacions de proteccid contra incendi:
- En qualsevol cas: — Les obres de reforma no podran reduir les condicions de seguretat v
preexistents, quan aquestes siguin menys estrictes que les del DB SI.
Canvi d'ts - Afecta a una part de I'edifici: — Les obres de reforma no podran reduir les condicions de seguretat
preexistents, quan aquestes siguin menys estrictes que les del DB SI.
- Una part d'un edifici d’habitatges destinadaa | — El DB SI s‘aplica Unicament a aquesta part, aixi com als elements
qualsevol altre Us es transforma en habitatge. d’evacuacié que la serveixin.
Solucions - Compleixen els parametres i procediments del CTE DB SI v
adopta'de: - Es proposen solucions diferents a les establertes en el DB SI, justificant la seva necessitat i adequacio.
en projecte * (S'indicara si s'hi ha soluci¢ diferent en la casella corresponent i es justificara a part).
PARAMETRES DE SEGURETAT EN CAS D'INCENDI
SI 1 Propagacio interior
SECTORS CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIO
r
D'INCENDI SECTORS D’INCENDI CONDICIONS
segons I'Us i superficie construida del sector, S
Residencial Habitatge - Cada sector té una superficie construida, S < 2.500 m?®
- Separaci6 entre habitatges o amb zones comunes > EI 60.
Aparcament S < 100 m? - Es compartimenta com a local de risc baix.
- Es compartimenta com a sector independent.
Aparcament S > 100 m? - Comunicacié a través de vestibul d'independéencia.
- Veure fitxa SI- Aparcament.
Establiments d’is Administratiu, Docent o - Cada establiment és sector d'incendi. v
Residencial Pablic, S = 500 m? - Condicions segons IUs.
Establiments d'is Comercial o Publica - Cada establiment és sector d'incendi.
Concurreéncia de qualsevol superficie - Condicions segons IUs.
Escales i ascensors que serveixin a sectors - Compartimentats amb elements constructius de resisténcia | v/
d'incendi diferents al foc no inferior a la dels sectors d'incendi.
- Ascensors als que no s'accedeix des d'una escala protegida:
a) Portes de l'ascensor E 30, o bé v
b) Un vestibul dindependéncia en cada accés. Sempre en l'accés
a un local d’s Aparcament o a un local de risc especial.
® Es pot duplicar si I'edifici disposa d’una instal*lacié d'extincié automatica i I'altura d’evacuacié h < 80 m.
RESISTENCIA AL FOC, EIt ( E: Integritat; I: aillament; t: temps exigit en minuts; C: tancament automatic)
ELEMENTS US DEL SECTOR RESISTENCIA AL FOC
compartimentadors segons I'Us i I'altura d’evacuacié de I'edifici, h
de sectors dincendi Sector sota rasant Sector sobre rasant
h>1,50m h<15m 15<h<28m h>28m
PARETS I Residencial Habitatge EI 120 EI 60 EI 90 EI 120
SOSTRES Administratiu, Docent i
4
Residencial Pablic S >500 m? EL 120 EI60 | v | EI90 EI 120
Comercial, EI 120
Publica Concurréncia EI 180, h>28 m E1 90 E1 120 E1 180
Aparcament S > 100 m? EI 120 EI 120 EI 120 EI 120
PORTES DE PAS | @) Comunicacio directa — EI, t/2 - C5, sent t el temps exigit a la paret v
CTEDBSI1.1 b) Amb vestibul d'independéncia — EI, t/4 - C5, sent t el temps exigit a la paret v



CTE Parametres del DB Seguretat en cas d'Incendi RH p E

SI 1 Propagacio interior (continuacio)

JUSTIFICACIO DE LA RESISTENCIA AL FOC

a) S'adopten les classes de resisténcia al foc que s'obtenen a partir de les taules i/o métodes simplificats dels v
Annexes del CTE DB SI (Annex C: Formigd, Annex E: Fusta, Annex F: Fabrica).

SECTORS
D'INCENDI

b) Mitjancant referencia a la classe de resisténcia al foc que apareix en el marcatge CE dels elements constructius
que en disposin.

¢) Mitjangant referéncia a certificats d'assaigs dels elements emesos per laboratoris acreditats.

CTEDBSI 1.1 (Els assaigs corresponents s'especifiquen en el RD 312/2005 i les normes UNE, EN de I'’Annex G del CTE DB SI)

LOCALS I ZONES CLASSIFICACIO
DE RISC ESPECIAL  {j5 pREVIST

CLASSIFICACIO
segons superficie construida, S i volum construit, V
RISC BAIX RISC MIG RISC ALT
Aparcament < 100 m? En qualsevol cas - -
Magatzem de residus (escombraries) 5<S<15m? 15 < S <30 m? S>30 m?

Local de comptadors d’electricitat En qualsevol cas - -

Sala de maquinaria de ascensors En qualsevol cas - -

Sales de calderes, amb potéencia Util

- 70< P < 200 kW 200 < P< 600 kW P > 600 kW
nominal P
Sales de maquines En qualsevol cas ) )
d’instal‘lacions de climatitzacio
Magatzem de combustible solid ) En qualsevol cas }
per a calefaccio q
Centre de transformacio, En qualsevol cas ) )
Poténcia total, P < 2.520 KVA q
Trasters (inclosos els que comuniquen 50 < S < 100 m? 100 < S < 500 m? S > 500 m?

directament amb zones d’aparcament)

Trasters o magatzems - Si la carrega de foc del conjunt és > 3 x 10 MJ — s‘aplicara el RSCIEI

CONDICIONS
- Resisténcia al foc de I'estructura R 90 R 120 R 180
- Resistencia al fo_c de parets i ET 90 ET 120 ET 180
sostres compartimentadors
- Vestibul d’'independéncia - Si Si
2 x EI, 30-C5 2 x EI, 45-C5
- Portes de pas EI, 45-C5 Obren cap a l'interior Obren cap a l'interior
del vestibul d'indep. del vestibul d'indep.
- Recorregut d’evacuacié maxim <25m <25m <25m

fins a alguna sortida del local (computa en < 31 m si disposa
la longitud total fins a la sortida de planta) | d‘extinci automatica

< 31 m si disposa
d’extincié automatica

< 31 m si disposa
d’extincié automatica
- Parets i sostres: B-s1,d0

- Reacci6 al foc dels materials
- Terres: Bg-sl

@ Properament podreu consultar a www.oct-catalunya el Document DT-8 “Trasters en aparcaments” de la TINSCI, Taula per a la

LSS0 e S Interpretacio de la Normativa de Seguretat en cas d'Incendi.

ESPAIS OCULTS ESPAIS OCULTS (Patinets, cambres, cel-rasos, terres elevats, altres)
I PASSOS Compartimentacio

del . It a) Es mantindra la dels espais ocupables en els espais ocults, o bé,
INSTAL-'LACIONS  dels espais ocults:

b) Es compartimentaran els | - tancaments: EI t,
espais ocults respecte dels | - registres de manteniment: EI t/2
espais ocupables: sent t, el temps de resisténcia al foc dels
espais ocupables
c) En qualsevol cas, en canalitzacions verticals no estanques: es limitara
els seu desenvolupament vertical a tres plantesia 10 m.

PASSOS D'INSTAL-LACIONS (Cables, canonades, conduccions, conductes de ventilacid, etc.)

Quan travessen elements

! - . a) Es col'locara un mecanisme d’obturacié automatica, o bé,
compartimentadors d’incendi

b) Es constituiran com a elements passants amb la mateixa resisténcia
al foc, EI t, que I'element travessat.

CTEDBSI 1.3

101259 - REPARACIO I ADEQUACIO DE LA COBERTA DEL RECTORAT



Parametres del DB Seguretat en cas d'Incendi

CTE

SI 1 Propagacio interior (continuacio)

REACCIO AL FOC  ELEMENTS CONSTRUCTIUS

SITUACIO DE L’'ELEMENT

EQUIPAMENTS RH p

REVESTIMENTS

De sostres i parets @ ©® De terres @

Zones ocupables

excepte l'interior de I'habitatge C-s2,d0 v Er
Passadissos i escales protegits B-s1,d0 v Cr-sl
Locals de risc especial B-s1,d0 Br-s1
Espais ocults no estancs B-s3,d0 v Br-s2 ©

(patinets, cel-rasos, terres elevats, etc.)

@ Sempre que superin el 5% de les superficies totals del conjunt de parets, del conjunt de sostres o del conjunt de terres.

@ Canonades i conductes que transcorren per les zones que s'indiquen sense recobriment resistent al foc.

() Materials que constitueixin una capa continguda a l'interior del sostre o paret i que no estigui protegida per una capa > EI 30 .
® Inclou, tant les de permanéncia de persones, com les de circulacié que no siguin protegides.

®) Es refereix a la part inferior de la cavitat. En espais verticals (per exemple, patinets) aquesta condicié no és aplicable.

INSTAL'LACIONS ELECTRIQUES

Components de les instal-lacions:
Cables, tubs, safates, regletes, armaris, etc.

- Es regulen per la seva reglamentacio especifica (REBT 2002)
* Edificis d’habitatge: Les canalitzacions de la instal-laci6 d’enllag i de les derivacions
individuals seran no propagadores de la flama i de baixa emissi6 i opacitat reduida

ELEMENTS TEXTILS DE COBRIMENT
- M-2, segons norma UNE 23727:1990
JUSTIFICACIO DE LA REACCIO AL FOC

a) S'adopten les classes de reaccié al foc que especifica el RD 312/2005 per alguns materials.

Carpes, tendalls, altres:

b) Mitjancant referéncia a la classe de reaccio al foc que apareix en el marcatge CE dels materials que en disposin.

¢) Mitjangant referéncia a certificats d'assaigs dels materials emesos per laboratoris acreditats.

TE DB SI 1.4
¢ S (Els assaigs corresponents s'especifiquen en el RD 312/2005 i les normes UNE, EN de I’Annex G del CTE DB SI)

SI 2 Propagacio exterior

MITGERES RESISTENCIA AL FOC > EI 120
FACANES RESISTENCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIO HORITZONTAL
- Entre dos edificis - Entre una zona de risc especial - Cap a una escala o passadis protegit
alt i d'altres zones de I'edifici des d’altres zones de I'edifici
Separacio entre els punts de les faganes < EI 60: a 0o 450 | 600 | 90° | 1350 | 180°
es garantira una dlstanaa_ horitzontal d, en funcié de I'angle, o, d enm 300 | 2,75 | 2,50 2,00 | 1,25 | 0,50
que forma els plans exteriors de la fagana.
Faganes enfrontades Facanes a 90° Faganes a 180 °©
.
” N
§ El<60
N
d>3,00 e N u=7180°‘
y / y
p— | 77,
El<60
El<60 el
El<60
Facanes a 45° Facanes a 60° Facanes a 1359
& &
El<0 El<80
dz2,78
=g 57
CTE DB SI 2.1 _
El80
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CTE Parametres del DB Seguretat en cas d'Incendi EQUIPAMENTS RH p E

SI 2 Propagacio exterior (continuacid)

FACANES RESISTENCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIO VERTICAL

- Entre dos sectors d’incendi v | - Entre una zona de risc especial alt i d’altres zones més altes de l'edifici

Franja d'1 m = EI 60 en la trobada entre el forjat Franja d’1 m 2 EI 60 que es pot reduir en la

separador de sectors diferents i la facana: dimensio de I'element sobresortint en la trobada entre
el forjat separador de sectors diferents i la fagana amb
element sobresortint:

Ek 60

Sector 1

zj-l
Sector 2
El< 60
Sacaidn

REACCIO AL FOC
- Facana d’altura > 18 m - Qualsevol fagana el comengament de la qual sigui accessible al public v

(bé des de la rasant del carrer o bé des d’una coberta)

Classe de - Materials que ocupin més del 10 % de I'acabat exterior: B-s3 d2.

reaccio al foc
CTEDB SI 2.1 - Materials col*locats a les superficies interiors de cambres ventilades: B-s3 d2. 4
COBERTES RESISTENCIA AL FOC

_ . _ ,. . v/ | - Entre una zona de risc especial

Entre dos edificis Entre dos sectors d'incendi alt i d'altres zones de l'edifici

Franja> EI60i>0,50 m, Franja 2EI60i> 1 m Perllongar 0,60 m la mitgerao | /

mesurada des de I'edifici adjacent en en la trobada entre la paret element compartimentador entre

la trobada de mitgera entre dos compartimentadora de dos sectors dos edificis o sectors:

edificis i la coberta: d’incendi i la coberta:

Franja EI 60 Franja EI 60
7
Coberts 20,50m 20,50 m Coberta 21m I ;Em EEII :20
V g A # ] V. 1 V A ¢
Edifici 1 Edifici 2 Sector 1 Sector 2 Sector 1 Sector 2
Local de risc alt Local de risc alt
7 Mitgera EI 120 7 Paret EI t Paret EI t
R 7| Mitgera EI120
SECCIO % SECCIO SECCIO
Separacio entre el punts de la facana i la coberta < EI 60 de sectors o edificis diferents: v

d (m) >2,50 2,00 1,75 | 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0
h (m) 0 1,00 1,50 ' 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00

SECTOR 1 Sent,
- d, la distancia en projeccié de la fagana a qualsevol zona de coberta < EI 60.

- l'altura, h, sobre la coberta a la que ha d’estar qualsevol zona de fagana < EI 60.

SECTOR 2

REACCIO AL FOC

Classe de - Materials que ocupin més del 10 % de I'acabat exterior o que estiguin situats en la cara v
reaccio al foc superior dels voladius que sobresurtin > 1 m: Broor (t1).

- Lluernaris, claraboies i qualsevol altre element d'il'luminacid, ventilacié o extraccié de fum:
Broor (t1).
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CTE

CONFIGURACIO
DE L'EDIFICI

Parametres del DB Seguretat en cas d'Incendi EQUIPAMENTS RH p
SI 3 Evacuacio d’ocupants
ALTURA D’EVACUACIO DE L'EDIFICI, h
- h descendent = 14,60 m | h ascendent ) = 0,00 m

CTEDBSI A
D. 241/94 i OMCPI/96

COMPATIBILITAT

DELS ELEMENTS
D'’EVACUACIO

CTEDB SI 3

CALCUL DE
L'OCUPACIO

CTEDB SI 3

™ No pot haver ocupacié habitual en plantes que tinguin una altura d’evacuacié ascendent > 4 m, excepte si es tracta de zones
d’ocupacio nul*la o d’s aparcament. Aquesta limitacié no s'aplica a la primera planta sota rasant.

SORTIDES DE PLANTA (Situades bé en la planta considerada o bé en una planta diferent)

a) Arrencada
d'una escala no protegida que:

b) Porta d'accés
a una escala protegida que:

c) Porta d'accés
a un vestibul d'independéncia
d’escala especialment protegida:

d) Una sortida d’edifici que:
SORTIDA D’EDIFICI

- Porta o forat
a un espai exterior segur:

US PREVIST DELS ESTABLIMENTS
integrats en un edifici d’habitatges
Segons superficie construida, S

Administratiu, Docent i

Residencial Pablic de S > 1.500 m?, i

Comercial i Plblica Concurréncia
de qualsevol superficie

- Condueix a una planta de sortida de I'edifici
- Té un ull o forat central amb una area en planta < 1,30 m2. v

* No es considera sortida de planta si la planta esta comunicada amb altres
per forats diferents dels de I'escala.

* L'OMCPI/96 de BCN: no la considera en cap cas com a sortida de planta.

Té capacitat suficient v
- Condueix a una sortida d'edifici.

Té capacitat suficient.
- Condueix a una sortida d'edifici.

Comunica amb un espai exterior segur.

- Condicions generals: | . permet |a dispersié dels ocupants amb seguretat

- Permet l'accés dels bombers i dels mitjans
d’ajuda als ocupants.

- No ha de tenir obstacles que puguin oposar-s'hi.

* Pot ser la coberta d’un altre edifici que sigui
estructuralment independent, sempre que
I'incendi no els pugui afectar simultaniament.

- Superficie Gtil S > 0,5 P m2; - Radi< 0,1 P m
sent P, el nombre d'ocupants

* Quan P < 50 persones, no cal comprovar-ho.

- Espai davant de
cada sortida
d'edifici:

- Dimensi6 més petita sera > 8 m i sera > suma
amplades de sortides de I'edifici a aquest espai
- L<60m
- Amplada minima: 1,80 m, sih < 8,00 m
3,00 m, sih > 8,00 m

- Recorregut entre les
sortides de I'edifici i
I'espai de maniobra:

COMPATIBILITAT DE L'ELEMENT D’EVACUACIO

- Independents de las zones comunes del edifici
i compartimentats com |'establiment.

- Sortides d’us habitual
i recorreguts de
I'establiment fins a

) ¢ - Amb vestibul d'independéncia poden servir com
I'espai exterior segur:

a sortida d'emergéncia d‘altres zones de I'edifici.

- Sortides d’emergéncia | - Independents de las zones comunes del edifici
de I'establiment: i compartimentades com I'establiment.

- Amb vestibul d'independéncia si comuniquen
amb un element comU d'evacuacié de I'edifici.

US PREVIST ZONA, TIPUS DENSITAT §UPERFfCIE OCUPACIO
D’ACTIVITAT D'OCUPACIO UTIL NO de persones, P
m? sup. (til/ persona m? Sup. util/ densitat
Residencial habitatge Plantes d’habitatge 20 0,00 0
Administratiu < 500 m? ofic
integrat en edifici d’habitatges Plantes o zones d'oficina 10 0,00 Y
Docent < 500 m? . e
integrat en edifici dhabitatges Conjunt de la planta o de I'edifici 20 0,00 0
Residencial Public< 500 m? -
integrat en edifici d’habitatges Zones dallojament 20 0,00 Y
Aparcament < 100 m? Aparcament 40 0,00 0
Ocupacio ocasional 0 a Trasters dels habitatges‘, locals Ocupacid
efectes de manteniment | d'instal*lacions, sales maquines, nul‘la v -
material de neteja, etc.
TOTAL EDIFICI 0,00 0
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CTE

NOMBRE DE
SORTIDES I
LONGITUD DELS
RECORREGUTS
D’EVACUACIO

CTE DB SI 3.3

DIMENSIONAMENT
DELS ELEMENTS
D’EVACUACIO

CTE DB SI 3.4

PROTECCIO
DE LES ESCALES

CTE DB SI 3.5

Parametres del DB Seguretat en cas d'Incendi

EQUIPAMENTS

NOMBRE DE CONDICIONS
SORTIDES EXISTENTS
Una unica sortida - Ocupacio:

de planta:

- Longitud del recorregut d’evacuacio:

- Altura d’evacuacid descendent:

Mes d'una sortida | /| _ Longitud del recorregut d’evacuacio:
de planta:

- Longitud fins a un punt des del que
existeixin, com a minim, dos
recorreguts alternatius:

Més d'una sortida v | - Ocupacié de I'edifici:

d’edifici:

RH p

< 100 persones

< 50 persones: si han de salvar una altura
ascendent > 2 m fins a una sortida de planta

< 25 m, en general

< 50 m si té sortida directa a I'espai exterior
segur i I'ocupacio és < 25 persones.)

<28m®

<35m®

<25m®

> 500 persones

4

®a longitud del recorregut d’evacuacio es pot augmentar un 25 % si el sector esta protegit per una instal*lacié d’extincié automatica.

@ Al menys dues sortides de planta conduiran a dues escales diferents

TIPUS D’ELEMENT DIMENSIONAMENT
Portes i passos: A > P/ 200
Passadissos i rampes: A >P/ 200

Escales no
protegides per
a evacuacio:

descendent A >P/ 160

ascendent A > P/ (160-10h)

VALOR MINIM

0,80 m

0,80 m < A porta d’una fulla < 1,20 m.

0,60 m < A cada fulla en porta de 2 fulles < 1,20 m
A porta en planta baixa > 0,80 x A escala proteg.
1,00 m

0,80 m en passadissos < 10 pers. usuaris habit.
1,00 m, en general

0,80 m, en escales < 10 pers. usuaris habituals

N EUENENENENEN

Escales protegides: E< 3S+160As 1,20 m, en Us docent
Zones a l'aire Passos,
lliure: passadissos A > P /600 1,00 m
i rampes
Escales A > P /480 v 1,00 m
Sent,
A= Amplada de I'element, [m]
As = Amplada de I'escala protegida en el seu desembarcament en la planta de sortida de I'edifici, [m]
h= Altura de evacuacio ascendent, [m]
= Nombre total de persones que es preveu que passin pel punt 'amplada del qual es dimensiona.
E= Suma dels ocupants assignats a I'escala. Només caldra aplicar la hipotesi de bloqueig de sortides de planta en una de
las plantes, amb la hipotesi més desfavorable;
S= Superficie Util del recinte de I'escala protegida en el conjunt de les plantes de les que provenen les P persones.

Inclou la superficie dels trams, dels replans i dels replans intermedis.

JUSTIFICACIO DEL DIMENSIONAMENT DELS ELEMENTS D’EVACUACIO

En funcié de la complexitat de I'edifici caldra adjuntar un estudi complementari per a justificar el dimensionat
dels elements d’evacuacio: en funcié de I'ocupacid, distribucié d’ocupants fins a les sortides, simultaneitats,

hipotesi de bloqueig, capacitat de les sortides i escales, etc.

EVACUACIO CONDICIONS SEGONS TIPUS DE PROTECCIO DE L'ESCALA
segons l'altura de evacuacid de I'escala, h i el nombre de persones a les que serveix, P
No protegida @ Protegida Especialment protegida
Descendent h<14m v 'h=<28m En qualsevol cas
<
Ascendent h<280m En qualsevol cas En qualsevol cas

h <6,00mi P < 100 pers.

@ Quan un establiment contingut en un edifici d'Us Residencial Habitatge no hagi de constituir sector d'incendi (segons SI 1), i
comparteix I'escala amb els habitatges, les condicions exigibles a I'escala sén les corresponents a I'Us de I'establiment.

@ Les escales que comuniquin sectors d’incendi diferents pero l'altura d’evacuacié de les quals no excedeixi de la que s'admet per les
escales no protegides, només han d’estar compartimentades respecte d’aquest sectors amb elements constructius de resisténcia

a | foc no inferior a la dels sectors d'incendi.
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CTE Parametres del DB Seguretat en cas d'Incendi

DISSENY DELS PORTES
ELEMENTS

D’EVACUACIO SI3.6 | Sortida de planta o

s1 3.4 | sortida d’edifici i
per a > 50 persones

En general

PASSADISSOS

SI3.4 |, Amplada minima:

RAMPES
SI3.4 |, Amplada minima:
SuU 2.4
» Pendents, trams, replans
» Passamans
ESCALA NO PROTEGIDA
SI3.4 |, Amplada minima:
SuU 2.4
» Escala no protegida
compartimentada:
» Esglaons, trams, replans:
» Passamans:
» Ventilacio:
ESCALA PROTEGIDA
SIA » Amplada minima:
S13.4
SuU 2.4
» Tragat:

» Compartimentacio:

» Passos d'instal"lacions:

» Accessos en cada planta:

» Recorregut en la planta
de sortida de I'edifici:

» Ventilacio (control de fum):

» Esglaons, trams, replans:

» Passamans:

EQUIPAMENTS RH p

» Tipus: - Batents amb eix de gir vertical.

Amb dispositiu de facil i rapida obertura des del costat del
que provingui I'evacuacio, sense haver d'utilitzar una clau i
sense haver d’actuar en més d’'un mecanisme:

(p.e. maneta o polsador segons UNE-EN 179:2003 VC1)

» Sentit d’obertura: - En sentit d’evacuacié si P > 200 persones.

- No han d’envair passadissos d’ample < 2,50 m excepte en
sones d'Us restringit (P < 10 pers.), segons DB SU 2.1.2.

» Amplada minima: |- 0,80 m
- 0,80 m < A porta d'una fulla < 1,20 m;

- 0,60 m < A cada fulla en porta de dues fulles < 1,20 m

- 1,00 m
- 0,80 m en passadissos < 10 persones que siguin usuaris habituals (1,00 m en espais
d'accés als habitatges segons l'art. 2.2.7 D. 259/2003 d’habitabilitat).

-1,00 m
- Condicions segons DB SU 4.3

- Condicions segons DB SU 4.3

-1,00 m
- 0,80 m en escales < 10 persones que siguin usuaris habituals. (1,00 m en escales
d’accés als habitatges segons I'art. 2.2.7 D. 259/2003 d'habitabilitat)

- Recinte compartimentat amb elements constructius de resisténcia al foc no inferior a
la dels sectors d'incendi als que serveix.

- Condicions segons DB SU 4.2

- No hi ha requisits de seguretat en cas d'incendi.
- Condicions d'habitabilitat: si es desenvolupen en més d’una planta, la planta baixa i
planta dltima tindran una obertura S > 1 m? apartat 2.2.8 del D. 259/2003.

-1,00 m
- 0,80 m en escales < 10 persones que siguin usuaris habituals. (1,00 m en escales
d’accés als habitatges segons I'art. 2.2.7 D. 259/2003 d'habitabilitat)

- Recinte destinat exclusivament a circulacio.

- Tragat continu des de l'inici fins al desembarcament en planta de sortida de I'edifici.
- Elements separadors EI 120. Estructura R 30.

- Reaccio al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres Cg-s1.

- Si disposa de faganes, compliran les condicions de SI 2.

- No cal compartimentar |'escala en la planta de sortida de I'edifici si comunica amb un
sector de risc minim.

- Portes de registre EI 60 de patinets o de conductes per a instal*lacions.
- Dos, com a maxim,

- amb portes EI, 60 C5 i

- des d'espais de circulacié comuns i sense ocupaci6 propia.

- Poden obrir els ascensors, sempre que obrin, a totes les seves plantes, al recinte de
I'escala protegida considerada o a un vestibul d'independéncia.

- Poden obrir locals destinats a lavabo i neteja.
- <15 m, des de la porta de sortida del recinte de I'escala fins a una sortida d'edifici.
- <25 m (35 m si n'hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc minim.

a) Finestres practicables o forats oberts a I'exterior, Sv > 1 m2 en cada planta.

b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire, d’Us exclusiu, que compleixin:

- Superficie til = 50 cm? / m® de recinte, tant d'entrada com de sortida d'aire
(en conductes rectangulars la relacié entre els costats més gran i menor sera < 4)
- Reixetes: d'igual superficie i relacié entre costats que el conducte.

- Situacio de reixetes: en cada planta; entrada d'aire a una altura sobre el terra <1 m
i sortida d'aire enfrontada a una altura >1,80 m.

c) Sistema de pressio diferencial conforme a prEN 12101-6.

- Condicions segons DB SU 4.2
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CTE Parametres del DB Seguretat en cas d'Incendi EQUIPAMENTS RH p E

DISSENY DELS ESCALA ESPECIALMENT PROTEGIDA

ELEMENTS SIA . -1,00m
’ , » Amplada minima: 0.80 les < 10 o is habitual 00 |
D’EVACUACIO SI3.4 - 0,80 m en escales < 10 persones que siguin usuaris ha |tua_s. (_1_, m en escales
. d’accés als habitatges segons I'art. 2.2.7 D. 259/2003 d’habitabilitat)
SuU 2.4 - Recinte destinat exclusivament a circulacio.

» Tragat:
- Tragat continu des de l'inici fins al desembarcament en planta de sortida de I'edifici.

Elements separadors EI 120.
Vestibuls d’independéncia en cadascun dels accessos des de cada planta.
No cal comprovar la resisténcia al foc dels elements estructurals continguts.

» Compartimentacio:

- Reaccio al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres Cg-s1.

Si disposa de faganes, aquestes han de complir les condicions de SI 2.

No cal vestibul dindependéncia en la planta de sortida de I'edifici si I'escala comunica
amb un sector de risc minim.

» Passos d'instal*lacions: Poden haver portes de registre EI 60 de patinets o de conductes per a instal-lacions.

Dos, com a maxim,
- Amb vestibul dindependéncia i portes 2 x EI, 30 C5
- des d'espais de circulacié comuns i sense ocupacié propia.

» Accessos en cada planta:

- Poden obrir els ascensors, sempre que obrin, a totes les seves plantes, al recinte de
I'escala protegida considerada o a un vestibul d'independéncia.

- Poden obrir locals destinats a lavabo i neteja.

» Recorregut en la planta - <15 m, des de la porta de sortida del vestibul d'independéncia, o si no n'hi ha, des de la
de sortida de l'edifici: porta del recinte de I'escala, fins a una sortida d'edifici.

- <25 m (35 m, si n'hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc minim.

» Ventilacio (control de fum): ' a) Finestres practicables o forats oberts a I'exterior, Sv > 1 m2 en cada planta. )

b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire, d'Us exclusiu que compleixin:

- Superficie dtil = 50 cm2 / m® de recinte, tant d'entrada com de sortida d'aire
(en conductes rectangulars la relacié entre els costats més gran i menor sera < 4)

- Reixetes: d'igual superficie i relacié entre costats que el conducte.
- Situacio de reixetes: en cada planta; entrada d'aire a una altura sobre el terra <1 m
i sortida d'aire enfrontada i a una altura > 1,80 m.
c) Sistema de pressio diferencial conforme a prEN 12101-6.

» Esglaons, trams, replans: .
- Condicions segons DB SU 4.2.
» Passamans:

ESCALA OBERTA A L'EXTERIOR

SIA » Obertures: - Forats permanentment oberts a I'exterior que, en cada planta, tenen una superficie
S>5Am? sentA l'amplada del tram de l'escala, en m.

- Si comuniquen amb un pati, les dimensions de la projeccié horitzontal d'aquest han
d'admetre el tracat d'un cercle inscrit de 15 m de diametre.

» S'assimila a escala - Han de reunir totes les condicions d’escala protegida, pero
especialment protegida: | - No cal disposar de vestibuls d'independéncia en els seus accessos.
VESTiBUL D'INDEPENDENCIA
SIA » Compatibilitat: - Els vestibuls d'independéncia de les escales especialment protegides no podran ser-ho

simultaniament de locals de risc especial.

- Recinte destinat exclusivament a circulacié entre dos sectors o zones.
- Unicament pot comunicar amb les zones a independitzar o amb lavabos de planta.

- Parets EI 120 i portes 2 x EI, 30 C5.
- Reacci6 al foc dels materials: : Parets i sostres B-s1,d0; Terres Cr-s1.

» Compartimentacio:

» Distancia entre portes: - 20,50 m, entre els contorns de les superficies escombrades per les portes.

» Ventilacié del vestibul - Les mateixes condicions que les exigides per a la ventilacio d'escales especialment
d’independéncia d’escales | protegides, adoptant alguna de les segiients opcions:
especialment protegides a) Finestres practicables o forats oberts a I'exterior

(control de fum): b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire

c) Sistema de pressio diferencial
@ Les obertures poden donar a espai public o pati de ventilacié segons normativa d’habitabilitat i/o urbanistica.

Properament podreu consultar a www.oct-catalunya el Document DT-6 “Patis per a la ventilacié d’escales protegides i especialment
protegides” de la TINSCI, Taula per a la Interpretacié de la Normativa de Seguretat en cas d'Incendi.

SENYALITZACI() I - Senyalitzacié - No és obligatoria en Us residencial habitatge segons el CTE DB SI 3.7.
ENLLUMENAT DE - enllumenat d’emergéncia - Qualsevol recorregut d’evacuacié v
RECORREGUTS segons DB SU 4.2.1 - Recintes > 100 persones
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CTE Parametres del DB Seguretat en cas d'Incendi EQUIPAMENTS RH p E

SI 4 Instal*lacions de proteccio contra incendi

DOTACIO

CTEDB SI 4.1

DISSENY,
EXECUCIO,
POSTA EN
FUNCIONAMENT
I MANTENIMENT

CTE DB SI 4.1

SENYALITZACIO

CTE DB SI 4.2

INSTAL'LACIONS CONDICIONS
segons l'altura d’evacuacié de l'edifici, h, i
la superficie construida, S.
Extintors portatils En qualsevol cas - Eficacia: 21A - 113B
Ubicacié: en cada planta a 15 m de qualsevol origen d’evacuacio
- Col'locacié: <1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI
Locals i zones de risc | - Eficacia: 21A - 1138 )
especial segons SI 1 - Col'locacié: <1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI
- Ubicaci6 a - un proper a la porta d'accés que podra servir a

(per exemple: trasters,

locals d'instal-lacions, I'exterior del local: diversos locals o zones.
aparcaments < 100 m?) | - Ubicacié a - de risc especial alt: L < 10 m, des de qualsevol
I'interior del local: punt a un extintor, inclos el situat a I'exterior.

- de risc especial mig o baix: L <15 m, des de
qualsevol punt a un extintor, inclos I'exterior.

Boques d'incendi Locals i zones de risc | - Tipus: BIE 25 mm
especial alt segons SI 1 | - Ubicacié: A <5 m de la sortida de cada sector d'incendi. Distancia
(degut a matéries solides) < 25 m des de qualsevol punt del local fins a la BIE més propera.

Col'locacio: 1,50 m sobre el nivell del terra.

Columna seca h>24m - Ubicacié: - Presa d’aigua en fagana
- Columna ascendent situada en caixa d’escala
- Sortides en planta: En plantes parells fins a la vuitena i
en totes les plantes a partir d'aquesta.
- Col'locacio:- Centre de les boques a 0,90 m sobre el nivell del terra.
Hidrants exteriors En qualsevol cas - Un hidrant d'incendi a la via pUblica a < 100 m de qualsevol punt de la
fagana accessible, segons el D. 241/94.
- Aquest hidrants compten per cobrir la dotacié exigida pel DB SI 4.
h descendent > 28 m | - 1 cada 10.000 m? o fracci6
h ascendent > 6 m - 1 cada 10.000 m? o fracci6
5.000 <S <10.000 m? |-1
S > 10.000 m? - 1 més cada 10.000 m? addicionals o fraccié

Extincié automatica |h>80m

Deteccio i alarma h>50m - Detectors i dispositius d’alarma en zones comunes, com a minim
Ascensor h>35m - Capacitat de carrega: | 630 Kg
d’emergeéncia - Cabina: 1,40 m?

- Amplada de portes: 0,80 m

- Velocitat: Permet realitzar tot el recorregut en 60 s.

- Accionament: Polsador situat a la planta d’accés a I'edifici,

al costat dels comandaments de I'ascensor i
amb la inscripci6 “Us exclusiu de bombers”

Permet que baixi a la planta d'accés i que
es maniobri exclusivament des de la cabina.

- Font propia d’energia: | Autonomia d'una hora.

- “Reglament d'instal*lacions de Protecci6 contra incendis”, RIPCI, les seves disposicions complementaries
i qualsevol altra documentacio especifica que li sigui d’aplicacid: es complimentaran en les instal*lacions de
proteccié contra incendis, aixi com en llurs materials, components i equips.

- Certificat de I'empresa instal-ladora (Art. 18 del RIPCI): cal presentar-lo davant I'0rgan competent de la
Comunitat Autbnoma per a la posta en funcionament de les instal*lacions.

AMBIT

Instal-lacions de proteccié contra - Extintors
incendis d’utilitzacié manual: - Bogues d'incendi

- Polsadors manuals

- Dispositius d'accionament dels sistemes d’extinci6

CONDICIONS
- Normativa - Senyalitzacié en general: UNE 23033-1
- Senyalitzaci6 fotoluminiscent: UNE 23025-4: 1999
- Visibilitat - Els senyals seran visibles inclos si falla I'enllumenat normal.

* Disposaran d’enllumenat d’emergéncia segons CTE DB SU 4.
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CTE

SI 5 Intervencio de bombers i Decret 241/94 “Condicionants urbanistics i de proteccié contra

Parametres del DB Seguretat en cas d'Incendi

EQUIPAMENTS

incendi complementaris de la NBE-CPI/91”, si estableix condicions més exigents (*)

CONDICIONS
D’APROXIMACIO
I ENTORN ALS
EDIFICIS

» Edificis h > 9 m
* Qualsevol edifici

CTEDBSI 5.1.115.1.2
iD241/94

RH p

VIAL D’APROXIMACIO ALS ESPAIS DE MANIOBRA en edificis d’altura d’evacuacié h > 9 m
-4,50 m

» Altura lliure minima o de galib:

» Amplada lliure minima - € general:

- en trams corbats:

* Pendent maxim:

» Capacitat portant:

-3,50m
* 6,00 m en carrers d'amplada total > 12 m

- 7,20 m, delimitada pel tragat d'una corona circular que

tingui radis minims de 5,30 mi 12,50 m

-15%

- 20 kN/m?

ESPAI DE MANIOBRA en edificis d’altura d’evacuacio h > 9 m
(Ha de permetre I'accés dels bombers a la fagana a través de l'autoescala del vehicle de bombers)

» Situacio:

» Altura lliure minima o de galib:
» Amplada lliure minima:
» En vials d'accés sense sortida:

* En edificis amb facanes amb passeres o
balcons:

» Separacié maxima del vehicle de bombers
a la facana:
(des de l'eix del vehicle al pla de la fagana)

» Distancia maxima fins a qualsevol accés
principal de I'edifici:

» Pendent maxima:

» Resisténcia al punxonament:

» Accessibilitat:

» Accés al punt de connexié a la columna
seca de l'edifici, si n’hi ha:

* Accés als hidrants d’incendi situats a la via
publica:

* VIAL D’APROXIMACIO I ESPAI DE MANIOBRA en edificis d’altura d’evacuacié h < 9 m

- Al llarg de la fagana o de les faganes on es troben els

accessos principals de I'edifici (* fagana accessible).

- La de I'edifici.

-5,00m

- Si el vial té més de 20 m, hi ha espai suficient per a la
maniobra dels vehicles d’extincid. (Cul de sac:12,50 m de radi)

- A cada planta es garantiran punts d’accés a la passera o

balcd a < 20 m dels accessos a l'interior de I'edifici.
Si I'espai de maniobra es fa en cul de sac, té:
amplada lliure > 7 m i amplada total > 10 m.

Altura d’evacuacio6 de

I'edifici, h SIS
h<15m 23 m
15m<h<20m 18 m
h>20m 10m
30m
10 %

10 tones sobre un cercle de & 20 cm.

Inclos tapes de registre de canalitzacions de servei > 15 x 15 cm i
que compliran també la norma UNE EN 124:1995.

L'espai de maniobra es mantindra: lliure de mobiliari urba,

arbrat, jardins, fitons o d'altres obstacles.

S'evitaran elements (cables aeris i branques d’arbres) que
puguin interferir en I'accés dels bombers a la fagana amb

escales o plataformes.

L < 18 m des de l'espai previst per a I'equip de bombeig.
El punt de connexid sera visible des del camié de bombeig

Separacié maxima a fagana
*D 241/94
*15m
*15m
*10m

<«

- Hidrant a < 100 m de qualsevol punt de la facana accessible| v

(Ha de permetre I'accés dels bombers a la fagana mitjangant escales manuals)

* Situacio:
* Altura lliure minima o de galib:

* Amplada lliure minima | - en general:

- en trams corbats:

* Pendent maxim:

* Capacitat portant:
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- Al llarg de la fagana accessible.
-3,70m
-3,00 m

- 4,00 m davant de les faganes accessibles i en > 10 m.

- 6,00 m en carrers d'amplada total > 12 m

- 7,20 m, delimitada pel tragat d'una corona circular que
tingui radis minims de 5,30 m i 12,50 m

15 %

- 20 kN/m?



CTE Parametres del DB Seguretat en cas d'Incendi RH p E

CONDICIONS ZONES EDIFICADES LIMITROFS O INTERIORS A AREES FORESTALS
D’APROXIMACIO |, Franja de separacié: - Franja de 25 m d'amplada, lliure d'arbustos o de vegetaci6 que pugui /
I ENTORN propagar un incendi de l'area forestal.
DELS EDIFICIS * Massa forestal aclarida i branques baixes esporgades.
- Vial perimetral de 5 m que podra estar inclos en la franja. v

» Edificis h > 9 m

* Qualsevol edifici * En edificis h <9 m, no s’exigeix aquest vial perimetral.

» Vies d’accés: a) Dues vies d’'accés alternatives (preferentment,): v
Compleixen les condicions dels vials d’aproximacio.
b) Accés unic en cul de sac (si no és possible I'opcid anterior): /
CTE DB SI 5.1.2 12,50 m de radi i compleix les condicions d’espai de maniobra.
iD241/94 * En edificis h < 9 m, és suficient que I'amplada del vial sigui > 5 m.
ACCESSIBILITAT  * Nombre de faganes accessibles: - Una, com a minim, en qualsevol edifici v
PER FACANA . respai i
G » Accessos principals a I'edifici: - Obren a I'espai de maniobra. v
* FACANA ACCESSIBLE e :
TS0 » Forats per a - Ubicacio: - A cada planta pis v
el m I'accés dels - Separacié < 25 m entre eixos de dos forats consecutius.
* Qualsevol edifici bombers
- Ampit: - Altura<1,20 m v
- Dimensions: - Amplada = 0,80 m; - Altura > 1,20 m 4
- Accessibilitat: | - No s’i instal‘laran elements que impedeixin o dificultin 'accés a l'interior de v
I'edifici a través d'aquests forats.
* Operabilitat: | - Facilment operables amb utensilis de bombers tant per I'exterior com per v
I'interior.
CTE DB SI 5.2 * Identificacié: | - Faciiment identificables pels bombers o estar senyalitzats v

iD241/94
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CTE

Parametres del DB Seguretat en cas d'Incendi

Residencial Habitatge RH p

SI 6 Resisténcia al foc de I'estructura

ELEMENTS
ESTRUCTURALS
PRINCIPALS

Forjats, bigues i suports de
plantes i de cobertes que
no tinguin consideracié de
lleugeres a efectes de SI 6.
Inclou I'estructura d'escales
no protegides quan siguin
recorregut d'evacuacio.

CTE DB SI 6.2

ELEMENTS
ESTRUCTURALS
SECUNDARIS

Sobre llindes, altells o
entreplantes.

CTE DB SI 6.2

DETERMINACIO
DELA
RESISTENCIA
AL FOC

CTEDBSI 6.6
Annexes DB SI

EDIFICI, R t
US DEL SECTOR

(R: Resisténcia mecanica; t: temps exigit en minuts)

RESISTENCIA AL FOC
segons Us i altura d'evacuacio de I'edifici, h

Plantes sota rasant Plantes sobre rasant

h>1,50m h<15m 15<h<28m h>28m
Residencial Habitatge R 120 R 60 R 90 R 120
Administratiu, Docent i Residencial Public R 120 R60 | v R 90 R 120
Comercial i Publica Concurréncia R _120 R 90 R 120 R 180
R 180, sih >28 m
Aparcament R 120 R 120 R 120 R 120
LOCALS O ZONES DE RISC ESPECIAL, R t
US DEL LOCAL O ZONA RESISTENCIA AL FOC @ segons classe de risc
baix mig alt
Local o zona de risc especial d'incendi R 90 v R 120 R 180
™ No sera inferior al de I'estructura portant de la planta de I'edifici en la que es trobi.
COBERTES LLEUGERES, R t
CONDICIONS RESISTENCIA AL FOC
- Carrega permanent < 1 kN/m? (inclou encavallades, corretges i tancament) v
- No esta prevista per a l'evacuacio dels ocupants
- Altura de la coberta respecte de la rasant exterior < 28 m R 30
- La seva fallada no pot ocasionar danys greus als edificis o establiments propers, ni
comprometre I'estabilitat de plantes inferiors o la compartimentacié en sectors d'incendi.
ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS, R t
ELEMENTS CONTINGUTS EN: RESISTENCIA AL FOC
Escales protegides o passadissos protegits: R 30 v

Escales especialment protegides: No cal comprovar-la

CONDICIONS RESISTENCIA AL FOC

La mateixa que els | v/
elements principals

a) Quan el seu col*lapse pugui ocasionar danys personals o comprometre |'estabilitat
global, I'evacuacio o la compartimentacio en sectors d‘incendi sera:

b) En altres casos: No cal comprovar-la

VALORS A ASSOLIR DE RESISTENCIA AL FOC, R t

a) Valors establerts a les taules anteriors: indiquen el temps en minuts exigit de resistencia al foc davant v
I'accié representada per la corba normalitzada temps-temperatura, o bé

b) Valors de temps equivalent d’exposicio al foc: davant la corba normalitzada temps-temperatura que se
suposa que té un efecte igual a la d’un incendi real en el sector d'incendi considerat.

S'obté aplicant el procediment de I’Annex B del CTE DB SI a partir de les caracteristiques geometriques i
térmiques del sector i el valor de carrega de foc. (No és habitual en edificis d’habitatges)

DETERMINACIO DE LA RESISTENCIA AL FOC, R t

a) S'adopten les classes de resisténcia al foc - Annex C: Estructures de formigd armat v
obtingudes a partir de les Taules i/o métodes _ . .
simplificats dels Annexes del CTE DB SI ¥ Annex D: Estructures d'acer

- Annex E: Estructures de fusta

- Annex F: Elements de fabrica (mad, ceramica alleugerida, v
bloc formigd)

b) Mitjangant referéncia als resultats d’assaigs
emesos per laboratoris acreditats:

- Assaigs especificats al RD 312/2005 de 18 de marg i a les
normes UNE, EN de I'’Annex G del CTE DB SI.

M podeu consultar a www.oct-catalunya el Manual del DB SI on trobareu exemples de determinacio de la resistencia al foc de diferents
tipus d’elements estructurals aplicant els Annexes corresponents del DB SI.
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Consideracions Generals
SU 1 Caigudes
SU 2 Impacte o enganxada
SU 3 Immobilitzacio recintes tancats
SU 4 Il.luminacié inadequada
SU 5 Alta ocupacid
SU 6 Ofegament
SU 7 Vehicles en moviment
SU 8 Accio del llamp
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Parametres del DB SU per donar compliment R-EQUIPAMENTS R
a les exigéncies de Seguretat d’Utilitzacio

CTE

Utilitzacié
Ref. del projecte 101259 - REPARACIO 1 ADEQUACI() DE LA COBERTA DEL RECTORAT
AMBIT D'APLICACIO
Nova construccio Ampliacio Reforma v | Rehabilitacio Y | Canvidus
CONJUNT EDIFICI | 1 ENVOLVENT (pell de I'edifici) \/
2 EDIFICI 21 INTERIOR DE L'HABITATGE (Annex A “Terminologia” del DB SU s’especifica que és Us restringit) \/

ZONES COMUNES: 2.2 | Zones comunes interiors i exteriors

per a edifici amb ocupacié > 10
persones

(La seccid 3 “Evacuacié dels ocupants” del
DB SI “Seguretat en cas d'incendi” fixa
valors de densitat d’ocupacio a efectes de
determinar el nombre d'ocupants de cada

R R R R zona i del conjunt de I'edifici. Aixi doncs per
Zones comunes interiors i exteriors | ;.

limitats a un maxim de 10 persones is RESIDENCIAL HABITATGE:

(Us restringit) plantes habitatges — 1p/20m? sup. Gtil
plantes aparcament — 1p/40m? sup. (til)

[Zones comunes interiors: zones \l
de pas i circulacio (passadissos,
escales, rampes...), espais d'Us
comu (sales, serveis higiénics, etc.) | 2.3

Zones comunes exteriors:
Circulaci6 exterior vinculada a

I'accés i espais comuns de I'edifici] _s Veure document annex

3 | INSTAL-LACIO DE PROTECCIO AL LLAMP

4 USosS 4.1 Petits Recintes * trasters
associats a * aparcament (Sc < 100m?) — Veure document annex
I'habitatge:

4.2 APARCAMENT Sc > 100m? - Veure fitxa: Aparcament associat a habitatge, SU-7 RH p

4.3 PISCINA — Veure fitxa especifica SU-6

Contemplat en

1 ENVOLVENT (pell de I'edifici)

projecte
BARRERES DE SU 1 | » ALTURA de les barreres ' - AH < 0,55m — no cal barrera de proteccio
PROTECCIO, ghg;ost‘:g‘i’rr_‘s desnivell (AH) g 55m < AH < 6m — h = 0,90m (D. 259/2003 “Minims d'Habitabilitat” fixa h >0,95m) v/
Caracteristiques -AH > 6m - h>1,10m v
» CONFIGURACIO En zones comunes — no sén escalables ) v
— Es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de @ < 0,10m @
» RESISTENCIA * Habitatges — Resistiran una forca horitzontal g, > 0,8 kN/m(®
gtraoltzscggrreres de * Cobertes accessibles només per a conservacié — forca horitzontal g, > 0,8 kN/m® v
* Cobertes transitables accessibles només privadament — forca horitzontal qi > 1,6 kN/m® = v/
* administratiu, trasters, locals comercials — Resistiran una forca horitzontal qi > 0,8 kN/m® v/
SUPERFICIES DE SU 1 |» NETEJA * vidres facilment desmuntables, o bé
VIDRE EXTERIOR Garantir-la Mitiancant: -+ noteja des de lexterior ), o bé v
* neteja des de l'interior: | - garantir I'accessibilitat de les superficies de vidre )
- vidres reversibles: dispositiu de bloqueig amb posicié invertida
SU 2 |, prROTECCIO A * Disposicié de barreres de proteccié que n'impedeixin I'impacte, o bé
IMPACTES
Identificar les arees de risc | ¥ Resistir, sense trencar, un nivell AH < 0,55m — nivell 3 o ruptura forma segura v
d'impacte -a les portes i d'impacte @ en funcié del desnivell <AH< )
paraments fixes (- i (AH) existent entre els dos costats 0,55m <AH < 12m - nivell 2
protegir-les, mitjangant: de la superficie de vidre: AH > 12m — nivell 1
su2|’ SENYALITZACIO * Senyalitzacié inferior— algada: 0,85m +1,10m, i superior — algada: 1,50m +1,70m, o bé v
Identificar les grans
rficies de vidre, de | | .
ii?,isli,e,f“:n\gstequ:e: S x Disposicié de muntants separats a una distancia < 0,60m, o bé
puguin confondre amb
portes i obertures, * Col*locacié d'un travesser a una algada entre 0,85m i 1,10m
mitjangant:
ELEMENTS SU 2 |» PROTECCIO A * Portes corredisses d'accionament manual — es garanteix distancia > 0,20m a qualsevol element fix
ENGANXADES
PRACTICABLES * Elements d’obertura i tancament automatic — disposaran dispositius adequats al tipus
d’accionament i compliran amb les especificacions técniques propies.

(1) Baranes no escalables: no existeixen punts de recolzament en una altura compresa entre 0,20m i 0,70m sobre el nivell del terra o sobre la linia d'inclinacié de I'escala
(2) S’exceptuen les obertures triangulars que formen el frontal i I'estesa dels graons amb el limit inferior de les baranes, sempre que aquest estigui a < 0,05m de la linia

d’inclinacio de I'escala

(3) Forga horitzontal, gk, aplicada a 1,20m o sobre I'extrem superior de I'element, si aquest és d'algada inferior

(4) Neteja de vidres des de I'exterior: per a vidres situats a una altura > 6m — plataforma de manteniment o be punts fixes d’ancoratge a I'edifici per a treballs en algada

(5) Neteja de vidres des del interior: accessibilitat de la sup. de vidre esta compresa en un radi de 0,85m des d'algun punt dels costats de la zona practicable situat a una algada < 1,30m
(6) Portes: area compresa entre el nivell de terra, alcada 1,50m i amplada la de la porta més 0,30m per cada costat. Paraments fixes: area compresa entre el nivell de terra i alcada 0,90m
(7) Nivell d'impacte segons norma d’assaig UNE EN 12600:2003 “Vidrio para la edificacion. Ensayo pendular, método de ensayo al impacto y clasificacién para vidrio plano”
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CTE Parametres del DB Seguretat d'Utilitzacié RH p m

- ’ . . Contemplat en
2. EDIFICI 2.1. Interior de I'HABITATGE (Us restringit) projepcte
DESNIVELLS interiors SU 1 | *<0,55m — no cal barrera de protecci6
(Balcons i finestres ja * > 0,55m —> PROTECCIO dels desnivells col'locant una barrera de proteccié, o bé
contemplats a I'envolvent) — La disposici6 constructiva fa molt improbable la caiguda
BARRERES DE SU 1 | » ALTURA de les barreres (h): *0,55m < AH < 6m — h >0,90m (D. 259/2003 “Habitabilitat” fixa h > 0,95m)
PROTECCIO S'r‘ogglcr'o del desnivell (A)a % AH > 6m — h > 1,10m

* AH > 6m i ull d’escala d'amplada < 0,40m — h = 0,90m (D. 259/2003 fixa h > 0,95m)
» CONFIGURACIO de les barreres de proteccidé — No hi ha especificacions. . (Regulat pel D. 259/2003, “Minims
d’Habitabilitat” — no sdn escalables i si esta composta per bréndoles la separacié sera < 0,12m)

» RESISTENCIA de les barreres de proteccid: Resistiran una forca horitzontal g > 0,8 kN/m®

CONDICIONS SuU 2 | » IMPACTES * Altura lliure de pas: > 2,10m; portes > 2,00m
GENERALS * Proteccid dels elements volats d'aftura < 2m

SU 2 | » SUPERFICIES DE VIDRE: * Disposici6 de barreres de proteccié que n‘impedeixin Iimpacte, o bé
protecci6 a impactes

) N - * Resistir, sense trencar, un nivell AH < 0,55m — nivell 3 o ruptura forma segura
Identificar les arees de risc

" : d'impacte ™ en funcié del desnivell
d'impacte -a les portes i .
para?nents fixes ®. protegir- (AH) existent entre els dos costats de = 0,55m < AH < 12m — nivell 2

les, mitjancant: la superficie de vidre: AH > 12m — nivell 1

SU 2 | » ENGANXADES * Portes corredisses d'accionament manual — es garanteix distancia > 0,20m a
qualsevol element fix

* Elements d'obertura i tancament automatic — disposaran dispositius adequats al
tipus d'accionament i compliran amb les especificacions técniques propies.

CONDICIONS SU 1 | » Amplada dels trams: > 0,80m (D. 259/2003 “Minims d’Habitabilitat” fixa una amplada > 0,90m)
PARTICULARS » Graons: - frontal <0,20m
- estesa >0,22m
ESCALES - s'admeten graons sense frontal
» Replans: — s’admeten partits amb graons a 45°
» Barreres de proteccio: — segons definici6 d'apartat anterior

» Escales de tracat corbat: * graons — el costat més estret > 0,05m
— el costat més ample < 0,44m

* mesura de l'estesa: — trams amplada <1m a l'eix
— trams amplada > 1m a 0,50m del costat més estret

* RAMPES No hi ha especificacions
BANYS I CAMBRES SU 2 » Dutxes i banyeres — la superficie vidrada de les seves portes i tancaments seran elements laminats o trempats que v
HIGIENIQUES aguantin sense trencar un impacte nivell 3

SU 3 » Si tenen dispositiu de bloqueig des de I'interior disposaran d’un sistema de desbloqueig des de I’exterior v

LOCALS DE RISC Garatge, trasters, etc. — Veure I'apartat d’'usos associats a I'habitatge
TANCAMENTS SU 1 | » SUPERFICIES DE VIDRE EXTERIOR: neteja
(exteriors) Aspectes contemplats a I'apartat

SU 2 | » SUPERFICIES DE VIDRE: proteccio a impactes de 'ENVOLVENT de I'edifici

SU 2 | » ENGANXADES
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CTE Parametres del DB Seguretat d'Utilitzacié RHp m

2. EDIFICI 2.2. Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS (ocupaci6 > 10 persones) Contemplat en
(A no ser que s'indiqui el contrari, els parametres que a continuacié s’especifiquen sén d‘aplicacié tant a zones interiors com a exteriors) projecte
CONDICIONS SU1 | » DESNIVELLS *<0,55m | - no cal barrera de proteccié
GENERALS * > 0,55m | > PROTECCIO dels desnivells col'locant una barrera de proteccié, o bé
— La disposicid constructiva fa molt improbable la caiguda
* passadissos, SU 1 | » BARRERES DE PROTECCIO * Altura (h), -0,55m < AH < 6m — h > 0,90m (D. 259/2003 fixa h > 0,95m)
. dels desnivells segons desnivell | _
escales, (aH) que e AH > 6m - h>1,10m
* rampes, protegeix: - AH > 6m i ull d'escala d'amplada < 0,40m — h >0,90m (h > 0,95m)
* espais comuns, * Configuracié: | - No son escalables ¥
* circulacio6 exterior - Es limita la mida de les obertures al pas d'una esfera de @ < 0,10m 2
vinculada a I'accés i - » - @
espais comuns de * Resisténcia: | - Circulacio de persones: forca horitzontal g > 0,8 kN/m
I'edifici, - Circulacié de persones i vehicles: forca horitzontal gy > 1,6 kN/m®
* etc. SU 1 | » CONDICIONS DELS Lliscament dels terres — no hi ha especificacions

TERRES: caigudes * No presenten discontinuitats o irregularitats amb diferéncia de nivell superior a 6mm

* Els desnivells < 50mm es resolen amb pendent < 25%
* Si hi ha barreres per delimitar les zones de circulacié — algada > 0,80m

* Les perforacions / forats dels terres son < al pas d’ una esfera del @ < 15mm
(només en zones de circulacio interior)

SU 2 | » CONFIGURACIO DELS * Elements fixes que sobresurtin de les faganes — altura de col*locacié > 2,20m
ESPAIS DE CIRCULACIO:

. * Altura lliure de pas —» > 2,20m; portes — > 2,00m (interior)
proteccié a impactes

* Proteccié dels elements volats d’altura < 2m limitant-ne I'accés a ells

* Protecci6 dels elements sortints de les parets — entre una altura d'1,00m i 2,20m
poden sobresortir < 0,15m

* Passadissos d’amplada < 2,50m no sén envaits per l'obertura de les portes de pas
situades en el seus laterals (interior)

SU 2 | » SUPERFICIES DE VIDRE: * Disposicié de barreres de proteccié que n'impedeixin l'impacte, o bé
proteccio a impactes

(interior) * Resistir, sense trencar, un nivell AH < 0,55m — nivell 3 o ruptura forma segura
Identificar les arees de risc dimpacte”? en funcié del desnivell i

d'impacte —a les portes i (AH) existent entre els dos costats | 0,55m < AH < 12m — nivell 2

araments fixes (- i protegir-les, = de la superficie de vidre: )

Fnitjangant: Proves P AH > 12m — nivell 1

SU 2 | » SUPERFICIES DE VIDRE: * Senyalitzaci6 inferior— altura: 0,85m +1,10m, i superior — altura: 1,50m +1,70m, o bé

senyalitzacio Identificar les i . o .
grans superficies de vidre que es | * Disposicié de muntants separats a una distancia < 0,60m, o bé

puguin confondre amb portes i . i
obertures, mitiancant: (interior) * Col*locaci6 d’un travesser a una altura entre 0,85m i 1,10m

SU 2 | » ELEMENTS * Portes de vaivé — disposaran elements translticids o transparents entre 0,70m i 1,50m
PRACTICABLES: protecci d'altura, com a minim.  (interior)
aimpactes i enganxades | * pPortes corredisses d'accionament manual — es garanteix distancia > 0,20m a
qualsevol element fix

* Elements d'obertura i tancament automatic — disposaran dispositius adequats al
tipus d'accionament i compliran amb les especificacions técniques propies.

SU 3 | » RECINTES TANCATS:
immobilitzacio

NS S SIS SISO N S S SRS S SRR SIS S SRR

* La forga d'obertura de les portes de sortida sera < 150 N (interior)

SU4 |, IL'LUMINACIO * Enllumenat normal Nivell d'il'luminaci6, il-luminancia E >
(valors mesurats a nivell de terra, » en zones de circulacié de: INTERIOR = EXTERIOR
factor d’uniformitat mig > 40%)
- persones 50 lux 5 lux v
- persones i vehicles conjuntament 50 lux 10 lux v
* Enllumenat d’emergéncia * en sortides i recorreguts d’evacuacié:
(valors mesurats a nivell de terra) - E>1lux al llarg de I'eix central
-E>0,5lux en la banda central © v

» instal*lacions manuals de PCI, equips de seguretat,
quadres d’enllumenat - E > 5 lux
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CTE Parametres del DB Seguretat d'Utilitzacié RH p m

2. EDIFICI 2.2. Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS (ocupacié > 10 persones) Contemplit en
projecte
CONDICIONS SU 1 |»Pendent, p: * per a circulaci6 de PERSONES — 6% < p < 12%
PARTICULARS * per a circulacio de PERSONES i VEHICLES —»  p < 18%
* RAMPES ;
» Trams: * amplada > 1,00m (veure fitxa garatge per a la configuraci6 de la rampa per a vehicles i vianants)
* longitud maxima sera < 15m (D 135/1995 — itinerari practicable: llargaria maxima sense repla < 10m)
» Replans: * entre trams sense canvi de direccié — amplada > 1,00m; longitud > 1,50m
* entre trams amb canvi direccié — I'amplada de la rampa no es reduira al llarg del repla
* a una distancia < 0,40m de I'arrencada d’un tram, no hi haura ni portes ni passadissos d'amplada < 1,20m
» Passamans * col'locacid 1 costat - = rampes amb desnivell > 0,55m i amplada < 1,20m
* col*locacié 2 costats — = rampes amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m
* altura de col'locacié — 0,90m = 1,10m (D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat” — entre 0,90m = 0,95m)
* seran continus, ferms i es podran agafar facilment, separats del parament > 0,04m i el sistema de
subjeccié no interferira el pas continu de la ma.
SU4 |, 1L'LUMINACIO * Enllumenat normal Nivell d'il-luminaci6, il-luminancia E>
(valors mesurats a nivell de terra » en zones de circulacié de: INTERIOR = EXTERIOR
factor d’uniformitat mig > 40%)
- persones 50 lux 5 lux
- persones i vehicles conjuntament 50 lux 10 lux
* Enllumenat d’emergéncia  » en sortides i recorreguts d’evacuacio (interior)
(valors mesurats a nivell de terra) - E> 1 lux al llarg de I'eix central
- E>0,5 lux en la banda central
CONDICIONS SU 1  » Graons: - frontal 0,13 < F <0,185m y
- estesa >0,28m
PARTICULARS - 0,54m < 2F +E < 0,70m (al llarg de tota l'escala)
" ESCALES * Evacuacio descendent — s'admeten graons sense frontal v
— s’admeten graons amb ressalts
* Evacuacié ascendent — graons amb frontal 9 i sense discontinuitats
» Trams: - amplada > 1,00m
- salvara una altura < 3,20m v
- podran ser rectes, corbats o mixtes
- tots els graons tindran el mateix frontal i la mateixa estesa
» Replans: * entre trams sense canvi de direccié — amplada >1,00m ; longitud > 1,00m v
* entre trams amb canvi direccié — I'amplada de I'escala no es reduira al llarg del repla v
» Passamans: * col'locacié 1 costat — escales amb desnivell > 0,55m i amplada < 1,20m
* col'locacié 2 costat — escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m v
- altura de col*locacié — 0,90m + 1,10m (D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat” — entre 0,90m =+ 0,95m) v
- seran continus, ferms i es podran agafar faciiment, separats del parament > 0,04m i el sistema de v
subjeccié no interferira el pas continu de la ma.
* Escales amb trams de tracgat corbat: (parametres addicionals)
- estesa: el costat més estret > 0,17mi
el costat més ample < 0,44m
es mesurara a 0,50m del costat interior i a cada grad, segons la direcci6 de la marxa.
- trams: el radi de corbatura sera constant
- l'estesa es mesurara al llarg de qualsevol linia equidistant d'un dels costats mantenint-se la mateixa dimensi6 en tots els graons
* Escales amb trams mixtes: (parametres addicionals)
- I'estesa mesurada a I'eix del tram corbat sera > a I'estesa en els trams rectes
SU 4 | » IL'LUMINACIO * Enllumenat normal Nivell d'il'luminacid, il'luminancia E >
(valors mesurats a nivell de terra, » en zones de circulacié de: INTERIOR |~ EXTERIOR
factor d’uniformitat mig > 40%)
- persones 75 lux 10lux ¢
* Enllumenat d’emergéncia » en sortides i recorreguts d’evacuacio (interior)
(valors mesurats a nivell de terra) | - E > 1 lux al llarg de I'eix central v
- E>0,5 lux en la banda central
BANYS I CAMBRES SU 2 | » Dutxes i banyeres — la superficie vidrada de les seves portes i tancaments seran elements laminats o trempats que v
HIGIENIQUES ubicades aguantin sense trencar un impacte nivell 3 @
€en espais comuns SU 3 | » Si tenen dispositiu de bloqueig des de l'interior disposaran d’un sistema de desbloqueig des de I'exterior v
» II"luminacié controlada des de I'interior v
DIPGSITS, POUS SU 6 | * Estan equipats amb un sistema de proteccié amb suficient rigidesa i resisténcia v
» Disposen d'un sistema de tancament utilitzable, només, per personal autoritzat v
LOCALS DE RISC Garatge, trasters, etc. — Veure |'apartat d'usos associats a I'habitatge
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3 | INSTAL'LACIO DE PROTECCIO AL LLAMP (SU 8)

NECESSITAT DE LA INSTAL'LACIO

NO * La freqiiencia esperada d'impactes (Ne) és inferior o igual al risc admissible de I'edifici (Na) v
és necessaria doncs: — Ne = Na
z Ne =0,0063 |Na =0,0110
SI * La freqliencia esperada d'impactes (Ne) és superior al risc admissible de I'edifici (Na)
és necessaria doncs: — Ne > Na

* Edificis amb altura > 43m

PROCEDIMENT DE VERIFICACIO

N » Ng : (ndm. impactes / any km?)  Municipi: LLEIDA
e . -
. tDeerrrE:at d'impactes sobre el Ng impactes / any km? : 25,00
FREQUENCIA y
ESPERADA R Ae : (m?) Superficie de captura es delimita per una linia tracada a una distancia 3H de cada un dels punts del 505,67 m2
D'IMPACTES DE equivalent de I'edifici aillat perimetre de I'edifici, sent H I'algada de I'edifici en el punt del perimetre considerat 4
L'EDIFICI »Cy: * edifici proper a altres edificis o arbres de la mateixa algada o més alts — C, = 0,50
Coeficient relacionat amb I'entorn | * edifici rodejat d'altres edificis més baixos — C; =0,75
* edifici aillat - C; =1,00
* edifici situat a dalt d'un turé — C, = 2,00
* No = Ngx Ae x C1x 10% = 2500 x50567 x 0,50 x 10°% | Ne=0,0063 impactes /any
N »Cy: Estructura metal‘lica i Estructura formigo i Estructura fusta i
2 coeficient segons tipus de coberta: coberta: coberta:
RISC ADMISSIBLE  construccio metal'lica ;=050 | metillica C;=100  metilica C, = 2,00
DE L’EDIFICI formigd C;=100 | formigd C;=100 | formigd C, = 2,50
fusta C; = 2,00 fusta C; = 2,50 fusta C, = 3,00
» C3 H
coeficient segons el contingut
de Il'edifici d 9 * edifici amb altres continguts — C; = 1,00
» C4 :
coeficient segons I'as de I'edifici
* resta d'edificis — C,=1,00
» C5 :
necessitats de continuitat de les
activitats que es desenvolupen
en l'edifici
* resta d'edificis — Cs = 1,00
5,5 _3 5,5
N.= ! 1073 = ’ 103 =
a CZ X C3 X C4 X CS 0,50 x1 x 1x1 Na 0’0110

Quan es faci necessaria (0 es disposi) la instal*lacio, es quantificaran els seglients parametres:

INSTAL'LACIO DE | " EFICIENCIA DE LA INSTAL'LACIO, E N 0,0110
PROTECCIé AL Contempla la probabilitat de que un sistema de proteccid E>1-—2 =1 - ———— E=0,74
LLAMP contra el llamp intercgpti les descarregues sense riscrper a Ne 0,0063

I'estructura i instal*lacions de I'edifici que esta protegint

* NIVELL DE PROTECCIO DE LA INSTAL-LACIO = ¢ @ =E <080
segons el valor de la eficiéncia minima de la instal*lacio, E 3 080=<E<0,95
2 |095<E<0,98

El valor del nivell de proteccid de la instal*lacio

condiciona les caracteristiques dels sistemes externs de 1 |E>0,98

proteccié contra el llamp. * Edificis amb altura > 43m
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EXPEDIENT: 101259: PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO | ADEQUACIO DE LA
COBERTA DE L'EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT).

<+
, , «
3A FASE: ADEQUACIO ESTRUCTUAL | REORDENACIO DE LES INSTAL LACIONS DE LA COBERTA.- \/
ZONA D'ACTUACIO 2A . INTERVENCIO ESTRUCTURAL EN LA COBERTA DE L'ALA NORD.

L4

Universitat de Lleida

MN.4.12. Fitxa justificativa de compliment del DB-HR.

Consideracions Generals
Reduccid de la transmissid a soroll aeri
Reduccid de la transmissid de soroll a impacte
Reduccid del soroll i les vibracions de les instal.lacions
Limitar el soroll reverberant dels recintes.

Segons especifica el DB-HR en I'ambit d'aplicacid, les obres de reforma o rehabilitacié parcial d'edificis existents
gueden excloses de I'ambit d'aplicacié del Document Basic, motiu pel qual aquest document no és d’aplicacié.
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EXPEDIENT: 101259: PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO | ADEQUACIO DE LA
COBERTA DE L'EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT).

<+
, , «
3A FASE: ADEQUACIO ESTRUCTUAL | REORDENACIO DE LES INSTAL LACIONS DE LA COBERTA.- \/
ZONA D'ACTUACIO 2A . INTERVENCIO ESTRUCTURAL EN LA COBERTA DE L'ALA NORD.

L4

Universitat de Lleida

MN.4.13. Compliment del DB HS del CTE.

Consideracions Generals
HS 1 Proteccid enfront la humitat
HS 2 Recollida i evaquacid de residus
HS 3 Qualitat de I'aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evaquacié d'aigles
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HS SALUBRITAT
Parametres del DB HS per al compliment de les exigéncies en el Projecte Basic

101259 - REPARACIO 1 ADEQUACIO DE LA COBERTA DEL RECTORAT 101259
\ HS 1 PROTECCIO ENFRONT A LA HUMITAT
Exigéncies basiques HS 1: Protecci6 enfront la humitat (art.13.1 Part | CTE)
“Es limitara el risc previsible de presencia inadequada d’aigua o humitat en [linterior dels edificis i en els seus tancaments com a
conseqliencia de l'aigua provinent de precipitacions atmosferiques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que
impedeixin la seva penetracio o, si s’escau, permetin la seva evacuacio sense la produccio de danys.”
MURS
. - P 5 2 5 Grau d’impermeabilitat
Coeficient de permeabilitat del terreny K (cm/s) >10 107<Ks<10 <10 3)
Preséncia d’aigua’ Taula 2 Alta Mitja Baixa
TERRES
Coeficient de permeabilitat del terreny K (cm/s) >10° <10° Grau d’impermeabilitat
Preséncia d’aigua  Taula 2 Alta ‘ Mitja Baixa
FACANES
Zona Pluviométrica Taula 5 1 | i v Grau d'impermeabilitat |
Zona edlica Tot Catalunya és zona edlicaC |
Altura de coronaci6 de la fagana sobre el terreny (m) <15 ‘ ‘ 16-40 | 41-100
Classe d’entorn  Taula 6 EO E1| ¢
COBERTES /
Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a I'apartat 2.4.2 del DB HS 1
HS 2 RECOLLIDA | EVACUACIO DE RESIDUS Per al dimensionament i ubicacié dels elements veure fitxa DB HS 2 ‘

Exigéncies basiques HS 2: Recollida i evacuaci6 de residus (art.13.2 Part | CTE)
“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema public de recollida, de
manera que es faciliti 'adequada separacio en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestio.”

Edificis Espais comuns de I’edifici Interior de I’habitatge
CHElEEES En funci6 del sistema de Previsié de magatzem o espai de Espai d’emmagatzematge immediat
recollida municipal —» reserva
Porta a porta L’edifici disposa d’'un magatzem Els habitatges disposen en el seu
de contenidors interior d’espais per
. P } emmagatzemar les cinc fraccions
Contenidors de la brossa al carrer | L’edifici t¢ un espai de reserva dels residus ordinaris.

Edificis
d’altres usos

S’aporta estudi especific adoptant criteris analegs als establerts en el DB HS 2
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HS SALUBRITAT
Parametres del DB HS per al compliment de les exigéncies en el Projecte Basic

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR

Exigéncies basiques HS 3: Qualitat de I’aire interior (art.13.3 Part | CTE)

“Els edificis disposaran de mitjans perqué els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin
de manera habitual durant I'is normal dels edificis, de forma que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi I'extraccio i expulsio
de l'aire viciat pels contaminants.

Per tal de limitar el risc de contaminacio de I'aire interior dels edificis i de I'entorn exterior de faganes i patis, I'evacuacio dels productes de la
combustié de les instal-lacions termiques es produira, amb caracter general, per la coberta de I'edifici, amb independéencia del tipus de
combustible i de I'aparell que s utilitzi, d’acord amb la reglamentacié especifica sobre instal-lacions térmiques.”

VENTILACIO Interior dels habitatges | Cabal minim: | - Admissi6 d’aire | - Dormitoris — 51/s persona
DELS RECINTES (taula 2.1) exterior
- Sala — 3 I/s persona
- Extraccio de - Banys —> 15 l/s local
I’aire viciat - Cuina 5 21s m?

fins a la coberta
— 8 /s local (sihiha
aparells de combustio)

— 50 I/s (extractor cuina)

Sistemes - General del conjunt de I'habitatge: - Hibrid, o bé
de ventilacio: -
- Mecanic
(CTEDBHS 3
apartat 3.1.1) - Complementari: en sala, dormitoris i cuina, mitjancant finestres o

portes exteriors practicables. "

- Addicional: en la cuina, amb extraccié6 mecanica de I'aparell de

coccié. @
Magatzem de residus Cabal minim: 10 l/s m? Sistema de ventilacio: - Natural,
en edificis d’habitatges ® | (taula 2.1) (CTEDBHS 3apartat 3.12)  _ Hibrid. 0 bé
- Mecanic
Trasters en edificis Cabal minim: 0,7 /s m® Sistema de ventilacio: - Natural, ‘
d’habitatges (taula 2.1) (CTE DB HS 3 apartat 3.1.3)  _ Hibrid. 0 bé ]
- Mecanic
Aparcaments Cabal minim: 120 I/s plaga Sistema de ventilacio: - Natural, o bé ‘
(taula 2.1) (CTE DB HS 3 apartat 3.1.4)  _ Macanic
Locals d’altres tipus - Cal un estudi especific adoptant criteris analegs als establerts en el DB HS 3. “ v
EVACUACIO DELS | De les instal-lacions - Per la coberta de I'edifici v
PRODUCTES DE | térmiques - Es fara d’acord amb la reglamentacio6 especifica sobre instal-lacions térmiques ©

LA COMBUSTIO

M Espai exterior: Es aquell que permet inscriure un cercle de diametre D > H/3, sent H I'altura del tancament més baix dels que ho delimiten i D >4 m.
(CTE DB HS 3 apartat 3.2.1)

@ Encara que l'apartat 3.1.1.3 del CTE DB HS 3 permet fer I'extraccié mecanica de I'aparell de coccié amb conductes individuals o col-lectius, el D. 259/2003
d’habitabilitat estableix que I'extraccié de les cuines es fara amb conductes independents fins a la coberta de I'edifici.

® Sienel projecte només es contempla I'espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsi6 del sistema de ventilacio.

“ Altres normatives que regulen les condicions de ventilacié en els recintes so6n el Reglament d’instal-lacions Térmiques, RITE, RD 1751/1998, el RD 486/1997
de Seguretat i Salut en els llocs de treball i, en alguns casos, les Ordenances municipals.

®) Reglamentacié especifica sobre instal-lacions térmiques: Reglament d’instal-lacions térmiques en els edificis, RITE (RD 1751/1998), Reglament de
combustibles gasosos (RD 919/2006) i algunes OOMM.
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

Exigéncies basiques HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part | CTE)

“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a I'equipament higienic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible,
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteracio de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns
que puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjians que permetin I'estalvi i el control del cabal de l'aigua.

Els equips de produccié d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulaci6 i els punts terminals d’utilitzacio tindran unes caracteristiques tal
que evitin el desenvolupament de germens patogens.”

PROPIETATS DE Qualitat de I'aigua — L’aigua de la instal-lacio complira els parametres de la legislacio vigent per a aigua de consum huma. v
LA INSTAL-LACIO — Els materials de la instal-laci6 garantiran la qualitat de I'aigua subministrada, la seva
compatibilitat amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal-laci6 a més de no
disminuir la vida util de la instal-lacié.
— El disseny de la instal-laci6 de subministrament d’aigua evitara el desenvolupament de
gérmens patogens.

Proteccio contra retorns @ Sistemes antiretorn: — Se’'n disposaran per tal d’ evitar la inversi6 del sentit del flux de I'aigua

v

S’establiran = Installacions de subministrament d’aigua i altres instal-lacions
discontinuitats entre: d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa publica

— Instal'lacions de subministrament d’aigua i instal-lacions d’evacuacié

— Instal-lacions de subministrament d’aigua i l'arribada de l'aigua als aparells i
equips de la instal-lacié

Buidat de la xarxa: — Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat
Condicions minimes Cabals Aigua Freda v
de subministrament instantanis minims: q 2 0,04l/s - urinaris amb cisterna
als punts de consum q 2 0,05l/s — “pileta” de rentamans

q 2 0,10l/s = rentamans, bidet, inodor
q 2 0,15l/s — urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aillada

q 2 0,201/s — dutxa, banyera < 1,40m, aigiiera i rentadora
domestica, safareig, aixeta garatge, abocador

g 2 0,25l/s — rentavaixelles industrial (20 serveis)
q 2 0,30l/s — banyera = 1,40m, aigliera no domeéstica
q 2 0,60l/s — rentadora industrial (8kg)

Aigua Calenta (ACS)

q 2 0,03l/s — “pileta de rentamans

q 2 0,065l/s — rentamans, bidet

q20,10l/s — dutxa, aigliera i rentadora doméstica, safareig,
aixeta aillada

q20,15l/s — banyera < 1,40m rentadora domestica

q 2 0,20l/s — banyera = 1,40m, aigliera no domestica,
rentavaixelles industrial (20 serveis)

q 2 0,40l/s — rentadora industrial (8kg)

Pressio: — Pressié minima: Aixetes, en general — P > 100kPa
Escalfadors i fluxors — P = 150kPa
— Pressié maxima: Qualsevol punt de consum — P < 500kPa

Temperatura d’ACS: — Estara compresa entre 50°C i 65°C
(No és d’aplicacioé a les instal-lacions d’Us exclusiu habitatge)

Manteniment Dimensions dels locals — Els locals on s'instal-lin equips i elements de la instal-lacié que /
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per
poder realitzar-lo correctament.
(No és d’'aplicaci¢ als habitatges unifamiliars aillats o adossats)

Accessibilitat de la — Per tal de garantir el manteniment i reparacié de la instal-lacio, les
instal-lacio canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets”
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres.
(Si es possible també s’aplicara a les instal-lacions particulars)

SENYALITZACIO Aigua no apta per al Identificacié = Es senyalitzaran de forma facil i inequivoca les canonades, els
consum punts terminals i les aixetes de les instal-lacions que subministrin v

aigua no apta per al consum.

ESTALVI D’AIGUA | Parametres a Comptatge — Cal disposar d’'un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a v
considerar cada unitat de consum individualitzable.

Xarxa de retorn d’ACS — La instal-lacié d’ACS disposara d’una xarxa de retorn quan des del
punt de produccié fins al punt de consum més allunyat la longitud /
de la canonada sigui > 15m

Dispositius d’estalvi | — A les cambres humides dels edificis o zones de publica
d’aigua concurréncia les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors = v/
en disposaran.



HS SALUBRITAT

Parametres del DB HS per al compliment de les exigéncies en el Projecte Basic

HS 5 EVACUACIO D’AIGUES

Exigéncies basiques HS 5 Evacuaci6 d’aigiies (art.13.5 Part | CTE)

“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aiglies residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les

precipitacions atmosferiques i amb els escorrentius”.

PROPIETATS DE Objecte — La instal'lacié evacuara Unicament les aigties residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a v
LA INSTAL-LACIO I'evacuacio6 d'altre tipus de residus. :
— S'evitara el pas d’aires mefitics als locals ocupats mitjangant la utilitzacié de tancaments
hidraulics.
Ventilacio — Es disposara de sistema de ventilacié que permeti 'evacuacio6 dels gasos mefitics i garanteixi el v
correcte funcionament dels tancaments hidraulics. B
Tragat — El tragat de les canonades sera el més senzill possible, amb distancies i pendents que facilitin v

I'evacuacio dels residus i seran autonetejables. S’evitara la retencié d’aiglies en el seu interior.

Dimensionat

— Els diametres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en
condicions segures.

Manteniment

— Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu
manteniment i reparacio, per a la qual cosa tenen que disposar-se a la vista o allotjades en
forats o “patinets” registrables, o bé disposaran arquetes o registres.

abril 2007

Oficina Consultora Técnica COAC
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MN.4.14. Fitxes justificatives de compliment del DB HE del CTE.

HE 1 Limitacioé de la demanda energéetica
HE 2 Rendiment de les instal.lacions termiques
HE 3 Eficiencia energética de les instal.lacions d'il.luminacid
HE 4 Contribucid solar minima d'ACS
HE 5 Contribucid fotovoltaica minima d’energia electrica

Segons descriu aquest document bdsic, s'inclouen en I'dmbit d'aplicacié modificacions, reformes o
rehabilitacions amb una superficie Util superior a 1000 m2 on es renovin més del 25% dels tancaments,

requeriments que no s'assoleixen el present projecte. Tal i com es detalla en la Memoria Descriptiva aquest
Document Basic no és d’aplicacié.
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ME. Memoria d’Estructura.

ME.1. DESCRIPCIO DEL PROJECTE

Aquesta memoria documenta tecnicament el projecte d’estructura prevista per al Projecte Executiu per la
reparaci¢ i adequacié de la coberta de I'edifici de la Facultat de Lletres (Rectorat) de la Universitat de Lleida,
Rehabilitacié estructural de les parts que resten malmeses, adequacid interior del volum central i reordenacid
de les instal lacions de la coberta.

Particularment el que es detalla pel que fa la part estructural en aquest projecte és:

La modificacié estructural de la coberta del rectorat mitjancant reparacions, reforcos o substitucions dels seus
elements per tal d'adaptar-lo a les exigéncies de seguretat exigibles en l'actualitat. En particular, es fa
necessdria l'adaptaciéd de I'actual estructura de fusta, en general a una nova estructura més resitent i amb la
capacitat de donar la seguretat necessaria al fractar-se de la coberta d'un edifici d'us public. Per qixd es
necessaria 'execucid de la rehabilitacio.

ME.2. BASES DE CALCUL
ME.2.1. CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS

Els materials emprats per a la realitzacié dels elements estructurals es detallen a continuacio.
Formigé.

S'utilitza per a la realitzacid dels elements resolts amb formigd armat. Les seves caracteristiques més rellevants i,
alhora , considerades en els andlisis adjunt, sén les segUents:

Denominacié i tipificacié

FONAMENTS | MURS DE CONTENCIO
Tipificacié: -
Caracteristiques intrinseques: -
u Fek:
= Consisténcia:
= TMA:
= Tipus d'ambient:

Contingut minim de ciment: -
Maxima relacié A/C: -
Resisténcia als 7 dies: -

ELEMENTS DE FORMIGO INTERIORS

Tipificacio: HA-25/B/12/1
Caracteristiques intrinseques:

" Fex 25Mpa

= Consisténcia: Tova

= TMA: 12mm.

» Tipus d'ambient: I

Contingut minim de ciment: 320 kg/m3
Maxima relacidé A/C: 0.60
Resistencia als 7 dies: 16 N/mm?2
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ELEMENTS DE FORMIGO EXTERIORS
Tipificacié: -
Caracteristiques intrinseques: -
" Fek:
= Consisténcia:
= TMA:
= Tipus d'ambient:

Contingut minim de ciment: -
Maxima relacié A/C: -

Resistencia a los 7 dies: -
Caracteristiques mecaniques. Diagrama o-¢ de calcul.

Per a la determinacié del comportament de les peces de formigd i per la seva comprovacié ulterior se ha
adoptat el diagrama pardbola-rectangle, establert per la Instruccié EHE-98 en el seu apartat 3°.

D'aquest diagrama, cal destacar el fram eldstic no lineal constituit per la rama parabodlica, de I'equacié:

o =850f,&(1-250¢), 0<e<0,002

on:

o es la tensid,

fed es la resisténcia de cdlcul a compressié del formigd, obtinguda després de I'aplicacié sobre la
resisténcia caracteristica, fck, del coeficient de minoracié de resisténcies, yr, detallat en I'apartat
corresponent de la present memoria, i

3 es la deformacid esdevinguda,

aixi com el tfram rectilini de la seva fase pldstica, I'equacid del qual és:
o=085f,; 0,002 <¢<0,0035

Caracteristiques mecaniques. Modul de deformacié longitudinal.

A nivell de deformacions han estat considerats els segients moduls de deformacid:

Q) Per a carregues instantdnies o rapidament variables, Ejo:
E,; = 10.0003/ fmj
b) Modul instantani de deformacidé longitudinal secant, E;:

E, =8.5003/f,,

on femj és la resistencia mitja del formigd a la edat de j dies, obtinguda mitjancant I'expressié:
fonj = fu; +8.enMpa.

Coeficient de Poisson.
S'ha considerat el valor 0,2.
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Coeficient de dilatacié Termica.

S'ha considerat el valor 10- (°C)-!

Coeficient de refraccié.

Segons indicacions de I'article 39.7 de la EHE.

Coeficient de fluéncia.

Segons indicacions de I'article 39.8 del la EHE

Assajos i control.

Les caracteristiques del material en totes les seves variants, aixi com els assajos a que haurd de ser sotmés,
gueden especificats en els Plecs de Condicions per a I'Execucid i la Posada en Obra del Formigd Armat i en el
Pla de Confrol adjunt.

Aspecte extern.

L'aspecte extern que hauran de presentar els formigons collocats en obra es detallen explicitament en el Plec
de Condicions per a la Posada en Obra del Formigd Armat, adjunt. A grans trets, cal destacar que no
s'acceptaran formigons fissurats, no homogenis en color o textura o bruts, tant de eflorescéncies com de
taques d'oxid o grassa.

Acer per a armadures passives.

S'utilitza per a la confeccié del formigd armat i per a I'execucid de tots els espdrrecs d'ancoratge dels

elements d'estructura metadl lica contra el formigd. La seva tipificacid, segons la EHE, es: B-500-SD, acceptant-
se també I'acer B-500-S, que implica:

= Tipus d'acer: duresa natural

= Limit elastic, fy: 500 Mpa

= B-500-SD: Soldabilitat, alta ductilitat
= B-500-S: Soldabilitat

=  Modul d'elasticitat, E: 200.000 Mpa

Diagrama o-¢ de calcul.

El diagrama tensid-deformacid considerat és el corresponent als acers de duresa natural que estableix la
norma EHE, en el seu article 38.4. En aquest diagrama s’observa una llei trilineal, en la que el seu tfram inclinat
posseeix un pendent que es el modul de deformacid longitudinal, de valor E=200.000 Mpa, valid per a llindars

de fensi6 compresos entre — f ; <o < f;, sent f,a la resistencia de cdlcul del material, obtinguda després
d'aplicar sobre el seu limit elastic els coeficients de minoracié de resistencia, vs.

Caracteristiques del material i assajos.

Les caracteristiques del material en totes les seves variants, aixi com els assajos a que haurd de ser sotmes,
gueden especificats en els Plecs de condicions per a I'Execucid i la Posada en Obra del Formigd Armat i en el
pla de control adjunt.
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Acer per a les armadures actives

S'utilitza per permetre la intfroduccidé d'estats de pretensié en el formigd armat, constituint formigd pretesat o
bé per intfroduir accions similars en estructures metdl liques. També s'utilitza per realitzar ancoratges actius de
pantalles contra el terreny. La seva tipificacid, segons la EHE, és: i 1860C, que implica:

= Acer estirat en fred
= Cdamrega unitaria maxima, fmax: 1860 Mpa

= Limit elastic, fy: 1670 Mpa

= Allargament en trencament: >3.5%

= Relaxacio, p: < 2% al 70% de fmax @ 1000h
=  Modul d'elasticitat, E: 190.000 Mpa

Diagrama o-¢ de calcul.

El diagrama tensié-deformacid considerat és el simplificat, corresponent als acers de duresa natural que
estableix la norma EHE, en el seu article 38.7. En aquest diagrama s'observa una llei en la que el seu tram
inclinat posseeix una pendent que és el modul de deformacié longitudinal, de valor E=190.000 Mpa, valid per

lindars de tensié compresos entre 0 < o < 1‘pd , sent fpa la resistencia de calcul del material, obtinguda despres

d'aplicar sobre el seu limit elastic els coeficients de minoracié de resistencia, vs.
Caracteristiques del material i assajos.

Les caracteristiques del material en totes les seves variants, qixi com els assajos a que haurd de ser sotmes,
gueden especificats en els Plecs de condiciones per a I'Execucid i la Posada en Obra del Formigd Armat,
pretesat i posttesat i en el pla de control adjunt.

Acer laminat

S'utilitza per la confeccidé dels elements d'estructura metal lica, excepte els esparrecs d'ancoratge i subjeccid
en formigd, per lo qual s'utilitza acer B-500SD. Segons la norma “Document Bdsic SE-A. Seguretat Estructural —
Acer”, es distingeixen les caracteristiques dels materials per perfils i xapes, per cargols, rosques i volanderes, i
per al material d'aportacid.

Les caracteristiques del material en totes les seves variants, aixi com els assajos a que haurd de ser sotmes,
gueden especificats en els Plecs de Condicions per I'Execucid i la Posada de I'Estructura Metallica.

Acer per xapes i perfils

S'utilifzen els acers establerts en la norma UNE-EN 10025 (Productes laminatfs en calent d'acer no aliat, per
construccions metadl liques d'Us general), aixi com els establerts en les normes UNE-EN 10210-1:1994 relativa a
Perfils buits per la construccid, acabats en calent, d'acer no aliat de grau fi, i UNE-EN 10219-1:1998 relativa a
seccions buides d'acer estructural conformats en fred. En la tfaula seglent (DB SE-A-11, taula 4.1)
s'especifiquen les caracteristiques mecdniques minimes dels acers UNE EN 10025, que son les que han estat
utilitzades en els cdlculs del present projecte d'estructura:
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Espessor nominal  (mm) Temperatura
Tensié de limit elastic Tensidé de I'assaig
DESIGNACIO  fy (N/mm?) tfrencament Charpy
Fu (N/mm?2)
t<16 16< 1 <40 40< 1 <63 3<t<100 °C
$235JR 20
$235J0 235 225 215 360 0
$235J)2 -20
S$275JR 20
$275J0 275 265 255 410 0
$275J)2 -20
S355JR 20
$355J0 0
$355J2 355 345 335 470 20
$355K2 -20 (1)
$450J0 450 430 410 550 0

(M Se li exigeix una energia minima de 40J

Les segUents son caracteristiques comunes a tots els acers:

=  Modul d’elasticitat, E 210.000 Mpa
=  Modul d’elasticitat transversal, G 81.000 Mpa

= Coeficient de Poisson, v: 0.30

= Coeficient de dilatacié termica, A: 1.2x 105 °C)
= Densitat 7.850 Kg/ms.

En la segUent taula (DB SE-A-12, taula 4.2) s'especifiquen els espessors maxims (en mm) de xapes per els quals no
és necessari comprovar el comportament ductil del material. S'especifiquen les dimensions en funcid de la
temperatura minima a la que seran sotmesos durant la vida Util de I'estructura.

Temperatura minima

0°C -10°C -20°C
Grau JR Jo J2 JR Jo J2 JR Jo J2
$235 50 75 105 40 60 90 35 50 75
$275 45 65 25 35 55 75 30 45 65
$355 35 50 75 25 40 60 20 35 50

Tots els acers esmentats i utilitzats en el present projecte d'estructura sén soldables i Unicament es requereix
I'adopcid de precaucions en el cas d'unions especials (entre xapes de gran espessor, de espessors molt desiguals,
en condiciones dificils d'execucid, etc.).

Cargols, rosques i volanderes

Les caracteristiques mecdniques dels acers per cargols, rosques i volanderes s'han pres de la seglent taula
(DB SE-A-13, taula 4.3):

Classe 4.6 5.6 6.8 8.8 10.9
Tensié de limit elastic f, (N/mm2) 240 300 480 640 900
Tensié de trencament fu (N/mm?2) 400 500 600 800 1000
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Materials d’'aportacid

Les caracteristigues mecdniques dels materials d'aportacid seran en tots els casos superiors a les del material
base.

Resisténcia de calcul

Es defineix resistencia de calcul, fya, al coeficient de la tensid de limit elastic i el coeficient de seguretat del
material, definit en el seu corresponent apartat.

fyd= fy/YM

Per el cas especific de les comprovacions de resistencia Ultima del material o la seccidé s'"ha adoptat com a
resisteéncia de cdlcul el valor:

fua=fu/ ym2

sent ym2 el coeficient de seguretat per resisteéncia Ultima.

Fabrica de maoé.

Denominacié i tipificacio.

El mad utilitzat és de tipus perforat.

Caracteristiques mecaniques. Modul de deformacié longitudinal.
Com modul de deformacié secant instantdnia s’ha pres1000 fk.
Caracteristiques mecaniques. Resisténcia caracteristica a compressio.

La resistencia caracteristica del mad fo é€s de 20 N/mm?2, i la del morter fn= 10 N/mm?2. La fabrica s’ha calculat
con una resisténcia de 7 N/mm?.

Fusta.

ME.2.1. CARACTERISTIQUES DEL TERRENY
La fonamentacid existent no és objecte d'intervencio.
Primer nivell: No es considera

Nb = -

Potencia = - -

Segon nivell: No es considera

Nb = -
Potencia = - -

Uadm =
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ME.2.3. ACCIONS CONSIDERADES

La determinacid de les accions sobre I'edifici i sobre la seva estructura s'ha realitzat tenint en consideracié
I'aplicacid de les normatives que es relacionen en I'apartat corresponent de la present memoria.

Segons el DB SE-AE Accions en |'edificacid, les accions i les forces que actuen sobre un edifici es poden
agrupar en 3 categories: accions permanents, accions variables i accions accidentals.

La consideracié particular de cada una d’elles es detalla en els seglents sub-apartats, i respon a I'estipulat en
els apartats 2, 3i4 del DB SE-AE.

Accions permanents.

S'inclouen dins d’aquesta categoria totes les accions la variacié de les quals en magnitud amb el temps és
menyspreable, o que la seva variacié és monodtona fins que s'arribi a un valor limit. Es consideren 3 grups
d’accions permanents que es detallen a continuacio.

Pes propi

S'inclouen en aquest grup el pes propi dels elements estructurals, tancaments i elements separadors, envans,
tot fipus de fusteria, revestiments (paviments, guarnits, arrebossats, falsos sostres), reblerts (com els de terres) i
equip fix.

El valor caracteristic del pes propi dels elements constructius s’ha determinat com el seu valor mitjd obtingut a
partir de les dimensions nominals i dels pesos especifics mitjos. En la taula seglent s'inclouen els pesos dels

materials, productes i elements constructius habituals.

a)  Murs de fabrica de mad:

- de mad massis: 18 KN/m3

- de mad perforat: 15 KN/m3

- de mad buit: 12 KN/m3
b)  Murs de fabrica de bloc:

- de bloc buit de morter: 16 KN/m3

- de bloc buit de guix: 10 KN/m3
c) Formigd:

- Formigd armat: 25 KN/m3

- Formigd en massa: 24 KN/m3

- Formigé lleuger: 16 KN/m3
d) Paviments:

- Hidraulic o ceramic (6cm. Grossor total): 1 KN/m?2

- Terratzo: 0,80 KN/m?2

- Parquet: 0,40 KN/m?
e)  Materials de coberta:

- Planxa plegada metdal lica: 0,12 KN/m?2

- Teula corba: 0,5 KN/m?2

- Pissarra: 0,3 KN/m?2

- Tauler de rajola: T KN/m?2
f) Materials de construccid:

- Sorra:; 15 KN/m3

- Ciment: 16 KN/m3
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- Pissarra: 17 KN/m3

- Escoria granulada: 11 KN/m3
g) Reblerts:

- Terreny, jardineres...: 20 KN/m3

Per el cas de tancaments lleugers distribuits homogeniament en planta, tal com indica el DB SE-AE, s’ha
considerat la seva assimilacié a una carrega superficial equivalent uniformement repartida sobre el forjat de
0.8 kN/m2, multiplicat per la rad mitja entre la superficie d'envans i la de la planta considerada. Aixi mateix, per
a vivendes, s'ha considerat una cdarrega de 1 kN/m2 repartida uniformement sobre la superficie de forjat, tal
com indica el DB abans mencionat.

Per la resta de tancaments s’ha calculat directament el pes dels envans projectats, obtenint per una altura
lliure de 3,00 metres entre forjats la segUent relacié de pesos lineals.

Tancaments cerdmics de dos fulles
sense obertures, de mad perforat de
15 cm. i envd de mad buit de 10, 10,50 KN/ml
d’algcada fins els 3.00 m:

Tancaments cerdmics de dues fulles
amb obertures, de mad perforat de
15 cms i envd de mad buit de 10, 8 KN/ml
d'alcada fins els 3.00 m:

Tancaments de bloc de formigd de
dues fulles sense obertures, de 20

cm. exteriori 10 cm. interior: 14,50 KN/m
Tancaments de bloc de formigd de

dues.fullies amb pber‘rures, de 20 cm. 10,50 KN/ml

exteriori 10 cm. interior:
Tancaments lleugers, d'alcada fins els

3.00 m.: 4 KN/ml
Envans de mad perforat, d'alcada fins

els 3.00 m. i espessor 15 cm.: 6,75 KN/ml
Envans de mad buit, d'alcada fins els

3.00 m. i espessor 10 cm.: 3,60 KN/ml

A falta de dates dels pesos propis dels equips i les instal lacions fixes s'ha considerat una repercussid de 4
kN/m?2,

Pretesat
L'accié del pretesat s’ha avaluat en base a I'establert en la Instruccié EHE. El sistema de forces equivalents
s'obté de I'equilibri del cable i estd format per:

e Forcesi moments concentrats en els ancoratges.
e Forces normals als tendons, resultants de la curvatura i canvis de direccid dels mateixos.
e Forces tangencials degudes al fregament.
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El valor de les forces i moments concentrats en els ancoratges es dedueix del valor de la forca de pretesat en
aqguests punts, tenint en compte les perdues de forca corresponents, de la geometria del cable i de la
geometria de la zona d'ancoratges.

Accions del terreny

S6n las accions derivades de la empenta del terreny, tant les procedents del seu pes com d'alfres accions
que actuen sobre ell, o les accions degudes als seus desplacaments i deformacions. En general les accions del
terreny repercutiran sobre els fonaments i sobre els elements de contencid de terres.

La determinacid de les accions del terreny sobre els diferents elements afectats s’ha fet a partir de lo estipulat
en el DB SE-C. Tal com descriu I'apartat 2.3.2.3 del DB esmentat, s'"han determinat les accions del terreny sobre
els fonaments i elements de contencid segons 3 tipus de accions:

e Accions que actuen directament sobre el terreny i que per raons de proximitat poden afectar al
comportament dels fonaments.

e Carregues i empentes degudes al pes propi del terreny

e Accions de I'aigua existent en I'interior del terreny.

Per la determinacié de les accions del terreny sobre fonaments profunds s’ha considerat la forma i dimensions
de I'encepa a fi d'incloure el seu pes, aixi com el de les terres o aquell que pugui gravitar sobre aquest.

Per la determinacié de les accions del terreny sobre els elements de contencid s’han considerat les
sobrecdarregues degudes a la presencia d'edificacions proximes, possibles apilaments de materials, vehicles,
etc. Les forces dels puntals i ancoratges s’han considerat com accions.

S'han considerat, sobre els elements de contencid, els estats d’empenta estipulats en I'apartat 6.2.1 de la DB
SE-C, que es corresponen amb la teoria de les empentes de Rankine:

Empenta activa: quan I'element de contencid gira o es desplaca cap a I'exterior baix les pressions del reblert
o la deformacié del seu fonament fins a arribar a unes condicions d’'empenta minima. L'empenta activa es

defineix com la resultant de les empentes unitdries [1'q, que s’ha determinat mitjancant les segients férmules:

o', =K,o', -2¢" /K,

V4
K,=10 2(4 —gj; sent [1 I'angle de fregament intern del terreny, ¢’ la cohesid i1’y la tensid efectiva vertical,

de valor [1' z, sent [1" el pes especific efectiu del terreny i z I'altura del punt considerat respecte a la rasant del
terreny en la seva escomesa a I'element de contencid.

Empenta passiva: quan I'element de contencié és comprimit contra el terreny per les carregues trameses per
una estructura o un altre efecte similar fins a arribar a unes condicions de madaxima empenta. L'empenta
passiva es defineix com la resultant de les empentes unitdries 0'p, que s'ha determinat mitjiancant les segUents
férmules:

o', =Kpo', +2.¢' K,

¢

V4
Kp =19 2(4 + 2]; sent [] I'angle de fregament intern del terreny, ¢’ la cohesid il1l1'y la tensid efectiva vertical,

de valor [1' z, sent [1' el pes especific efectiu del terreny i z I'altura del punt considerat respecte a la rasant del
terreny en la seva escomesa a I'element de contencio.

Per la consideracid de les sobrecdarregues d'Us actuants en la coronacié dels elements de contencié s'ha
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considerat una alcada de terres equivalent damunt de la rasant, tenint en compte la densitat del material
contingut.

He = 8; sent [ el pes especific del terreny contingut.
e

Per la consideracié d'altres estats de sobrecarrega diferents de I'uniforme repartida s’ha utilitzat la formulacid
proposada en I'apartat 6.2.7 del DB SE-C.

S'ha considerat una llei d’empentes en forma acumulativa, considerant cada estrat com una sobrecdrrega
per a el subjacent.

L'efecte de I'aigua intersticial s’ha considerat mitjiancant el métode de les pressions efectives.
Accions variables

Sén les accions la variacié de les quals en el temps no és mondtona ni menyspreable respecte al valor mitja.
Es contemplen dins d'aquesta categoria les sobrecdrregues d'Us, les accions sobre baranes i elements
divisoris, I'accié del vent, les accions térmiques i I'accié que produeix la acumulacid de neu.

Sobrecarregues d'Us
La sobrecarrega d'Us és el pes de tot lo que pot gravitar sobre I'edifici per rad del seu Us.

S'ha considerat, per el cdlcul dels esforcos en els elements estructurals, I'aplicacié d'una carrega distribuida
uniformement, adoptant els valors caracteristics de la taula 3.1 del DB SE-AE. Para les comprovacions locals de
capacitat portant s’ha considerat una cdrrega concentrada actuant en qualsevol punt de la zona afectada.
Aquesta cdrrega concentrada s'ha considerat actuant simultdniament amb la sobrecarrega uniformement
repartida en les zones d'Us de trafic i aparcament de vehicles lleugers, i de forma independent i no simultdnia
amb ella en la resta de casos descrits en la taula mencionada.

En el cas de balcons volats s'Tha considerat una sobrecdrrega lineal repartida actuant en les vores de valor 2
kN/ml.

S'ha redlitzat la comprovacié amb alternanca de cdrregues en elements critics tals com vols importants o
zones d'aglomeracid.

Per el cdlcul d’elements portants horitzontals i verticals s'ha realitzat la reduccié de sobrecarrega permesa en
I'apartat 3.1.2 del DB SE-AE.

Accions sobre baranes i elements divisoris

Per el calcul dels elements estructurals de I'edifici s'ha tingut en compte I'aplicacié d'una forca horitzontal a una
distancia de 1,20m sobre el bord superior de I'element, donant lloc a un moment flector sobre els forjats en el cas
de baranes. El valor de I'accié horitzontal s’ha determinat en base a lo estipulat en la taula 3.2 del DB SE-AE.

Vent

Sén les accions produides per la incidéncia del vent sobre els elements exposats a ell. Per la seva

determinacid es considera que aquest actua perpendicularment a la superficie exposada amb una pressié
estatica ge que pot expressar-se com:

Je=0pb ‘Ce ‘Cp, S€NT:
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gp= Pressid dindmica del vent.
ce= Coeficient d’exposicid, en funcid de I'alcada de I'edifici i del grau d’aspresa de I'entorn.
cp= Coeficient edlic o de pressid, dependent de la forma .

Per la determinacié de la pressié dinamica del vent (qe) s'utilitza la simplificacié proposada per el DB SE-AE per
tot el territori espanyol, adaptant-se el valor de 0,5 KN/m?2.

Per la determinacid del coeficient d'exposicid s’ha considerat el grau d'aspresa de I'edificii I'alcada en cada
punt segons la taula 3.3 del DB SE-AE.

Per la determinacié del coeficient edlic o de pressid s'ha considerat I'esveltesa en el pla paraliel al vent
segons la taula 3.4 del DB SE-AE.

En el cas que incumbeix al present document, els pardmetres considerats son els que s'expliciten a
continuacio:

Grau d’'aspresa de | ‘entorn considerat: v
Alcada maxima del edifici: 15m
Coeficient d'exposicid (ce): 1.3
Pressid dindmica del vent, gp: 0,50
KN/m?2

Esveltesa en el pla parallel al vent: 1,00
Coeficients edlics:

[ Cp. 0,8

° Cs. -0,5

Cal mencionar que el coeficient d'exposicid s'ha anat adaptant a I'alcada dels diferents punts de I'edifici
exposats el vent.

Accions térmiques

Les accions térmiques han estat considerades en el projecte en els casos en que s’ha estimat possible
I'existéencia d'un gradient teérmic o que les dimensions d'un determinat element continu d'estructura han
sobrepassat els valors limit que estableix la normativa al respecte (40 m). Per aixd s'ha sotmés a I'estructura a
I'accié térmica causada per un augment de temperatura que correspon al que estableix la norma
Documento Basic SE-AE Accions en |'edificacié en els articles 3.4.1 i 3.4.2. Per elements exposats a la
intfemperie s'ha pres com temperatures extremes maximes i minimes las que constant en el *Annex E. Dates
climatiques”.

Per el cas d'estructures i elements de formigd armat ha estat considerat el criteri que estableix la norma EHE
en el arficle A.5 del seu annex A, Valors de les Accions.

Els coeficients de dilatacidé térmica adoptats s'especifiqguen en I'apartat on es fa referéncia a les
caracteristiques dels materials.

Neu

Segons el DB SE-AE, el valor de la cdrrega de neu per unitat de superficie pot determinar-se amb la formula:

q, = 1S sent L el coeficient de forma de la coberta, i sk el valor caracteristic de la carrega de neu sobre un

terreny horitzontal.

En cobertes planes i terreny horitzontal el coeficient de forma toma el valor [1=1. En la localitat de Lleida el
valor caracteristic de la carrega de neu pren el valor sk=0,40 kN/m2,
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Amb aquest valors s’ha considerat una sobrecdarrega de neu en les zones desprotegides de valor 0,40 kN/m2.

Accions accidentals
Sisme

En la determinacié de les accions sismiques s'ha considerat la Norma de Construccié Sismorresistent: Part
General i Edificacié, NCSE-02.

Aquesta norma, en I'article 1.2., apartat 2°, estableix una classificacié de les construccions en funcid del seu
Us, segons el segUent criteri:

a) De importancia moderada: sén les que amb molt poca probabilitat la seva ruina per terratremol pugui
causar victimes, interrompre un servei primari o produir danys economics rellevants a tercers.

De importancia normal: sén les que la seva destruccid per terratremol pot ocasionar victimes, interrompre un
servei per la collectivitat o produir importants perdues econdmiques, sense que en cap cas es tracta d'un
servei imprescindible ni que la seva destruccid pugui donar lloc a efectes catastrofics.

De importancia especial: sén les que la seva destruccid per terratrémol pugui interrompre un servei
imprescindible o donar lloc a efectes catastrofics.

Segons I'anterior criteri i dades les caracteristiques d'Us de I'edifici, aquest s’ha catalogat de importancia
normal.

L'estructura dissenyada, per disposar d'una capa superior armada, monolitica i enllacada a I'estructura en la
totalitat de la superficie de cada planta, es considera de portics ben travats entre ells en totes les direccions.

Per una altra banda, I'acceleracié sismica de cdlcul ac, d'acord amb I'article 2.2 de la mencionada norma,
s'ha calculat segons I'expressio:

a, = Spab

on:

Qe és |I'acceleracioé sismica de calcul,

Qb és I'acceleracid sismica bdsica,

p és el coeficient de risc i

S és el coeficient d’amplificacid del terreny.

Per el cas objecte de la present, els anteriors valores han resultat:

Acceleracio sismica basica, ap, i coeficient de risc, p:

Localitat: Lleida
Ob: <0.04g
p: 1.0
Coeficient d’amplificacié del terreny, S:
Tipus de terreny: No procedeix.
Coeficient C: -
Criteri: pab=<0.1g
_C 130 0
125 125
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Acceleracio sismica de calcul:
a, = Spa, =104 x1,00x < 0,04g =< 0,049 <
0.08g
D'acord amb I'article 1.2.3 de la NCSE-02, donada la classificacidé de la construccid, la consideracié de

monolitisme de la seva estructura i els valors de I'acceleracié sismica bdsica i acceleracié sismica de caicul
determinades, NO haurien de ser considerades les repercussions produides per I'accid sismica en I'estructura.

Incendi

En las zones de transit destinats als serveis de proteccié contra incendis, s’ha considerat una accié de 20
kN/m?2 disposats en una superficie de 3m d'ample per 8m de llarg, en qualsevol de les posicions de una banda
de 5m d'ampladai en les zones de maniobra on es preveu el pas d'aquest tipus de vehicles.

Per comprovacions locals de resistencia s'ha considerat una carrega independent de |'anterior, de 45 kN
actuant en una superficie quadrada de 200mm de costat sobre el paviment terminat, en el punt més
desfavorable

Impacte

Per la consideracid de les acciones d'impacte s'ha determinat la carrega estatica equivalent del cos impactant,
considerant el teorema de conservacié de I'energia mecanica.

S'ha considerat el impacte de vehicles en els elements estructurals de las zones de transit.

S'ha considerat el impacte del contrapes dels aparells elevadors en els elements estructurals que sén susceptibles
de rebre’l, tals com fosos penjats d'ascensor.
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Estats de carrega considerats en els forjats.

A continuacid es resumeixen els estats de carrega considerats en cada forjat o zona de forjat en base a les
accions establertes en el apartat anterior.

Zona / element: COBERTA INCLINADA TEULA
Zona 1A

Tipus de forjat: Xapa grecada.

Pes propi : 0,10 kN/m?2

Carregues permanents: 1,15 kN/m?2

Sobrecarrega d'Us: 1,00 kN/m?2

Sobrecdrrega de neu: 0,40 kN/m?

Total: 2,65 kN/m?2

Zona / element: COBERTA INCLINADA TEULA
Zona 1B

Tipus de forjat: Xapa grecada.

Pes propi : 0,10 kN/m?2

Cdrregues permanents: 1,15 kN/m?

Sobrecarrega d'Us: 1,00 kN/m?2

Sobrecarrega de neu: 0,40 kN/m?2

Total: 2,65 kN/m?2

Zona / element: COBERTA PLANA GRAVA
Zona 1B

Tipus de forjat: Xapa grecada.

Pes propi : 0,10 kN/m?2

Carregues permanents: 1,15 kN/m?2

Sobrecarrega d'Us: 1,00 kN/m2

Sobrecdrrega de neu: 0,40 kN/m?

Total: 2,65 kN/m?2

Zona / element: FORJAT REFORMAT SP3
Zona 1B

Tipus de forjat: Big. Metallica + xapa
col iaborant.

Pes propi : 3,10 kN/m?

Carregues permanents: 2,00 kN/m?

Sobrecarrega d'Us: 2,00 kN/m?2

Sobrecdarrega de neu: 0,00 kN/m?2

Total: 7.10 kN/m?2
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Zona / element: ESCALES
Zona 1B
Tipus de forjat: Big.met. + xapa +c.comp.
Pes propi : 1,50 kN/m?
Carregues permanents: 2,20 kN/m?
Sobrecarrega d'Us: 5,00 kN/m?2
Sobrecdarrega de neu: 0,00 kN/m?2
Total: 8,70 kN/m?2
Zona / element: COBERTA INCLINADA TEULA
Zona 2A
Tipus de forjat: Xapa grecada.
Pes propi : 0,10 kN/m?2
Cdrregues permanents: 1,15 kN/m?
Sobrecarrega d'Us: 1,00 kN/m?2
Sobrecdarrega de neu: 0,40 kN/m?2
Total: 2,65 kN/m?2
Zona / element: COBERTA INCLINADA TEULA
Zona 2B
Tipus de forjat: Xapa grecada.
Pes propi : 0,10 kN/m?2
Carregues permanents: 1,15 kN/m?2
Sobrecarrega d'Us: 1,00 kN/m2
Sobrecdrrega de neu: 0,40 kN/m?
Total: 2,65 kN/m?2
Zona / element: FORJAT REFORMAT SP3
Zona 2B
Tipus de forjat: Big. Metallica + xapa
col iaborant.
Pes propi : 1,70 kN/m?
Carregues permanents: 1,00 kN/m?2
Sobrecarrega d'Us: 3.00 kN/m?2
Sobrecdrrega de neu: 0,00 kN/m?
Total: 5,70 kN/m?2
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Zona / element: COBERTA INCLINADA TEULA
Zona 3A

Tipus de forjat: Xapa grecada.

Pes propi : 0,10 kN/m?

Carregues permanents: 1,15 kN/m?

Sobrecarrega d'Us: 1,00 kN/m?2

Sobrecdarrega de neu: 0,40 kN/m?2

Total: 2,65 kN/m?2

Zona / element: COBERTA INCLINADA TEULA
Zona 3B

Tipus de forjat: Xapa grecada.

Pes propi : 0,10 kN/m?2

Cdarregues permanents: 1,15 kN/m?

Sobrecarrega d'Us: 1,00 kN/m?2

Sobrecdarrega de neu: 0,40 kN/m?2

Total: 2,65 kN/m?2

Zona / element: COBERTA INCLINADA TEULA
Zona 3C

Tipus de forjat: Xapa grecada.

Pes propi : 0,10 kN/m?2

Carregues permanents: 1,15 kN/m?2

Sobrecarrega d'Us: 1,00 kN/m2

Sobrecdrrega de neu: 0,40 kN/m?

Total: 2,65 kN/m?2

Zona / element: COBERTA PLANA GRAVA
Zona 4

Tipus de forjat: Xapa grecada.

Pes propi : 0,10 kN/m?

Carregues permanents: 1,15 kN/m?

Sobrecarrega d'Us: 1,00 kN/m?2

Sobrecdarrega de neu: 0,40 kN/m?2

Total: 2,65 kN/m?2
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Zona / element: COBERTA PLANA INSTAL LACIONS
Zona 4
Tipus de forjat: Big. Metal lica + xapa col iaborant.
Pes propi : 1,70 kN/m?2
Carregues permanents: 2,00 kN/m?2
Sobrecarrega d'Us: 5,00 kN/m?2
Sobrecdarrega de neu: 0,40 kN/m?2
Total: 9.10 kN/m?2
Zona / element: LLOSES COBERTA
Zona 4
Tipus de forjat: Llosa Massissa
Pes propi : 4,50 kN/m?2
Carregues permanents: 1,60 kN/m?2
Sobrecarrega d'Us: 1,00 kN/m2
Sobrecdrrega de neu: 0,50 kN/m?
Total: 7.50 kN/m?2
Zona / element: FORJAT PAS INTERMITG SP3
Zona 4
Tipus de forjat: Big. Metallica + xapa
col iaborant.
Pes propi : 1,70 kN/m?2
Carregues permanents: 7.65 kN/m?2
Sobrecarrega d'Us: 3.00 kN/m?
Sobrecdrrega de neu: 0,00 kN/m?
Total: 12,35 kN/m?2
Zona / element: COBERTA INCLINADA TEULA
Zones 5A, 5B, 5C i 5D.
Tipus de forjat: Xapa grecada.
Pes propi : 0,10 kN/m?
Carregues permanents: 1,15 kN/m?
Sobrecarrega d'Us: 1,00 kN/m?2
Sobrecdarrega de neu: 0,40 kN/m?2
Total: 2,65 kN/m?2
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ME.2.4. COEFICIENTS DE SEGURETAT

Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les caracteristiques mecaniques dels materials, com a les
accions que sol liciten a I'estructura. Ambdues tipologies es detallen a continuacié.

Coeficients de minoracid de resisténcies dels materials.

Els coeficients de minoracié de resistencia graven de forma diferent als elements en funcié de diversos
parametres, dels quals el més rellevant és el tipus de material que els constitueixen. Per a cada cas es té:

Formigé armat.

Amb relacid als coeficients de minoracié de resisténcia del formigd armat és necessari distingir entre el que
s'aplica directament sobre el formigd, ye, i el que ho fa sobre I'acer per armadures passives i actives, ys. Ja que
el nivell de control de execucid de |'obra és normal, els coeficients respectius son 1.50, 1.15 i 1.15,
respectivament.

Acer laminat.

S’han adoptat els segUents valors:

ymo = 1,05 relatiu a la plastificacid del material.

ymi1 = 1,10 relativ a fendmens d'inestabilitat.

ym2 = 1,25 relatiu a resisténcia Ultima del material o seccid, i a mitjans d'unid.

yms = 1,10 relativ a la resisténcia del liscament d'unions amb cargols pretesats en ELS.

ym3 = 1,25 relatiu a la resisténcia del liscament d'unions amb cargols pretesats en ELU.

yms = 1,40 relativ a la resisténcia del liscament d'unions amb cargols pretesats en ELU, en el cas de buits ovals o
amb sobre mesura.

Fabrica de mad.

S'ha considerat un coeficient de seguretat de ym = 3.0, per el qual s’ha tingut en compte una Categoria
d’'execucié C, i una Categoria del control de fabricacié de Il.

Coeficients de majoracié d'accions.

Parallelament als anteriors, les de majoracié d'accions també depenen del material. Amb aquest criteri
s'observen els coeficients que a continuacié es detallen.

Formigé armat.
Segons tipifica la EHE en el seu article 12, apartats 112, i en I'article 95, els coeficients de majoracié considerats

per un nivell de execucié normal sén els que es relacionen en la taula 1 per els Estats Limit Ultim (ELU) i en la
taula 2 per els Estats Limit de Servei (ELS).

Situacid Persistent o Situacié accidental

Tipus d'Accid transitoria
Efecte Efecte Efecte Efecte
Favorable Desfavorabl Favorable Desfavorabl
e e
Permanent ve=1,00 ve=1,50 ve=1,00 ve=1,00
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Pretesat ve=1,00 vr=1,00 vr=1,00 vr=1,00
Permanent de valor no ye=1,00 ve+=1,60 ve+=1,00 ve+=1,00
constant

Variable 1a=0,00 ya=1,60 va=0,00 va=1,00
Accidental - - va=1,00 va=1,00

Taula 1: Coeficients de majoracid de carregues en elements de formigé armat i pretesat. Estats Limits Ultims
Acer laminat.

Amb relacié als coeficients yc que graven en les estructures d'acer, es consideren els que estableix el
Document Basic SE Seguretat estructural, en la taula 4.1 del capitol 4.

Tipus de Situacid Persistent o transitoria
verificacié Efecte desfavorable Efecte favorable
Permanents
Pes propi 1.35 0.80
Resisténcia Empenta del 1.35 0.70
terreny 1.20 0.90
Pressié aigua
Variable 1,50 1,00
desestabilitzadora estabilitzadora
Permanent
Estabilitat Pes propi 1.10 0.90
Empenta del 1.35 0.80
terreny 1.05 0.95
Pressid aigua
Variable 1.50 0

Taula 3: Coeficients parcials i de seguretat per accions.

ME.2.5. HIPOTESIS DE CALCUL

Les hipotesis de cdlcul contemplades per I'andlisi de I'estructura que es presenta han estat diverses, en funcid
del material constituent d'un element o part de I’es’rruc’ru,ro, principalment. D'aquesta manera es tenen els
segUents quadres d'hipotesis considerades per Estats Limit Ultims (ELU) i Estats Limit de Servei (ELS).

Estructures de formigé armat i pretesat.

Han estat considerades les que tipifica la EHE en el seu article 13, segons el detall:

-Per Estats Limit Ultims

Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels segUents criteris

Situacions persistents o transitories:

Z}/G,j Gyt 27@*,jGEvj+7P Pt 7/Q,1Qk,1+ Z7Q,i YVoi Qk,i

i>1 i>1 i>1

Situacions accidentals:
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D V6iGkiT D Ve Gt Ve Pt Y a At 7o1¥11 Quat D oi¥ 2 Qi

i>1 i>1 i>1

Situacions sismigques:

ZyG,ij,j_'_Z]/G*,jG’;,j_'_]/P Pk"']/AAE,k"'Z]/Q,i‘//z,iQk,i

=1 i1 i>1
-Per Estats Limit de Servei
Les diferents situacions de projecte en general s’han abordat amb els segUents criteris

Combinacié poc probable

Z7G,ij,j +Z7G*,1G ki +7pPc +701Qk1 +27Q,i‘{10,1Qk,i

i>1 j>1 i>1

Combinacié freqUent

ZVG,ij,j +276*,jG*kVJ’ +7pP +701Y11Qu +27Q,iq]2,iQk,i

i>1 i>1 i>1

Combinacié quasi permanent

Z?’G,ij,j + ZVG*,J-G*KJ’ +7pP J"Z?/Q,i\PZ,iQk,i

j>1 j=1 i>1
On:

Gk, Valor caracteristic de les accions permanents

Gkj Valor caracteristic de les accions permanents de valor no constant

Px Valor caracteristic de I'accid del pretesat

Qi1 Valor caracteristic de I'acci¢ variable determinant

Wo,i Qi Valor representativu de combinacié de les accions variables concomitants

W1 Qi Valor representatiu freqlent de I'accid variable determinant

W2,i Qi Valores representatius quasi permanents de les accions variables amb I'accié determinant o
amb I'accié accidental

Ak Valor caracteristic de I'accid accidental

Ak Valor caracteristic de I'accid sismica

Estructures d’Acer Laminat, Mad i Fusta.

Han estat considerades les que tipifica la DB-SE, “Documento Bdsico SE Seguridad Estructural” en el seu article
4.2.214.3.2, segons es detalla a continuacio:

-Per Estats Limit Ultims
Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels segUents criteris

Situacions persistents o transitories:
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Z?’G,j Gkt ZyG*,jG’;'j-F}/Q,le,l-F Z?’Q,i Wi Qk,i

i>1 i>1 i>1

Situacions accidentals:

27/6,] Gkt 27/@*,1 GT(J 7 a A +7Q,1‘//1,1Qk,1+ ZVQJ ¥, Qi

=1 =1 i>1

Situacions sismiques:

Z7G,ij,j +Z7G*,jGT<,j 74 AE,k+27Q,i Wz,iQk,i

=1 =1 i>1
-Per Estats Limit de Servei
Les distintes situacions de projecte en general s’han abordat amb els segUents criteris

Combinacié poc probable

ZVG,J' Gkt Z7ijG*k'i +701Qk1 +27Q,iqjo,1Qk,i

=1 i>1 i>1

Combinacié freqUent

27/6,1 Gkt ZVG*,J-G*'H' + 701 V11Qus +Z 70i Y2 Qi

i1 j>1 i>1

Combinacié quasi permanent

Z7G,j Gt 270*11-6*'(,] +zyQ,i\P2,iQk,i

=1 i>1 i>1
On:
Gk Valor caracteristic de les accions permanents
Gkj Valor caracteristic de les accions permanents de valor no constant
Qi1 Valor caracteristic de I'acci¢ variable determinant
Wo,i Qi Valor representatiu de combinacié de les accions variables concomitants
W1 Qki Valor representatiu freqUent de I'accié variable determinant
W2, Qi Valores representatius quasi permanents de les accions variables amb I'accié determinant o
amb I'accié accidentall
Ak Valor caracteristic de I'accid accidental
AEk Valor caracteristic de I'accid sismica

ME.2.6. METODES DE CALCUL

Per la determinacid de esforcos en els diferents elements estructurals s'han utilitzat els postulats bdsics de
I'elasticitat i la resisténcia de materials, aplicant-los de forma diversa i a través de distintes metodologies en

funcié de I'element o conjunt a andalitzar, tali com es detalla més endavant.

Per un altre costat, per la comprovacié de seccions de formigd, s'han utilitzat les bases del calcul en I'Estat
Limit Ultim (ELU) i en I'Estat Limit de Servei (ELS), considerant que el material tfreballa en régim aneldstic,
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contemplant d'aquesta manera la fissuracié per traccié i la elasto-plasticitat en compressiod, segons s’ha
especificat en I'apartat quart de la present. Per la comprovacié de les seccions d'acer, en general s’han
utilitzat les bases de calcul en I'Estat Limit d’Ultim (ELU) i en I'Estat Limit de Servei (ELS) tenint present el
diagrama elasto-pldstic del material.

L'especificacié de la metodologia utilitzada per I'andlisi dels diversos tipus estructurals es detalla a
continuacié.

Estructures de barres.
El seu andlisis s’ha portat a terme mitjancant el calcul matricial d'estructures definides en I'espai.

Per la determinacid de les matrius de rigidesa de cada una de les barres han estat contemplats los dos
teoremes de Mohr, la llei de Hooke i la teoria de la torsié de Saint Venant, mitjancant el qual han estat
relacionats tots els moviments possibles dels extrems de les barres amb els esforcos que els provogquen.

En els casos en els que I'esveltesa de I'estructura ha estat determinant, s'ha utilitzat també el calcul matricial
no lineal, formulant I'equacié d'equiliori de I'estructura sota les consideracions de la teoria en segon ordre,
deduint les matrius de rigidesa de les barres i els vectors d'accions en funcié del esforc axial que les sol ficita.
En aquest cas, el procés ha estat resolt mitjancant una aproximacié basada en el métode de
Newton.Raphson.

Lloses continues.

Per I'andlisi de plaques i lloses tant massisses com alleugerades (forjats reticulars i tipus sandwich) i sol licitades
a carrega transversal s’ha realitzat una aproximacié mitjancant el métode dels elements finits, en regim lineal.
Per aixd ha estat utilitzada la teoria de flexié de Reissner-Mindlin, que té en compte la deformacid transversal
per tallant. Per I'andlisi de plaques gruixudes, per les que la relacid llum/cantell és menor que 10, s'ha utilitzat
la teoria directament; en canvi, per I'andlisi de les plaques primer, per les que la relacié llum/cantell és igual o
superior a 10, s'ha utilitzat una variacid sobre la teoria, imposant la condicid de deformacié per tallant
constant en els elements, lo que permet abordar el andlisis segons un plantejament de continuitat Co,
eliminant a la vegada el efecte de bloqueig de la solucid per tallant.

El andlisis de plaques primes ha estat realitzat mitjancant una desratitzacié basada en els elements de la
familia DK; aixd és, I'element triangular DKT (Discrete Kirchhoff Triangular), de tres nodes i nou graus de
libertat, i I'element DKQ (Discrete Kirchhoff Quadrilateral), de quatre nodes i dotze graus de llibertat,
indistintament. L'andlisi de plaques gruixudes s'ha aportat mitjiancant I'element quadratic de la familia
serendiptia, de vuit nodes i 24 graus de llibertat, i element Dvorkin-Bathe, de quatre nodes i dotze graus de
libertat.

El calcul de lloses sobre jac elastic s'ha abordat mitjancant les mateixes teories de flexid, considerant un
comportament eldstic del terreny de base, a partir del valor del seu coeficient de balast particular .

Murs pantalla murs de contencié.

Per I'andlisi de I'estabilitat dels murs de contencid i dels murs pantalla s’ha utilitzat la teoria d'empentes actius i
passius de Rankine, sobre un model de barres flexibles immerses en un semi espai eslasto-plastic, aplicant un
procés incremental que té en compte les diferents fases constructives..

Per aixd s'ha discretitzat la pantalla de contencié i s’ha solficitat, per una banda, a les empentes
corresponents a cada fase constructiva i, per una altra, a la reaccié que provoca el seu empotrament sobre
un semi espai eslasto-pldastic. En el cas del cdlcul de murs de contencid convencionals, el suport s’ha resolt
directament mitjancant una sabata; en el cas dels andlisis dels murs de pantalla, mitjiancant el seu
empotframent en el terreny.
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Estabilitat de talussos.

Per la determinacid de I'estabilitat de talussos s'ha utilitzat el métode de I'equilibri de masses de terra
discretes, suposant diversos tracats de superficies de trencament cilindrics i obtenint el de menor coeficient de
seguretat. Aquest coeficient sempre ha resultat ser superior al valor 1.20.

Comprovacioé dels perfils metal fics.

La comprovacié de perfils metal lics s'ha dut a terme sobre la base de les consideracions de la normativa “DB-
SE-A, Document Basic SE Seguretat estructural Acer”, segons métodes eldstics.

Armat de seccions de formigé armat i pretesat.

L'armat de seccions de formigd s'ha realitzat en trencament, considerant el diagrama que es detalla en el
tercer apartat de la present.

Mitjancant agquesta metodologia s’han andalitzat els casos de flexid simple recta i esviada, flexo- compressid
recta i esviada, compressid composada recta i esviada i traccid composada recta o esviada, segons la
determinacié del pla de deformacions a partir del plantejament de les equacions d’equilibri intern a nivell
seccid, compatibles amb les equacions constitutives dels materials.

Per la comprovacié a esforcos rasants, tipus tallant o moment torcor, s'han utilitzat les consideracions all
respecte de la Normativa EHE, Instruccidé de Formigd Estructural.

ME.2.7. PROGRAMES INFORMATICS DE CALCUL UTILITZATS

Processadors. Definicié d’esforcos i estats tensionals.
TRICALC Cdalcul matricial d'estructures definides en I'espai.
Post- processadors. Comprovacié d’estructures i armat de elements de formigé.

Distintes fulles de cdlcul elaborades per el projectista destinades al cdlcul d'armadures en estructures de
formigd sotmeses a flexid, cdlcul de creuetes de punxonament, comprovacié de perfilaria metallica, calcul
de encepats.

ME.2.8. CRITERIS DE DIMENSIONAT

En el dimensionat dels elements que componen I'estructura ha estat considerada la satisfaccid de els estats
limits Ultims, ELU i els estats limits de servei, ELS, que es detallen a continuacid:

ELU de equilibri: Els efectes de cdlcul estabilitzats sobrepassen als efectes de cdlcul desestabilitzants.

ELU d’esgotament front a les sol‘licitacions: les forces internes capaces de desenvolupar-se en tota la
seccioé d'estructura igualen o sobrepassen les forces de cdlcul que les sol liciten.

ELU d'inestabilitat: les forces internes capaces de desenvolupar-se en tota seccid de I'estructura igualen o
sobrepassen les forces de cdlcul que les solliciten sumades a les derivades dels efectes de segon
ordre o d'inestabilitat.

ELS de fissuracio (solament en elements de formigd armat i formigd pretesat): I'obertura caracteristica de
les fissures, wk, compleix amb els valors definits en I'article 49.2 de la EHE en funcid de la classe
d'exposicio de I'element.
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ELS de deformacid: el dimensionat ha estat realitzat en base a lo estipulat en I'apartat 4.3.3 del DB SE. Aixo
es:

En el cas de considerar la integritat dels elements constructius, considerant les deformacions que es
produeixen després de la posada en obra de I'element (totes les carregues excepte el pes propi de
I'element estructural), limitant-les als valors exposats en la taula seglent:

Tipus de tancament Valor fletxa/llum
Pisos amb envans fragils o paviments rigides sense juntes  1/500

Pisos amb envans ordinaris o paviments rigids amb

. 1/400

juntes.

Resta dels casos 1/300

En el cas de tenir en compte el confort dels usuaris, considerant les deformacions produides por les
accions de curta duracié (accions variables), limitant-les a L/350 (sent L la llum de I'element).

En el cas de considerar I'aparenca de I'obra, considerant les deformacions produides per qualsevol
combinaci¢ d'accions quasi permanent, limitant-les a L/300 (sent L la llum de I'element).

Per el cas particular de forjats de formigd s'ha limitat la fletxa activa al valor f= Tcm.
ELS de vibracions: Les estructures i els seus elements susceptibles de sofrir vibracions por efecte ritmic de les

persones han estat dissenyats amb maneres propies de oscil lacidé majors que els que es mostren en la
taula seguent.

Estructura FreqUéncia minima (Hz)
Gimnasos, palaus de deports, estadis 8,00

Sales de festes o amb certs sense seients 7.00

Centres . comgrciols i locals de publica concurréncia 500

sense seients fixes '

Sales d’'espectacles sense seients fixes 3,40

Passarel les 4,50

El resto de elements han estat dissenyats amb una primera manera propia de vibracié de valor proxim a
3,00Hz.

ME.2.9. NORMATIVA
Normativa basica

DB-SE, "Documento Bdasico SE Seguridad estructural”

DB-SE-AE, “Documento Bdsico SE Seguridad estructural Acciones en la edificaciéon”
DB-SE-C, “Documento Bdsico SE Seguridad estructural Cimientos™

DB-SE-A, "Documento Bdsico SE Seguridad estructural Acero”

DB-SE-F, “Documento Bdsico SE Seguridad estructural Fabrica”

DB-SE-M, “Documento Bdsico SE Seguridad estructural Madera”

EHE, “Instruccién de hormigdn estructural”.

N.C.S.R.-02, “Norma de construccidn sismorresistente: Parte general i edificacion”.

Normativa complementaria

EUROCODIGO 1, “Bases de proyecto i acciones en estructuras”.
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EUROCODIGO 1, “Bases de proyecto i acciones en estructuras”
Parte 2-1: Acciones en estructuras densidades, pesos propios i cargas exteriores

EUROCODIGO 1, “Bases de proyecto i acciones en estructuras”.
Parte 1: Bases de proyecto

EUROCODIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigén”.
EUROCODIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigén”.

Parte 1-4: Reglas generales hormigdn de drido ligero de textura cerrada.
EUROCODIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigén”.

Parte 1-3: Reglas Generales

Elementos i estructuras prefabricados de hormigdn

EUROCOGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigdn”.
Parte |I-I: Reglas generales i reglas para edificacion

EUROCOGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigén”.
Parte 1-5: Reglas generales estructuras con tendones de pretensado exteriores o no adherentes.

EUROCODIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”.
Parte I-I: Reglas generales
Reglas generales i reglas para edificacion
(suplementos de la UNE-ENV 1993-1-1)

EUROCODIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”.
Parte 1-1: Reglas generales i reglas para edificacion.

EUROCODIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigén i acero”.
Parte 1-2: Reglas generales proyecto de estructuras sometidas al fuego.

EUROCODIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigén i acero”.
Parte 1-1: Reglas generales i reglas para edificacion.

EUROCODIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.
Parte 5: Cimentaciones, estructuras de contencidn de tierras i aspectos geotécnicos.

EUROCODIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.
Parte 1-1: Reglas generales acciones sismicas i requisitos generales de las estructuras.

EUROCODIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.
Parte 1-2: Reglas generales
Reglas generales para edificios

NTE-ECG, “Cargas gravitatorias”

NTE-ECR, “Cargas por retraccién”

NTE-ECS, “Cargas sismicas”

NTE-ECT, “Cargas térmicas”

NTE-ECV, "Cargas de Viento”

NTE-EAF, “Forjados”

NTE-EAV, “Vigas”

NTE-EHU, “Forjados unidireccionales”

NTE-EHV, “Vigas”

NTE-EHS, “Soportes”

NTE-EHR, “Forjados reticulares”

NTE-EFL, “Fdbrica de ladrillo”
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NTE-EFB, “Fdbrica de bloques”

NTE-WXV, “Vigas”

NTE-EXS, “Soportes”

NTE-CEG, "Estudios geotécnicos”

NTE-CPI, “Pilotes in situ”

Recomanacions per el projecte, construccié i control d'ancoratges al terreny. H.P.8-96. Ministeri d'Obres
PUbligues i Urbanisme

Manual per el calcul de Tablestacas. Ministeri d'Obres PUbliques i Urbanisme

ME.3. DECLARACIO DE CUMPLIMENT DELS DOCUMENTS BASICS

En el disseny i I'andlisi dels elements estructurals descrits en el present document s'ha atés a totes les
exigéncies i requeriments estipulats en el Codi Tecnic de I'Edificacid (CTE), i en particular als Documents Basics
gue es citen a continuacid:

DB-SE, “Documento Bdsico SE Seguridad estructural”

DB-SE-AE, "Documento Bdsico SE Seguridad estructural Acciones en la edificaciéon”
DB-SE-C, “"Documento Bdsico SE Seguridad estructural Cimientos”

DB-SE-A, “"Documento Bdsico SE Seguridad estructural Acero™
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ME.4. MANTENIMIENT DE L’ESTRUCTURA

ME.4.1. ELEMENTS CONSTITUITS PER ACER LAMINAT

Les estructures d'acer per lo general sén les que revesteixen major repercussio en quant a les feines de
manteniment es refereix, donada la major inestabilitat del material conseqUéncia de la seva estructura
molecular. Principalment, el manteniment tindrd com objecte detectar, prevenir i resoldre I'oxidacié i la
corrosié dels seus elements.

Per aix0, cal protegir I'estructura de la intempérie mitjancant els elements constructius especificats en
projecte, en les condiciones que fixen els Plecs de Condicions adjunts.

Per preservar la seva durabilitat, I'estructura haurd de sotmetre’s a un programa de manteniment concret en
base als seguents preceptes:

1. Conftrol general del comportament de I'estructura

a) Inspeccidé convencional cada 10 anys. S'examinard amb especial atencid, la existencia de simptomes de
danys estructurals que es manifesten en danys en els elements inspeccionats (fissures en fancaments a causa
de deformacions...). També s'identificaran danys potencials (humitats, condensacions, Us inadequat...).

b) Inspeccié cada 15 anys. Amb objecte de descobrir danys de cardcter fragil, que encara no afecten a
altres elements no estructurals (fancaments...). En aquest cas s’observaran situacions on puguin produir-se
lliscaments no previstos d'unions cargolades, corrosions localitzades...

2. Control de I'estat de conservacid del material.

Es distingird segons la classificacié de I'estructura, en funcid de la seva exposicio:

b) L’estructura metdliica o I'’element és interior o no exposat a agents ambientals nocius (Classes d'exposicid
CiC2segons taula 6). Haurd de redlitzar-se una revisié de I'estructura cada cinc anys, detectant punts de
inici de I'oxidacio. En ells i en la zona confrontant haurd d'alcar-se el material degradat i protegir la zona
deteriorada mitjancant la imprimacié local de pintura antioxidant, com a minim de les mateixes
caracteristiques que la utilitzada en I'obra.

Cada 15 anys hi haurd una revisié exhaustiva de tota I'estructura, realitzant un posterior pintat total de la
mateixa amb un material com a minim de les mateixes caracteristiques que I utilitzat en I'obra.

L'estructura metaldlica o element és exterior o queda en un ambient d’agressivitat moderada (Classe
d’'exposicié Cz segons taula 6). Haurda de realitzar-se una revisié de I'estructura cada tres anys, detectant
punts d'inici de I'oxidacid. En ells i en la zona confrontant haurd d’alcar-se el material degradat i protegir
la zona deteriorada mitjancant la imprimacié local de pintura antioxidant, com a minim de les mateixes
caracteristiques que la utilitzada en I'obra.

Cada 10 anys hi haurd una revisié exhaustiva de tota I'estructura, realitzant un posterior pintat total de la
mateixa amb un material com a minim de les mateixes caracteristiques que I'utilitzat en la obra.

L'estructura metadllica és exterior i exposada a un ambient d’agressivitat elevada (Classe de exposicid C4i Cs
segons taula 6). Haurd de redlitzar-se una revisié anual de I'estructura, detectant punts d'inici de
I'oxidacié. En ells i en la zona confrontant haurd d'alcar-se el material degradat i protegir la zona
deteriorada mitjancant I'imprimacié local de pintura antioxidant, com a minim de les mateixes
caracteristiques que I'utilitzada en I'obra.
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Cada cinc anys hi haura a una revisid exhaustiva de tota I'estructura, realitzant un posterior pintat total de
la mateixa amb un material com a minim de les mateixes caracteristiques que I'utilitzat en I'obra.

En el present cas la classe d'exposicié es del tipus C1. Les inspeccions es coordinaran fent coincidir los dos
conceptes: comportament de I'estructura i conservacié del material.

Designacié Péerdua de massa per unitat de superficie/pérdua de grossor en el
primer any,
acers amb confingut baix de carboni

Classe d’exposicid a R
P Perdua de massa

la corrosio ) Pérdua de grossor um
atmosferica. o/m

Cl1 Molt baixa <10 <1.3

C2 Baixa >10 fins 200 >1.3 fins 25

C3 Mitja >200 fins 400 >25 fins 50

C4 Alta >400 fins 650 >50 fins 80

C5 Molt alta (Industrial) >650 fins 1500 >80 fins 200

C5-M Molt alta (marina) >80 fins 200 >30 fins 60

Taula 6
ME.4.2. ESTRUCTURES DE FORMIGO

Les parts de I'estructura constituides per formigd armat haurdn de sotmetre’s també a un programa de
manteniment, de manera molt igual al definit per I'estructura metal lica, ja que el major nombre de patologies
del formigd armat son consequencia o es manifesten a l'iniciar-se el procés de corrosid de les seves
armadures. Basicament, doncs, el manteniment haurd de fer front a la deteccid, prevencid i reparacié de
I'oxidacid i la corrosié d'aquests elements.

Per preservar la seva durabilitat, I'estructura haurd de sotmetre’s a un programa de manteniment concret en
base als seguents preceptes:

c) L'estructura de formigd és interior (Classe d'exposicid | segons taula 8.2.2 del capitol Il de la Instruccid EHE).
Serd precisa una revisid dels elements als dos anys d'haver estat construits i després establir una revisidé dels
mateixos cada 10 anys amb objecte de detectar possibles fissuracions, carbonatacions o anomalies dels
parametres.

Si aquestes fissuracions resulten visibles a I'observador, serd convenient injectar-les i protegir-les amb algun
tipus de resina epoxi, per evitar I'oxidacidé de les armadures. Aixi mateix, si s'observen zones amb profunditats
de carbonataci® andomales, hauran de protegir-se aquestes mitjancant pintures protectores anti-
carbonatacié.

L'estructura de formigd és exterior o queda immergida en un ambient humit (Classe d'exposicid lla i llb segons
taula 8.2.2 i classe especifica d'exposicid tipus H segons taula 8.2.3a del capitol Il de la Instruccid EHE). En
aqguest cas serd precisa una revisid dels elements a I'any d'haver sigut construida i després establir una
revisié dels mateixos cada dos anys amb objecte de detectar possibles fissuracions, carbonatacions o
anomalies dels parametres.

Si aquestes fissuracions resulten visibles a I'observador, serd convenient injectar-les i protegir-les amb algun
tipus de resina epoxi, per evitar I'oxidacidé de les armadures. Aixi mateix, si s’observen zones amb
profunditats de carbonatacidé andmales, hauran de protegir-se aquestes mitjancant pintures protectores
anti-carbonatacid.
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L'estructura de formigd queda exposada a un ambient d’agressivitat elevada (Classe de exposicid llla, liib, llic
i IV segons taula 8.2.2 i la resta de las classes especifiques d’exposicid segons taula 8.2.3a del capitol Il de
la Instruccié EHE). Serd precisa una imprimacié amb resina epoxi de tots els paraments dels seus elements
després d'haver-se completat I'enduriment i procedir a una revisid després de sis mesos d'haver estat
construit. Posteriorment es sotmetrd a I'estructura a un programa de revisions bianual amb objecte de
detectar possibles fissuracions, carbonatacions o anomalies dels paradmetres.

Si aquestes fissuracions resulten visibles a I'observador, serd convenient injectar-les i protegir-les amb algun
tipus de resina epoxi, per evitar 'oxidacid de les armadures. Aixi mateix, si s'observen zones amb
profunditats de carbonatacié andmales, hauran de protegir-se aquestes mitjancant pintures protectores
anti-carbonatacid.

Serd, a més, preceptiva una nova imprimacié de pintura anti-carbonatacié cada cinc anys, excepte
indicacio expressa del fabricant de la pintura en relacié a un altre calendari, que no serd superior a 10
anys.

Lieida, Abril 2013
Pampols Arquitecte, SLP.

Els Arquitectes:

Roma Pampols i Sales David Pampols i Camats
Arg. Col. NUm. 4498-9 Arg. Col. NUm. 30036-5
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MP. Pressupost d’Execucié Material (PEM).

El resum de la intervencidé s'esdevé referent a les seglents premises:

Aixi doncs, el pressupost d'execucié material (PEM) del conjunt de les obres d'obra civil, instal iacions i seguretat i
salut ascendeix a la quantitat de

152.487,61 euros.

(CENT CINQUANTA-DOS MIL NOU QUIATRECENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS D’EURO).

MD.10. Termini/s d'Execucid de les obres.
FASE 2 - 4 mesos
TOTAL - 4 mesos

Els terminis sén a contar a partir de la data de la firma de I'acta de comprovacié de replanteig, amb el limit
maxim que s'estableixi contractualment.

Lleida, Abril 2013
Pampols Arquitecte, SLP.

Els Arquitectes:

Roma Pampols i Sales David Pampols i Camats
Arg. Col. NUm. 4498-9 Arg. Col. NUm. 30036-5
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MS. Superficies d’actuacio.

PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO | ADEQUACIO DE LA
COBERTA

DE L'EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT)
3a FASE : - REHABILITACIO ESTRUCTURAL, ADEQUACIO ARQUITECTONICA

DEL VOLUM CENTRAL | REORDENACIO DE LES INSTAL-LACIONS DE LA COBERTA.
PROMOTOR: UNIVERSITAT DE LLEIDA - OTI

OBRA:101259

PLACA VICTOR SIURANA,1
LLEIDA (25003)

DATA: ABRIL
SUPERFICIES 2013
DESCRIPCIO SUPERFICIE (m2)
SUPERFICIES REHABILITACIO ESTRUCTURAL
COBERTA
Zona 2A 194,09
TOTAL SUPERFICIE REHABILITACIO ESTRUCTURAL COBERTA 194,09
SOSTRE PLANTA TERCERA
Zona 1B 194,09
TOTAL SUPERFICIE REHABILITACIO ESTRUCTURAL PLANTA COBERTA 194,09
TOTAL SUPERFICIE REHABILITACIO ESTRUCTURAL 388,18
DESCRIPCIO | SUPERFICIE (m2)
SUPERFICIES ADEQUACIO ARQUITECTONICA
Zona 2A (sotecoberta) | 194,09
TOTAL SUPERFICIE ADEQUACIO ARQUITECTONICA 194,09
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MRF. Reportatge fotografic.

PAMPOLSARQ
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PROMOTOR: UNIVERSITAT DE LLEIDA - OTI
LLISTAT DE PLANOLS-PROJECTE EXECUTIU

OBRA:101259

PLACA VICTOR SIURANA, 1.

LLEIDA (25003)
DATA: ABRIL 2013

GRUP |PLANOL |

| EscaLa |~ ARxiu cAD |

G EMPLACAMENT

EAG-01 | Situacié. Dades Urbanistiques. 1/5000 1155 SITU.dwg C

EAG-02 | Emplacament. Situacio dins la ciutat de Lleida. Entorn inmediat. 1/1500 2| 155_EMP.dwg c
PLANTES

EAP-01 |Plantes. Estat Actual: Planta Coberta. 1/300 3]155 EA_ARQ. C

EAP-02 |Plantes. Estat Actual: Planta Sotacoberta. 1/300 41155 EA_ARQ. C

EAP-03 | Plantes. Estat Actual: Planta Sotacoberta. Superficies Generals. 1/300 51155 EA_ARQ. C

EAP-04 | Plantes. Estat Actual: Planta Sotacoberta. Zones d'Intervencid. 1/300 6 | 155 EA_ARQ. C

EAP-05 | Plantes. Estat Actual: Planta Sotacoberta. Tipus d'Actuacio. 1/300 71155 EA ARQ. C
SECCIONS

EAS-01 | Seccions. Estat Actual. Transversal Tipus Zona 2A | 1/50| 8 | 155 EA SECiD |c

ESTRUCTURA

EAD-01 | Detall d'entrega facana-coberta. Estat actual.

| 1/10 | 9 | 155 _EA SECii | C

DETALLS

EAE-01 Estructura. Estat Actual. Coberta Zona 2A

| 1/100| 10]1s5 EA EST. |C

P PLANTES
EE-01 Enderrocs. Sostre Planta Coberta 1/100| 11155 END.dwg C
EE-02 Enderrocs. Sostre Planta Tercera. 1/100| 12155 END.dwg C
P PLANTES PROPOSTA
PA-01 Proposta Arquitectura. Planta Coberta. 1/300| 113|155 PR DISTR |C
PA-02 Proposta Arquitectura. Planta Sotacoberta. 1/300| 14155 PR _DISTR. |C
S SECCIONS. PROPOSTA
PS-01 Proposta Seccions. Transversal Tipus Zona 2A 1/100| 15]|155 PR DISTR. |C
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E ESTRUCTURA. PROPOSTA
PE-01 Estructura. Proposta: Sostre Sotacoberta. Zona 2A. 1/100| 16155 PR ESTR. |C
PE-02 Estructura. Proposta: Sostre Planta Tercera. Zona 2A. 1/100| 17|155 PR ESTR. |C
D DETALLS. PROPOSTA
Proposta Seccions Constructives. Zona 2A Detall Canal6- 155 PR DET C
PD-01 Carener 1/10| 18|ons ¢
155_PR_DET_C
PD-02 Proposta Detalls Estructura. D10 Recolzament Superior Z2A 1/50| 19| ONS.dwg c
PD-03 Proposta Detalls Estructura. D11 Recolzament Intermig Z2A 1/10| 20 éSTEEEzvRvg}DET_E c
S SEGURETAT | SALUT
SS-01 Estudi de Seguretat i Salut. Situacid. 1/100| 27 |155E ESS_SITU |C
Estudi de Seguretat i Salut. Entorn Immediat. Situacié cap mes
SS-02 proper. 1/100| 28 |155E_ESS_EMP |C
SS-03 Estudi de Seguretat i Salut. Localitzacié i accessos Zona 2. 1/100| 29]|155 ESS DIST |C
SS-04 Estudi de Seguretat i Salut. Implantacié de I'obra Zona 2. 1/100| 30|155 ESS DIST |C
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AMIDAMENTS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

CoDl UNITAT

DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA COEFICIENT PARCIALS  QUANTITAT

SF2A SUBFASE 2A

SF2A.01

K1213251 M2

K1215250 M2

K15QU160 M2

HDS11411 M

PREPARACIO D'OBRA

MUNT/DESM.BAST.TUB METAL FIXA, BAST.70CM,H<=200CM,BASE+PLATA

MUNTATGE | DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR METALLICA FIXA FORMADA
PER BASTIMENTS DE 70 CM | ALGARIA <= 200 CM, AMB BASES REGULABLES,
TUBS TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL D'AMPLA-
RIA COM A MINIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCES, BARANES LATERALS, SOCOLS |
XARXA DE PROTECCIO DE POLIAMIDA, COL.LOCADA A TOTA LA CARA EXTERIOR |
AMARRADORS CADA 20 M2 DE FACANA, INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE SE-
NYALITZACIO NORMALITZATS | EL TRANSPORT AMB UN RECORREGUT TOTAL MA-
XIM DE 20 KM

Zona 2a 1 15,000 3,500

52,500

AMORT.DIA BAST. TUB.METAL FIXA,BAST.70CM,H<=200CM, BASE+PLATAF

AMORTITZACIO DIARIA DE BASTIDA TUBULAR METALLICA FIXA, FORMADA PER
BASTIMENTS DE 70 CM D'AMPLARIA | ALCARIA <= 200 CM, AMB BASES REGULA-
BLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL
D'AMPLARIA COM A MINIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCES, BARANES LATERALS,
SOCOLS | XARXA DE PROTECCIO DE POLIAMIDA COL.LOCADA A TOTA LA CARA
EXTERIOR | AMARRADORS CADA 20 M2 DE FACANA, INCLOSOS TOTS ELS ELE-
MENTS DE SENYALITZACIO NORMALITZATS

Zona 2a 29 15,000 3,500

52,50

1.522,500

PROTECCIO PROVISIONAL EDIFICI TAULO+TENDAL, S/BASTIDA

PROTECCIO PROVISIONAL D'EDIFICACIO AMB TAULONS | TENDALS DE LONA |
PLASTIC, SOBRE CAVALLETS O BASTIDES ENCAVALCADES, PER EVITAR LEN-
TRADA DE POLS A LES DEPENDENCIES OPERATIVES DURANT ELS ENDERROCS |
LES OBRES DE CONSTRUCCIO

Zona 2a 1 29,350 6,750
faldo 1 29,350 2,000

Solapaments, ... 10% 1 620,813 0,100

1.522,50

198,113
58,700
62,081

BAIXANT RUNA DE PVC,D=40CM,BOQUES,BRIDES,ACOBL.,COL.+DESMUNT

BAIXANT DE RUNES DE TUB DE PVC, DE 40 CM DE DIAMETRE, AMB BOQUES DE
DESCARREGA, BRIDES | ACOBLAMENT, COLLOCAT| AMB EL DESMUNTATGE IN-
CLOS. LA PARTIDA INCLOU ELS TENDALLS PER CONTENCIO DE POLS COL.LO-
CATS ENBOLCALLANT LA BOCA DE DESCARREGA | EL CONTENIDOR

Zona 2a 1 15,000

318,89

15,000

Reparaci6 i Adecuaci6 de la coberta de l'edifici de la Facultat

15,00
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AMIDAMENTS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

CODI UNITAT DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA COEFICIENT PARCIALS  QUANTITAT
7G111111 U QUADRE PRINC.INST.OBRA AMB 3 CAIXES 270X180X170MM, TALLACIRC.GAN
QUADRE PRINCIPAL PER A INSTALLACIO ELECTRICA D'OBRA FORMAT PER 3
CAIXES DE DOBLE AILLAMENT DE 270X180X170 MM, TALLACIRCUIT DE GANIVETA,
INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC, INTERRUPTOR DIFERENCIAL,
COMPTADOR D'ENERGIA TRIFASIC, TRANSFORMADOR D'INTENSITAT| 6 ENDOLLS
BIPOLARS (II+T)
Zona 2a 1 1,000
1,00
SF2A.02 ENDERROCS
K2141F11 M3 ENDERROC,PILAR,MAO MASSIS,MITJANS MAN.,CARREGA MANUAL
ENDERROC DE PILAR DE MAO MASSIS, AMB MITJANS MANUALS | CARREGA MA-
NUAL DE RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR
Coberta Cr. Ramon i Cajal 4 0,30 0,30 0,80 0,29
0,29
K2142512 M3 ENDERROC,MUR, OBRA CERAM.,M.MAN.,CARREGA MANUAL
ENDERROC DE MUR D'OBRA CERAMICA, AMB MITJANS MANUALS | CARREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE TRANSPORT INTERIOR
Faganes a patis
Zona 2a
Portes 1 1,000 0,150 2,100 0,315
1 2,650 0,150 2,100 0,835
1,15
K2143341 M3 ENDERROC,BIGA O BIGUETA,FORM.ARM.,MA+COMPRESS.CARREGA MANUAL
ENDERROC DE BIGA O BIGUETA DE FORMIGO ARMAT, A MA | AMB COMPRES-
SOR | CARREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR
Coberta Zona 2a 1 6,950 0,340 0,500 1,182
1,18
K2144A11 M ENDERROC,BIGUETA, PERF.LAM.,M.MAN., CARREGA MANUAL
ENDERROC DE BIGUETA DE PERFIL LAMINAT, AMB MITJANS MANUALS | CARRE-
GA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR
Coberta Zona 2a 1 4,450 4,450
4,45
Reparaci6 i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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AMIDAMENTS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

CoDl

UNITAT DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA COEFICIENT PARCIALS

QUANTITAT

K214AE11

K214AE12

K214HD15

K215501A

K2159511

K2159012

M2 DESMUNTATGE, SOSTRE, BIGUETA FUSTA,M.MAN., CARREGA MANUAL

DESMUNTATGE DE SOSTRE COBERTA FORMAT PER ENTRAMAT DE BIGUETES DE
FUSTA, IMCLOS PART PROPORCIONAL DE PUNTALS METALLICS | TAULONS DE
REFORG PROVISIONALS, AMB MITJANS MANUALS | CARREGA MANUAL | AMB
AUTOGRUA DE RUNA SOBRE CAMIO, | DE PUNTALS | TAULONS (AQUESTS PER
ENMAGATZEMATGE)

Coberta Zona 2a 1 29,350 6,750

198,113

M2 DESMUNTATGE, ENCAVALLADA O JASSERA FUSTA,M.MAN.,CARREGA MANUAL

DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA O JASSERA DE FUSTA, AMB MITJANS MA-
NUALS | CARREGA MANUAL | AMB AUTOGRUA DE RUNA SOBRE CAMIO

Coberta Zona 2a 1 29,350 6,750

198,113

198,11

U ARRENCADA ESCALA GAT 4 METRES.,M.MAN.,CARREGA MANUAL

ARRANQUE D'ESCALA DE GAT DE 400 CM D'ALCADA, DE PERFILS LAMINATS, IN-
CLOS PART PROPORCIONAL DE SUPORTS, AMB MITJANS MANUALS | CARREGA
MANUAL | AMB AUTOGRUA DE RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR

Coberta Zona 2a 1

1,000

198,11

M2 DESMUNTATGE, TEULESM.MAN.,APLEC P/APROFIT.

DESMUNTATGE DE TEULES ARABS ACOLLADES AMB MORTER, FET AMB MITJANS
MANUALS | AMB NETEJA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT | CARREGA
DE RUNA SOBRE TRANSPORT INTERIOR.

Coberta Zona 2a 1 29,350 6,750

198,113

1,00

M2 ENDERROC,D'EMPOSTISSAT DE COBERTA DE PLAFONS DE FORMIGO ALLEUGER

ENDERROC D'EMPOSTISSAT DE COBERTA DE PLAFONS DE FORMIGO ALLEUGE-
RITDE 7 CM DE GRUIX ARMAT AMB LLISTONS DE FUSTA AMB MITJANS MANUALS
| CARREGA MANUAL DE RUNA SOBRE TRANSPORT INTERIOR.

Coberta Zona 2a 1 29,350 6,750

198,113

198,11

M2 ENDERROC,SOLERA ENCAD.CERAM.M.MAN., CARREGA MANUAL

ENDERROC DE SOLERA D'ENCADELLAT CERAMIC AMB MITJANS MANUALS |
CARREGA MANUAL DE RUNA SOBRE TRANSPORT INTERIOR.

Coberta Zona 2a 1 29,350 6,750

198,113

198,11

Reparaci6 i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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AMIDAMENTS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

CODI UNITAT DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA COEFICIENT PARCIALS  QUANTITAT
K215J711 M ARRENCADA, CANAL DE XAPA.M.MAN.,CARREGA MANUAL
ARRENCADA DE CANAL | REMAT DE XAPA AMB MITJANS MANUALS | CARREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE TRANSPORT
Coberta Zona 2a 1 29,350 29,350
29,35
K2182231 M2 REPICAT ARREB.,MORT.CIMENT,M.MAN.,CARREGA MANUAL
REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CIMENT, AMB MITJANS MANUALS |
CARREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR
Facana a pati
Zona 2a 1 34,350 3,200 109,920
109,92
K2194727 M2 ARRENCADA PAVIM.PANOT/TERRATZO,M.MAN.,CARREGA MANUAL
ARRENCADA DE PAVIMENT DE PANOT O TERRATZO, AMB MITJANS MANUALS |
CARREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR
Zona 2a 1 30,500 3,650 111,325
111,33
K2195D24 M2 ARRENCADA RECRESC.PAVIM. MORT.CIMENT,<=5CM,MITJANS MAN.,CARREGA
ARRENCADA DE RECRESCUTDEL PAVIMENTDE MORTER DE CIMENT, DE FINS A
5CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS | CARREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIO O CONTENIDOR
Zona 2a 1 30,50 3,65 111,33
111,33
K21A2011 M2 ARRENCADA FULL+BASTIM. BALCONERA,M.MAN.,CARR.MAN.
ARRENCADA DE FULL | BASTIMENT DE BALCONERA, FINESTRA O PORTA, AMB
MITJANS MANUALS | CARREGA MANUAL SOBRE TRANSPORT INTERIOR
Coberta Zona 2a 2 2,000
2,00
K2172760 M TALL EN PARET,0BRA CERAM.,6-8CM,DISC CARBORUN.
TALL EN PARET D'OBRA CERAMICA, DE 6 A 8 CM DE FONDARIA, AMB DISC DE
CARBORUNDUM
Facanes a patis
Zona 2a
Portes 1 1,000 1,000
2 2,100 4,200
1 2,650 2,650
Reparaci6 i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

Ccobl UNITAT DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA COEFICIENT PARCIALS  QUANTITAT
2 2,100 4,200
12,05

K2461111 M3 DESENRUNAT,INTERIOR,M.MAN.,CARREGA MAN.

DESENRUNAMENT DINS D'EDIFICACIONS, AMB MITJANS MANUALS | CARREGA

MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR

Coberta Zona 2a 1 29,350 6,200 0,050 9,099

9,10

K24A4237 M3 TRANSPORT MATERIALS APLEC,CAMIO 7T,CARRREGA,REC <=10KM

TRANSPORT DE MATERIALS A APLEC O TALLER, AMB CAMIO DE 7 T1 TEMPS DES-

PERA PER A LA CARREGA, AMB UN RECORREGUTDE FINS A 10 KM

Recuperacio/Aplec

Teules 1,4 478910 0,050 33,524

33,52

K2R540H0 M3 TRANSP.RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS,INSTAL.GESTIO RESIDUS,C

TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTALLACIO AUTORITZA-

DA DE GESTIO DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 8 M3 DE CAPACITAT

Pilarets 14 1,080 1,512

Mur ceram. 1,4 20,750 29,050

Biga/bigueta formigd 1,4 1,180 1,652

Biga/bigueta metal-lica 1,4 4,450 0,160 0,080 0,080

Sostre bigueta fusta 14 478,910 670,474

Encavallada/jassera fusta 1,4 478,910 670,474

Escala de gat 1.4 8,000 0,600 0,600 4,032

Empostissat coberta 14 478,910 0,070 46,933

Solera coberta 1,4 478910 0,050 33,524

Canal xapa 1,4 70,950 0,200 0,200 3,973

Repicat arrebossat 1,4 219,840 0,025 7,694

Pav. cob. transitable 1,4 224580 0,050 15,721

Solera pav. cob. transitable 14 224,580 0,050 15,721

Full+bast. balconera 14 4,000 5,600

Desenrunat interior 14 21,680 30,352

1.536,79
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AMIDAMENTS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

conl UNITAT DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA COEFICIENT PARCIALS  QUANTITAT
K2RA6360 M3 DEPOSICIO CONTROLADA A CENTRE RECICLATGE BARREJ. INERTS,>=1,
DEPOSICIO CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE, DE RESIDUS BARREJATS
INERTS AMB UNA DENSITAT >= 1,35 TM3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIO O DE-
MOLICIO, AMB CODI 170107 SEGONS EL CATALEG EUROPEU DE RESIDUS (OR-
DEN MAM/304/2002)
Pilarets 14 1,080 1,512
Mur ceram. 1,4 20,750 29,050
Biga/bigueta formigd 14 1,180 1,652
Empostissat coberta 14 478,910 0,070 46,933
Solera coberta 14 478,910 0,050 33,524
Repicat arrebossat 14 219,840 0,025 7,694
Pav. cob. transitable 14 224,580 0,050 15,721
Solera pav. cob. transitable 1,4 224,580 0,050 15,721
Desenrunat interior 14 21,680 30,352
182,16
K2RA8600 M3 DEPOSICIO CONTROLADA A CENTRE SELEC.+TRANSF. METALLS NO ESPE
DEPOSICIO CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIO | TRANSFERENCIA, DE RESI-
DUS DE METALLS BARREJATS NO ESPECIALS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIO
O DEMOLICIO, AMB CODI 170407 SEGONS EL CATALEG EUROPEU DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)
Biga/bigueta metal-lica 1,4 4,450 0,160 0,080 0,080
Escala de gat 1.4 8,000 0,600 0,600 4,032
Canal xapa 1,4 70,950 0,200 0,200 3,973
Full+bast. balconera 14 4,000 5,600
13,69
K2RA8800 M3 DEPOSICIO CONTROLADA A CENTRE SELEC.+TRANSF. FUSTA NO ESPECI
DEPOSICIO CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIO | TRANSFERENCIA, DE RESI-
DUS DE FUSTA NO ESPECIALS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO,
AMB CODI 170201 SEGONS EL CATALEG EUROPEU DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)
Sostre bigueta fusta 14 478,910 670,474
Encavallada/jassera fusta 1,4 478,910 670,474
1.340,95
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Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

COoDI UNITAT DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA COEFICIENT PARCIALS  QUANTITAT
SF2A.03 ESTRUCTURA
APARTAT F2.03.01 Estructura metal-lica
E442502C KG ACER S275JR,P/ANCOR.,PERF.LAM.L,LD, T,RODO,QUAD.,RECTANG., TRE
ACER S275JR SEGONS UNE-EN ‘100252, PER A EL’EMENTS D'ANCORATGE, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SERIE L, LD, T, RODO, QUADRAT, RECTANGU LAR|
PLANXA, TREBALLAT A TALLER | AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT,
COL'LOCATA L'OBRA AMB CARGOLS.
Zona 2a
Plaques base #300.300.10 5 0,090 10,000 7,880 35,460
-angulars 60.30.5 16 0,260 3,360 139488
49,44
E4445111 KG ACER S275JR,P/BIGUETES PEGA SIMP.,PERF.IP,HE,UP, GALVANITZATS,CO
ACER S275JR SEGONS UNE-EN 100252, PER A BIGUETES FORMADES PER PECA
SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SERIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM |
UPN, GALVANITZATS EN CALENT, COL-LOCATA L'OBRA
Bigues Zona 2a
HEB-260 5 6,700 93,000 3.115,500
HEB-180 8 3,550 51,200 1.454,080
8 3,600 51,200 1.474,560
8 3550 51,200 1.454,080
8 4,200 51,200 1.720,320
8 4,100 51,200 1.679,360
7 5900 51,200 2.114,560
UPN-200 1 5900 25,300 149,270
UPN-180 16 0,260 22,000 131252250
13.253,25
E4445115 KG ACER S275JR,P/BIGUETES PEGA SIMP.,PERF.IP,HE,UP, TREB.TALLER+
ACER S275JR SEGONS UNE-EN 100252, PER A BIGUETES FORMADES PER PECA
SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SERIE IPN, IPE, HI?B, HEA, HEM |
UPN, TREBALLAT A TALLER | AMB UNA CAPA DIMPRIMACIO ANTIOXIDANT,
COL.LOCATA L'OBRA AMB SOLDADURA
Zona 2a
HEB-100 (dintell porta) 1 3,060 20,400 62,220
Zona 2b - Forjat pav.
HEB-220 1 6,150 71,500 439,725
HEB-180 1 6,150 51,200 314,880
IPE-160 1 7,800 15,800 123,240
IPE-140 2 2150 12,900 953,385
995,54
Reparacio i Adecuacic de la coberta de I'edifici de la Facultat
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AMIDAMENTS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

CoDl UNITAT DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA COEFICIENT PARCIALS  QUANTITAT

E4LM1A10 M2 MUNT.SOSTRE PERFIL PLANXA COL.LAB.ACER GALV.,G=0,75MM,PAS MA

MUNTATGE DE SOSTRE AMB PERFIL DE PLANXA COL.LABORANT D'ACER GALVA-
NITZAT DE 0,75 MM DE GRUIX, DE 200 - 210 MM DE PAS DE MALLA | 60 MM D'ALGA-
RIA MAXIMA, PES DE 8 A 9KG/M2 | UN MOMENT D'INERCIA DE 50 A 60 CM4

Forjat Zona 2a 1 7,700 1,850 14,245
Coberta Zona 2a 1 29,350 6,750 1282,858
212,36
E4ZZU001 DM3 REBLERT BASES ANIVELLAM.,MORTER EXP.,CIM.,SORRA
REBLERT DE BASES D'ANIVELLAMENT, AMB MORTER SENSE RETRACCIO DE Cl-
MENT | SORRA
Zona 2a
Plaques base #300.300.10 5 0,330 0,330 40,000 21,780
21,78
APARTAT F2.03.02 Estructura de formigé
E45917C4 M3 FORMIGO P/SOSTRE INDUST., HA-25/B/10/1,ABOCAT BOMBA
FORMIGO PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS,
HA-25/B/10/I DE CONSISTENCIA TOVA | GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 10
MM, ABOCAT AMB BOMBA.
Forjat Zona 2a 1 7,700 1,850 0,075 1,068
1,07
E4B9DAG66 M2 MALLA EL.B/CORR.OBRA MANIP.TALLER ME 15X15 D:5-5 B500T 6X2,2
MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER, ELABORADA A
L'OBRA | MANIPULADA A TALLER ME 15X15D: 5-5B 500 T 6X2,2 M UNE 36092, PER
A L'ARMADURA DE SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS
Forjat Zona 2a 1 7,700 1,850 14,245
14,25
K45GD7C5 M3 FORMIGO P/DAU RECOLZ.,HA-25/B/10/11A, COL.MANUAL.
FORMIGO PER A DAU DE RECOLZAMENT, HA-25/B/10/IIA, DE CONSISTENCIA TO-
VA | GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT MANUALMENT
Zona 2a
Capitell pilars ceramics 5 0,600 0,250 0,200 0,150
0,15
K4B23000 KG ACER B/CORRUGADA B 500 S P/ARMADURA ELEMENTS LOCALITZATS

ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LIMITELASTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DAUS ANCORATGE PILARS

Capitell pilars ceramics

Reparaci6 i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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AMIDAMENTS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

Ccobl UNITAT DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA COEFICIENT PARCIALS  QUANTITAT
Zona 2a
128/15 cm 5 1,600 3,000 0,395 9,480
5 0,900 4,000 0,395 14590
16,59
K4DGC500 M2 MUNTATGE+DESMUNT.ENCOFRAT P/DAU RECOLZ., TAULO
MUNTATGE | DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A DAU DE RECOLZAMENT AMB
TAULO DE FUSTA
Capitell pilars ceramics
Zona 2a 5 0,600 0,200 0,600
5 0,250 2,000 0,200 0,500
1,10
APARTAT F2.03.03 Estructura d'obra ceramica
E4AF2B575 M3 PARET P/REVESTIR,G=14CMCM,MAQ CALAT,HD,R15,290X140X100MM,CAT
PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14 CM DE GRUIX, DE MAO CALAT, HD,
R-15, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA |, SEGONS NORMA
UNE-EN 771-1, COLLOCAT AMB MORTER DE CIMENTCEM II, DE DOSIFICACIO 1:4
(10 N/MM2), AMB ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT | AMB UNA RESISTEN-
CIA A COMPRESSIO DE LA PARET DE 6 N/MM2
Divisi6 amb Zona 1b 1 5,200 0,150 2,200 1,716
Facana a pati 1 1,750 0,500 2,100 1,838
3,55
APARTAT F2.03.04 Aillament ignifug
E7D21523 M2 AILLAMENT, G=3CM,MORTER CIMENT+PERLITA+VERMIC.,PROJEC.ELEM.LI
AILLAMENT DE GRUIX 3 CM, AMB MORTER FORMAT PER CIMENT | PERLITA AMB
VERMICULITA, PROJECTAT SOBRE ELEMENTS LINEALS
Zona 2a
HEB-100 (dintell porta) 1 3,050 0,567 1,729
HEB-260 5 6,700 1,500 50,250
HEB-180 8 3,550 1,040 29,536
UPN-200 1 5,900 0,661 3,900
UPN-180 16 0,260 0,611 2,542
87,96
Reparaci6 i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

CODI UNITAT DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA COEFICIENT PARCIALS  QUANTITAT
E894G00X M2 ACER PINTAT, 2 CAPES IMPRIMACIO ANTICORR. + 1 INTUMESCENT
ACERPINTATDE L'ESTRUCTURA, AL TALLER | A L'OBRA AMB DUES CAPES D'IM-
PRIMACIO ANTIOXIDANT, | PINTAT A L'OBRA AMB UNA CAPA DE PINTURA INTU-
MESCENTAMB UN ESPESSOR NO INFERIOR A 2500 MICRES (MEDICIO SEGONS
PERFIL TEORIC). S'INCLOU LA DISPOSICIO DELS MITJANS DE SEGURETAT | PRO-
TECCIO REGLAMENTARIS, COL.LOCACIO DE BASTIDES | MITJANS AUXILIARS D'E-
LEVACIO NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES | MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
NETEJA DE LA SUPERFICIE ABANS DE L'APLICACIO DE LA PINTURA, APLICACIO
DE PINTURA AMB PISTOLA 1/0 BROTXA, RETIRADA D'EINES | MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, | TOT ALLO NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIO DELS TREBALLS.
Zona 2a
HEB-100 (dintell porta) 1 3,050 0,567 1,729
Bigues Zona 2a
HEB-260 5 6,700 1,500 50,250
HEB-180 8 3,550 1,040 29,536
8 3,600 1,040 29,952
8 3,550 1,040 29,536
8 4,200 1,040 34,944
8 4,100 1,040 34,112
7 5,900 1,040 42,952
UPN-200 1 5,900 0,661 3,900
UPN-180 16 0,260 0,611 2,542
259,45
APARTAT F2.03.05 Auxiliars estructura
K2170000 U FORMACIO DE FORAT EN PARET DE PEDRA
FORMACIO DE FORAT EN PARET DE PEDRA DE FINS A 45 CM DE PROFUNDITAT |
60 CM D'ALCADA, AMB MITJANS MANUALS | MECANICS, AMB ENRETIRADA MA-
NUAL DE RUNA | CARREGA EN SAC O CONTENIDOR.
Zona 2a - Forjat pav. 7 7,000
Zona 2a 5 5,000
12,00
Reparaci6 i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat

PAMPOLS ARQUITECTE,SLP Alfred Perenya, 43 Entl. 25004 LLEIDA Tf. 973 242 431 Fx. 973 237 366 E-mail: pampols.arq@coac.net

Pagina 10
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Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA COEFICIENT PARCIALS  QUANTITAT

CODI UNITAT DESCRIPCIO
SF2A.04 COBERTA
APARTAT F2.04.02 Coberta Plana Transitable
E5Z26D31 M2 CAPA PROT. MORTER CIMENT 1:6 G=3CM,REMOLINAT
Zona 2a
E5ZD2G0U M MINVELL C/PARAMENT,RAJOLA CERAM.FINA,COL.MORT.ASF.
MORTER ASFALTIC
Zona 2a
ESZHAEN7 U
Zona 2a
E7B111D0 M2
MENT DE 140 A 190 G/M2, COL.LOCAT SENSE ADHERIR
Zona 2a
Solapaments 10%
EE6R6900 M2 TELA MET.TRIPLE TORSIO 50MM PAS.MALL, D=0,9MM
MM
Zona 2a
Solapaments 10%
Reparaci6 i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat

CAPA DE PROTECCIO DE MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L, DE 3 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT

MINVELL CONTRA PARAMENT, DE RAJOLA CERAMICA FINA, COL.LOCADA AMB

BUNERA GOMA TERMOPLAS.,D=100MM,ANTIGRAVA,METAL.,ADH.SOB/LAM.

BUNERA DE GOMA TERMOPLASTICA DE DIAMETRE 100 MM AMB TAPA ANTIGRA-
VA METALLICA, ADHERIDA SOBRE LAMINA BITUMINOSA EN CALENT

GEOTEXTIL FELTRE PP NO TEIX. LLIGAT MECAN. 140-190G/M2, S/ADH
GEOTEXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILE NO TEIXIT LLIGAT MECANICA-

RECOBRIMENT D'AILLAMENT TERMIC DE CONDUCTES AMB TELA METAL-LICA DE
TRIPLE TORSIO DE FILFERRO GALVANITZAT DE 50 MM DE PAS DE MALLA | DE D 0,9

111,325
111,33
61,000
61,00
2,000
2,00
111,325
122338
122,46
111,33
12236
122,46
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Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

CODI UNITAT DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA COEFICIENT PARCIALS  QUANTITAT
APARTAT F2.04.03 Coberta Inclinada
E5ZA2752 M CARENER CERAMIC TEULA ARAB,COL.VERMELL,5U/M,COL.MORTER 1:2:1
CARENER CERAMIC DE TEULA ARAB, DE COLOR VERMELL | 5 PECES/M, COL.LO-
CATAMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 .
LA PARTIDA INCLOU LA COL.LOCACIO D'UNA TIRA INFERIOR DE MEMBRANA IM-
PERMEABILITZADORA DE TELA ASFALTICA POLIMERICA, ARMADA AMB FIBRA DE
VIDRE, DE 3,8 KG/M2 DE 33 CM D'AMPLADA, PER TAL DE DESAIGUAR LES POSSI-
BLES ENTRADES D'AIGUA SOBRE EL SUPORT DE PLACA DE CARTO EMBREAT,
SEGONS DETALL PLANOLS.
Zona 2a 1 22,100 22,100
22,10
E5ZJ116PA M CANAL RECTANGULAR | REMAT DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 1 MM. DE
CANAL RECTANGULAR | REMAT FRONTAL, FORMANTDUES PECES DE XAPA D'A-
CER GALVANITZATDE 1 MM. DE GRUIX | DE 100 CM DE DESENVOLUPAMENT TO-
TAL, COL.LOCATAMB CARGOLS GALVANITZATS. S'INCLOUEN ELS BROCS DE CO-
NEXIO A BAIXANTS, TAPS LATERALS, JUNTES DE DILATACIO | SEGELLAT DE JUN-
TES AIXi COM TOTES LES MESURES DE SEGURETAT ADIENTS PER TAL DE DEI-
XAR LA PARTIDA ACABADA SEGONS DETALLS PLANOLS.
Zona 2a 1 29,350 29,350
29,35
E7Z15MDO M MATARRACO,RADI=6CM MORTER 1:6
MATARRACO DE RADI 6 CM, FET AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'O-
BRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
Perimetral
Coberta Zona 2a 1 22,100 22,100
22,10
K5221RNK M2 TEULADA TEULA ARAB RECUPERADA,30U/M2, TEULA,COL.ESC.POLIURETA
TEULADA DE TEULA ARAB PROCEDENT DE RECUPERACIO, DE 30 PECES M2,
COM A MAXIM, COL-LOCADA AMB ESCUMA DE POLIURETA.
Coberta Zona 2a 1 29,350 6,750 198,113
198,11
Reparaci6 i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

CoDl

UNITAT DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA COEFICIENT

PARCIALS

QUANTITAT

E612B51K

E713KA98

E7A10BT1

E7C23471

SF2A.05 TANCAMENTS | DIVISORIES

M2 PARET TANC.RECOLZADA, 14CM,MAO CALAT,HD,,UNE-EN 771-1,290X14

PARET DE TANCAMENTRECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE MAO CALAT, HD, CATE-
GORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X100 MM, PER A REVES-
TIR, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 AMB CIMENT CEM II

Zona 2b 2 2,300 3,000

1 10,700 2,550

13,800
27,285

SF2A.07 REVESTIMENTS | AILLAMENTS
APARTAT F2.07.01 Impermeabilitzacions i Aillaments

M2 MEMBRANA PN-6,2LAM.,7,2KG/M2,L0-40-FP-130G/M2,ADH.EN CAL.

MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIO DE COBERTES PN-6 SEGONS LA NOR-
MA UNE 104402 DE DUES LAMINES, DE DENSITAT SUPERFICIAL 7,2 KG/M2 FOR-
MADA PER LAMINA BITUMINOSA D'OXIASFALT LO-40 FP AMB ARMADURA DE FEL-
TRE DE POLIESTER DE 130 G/M2, ADHERIDES ENTRE ELLES EN CALENT | COL.LO-
CADES SOBRE CAPA SEPARADORA AMB GEOTEXTIL

Coberta Zona 2a
Coberta inclinada 1 29,350 6,750
Coberta transitable 1 30,500 3,650

198,113
1303238

41,09

M2 PLACA ONDULINE BAJOTEJA BT-150 PLUS

PLACA ONDULINE BT-150 PLUS, COMPOSTA D'UNA ARMADURA BASE COMPOS-
TA DE: FIBRES MINERALS | VEGETALS | RESINES TERMO-ESTABLES, EN BANY
D'ASFALT A ALTES TEMPERATURES. COL:LOCADA FIXADA AL SUPORT MECANI-
CAMENT.

Coberta inclinada

Coberta Zona 2a 1 29,350 6,750

198,113

309,44

M2 AILLAMENT PLANXA (XPS), TENS.COMPRES.>=300KPA, RESIST. COMPRESS

AILLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRE EXTRUIT (XPS) UNE-EN 13164, RESISTEN-
CIA A COMPRESSIO >= 300 KPA, RESISTENCIA TERMICA >=1,45 M2K/W, DE GRUIX
40 MM AMB LA SUPERFICIE LLISA | CANTELL MITJAMOSSA, COL.LOCADA SENSE
ADHERIR

Coberta Zona 2a
Coberta inclinada 1 29,350 6,750 2,000
-remat amb cornisa 1 29,350 0,500

396,225
14,675

198,11

Reparaci6 i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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CoDl UNITAT DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA COEFICIENT PARCIALS  QUANTITAT

E7Z325R5 M2 REFORG LIN. MEMBR.LBM(SBS)-40-FV 50G/M2+FP 130G/M2,ADH.CALEN

REFORC LINEAL DE MEMBRANA, AMB LAMINA DE BETUM MODIFICAT LBM
(SBS)40-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 50 G/M2 | AMB
ARMADURA FP DE FELTRE DE POLIESTER DE 130 G/M2, ADHERIDA EN CALENT,
PREVIA IMPRIMACIO

Coberta Zona 2a
Coronament 1 29,350 0,500 14,675
Remat amb canal 1 29,350 0,500 14,675
29,35
E7C91B11 M2 AILLAMENT FELTRE LLANA ROCA 20-25KG/M3,G=80MM,KRAFT,COL.S/AD
AILLAMENT AMB FELTRES DE LLANA DE ROCA DE DENSITAT 20 A 25 KG/M3, DE 80
MM DE GRUIX AMB PAPER KRAFT, COL.LOCAT SENSE ADHERIR
Divisi6 amb Zona 1b 1 5,200 2,200 2,000 22,880
22,88
APARTAT F2.07.05 Revestiments i Aplacats
E881M138 M2 ARREBOSSAT MONOCAPA (OC) CIMENT,CSIV W2,S/UNE-EN 998-1,COL.M
ARREBOSSAT AMB MORTER MONOCAPA (OC) DE CIMENT, DE DESIGNACIO CSIV
W2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 998-1, COL.LLOCAT MANUALMENT SOBRE PARA-
MENTS SENSE REVESTIR | ACABAT RASPAT
Fagana a pati
Zona 2a 1 34,350 3,200 109,920
109,92
SF2A.08 TANCAMENTS | DIVISORIES PRACTICAB LES EXTERIORS
EB32SR00 M2 REIXA GALV.ENTRAMAT ACER, 10X40MM,MARC PASSAMA,PLATINES 20X2M
SUBMINISTRAMENT| COL-LOCACIO DE PORTA DE DE REIXA, CONSTITUIDA PER
MALLA DE SIMPLE TORSIO AMB ACABAT GALVANITZAT | PINTATEN COLOR RAL A
ESCOLLIR PER LA DF, DE 30 MM DE PAS DE MALLA | 23 MM DE DIAMETRE | PALS
DE TUB D'ACER GALVANITZAT PER IMMERSIO. INCLUS P/P DE REPLANTEIG,
OBERTURA DE BUITS, REBLERT DE FORMIGO HM-20/B/20/l PER A REBUDA DELS
MUNTANTS | ACCESSORIS DE MUNTATGE DEL CONJUNT, TOT SEGONS PLA-
NOLS DE DETALL DE FUSTERIA. TOTALMENT MUNTADA.
Porta SR1 1 2,65 2,35 6,23
6,23
Reparaci6 i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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CoDl UNITAT DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA COEFICIENT PARCIALS  QUANTITAT

SF2A.09 TANCAMENTS | DIVISORIES PRACTICAB LES INTERIORS

EASARFO1 U PORTA TALLAF.,METAL.,EI2-C 60,1BAT., 100X235CM,PREU ALT,COL.

SUBMINISTRAMENT | COL'LOCACIO DE PORTA TALLAFOCS PIVOTANT HOMOLO-
GADA RF1, EI2 60-C5 D'UNA FULLA DE 63 MM D'ESPESSOR, 1000X2350 MM DE
LLUM I ALCADA DE PAS, ACABAT LACAT EN COLOR BLANC FORMADA PER 2 XA-
PES D'ACER GALVANITZATDE 0,8 MM D'ESPESSOR, PLEGADES, ENSAMBLADES |
MONTADES, AMB CAMERA INTERMITJA DE LLANA DE ROCA D'ALTA DENSITAT |
PLAQUES DE CARTRO GUIX, SOBRE MARC D'ACER GALVANITZAT DE 1,5 MM
D'ESPESSOR AMB JUNTA INTUMESCENT | GARRES D'ANCORATGE A OBRA, IN-
CLUS TANCAPORTES PER A US MODERAT, BARRA ANTIPANIC, TAPA CEGA PER
A LA CARA EXTERIOR, ELECTROIMANT, AMB CAIXA DE BORNS, POLSADOR | PLA-
CA D'ANCORATGE ARTICULADA. ELABORADA EN TALLER, AMB AJUSTAMENT I FI-
XACIO A OBRA. TOT SEGONS PLANOL DE DETALL DE FUSTERIES. TOTALMENT
MUNTADA | PROVADA.

Zona 2a 1 1,000

1,00
SF2A.13 INSTAL-LACIONS DE SANEJAMENT

ED7KZ108 M CLAVEGUERO AMB TUB DE POLIPROPILE DE D 110 MM, POLO-KAL NG

CANONADA D'EVAQUACIO INSONORITZADA. POLO-KAL NG O EQUIVALENT, AMB
POLIPROPILE 3 CAPES, AMB EXTREM ABOCARDAT | UNIO DE JUNTA ELASTICA.
COLORBLAU

DIAMETRE EXTERIOR 110 MM. INCLOS MA D'OBRA, ACCESSORIS | MITJANTS AU-
XILIARS. TOTALMENT INSTAL.LAT| FUNCIONANT,

15,00

K21Dz001 M DEMUNTATGE CANONADA PLUVI+CONN.DESG.,MITJANS MAN.,CARREGA MANUAL

DESMUNTATGE DE RAMALS, BAIXANTS, CLAVEGUERONS, CANALONS | CONNE-
XIONS ALS DESGUASSOS 1/0 BUNERES AMB MITJANS MANUALS | CARREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR

25,00

PAO001K2 U PARTIDA DE CONNEXIO A INSTAL.LACIO EXISTENT DE SANEJAM.

PARTIDA DE CONNEXIO A INSTALLACIO EXISTENT DE SANEJAMENT. S'INCLOU
LA PART PROPORCIONAL DE SUPORTS, MEDIS | ELEMENTS AUXILIARS. SEGONS
PROJECTE | DIRECTRIUS DE LA D.F.

5,00

Reparaci6 i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

CoDl

UNITAT

DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA COEFICIENT PARCIALS

QUANTITAT

PAOOOOX7

H1411111

H1422120

H1433115

SF2A.19

u

SF2A.20

INSTAL-LACIONS ADECUACIO ESPAIS 3 a PLANTA

PARTIDA ADECUACIO INSTAL-LACIONS PLANTA 3A

PARTIDA DE DESPLAGAMENT DE LENLLUMENAT, ELECTRICITAT, VENTILACIO,
CALEFACCIO, FONTANERIA, REG, PROTECCIO CONTRA INCENDIS, SANEJA-
MENT, VEU | DADES | TOTES LES INSTALLACIONS NECESSARIES PER L'ADE-
QUACIO DELS L'ESPAIS DE LA PLANTA TERCERA SEGONS PROJECTE | DF, IN-
CLOU DESMUNTATGE, REPLANTEIG, MUNTATGE, TIJES, NETEJA | PART PROPOR-
CIONAL DE CABLATGE, VALVULES, CANALITZACIONS | ELEMENTS NECESSARIS
PER AL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT.

SEGURETAT | SALUT

APARTAT F2.20.01 Proteccions individuals

u

CASC SEGURETAT,P/US NORMAL,CONTRA COPS, PE,P<=400G

CASC DE SEGURETAT PER A US NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILE AMB
UN PES MAXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812. CRITERI D'AMIDA-
MENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB
ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU
PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'US SEGURES
DURANTTOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, | EL SEU DESMUNTATGE |
TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCA-
DOR SINO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

6,000

1,00

ULLERES ANTIIMP.POLIV.,MUNTURA UNIV.,VISOR TRANSP.C/ENTEL/UV/RAT

ULLERES DE SEGURETATANTIIMPACTES POLIVALENTS UTILITZABLES SOBREPO-
SADES A ULLERES GRADUADES, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR
TRANSPARENT | TRACTAMENT CONTRA LENTELAMENT, ELS ULTRAVIOLATS, EL
RATLLAMENT| ANTIESTATIC, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 | UNE-EN 168.
CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTI-
DA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA IN-
CLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDI-
CIONS D'US SEGURES DURANT TOTEL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSIT, | EL
SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZA-
BLES, O FINS 'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

6,00

6,00

PROTECTOR TIPUS ORELLERA,ACOPLABLE CASC SEGURETAT

PROTECTOR AUDITIU TIPUS ORELLERA ACOPLABLE A CASC INDUSTRIAL DE SE-
GURETAT, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352, UNE-EN 397 | UNE-EN 458. CRITERI
D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'O-
BRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN
EL SEU PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENTEN CONDICIONS D'US SE-
GURES DURANT TOTEL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, | EL SEU DESMUN-
TATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'A-
BOCADOR SINO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

Reparaci6 i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

CoDl

UNITAT

DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA COEFICIENT PARCIALS

QUANTITAT

H1441201

H1451110

H1455710

MASCARETA AUTOFILTRANT C/POLSIM+VAP. TOX.

MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS | VAPORS TOXICS, HOMOLOGA-
DA SEGONS UNE-EN 405. CRITERI D'’AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS
INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES
UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTE-
NIMENT EN CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA
LES NECESSITI, | EL SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA
SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR S| NO ES PODEN TORNAR A UT-
LITZAR.

6,00

6,00

GUANTS P/US GRAL.,PELL+COTO,SUBJ. CANELL

PARELLA DE GUANTS PER A US GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES |
DITS INDEX | POLZE DE PELL, DORS DE LA MA | MANIGUET DE COTO, FOLRE INTE-
RIOR, | SUBJECCIO ELASTICA AL CANELL. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA
EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SE-
GUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU
MUNTATGE, EL MANTENIMENTEN CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, | EL SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL
LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PO-
DEN TORNAR A UTILITZAR.

6,00

6,00

GUANTS ALTA RESIS.TALL ABRAS.FERRALL.,CAUTXU+COTO, SUBJ.CANELL

PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTENCIA AL TALL | A L'ABRASSIO PER A FER-
RALLISTA, AMB DITS | PALMELL DE CAUTXU RUGOS SOBRE SUPORT DE COTO, |
SUBJECCIO ELASTICA AL CANELL, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 |
UNE-EN 420. CRITERI DAMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A
CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES UNITATS D'O-
BRA INCLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN
CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOTEL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSI-
T, 1 EL SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTI-
LITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

6,00

6,00

Reparaci6 i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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CoDl

UNITAT

DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA COEFICIENT PARCIALS

QUANTITAT

H1453310

H1459630

H145C002

H1462242

GUANTS TRANSPIRABLES,NITRIL+COTO,SUBJ.CANELL

PARELLA DE GUANTS RENTABLES | TRANSPIRABLES PER A US GENERAL, AMB
DITS | PALMELL DE NITRIL POROS SOBRE SUPORT DE PUNTDE COTO, | SUBJEC-
CIO ELASTICA AL CANELL. CRITERI DAMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS
INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES
UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTE-
NIMENT EN CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA
LES NECESSITI, | EL SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA
SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTI-
LITZAR.

5,00

GUANTS P/SOLD.,PELL,MANIGA LLARGA DRIL

PARELLA DE GUANTS PER A SOLDADOR, AMB PALMELL DE PELL, FOLRE INTE-
RIOR DE COTO, | MANIGA LLARGA DE SERRATGE FOLRADA DE DRIL FORT, HOMO-
LOGATS SEGONS UNE-EN 407 | UNE-EN 420. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA
EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SE-
GUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU
MUNTATGE, ELMANTENIMENT EN CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, | EL SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL
LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PO-
DEN TORNAR A UTILITZAR.

6,00

5,00

GUANTS PROTECCIO C/RISCS MECANICS NIVELL 3

PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIO CONTRA RISCS MECANICS COMUNS DE
CONSTRUCCIO NIVELL 3, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 | UNE-EN 420. CRI-
TERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA
D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN
EN EL SEU PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENTEN CONDICIONS D'US
SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSIT, | EL SEU DES-
MUNTATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES, O
FINS LABOCADOR SINO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

6,00

6,00

PARELLA BOTES SEGURETAT,RESISTHUMIT.,PELL RECTIF.,SOLA ANTILLIS

PARELLA DE BOTES DE SEGURETATRESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTI-
FICADA, AMB TURMELLERA ENCOIXINADA, SOLA ANTILLISCANT | ANTIESTATICA,
FALCA AMORTIDORA PER AL TALO, LLENGUETA DE MANXA, DE DESPRENIMENT
RAPID, AMB PLANTILLES | PUNTERA METALLIQUES. CRITERI DAMIDAMENT: ES
MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITE-
RIS SEGUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU | EL
SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'US SEGURES DURANT
TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, | EL SEU DESMUNTATGE | TRANS-
PORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI
NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.
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CoDl UNITAT DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA COEFICIENT PARCIALS  QUANTITAT
6 6,00
6,00
H1465275 U PARELLA BOTES BAIXES, SEGURETAT INDUSTRIAL,P/TREBALLS CONSTRUCCIO

PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL, PER A TREBALLS DE
CONSTRUCCIO EN GENERAL, RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICA-
DA, AMB TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB PUNTERA METALLICA, SOLA ANTI-
LLISCANT, FALCA AMORTIDORA D'MPACTES AL TALO | SENSE PLANTILLA ME-
TAL.LICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A | UNE-EN 347-2. CRITERI D'AMIDAMENT: ES ME-
SURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS
SEGUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU
MUNTATGE, EL MANTENIMENTEN CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, | EL SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL
LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PO-
DEN TORNAR A UTILITZAR.

2 2,00

2,00

H1465376 U PARELLA BOTES BAIXES, SEGURETAT INDUSTRIAL,P/SOLD.,RESISTHUMIT.,

PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL, PER A SOLDADOR, RE-
SISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA ADOBADA AL CROM, AMB TUR-
MELLERA ENCOIXINADA, AMB LLENGUETA DE MANXA DE DESPRENIMENT RA-
PID, PUNTERA METAL.LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA D'MPAC-
TES AL TALO | SENSE PLANTILLA METALLICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 3452,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A | UNE-EN
347-2. CRITERI DAMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA
PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA IN-
CLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDI-
CIONS D'US SEGURES DURANT TOTEL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSIT, | EL
SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA S| SON REUTILITZA-
BLES, O FINS 'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

2 2,00

2,00

H146J364 U PLANTILLES ANTICLAUS RESIST.=120KG,PINT.EPOX.FOLR.

PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0,4 MM DE GRUIX, DE
120 KG DE RESISTENCIA A LA PERFORACIO, PINTADES AMB PINTURES EPOXI |
FOLRADES, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN SO 20344 | UNE-EN 12568. CRITERI
D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'O-
BRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN
EL SEU PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENTEN CONDICIONS D'US SE-
GURES DURANT TOTEL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, | EL SEU DESMUN-
TATGE | TRANSPORTAL LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'A-
BOCADOR SINO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

6 6,00

6,00
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AMIDAMENTS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

CoDl

UNITAT

DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA COEFICIENT PARCIALS

QUANTITAT

H1471101

H147N000

H1481343

H1485800

CINTURO SUBJ.,CL.A,POLIEST+FERR.ESTAMP.CORD. SEG.

CINTURO DE SEGURETAT DE SUBJECCIO, AJUSTABLE, CLASSE A, DE POLIES-
TER | FERRAMENTA ESTAMPADA, AMB CORDA DE SEGURETAT DOTADA DE
GUARDACAPS METALLICS | MOSQUETO D'ACER AMB VIROLLA ROSCADA, HO-
MOLOGAT SEGONS CE. CRITERI DAMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS IN-
DICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES
UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTE-
NIMENT EN CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA
LES NECESSITI, | EL SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA
SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR S| NO ES PODEN TORNAR A UT-
LITZAR.

4,00

FAIXA PROT.DORSLUMBAR

FAIXA DE PROTECCIO DORSLUMBAR. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN
LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SE-
GUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU
MUNTATGE, EL MANTENIMENTEN CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, | EL SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL
LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PO-
DEN TORNAR A UTILITZAR.

4,00

4,00

GRANOTA TREB.P/CONSTR.OBRES LINEALS,POLIEST./COTO (65%-35%), GROC

GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIO D'OBRES LINEALS EN SERVEI, DE
POLIESTER | COTO (65% -35% ), COLOR GROC, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES INTE-
RIORS | TIRES REFLECTANTS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340. CRITERI D'A-
MIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA
AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL
SEU PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'US SE-
GURES DURANT TOTEL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, | EL SEU DESMUN-
TATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'A-
BOCADOR SINO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

5,00

4,00

ARMILLA REFLECTANT, TIRES REFLECT.CINT./PIT/ESQU.

ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT | A LES-
QUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESU-
RA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SE-
GUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU
MUNTATGE, EL MANTENIMENTEN CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, | EL SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL
LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PO-
DEN TORNAR A UTILITZAR.

Reparaci6 i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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AMIDAMENTS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

CoDl

UNITAT

DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA COEFICIENT PARCIALS

QUANTITAT

H1487460

H15A2020

H6AA2111

H152D801

IMPERMEABLE JAQ.+CAP.+PANT.,P/0.PUB.,PVC SOLD.,G=0,4MM,VIU

IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA | PANTALONS, PER A OBRES PUBLI-
QUES, DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SE-
GONS UNE-EN 340. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDI-
CADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES UNI-
TATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTENI-
MENTEN CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOTEL TEMPS QUE L'OBRA LES
NECESSITI, | EL SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI
SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILIT-
ZAR.

6,00

6,00

CINTURO PORTAEINES

CINTURO PORTAEINES. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS IN-
DICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES
UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTE-
NIMENT EN CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA
LES NECESSITI, | EL SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA
SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTI-
LITZAR.

7,000

6,00

APARTAT F2.20.02 Proteccions col-lectives

M

TANCA MOBIL H=2M ACER GALV.MALLA 90X150MMXD4,5/3, SMM+BAST.3,

TANCA MOBIL, DE 2 M D'ALGARIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTRO-
SOLDADA DE 90X150 MM | DE 4,51 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,5X2 M DE TUB DE
40 MM DE D, FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGO, | AMB EL DESMUNTAT-
GE INCLOS. CRITERI DAMIDAMENT: M DE LLARGADA MESURADA SEGONS ES-
PECIFICACIONS DE LA DT.

60

60,000

7,00

LINIA HORITZ.P/ANCORATGE-DESPL.CINTURO,CORDA/DISP.ANTICAIGUD

LINIA HORITZONTAL PER A L'ANCORATGE | DESPLAGAMENT DE CINTURONS DE
SEGURETAT, AMB CABLE GALVANITZAT DE 12 MM DE D | DISPOSITIU ANTICAIGU-
DA AUTOBLOCADOR PER A SUBJECTAR CINTURO DE SEGURETAT, INCLOS SUB-
JECCIONS A SUPORTS METAL.LICS EXISTENTS.

60

60,000

60,00

Reparaci6 i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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AMIDAMENTS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

CoDl

UNITAT

DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA COEFICIENT PARCIALS  QUANTITAT

H152U000

H15A7001

HM31161J

HG42439H

TANCA ADVERTENCIA MALLA TARONJA POLIETILE

TANCA D'ADVERTENCIA O ABALISAMENT D'1 M D'ALGADA AMB MALLA DE POLIE-
TILE TARONJA, FIXADA A 1 M DEL PERIMETRE DEL SOSTRE AMB SUPORTS D'A-
CER ALLOTJATS AMB FORATS AL SOSTRE

60

60,000

PROTEC.SERRA CIRC.,COL.

PROTECTOR REGULABLE PER A SERRA CIRCULAR, COL.LOCAT. CRITERI D'AMI-
DAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA
AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL
SEU PREU EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'US SEGU-
RES DURANTTOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, | EL SEU DESMUNTAT-
GE | TRANSPORTAL LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABO-
CADOR SINO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

60,00

2,000

EXTINTOR POLS SECA,6KG,PRESSIO INCORPO.PINTAT, SUPORT/DESMUNT

EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CARREGA, AMB PRESSIO INCORPORADA,
PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS. CRITERI D'A-
MIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL-LADA, MESURADA SEGONS ESPECIFI-
CACIONS DE LA DT.

2,00

4,000

INTERRUPTOR DIF.CL.AC,GAM.TERC.,|=40A,BIPOL.(2P),0,3A,FIX.IN

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'IN-
TENSITATNOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIO FI-
XE INSTANTANI, AMB BOTO DE TEST INCORPORAT | INDICADOR MECANIC DE
DEFECTE, CONSTRUIT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN
61008-1, DE 2MODULS DIN DE 18 MM D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN, DES-
MUNTATGE INCLOS. CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL-LADA,
MESURADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DT. LA INSTAL:LACIO INCLOU LA
P.P. DE CONNEXIONS | ACCESSORIS DINS ELS QUADRES ELECTRICS.

4,00

2,000

Reparaci6 i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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AMIDAMENTS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

CoDl

UNITAT

DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA COEFICIENT PARCIALS  QUANTITAT

HQU22301

HQU25701

HQU2GFO1

HQU2P0O01

HQUZMO00

APARTAT F2.20.03 Instal-lacions d'higiene i benestar

U

ARMARI METAL.LIC,INDIV.,0,4X0,5X1,8M,COL.+DESMUNT.INCLOS

ARMARI METALLIC INDIVIDUAL DE DOBLE COMPARTIMENT INTERIOR, DE
0,4X0,5X1,8 M, COL.LOCAT | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS. CRITERI D'AMIDA-
MENT: UNITAT INSTAL-LADA, MESURADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DT.

4,000

BANC FUSTA, 3,5MX0,4M,P/5PERS.,COL.+DESMUNT.INCLOS

BANC DE FUSTA, DE 3,5 M DE LLARGARIA | 0,4 M D'AMPLARIA, AMB CAPACITAT
PER A 5 PERSONES, COL.LOCAT| AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

4,00

1,000

RECIPIENT P/ESCOMBRARIES, 100L,COL.+DESMUNT.INCLOS

RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT,
COLLOCAT | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

1,00

1,000

PENJA-ROBES DUTXA COL.+DESMUNT.INCLOS
PENJA-ROBES PER A DUTXA, COLLLOCAT | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

1,00

4,000

MA OBRA,NETEJA+CONSERVACIO INSTAL.LACIONS
MA D'OBRA PER A NETEJA | CONSERVACIO DE LES INSTALLACIONS

12

4,00

12,000

Reparaci6 i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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AMIDAMENTS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

CoDl UNITAT

DESCRIPCIO

UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA COEFICIENT PARCIALS  QUANTITAT

APARTAT F2.20.04 Medicina preventiva i primers auxilis

HQUA2100 U

HQUA3100 U

HQUAMOO00 U

FARMACIOLA PORTATIL URG.+CONTINGUT SEGONS ORDEN.SIS

FARMACIOLA PORTATIL D'URGENCIA, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDE-
NANCA GENERAL DE SEGURETATI SALUTEN EL TREBALL

1,000

MATERIAL SANITARI FARMACIOLA+CONTINGUT SEGONS ORDEN.SIS

MATERIAL SANITARI PER A ASSORTIR UNA FARMACIOLA AMB EL CONTINGUT
ESTABLERT A 'ORDENANCA GENERAL DE SEGURETAT | SALUTEN EL TREBALL

1,00

1,000

RECONEIXEMENT MED.
RECONEIXEMENTMEDIC

1,00

4,000

APARTAT F2.20.05 Senyalitzacié de seguretat en I'obra

HBB20005 U

HBBA1511 U

HBBAF007 U

SENYAL MANUAL P/SENYALIS.
SENYAL MANUAL PER A SENYALISTA

4,00

1,000

PLACA SEGURETAT LABORAL,ACER SERIGRAF.,40X33CM,FIX.MEC.+DESM

PLACA DE SENYALITZACIO DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA
SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIXADA MECANICAMENT | AMB EL DESMUNTATGE
INCLOS. CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT INSTAL-LADA EN L'OBRA D'ACORD AMB
LA DT.

1,00

6,000

SENYAL ADVERT.NORMALITZ.,PICTOGR.NEGRE S/GROC, TRIANGULAR, CANTELL

SENYAL D'ADVERTENCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE
FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR
10 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 3 M DE
DISTANCIA, FIXADA | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

6,00

3,00

Reparaci6 i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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CoDl

UNITAT DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA COEFICIENT PARCIALS

QUANTITAT

HBBAAOO7

HBBAB117

HBBACO07

HBBACO17

HBBAEOO1

HBC1A081

U SENYAL PROHIB.NORMALITZ.,PICTOGR.NEGRE S/BLANC FORMA CIRC.,CANTE

SENYAL DE PROHIBICIO, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE
FONS BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS | BANDA TRANSVERSAL
DESCENDENT D'ESQUERRA A DRETA A 45°, EN COLOR VERMELL, DIAMETRE 10
CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 3 M, FIXADA
| AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

3,00

U SENYAL OBLIG.NORMALITZ.,PICTOGR.BLANC S/BLAU FORMA CIRC.,CANTELL

SENYAL DE OBLIGACIO, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE
FONS BLAU, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR BLANC, DIAME-
TRE 10 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 3 M,
FIXADA | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

3,00

3,00

U SENYAL INDICATIVA UBICACIO EXT.INC.,NORMALITZ.,PICTOGR.BLANC S/V

SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIO D'EQUIPS D'EXTINCIO DINCENDIS, NOR-
MALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA REC-
TANGULAR O QUADRADA, COSTAT MAJOR 10 CM, PER SER VISTA FINS 3 M DE
DISTANCIA, FIXADA | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

3,00

3,00

U SENYAL INDICATIVA INFO.SOCORS,NORMALITZ.,PICTOGR.BLANC S/VERD,FO

SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIO DE SALVAMENT O SOCORS, NORMALITZADA
AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERD, DE FORMA RECTANGULAR O
QUADRADA, COSTATMAJOR 10 CM, PER SER VISTA FINS 3 M DE DISTANCIA, FI-
XADA | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

3,00

3,00

U RETOL ADHES. (MIE-RAT.10), MANIOBRA P/QUAD.CONTR.ELEC.,ADHERIT

RETOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PER A QUADRE O PUPITRE DE
CONTROL ELECTRIC, ADHERIT

3,00

3,00

M CINTA BALISAMENT REFLECTORA, SUPORT/5M,DESMUNTATGE INCLOS

CINTA D'ABALISAMENT REFLECTORA, AMB UN SUPORT CADA 5M | AMB EL DES-
MUNTATGE INCLOS

30

Reparaci6 i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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AMIDAMENTS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

CoDl UNITAT DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA COEFICIENT PARCIALS  QUANTITAT

30,00
APARTAT F2.20.06 Formacio i reunions d'obligat compliment

H16F1003 U REUNIO COMITE S/S 6 PERS.

REUNIO MENSUAL DEL COMITE DE SEGURETATI SALUT CONSTITUIT PER 6 PER-
SONES

1 1,00

1,00

H16F1004 H FORMACIO SEG.SALUT
FORMACIO EN SEGURETAT | SALUT PER ALS RISCOS ESPECIFICS DE L'OBRA

4 4,00

4,00

H16F3000 H RECURS PREVENTIU
PRESENCIA AL LLOC DE TREBALL DE RECURSOS PREVENTIUS

8 8,00

8,00
APARTAT F2.20.07 Procediments

PPA900SS PA PARTIDA ALGADA DE COBRAMENT INTEGRE PER A SEGURETAT | SALUT

PARTIDA ALCADA DE COBRAMENT INTEGRE PER AL CONTROL DELS PROCEDI-
MENTS SEGONS DE PROGRAMA ESTABLERT, GESTIO D'ACCESSOS DE MATE-
RIALS, PERSONAL, GESTIO D'ORGANITZACIO INTERNA DE L'OBRA: NETEJA, ACO-
PI DE MATERIALS, ETC ...

1,00

Reparaci6 i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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Reparacio i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

Ccobl

UNITAT

DESCRIPCIO UTS LONGITUDAMPLADA ALCADA COEFICIENT PARCIALS QUANTITAT PREU

IMPORT

SF2A SUBFASE 2A

K1213251

K1215250

K15QuU160

HDS11411

7G111111

SF2A.01
M2

M2

M2

PREPARACIO D'OBRA
MUNT/DESM.BAST.TUB METAL FIXA, BAST.70CM,H<=200CM,BASE+PLATA

MUNTATGE | DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR METALLICA FIXA FORMADA
PER BASTIMENTS DE 70 CM | ALCARIA <= 200 CM, AMB BASES REGULABLES,
TUBS TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL D'AMPLA-
RIA COM A MINIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCES, BARANES LATERALS, SOCOLS |
XARXA DE PROTECCIO DE POLIAMIDA, COL.LOCADA A TOTA LA CARA EXTERIOR |
AMARRADORS CADA 20 M2 DE FACANA, INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE SE-
NYALITZACIO NORMALITZATS | EL TRANSPORT AMB UN RECORREGUT TOTAL MA-
XIM DE 20 KM

Zona 2a 1 15000 3,500 52,500

52,50 7,17
AMORT.DIA BAST. TUB.METAL FIXA,BAST.70CM,H<=200CM,BASE+PLATAF

AMORTITZACIO DIARIA DE BASTIDA TUBULAR METAL.LICA FIXA, FORMADA PER
BASTIMENTS DE 70 CM D'AMPLARIA | ALCARIA <= 200 CM, AMB BASES REGULA-
BLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL
D'AMPLARIA COM A MINIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCES, BARANES LATERALS,
SOCOLS | XARXA DE PROTECCIO DE POLIAMIDA COL.LOCADA A TOTA LA CARA
EXTERIOR | AMARRADORS CADA 20 M2 DE FACANA, INCLOSOS TOTS ELS ELE-
MENTS DE SENYALITZACIO NORMALITZATS

Zona 2a 29 15,000 3,500 1.522,500

376,43

1.522,50 0,12
PROTECCIO PROVISIONAL EDIFICI TAULO+TENDAL, S/BASTIDA

PROTECCIO PROVISIONAL D'EDIFICACIO AMB TAULONS | TENDALS DE LONA |
PLASTIC, SOBRE CAVALLETS O BASTIDES ENCAVALCADES, PER EVITAR LEN-
TRADA DE POLS A LES DEPENDENCIES OPERATIVES DURANTELS ENDERROCS |
LES OBRES DE CONSTRUCCIO

Zona 2a 1 29,350 6,750 198,113
faldo 1 29,350 2,000 58,700
Solapaments, ... 10% 1 620,813 0,100 62,081

182,70

318,89 11,07
BAIXANT RUNA DE PVC,D=40CM,BOQUES,BRIDES,ACOBL.,COL.+DESMUNT

BAIXANT DE RUNES DE TUB DE PVC, DE 40 CM DE DIAMETRE, AMB BOQUES DE
DESCARREGA, BRIDES | ACOBLAMENT, COL.LOCAT| AMB EL DESMUNTATGE IN-
CLOS. LA PARTIDA INCLOU ELS TENDALLS PER CONTENCIO DE POLS COL.LO-
CATS ENBOLCALLANT LA BOCA DE DESCARREGA | EL CONTENIDOR

Zona 2a 1 15,000 15,000

3.530,11

15,00 29,97
QUADRE PRINC.INST.OBRA AMB 3 CAIXES 270X180X170MM, TALLACIRC.GAN

QUADRE PRINCIPAL PER A INSTALLACIO ELECTRICA D'OBRA FORMAT PER 3
CAIXES DE DOBLE AiLLAMENT DE 270X180X170 MM, TALLACIRCUIT DE GANIVETA,
INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC, INTERRUPTOR DIFERENCIAL,
COMPTADOR D'ENERGIA TRIFASIC, TRANSFORMADOR D'INTENSITAT | 6 ENDOLLS
BIPOLARS (II+T)

Zona 2a 1 1,000

449,55

1,00 730,31
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SF2A.02 ENDERROCS
K2141F11 M3 ENDERROC,PILAR,MAO MASSIS,MITJANS MAN.,CARREGA MANUAL
ENDERROC DE PILAR DE MAO MASSIS, AMB MITJANS MANUALS | CARREGA MA-
NUAL DE RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR

Coberta Cr. Ramon i Cajal 4 0,30 0,30 0,80 0,29

0,29 100,96 29,28
K2142512 M3 ENDERROC,MUR,OBRA CERAM.,M.MAN.,CARREGA MANUAL

ENDERROC DE MUR D'OBRA CERAMICA, AMB MITJANS MANUALS | CARREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE TRANSPORTINTERIOR

Faganes a patis

Zona 2a
Portes 1 1,000 0,150 2,100 0,315
1 2,650 0,150 2,100 0,835
1,15 93,32 107,32
K2143341 M3 ENDERROC,BIGA O BIGUETA,FORM.ARM.,MA+COMPRESS.CARREGA MANUAL

ENDERROC DE BIGA O BIGUETA DE FORMIGO ARMAT, A MA | AMB COMPRES-
SOR | CARREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR

Coberta Zona 2a 1 6,950 0,340 0,500 1,182

1,18 225,48 266,07
K2144A11 M ENDERROC,BIGUETA, PERF.LAM.,M.MAN.,CARREGA MANUAL

ENDERROC DE BIGUETA DE PERFIL LAMINAT, AMB MITJANS MANUALS | CARRE-
GA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR

Coberta Zona 2a 1 4,450 4,450

4,45 8,30 36,94
K214AE11 M2 DESMUNTATGE, SOSTRE, BIGUETA FUSTA,M.MAN., CARREGA MANUAL
DESMUNTATGE DE SOSTRE COBERTA FORMAT PER ENTRAMAT DE BIGUETES DE
FUSTA, IMCLOS PART PROPORCIONAL DE PUNTALS METAL.LICS | TAULONS DE

REFORG PROVISIONALS, AMB MITJANS MANUALS | CARREGA MANUAL | AMB
AUTOGRUA DE RUNA SOBRE CAMIO, | DE PUNTALS | TAULONS (AQUESTS PER

ENMAGATZEMATGE)
Coberta Zona 2a 1 29,350 6,750 198,113
198,11 16,73  3.314,38
K214AE12 M2 DESMUNTATGE, ENCAVALLADA O JASSERA FUSTA,M.MAN., CARREGA MANUAL

DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA O JASSERA DE FUSTA, AMB MITJANS MA-
NUALS | CARREGA MANUAL | AMB AUTOGRUA DE RUNA SOBRE CAMIO

Coberta Zona 2a 1 29,350 6,750 198,113

198,11 20,82 4.124,65
K214HD15 U ARRENCADA ESCALA GAT 4 METRES.,M.MAN.,CARREGA MANUAL

ARRANQUE D'ESCALA DE GAT DE 400 CM D'ALCADA, DE PERFILS LAMINATS, IN-
CLOS PART PROPORCIONAL DE SUPORTS, AMB MITJANS MANUALS | CARREGA
MANUAL | AMB AUTOGRUA DE RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR

Coberta Zona 2a 1 1,000

1,00 122,23 122,23
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K215501A M2 DESMUNTATGE, TEULESM.MAN.,APLEC P/APROFIT.
DESMUNTATGE DE TEULES ARABS ACOLLADES AMB MORTER, FETAMB MITJANS
MANUALS | AMB NETEJA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT | CARREGA
DE RUNA SOBRE TRANSPORT INTERIOR.
Coberta Zona 2a 1 29,350 6,750 198,113
198,11 18,15 3.595,70
K2159511 M2 ENDERROC,D'EMPOSTISSAT DE COBERTA DE PLAFONS DE FORMIGO ALLEUGER
ENDERROC D'EMPOSTISSAT DE COBERTA DE PLAFONS DE FORMIGO ALLEUGE-
RITDE 7 CM DE GRUIX ARMAT AMB LLISTONS DE FUSTA AMB MITJANS MANUALS
| CARREGA MANUAL DE RUNA SOBRE TRANSPORT INTERIOR.
Coberta Zona 2a 1 29,350 6,750 198,113
198,11 3,66 725,08
K2159012 M2 ENDERROC,SOLERA ENCAD.CERAM.M.MAN.,CARREGA MANUAL
ENDERROC DE SOLERA D'ENCADELLAT CERAMIC AMB MITJANS MANUALS |
CARREGA MANUAL DE RUNA SOBRE TRANSPORT INTERIOR.
Coberta Zona 2a 1 29,350 6,750 198,113
198,11 2,49 493,29
K215J3711 M ARRENCADA,CANAL DE XAPA.M.MAN.,CARREGA MANUAL
ARRENCADA DE CANAL | REMAT DE XAPA AMB MITJANS MANUALS | CARREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE TRANSPORT
Coberta Zona 2a 1 29,350 29,350
29,35 2,19 64,28
K2182231 M2 REPICAT ARREB.,MORT.CIMENT,M.MAN., CARREGA MANUAL
REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CIMENT, AMB MITJANS MANUALS |
CARREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR
Facana a pati
Zona 2a 1 34,350 3,200 109,920
109,92 8,65 950,81
K219472z M2 ARRENCADA PAVIM.PANOT/TERRATZO,M.MAN.,CARREGA MANUAL
ARRENCADA DE PAVIMENT DE PANOT O TERRATZO, AMB MITJANS MANUALS |
CARREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR
Zona 2a 1 30,500 3,650 111,325
111,33 5,77 642,37
K2195D24 M2 ARRENCADA RECRESC.PAVIM. MORT.CIMENT,<=5CM,MITJANS MAN.,CARREGA
ARRENCADA DE RECRESCUT DEL PAVIMENT DE MORTER DE CIMENT, DE FINS A
5CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS | CARREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIO O CONTENIDOR
Zona 2a 1 30,50 3,65 111,33
111,33 8,65 963,00
K21A2011 M2 ARRENCADA FULL+BASTIM. BALCONERA,M.MAN.,CARR.MAN.
ARRENCADA DE FULL | BASTIMENT DE BALCONERA, FINESTRA O PORTA, AMB
MITJANS MANUALS | CARREGA MANUAL SOBRE TRANSPORT INTERIOR
Coberta Zona 2a 2 2,000
2,00 4,39 8,78
Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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K21z22760 M TALL EN PARET,0BRA CERAM.,6-8CM,DISC CARBORUN.
TALL EN PARET D'OBRA CERAMICA, DE 6 A 8 CM DE FONDARIA, AMB DISC DE
CARBORUNDUM
Faganes a patis
Zona 2a
Portes 1 1,000 1,000
2 2,100 4,200
1 2,650 2,650
2 2,100 4,200
12,05 5,59 67,36
K2461111 M3 DESENRUNAT,INTERIOR,M.MAN.,CARREGA MAN.

DESENRUNAMENT DINS D'EDIFICACIONS, AMB MITJANS MANUALS | CARREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR

Coberta Zona 2a

1

29,350

6,200

0,050

9,099

K24A4237 M3 TRANSPORT MATERIALS APLEC,CAMIO 7T,CARRREGA,REC <=10KM

TRANSPORT DE MATERIALS A APLEC O TALLER, AMB CAMIO DE 7 TI TEMPS DES-
PERA PER A LA CARREGA, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 10 KM

Recuperacio/Aplec
Teules

14 478910 0,050

9,10 21,85 198,84

33,524

33,52 2,14 71,73

K2R540H0 M3 TRANSP.RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS,INSTAL.GESTIO RESIDUS,C

TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTALLACIO AUTORITZA-
DA DE GESTIO DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 8 M3 DE CAPACITAT

Pilarets 14 1,080 1,512
Mur ceram. 14 20,750 29,050
Biga/bigueta formigd 14 1,180 1,652
Biga/bigueta metal-lica 14 4,450 0,160 0,080 0,080
Sostre bigueta fusta 1,4 478,910 670,474
Encavallada/jassera fusta 14 478,910 670,474
Escala de gat 1.4 8,000 0,600 0,600 4,032
Empostissat coberta 14 478,910 0,070 46,933
Solera coberta 14 478,910 0,050 33,524
Canal xapa 1,4 70,950 0,200 0,200 3,973
Repicat arrebossat 1,4 219,840 0,025 7,694
Pav. cob. transitable 14 224,580 0,050 15,721
Solera pav. cob. transitable 1,4 224,580 0,050 15,721
Full+bast. balconera 14 4,000 5,600
Desenrunat interior 14 21,680 30,352
1.536,79 16,25 24.972,84
K2RA6360 M3 DEPOSICIO CONTROLADA A CENTRE RECICLATGE BARREJ. INERTS,>=1,

DEPOSICIO CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE, DE RESIDUS BARREJATS
INERTS AMB UNA DENSITAT >= 1,35 TTM3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIO O DE-
MOLICIO, AMB CODI 170107 SEGONS EL CATALEG EUROPEU DE RESIDUS (OR-

DEN MAM/304/2002)

Pilarets

Mur ceram.
Biga/bigueta formigd
Empostissat coberta
Solera coberta
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Repicat arrebossat 1,4 219,840 0,025 7,694
Pav. cob. transitable 1,4 224,580 0,050 15,721
Solera pav. cob. transitable 1,4 224,580 0,050 15,721
Desenrunat interior 14 21,680 30,352
182,16 7,29 1.327,95
K2RA8600 M3 DEPOSICIO CONTROLADA A CENTRE SELEC.+TRANSF. METALLS NO ESPE

DEPOSICIO CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIO | TRANSFERENCIA, DE RESI-
DUS DE METALLS BARREJATS NO ESPECIALS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIO
0 DEMOLICIO, AMB CODI 170407 SEGONS EL CATALEG EUROPEU DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

Biga/bigueta metal- lica 14 4,450 0,160 0,080 0,080
Escala de gat 14 8,000 0,600 0,600 4,032
Canal xapa 1,4 70,950 0,200 0,200 3,973
Full+bast. balconera 14 4,000 5,600
13,69 4,17 57,09
K2RA8800 M3 DEPOSICIO CONTROLADA A CENTRE SELEC.+TRANSF. FUSTA NO ESPECI

DEPOSICIO CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIO | TRANSFERENCIA, DE RESI-
DUS DE FUSTA NO ESPECIALS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO,
AMB CODI 170201 SEGONS EL CATALEG EUROPEU DE RESIDUS (ORDEN

MAM/304/2002)
Sostre bigueta fusta 1,4 478,910 670,474
Encavallada/jassera fusta 14 478,910 670,474

1.340,95 530 7.107,04

SF2A.03 ESTRUCTURA
APARTAT F2.03.01 Estructura metal-lica
E442502C KG ACER S275JR,P/ANCOR.,PERF.LAM.L,LD, T,RODO,QUAD.,RECTANG., TRE
ACER S275JR SEGONS UNE-EN 100252, PER A ELEMENTS D'ANCORATGE, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENTSERIE L, LD, T, RODO, QUADRAT, RECTANGULAR |

PLANXA, TREBALLAT A TALLER | AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT,
COL-LOCATA L'OBRA AMB CARGOLS.

Zona 2a
Plaques base #300.300.10 5 0,090 10,000 7,880 35,460
-angulars 60.30.5 16 0,260 3,360 13,978438
49,44 1,61 79,60
E4445111 KG ACER S275JR,P/BIGUETES PEGA SIMP.,PERF.IP,HE,UP, GALVANITZATS,CO

ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUETES FORMADES PER PECA
SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SERIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM |
UPN, GALVANITZATS EN CALENT, COL-.LOCATA L'OBRA

Bigues Zona 2a

HEB-260 5 6,700 93,000 3.115,500
HEB-180 8 3550 51,200 1.454,080

8 3,600 51,200 1.474,560

8 3550 51,200 1.454,080

8 4,200 51,200 1.720,320

8 4,100 51,200 1.679,360

7 5900 51,200 2.114,560
UPN-200 1 5900 25,300 149,270
UPN-180 16 0,260 22,000 913%283,250

13.253,25 3,17 42.012,80
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EA445115 KG ACER S275JR,P/BIGUETES PECA SIMP.,PERF.IP,HE,UP, TREB.TALLER+

ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUETES FORMADES PER PECA
SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SERIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM |
UPN, TREBALLAT A TALLER | AMB UNA CAPA DIMPRIMACIO ANTIOXIDANT,
COL.LOCATA L'OBRA AMB SOLDADURA

Zona 2a

HEB-100 (dintell porta) 1 3,050 20,400 62,220

Zona 2b - Forjat pav.

HEB-220 1 6,150 71,500 439,725

HEB-180 1 6,150 51,200 314,880

IPE-160 1 7,800 15,800 123,240

IPE-140 2 2,150 12,900 55308)535

995,54 1,70 1.692,42

E4LM1A10 M2 MUNT.SOSTRE PERFIL PLANXA COL.LAB.ACER GALV.,G=0,75MM,PAS MA

MUNTATGE DE SOSTRE AMB PERFIL DE PLANXA COL.LABORANT D'ACER GALVA-
NITZAT DE 0,75 MM DE GRUIX, DE 200 - 210 MM DE PAS DE MALLA | 60 MM D'ALGA-
RIA MAXIMA, PES DE 8 A 9KG/M21 UN MOMENT D'INERCIA DE 50 A 60 CM4

Forjat Zona 2a 1 7,700 1,850 14,245
Coberta Zona 2a 1 29,350 6,750 19821113358
212,36 30,25 6.423,89

E4ZZU001 DM3 REBLERT BASES ANIVELLAM.,MORTER EXP.,CIM.,SORRA

REBLERT DE BASES D'ANIVELLAMENT, AMB MORTER SENSE RETRACCIO DE Cl-

MENT | SORRA

Zona 2a

Plaques base #300.300.10 5 0,330 0,330 40,000 21,780

21,78 3,11 67,74
50.276,45
APARTAT F2.03.02 Estructura de formig6
EA5917C4 M3 FORMIGO P/SOSTRE INDUST., HA-25/B/10/1, ABOCAT BOMBA

FORMIGO PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS,
HA-25/B/10/l DE CONSISTENCIA TOVA | GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 10
MM, ABOCAT AMB BOMBA.

Forjat Zona 2a 1 7,700 1,850 0,075 1,068

1,07 98,76 105,67
EABODA66 M2 MALLA EL.B/CORR.OBRA MANIP.TALLER ME 15X15 D.5-5 B500T 6X2,2

MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER, ELABORADA A
L'OBRA | MANIPULADA A TALLER ME 15X15D: 5-5B 500 T 6X2,2 M UNE 36092, PER
A L'ARMADURA DE SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS

Forjat Zona 2a 1 7,700 1,850 14,245

14,25 2,36 33,63
K45GD7C5 M3 FORMIGO P/DAU RECOLZ.,HA-25/B/10/I1A,COL.MANUAL.

FORMIGO PER A DAU DE RECOLZAMENT, HA-25/B/10/lIA, DE CONSISTENCIA TO-
VA | GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT MANUALMENT

Zona 2a
Capitell pilars ceramics 5 0,600 0,250 0,200 0,150
0,15 113,61 17,04
Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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K4B23000 KG ACER B/CORRUGADA B 500 S PPARMADURA ELEMENTS LOCALITZATS

ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LIMIT ELASTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DAUS ANCORATGE PILARS

Capitell pilars ceramics

Zona 2a
128/15 cm 5 1,600 3,000 0,395 9,480
5 0,900 4,000 0,395 7,18)590
16,59 1,15 19,08
K4DGC500 M2 MUNTATGE+DESMUNT.ENCOFRAT P/DAU RECOLZ., TAULO

MUNTATGE | DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A DAU DE RECOLZAMENT AMB
TAULO DE FUSTA

Capitell pilars ceramics
Zona 2a 5 0,600 0,200 0,600
5 0,250 2,000 0,200 0,500

1,10 30,80 33,88

209,30
APARTAT F2.03.03 Estructura d'obra ceramica

EAF2B575 M3 PARET P/REVESTIR,G=14CMCM,MAO CALAT,HD,R15,290X140X100MM,CAT

PARETESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14 CM DE GRUIX, DE MAO CALAT, HD,
R-15, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA |, SEGONS NORMA
UNE-EN 771-1, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT CEM II, DE DOSIFICACIO 1:4
(10 N/MM2), AMB ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT | AMB UNA RESISTEN-
CIA A COMPRESSIO DE LA PARET DE 6 N/MM2

Divisi6 amb Zona 1b 1 5,200 0,150 2,200 1,716
Facana a pati 1 1,750 0,500 2,100 1,838

3,55 212,90 755,80

755,80
APARTAT F2.03.04 Aillament ignifug
E7D21523 M2 AILLAMENT, G=3CM,MORTER CIMENT+PERLITA+VERMIC.,PROJEC.ELEM.LI
AILLAMENT DE GRUIX 3 CM, AMB MORTER FORMAT PER CIMENT | PERLITA AMB
VERMICULITA, PROJECTAT SOBRE ELEMENTS LINEALS
Zona 2a
HEB-100 (dintell porta) 1 3050 0,567 1,729
HEB-260 5 6,700 1,500 50,250
HEB-180 8 3,550 1,040 29,536
UPN-200 1 5,900 0,661 3,900
UPN-180 16 0,260 0,611 2,542
87,96 7,48 657,94
E894G00X M2 ACER PINTAT, 2 CAPES IMPRIMACIO ANTICORR. + 1 INTUMESCENT

ACER PINTATDE LESTRUCTURA, AL TALLER | A L'OBRA AMB DUES CAPES D'IM-
PRIMACIO ANTIOXIDANT, | PINTAT A L'OBRA AMB UNA CAPA DE PINTURA INTU-
MESCENTAMB UN ESPESSOR NO INFERIOR A 2500 MICRES (MEDICIO SEGONS
PERFIL TEORIC). S'INCLOU LA DISPOSICIO DELS MITJANS DE SEGURETAT | PRO-
TECCIO REGLAMENTARIS, COL-LOCACIO DE BASTIDES | MITJANS AUXILIARS D'E-
LEVACIO NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES | MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
NETEJA DE LA SUPERFICIE ABANS DE L'APLICACIO DE LA PINTURA, APLICACIO
DE PINTURA AMB PISTOLA 1/0 BROTXA, RETIRADA D'EINES | MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, | TOT ALLO NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIO DELS TREBALLS.

Zona 2a
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HEB-100 (dintell porta) 1 3,050 0,567 1,729

Bigues Zona 2a

HEB-260 5 6,700 1,500 50,250

HEB-180 8 3,550 1,040 29,536
8 3,600 1,040 29,952
8 3,550 1,040 29,536
8 4,200 1,040 34,944
8 4,100 1,040 34,112
7 5,900 1,040 42,952

UPN-200 1 5,900 0,661 3,900

UPN-180 16 0,260 0,611 2,542

259,45 46,87 12.160,42

12.818,36
APARTAT F2.03.05 Auxiliars estructura

K2170000 U FORMACIO DE FORAT EN PARET DE PEDRA

FORMACIO DE FORATEN PARET DE PEDRA DE FINS A 45 CM DE PROFUNDITAT |
60 CM D'ALCADA, AMB MITJANS MANUALS | MECANICS, AMB ENRETIRADA MA-
NUAL DE RUNA | CARREGA EN SAC O CONTENIDOR.

Zona 2a - Forjat pav. 7 7,000
Zona 2a 5 5,000

12,00 24,60 295,20

295,20
SF2A.04 COBERTA
APARTAT F2.04.02 Coberta Plana Transitable
E5Z26D31 M2 CAPA PROT. MORTER CIMENT 1:6 G=3CM,REMOLINAT
CAPA DE PROTECCIO DE MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L, DE 3 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT
Zona 2a 1 30,500 3,650 111,325
111,33 8,29 922,93
E5ZD2G0U M MINVELL C/PARAMENT,RAJOLA CERAM.FINA,COL.MORT.ASF.
MINVELL CONTRA PARAMENT, DE RAJOLA CERAMICA FINA, COL.LOCADA AMB
MORTER ASFALTIC
Zona 2a 2 30,500 61,000
61,00 6,28 383,08
E5ZHAENT7 U BUNERA GOMA TERMOPLAS.,D=100MM,ANTIGRAVA,METAL.,ADH.SOB/LAM.
BUNERA DE GOMA TERMOPLASTICA DE DIAMETRE 100 MM AMB TAPA ANTIGRA-
VA METAL.LICA, ADHERIDA SOBRE LAMINA BITUMINOSA EN CALENT
Zona 2a 2 2,000
2,00 25,95 51,90
E7B111D0 M2 GEOTEXTIL FELTRE PP NO TEIX. LLIGAT MECAN. 140-190G/M2, S/ADH
GEOTEXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILE NO TEIXIT LLIGAT MECANICA-
MENT DE 140 A 190 G/M2, COL.LOCAT SENSE ADHERIR
Zona 2a 1 30,500 3,650 111,325
Solapaments 10% 1 111,330 0,100 111233458
122,46 2,26 276,76
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EE6R6900 M2 TELA MET.TRIPLE TORSIO 50MM PAS.MALL, D=0,9MM

RECOBRIMENT D'AILLAMENT TERMIC DE CONDUCTES AMB TELA METAL-LICA DE
TRIPLE TORSIO DE FILFERRO GALVANITZAT DE 50 MM DE PAS DE MALLA | DE D 0,9

MM
Zona 2a 1 30,550 3,65 111,33
Solapaments 10% 1 111,33 0,10 1112 ,46
122,46 3,14 384,52
T 20199

APARTAT F2.04.03 Coberta Inclinada
E5ZA2752 M CARENER CERAMIC TEULA ARAB,COL.VERMELL,5U/M,COL.MORTER 1:2:1

CARENER CERAMIC DE TEULA ARAB, DE COLOR VERMELL | 5 PECES/M, COL.LO-
CATAMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORATA L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 .
LA PARTIDA INCLOU LA COL.LOCACIO D'UNA TIRA INFERIOR DE MEMBRANA IM-
PERMEABILITZADORA DE TELA ASFALTICA POLIMERICA, ARMADA AMB FIBRA DE
VIDRE, DE 3,8 KG/M2 DE 33 CM D'AMPLADA, PER TAL DE DESAIGUAR LES POSSI-
BLES ENTRADES D'AIGUA SOBRE EL SUPORT DE PLACA DE CARTO EMBREAT,
SEGONS DETALL PLANOLS.

Zona 2a 1 22,100 22,100

22,10 18,30 404,43
E5ZJ116PA M CANAL RECTANGULAR | REMAT DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 1 MM. DE

CANAL RECTANGULAR | REMAT FRONTAL, FORMANTDUES PECES DE XAPA D'A-
CER GALVANITZAT DE 1 MM. DE GRUIX | DE 100 CM DE DESENVOLUPAMENT TO-
TAL, COLLOCATAMB CARGOLS GALVANITZATS. S'INCLOUEN ELS BROCS DE CO-
NEXIO A BAIXANTS, TAPS LATERALS, JUNTES DE DILATACIO | SEGELLAT DE JUN-
TES AIXi COM TOTES LES MESURES DE SEGURETAT ADIENTS PER TAL DE DEI-
XAR LA PARTIDA ACABADA SEGONS DETALLS PLANOLS.

Zona 2a 1 29,350 29,350

29,35 62,16 1.824,40
E7Z15MDO M MATARRACO,RADI=6CM MORTER 1:6

MATARRACO DE RADI 6 CM, FET AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'O-
BRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Perimetral
Coberta Zona 2a 1 22,100 22,100
22,10 6,38 141,00
K5221RNK M2 TEULADA TEULA ARAB RECUPERADA, 30U/M2, TEULA,COL.ESC.POLIURETA

TEULADA DE TEULA ARAB PROCEDENT DE RECUPERACIO, DE 30 PECES M2,
COM A MAXIM, COL.LOCADA AMB ESCUMA DE POLIURETA.

Coberta Zona 2a 1 29,350 6,750 198,113

198,11 2515  4.98247

7.352,30
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SF2A.05 TANCAMENTS | DIVISORIES
E612B51K M2 PARET TANC.RECOLZADA, 14CM,MAO CALAT,HD,1,UNE-EN 771-1,290X14

PARETDE TANCAMENT RECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE MAO CALAT, HD, CATE-
GORIA |, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X100 MM, PER A REVES-
TIR, COLLOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 AMB CIMENT CEM Il

Zona 2b 2 2300 3,000 13,800
1 10,700 2,550 27,285

41,09 27,59  1.133,67

SRF2A.07 REVESTIMENTS | AILLAMENTS
APARTAT F2.07.01 Impermeabilitzacions i Aillaments
E713KA98 M2 MEMBRANA PN-6,2LAM.,7,2KG/M2,L0-40-FP-130G/M2,ADH.EN CAL.

MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIO DE COBERTES PN-6 SEGONS LA NOR-
MA UNE 104402 DE DUES LAMINES, DE DENSITAT SUPERFICIAL 7,2 KG/M2 FOR-
MADA PER LAMINA BITUMINOSA D'OXIASFALT LO-40 FP AMB ARMADURA DE FEL-
TRE DE POLIESTER DE 130 G/M2, ADHERIDES ENTRE ELLES EN CALENT | COL.LO-
CADES SOBRE CAPA SEPARADORA AMB GEOTEXTIL

Coberta Zona 2a
Coberta inclinada 1 29,350 6,750 198,113
Coberta transitable 1 30,500 3,650 111387438
309,44 18,49 5.721,55
E7A10BT1 M2 PLACA ONDULINE BAJOTEJA BT-150 PLUS

PLACA ONDULINE BT-150 PLUS, COMPOSTA D'UNA ARMADURA BASE COMPOS-
TA DE: FIBRES MINERALS | VEGETALS | RESINES TERMO-ESTABLES, EN BANY
D'ASFALT A ALTES TEMPERATURES. COL:LOCADA FIXADA AL SUPORT MECANI-

CAMENT.
Coberta inclinada
Coberta Zona 2a 1 29,350 6,750 198,113
198,11 9,50 1.882,05
E7C23471 M2 AILLAMENT PLANXA (XPS), TENS.COMPRES.>=300KPA,RESIST.COMPRESS

AILLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRE EXTRUIT (XPS) UNE-EN 13164, RESISTEN-
CIA A COMPRESSIO >= 300 KPA, RESISTENCIA TERMICA >=1,45 M2K/W, DE GRUIX
40 MM AMB LA SUPERFICIE LLISA | CANTELL MITJAMOSSA, COL.LOCADA SENSE

ADHERIR
Coberta Zona 2a
Coberta inclinada 1 29,350 6,750 2,000 396,225
-remat amb cornisa 1 29,350 0,500 14,675
410,90 11,43  4.696,59
E7Z325R5 M2 REFORG LIN. MEMBR.LBM(SBS)-40-FV 50G/M2+FP 130G/M2,ADH.CALEN

REFORC LINEAL DE MEMBRANA, AMB LAMINA DE BETUM MODIFICAT LBM
(SBS)-40-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 50 G/M2 | AMB
ARMADURA FP DE FELTRE DE POLIESTER DE 130 G/M2, ADHERIDA EN CALENT,
PREVIA IMPRIMACIO

Coberta Zona 2a
Coronament 1 29,350 0,500 14,675
Remat amb canal 1 29,350 0,500 14,675
29,35 22,82 669,77
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ErC91B11 M2 AILLAMENT FELTRE LLANA ROCA 20-25KG/M3,G=80MM,KRAFT,COL.S/AD

AILLAMENT AMB FELTRES DE LLANA DE ROCA DE DENSITAT 20 A 25 KG/M3, DE 80
MM DE GRUIX AMB PAPER KRAFT, COLLOCAT SENSE ADHERIR

Divisié amb Zona 1b 1 5,200 2,200 2,000 22,880

22,88 4,64 106,16

13.076,12
APARTAT F2.07.05 Revestiments i Aplacats

E881M138 M2 ARREBOSSAT MONOCAPA (OC) CIMENT,CSIV W2,S/UNE-EN 998-1,COL.M

ARREBOSSAT AMB MORTER MONOCAPA (OC) DE CIMENT, DE DESIGNACIO CSIV
W2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 998-1, COLLOCAT MANUALMENT SOBRE PARA-
MENTS SENSE REVESTIR | ACABAT RASPAT

Fagana a pati
Zona 2a 1 34,350 3,200 109,920

109,92 16,58 1.822,47

1.822,47

SF2A.08 TANCAMENTS | DIVISORIES PRACTICAB LES EXTERIORS
EB32SR00 M2 REIXA GALV.ENTRAMAT ACER, 10X40MM,MARC PASSAMA,PLATINES 20X2M

SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO DE PORTA DE DE REIXA, CONSTITUIDA PER
MALLA DE SIMPLE TORSIO AMB ACABAT GALVANITZAT | PINTATEN COLOR RAL A
ESCOLLIR PER LA DF, DE 30 MM DE PAS DE MALLA | 23 MM DE DIAMETRE | PALS
DE TUB D'ACER GALVANITZAT PER IMMERSIO. INCLUS P/P DE REPLANTEIG,
OBERTURA DE BUITS, REBLERT DE FORMIGO HM-20/B/20/I PER A REBUDA DELS
MUNTANTS | ACCESSORIS DE MUNTATGE DEL CONJUNT, TOT SEGONS PLA-
NOLS DE DETALL DE FUSTERIA. TOTALMENT MUNTADA.

Porta SR1 1 2,65 2,35 6,23

6,23 97,54 607,67

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat

PAMPOLS ARQUITECTE,SLP Alfred Perenya, 43 Entl. 25004 LLEIDA Tf. 973 242 431 Fx. 973 237 366 E-mail: pampols.arqg@coac.net Pagina 11




PRESSUPOST

Reparacio i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

Ccobl UNITAT DESCRIPCIO UTS LONGITUDAMPLADA ALCADA COEFICIENT PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

SF2A.09 TANCAMENTS | DIVISORIES PRACTICAB LES INTERIORS
EASARFO1 U PORTA TALLAF.,METAL.,EI2-C 60,1BAT.,100X235CM,PREU ALT,COL.

SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO DE PORTA TALLAFOCS PIVOTANT HOMOLO-
GADA RF1, EI2 60-C5, D'UNA FULLA DE 63 MM D'ESPESSOR, 1000X2350 MM DE
LLUM I ALCADA DE PAS, ACABAT LACAT EN COLOR BLANC FORMADA PER 2 XA-
PES D'ACER GALVANITZAT DE 0,8 MM D'ESPESSOR, PLEGADES, ENSAMBLADES |
MONTADES, AMB CAMERA INTERMITJA DE LLANA DE ROCA D'ALTA DENSITAT |
PLAQUES DE CARTRO GUIX, SOBRE MARC D'ACER GALVANITZAT DE 1,5 MM
D'ESPESSOR AMB JUNTA INTUMESCENT | GARRES D'ANCORATGE A OBRA, IN-
CLUS TANCAPORTES PER A US MODERAT, BARRA ANTIPANIC, TAPA CEGA PER
A LA CARA EXTERIOR, ELECTROIMANT, AMB CAIXA DE BORNS, POLSADOR | PLA-
CA D'ANCORATGE ARTICULADA. ELABORADA EN TALLER, AMB AJUSTAMENT | FI-
XACIO A OBRA. TOT SEGONS PLANOL DE DETALL DE FUSTERIES. TOTALMENT
MUNTADA | PROVADA.

Zona 2a 1 1,000
1,00 584,91 584,91
SF2A.13 INSTAL-LACIONS DE SANEJAMENT
ED7KZ108 M CLAVEGUERO AMB TUB DE POLIPROPILE DE D 110 MM, POLO-KAL NG

CANONADA D'EVAQUACIO INSONORITZADA. POLO-KAL NG O EQUIVALENT, AMB
POLIPROPILE 3 CAPES, AMB EXTREM ABOCARDAT | UNIO DE JUNTA ELASTICA.
COLOR BLAU

DIAMETRE EXTERIOR 110 MM. INCLOS MA D'OBRA, ACCESSORIS | MITJANTS AU-
XILIARS. TOTALMENT INSTAL.LATI FUNCIONANT.

15,00 30,39 455,85
K21Dz001 M DEMUNTATGE CANONADA PLUVI+CONN.DESG.,MITJANS MAN.,CARREGA MANUAL

DESMUNTATGE DE RAMALS, BAIXANTS, CLAVEGUERONS, CANALONS | CONNE-
XIONS ALS DESGUASSOS I/0 BUNERES AMB MITJANS MANUALS | CARREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR

25,00 2,97 74,25
PAO001K2 U PARTIDA DE CONNEXIO A INSTAL.LACIO EXISTENT DE SANEJAM.

PARTIDA DE CONNEXIO A INSTAL.LACIO EXISTENT DE SANEJAMENT. S'INCLOU
LA PART PROPORCIONAL DE SUPORTS, MEDIS | ELEMENTS AUXILIARS. SEGONS
PROJECTE | DIRECTRIUS DE LA D.F.

5,00 108,68 543,40

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat

PAMPOLS ARQUITECTE,SLP Alfred Perenya, 43 Entl. 25004 LLEIDA Tf. 973 242 431 Fx. 973 237 366 E-mail: pampols.arqg@coac.net Pagina 12




PRESSUPOST

Reparacio i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

Ccobl

UNITAT

DESCRIPCIO UTS LONGITUDAMPLADA ALCADA COEFICIENT PARCIALS QUANTITAT PREU

IMPORT

PA0O000OX7

H1411111

H1422120

H1433115

SF2A.19
U

SF2A.20

INSTAL-LACIONS ADECUACIO ESPAIS 3 a PLANTA
PARTIDA ADECUACIO INSTAL-LACIONS PLANTA 3A

PARTIDA DE DESPLAGAMENT DE L'ENLLUMENAT, ELECTRICITAT, VENTILACIO,
CALEFACCIO, FONTANERIA, REG, PROTECCIO CONTRA INCENDIS, SANEJA-
MENT, VEU | DADES | TOTES LES INSTALLACIONS NECESSARIES PER L'ADE-
QUACIO DELS L'ESPAIS DE LA PLANTA TERCERA SEGONS PROJECTE | DF, IN-
CLOU DESMUNTATGE, REPLANTEIG, MUNTATGE, TIJES, NETEJA | PART PROPOR-
CIONAL DE CABLATGE, VALVULES, CANALITZACIONS | ELEMENTS NECESSARIS
PER AL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT.

SEGURETAT | SALUT

APARTAT F2.20.01 Proteccions individuals

u

CASC SEGURETAT,P/US NORMAL,CONTRA COPS, PE,P<=400G

CASC DE SEGURETAT PER A US NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILE AMB
UN PES MAXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812, CRITERI D'AMIDA-
MENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB
ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU
PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'US SEGURES
DURANTTOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, | EL SEU DESMUNTATGE |
TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCA-
DOR SINO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

6 6,000

1,00

755,10

755,10

ULLERES ANTIIMP.POLIV.,MUNTURA UNIV.,VISOR TRANSP.C/ENTEL/UV/RAT

ULLERES DE SEGURETATANTIIMPACTES POLIVALENTS UTILITZABLES SOBREPO-
SADES A ULLERES GRADUADES, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR
TRANSPARENT | TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, ELS ULTRAVIOLATS, EL
RATLLAMENT | ANTIESTATIC, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 | UNE-EN 168.
CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTI-
DA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA IN-
CLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDI-
CIONS D'US SEGURES DURANT TOTEL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSIT, | EL
SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZA-
BLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

6 6,00

6,00

6,05

36,30

PROTECTOR TIPUS ORELLERA,ACOPLABLE CASC SEGURETAT

PROTECTOR AUDITIU TIPUS ORELLERA ACOPLABLE A CASC INDUSTRIAL DE SE-
GURETAT, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352, UNE-EN 397 | UNE-EN 458. CRITERI
D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'O-
BRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN
EL SEU PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENTEN CONDICIONS D'US SE-
GURES DURANTTOTEL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, | EL SEU DESMUN-
TATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'A-
BOCADOR SINO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

6 6,00

6,00

9,62

57,72
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H1441201

H1451110

H1455710

H1453310

u

MASCARETA AUTOFILTRANT C/POLSIM+VAP.TOX.

MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS | VAPORS TOXICS, HOMOLOGA-
DA SEGONS UNE-EN 405. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS
INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES
UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTE-
NIMENT EN CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA
LES NECESSIT, | EL SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA
SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTI-
LITZAR.

6 6,00

GUANTS P/US GRAL.,PELL+COTO, SUBJ.CANELL

PARELLA DE GUANTS PER A US GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES |
DITS INDEX | POLZE DE PELL, DORS DE LA MA | MANIGUET DE COTO, FOLRE INTE-
RIOR, | SUBJECCIO ELASTICA AL CANELL. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA
EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SE-
GUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU
MUNTATGE, EL MANTENIMENTEN CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, | EL SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL
LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SINO ES PO-
DEN TORNAR A UTILITZAR.

6 6,00

6,00

0,77

4,62

GUANTS ALTA RESIS.TALL ABRAS.FERRALL.,CAUTXU+COTO,SUBJ.CANELL

PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTENCIA AL TALL | A l'ABRASSIO PER A FER-
RALLISTA, AMB DITS | PALMELL DE CAUTXU RUGOS SOBRE SUPORT DE COTO, |
SUBJECCIO ELASTICA AL CANELL, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 |
UNE-EN 420. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A
CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES UNITATS D'O-
BRA INCLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN
CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOTEL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSI-
T, | EL SEU DESMUNTATGE | TRANSPORTAL LLOC DE RECOLLIDA S| SON REUTI-
LITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

6 6,00

6,00

1,13

6,78

GUANTS TRANSPIRABLES,NITRIL+COTO, SUBJ.CANELL

PARELLA DE GUANTS RENTABLES | TRANSPIRABLES PER A US GENERAL, AMB
DITS | PALMELL DE NITRIL POROS SOBRE SUPORT DE PUNTDE COTO, | SUBJEC-
CIO ELASTICA AL CANELL. CRITERI DAMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS
INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES
UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTE-
NIMENT EN CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA
LES NECESSIT, | EL SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA
S| SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTI-
LITZAR.

5 5,00

6,00

2,39

14,34
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H1459630

H145C002

H1462242

H1465275

u

GUANTS P/SOLD.,PELL,MANIGA LLARGA DRIL

PARELLA DE GUANTS PER A SOLDADOR, AMB PALMELL DE PELL, FOLRE INTE-
RIOR DE COTO, | MANIGA LLARGA DE SERRATGE FOLRADA DE DRIL FORT, HOMO-
LOGATS SEGONS UNE-EN 407 | UNE-EN 420. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA
EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SE-
GUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU
MUNTATGE, EL MANTENIMENTEN CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, | EL SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL
LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SINO ES PO-
DEN TORNAR A UTILITZAR.

6 6,00

GUANTS PROTECCIO C/RISCS MECANICS NIVELL 3

PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIO CONTRA RISCS MECANICS COMUNS DE
CONSTRUCCIO NIVELL 3, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 | UNE-EN 420. CRI-
TERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA
D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN
EN EL SEU PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENTEN CONDICIONS D'US
SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSIT, | EL SEU DES-
MUNTATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES, O
FINS 'ABOCADOR SINO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

6 6,00

6,00

6,60

39,60

PARELLA BOTES SEGURETAT,RESISTHUMIT.,PELL RECTIF.,SOLA ANTILLIS

PARELLA DE BOTES DE SEGURETATRESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTI-
FICADA, AMB TURMELLERA ENCOIXINADA, SOLA ANTILLISCANT | ANTIESTATICA,
FALCA AMORTIDORA PER AL TALO, LLENGUETA DE MANXA, DE DESPRENIMENT
RAPID, AMB PLANTILLES | PUNTERA METAL.LIQUES. CRITERI D'AMIDAMENT: ES
MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITE-
RIS SEGUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU | EL
SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'US SEGURES DURANT
TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, | EL SEU DESMUNTATGE | TRANS-
PORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR S|
NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

6 6,00

6,00

591

35,46

PARELLA BOTES BAIXES, SEGURETAT INDUSTRIAL,P/TREBALLS CONSTRUCCIO

PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL, PER A TREBALLS DE
CONSTRUCCIO EN GENERAL, RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICA-
DA, AMB TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB PUNTERA METALLICA, SOLA ANTI-
LLISCANT, FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALO | SENSE PLANTILLA ME-
TALLICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 3452, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A | UNE-EN 347-2. CRITERI D'AMIDAMENT: ES ME-
SURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS
SEGUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU
MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, | EL SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL
LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SINO ES PO-
DEN TORNAR A UTILITZAR.

2 2,00

6,00

13,67

82,02

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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H1465376

H146J364

H1471101

H147N000

u

PARELLA BOTES BAIXES,SEGURETAT INDUSTRIAL,P/SOLD.,RESIST.HUMIT.,

PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL, PER A SOLDADOR, RE-
SISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA ADOBADA AL CROM, AMB TUR-
MELLERA ENCOIXINADA, AMB LLENGUETA DE MANXA DE DESPRENIMENT RA-
PID, PUNTERA METAL.LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA D'IMPAC-
TES AL TALO | SENSE PLANTILLA METAL.LICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345 UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 3462, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A | UNE-EN
347-2. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA
PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA IN-
CLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDI-
CIONS D'US SEGURES DURANT TOTEL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSIT, | EL
SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZA-
BLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

2 2,00

PLANTILLES ANTICLAUS RESIST.=120KG,PINT.EPOX.FOLR.

PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0,4 MM DE GRUIX, DE
120 KG DE RESISTENCIA A LA PERFORACIO, PINTADES AMB PINTURES EPOXI |
FOLRADES, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344 | UNE-EN 12568. CRITERI
D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'O-
BRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN
EL SEU PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENTEN CONDICIONS D'US SE-
GURES DURANTTOTEL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, | EL SEU DESMUN-
TATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'A-
BOCADOR SINO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

6 6,00

2,00

25,77

51,54

CINTURO SUBJ.,CL.A, POLIEST+FERR.ESTAMP.CORD. SEG.

CINTURO DE SEGURETAT DE SUBJECCIO, AJUSTABLE, CLASSE A, DE POLIES-
TER | FERRAMENTA ESTAMPADA, AMB CORDA DE SEGURETAT DOTADA DE
GUARDACAPS METAL.LICS | MOSQUETO D'ACER AMB VIROLLA ROSCADA, HO-
MOLOGAT SEGONS CE. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS IN-
DICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES
UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTE-
NIMENT EN CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA
LES NECESSIT, | EL SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA
S| SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTI-
LITZAR.

4 4,00

6,00

241

14,46

FAIXA PROT.DORSLUMBAR

FAIXA DE PROTECCIO DORSLUMBAR. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN
LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SE-
GUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU
MUNTATGE, EL MANTENIMENTEN CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, | EL SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL
LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SINO ES PO-
DEN TORNAR A UTILITZAR.

4 4,00

4,00

49,41

197,64

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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H1481343

H1485800

H1487460

H15A2020

u

GRANOTA TREB.P/CONSTR.0BRES LINEALS,POLIEST./COTO (65%-35%), GROC

GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIO D'OBRES LINEALS EN SERVEI, DE
POLIESTER | COTO (65% -35% ), COLOR GROC, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES INTE-
RIORS | TIRES REFLECTANTS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340. CRITERI D'A-
MIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA
AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL
SEU PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'US SE-
GURES DURANT TOTEL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, | EL SEU DESMUN-
TATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'A-
BOCADOR SINO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

5 5,00

ARMILLA REFLECTANT, TIRES REFLECT.CINT./PIT/ESQU.

ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A L'ES-
QUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESU-
RA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SE-
GUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU
MUNTATGE, EL MANTENIMENTEN CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, | EL SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL
LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SINO ES PO-
DEN TORNAR A UTILITZAR.

6 6,00

5,00

64,69

323,45

IMPERMEABLE JAQ.+CAP.+PANT.,P/O.PUB.,PVC SOLD.,G=0,4MM,VIU

IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA | PANTALONS, PER A OBRES PUBLI-
QUES, DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SE-
GONS UNE-EN 340. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDI-
CADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES UNI-
TATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTENI-
MENTEN CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOTEL TEMPS QUE L'OBRA LES
NECESSITI, | EL SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI
SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILIT-
ZAR.

6 6,00

6,00

19,81

118,86

CINTURO PORTAEINES

CINTURO PORTAEINES. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS IN-
DICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES
UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTE-
NIMENT EN CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA
LES NECESSIT, | EL SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA
SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTI-
LITZAR.

7 7,000

6,00

6,57

39,42

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat

7,00

20,85

145,95

1.408,37

PAMPOLS ARQUITECTE,SLP Alfred Perenya, 43 Entl. 25004 LLEIDA Tf. 973 242 431 Fx. 973 237 366 E-mail: pampols.arqg@coac.net

Pagina 17



PRESSUPOST

Reparacio i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

Ccobl

UNITAT

DESCRIPCIO UTS LONGITUDAMPLADA ALCADA COEFICIENT PARCIALS QUANTITAT PREU

IMPORT

H6AA2111

H152D801

H152U000

H15A7001

HM31161J

HG42439H

APARTAT F2.20.02 Proteccions col-lectives

M

TANCA MOBIL H=2M ACER GALV.MALLA 90X150MMXD4,5/3,5MM+BAST. 3,

TANCA MOBIL, DE 2 M D'ALGARIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTRO-
SOLDADA DE 90X150 MM | DE 4,51 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,5X2 M DE TUB DE
40 MM DE D, FIXATA PEUS PREFABRICATS DE FORMIGO, | AMB EL DESMUNTAT-
GE INCLOS. CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGADA MESURADA SEGONS ES-
PECIFICACIONS DE LA DT.

60 60,000

60,00

LINIA HORITZ.P/ANCORATGE-DESPL.CINTURO,CORDA/DISP.ANTICAIGUD

LINIA HORITZONTAL PER A LANCORATGE | DESPLAGAMENT DE CINTURONS DE
SEGURETAT, AMB CABLE GALVANITZAT DE 12 MM DE D | DISPOSITIU ANTICAIGU-
DA AUTOBLOCADOR PER A SUBJECTAR CINTURO DE SEGURETAT, INCLOS SUB-
JECCIONS A SUPORTS METAL.LICS EXISTENTS.

60 60,000

2,56

153,60

60,00

TANCA ADVERTENCIA MALLA TARONJA POLIETILE

TANCA D'ADVERTENCIA O ABALISAMENT D'1 M D'ALGADA AMB MALLA DE POLIE-
TILE TARONJA, FIXADA A 1 M DEL PERIMETRE DEL SOSTRE AMB SUPORTS D'A-
CER ALLOTJATS AMB FORATS AL SOSTRE

60 60,000

12,09

725,40

60,00

PROTEC.SERRA CIRC.,COL.

PROTECTOR REGULABLE PER A SERRA CIRCULAR, COL.LOCAT. CRITERI D'AMI-
DAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA
AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL
SEU PREU EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'US SEGU-
RES DURANTTOTEL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, | EL SEU DESMUNTAT-
GE | TRANSPORTAL LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABO-
CADOR SINO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

2 2,000

2,07

124,20

EXTINTOR POLS SECA,6KG,PRESSIO INCORPO.PINTAT, SUPORT/DESMUNT

EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CARREGA, AMB PRESSIO INCORPORADA,
PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS. CRITERI D'A-
MIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL-LADA, MESURADA SEGONS ESPECIFI-
CACIONS DE LA DT.

4 4,000

233,77

467,54

INTERRUPTOR DIF.CL.AC,GAM.TERC.,I=40A,BIPOL.(2P),0,3A,FIX.IN

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'IN-
TENSITATNOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIO FI-
XE INSTANTANI, AMB BOTO DE TEST INCORPORAT | INDICADOR MECANIC DE
DEFECTE, CONSTRUIT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN
61008-1, DE 2 MODULS DIN DE 18 MM D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN, DES-
MUNTATGE INCLOS. CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL-LADA,
MESURADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DT. LA INSTAL-LACIO INCLOU LA
P.P. DE CONNEXIONS | ACCESSORIS DINS ELS QUADRES ELECTRICS.

2 2,000

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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2,00 72,88 145,76
1.792,30
APARTAT F2.20.03 Instal-lacions d'higiene i benestar
HQU22301 U ARMARI METAL.LIC,INDIV.,0,4X0,5X1,8M,COL.+DESMUNT.INCLOS
ARMARI METALLIC INDIVIDUAL DE DOBLE COMPARTIMENT INTERIOR, DE
0,4X0,5X1,8 M, COLLOCAT | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS. CRITERI D'AMIDA-
MENT: UNITAT INSTAL-LADA, MESURADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DT.
4 4,000
4,00 58,09 232,36
HQU25701 U BANC FUSTA,3,5MX0,4M,P/5PERS., COL.+DESMUNT.INCLOS
BANC DE FUSTA, DE 3,5 M DE LLARGARIA | 0,4 M D'AMPLARIA, AMB CAPACITAT
PER A 5 PERSONES, COLLOCAT| AMB EL DESMUNTATGE INCLOS
1 1,000
1,00 21,58 21,58
HQU2GF01 U RECIPIENT P/ESCOMBRARIES, 100L,COL.+DESMUNT.INCLOS
RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT,
COLLOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS
1 1,000
1,00 5541 5541
HQU2PO01 U PENJA-ROBES DUTXA COL.+DESMUNT.INCLOS
PENJA-ROBES PER A DUTXA, COLLOCAT| AMB EL DESMUNTATGE INCLOS
4 4,000
4,00 1,66 6,64
HQUZMO00 H MA OBRA,NETEJA+CONSERVACIO INSTAL.LACIONS
MA D'OBRA PER A NETEJA | CONSERVACIO DE LES INSTALLACIONS
12 12,000
12,00 14,42 173,04
489,03
Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat

PAMPOLS ARQUITECTE,SLP Alfred Perenya, 43 Entl. 25004 LLEIDA Tf. 973 242 431 Fx. 973 237 366 E-mail: pampols.arqg@coac.net

Pagina 19



PRESSUPOST

Reparacio i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

CODI UNITAT DESCRIPCIO UTS LONGITUDAMPLADA ALCADA COEFICIENT PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
APARTAT F2.20.04 Medicina preventiva i primers auxilis
HQUA2100 U FARMACIOLA PORTATIL URG.+CONTINGUT SEGONS ORDEN.SIS
FARMACIOLA PORTATIL D'URGENCIA, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDE-
NANCA GENERAL DE SEGURETAT I SALUTEN EL TREBALL
1 1,000
1,00 115,59 115,59
HQUA3100 U MATERIAL SANITARI FARMACIOLA+CONTINGUT SEGONS ORDEN. SIS
MATERIAL SANITARI PER A ASSORTIR UNA FARMACIOLA AMB EL CONTINGUT
ESTABLERTA L'ORDENANCA GENERAL DE SEGURETAT | SALUTEN EL TREBALL
1 1,000
1,00 77,05 77,05
HQUAMOO00 U RECONEIXEMENT MED.
RECONEIXEMENT MEDIC
4 4,000
4,00 35,32 141,28
333,92
APARTAT F2.20.05 Senyalitzacio de seguretat en I'obra
HBB20005 U SENYAL MANUAL P/SENYALIS.
SENYAL MANUAL PER A SENYALISTA
1 1,000
1,00 12,08 12,08
HBBA1511 U PLACA SEGURETAT LABORAL,ACER SERIGRAF.,40X33CM,FIX.MEC.+DESM
PLACA DE SENYALITZACIO DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA
SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIXADA MECANICAMENT | AMB EL DESMUNTATGE
INCLOS. CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT INSTAL-LADA EN L'OBRA D'ACORD AMB
LA DT.
6 6,000
6,00 21,27 127,62
HBBAF007 U SENYAL ADVERT.NORMALITZ.,PICTOGR.NEGRE S/GROC, TRIANGULAR, CANTELL
SENYAL D'ADVERTENCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE
FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR
10 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 3 M DE
DISTANCIA, FIXADA | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS
3 3,00
3,00 2591 77,73
HBBAAO07 U SENYAL PROHIB.NORMALITZ.,PICTOGR.NEGRE S/BLANC FORMA CIRC.,CANTE
SENYAL DE PROHIBICIO, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE
FONS BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS | BANDA TRANSVERSAL
DESCENDENT D'ESQUERRA A DRETA A 45°, EN COLOR VERMELL, DIAMETRE 10
CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 3 M, FIXADA
| AMB EL DESMUNTATGE INCLOS
3 3,00
3,00 23,63 70,89
Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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HBBAB117

HBBACO07

HBBACO17

HBBAEOO1

HBC1A081

U SENYAL OBLIG.NORMALITZ.,PICTOGR.BLANC S/BLAU FORMA CIRC.,CANTELL

SENYAL DE OBLIGACIO, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE
FONS BLAU, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR BLANC, DIAME-
TRE 10 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 3 M,
FIXADA | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

3 3,00

3,00 23,62
U SENYAL INDICATIVA UBICACIO EXT.INC.,NORMALITZ.,PICTOGR.BLANC S/V

SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIO D'EQUIPS DEXTINCIO D'INCENDIS, NOR-
MALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA REC-
TANGULAR O QUADRADA, COSTAT MAJOR 10 CM, PER SER VISTA FINS 3 M DE
DISTANCIA, FIXADA | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

3 3,00

70,86

3,00 19,84
U SENYAL INDICATIVA INFO.SOCORS,NORMALITZ.,PICTOGR.BLANC S/VERD,FO

SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIO DE SALVAMENT O SOCORS, NORMALITZADA
AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERD, DE FORMA RECTANGULAR O
QUADRADA, COSTATMAJOR 10 CM, PER SER VISTA FINS 3 M DE DISTANCIA, FI-
XADA | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

3 3,00

59,52

3,00 19,92
U RETOL ADHES. (MIE-RAT. 10), MANIOBRA P/QUAD.CONTR.ELEC.,ADHERIT
RETOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PER A QUADRE O PUPITRE DE
CONTROL ELECTRIC, ADHERIT

3 3,00

59,76

3,00 5,48
M CINTA BALISAMENT REFLECTORA, SUPORT/5M,DESMUNTATGE INCLOS

CINTA D'ABALISAMENT REFLECTORA, AMB UN SUPORT CADA 5M | AMB EL DES-
MUNTATGE INCLOS

30 30,00

16,44

30,00 6,34

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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APARTAT F2.20.06 Formaci6 i reunions d'obligat compliment

H16F1003 U REUNIO COMITE S/S 6 PERS.
REUNIO MENSUAL DEL COMITE DE SEGURETAT| SALUT CONSTITUIT PER 6 PER-
SONES
1 1,00
1,00 103,73 103,73
H16F1004 H FORMACIO SEG.SALUT

FORMACIO EN SEGURETAT | SALUT PER ALS RISCOS ESPECIFICS DE L'OBRA

4 4,00

4,00 14,42 57,68
H16F3000 H RECURS PREVENTIU

PRESENCIA AL LLOC DE TREBALL DE RECURSOS PREVENTIUS

8 8,00

8,00 18,31 146,48

307,89
APARTAT F2.20.07 Procediments

PPA900SS PA PARTIDA ALGADA DE COBRAMENT INTEGRE PER A SEGURETAT | SALUT

PARTIDA ALGADA DE COBRAMENT INTEGRE PER AL CONTROL DELS PROCEDI-
MENTS SEGONS DE PROGRAMA ESTABLERT, GESTIO D'ACCESSOS DE MATE-
RIALS, PERSONAL, GESTIO D'ORGANITZACIO INTERNA DE L'OBRA: NETEJA, ACO-
PI DE MATERIALS, ETC ...

1,00 174,83 174,83

174,83
TOTAL SF2A SUBFASE 2A ... 152.487,61
TOTAL .. 152.487,61
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RESUM DE PRESSUPOST
Reparacio6 i Adecuaci6 de la coberta de I'edifici de la Facultat

CAPITOL RESUM EUROS %
SF2A SUBFASE 2A ...ttt 152.487,61 100,00

-SF2A.01 -PREPARACIO D'OBRA. 5.269,10
-SF2A.02 SENDERROCS ..ottt 49.247,03
-SF2A.03 -ESTRUCTURA ...t 64.355,11
-SF2A.04 SCOBERTA ..ottt 9.371,49
-SF2A.05 “-TANCAMENTS I DIVISORIES ......cocoviuiiiiirieieiiesieeeie e 1.133,67
-SF2A.07 -REVESTIMENTS | AILLAMENTS ....oovviiiiieiceeceeee e 14.898,59
-SF2A.08 -TANCAMENTS | DIVISORIES PRACTICABLES EXTERIORS ..... 607,67
-SF2A.09 -TANCAMENTS | DIVISORIES PRACTICABLES INTERIORS ...... 584,91
-SF2A.13 -INSTAL-LACIONS DE SANEJAMENT ......ccciiiiiiianiinieeenineeeene 1.073,50
-SF2A.19 -INSTAL-LACIONS ADECUACIO ESPAIS 3a PLANTA................ 755,10
-SF2A.20 -SEGURETAT I SALUT ..ot 5.191,44

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL (PEM) 152.487,61

13,00 % Despeses Generals ....... 19.823,39
6,00 % Benefici industrial .......... 9.149,26

SUMADED.G. I B.I. 28.972,65

TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTA (PEC) 181.460,26

21,00% LV.A oo, 38.106,65 38.106,65

TOTAL PRESSUPOST GENERAL (PG) 219.566,91

Puja el pressupost general la quantitat de DOS-CENTS DINOU MIL CINC-CENTS SEIXAN-

TA-SIS EUROS amb NORANTA-UN CENTIMS

Lleida, a 11 d'Abril de 2013.

LA PROPIETAT L'ARQUITECTE TECNIC

Reparacid i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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QUADRE DE PREUS 1

Reparacio i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

Ccobl UNITAT

DESCRIPCIO PREU EN LLETRES IMPORT

CAPITOL SF2A SUBFASE 2A

SUBCAPITOL SF2A.01 PREPARACIO D'OBRA

K1213251 M2

K1215250 M2

K15QuU160 M2

HDS11411 M

MUNT/DESM.BAST.TUB METAL FIXA, BAST.70CM,H<=200CM,BASE+PLATA 717

MUNTATGE | DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBU-
LAR METAL.LICA FIXA FORMADA PER BASTIMENTS
DE 70 CM | ALCARIA <= 200 CM, AMB BASES RE-
GULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS DE TRAVA-
MENT, PLATAFORMES DE TREBALL D'AMPLARIA
COM A MINIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCES, BA-
RANES LATERALS, SOCOLS | XARXA DE PROTEC-
CIO DE POLIAMIDA, COL.LOCADA A TOTA LA CARA
EXTERIOR | AMARRADORS CADA 20 M2 DE FACA-
NA, INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE SENYA-
LITZACIO NORMALITZATS | EL TRANSPORT AMB
UN RECORREGUT TOTAL MAXIM DE 20 KM

SET EUROS amb DISSET CENTIMS
AMORT.DIA BAST. TUB.METAL FIXA,BAST.70CM,H<=200CM,BASE+PLATAF 0,12

AMORTITZACIO DIARIA DE BASTIDA TUBULAR ME-
TAL.LICA FIXA, FORMADA PER BASTIMENTS DE 70
CM D'AMPLARIA | ALCARIA <= 200 CM, AMB BA-
SES REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS DE
TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL D'AM-
PLARIA COM A MiNIM DE 60 CM, ESCALES D'AC-
CES, BARANES LATERALS, SOCOLS | XARXA DE
PROTECCIO DE POLIAMIDA COL.LOCADA A TOTA
LA CARA EXTERIOR | AMARRADORS CADA 20 M2
DE FAGANA, INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE
SENYALITZACIO NORMALITZATS

ZERO EUROS amb DOTZE CENTIMS
PROTECCIO PROVISIONAL EDIFICI TAULO+TENDAL,S/BASTIDA 11,07

PROTECCIO PROVISIONAL DEDIFICACIO AMB
TAULONS | TENDALS DE LONA | PLASTIC, SOBRE
CAVALLETS O BASTIDES ENCAVALCADES, PER
EVITAR L'ENTRADA DE POLS A LES DEPENDEN-
CIES OPERATIVES DURANT ELS ENDERROCS |
LES OBRES DE CONSTRUCCIO

ONZE EUROS amb SETCENTIMS
BAIXANT RUNA DE PVC,D=40CM,BOQUES, BRIDES,ACOBL.,COL.+DESMUNT 29,97

BAIXANTDE RUNES DE TUB DE PVC, DE 40 CM DE
DIAMETRE, AMB BOQUES DE DESCARREGA, BRI-
DES | ACOBLAMENT, COL.LOCAT | AMB EL DES-
MUNTATGE INCLOS. LA PARTIDA INCLOU ELS
TENDALLS PER CONTENCIO DE POLS COL.LO-
CATS ENBOLCALLANT LA BOCA DE DESCARREGA
| ELCONTENIDOR

VINTI-NOU EUROS amb NORANTA-SETCENTIMS

Reparacioé i Adecuacio6 de la coberta de I'edifici de la Facultat
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QUADRE DE PREUS 1

Reparacio i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

Ccobl UNITAT

DESCRIPCIO PREU EN LLETRES IMPORT

7G111111 U

QUADRE PRINC.INST.OBRA AMB 3 CAIXES 270X180X170MM, TALLACIRC.GAN 730,31

QUADRE PRINCIPAL PER A INSTALLACIO ELEC-
TRICA D'OBRA FORMAT PER 3 CAIXES DE DOBLE
AILLAMENT DE 270X180X170 MM, TALLACIRCUIT DE
GANIVETA, INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETO-
TERMIC, INTERRUPTOR DIFERENCIAL, COMPTA-
DOR DENERGIA TRIFASIC, TRANSFORMADOR
D'INTENSITAT | 6 ENDOLLS BIPOLARS (l1+T)

SET-CENTS TRENTA EUROS amb TRENTA-UN CENTIMS

SUBCAPITOL SF2A.02 ENDERROCS

K2141F11 M3

K2142512 M3

K2143341 M3

K2144A11 M

K214AE11 M2

K214AE12 M2

K214HD15 U

ENDERROC, PILAR,MAO MASSIS,MITIANS MAN.,CARREGA MANUAL 100,96

ENDERROC DE PILAR DE MAO MASSIS, AMB MIT-
JANS MANUALS | CARREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIO O CONTENIDOR

CENT EUROS amb NORANTA-SIS CENTIMS
ENDERROC,MUR,OBRA CERAM.,M.MAN.,CARREGA MANUAL 93,32

ENDERROC DE MUR D'OBRA CERAMICA, AMB
MITJANS MANUALS | CARREGA MANUAL DE RU-
NA SOBRE TRANSPORT INTERIOR

NORANTA-TRES EUROS amb TRENTA-DOS CENTIMS
ENDERROC,BIGA O BIGUETA,FORM.ARM.,MA+COMPRESS.CARREGA MANUAL 225,48

ENDERROC DE BIGA O BIGUETA DE FORMIGO AR-
MAT, A MA | AMB COMPRESSOR | CARREGA MA-
NUAL DE RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR

DOS-CENTS VINTH-CINC EUROS amb QUARANTA-VUIT
CENTIMS

ENDERROC,BIGUETA,PERF.LAM.,M.MAN.,CARREGA MANUAL 8,30

ENDERROC DE BIGUETA DE PERFIL LAMINAT,
AMB MITJANS MANUALS | CARREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR

VUIT EUROS amb TRENTA CENTIMS
DESMUNTATGE, SOSTRE,BIGUETA FUSTA,M.MAN., CARREGA MANUAL 16,73

DESMUNTATGE DE SOSTRE COBERTA FORMAT
PER ENTRAMAT DE BIGUETES DE FUSTA, IMCLOS
PART PROPORCIONAL DE PUNTALS METAL.LICS |
TAULONS DE REFORG PROVISIONALS, AMB MIT-
JANS MANUALS | CARREGA MANUAL | AMB AU-
TOGRUA DE RUNA SOBRE CAMIO, | DE PUNTALS |
TAULONS (AQUESTS PER ENMAGATZEMATGE)

SETZE EUROS amb SETANTA-TRES CENTIMS
DESMUNTATGE, ENCAVALLADA O JASSERA FUSTA,M.MAN.,CARREGA MANUAL 20,82

DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA O JASSERA DE
FUSTA, AMB MITJANS MANUALS | CARREGA MA-
NUAL | AMB AUTOGRUA DE RUNA SOBRE CAMIO

VINT EUROS amb VUITANTA-DOS CENTIMS
ARRENCADA ESCALA GAT 4 METRES.,M.MAN.,CARREGA MANUAL 122,23

ARRANQUE D'ESCALA DE GATDE 400 CM D'ALCA-
DA, DE PERFILS LAMINATS, INCLOS PART PRO-
PORCIONAL DE SUPORTS, AMB MITJANS MA-
NUALS | CARREGA MANUAL | AMB AUTOGRUA DE
RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR

CENTVINTI-DOS EUROS amb VINT--TRES CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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QUADRE DE PREUS 1

Reparacio i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

Ccobl

UNITAT

DESCRIPCIO PREU EN LLETRES

IMPORT

K215501A

K2159511

K2159012

K215J3711

K2182231

K2194727

K2195D24

K21A2011

K2172760

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

DESMUNTATGE, TEULESM.MAN.,APLEC P/APROFIT.

DESMUNTATGE DE TEULES ARABS ACOLLADES
AMB MORTER, FETAMB MITJANS MANUALS | AMB
NETEJA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITA-
MENT | CARREGA DE RUNA SOBRE TRANSPORT
INTERIOR.

DIVUIT EUROS amb QUINZE CENTIMS
ENDERROC,D'EMPOSTISSAT DE COBERTA DE PLAFONS DE FORMIGO ALLEUGER

ENDERROC D'EMPOSTISSAT DE COBERTA DE
PLAFONS DE FORMIGO ALLEUGERIT DE 7 CM DE
GRUIX ARMAT AMB LLISTONS DE FUSTA AMB MIT-
JANS MANUALS | CARREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE TRANSPORT INTERIOR.

TRES EUROS amb SEIXANTA-SIS CENTIMS
ENDERROC, SOLERA ENCAD.CERAM.M.MAN.,CARREGA MANUAL

ENDERROC DE SOLERA D'ENCADELLAT CERAMIC
AMB MITJANS MANUALS | CARREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE TRANSPORTINTERIOR.

DOS EUROS amb QUARANTA-NOU CENTIMS
ARRENCADA, CANAL DE XAPA.M.MAN.,CARREGA MANUAL

ARRENCADA DE CANAL | REMAT DE XAPA AMB
MITJANS MANUALS | CARREGA MANUAL DE RU-
NA SOBRE TRANSPORT

DOS EUROS amb DINOU CENTIMS
REPICAT ARREB.,MORT.CIMENT,M.MAN.,CARREGA MANUAL

REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CIMENT,
AMB MITJANS MANUALS | CARREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR

VUIT EUROS amb SEIXANTA-CINC CENTIMS
ARRENCADA PAVIM.PANOT/TERRATZO,M.MAN., CARREGA MANUAL

ARRENCADA DE PAVIMENT DE PANOT O TERRAT-
Z0, AMB MITJANS MANUALS | CARREGA MANUAL
DE RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR

CINC EUROS amb SETANTA-SET CENTIMS
ARRENCADA RECRESC.PAVIM. MORT.CIMENT,<=5CM,MITJANS MAN.,CARREGA

ARRENCADA DE RECRESCUT DEL PAVIMENT DE
MORTER DE CIMENT, DE FINS A 5 CM DE GRUIX,
AMB MITJANS MANUALS | CARREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR

VUIT EUROS amb SEIXANTA-CINC CENTIMS
ARRENCADA FULL+BASTIM. BALCONERA,M.MAN., CARR.MAN.

ARRENCADA DE FULL | BASTIMENT DE BALCONE-
RA, FINESTRA O PORTA, AMB MITJANS MANUALS
| CARREGA MANUAL SOBRE TRANSPORT INTE-
RIOR

QUATRE EUROS amb TRENTA-NOU CENTIMS
TALL EN PARET,0BRA CERAM.,6-8CM,DISC CARBORUN.

TALL EN PARET D'OBRA CERAMICA, DE 6 A 8 CM
DE FONDARIA, AMB DISC DE CARBORUNDUM

CINC EUROS amb CINQUANTA-NOU CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat

18,15

3,66

2,49

5,77

8,65

4,39
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QUADRE DE PREUS 1

Reparacio i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

Ccobl

UNITAT DESCRIPCIO PREU EN LLETRES

IMPORT

K2461111

K24A4237

K2R540H0

K2RA6360

K2RA8600

K2RA8800

M3 DESENRUNAT,INTERIOR,M.MAN.,CARREGA MAN.

DESENRUNAMENT DINS D'EDIFICACIONS, AMB
MITJANS MANUALS | CARREGA MANUAL DE RU-
NA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR

VINT4-UN EUROS amb VUITANTA-CINC CENTIMS

M3 TRANSPORT MATERIALS APLEC,CAMIO 7T,CARRREGA,REC <=10KM

TRANSPORT DE MATERIALS A APLEC O TALLER,
AMB CAMIO DE 7 T1 TEMPS D'ESPERA PER A LA
CARREGA, AMB UN RECORREGUT DE FINS A 10
KM

DOS EUROS amb CATORZE CENTIMS
M3 TRANSP.RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS,INSTAL.GESTIO RESIDUS,C

TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPE-
CIALS A INSTALLACIO AUTORITZADA DE GESTIO
DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 8 M3 DE CA-
PACITAT

SETZE EUROS amb VINT--CINC CENTIMS
M3 DEPOSICIO CONTROLADA A CENTRE RECICLATGE BARREJ. INERTS,>=1,

DEPOSICIO CONTROLADA A CENTRE DE RECI-
CLATGE, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB
UNA DENSITAT >= 1,35 /M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIO O DEMOLICIO, AMB CODI 170107
SEGONS EL CATALEG EUROPEU DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

SET EUROS amb VINT-I-NOU CENTIMS
M3 DEPOSICIO CONTROLADA A CENTRE SELEC.+TRANSF. METALLS NO ESPE

DEPOSICIO CONTROLADA A CENTRE DE SELEC-
C16 | TRANSFERENCIA, DE RESIDUS DE METALLS
BARREJATS NO ESPECIALS, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIO O DEMOLICIO, AMB CODI 170407
SEGONS EL CATALEG EUROPEU DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

QUATRE EUROS amb DISSET CENTIMS
M3 DEPOSICIO CONTROLADA A CENTRE SELEC.+TRANSF. FUSTA NO ESPECI

DEPOSICIO CONTROLADA A CENTRE DE SELEC-
ClO | TRANSFERENCIA, DE RESIDUS DE FUSTA
NO ESPECIALS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIO
O DEMOLICIO, AMB CODI 170201 SEGONS EL CA-
TALEG EUROPEU DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

CINC EUROS amb TRENTA CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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QUADRE DE PREUS 1

Reparacio i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

Ccobl

UNITAT

DESCRIPCIO

PREU EN LLETRES

IMPORT

SUBCAPITOL SF2A.03 ESTRUCTURA
APARTAT F2.03.01 Estructura metal-lica

ACER S275JR,P/ANCOR.,PERF.LAM.L,LD, T,RODO, QUAD.,RECTANG., TRE

E442502C

E4445111

E4445115

E4LM1A10

E4Z7U001

KG

KG

KG

M2

DM3

ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
ELEMENTS D'ANCORATGE, EN PERFILS LAMINATS
EN CALENTSERIE L, LD, T, RODO, QUADRAT, REC-
TANGULAR | PLANXA, TREBALLAT A TALLER | AMB
UNA CAPA DIMPRIMACIO ANTIOXIDANT, COL-LO-
CATA L'OBRA AMB CARGOLS.

UN EUROS amb SEIXANTA-UN CENTIMS

ACER S275JR,P/BIGUETES PECA SIMP.,PERF.IP,HE,UP, GALVANITZATS,CO

ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BI-
GUETES FORMADES PER PEGCA SIMPLE, EN PER-
FILS LAMINATS EN CALENT SERIE IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM | UPN, GALVANITZATS EN CALENT,
COL-LOCATA L'OBRA

TRES EUROS amb DISSETCENTIMS

ACER S275JR,P/BIGUETES PEGA SIMP.,PERF.IP,HE,UP, TREB.TALLER+

ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BI-
GUETES FORMADES PER PEGA SIMPLE, EN PER-
FILS LAMINATS EN CALENT SERIE IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM | UPN, TREBALLATA TALLER | AMB UNA
CAPA D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT, COLLOCAT A
L'OBRA AMB SOLDADURA

UN EUROS amb SETANTA CENTIMS

MUNT.SOSTRE PERFIL PLANXA COL.LAB.ACER GALV.,G=0,75MM,PAS MA

MUNTATGE DE SOSTRE AMB PERFIL DE PLANXA
COL.LABORANTD'ACER GALVANITZAT DE 0,75 MM
DE GRUIX, DE 200 - 210 MM DE PAS DE MALLA | 60
MM D'ALCARIA MAXIMA, PES DE 8 A 9 KG/M2 | UN
MOMENT D'INERCIA DE 50 A 60 CM4

REBLERT BASES ANIVELLAM.,MORTER EXP.,CIM.,SORRA

REBLERT DE BASES D'ANIVELLAMENT, AMB MOR-
TER SENSE RETRACCIO DE CIMENT | SORRA

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat

TRENTA EUROS amb VINT-CINC CENTIMS

TRES EUROS amb ONZE CENTIMS

1,61

317

1,70

30,25
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QUADRE DE PREUS 1

Reparacio i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

Ccobl

UNITAT

DESCRIPCIO

PREU EN LLETRES

IMPORT

APARTAT F2.03.02 Estructura de formigo

E45917C4

E4B9DAG6

K45GD7C5

K4B23000

K4DGC500

M3

M2

M3

KG

M2

FORMIGO P/SOSTRE INDUST., HA-25/B/10/I,ABOCAT BOMBA

FORMIGO PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RE-
SISTENTS INDUSTRIALITZATS, HA-25/B/10/l DE
CONSISTENCIA TOVA | GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB BOMBA.

9

NORANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-SIS CENTIMS

MALLA EL.B/CORR.OBRA MANIP.TALLER ME 15X15 D:5-5 B500T 6X2,2

MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGA-
DES D'ACER, ELABORADA A L'OBRA | MANIPULA-
DA A TALLER ME 15X15D: 5-5B 500 T 6X2,2 M UNE
36092, PER A 'LARMADURA DE SOSTRES AMB ELE-
MENTS RESISTENTS

FORMIGO P/DAU RECOLZ.,HA-25/B/10/11A,COL. MANUAL.

FORMIGO PER A DAU DE RECOLZAMENT,
HA-25/B/10/lIA, DE CONSISTENCIA TOVA | GRAN-
DARIA MAXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT
MANUALMENT

DOS EUROS amb TRENTA-SIS CENTIMS
1"

CENTTRETZE EUROS amb SEIXANTA-UN CENTIMS

ACER B/CORRUGADA B 500 S PPARMADURA ELEMENTS LOCALITZATS

ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LiMIT
ELASTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DAUS
ANCORATGE PILARS

MUNTATGE+DESMUNT.ENCOFRAT P/DAU RECOLZ., TAULO

MUNTATGE | DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A
DAU DE RECOLZAMENTAMB TAULO DE FUSTA

APARTAT F2.03.03 Estructura d'obra ceramica

E4F2B575

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de

M3

PARET P/REVESTIR,G=14CMCM,MAO CALAT,HD,R15,290X140X100MM, CAT

PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14 CM
DE GRUIX, DE MAO CALAT, HD, R-15 DE
290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA |,
SEGONS NORMA UNE-EN 771-1, COLLOCAT AMB
MORTER DE CIMENT CEM II, DE DOSIFICACIO 1:4
(10N/MM2), AMB ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTI-
FICANTI AMB UNA RESISTENCIA A COMPRESSIO
DE LA PARET DE 6 N/MM2

la Facultat

UN EUROS amb QUINZE CENTIMS
3

TRENTA EUROS amb VUITANTA CENTIMS

DOS-CENTS DOTZE EUROS amb NORANTA CENTIMS

8,76

2,36

3,61

1,15

0,80

212,90
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QUADRE DE PREUS 1

Reparacio i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

CODI UNITAT DESCRIPCIO PREU EN LLETRES IMPORT
APARTAT F2.03.04 Aillament ignifug
E7D21523 M2 AILLAMENT, G=3CM,MORTER CIMENT+PERLITA+VERMIC.,PROJEC.ELEM.LI 7,48
AILLAMENT DE GRUIX 3 CM, AMB MORTER FOR-
MAT PER CIMENT | PERLITA AMB VERMICULITA,
PROJECTAT SOBRE ELEMENTS LINEALS
SET EUROS amb QUARANTA-VUIT CENTIMS
E894G00X M2 ACER PINTAT, 2 CAPES IMPRIMACIO ANTICORR. + 1 INTUMESCENT 46,87

ACER PINTAT DE L'ESTRUCTURA, AL TALLER | A
L'OBRA AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIO ANTIO-
XIDANT, | PINTAT A L'OBRA AMB UNA CAPA DE
PINTURA INTUMESCENT AMB UN ESPESSOR NO
INFERIOR A 2500 MICRES (MEDICIO SEGONS PER-
FIL TEORIC). S'INCLOU LA DISPOSICIO DELS MIT-
JANS DE SEGURETAT | PROTECCIO REGLAMEN-
TARIS, COL'LOCACIO DE BASTIDES | MITJANS AU-
XILIARS D'ELEVACIO NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES | MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA
DE LA SUPERFICIE ABANS DE L'APLICACIO DE LA
PINTURA, APLICACIO DE PINTURA AMB PISTOLA
I/0 BROTXA, RETIRADA D'EINES | MITJANS AUXI-
LIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, | TOT ALLO
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIO
DELS TREBALLS.

APARTAT F2.03.05 Auxiliars estructura

K21Z0000

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de

u

FORMACIO DE FORAT EN PARET DE PEDRA

FORMACIO DE FORAT EN PARET DE PEDRA DE
FINS A 45 CM DE PROFUNDITAT | 60 CM D'ALCA-
DA, AMB MITJANS MANUALS | MECANICS, AMB
ENRETIRADA MANUAL DE RUNA | CARREGA EN
SAC O CONTENIDOR.

la Facultat

QUARANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-SET CENTIMS

VINT-QUATRE EUROS amb SEIXANTA CENTIMS

24,60
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QUADRE DE PREUS 1

Reparacio i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

Ccobl

UNITAT

DESCRIPCIO PREU EN LLETRES

IMPORT

SUBCAPITOL SF2A.04 COBERTA
APARTAT F2.04.02 Coberta Plana Transitable

E5726D31

E5ZD2G0U

ESZHAEN7

E7B111D0

EE6R6900

M2

M2

M2

CAPA PROT. MORTER CIMENT 1:6 G=3CM,REMOLINAT

CAPA DE PROTECCIO DE MORTER DE CIMENT 1:6,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165
L, DE 3CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT

VUIT EUROS amb VINT--NOU CENTIMS
MINVELL C/PARAMENT,RAJOLA CERAM.FINA,COL.MORT.ASF.

MINVELL CONTRA PARAMENT, DE RAJOLA CERA-
MICA FINA, COLLOCADA AMB MORTER ASFALTIC

SIS EUROS amb VINT--VUIT CENTIMS
BUNERA GOMA TERMOPLAS.,D=100MM,ANTIGRAVA,METAL.,ADH. SOB/LAM.

BUNERA DE GOMA TERMOPLASTICA DE DIAME-
TRE 100 MM AMB TAPA ANTIGRAVA METAL.LICA,
ADHERIDA SOBRE LAMINA BITUMINOSA EN CA-
LENT

VINTI-CINC EUROS amb NORANTA-CINC CENTIMS

GEOTEXTIL FELTRE PP NO TEIX. LLIGAT MECAN. 140-190G/M2, S/ADH

GEOTEXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILE
NO TEIXIT LLIGAT MECANICAMENT DE 140 A 190
G/M2, COL.LOCAT SENSE ADHERIR

DOS EUROS amb VINT-SIS CENTIMS
TELA MET.TRIPLE TORSIO 50MM PAS.MALL, D=0,9MM

RECOBRIMENT D'AILLAMENT TERMIC DE CON-
DUCTES AMB TELA METAL-LICA DE TRIPLE TORSIO
DE FILFERRO GALVANITZAT DE 50 MM DE PAS DE
MALLA | DE D 0,9 MM

TRES EUROS amb CATORZE CENTIMS

APARTAT F2.04.03 Coberta Inclinada

E5ZA2752

M

CARENER CERAMIC TEULA ARAB,COL.VERMELL,5U/M,COL.MORTER 1:2:1

CARENER CERAMIC DE TEULA ARAB, DE COLOR
VERMELL | 5 PECES/M, COL.LOCAT AMB MORTER
MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGO-
NERA DE 165. LA PARTIDA INCLOU LA COL.LOCA-
C10 D'UNA TIRA INFERIOR DE MEMBRANA IMPER-
MEABILITZADORA DE TELA ASFALTICA POLIMERI-
CA, ARMADA AMB FIBRA DE VIDRE, DE 3,8 KG/M2
DE 33 CM D'AMPLADA, PER TAL DE DESAIGUAR
LES POSSIBLES ENTRADES D'AIGUA SOBRE EL
SUPORT DE PLACA DE CARTO EMBREAT, SE-
GONS DETALL PLANOLS.

DIVUIT EUROS amb TRENTA CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat

8,29

6,28

25,95

2,26

3,14

18,30
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QUADRE DE PREUS 1

Reparacio i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

Ccobl

UNITAT DESCRIPCIO PREU EN LLETRES

IMPORT

E5ZJ116PA

E7Z15MDO

K5221RNK

M CANAL RECTANGULAR | REMAT DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 1 MM. DE

CANAL RECTANGULAR | REMAT FRONTAL, FOR-
MANT DUES PEGES DE XAPA D'ACER GALVANIT-
ZAT DE 1 MM. DE GRUIX | DE 100 CM DE DESEN-
VOLUPAMENT TOTAL, COL.LOCAT AMB CARGOLS
GALVANITZATS. S'INCLOUEN ELS BROCS DE CO-
NEXIO A BAIXANTS, TAPS LATERALS, JUNTES DE
DILATACIO | SEGELLAT DE JUNTES AIXi COM TO-
TES LES MESURES DE SEGURETAT ADIENTS PER
TAL DE DEIXAR LA PARTIDA ACABADA SEGONS
DETALLS PLANOLS.

SEIXANTA-DOS EUROS amb SETZE CENTIMS

M MATARRACO,RADI=6CM MORTER 1:6

MATARRACO DE RADI 6 CM, FETAMB MORTER DE
CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGO-
NERA DE 165 L

SIS EUROS amb TRENTA-VUIT CENTIMS
M2 TEULADA TEULA ARAB RECUPERADA, 30U/M2, TEULA,COL.ESC.POLIURETA

TEULADA DE TEULA ARAB PROCEDENT DE RECU-
PERACIO, DE 30 PECES M2, COM A MAXM,
COL-LOCADA AMB ESCUMA DE POLIURETA.

VINTI-CINC EUROS amb QUINZE CENTIMS

SUBCAPITOL SF2A.05 TANCAMENTS | DIVISORIES

E612B51K

M2 PARET TANC.RECOLZADA, 14CM,MAO CALAT,HD,I,UNE-EN 771-1,290X14

PARET DE TANCAMENT RECOLZADA DE GRUIX 14
CM, DE MAO CALAT, HD, CATEGORIA |, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X100 MM, PER
A REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10
AMB CIMENTCEM Il

VINT--SET EUROS amb CINQUANTA-NOU CENTIMS

SUBCAPITOL SF2A.07 REVESTIMENTS | AILLAMENTS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat

62,16

6,38

25,15

27,59
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QUADRE DE PREUS 1

Reparacio i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

Ccobl

UNITAT

DESCRIPCIO PREU EN LLETRES IMPORT

APARTAT F2.07.01 Impermeabilitzacions i Aillaments

E713KA98

E7A10BT1

E7C23471

E7Z325R5

E7C91B11

M2

M2

M2

M2

M2

MEMBRANA PN-6,2LAM.,7,2KG/M2,L0-40-FP-130G/M2,ADH.EN CAL. 18,49

MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIO DE CO-
BERTES PN-6 SEGONS LA NORMA UNE 104402 DE
DUES LAMINES, DE DENSITAT SUPERFICIAL 7,2
KG/M2 FORMADA PER LAMINA BITUMINOSA D'O-
XIASFALT LO-40 FP AMB ARMADURA DE FELTRE
DE POLIESTER DE 130 G/M2, ADHERIDES ENTRE
ELLES EN CALENT | COL.LOCADES SOBRE CAPA
SEPARADORA AMB GEOTEXTIL

DIVUIT EUROS amb QUARANTA-NOU CENTIMS
PLACA ONDULINE BAJOTEJA BT-150 PLUS 9,50

PLACA ONDULINE BT-150 PLUS, COMPOSTA D'U-
NA ARMADURA BASE COMPOSTA DE: FIBRES MI-
NERALS | VEGETALS | RESINES TERMO-ESTA-
BLES, EN BANY D'ASFALT A ALTES TEMPERATU-
RES. COLLOCADA FIXADA AL SUPORT MECANI-
CAMENT.

NOU EUROS amb CINQUANTA CENTIMS
AILLAMENT PLANXA (XPS), TENS.COMPRES.>=300KPA,RESIST. COMPRESS 11,43

AILLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRE EXTRUIT
(XPS) UNE-EN 13164, RESISTENCIA A COMPRES-
SIO >= 300 KPA, RESISTENCIA TERMICA >=145
M2K/W, DE GRUIX 40 MM AMB LA SUPERFICIE LLI-
SA | CANTELL MITJAMOSSA, COL.LOCADA SENSE
ADHERIR

ONZE EUROS amb QUARANTA-TRES CENTIMS
REFORG LIN. MEMBR.LBM(SBS)-40-FV 50G/M2+FP 130G/M2,ADH.CALEN 22,82

REFORG LINEAL DE MEMBRANA, AMB LAMINA DE
BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-40-FV AMB ARMA-
DURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 50 G/M2 |
AMB ARMADURA FP DE FELTRE DE POLIESTER DE
130 G/M2, ADHERIDA EN CALENT, PREVIA IMPRI-
MACIO

VINT--DOS EUROS amb VUITANTA-DOS CENTIMS
AILLAMENT FELTRE LLANA ROCA 20-25KG/M3, G=80MM,KRAFT,COL.S/AD 4,64

AILLAMENT AMB FELTRES DE LLANA DE ROCA DE
DENSITAT 20 A 25 KG/M3, DE 80 MM DE GRUIX AMB
PAPER KRAFT, COLLOCAT SENSE ADHERIR

QUATRE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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QUADRE DE PREUS 1

Reparacio i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

Ccobl UNITAT DESCRIPCIO PREU EN LLETRES IMPORT

APARTAT F2.07.05 Revestiments i Aplacats
E881M138 M2 ARREBOSSAT MONOCAPA (OC) CIMENT,CSIV W2,S/UNE-EN 998-1,COL.M 16,58

ARREBOSSATAMB MORTER MONOCAPA (OC) DE
CIMENT, DE DESIGNACIO CSIV W2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 998-1, COLLOCAT MANUALMENT
SOBRE PARAMENTS SENSE REVESTIR | ACABAT
RASPAT

SETZE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CENTIMS
SUBCAPITOL SF2A.08 TANCAMENTS | DIVISORIES PRACTICABLES EXTERIORS

EB32SR00 M2 REIXA GALV.ENTRAMAT ACER, 10X40MM,MARC PASSAMA,PLATINES 20X2M 97,54

SUBMINISTRAMENT | COL-LOCACIO DE PORTA DE
DE REIXA, CONSTITUIDA PER MALLA DE SIMPLE
TORSIO AMB ACABAT GALVANITZAT | PINTAT EN
COLOR RAL A ESCOLLIR PER LA DF, DE 30 MM DE
PAS DE MALLA | 2/3 MM DE DIAMETRE | PALS DE
TUB D'ACER GALVANITZAT PER IMMERSIO. IN-
CLUS P/P DE REPLANTEIG, OBERTURA DE BUITS,
REBLERT DE FORMIGO HM-20/B/20/I PER A REBU-
DA DELS MUNTANTS | ACCESSORIS DE MUNTAT-
GE DEL CONJUNT, TOT SEGONS PLANOLS DE DE-
TALL DE FUSTERIA. TOTALMENT MUNTADA.

NORANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-QUATRE
CENTIMS

SUBCAPITOL SF2A.09 TANCAMENTS | DIVISORIES PRACTICABLES INTERIORS
EASARFO1 U PORTA TALLAF.,METAL.,EI2-C 60,1BAT.,100X235CM,PREU ALT,COL. 584,91

SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE PORTA TA-
LLAFOCS PIVOTANT HOMOLOGADA RF1, EI2 60-C5,
D'UNA FULLA DE 63 MM D'ESPESSOR, 1000X2350
MM DE LLUM | ALCADA DE PAS, ACABAT LACAT
EN COLOR BLANC FORMADA PER 2 XAPES D'A-
CER GALVANITZAT DE 0,8 MM D'ESPESSOR, PLE-
GADES, ENSAMBLADES | MONTADES, AMB CA-
MERA INTERMITJA DE LLANA DE ROCA D'ALTA
DENSITAT | PLAQUES DE CARTRO GUIX, SOBRE
MARC D'ACER GALVANITZAT DE 1,5 MM D'ESPES-
SOR AMB JUNTA INTUMESCENT | GARRES D'AN-
CORATGE A OBRA, INCLUS TANCAPORTES PER A
US MODERAT, BARRA ANTIPANIC, TAPA CEGA
PER A LA CARA EXTERIOR, ELECTROIMANT, AMB
CAIXA DE BORNS, POLSADOR | PLACA D'ANCO-
RATGE ARTICULADA. ELABORADA EN TALLER,
AMB AJUSTAMENT | FIXACIO A OBRA. TOT SE-
GONS PLANOL DE DETALL DE FUSTERIES. TOTAL-
MENTMUNTADA | PROVADA.

CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb
NORANTA-UN CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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QUADRE DE PREUS 1

Reparacio i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

Ccobl

UNITAT

DESCRIPCIO

PREU EN LLETRES IMPORT

SUBCAPITOL SF2A.13 INSTAL-LACIONS DE SANEJAMENT
CLAVEGUERO AMB TUB DE POLIPROPILE DE D 110 MM, POLO-KAL NG 30,39

ED7KZ108

K21Dz001

PAO001K2

M

CANONADA D'EVAQUACIO INSONORITZADA. PO-
LO-KAL NG O EQUIVALENT, AMB POLIPROPILE 3
CAPES, AMB EXTREM ABOCARDAT | UNIO DE
JUNTA ELASTICA. COLOR BLAU

DIAMETRE EXTERIOR 110 MM. INCLOS MA D'OBRA,
ACCESSORIS | MITJANTS AUXILIARS. TOTALMENT
INSTAL.LAT | FUNCIONANT.

TRENTA EUROS amb TRENTA-NOU CENTIMS

DEMUNTATGE CANONADA PLUVI+CONN.DESG.,MITJANS MAN.,CARREGA MANUAL 2,97

DESMUNTATGE DE RAMALS, BAIXANTS, CLAVE-
GUERONS, CANALONS | CONNEXIONS ALS DES-
GUASSOS 1/0 BUNERES AMB MITJANS MA-
NUALS | CARREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CA-
MIO O CONTENIDOR

DOS EUROS amb NORANTA-SET CENTIMS

PARTIDA DE CONNEXIO A INSTAL.LACIO EXISTENT DE SANEJAM. 108,68

PARTIDA DE CONNEXIO A INSTAL.LACIO EXISTENT
DE SANEJAMENT. S'INCLOU LA PART PROPOR-
CIONAL DE SUPORTS, MEDIS | ELEMENTS AUXI-
LIARS. SEGONS PROJECTE | DIRECTRIUS DE LA
D.F.

SUBCAPITOL SF2A.19 INSTAL-LACIONS ADECUACIO ESPAIS 3a PLANTA

PAOOOOX7

u

PARTIDA ADECUACIO INSTAL-LACIONS PLANTA 3A

PARTIDA DE DESPLACAMENT DE L'ENLLUMENAT,
ELECTRICITAT, VENTILACIO, CALEFACCIO, FON-
TANERIA, REG, PROTECCIO CONTRA INCENDIS,
SANEJAMENT, VEU | DADES | TOTES LES INS-
TALLACIONS NECESSARIES PER L'ADEQUACIO
DELS L'ESPAIS DE LA PLANTA TERCERA SEGONS
PROJECTE | DF, INCLOU DESMUNTATGE, RE-
PLANTEIG, MUNTATGE, TJES, NETEJA | PART
PROPORCIONAL DE CABLATGE, VALVULES, CA-
NALITZACIONS | ELEMENTS NECESSARIS PER AL
SEU CORRECTE FUNCIONAMENT.

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat

CENTVUIT EUROS amb SEIXANTA-VUIT CENTIMS

755,10

SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS amb DEU
CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

Reparacio i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

Ccobl UNITAT

DESCRIPCIO PREU EN LLETRES IMPORT

SUBCAPITOL SF2A.20 SEGURETAT | SALUT
APARTAT F2.20.01 Proteccions individuals

H1411111 U

H1422120 U

H1433115 U

CASC SEGURETAT,P/US NORMAL,CONTRA COPS, PE,P<=400G 6,05

CASC DE SEGURETAT PER A US NORMAL, CON-
TRA COPS, DE POLIETILE AMB UN PES MAXIM DE
400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812. CRITE-
RI DAMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS
INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS
CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES UNITATS D'O-
BRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU MUN-
TATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'US
SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA
LES NECESSIT, | EL SEU DESMUNTATGE |
TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA S| SON REU-
TILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PO-
DEN TORNAR A UTILITZAR.

SIS EUROS amb CINC CENTIMS
ULLERES ANTIIMP.POLIV.,MUNTURA UNIV.,VISOR TRANSP.C/ENTEL/UV/RAT 9,62

ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES POLIVA-
LENTS UTILITZABLES SOBREPOSADES A ULLERES
GRADUADES, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB
VISOR TRANSPARENT | TRACTAMENT CONTRA
LENTELAMENT, ELS ULTRAVIOLATS, EL RATLLA-
MENT | ANTIESTATIC, HOMOLOGADES SEGONS
UNE-EN 167 | UNE-EN 168. CRITERI D'AMIDAMENT:
ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA
PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS:
TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL
SEU PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTENI-
MENT EN CONDICIONS D'US SEGURES DURANT
TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, | EL
SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL LLOC DE
RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS LA-
BOCADOR SINO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

NOU EUROS amb SEIXANTA-DOS CENTIMS
PROTECTOR TIPUS ORELLERA,ACOPLABLE CASC SEGURETAT 15,20

PROTECTOR AUDITIU TIPUS ORELLERA ACOPLA-
BLE A CASC INDUSTRIAL DE SEGURETAT, HOMO-
LOGAT SEGONS UNE-EN 352, UNE-EN 397 |
UNE-EN 458. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA
EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA
D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES
LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU
PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN
CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSIT, | EL SEU
DESMUNTATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECO-
LLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCA-
DOR SINO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

QUINZE EUROS amb VINTCENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat

PAMPOLS ARQUITECTE,SLP Alfred Perenya, 43 Entl. 25004 LLEIDA Tf. 973 242 431 Fx. 973 237 366 E-mail: pampols.arq@coac.net Pagina 13



QUADRE DE PREUS 1

Reparacio i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

Ccobl UNITAT

DESCRIPCIO

PREU EN LLETRES IMPORT

H1441201 U

H1451110 U

H1455710 U

MASCARETA AUTOFILTRANT C/POLSIM+VAP.TOX.

MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS |
VAPORS TOXICS, HOMOLOGADA SEGONS
UNE-EN 405. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA
EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA
D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES
LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU
PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN
CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSIT, | EL SEU
DESMUNTATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECO-
LLIDA S| SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCA-
DOR SINO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

GUANTS P/US GRAL.,PELL+COTO,SUBJ.CANELL

PARELLA DE GUANTS PER A US GENERAL, AMB
PALMELL, ARTELLS, UNGLES | DITS iNDEX | POLZE
DE PELL, DORS DE LA MA | MANIGUET DE COTO,
FOLRE INTERIOR, | SUBJECCIO ELASTICA AL CA-
NELL. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN
LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'O-
BRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES
UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU |
EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDI-
CIONS D'US SEGURES DURANT TOT EL TEMPS
QUE L'OBRA LES NECESSITI, | EL SEU DESMUN-
TATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA Sl
SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO
ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

0,77

ZERO EUROS amb SETANTA-SET CENTIMS
1,13

UN EUROS amb TRETZE CENTIMS

GUANTS ALTA RESIS.TALL ABRAS.FERRALL.,CAUTXU+COTO, SUBJ.CANELL 2,39

PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTENCIA AL
TALL | A 'ABRASSIO PER A FERRALLISTA, AMB
DITS | PALMELL DE CAUTXU RUGOS SOBRE SU-
PORT DE COTO, | SUBJECCIO ELASTICA AL CA-
NELL, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 |
UNE-EN 420. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA
EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA
D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES
LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU
PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN
CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSIT, | EL SEU
DESMUNTATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECO-
LLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCA-
DOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat

DOS EUROS amb TRENTA-NOU CENTIMS

PAMPOLS ARQUITECTE,SLP Alfred Perenya, 43 Entl. 25004 LLEIDA Tf. 973 242 431 Fx. 973 237 366 E-mail: pampols.arq@coac.net Pagina 14



QUADRE DE PREUS 1

Reparacio i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

Ccobl UNITAT

DESCRIPCIO

PREU EN LLETRES IMPORT

H1453310 U

H1459630 U

H145C002 U

GUANTS TRANSPIRABLES,NITRIL+COTO, SUBJ. CANELL

PARELLA DE GUANTS RENTABLES | TRANSPIRA-
BLES PER A US GENERAL, AMB DITS | PALMELL
DE NITRIL POROS SOBRE SUPORT DE PUNT DE
COTO, | SUBJECCIO ELASTICA AL CANELL. CRITE-
Rl D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS
INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS
CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES UNITATS D'O-
BRA INCLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU MUN-
TATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'US
SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA
LES NECESSIT, | EL SEU DESMUNTATGE |
TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SON REU-
TILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PO-
DEN TORNAR A UTILITZAR.

GUANTS P/SOLD.,PELL,MANIGA LLARGA DRIL

PARELLA DE GUANTS PER A SOLDADOR, AMB
PALMELL DE PELL, FOLRE INTERIOR DE COTO, |
MANIGA LLARGA DE SERRATGE FOLRADA DE DRIL
FORT, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 407 |
UNE-EN 420. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA
EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA
D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES
LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU
PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN
CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSIT, | EL SEU
DESMUNTATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECO-
LLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCA-
DOR SINO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

GUANTS PROTECCIO C/RISCS MECANICS NIVELL 3

PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIO CONTRA
RISCS MECANICS COMUNS DE CONSTRUCCIO
NIVELL 3, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 |
UNE-EN 420. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA
EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA
D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES
LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU
PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN
CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSIT, | EL SEU
DESMUNTATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECO-
LLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCA-
DOR SINO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat

2,83

DOS EUROS amb VUITANTA-TRES CENTIMS

SIS EUROS amb SEIXANTA CENTIMS
5,91

CINC EUROS amb NORANTA-UN CENTIMS

PAMPOLS ARQUITECTE,SLP Alfred Perenya, 43 Entl. 25004 LLEIDA Tf. 973 242 431 Fx. 973 237 366 E-mail: pampols.arq@coac.net Pagina 15



QUADRE DE PREUS 1

Reparacio i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

Ccobl UNITAT DESCRIPCIO PREU EN LLETRES IMPORT

H1462242 U PARELLA BOTES SEGURETAT,RESIST.HUMIT.,PELL RECTIF.,SOLA ANTILLIS 13,67

PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS
A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB TUR-
MELLERA ENCOIXINADA, SOLA ANTILLISCANT |
ANTIESTATICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALO,
LLENGUETA DE MANXA, DE DESPRENIMENT RA-
PID, AMB PLANTILLES | PUNTERA METAL.LIQUES.
CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNI-
TATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB
ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES UNITATS
D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU
MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS
D'US SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'O-
BRA LES NECESSIT, | EL SEU DESMUNTATGE |
TRANSPORTAL LLOC DE RECOLLIDA SI SON REU-
TILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PO-
DEN TORNAR A UTILITZAR.

TRETZE EUROS amb SEIXANTA-SET CENTIMS
H1465275 U PARELLA BOTES BAIXES, SEGURETAT INDUSTRIAL,P/TREBALLS CONSTRUCCIO 22,31

PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT IN-
DUSTRIAL, PER A TREBALLS DE CONSTRUCCIO
EN GENERAL, RESISTENTS A LA HUMITAT, DE
PELL RECTIFICADA, AMB TURMELLERA ENCOIXI-
NADA, AMB PUNTERA METAL.LICA, SOLA ANT-
LLISCANT, FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL
TALO | SENSE PLANTILLA METAL.LICA, HOMOLO-
GADES SEGONS UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 3442, UNE-EN 345 UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 3452, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A |
UNE-EN 347-2. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESU-
RA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA
D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES
LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU
PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN
CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSIT, | EL SEU
DESMUNTATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECO-
LLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCA-
DOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

VINT-DOS EUROS amb TRENTA-UN CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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QUADRE DE PREUS 1

Reparacio i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

Ccobl UNITAT DESCRIPCIO PREU EN LLETRES IMPORT

H1465376 U PARELLA BOTES BAIXES,SEGURETAT INDUSTRIAL,P/SOLD.,RESIST.HUMIT., 25,77

PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT IN-
DUSTRIAL, PER A SOLDADOR, RESISTENTS A LA
HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA ADOBADA AL
CROM, AMB TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB
LLENGUETA DE MANXA DE DESPRENIMENT RA-
PID, PUNTERA METALLICA, SOLA ANTILLISCANT,
FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALO | SEN-
SE PLANTILLA METALLICA, HOMOLOGADES SE-
GONS UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 3452,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A | UNE-EN 347-2. CRITE-
RI DAMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS
INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS
CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES UNITATS D'O-
BRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU MUN-
TATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'US
SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA
LES NECESSIT, | EL SEU DESMUNTATGE |
TRANSPORTAL LLOC DE RECOLLIDA SI SON REU-
TILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PO-
DEN TORNAR A UTILITZAR.

VINT-CINC EUROS amb SETANTA-SET CENTIMS
H146J364 U PLANTILLES ANTICLAUS RESIST.=120KG,PINT.EPOX.FOLR. 2,41

PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX
D'ACER DE 0,4 MM DE GRUIX, DE 120 KG DE RE-
SISTENCIA A LA PERFORACIO, PINTADES AMB
PINTURES EPOXI | FOLRADES, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN ISO 20344 | UNE-EN 12568. CRI-
TERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS
INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS
CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES UNITATS D'O-
BRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU MUN-
TATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'US
SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA
LES NECESSIT, | EL SEU DESMUNTATGE |
TRANSPORTAL LLOC DE RECOLLIDA SI SON REU-
TILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PO-
DEN TORNAR A UTILITZAR.

DOS EUROS amb QUARANTA-UN CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

Reparacio i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

Ccobl UNITAT

DESCRIPCIO

PREU EN LLETRES IMPORT

H1471101 U

H147N000 U

H1481343 U

CINTURO SUBJ.,CL.A POLIEST+FERR.ESTAMP.CORD. SEG.

CINTURO DE SEGURETAT DE SUBJECCIO, AJUS-
TABLE, CLASSE A, DE POLIESTER | FERRAMENTA
ESTAMPADA, AMB CORDA DE SEGURETAT DOTA-
DA DE GUARDACAPS METALLICS | MOSQUETO
D'ACER AMB VIROLLA ROSCADA, HOMOLOGAT
SEGONS CE. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA
EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA
D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES
LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU
PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN
CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSIT, | EL SEU
DESMUNTATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECO-
LLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCA-
DOR SINO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

FAIXA PROT.DORSLUMBAR

FAIXA DE PROTECCIO DORSLUMBAR. CRITERI
D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDI-
CADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITE-
RIS SEGUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA IN-
CLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU MUNTATGE,
EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'US SEGU-
RES DURANTTOTEL TEMPS QUE L'OBRA LES NE-
CESSITI, | EL SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT
AL LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES,
O FINS 'ABOCADOR SINO ES PODEN TORNAR A
UTILITZAR.

49,41

QUARANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-UN CENTIMS
22,56

VINT--DOS EUROS amb CINQUANTA-SIS CENTIMS

GRANOTA TREB.P/CONSTR.OBRES LINEALS,POLIEST./COTO (65%-35%), GROC 64,69

GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIO D'O-
BRES LINEALS EN SERVEI, DE POLIESTER | COTO
(65% -35% ), COLOR GROC, TRAMA 240, AMB BUT-
XAQUES INTERIORS | TIRES REFLECTANTS, HO-
MOLOGADA SEGONS UNE-EN 340. CRITERI D'AMI-
DAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICA-
DES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS
SEGUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA IN-
CLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU MUNTATGE
EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'US SEGU-
RES DURANTTOTEL TEMPS QUE L'OBRA LES NE-
CESSIT, | EL SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT
AL LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES,
O FINS L'ABOCADOR SINO ES PODEN TORNAR A
UTILITZAR.

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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QUADRE DE PREUS 1

Reparacio i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

Ccobl UNITAT DESCRIPCIO PREU EN LLETRES IMPORT

H1485800 U ARMILLA REFLECTANT, TIRES REFLECT.CINT./PIT/ESQU. 19,81

ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS
A LA CINTURA, ALPIT | A LESQUENA, HOMOLO-
GADA SEGONS UNE-EN 471. CRITERI D'AMIDA-
MENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES
A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SE-
GUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN
EN EL SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MAN-
TENIMENT EN CONDICIONS D'US SEGURES DU-
RANTTOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSIT,
| EL SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL LLOC
DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS
L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILIT-
ZAR.

DINOU EUROS amb VUITANTA-UN CENTIMS
H1487460 U IMPERMEABLE JAQ.+CAP.+PANT.,P/0.PUB.,PVC SOLD.,G=0,4MM, VIU 6,57

IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA | PANTA-
LONS, PER A OBRES PUBLIQUES, DE PVC SOL-
DAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMO-
LOGAT SEGONS UNE-EN 340. CRITERI D'AMIDA-
MENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES
A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SE-
GUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN
EN EL SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MAN-
TENIMENT EN CONDICIONS D'US SEGURES DU-
RANTTOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSIT,
| EL SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL LLOC
DE RECOLLIDA S| SON REUTILITZABLES, O FINS
L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILIT-
ZAR.

SIS EUROS amb CINQUANTA-SET CENTIMS
H15A2020 U CINTURO PORTAEINES 20,85

CINTURO PORTAEINES. CRITERI D'AMIDAMENT:
ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA
PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS:
TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL
SEU PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTENI-
MENT EN CONDICIONS D'US SEGURES DURANT
TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, | EL
SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL LLOC DE
RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'A-
BOCADOR SINO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

VINT EUROS amb VUITANTA-CINC CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

Reparacio i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

Ccobl

UNITAT DESCRIPCIO PREU EN LLETRES IMPORT

APARTAT F2.20.02 Proteccions col-lectives

H6AA2111

H152D801

H152U000

H15A7001

HM31161J

M TANCA MOBIL H=2M ACER GALV.MALLA 90X150MMXD4, 5/3,5MM+BAST.3, 2,56

TANCA MOBIL, DE 2 M D'ALGARIA, D'ACER GALVA-
NITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150
MM | DE 4,51 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,5X2 M
DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS PREFABRI-
CATS DE FORMIGO, | AMB EL DESMUNTATGE IN-
CLOS. CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGADA
MESURADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

DOS EUROS amb CINQUANTA-SIS CENTIMS
M LINIA HORITZ.P/ANCORATGE-DESPL.CINTURO, CORDA/DISP.ANTICAIGUD 12,09

LINIA HORITZONTAL PER A L'ANCORATGE | DES-
PLACAMENT DE CINTURONS DE SEGURETAT,
AMB CABLE GALVANITZAT DE 12 MM DE D | DISPO-
SITIU ANTICAIGUDA AUTOBLOCADOR PER A SUB-
JECTAR CINTURO DE SEGURETAT, INCLOS SUB-
JECCIONS A SUPORTS METAL.LICS EXISTENTS.

DOTZE EUROS amb NOU CENTIMS
M TANCA ADVERTENCIA MALLA TARONJA POLIETILE 2,07

TANCA D'ADVERTENCIA O ABALISAMENT D'1 M
D'ALCADA AMB MALLA DE POLIETILE TARONJA, FI-
XADA A 1 M DEL PERIMETRE DEL SOSTRE AMB
SUPORTS D'ACER ALLOTJATS AMB FORATS AL
SOSTRE

DOS EUROS amb SETCENTIMS
U PROTEC.SERRA CIRC.,COL. 233,77

PROTECTOR REGULABLE PER A SERRA CIRCU-
LAR, COL.LOCAT. CRITERI D'AMIDAMENT: ES ME-
SURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTI-
DA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES
LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU
PREU EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN
CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSIT, | EL SEU
DESMUNTATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECO-
LLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCA-
DOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb SETANTA-SET
CENTIMS

U EXTINTOR POLS SECA,6KG,PRESSIO INCORPO.PINTAT, SUPORT/DESMUNT 43,95

EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CARREGA,
AMB PRESSIO INCORPORADA, PINTAT, AMB SU-
PORT A LA PARET | AMB EL DESMUNTATGE IN-
CLOS. CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTI-
TAT INSTAL-LADA, MESURADA SEGONS ESPECIFI-
CACIONS DE LA DT.

QUARANTA-TRES EUROS amb NORANTA-CINC CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

Reparacio i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

Ccobl

UNITAT

DESCRIPCIO

PREU EN LLETRES IMPORT

HG42439H

u

INTERRUPTOR DIF.CL.AC,GAM.TERC.,I=40A,BIPOL.(2P),0,3A,FIX.IN 72,88

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC,
GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMI-
NAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE
DESCONNEXIO FIXE INSTANTANI, AMB BOTO DE
TESTINCORPORAT I INDICADOR MECANIC DE DE-
FECTE, CONSTRUIT SEGONS LES ESPECIFICA-
CIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MO-
DULS DIN DE 18 MM D'AMPLARIA, MUNTAT EN
PERFIL DIN, DESMUNTATGE INCLOS. CRITERI D'A-
MIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL-LADA,
MESURADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA
DT. LA INSTAL.LACIO INCLOU LA P.P. DE CONNE-
XIONS | ACCESSORIS DINS ELS QUADRES ELEC-
TRICS.

APARTAT F2.20.03 Instal-lacions d'higiene i benestar
ARMARI METAL.LIC,INDIV.,0,4X0,5X1,8M,COL.+DESMUNT.INCLOS 58,09

HQU22301

HQU25701

HQU2GFO1

HQU2P001

HQUZMO00

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de

u

ARMARI METAL.LIC INDIVIDUAL DE DOBLE COM-
PARTIMENT INTERIOR, DE 0,4X0,5X1,8 M, COL.LO-
CAT | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS. CRITERI
D'AMIDAMENT: UNITAT INSTAL-LADA, MESURADA
SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DT.

BANC FUSTA, 3,5MX0,4M,P/5PERS.,COL.+DESMUNT.INCLOS

BANC DE FUSTA, DE 3,5 M DE LLARGARIA | 0,4 M
D'AMPLARIA, AMB CAPACITAT PER A 5 PERSO-
NES, COLLOCAT | AMB EL DESMUNTATGE IN-
cLOS

RECIPIENT P/ESCOMBRARIES, 100L,COL.+DESMUNT.INCLOS

RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES,
DE 100 L DE CAPACITAT, COLLOCAT | AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS

PENJA-ROBES DUTXA COL.+DESMUNT.INCLOS

PENJA-ROBES PER A DUTXA, COLLOCAT | AMB
EL DESMUNTATGE INCLOS

MA OBRA,NETEJA+CONSERVACIO INSTAL.LACIONS

MA D'OBRA PER A NETEJA | CONSERVACIO DE
LES INSTAL.LACIONS

la Facultat

SETANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-VUIT CENTIMS

CINQUANTA-VUIT EUROS amb NOU CENTIMS
21,58

VINTI-UN EUROS amb CINQUANTA-VUIT CENTIMS

55,41
CINQUANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-UN
CENTIMS

1,66
UN EUROS amb SEIXANTA-SIS CENTIMS

14,42

CATORZE EUROS amb QUARANTA-DOS CENTIMS
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Ccobl UNITAT DESCRIPCIO PREU EN LLETRES IMPORT

APARTAT F2.20.04 Medicina preventiva i primers auxilis
HQUA2100 U FARMACIOLA PORTATIL URG.+CONTINGUT SEGONS ORDEN.SIS 115,59
FARMACIOLA PORTATIL D'URGENCIA, AMB EL
CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANGCA GENE-
RAL DE SEGURETAT | SALUTEN EL TREBALL
CENTQUINZE EUROS amb CINQUANTA-NOU CENTIMS
HQUA3100 U MATERIAL SANITARI FARMACIOLA+CONTINGUT SEGONS ORDEN.SIS 77,05
MATERIAL SANITARI PER A ASSORTIR UNA FAR-
MACIOLA AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'OR-
DENANGA GENERAL DE SEGURETAT | SALUT EN
EL TREBALL
SETANTA-SET EUROS amb CINC CENTIMS
HQUAMOO00 U RECONEIXEMENT MED. 35,32
RECONEIXEMENTMEDIC

TRENTA-CINC EUROS amb TRENTA-DOS CENTIMS
APARTAT F2.20.05 Senyalitzaci6 de seguretat en I'obra
HBB20005 U SENYAL MANUAL P/SENYALIS. 12,08
SENYAL MANUAL PER A SENYALISTA

DOTZE EUROS amb VUIT CENTIMS
HBBA1511 U PLACA SEGURETAT LABORAL,ACER SERIGRAF.,40X33CM,FIX.MEC.+DESM 21,27

PLACA DE SENYALITZACIO DE SEGURETAT LABO-
RAL, DE PLANXA D'ACER LLISA SERIGRAFIADA, DE
40X33 CM, FIXADA MECANICAMENT| AMB EL DES-
MUNTATGE INCLOS. CRITERI D'AMIDAMENT: UNI-
TAT INSTAL-LADA EN L'OBRA D'ACORD AMB LA DT.

VINTI-lUN EUROS amb VINTA-SETCENTIMS
HBBAF007 U SENYAL ADVERT.NORMALITZ.,PICTOGR.NEGRE S/GROC, TRIANGULAR, CANTELL 25,91

SENYAL D'ADVERTENCIA, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE
FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE,
COSTATMAJOR 10 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU
RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 3 M DE DIS-
TANCIA, FIXADA | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

VINT-CINC EUROS amb NORANTA-UN CENTIMS
HBBAAOO7 U SENYAL PROHIB.NORMALITZ.,PICTOGR.NEGRE S/BLANC FORMA CIRC.,CANTE 23,63

SENYAL DE PROHIBICIO, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE
FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS | BANDA
TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA A
DRETA A 45°, EN COLOR VERMELL, DIAMETRE 10
CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR,
PER SER VISTA FINS 3 M, FIXADA | AMB EL DES-
MUNTATGE INCLOS

VINT--TRES EUROS amb SEIXANTA-TRES CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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QUADRE DE PREUS 1

Reparacio i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

Ccobl

UNITAT DESCRIPCIO PREU EN LLETRES

IMPORT

HBBAB117

HBBACO07

HBBACO17

HBBAEOO1

HBC1A081

U SENYAL OBLIG.NORMALITZ.,PICTOGR.BLANC S/BLAU FORMA CIRC.,CANTELL

SENYAL DE OBLIGACIO, NORMALITZADA AMB PIC-
TOGRAMA BLANC SOBRE FONS BLAU, DE FORMA
CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR BLANC,
DIAMETRE 10 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU REC-
TANGULAR, PER SER VISTA FINS 3 M, FIXADA |
AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

23,62

VINTI-TRES EUROS amb SEIXANTA-DOS CENTIMS

U SENYAL INDICATIVA UBICACIO EXT.INC.,NORMALITZ.,PICTOGR.BLANC S/V

SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIO D'EQUIPS
DEXTINCIO D'INCENDIS, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL, DE
FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT
MAJOR 10 CM, PER SER VISTA FINS 3 M DE DIS-
TANCIA, FIXADA | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

19,84

DINOU EUROS amb VUITANTA-QUATRE CENTIMS

U SENYAL INDICATIVA INFO.SOCORS,NORMALITZ.,PICTOGR.BLANC S/VERD,FO

SENYAL INDICATIVA DINFORMACIO DE SALVA-
MENT O SOCORS, NORMALITZADA AMB PICTO-
GRAMA BLANC SOBRE FONS VERD, DE FORMA
RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT MAJOR 10
CM, PER SER VISTA FINS 3 M DE DISTANCIA, FI-
XADA | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

DINOU EUROS amb NORANTA-DOS CENTIMS

U RETOL ADHES.(MIE-RAT. 10), MANIOBRA P/QUAD.CONTR.ELEC.,ADHERIT

RETOL ADHESIU ( MIE-RAT.10) DE MANIOBRA PER
A QUADRE O PUPITRE DE CONTROL ELECTRIC,
ADHERIT

CINC EUROS amb QUARANTA-VUIT CENTIMS

M CINTA BALISAMENT REFLECTORA, SUPORT/5M,DESMUNTATGE INCLOS

CINTA D'ABALISAMENT REFLECTORA, AMB UN
SUPORT CADA 5M | AMB EL DESMUNTATGE IN-
cLoS

SIS EUROS amb TRENTA-QUATRE CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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QUADRE DE PREUS 1

Reparacio i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

conl UNITAT DESCRIPCIO PREU EN LLETRES IMPORT
APARTAT F2.20.06 Formaci6 i reunions d'obligat compliment
H16F1003 U REUNIO COMITE S/S 6 PERS. 103,73

REUNIO MENSUAL DEL COMITE DE SEGURETAT |
SALUT CONSTITUITPER 6 PERSONES

CENTTRES EUROS amb SETANTA-TRES CENTIMS

H16F1004 H FORMACIO SEG.SALUT 14,42
FORMACIO EN SEGURETATI SALUT PER ALS RIS-
COS ESPECIFICS DE L'OBRA
CATORZE EUROS amb QUARANTA-DOS CENTIMS
H16F3000 H RECURS PREVENTIU 18,31
PRESENCIA AL LLOC DE TREBALL DE RECURSOS
PREVENTIUS
DIVUIT EUROS amb TRENTA-UN CENTIMS
APARTAT F2.20.07 Procediments
PPA900SS PA PARTIDA ALGADA DE COBRAMENT INTEGRE PER A SEGURETAT | SALUT 174,83

PARTIDA ALCADA DE COBRAMENT INTEGRE PER
AL CONTROL DELS PROCEDIMENTS SEGONS DE
PROGRAMA ESTABLERT, GESTIO D'ACCESSOS DE
MATERIALS, PERSONAL, GESTIO D'ORGANITZACIO
INTERNA DE L'OBRA: NETEJA, ACOPI DE MATE-
RIALS, ETC ...

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat

CENTSETANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-TRES
CENTIMS
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LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)

Reparacio i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat

CcoDI QUANTITAT UD  DESCRIPCIO PREU IMPORT
%AUX001 27,536 % Despeses aux iliars ma d'obra 2,50 68,84

Grup %AU......coveerereeeeene 68,84
A%AUX00150 154,588 % Mitians auxiliars 1,50 231,88
A%AUX00250 111,643 % Mitjans auxiliars 2,50 279,11
A%AUX00300 3,170 % Mitians auxiliars 3,00 9,51
A%AUX025 6,878 % Despeses aux iliars ma d'obra 1,00 6,88

Grup A%A......ceeeeeereeenneens 527,38
A%NAAA 3,230 Despeses aux liars 65,00 209,95

Grup A%N......oovniiniiieninns 209,95
A0121000 126,900 h Oficial 1a 16,95 2.150,96
A0122000 466,882 h Oficial 1a paleta 16,95 7.913,64
A0123000 1,056 h Oficial 1a encofrador 16,95 17,90
A0124000 0,552 h Oficial 1a ferrallista 16,95 9,35
A0125000 27,409 h Oficial 1a soldador 17,23 472,25
A0127000 156,660 h Oficial 1a col.locador 16,95 2.655,38
A012B000 43,968 h Oficial 1a estucador 16,95 745,26
A012D000 207,560 h Oficial 1a pintor 16,95 3.518,14
A012F000 0,500 h Oficial 1a manya 17,22 8,61
A012G000 5,000 h Oficial 1a calefactor 17,52 87,60
A012H000 8,893 h Oficial 1a electricista 17,52 155,81
A012J000 17,250 h Oficial 1a lampista 17,52 302,22
A012M000 16,498 h Oficial 1a muntador 17,52 289,05
A0133000 0,792 h Ajudant encofrador 14,78 11,71
A0134000 0,585 h Ajudant ferrallista 14,78 8,65
A0135000 12,942 h Ajudant soldador 14,84 192,06
A0137000 119,555 h Ajudant col.locador 14,78 1.767,02
A013B000 21,984 h Ajudant estucador 14,78 324,92
A013D000 38,918 h Ajudant pintor 14,78 575,20
A013G000 5,000 h Ajudant calefactor 14,76 73,80
A013H000 8,088 h Ajudant electricista 14,76 119,38
A013J000 17,250 h Ajudant lampista 14,76 254,61
A013M000 13,993 h Ajudant muntador 14,78 206,82
A0140000 968,961 h 14,14 13.701,11
A0150000 172,627 h Manobre especialista 14,69 2.535,8¢
A01H1000 8,000 h Coord.act.prev. 17,95 143,60

Grup A0T....ceeeiceee e 38.240,92
B0111000 1,034 m3  Aigua 1,05 1,09

Grup BO1....oooceeceeecree e 1,09
B0312020 8,712 t Sorra pedra granit.p/morters 20,65 179,89

Grup BO3......ocveeeeecreecieee 179,89
B0512401 1,286 t Ciment portiand+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 103,55 133,15
B0532310 529,552 kg  Calg aéria CL 90 0,09 47,66

Grup BO5.......cveeereeecene 180,81
B065710B 1,220 m3  Formigé HA-25/B/10/1,>=250kg/m3 ciment 72,72 88,72

Grup BO6........coveeeereeeiieenne 88,72
B071U001 21,780 dm3 Morter sense refraccio/anivell. ciment,sorra 1,47 32,02

Grup BOT.....cooeveeeeveeecieene 32,02
B081C010 0,326 kg  Addit. inclus.aire/plastificant p/morter, UNE-EN 934-3 1,10 0,36

Grup BO8.......ceeeveevreeceens 0,36
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LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)

Reparacio i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat

CcoDI QUANTITAT UD  DESCRIPCIO PREU IMPORT
B0OA14200 0,572 kg Filferro recuit,D=1,3mm 0,91 0,52
B0A236S4 134,706 m2  Tela met.triple torsi6 50mm pas.mall, D=0,9mm 0,54 72,74
B0A31000 0,057 kg Clau acer 1,15 0,07
B0A41000 0,240 cu  Visos,p/fusta/tacs PVC 3,35 0,80
BOAC112G 63,000 m Cable acer galv.rig.,composicié 1x 7+0,D=12mm 2,94 185,22

Grup BOA.......ce e 259,35
B0B27000 3,780 kg Acer b/corrugada B 400 S 0,65 2,46
BOB2A000 16,590 kg  Acer b/corrugada B 500 S 0,60 9,95
B0OB34133 14,250 m2  Malla el.b/corrug.ME 15x 15¢cm,D:5-5mm,B500T,6x2,2m 1,65 23,51

Grup BOB.......coeeerereeeene 35,92
B0D21030 2,000 m Taulé fusta pi p/10 usos 0,45 0,90
B0OD31000 0,001 m3 Llata fusta pi 210,79 0,23
BOD625A0 0,022 cu  Puntal metal.lic telescopic h=3m,150usos 8,56 0,18
BOD71130 1,150 m2  Tauler pi,g=22mm,10usos 1,30 1,48

Grup BOD.......ovveeeevreeieene 2,81
BOF1D2A1 1.282,008 u Maé calat,29x 14x 10cm,p/rev estir 0,22 282,04
BOF1F2A1 766,800 u Maé calat R15,290x 140x 100mm, p/rev estir,categoria |,HD,UNE-EN 0,25 191,70
BOFG3JA3 435,540 u Rajola ceram.fina rect.,el.mec. 28x 14x 1cm,vermell 0,14 60,98

Grup BOF......coveeeeveeeieene 534,72
B0Y15250 1.522,500 m2  Amort.dia bast.tub. metal fixa, bast.70cm,h<=200cm,base+plat 0,12 182,70

Grup BOY....ooeeieeeeceeenieene 182,70
B1411111 6,000 u Casc seguretat p/us normal,contra cops,PE,p<=400g 5,93 35,58
B1422120 6,000 u Ulleres antiimp.poliv.,muntura univ..,visor transp.c/entel/UV/rat 9,43 56,58
B1433115 6,000 u Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat 14,90 89,40
B1441201 6,000 u Mascareta autofiltrant ¢/polsim+vap.tox. 0,75 4,50
B1451110 6,000 u Guants p/us gral.,pell+cotd,subj.canell 1,11 6,66
B1453310 5,000 u Guants transpirables,nitril+cot6,subj.canell 2,77 13,85
B1455710 6,000 u Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautx U+coto,subj.canell 2,34 14,04
B1459630 6,000 u Guants p/sold.,pell,maniga llarga dril 6,47 38,82
B145C002 6,000 u Guants proteccio c/riscs mecanics nivell 3 5,79 34,74
B1462242 6,000 u Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis 13,40 80,40
B1465275 2,000 u Parella botesbaix es,seguretat industrial, p/treballs construccio, 21,87 43,74
B1465376 2,000 u Parella botesbaix es,seguretat industrial, p/sold.,resist. humit.,p 25,26 50,52
B146J364 6,000 u Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox .folr. 2,36 14,16
B1471101 4,000 u Cinturd cl.A poliésttferr.estamp.cord.seg. 48,44 193,76
B147N000 4,000 u Faixa prot.dorslumbar 22,12 88,48
B1481343 5,000 u Granota treb.p/constr.obres lineals,poliést./cotd (65%-35%),groc 63,42 317,10
B1485800 6,000 u Armilla reflectant,tires reflect.cint./pitiesqu. 19,42 116,52
B1487460 6,000 u Impermeable jag.+cap.+pant.,p/o.plb.,PVC sold.,g=0,4mm,viu 6,44 38,64

Grup B14....oooeieeeieeceee 1.237,49
B151K050 397,668 m2  Lona PE,malla reforg 3,70 1.471,37
B1526EL6 30,000 u Muntant metal.licp/bara.segur.,h=1m,p/allof.perfor.sost., 15 1,28 38,40
B152KK00 4,200 u Disp.anticaiguda p/cinturd,aliatg.lleug.estamp. 80,26 337,09
B152U000 63,000 m Malla HPDE toronja p/tanques adv erténcia/abalisament h:1m 0,51 32,13
B15A0020 7,000 u Cinturé portaeines 20,44 143,08
B15A7000 2,000 u Protec.serra circ. 220,71 441,42
B15Z1500 94,723 m Corda poliam.,D=12mm 0,41 38,84

Grup B15...oooveeceecieecieee 2.502,33
B2RA6360 182,160 m3  Deposici6 controlada a centre reciclatge barrej. inerts,>=1, 7,15 1.302,44
B2RA8600 13,690 m3  Deposicio controlada a centre selec.+ransf. metalls no espe 4,09 55,99
B2RA8800 1.340,950 m3  Deposicié controlada a centre selec.+transf. fusta no especi 5,20 6.972,94
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LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)

Reparacio i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat

CODI QUANTITAT UD  DESCRIPCIO PREU IMPORT
Grup B2R.......ccoiiriiiieene 8.331,38
B44Z501A 995,540 kg  Acer A/42-B (S 275 JR),perf.lam. IP,HE,UP,treb.taller+antiox 0,96 955,72
B4475022 13.253,250 kg  Acer S275JR,pega simp.,perf.lam.l, H. U,rodd,quad.,rectang.,t 2,64 34.988,58
B4475025 49,440 kg Acer S275JR,peca simp.,perf.lam.L,LD,T,rodé,quad.,rectang.,t 1,19 58,83
Grup Bd4.........covrniiiinne 36.003,13
B4LM1A10 212,360 m2  Perfil xapa colab.acer galv.,g=0,75mm,pas malla=200-210mm,h= 24,00 5.096,64
Grup BaL ..o 5.096,64
B52211N0O 110,500 u Teula arab ceramica mec.,color vermell,30u/m2 0,43 47,52
Grup B52......ocoviiriiiiinne 47,52
B52J1160 38,155 m  Canal i remat frontal de xapa d'acer galv anitzat de 1 mm. de gru 30,40 1.159,91
B5ZJA160 88,050 u Ganxo+suport acer galv. p/can.gv.g=.5 d=155mm d<33cm 3,02 265,91
B5ZZJLPT 161,425 u Vis acer galv.5,4x 65mm,junt metall/goma,tac D=8/10mm 0,23 37,13
Grup B5Z......ocovviiriiniiinne 1.462,95
B6AA211A 60,000 m Tanca mobil h=2m acer galv.malla elecsold. 90x 150mmx D4,5/3,5 0,96 57,60
B6AZAFO0A 18,000 u Dau form.p/tanca mobil,20usos 0,45 8,10
Grup B6A.......cco e 65,70
B7114090 618,880 m2  Lam.bitum.LO-40-FP 130g/m2 5,02 3.106,7¢8
B71190R0 40,307 m2  Lamina bet.modif.n/proteg. LBM(SBS) 40-FV+FP 50g/m2,130g/m2 8,82 355,51
Grup BT 3.462,29
B7A10BT1 237,732 m2  Placa Onduline Bajoteja BT-150 6,94 1.649,86
Grup B7A.....ooiiiene 1.649,86
B7B11170 309,440 m2  Geotextil feltre PP no teix.lligat mecan.,70-90g/m2 0,78 241,36
B7B111D0 122,460 m2  Geotextil feltre PP no teix.lligat mecan.,140-190g/m2 1,22 149,40
Grup B7B.......ooiiriiniiinne 390,76
B7C23470 410,900 m2  Planxa (XPS),g=40mm,resist.compress.>=300kPa,res.térmica >=1 9,77 4.014,49
B7C91B10 22,880 m2  Feltre llana roca 20-25kg/m3 g=80mm,kraft 2,62 59,95
Grup B7C.....ovvvvviriiniienne 4.074,44
B7D20023 2,639 m3  Morter ciment+perlita+v ermic.,past.proj.elem.lin. 244,22 644,45
Grup B7D.....oocoviiriiniieene 644,45
B7J500W0 118,866 | Escum.poliur.aeros. 14,84 1.763,97
Grup B7d...ccviiiiiriiniienne 1.763,97
B7224000 78,643 kg Emulsio bituminosa, tipus ED 0,99 77,86
Grup B7Z ... 77,86
B8816242 2.308,320 kg Morter ciment monocapa (OC),p/raspat,CSIV W2,s/UNE-EN 998-1 0,31 715,58
Grup B88......oevviiriine 715,58
B89ZHOOH 557,818 kg Pintura intumescent 13,22 7.374,35
Grup B89.......evriiriie 7.374,35
B8ZAA000 51,890 kg Imprimacié antiox idant 7,56 392,29
Grup B8Z.......ccoviriiniinenne 392,29
BASARF01 1,000 u Fusteria RF1 550,84 550,84
Grup BAS.......ccoo e 550,84
BB32SR00 6,230 m2  Fusteries SR 80,15 499,33
Grup BB3.....oovirinn 499,33
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LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)

Reparacio i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat

CcoDI QUANTITAT UD  DESCRIPCIO PREU IMPORT
BBB2A001 1,000 u Seny al manual p/seny alis. 11,84 11,84
BBBA1500 6,000 u Placa seguretat laboral,planx a acer llisa serigraf.,40x 33cm 18,60 111,60
BBBAA007 3,000 u Seny al prohib.,normalizada negre s/blanc,circ.,cantell+banda tr 2,96 8,88
BBBAB117 3,000 u Seny al oblig.,normalitzada blanc s/blau,circ.,cantell blanc,D=10 2,96 8,88
BBBAC007 3,000 u Seny al indicativa ubicacié ext.inc.,normalitzada blanc s/vermell 5,31 15,93
BBBAC017 3,000 u Seny al indicativa info.socors,normalitzada blanc s/verd,rectang/ 5,39 16,17
BBBAD007 3,000 u Cartell explic.seny al,adv erténcia,tex t negre s/groc,rect.,cantel 8,82 26,46
BBBADO017 3,000 u Cartell explic.seny al,prohibicio, tex t negre s/vermell,rect.,cant 6,07 18,21
BBBAD027 3,000 u Cartell explic.seny al,obligacio, text blanc s/blau,rect.,cantell 6,06 18,18
BBBAE001 3,000 u Reétol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.eléc. 5,37 16,11
BBBAF007 3,000 u Seny al adv ert.,normalitzada negre s/groc,triangular,cantell neg. 2,44 7,32

Grup BBB......cv v 259,58
BBC1A000 30,000 m Cinta balisament reflectora 5,20 156,00

Grup BBC.....ccvveeeerveerneene 156,00
BD514EN1 2,000 u Bunera goma termoplas.,D=100mm,tapa antigrava metal. 10,62 21,24

Grup BD5....ooeeeeeceeeeee 21,24
BD7KZ108 16,500 m Claveguer6 amb tub de polipropilé de D 110 mm, POLO-KAL NG 8,86 146,19

Grup BD7...oooveeeeeeceeereene 146,19
BDS11414 15,000 m Baix ant runes de tub PVC,D=40cm,boques,brides,acobl.,4 usos 9,56 143,40

Grup BDS.....oceveereeerieee 143,40
BDW3B700 3,000 u Accessori genéric p/tub PVC,D=110mm 5,23 15,69

Grup BDW.....ccovveeeevveecieene 15,69
BDY3B700 15,000 u Element munt. p/tub PVC,D=110mm 0,08 1,20

Grup BDY....ooveeeeeecreeniees 1,20
BG121300 3,000 u Caixa 2aill.poliest.reforg.,180x 270x 170mm 24,29 72,87

Grup BG1...oooveeeeeeveeeeene 72,87
BG415DJK 1,000 u Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaC,tetrapol. (4P),tall 128,27 128,27
BG42439H 2,000 u Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,bipol.(2P),0,3A,fix..in 61,04 122,08
BG4243JK 1,000 u Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=63A tetrapol.(4P),0,3A,fix 131,49 131,49
BG438330 1,000 u Tallacircuit (IIl) gavineta 63A,base 1 47,95 47,95

Grup BGA4.......coeeeeeveeene 429,79
BG515780 1,000 u Comptador trif., 3fils,activa,230/400V, p/trafo, 5A 184,71 184,71
BG5AB520 1,000 u Transformador 100/5A,5VA,cl.1 15,58 15,58

Grup BGS5.....occvveeeevveeieee 200,29
BG63D15S 6,000 u Presa corrent,p/munt.superf.,(2P+T),16A/250V,a/tapa+caix a es 3,40 20,40

Grup BG6.......ccoveveeereeernennns 20,40
BGW12000 3,000 u P.p.accessoris caixa doble aillament 5,66 16,98
BGW41000 1,000 u P.p.accessoris p/interr.magnetot. 0,36 0,36
BGW42000 3,000 u P.p.accessoris p/interr.difer. 0,33 0,99
BGW43000 1,000 u P.p.accessoris p/tallacirc.ganiv. 0,21 0,21
BGW63000 6,000 u P.p.accessoris p/end. 0,32 1,92
BGWG6A000 1,000 u P.p.accessoris p/transf.int. 0,42 0,42

Grup BGW.....ccoeceeevreerieens 20,88
BGY43000 1,000 u P.p.elem.especials p/tallacirc.ganiv. 0,88 0,88

(CTTT I =1 ¢) /T 0,88
BM311611 4,000 u Extintor pols seca,6kg, pressié incorpo.pintat 36,35 145,40
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LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)

Reparacio i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat

CcoDI QUANTITAT UD  DESCRIPCIO PREU IMPORT
Grup BM3......coveeerveeeieene 145,40
BMY31000 4,000 u P.p.elements especials p/extint. 0,28 1,12
BMY32001 20,000 u P.p.elements especials 11,25 225,00
Grup BMY ... 226,12
BQU22303 4,000 u Armari metal.lic,indiv .,0,4 0,5x 1,8m,p/3 usos 53,41 213,64
BQU25700 0,250 u Banc fusta,3,5mx 0,4m,p/5pers.p/4 usos 76,15 19,04
BQU2GF00 1,000 u Recipient p/escombraries, 100 52,91 52,91
BQUA2100 1,000 u Farmaciola portatil urg.+contingut segons orden.SiS 113,32 113,32
BQUA3100 1,000 u Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS 75,54 75,54
BQUAMO000 4,000 u Reconeix ement med. 34,63 138,52
Grup BQU......evreeeeeeene 612,97
BQZ1P000 4,000 u Penja-robes dutxa 0,92 3,68
Grup BQZ.......ccoviiviireninnne 3,68
C1101200 3,245 h Compressor+dos martells pneumatics 16,58 53,80
Grup C11eee e 53,80
C1501700 4,279 h Cami6 transp.7 t 32,30 138,21
C150GU00 30,317 h Grua autopropulsada 60t 109,89 3.331,48
Grup C15...coiiieeereeeceee 3.469,69
C1701100 0,128 h Camié bomba formigonar 156,75 20,13
C1705600 4,109 h Formigonera 165l 1,77 7,21
Grup C17...eeeeceeeeee e 27,40
C1RA2800 1.536,790 m3  Subministr.recollida residus inerts 0 no especials,contenido 15,93 24.481,06
Grup C1R ..o 24.481,06
€2001000 6,000 h Martell trenc.man. 3,50 21,00
C200B000 3,615 h Talladora,disc de carbortn. 3,57 12,91
C200P000 24,889 h Equip+elem.aux.p/soldadura eléctrica 2,77 68,94
€200S000 2,070 h Equip tall oxiacetilénic 7,59 15,71
Grup C20........ccvveverereenrnennns 118,56
CRE23000 633,952 h Motoserra 3,09 1.958,91
Grup CRE.......cco s 1.958,91

Resum
Ma d 0Bra. ... 38.924,40
Materials.... 82.136,72
MaAQUINAMA ... 30.709,96
AIIES. .. e 756,82
TOTAL .ttt er e 149.474,63
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

CoDl QUANTITAT UD

DESCRIPCIO PREU

SUBTOTAL

IMPORT

SF2A SUBFASE 2A

K1213251

C1501700

A013M000

A012M000

SF2A.01
M2

0,040 H
0,240 H

0,120 H

A%AUX00150 1,500 %

K1215250

BOY15250

K15QU160

A0121000
A0140000
B151K050
B1571500

M2

1,000 M2

M2

0,200 H
0,200 H
1,200 M2

0,250 M

A%AUX00150 1,500 %

PREPARACIO D'OBRA
MUNT/DESM.BAST.TUB METAL FIXA, BAST.70CM,H<=200CM,BASE+PLATA

MUNTATGE | DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR METALLICA FIXA FORMADA
PER BASTIMENTS DE 70 CM | ALGARIA <= 200 CM, AMB BASES REGULABLES,
TUBS TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL D'AMPLA-
RIA COM A MINIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCES, BARANES LATERALS, SOCOLS |
XARXA DE PROTECCIO DE POLIAMIDA, COL.LOCADA A TOTA LA CARA EXTERIOR |
AMARRADORS CADA 20 M2 DE FACANA, INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE SE-
NYALITZACIO NORMALITZATS | EL TRANSPORT AMB UN RECORREGUT TOTAL MA-
XIM DE 20 KM

camié transp.7 t 32,30 EUH 1,29 EU

ajudant muntador 14,78 EUH 3,55 EU

oficial 1a muntador 17,52 EUH 2,10 EU

mitjans auxiliars 5,70 EU% 0,09 EU
Suma la partida...........ccoeeiieiiiiiii 7,03
Costos indirectes..............cecuveeeen. 2,00% 0,14
TOTAL PARTIDA. ..ot e 7,17 eu

Puja el preu total de la partida a la quantitat de SET EUROS amb DISSET CENTIMS

AMORT.DIA BAST. TUB.METAL FIXA,BAST.70CM,H<=200CM, BASE+PLATAF

AMORTITZACIO DIARIA DE BASTIDA TUBULAR METAL.LICA FIXA, FORMADA PER

BASTIMENTS DE 70 CM D'AMPLARIA | ALCARIA <= 200 CM, AMB BASES REGULA-

BLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL

D'AMPLARIA COM A MINIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCES, BARANES LATERALS,

SOCOLS | XARXA DE PROTECCIO DE POLIAMIDA COL.LOCADA A TOTA LA CARA

EXTERIOR | AMARRADORS CADA 20 M2 DE FACANA, INCLOSOS TOTS ELS ELE-

MENTS DE SENYALITZACIO NORMALITZATS

amort.dia bast.tub. metal fixa, 0,12 EUM2 0,12 EU

bast.70cm,h<=200cm,base+plat
TOTAL PARTIDA. ..ot e 0,12 gu

Puja el preu total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS amb DOTZE CENTIMS

PROTECCIO PROVISIONAL EDIFICI TAULO+TENDAL, S/BASTIDA

PROTECCIO PROVISIONAL D'EDIFICACIO AMB TAULONS | TENDALS DE LONA |

PLASTIC, SOBRE CAVALLETS O BASTIDES ENCAVALCADES, PER EVITAR LEN-

TRADA DE POLS A LES DEPENDENCIES OPERATIVES DURANTELS ENDERROCS |

LES OBRES DE CONSTRUCCIO

oficial 1a 16,95 EUH 3,39 EU

14,14 EUH 2,83 EU

lona pe,malla reforg 3,70 EuM2 4,44 EU

corda poliam.,d=12mm 0,41 EUM 0,10 EU

mitjans auxiliars 6,20 EU% 0,09 EU
Suma la partida...........ccoeerieiiiiiii e 10,85
Costos indirectes..............cecvveeeenn. 2,00% 0,22
TOTAL PARTIDA. ..ottt e 11,07 eu

Puja el preu total de la partida a la quantitat de ONZE EUROS amb SET CENTIMS

Reparacioé i Adecuacio6 de la coberta de I'edifici de la Facultat
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
HDS11411 M BAIXANT RUNA DE PVC,D=40CM,BOQUES,BRIDES,ACOBL.,COL.+DESMUNT
BAIXANT DE RUNES DE TUB DE PVC, DE 40 CM DE DIAMETRE, AMB BOQUES DE
DESCARREGA, BRIDES | ACOBLAMENT, COL.LOCAT| AMB EL DESMUNTATGE IN-
CLOS. LA PARTIDA INCLOU ELS TENDALLS PER CONTENCIO DE POLS COL.LO-
CATS ENBOLCALLANT LA BOCA DE DESCARREGA | ELCONTENIDOR
B151K050 1,000 M2 lona pe,malla reforg 3,70 EUM2 3,70 EU
B1521500 1,000 M corda poliam.,d=12mm 0,41 EUM 0,41 EU
A0140000 0,500 H 14,14 EUH 7,07 EU
A0121000 0,500 H oficial 1a 16,95 EUH 8,48 EU
BDS11414 1,000 M baixant runes de tub pvc,d=40cm,boques,brides,acobl.,4 9,56 EUM 9,56 EU
usos
A%AUX025 1,000 % despeses auxiliars ma d'obra 15,60 EU% 0,16 EU
Suma la parida..........cccoveriieiiiiiii e 29,38
Costos indirectes..............cecvvveeen. 2,00% 0,59
TOTAL PARTIDA. ..ottt e 29,97 gy
Puja el preu total de la partida a la quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb NORANTA-SET CENTIMS
7G111111 U QUADRE PRINC.INST.OBRA AMB 3 CAIXES 270X180X170MM, TALLACIRC.GAN
QUADRE PRINCIPAL PER A INSTAL.LACIO ELECTRICA D'OBRA FORMAT PER 3
CAIXES DE DOBLE AILLAMENT DE 270X180X170 MM, TALLACIRCUIT DE GANIVETA,
INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC, INTERRUPTOR DIFERENCIAL,
COMPTADOR D'ENERGIA TRIFASIC, TRANSFORMADOR D'INTENSITAT | 6 ENDOLLS
BIPOLARS (II+T)
EG121302 3,000 U caixa 2aill.poliést.reforg.,270x180x170mm,superf. 38,02 EUWU 114,06 EU
EG415DJK 1,000 U interruptor auto.magnet.,i=63a,pia corbac,tetrapol.(4p),tall 137,36 EUWU 137,36 EU
EG4243JK 1,000 U interruptor dif.cl.ac,gam.terc.,i=63a,tetrapol.(4p),0,3a,fix 143,53 EUU 143,53 EU
EG438332 1,000 U tallacircuit (i) gavineta 63a,base 1,munt.superf.+cargols 58,40 EUWU 58,40 EU
EG515782 1,000 U comptador trif.,3f,activa,230/400v,p/trafo,5a,munt.superf. 187,50 EuU 187,50 EU
EG5AB522 1,000 U transformador 100/5a,5va,cl.1,munt.superf. 20,84 EUWU 20,84 EU
EG63D15S 6,000 U presa corrent,bipolar+terra 9,05 EUWU 54,30 EU
lateral,(2p+t),16a250v,a/tapa+ca
Suma la partida...........ccoeevieiiiiiii e 715,99
Costos indirectes 2,00% 14,32
TOTAL PARTIDA. ..ot e 730,31 eu

Puja el preu total de la partida a la quantitat de SET-CENTS TRENTA EUROS amb TRENTA-UN CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

Ccobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
SF2A.02 ENDERROCS
K2141F11 M3 ENDERROC,PILAR,MAO MASSIS,MITJANS MAN.,CARREGA MANUAL
ENDERROC DE PILAR DE MAO MASSIS, AMB MITJANS MANUALS | CARREGA MA-
NUAL DE RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR
A0140000 7,000 H 14,14 EUH 98,98 EU
Suma la partida...........ccoeevieiiiiiii 98,98
Costos indirectes..............cecuveeeenn. 2,00% 1,98
TOTAL PARTIDA. ..ottt e 100,96 eu
Puja el preu total de la partida a la quantitat de CENT EUROS amb NORANTA-SIS CENTIMS
K2142512 M3 ENDERROC,MUR,0BRA CERAM.,M.MAN.,CARREGA MANUAL
ENDERROC DE MUR D'OBRA CERAMICA, AMB MITJANS MANUALS | CARREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE TRANSPORT INTERIOR
A0140000 6,375 H 14,14 EUH 90,14 EU
A%AUX00150 1,500 % mitjans auxiliars 90,10 EU% 1,35 EU
Suma la partida...........ccoeeiieiiiiiii 91,49
Costos indirectes..............cecuveeeen. 2,00% 1,83
TOTAL PARTIDA. ..ot e 93,32 gy
Puja el preu total de la partida a la quantitat de NORANTA-TRES EUROS amb TRENTA-DOS CENTIMS
K2143341 M3 ENDERROC,BIGA O BIGUETA,FORM.ARM.,MA+COMPRESS.CARREGA MANUAL
ENDERROC DE BIGA O BIGUETA DE FORMIGO ARMAT, A MA | AMB COMPRES-
SOR | CARREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR
A0125000 1,250 H oficial 1a soldador 17,23 EUH 21,54 EU
A0140000 4,500 H 14,14 EUH 63,63 EU
A0150000 5,500 H manobre especialista 14,69 EUH 80,80 EU
C1101200 2,750 H compressor+dos martells pneumatics 16,58 EUH 45,60 EU
C200S000 1,250 H equip tall oxiacetilénic 7,59 EUH 9,49 EU
Suma la parida..........ccocveeiieiiiiiii 221,06
Costos indirectes..........c.cccoevenrnnn. 2,00% 4,42
TOTAL PARTIDA. ..ottt e 225,48 eu
Puja el preu total de la partida a la quantitat de DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb QUARANTA-VUIT CENTIMS
K2144A11 M ENDERROC,BIGUETA,PERF.LAM.,M.MAN.,CARREGA MANUAL
ENDERROC DE BIGUETA DE PERFIL LAMINAT, AMB MITJANS MANUALS | CARRE-
GA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR
A0125000 0,100 H oficial 1a soldador 17,23 EUH 1,72 EU
A0140000 0,400 H 14,14 EUH 5,66 EU
C200S000 0,100 H equip tall oxiacetilénic 7,59 EUH 0,76 EU
Suma la parida..........ccoeveriieiiiiiiie e 8,14
Costos indirectes 2,00% 0,16
TOTAL PARTIDA. ..ot e 8,30 ru

Puja el preu total de la partida a la quantitat de VUIT EUROS amb TRENTA CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

COoDI QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
K214AE11 M2 DESMUNTATGE, SOSTRE, BIGUETA FUSTA,M.MAN.,CARREGA MANUAL
DESMUNTATGE DE SOSTRE COBERTA FORMAT PER ENTRAMAT DE BIGUETES DE
FUSTA, IMCLOS PART PROPORCIONAL DE PUNTALS METAL.LICS | TAULONS DE
REFORG PROVISIONALS, AMB MITJANS MANUALS | CARREGA MANUAL | AMB
AUTOGRUA DE RUNA SOBRE CAMIO, | DE PUNTALS | TAULONS (AQUESTS PER
ENMAGATZEMATGE)
C150GU00 0,050 H grua autopropulsada 60t 109,89 EUH 5,49 EU
CRE23000 1,600 H motoserra 3,09 EUH 4,94 EU
A0150000 0,400 H manobre especialista 14,69 EUH 5,88 EU
A%AUX00150 1,500 % mitjans auxiliars 5,90 EU% 0,09 EU
Suma la partida...........ccoeeiieiiiiiii 16,40
Costos indirectes..............cecuveeeen. 2,00% 0,33
TOTAL PARTIDA. ..ot ceiene 16,73 Eu
Puja el preu total de la partida a la quantitat de SETZE EUROS amb SETANTA-TRES CENTIMS
K214AE12 M2 DESMUNTATGE, ENCAVALLADA O JASSERA FUSTA,M.MAN.,CARREGA MANUAL
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA O JASSERA DE FUSTA, AMB MITIANS MA-
NUALS | CARREGA MANUAL | AMB AUTOGRUA DE RUNA SOBRE CAMIO
CRE23000 1,600 H motoserra 3,09 EUH 4,94 EU
C150GU00 0,100 H grua autopropulsada 60t 109,89 EUH 10,99 EU
A0150000 0,300 H manobre especialista 14,69 EUH 4,41 EU
A%AUX00150 1,500 % mitjans auxiliars 4,40 EU% 0,07 EU
Suma la parida..........ccooveiiieiiiiiiie 20,41
Costos indirectes.... 2,00% 0,41
TOTAL PARTIDA. ..ottt e 20,82 gy
Puja el preu total de la partida a la quantitat de VINT EUROS amb VUITANTA-DOS CENTIMS
K214HD15 U ARRENCADA ESCALA GAT 4 METRES.,M.MAN.,CARREGA MANUAL
ARRANQUE D'ESCALA DE GAT DE 400 CM D'ALGADA, DE PERFILS LAMINATS, IN-
CLOS PART PROPORCIONAL DE SUPORTS, AMB MITJANS MANUALS | CARREGA
MANUAL | AMB AUTOGRUA DE RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR
A0125000 0,600 H oficial 1a soldador 17,23 EUH 10,34 EU
A0140000 3,000 H 14,14 EUH 42,42 EU
C150GU00 0,600 H grua autopropulsada 60t 109,89 EUH 65,93 EU
C200S000 0,150 H equip tall oxiacetilénic 7,59 EUH 1,14 EU
Suma la partida...........ccoeeviiiiiiiiie 119,83
Costos indirectes..........c.cccovvevrnnn. 2,00% 2,40
TOTAL PARTIDA. ..ottt e 122,23 gy
Puja el preu total de la partida a la quantitat de CENT VINT-I-DOS EUROS amb VINT-I-TRES CENTIMS
Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

Puja el preu total de la partida a la quantitat de DOS EUROS amb DINOU CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de

la Facultat

Ccobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
K215501A M2 DESMUNTATGE, TEULESM.MAN.,APLEC P/APROFIT.
DESMUNTATGE DE TEULES ARABS ACOLLADES AMB MORTER, FET AMB MITJANS
MANUALS | AMB NETEJA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT | CARREGA
DE RUNA SOBRE TRANSPORT INTERIOR.
A0140000 1,000 H 14,14 EUH 14,14 EU
A0121000 0,200 H oficial 1a 16,95 EUH 3,39 EU
A%AUX00150 1,500 % mitjans auxiliars 17,50 EU% 0,26 EU
Suma la partida...........ccoeevieiiiiii e 17,79
Costos indirectes 2,00% 0,36
TOTAL PARTIDA. ..ottt ceeeene 18,15 gu
Puja el preu total de la partida a la quantitat de DIVUIT EUROS amb QUINZE CENTIMS
K2159511 M2 ENDERROC,D'EMPOSTISSAT DE COBERTA DE PLAFONS DE FORMIGO ALLEUGER
ENDERROC D'EMPOSTISSAT DE COBERTA DE PLAFONS DE FORMIGO ALLEUGE-
RITDE 7 CM DE GRUIX ARMAT AMB LLISTONS DE FUSTA AMB MITJANS MANUALS
| CARREGA MANUAL DE RUNA SOBRE TRANSPORT INTERIOR.
A0140000 0,250 H 14,14 EUH 3,54 EU
A%AUX00150 1,500 % mitjans auxiliars 3,50 EU% 0,05 EU
Suma la parida..........ccocverieeiiiiiii e 3,59
Costos indirectes..........c.cccovvevrnne. 2,00% 0,07
TOTAL PARTIDA. ...t e 3,66 Eu
Puja el preu total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-SIS CENTIMS
K2159012 M2 ENDERROC,SOLERA ENCAD.CERAM.M.MAN., CARREGA MANUAL
ENDERROC DE SOLERA D'ENCADELLAT CERAMIC AMB MITJANS MANUALS |
CARREGA MANUAL DE RUNA SOBRE TRANSPORT INTERIOR.
A0140000 0,170 H 14,14 EUH 2,40 EU
A%AUX00150 1,500 % mitjans auxiliars 2,40 EU% 0,04 EU
Suma la parida..........ccocveiiieiiiiiii e 2,44
Costos indirectes..........c.cccocvvevrnnn. 2,00% 0,05
TOTAL PARTIDA. ..ot e 2,49 ru
Puja el preu total de la partida a la quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-NOU CENTIMS
K2153711 M ARRENCADA, CANAL DE XAPA.M.MAN.,CARREGA MANUAL
ARRENCADA DE CANAL | REMAT DE XAPA AMB MITJANS MANUALS | CARREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE TRANSPORT
A0140000 0,150 H 14,14 EUH 2,12 EU
A%AUX00150 1,500 % mitjans auxiliars 2,10 EU% 0,03 EU
Suma la partida...........ccoeerieiiiiiiie 2,15
Costos indirectes..........c.cccocevevrnnn. 2,00% 0,04
TOTAL PARTIDA. ..ot e 2,19 ru
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

conl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
K2182231 M2 REPICAT ARREB.,MORT.CIMENT,M.MAN., CARREGA MANUAL
REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CIMENT, AMB MITJANS MANUALS |
CARREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR
A0140000 0,600 H 14,14 EUH 8,48 EU
Suma la parida..........ccoeveriieiiiiiiie e 8,48
Costos indirectes..........c.cccocvvevrnnn. 2,00% 0,17
TOTAL PARTIDA.......coiiiietinierireiens v 8,65 Eu
Puja el preu total de la partida a la quantitat de VUIT EUROS amb SEIXANTA-CINC CENTIMS
K2194727 M2 ARRENCADA PAVIM.PANOT/TERRATZO,M.MAN.,CARREGA MANUAL
ARRENCADA DE PAVIMENT DE PANOT O TERRATZO, AMB MITJANS MANUALS |
CARREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR
A0140000 0,400 H 14,14 EUH 5,66 EU
Suma la parida..........coeverieeiiiiiiiie e 5,66
Costos indirectes..........c.cccoceeevrnne. 2,00% 0,11
TOTAL PARTIDA.......cctiriietenierinneiens v 577 v
Puja el preu total de la partida a la quantitat de CINC EUROS amb SETANTA-SET CENTIMS
K2195D24 M2 ARRENCADA RECRESC.PAVIM. MORT.CIMENT,<=5CM,MITJANS MAN.,CARREGA
ARRENCADA DE RECRESCUTDEL PAVIMENT DE MORTER DE CIMENT, DE FINS A
5CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS | CARREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIO O CONTENIDOR
A0140000 0,600 H 14,14 EUH 8,48 EU
Suma la partida...........ccoeevieiiiiiiie 8,48
Costos indirectes..............cecuveeeenn. 2,00% 0,17
TOTAL PARTIDA.......coiisrietienirerisieieas ceeieene 8,65 Eu
Puja el preu total de la partida a la quantitat de VUIT EUROS amb SEIXANTA-CINC CENTIMS
K21A2011 M2 ARRENCADA FULL+BASTIM. BALCONERA,M.MAN.,CARR.MAN.
ARRENCADA DE FULL | BASTIMENT DE BALCONERA, FINESTRA O PORTA, AMB
MITJANS MANUALS | CARREGA MANUAL SOBRE TRANSPORT INTERIOR
A0140000 0,300 H 14,14 EUH 4,24 EU
A%AUX00150 1,500 % mitjans auxiliars 4,20 EU% 0,06 EU
Suma la partida...........ccoeerieiiiiiii 4,30
Costos indirectes..............cecvvveeen. 2,00% 0,09
TOTAL PARTIDA.......coiiririetenirenisieieas ceeieene 4,39 gy

Puja el preu total de la partida a la quantitat de QUATRE EUROS amb TRENTA-NOU CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de

la Facultat

PAMPOLS ARQUITECTE,SLP Alfred Pereny a, 43 Entl. 25004 LLEIDA Tf. 973 242 431 Fx. 973 237 366 E-mail: pampols.arg@coac.net
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

Ccobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
K2172760 M TALL EN PARET,0BRA CERAM.,6-8CM,DISC CARBORUN.
TALL EN PARET D'OBRA CERAMICA, DE 6 A 8 CM DE FONDARIA, AMB DISC DE
CARBORUNDUM
A0150000 0,300 H manobre especialista 14,69 EUH 4,41 EU
C200B000 0,300 H talladora,disc de carbordn. 3,57 EUH 1,07 EU
Suma la partida...........ccoeerveiiiiiie 5,48
Costos indirectes..........c.cccoceeevrnne. 2,00% 0,11
TOTAL PARTIDA. ..ot e 5,59 ey
Puja el preu total de la partida a la quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA-NOU CENTIMS
K2461111 M3 DESENRUNAT,INTERIOR,M.MAN.,CARREGA MAN.
DESENRUNAMENT DINS D'EDIFICACIONS, AMB MITJANS MANUALS | CARREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR
A0140000 1,500 H 14,14 EUH 21,21 EU
A%AUX025 1,000 % despeses auxiliars ma d'obra 21,20 EU% 0,21 EU
Suma la partida...........ccoeerieiiiiiiie 21,42
Costos indirectes..........c.cccocevevrnnn. 2,00% 0,43
TOTAL PARTIDA. ..ot e 21,85 gu
Puja el preu total de la partida a la quantitat de VINT-I-FUN EUROS amb VUITANTA-CINC CENTIMS
K24A4237 M3 TRANSPORT MATERIALS APLEC,CAMIO 7T,CARRREGA,REC <=10KM
TRANSPORT DE MATERIALS A APLEC O TALLER, AMB CAMIO DE 7 T| TEMPS D'ES-
PERA PER A LA CARREGA, AMB UN RECORREGUTDE FINS A 10 KM
C1501700 0,065 H camié transp.7 t 32,30 EUH 2,10 EU
Suma la partida...........ccoeevieiiiiiiie 2,10
Costos indirectes..........c.cccovvevrnnn. 2,00% 0,04
TOTAL PARTIDA. ..ottt e 2,14 gy
Puja el preu total de la partida a la quantitat de DOS EUROS amb CATORZE CENTIMS
K2R540H0 M3 TRANSP.RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS,INSTAL.GESTIO RESIDUS,C
TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTALLACIO AUTORITZA-
DA DE GESTIO DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 8 M3 DE CAPACITAT
C1RA2800 1,000 M3 subministr.recollida residus inerts o0 no especials,contenido 15,93 EUM3 15,93 EU
Suma la partida...........ccoeerieiiiiiiie 15,93
Costos indirectes.... 2,00% 0,32
TOTAL PARTIDA. ..ot e 16,25 Eu

Puja el preu total de la partida a la quantitat de SETZE EUROS amb VINT-I-CINC CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat

PAMPOLS ARQUITECTE,SLP Alfred Pereny a, 43 Entl. 25004 LLEIDA Tf. 973 242 431 Fx. 973 237 366 E-mail: pampols.arg@coac.net
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

CoDl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU

SUBTOTAL IMPORT

K2RA6360 M3 DEPOSICIO CONTROLADA A CENTRE RECICLATGE BARREJ. INERTS,>=1,

DEPOSICIO CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE, DE RESIDUS BARREJATS
INERTS AMB UNA DENSITAT >= 1,35 /M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIO O DE-
MOLICIO, AMB CODI 170107 SEGONS EL CATALEG EUROPEU DE RESIDUS (OR-
DEN MAM/304/2002)

B2RA6360 1,000 M3 deposici6 controlada a centre reciclatge barrej. inerts,>=1, 7,15 EUM3

Suma la partida.......
Costos indirectes

TOTAL PARTIDA........cccoovviirine

Puja el preu total de la partida a la quantitat de SET EUROS amb VINT-I-NOU CENTIMS
K2RA8600 M3 DEPOSICIO CONTROLADA A CENTRE SELEC.+TRANSF. METALLS NO ESPE

DEPOSICIO CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIO | TRANSFERENCIA, DE RESI-
DUS DE METALLS BARREJATS NO ESPECIALS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIO
O DEMOLICIO, AMB CODI 170407 SEGONS EL CATALEG EUROPEU DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

B2RA8600 1,000 M3 deposicié controlada a centre selec.+transf. metalls no 4,09 EUM3
espe

4,09 EU

Suma la partida..........ccccoeereiiiieiiiiiine

Costos indirectes..........cccovvvreinrnns

TOTAL PARTIDA........cccooiirne

Puja el preu total de la partida a la quantitat de QUATRE EUROS amb DISSET CENTIMS
K2RA8800 M3 DEPOSICIO CONTROLADA A CENTRE SELEC.+TRANSF. FUSTA NO ESPECI

DEPOSICIO CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIO | TRANSFERENCIA, DE RESI-
DUS DE FUSTA NO ESPECIALS, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO,
AMB CODI 170201 SEGONS EL CATALEG EUROPEU DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA8800 1,000 M3 deposicié controlada a centre selec.+transf. fusta no 5,20 EUM3
especi

5,20 EU

Suma la partida...........ccccevrieiiiiiiiiinnn

Costos indirectes..............cceeeeunens

TOTAL PARTIDA........cccoiiicine

Puja el preu total de la partida a la quantitat de CINC EUROS amb TRENTA CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat

PAMPOLS ARQUITECTE,SLP Alfred Perenya, 43 Entl. 25004 LLEIDA Tf. 973 242 431 Fx. 973 237 366 E-mail: pampols.arq@coac.net Pagina 8



QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

cobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
SF2A.03 ESTRUCTURA
APARTAT F2.03.01 Estructura metal-lica
E442502C KG ACER S275JR,P/ANCOR.,PERF.LAM.L,LD, T,RODO,QUAD.,RECTANG., TRE
ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A ELEMENTS D'ANCORATGE, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SERIE L, LD, T, RODO, QUADRAT, RECTANGULAR |
PLANXA, TREBALLAT A TALLER | AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT,
COL-LOCATA L'OBRA AMB CARGOLS.
A012M000 0,012 H oficial 1a muntador 17,52 EUH 0,21 EU
A013M000 0,012 H ajudant muntador 14,78 EUH 0,18 EU
B4475025 1,000 KG acer s275jr,peca simp.,perf.lam.l,ld,t,rod6,quad.rectang.,t 1,19 EUKG 1,19 EU
Suma la parida..........ccocverieeiiiiiiie e 1,58
Costos indirectes..............cecvvveeenn. 2,00% 0,03
TOTAL PARTIDA. ...t cveneens 1,61 gu
Puja el preu total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-UN CENTIMS
E4445111 KG ACER S275JR,P/BIGUETES PEGA SIMP.,PERF.IP,HE,UP, GALVANITZATS,CO
ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUETES FORMADES PER PECA
SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SERIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM |
UPN, GALVANITZATS EN CALENT, COL-.LOCATA L'OBRA
A0122000 0,015 H oficial 1a paleta 16,95 EUH 0,25 EU
A0140000 0,015 H 14,14 EUH 0,21 EU
B4475022 1,000 KG acer s275jr,peca simp.,perf.lam.i, h. 2,64 EUKG 2,64 EU
u,rodé,quad.,rectang.,t
A%AUX00250 2,500 % mitjans auxiliars 0,50 EU% 0,01 EU
Suma la parida..........ccoeveiiieiiiiiiie e 3,11
Costos indirectes..............cecuvreeenn. 2,00% 0,06
TOTAL PARTIDA. ..ot cveneens 3,17 eu
Puja el preu total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb DISSET CENTIMS
E4445115 KG ACER S275JR,P/BIGUETES PEGA SIMP.,PERF.IP,HE,UP, TREB. TALLER+
ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUETES FORMADES PER PECA
SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SERIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM |
UPN, TREBALLAT A TALLER | AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIO ANTIOXIDANT,
COL.LOCATA L'OBRA AMB SOLDADURA
A0135000 0,013 H ajudant soldador 14,84 EUH 0,19 EU
C200P000 0,025 H equip+elem.aux.p/soldadura eléctrica 2,77 EUH 0,07 EU
B44Z501A 1,000 KG acer a/42-b (s 275 jr),perf.lam. ip,he,up,treb.taller+antiox 0,96 EUKG 0,96 EU
A0125000 0,025 H oficial 1a soldador 17,23 EUH 0,43 EU
A%AUX00250 2,500 % mitjans auxiliars 0,60 EU% 0,02 EU
Suma la parida..........ccocveeiieiiiiiiie 1,67
Costos indirectes..............cecvveeeenn. 2,00% 0,03
TOTAL PARTIDA. ...t cveneens 1,70 eu

Puja el preu total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb SETANTA CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat

PAMPOLS ARQUITECTE,SLP Alfred Pereny a, 43 Entl. 25004 LLEIDA Tf. 973 242 431 Fx. 973 237 366 E-mail: pampols.arg@coac.net
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

Ccobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
E4LM1A10 M2 MUNT.SOSTRE PERFIL PLANXA COL.LAB.ACER GALV.,G=0,75MM,PAS MA
MUNTATGE DE SOSTRE AMB PERFIL DE PLANXA COL.LABORANT D'ACER GALVA-
NITZAT DE 0,75 MM DE GRUIX, DE 200 - 210 MM DE PAS DE MALLA | 60 MM D'ALCA-
RIA MAXIMA, PES DE 8 A 9KG/M2 | UN MOMENT D'INERCIA DE 50 A 60 CM4
B4LM1A10 1,000 M2 perfil xapa colab.acer galv.,g=0,75mm,pas 24,00 EUM2 24,00 EU
malla=200-210mm,h=
A0137000 0,240 H ajudant col.locador 14,78 EUH 3,55 EU
A0127000 0,120 H oficial 1a col.locador 16,95 EUH 2,03 EU
A%AUX00150 1,500 % mitjans auxiliars 5,60 EU% 0,08 EU
Suma la partida...........ccoeerveiiiiiie 29,66
Costos indirectes 2,00% 0,59
TOTAL PARTIDA. ..ot e 30,25 kv
Puja el preu total de la partida a la quantitat de TRENTAEUROS amb VINT-I-CINC CENTIMS
E4ZZU001 DM3 REBLERT BASES ANIVELLAM.,MORTER EXP.,CIM.,SORRA
REBLERT DE BASES D'ANIVELLAMENT, AMB MORTER SENSE RETRACCIO DE Cl-
MENTI SORRA
B0O71U001 1,000 DM3  morter sense retraccié/anivell. ciment,sorra 1,47 EUDM3 1,47 EU
A0122000 0,050 H oficial 1a paleta 16,95 EUH 0,85 EU
A0140000 0,050 H 14,14 EUH 0,71 EU
A%AUX00150 1,500 % mitjans auxiliars 1,60 EU% 0,02 EU
Suma la partda.... 3,05
Costos indirectes.............ccocevvvnnnns 0,06
TOTAL PARTIDA. ..ottt e 3,11 gu
Puja el preu total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb ONZE CENTIMS
APARTAT F2.03.02 Estructura de formigé
E4A5917C4 M3 FORMIGO P/SOSTRE INDUST., HA-25/B/10/1,ABOCAT BOMBA
FORMIGO PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS,
HA-25/B/10/I DE CONSISTENCIA TOVA | GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 10
MM, ABOCAT AMB BOMBA.
A0122000 0,072 H oficial 1a paleta 16,95 EUH 1,22 EU
A0140000 0,288 H 14,14 EUH 4,07 EU
B065710B 1,000 M3 formigé ha-25/b/10/i,>=250kg/m3 ciment 72,72 EUM3 72,72 EU
C1701100 0,120 H camié bomba formigonar 156,75 EUH 18,81 EU
Suma la partida...........ccoeeviiiiiiiiie 96,82
Costos indirectes..........c.cccovvevrnnn. 2,00% 1,94
TOTAL PARTIDA. ..ottt e 98,76 Eu

Puja el preu total de la partida a la quantitat de NORANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-SIS CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat

PAMPOLS ARQUITECTE,SLP Alfred Pereny a, 43 Entl. 25004 LLEIDA Tf. 973 242 431 Fx. 973 237 366 E-mail: pampols.arg@coac.net
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

Ccobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
E4B9DA66 M2 MALLA EL.B/CORR.OBRA MANIP.TALLER ME 15X15 D:5-5 B500T 6X2,2
MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER, ELABORADA A
L'OBRA | MANIPULADA A TALLER ME 15X15D: 5-5B 500 T 6X2,2 M UNE 36092, PER
A LARMADURA DE SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS
B0A14200 0,012 KG filferro recuit,d=1,3mm 0,91 EUKG 0,01 EU
A0134000 0,016 H ajudant ferrallista 14,78 EUH 0,24 EU
A0124000 0,016 H oficial 1a ferrallista 16,95 EUH 0,27 EU
D0B34135 1,000 M2 malla el.b/corr.obra manip.taller,me 1,78 EUM2 1,78 EU
15x15cm,d:5-5mm,b500t,6
A%AUX00150 1,500 % mitjans auxiliars 0,50 EU% 0,01 EU
Suma la partida...........ccoeeiieiiiiiii 2,31
Costos indirectes..........c.cccocevevrnnnn. 2,00% 0,05
TOTAL PARTIDA. ..ot e 2,36 Eu
Puja el preu total de la partida a la quantitat de DOS EUROS amb TRENTA-SIS CENTIMS
K45GD7C5 M3 FORMIGO P/DAU RECOLZ.,HA-25/B/10/11A,COL.MANUAL.
FORMIGO PER A DAU DE RECOLZAMENT, HA-25/B/10/IIA, DE CONSISTENCIA TO-
VA | GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT MANUALMENT
A0122000 0,513 H oficial 1a paleta 16,95 EUH 8,70 EU
B065710B 1,000 M3 formigé ha-25/b/10/i,>=250kg/m3 ciment 72,72 EUMS 72,72 EU
A0140000 2,052 H 14,14 EUH 29,02 EU
A%AUX00250 2,500 % mitjans auxiliars 37,70 EU% 0,94 EU
Suma la partida...........ccoeevieiiiiiiie 111,38
Costos indirectes..............cecuvreeenn. 2,00% 2,23
TOTAL PARTIDA. ..ot ceiene 113,61 gy
Puja el preu total de la partida a la quantitat de CENT TRETZE EUROS amb SEIXANTA-UN CENTIMS
K4B23000 KG ACER B/CORRUGADA B 500 S P/ARMADURA ELEMENTS LOCALITZATS
ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LIMITELASTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DAUS ANCORATGE PILARS
A0124000 0,010 H oficial 1a ferrallista 16,95 EUH 0,17 EU
B0A14200 0,012 KG filferro recuit,d=1,3mm 0,91 EUKG 0,01 EU
A0134000 0,012 H ajudant ferrallista 14,78 EUH 0,18 EU
DO0B2A100 1,000 KG acer b/corrug.obra man.taller b 500 s 0,76 EUKG 0,76 EU
A%AUX00150 1,500 % mitjans auxiliars 0,40 EU% 0,01 EU
Suma la parida..........ccoeveiieeiiiiiii e 1,13
Costos indirectes..............cecvveeeenn. 2,00% 0,02
TOTAL PARTIDA. ..ottt e 1,15 eu

Puja el preu total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb QUINZE CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de

la Facultat

PAMPOLS ARQUITECTE,SLP Alfred Pereny a, 43 Entl. 25004 LLEIDA Tf. 973 242 431 Fx. 973 237 366 E-mail: pampols.arg@coac.net
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

Ccobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
K4DGC500 M2 MUNTATGE+DESMUNT.ENCOFRAT P/DAU RECOLZ., TAULO
MUNTATGE | DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A DAU DE RECOLZAMENT AMB
TAULO DE FUSTA
A0133000 0,720 H ajudant encofrador 14,78 EUH 10,64 EU
BOD71130 1,045 M2 tauler pi,g=22mm,10usos 1,30 EuM2 1,36 EU
BOD625A0 0,020 CuU puntal metal.lic telescopic h=3m,150usos 8,56 EUCU 0,17 EU
BOD31000 0,001 M3 llata fusta pi 210,79 EUM3 0,21 EU
BOA31000 0,052 KG clau acer 1,15 EUKG 0,06 EU
A0123000 0,960 H oficial 1a encofrador 16,95 EUH 16,27 EU
B0D21030 1,818 M taulo fusta pi p/10 usos 0,45 EUM 0,82 EU
A%AUX00250 2,500 % mitjans auxiliars 26,90 EU% 0,67 EU
Suma la partida...........ccoeerieiiiiiii 30,20
Costos indirectes..............oeevvveeen. 2,00% 0,60
TOTAL PARTIDA. ..ottt e 30,80 eu
Puja el preu total de la partida a la quantitat de TRENTAEUROS amb VUITANTA CENTIMS
APARTAT F2.03.03 Estructura d'obra ceramica
E4F2B575 M3 PARET P/REVESTIR, G=14CMCM,MAQ CALAT,HD,R15,290X140X100MM,CAT
PARETESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14 CM DE GRUIX, DE MAO CALAT, HD,
R-15, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA |, SEGONS NORMA
UNE-EN 771-1, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT CEM Il, DE DOSIFICACIO 1:4
(10 N/MM2), AMB ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT | AMB UNA RESISTEN-
CIA A COMPRESSIO DE LA PARET DE 6 N/MM2
A0122000 6,000 H oficial 1a paleta 16,95 EUH 101,70 EU
A0140000 3,000 H 14,14 EUH 42,42 EU
BOF1F2A1 216,000 U mao calat r15,290x 140x 100mm,p/revestir,categoria 0,25 EWU 54,00 EU
i,hd,une-en
D0714821 0,121 M3 morter ciment portland+fill.calc. cemiii/b-l+sorra pedra gra 87,72 EUM3 10,61 EU
Suma la partida.... 208,73
Costos indirectes.............ccoceuvvnnnns 417
TOTAL PARTIDA. ..ottt e 212,90 eu

Puja el preu total de la partida a la quantitat de DOS-CENTS DOTZE EUROS amb NORANTA CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat

PAMPOLS ARQUITECTE,SLP Alfred Pereny a, 43 Entl. 25004 LLEIDA Tf. 973 242 431 Fx. 973 237 366 E-mail: pampols.arg@coac.net
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

cobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
APARTAT F2.03.04 Aillament ignifug
E7D21523 M2 AILLAMENT, G=3CM,MORTER CIMENT+PERLITA+VERMIC.,PROJEC.ELEM.LI
AILLAMENT DE GRUIX 3 CM, AMB MORTER FORMAT PER CIMENT | PERLITA AMB
VERMICULITA, PROJECTAT SOBRE ELEMENTS LINEALS
B7D20023 0,030 M3 morter ciment+perlita+vermic.,past.proj.elem.lin. 244,22 EUM3 7,33 EU
Suma la partida...........ccoeeiieiiiiiii 7,33
Costos indirectes..............cecvvveeenn. 2,00% 0,15
TOTAL PARTIDA. ...t cveneens 7,48 gu
Puja el preu total de la partida a la quantitat de SET EUROS amb QUARANTA-VUIT CENTIMS
E894G00X M2 ACER PINTAT, 2 CAPES IMPRIMACIO ANTICORR. + 1 INTUMESCENT
ACER PINTATDE L'ESTRUCTURA, AL TALLER | A L'OBRA AMB DUES CAPES D'IM-
PRIMACIO ANTIOXIDANT, | PINTAT A L'OBRA AMB UNA CAPA DE PINTURA INTU-
MESCENTAMB UN ESPESSOR NO INFERIOR A 2500 MICRES (MEDICIO SEGONS
PERFIL TEORIC). S'INCLOU LA DISPOSICIO DELS MITJANS DE SEGURETAT | PRO-
TECCIO REGLAMENTARIS, COL-LOCACIO DE BASTIDES | MITJANS AUXILIARS D'E-
LEVACIO NECESSARIS, TRANSPORT DEINES | MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
NETEJA DE LA SUPERFICIE ABANS DE L'APLICACIO DE LA PINTURA, APLICACIO
DE PINTURA AMB PISTOLA 1/0 BROTXA, RETIRADA D'EINES | MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, | TOT ALLO NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIO DELS TREBALLS.
A012D000 0,800 H oficial 1a pintor 16,95 EUH 13,56 EU
A013D000 0,150 H ajudant pintor 14,78 EUH 2,22 EU
B8ZAA000 0,200 KG imprimaci6 antioxidant 7,56 EUKG 1,51 EU
B89ZHOOH 2,150 KG pintura intumescent 13,22 EUKG 28,42 EU
A%AUX00150 1,500 % mitjans auxiliars 15,80 EU% 0,24 EU
Suma la parida..........ccoeveeiieiiiiiiie e 45,95
Costos indirectes..............cecvveeeenn. 2,00% 0,92
TOTAL PARTIDA. ..o s 46,87 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-SET CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat

PAMPOLS ARQUITECTE,SLP Alfred Pereny a, 43 Entl. 25004 LLEIDA Tf. 973 242 431 Fx. 973 237 366 E-mail: pampols.arg@coac.net
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

CoDl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU

SUBTOTAL IMPORT

APARTAT F2.03.05 Auxiliars estructura
K2170000 U FORMACIO DE FORAT EN PARET DE PEDRA

FORMACIO DE FORATEN PARET DE PEDRA DE FINS A 45 CM DE PROFUNDITAT |
60 CM D'ALCADA, AMB MITJANS MANUALS | MECANICS, AMB ENRETIRADA MA-
NUAL DE RUNA | CARREGA EN SAC O CONTENIDOR.

A0150000 1,500 H manobre especialista 14,69 EUH 22,04 EU
C2001000 0,500 H martell trenc.man. 3,60 EUH 1,75 EU
A%AUX00150 1,500 % mitjans auxiliars 22,00 EU% 0,33 EU
Suma la parida..........ccocveriieiiiiiii e 24,12
Costos indirectes..........c.cccoevevrnnn. 2,00% 0,48
TOTAL PARTIDA. ..o s 24,60 ey
Puja el preu total de la partida a la quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb SEIXANTA CENTIMS
SF2A.04 COBERTA
APARTAT F2.04.02 Coberta Plana Transitable
E5726D31 M2 CAPA PROT. MORTER CIMENT 1:6 G=3CM,REMOLINAT
CAPA DE PROTECCIO DE MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L, DE 3 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REMOLINAT
A0122000 0,150 H oficial 1a paleta 16,95 EUH 2,54 EU
A0140000 0,220 H 14,14 EUH 3,11 EU
D0701641 0,030 M3 morter ciment portland+fill.calc. cemii/b-l,sorra pedra gra 75,84 EUM3 2,28 EU
%AUX001 2,500 % despeses auxiliars ma d'obra 7,90 EU% 0,20 EU
Suma la parida..........ccoooveeiieiiiiiie 8,13
Costos indirectes 2,00% 0,16
TOTAL PARTIDA. ..o s 8,29 Eu
Puja el preu total de la partida a la quantitat de VUIT EUROS amb VINT-I-NOU CENTIMS
E5ZD2GOU M MINVELL C/PARAMENT,RAJOLA CERAM.FINA,COL.MORT.ASF.
MINVELL CONTRA PARAMENT, DE RAJOLA CERAMICA FINA, COL.LOCADA AMB
MORTER ASFALTIC
A0122000 0,150 H oficial 1a paleta 16,95 EUH 2,54 EU
A0140000 0,075 H 14,14 EUH 1,06 EU
BOFG3JA3 7,140 U rajola ceram.fina rect.,el.mec. 28x14x1cmyvermell 0,14 EUWU 1,00 EU
D0771011 0,005 M3 morter asfaltic,dosificacié 1:4,formigonera 165I 281,64 EUM3 1,41 EU
%AUX001 2,500 % despeses auxiliars ma d'obra 6,00 EU% 0,15 EU
Suma la parida..........ccccveeiieiiiiiiie 6,16
Costos indirectes..........c.cccocevevrnne. 2,00% 0,12
TOTAL PARTIDA. ..o e 6,28 eu

Puja el preu total de la partida a la quantitat de SIS EUROS amb VINT-I-VUIT CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

Ccobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
E5ZHAENT7 U BUNERA GOMA TERMOPLAS.,D=100MM,ANTIGRAVA,METAL.,ADH.SOB/LAM.
BUNERA DE GOMA TERMOPLASTICA DE DIAMETRE 100 MM AMB TAPA ANTIGRA-
VA METAL.LICA, ADHERIDA SOBRE LAMINA BITUMINOSA EN CALENT
A0137000 0,300 H ajudant col.locador 14,78 EUH 4,43 EU
BD514EN1 1,000 U bunera goma termoplas.,d=100mm,tapa antigrava metal. 10,62 EUU 10,62 EU
A0127000 0,600 H oficial 1a col.locador 16,95 EUH 10,17 EU
A%AUX00150 1,500 % mitjans auxiliars 14,60 EU% 0,22 EU
Suma la partida...........ccoeevieiiiiiie 25,44
Costos indirectes..............cocuvveeen. 2,00% 0,51
TOTAL PARTIDA. ..ottt e 25,95 gy
Puja el preu total de la partida a la quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA-CINC CENTIMS
E7B111D0 M2 GEOTEXTIL FELTRE PP NO TEIX. LLIGAT MECAN. 140-190G/M2,S/ADH
GEOTEXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILE NO TEIXIT LLIGAT MECANICA-
MENT DE 140 A 190 G/M2, COL.LOCAT SENSE ADHERIR
A0137000 0,020 H ajudant col.locador 14,78 EUH 0,30 EU
A0127000 0,040 H oficial 1a col.locador 16,95 EUH 0,68 EU
B7B111D0 1,000 M2 geotextil feltre pp no teix.lligat mecan.,140-190g/m2 1,22 EUM2 1,22 EU
A%AUX00150 1,500 % mitjans auxiliars 1,00 EU% 0,02 EU
Suma la partida...........ccoeeiieiiiiiiie 2,22
Costos indirectes..............cecvvveeenn. 2,00% 0,04
TOTAL PARTIDA. ..ot ceiene 2,26 Eu
Puja el preu total de la partida a la quantitat de DOS EUROS amb VINT-I-SIS CENTIMS
EE6R6900 M2 TELA MET.TRIPLE TORSIO 50MM PAS.MALL, D=0,9MM
RECOBRIMENT D'AILLAMENT TERMIC DE CONDUCTES AMB TELA METAL-LICA DE
TRIPLE TORSIO DE FILFERRO GALVANITZAT DE 50 MM DE PAS DE MALLA | DE D 0,9
MM
A0122000 0,100 H oficial 1a paleta 16,95 EUH 1,70 EU
A0140000 0,050 H 14,14 EUH 0,71 EU
BOA236S4 1,100 M2 tela met.triple torsié 50mm pas.mall, d=0,9mm 0,54 EUM2 0,59 EU
%AUX001 2,500 % despeses auxiliars ma d'obra 3,00 EU% 0,08 EU
Suma la parida..........ccooveiiieiiiiiie e 3,08
Costos indirectes..........c.cccoceeevrnnn. 2,00% 0,06
TOTAL PARTIDA. ..ot e 3,14 gy

Puja el preu total de la partida a la quantitat de TRES EUROS amb CATORZE CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat

PAMPOLS ARQUITECTE,SLP Alfred Pereny a, 43 Entl. 25004 LLEIDA Tf. 973 242 431 Fx. 973 237 366 E-mail: pampols.arg@coac.net

Pagina 15



QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

Ccobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
APARTAT F2.04.03 Coberta Inclinada
E5ZA2752 M CARENER CERAMIC TEULA ARAB,COL.VERMELL,5U/M,COL.MORTER 1:2:1
CARENER CERAMIC DE TEULA ARAB, DE COLOR VERMELL | 5 PECES/M, COL.LO-
CATAMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORATA L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 .
LA PARTIDA INCLOU LA COL.LOCACIO D'UNA TIRA INFERIOR DE MEMBRANA IM-
PERMEABILITZADORA DE TELA ASFALTICA POLIMERICA, ARMADA AMB FIBRA DE
VIDRE, DE 3,8 KG/M2 DE 33 CM D'AMPLADA, PER TAL DE DESAIGUAR LES POSSI-
BLES ENTRADES D'AIGUA SOBRE EL SUPORT DE PLACA DE CARTO EMBREAT,
SEGONS DETALL PLANOLS.
A0122000 0,260 H oficial 1a paleta 16,95 EUH 4,41 EU
A0140000 0,130 H 14,14 EUH 1,84 EU
B52211NO 5,000 U teula arab ceramica mec.,color vermell,30u/m2 0,43 EUU 2,15 EU
D070A4D1 0,019 M3 morter mixt ciment portland+fill.calc. cemii/b-l,calg,sorra 105,36 EUM3 2,00 EU
E7Z325R5 0,330 M2 reforg lin. membr.lbm(sbs)-40-fv 50g/m2+fp 22,37 EUuM2 7,38 EU
130g/m2,adh.calen
A%AUX00250 2,500 % mitjans auxiliars 6,30 EU% 0,16 EU
Suma la parida..........ccocveiiieiiiiiiie e 17,94
Costos indirectes 2,00% 0,36
TOTAL PARTIDA. ..ot e 18,30 eu
Puja el preu total de la partida a la quantitat de DIVUIT EUROS amb TRENTA CENTIMS
E5ZJ116PA M CANAL RECTANGULAR | REMAT DE XAPA D'ACER GALVANITZAT DE 1 MM. DE
CANAL RECTANGULAR | REMAT FRONTAL, FORMANTDUES PECES DE XAPA D'A-
CER GALVANITZAT DE 1 MM. DE GRUIX | DE 100 CM DE DESENVOLUPAMENT TO-
TAL, COLLOCATAMB CARGOLS GALVANITZATS. S'INCLOUEN ELS BROCS DE CO-
NEXIO A BAIXANTS, TAPS LATERALS, JUNTES DE DILATACIO | SEGELLAT DE JUN-
TES AIXi COM TOTES LES MESURES DE SEGURETAT ADIENTS PER TAL DE DEI-
XAR LA PARTIDA ACABADA SEGONS DETALLS PLANOLS.
A0140000 0,150 H 14,14 EUH 2,12 EU
B52J1160 1,300 M canal i remat frontal de xapa d'acer galvanitzat de 1 mm. 30,40 EUM 39,52 EU
de gru
B5ZJA160 3,000 U ganxo+suport acer galv. p/can.gv.g=.5 d=155mm d<33cm 3,02 EUU 9,06 EU
A012M000 0,300 H oficial 1a muntador 17,52 EUH 5,26 EU
A0122000 0,200 H oficial 1a paleta 16,95 EUH 3,39 EU
B5ZZJLPT 5,500 U vis acer galv.5,4x65mm,junt metal/lgoma,tac d=8/10mm 0,23 EUU 1,27 EU
A%AUX00300 3,000 % mitjans auxiliars 10,80 EU% 0,32 EU
Suma la partida...........ccoceerreiiiiiiie 60,94
Costos indirectes..............cecvvveeen. 2,00% 1,22
TOTAL PARTIDA. ..ottt eeiene 62,16 gy

Puja el preu total de la partida a la quantitat de SEIXANTA-DOS EUROS amb SETZE CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

cobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
E7Z15MDO M MATARRACO,RADI=6CM MORTER 1:6
MATARRACO DE RADI 6 CM, FET AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'O-
BRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
A0140000 0,125 H 14,14 EUH 1,77 EU
A0122000 0,250 H oficial 1a paleta 16,95 EUH 4,24 EU
D0701641 0,002 M3 morter ciment portland+fill.calc. cemii/b-l,sorra pedra gra 75,84 EUM3 0,15 EU
A%AUX00150 1,500 % mitjans auxiliars 6,00 EU% 0,09 EU
Suma la partida...........ccoeevieiiiiiie 6,25
Costos indirectes..............cocuvveeen. 2,00% 0,13
TOTAL PARTIDA. ..ottt e 6,38 EU
Puja el preu total de la partida a la quantitat de SIS EUROS amb TRENTA-VUIT CENTIMS
K5221RNK M2 TEULADA TEULA ARAB RECUPERADA, 30U/M2, TEULA,COL.ESC.POLIURETA
TEULADA DE TEULA ARAB PROCEDENT DE RECUPERACIO, DE 30 PECES M2,
COM A MAXIM, COL-LOCADA AMB ESCUMA DE POLIURETA.
A0122000 0,640 H oficial 1a paleta 16,95 EUH 10,85 EU
A0140000 0,320 H 14,14 EUH 4,52 EU
B7J500W0 0,600 L escum.poliur.aeros. 14,84 EUL 8,90 EU
A%AUX00250 2,500 % mitjans auxiliars 15,40 EU% 0,39 EU
Suma la partida...........ccoeeiieiiiiiiie 24,66
Costos indirectes..............cecvvveeenn. 2,00% 0,49
TOTAL PARTIDA. ..ot ceiene 25,15 gy
Puja el preu total de la partida a la quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb QUINZE CENTIMS
SF2A.05 TANCAMENTS | DIVISORIES
E612B51K M2 PARET TANC.RECOLZADA, 14CM,MAO CALAT,HD,I,UNE-EN 771-1,290X14
PARETDE TANCAMENT RECOLZADA DE GRUIX 14 CM, DE MAO CALAT, HD, CATE-
GORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X100 MM, PER A REVES-
TIR, COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 AMB CIMENT CEM II
BOF1D2A1 31,200 U mad calat,29x14x10cm,p/revestir 0,22 EUU 6,86 EU
A0122000 0,728 H oficial 1a paleta 16,95 EUH 12,34 EU
A0140000 0,360 H 14,14 EUH 5,09 EU
D070A4D1 0,022 M3 morter mixt ciment portland+fill.calc. cemii/b-l,calg,sorra 105,36 EUM3 2,32 EU
A%AUX00250 2,500 % mitjans auxiliars 17,40 EU% 0,44 EU
Suma la partida...........ccoceerreiiiiiiie 217,05
Costos indirectes..............cecvvveeen. 2,00% 0,54
TOTAL PARTIDA. ..ottt eeiene 27,59 gy

Puja el preu total de la partida a la quantitat de VINT-I-SET EUROS amb CINQUANTA-NOU CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

Ccobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
SF2A.07 REVESTIMENTS | AILLAMENTS
APARTAT F2.07.01 Impermeabilitzacions i Aillaments
E713KA98 M2 MEMBRANA PN-6,2LAM.,7,2KG/M2,L0-40-FP-130G/M2,ADH.EN CAL.
MEMBRANA PER A IMPERMEABILITZACIO DE COBERTES PN-6 SEGONS LA NOR-
MA UNE 104402 DE DUES LAMINES, DE DENSITAT SUPERFICIAL 7,2 KG/M2 FOR-
MADA PER LAMINA BITUMINOSA D'OXIASFALT LO-40 FP AMB ARMADURA DE FEL-
TRE DE POLIESTER DE 130 G/M2, ADHERIDES ENTRE ELLES EN CALENT | COL.LO-
CADES SOBRE CAPA SEPARADORA AMB GEOTEXTIL
A0127000 0,300 H oficial 1a col.locador 16,95 EUH 5,09 EU
A0137000 0,150 H ajudant col.locador 14,78 EUH 2,22 EU
B7114090 2,000 M2 lam.bitum.lo-40-fp 130g/m2 5,02 EUM2 10,04 EU
B7B11170 1,000 M2 geotextil feltre pp no teix.lligat mecan.,70-90g/m2 0,78 EUM2 0,78 EU
Suma la parida..........coeverieeiiiiiiiie e 18,13
Costos indirectes..........c.cccocevevrnnn. 2,00% 0,36
TOTAL PARTIDA. ..ot e 18,49 eu
Puja el preu total de la partida a la quantitat de DIVUIT EUROS amb QUARANTA-NOU CENTIMS
E7A10BT1 M2 PLACA ONDULINE BAJOTEJA BT-150 PLUS
PLACA ONDULINE BT-150 PLUS, COMPOSTA D'UNA ARMADURA BASE COMPOS-
TA DE: FIBRES MINERALS | VEGETALS | RESINES TERMO-ESTABLES, EN BANY
D'ASFALT A ALTES TEMPERATURES. COL-.LOCADA FIXADA AL SUPORT MECANI-
CAMENT.
A0127000 0,040 H oficial 1a col.locador 16,95 EUH 0,68 EU
A0137000 0,020 H ajudant col.locador 14,78 EUH 0,30 EU
B7A10BT1 1,200 M2 placa onduline bajoteja bt-150 6,94 EUM2 8,33 EU
Suma la parida..........ccoeveiiieiiiiiiie e 9,31
Costos indirectes.... 2,00% 0,19
TOTAL PARTIDA. ..ot e 9,50 ru
Puja el preu total de la partida a la quantitat de NOU EUROS amb CINQUANTA CENTIMS
E7C23471 M2 AILLAMENT PLANXA (XPS), TENS. COMPRES.>=300KPA,RESIST. COMPRESS
AILLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRE EXTRUIT (XPS) UNE-EN 13164, RESISTEN-
CIA A COMPRESSIO >= 300 KPA, RESISTENCIA TERMICA >=1,45 M2K/W, DE GRUIX
40 MM AMB LA SUPERFICIE LLISA | CANTELL MITJAMOSSA, COLLOCADA SENSE
ADHERIR
A0122000 0,060 H oficial 1a paleta 16,95 EUH 1,02 EU
A0140000 0,030 H 14,14 EUH 0,42 EU
B7C23470 1,000 M2 planxa 9,77 EUM2 9,77 EU
(xps),g=40mm,resist.compress.>=300kpa,res.térmica >=1
Suma la partida...........ccoeevieiiiiiiie 11,21
Costos indirectes..............cecvveeeenn. 2,00% 0,22
TOTAL PARTIDA. ..ottt e 11,43 Eu

Puja el preu total de la partida a la quantitat de ONZE EUROS amb QUARANTA-TRES CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

cobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
E7Z325R5 M2 REFORG LIN. MEMBR.LBM(SBS)-40-FV 50G/M2+FP 130G/M2,ADH.CALEN
REFORG LINEAL DE MEMBRANA, AMB LAMINA DE BETUM MODIFICAT LBM
(SBS)40-FV AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 50 G/M2 | AMB
ARMADURA FP DE FELTRE DE POLIESTER DE 130 G/M2, ADHERIDA EN CALENT,
PREVIA IMPRIMACIO
B7224000 0,315 KG emulsié bituminosa, tipus ed 0,99 EUKG 0,31 EU
B71190R0 1,100 M2 lamina bet.modif.n/proteg.lbm(sbs) 40-fv+fp 8,82 EUM2 9,70 EU
50g/m2,130g/m2
A0137000 0,250 H ajudant col.locador 14,78 EUH 3,70 EU
A0127000 0,500 H oficial 1a col.locador 16,95 EUH 8,48 EU
A%AUX00150 1,500 % mitjans auxiliars 12,20 EU% 0,18 EU
Suma la partida...........ccoeevieiiiiii e 22,37
Costos indirectes..........ccceveenennn. 2,00% 0,45
TOTAL PARTIDA. ... cveneens 22,82 gu
Puja el preu total de la partida a la quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb VUITANTA-DOS CENTIMS
E7C91B11 M2 AILLAMENT FELTRE LLANA ROCA 20-25KG/M3,G=80MM,KRAFT,COL.S/AD
AILLAMENT AMB FELTRES DE LLANA DE ROCA DE DENSITAT 20 A 25 KG/M3, DE 80
MM DE GRUIX AMB PAPER KRAFT, COL.LOCAT SENSE ADHERIR
A0122000 0,080 H oficial 1a paleta 16,95 EUH 1,36 EU
A0140000 0,040 H 14,14 EUH 0,57 EU
B7C91B10 1,000 M2 feltre llana roca 20-25kg/m3 g=80mm,kraft 2,62 EUM2 2,62 EU
Suma la parida..........ccooveriieiiiiiiie e 4,55
Costos indirectes...........cceveenenne. 2,00% 0,09
TOTAL PARTIDA. ..o s 4,64 Eu
Puja el preu total de la partida a la quantitat de QUATRE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS
APARTAT F2.07.05 Revestiments i Aplacats
E881M138 M2 ARREBOSSAT MONOCAPA (OC) CIMENT,CSIV W2, S/UNE-EN 998-1,COL.M
ARREBOSSAT AMB MORTER MONOCAPA (OC) DE CIMENT, DE DESIGNACIO CSIV
W2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 998-1, COLLOCAT MANUALMENT SOBRE PARA-
MENTS SENSE REVESTIR | ACABAT RASPAT
A012B000 0,400 H oficial 1a estucador 16,95 EUH 6,78 EU
A013B000 0,200 H ajudant estucador 14,78 EUH 2,96 EU
B8816242 21,000 KG morter ciment monocapa (oc),p/raspat,csiv w 2,s/une-en 0,31 EUKG 6,51 EU
998-1
Suma la parida..........ccccveeiieiiiiiiie 16,25
Costos indirectes..........c.cccocevevrnne. 2,00% 0,33
TOTAL PARTIDA. ..o e 16,58 Eu

Puja el preu total de la partida a la quantitat de SETZE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de

la Facultat
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

CoDl QUANTITAT UD

DESCRIPCIO PREU

SUBTOTAL

IMPORT

EB32SR00

A0122000

A0140000

BB32SR00

D0701821

%AUX001

SF2A.08
M2

0,500 H
0,300 H
1,000 M2
0,005 M3

2,500 %

TANCAMENTS | DIVISORIES PRACTICAB LES EXTERIORS
REIXA GALV.ENTRAMAT ACER, 10X40MM,MARC PASSAMA,PLATINES 20X2M
SUBMINISTRAMENT| COL-.LOCACIO DE PORTA DE DE REIXA, CONSTITUIDA PER
MALLA DE SIMPLE TORSIO AMB ACABAT GALVANITZAT | PINTATEN COLOR RAL A
ESCOLLIR PER LA DF, DE 30 MM DE PAS DE MALLA | 23 MM DE DIAMETRE | PALS
DE TUB D'ACER GALVANITZAT PER IMMERSIO. INCLUS P/P DE REPLANTEIG,
OBERTURA DE BUITS, REBLERT DE FORMIGO HM-20/B/20/| PER A REBUDA DELS
MUNTANTS | ACCESSORIS DE MUNTATGE DEL CONJUNT, TOT SEGONS PLA-
NOLS DE DETALL DE FUSTERIA. TOTALMENT MUNTADA.
oficial 1a paleta 16,95 EUH

14,14 EUH
fusteries sr 80,15 EUM2
morter ciment portland+fill.calc. cemii/b-l,sorra pedra gra 86,88 EUM3

despeses auxiliars ma d'obra 93,30 EU%

8,48 EU
4,24 EU
80,15 EU
0,43 EU

2,33 EU

Suma la partida..........cccccevrieiiiiiiiiinn

Costos indirectes..............cceeeevnen.

TOTAL PARTIDA........cccoiiiiine

Puja el preu total de la partida a la quantitat de NORANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CENTIMS

EASARFO1

A012F000

BASARFO01

%AUX001

SF2A.09
U

0,500 H
1,000 U

2,500 %

TANCAMENTS | DIVISORIES PRACTICAB LES INTERIORS
PORTA TALLAF.,METAL.,EI2-C 60,1BAT.,100X235CM,PREU ALT,COL.

SUBMINISTRAMENT | COL.LOCACIO DE PORTA TALLAFOCS PIVOTANT HOMOLO-
GADA RF1, EI2 60-C5, D'UNA FULLA DE 63 MM D'ESPESSOR, 1000X2350 MM DE
LLUM | ALCADA DE PAS, ACABAT LACAT EN COLOR BLANC FORMADA PER 2 XA-
PES D'ACER GALVANITZAT DE 0,8 MM D'ESPESSOR, PLEGADES, ENSAMBLADES |
MONTADES, AMB CAMERA INTERMITJA DE LLANA DE ROCA D'ALTA DENSITAT |
PLAQUES DE CARTRO GUIX, SOBRE MARC D'ACER GALVANITZAT DE 1,5 MM
D'ESPESSOR AMB JUNTA INTUMESCENT | GARRES D'ANCORATGE A OBRA, IN-
CLUS TANCAPORTES PER A US MODERAT, BARRA ANTIPANIC, TAPA CEGA PER
A LA CARA EXTERIOR, ELECTROIMANT, AMB CAIXA DE BORNS, POLSADOR | PLA-
CA D'ANCORATGE ARTICULADA. ELABORADA EN TALLER, AMB AJUSTAMENT | FI-
XACIO A OBRA. TOT SEGONS PLANOL DE DETALL DE FUSTERIES. TOTALMENT
MUNTADA | PROVADA.

oficial 1a manya 17,22 EUH

fusteria rf1 550,84 EUU

despeses auxiliars ma d'obra 559,50 EU%

8,61 EU
550,84 EU

13,99 EU

Suma la parida...........cceeeeiiiiiiiiiieis

Costos indirectes..........cccovvvveinrnns

TOTAL PARTIDA........ccooiiiiricicinne

573,44
11,47

584,91 Eu

Puja el preu total de la partida a la quantitat de CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-UN CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

Ccobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
SF2A.13 INSTAL:LACIONS DE SANEJAMENT
ED7KZ108 M CLAVEGUERO AMB TUB DE POLIPROPILE DE D 110 MM, POLO-KAL NG
CANONADA D'EVAQUACIO INSONORITZADA. POLO-KAL NG O EQUIVALENT, AMB
POLIPROPILE 3 CAPES, AMB EXTREM ABOCARDAT | UNIO DE JUNTA ELASTICA.
COLOR BLAU
DIAMETRE EXTERIOR 110 MM. INCLOS MA D'OBRA, ACCESSORIS | MITJIANTS AU-
XILIARS. TOTALMENT INSTAL.LATI FUNCIONANT.
A0122000 0,200 H oficial 1a paleta 16,95 EUH 3,39 EU
A0127000 0,400 H oficial 1a col.locador 16,95 EUH 6,78 EU
A0137000 0,400 H ajudant col.locador 14,78 EUH 591 EU
A0140000 0,200 H 14,14 EUH 2,83 EU
BD7KZ108 1,100 M claveguer6 amb tub de polipropilé de d 110 mm, polo-kal ng 8,86 EUM 9,75 EU
BDW3B700 0,200 U accessori generic p/tub pvc,d=110mm 5,23 EUU 1,05 EU
BDY3B700 1,000 U element munt. p/tub pvc,d=110mm 0,08 EUU 0,08 EU
Suma la parida..........ccoeveriieiiiiiiie e 29,79
Costos indirectes..........c.ccovvevrnnn. 2,00% 0,60
TOTAL PARTIDA. ..ot e 30,39 eu
Puja el preu total de la partida a la quantitat de TRENTAEUROS amb TRENTA-NOU CENTIMS
K21DZz001 M DEMUNTATGE CANONADA PLUVI+CONN.DESG.,MITJANS MAN.,CARREGA MANUAL
DESMUNTATGE DE RAMALS, BAIXANTS, CLAVEGUERONS, CANALONS | CONNE-
XIONS ALS DESGUASSOS I/0 BUNERES AMB MITJANS MANUALS | CARREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR
A012J000 0,090 H oficial 1a lampista 17,52 EUH 1,58 EU
A013J000 0,090 H ajudant lampista 14,76 EUH 1,33 EU
Suma la partida...........ccoeerveiiiiiiie 2,91
Costos indirectes..............ccoeeeunenns 2,00% 0,06
TOTAL PARTIDA. ..ottt e 2,97 Eu
Puja el preu total de la partida a la quantitat de DOS EUROS amb NORANTA-SET CENTIMS
PAO001K2 U PARTIDA DE CONNEXIO A INSTAL.LACIO EXISTENT DE SANEJAM.
PARTIDA DE CONNEXIO A INSTAL.LACIO EXISTENT DE SANEJAMENT. S'INCLOU
LA PARTPROPORCIONAL DE SUPORTS, MEDIS | ELEMENTS AUXILIARS. SEGONS
PROJECTE | DIRECTRIUS DE LA D.F.
A012J000 2,000 H oficial 1a lampista 17,52 EUH 35,04 EU
A013J000 2,000 H ajudant lampista 14,76 EUH 29,52 EU
A%NAAA 65,000 despeses auxiliars 64,60 EU 41,99 EU
Suma la partida...........ccoeevieiiiiiiie 106,55
Costos indirectes..............cecvveeeenn. 2,00% 2,13
TOTAL PARTIDA. ..ottt e 108,68 eu

Puja el preu total de la partida a la quantitat de CENT VUIT EUROS amb SEIXANTA-VUIT CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

cobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
SF2A19 INSTAL-LACIONS ADECUACIO ESPAIS 3 a PLANTA
PA0000X7 U PARTIDA ADECUACIO INSTAL-LACIONS PLANTA 3A
PARTIDA DE DESPLAGCAMENT DE LENLLUMENAT, ELECTRICITAT, VENTILACIO,
CALEFACCIO, FONTANERIA, REG, PROTECCIO CONTRA INCENDIS, SANEJA-
MENT, VEU | DADES | TOTES LES INSTALLACIONS NECESSARIES PER L'ADE-
QUACIO DELS L'ESPAIS DE LA PLANTA TERCERA SEGONS PROJECTE | DF, IN-
CLOU DESMUNTATGE, REPLANTEIG, MUNTATGE, TIJES, NETEJA | PART PROPOR-
CIONAL DE CABLATGE, VALVULES, CANALITZACIONS | ELEMENTS NECESSARIS
PER AL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT.
A012HO000 5,000 H oficial 1a electricista 17,52 EUH 87,60 EU
A013HO000 5,000 H ajudant electricista 14,76 EUH 73,80 EU
A0122000 1,000 H oficial 1a paleta 16,95 EUH 16,95 EU
A012G000 5,000 H oficial 1a calefactor 17,52 EUH 87,60 EU
A012J000 5,000 H oficial 1a lampista 17,52 EUH 87,60 EU
A013G000 5,000 H ajudant calefactor 14,76 EUH 73,80 EU
A013J000 5,000 H ajudant lampista 14,76 EUH 73,80 EU
A0140000 1,000 H 14,14 EUH 14,14 EU
BMY3z001 20,000 U p.p.elements especials 11,25 EWWU 225,00 EU
Suma la parida..........cccoveriieiiiiiii e 740,29
Costos indirectes..........c.cccocevevrnnn. 2,00% 14,81
TOTAL PARTIDA. ..o s 755,10 gy
Puja el preu total de la partida a la quantitat de SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS amb DEU CENTIMS
SF2A.20 SEGURETAT | SALUT
APARTAT F2.20.01 Proteccions individuals
H1411111 ] CASC SEGURETAT,P/US NORMAL,CONTRA COPS, PE,P<=400G
CASC DE SEGURETAT PER A US NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILE AMB
UN PES MAXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812. CRITERI D'AMIDA-
MENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB
ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU
PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'US SEGURES
DURANTTOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, | EL SEU DESMUNTATGE |
TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCA-
DOR SINO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.
B1411111 1,000 U casc seguretat p/ts normal,contra cops,pe,p<=400g 5,93 EWWU 5,93 EU
Suma la parida..........cccceeiieiiiiiiie 5,93
Costos indirectes..........c.cccoceeevrnnn. 2,00% 0,12
TOTAL PARTIDA. ..o s 6,05 Eu

Puja el preu total de la partida a la quantitat de SIS EUROS amb CINC CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

CoDl QUANTITAT UD

DESCRIPCIO PREU

SUBTOTAL

IMPORT

H1422120

B1422120

u

1,000 U

ULLERES ANTIIMP.POLIV.,MUNTURA UNIV.,VISOR TRANSP.C/ENTEL/UV/RAT

ULLERES DE SEGURETATANTIIMPACTES POLIVALENTS UTILITZABLES SOBREPO-
SADES A ULLERES GRADUADES, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR
TRANSPARENT | TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, ELS ULTRAVIOLATS, EL
RATLLAMENT | ANTIESTATIC, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 | UNE-EN 168,
CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTI-
DA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA IN-
CLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDI-
CIONS D'US SEGURES DURANT TOTEL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSIT, | EL
SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZA-
BLES, O FINS 'ABOCADOR SINO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

ulleres antiimp.poliv.,muntura univ.,visor
transp.c/entel/uv/rat

9,43 EWU

9,43 EU

Suma la partida...........ccccevrieiiiiiiiiiinnn

Costos indirectes..............cceeeeunen.

TOTAL PARTIDA........cccoiiiicine

Puja el preu total de la partida a la quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-DOS CENTIMS

H1433115

B1433115

u

1,000 U

PROTECTOR TIPUS ORELLERA,ACOPLABLE CASC SEGURETAT

PROTECTOR AUDITIU TIPUS ORELLERA ACOPLABLE A CASC INDUSTRIAL DE SE-
GURETAT, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352, UNE-EN 397 | UNE-EN 458. CRITERI
D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'O-
BRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN
EL SEU PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENTEN CONDICIONS D'US SE-
GURES DURANTTOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, | EL SEU DESMUN-
TATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'A-
BOCADOR SINO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

protector tipus orellera,acoplable casc seguretat 14,90 EUWU

14,90 EU

Suma la partida..........cccoeveiiiieiieiinne

Costos indirectes..........cccovvvvevnnnns

TOTAL PARTIDA........cccoviirne

Puja el preu total de la partida a la quantitat de QUINZE EUROS amb VINT CENTIMS

H1441201

B1441201

u

1,000 U

MASCARETA AUTOFILTRANT C/POLSIM+VAP.TOX.

MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS | VAPORS TOXICS, HOMOLOGA-
DA SEGONS UNE-EN 405. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS
INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES
UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTE-
NIMENT EN CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA
LES NECESSITI, | EL SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA
SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UT-
LITZAR.

mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tox. 0,75 EuU

0,75 EU

Suma la partida..........cccoeiiiiieiieiiie

Costos indirectes..........cccovvvrivnrnns

TOTAL PARTIDA........cccooiiine

Puja el preu total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-SET CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de

la Facultat

0,75
0,02

0,77 EU
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

CoDl QUANTITAT UD

DESCRIPCIO PREU

SUBTOTAL

IMPORT

H1451110

B1451110

u

1,000 U

GUANTS P/US GRAL.,PELL+COTO, SUBJ.CANELL

PARELLA DE GUANTS PER A US GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES |
DITS INDEX | POLZE DE PELL, DORS DE LA MA | MANIGUET DE COTO, FOLRE INTE-
RIOR, | SUBJECCIO ELASTICA AL CANELL. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA
EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SE-
GUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU
MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, | EL SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL
LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SINO ES PO-
DEN TORNAR A UTILITZAR.

guants p/Us gral.,pell+cotd,subj.canell 1,11 EW

Suma la partida..........ccccoeeieeiiieiiiiiine

Costos indirectes..........cccovvvvevnrnns

TOTAL PARTIDA........cccoovviirine

Puja el preu total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb TRETZE CENTIMS

H1455710

B1455710

u

1,000 U

GUANTS ALTA RESIS.TALL ABRAS.FERRALL.,CAUTXU+COTO, SUBJ.CANELL

PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTENCIA AL TALL | A U'ABRASSIO PER A FER-
RALLISTA, AMB DITS | PALMELL DE CAUTXU RUGOS SOBRE SUPORT DE COTO, |
SUBJECCIO ELASTICA AL CANELL, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 |
UNE-EN 420. CRITERI DAMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A
CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES UNITATS D'O-
BRA INCLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN
CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOTEL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSI-
T, | EL SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUT-
LITZABLES, O FINS LABOCADOR SINO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxi+coto,subj.canell 2,34 EUU

1,11
0,02

1,13 eu

Suma la partida...........ccccevrieiiiiiiiiiinnn

Costos indirectes..............cceeeeunens

TOTAL PARTIDA........ccooiiicine

Puja el preu total de la partida a la quantitat de DOS EUROS amb TRENTA-NOU CENTIMS

H1453310

B1453310

u

1,000 U

GUANTS TRANSPIRABLES,NITRIL+COTO, SUBJ.CANELL

PARELLA DE GUANTS RENTABLES | TRANSPIRABLES PER A US GENERAL, AMB
DITS | PALMELL DE NITRIL POROS SOBRE SUPORT DE PUNTDE COTO, | SUBJEC-
CIO ELASTICA AL CANELL. CRITERI DAMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS
INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES
UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTE-
NIMENT EN CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA
LES NECESSITI, | EL SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA
S| SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTI-
LITZAR.

guants transpirables,nitril+cotd,subj.canell 2,77 EUU

2,77 EU

2,34
0,05

2,39 Eu

Suma la partida..........cccoeeieiiiieiieiie

Costos indirectes....

TOTAL PARTIDA........cccooiiine

Puja el preu total de la partida a la quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA-TRES CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de

la Facultat

2,77
0,06

2,83 Eu
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

CoDl QUANTITAT UD

DESCRIPCIO PREU

SUBTOTAL

IMPORT

H1459630

B1459630

u

1,000 U

GUANTS P/SOLD.,PELL,MANIGA LLARGA DRIL

PARELLA DE GUANTS PER A SOLDADOR, AMB PALMELL DE PELL, FOLRE INTE-
RIOR DE COTO, | MANIGA LLARGA DE SERRATGE FOLRADA DE DRIL FORT, HOMO-
LOGATS SEGONS UNE-EN 407 | UNE-EN 420. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA
EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SE-
GUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU
MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, | EL SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL
LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SINO ES PO-
DEN TORNAR A UTILITZAR.

guants p/sold.,pell, maniga llarga dril 6,47 EWU

Suma la partida..........ccccoeeieeiiieiiiiiine

Costos indirectes..........cccovvvvevnrnns

TOTAL PARTIDA........cccoovviirine

Puja el preu total de la partida a la quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA CENTIMS

H145C002

B145C002

u

1,000 U

GUANTS PROTECCIO C/RISCS MECANICS NIVELL 3

PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIO CONTRA RISCS MECANICS COMUNS DE
CONSTRUCCIO NIVELL 3, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 | UNE-EN 420. CRI-
TERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA
D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN
EN EL SEU PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENTEN CONDICIONS D'US
SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, | EL SEU DES-
MUNTATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES, O
FINS LABOCADOR SINO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

guants proteccié c/riscs mecanics nivell 3 5,79 EuU

5,79 EU

Suma la partida..........cccoeveiiiieiiiiinne

Costos indirectes

TOTAL PARTIDA........cccooriiirne

Puja el preu total de la partida a la quantitat de CINC EUROS amb NORANTA-UN CENTIMS

H1462242

B1462242

u

1,000 U

PARELLA BOTES SEGURETAT,RESIST.HUMIT.,PELL RECTIF.,SOLA ANTILLIS

PARELLA DE BOTES DE SEGURETATRESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTI-
FICADA, AMB TURMELLERA ENCOIXINADA, SOLA ANTILLISCANT | ANTIESTATICA,
FALCA AMORTIDORA PER AL TALO, LLENGUETA DE MANXA, DE DESPRENIMENT
RAPID, AMB PLANTILLES | PUNTERA METAL.LIQUES. CRITERI D'AMIDAMENT: ES
MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITE-
RIS SEGUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU | EL
SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'US SEGURES DURANT
TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, | EL SEU DESMUNTATGE | TRANS-
PORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR S|
NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis 13,40 EUU

13,40 EU

Suma la partida..........cccoeeieiiiieiieiie

Costos indirectes....

TOTAL PARTIDA........cccooiiine

Puja el preu total de la partida a la quantitat de TRETZE EUROS amb SEIXANTA-SET CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de

la Facultat

13,40
0,27

13,67 Eu
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

DESCRIPCIO PREU

SUBTOTAL IMPORT

CoDl QUANTITAT UD
H1465275 U
B1465275 1,000 U

PARELLA BOTES BAIXES, SEGURETAT INDUSTRIAL,P/TREBALLS CONSTRUCCIO

PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL, PER A TREBALLS DE
CONSTRUCCIO EN GENERAL, RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICA-
DA, AMB TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB PUNTERA METAL.LICA, SOLA ANTI-
LLISCANT, FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALO | SENSE PLANTILLA ME-
TALLICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 3452, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A | UNE-EN 347-2. CRITERI DAMIDAMENT: ES ME-
SURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS
SEGUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU
MUNTATGE, EL MANTENIMENTEN CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, | EL SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL
LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SINO ES PO-
DEN TORNAR A UTILITZAR.

parella botesbaixes,seguretat industrial,p/treballs 21,87 EUWU
construccio,

Suma la partida..........ccccoeeieeiiieiiiiiine

Costos indirectes..............ccveeeunens

TOTAL PARTIDA........cccooiirne

Puja el preu total de la partida a la quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb TRENTA-UN CENTIMS

H1465376

B1465376

u

1,000 U

PARELLA BOTES BAIXES, SEGURETAT INDUSTRIAL,P/SOLD.,RESIST. HUMIT,,

PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL, PER A SOLDADOR, RE-
SISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA ADOBADA AL CROM, AMB TUR-
MELLERA ENCOIXINADA, AMB LLENGUETA DE MANXA DE DESPRENIMENT RA-
PID, PUNTERA METAL.LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA D'IMPAC-
TES AL TALO | SENSE PLANTILLA METALLICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 3452,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A | UNE-EN
347-2. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA
PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA IN-
CLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDI-
CIONS D'US SEGURES DURANT TOTEL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSIT, | EL
SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA S| SON REUTILITZA-
BLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

parella botesbaixes,seguretat 25,26 EUU
industrial,p/sold.,resist.humit.,p

Suma la partida...........ccccevrieiiiiiiiiinnn

Costos indirectes

TOTAL PARTIDA........cccoviiicine

Puja el preu total de la partida a la quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb SETANTA-SET CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat

21,87 EU
.................. 21,87
2,00% 0,44
................. 22,31 Eu
25,26 EU
.................. 25,26
2,00% 0,51
................. 25,77 EU
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

CoDl QUANTITAT UD

DESCRIPCIO PREU

SUBTOTAL

IMPORT

H146J364

B146J364

u

1,000 U

PLANTILLES ANTICLAUS RESIST.=120KG,PINT.EPOX.FOLR.

PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0,4 MM DE GRUIX, DE
120 KG DE RESISTENCIA A LA PERFORACIO, PINTADES AMB PINTURES EPOX! |
FOLRADES, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344 | UNE-EN 12568. CRITERI
D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'O-
BRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN
EL SEU PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENTEN CONDICIONS D'US SE-
GURES DURANTTOTEL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, | EL SEU DESMUN-
TATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'A-
BOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

plantilles anticlaus resist.=120kg, pint.epox.folr. 2,36 EUU

Suma la partida..........ccccoeeieeiiieiiiiiine

Costos indirectes..........cccovvvvevnrnns

TOTAL PARTIDA........cccoovviirine

Puja el preu total de la partida a la quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-UN CENTIMS

H1471101

B1471101

Puja el preu total de la partida a la quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-UN CENTIMS

H147NO00

B147N00O0

u

1,000 U

u

1,000 U

CINTURO SUBJ.,CL.A POLIEST+FERR.ESTAMP.CORD.SEG.

CINTURO DE SEGURETAT DE SUBJECCIO, AJUSTABLE, CLASSE A, DE POLIES-
TER | FERRAMENTA ESTAMPADA, AMB CORDA DE SEGURETAT DOTADA DE
GUARDACAPS METAL.LICS | MOSQUETO D'ACER AMB VIROLLA ROSCADA, HO-
MOLOGAT SEGONS CE. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS IN-
DICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES
UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTE-
NIMENT EN CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA
LES NECESSITI, | EL SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA
S| SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTI-
LITZAR.

cintur6 cl.a poliest+ferr.estamp.cord.seg. 48,44 EUU

48,44 EU

Suma la partida..........cccoeveiiiieiieiinne

Costos indirectes..........cccovvvvevnnnns

TOTAL PARTIDA........cccooriine

FAIXA PROT.DORSLUMBAR

FAIXA DE PROTECCIO DORSLUMBAR. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN
LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SE-
GUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU
MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, | EL SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL
LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SINO ES PO-
DEN TORNAR A UTILITZAR.

faixa prot.dorslumbar 22,12 EUWU

22,12 EU

Suma la partida.......
Costos indirectes

TOTAL PARTIDA........cccoiiiiiine

Puja el preu total de la partida a la quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb CINQUANTA-SIS CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

CoDl QUANTITAT UD

DESCRIPCIO PREU

SUBTOTAL

IMPORT

H1481343

B1481343

Puja el preu total de la partida a la quantitat de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-NOU CENTIMS

H1485800

B1485800

u

1,000 U

u

1,000 U

GRANOTA TREB.P/CONSTR.OBRES LINEALS,POLIEST./COTO (65%-35%), GROC

GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIO D'OBRES LINEALS EN SERVEI, DE
POLIESTER | COTO (65% -35% ), COLOR GROC, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES INTE-
RIORS | TIRES REFLECTANTS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340. CRITERI D'A-
MIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA
AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL
SEU PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'US SE-
GURES DURANTTOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, | EL SEU DESMUN-
TATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'A-
BOCADOR SINO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

granota treb.p/constr.obres lineals,poliest./cotd
(65%-35%),groc

63,42 EUU

63,42 EU

Suma la partida...........ccccevrieiiiiiiiiinnn

Costos indirectes.........ccccovvvreinnnns

TOTAL PARTIDA........cccoiiiiine

ARMILLA REFLECTANT, TIRES REFLECT.CINT./PIT/ESQU.

ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT | A LES-
QUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471. CRITERI D'’AMIDAMENT: ES MESU-
RA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SE-
GUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU
MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, | EL SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL
LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SINO ES PO-
DEN TORNAR A UTILITZAR.

armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu. 19,42 EUU

19,42 EU

63,42
1,27

64,69 Eu

Suma la partida...........ccccevrieiiiiiiiiinnn

Costos indirectes..............cceeeeunens

TOTAL PARTIDA........ccooiiicine

Puja el preu total de la partida a la quantitat de DINOU EUROS amb VUITANTA-UN CENTIMS

H1487460

B1487460

u

1,000 U

IMPERMEABLE JAQ.+CAP.+PANT.,P/0.PUB.,PVC SOLD.,G=0,4MM,VIU

IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA | PANTALONS, PER A OBRES PUBLI-
QUES, DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SE-
GONS UNE-EN 340. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDI-
CADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES UNI-
TATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTENI-
MENTEN CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOTEL TEMPS QUE L'OBRA LES
NECESSITI, | EL SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI
SON REUTILITZABLES, O FINS 'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILIT-
ZAR.

impermeable jag.+cap.+pant.,p/o.pub.,pvc
sold.,g=0,4mm,viu

6,44 EUU

6,44 EU

Suma la partida...........ccccevrieiiiiiiiiiinnn

Costos indirectes..............cceeeeunen.

TOTAL PARTIDA........cccoiiiiicrne

Puja el preu total de la partida a la quantitat de SIS EUROS amb CINQUANTA-SET CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de

la Facultat

6,44
0,13

6,57 Eu
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

CoDl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT

H15A2020 U CINTURO PORTAEINES

CINTURO PORTAEINES. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS IN-
DICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES
UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU | EL SEU MUNTATGE, EL MANTE-
NIMENT EN CONDICIONS D'US SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA
LES NECESSITI, | EL SEU DESMUNTATGE | TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA
S| SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTI-

LITZAR.
B15A0020 1,000 U cinturé portaeines 20,44 EUU 20,44 EU
Suma la parida..........ccocveiiieiiiiiiie e 20,44
Costos indirectes.... 2,00% 0,41
TOTAL PARTIDA. ...t e 20,85 ru
Puja el preu total de la partida a la quantitat de VINT EUROS amb VUITANTA-CINC CENTIMS
APARTAT F2.20.02 Proteccions col-lectives
H6AA2111 M TANCA MOBIL H=2M ACER GALV.MALLA 90X150MMXD4,5/3, 5MM+BAST. 3,
TANCA MOBIL, DE 2 M D'ALCARIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTRO-
SOLDADA DE 90X150 MM | DE 4,51 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,5X2 M DE TUB DE
40 MM DE D, FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGO, | AMB EL DESMUNTAT-
GE INCLOS. CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGADA MESURADA SEGONS ES-
PECIFICACIONS DE LA DT.
A0140000 0,100 H 14,14 EUH 1,41 EU
B6AA211A 1,000 M tanca mobil h=2m acer galv.malla elecsold. 0,96 EUM 0,96 EU
90x150mmxd4,5/3,5
B6AZAFOA 0,300 U dau form.p/tanca mobil,20usos 0,45 EUU 0,14 EU
Suma la parida..........ccocverieeiiiiiiie e 2,51
Costos indirectes 2,00% 0,05
TOTAL PARTIDA. ..ot e 2,56 Eu
Puja el preu total de la partida a la quantitat de DOS EUROS amb CINQUANTA-SIS CENTIMS
H152D801 M LINIA HORITZ.P/ANCORATGE-DESPL.CINTURO, CORDA/DISP.ANTICAIGUD
LINIA HORITZONTAL PER A L'ANCORATGE | DESPLACAMENT DE CINTURONS DE
SEGURETAT, AMB CABLE GALVANITZAT DE 12 MM DE D | DISPOSITIU ANTICAIGU-
DA AUTOBLOCADOR PER A SUBJECTAR CINTURO DE SEGURETAT, INCLOS SUB-
JECCIONS A SUPORTS METAL.LICS EXISTENTS.
BOAC112G 1,050 M cable acer galv.rig.,composicié 1x7+0,d=12mm 2,94 EUM 3,09 EU
A0121000 0,100 H oficial 1a 16,95 EUH 1,70 EU
A0140000 0,100 H 14,14 EUH 1,41 EU
B152KKO00 0,070 U disp.anticaiguda p/cinturé,aliatg.lleug.estamp. 80,26 EUWU 5,62 EU
A%AUX025 1,000 % despeses auxiliars ma d'obra 3,10 EU% 0,03 EU
Suma la parida..........ccoeveriieiiiiiiie e 11,85
Costos indirectes.... 2,00% 0,24
TOTAL PARTIDA. ..ot e 12,09 eu

Puja el preu total de la partida a la quantitat de DOTZE EUROS amb NOU CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

CoDl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT

H152U000 M TANCA ADVERTENCIA MALLA TARONJA POLIETILE

TANCA D'ADVERTENCIA O ABALISAMENT D'1 M D'ALGADA AMB MALLA DE POLIE-
TILE TARONJA, FIXADA A 1 M DEL PERIMETRE DEL SOSTRE AMB SUPORTS D'A-
CER ALLOTJATS AMB FORATS AL SOSTRE

A0121000 0,050 H oficial 1a 16,95 EUH 0,85 EU
B1526EL6 0,500 U muntant metal.licp/bara.segur.,h=1m,p/allotj.perfor.sost.,15 1,28 EUWU 0,64 EU
B152U000 1,050 M malla hpde toronja p/tanques adverténcia/abalisament h:1m 0,51 EUM 0,54 EU
Suma la partida...........ccoeevieiiiiii e 2,03
Costos indirectes 2,00% 0,04
TOTAL PARTIDA. ... cveneens 2,07 gu
Puja el preu total de la partida a la quantitat de DOS EUROS amb SET CENTIMS
H15A7001 U PROTEC.SERRA CIRC.,COL.
PROTECTOR REGULABLE PER A SERRA CIRCULAR, COL.LOCAT. CRITERI D'AMI-
DAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA
AMB ELS CRITERIS SEGUENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL
SEU PREU EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'US SEGU-
RES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, | EL SEU DESMUNTAT-
GE | TRANSPORTAL LLOC DE RECOLLIDA SI SON REUTILITZABLES, O FINS L'ABO-
CADOR SINO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.
A0121000 0,500 H oficial 1a 16,95 EUH 8,48 EU
B15A7000 1,000 U protec.serra circ. 220,71 EUU 220,71 EU
Suma la partida...........ccoeevieiiiiiiie 229,19
Costos indirectes..............cccuvveeenn. 2,00% 4,58
TOTAL PARTIDA. ...ttt cveneens 233,77 eu
Puja el preu total de la partida a la quantitat de DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb SETANTA-SET CENTIMS
HM31161J U EXTINTOR POLS SECA,6KG,PRESSIO INCORPO.PINTAT, SUPORT/DESMUNT
EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CARREGA, AMB PRESSIO INCORPORADA,
PINTAT, AMB SUPORTA LA PARET | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS. CRITERI D'A-
MIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL-LADA, MESURADA SEGONS ESPECIFI-
CACIONS DE LA DT.
A012MO000 0,200 H oficial 1a muntador 17,52 EUH 3,50 EU
A013M000 0,200 H ajudant muntador 14,78 EUH 2,96 EU
BM311611 1,000 U extintor pols seca,6kg,pressio incorpo.pintat 36,35 EUWU 36,35 EU
BMY31000 1,000 U p.p.elements especials p/extint. 0,28 EUU 0,28 EU
Suma la partida...........ccoceerreiiiiiiie 43,09
Costos indirectes 2,00% 0,86
TOTAL PARTIDA. ...t cveneens 43,95 gy

Puja el preu total de la partida a la quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb NORANTA-CINC CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

cobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
HG42439H U INTERRUPTOR DIF.CL.AC,GAM.TERC.,=40A,BIPOL.(2P),0,3A,FIX.IN
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'IN-
TENSITATNOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIO FI-
XE INSTANTANI, AMB BOTO DE TEST INCORPORAT | INDICADOR MECANIC DE
DEFECTE, CONSTRUIT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN
61008-1, DE 2 MODULS DIN DE 18 MM D'AMPLARIA, MUNTAT EN PERFIL DIN, DES-
MUNTATGE INCLOS. CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL-LADA,
MESURADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DT. LA INSTAL:LACIO INCLOU LA
P.P. DE CONNEXIONS | ACCESSORIS DINS ELS QUADRES ELECTRICS.
A012HO000 0,390 H oficial 1a electricista 17,52 EUH 6,83 EU
A013HO000 0,220 H ajudant electricista 14,76 EUH 3,25 EU
BG42439H 1,000 U interruptor dif.cl.ac,gam.terc.,i=40a,bipol.(2p),0,3a,fix.in 61,04 EUU 61,04 EU
BGW42000 1,000 U p.p.accessoris p/interr.difer. 0,33 EWWU 0,33 EU
Suma la partida...........ccoeerieiiiiiii 71,45
Costos indirectes..............oeevvveeen. 2,00% 1,43
TOTAL PARTIDA. ...t cveneens 72,88 Eu
Puja el preu total de la partida a la quantitat de SETANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-VUIT CENTIMS
APARTAT F2.20.03 Instal-lacions d'higiene i benestar
HQU22301 ] ARMARI METAL.LIC,INDIV.,0,4X0,5X1,8M, COL.+DESMUNT.INCLOS
ARMARI METALLIC INDIVIDUAL DE DOBLE COMPARTIMENT INTERIOR, DE
0,4X0,5X1,8 M, COLLLOCAT | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS. CRITERI D'AMIDA-
MENT: UNITAT INSTAL-LADA, MESURADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DT.
A0140000 0,250 H 14,14 EUH 3,54 EU
BQU22303 1,000 U armari metal.lic,indiv.,0,4 0,5x1,8m,p/3 usos 53,41 EUWU 53,41 EU
Suma la partida...........ccoeevieiiiiiiie 56,95
Costos indirectes..............cecuveeeenn. 2,00% 1,14
TOTAL PARTIDA. ...ttt cveneens 58,09 eu
Puja el preu total de la partida a la quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb NOU CENTIMS
HQU25701 U BANC FUSTA, 3,5MX0,4M,P/5PERS.,COL.+DESMUNT.INCLOS
BANC DE FUSTA, DE 3,5 M DE LLARGARIA | 0,4 M D'AMPLARIA, AMB CAPACITAT
PER A 5 PERSONES, COL.LOCAT| AMB EL DESMUNTATGE INCLOS
A0140000 0,150 H 14,14 EUH 2,12 EU
BQU25700 0,250 U banc fusta,3,5mx0,4m,p/5pers.p/4 usos 76,15 EUWU 19,04 EU
Suma la partida...........ccoeerieiiiiiii 21,16
Costos indirectes 2,00% 0,42
TOTAL PARTIDA. ...t cveneens 21,58 eu

Puja el preu total de la partida a la quantitat de VINT-I-FUN EUROS amb CINQUANTA-VUIT CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de

la Facultat
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

CoDl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU

SUBTOTAL IMPORT

HQU2GFO01 U RECIPIENT P/ESCOMBRARIES, 100L, COL.+DESMUNT.INCLOS

RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT,
COL.LOCATI AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

Puja el preu total de la partida a la quantitat de SETANTA-SET EUROS amb CINC CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat

A0140000 0,100 H 14,14 EUH 1,41 EU
BQU2GF00 1,000 U recipient p/escombraries, 100l 52,91 EW 52,91 EU
Suma la partida...........ccoeerveiiiiiie 54,32
Costos indirectes..........c.cccoceeevrnne. 2,00% 1,09
TOTAL PARTIDA. ..o s 55,41 gu
Puja el preu total de la partida a la quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-UN CENTIMS
HQU2P001 U PENJA-ROBES DUTXA COL.+DESMUNT.INCLOS
PENJA-ROBES PER A DUTXA, COL.LOCAT | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS
A0140000 0,050 H 14,14 EUH 0,71 EU
BQZ1P000 1,000 U penja-robes dutxa 0,92 EWW 0,92 EU
Suma la parida..........coeveriieiiiiiiie 1,63
Costos indirectes..........c.cccocevevrnnn. 2,00% 0,03
TOTAL PARTIDA. ..o s 1,66 eu
Puja el preu total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-SIS CENTIMS
HQUZMO00 H MA OBRA,NETEJA+CONSERVACIO INSTAL.LACIONS
MA D'OBRA PER A NETEJA | CONSERVACIO DE LES INSTALLACIONS
A0140000 1,000 H 14,14 EUH 14,14 EU
Suma la partida...........ccoeevieiiiiiiie 14,14
Costos indirectes..........ccceveevennn. 2,00% 0,28
TOTAL PARTIDA. ... cveneens 14,42 gy
Puja el preu total de la partida a la quantitat de CATORZE EUROS amb QUARANTA-DOS CENTIMS
APARTAT F2.20.04 Medicina preventiva i primers auxilis
HQUA2100 U FARMACIOLA PORTATIL URG.+CONTINGUT SEGONS ORDEN.SIS
FARMACIOLA PORTATIL D'URGENCIA, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDE-
NANCA GENERAL DE SEGURETAT | SALUTEN EL TREBALL
BQUA2100 1,000 U farmaciola portatil urg.+contingut segons orden.sis 113,32 EW 113,32 EU
Suma la parida..........ccocveeiieiiiiiii 113,32
Costos indirectes..........c.cccocevevrnnn. 2,00% 2,27
TOTAL PARTIDA. ..o s 115,59 eu
Puja el preu total de la partida a la quantitat de CENT QUINZE EUROS amb CINQUANTA-NOU CENTIMS
HQUA3100 U MATERIAL SANITARI FARMACIOLA+CONTINGUT SEGONS ORDEN.SIS
MATERIAL SANITARI PER A ASSORTIR UNA FARMACIOLA AMB EL CONTINGUT
ESTABLERT A L'ORDENANCA GENERAL DE SEGURETAT | SALUTEN EL TREBALL
BQUA3100 1,000 U material sanitari farmaciola+contingut segons orden.sis 75,54 EUU 75,54 EU
Suma la parida..........ccoeveriieiiiiiiie e 75,54
Costos indirectes..........c.cccocevevrnnn. 2,00% 1,51
TOTAL PARTIDA. ..o s 77,05 Eu
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

cobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
HQUAMOO00 U RECONEIXEMENT MED.
RECONEIXEMENTMEDIC
BQUAMO000 1,000 U reconeixement med. 34,63 EUWU 34,63 EU
Suma la parida..........ccocveeiieiiiiiii 34,63
Costos indirectes..........cceveeeennn. 2,00% 0,69
TOTAL PARTIDA. ..o s 35,32 Eu
Puja el preu total de la partida a la quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb TRENTA-DOS CENTIMS
APARTAT F2.20.05 Senyalitzacié de seguretat en I'obra
HBB20005 U SENYAL MANUAL P/SENYALIS.
SENYAL MANUAL PER A SENYALISTA
BBB2A001 1,000 U senyal manual p/senyalis. 11,84 EUU 11,84 EU
Suma la parida..........cccoveriieiiiiiii e 11,84
Costos indirectes...........ccceveeeennn. 2,00% 0,24
TOTAL PARTIDA. ...t cveneens 12,08 gu
Puja el preu total de la partida a la quantitat de DOTZE EUROS amb VUIT CENTIMS
HBBA 1511 U PLACA SEGURETAT LABORAL,ACER SERIGRAF.,40X33CM,FIX.MEC.+DESM
PLACA DE SENYALITZACIO DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA
SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIXADA MECANICAMENT | AMB EL DESMUNTATGE
INCLOS. CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT INSTAL-LADA EN L'OBRA D'ACORD AMB
LA DT.
A0140000 0,150 H 14,14 EUH 2,12 EU
BOA41000 0,040 CU visos,p/fusta/tacs pvc 3,35 EuCU 0,13 EU
BBBA1500 1,000 U placa seguretat laboral,planxa acer llisa serigraf.,40x33cm 18,60 EUU 18,60 EU
Suma la partida...........ccoeerveiiiiiiie 20,85
Costos indirectes.... 2,00% 0,42
TOTAL PARTIDA. ...ttt cveneens 21,27 gy
Puja el preu total de la partida a la quantitat de VINT-I-FUN EUROS amb VINT-I-SET CENTIMS
HBBAF007 U SENYAL ADVERT.NORMALITZ.,PICTOGR.NEGRE S/GROC, TRIANGULAR,CANTELL
SENYAL D'ADVERTENCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE
FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR
10 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 3 M DE
DISTANCIA, FIXADA | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS
A0140000 1,000 H 14,14 EUH 14,14 EU
BBBADOO7 1,000 U cartell explic.senyal,adverténcia,text negre 8,82 EUU 8,82 EU
s/groc,rect.,cantel
BBBAF007 1,000 U senyal advert.,normalitzada negre s/groc,triangular,cantell 2,44 EUU 2,44 EU
neg.
Suma la partida...........ccoeerieiiiiiiie 25,40
Costos indirectes..............cecuvveeenn. 2,00% 0,51
TOTAL PARTIDA. ...t cveneens 2591 ey

Puja el preu total de la partida a la quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA-UN CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de

la Facultat
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

Ccobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
HBBAAOO7 U SENYAL PROHIB.NORMALITZ.,PICTOGR.NEGRE S/BLANC FORMA CIRC.,CANTE
SENYAL DE PROHIBICIO, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE
FONS BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS | BANDA TRANSVERSAL
DESCENDENT D'ESQUERRA A DRETA A 45°, EN COLOR VERMELL, DIAMETRE 10
CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 3 M, FIXADA
| AMB EL DESMUNTATGE INCLOS
A0140000 1,000 H 14,14 EUH 14,14 EU
BBBAAOO7 1,000 U senyal prohib.,normalitzada negre 2,96 EUU 2,96 EU
s/blanc,circ.,cantell+banda tr
BBBADO017 1,000 U cartell explic.senyal,prohibicio,text negre 6,07 EUU 6,07 EU
s/vermell,rect.,cant
Suma la partida...........ccoeeiieiiiiiii 23,17
Costos indirectes 2,00% 0,46
TOTAL PARTIDA. ..ot e 23,63 Eu
Puja el preu total de la partida a la quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb SEIXANTA-TRES CENTIMS
HBBAB117 ] SENYAL OBLIG.NORMALITZ.,PICTOGR.BLANC S/BLAU FORMA CIRC.,CANTELL
SENYAL DE OBLIGACIO, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE
FONS BLAU, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR BLANC, DIAME-
TRE 10 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 3 M,
FIXADA | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS
A0140000 1,000 H 14,14 EUH 14,14 EU
BBBAB117 1,000 U senyal oblig.,normalitzada blanc s/blau,circ.,cantell 2,96 EUU 2,96 EU
blanc,d=10
BBBADO027 1,000 U cartell explic.senyal,obligacié,text blanc s/blau,rect.,cantell 6,06 EUU 6,06 EU
Suma la partida...........ccoeerieiiiiiiie 23,16
Costos indirectes..............cecuvreeenn. 2,00% 0,46
TOTAL PARTIDA. ..ottt ceiene 23,62 gy
Puja el preu total de la partida a la quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb SEIXANTA-DOS CENTIMS
HBBAC007 U SENYAL INDICATIVA UBICACIO EXT.INC.,NORMALITZ.,PICTOGR.BLANC S/V
SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIO D'EQUIPS DEXTINCIO DINCENDIS, NOR-
MALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA REC-
TANGULAR O QUADRADA, COSTAT MAJOR 10 CM, PER SER VISTA FINS 3 M DE
DISTANCIA, FIXADA | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS
BBBACO007 1,000 U senyal indicativa ubicacié ext.inc.,normalitzada blanc 531 EW 5,31 EU
sivermell
A0140000 1,000 H 14,14 EUH 14,14 EU
Suma la partida....... 19,45
Costos indirectes 0,39
TOTAL PARTIDA. ..ot e 19,84 gu

Puja el preu total de la partida a la quantitat de DINOU EUROS amb VUITANTA-QUATRE CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

CoDl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT

HBBAC017 U SENYAL INDICATIVA INFO.SOCORS,NORMALITZ.,PICTOGR.BLANC S/VERD,FO

SENYAL INDICATIVA D'INFORMACI® DE SALVAMENT O SOCORS, NORMALITZADA
AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERD, DE FORMA RECTANGULAR O
QUADRADA, COSTAT MAJOR 10 CM, PER SER VISTA FINS 3 M DE DISTANCIA, FI-
XADA | AMB EL DESMUNTATGE INCLOS
A0140000 1,000 H 14,14 EUH 14,14 EU

BBBACO017 1,000 U senyal indicativa info.socors,normalitzada blanc 539 EUWU 5,39 EU
s/verd,rectang/

Suma la partida...........ccoeerieiiiiiiie 19,53
Costos indirectes 2,00% 0,39
TOTAL PARTIDA. ... cveneens 19,92 gu
Puja el preu total de la partida a la quantitat de DINOU EUROS amb NORANTA-DOS CENTIMS
HBBAEOO1 U RETOL ADHES.(MIE-RAT. 10), MANIOBRA P/QUAD.CONTR.ELEC.,ADHERIT
RETOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PER A QUADRE O PUPITRE DE
CONTROL ELECTRIC, ADHERIT
BBBAEOO1 1,000 U rétol adhes.(mie-rat.10),maniobra p/quad.contr.elec. 5,37 EWW 5,37 EU
Suma la partida...........ccoeerveiiiiiii 5,37
Costos indirectes..............cecvveeeen. 2,00% 0,11
TOTAL PARTIDA. ... cveneens 5,48 gu
Puja el preu total de la partida a la quantitat de CINC EUROS amb QUARANTA-VUIT CENTIMS
HBC1A081 M CINTA BALISAMENT REFLECTORA, SUPORT/5M,DESMUNTATGE INCLOS
CINTA D'ABALISAMENT REFLECTORA, AMB UN SUPORT CADA 5M | AMB EL DES-
MUNTATGE INCLOS
A0140000 0,065 H 14,14 EUH 0,92 EU
BBC1A000 1,000 M cinta balisament reflectora 5,20 EUM 5,20 EU
D0B27100 0,120 KG acer b/corrug.obra man.taller b 400 s 0,84 EUKG 0,10 EU
Suma la partida...........ccoeerreiiiiiii 6,22
Costos indirectes..............cecuveeeenn. 2,00% 0,12
TOTAL PARTIDA. ...t cveneens 6,34 Eu

Puja el preu total de la partida a la quantitat de SIS EUROS amb TRENTA-QUATRE CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparacié i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

CoDl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU

SUBTOTAL IMPORT

APARTAT F2.20.06 Formacio i reunions d'obligat compliment

H16F1003 u REUNIO COMITE S/S 6 PERS.
REUNIO MENSUAL DEL COMITE DE SEGURETATI SALUT CONSTITUIT PER 6 PER-
SONES
A0121000 6,000 H oficial 1a 16,95 EUH 101,70 EU
Suma la partida...........ccoeeiieiiiiiii 101,70
Costos indirectes..............ceoeeeunen. 2,00% 2,03
TOTAL PARTIDA. ..ottt e 103,73 gy
Puja el preu total de la partida a la quantitat de CENT TRES EUROS amb SETANTA-TRES CENTIMS
H16F1004 H FORMACIO SEG.SALUT
FORMACIO EN SEGURETAT I SALUT PER ALS RISCOS ESPECIFICS DE L'OBRA
A0140000 1,000 H 14,14 EUH 14,14 EU
Suma la parida..........coeverieeiiiiiiiie e 14,14
Costos indirectes..........cccovvvvevnrnns 2,00% 0,28
TOTAL PARTIDA. ..ottt e 14,42 gy
Puja el preu total de la partida a la quantitat de CATORZE EUROS amb QUARANTA-DOS CENTIMS
H16F3000 H RECURS PREVENTIU
PRESENCIA AL LLOC DE TREBALL DE RECURSOS PREVENTIUS
A01H1000 1,000 H coord.act.prev. 17,95 EUH 17,95 EU
Suma la parida..........cccoveriieiiiiiii e 17,95
Costos indirectes..............cceeeeunens 2,00% 0,36
TOTAL PARTIDA.......coooeeeeeeeeeceeecteeten s 18,31 Eu
Puja el preu total de la partida a la quantitat de DIVUIT EUROS amb TRENTA-UN CENTIMS
APARTAT F2.20.07 Procediments
PPA900SS PA PARTIDA ALCADA DE COBRAMENT INTEGRE PER A SEGURETAT | SALUT
PARTIDA ALCADA DE COBRAMENT INTEGRE PER AL CONTROL DELS PROCEDI-
MENTS SEGONS DE PROGRAMA ESTABLERT, GESTIO D'ACCESSOS DE MATE-
RIALS, PERSONAL, GESTIO D'ORGANITZACIO INTERNA DE L'OBRA: NETEJA, ACO-
Pl DE MATERIALS, ETC ...
Sense descomposicio
Costos indirectes..........cccovvvvernrnns 2,00% 3,43
TOTAL PARTIDA. ..ottt e 174,83 gu

Puja el preu total de la partida a la quantitat de CENT SETANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-TRES CENTIMS

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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EXPEDIENT: 101259: PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO | ADEQUACIO DE LA
COBERTA DE L’EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT). b

L 4

+
Universitat de Lleida

3A FASE: ADEQUACIO ESTRUCTUAL | REORDENACIO DE LES INSTAL LACIONS DE LA COBERTA.-
ZONA D'ACTUACIO 2A . INTERVENCIO ESTRUCTURAL EN LA COBERTA DE L'ALA NORD.
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RESUM DE PRESSUPOST

Reparacio i Adecuacio de la coberta de I'edifici de la Facultat

CAPITOL RESUM EUROS %
SF2A SUBFASE 2A ittt et s 152.487,61 100,00
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL (PEM) 152.487,6 1
6,00% Despeses Generals ....... 9.149,26
13,00% Benefici industrial.......... 19.823,39
SUMA DE D.G. I B.1. 28.972,65
TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIO (PBL) 181.460,26
21,00% LV. A 38.106,65 38.106,65
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIO PER A CONTRACTE (PEC) 21 9.566,91
TOTAL PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRA CIO (PCA) 219.566,91
TOTAL PRESSUPOST GENERAL 219.566,91

Puja el pressupost general la quantitat de DOS-CENTS DINOU MIL CINC-CENTS SEIXAN-

TA-SIS EUROS amb NORANTA-UN CENTIMS

Lleida, a Abril 2013.

LA PROPIETAT L’ARQUITECTE

Reparacié i Adecuacié de la coberta de I'edifici de la Facultat
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EXP: 155E-RULL - REPARACIO | ADEQUACIO DE LA COBERTA DE L’EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT)

DATA: |JULIOL 2011 _ FASE 1B (I) : INTERVENCIO (parcial 1) EN LA PART NORD-OEST DE L'ALA DE LA RAMBLA D'ARAGO _ TERMINI: 4 MESOS
P R O G R A M A D ' O B R A
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

OBRA CIVIL 38.100,45 59.319,08 32.665,56 15.382,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.467,57 95,40%
F1A.01 |Preparaci6 de l'obra 5.269,10 5.269,10 3,46%
F1A.02 |Enderrocs 32.831,35 16.415,68 49.247,03 32,30%
F1A.03 |Estructura 42.903,41 21.451,70 64.355,11 42,20%
F1A.04 |Coberta 6.247,66 3.123,83 9.371,49 6,15%
F1A.05 [Tancaments i divisories 1.133,67 1.133,67 0,74%
F1A.06 |Paviments 0,00 0,00%
F1A.07 |Revestiments i Aillaments 4.966,20 9.932,39 14.898,59 9,77%
F1A.08 qm_._o.mam_.;m i divisories practicables 607,67 607,67 0,40%

exteriors
F1A.09 .a.m_._mmam_.;m i divisories practicables 584,91 584,91 0,38%

interiors
F1A.10 |Envidraments 0,00 0,00%
F1A.11 [Serralleria 0,00 0,00%
F1A.12 [Varis 0,00 0,00%

INSTAL.LACIONS 0,00 0,00 1.073,50 755,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.828,60 1,20%
F1A.13 |Instal-lacions de Sanejament 1.073,50 1.073,50 0,70%
F1A.14 |Instal-lacions de Climatitzacid 0,00 0,00%
F1A.15 |Instal-lacions de Fontaneria 0,00 0,00%
F1A.16 |Instal-lacions d'Electricitat i Enllumenat 0,00 0,00%
F1A.17 |Instal.lacions de Proteccié contra incendis 0,00 0,00%
F1A.18 |lnstal.lacions de Calefaccié 0,00 0,00%
F1A.19 |Instal.lacions d'adequacié espais planta 3a 755,10 755,10 0,50%

SEGURETAT | SALUT 1.297,86 1.297,86 1.297,86 1.297,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.191,44 3,40%
F1A.20 |Seguretat i Salut 1.297,86 1.297,86 1.297,86 1.297,86 5.191,44 3,40%

EXECUCIO MATERIAL MENSUAL 39.398,31 | 60.616,94 | 35.036,92 | 17.43543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.487,61 100,00%

Signat,

PAMPOLS slp

Roma Pampols Sales,

Arquitecte Col. Num.

4498-9

David Pampols Camats,

Arquitecte Col. Num.

30036-5
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PROPOSTA. ESTRUCTURA.
SOSTRE SOTACOBERTA ZONA 2A.
e: 1/100

CARACTERISTIQUES | ESPECIFICACIONS DEL FORMIGO

MATERIALS

FORMIGO HA-25/B/12 En forjots amb capa de compressié menor de Scm
HA-25/F /12 En pilonatges i peces molt armades.
HA-25/B/20 En lo resta d’elements estructurals.

CIMENT Tipus | en general, i Tipus Il en ambient llla

ARIDS Classe: Provinents de matxaca.
Relaci d/D 5'9/12mm pel cas de formigé HA-25/B/12 i HA-25/F /12

9'9/20mm pel cas de formigé HA-25/B/20
ACER B—500-S, de ITmit eldstic 500N/mm2, amb control normal

PROPIETATS DEL FORMIGO RESISTENCIA CARACTERISTICA (orientativa)

DOSSIFICACIO PER M3 (orientativa): Als 7 dies: 16 N/mm2
Ciment 320 kg/m3 Als 28 dies: 25 N/mm2
Grava 1235 kg/m3
Sorra 620 kg/m3 | ASSAIGS DE CONTROL
Aigua 160 1/m Nivell de control Normal

RELACIO AIGUA/CIMENT: <=0'60 Classe de proveta Cilfndrica 15x30

DOCILITAT: Temps de trencament Als 7 i 28 dies

Consisténcia: Toba AI>\mm\mW

Fluida (HA-25/F
/B: 6-9cm(%1)
/F: 10—-15cm(£2)

Vibrat mecanic

N® de provetes per série: 6
1 Trencar—la als 7 dies
3 Trencar—les als 28 dies
2 de reserva.

Altres assaigs: Con d'Abrams

Con d'Abrams:

Compactacid

RECOBRIMENTS

— Interiors d'edificis, protegits de la intempérie (ambient I) r=3.0cm
— Soterranis no ventilats i fonaments (ambient Ila) r=3.5cm
— Exteriors d’edificis, amb humitat mitja o baixa (ambient lib) r=4.0cm
— Exteriors d’edificis, a menys de 5Km de la costa (ambient llla) r=4.5cm
— Piscines (ambient V) r=4.5cm
— Fonamentacions submergides en ambient marf (ambient llib) r=5.0cm
— Edificis industrials, amb ambients agresius (ambient V) r=>5.0cm
— Elements formigonats contra el terreny r=7.0cm

recolzament en mur existent
(veure detall D10)

1527

NOTA DE CORDONS DE SOLDADURA EN ANGLE
TAULA DE VALORS LIMIT DE LES GOLES
Gruix de la Gola "g”" Gruix de la Gola "g”
peca (mm) Maxima | Minima peca (mm) Maxima | MTnima
4.0 - 4.2 2.5 2.5 13.5 — 141 9.5 )
4.3 — 4.9 3 2.5 14.2 — 155 10 5
5.0 — 5.6 3.5 2.5 15.6 — 16.9 " 5.5
b ) b
57 - 6.3 4 2.5 7.0 - 183 12 >3 CARACTERISTIQUES | ESPECIFICACIONS DE L ACER NOTA DE LONGITUDS BASIQUES D’ANCORTGE D’ARMADURES
6.4 - 7.0 4.5 2.5 18.4 — 19.7 13 6 NORMATIVES D’OBLIGAT COMPLIMENT (veure Plecs de Condicions adjunts) Acer B 500 S
-7 > 3 9.8 - 21.2 14 6 Els materials utilitzats compliran I'establert a les segiients Normes longitud d’ancoratge (mm)
7.8 — 8.4 5.5 3 21.3 — 22.6 15 6.5 - mm; - NBE EA-95, UNE umuﬁ\Am_%wwﬁma%wuwmmwm diametre (mm) fck=25 N/mm2 | fck=30 N/mm2 | fck=35 N/mm2
— Xapes i pletines: -95, .
85 — 9.1 6 3.5 22.7 — 24.0 16 6.5 — Soldadures:  NBE EA-95, UNE 14002,14012,14022,14030,14031,14038. 6 220 220 220
tombé per soldadures a topall: UNE 12011 8 290 290 290
9.2 - 9.9 6.5 3.5 241 — 25.4 17 7 també per soldadures en angle: UNE 14011 10 360 360 360
Totes les soldadures a topall es realitzaran biselant per medis mecanics 12 430 430 430
10.0 — 10.6 7 4 255 — 26.8 '8 7 les xapes o perfils a unir, rebutjant—se els materials entregats a obra 16 580 580 580
107 — 11.3 7.5 4 26.9 — 28.2 19 7.5 que no compleixin_aquest requisit. 20 840 730 710
El montatge d’encavallades es realitzard amb I'ajuda de perfils d'arrios— 25 1320 1140 1050
1.4 =120 8 4 28.3 — 311 20 7.5 trament suplementaris, que es retiraran un cop finalitzada I'estructura. 32 2150 1870 1720
_ _ ACER Tipus d'acer (resistencia caracterfstica) S—275JR (270 N/mm2) . .
121 12.7 8.5 4.5 31.2 33.9 22 8 .
CONTROL Forma (1 cada 5 biques) tolerancia < L/1500 < 10mm NOTA 1: Els [ancoratges en anglel podran tenir una longitud
12.8 — 13.4 9 4.5 34.0 — 36.0 24 8 Soldadures: . . igual a 0.7 vegades la longitud de la taula, si els recobriments
— En encavalcaments, es comprovard una soldadura per unitat, no . P . e
admetent—se interrupcions del cordé ni defectes aparents. Umﬂbm:a_oc_oﬂm son els indicats.
— En peces compostes, es comprovard una soldadura per pega, no
admetent—se variacions de longitut ni separacions fora de I'ambit y .
definit en el projecte, ni defectes aparents. NOTA 2: En lencontres per sol.lapament d'armadures| la longitud
NOTA: Utilitzar la maxima gola possible corresponent al menor dels dos gruixos — Seguint el Pla de Control que la Direccid Facultativa o e Plec \Qm. total de wCUm—.UOm_.Oa mgov.ﬂja—.m Bc_ib_mooj.ﬁ per 2 la _ODQ#CQ
Condicions especifiqui, es faran els assajos per radiografia o ITquids ..
de peces a soldar. penetrants dels cordons indicats en aquell. indicada a la taula.

CARACTERISTIQUES FORJAT

Zona:

COBERTA INCLINADA TEULA (Z2A)

Tipus de forjat:

XAPA GRECADA

Cantell de la xapa: 39mm
Armat de negatius -
Tipus de xapa: HAIRCOL 59S
Gruix de la xapa: 0.75mm
Estat de carreques
Pes propi: 10DN/m2
Carregues permanents: 1150N/m2
Sobrecarrega d'us: 100 DN/m2
Sobrecarrerga de neu: 40DN/m2
TOTAL carregues: 265DN/m?2

DETALL D’'EXECUCI&

DE SOLDADURES

Les soldadures a topall es realitzaran amb preparacid prévia de les arestes a 45°
segons esquemes adjunts. A les soldadures mitjantgant cords, es prendra la gola ("g”)
sequint les indicacions dels planols de detall de I'estructura metal.lica.

45°

15

SOLDADURES A TOPALL

my \Ww

SOLDADURES CORD% "g”
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EL PRESENT DOCUMENT ES COPIA DEL SEU ORIGINAL, DEL QUE NES AUTOR PAMPOLS ARQUITECTE SLP. LA SEVA UTILITZACIO TOTAL O PARCIAL, AIXi COM QUALSEVOL REPRODUCCIO O CESSIO A TERCERS, REQUERIRA PREYIA AUTORITZACIO EXPRESA DELS SEUS AUTORS, RESTANT EN QUALSEVOL CAS PROHIBIDA CAP MODIFICACIO UNILATERAL DEL MATEIX. NO MESURAR DIRECTAMENT SOBRE ELS PLANOLS TOTES LES MIDES CALDRA COMPROYVAR-LES EN OBRA | LA DF NAJUSTARA
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NOTA DE CORDONS DE SOLDADURA EN ANGLE IPEx-140 —\"
&S £35
TAULA DE VALORS LIMIT DE LES GOLES E3 4

Gruix de la Gola "g” Gruix de la Gola "g” — HEB—220 | HEBT220 | Vel £ s, 53
. P 52

peca (mm) Mdaxima | Minima peca (mm) Maxima | Minima | 2 gl £s

o S & EHISIEE:
4.0 - 4.2 2.5 2.5 13.5 — 14.1 9.5 5 S m o LI

7 L 2] Wm o wm
4.3 — 4.9 3 2.5 14.2 — 15.5 10 5 % ( 5 ‘WM 3 Z3

= — 2 EE |4
5.0 — 5.6 3.5 2.5 15.6 — 16.9 11 5.5 CH—4 ~N +—X e 2 esl3 B3
~ 1T B

57 — 6.3 4 2.5 17.0 — 18.3 12 5.5 1]| IPET140 M 38
) m:w._
6.4 — 7.0 4.5 2.5 18.4 — 19.7 13 6 W (@] — mm

~ q zs
70 = 7.7 5 3 19.8 — 21.2 14 6 an mm
HEB—180 " - 58 |&¢
7.8 — 8.4 5.5 3 21.3 — 22.6 15 6.5 I — e — W._._I._ 8y
E< |58
8.5 — 9.1 6 3.5 22.7 — 24.0 16 6.5 ﬁm &g
 — . oo

I = <g |42
9.2 - 9.9 6.5 35 24.1 — 25.4 17 7 3 Bug|2i

[ o ZE
10.0 — 10.6 7 4 25.5 — 26.8 18 7 - g B
20
10.7 — 11.3 7.5 4 26.9 — 28.2 19 7.5 PROPOSTA. ESTRUCTURA. = ~Tgd
SOSTRE PLANTA TERCERA NI _ 2 gz
1.4 — 12.0 8 4 28.3 — 311 20 7.5 ZONA 2A. e mm
= |3 58

@ 2

124 — 12.7 8.5 4.5 31.2 — 33.9 22 8 . w HElIEE
ofle| mm

12.8 — 13.4 9 45 34.0 — 36.0 24 8 CARACTERISTIQUES FORJAT L|2|e w 52
Zona: FORJAT REFORMAT SP3 (72A) i (z28) | |8 OL[<|®|@|s=
. . (®)) 21g¢
> — Tipus de forjat:  BIG.METAL+XAPA COL.LAB. v 2 QIES
DETALL D’EXECUCIS DE SOLDADURES ] L, oom | QL § |
NOTA: Utilitzar la maxima gola possible corresponent al menor dels dos gruixos Les soldadures a topall es realitzaran amb preparaci6 prévia de les arestes a 45° I Armat negatius ME15x15,05-5 ~ Mmm = wm
de peces a soldar segons esquemes adjunts. A les soldadures mitjantgant cordd, es prendrd la gola ("g") _ : : : _ : _ : : _ _ : jvcw de xapa: HAIRCOL 59S Om.mm £0
P ’ seguint les indicacions dels planols de detall de I'estructura metdl.lica. _ _ Gruix de la xapa: 0,75mm ~— mmmm wm
R I I L N BE5s |Z|¢2
45 E Estat de cdrregues 232% 1528

CARACTERISTIQUES | ESPECIFICACIONS DEL FORMIGO SEST Dl
X85 (235
MATERIALS = Pes propi: 170 DN /m2 mmmm =114
N . 22082 |w|gs
FORMIGO HA-25/B/12 En forjats amb capa de compressid menor de 5cm L 1 Oo?m@c,mw permanents: 100 DN/m?2 mmmm, I mm
HA—25/F /12 En pilonatges i peces molt armades. g Mww I Sobrecarregues us: 300 DN,/m2 Mw,mm [ WA
HA-25/B/20  En la resta d'elements estructurals. Sobrecdrreques neu: -DN/m2 €585 2 mm
CIMENT Tipus | en general, i Tipus lll en ambient llla +—75 TOTAL ca 570D wwwm o Sk
ki . : WS a|al
ARIDS Classe: Provinents de matxaca. 41 =" 1T 4= 0 carregues: 0 Z\BM B mmmw mm
i 5'9/12mm pel cas de formigd HA-25/B/12 i HA-25/F /12 o ] ) oo o ' Z |e<.E 23
Relacio d/D g'g'/50mm pel cas de formigs HA-25/8/20 SOLDADURES A TOPALL SOLDADURES CORDS "q” L'armadura antifisuracié s'inclou en I'acer L BEgT Sy
— ° 9 d tius indicat ta etiquet & |$8%2 33
ACER B—500-S, de ITmit elastic 500N/mm2, amb control normal € negatus Indicat en aquesta etiquetd X |£085 s
PROPIETATS DEL FORMIGO RESISTENCIA CARACTERISTICA (orientativa) m i M wm
. 1 b o . EZ
DOSSIFICAGIO PER N3 (orentotiva); || Mo 7 dies 16 N/mm2 NOTA DE LONGITUDS BASIQUES D'ANCORTGE D’ARMADURES e ain
; » B g2
Ciment 320 kg/mS3 Als 28 dies: 25 N/mm2 Acer B 500 S & IS
Grava 1235 kg/m? as sz |=E8
Sorra 620 kg/m3 | ASSAIGS DE CONTROL ) , 221512 22
Haue 100 /m Nivell de control Normal  26-73,36527-73. diametre (mm) fck=25 z\Ew,gom;@;Eﬁomm@wmaﬂ\ﬁw)ﬂmﬁ;EV fck=35 N/mm?2 E.m 3 < EE
RELACIO AIGUA /CIMENT: <=0'60 Hndr — Xapes i pletines: NBE EA-95, UNE 36030. — — g% |5 8 mm
Classe de proveta Cilfndrica 15x30 6 220 220 220 T g . |Y|3 ey
DOCILITAT: . . — Soldadures: NBE EA-95, UNE 14002,14012,14022,14030,14031,14038. PR - < -
: Temps de trencament Als 7 i 28 dies també per soldadures a topall: UNE 12011 8 290 290 290 C £ g H8138
Consisténcia: Toba (HA-25/B) N* de provetes per série: 6 també per soldadures en angle: UNE 14011 10 360 360 360 L .32 mm
Fluida (HA-25/F) 1 Trencar—la als 7 dies Totes les soldadures a topall es redlitzaran biselant per medis mecanics 12 430 430 430 T m & m ~|€8
Con d'Abrams: /B 6—9cm(£1) 3 Trencar—les als 28 dies les xapes o perfils a unir, rebutjant—se els materials entregats a obra 16 580 580 580 L8|t ig
. . .« ©Q c ©[Ow
/F: 10-15¢m(+2) 2 de reserva. que no noEEm_,xi aquest requisit. _ _ 20 340 730 710 UW 2 g 2155
Compactacié Vibrat mecanic Altres assaigs: Con d’Abrams El montatge am;ooé:oamm es «mo,.:No& amb ,ofao.am um&:m d'arrios— 25 1320 1140 1050 —~ K W 5 mm
trament suplementaris, que es retiraran un cop finalitzada I'estructura. 22 2150 1870 1720 C M m 21588
RECOBRIMENTS ACER Tipus d'acer (resisténcia caracterfstica) S—275JR (270 N/mm?2) . . 3 Yss T |Ee
[=_Interiors_d’edificis, protegits de la_intempérie (ambient ) r=3.0cm| CONTROL Forma (1 cada 5 bigues) tolerancia < L/1500 < 10mm NOTA 1: Els Ejooﬂdﬁamw €n O:D_mi UOQ—.OD tenir una _ODG_.HCQ A 23 28
. . n . . . 2 c¢
— Soterranis no ventilats i fonaments (ambient Ila) r=3.5cm Soldadures: \ : igual a 0.7 vegades la longitud de la taula, si els recobriments 85
, — En encavalcaments, es comprovard una soldadura per unitat, no . P T S Ja 25
— Exteriors d’edificis, amb humitat mitja o baixa (ambient IIb) r=4.0cm admetent—se interrupcions del cordd ni defectes aparents. Umﬂtmja_oc_oﬂm son els indicats. -3 m g &
— Exteriors d’edificis, a menys de 5Km de la costa (ambient llla) r=4.5cm — En peces compostes, es comprovard una soldadura per pega, no Om e mm
_ Diani X _ admetent—se variacions de longitut ni separacions fora de I'ambit y . G 8 mm
Piscines (ambient 1V) r=4.5cm de’ NOTA 2: En lencontres per sol.lapament d'armadures| la longitud Oes| |c[id
— Fonamentacions submergides en ambient mari (ambient llib) r=5.0cm total d IRV btindra ltioli t 2 1a | itud M ES m & & mm
— Edificis industrials, amb ambients agresius (ambient V) r=5.0cm total de superposicio s obtindra muitiplicant per £ la longitu 5|8 EALE
— Elements formigonats contra el terreny r=7.0cm indicada a la taula. m m 2 w W mm
< 5| g6
O |a|ld|zg
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PROJECTE / EXPEDIENT: 1 O 1 259 DG Ne MODIFICAT: AUTOR/S DEL PROJECTE:
PAM P O LSARQ U I T E CT ESI p g PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIO | ADEQUACIO DE LA
C/ Alfred Perenya, 43 Ent. 25004 Lieida T/973 242 431 F/973 237 366 pampols.arq@coac.net COBERTA DE L'EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT). P D 0 1 1 8 o ‘ ‘ »
Roma Pampols Sales - David Pampols Camats - Susanna Simé Baferas - arquitectes ,\u/‘ 3a Fase : Rehabilitacié de la Coberta de I'edifici del Rectorat de la A Necessita detall PLANOL: (F:iggg/; Eﬁhﬂgﬁ:’ifﬁEﬁggwwcw Eglgréwgggi?ﬂﬁmqude

PROMOTOR: UNIVERSITAT DE LLEIDA - OTI

Universitat de Lleida, Fase Ill, zona d'actuacié: 2a.

B. Planol de detall

EMPLACAMENT: Pl1. Victor Siurana, 1. Lleida (25003 - Segria)

FASE:

PROJECTE EXECUTIU [ DATA: ABRIL 2013

ESCALA:

1:10

PROPOSTA. SECC. CONSTRUCTIVES.
ZONES 2A i 2B. DETALL
CANALO - CARENER.

COL-LABORADORS:
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EL PRESENT DOCUMENT ES COPIA DEL SEU ORIGINAL, DEL QUE NES AUTOR PAMPOLS ARQUITECTE SLP. LA SEYA UTILITZACIO TOTAL O PARCIAL, AIXi COM QUALSEVOL REPRODUCCIO O CESSIO A TERCERS, REQUERIRA PREVIA AUTORITZACIO EXPRESA DELS SEUS AUTORS, RESTANT EN QUALSEVOL CAS PROHIBIDA CAP MODIFICACIO UNILATERAL DEL MATEIX. HO MESURAR DIRECTAMENT SOBRE ELS PLANOLS.TOTES LES MIDES CALDRA COMPROYAR-LES EN OBRA | LA DF NAJUSTARA|
LA GEOMETRIA. LES POSSIBLES CONTRADICCIONS ENTRE DOCUMENTS DE PROJECTE CALDRA QUE SIGUIN COMUNICADES AMB INMEDIATESA A LA DF, QUE EN DETERMINARA LA SEVA PRIORITAT. ELS PLANOLS HAR DESSER LLEGITS EN CONJUNT AMB TOTA LA DOCUMENTACIO QUE INTEGRA EL PROJECTE, INCLOSA LA DOCUMENTACIO ESCRITA QUE LACOMPANYA. NO VALID PER A CONSTRUIR SENSE EL PRECEPTIU YISAT COL-LEGIAL, SIGNATURA /O SEGELL DAPROVACIO DE LA DF
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