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LOT 5: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT –  DOCUMENTACIÓ 5.A –           
– Estudi de Seguretat i Salut (Compliment del Reial Decret 1627/1997). 
 
Detall – Obra - Projecte 
 

101259 - PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA 
COBERTA DE L’EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT). 

 
3a FASE :  - REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE L’EDIFICI DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA, ZONA 

D’ACTUACIÓ: 2A. 
Pl. Victor Siurana, 1 de Lleida (25003 - Segrià). 

 
ZONA D’ACTUACIÓ 2ª: INTERVENCIÓ ESTRUCTURAL EN LA COBERTA DE L’ALA NORD 

 

 
Emplaçament/s 
ADREÇA  Pl. Victor Siurana  NÚM. PARCEL.LA   1 
ZONA / BARRI   Rambla d’Aragó – Zona Universitat   REF. CADASTRAL  1799401CG0019H0001ZY 
POBLACIÓ  Lleida  CÓDI POSTAL   25003 
PROVÍNCIA  Lleida  COMARCA  Segrià 
ENCÀRREC  En missió completa (Projecte Bàsic i d’Execució + Estudi de Seguretat i Salut + Direcció d’obres i liquidació) 

 
Promotor/s 
Universitat de Lleida (UDL)   
AMB DOMICILI A      NIF  Q-7550001G 
ADREÇA  Plaça Víctor Siurana  NÚM.  1 
ZONA / BARRI   Rambla d’Aragó – Zona Universitat   Ref. cadastral  1799401CG0019H001ZY  
POBLACIÓ  Lleida  CODI POSTAL   25003 
MUNICIPI  Lleida  COMARCA  Segrià 
TELÉFON  973702000  FAX  -  

 
Tècnic/s Redactor/s 
PÀMPOLS ARQUITECTE, SLP  NIF  B25272188 
ARQUITECTE  Romà Pampols i Sales COL. NÚM.  4498-9 
ARQUITECTE  David Pàmpols i Camats COL. NÚM.  30036-5 
ADREÇA  Alfred Perenya NÚM  43, entresòl 2ª 
MUNICIPI  Lleida CÓDI POSTAL   25004 
TELÈFON  973242431 FAX   973237366 
 
Lleida, Abril 2013 
 
Els Arquitectes: 
 
 
 
 
 
Romà Pàmpols i Sales       David Pàmpols i Camats   
Arq. Col. Núm. 4498-9       Arq. Col. Núm. 30036-5 
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  MES.2.3. MITJANS AUXILIARS 
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ES. Estudi de Seguretat i Salut (ESS). 
 
ES.1. Memòria 
ES.1.1. Antecedents 
ES.1.1.1. Objecte de l'estudi. 
 
El present estudi de Seguretat i Salut en el Treball, es realitza per tal de donar compliment al Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres 
de construcció (BOE núm. 257, de 25 d’octubre de 1997 i estableix, durant el període de construcció del full 
antecedent, les previsions pel que fa a prevenció de riscs d'accidents i malalties professionals, així com el 
derivats dels treballs d'arranjament, conservació, esbarjo i manteniment, i les instal.lacions preceptives 
d'higiene i benestar dels treballadors.  
Servirà de referència obligada el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà de presentar abans de l'inici de l'obra, a 
l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat. 

 
101259 - PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA 

COBERTA DE L’EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT). 
 

3a FASE :  ADEQUACIÓ ESTRUCTURAL I REORDENACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS  DE LA COBERTA. 
Pl. Victor Siurana, 1 de Lleida (25003 - Segrià). 

 
SUBFASE 1b (I) ADEQUACIÓ ESTRUCTURAL DE L’ALA NORD-EST DE LA RAMBLA D’ARAGÓ 

 
 
ES.1.1.2. Propietat. 
Universitat de Lleida (UDL)   
AMB DOMICILI A      NIF  Q-7550001G 
ADREÇA  Plaça Víctor Siurana  NÚM.  1 
ZONA / BARRI   Rambla d’Aragó – Zona Universitat   Ref. cadastral  1799401CG0019H001ZY  
POBLACIÓ  Lleida  CODI POSTAL   25003 
MUNICIPI  Lleida  COMARCA  Segrià 
TELÉFON  973702000  FAX  -  
 
ES.1.1.3. Autor de l'estudi. 
PÀMPOLS ARQUITECTE, SLP  NIF  B25272188 
ARQUITECTE  Romà Pampols i Sales COL. NÚM.  4498-9 
ARQUITECTE  David Pàmpols i Camats COL. NÚM.  30036-5 
ADREÇA  Alfred Perenya NÚM  43, entresòl 2ª 
MUNICIPI  Lleida CÓDI POSTAL   25004 
TELÈFON  973242431 FAX   973237366 
 
ES.1.2. Memòria informativa 
ES.1.2.1. Emplaçament. 
La construcció a la que es refereix el present projecte es situa en l’emplaçament següent: 
 
ADREÇA  Pl. Victor Siurana  NÚM. PARCEL.LA   1 
ZONA / BARRI   Rambla d’Aragó – Zona Universitat   REF. CADASTRAL  1799401CG0019H0001ZY 
POBLACIÓ  Lleida  CÓDI POSTAL   25003 
PROVÍNCIA  Lleida  COMARCA  Segrià 
ENCÀRREC  En missió completa (Projecte Bàsic i d’Execució + Estudi de Seguretat i Salut + Direcció d’obres i liquidació) 
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ES.1.2.2. Ús i tipus de l'edificació. 
 
L’objecte d’aquest projecte és efectuar el procés de reparació i adequació de la coberta existent que inicïi i 
finalitzi la recuperació d’aquesta per garantir els requeriments funcionals i normatius, actualment edifici en ús 
per a dependències i aules docents universitàries de la Universitat de Lleida – Rectorat UDL, a la plaça Victor 
Siurana, 1 de Lleida (25003) en la comarca del Segrià. 
 
 
ES.1.2.3. Pressupost, termini d'execució i mà d'obra. 
 
 
PEM Seguretat i Salut           5.191,44 eur-. 
 
 
El pressupost d'execució material (PEM) de Seguretat i salut EN EL SEU TOTAL és de 5.191,44 €  
(CINC MIL CENT NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS D’EURO). 
 
Terminis d’execució 
 
FASE 1 -  4 mesos 
 
TOTAL -  4 mesos 
 
Els terminis són a contar a partir de la data de la firma de l’acta de comprovació de replanteig, amb el límit 
màxim que s’estableixi contractualment. 
 
El nombre de treballadors MÀXIM previstos és de QUATRE operaris. 
 
ES.1.2.4. Topografia i accessos. 
 
Previ a la redacció del projecte s’ha facilitat per part del promotor/propietari, en concret la Oficina Tècnica 
d’Infraestructures de la Universitat de Lleida, un aixecament planimètric del conjunt de l’edifici del seu estat 
actual, no específicament topografiat.  
Actualment l’edifici ocupa una parcela regular amb tres accessos. No té edificacions mitgeres adjacents, per 
la qual cosa no presenta cap dificultat pel que fa als accessos colindants. 
 
El carrer principal i superior de la parcel·la (Rambla d’Aragó) és un carrer de trànsit rodat d’amplada fixa en 
l’àmbit del solar, al voltant dels 30 mts., amb un nivell de trànsit molt elevat i elevat nivell sonor. Té una voravia 
mínima d’4,5 mts. en la banda oposada del solar. En l’altra banda, el carrer s’esdevé més estret, de secció 10 
mts, amb un carril de pas de 8 mts. per a trànsit rodat i voravies mínimes de 1,5 i 3 mts.  
 
El solar que defineix l’àmbit del projecte es troba en un tram intermitg de la Rambla d’Aragó, carrer de la zona 
del Centre Històric del municipi de Lleida. L’edifici té unes dimensions d’ample d’uns 78 mts en les façanes a 
C/Bisbe Messeguer i C/Ramon i Cajal i 93 mts. en Rambla d’Aragó i C/Maragall, esdevenint de forma gairebé 
quadrada. El solar es desenvolupa en una topografia lleugerament inclinada, amb una mica de pendent en la 
façana que dóna a C/Bisbe Messeguer. La topografia del terreny no ens influeix alhora de fer la intervenció en la 
reparació de la coberta. 
 
No hi ha servituds conegudes sobre l’àmbit d’actuació, ni de línies elèctriques aèries o soterrades pel que 
respecta a instal.lacions, i es té constància d’una sèrie de dipòsits d’aigua que són objecte d’enderroc. 
ES.1.3. Descripció i Execució de l’obra  
 
ES.1.3.1. Moviment de terres. 
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No s’intervé en la intervenció que ens ocupa. 
 
ES.1.3.2. Enderrocs. 
 
Es preveuen les operacions d’enderrocs següents: 
 
-  En la part Nord-Est i central de l’ala de la Rambla d’Aragó: 
  Enderroc de la totalitat de la coberta existent de l’àmbit descrit, segons documentació gràfica. En 
l’ala central s’enderrocaran els dos sectors laterals (es deixarà intacta la part central més elevada que 
actualment està construïda amb estructura metal·lica). Es comptara amb el possible reaprofitament de les teules.  
    Enderroc de part del forjat existent del sostre de planta tercera en punts localitzats d’ubicació de les 
noves escales (nucli 3) i muntants d’instal.lacions de nova formació. Enderroc de fals sostre i instal.lacions ubicades 
en punts localitzats del forjat de sostre de planta tercera. 
   Enderroc de tancaments i divisòries interiors o exteriors d’obra de fàbrica 
 
- En la coberta de les ales laterals Nord, i Sud: 
 Enderroc de la totalitat de la coberta existent de l’àmbit descrit, segons documentació gràfica. 
 
- Ala Oest de l’edifici original: 
 Enderroc de les biguetes de fusta i entrebigat de panell prefabricat de formigó lleuger amb armadura 
de fusta en el sector nord de la mateixa ala. Enderroc del panell prefabricat de formigó lleuger amb armadura 
de fusta que conforma l’entrebigat en el sector central-sud d’aquesta ala. Enderroc de la totalitat de la coberta 
existent de l’àmbit situat més al sud (actual estructura de fusta). Es comptara amb el possible reaprofitament de 
les teules de tot aquest sector. 
 
- Volum de coberta central: 
 Enderroc de l’encavallada metal·lica que actualment forma les pendents de la coberta. Enderroc, 
també de les biguetes i acabats que conformen la coberta d’aquest volum.  
 Enderroc de tots els tancaments interiors.   
 
- Volums perpendiculars de l’ampliació del Carrer de Maragall: 
   Enderroc íntegre de la coberta de l’ala 1 (la més al nord) Que actualment està formada per una 
estructura de fusta. De les altres 3 ales s’enderrocarà l’acabat mateix i tots els elemsnts de l’envolvent fins al panell 
prefabricat de formigó lleuger amb armadura de fusta que forma l’entrbigat de la coberta de les tres ales. Es 
comptara amb el possible reaprofitament de les teules de tot aquest sector.  
 
Així mateix, es preveuen les partides corresponents de desviació dels conductes d’instal.lacions existents, segons 
detalla el LOT.2 Instal.lacions. 
 
 
ES.1.3.3. Fonaments. 
 
No s’intervé en la intervenció que ens ocupa. 
 
 
ES.1.3.4. Clavegueram. 
 
No s’intervé en la intervenció que ens ocupa. 
 
 
ES.1.3.5. Estructura. 
 
En la present fase s’intervé amb actuacions de substitució de forjats de coberta existents per forjats de nova 
construcció i formació de pilars de suport en algunes zones, així com en actuacions de reforç i consolidació 
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de l’estructura de l’edifici existent (en matxons ceràmics de suport sobre murs de càrrega), per tal d’adequar-
la als canvis de geometria però sense variar-ne essencialment l’estat i sistema estructural. En aquest sentit, es 
preveuen les operacions descrites en l’apartat d’actuacions en l’inici de la memòria de consolidació 
estructural de la coberta amb la petita variació de l’envolvent de determinades zones. 
 
 
A continuació es descriuràn quines son les intervencions en el sistema estructural: 
  
Intervenció estructural en la part Nord-Est i central de l’ala de la Rambla d’Aragó. 
 
Aquest estat del projecte, contempla la rehabilitació de la coberta existent en l’àmbit Nord-Est i central de l’ala 
de la Rambla d’Aragó. Amb aixó, es preveu la restitució de tots els elements de suport del forjat de la coberta 
amb substitució del sistema estructural canviant les jàsseres de fusta actuals per unes de metal·liques en la part 
Nord-est. En aquest àmbit també es preveu la construcció de la capa de compressió del terra de sotacoberta 
amb el conseqüent reforç de les bigues existents. En el sector central es preveu la substitució de les encavallades 
de fusta existents actualment, per una estructura metal·lica, però sense variar-ne la volumetria.  
  
Forjats de nova construcció: 
Forjat de la coberta en tot l’àmbit d’actuació, mitjançant cobertes planes o inclinades segons el cas. 
 
Reforç de forjats: 
Sostre planta tercera, formació de nou forjat autportant i estructuralment autònom per a les sol.licitacions, de 
manera que deixa sense sol.licitacions l’existent en l’àmbit d’actuació. Aquest forjat es composa per doble 
jàssera metàlica UPN-240 (al mateix intereix, 80 cm., de les biguetes existents, tipus IPN-180, però sense 
solidaritzar-s’hi). Sobre aquest sistema s’hi col.loca una xapa col.laborant de 10 cm, armada convenientment. 
 
Operacions puntuals: 

- Buidat de parets i formació de llindes per a noves obertures en mur estructural de pedra de planta 
tercera, segons descriu la documentació gràfica. 

- Formació d’escales metàliques, amb sistema de xapa doblegada sobre perfils laterals UPN-300/240 
segons escala, i amb formació d’esgraonat amb capa de ciment armat. 

 
ES.1.4. Fases d’execució 
 
El projecte es preveu realitzar en diverses fases d’intervenció el gruix de tots els treballs previstos donada la gran 
superfície que ocupa l’àmbit d’actuació, aproximadament la superfície total d’actuació prevista en el projecte 
és d’uns 2950 m2. Les diferents etapes es plantegen, tal i com es detalla en la documentació gráfica del projecte, 
començant per les zones amb afectacions més greus i acabant per les zones menys problemàtiques. 
 
Pel que fa al present projecte, el seu objecte és fer efectiva la fase d’intervenció següent: 
Intervenció estructural en la part Nord-Est i central de l’ala de la Rambla d’Aragó. 
 
Totes les intervencions van estar previstes, es detallen i s’ordenen segons tot allò estipulat en el Projecte Bàsic per 
a Reparació i Adequació de la coberta de l’Edifici de la Facultat de Lletres (Rectorat) – Lleida. 
 
 
ES.1.5. Senyalització 
 
En l'obra s'utilitzaran les senyalitzacions homologades d'obligatorietat, informació i prohibició. L'anagrama està 
representat en el full adjunt. El número i la localització queden indicats en l'estat d'amidaments i plànols 
corresponents. 
 
Així doncs, en un lloc de fàcil visió (en un parament de l'oficina d'obra, per exemple), es disposarà un taulell 
de seguretat cobert amb plàstic transparent el qual haurà de complir els següents requisits normatius. 
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ES.1.5.1. Taulell de seguretat 
Taulell de PVC de color verd, amb lletres i vora blanca, proveït amb 8 anelles metàl·liques per la seva fixació. 
Donada la seva flexibilitat s'endossarà a un suport adequat i  els avisos protegits amb plàstic es fixaran al taulell 
amb cinta adhesiva. 
El taulell s'utilitzarà exclusivament per temes referits a la Seguretat i Salut dirigits al nostre personal i 
subcontractat. En el taulell mai no hi pot mancar: 
Còpia de l’Avís Previ 
Nomenament del Coordinador de Seguretat 
Nomenament del comitè-comissió de S. e H. 
Acta del comitè-comissió de S. e H. mensual. 
Instruccions per assistència d'accidentats  
Avisos de seguretat (s'adjunten models orientatius). 
Emplaçament i telèfon dels diferents centres mèdics, per poder traslladar els accidentats, bombers i 
ambulàncies. 
 
ES.1.5.2. Avís 
Per tal d'atènyer una eficaç protecció en les matèries relacionades amb la Seguretat i Salut en el treball, es 
comunica a tot el personal al servei de l'empresa, l'obligació d'observar en el seu treball les mesures legals i 
reglamentàries vigents. El que es pretén, doncs, és acomplir fidelment els preceptes continguts en l'Ordre 
General de Seguretat i Higiene, i en la de la construcció, com també les ordres i instruccions que a tal efecte, 
hagin fet poders, els seus superiors. De la mateixa manera tot treballador ha d'avisar, amb la mateixa 
diligència, al seu cap d'accidents, riscs o anomalies que es poden observar en les instal.lacions, maquinària o 
eines. 
Es recorda, que, de conformitat amb la vigent legislació, si fos necessari l'Empresa podrà sancionar els 
treballadors que no compleixin les instruccions de Seguretat donades pels seus superiors o infringeixin les 
disposicions vigents contingudes en les normes d'aplicació general o específica. 
 
ES.1.5.3. A empreses subcontractades i al seu personal 
Avís 
Es posa en coneixement de les empreses subcontractades, així com a la mà d'obra que empra en el lloc de 
treball, l'obligació que han de complir i fer COMPLIR TOTES LES NORMES VIGENTS, EN ORDRE A UNA EFICAÇ 
PREVENCIÓ DELS RISCS, derivats del treball. A tal efecte, s'haurà de proveir a tot el personal de les mesures de 
protecció individual i/o col·lectives que es requereixin, la Direcció de l'Empresa es reserva el dret que li permet 
sancionar o penalitzar en el cas que es produeixi l'incompliment de les normes de Seguretat i Salut. 
L'Empresa col·laborarà amb les empreses subcontractades en la vigilància i la prevenció del risc d'accidents. 
  
 
Lleida, Abril 2013 
 
Els Arquitectes: 
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ES.2. Riscs Exteriors i mesures de prevenció 
ES.2.1. En la maquinària d’obra 
 
ES.2.1.1. Grua torre (si s’escau) 
 
La grua torre que s'utilitzarà disposarà d’un braç de 40 m., i un pal de 1,00x1,00m.  
Anirà degudament travada i amb els contrapesos adients. 
Quant al muntatge, la instal.lació elèctrica es realitzarà provisionalment per mitjà d'un cable aeri. Una vegada 
realitzada la fase de fonamentats substituirem la instal.lació, abans esmentada, per un tub de 50 mm. de 
diàmetre, segons plànol o indicacions de la D.F. 
Forma i agents causants dels accidents (Grua torre): 
Caiguda de persones en el desplaçament per la ploma, la contraploma i treballs en aquestes. 
Caiguda de persones des de passarel.les i plataformes de servei. 
Desplomat de la grua per ruptura del cable de tracció o fallada en un cargol d'alguna de les premses. 
Atrapament en els punts de contacte dels cables- politges o en els engranatges. 
Contacte elèctric indirecte, a causa de derivacions del sistema elèctric als elements mecànics de la grua. 
Contacte elèctric directe, produït pel contacte de la càrrega o dels cables de la grua amb línies elèctriques 
aèries . 
Atrapament de persones entre la grua mòbil i elements fixos, edificacions, maquinària, etc... 
Desplomat de la grua torre degut a la col.locació defectuosa de la guia. 
Deficiència en el llast de la base o de la contraploma. 
Sortir-se de les guies 
Fallada del terreny, en grues instal.lades prop d'una rasa, excavacions, etc... 
Desplomat de la grua.  
Caiguda de la càrrega o part d'ella. 
Caiguda de persones en recollir la càrrega al costat d'obertures exteriors. (No es aplicable a la grua ni a les 
maniobres realitzades amb aquesta màquina, per ser de molt greu consideració i d'origen d'accidents). 
Caiguda de persona encarregada de la grua. Mesures a adoptar (en la grua torre): 
En la torre hi haurà una escala fixa, en tota la longitud amb cèrcols salvavides. En el cas que fos d'aquesta 
manera el cinturó de seguretat s'utilitzarà amb dispositiu paracaigudes que llisca per un cable estès per tota 
l'alçada de la torre. 
Per als treballadors de muntatge i desmuntatge, els muntadors aniran proveïts de cinturó de seguretat que 
subjectaran a l'estructura. S'utilitzarà calçat antilliscant. 
Quan un operari hagi de pujar a la ploma o a la contraploma farà anar el cinturó de seguretat. La corda 
salvavides d'aquest, lliscarà per un cable estès longitudinalment a la susdita. 
En les plataformes de servei, bastides, passarel.les, etc., existiran baranes i plints. El sòl serà antilliscant. 
Mantenir en perfectes condicions d'ús els elements auxiliars d'elevació, cables, cargols de les premses, etc., 
d'acord amb l'establert en l'O.G.S.H.T. 
Els treballs de manteniment i conservació s'efectuaran sempre amb la grua parada.  
En les politges, tambors i engranatges, existiran les proteccions adequades: una tapa a les politges, carcasses, 
etc... 
La roba de treball serà ajustada al cos i a les extremitats i els operaris no portaran anells, medalles, etc... 
En les grues caldrà una presa de terra associada a un interruptor diferencial de sensibilitat mínima de 300 
miliampers. La resistència de la presa de terra no sobrepassarà els 30 ohms. 
Per aconseguir una bona pressa de terra en cas de grua mòbil és recomanable el soterrar un cable de coure 
en tota la longitud de la via, proveït d'un picot a cada extrem i empalmar cada tram al mencionat cable 
amb d'altres del susdit diàmetre. 
Empalmar les dos vies entre si. Veieu NTP-72 ( Treballs amb elements d'altura amb presència de línies 
elèctriques aèries). 
La distància més petita entre les parts més sobresortint de la grua i els obstacles més pròxims, serà de 70 cm. 
L'estès de la via serà rectilini i perfectament horitzontal, tant longitudinalment com transversal. La separació 
entre les vies serà constant. 



EXPEDIENT:  101259:  PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA 
 COBERTA DE L’EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT). 
 
ZONA D’ACTUACIÓ 2A:  INTERVENCIÓ ESTRUCTURAL EN LA COBERTA DE L’ALA NORD 
       

 

 

 
PAMPOLSARQUITECTESLP  -   Romà Pàmpols Sales - David Pàmpols Camats - Susana  Simó Bañeras 
C/ Alfred Perenya 43, Ent.  25004 LLEIDA  - Tel 973242431 - Fax 973237366 – www.pampolsarq.com 

Pag. 9 de 53 
 

 

S'han de seguir les instruccions donades pel fabricant. 
El llast de la base pot estar format per grava posada en caixons o per blocs de formigó. Els blocs de formigó 
han de repartir-se simètricament en un i altre costat de l'eix de la grua. Aquestes hauran d'ésser pesats i 
marcats amb la indicació del seu pes. 
La grua lliscarà per damunt les vies, que es trobaran als extrems uns topalls. L'altura no serà inferior als 3/5 parts 
del diàmetre de la grua; així mateix, s'utilitzaran dispositius limitadors de recorregut de la grua, situats a un 
metre dels topalls per tal d'augmentar la seguretat. 
S'ha d'estudiar perfectament el pas de la via pel costat de les rases, excavacions, terraplè, etc., per evitar el 
desplomament del terreny i la caiguda de la màquina. S'hauran de prevenir mesures adequades, 
apuntalament, etc., en cada cas. 
El cable ha de tenir una longitud suficient. 
Vigilar que hagi una balda de seguretat. 
Col.locar limitadors de la càrrega. 
S'ha de tenir cura amb la distància, amb grues properes, edificis, fumerals, etc... 
Un programa de conservació i manteniment evitarà la ruptura dels cables. Els cables no s'utilitzaran per 
càrregues superiors a les que estiguin calculades. Tots els que portin deformació han d'ésser substituïts, 
igualment serà per un cordó o fils trencats. 
No es pot fer anar la grua amb la velocitat del vent superior o igual a 60 km/hora o al límit fixat pel constructor. 
Quan la velocitat del vent superi aquest límit haurà de portar la grua mòbil damunt el tram de seguretat de les 
vies i fondejar amb unes tinalles. 
La ploma s'ha d'orientat en sentit dels vents dominants i posat amb gir lliure, desfrenant el motor d'orientació. 
No es pot arrencar la grua amb objectes enganxats al sòl. 
No es pot elevar càrregues amb tirs inclinats. 
Les càrregues de forma allargada se subjectaran amb eslinges dobles per evitar que caiguin per lliscament. 
Quan sigui necessari es guiarà amb cordes; la persona que guia la càrrega s'haurà de trobar fora del abast de 
caiguda de la mateixa. Les plataformes que transportin materials estaran apantallades; de no ésser possible, 
la càrrega es lligarà a les plataformes. 
En les plantes dels edificis s'instal.laran plataformes amb voladís, dotades de baranes i de entornpeus per la 
descàrrega dels materials. 
Si fou necessari el que porta la grua, es posarà damunt una plataforma que sortirà del costat del forjat. 
Aquesta plataforma es dotarà de baranes i entornpeus. 
 
ES.2.1.1.1. Normes de seguretat en el funcionament. 
 
Abans d'iniciar el funcionament, el que porta la grua ha de provar el bon funcionament de tots els moviments 
i dels dispositius de seguretat. Abans d'això s'han de posar a zero tots els comandaments que no ho estiguin. 
Durant el funcionament el que porta la grua ha de saber que no ha d'utilitzar les , per la frenada d'alguna 
maniobra. 
Perquè el cable de la grua estigui sempre tensat , la recomanació és de no deixar caure el ganxo al terra. 
El conductor de la grua no pot deixar el lloc de comandament mentre hi hagi una càrrega en el ganxo. 
Quan es facin els relleus del que porta la grua s'ha d'informar a l'entrant l'estat d'impressions de la grua, i s'ha 
de registrar en un llibre d'incidències que és guardarà en la mateixa obra. 
Els comandaments de la grua s'han de manejar sempre tenint en compte els efectes d'inèrcia de manera que 
els moviments d'elevació, translació i gir parin sense cap brusquedat. 
Si pujant una càrrega, es produeix una anomalia en la maniobravilitat de la grua, es posarà a zero ràpidament 
el mecanisme d'elevació. 
Els interruptors i comandaments no s'han de subjectar amb lligades o falques. Només es poden emprar els 
aparells per a tal fi. 
No es permet d'estirar objectes fixos amb la grua. 
El que porta la grua ha d'observar la càrrega mentre duri la translació. Abans d'iniciar qualsevol moviment farà 
senyals d'avís. 
Evitarem el vol de la càrrega per damunt d'alguna persona. 
 Existeix la prohibició de pujar a persones amb la grua, com també el de fer proves d'excés de pes en 
individus. 
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ES.2.1.1.2. Obligacions diàries de qui porta la grua. 
 
Ha de comprovar el funcionament dels frens. 
Mirar el bon funcionament de la grua. 
Comprovar el comportament del llast. 
La càrrega s'ha de col.locar anivellada per evitar que el cable d'elevació quedi fluix i s'enrosqui malament en 
el tambor d'elevació. 
En acabar el treball s'ha de pujar el ganxo fins al carret, se subjectarà la grua a les vies, la ploma es deixarà en 
la direcció del vent amb el fre desclavat i treure el corrent elèctric. 
 
ES.2.1.1.3. Obligacions setmanals de qui porta la grua. 
 
Ha de collar tots els cargols i principalment els de la torre, ploma i la corona giratòria. 
Comprovar el funcionament de la balda de seguretat del ganxo. 
Ha de provar les proteccions contra les sobrecàrregues, interruptors, fi de moviment, elevació i descens de la 
ploma, i translació dels dos moviments. Comprovar les vies. 
S'ha de vigilar el desgast de peces com a coixinets, superfícies dels rodets, engranatges, sabates de frenada, 
etc; si fos necessari s'hauria d'efectuar el canvi oportú. 
 
ES.2.1.1.4. Sistemes de seguretat. 
 
Els sistemes de seguretat que ha de disposar la grua son: 
Limitador de fi de carrera del carro de la ploma. 
Limitador de fi de carrera d'elevació. 
Limitador de fi de carrera de translació del aparell. 
Topalls de les vies. 
- Limitador de parada. 
- Limitador de càrrega màxima. 
- Subjecció del aparell a les vies mitjançant mordasses. 
- A part de tot això les grues han de tenir unes escales amb uns cèrcols salvavides, plataformes i pasarel.les 
amb baranes, cables estesos longitudinalment per tot el llarg de la ploma i contraploma i en un cas cable 
estès longitudinalment per tot el llarg de la torre. 
 
ES.2.1.1.5. Comportament humà. 
 
- El qui porta la grua, ha de ser una persona amb tot el sentit de responsabilitat i que estigui perfectament 
informat de les parts elèctriques i mecàniques de la grua; així com les maniobres que es poden realitzar i les 
limitacions d'aquesta. 
- Es recomana que el maneig de la grua es confiï únicament a persones més grans de 20 anys i que tinguin un 
grau de visió i d'audició bastant elevat. 
- Els muntadors de les grues han de ser persones amb un gran sentit de la responsabilitat. 
- Abans d'això, hauran de fer un curs de capacitació i fer-se un reconeixement mèdic. 
- L'operari ha de reposar cada cert temps, donat que els reflexos son molt importants per al maneig adequat 
de la grua. 
- Quan es consideri necessari s'utilitzarà la cabina situada a la part superior de la grua ( en cas que existeixi) o 
la plataforma instal.lada en el voladís del últim forjat del edifici en construcció. 
 
ES.2.1.1.6. Proteccions personals. 
 
- El personal encarregat per al muntatge de la grua anirà equipat de casc (MT-1) i cinturó de seguretat (MT-
13), així com de calçat de seguretat (MT-5). 
- La roba de treball serà ajustada al cos. 
- Els qui porten la grua portaran en tot moment el casc de seguretat (MT-1). 
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- La roba de treball ha d'estar homologada segons l'O.M. del 17/05/74 (BOE núm. 128 del 29/05/74). 
ES.2.1.2. Pala carregadora. 
 
Utilitzarem una pala carregadora amb una potència de 130 HP a 2200 r.p.m. amb una capacitat de cullera 
de 1,5 m3. 
El seu transport es farà mitjançant un camió. 
A part de ser utilitzada per la càrrega de la terra obtinguda de les excavadores damunt dels camions es farà 
anar com a element complementari d'altres excavacions del terreny. 
Acabada la primera fase d'excavació, haurà de sortir per la rampa d'accés del lloc del treball. 
 
ES.2.1.2.1. Formes i agents causants dels accidents. 
 
- Atropellament de persones. 
- Bolcada de la màquina. 
- Xoc amb altres màquines. 
- Caigudes de càrrega. 
- Caiguda de les persones des de la cabina. 
 
ES.2.1.2.2. Prevenció de riscs. 
 
Els possibles accidents provocats per atropellaments de persones els esmenarem en les següents mesures: 
- Revisió i comprovació de les senyalitzacions òptiques i acústiques de la màquina. 
- Limitació de persones que operin en la zona de treball, limitant i senyalitzant l'esmentada zona. 
- Prohibició de la utilització de la pala com a mitja de transport i elevació de persones.  
- No està permès que abandonin la màquina i parar-la indegudament en rampes i pendents. 
Per la prevenció dels riscs provinents de les operacions realitzades amb la màquina prendrem les mesures 
següents: 
- S'impedirà el treball de les màquines en aquelles zones de desnivells o pendents massa forts o en els quals el 
terreny no tingui les suficients garanties per a fer un treball amb condicions. 
- Queda prohibit de circular a velocitat excessiva o per zones no previstes per al seu ús. 
- Informar al conductor de l'existència d'altres màquines que poden dificultar les seves maniobres. 
- En desviar la línia d'alta tensió , hem de subsanar els possibles riscs d'electrocució per contacte directe. 
- No carregarem amb excés la pala així com les moviments bruscos. 
 
ES.2.1.3. Retroexcavadora. 
 
La retroexcavadora tindrà les característiques següents: 
- Tren d'orugues. 
- Motor: 70 c.v. a 1800 r.p.m. 
- Esforç de tracció de 5 Tm.  
- Velocitat de translació: 2 Km./hora. 
- Capacitat de la pala: 350 l. 
- Anirà proveït de martell trencador. 
Començarem amb ella la primera fase de l'excavació així com l'eliminació de la rampa i obertura de les rases 
de fonamentats i sanejament. Finalitzada tota la feina retrocedint per la rampa a mesura que aquesta es 
eliminada. El seu transport de l'obra es realitzarà mitjançant un camió. 
 
ES.2.1.3.1. Forma i agents causants d'accidents. 
 
- El personal d'obra estarà fora del radi d'acció de la màquina. 
- En circular o farà, amb una cullera plegada. 
- En desviar-se la línia d'alta tensió estem esmenant el risc de electrocució per contacte directe. 
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ES.2.1.4. Camió basculant. 
 
El camió basculant tindrà una potència de 216 HP a 2200 r.p.m. amb un radi de gir de 8,5 m., capacitat de 6 
m3 i una càrrega màxima de 12000 Kg. 
El seu ús estarà restringit per transport de terres procedents de l'excavació. 
 
ES.2.1.4.1. Formes i agents causants d'accidents. 
 
- Al circular per la rampa d'accés es pot bolcar. 
- Cops. 
- Col.lisions. 
- Atropellament i empresonament de persones en les maniobres i operacions de manteniment. 
 
ES.2.1.4.2. Previsió de risc. 
 
- Revisió periòdica de frens i pneumàtics. 
- Cap vehicle pot iniciar el seu pas per la rampa, mentre un altre vehicle circuli per ella. 
- La caixa del camió serà baixada immediatament desprès d'efectuar la descàrrega i abans d'empendre la 
marxa. 
- Es respectaran totes les normes del codi de circulació. 
- En fer-se una parada a la rampa d'accés s'haurà de frenar i falcar perfectament el camió. 
- Les maniobres que es facin en aquest vehicle, s'haurien de dirigir per una persona aliena al camió. 
 
ES.2.1.5. Serra circular. 
 
El seu ús es destinarà a tallar les diferents peces que participin a l'obra. Hi ha dos tipus de disc que depenent 
del material que s'ha de tallar: 
El de serra, per tallar fusta, amb un disc de 350 x 22 mm. 
El de carborundum, per tallar el material ceràmic, marbre, metàl lic, etc., amb un disc de 350 x 22 mm. 
 
ES.2.1.5.1. Característiques. 
 
- Potència: 4 HP. 
- Revolucions: 3000 r.p.m. 
- Corretja trapezoïdal. 
- Carcassa i mitjans de protecció per cada operació. 
- Corrent elèctric trifàsica a 220/380 V. 
 
ES.2.1.5.2. Formes i agents causants dels accidents. 
 
- Electrocucions. 
- Talls i amputacions. 
- Trencament del disc. 
- Protecció de partícules. 
- Incendis. 
- Pols de l'ambient. 
 
ES.2.1.5.3. Prevenció de risc. 
 
- Han de portar una carcassa de protecció que impedeixin els atrapaments dels òrgans mòbils. 
- Portarà una presa de terra que ha d'estar inclosa en el mateix cable d'alimentació. 
- Les dents del disc han d'estar controlades, per evitar que es produeixi una força d'atracció cap al disc. 
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- Ha d'existir un interruptor prop de la zona de comandament. 
- El lloc de treball ha d'estar net de serradures i encenalls per evitar els incendis. 
- Les fustes que s'utilitzin han d'estar netes de claus. 
- Treballar amb el disc abrasiu, perfectament humit o amb l'instal.lació d'extracció de pols. emprar si fora 
necessari, robes de protecció personal ( adaptador per  
la cara i filtre mecànic) 
 
ES.2.1.6. Vibrador. 
 
Tipus: el vibrador que farem anar es del tipus MV-56 dotat de les següents característiques: 
- Voltatge de 24 V., de 200 H2. 
- Diàmetre 56 mm.  
- Longitud de l'agulla 280 mm. 
- Pes de l'agulla 6,5 Kg. 
- Longitud de l'interruptor fins a l'agulla de 3,5 m. 
- Cable de connexió fins 15m. 
- Pes total de 15,5 Kg. 
 
ES.2.1.6.1. Formes i agents causants dels accidents 
 
- Caiguda dels elements en altura. 
- Descàrregues elèctriques. 
- Esquitxades de lletada en els ulls i pell. 
 
ES.2.1.6.2. Prevenció dels riscs. 
 
- El cable d'alimentació s'ha de protegir quan passi per zones de pas habitual dels operaris. 
- La vibració es realitzarà mitjançant una posició estable. 
- Es netejarà immediatament desprès de la seva utilització. 
 
ES.2.1.7. Formigonera. 
 
S'emprarà una formigonera de cilindre giratori basculant sense carregador del tipus 32-SC. 
 
ES.2.1.7.1. Característiques 
 
- Capacitat de barreja: 320 l. 
- Potència: 2 HP. 
- Producció: 5 m3/h. 
 
ES.2.1.7.2. Formes i agents causants d'accidents. 
 
- Atrapament per manca de protecció de la carcassa. 
- Descàrregues elèctriques. 
- Atropellament i bolcada al transportar-la. 
 
ES.2.1.7.3. Prevenció dels riscs. 
 
- Es comprovarà l'estat dels cables, palanca i accessoris amb regularitat, així com els dispositius de seguretat. 
- Estarà situada en una superfície plana i horitzontal. 
- Les parts mòbils estaran protegides per unes carcasses. 
- Ha de tenir una presa de terra connectada a la general. 
- Quan estiguin els cilindres en moviment no es posarà el braç a dins. 
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- Al acabar els treballs es deixarà immobilitzada per el mecanisme corresponent. 
ES.2.1.8. Soldatge. 
 
Donades les característiques constructives de l'edifici a aixecar no es necessari que hi hagi una presència dels 
equips de soldatge amb obra, encara que per quelcom operació específica i puntual recorrerem a l'ús del 
soldatge elèctric i oxiacetilènica. 
 
ES.2.1.8.1. Formes i agents causants dels accidents. 
 
- Cremades provinents de radiacions infraroges. 
- Radiacions lluminoses. 
- Projecció de gotes de ferro en estat de fusió. 
- Intoxicació per gasos. 
- Electrocució. 
- Cremades per contacte directe amb les peces soldades. 
- Incendis. 
- Explosions per l'utilització de gasos liquats. 
 
ES.2.1.8.2. Prevenció de riscs. 
 
- En interiors es separaran les zones de soldatge. 
- Es pot produir una electrocució, si tirem aigua en cas d'incendi. 
- S'ha de tancar l'element de subministrat elèctric. 
- Mentre plogui o nevi no es pot realitzar treballs a l'aire lliure. 
- Es realitzaran inspeccions diàries de: cables, aïllaments, etc... 
- S'ha d'evitar el contacte dels cables amb les espurnes. 
- si s'utilitza protecció facial serà necessari homologar-la. 
- La roba a utilitzar a d'ésser sense doblecs ni butxaques. 
- Es obligatori l'ús de polaines i de mandils. 
- L'equip tindrà una presa de terra connectada a la general. 
- En la soldadura oxiacetilica és necessari l'instal.lació d'una vàlvula antiretrocés. 
- Es cuidarà l'aïllament de la pinça portaelectrodes. 
 
ES.2.1.9. Muntacàrregues. 
 
 El perímetre es protegirà amb barana i tela metàl·lica. En aquest cas, però, no s’utilitzarà. 
 
ES.2.1.9.1. Formes i agents causants d'accidents. 
 
- Enganxada amb. obstacles que surtin en alguna planta. 
- Rotura del cable d'elevació. 
- Caiguda d'algun material. 
- Electrocució. 
-Atrapament d'extremitats de les persones. 
 
ES.2.1.9.2. Prevenció del riscs. 
 
- La protecció perimetral del forat, ha de ser capaç de resistir una esforç de 150 Kgs. per metre lineal. 
- La porta d'accés a la plataforma tindrà els clavaments necessaris per anular qualsevol moviment de la 
plataforma mentre estiguin obertes. 
- A les portes d'accés a la plataforma, ha d'haver un cartell indicant la càrrega màxima autoritzada en Kgs. 
- La plataforma tindrà un dispositiu de seguretat, com un paracaigudes que actuarà sobre les guies en cas de 
ruptura dels cables de tir. 
- A les portes d'accés, és col.locarà un cartell indicant la prohibició de l'ús de pujada o baixada de les 
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persones en un lloc visible. 
- Si hi ha materials sobresortits a les plantes, no s'accionarà el muntacàrregues fins que s'hagi deixat lliure el 
recorregut. 
- Abans de posar el muntacàrregues en servei normal es realitzaran les proves de recepció ( frens, 
enclavaments elèctrics, paracaigudes, etc.), com les revisions periòdiques durant l'ús. 
 
ES.2.1.9.3. Proteccions individuals 
 
- Casc homologat per l'operador. 
- Guants de cuiro. 
- Es fixarà un lloc per l'operador , protegit contra la caiguda de materials. 
 
ES.2.1.9.4. Protecció col.lectiva. 
 
- Els forats de planta estaran protegits amb baranes basculants. 
- Es revisarà l'entaulament d'accés a la porta del muntacàrregues. 
 
ES.2.1.10. Maquinillo. 
 
Formes i agents causants dels accidents. 
 
- Caiguda de la màquina per mal ancoratge. 
- Caiguda de materials de dalt en les operacions de  
pujada i baixada. 
- Caiguda de l'operador, per l'ausència d'elements de protecció. 
- Descàrregues elèctriques per contacte directe o indirecte. 
- Ruptura del cable d'elevació. 
 
ES.2.1.10.1. Prevenció de riscs. 
 
- Abans de començar el treball, és comprovarà l'estat dels accessoris de seguretat, com el cable de suspensió 
de càrregues i eslingues. 
- Està prohibit circular baix la càrrega penjada. 
- Esta prohibir els moviments simultanis d'elevació i descens. 
- Està prohibit arrossegar càrregues pel sòl; tracció obliqua, deixar càrregues suspeses amb la màquina 
parada o elevar càrregues subjectes al sòl o a qualsevol altre punt. 
- Qualsevol operació del manteniment, és farà amb la màquina parada. 
- L'ancoratge del maquinat es realitzarà mitjançant abraçadores metàl liques en punts sòlids del forjat, 
mitjançant les potes laterals i posteriors; l'arriostrament mai no es farà en bidons plens d'arena o qualsevol 
material. 
- Es comprovarà l'existència de limitat de recorregut que implica el xoc de la càrrega contra l'extrem superior 
de la ploma. 
- Ha d'haver un cartell que indiqui el pes màxim a elevar. 
 
ES.2.1.10.2. Protecció individual. 
 
- Casc homologat de seguretat. 
- Botes d'aigua. 
- Ulleres antipols. 
- Guants de cuiro. 
- Cinturó de seguretat, ancorat a un punt sòlid però en cap cas a la propia màquina. 
 
 



EXPEDIENT:  101259:  PROJECTE EXECUTIU PER A LA REPARACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA 
 COBERTA DE L’EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES (RECTORAT). 
 
ZONA D’ACTUACIÓ 2A:  INTERVENCIÓ ESTRUCTURAL EN LA COBERTA DE L’ALA NORD 
       

 

 

 
PAMPOLSARQUITECTESLP  -   Romà Pàmpols Sales - David Pàmpols Camats - Susana  Simó Bañeras 
C/ Alfred Perenya 43, Ent.  25004 LLEIDA  - Tel 973242431 - Fax 973237366 – www.pampolsarq.com 

Pag. 16 de 53 
 

 

 
ES.2.1.10.3. Protecció col.lectiva. 
 
El ganxo de suspensió de càrrega, amb tanca de seguretat, ha d'estar en bon estat. 
- El cable d'alimentació, des de un quadre secundari, ha d'estar en perfecte estat. 
- Les baranes que porta la màquina, han de complir les mateixes condicions que la resta de forats. 
- el motor i els òrgans de transmissió, han d'estar correctament protegits. 
- La càrrega estarà col.locada adequadament, sense que doni lloc a basculaments. 
- Al acabar la jornada els comandaments s'han de posar a zero, no es poden deixar càrregues suspeses, ni es 
desconnectarà la corrent elèctrica en el quadre secundari. 
 
ES.2.2. A les fases d’execució d’obra 
ES.2.2.1. Moviment de terres. 
ES.2.2.1.1. Riscs: 
 
- Atropellament i col.lisions tirant marxa enrera i girs inesperats de la màquina. 
- Caiguda de material d'excavació des de la cullera. 
- Caiguda del mecànic al pujar i baixar de la màquina. 
- Circular amb el carro de trabuc aixecat. 
- Fallada de frens i direcció dels camions. 
- Caiguda de pedres i terrossos durant la marxa del camió bàscula. 
- Caigudes de la cullera amb reparacions. 
- Caigudes dintre de la zona d'excavació. 
- Atropellament i col.lisions en l'entrada i sortida de camions. 
- Bolcada de màquines. 
 
ES.2.2.1.2. Protecció col.lectiva. 
 
- No es permet l'accés de personal en la zona d'influencia de la màquina mòbil. 
- Talussos adequats en prevenció a riscs de la baixada de terres i desplomats. 
- Abans d'iniciar l'excavació es consultarà amb els s competents si existeixen línees elèctriques, clavegueram, 
telèfon, pous negres, foses asèptiques, etc.. 
- Formació i conservació d'un rebroll, al costat d'una rampa, per topall de vehicles. 
- Prohibit apl.lar materials en zona de transit, mantinguen les vies lliures. 
- Màquines provistes de dispositiu sonor i llum blanca fen marxa endarrera. 
- Zona de trànsit de camions perfectament senyalitzada, de forma que tota persona tingui idea del moviment. 
- Cabines amb protecció antivolcament. 
- El control de tràfic es realitzarà amb el auxili d'un operari previament format. 
- camions amb cabina protegida. 
 
ES.2.2.1.3. Protecció individual. 
 
- Casc homologat. 
- Ulleres antipols. 
- Orelleres antiserrols. 
- Cinturò antivibratori per el maquinista. 
- Botes de goma per tot el personal en cas necesari. 
- Vestits d'aigua per tot el personal en cas necessari. 
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ES.2.2.2. Fonaments 
ES.2.2.2.1. Riscs. 
 
- Caiguda de la maquinària a l'excavació del mur. 
- Caigudes a conseqüència del llod betònic. 
- Caiguda de material des de la maquina. 
- Tallades amb armadures. 
- Atrapament dels tubs de les juntes. 
- Atropellament amb la maquinària. 
- Bolcament de la maquinària. 
- caiguda a diferent nivell de pannells. 
- Atropellament i col.lisions amb entrada i sortida de camions. 
 
ES.2.2.2.2. Protecció col.lectiva. 
 
- Senyalització de la zona de treball de la maquinària. 
- Protecció de rases i pous amb baranes. 
- Limitació del camp d'operació amb la maquinària. 
- Manteniment adequat de la maquinària. 
- Manteniment de la zona de rodament, en bon estat. 
 
ES.2.2.2.3. Protecció individual. 
 
- Casc de seguretat. 
- Cinturó de seguretat per pujar a la ploma de la grua. 
- Guants homologats per el treball amb formigó. 
- Guants de cuiro per la manipulació de ferralla. 
- Ús de cremes protectores. 
- Botes de canya alta de goma. 
- Botes de seguretat amb plantilles de acer antilliscant. 
 
ES.2.2.3. Estructures. 
ES.2.2.3.1. Riscs. 
 
- Caiguda de persones. 
- Caiguda de materials. 
- Talls, cops al cap, mans i peus. 
- Punxades amb objectes. 
- Electrocucions per contacte directe o indirecte. 
 
ES.2.2.3.2. Protecció col.lectiva. 
 
- Malles electrosoldades formades per una retícula en la protecció de forats horitzontals. 
- Xarxes de protecció. 
- Baranes de protecció de 0,9 m. d'alçada, llistó intermedi i 0,20m. de entornpeu. 
- Visera de protecció formada per ménsula i entarimat. 
- L'accés a l'edifici es protegirà amb marquesina. 
- S'ha de netejar la zona de treball. 
- Protecció contra contactes elèctrics indirectes de la maquinària. 
- Protecció amb carcasses o pantalles dels elements mòbils de les màquines. 
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ES.2.2.3.3. Protecció individual. 
 
- Casc de seguretat. 
- Ulleres per protecció de partícules. 
- Cinturó de seguretat. 
- Guants de cuiro. 
- Botes altes de goma. 
- Sabates amb plantilla d'acer. 
 
ES.2.2.4. Tancaments i cobertes. 
ES.2.2.4.1. Riscs. 
 
- Caiguda de persones. 
- Mals a la pell per la manipulació de ciments i  
productes químics. 
- Pneumoconiosis produïda per ambients polsosos. 
- Caiguda d'algun material. 
 
ES.2.2.4.2. Protecció col.lectiva. 
 
- Neteja i ordenació de les zones de treball. 
- Il.luminació de la zona de treball. 
- La càrrega i descàrrega dels materials ha de fer-se sota la supervisió d'una persona instruïda en el maneig de 
la mateixa. 
-En les marquesines s'ha de fer un manteniment per la protecció contra la caiguda d'algun objecte. 
- Les plataformes de treball en les bastides tubulars, han de ser sòlides, de 60 cm. d'ample i han de tenir una 
barana amb una barra intermitja i entornpeu de 20 cm. 
- Les baranes han d'estar col.locades fins al moment d'executar el tancament de la planta corresponent. 
 
ES.2.2.4.3. Protecció individual. 
 
- Casc de seguretat. 
- cinturó de seguretat. 
- Ulleres de seguretat per a la protecció de partícules. 
- Cremes protectores. 
- Guants de goma. 
- Caretes amb filtre mecànic a l'hora de tallar materials. 
- Sabates amb planta de ferro. 
 
ES.2.2.5. Instal.lacions. 
ES.2.2.5.1. Lampisteria i calefacció. 
ES.2.2.5.1.1. Riscs. 
 
- Caigudes. 
- Cops i talls a les mans. 
- Protecció de partícules. 
- Intoxicació en la manipulació de plom. 
- Cremades. 
- Intoxicació de plom pe pintura de mini. 
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ES.2.2.5.1.2. Protecció col.lectiva. 
 
- Zones de treball netes i ordenades. 
- Zona de treball ben il.luminada. 
- Màquines elèctriques amb preses de terra o doble aïllament. 
- Les escales a utilitzar seran de tisora. 
- Les plataformes utilitzades seran de 60 cm. amb barana composta de barra intermitjà i entornpeu de 20 cm. 
en cas de superar els 2 m. d'alçada. 
 
ES.2.2.5.1.3. Protecció individual. 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de seguretat en el atrafegament dels materials. 
- Botes amb planta d'acer i amb puntera reforçada. 
 
ES.2.2.5.2. Electricitat. 
ES.2.2.5.2.1. Riscs. 
 
- Caigudes. 
- Electrocucions. 
- Talls en les mans. 
- Cremades produïdes per descàrregues elèctriques. 
- Xafament dels dits, al introduir el cable en els conductors. 
 
ES.2.2.5.2.2. Protecció col.lectiva. 
 
- Netejar i ordenar les zones de treball. 
- Les escales de mà seran de tisora. 
- Les plataformes de les bastides utilitzades seran de 60 cm. d'ample i tindran barana, barra intermitja i 
entornpeu de 20 cm. en cas de superar els 2 m. d'alçada. 
 
ES.2.2.5.2.3. Protecció individual. 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants aïllants ( a prova de tensió) 
- Sabates aïllants ( a prova de tensió). 
 
ES.2.2.5.3. Aparells elevadors. 
ES.2.2.5.3.1. Riscs. 
 
- Cops, contusions, talls i esforços pesats durant la replegada dels materials. 
- Riscs inherents en les operacions de soldadura. 
- Riscs de desplomat de les plataformes de treball. 
- Caiguda d'algun objecte damunt del personal que treballa en les plataformes. 
- Caiguda de persones en el muntatge. 
 
ES.2.2.5.3.2. Protecció col.lectiva. 
 
- Neteja i ordenació de la zona de treball. 
- Il.luminació de la zona de treball. 
- Les portalades estaran protegides amb barana i entornpeu fins a la col.locació de portes. 
- Es col.locarà una plataforma de protecció per damunt el lloc de treball. 
- Les plataformes de treball seran resistent amb barana, barra intermitja i entornpeu de 20 cm. 
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ES.2.2.5.3.3. Protecció individual. 
 
- Casc de seguretat. 
- Guants de cuiro. 
- Guants aïllants per la baixa tensió. 
- Cinturó de seguretat. 
- Botes amb planta d'acer i punta reforçada. 
 
ES.2.2.5.4. Ventilació. 
ES.2.2.5.4.1. Risc. 
 
- Caiguda de persones. 
- Caiguda d'objectes. 
- Talls i punxades. 
- Cops i atrapaments. 
- Desplomat d'objectes. 
- Projecció de partícules. 
- Contactes elèctrics indirectes produïts treballant amb aparells elèctrics portàtils. 
 
ES.2.2.5.5. Protecció col.lectiva. 
 
- Neteja i ordenació de la zona de treball. 
- Il.luminació de la zona de treball. 
- S'ha d'evitar les interferències amb altres treballadors. 
- Les plataformes de treball seran de 60 cm. d'ample i han de tenir una barana, amb barra intermitja i 
entornpeu de 20 cm, quan es treballa a més de dos metres d'alçada. 
- S'utilitzarà aparells portàtils amb doble aïllament. 
 
ES.2.2.5.6. Protecció individual. 
 
- Casc de seguretat. 
- Ulleres de seguretat. 
- Guants de cuiro. 
 
ES.2.3. Mitjans auxiliars 
ES.2.3.1. Bastides tubulars recolzades. 
 
L'amuntegament de les peces de les bastides noves, s'ha de realitzar mitjançant un camió amb grua pròpia. 
El muntatge s'iniciarà amb l'anivellació de la primera alçada de bastides. 
L'estructura de la bastida s'anirà travant en els punts previstos i es comprovarà que els travaments estiguin ben 
realitzats. 
Les grapes s'elevaran mitjançant una politja. Aquestes s'elevaran en recipients metàl·lics que impedeixin la 
seva caiguda. 
Es col·locarà una barana de 90 cm. d'alçada amb barra intermedi i entornpeu de 20 cm. en totes les 
plataformes de treball que siguin necessàries. 
La plataforma tindrà una amplada mínima de 60 cm. i el seu ancoratge serà el més perfecte possible. 
 
ES.2.3.2. Bastides de “borriquetes”. 
 
Estaran formades per dos punts de suport en forma "V" invertida i un taulell horitzontal de 60 cm. d'ample. 
Estaran recolzades perfectament al terra, els taulells a utilitzar en plataformes de treball, essent seleccionats i 
senyalitzats ( els cantells pintats d'un color específic), de manera que no puguin ser utilitzats per una altra feina 
que pugin mermar la seva resistència. 
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ES.2.3.3. Torres de formigonat. 
 
Han de ser de metall amb barana de 90 cm. d'alçada, un travesser intermedi amb entornpeu de 20 cm. i per 
fer de tanca una cadena. 
L'altura ha de ser regulable per evitar que es produeixin postures inestables o difícils en realitzar els treballs. 
El forjat que fa de seient ha de quedar anivellat, mitjançant els peus telescòpics s'aconseguirà la seva 
estabilitat. 
 
ES.2.3.4. Escala d'accés al buit. 
 
- Ha de ser d'estructura tubular desmuntable. 
- Els passamans han de ser de superfície plana. 
- La petjada ha de tenir una dimensió de 20 a 30 cm. i la contrapetjada entre 16 i 19 cm. amb una amplada 
mínima de 60 cm. 
- La seva estructura ha de ser resistent. 
- Les baranes han de ser de 90 cm. d'alçada al punt més desfavorable, amb un travesser intermig de 20 cm i 
entornpeu de 20 cm. 
- S'ha de anivellar i fixar suficientment el terreny. 
 
ES.2.3.5. Escala de mà. 
 
- S'utilitzarà escales metàl liques telescòpiques on els graons aniran soldats als travessers. 
- Portaran uns punts de recolzament antilliscants, i s'ancoraran al extrem superior. 
- No es treballarà des de ella. 
- No es pot pujar més d'un operari al mateix moment. 
- L'inclinació serà la projecció al terra d'un quarta part de la projecció de l'escala damunt el parament vertical 
i ha de sortit un metre pel forjat o lloc d'accés. 
-La pujada i la baixada es faran per davant d'ella, i no es portaran pesos superiors a 20 Kgs. 
- Quan es facin treballs amb altura es faran anar escales tisora, portaran cadenes o cables per impedir la seva 
obertura. No es treballarà amb elements allunyats d'ella. 
- Es col.locaran allunyades d'elements mòbils que poden tirar-la pel terra i fora de la zona de servei. 
 
ES.2.3.6. Visera de protecció. 
 
- S'ha de protegir la zona principal d'accés del personal. 
- Aquesta visera estarà constituïda per una estructura metàl lica on es recolzarà els taulells de fusta. La seva 
sortida serà de 2,5 m. de la façana i ha d'aguantar la caiguda de materials. 
- Els recolzaments en el terra es realitzaran damunt de fustes mortes i estaran anivellades perfectament. 
- Els taulells que formen la visera han de tenir una superfície quadrada i seran fixos. En aquest cas, es preveu 
una plataforma de protecció en tota la longitud de façana, que protegirà també el pas de vianants en tota 
la vorera, anirà senyalitzada i al damunt s’assentarà la bastida.  
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ES.3. Plecs de Condicions 
ES.3.1. Normes Legals i Reglaments Aplicables 
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 

Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940)Reglament derogat, 
excepte el Cap. VII. "Andamios", per l'"Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo" (Orden de 
9 de marzo de 1971). 

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952) 
* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 22/12/1953) 

Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-09/09/1970) (C.E. - 
BOE núm. 249, 17/10/1970) 
* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973) 

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E. - BOE 
núm. 82, 06/03/1971) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de Industria (BOE núm. 141, 14/06/1977) (C.E. - BOE núm. 170, 
18/07/1977) 
* Modificación artículo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE núm. 63, 14/03/1981) 

Reglamento de explosivos. 
Decreto 2114/1978, de 2 de marzo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 214, 07/09/1978) 
* Modificación. Real Decreto 829/1980, de 18 de abril (BOE núm. 109, 06/05/1980) 

Modificación de la instrucción técnica complementaria 10.3.01 "Explosivos  
Voladuras Especiales" del capítulo X "Explosivos" del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera. 
Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 195, 16/08/1994) (C.E. - BOE 
núm. 260, 31/10/1994) 

Reglamento de seguridad en las máquinas. 
Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 173, 21/07/1986) (C.E. - 
BOE núm. 238, 04/10/1986) 
* Modificación. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 132, 03/06/1989) 
* Instrucción técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril de 1991, del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 87, 11/04/1991) 
* Modificación. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 130, 31/05/1991) 

Infracciones y sanciones en el orden social. 
Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 91, 15/04/1988) 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y de manejo 
mecánico. 
Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 121, 20/05/1988) 
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ITC-MIE-AEM2 "Grúas desmontables para obras". 
Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 162, 07/07/1988) (C.E. - BOE 
núm. 239, 05/10/1988) 
* Modificación. Orden de 16 de abril de 1990 (BOE núm. 98, 24/04/1990) (C.E. BOE núm 115, 14/05/1990) 
Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas". 
Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 24/12/1996) 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría 
del Gobierno (BOE núm. 297, 11/12/1995) 
* Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE núm. 33, 08/02/1995) 
* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 1 de junio de 1996, del 
Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 155, 27/06/1996) 

Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría 
del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993) 
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 57, 
08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995)  

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984) (C.E. - BOE núm. 280, 
22/11/1984) 
* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE núm. 13, 15/01/1987) 
* Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Real 
Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 19/02/1991) 

Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que 
se establecen normas complementarias al citado reglamento. 

Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE núm. 186, 05708/1993) 

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies 
elèctriques. 

Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1075, 30/11/1988) 

Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades 
de empresas y centros de trabajo. 

Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 117, 16/05/1988) 

Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 295, 09/12/1989 y núm. 126, 26/05/1990) 

Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE 
29/03/1995) 

Prevención de riesgos laborales. 
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995) 
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Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 27, 
31/01/1996) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 
23/04/1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 
23/04/1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abri, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo. 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 24/05/1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 12/06/1997) 

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 07/08/1997) 

Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en 
las actividades mineras. 

Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm 240, 
07/10/1997) 

Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 25/10/1997) 

S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. 
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998) 

Conveni col·lectiu provincial. 
 
 
ES.3.2. Prescripcions que han de complir els mitjans de Seguretat  
 
ES.3.2.1. Condicions dels mitjans de seguretat. 
 
Tota la roba de protecció col·lectiva o personal, tindrà fixat un terme de vida útil, rebutjant-se el seu termini. 
En el quadre de preus unitaris 3 usos, vol dir 3 obres, prenent-se aquesta norma com a general. Quan no es 
denomini cap usos, vol dir que la seva amortització sols és per un obra, i per tant quan s'utilitzi un element de 
nou usatge, i ja hagi estat utilitzat, representarà una disminució de preu o la recepció d'un de nou. 
L'acceptació d'una peça usada necessitarà l'aprovació expressa. 
La seguretat dintre de la seguretat, representa que per la col·locació de medis de protecció col·lectius, el 
personal romandrà protegit individualment. 
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ES.3.2.2. Proteccions personals. 
 
Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de Treball, OM 17/05/74, 
BOE 29 de març de 1974, en els casos suposats que no existeixi homologació, seran de qualitat adequades a 
la missió encomanada.  
Quan la peça s'espatlli per qualsevol raó és substituirà de seguida. 
 
ES.3.2.2.1. Cascs de seguretat no metàl lics 
 
Classes N casc d'ús normal. 
Classes E casc d'ús especial, en risc elèctric. Baixa tensió classe EB, alta tensió, es a dir, superior a 1000 volts 
EAT. 
 
ES.3.2.2.1.1. Condicions 
 
- Subjecció integral i modulable. 
- Resistència a cops i xocs. 
- No superar un pes de 450 Kgs. 
- Fabricat de materials de combustió lenta i resistent a greixos i ambient atmosfèric. 
 
ES.3.2.2.2. Protectors auditius. MT 21/09/75 
ES.3.2.2.2.1. Condicions 
 
- Es col.locaran com a mínim a partir de 50 DB, o en condicions adverses. 
- El protector auditiu s'ajustarà convenientment. 
- S'aconsella el casc auditiu en lloc del tap, evitant el furóncol. 
- Es dimensionarà l'aïllament acústic en funció de la pressió sonora. 
 
ES.3.2.2.3. Viseres per soldadors 
ES.3.2.2.3.1. Característiques i prescripcions 
 
- Garantir un cert aïllament tèrmic. 
- Pocs conductors d'electricitat. 
- No superar un pes de 600 grs. 
- No produir dermatosi. 
- Vidres de protecció contra radiacions sense defectes i òpticament neutres. 
- Vidres resistents al calor, l'humitat i a l'impacte. 
 
ES.3.2.2.4. Guants aïllants de l'electricitat 
ES.3.2.2.4.1. Condicions 
 
- A cada tensió correspondrà un aïllament a la corrent que circuli per evitar perforacions, expressat de 
manera indeleble, voltatge màxim per el qual ha estat fabricat. 
- Manca de costura o dermació que minvi les seves propietats. 
 
ES.3.2.2.5. Calçat de seguretat contra impactes mecànics. 
ES.3.2.2.5.1. Característiques generals 
 
- Estaran adequades les proteccions al medi agressor, químic, calor, mecànic, humitat, electricitat i 
perforació. 
- el calçat cobrirà adequadament el peu, permetin desenvolupar un moviment normal al caminar. 
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ES.3.2.2.6. Banquetes aïllants de maniobres. MT-6. BOE 05/09/75. 
ES.3.2.2.6.1. Condicions 
 
- En determinats treballs en tensió quan no pugui suprimir-se aquesta, s'habilitarà una banqueta aïllant 5 
vegades la tensió en circulació. 
 
ES.3.2.2.7. Protecció de l'aparell respiratori 
 
MT-7 adaptadors facials BOE 06/09/75. 
MT-8 filtres mecànics BOE 08/09/75. 
MT-9 caretes autofiltrants BOE 09/09/75. 
MT-10 filtres químics i mixtes contra amoníac BOE 10/09/75. 
MT-12 filtres químics i mixtes contra monòxid de carbó BOE 13/07/77. 
MT-14 filtres químics i mixtes contra clor BOE 21/05/78. 
MT-15 filtres químics i mixtes contra anhídrid sulfurós BOE 21/06/78. 
MT-20 equipaments de protecció de vies respiratòries semiautomàtiques d'aire fresc, amb mànega de 
respiració BOE 05/01/81. 
MT filtres químics i mixtes contra àcid sulfúric BOE 03/04/81. 
- Es col.locaran els filtres d'acord amb les normes del fabricant i a la compatibilitat del tòxic a aïllar dintre del 
filtre, i exhalació. 
 
ES.3.2.2.8. Guants de protecció contra agents químics 
 
- El tipus de protector de guant, guardarà relació de compatibilitat amb l'àcid o matèria agressora, i no 
presentarà minves d'estanquitat. 
 
ES.3.2.2.9. Cinturons de seguretat 
 
MT-13 cinturó de subjecció BOE 02/09/77. 
MT-21 cinturó de suspensió BOE 16/03/81. 
MT-22 cinturó de caiguda BOE 17/03/81. 
- A cada tipus de treball, subjecció, suspensió o previsió de caiguda s'assignarà el corresponent cinturó per 
evitar lesions, per esforços .abdominals. 
- El conjunt de cinturons i amortitzadors garantirà una caiguda menor de 0,6 m. 
- L'ancoratge suportarà al menys 700 Kg., i sempre amb relació a l'esforç més favorable que pugui 
desenvolupar-se. 
 
ES.3.2.2.10. Oculars contra impactes 
 
MT-16 Ullera de muntura tipus universal per protecció contra impactes BOE 17/08/78. 
MT-17 Oculars de protecció contra impactes BOE 09/09/78. 
MT-18 Oculars filtrants per viseres de soldadors BOE 21/06/79. 
- S'elegirà el protector ocular en funció del tipus d'element agressor. 
- Seran materials d'ús oftàlmic i neutres. 
- Tindran la resistència química, física i mecànica, les muntures per amortir i evitar la caiguda del protector 
òptic. 
- Portaran impresa en la muntura el tipus de resistència que tinguin. 
 
ES.3.2.2.11. Botes impermeables a l'aigua i l'humitat 
 
- Es faran servir botes altes de goma. 
- Al més petit símptoma de tenir un deteriorament seran reemplaçades. 
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ES.3.2.2.12. Plantilles de protecció davant el risc de penetració 
 
- La plantilla evitarà la filtració. No cal que sigui rígida, amb un espès mínim de 3 mm. i de material resistent al 
punxonament. 
 
ES.3.2.2.13. Roba de treball 
 
La roba de treball complirà, amb caràcter general, els següents requisits mínims: 
- Teixit lleuger i flexible, que pugui permetre una fàcil neteja i adequada condició de temperatura i humitat 
del lloc de treball. 
- S'ajustarà be al cos. 
- S'eliminarà els elements addicionals, per evitar perill d'enganxada. 
- En casos especials, la roba de treball serà de teixit impermeable, incombustible o d'abric. 
 
ES.3.2.3. Proteccions col·lectives 
 
Tindran la resistència mecànica, física i química adequada a la funció que hagin de complir, estimant-se amb 
un coeficient de seguretat, al menys de 5. 
 
ES.3.2.3.1. Tancat de l'obra 
 
És obligatori tancar l'obra de manera que impedeixi al vianant, per negligència l'entrada al recinte de l'obra. 
Es col·locarà una porta de dimensions adequades per el trànsit de camions o vehicles similars. 
La tanca serà de 2,10 m. d'alçada. 
En els recintes de soterrani es col·locarà una protecció quan es sobrepassi l'alçada de 1,5 m. mts., o bé 
presència de nens per proximitats d'escoles o condicions determinades que aconsellin protegir-lo be per 
manca d’il·luminació, etc... 
 
ES.3.2.3.2. Serveis higiènics 
 
Tindran la resistència al menys les senyalades en les accions gravitatòries d'edificació i la seva estabilitat 
complirà al menys els mateixos coeficients de seguretat. 
 
ES.3.2.3.3. Rampes d'accés 
 
Tindran la pendent màxima, adequada a la potència de la maquinaria amb la seva càrrega màxima, 
l'objecte d'evitar retrocessos. Es dimensionarà l'ample, d'acord per evitar esllavissaments de terres. De la 
mateixa manera s'organitzarà perquè no coincideixin en la rampa dues maquines, quan l'ample solament fos 
calculat per a una.. 
 
ES.3.2.3.4. Estintolaments i encofrats 
 
Tindrà la resistència davant la hipòtesi de l'acció més favorable considerant un coeficient de seguretat de 5. 
 
ES.3.2.3.5. Talls verticals als terrenys 
 
No es sobrepassarà en un tall vertical, sense cap filtració, apuntalament o qualsevol altre sistema, la màxima 
alçada crítica, descrita en els plànols. 
Quan hi hagi càrrega que afecti als cantells, s’haurà de recalcular i reduir la màxima alçada crítica en el tall 
vertical i adequar-la a un estat d'equilibri. 
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ES.3.2.3.6. Xarxa de seguretat vertical 
 
Es col·locarà de manera que la primera planta estigui protegida en l'estructura. S'atendrà a la documentació 
gràfica de l'enlairament de pal i xarxes de manera que sempre els treballadors en qualsevol circumstància 
estiguin protegits davant d'una caiguda al buit. 
S'empraran xarxes de desencofrats amb la mateixa filosofia de seguretat. 
La secció de pals i malla de xarxa s'ajustarà a cada tipus de separació. 
S'ajustarà adequadament la xarxa, en la seva part superior al pal i per la part inferior al forjat, de manera que 
quedi garantida la recollida del treballador, com a mínim l'ancoratge de metre. 
No es sobrepassarà la separació de pal de 4 m. Els estintolaments inferiors dels pals, garantiran les reaccions 
suficients per a no produir el bolc del pal. 
Quan siguin simultànies dues fases de construcció, estructura i tancaments, és col·locaran xarxes en 
l'estructura i proteccions perimetrals en els tancaments. 
 
ES.3.2.3.7. Baranes de protecció 
 
Es col·locaran com a màxim el suports de les baranes a 2,65 m. La resistència mínima es de 150 Kgs./m. i amb 
un coeficient de seguretat de 5. La secció en fusta serà de 12x4 cm. Es composarà de passamans a una 
alçada d'un metre, passamà intermedi i sòcol de 15 cm. com a mínim. No es podrà emprar cordes i cintes de 
paleta. La barana serà rígida. 
Es col·locaran en totes les obertures exteriors. En les zones de descàrrega de materials, s'utilitzaran, sistemes de 
descàrrega que no suposin perill de caiguda de personal. 
 
ES.3.2.3.8. Barana a base de xarxa 
 
Aquest sistema requereix un passamà superior, a fi d'aconseguir unes rigideses superiors, en el conjunt de la 
barana. 
 
ES.3.2.3.9. Xarxa de seguretat horitzontal 
 
Ha de limitar-se aquesta xarxa a una caiguda de personal, estimada com a màxim E m. car la fletxa que 
produeix (f+7) 0981=E en kilojulis, en la xarxa, per una caiguda de 6 m. es de l'ordre de 0,85 a 1,45 m. i una 
distància al cantell de caiguda entre 2,70 i 4,05 m., per la qual cosa no existeix certesa que la xarxa 
col·locada en vertical, la sortida màxima de la qual es de 3 m., pugui recollir al treballador en la seva 
caiguda: ha interposar-ne un element metàl·lic en la caiguda. 
Els seus ancoratges tindran la resistència adequada a l'acció que es desenvolupa per efecte de la caiguda. 
 
ES.3.2.3.10. Plataformes de descàrrega 
 
Podran ésser metàl·liques o de fusta. En ambdós casos tindran baranes laterals i el personal estarà protegit per 
cinturons d seguretat, ancorats a punts fixes de l'obra, mai a la plataforma. 
La sobrecàrrega de la plataforma es calcularà per el pes màxim de la càrrega, més els accessoris, dividit per 
la superfície i el coeficient de seguretat igual o superior a 5. 
Igual condició de seguretat s'imposa als estintolaments o ancoratges de la plataforma. 
S'establiran de manera que tinguin un àrea de seguretat sota elles, amb tendència a evitar impactes damunt 
el personal. 
 
ES.3.2.3.11. Bumerang de descàrrega 
 
Es la peça metàl·lica, destinada a la descàrrega semiautomàtica de la grua en les plantes, mitjançant una 
roda en la seva part superior. 
El personal que faci la seva maniobra farà servir el cinturó de seguretat. 
Protecció de treballs en coberta. 
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S'organitzaran els treballs en la coberta de manera que quedi garantida la protecció contra la caiguda de 
personal de la coberta, per sistemes de xarxes, plataformes volades, bastides o sistemes de protecció 
individual. 
 
ES.3.2.3.12. Bastides penjades 
 
El sistema de col·locar contrapesos requerirà l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat o la Direcció 
Tècnica de l’obra. 
L'ample mínim de la plataforma serà de 0,6 m. Els colls es realitzaran perfectament en biga de ferro, IPN 160,2 
taulons 22x 7 cm. o els colls Standard metàl·lics. 
Abans de la seva primera utilització es realitzarà una prova de càrrega. Els cables i mecanismes d'enlairar 
tindrà un coeficient de seguretat al menys de 5, i estaran en condicions d'ús perfecte. 
S'ancorarà per evitar moviments horitzontals, amb elements que evitin el bolc de la bastida. Es prohibeixen 
lligats amb cintes de paleta. 
Les bastides sempre seran horitzontals, inclusiu en maniobres d'ascens o baixada. 
Existirà una barana exterior composada per una passamà, a una alçada mínima de 1m. passamans intermedi 
i sòcol. En la paret de mur existirà una barana alçada mínima de 0,70 m. tindran resistència de 150 Kg/m. i 
rígides adequada. Es prohibeixen baranes de corda i cintes de paleta. 
La longitud màxima serà de 8 m. en tres trams de 2,65 m.  
La màxima separació al mur serà de 0,45 m. 
Es protegirà la zona inferior, en presència del personal. 
Els contrapesos seran estables i inalterables. 
 
ES.3.2.3.13. Bastides metàl·liques 
 
Es col·locaran inexcusablement baranes a partir de 2m d'alçada. 
Així mateix s'hauran de col·locar en totes les plataformes de treball que s'imposin a diferents alçades de la 
bastida. 
Tindran estintolaments sòlids i d'adequada resistència a la compressió en la base inferior. 
S'ancorarà convenientment per evitar que es tombi. 
Quan es facin servir acoblaments en voladissos, tenint per tant un moment de gir, es calcularan els 
ancoratges, per neutralitzar-los. 
Es travaran per evitar tombs i trams no verticals. S'organitzarà de manera que es pugui accedir a les diferents 
alçades, sense que existeixin perill d'entrada o de sortida. 
En el muntatge i desmuntatge s'empraran cinturons de seguretat.  
Es col·locaran xarxes o tendals quan existeixin perill d'emissió de partícules sobre el personal o calçada. 
La plataforma mínima es de 0,6 m. 
Les baranes, composades per passamà superior, entremig i sòcol, tindran resistència de 150 KG/m2. 
Es protegiran les bastides de contacte de vehicles. 
Es calcularà la tensió en base segons alçada i càrregues. 
 
ES.3.2.3.14. Tenderols 
 
Tindran la resistència adequada a la projecció de partícules que tinguin que recollir. 
Tots els enganxaments en el perímetre de manera que puguin subjectar-se perimetralment i ampliar-se. 
 
ES.3.2.3.15. Baixant d'enderrocs 
 
Es col·locaran baixants d'enderrocs, per obtenir una neteja adequada i eliminar runes i pesos innecessaris en 
plantes. 
S'organitzarà la seva col·locació de manera que tota l'obra pugui ésser evacuada d'enderroc, col.locant en 
planta tremugues de recepció i expedició. A ambdós costats dels baixants es col·locaran sistemes de 
protecció de caigudes de personal. 
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ES.3.2.3.16. Marquesina de protecció contra caigudes d'objectes 
 
Es col·locaran marquesines de protecció per poder protegir als personal i al públic de la protecció violenta de 
partícules i objectes. 
Tindran la resistència per m2 suficient per esmorteir l'objecte en la seva caiguda, disposant d'una visera 
elevada 30º per evitar que amb el rebot caigui fora la marquesina. 
Quan es faci servir passadís per fora de la tanca i passi públic es senyalitzaran i es col·locarà il·luminació 
nocturna. 
 
ES.3.2.3.17. Protecció treballs interiors, amb visera de protecció 
 
Per poder evitar caigudes per finestres de guixaires, i accidents anàlegs de treballadors dels buits, obertures de 
façana, etc., es col·locaran viseres de protecció, de manera que constitueixi una pantalla que impedeixi la 
caiguda de personal. 
 
ES.3.2.3.18. Xarxa vertical protectora de treballs en terrasses 
 
En els treballs que es desenvolupen en la terrassa, que per la seva natura es realitzin sobre cavallets, o per no 
habilitar-se baranes, o per causa justificada es col·locarà una xarxa que pugui protegir tot el perímetre de la 
terrassa, ancorada superiorment i inferiorment. 
 
ES.3.2.3.19. Protecció buit ascensor 
 
Es col·locarà una protecció davant del buit de l'ascensor, permanent de manera que el personal no pugui 
precipitar-se cap el buit de l'ascensor, mitjançant baranes d'alçada 1m. barana intermedi i sòcol de 
resistència 150 Kg/m. 
 
ES.3.2.3.20. Protecció d'escales d'accés 
 
Es disposaran esglaons que compliran la condició 2c+h=63/65 cm. –essent h l’estesa i ch el frontal de l’esglaó- 
i d'amplada tot l'ample de l'estesa de l'escala. 
Es col·locaran baranes, quan existeixi un buit entre les escales, és a dir que tinguin més d'un tram entre pisos, 
de forma que es protegeixi tot el perímetre per evitar caigudes al buit. 
Les baranes es subjectaran amb fusta perquè s'obtingui un coeficient de seguretat com a mínim de 5. 
 
ES.3.2.3.21. Escales de mà 
 
Tindran una amplada mínima de 0,5 m. S'ancorarà per la seva part superior i en la base tindran sabates 
antilliscants. 
Quan siguin de fusta els esglaons estaran ajustats. 
No es podrà passar de l'alçada de 5m. 
L'escala de mà, sobresortirà 1m. per sobre del pis. 
 
ES.3.2.3.22. Extintors 
 
Es revisaran quan sigui necessari, segons la periodicitat del fabricant. 
Es vetllarà el seu emplaçament de manera que quan es produeixi un incendi es pugui accedir al mateix sense 
perill de cremades. 
 
ES.3.2.3.23. Electricitat 
 
Es realitzarà d'acord amb el reglament electrotècnic de baixa tensió, així com el d'alta tensió i normes 
reglamentàries que el desenvolupen i complementen. 
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La filosofia de la prevenció elèctrica, és el conjunt de la instal.lació que garantirà una protecció contra 
contactes directes i indirectes, segons es descriu en l'article 628 apartat, del REBT, així com els enllaços. 
 
ES.3.2.3.24. Proteccions complementàries 
 
Les proteccions que no es trobin reflectides en l'estudi de seguretat, i siguin necessàries, s’inclouran en partides 
alçades a justificar amb l’aprovació expressa del Coordinador de Seguretat o la Direcció Tècnica. 
 
ES.3.3. Serveis de Prevenció 
ES.3.3.1. Servei tècnic de seguretat i Salut. 
 
L'empresa constructora, per la realització d'aquesta obra, disposarà d'assessorament tècnic, contractat a tal 
efecte. 
 
ES.3.3.2. Servei metge. 
 
L'empresa constructora i d'acord amb el paràgraf I Pla de Seguretat de la memòria, disposarà de servei mèdic 
propi o mancomunat. 
 
ES.3.4. Plec de Condicions Tècniques 
 
En tot el referent a l'adquisició, recepció i utilització de materials, eines o maquinària que es facin servir per 
l'obra, el constructor s'atindrà a les practiques de la bona construcció, fent servir personal especialitzat i 
qualificat a cada part d'obra que així ho requereixi. 
 
El Coordinador de Seguretat o la Direcció Tècnica podran requerir i sol·licitar documents acreditatius a 
l'adequada titulació. 
 
L'Estudi de Seguretat aporta les previsions adequades per el Pla de Seguretat. No obstant, l'evolució o la 
pròpia maquinària, tecnificació del constructor, o les característiques dels subcontractes, poden obligar a que 
el Pla s'allunyi de les previsions de l'estudi, tant en medis tècnics com valoració econòmica. Per això l'Estudi de 
Seguretat romandrà obert a tot el que suposi millorar la seguretat i prevenció d'accidents, d'acord sempre 
amb la legislació vigent. 
 
En medis auxiliars que pertanyen a l'obra bàsica, i no a l'Estudi de Seguretat, permetran la correcta execució 
de l'obra d'edificació, així com l’acoblament de la Seguretat del Projecte d'Estudi, i el Pla subsegüent, devent 
complir amb la seguretat que requereixi cada cas, l'estrebada de terra, (si no s'ha previst en l'Estudi de 
Seguretat), encofrats, xarxa de terres, etc... 
 
Els treballs de muntatge i desmuntatge de sistemes de protecció des del seu començament fins al seu 
acabament, hauran de disposar del mateix grau de Seguretat que el conjunt acabat. 
 
La col·locació de medis de protecció col·lectiva, requerirà l'utilització, en el seu cas, de sistemes de protecció 
individuals. Es l'anomenada "Seguretat dintre de la Seguretat". 
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ES.3.5. Plec de Condicions Econòmiques 
 
No podran certificar-se dues partides del mateix concepte, així doncs, el sistema o medi auxiliar que s'hagi 
inclòs en el projecte bàsic o d'execució, no es podrà incloure en l'Estudi de Seguretat i viceversa. 
 
Es justificarà expressament quines són les despeses generals d'obra i despeses generals d'empresa, per poder 
evitar duplicitats de certificacions, entre projecte d'execució i de Seguretat. 
Els percentatges corresponents a mitjans auxiliars i costos indirectes corresponents a partides de seguretat que 
ja vagin inclosos a les partides d’obra, no podran certificar-se en el projecte de Seguretat, pel que és obligat 
detallar explícitament quines són les despeses generals d'obra i posteriorment l'aplicació de preus del Pla de  
 
Seguretat suprimint aquestes partides i amb la qual cosa no es certificarà dues vegades. 
 
La contracta es formalitzarà mitjançant document en el que s'especificarà, preu, abonament de 
certificacions, fiances, modificacions, millores complementàries i seguretat no descrita i quantes particularitats 
convinguin d'acord amb el precepte del codi mercantil i procedeixin en dret. 
 
Les certificacions aniran aportades per la Direcció Tècnica i Facultativa de l'obra o pel Coordinador de  
 
Seguretat en el seu cas i representants de la Contracta o la Propietat, segons els casos, lliurant-se les 
certificacions conjuntament amb les del projecte. 
 
Les multes per infraccions de Seguretat i Salut que poguessin imposar-se per l'Autoritat Laboral competent o 
multes d'altra natura, NO SÓN ABONABLES I SON A CÀRREC EXCLUSIU DE L'INFRACTOR. 
 
L'amidament de les obres es realitzarà, amb la designació d'unitats que es consigna a cada partida del 
pressupost i per obra realment executada, fent la certificació a origen. 
 
No podran certificar-se noves col·locacions, per haver-se extret un medi de Seguretat del seu lloc. 
 
Per obra realment executada, s'entén, la part de Seguretat que s'hagi col·locat en aquesta certificació. Mai 
es podrà certificar mes unitats de les descrites en L'Estudi o Pla de Seguretat, amb les excepcions descrites en 
el paràgraf corresponent del Plec de Condicions Jurídiques. 
 
 
ES.3.6. Plec de Condicions Jurídiques 
 
És competència exclusiva del Coordinador de Seguretat l'aprovació del Pla de Seguretat, així com les 
modificacions en funció del procés d'execució de l'obra, de les omissions i contradiccions aparents i de la 
expedició d'ordres complementaries per el desenvolupament del mateix. 
 
Els treballs a realitzar, estaran subjectes a les disposicions del Pla de Seguretat, a les modificacions aprovades 
expressament i a les ordres i instruccions complementaries emeses pel Coordinador de Seguretat o per la  
 
Direcció Facultativa 
Tots els materials satisfaran les condicions establertes en la documentació de L'Estudi de Seguretat o del Pla de 
Seguretat. Es refusaran les que no s'ajustin a les prescripcions o siguin defectuoses o no reuneixin condicions de 
solidesa. 
 
Quan el Coordinador de Seguretat o la Direcció Tècnica tingués fonaments per creure en l'existència del no 
compliment de determinacions de l'Estudi de Seguretat, podrà donar ordre en qualsevol moment i sense 
càrrec, els treballs necessaris pel seu arranjament. 
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El contractista no podrà decidir, sense l'aprovació del Coordinador de Seguretat o de la Direcció Tècnica cap 
variació del Pla de Seguretat o d'una modificació que estigui aprovada. 
 
El contractista estarà obligat a complir les condicions del Plec de Condicions, Memòria, Plànols i Pressupost, les 
especificacions de la contracta i les ordres complementàries del Coordinador de Seguretat o la Direcció 
Tècnica de l'obra. 
 
El contractista comunicarà i amb la deguda antelació, l'inici dels treballs d'elevat risc o aquells que hagin de 
quedar amagats, a l'objecte del seu examen i aprovació pel Coordinador de Seguretat  o la Direcció Tècnica 
de l'obra. 
 
El contractista estarà obligat a reconstruir, pagant-ho ell, i totes les vegades que sigui necessàries qualsevol 
treball mal executat, a judici del Coordinador de Seguretat o Direcció Tècnica de l'obra o dels actors que el 
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut 
en les obres de construcció (BOE núm. 257, de 25 d’octubre de 1997), estableixen. 
 
S'anotaran en el Llibre d'Incidències, la inobservància de les instruccions i recomanacions preventives 
recollides en l'Estudi de Seguretat i Pla de Seguretat. 
 
Efectuada una anotació en el Llibre d'Incidències, el Coordinador de Seguretat, OBLIGATÒRIAMENT, trametrà 
en el termini de 24 hores, cada una de les copies als destinataris previstos, es a dir, Inspecció de Treball, 
Direcció Facultativa i Tècnica, i als representants del  Comitè de Seguretat i Salut i del Constructor o Propietari 
segons els casos. 
 
Conservarà adequadament i agrupades en l'obra, còpies de les certificacions. 
 
El Constructor, respondrà de la correcta execució de les previsions de Seguretat, de les subcontractes o 
similars, responent solidàriament de les conseqüències que es derivin de la inobservància que fossin 
imputables a les subcontractes o similars. 
 
Igual imputació correspondrà al Propietari quan no hi hagi Constructor Principal. 
No hi hauran certificacions de partides, en els retards o paralitzacions injustificats de l'obra. 
  
 
 
Lleida, Abril 2013 
 
Els Arquitectes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Romà Pàmpols i Sales       David Pàmpols i Camats   
Arq. Col. Núm. 4498-9       Arq. Col. Núm. 30036-5 
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QUADRE DE PREUS 1
Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de la Facultat 

CODI UNITAT DESCRIPCIÓ PREU EN LLETRES IMPORT

SUBCAPITOL SF2A.20  SEGURETAT I  SALUT                                               
APARTAT F2.20.01  Proteccions individuals                                         

H1411111     U   CASC SEGURETAT,P/ÚS NORMAL,CONTRA COPS,PE,P<=400G               6,05

CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CON-
TRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE
400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812. CRITE-
RI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS
INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS
CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES UNITATS D'O-
BRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU MUN-
TATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS
SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA
LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I
TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REU-
TILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PO-
DEN TORNAR A UTILITZAR.

SIS  EUROS amb CINC CÈNTIMS

H1422120     U   ULLERES ANTIIMP.POLIV.,MUNTURA UNIV.,VISOR TRANSP.C/ENTEL/UV/RAT 9,62

ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES POLIVA-
LENTS UTILITZABLES SOBREPOSADES A ULLERES
GRADUADES, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB
VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA
L'ENTELAMENT, ELS ULTRAVIOLATS, EL RATLLA-
MENT I ANTIESTÀTIC, HOMOLOGADES SEGONS
UNE-EN 167 I UNE-EN 168. CRITERI D'AMIDAMENT:
ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA
PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL
SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTENI-
MENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT
TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL
SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL LLOC DE
RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'A-
BOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

NOU  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

H1433115     U   PROTECTOR TIPUS ORELLERA,ACOPLABLE CASC SEGURETAT               15,20

PROTECTOR AUDITIU TIPUS ORELLERA ACOPLA-
BLE A CASC INDUSTRIAL DE SEGURETAT, HOMO-
LOGAT SEGONS UNE-EN 352, UNE-EN 397 I
UNE-EN 458. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA
EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA
D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES
LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU
PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN
CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU
DESMUNTATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECO-
LLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCA-
DOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

QUINZE  EUROS amb VINT CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de la Facultat 

CODI UNITAT DESCRIPCIÓ PREU EN LLETRES IMPORT

H1441201     U   MASCARETA AUTOFILTRANT C/POLSIM+VAP.TÒX.                        0,77

MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I
VAPORS TÒXICS, HOMOLOGADA SEGONS
UNE-EN 405. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA
EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA
D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES
LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU
PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN
CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU
DESMUNTATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECO-
LLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCA-
DOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

ZERO  EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

H1451110     U   GUANTS P/ÚS GRAL.,PELL+COTÓ,SUBJ.CANELL                         1,13

PARELLA DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB
PALMELL, ARTELLS, UNGLES I DITS ÍNDEX I POLZE
DE PELL, DORS DE LA MÀ I MANIGUET DE COTÓ,
FOLRE INTERIOR, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CA-
NELL. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN
LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'O-
BRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES
UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I
EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDI-
CIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL TEMPS
QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU DESMUN-
TATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI
SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO
ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

UN  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

H1455710     U   GUANTS ALTA RESIS.TALL ABRAS.FERRALL.,CAUTXÚ+COTÓ,SUBJ.CANELL   2,39

PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTÈNCIA AL
TALL I A L'ABRASSIÓ PER A FERRALLISTA, AMB
DITS I PALMELL DE CAUTXÚ RUGÓS SOBRE SU-
PORT DE COTÓ, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CA-
NELL, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I
UNE-EN 420. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA
EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA
D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES
LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU
PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN
CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU
DESMUNTATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECO-
LLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCA-
DOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

DOS  EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de la Facultat 

CODI UNITAT DESCRIPCIÓ PREU EN LLETRES IMPORT

H1453310     U   GUANTS TRANSPIRABLES,NITRIL+COTÓ,SUBJ.CANELL                    2,83

PARELLA DE GUANTS RENTABLES I TRANSPIRA-
BLES PER A ÚS GENERAL, AMB DITS I PALMELL
DE NITRIL PORÓS SOBRE SUPORT DE PUNT DE
COTÓ, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL. CRITE-
RI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS
INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS
CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES UNITATS D'O-
BRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU MUN-
TATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS
SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA
LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I
TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REU-
TILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PO-
DEN TORNAR A UTILITZAR.

DOS  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

H1459630     U   GUANTS P/SOLD.,PELL,MÀNIGA LLARGA DRIL                          6,60

PARELLA DE GUANTS PER A SOLDADOR, AMB
PALMELL DE PELL, FOLRE INTERIOR DE COTÓ, I
MÀNIGA LLARGA DE SERRATGE FOLRADA DE DRIL
FORT, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 407 I
UNE-EN 420. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA
EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA
D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES
LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU
PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN
CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU
DESMUNTATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECO-
LLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCA-
DOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

SIS  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

H145C002     U   GUANTS PROTECCIÓ C/RISCS MECÀNICS NIVELL 3                      5,91

PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA
RISCS MECÀNICS COMUNS DE CONSTRUCCIÓ
NIVELL 3, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I
UNE-EN 420. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA
EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA
D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES
LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU
PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN
CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU
DESMUNTATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECO-
LLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCA-
DOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

CINC  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de la Facultat 

CODI UNITAT DESCRIPCIÓ PREU EN LLETRES IMPORT

H1462242     U   PARELLA BOTES SEGURETAT,RESIST.HUMIT.,PELL RECTIF.,SOLA ANTILLIS 13,67

PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS
A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB TUR-
MELLERA ENCOIXINADA, SOLA ANTILLISCANT I
ANTIESTÀTICA, FALCA AMORTIDORA PER AL TALÓ,
LLENGÜETA DE MANXA, DE DESPRENIMENT RÀ-
PID, AMB PLANTILLES I PUNTERA METÀL.LIQUES.
CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNI-
TATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES UNITATS
D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU
MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS
D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'O-
BRA LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I
TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REU-
TILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PO-
DEN TORNAR A UTILITZAR.

TRETZE  EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

H1465275     U   PARELLA BOTES BAIXES,SEGURETAT INDUSTRIAL,P/TREBALLS CONSTRUCCIÓ 22,31

PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT IN-
DUSTRIAL, PER A TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ
EN GENERAL, RESISTENTS A LA HUMITAT, DE
PELL RECTIFICADA, AMB TURMELLERA ENCOIXI-
NADA, AMB PUNTERA METÀL.LICA, SOLA ANTI-
LLISCANT, FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL
TALÓ I SENSE PLANTILLA METÀL.LICA, HOMOLO-
GADES SEGONS UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A I
UNE-EN 347-2. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESU-
RA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA
D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES
LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU
PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN
CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU
DESMUNTATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECO-
LLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCA-
DOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

VINT-I-DOS  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de la Facultat 

CODI UNITAT DESCRIPCIÓ PREU EN LLETRES IMPORT

H1465376     U   PARELLA BOTES BAIXES,SEGURETAT INDUSTRIAL,P/SOLD.,RESIST.HUMIT., 25,77

PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT IN-
DUSTRIAL, PER A SOLDADOR, RESISTENTS A LA
HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA ADOBADA AL
CROM, AMB TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB
LLENGÜETA DE MANXA DE DESPRENIMENT RÀ-
PID, PUNTERA METÀL.LICA, SOLA ANTILLISCANT,
FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SEN-
SE PLANTILLA METÀL.LICA, HOMOLOGADES SE-
GONS UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A I UNE-EN 347-2. CRITE-
RI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS
INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS
CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES UNITATS D'O-
BRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU MUN-
TATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS
SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA
LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I
TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REU-
TILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PO-
DEN TORNAR A UTILITZAR.

VINT-I-CINC  EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

H146J364     U   PLANTILLES ANTICLAUS RESIST.=120KG,PINT.EPOX.FOLR.              2,41

PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX
D'ACER DE 0,4 MM DE GRUIX, DE 120 KG DE RE-
SISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ, PINTADES AMB
PINTURES EPOXI I FOLRADES, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN ISO 20344 I UNE-EN 12568. CRI-
TERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS
INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS
CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES UNITATS D'O-
BRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU MUN-
TATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS
SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA
LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I
TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REU-
TILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PO-
DEN TORNAR A UTILITZAR.

DOS  EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de la Facultat 

CODI UNITAT DESCRIPCIÓ PREU EN LLETRES IMPORT

H1471101     U   CINTURÓ SUBJ.,CL.A,POLIÈST+FERR.ESTAMP.CORD.SEG.                49,41

CINTURÓ DE SEGURETAT DE SUBJECCIÓ, AJUS-
TABLE, CLASSE A, DE POLIÈSTER I FERRAMENTA
ESTAMPADA, AMB CORDA DE SEGURETAT DOTA-
DA DE GUARDACAPS METÀL.LICS I MOSQUETÓ
D'ACER AMB VIROLLA ROSCADA, HOMOLOGAT
SEGONS CE. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA
EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA
D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES
LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU
PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN
CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU
DESMUNTATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECO-
LLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCA-
DOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

QUARANTA-NOU  EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

H147N000     U   FAIXA PROT.DORSLUMBAR                                           22,56

FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR. CRITERI
D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDI-
CADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITE-
RIS SEGÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA IN-
CLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU MUNTATGE,
EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGU-
RES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NE-
CESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT
AL LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES,
O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A
UTILITZAR.

VINT-I-DOS  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

H1481343     U   GRANOTA TREB.P/CONSTR.OBRES LINEALS,POLIÈST./COTÓ (65%-35%),GROC 64,69

GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'O-
BRES LINEALS EN SERVEI, DE POLIÈSTER I COTÓ
(65% -35% ), COLOR GROC, TRAMA 240, AMB BUT-
XAQUES INTERIORS I TIRES REFLECTANTS, HO-
MOLOGADA SEGONS UNE-EN 340. CRITERI D'AMI-
DAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICA-
DES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS
SEGÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA IN-
CLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU MUNTATGE,
EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGU-
RES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NE-
CESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT
AL LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES,
O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A
UTILITZAR.

SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-NOU
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de la Facultat 

CODI UNITAT DESCRIPCIÓ PREU EN LLETRES IMPORT

H1485800     U   ARMILLA REFLECTANT,TIRES REFLECT.CINT./PIT/ESQU.                19,81

ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS
A LA CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA, HOMOLO-
GADA SEGONS UNE-EN 471. CRITERI D'AMIDA-
MENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES
A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SE-
GÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN
EN EL SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MAN-
TENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGURES DU-
RANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI,
I EL SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL LLOC
DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS
L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILIT-
ZAR.

DINOU  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

H1487460     U   IMPERMEABLE JAQ.+CAP.+PANT.,P/O.PÚB.,PVC SOLD.,G=0,4MM,VIU      6,57

IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTA-
LONS, PER A OBRES PÚBLIQUES, DE PVC SOL-
DAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMO-
LOGAT SEGONS UNE-EN 340. CRITERI D'AMIDA-
MENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES
A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SE-
GÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN
EN EL SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MAN-
TENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGURES DU-
RANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI,
I EL SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL LLOC
DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS
L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILIT-
ZAR.

SIS  EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

H15A2020     U   CINTURÓ PORTAEINES                                              20,85

CINTURÓ PORTAEINES. CRITERI D'AMIDAMENT:
ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA
PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL
SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTENI-
MENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT
TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL
SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL LLOC DE
RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'A-
BOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

VINT  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de la Facultat 

CODI UNITAT DESCRIPCIÓ PREU EN LLETRES IMPORT

APARTAT F2.20.02  Proteccions col·lectives                                        

H6AA2111     M   TANCA MÒBIL H=2M ACER GALV.MALLA 90X150MMXD4,5/3,5MM+BAST.3,    2,56

TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVA-
NITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150
MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,5X2 M
DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS PREFABRI-
CATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE IN-
CLÒS. CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGADA
MESURADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA
DT.

DOS  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

H152D801     M   LÍNIA HORITZ.P/ANCORATGE-DESPL.CINTURÓ,CORDA/DISP.ANTICAIGUD    12,09

LÍNIA HORITZONTAL PER A L'ANCORATGE I DES-
PLAÇAMENT DE CINTURONS DE SEGURETAT,
AMB CABLE GALVANITZAT DE 12 MM DE D I DISPO-
SITIU ANTICAIGUDA AUTOBLOCADOR PER A SUB-
JECTAR CINTURÓ DE SEGURETAT, INCLOS SUB-
JECCIONS A SUPORTS METAL.LICS EXISTENTS.

DOTZE  EUROS amb NOU CÈNTIMS

H152U000     M   TANCA ADVERTÈNCIA MALLA TARONJA POLIETILÈ                       2,07

TANCA D'ADVERTÈNCIA O ABALISAMENT  D'1 M
D'ALÇADA AMB MALLA DE POLIETILÈ TARONJA, FI-
XADA A 1 M DEL PERÍMETRE DEL SOSTRE AMB
SUPORTS D'ACER ALLOTJATS AMB FORATS AL
SOSTRE

DOS  EUROS amb SET CÈNTIMS

H15A7001     U   PROTEC.SERRA CIRC.,COL.                                         233,77

PROTECTOR REGULABLE PER A SERRA CIRCU-
LAR, COL.LOCAT. CRITERI D'AMIDAMENT: ES ME-
SURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTI-
DA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES
LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU
PREU EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN
CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU
DESMUNTATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECO-
LLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCA-
DOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

DOS-CENTS TRENTA-TRES  EUROS amb SETANTA-SET
CÈNTIMS

HM31161J     U   EXTINTOR POLS SECA,6KG,PRESSIÓ INCORPO.PINTAT,SUPORT/DESMUNT    43,95

EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA,
AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB SU-
PORT A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE IN-
CLÒS. CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTI-
TAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS ESPECIFI-
CACIONS DE LA DT.

QUARANTA-TRES  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de la Facultat 

CODI UNITAT DESCRIPCIÓ PREU EN LLETRES IMPORT

HG42439H     U   INTERRUPTOR DIF.CL.AC,GAM.TERC.,I=40A,BIPOL.(2P),0,3A,FIX.IN    72,88

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC,
GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT NOMI-
NAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE
DESCONNEXIÓ FIXE INSTANTANI, AMB BOTÓ DE
TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DE-
FECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICA-
CIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒ-
DULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN
PERFIL DIN, DESMUNTATGE INCLÒS. CRITERI D'A-
MIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA,
MESURADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA
DT. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LA P.P. DE CONNE-
XIONS I ACCESSORIS DINS ELS QUADRES ELÈC-
TRICS.

SETANTA-DOS  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

APARTAT F2.20.03  Instal·lacions d'higiene i benestar                             

HQU22301     U   ARMARI METÀL.LIC,INDIV.,0,4X0,5X1,8M,COL.+DESMUNT.INCLÒS        58,09

ARMARI METÀL.LIC INDIVIDUAL DE DOBLE COM-
PARTIMENT INTERIOR, DE 0,4X0,5X1,8 M, COL.LO-
CAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS. CRITERI
D'AMIDAMENT: UNITAT INSTAL·LADA, MESURADA
SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DT.

CINQUANTA-VUIT  EUROS amb NOU CÈNTIMS

HQU25701     U   BANC FUSTA,3,5MX0,4M,P/5PERS.,COL.+DESMUNT.INCLÒS               21,58

BANC DE FUSTA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,4 M
D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 5 PERSO-
NES, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE IN-
CLÒS

VINT-I-UN  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

HQU2GF01     U   RECIPIENT P/ESCOMBRARIES,100L,COL.+DESMUNT.INCLÒS               55,41

RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES,
DE 100 L DE CAPACITAT, COL.LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

CINQUANTA-CINC  EUROS amb QUARANTA-UN
CÈNTIMS

HQU2P001     U   PENJA-ROBES DUTXA COL.+DESMUNT.INCLÒS                           1,66

PENJA-ROBES PER A DUTXA, COL.LOCAT I AMB
EL DESMUNTATGE INCLÒS

UN  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

HQUZM000     H   MÀ OBRA,NETEJA+CONSERVACIÓ INSTAL.LACIONS                       14,42

MÀ D'OBRA PER A NETEJA I CONSERVACIÓ DE
LES INSTAL.LACIONS

CATORZE  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de la Facultat 

CODI UNITAT DESCRIPCIÓ PREU EN LLETRES IMPORT

APARTAT F2.20.04  Medicina preventiva i primers auxilis                           

HQUA2100     U   FARMACIOLA PORTÀTIL URG.+CONTINGUT SEGONS ORDEN.SIS             115,59

FARMACIOLA PORTÀTIL D'URGÈNCIA, AMB EL
CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENE-
RAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

CENT QUINZE  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

HQUA3100     U   MATERIAL SANITARI FARMACIOLA+CONTINGUT SEGONS ORDEN.SIS         77,05

MATERIAL SANITARI PER A ASSORTIR UNA FAR-
MACIOLA AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'OR-
DENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN
EL TREBALL

SETANTA-SET  EUROS amb CINC CÈNTIMS

HQUAM000     U   RECONEIXEMENT MED.                                              35,32

RECONEIXEMENT MÈDIC

TRENTA-CINC  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

APARTAT F2.20.05  Senyalització de seguretat en l'obra                            

HBB20005     U   SENYAL MANUAL P/SENYALIS.                                       12,08

SENYAL MANUAL PER A SENYALISTA

DOTZE  EUROS amb VUIT CÈNTIMS

HBBA1511     U   PLACA SEGURETAT LABORAL,ACER SERIGRAF.,40X33CM,FIX.MEC.+DESM    21,27

PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABO-
RAL, DE PLANXA D'ACER LLISA SERIGRAFIADA, DE
40X33 CM, FIXADA MECÀNICAMENT I AMB EL DES-
MUNTATGE INCLÒS. CRITERI D'AMIDAMENT: UNI-
TAT INSTAL·LADA EN L'OBRA D'ACORD AMB LA DT.

VINT-I-UN  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

HBBAF007     U   SENYAL ADVERT.NORMALITZ.,PICTOGR.NEGRE S/GROC,TRIANGULAR,CANTELL 25,91

SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE
FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE,
COSTAT MAJOR 10 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU
RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 3 M DE DIS-
TÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

VINT-I-CINC  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

HBBAA007     U   SENYAL PROHIB.NORMALITZ.,PICTOGR.NEGRE S/BLANC FORMA CIRC.,CANTE 23,63

SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE
FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA
TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA A
DRETA A 45°, EN COLOR VERMELL, DIÀMETRE 10
CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR,
PER SER VISTA FINS 3 M, FIXADA I AMB EL DES-
MUNTATGE INCLÒS

VINT-I-TRES  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de la Facultat 

CODI UNITAT DESCRIPCIÓ PREU EN LLETRES IMPORT

HBBAB117     U   SENYAL OBLIG.NORMALITZ.,PICTOGR.BLANC S/BLAU FORMA CIRC.,CANTELL 23,62

SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PIC-
TOGRAMA BLANC SOBRE FONS BLAU, DE FORMA
CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR BLANC,
DIÀMETRE 10 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU REC-
TANGULAR, PER SER VISTA FINS 3 M, FIXADA I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

VINT-I-TRES  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

HBBAC007     U   SENYAL INDICATIVA UBICACIÓ EXT.INC.,NORMALITZ.,PICTOGR.BLANC S/V 19,84

SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS
D'EXTINCIÓ D'INCENDIS, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL, DE
FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT
MAJOR 10 CM, PER SER VISTA FINS 3 M DE DIS-
TÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

DINOU  EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

HBBAC017     U   SENYAL INDICATIVA INFO.SOCORS,NORMALITZ.,PICTOGR.BLANC S/VERD,FO 19,92

SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE SALVA-
MENT O SOCORS, NORMALITZADA AMB PICTO-
GRAMA BLANC SOBRE FONS VERD, DE FORMA
RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT MAJOR 10
CM, PER SER VISTA FINS 3 M DE DISTÀNCIA, FI-
XADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

DINOU  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

HBBAE001     U   RÈTOL ADHES.(MIE-RAT.10),MANIOBRA P/QUAD.CONTR.ELÈC.,ADHERIT    5,48

RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PER
A QUADRE O PUPITRE DE CONTROL ELÈCTRIC,
ADHERIT

CINC  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

HBC1A081     M   CINTA BALISAMENT REFLECTORA,SUPORT/5M,DESMUNTATGE INCLÒS        6,34

CINTA D'ABALISAMENT REFLECTORA, AMB UN
SUPORT CADA 5 M I AMB EL DESMUNTATGE IN-
CLÒS

SIS  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de la Facultat 

CODI UNITAT DESCRIPCIÓ PREU EN LLETRES IMPORT

APARTAT F2.20.06  Formació i reunions d'obligat compliment                        

H16F1003     U   REUNIÓ COMITÈ S/S 6 PERS.                                       103,73

REUNIÓ MENSUAL DEL COMITÈ DE SEGURETAT I
SALUT CONSTITUÏT PER 6 PERSONES

CENT TRES  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

H16F1004     H   FORMACIÓ SEG.SALUT                                              14,42

FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT PER ALS RIS-
COS ESPECÍFICS DE L'OBRA

CATORZE  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

H16F3000     H   RECURS PREVENTIU                                                18,31

PRESENCIA AL LLOC DE TREBALL DE RECURSOS
PREVENTIUS

DIVUIT  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

APARTAT F2.20.07  Procediments                                                    

PPA900SS     PA PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER A SEGURETAT I SALUT     174,83

PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER
AL CONTROL DELS PROCEDIMENTS SEGONS DE
PROGRAMA ESTABLERT, GESTIÓ D'ACCESSOS DE
MATERIALS, PERSONAL, GESTIÓ D'ORGANITZACIÓ
INTERNA DE L'OBRA: NETEJA, ACOPI DE MATE-
RIALS, ETC ...

CENT SETANTA-QUATRE  EUROS amb VUITANTA-TRES
CÈNTIMS
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 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de la Facultat 

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU IMPORT

%AUX001      27,536 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    2,50 68,84

Grup %AU............................ 68,84

A%AUX00150  154,588 %   Mitjans aux iliars                                               1,50 231,88

A%AUX00250  111,643 %   Mitjans aux iliars                                               2,50 279,11

A%AUX00300  3,170 %   Mitjans aux iliars                                               3,00 9,51

A%AUX025     6,878 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    1,00 6,88

Grup A%A............................ 527,38

A%NAAA       3,230     Despeses aux iliars                                              65,00 209,95

Grup A%N............................ 209,95

A0121000     126,900 h   Oficial 1a                                                      16,95 2.150,96

A0122000     466,882 h   Oficial 1a paleta                                               16,95 7.913,64

A0123000     1,056 h   Oficial 1a encofrador                                           16,95 17,90

A0124000     0,552 h   Oficial 1a ferrallista                                          16,95 9,35

A0125000     27,409 h   Oficial 1a soldador                                             17,23 472,25

A0127000     156,660 h   Oficial 1a col.locador                                          16,95 2.655,38

A012B000     43,968 h   Oficial 1a estucador                                            16,95 745,26

A012D000     207,560 h   Oficial 1a pintor                                               16,95 3.518,14

A012F000     0,500 h   Oficial 1a many à                                                17,22 8,61

A012G000     5,000 h   Oficial 1a calefactor                                           17,52 87,60

A012H000     8,893 h   Oficial 1a electricista                                         17,52 155,81

A012J000     17,250 h   Oficial 1a lampista                                             17,52 302,22

A012M000     16,498 h   Oficial 1a muntador                                             17,52 289,05

A0133000     0,792 h   Ajudant encofrador                                              14,78 11,71

A0134000     0,585 h   Ajudant ferrallista                                             14,78 8,65

A0135000     12,942 h   Ajudant soldador                                                14,84 192,06

A0137000     119,555 h   Ajudant col.locador                                             14,78 1.767,02

A013B000     21,984 h   Ajudant estucador                                               14,78 324,92

A013D000     38,918 h   Ajudant pintor                                                  14,78 575,20

A013G000     5,000 h   Ajudant calefactor                                              14,76 73,80

A013H000     8,088 h   Ajudant electricista                                            14,76 119,38

A013J000     17,250 h   Ajudant lampista                                                14,76 254,61

A013M000     13,993 h   Ajudant muntador                                                14,78 206,82

A0140000     968,961 h                                                                   14,14 13.701,11

A0150000     172,627 h   Manobre especialista                                            14,69 2.535,89

A01H1000     8,000 h   Coord.act.prev .                                                 17,95 143,60

Grup A01.............................. 38.240,92

B0111000     1,034 m3  Aigua                                                           1,05 1,09

Grup B01.............................. 1,09

B0312020     8,712 t   Sorra pedra granit.p/morters                                    20,65 179,89

Grup B03.............................. 179,89

B0512401     1,286 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs                103,55 133,15

B0532310     529,552 kg  Calç aèria CL 90                                                0,09 47,66

Grup B05.............................. 180,81

B065710B     1,220 m3  Formigó HA-25/B/10/I,>=250kg/m3 ciment                          72,72 88,72

Grup B06.............................. 88,72

B071U001     21,780 dm3 Morter sense retracció/aniv ell. ciment,sorra                    1,47 32,02

Grup B07.............................. 32,02

B081C010     0,326 kg  Addit. inclus.aire/plastificant p/morter,UNE-EN 934-3           1,10 0,36

Grup B08.............................. 0,36
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 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de la Facultat 

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU IMPORT

B0A14200     0,572 kg  Filferro recuit,D=1,3mm                                         0,91 0,52

B0A236S4     134,706 m2  Tela met.triple torsió 50mm pas.mall, D=0,9mm                   0,54 72,74

B0A31000     0,057 kg  Clau acer                                                       1,15 0,07

B0A41000     0,240 cu  Visos,p/fusta/tacs PVC                                          3,35 0,80

B0AC112G     63,000 m   Cable acer galv .ríg.,composició 1x 7+0,D=12mm                    2,94 185,22

Grup B0A............................. 259,35

B0B27000     3,780 kg  Acer b/corrugada B 400 S                                        0,65 2,46

B0B2A000     16,590 kg  Acer b/corrugada B 500 S                                        0,60 9,95

B0B34133     14,250 m2  Malla el.b/corrug.ME 15x 15cm,D:5-5mm,B500T,6x 2,2m               1,65 23,51

Grup B0B............................. 35,92

B0D21030     2,000 m   Tauló fusta pi p/10 usos                                        0,45 0,90

B0D31000     0,001 m3  Llata fusta pi                                                  210,79 0,23

B0D625A0     0,022 cu  Puntal metàl.lic telescòpic h=3m,150usos                        8,56 0,19

B0D71130     1,150 m2  Tauler pi,g=22mm,10usos                                         1,30 1,49

Grup B0D............................. 2,81

B0F1D2A1     1.282,008 u   Maó calat,29x 14x 10cm,p/rev estir                                 0,22 282,04

B0F1F2A1     766,800 u   Maó calat R15,290x 140x 100mm,p/rev estir,categoria I,HD,UNE-EN    0,25 191,70

B0FG3JA3     435,540 u   Rajola ceràm.fina rect.,el.mec. 28x 14x 1cm,v ermell               0,14 60,98

Grup B0F ............................. 534,72

B0Y15250     1.522,500 m2  Amort.dia bast.tub. metàl fix a, bast.70cm,h<=200cm,base+plat    0,12 182,70

Grup B0Y............................. 182,70

B1411111     6,000 u   Casc seguretat p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               5,93 35,58

B1422120     6,000 u   Ulleres antiimp.poliv .,muntura univ .,v isor transp.c/entel/UV/rat 9,43 56,58

B1433115     6,000 u   Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat               14,90 89,40

B1441201     6,000 u   Mascareta autofiltrant c/polsim+v ap.tòx .                        0,75 4,50

B1451110     6,000 u   Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell                         1,11 6,66

B1453310     5,000 u   Guants transpirables,nitril+cotó,subj.canell                    2,77 13,85

B1455710     6,000 u   Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautx ú+cotó,subj.canell   2,34 14,04

B1459630     6,000 u   Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril                          6,47 38,82

B145C002     6,000 u   Guants protecció c/riscs mecànics niv ell 3                      5,79 34,74

B1462242     6,000 u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis 13,40 80,40

B1465275     2,000 u   Parella botesbaix es,seguretat industrial,p/treballs construcció, 21,87 43,74

B1465376     2,000 u   Parella botesbaix es,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,p 25,26 50,52

B146J364     6,000 u   Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox .folr.              2,36 14,16

B1471101     4,000 u   Cinturó cl.A polièst+ferr.estamp.cord.seg.                      48,44 193,76

B147N000     4,000 u   Faix a prot.dorslumbar                                           22,12 88,48

B1481343     5,000 u   Granota treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó (65%-35%),groc 63,42 317,10

B1485800     6,000 u   Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.                19,42 116,52

B1487460     6,000 u   Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/o.púb.,PVC sold.,g=0,4mm,v iu      6,44 38,64

Grup B14.............................. 1.237,49

B151K050     397,668 m2  Lona PE,malla reforç                                            3,70 1.471,37

B1526EL6     30,000 u   Muntant metàl.licp/bara.segur.,h=1m,p/allotj.perfor.sost.,15    1,28 38,40

B152KK00     4,200 u   Disp.anticaiguda p/cinturó,aliatg.lleug.estamp.                 80,26 337,09

B152U000     63,000 m   Malla HPDE toronja p/tanques adv ertència/abalisament h:1m       0,51 32,13

B15A0020     7,000 u   Cinturó portaeines                                              20,44 143,08

B15A7000     2,000 u   Protec.serra circ.                                              220,71 441,42

B15Z1500     94,723 m   Corda poliam.,D=12mm                                            0,41 38,84

Grup B15.............................. 2.502,33

B2RA6360     182,160 m3  Deposició controlada a centre reciclatge barrej. inerts,>=1,    7,15 1.302,44

B2RA8600     13,690 m3  Deposició controlada a centre selec.+transf. metalls no espe    4,09 55,99

B2RA8800     1.340,950 m3  Deposició controlada a centre selec.+transf. fusta no especi    5,20 6.972,94
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 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de la Facultat 

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU IMPORT

Grup B2R............................. 8.331,38

B44Z501A     995,540 kg  Acer A/42-B (S 275 JR),perf.lam. IP,HE,UP,treb.taller+antiox     0,96 955,72

B44Z5022     13.253,250 kg  Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.I, H. U,rodó,quad.,rectang.,t   2,64 34.988,58

B44Z5025     49,440 kg  Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,t    1,19 58,83

Grup B44.............................. 36.003,13

B4LM1A10     212,360 m2  Perfil x apa colab.acer galv .,g=0,75mm,pas malla=200-210mm,h=    24,00 5.096,64

Grup B4L ............................. 5.096,64

B52211N0     110,500 u   Teula àrab ceràmica mec.,color v ermell,30u/m2                   0,43 47,52

Grup B52.............................. 47,52

B5ZJ1160     38,155 m   Canal i remat frontal de x apa d'acer galv anitzat de 1 mm. de gru 30,40 1.159,91

B5ZJA160     88,050 u   Ganx o+suport acer galv . p/can.gv .g=.5 d=155mm d<33cm            3,02 265,91

B5ZZJLPT     161,425 u   Vis acer galv .5,4x 65mm,junt metall/goma,tac D=8/10mm            0,23 37,13

Grup B5Z ............................. 1.462,95

B6AA211A     60,000 m   Tanca mòbil h=2m acer galv .malla elecsold. 90x 150mmx D4,5/3,5    0,96 57,60

B6AZAF0A     18,000 u   Dau form.p/tanca mòbil,20usos                                   0,45 8,10

Grup B6A............................. 65,70

B7114090     618,880 m2  Làm.bitum.LO-40-FP 130g/m2                                      5,02 3.106,78

B71190R0     40,307 m2  Làmina bet.modif.n/proteg.LBM(SBS) 40-FV+FP 50g/m2,130g/m2      8,82 355,51

Grup B71.............................. 3.462,29

B7A1OBT1     237,732 m2  Placa Onduline Bajoteja BT-150                                  6,94 1.649,86

Grup B7A............................. 1.649,86

B7B11170     309,440 m2  Geotèx til feltre PP no teix .lligat mecàn.,70-90g/m2             0,78 241,36

B7B111D0     122,460 m2  Geotèx til feltre PP no teix .lligat mecàn.,140-190g/m2           1,22 149,40

Grup B7B............................. 390,76

B7C23470     410,900 m2  Planx a (XPS),g=40mm,resist.compress.>=300kPa,res.tèrmica >=1    9,77 4.014,49

B7C91B10     22,880 m2  Feltre llana roca 20-25kg/m3 g=80mm,kraft                       2,62 59,95

Grup B7C............................. 4.074,44

B7D20023     2,639 m3  Morter ciment+perlita+v ermic.,past.proj.elem.lin.               244,22 644,45

Grup B7D............................. 644,45

B7J500W0     118,866 l   Escum.poliur.aeros.                                             14,84 1.763,97

Grup B7J.............................. 1.763,97

B7Z24000     78,643 kg  Emulsió bituminosa, tipus ED                                    0,99 77,86

Grup B7Z ............................. 77,86

B8816242     2.308,320 kg  Morter ciment monocapa (OC),p/raspat,CSIV W2,s/UNE-EN 998-1     0,31 715,58

Grup B88.............................. 715,58

B89ZH00H     557,818 kg  Pintura intumescent                                             13,22 7.374,35

Grup B89.............................. 7.374,35

B8ZAA000     51,890 kg  Imprimació antiox idant                                          7,56 392,29

Grup B8Z ............................. 392,29

BASARF01     1,000 u   Fusteria RF1                                                    550,84 550,84

Grup BAS............................. 550,84

BB32SR00     6,230 m2  Fusteries SR                                                    80,15 499,33

Grup BB3............................. 499,33
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 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de la Facultat 

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU IMPORT

BBB2A001     1,000 u   Seny al manual p/seny alis.                                       11,84 11,84

BBBA1500     6,000 u   Placa seguretat laboral,planx a acer llisa serigraf.,40x 33cm     18,60 111,60

BBBAA007     3,000 u   Seny al prohib.,normalitzada negre s/blanc,circ.,cantell+banda tr 2,96 8,88

BBBAB117     3,000 u   Seny al oblig.,normalitzada blanc s/blau,circ.,cantell blanc,D=10 2,96 8,88

BBBAC007     3,000 u   Seny al indicativ a ubicació ex t.inc.,normalitzada blanc s/v ermell 5,31 15,93

BBBAC017     3,000 u   Seny al indicativ a info.socors,normalitzada blanc s/v erd,rectang/ 5,39 16,17

BBBAD007     3,000 u   Cartell ex plic.seny al,adv ertència,tex t negre s/groc,rect.,cantel 8,82 26,46

BBBAD017     3,000 u   Cartell ex plic.seny al,prohibició,tex t negre s/v ermell,rect.,cant 6,07 18,21

BBBAD027     3,000 u   Cartell ex plic.seny al,obligació,tex t blanc s/blau,rect.,cantell 6,06 18,18

BBBAE001     3,000 u   Rètol adhes.(MIE-RAT.10),maniobra p/quad.contr.elèc.            5,37 16,11

BBBAF007     3,000 u   Seny al adv ert.,normalitzada negre s/groc,triangular,cantell neg. 2,44 7,32

Grup BBB ............................ 259,58

BBC1A000     30,000 m   Cinta balisament reflectora                                     5,20 156,00

Grup BBC ............................ 156,00

BD514EN1     2,000 u   Bunera goma termoplàs.,D=100mm,tapa antigrav a metàl.            10,62 21,24

Grup BD5............................. 21,24

BD7KZ108     16,500 m   Clav egueró amb tub de polipropilè de D 110 mm, POLO-KAL NG      8,86 146,19

Grup BD7............................. 146,19

BDS11414     15,000 m   Baix ant runes de tub PVC,D=40cm,boques,brides,acobl.,4 usos     9,56 143,40

Grup BDS............................. 143,40

BDW3B700     3,000 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=110mm                             5,23 15,69

Grup BDW............................ 15,69

BDY3B700     15,000 u   Element munt. p/tub PVC,D=110mm                                 0,08 1,20

Grup BDY............................. 1,20

BG121300     3,000 u   Caix a 2aïll.polièst.reforç.,180x 270x 170mm                       24,29 72,87

Grup BG1............................. 72,87

BG415DJK     1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaC,tetrapol.(4P),tall    128,27 128,27

BG42439H     2,000 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,bipol.(2P),0,3A,fix .in    61,04 122,08

BG4243JK     1,000 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=63A,tetrapol.(4P),0,3A,fix     131,49 131,49

BG438330     1,000 u   Tallacircuit (III) gav ineta 63A,base 1                          47,95 47,95

Grup BG4............................. 429,79

BG515780     1,000 u   Comptador trif.,3fils,activ a,230/400V,p/trafo,5A                184,71 184,71

BG5AB520     1,000 u   Transformador 100/5A,5VA,cl.1                                   15,58 15,58

Grup BG5............................. 200,29

BG63D15S     6,000 u   Presa corrent,p/munt.superf.,(2P+T),16A/250V,a/tapa+caix a es    3,40 20,40

Grup BG6............................. 20,40

BGW12000     3,000 u   P.p.accessoris caix a doble aïllament                            5,66 16,98

BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,36 0,36

BGW42000     3,000 u   P.p.accessoris p/interr.difer.                                  0,33 0,99

BGW43000     1,000 u   P.p.accessoris p/tallacirc.ganiv .                               0,21 0,21

BGW63000     6,000 u   P.p.accessoris p/end.                                           0,32 1,92

BGW6A000     1,000 u   P.p.accessoris p/transf.int.                                    0,42 0,42

Grup BGW............................ 20,88

BGY43000     1,000 u   P.p.elem.especials p/tallacirc.ganiv .                           0,88 0,88

Grup BGY............................. 0,88

BM311611     4,000 u   Ex tintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat                   36,35 145,40

2 de may o de 2013  Pàgina 4
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Grup BM3............................. 145,40

BMY31000     4,000 u   P.p.elements especials p/ex tint.                                0,28 1,12

BMY3Z001     20,000 u   P.p.elements especials                                          11,25 225,00

Grup BMY............................ 226,12

BQU22303     4,000 u   Armari metàl.lic,indiv .,0,4 0,5x 1,8m,p/3 usos                   53,41 213,64

BQU25700     0,250 u   Banc fusta,3,5mx 0,4m,p/5pers.p/4 usos                           76,15 19,04

BQU2GF00     1,000 u   Recipient p/escombraries,100l                                   52,91 52,91

BQUA2100     1,000 u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             113,32 113,32

BQUA3100     1,000 u   Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS         75,54 75,54

BQUAM000     4,000 u   Reconeix ement med.                                              34,63 138,52

Grup BQU ............................ 612,97

BQZ1P000     4,000 u   Penja-robes dutx a                                               0,92 3,68

Grup BQZ............................. 3,68

C1101200     3,245 h   Compressor+dos martells pneumàtics                              16,58 53,80

Grup C11.............................. 53,80

C1501700     4,279 h   Camió transp.7 t                                                32,30 138,21

C150GU00     30,317 h   Grua autopropulsada 60t                                         109,89 3.331,48

Grup C15.............................. 3.469,69

C1701100     0,128 h   Camió bomba formigonar                                          156,75 20,13

C1705600     4,109 h   Formigonera 165l                                                1,77 7,27

Grup C17.............................. 27,40

C1RA2800     1.536,790 m3  Subministr.recollida residus inerts o no especials,contenido    15,93 24.481,06

Grup C1R............................. 24.481,06

C2001000     6,000 h   Martell trenc.man.                                              3,50 21,00

C200B000     3,615 h   Talladora,disc de carborún.                                     3,57 12,91

C200P000     24,889 h   Equip+elem.aux .p/soldadura elèctrica                            2,77 68,94

C200S000     2,070 h   Equip tall ox iacetilènic                                        7,59 15,71

Grup C20.............................. 118,56

CRE23000     633,952 h   Motoserra                                                       3,09 1.958,91

Grup CRE............................. 1.958,91

Resum

Ma d`obra ....................................................................... 38.924,40

Materials......................................................................... 82.136,72

Maquinaria ...................................................................... 30.709,96

Altres.............................................................................. 756,82

TOTAL ........................................................................... 149.474,63
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de la Facultat 

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

 SF2A.19          INSTAL·LACIONS ADECUACIÓ ESPAIS 3 a PLANTA                       

PA0000X7     U   PARTIDA ADECUACIÓ INSTAL·LACIONS PLANTA 3A                      

PARTIDA DE DESPLAÇAMENT DE L'ENLLUMENAT, ELECTRICITAT, VENTILACIÓ,
CALEFACCIÓ, FONTANERIA, REG, PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, SANEJA-
MENT, VEU I DADES I TOTES LES INSTAL.LACIONS NECESSÀRIES PER L'ADE-
QUACIÓ DELS L'ESPAIS DE LA PLANTA TERCERA SEGONS PROJECTE I DF, IN-
CLOU DESMUNTATGE, REPLANTEIG, MUNTATGE, TIJES, NETEJA I PART PROPOR-
CIONAL DE CABLATGE, VÀLVULES, CANALITZACIONS I ELEMENTS NECESSÀRIS
PER AL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT.

A012H000     5,000 H   of icial 1a electricista                                         17,52 EU/ 87,60H   EU

A013H000     5,000 H   ajudant electricista                                            14,76 EU/ 73,80H   EU

A0122000     1,000 H   of icial 1a paleta                                               16,95 EU/ 16,95H   EU

A012G000     5,000 H   of icial 1a calefactor                                           17,52 EU/ 87,60H   EU

A012J000     5,000 H   of icial 1a lampista                                             17,52 EU/ 87,60H   EU

A013G000     5,000 H   ajudant calefactor                                              14,76 EU/ 73,80H   EU

A013J000     5,000 H   ajudant lampista                                                14,76 EU/ 73,80H   EU

A0140000     1,000 H                                                                   14,14 EU/ 14,14H   EU

BMY3Z001     20,000 U   p.p.elements especials                                          11,25 EU/ 225,00U   EU

Suma la partida........................................................ 740,29

Costos indirectes........................... 2,00% 14,81

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 755,10 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS amb DEU CÈNTIMS
 SF2A.20          SEGURETAT I SALUT                                               

APARTAT F2.20.01  Proteccions individuals                                         

H1411111     U   CASC SEGURETAT,P/ÚS NORMAL,CONTRA COPS,PE,P<=400G               

CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB
UN PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812. CRITERI D'AMIDA-
MENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU
PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGURES
DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I
TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCA-
DOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

B1411111     1,000 U   casc seguretat p/ús normal,contra cops,pe,p<=400g          5,93 EU/ 5,93U   EU

Suma la partida........................................................ 5,93

Costos indirectes........................... 2,00% 0,12

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 6,05 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de SIS EUROS amb CINC CÈNTIMS

Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de  la Facultat 
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de la Facultat 

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

H1422120     U   ULLERES ANTIIMP.POLIV.,MUNTURA UNIV.,VISOR TRANSP.C/ENTEL/UV/RAT

ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES POLIVALENTS UTILITZABLES SOBREPO-
SADES A ULLERES GRADUADES, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR
TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, ELS ULTRAVIOLATS, EL
RATLLAMENT I ANTIESTÀTIC, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168.
CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTI-
DA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA IN-
CLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDI-
CIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL
SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZA-
BLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

B1422120     1,000 U   ulleres antiimp.poliv.,muntura univ.,visor
transp.c/entel/uv/rat

9,43 EU/ 9,43U   EU

Suma la partida........................................................ 9,43

Costos indirectes........................... 2,00% 0,19

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 9,62 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

H1433115     U   PROTECTOR TIPUS ORELLERA,ACOPLABLE CASC SEGURETAT               

PROTECTOR AUDITIU TIPUS ORELLERA ACOPLABLE A CASC INDUSTRIAL DE SE-
GURETAT, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352, UNE-EN 397 I UNE-EN 458. CRITERI
D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'O-
BRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN
EL SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SE-
GURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU DESMUN-
TATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'A-
BOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

B1433115     1,000 U   protector tipus orellera,acoplable casc seguretat               14,90 EU/ 14,90U   EU

Suma la partida........................................................ 14,90

Costos indirectes........................... 2,00% 0,30

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 15,20 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de QUINZE EUROS amb VINT CÈNTIMS

H1441201     U   MASCARETA AUTOFILTRANT C/POLSIM+VAP.TÒX.                        

MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS TÒXICS, HOMOLOGA-
DA SEGONS UNE-EN 405. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS
INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES
UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTE-
NIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA
LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA
SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTI-
LITZAR.

B1441201     1,000 U   mascareta autof iltrant c/polsim+vap.tòx.                        0,75 EU/ 0,75U   EU

Suma la partida........................................................ 0,75

Costos indirectes........................... 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 0,77 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de  la Facultat 
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de la Facultat 

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

H1451110     U   GUANTS P/ÚS GRAL.,PELL+COTÓ,SUBJ.CANELL                         

PARELLA DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES I
DITS ÍNDEX I POLZE DE PELL, DORS DE LA MÀ I MANIGUET DE COTÓ, FOLRE INTE-
RIOR, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA
EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SE-
GÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU
MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL
LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PO-
DEN TORNAR A UTILITZAR.

B1451110     1,000 U   guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell                         1,11 EU/ 1,11U   EU

Suma la partida........................................................ 1,11

Costos indirectes........................... 2,00% 0,02

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 1,13 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

H1455710     U   GUANTS ALTA RESIS.TALL ABRAS.FERRALL.,CAUTXÚ+COTÓ,SUBJ.CANELL   

PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTÈNCIA AL TALL I A L'ABRASSIÓ PER A FER-
RALLISTA, AMB DITS I PALMELL DE CAUTXÚ RUGÓS SOBRE SUPORT DE COTÓ, I
SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I
UNE-EN 420. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A
CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES UNITATS D'O-
BRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN
CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSI-
TI, I EL SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTI-
LITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

B1455710     1,000 U   guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell  2,34 EU/ 2,34U   EU

Suma la partida........................................................ 2,34

Costos indirectes........................... 2,00% 0,05

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 2,39 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de DOS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

H1453310     U   GUANTS TRANSPIRABLES,NITRIL+COTÓ,SUBJ.CANELL                    

PARELLA DE GUANTS RENTABLES I TRANSPIRABLES PER A ÚS GENERAL, AMB
DITS I PALMELL DE NITRIL PORÓS SOBRE SUPORT DE PUNT DE COTÓ, I SUBJEC-
CIÓ ELÀSTICA AL CANELL. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS
INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES
UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTE-
NIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA
LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA
SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTI-
LITZAR.

B1453310     1,000 U   guants transpirables,nitril+cotó,subj.canell                    2,77 EU/ 2,77U   EU

Suma la partida........................................................ 2,77

Costos indirectes........................... 2,00% 0,06

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 2,83 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de  la Facultat 
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de la Facultat 

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

H1459630     U   GUANTS P/SOLD.,PELL,MÀNIGA LLARGA DRIL                          

PARELLA DE GUANTS PER A SOLDADOR, AMB PALMELL DE PELL, FOLRE INTE-
RIOR DE COTÓ, I MÀNIGA LLARGA DE SERRATGE FOLRADA DE DRIL FORT, HOMO-
LOGATS SEGONS UNE-EN 407 I UNE-EN 420. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA
EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SE-
GÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU
MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL
LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PO-
DEN TORNAR A UTILITZAR.

B1459630     1,000 U   guants p/sold.,pell,màniga llarga dril                          6,47 EU/ 6,47U   EU

Suma la partida........................................................ 6,47

Costos indirectes........................... 2,00% 0,13

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 6,60 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

H145C002     U   GUANTS PROTECCIÓ C/RISCS MECÀNICS NIVELL 3                      

PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS MECÀNICS COMUNS DE
CONSTRUCCIÓ NIVELL 3, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420. CRI-
TERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA
D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN
EN EL SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS
SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU DES-
MUNTATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O
FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

B145C002     1,000 U   guants protecció c/riscs mecànics nivell 3                      5,79 EU/ 5,79U   EU

Suma la partida........................................................ 5,79

Costos indirectes........................... 2,00% 0,12

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 5,91 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de CINC EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

H1462242     U   PARELLA BOTES SEGURETAT,RESIST.HUMIT.,PELL RECTIF.,SOLA ANTILLIS

PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTI-
FICADA, AMB TURMELLERA ENCOIXINADA, SOLA ANTILLISCANT I ANTIESTÀTICA,
FALCA AMORTIDORA PER AL TALÓ, LLENGÜETA DE MANXA, DE DESPRENIMENT
RÀPID, AMB PLANTILLES I PUNTERA METÀL.LIQUES. CRITERI D'AMIDAMENT: ES
MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITE-
RIS SEGÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL
SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT
TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I TRANS-
PORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI
NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

B1462242     1,000 U   parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis 13,40 EU/ 13,40U   EU

Suma la partida........................................................ 13,40

Costos indirectes........................... 2,00% 0,27

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 13,67 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de TRETZE EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de  la Facultat 
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de la Facultat 

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

H1465275     U   PARELLA BOTES BAIXES,SEGURETAT INDUSTRIAL,P/TREBALLS CONSTRUCCIÓ

PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL, PER A TREBALLS DE
CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICA-
DA, AMB TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB PUNTERA METÀL.LICA, SOLA ANTI-
LLISCANT, FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA ME-
TÀL.LICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A I UNE-EN 347-2. CRITERI D'AMIDAMENT: ES ME-
SURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS
SEGÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU
MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL
LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PO-
DEN TORNAR A UTILITZAR.

B1465275     1,000 U   parella botesbaixes,seguretat industrial,p/treballs
construcció,

21,87 EU/ 21,87U   EU

Suma la partida........................................................ 21,87

Costos indirectes........................... 2,00% 0,44

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 22,31 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

H1465376     U   PARELLA BOTES BAIXES,SEGURETAT INDUSTRIAL,P/SOLD.,RESIST.HUMIT.,

PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL, PER A SOLDADOR, RE-
SISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA ADOBADA AL CROM, AMB TUR-
MELLERA ENCOIXINADA, AMB LLENGÜETA DE MANXA DE DESPRENIMENT RÀ-
PID, PUNTERA METÀL.LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA D'IMPAC-
TES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA METÀL.LICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A I UNE-EN
347-2. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA
PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA IN-
CLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDI-
CIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL
SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZA-
BLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

B1465376     1,000 U   parella botesbaixes,seguretat
industrial,p/sold.,resist.humit.,p

25,26 EU/ 25,26U   EU

Suma la partida........................................................ 25,26

Costos indirectes........................... 2,00% 0,51

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 25,77 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de  la Facultat 
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de la Facultat 

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

H146J364     U   PLANTILLES ANTICLAUS RESIST.=120KG,PINT.EPOX.FOLR.              

PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0,4 MM DE GRUIX, DE
120 KG DE RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ, PINTADES AMB PINTURES EPOXI I
FOLRADES, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344 I UNE-EN 12568. CRITERI
D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'O-
BRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN
EL SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SE-
GURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU DESMUN-
TATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'A-
BOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

B146J364     1,000 U   plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr.              2,36 EU/ 2,36U   EU

Suma la partida........................................................ 2,36

Costos indirectes........................... 2,00% 0,05

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 2,41 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

H1471101     U   CINTURÓ SUBJ.,CL.A,POLIÈST+FERR.ESTAMP.CORD.SEG.                

CINTURÓ DE SEGURETAT DE SUBJECCIÓ, AJUSTABLE, CLASSE A, DE POLIÈS-
TER I FERRAMENTA ESTAMPADA, AMB CORDA DE SEGURETAT DOTADA DE
GUARDACAPS METÀL.LICS I MOSQUETÓ D'ACER AMB VIROLLA ROSCADA, HO-
MOLOGAT SEGONS CE. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS IN-
DICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES
UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTE-
NIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA
LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA
SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTI-
LITZAR.

B1471101     1,000 U   cinturó cl.a polièst+ferr.estamp.cord.seg.                      48,44 EU/ 48,44U   EU

Suma la partida........................................................ 48,44

Costos indirectes........................... 2,00% 0,97

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 49,41 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

H147N000     U   FAIXA PROT.DORSLUMBAR                                           

FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN
LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SE-
GÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU
MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL
LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PO-
DEN TORNAR A UTILITZAR.

B147N000     1,000 U   faixa prot.dorslumbar                                           22,12 EU/ 22,12U   EU

Suma la partida........................................................ 22,12

Costos indirectes........................... 2,00% 0,44

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 22,56 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de  la Facultat 
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Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de la Facultat 

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

H1481343     U   GRANOTA TREB.P/CONSTR.OBRES LINEALS,POLIÈST./COTÓ (65%-35%),GROC

GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES LINEALS EN SERVEI, DE
POLIÈSTER I COTÓ (65% -35% ), COLOR GROC, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES INTE-
RIORS I TIRES REFLECTANTS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340. CRITERI D'A-
MIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA
AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL
SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SE-
GURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU DESMUN-
TATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'A-
BOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

B1481343     1,000 U   granota treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó
(65%-35%),groc

63,42 EU/ 63,42U   EU

Suma la partida........................................................ 63,42

Costos indirectes........................... 2,00% 1,27

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 64,69 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

H1485800     U   ARMILLA REFLECTANT,TIRES REFLECT.CINT./PIT/ESQU.                

ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A L'ES-
QUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESU-
RA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SE-
GÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU
MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL
LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PO-
DEN TORNAR A UTILITZAR.

B1485800     1,000 U   armilla ref lectant,tires ref lect.cint./pit/esqu.                19,42 EU/ 19,42U   EU

Suma la partida........................................................ 19,42

Costos indirectes........................... 2,00% 0,39

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 19,81 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de DINOU EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

H1487460     U   IMPERMEABLE JAQ.+CAP.+PANT.,P/O.PÚB.,PVC SOLD.,G=0,4MM,VIU      

IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A OBRES PÚBLI-
QUES, DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SE-
GONS UNE-EN 340. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDI-
CADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES UNI-
TATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTENI-
MENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES
NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI
SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILIT-
ZAR.

B1487460     1,000 U   impermeable jaq.+cap.+pant.,p/o.púb.,pvc
sold.,g=0,4mm,viu      

6,44 EU/ 6,44U   EU

Suma la partida........................................................ 6,44

Costos indirectes........................... 2,00% 0,13

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 6,57 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de SIS EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de  la Facultat 
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Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de la Facultat 

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

H15A2020     U   CINTURÓ PORTAEINES                                              

CINTURÓ PORTAEINES. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS IN-
DICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES
UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTE-
NIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA
LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA
SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTI-
LITZAR.

B15A0020     1,000 U   cinturó portaeines                                              20,44 EU/ 20,44U   EU

Suma la partida........................................................ 20,44

Costos indirectes........................... 2,00% 0,41

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 20,85 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de VINT EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

APARTAT F2.20.02  Proteccions col·lectives                                        

H6AA2111     M   TANCA MÒBIL H=2M ACER GALV.MALLA 90X150MMXD4,5/3,5MM+BAST.3,    

TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTRO-
SOLDADA DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,5X2 M DE TUB DE
40 MM DE D, FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTAT-
GE INCLÒS. CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGADA MESURADA SEGONS ES-
PECIFICACIONS DE LA DT.

A0140000     0,100 H                                                                   14,14 EU/ 1,41H   EU

B6AA211A     1,000 M   tanca mòbil h=2m acer galv.malla elecsold.
90x150mmxd4,5/3,5    

0,96 EU/ 0,96M   EU

B6AZAF0A     0,300 U   dau form.p/tanca mòbil,20usos                                   0,45 EU/ 0,14U   EU

Suma la partida........................................................ 2,51

Costos indirectes........................... 2,00% 0,05

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 2,56 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de DOS EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

H152D801     M   LÍNIA HORITZ.P/ANCORATGE-DESPL.CINTURÓ,CORDA/DISP.ANTICAIGUD    

LÍNIA HORITZONTAL PER A L'ANCORATGE I DESPLAÇAMENT DE CINTURONS DE
SEGURETAT, AMB CABLE GALVANITZAT DE 12 MM DE D I DISPOSITIU ANTICAIGU-
DA AUTOBLOCADOR PER A SUBJECTAR CINTURÓ DE SEGURETAT, INCLOS SUB-
JECCIONS A SUPORTS METAL.LICS EXISTENTS.

B0AC112G     1,050 M   cable acer galv.ríg.,composició 1x7+0,d=12mm                   2,94 EU/ 3,09M   EU

A0121000     0,100 H   of icial 1a                                                      16,95 EU/ 1,70H   EU

A0140000     0,100 H                                                                   14,14 EU/ 1,41H   EU

B152KK00     0,070 U   disp.anticaiguda p/cinturó,aliatg.lleug.estamp.                 80,26 EU/ 5,62U   EU

A%AUX025     1,000 %   despeses auxiliars mà d'obra                                    3,10 EU/ 0,03%   EU

Suma la partida........................................................ 11,85

Costos indirectes........................... 2,00% 0,24

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 12,09 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de DOTZE EUROS amb NOU CÈNTIMS

Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de  la Facultat 
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de la Facultat 

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

H152U000     M   TANCA ADVERTÈNCIA MALLA TARONJA POLIETILÈ                       

TANCA D'ADVERTÈNCIA O ABALISAMENT  D'1 M D'ALÇADA AMB MALLA DE POLIE-
TILÈ TARONJA, FIXADA A 1 M DEL PERÍMETRE DEL SOSTRE AMB SUPORTS D'A-
CER ALLOTJATS AMB FORATS AL SOSTRE

A0121000     0,050 H   of icial 1a                                                      16,95 EU/ 0,85H   EU

B1526EL6     0,500 U   muntant metàl.licp/bara.segur.,h=1m,p/allotj.perfor.sost.,15 1,28 EU/ 0,64U   EU

B152U000     1,050 M   malla hpde toronja p/tanques advertència/abalisament h:1m 0,51 EU/ 0,54M   EU

Suma la partida........................................................ 2,03

Costos indirectes........................... 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 2,07 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de DOS EUROS amb SET CÈNTIMS

H15A7001     U   PROTEC.SERRA CIRC.,COL.                                         

PROTECTOR REGULABLE PER A SERRA CIRCULAR, COL.LOCAT. CRITERI D'AMI-
DAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA
AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL
SEU PREU EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGU-
RES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTAT-
GE I TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABO-
CADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

A0121000     0,500 H   of icial 1a                                                      16,95 EU/ 8,48H   EU

B15A7000     1,000 U   protec.serra circ.                                              220,71 EU/ 220,71U   EU

Suma la partida........................................................ 229,19

Costos indirectes........................... 2,00% 4,58

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 233,77 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

HM31161J     U   EXTINTOR POLS SECA,6KG,PRESSIÓ INCORPO.PINTAT,SUPORT/DESMUNT    

EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS. CRITERI D'A-
MIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS ESPECIFI-
CACIONS DE LA DT.

A012M000     0,200 H   of icial 1a muntador                                             17,52 EU/ 3,50H   EU

A013M000     0,200 H   ajudant muntador                                                14,78 EU/ 2,96H   EU

BM311611     1,000 U   extintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat                   36,35 EU/ 36,35U   EU

BMY31000     1,000 U   p.p.elements especials p/extint.                                0,28 EU/ 0,28U   EU

Suma la partida........................................................ 43,09

Costos indirectes........................... 2,00% 0,86

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 43,95 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de  la Facultat 
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de la Facultat 

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

HG42439H     U   INTERRUPTOR DIF.CL.AC,GAM.TERC.,I=40A,BIPOL.(2P),0,3A,FIX.IN    

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'IN-
TENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FI-
XE INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE
DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN
61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN, DES-
MUNTATGE INCLÒS. CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA,
MESURADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DT. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LA
P.P. DE CONNEXIONS I ACCESSORIS DINS ELS QUADRES ELÈCTRICS.

A012H000     0,390 H   of icial 1a electricista                                         17,52 EU/ 6,83H   EU

A013H000     0,220 H   ajudant electricista                                            14,76 EU/ 3,25H   EU

BG42439H     1,000 U   interruptor dif .cl.ac,gam.terc.,i=40a,bipol.(2p),0,3a,f ix.in    61,04 EU/ 61,04U   EU

BGW42000     1,000 U   p.p.accessoris p/interr.difer.                                  0,33 EU/ 0,33U   EU

Suma la partida........................................................ 71,45

Costos indirectes........................... 2,00% 1,43

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 72,88 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de SETANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

APARTAT F2.20.03  Instal·lacions d'higiene i benestar                             

HQU22301     U   ARMARI METÀL.LIC,INDIV.,0,4X0,5X1,8M,COL.+DESMUNT.INCLÒS        

ARMARI METÀL.LIC INDIVIDUAL DE DOBLE COMPARTIMENT INTERIOR, DE
0,4X0,5X1,8 M, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS. CRITERI D'AMIDA-
MENT: UNITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DT.

A0140000     0,250 H                                                                   14,14 EU/ 3,54H   EU

BQU22303     1,000 U   armari metàl.lic,indiv.,0,4 0,5x1,8m,p/3 usos                   53,41 EU/ 53,41U   EU

Suma la partida........................................................ 56,95

Costos indirectes........................... 2,00% 1,14

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 58,09 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb NOU CÈNTIMS

HQU25701     U   BANC FUSTA,3,5MX0,4M,P/5PERS.,COL.+DESMUNT.INCLÒS               

BANC DE FUSTA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,4 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT
PER A 5 PERSONES, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

A0140000     0,150 H                                                                   14,14 EU/ 2,12H   EU

BQU25700     0,250 U   banc fusta,3,5mx0,4m,p/5pers.p/4 usos                           76,15 EU/ 19,04U   EU

Suma la partida........................................................ 21,16

Costos indirectes........................... 2,00% 0,42

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 21,58 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de VINT-I-UN EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de  la Facultat 
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QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de la Facultat 

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

HQU2GF01     U   RECIPIENT P/ESCOMBRARIES,100L,COL.+DESMUNT.INCLÒS               

RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT,
COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

A0140000     0,100 H                                                                   14,14 EU/ 1,41H   EU

BQU2GF00     1,000 U   recipient p/escombraries,100l                                   52,91 EU/ 52,91U   EU

Suma la partida........................................................ 54,32

Costos indirectes........................... 2,00% 1,09

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 55,41 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

HQU2P001     U   PENJA-ROBES DUTXA COL.+DESMUNT.INCLÒS                           

PENJA-ROBES PER A DUTXA, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
A0140000     0,050 H                                                                   14,14 EU/ 0,71H   EU

BQZ1P000     1,000 U   penja-robes dutxa                                               0,92 EU/ 0,92U   EU

Suma la partida........................................................ 1,63

Costos indirectes........................... 2,00% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 1,66 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

HQUZM000     H   MÀ OBRA,NETEJA+CONSERVACIÓ INSTAL.LACIONS                       

MÀ D'OBRA PER A NETEJA I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS
A0140000     1,000 H                                                                   14,14 EU/ 14,14H   EU

Suma la partida........................................................ 14,14

Costos indirectes........................... 2,00% 0,28

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 14,42 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de CATORZE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

APARTAT F2.20.04  Medicina preventiva i primers auxilis                           

HQUA2100     U   FARMACIOLA PORTÀTIL URG.+CONTINGUT SEGONS ORDEN.SIS             

FARMACIOLA PORTÀTIL D'URGÈNCIA, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDE-
NANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

BQUA2100     1,000 U   farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.sis             113,32 EU/ 113,32U   EU

Suma la partida........................................................ 113,32

Costos indirectes........................... 2,00% 2,27

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 115,59 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de CENT QUINZE EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

HQUA3100     U   MATERIAL SANITARI FARMACIOLA+CONTINGUT SEGONS ORDEN.SIS         

MATERIAL SANITARI PER A ASSORTIR UNA FARMACIOLA AMB EL CONTINGUT
ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

BQUA3100     1,000 U   material sanitari farmaciola+contingut segons orden.sis      75,54 EU/ 75,54U   EU

Suma la partida........................................................ 75,54

Costos indirectes........................... 2,00% 1,51

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 77,05 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de SETANTA-SET EUROS amb CINC CÈNTIMS

Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de  la Facultat 
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Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de la Facultat 

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

HQUAM000     U   RECONEIXEMENT MED.                                              

RECONEIXEMENT MÈDIC
BQUAM000     1,000 U   reconeixement med.                                              34,63 EU/ 34,63U   EU

Suma la partida........................................................ 34,63

Costos indirectes........................... 2,00% 0,69

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 35,32 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

APARTAT F2.20.05  Senyalització de seguretat en l'obra                            

HBB20005     U   SENYAL MANUAL P/SENYALIS.                                       

SENYAL MANUAL PER A SENYALISTA
BBB2A001     1,000 U   senyal manual p/senyalis.                                       11,84 EU/ 11,84U   EU

Suma la partida........................................................ 11,84

Costos indirectes........................... 2,00% 0,24

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 12,08 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de DOTZE EUROS amb VUIT CÈNTIMS

HBBA1511     U   PLACA SEGURETAT LABORAL,ACER SERIGRAF.,40X33CM,FIX.MEC.+DESM    

PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA
SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIXADA MECÀNICAMENT I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS. CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT INSTAL·LADA EN L'OBRA D'ACORD AMB
LA DT.

A0140000     0,150 H                                                                   14,14 EU/ 2,12H   EU

B0A41000     0,040 CU  visos,p/fusta/tacs pvc                                          3,35 EU/ 0,13CU  EU

BBBA1500     1,000 U   placa seguretat laboral,planxa acer llisa serigraf.,40x33cm 18,60 EU/ 18,60U   EU

Suma la partida........................................................ 20,85

Costos indirectes........................... 2,00% 0,42

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 21,27 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de VINT-I-UN EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

HBBAF007     U   SENYAL ADVERT.NORMALITZ.,PICTOGR.NEGRE S/GROC,TRIANGULAR,CANTELL

SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE
FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR
10 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 3 M DE
DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

A0140000     1,000 H                                                                   14,14 EU/ 14,14H   EU

BBBAD007     1,000 U   cartell explic.senyal,advertència,text negre
s/groc,rect.,cantel

8,82 EU/ 8,82U   EU

BBBAF007     1,000 U   senyal advert.,normalitzada negre s/groc,triangular,cantell
neg.

2,44 EU/ 2,44U   EU

Suma la partida........................................................ 25,40

Costos indirectes........................... 2,00% 0,51

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 25,91 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de  la Facultat 
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HBBAA007     U   SENYAL PROHIB.NORMALITZ.,PICTOGR.NEGRE S/BLANC FORMA CIRC.,CANTE

SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE
FONS BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL
DESCENDENT D'ESQUERRA A DRETA A 45°, EN COLOR VERMELL, DIÀMETRE 10
CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 3 M, FIXADA
I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

A0140000     1,000 H                                                                   14,14 EU/ 14,14H   EU

BBBAA007     1,000 U   senyal prohib.,normalitzada negre
s/blanc,circ.,cantell+banda tr

2,96 EU/ 2,96U   EU

BBBAD017     1,000 U   cartell explic.senyal,prohibició,text negre
s/vermell,rect.,cant

6,07 EU/ 6,07U   EU

Suma la partida........................................................ 23,17

Costos indirectes........................... 2,00% 0,46

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 23,63 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

HBBAB117     U   SENYAL OBLIG.NORMALITZ.,PICTOGR.BLANC S/BLAU FORMA CIRC.,CANTELL

SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE
FONS BLAU, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR BLANC, DIÀME-
TRE 10 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 3 M,
FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

A0140000     1,000 H                                                                   14,14 EU/ 14,14H   EU

BBBAB117     1,000 U   senyal oblig.,normalitzada blanc s/blau,circ.,cantell
blanc,d=10

2,96 EU/ 2,96U   EU

BBBAD027     1,000 U   cartell explic.senyal,obligació,text blanc s/blau,rect.,cantell 6,06 EU/ 6,06U   EU

Suma la partida........................................................ 23,16

Costos indirectes........................... 2,00% 0,46

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 23,62 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

HBBAC007     U   SENYAL INDICATIVA UBICACIÓ EXT.INC.,NORMALITZ.,PICTOGR.BLANC S/V

SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS, NOR-
MALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA REC-
TANGULAR O QUADRADA, COSTAT MAJOR 10 CM, PER SER VISTA FINS 3 M DE
DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

BBBAC007     1,000 U   senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitzada blanc
s/vermell

5,31 EU/ 5,31U   EU

A0140000     1,000 H                                                                   14,14 EU/ 14,14H   EU

Suma la partida........................................................ 19,45

Costos indirectes........................... 2,00% 0,39

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 19,84 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de DINOU EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de  la Facultat 
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HBBAC017     U   SENYAL INDICATIVA INFO.SOCORS,NORMALITZ.,PICTOGR.BLANC S/VERD,FO

SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE SALVAMENT O SOCORS, NORMALITZADA
AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERD, DE FORMA RECTANGULAR O
QUADRADA, COSTAT MAJOR 10 CM, PER SER VISTA FINS 3 M DE DISTÀNCIA, FI-
XADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

A0140000     1,000 H                                                                   14,14 EU/ 14,14H   EU

BBBAC017     1,000 U   senyal indicativa info.socors,normalitzada blanc
s/verd,rectang/

5,39 EU/ 5,39U   EU

Suma la partida........................................................ 19,53

Costos indirectes........................... 2,00% 0,39

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 19,92 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de DINOU EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

HBBAE001     U   RÈTOL ADHES.(MIE-RAT.10),MANIOBRA P/QUAD.CONTR.ELÈC.,ADHERIT    

RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PER A QUADRE O PUPITRE DE
CONTROL ELÈCTRIC, ADHERIT

BBBAE001     1,000 U   rètol adhes.(mie-rat.10),maniobra p/quad.contr.elèc.           5,37 EU/ 5,37U   EU

Suma la partida........................................................ 5,37

Costos indirectes........................... 2,00% 0,11

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 5,48 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de CINC EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

HBC1A081     M   CINTA BALISAMENT REFLECTORA,SUPORT/5M,DESMUNTATGE INCLÒS        

CINTA D'ABALISAMENT REFLECTORA, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL DES-
MUNTATGE INCLÒS

A0140000     0,065 H                                                                   14,14 EU/ 0,92H   EU

BBC1A000     1,000 M   cinta balisament ref lectora                                     5,20 EU/ 5,20M   EU

D0B27100     0,120 KG  acer b/corrug.obra man.taller b 400 s                           0,84 EU/ 0,10KG  EU

Suma la partida........................................................ 6,22

Costos indirectes........................... 2,00% 0,12

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 6,34 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de SIS EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de  la Facultat 
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APARTAT F2.20.06  Formació i reunions d'obligat compliment                        

H16F1003     U   REUNIÓ COMITÈ S/S 6 PERS.                                       

REUNIÓ MENSUAL DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT CONSTITUÏT PER 6 PER-
SONES

A0121000     6,000 H   of icial 1a                                                      16,95 EU/ 101,70H   EU

Suma la partida........................................................ 101,70

Costos indirectes........................... 2,00% 2,03

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 103,73 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de CENT TRES EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

H16F1004     H   FORMACIÓ SEG.SALUT                                              

FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT PER ALS RISCOS ESPECÍFICS DE L'OBRA
A0140000     1,000 H                                                                   14,14 EU/ 14,14H   EU

Suma la partida........................................................ 14,14

Costos indirectes........................... 2,00% 0,28

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 14,42 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de CATORZE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

H16F3000     H   RECURS PREVENTIU                                                

PRESENCIA AL LLOC DE TREBALL DE RECURSOS PREVENTIUS
A01H1000     1,000 H   coord.act.prev.                                                 17,95 EU/ 17,95H   EU

Suma la partida........................................................ 17,95

Costos indirectes........................... 2,00% 0,36

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 18,31 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de DIVUIT EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

APARTAT F2.20.07  Procediments                                                    

PPA900SS     PA PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER A SEGURETAT I SALUT     

PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER AL CONTROL DELS PROCEDI-
MENTS SEGONS DE PROGRAMA ESTABLERT, GESTIÓ D'ACCESSOS DE MATE-
RIALS, PERSONAL, GESTIÓ D'ORGANITZACIÓ INTERNA DE L'OBRA: NETEJA, ACO-
PI DE MATERIALS, ETC ...

Sense descomposició

Costos indirectes........................... 2,00% 3,43

TOTAL PARTIDA...................................... ......... 174,83 EU

Puja el preu total de la partida a la quantitat de CENT SETANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
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AMIDAMENTS
Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de la Facultat 

CODI UNITAT DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA COEFICIENT PARCIALS QUANTITAT

 SF2A.19          INSTAL·LACIONS ADECUACIÓ ESPAIS 3 a PLANTA                       

PA0000X7     U   PARTIDA ADECUACIÓ INSTAL·LACIONS PLANTA 3A                      

PARTIDA DE DESPLAÇAMENT DE L'ENLLUMENAT, ELECTRICITAT, VENTILACIÓ,
CALEFACCIÓ, FONTANERIA, REG, PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, SANEJA-
MENT, VEU I DADES I TOTES LES INSTAL.LACIONS NECESSÀRIES PER L'ADE-
QUACIÓ DELS L'ESPAIS DE LA PLANTA TERCERA SEGONS PROJECTE I DF, IN-
CLOU DESMUNTATGE, REPLANTEIG, MUNTATGE, TIJES, NETEJA I PART PROPOR-
CIONAL DE CABLATGE, VÀLVULES, CANALITZACIONS I ELEMENTS NECESSÀRIS
PER AL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT.

1,00
 SF2A.20          SEGURETAT I SALUT                                               

APARTAT F2.20.01 Proteccions individuals                                         

H1411111     U   CASC SEGURETAT,P/ÚS NORMAL,CONTRA COPS,PE,P<=400G               

CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB
UN PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812. CRITERI D'AMIDA-
MENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU
PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGURES
DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I
TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCA-
DOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

6 6,000

6,00

H1422120     U   ULLERES ANTIIMP.POLIV.,MUNTURA UNIV.,VISOR TRANSP.C/ENTEL/UV/RAT

ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES POLIVALENTS UTILITZABLES SOBREPO-
SADES A ULLERES GRADUADES, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR
TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, ELS ULTRAVIOLATS, EL
RATLLAMENT I ANTIESTÀTIC, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168.
CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTI-
DA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA IN-
CLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDI-
CIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL
SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZA-
BLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

6 6,00

6,00

H1433115     U   PROTECTOR TIPUS ORELLERA,ACOPLABLE CASC SEGURETAT               

PROTECTOR AUDITIU TIPUS ORELLERA ACOPLABLE A CASC INDUSTRIAL DE SE-
GURETAT, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352, UNE-EN 397 I UNE-EN 458. CRITERI
D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'O-
BRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN
EL SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SE-
GURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU DESMUN-
TATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'A-
BOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

6 6,00
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AMIDAMENTS
Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de la Facultat 

CODI UNITAT DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA COEFICIENT PARCIALS QUANTITAT

6,00

H1441201     U   MASCARETA AUTOFILTRANT C/POLSIM+VAP.TÒX.                        

MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS TÒXICS, HOMOLOGA-
DA SEGONS UNE-EN 405. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS
INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES
UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTE-
NIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA
LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA
SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTI-
LITZAR.

6 6,00

6,00

H1451110     U   GUANTS P/ÚS GRAL.,PELL+COTÓ,SUBJ.CANELL                         

PARELLA DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES I
DITS ÍNDEX I POLZE DE PELL, DORS DE LA MÀ I MANIGUET DE COTÓ, FOLRE INTE-
RIOR, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA
EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SE-
GÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU
MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL
LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PO-
DEN TORNAR A UTILITZAR.

6 6,00

6,00

H1455710     U   GUANTS ALTA RESIS.TALL ABRAS.FERRALL.,CAUTXÚ+COTÓ,SUBJ.CANELL   

PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTÈNCIA AL TALL I A L'ABRASSIÓ PER A FER-
RALLISTA, AMB DITS I PALMELL DE CAUTXÚ RUGÓS SOBRE SUPORT DE COTÓ, I
SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I
UNE-EN 420. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A
CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES UNITATS D'O-
BRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN
CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSI-
TI, I EL SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTI-
LITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

6 6,00

6,00
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AMIDAMENTS
Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de la Facultat 

CODI UNITAT DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA COEFICIENT PARCIALS QUANTITAT

H1453310     U   GUANTS TRANSPIRABLES,NITRIL+COTÓ,SUBJ.CANELL                    

PARELLA DE GUANTS RENTABLES I TRANSPIRABLES PER A ÚS GENERAL, AMB
DITS I PALMELL DE NITRIL PORÓS SOBRE SUPORT DE PUNT DE COTÓ, I SUBJEC-
CIÓ ELÀSTICA AL CANELL. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS
INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES
UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTE-
NIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA
LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA
SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTI-
LITZAR.

5 5,00

5,00

H1459630     U   GUANTS P/SOLD.,PELL,MÀNIGA LLARGA DRIL                          

PARELLA DE GUANTS PER A SOLDADOR, AMB PALMELL DE PELL, FOLRE INTE-
RIOR DE COTÓ, I MÀNIGA LLARGA DE SERRATGE FOLRADA DE DRIL FORT, HOMO-
LOGATS SEGONS UNE-EN 407 I UNE-EN 420. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA
EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SE-
GÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU
MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL
LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PO-
DEN TORNAR A UTILITZAR.

6 6,00

6,00

H145C002     U   GUANTS PROTECCIÓ C/RISCS MECÀNICS NIVELL 3                      

PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS MECÀNICS COMUNS DE
CONSTRUCCIÓ NIVELL 3, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420. CRI-
TERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA
D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN
EN EL SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS
SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU DES-
MUNTATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O
FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

6 6,00

6,00

H1462242     U   PARELLA BOTES SEGURETAT,RESIST.HUMIT.,PELL RECTIF.,SOLA ANTILLIS

PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTI-
FICADA, AMB TURMELLERA ENCOIXINADA, SOLA ANTILLISCANT I ANTIESTÀTICA,
FALCA AMORTIDORA PER AL TALÓ, LLENGÜETA DE MANXA, DE DESPRENIMENT
RÀPID, AMB PLANTILLES I PUNTERA METÀL.LIQUES. CRITERI D'AMIDAMENT: ES
MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITE-
RIS SEGÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL
SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT
TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I TRANS-
PORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI
NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.
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AMIDAMENTS
Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de la Facultat 

CODI UNITAT DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA COEFICIENT PARCIALS QUANTITAT

6 6,00

6,00

H1465275     U   PARELLA BOTES BAIXES,SEGURETAT INDUSTRIAL,P/TREBALLS CONSTRUCCIÓ

PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL, PER A TREBALLS DE
CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICA-
DA, AMB TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB PUNTERA METÀL.LICA, SOLA ANTI-
LLISCANT, FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA ME-
TÀL.LICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A I UNE-EN 347-2. CRITERI D'AMIDAMENT: ES ME-
SURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS
SEGÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU
MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL
LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PO-
DEN TORNAR A UTILITZAR.

2 2,00

2,00

H1465376     U   PARELLA BOTES BAIXES,SEGURETAT INDUSTRIAL,P/SOLD.,RESIST.HUMIT.,

PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL, PER A SOLDADOR, RE-
SISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA ADOBADA AL CROM, AMB TUR-
MELLERA ENCOIXINADA, AMB LLENGÜETA DE MANXA DE DESPRENIMENT RÀ-
PID, PUNTERA METÀL.LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA D'IMPAC-
TES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA METÀL.LICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A I UNE-EN
347-2. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA
PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA IN-
CLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDI-
CIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL
SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZA-
BLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

2 2,00

2,00

H146J364     U   PLANTILLES ANTICLAUS RESIST.=120KG,PINT.EPOX.FOLR.              

PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0,4 MM DE GRUIX, DE
120 KG DE RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ, PINTADES AMB PINTURES EPOXI I
FOLRADES, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344 I UNE-EN 12568. CRITERI
D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'O-
BRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN
EL SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SE-
GURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU DESMUN-
TATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'A-
BOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

6 6,00

6,00
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AMIDAMENTS
Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de la Facultat 

CODI UNITAT DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA COEFICIENT PARCIALS QUANTITAT

H1471101     U   CINTURÓ SUBJ.,CL.A,POLIÈST+FERR.ESTAMP.CORD.SEG.                

CINTURÓ DE SEGURETAT DE SUBJECCIÓ, AJUSTABLE, CLASSE A, DE POLIÈS-
TER I FERRAMENTA ESTAMPADA, AMB CORDA DE SEGURETAT DOTADA DE
GUARDACAPS METÀL.LICS I MOSQUETÓ D'ACER AMB VIROLLA ROSCADA, HO-
MOLOGAT SEGONS CE. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS IN-
DICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES
UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTE-
NIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA
LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA
SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTI-
LITZAR.

4 4,00

4,00

H147N000     U   FAIXA PROT.DORSLUMBAR                                           

FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN
LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SE-
GÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU
MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL
LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PO-
DEN TORNAR A UTILITZAR.

4 4,00

4,00

H1481343     U   GRANOTA TREB.P/CONSTR.OBRES LINEALS,POLIÈST./COTÓ (65%-35%),GROC

GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES LINEALS EN SERVEI, DE
POLIÈSTER I COTÓ (65% -35% ), COLOR GROC, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES INTE-
RIORS I TIRES REFLECTANTS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340. CRITERI D'A-
MIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA
AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL
SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SE-
GURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU DESMUN-
TATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'A-
BOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

5 5,00

5,00

H1485800     U   ARMILLA REFLECTANT,TIRES REFLECT.CINT./PIT/ESQU.                

ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A L'ES-
QUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESU-
RA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SE-
GÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU
MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL
LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PO-
DEN TORNAR A UTILITZAR.

6 6,00
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Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de la Facultat 

CODI UNITAT DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA COEFICIENT PARCIALS QUANTITAT

6,00

H1487460     U   IMPERMEABLE JAQ.+CAP.+PANT.,P/O.PÚB.,PVC SOLD.,G=0,4MM,VIU      

IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A OBRES PÚBLI-
QUES, DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SE-
GONS UNE-EN 340. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDI-
CADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES UNI-
TATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTENI-
MENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES
NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI
SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILIT-
ZAR.

6 6,00

6,00

H15A2020     U   CINTURÓ PORTAEINES                                              

CINTURÓ PORTAEINES. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS IN-
DICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES
UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTE-
NIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA
LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA
SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTI-
LITZAR.

7 7,000

7,00

APARTAT F2.20.02 Proteccions col·lectives                                        

H6AA2111     M   TANCA MÒBIL H=2M ACER GALV.MALLA 90X150MMXD4,5/3,5MM+BAST.3,    

TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTRO-
SOLDADA DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,5X2 M DE TUB DE
40 MM DE D, FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTAT-
GE INCLÒS. CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGADA MESURADA SEGONS ES-
PECIFICACIONS DE LA DT.

60 60,000

60,00

H152D801     M   LÍNIA HORITZ.P/ANCORATGE-DESPL.CINTURÓ,CORDA/DISP.ANTICAIGUD    

LÍNIA HORITZONTAL PER A L'ANCORATGE I DESPLAÇAMENT DE CINTURONS DE
SEGURETAT, AMB CABLE GALVANITZAT DE 12 MM DE D I DISPOSITIU ANTICAIGU-
DA AUTOBLOCADOR PER A SUBJECTAR CINTURÓ DE SEGURETAT, INCLOS SUB-
JECCIONS A SUPORTS METAL.LICS EXISTENTS.

60 60,000

60,00
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H152U000     M   TANCA ADVERTÈNCIA MALLA TARONJA POLIETILÈ                       

TANCA D'ADVERTÈNCIA O ABALISAMENT  D'1 M D'ALÇADA AMB MALLA DE POLIE-
TILÈ TARONJA, FIXADA A 1 M DEL PERÍMETRE DEL SOSTRE AMB SUPORTS D'A-
CER ALLOTJATS AMB FORATS AL SOSTRE

60 60,000

60,00

H15A7001     U   PROTEC.SERRA CIRC.,COL.                                         

PROTECTOR REGULABLE PER A SERRA CIRCULAR, COL.LOCAT. CRITERI D'AMI-
DAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA
AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL
SEU PREU EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGU-
RES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTAT-
GE I TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABO-
CADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

2 2,000

2,00

HM31161J     U   EXTINTOR POLS SECA,6KG,PRESSIÓ INCORPO.PINTAT,SUPORT/DESMUNT    

EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS. CRITERI D'A-
MIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS ESPECIFI-
CACIONS DE LA DT.

4 4,000

4,00

HG42439H     U   INTERRUPTOR DIF.CL.AC,GAM.TERC.,I=40A,BIPOL.(2P),0,3A,FIX.IN    

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'IN-
TENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FI-
XE INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE
DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN
61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN, DES-
MUNTATGE INCLÒS. CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA,
MESURADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DT. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LA
P.P. DE CONNEXIONS I ACCESSORIS DINS ELS QUADRES ELÈCTRICS.

2 2,000

2,00

Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de  la Facultat 

                          PÀMPOLS ARQUITECTE,SLP Alf red Pereny a, 43 Entl. 25004 LLEIDA Tf . 973 242 431 Fx. 973 237 366 E-mail: pampols.arq@coac.net  Pàgina 22



AMIDAMENTS
Reparació i Adecuació de la coberta de l'edifici de la Facultat 

CODI UNITAT DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA COEFICIENT PARCIALS QUANTITAT

APARTAT F2.20.03 Instal·lacions d'higiene i benestar                             

HQU22301     U   ARMARI METÀL.LIC,INDIV.,0,4X0,5X1,8M,COL.+DESMUNT.INCLÒS        

ARMARI METÀL.LIC INDIVIDUAL DE DOBLE COMPARTIMENT INTERIOR, DE
0,4X0,5X1,8 M, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS. CRITERI D'AMIDA-
MENT: UNITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DT.

4 4,000

4,00

HQU25701     U   BANC FUSTA,3,5MX0,4M,P/5PERS.,COL.+DESMUNT.INCLÒS               

BANC DE FUSTA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,4 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT
PER A 5 PERSONES, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

1 1,000

1,00

HQU2GF01     U   RECIPIENT P/ESCOMBRARIES,100L,COL.+DESMUNT.INCLÒS               

RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT,
COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

1 1,000

1,00

HQU2P001     U   PENJA-ROBES DUTXA COL.+DESMUNT.INCLÒS                           

PENJA-ROBES PER A DUTXA, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

4 4,000

4,00

HQUZM000     H   MÀ OBRA,NETEJA+CONSERVACIÓ INSTAL.LACIONS                       

MÀ D'OBRA PER A NETEJA I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS

12 12,000

12,00
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APARTAT F2.20.04 Medicina preventiva i primers auxilis                           

HQUA2100     U   FARMACIOLA PORTÀTIL URG.+CONTINGUT SEGONS ORDEN.SIS             

FARMACIOLA PORTÀTIL D'URGÈNCIA, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDE-
NANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

1 1,000

1,00

HQUA3100     U   MATERIAL SANITARI FARMACIOLA+CONTINGUT SEGONS ORDEN.SIS         

MATERIAL SANITARI PER A ASSORTIR UNA FARMACIOLA AMB EL CONTINGUT
ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

1 1,000

1,00

HQUAM000     U   RECONEIXEMENT MED.                                              

RECONEIXEMENT MÈDIC

4 4,000

4,00

APARTAT F2.20.05 Senyalització de seguretat en l'obra                            

HBB20005     U   SENYAL MANUAL P/SENYALIS.                                       

SENYAL MANUAL PER A SENYALISTA

1 1,000

1,00

HBBA1511     U   PLACA SEGURETAT LABORAL,ACER SERIGRAF.,40X33CM,FIX.MEC.+DESM    

PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA
SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIXADA MECÀNICAMENT I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS. CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT INSTAL·LADA EN L'OBRA D'ACORD AMB
LA DT.

6 6,000

6,00

HBBAF007     U   SENYAL ADVERT.NORMALITZ.,PICTOGR.NEGRE S/GROC,TRIANGULAR,CANTELL

SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE
FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR
10 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 3 M DE
DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

3 3,00

3,00
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HBBAA007     U   SENYAL PROHIB.NORMALITZ.,PICTOGR.NEGRE S/BLANC FORMA CIRC.,CANTE

SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE
FONS BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL
DESCENDENT D'ESQUERRA A DRETA A 45°, EN COLOR VERMELL, DIÀMETRE 10
CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 3 M, FIXADA
I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

3 3,00

3,00

HBBAB117     U   SENYAL OBLIG.NORMALITZ.,PICTOGR.BLANC S/BLAU FORMA CIRC.,CANTELL

SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE
FONS BLAU, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR BLANC, DIÀME-
TRE 10 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 3 M,
FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

3 3,00

3,00

HBBAC007     U   SENYAL INDICATIVA UBICACIÓ EXT.INC.,NORMALITZ.,PICTOGR.BLANC S/V

SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS, NOR-
MALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA REC-
TANGULAR O QUADRADA, COSTAT MAJOR 10 CM, PER SER VISTA FINS 3 M DE
DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

3 3,00

3,00

HBBAC017     U   SENYAL INDICATIVA INFO.SOCORS,NORMALITZ.,PICTOGR.BLANC S/VERD,FO

SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE SALVAMENT O SOCORS, NORMALITZADA
AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERD, DE FORMA RECTANGULAR O
QUADRADA, COSTAT MAJOR 10 CM, PER SER VISTA FINS 3 M DE DISTÀNCIA, FI-
XADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

3 3,00

3,00

HBBAE001     U   RÈTOL ADHES.(MIE-RAT.10),MANIOBRA P/QUAD.CONTR.ELÈC.,ADHERIT    

RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PER A QUADRE O PUPITRE DE
CONTROL ELÈCTRIC, ADHERIT

3 3,00

3,00

HBC1A081     M   CINTA BALISAMENT REFLECTORA,SUPORT/5M,DESMUNTATGE INCLÒS        

CINTA D'ABALISAMENT REFLECTORA, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL DES-
MUNTATGE INCLÒS

30 30,00
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30,00

APARTAT F2.20.06 Formació i reunions d'obligat compliment                        

H16F1003     U   REUNIÓ COMITÈ S/S 6 PERS.                                       

REUNIÓ MENSUAL DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT CONSTITUÏT PER 6 PER-
SONES

1 1,00

1,00

H16F1004     H   FORMACIÓ SEG.SALUT                                              

FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT PER ALS RISCOS ESPECÍFICS DE L'OBRA

4 4,00

4,00

H16F3000     H   RECURS PREVENTIU                                                

PRESENCIA AL LLOC DE TREBALL DE RECURSOS PREVENTIUS

8 8,00

8,00

APARTAT F2.20.07 Procediments                                                    

PPA900SS     PA PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER A SEGURETAT I SALUT     

PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER AL CONTROL DELS PROCEDI-
MENTS SEGONS DE PROGRAMA ESTABLERT, GESTIÓ D'ACCESSOS DE MATE-
RIALS, PERSONAL, GESTIÓ D'ORGANITZACIÓ INTERNA DE L'OBRA: NETEJA, ACO-
PI DE MATERIALS, ETC ...

1,00
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 SF2A.19          INSTAL·LACIONS ADECUACIÓ ESPAIS 3 a PLANTA                       

PA0000X7     U   PARTIDA ADECUACIÓ INSTAL·LACIONS PLANTA 3A                      

PARTIDA DE DESPLAÇAMENT DE L'ENLLUMENAT, ELECTRICITAT, VENTILACIÓ,
CALEFACCIÓ, FONTANERIA, REG, PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, SANEJA-
MENT, VEU I DADES I TOTES LES INSTAL.LACIONS NECESSÀRIES PER L'ADE-
QUACIÓ DELS L'ESPAIS DE LA PLANTA TERCERA SEGONS PROJECTE I DF, IN-
CLOU DESMUNTATGE, REPLANTEIG, MUNTATGE, TIJES, NETEJA I PART PROPOR-
CIONAL DE CABLATGE, VÀLVULES, CANALITZACIONS I ELEMENTS NECESSÀRIS
PER AL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT.

1,00 755,10 755,10

 SF2A.20          SEGURETAT I SALUT                                               

APARTAT F2.20.01 Proteccions individuals                                         

H1411111     U   CASC SEGURETAT,P/ÚS NORMAL,CONTRA COPS,PE,P<=400G               

CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB
UN PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812. CRITERI D'AMIDA-
MENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB
ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU
PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGURES
DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I
TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCA-
DOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

6 6,000

6,00 6,05 36,30

H1422120     U   ULLERES ANTIIMP.POLIV.,MUNTURA UNIV.,VISOR TRANSP.C/ENTEL/UV/RAT

ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES POLIVALENTS UTILITZABLES SOBREPO-
SADES A ULLERES GRADUADES, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR
TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, ELS ULTRAVIOLATS, EL
RATLLAMENT I ANTIESTÀTIC, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168.
CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTI-
DA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA IN-
CLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDI-
CIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL
SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZA-
BLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

6 6,00

6,00 9,62 57,72

H1433115     U   PROTECTOR TIPUS ORELLERA,ACOPLABLE CASC SEGURETAT               

PROTECTOR AUDITIU TIPUS ORELLERA ACOPLABLE A CASC INDUSTRIAL DE SE-
GURETAT, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352, UNE-EN 397 I UNE-EN 458. CRITERI
D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'O-
BRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN
EL SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SE-
GURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU DESMUN-
TATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'A-
BOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

6 6,00

6,00 15,20 91,20
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H1441201     U   MASCARETA AUTOFILTRANT C/POLSIM+VAP.TÒX.                        

MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS TÒXICS, HOMOLOGA-
DA SEGONS UNE-EN 405. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS
INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES
UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTE-
NIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA
LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA
SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTI-
LITZAR.

6 6,00

6,00 0,77 4,62

H1451110     U   GUANTS P/ÚS GRAL.,PELL+COTÓ,SUBJ.CANELL                         

PARELLA DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL, ARTELLS, UNGLES I
DITS ÍNDEX I POLZE DE PELL, DORS DE LA MÀ I MANIGUET DE COTÓ, FOLRE INTE-
RIOR, I SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA
EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SE-
GÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU
MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL
LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PO-
DEN TORNAR A UTILITZAR.

6 6,00

6,00 1,13 6,78

H1455710     U   GUANTS ALTA RESIS.TALL ABRAS.FERRALL.,CAUTXÚ+COTÓ,SUBJ.CANELL   

PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTÈNCIA AL TALL I A L'ABRASSIÓ PER A FER-
RALLISTA, AMB DITS I PALMELL DE CAUTXÚ RUGÓS SOBRE SUPORT DE COTÓ, I
SUBJECCIÓ ELÀSTICA AL CANELL, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I
UNE-EN 420. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A
CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES UNITATS D'O-
BRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN
CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSI-
TI, I EL SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTI-
LITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

6 6,00

6,00 2,39 14,34

H1453310     U   GUANTS TRANSPIRABLES,NITRIL+COTÓ,SUBJ.CANELL                    

PARELLA DE GUANTS RENTABLES I TRANSPIRABLES PER A ÚS GENERAL, AMB
DITS I PALMELL DE NITRIL PORÓS SOBRE SUPORT DE PUNT DE COTÓ, I SUBJEC-
CIÓ ELÀSTICA AL CANELL. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS
INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES
UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTE-
NIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA
LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA
SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTI-
LITZAR.

5 5,00

5,00 2,83 14,15
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H1459630     U   GUANTS P/SOLD.,PELL,MÀNIGA LLARGA DRIL                          

PARELLA DE GUANTS PER A SOLDADOR, AMB PALMELL DE PELL, FOLRE INTE-
RIOR DE COTÓ, I MÀNIGA LLARGA DE SERRATGE FOLRADA DE DRIL FORT, HOMO-
LOGATS SEGONS UNE-EN 407 I UNE-EN 420. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA
EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SE-
GÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU
MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL
LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PO-
DEN TORNAR A UTILITZAR.

6 6,00

6,00 6,60 39,60

H145C002     U   GUANTS PROTECCIÓ C/RISCS MECÀNICS NIVELL 3                      

PARELLA DE GUANTS DE PROTECCIÓ CONTRA RISCS MECÀNICS COMUNS DE
CONSTRUCCIÓ NIVELL 3, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I UNE-EN 420. CRI-
TERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA
D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN
EN EL SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS
SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU DES-
MUNTATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O
FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

6 6,00

6,00 5,91 35,46

H1462242     U   PARELLA BOTES SEGURETAT,RESIST.HUMIT.,PELL RECTIF.,SOLA ANTILLIS

PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTI-
FICADA, AMB TURMELLERA ENCOIXINADA, SOLA ANTILLISCANT I ANTIESTÀTICA,
FALCA AMORTIDORA PER AL TALÓ, LLENGÜETA DE MANXA, DE DESPRENIMENT
RÀPID, AMB PLANTILLES I PUNTERA METÀL.LIQUES. CRITERI D'AMIDAMENT: ES
MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITE-
RIS SEGÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL
SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT
TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I TRANS-
PORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI
NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

6 6,00

6,00 13,67 82,02

H1465275     U   PARELLA BOTES BAIXES,SEGURETAT INDUSTRIAL,P/TREBALLS CONSTRUCCIÓ

PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL, PER A TREBALLS DE
CONSTRUCCIÓ EN GENERAL, RESISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICA-
DA, AMB TURMELLERA ENCOIXINADA, AMB PUNTERA METÀL.LICA, SOLA ANTI-
LLISCANT, FALCA AMORTIDORA D'IMPACTES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA ME-
TÀL.LICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A I UNE-EN 347-2. CRITERI D'AMIDAMENT: ES ME-
SURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS
SEGÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU
MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL
LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PO-
DEN TORNAR A UTILITZAR.

2 2,00

2,00 22,31 44,62
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H1465376     U   PARELLA BOTES BAIXES,SEGURETAT INDUSTRIAL,P/SOLD.,RESIST.HUMIT.,

PARELLA DE BOTES BAIXES DE SEGURETAT INDUSTRIAL, PER A SOLDADOR, RE-
SISTENTS A LA HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA ADOBADA AL CROM, AMB TUR-
MELLERA ENCOIXINADA, AMB LLENGÜETA DE MANXA DE DESPRENIMENT RÀ-
PID, PUNTERA METÀL.LICA, SOLA ANTILLISCANT, FALCA AMORTIDORA D'IMPAC-
TES AL TALÓ I SENSE PLANTILLA METÀL.LICA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A I UNE-EN
347-2. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA
PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA IN-
CLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDI-
CIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL
SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZA-
BLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

2 2,00

2,00 25,77 51,54

H146J364     U   PLANTILLES ANTICLAUS RESIST.=120KG,PINT.EPOX.FOLR.              

PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0,4 MM DE GRUIX, DE
120 KG DE RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ, PINTADES AMB PINTURES EPOXI I
FOLRADES, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344 I UNE-EN 12568. CRITERI
D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'O-
BRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN
EL SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SE-
GURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU DESMUN-
TATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'A-
BOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

6 6,00

6,00 2,41 14,46

H1471101     U   CINTURÓ SUBJ.,CL.A,POLIÈST+FERR.ESTAMP.CORD.SEG.                

CINTURÓ DE SEGURETAT DE SUBJECCIÓ, AJUSTABLE, CLASSE A, DE POLIÈS-
TER I FERRAMENTA ESTAMPADA, AMB CORDA DE SEGURETAT DOTADA DE
GUARDACAPS METÀL.LICS I MOSQUETÓ D'ACER AMB VIROLLA ROSCADA, HO-
MOLOGAT SEGONS CE. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS IN-
DICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES
UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTE-
NIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA
LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA
SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTI-
LITZAR.

4 4,00

4,00 49,41 197,64

H147N000     U   FAIXA PROT.DORSLUMBAR                                           

FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN
LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SE-
GÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU
MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL
LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PO-
DEN TORNAR A UTILITZAR.

4 4,00

4,00 22,56 90,24
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H1481343     U   GRANOTA TREB.P/CONSTR.OBRES LINEALS,POLIÈST./COTÓ (65%-35%),GROC

GRANOTA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ D'OBRES LINEALS EN SERVEI, DE
POLIÈSTER I COTÓ (65% -35% ), COLOR GROC, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES INTE-
RIORS I TIRES REFLECTANTS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340. CRITERI D'A-
MIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA
AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL
SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SE-
GURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU DESMUN-
TATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'A-
BOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

5 5,00

5,00 64,69 323,45

H1485800     U   ARMILLA REFLECTANT,TIRES REFLECT.CINT./PIT/ESQU.                

ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A L'ES-
QUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESU-
RA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SE-
GÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU
MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL
TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL
LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PO-
DEN TORNAR A UTILITZAR.

6 6,00

6,00 19,81 118,86

H1487460     U   IMPERMEABLE JAQ.+CAP.+PANT.,P/O.PÚB.,PVC SOLD.,G=0,4MM,VIU      

IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A OBRES PÚBLI-
QUES, DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SE-
GONS UNE-EN 340. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDI-
CADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES UNI-
TATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTENI-
MENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES
NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI
SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILIT-
ZAR.

6 6,00

6,00 6,57 39,42

H15A2020     U   CINTURÓ PORTAEINES                                              

CINTURÓ PORTAEINES. CRITERI D'AMIDAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS IN-
DICADES A CADA PARTIDA D'OBRA AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES
UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL SEU PREU I EL SEU MUNTATGE, EL MANTE-
NIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGURES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA
LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTATGE I TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA
SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABOCADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTI-
LITZAR.

7 7,000

7,00 20,85 145,95

1.408,37
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APARTAT F2.20.02 Proteccions col·lectives                                        

H6AA2111     M   TANCA MÒBIL H=2M ACER GALV.MALLA 90X150MMXD4,5/3,5MM+BAST.3,    

TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTRO-
SOLDADA DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,5X2 M DE TUB DE
40 MM DE D, FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTAT-
GE INCLÒS. CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGADA MESURADA SEGONS ES-
PECIFICACIONS DE LA DT.

60 60,000

60,00 2,56 153,60

H152D801     M   LÍNIA HORITZ.P/ANCORATGE-DESPL.CINTURÓ,CORDA/DISP.ANTICAIGUD    

LÍNIA HORITZONTAL PER A L'ANCORATGE I DESPLAÇAMENT DE CINTURONS DE
SEGURETAT, AMB CABLE GALVANITZAT DE 12 MM DE D I DISPOSITIU ANTICAIGU-
DA AUTOBLOCADOR PER A SUBJECTAR CINTURÓ DE SEGURETAT, INCLOS SUB-
JECCIONS A SUPORTS METAL.LICS EXISTENTS.

60 60,000

60,00 12,09 725,40

H152U000     M   TANCA ADVERTÈNCIA MALLA TARONJA POLIETILÈ                       

TANCA D'ADVERTÈNCIA O ABALISAMENT  D'1 M D'ALÇADA AMB MALLA DE POLIE-
TILÈ TARONJA, FIXADA A 1 M DEL PERÍMETRE DEL SOSTRE AMB SUPORTS D'A-
CER ALLOTJATS AMB FORATS AL SOSTRE

60 60,000

60,00 2,07 124,20

H15A7001     U   PROTEC.SERRA CIRC.,COL.                                         

PROTECTOR REGULABLE PER A SERRA CIRCULAR, COL.LOCAT. CRITERI D'AMI-
DAMENT: ES MESURA EN LES UNITATS INDICADES A CADA PARTIDA D'OBRA
AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: TOTES LES UNITATS D'OBRA INCLOUEN EN EL
SEU PREU EL SEU MUNTATGE, EL MANTENIMENT EN CONDICIONS D'ÚS SEGU-
RES DURANT TOT EL TEMPS QUE L'OBRA LES NECESSITI, I EL SEU DESMUNTAT-
GE I TRANSPORT AL LLOC DE RECOLLIDA SI SÓN REUTILITZABLES, O FINS L'ABO-
CADOR SI NO ES PODEN TORNAR A UTILITZAR.

2 2,000

2,00 233,77 467,54

HM31161J     U   EXTINTOR POLS SECA,6KG,PRESSIÓ INCORPO.PINTAT,SUPORT/DESMUNT    

EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS. CRITERI D'A-
MIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS ESPECIFI-
CACIONS DE LA DT.

4 4,000

4,00 43,95 175,80

HG42439H     U   INTERRUPTOR DIF.CL.AC,GAM.TERC.,I=40A,BIPOL.(2P),0,3A,FIX.IN    

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'IN-
TENSITAT NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,3 A, DE DESCONNEXIÓ FI-
XE INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE
DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN
61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN, DES-
MUNTATGE INCLÒS. CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA,
MESURADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DT. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LA
P.P. DE CONNEXIONS I ACCESSORIS DINS ELS QUADRES ELÈCTRICS.

2 2,000
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2,00 72,88 145,76

1.792,30

APARTAT F2.20.03 Instal·lacions d'higiene i benestar                             

HQU22301     U   ARMARI METÀL.LIC,INDIV.,0,4X0,5X1,8M,COL.+DESMUNT.INCLÒS        

ARMARI METÀL.LIC INDIVIDUAL DE DOBLE COMPARTIMENT INTERIOR, DE
0,4X0,5X1,8 M, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS. CRITERI D'AMIDA-
MENT: UNITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DT.

4 4,000

4,00 58,09 232,36

HQU25701     U   BANC FUSTA,3,5MX0,4M,P/5PERS.,COL.+DESMUNT.INCLÒS               

BANC DE FUSTA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,4 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT
PER A 5 PERSONES, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

1 1,000

1,00 21,58 21,58

HQU2GF01     U   RECIPIENT P/ESCOMBRARIES,100L,COL.+DESMUNT.INCLÒS               

RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT,
COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

1 1,000

1,00 55,41 55,41

HQU2P001     U   PENJA-ROBES DUTXA COL.+DESMUNT.INCLÒS                           

PENJA-ROBES PER A DUTXA, COL.LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

4 4,000

4,00 1,66 6,64

HQUZM000     H   MÀ OBRA,NETEJA+CONSERVACIÓ INSTAL.LACIONS                       

MÀ D'OBRA PER A NETEJA I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS

12 12,000

12,00 14,42 173,04

489,03
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APARTAT F2.20.04 Medicina preventiva i primers auxilis                           

HQUA2100     U   FARMACIOLA PORTÀTIL URG.+CONTINGUT SEGONS ORDEN.SIS             

FARMACIOLA PORTÀTIL D'URGÈNCIA, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDE-
NANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

1 1,000

1,00 115,59 115,59

HQUA3100     U   MATERIAL SANITARI FARMACIOLA+CONTINGUT SEGONS ORDEN.SIS         

MATERIAL SANITARI PER A ASSORTIR UNA FARMACIOLA AMB EL CONTINGUT
ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

1 1,000

1,00 77,05 77,05

HQUAM000     U   RECONEIXEMENT MED.                                              

RECONEIXEMENT MÈDIC

4 4,000

4,00 35,32 141,28

333,92

APARTAT F2.20.05 Senyalització de seguretat en l'obra                            

HBB20005     U   SENYAL MANUAL P/SENYALIS.                                       

SENYAL MANUAL PER A SENYALISTA

1 1,000

1,00 12,08 12,08

HBBA1511     U   PLACA SEGURETAT LABORAL,ACER SERIGRAF.,40X33CM,FIX.MEC.+DESM    

PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA
SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIXADA MECÀNICAMENT I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS. CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT INSTAL·LADA EN L'OBRA D'ACORD AMB
LA DT.

6 6,000

6,00 21,27 127,62

HBBAF007     U   SENYAL ADVERT.NORMALITZ.,PICTOGR.NEGRE S/GROC,TRIANGULAR,CANTELL

SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE
FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR
10 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 3 M DE
DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

3 3,00

3,00 25,91 77,73

HBBAA007     U   SENYAL PROHIB.NORMALITZ.,PICTOGR.NEGRE S/BLANC FORMA CIRC.,CANTE

SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE
FONS BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL
DESCENDENT D'ESQUERRA A DRETA A 45°, EN COLOR VERMELL, DIÀMETRE 10
CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 3 M, FIXADA
I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

3 3,00

3,00 23,63 70,89
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CODI UNITAT DESCRIPCIÓ UTS LONGITUDAMPLADA ALÇADA COEFICIENT PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

HBBAB117     U   SENYAL OBLIG.NORMALITZ.,PICTOGR.BLANC S/BLAU FORMA CIRC.,CANTELL

SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE
FONS BLAU, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR BLANC, DIÀME-
TRE 10 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 3 M,
FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

3 3,00

3,00 23,62 70,86

HBBAC007     U   SENYAL INDICATIVA UBICACIÓ EXT.INC.,NORMALITZ.,PICTOGR.BLANC S/V

SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS, NOR-
MALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA REC-
TANGULAR O QUADRADA, COSTAT MAJOR 10 CM, PER SER VISTA FINS 3 M DE
DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

3 3,00

3,00 19,84 59,52

HBBAC017     U   SENYAL INDICATIVA INFO.SOCORS,NORMALITZ.,PICTOGR.BLANC S/VERD,FO

SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE SALVAMENT O SOCORS, NORMALITZADA
AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERD, DE FORMA RECTANGULAR O
QUADRADA, COSTAT MAJOR 10 CM, PER SER VISTA FINS 3 M DE DISTÀNCIA, FI-
XADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

3 3,00

3,00 19,92 59,76

HBBAE001     U   RÈTOL ADHES.(MIE-RAT.10),MANIOBRA P/QUAD.CONTR.ELÈC.,ADHERIT    

RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PER A QUADRE O PUPITRE DE
CONTROL ELÈCTRIC, ADHERIT

3 3,00

3,00 5,48 16,44

HBC1A081     M   CINTA BALISAMENT REFLECTORA,SUPORT/5M,DESMUNTATGE INCLÒS        

CINTA D'ABALISAMENT REFLECTORA, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL DES-
MUNTATGE INCLÒS

30 30,00

30,00 6,34 190,20

685,10
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CODI UNITAT DESCRIPCIÓ UTS LONGITUDAMPLADA ALÇADA COEFICIENT PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

APARTAT F2.20.06 Formació i reunions d'obligat compliment                        

H16F1003     U   REUNIÓ COMITÈ S/S 6 PERS.                                       

REUNIÓ MENSUAL DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT CONSTITUÏT PER 6 PER-
SONES

1 1,00

1,00 103,73 103,73

H16F1004     H   FORMACIÓ SEG.SALUT                                              

FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT PER ALS RISCOS ESPECÍFICS DE L'OBRA

4 4,00

4,00 14,42 57,68

H16F3000     H   RECURS PREVENTIU                                                

PRESENCIA AL LLOC DE TREBALL DE RECURSOS PREVENTIUS

8 8,00

8,00 18,31 146,48

307,89

APARTAT F2.20.07 Procediments                                                    

PPA900SS     PA PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER A SEGURETAT I SALUT     

PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER AL CONTROL DELS PROCEDI-
MENTS SEGONS DE PROGRAMA ESTABLERT, GESTIÓ D'ACCESSOS DE MATE-
RIALS, PERSONAL, GESTIÓ D'ORGANITZACIÓ INTERNA DE L'OBRA: NETEJA, ACO-
PI DE MATERIALS, ETC ...

1,00 174,83 174,83

174,83

TOTAL SF2A  SUBFASE 2A ..................................................................... 152.487,61

TOTAL.............................................. ........................................................ 152.487,61
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ZONA D’ACTUACIÓ 2A:  INTERVENCIÓ ESTRUCTURAL EN LA COBERTA DE L’ALA NORD 
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ES.5. Fitxes tècniques de l’Estudi de Seguretat i Salut 
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Andamios de Fachada 
Perspectiva 
 

 
 
1. Barandilla de esquinazo 
2. Travesera 
3. Diagonal de punto fijo 
4. Zócalo 
5. Pasadero 
6. Plataforma con trampilla 
7. Diagonal con brida 
8. Barandilla 
9. Escalera de aluminio 
10. Marco 
11. Apoyo de iniciación 
12. Placa 
13. Plataforma metálica 
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Andamios de fachada 
Detalles 
 

 
 
A. PERSPECTIVA 
1. Placa 
2. Diagonal 
3. Travesera 
4. Barandilla 
5. Barandilla de esquinazo 
6. Marco 
7. Plataforma 
8. Plataforma con trampilla 
9. zanquines 
10. zanquines 
11. Suplemento barandilla 
12. Pie de barandilla 
 
B. DETALLE 
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Andamios metálicos sobre ruedas 
Perspectiva 
 

 
 
1. Suplemento telescópico opcional 
 
L = 1 / 5 H cuando H sea menor de 7,5 mts.  
 
L = 1 / 4 H cuando H sea superior de 7,5 mts. 
 
 
OBSERVACIONES: En los castilletes de andamios móviles las rueda dispondrán de enclavaments( 
mordazas o pasaderos de fijación ). 
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Barandillas de seguridad 
Con sargento 1 
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Redes verticales sujetadas mediante palos tipo forca 
Detalles suspensión i cosido 
 

 
 
A. SUSPENSIÓN DE REDES DESDE LAS HORCAS 
1. Cuerda poliamida de d = 10 mm. colgando de red desde horca. 
2. Cuerda poliamida de d = 10 mm. perimetral a la red para colgar. 
3. Amarradura con corito marinero. 
 
B. COSIDO DE CERRADURAS DE RED SOBRE HORCA 
4. Malla de 10 x 10 cm.: adaraja con cuerda de poliamida 4 mm.  
5. Cuerda de poliamida 10 mm. perimetral a la red. 
6.  Cuerda de poliamida 6 mm./Cosido de cerradura de red. 
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Redes verticales sujetadas mediante palos tipo forca 
Colocación con anillo en canto al forjado 
 

 
 
A. HORCA SIMPLE. 
1. Cuerda perimetral trenzada a la malla 
2. Malla adaraja en poliamida trenzada en rombo. NY/4 L100  
3. Lazo de marinero 
4. Cuerda de poliamida d = 10 mm.  
5. Sección 80 x 40 x 1,5 mm.  
6. Anclaje 
7. Cuña de inmobilización 
8. Enlazadura machihembrada. 
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Escaleras de mano 
Detalles 
 

 
 
A. ESCALERAS DE MANOS 
1.  Punto de acodamiento 
2.  Escalones engalavernados 
3.  Travesera de una suela pieza 
4.  Base 
5.  Hasta 5 m. máximo por escaleras simples 
 Hasta 7 m. por escaleras reforzadas 
6.  Mínimo 1 m. 
 
B. MECANISMOS ANTIDESLIZANTES 
C. SUJECIÓN A LA PARTE SUPERIOR 
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Vallas 
Vallas peatonales 
 

 
 
A. Planta 
B. Alzado 
C. Perfil 
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Señalización 
Advertimiento 
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Señalización 
Prohibición 
 

 
 
 

Señalización 
Obligación 
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ES.6. Plànols. 
 










	155E_PORTADA_LOT 5_A4.pdf
	155E_ESS.pdf
	Amidaments.pdf
	Cuadro de precios 1 y 2 estructurado por capítulos.pdf
	Descomposats.pdf
	Materiales, mano de obra, maquinaria.pdf
	Pressupost.pdf
	PLÀNOLS SS.pdf
	21-SS01.pdf
	22-SS02.pdf
	23-SS03.pdf
	24-SS04.pdf


		2013-05-06T09:52:15+0200
	DAVID PAMPOLS I CAMATS / num:30036-5




